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[onynoanucaHuaTt noTebpxaasa, Ye
ropecrnomeHaTvsT Moden e NnponsseaeH B
CbOTBETCTBUE CbC CNEAHNTE ANPEKTUBN
1 cTaHgapTu. TexHnyecknaT daiin e
CbCTaBeH OT NPOU3BOANTENS.

NiZe podepsany stvrzuje, Ze vyse
uvedeny model byl vyroben v souladu
s nasledujicimi smérnicemi a normami.
Autorem technického listu je vyrobce.

Der Unterzeichner bestatigt hiermit dass
die oben erwahnten Modelle geméan

den folgenden Richtlinien und Normen
hergestellt wurden. Die technische
Dokumentation wird vom Hersteller erstellt.

Undertegnede attesterer herved, at
ovennaevnte model er produceret i
overensstemmelse med fglgende
direktiver og standarder. Den tekniske fil er
udarbejdet af fabrikanten.

El abajo firmante certifica que los modelos
arriba mencionados han sido producidos
de acuerdo con las siguientes directivas

y estandares. El fasciculo técnico esta
redactado por el fabricante

Allakirjutanu kinnitab, et Glainimetatud
mudel on valmistatud kooskdlas jargmiste
direktiivide ja normidega. Tehnilise
dokumentatsiooni koostab tootja.

Je soussigné certifie que les modeles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux
directives et normes suivantes. Le dossier
technique est rédigé par le fabricant.

Allekirjoittaia vakuuttaa etta ylldmainittu
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja
standardien mukaan. Valmistaja kaéntaa
teknisen tiedoston.

The undersigned certify that the above
mentioned model is produced in
accordance with the following directives
and standards. The technical file is
compiled by the manufacturer.

O KATWO! UTTOYEYPAMUUEVOG TTICTOTTOIET OTI N
TTAPAYWYK| TOU TTPOAVAPEPOEVTOG HOVTEAOU
yiveTal cUp@wva pe TiIg akOAoUBESg

odnyieg Kal TTPOTUTTA. TO TEXVIKO ApXEIo
OUVTAOOETAl OTTO TOV KATOOKEUATTH.

Alulirottak igazoljuk, hogy a fent emlitett
modellt a kdvetkezd iranyelvek és
szabvanyok alapjan hoztuk létre. A miszaki
fajlt a gyarto készitette.

Potpisani potvrdujem da gore spomenuti
model proizveden u skladu sa sljede¢im
direktivama i standardima.Tehnicku
dokumentaciju sastavlja proizvodac.

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra
menzionati sono prodotti in accordo con le
seguenti direttive e standard. Il fascicolo
tecnico & redatto dal costruttore.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama,
kad minétas modelis yra pagamintas
laikantis nurodyty direktyvy bei standarty.
Technine bylg sudaré gamintojas.

Ar 3o tiek apliecinats, ka augstakminétais
modelis ir izgatavots atbilstosi $adam
direktivam un standartiem. Tehnisko
aprakstu ir sastadijis razotajs.

Undertegnede attesterer att ovennevnte
modell &r produsert i overensstemmelse
med félgende direktiv og standarder. Den
tekniske filen er opprettet av produsenten.

Ondergetekende verzekert dat de
bovengenoemde modellen geproduceerd
zijn in overeenstemming met de volgende
richtlijnen en standaards. Het technische
bestand is door de fabrikant samengesteld.

A presente assinatura serve para declarar
que os modelos supramencionados

sdo produtos em conformidade com as
seguintes directivas e normas. A ficha
técnica é redigida pelo fabricante.

Nizej podpisany zaswiadcza, ze
wymieniony powyzej model produkowany
jest zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami
i normami. Dokumenty techniczne zostaty
przygotowane przez producenta.

Subsemnatul atest ca modelul sus-
mentionat este produs in conformitate cu
urmatoarele directive si standarde. Fisierul
tehnic este redactat de catre producator.

HacTosawum ynoctoBepsieTcst, 4To MalLnHa
BbILLIeyKa3aHHOI7I mMoAenu nsrotoeneHa

B COOTBETCTBMK CO crneayroummu
ANPEKTUBaMU U CTaHOapTamMu.
TexHu4eckasn AOKyMeHTaums cocTaBneHa
npowussoauTenem.

Undertecknad intygar att ovannamnda
modell ar producerad i 6verensstdmmelse
med féljande direktiv och standarder.

Den tekniska filen ar sammanstalld av
tillverkaren.

Dolu podpisany osvedéuje, ze hore
uvedeny model sa vyraba v sulade s
nasledujicimi smernicami a normami.
Technicky subor vytvoril vyrobca.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj
omenjeni model izdelan v skladu z
naslednjimi smernicami in standardi.
Spis s tehni¢no dokumentacijo pripravi
izdelovalec.

Asagida imzasi olan kisi, yukarida
bahsedilen model cihazin agagida verilen
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal
edildigini onaylar. Teknik dosya uretici
tarafindan derlenmistir.

EC Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 349, EN 982

EN 60335-1, EN 60335-2-72, EN 50366

EC EMC Directive 2004/108/EC

EN 55022, EN 55014-2, EN 61000-6-2
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INTRODUCCION

NOTA
0 Los numeros entre paréntesis se refieren a los componentes ilustrados en el capitulo Descripcién de la maquina.

FINALIDAD Y OBJETO DE ESTE MANUAL

Este manual contiene todas las informaciones necesarias para que el operador utilice la maquina de forma adecuada, auténoma

y segura. Incluye informaciones técnicas, sobre la seguridad, el funcionamiento, el periodo de inactividad, el mantenimiento, las
piezas de repuesto y el desguace.

Antes de efectuar cualquier operacion de mantenimiento, los operadores y los técnicos calificados tienen que leer cuidadosamente
las instrucciones incluidas en este manual. En caso de dudas sobre la correcta interpretacion de las instrucciones, consultar Nilfisk
para obtener explicaciones.

DESTINATARIOS

Este manual es para los operadores y los técnicos encargados del mantenimiento de la maquina.
Los operadores no deben efectuar procedimientos reservados a los técnicos calificados. Nilfisk no es responsable para los dafios
causados a la maquina por falta de observacion de esta prohibicién.

CONSERVACION DEL MANUAL

Este Manual de uso debe conservarse junto a la maquina, dentro de su contenedor, lejos de liquidos y otras substancias que
podrian dafiarlo.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La declaraciéon de conformidad, entregada con la maquina, certifica la conformidad de la maquina con las actuales disposiciones
legales.

NOTA
0 La declaracion de conformidad original esta incluida por duplicado en la documentacién en dotacién a la maquina.

DATOS DE IDENTIFICACION

El nimero de serie y el modelo de la maquina estdn marcados en la placa (33).

El afio de fabricacion de la maquina esta en la declaracion de conformidad y esta también indicado por las dos primeras cifras del
namero de serie de la maquina misma.

Esta informacion es necesaria cuando se pidan piezas de repuesto para la maquina. Usar el espacio siguiente para escribir los
datos de identificacion de la maquina.

Modelo MAQUINA ...ttt ettt neee e

Numero de serie MAQUINA .......oooeieeeeeeeeeeeeeee et eeeen s

OTROS MANUALES DE REFERENCIA

—  Catalogo piezas de repuestos (en dotacion a la maquina)
— Manual de asistencia (que se puede consultar en los Centros de asistencia Nilfisk)

PIEZAS DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO

Para cualquier necesidad que se refiere al uso, al mantenimiento y a las reparaciones, consultar al personal calificado o a los
Centros de asistencia Nilfisk. Se recomienda usar sélo piezas de repuesto y accesorios originales.

Para la asistencia o para ordenar piezas de repuesto o accesorios, acudir a Nilfisk, especificando siempre el modelo y el nimero
de serie de la maquina.

MODIFICACIONES Y MEJORAS

Nilfisk esta constantemente mejorando sus productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones y mejoras a su discrecion,
sin verse obligada a aplicar dichas ventajas a las maquinas vendidas previamente.
Solo Nilfisk puede aprobar y efectuar cualquier modificacién y/o instalacion de accesorios.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Esta barredera es adecuada para barrer y aspirar polvo y residuos ligeros, en ambiente privado o industrial sobre suelos lisos y
solidos, en condiciones de seguridad, por parte de un operador calificado.

CONVENCIONES

Las indicaciones de adelante, atras, delantero, trasero, derecho e izquierdo en este manual se refieren al operador en posicidén de
conduccién con las manos sobre el manillar (6).
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DESEMBALAJE/ENTREGA

Al momento de la entrega, controlar atentamente el embalaje y la maquina por si hayan sufrido dafios durante el transporte. Si los
dafios son evidentes, conservar el embalaje, de forma que el transportista que lo ha entregado lo pueda inspeccionar. Contactarlo
de inmediato para compilar una indemnizacion dafios y perjuicios.
Controlar que la maquina sea entregada junto a los siguientes componentes:
—  Documentacion técnica:

* Manual de uso de la barredera

« Catalogo de piezas de repuesto de la barredera

* N.1 fusible del motor del sistema de aspiracion

SEGURIDAD

La siguiente simbologia sirve para sefalar situaciones de peligro potencial. Leer siempre cuidadosamente estas informaciones y
tomar las precauciones necesarias para proteger personas y cosas.

Para evitar desgracias, la cooperacion del operador es fundamental. Ningun programa de prevencion de accidentes resulta eficaz
sin la total cooperacion de la persona directamente responsable del funcionamiento de la maquina. La mayoria de los accidentes
que pueden ocurrir en una empresa, durante el trabajo o los traslados, son causados por no observar las reglas de seguridad
fundamentales. Un operador cuidadoso y cauto es la mejor garantia para evitar posibles accidentes y resulta mas eficaz que
cualquier programa de prevencion.

SiMBOLOS

iPELIGRO!
Indica un peligro con riesgo, incluso mortal, para el operador.

jATENCION!
Indica el riesgo potencial de infortunios para las personas.

iADVERTENCIA!
Indica una advertencia o una nota sobre una funcién importante o util.
Tener cuidado de las partes del texto marcadas con este simbolo.

NOTA
Indica una una nota sobre una funcién importante o Gtil.

CONSULTAS
Indica la necesidad de consultar el Manual de uso antes de efectuar cualquier operacion.

=@ P> >

INSTRUCCIONES GENERALES

Se describen aqui las advertencias y precauciones especificas por lo que se refiere a los potenciales riesgos de dafios a la
maquina o a las personas.

iPELIGRO!

— Antes de efectuar cualquier operacién de limpieza, mantenimiento o sustitucion de componentes, llevar el
interruptor general en posiciéon “0” y, si necesario, desconectar las baterias.

— Sélo los operadores cualificados pueden usar esta maquina. Los nifios y los minusvalidos no pueden usar
esta maquina.

— Tener chispas, llamas y materiales incandescentes lejos de las baterias.

— Quitarse las joyas cuando se trabaja cerca de los componentes eléctricos.

— No trabajar bajo la maquina levantada si ésta no esta fijada con los soportes de seguridad adecuados.

— No activar la maquina en un ambiente donde haya polvo, liquidos o vapores nocivos, peligrosos, inflamables
y/o explosivos: esta maquina no es adecuada para recoger polvos peligrosos.

>
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{ATENCION!

Antes de usar el cargador de baterias, asegurarse de que la frecuencia y la tension indicadas en la placa del
numero de serie de la maquina coincidan con la tension de la red.

No tirar o transportar la maquina por el cable del cargador de baterias; no usar el cable como empuhadura.
No cerrar el cable del cargador de baterias en una puerta o tirarlo sobre bordes o angulos afilados. No
atropellar el cable del cargador de baterias con la maquina.

Tener el cable del cargador de baterias lejos de superficies calientes.

No recargar las baterias de la maquina si el cable del cargador de baterias o el enchufe estan dahados. Si el
cable del cargador de baterias esta dafado, acudir a un Centro de asistencia Nilfisk.

Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones, no dejar la maquina conectada a la red eléctrica
cuando esta sin custodia. Antes de efectuar las operaciones de mantenimiento, desconectar el cable del
cargador de baterias de Ia red eléctrica.

Si la maquina no funciona correctamente, esta danada, quedada al exterior o banada, llevaria a un Centro de
asistencia Nilfisk.

No fumar cuando se cargan las baterias.

No dejar la maquina sin custodia y sin haberse asegurado que no pueda moverse de forma auténoma.
Proteger siempre la maquina del sol, lluvia y otra intemperie, tanto durante el funcionamiento como durante
los periodos de inactividad. Almacenar la maquina en un lugar cerrado y seco: esta maquina sélo se puede
usar en seco y no se debe usar o tener al exterior en condiciones de humedad.

Antes de usar la maquina, cerrar todas los portillos y/o las tapas.

No usar la maquina en ambientes demasiado polvorientos.

No permitir que la maquina se utilice como un juguete. Tener mucho cuidado cuando se utiliza cerca de
nifios.

No usar con finalidades diferentes de aquellas indicadas en este manual. Usar sélo accesorios
recomendados por Nilfisk.

Tomar todas las precauciones necesarias para que el pelo, las joyas y las ropas no sean capturados por las
partes moviles de la maquina.

No lavar Ia maquina con chorros de agua directa o presurizada, o con sustancias corrosivas. No usar aire
comprimido para limpiar este tipo de maquina.

Cuando se usa esta maquina, tener cuidado de salvaguardar la incolumidad de las personas, especialmente
los ninos.

No apoyar contenedores de liquidos sobre la maquina.

La temperatura de almacenamiento de la maquina debe estar entre los 0°C y los +40°C.

La temperatura de la maquina en trabajo debe estar entre los 0°C y los +40°C.

La humedad debe estar entre el 30% y el 95%.

No usar la maquina como vehiculo de transporte.

No usar la maquina sobre suelos con inclinaciones superiores a las especificaciones.

No permitir que los cepillos funcionen mientras la maquina esta parada en un punto para evitar posibles
dafos al suelo.

En caso de incendio usar un extintor de polvo, no de agua.

No chocar contra estanterias o andamios de los que puedan caer objetos.

Ajustar la velocidad de funcionamiento segtn la adherencia al suelo.

Esta maquina no tiene aprobacion para el uso en carreteras o vias publicas.

No quitar ni modificar las placas colocadas en la maquina.

No adulterar la maquina, respetar escrupulosamente las instrucciones previstas para el mantenimiento
ordinario.

Usar solo los cepillos suministrados junto a la maquina o aquellos indicados en el Manual de uso. Usar otros
cepillos puede perjudicar la seguridad.

Cuando la maquina no funciona correctamente, asegurarse de que ésto no sea causado por falta de
mantenimiento. En caso contrario, pedir la intervencion del personal autorizado o del Centro de asistencia
autorizado.

Antes de efectuar cualquier operacion de mantenimiento/reparacion, leer cuidadosamente todas las
instrucciones relacionadas.

Para asegurar condiciones de funcionamiento correcto y seguro, el personal autorizado o el Centro de
asistencia autorizado debe llevar a cabo el mantenimiento programado segin las especificaciones indicadas
en el capitulo relacionado de este manual.

Si deben sustituirse piezas, solicitar piezas de repuesto ORIGINALES a un concesionario y/o revendedor
autorizado.

Nunca se debe abandonar Ia maquina al final de su ciclo vital, por la presencia de materiales téxicos y
daninos (baterias, plastico, etc.) sujetos a normativas que exigen que se realice la eliminacion en centros
especiales (véase el capitulo Desguace).
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DESCRIPCION DE LA MAQUINA
ESTRUCTURA Y MANDOS DE LA MAQUINA

1. Interruptor general:
* en posicion “|” se activan el sistema de aspiracion y el
cepillo principal
* en posicion “ll” se activan el sistema de aspiracion, el
cepillo principal y el cepillo lateral.
2. Indicador luminoso de baterias cargadas (verde)
3. Indicador luminoso de baterias casi descargadas (amarillo)
4. Indicador luminoso de baterias descargadas (rojo)
5. Palanca de mando de la traccion
6. Manillar
7. Perillas de ajuste de la inclinacion del manillar
8. Empuiadura del sacudidor del filtro
9. Cajon de residuos
10. Rueda delantera directriz
11. Cepillo lateral
12. Palanca de subida/bajada del cepillo lateral
13. Empunadura de ajuste de la altura del cepillo lateral
14. Cepillo principal
15. Empunaduras de ajuste de la altura del cepillo principal
16. Ruedas traseras de traccion
17. Portaobjetos
18. Cable del cargador de baterias
19. Alojamiento del cable del cargador de baterias
20. Fusible reseteable del motor del cepillo lateral
21. Fusible reseteable del motor principal
22. Bateria
23. Filtro de polvos
24. Motor del cepillo lateral
25. Motor principal
26. Rueda de transmision de la traccion
27. Ventilador de aspiracion
28. Cargador de baterias

Fusible laminar del motor del sistema de aspiracion (7,5 A)

. Capo

Empufadura superior del cajon de residuos
Empufaduras inferiores del cajon de residuos

Placa del numero de serie/datos técnicos/marcacion de
conformidad

Flaps laterales

Flap delantero

Flap trasero

Dispositivo de ajuste correa de traccion
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ACCESORIOS/OPCIONES

Ademas de los componentes instalados en la versién estandar, la maquina puede equiparse con los siguientes accesorios/

opciones, segun el uso especifico:

1. Cepillos de diferentes materiales
2. Bateria de 80 Ah

3. Flap antihuella

NOTA

Para informaciones suplementarias sobre estos accesorios opcionales, acudir al Revendedor autorizado.

DATOS TECNICOS

Generales Valores
Anchura de trabajo (sin cepillo lateral) 500 mm
Anchura de trabajo (con cepillo lateral) 720 mm

Dimensiones de la maquina con manillar replegado en adelante y sin cepillo lateral (largura x anchura

998 x 797 x 501 mm

x altura)

Distancia minima desde el suelo (sin flaps) 25 mm
Dimensiones del cepillo principal (diametro x largura) 200 x 500 mm
Diametro del cepillo lateral 315 mm
Velocidad de rotacion del cepillo principal 335 rpm
Velocidad de rotacion del cepillo lateral 100 rpm
Inclinacion maxima superable 2%
Capacidad del cajon de residuos 60 litros

Peso total de la maquina (con baterias estandar) 68 kg
Dimensiones de la rueda delantera directriz (diametro x largura) 75 x 32 mm
Dimensiones de las ruedas traseras (diametro x largura) 300 x 45 mm
Velocidad maxima de traccion 3,7 km/h
Presioén acustica a la oreja del operador (ISO 11201, 1ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Potencia acustica emitida por la maquina (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)
Nivel de vibraciones al brazo del operador (ISO 5349-1) <2,5m/s?
Componentes eléctricos Valores
Tension del sistema eléctrico 12V

Bateria estandar

GEL, 12V, 45 Ah

Bateria opcional

GEL, 12V, 80 Ah

Cargador de baterias

6 A

Motor principal

200 W, 1.500 rpm

Motor del cepillo lateral

40W

Motor del sistema de aspiracion

70W

Aspiracion y filtrado de polvos

Valores

Filtro de polvos

5-10 ym (poliéster)

Superficie del filtro de polvos

1 m?

Depresion en el compartimiento del cepillo principal

12 mm H,0
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ESQUEMA ELECTRICO
Leyenda Cadigos color
BAT | Baterias BK Negro
CH1 | Cargador de baterias BU Azul
EB1 LED tarjeta BN Marrén
ES1 |Relé GN Verde
F1 Fusible principal GY Gris
F2 Fusible ventilador de aspiracion oG Anaranjado
F3 Fusible cepillo lateral PK Rosado
M1 Motor principal RD Rojo
M2 Motor del sistema de aspiracion VT Morado
M3 Motor del cepillo lateral WH Blanco
SW1 | Interruptor general YE Amarillo
SW2 | Microinterruptor cajon de residuos
CH EB1
J1.1...8 JLL1L..4 H1 H7 H3
+ + +
T P I L P Y vz vz v
| | 111 1171 -
1 2| 3| 4| 5| 6] 7| 8 41 3| 2] 1
l BkRD|  vT|wHWH  og|Ro|oc|BU BU|0G|RO|WH
~ RD| RD)|
W2 \ gl o &l o A[]
WH BU BN RD
SW1
il 86 8 ESt
| P35O | b IIT:I 7T BAT
\|/ \|/ =
; ‘ 85 30
VT oG GY
M2 M1
BK BK BK

S311349



| ESPANOL MANUAL DE USO

uso

S311348AB

JATENCION!
A En unas partes de la maquina hay unas placas adhesivas que indican:
— PELIGRO
— ATENCION
— ADVERTENCIA
— NOTA

Leyendo este manual, el operador tiene que aprender el sentido de los simbolos indicados en las placas.
Por ninguna razon estas placas deben cubrirse y si estan dafiadas tienen que sustituirse de inmediato.

CONTROL DE LAS BATERIAS EN LA MAQUINA NUEVA

La maquina nueva esta ya equipada de una bateria estandar GEL de 12 V, 45 Ah (que no necesita de mantenimiento).

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINA

1. Comprobar que no hay portillos/capés abiertos y que la maquina funcione normalmente.

2. Sino se ha todavia usado la maquina después de la entrega, comprobar que todos los sistemas de bloqueo usados para el
transporte se hayan quitados.

3. Controlar que los cepillos lateral y principal estén ya montados, de lo contrario montarlos (véase el capitulo Mantenimiento).

PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE LA MAQUINA

Puesta en marcha de la maquina

1. Ajustar la inclinacion del manillar (6) segun las propias necesidades, aflojando las empufaduras (7).
Una vez efectuado el ajuste, apretar las empufiaduras.

2. Para activar solo el cepillo principal (14), llevar el interruptor general (1) en posiciéon
Para activar también el cepillo lateral (11), llevar el interruptor general (1) en posicion “Il”, luego bajar el cepillo lateral
desenganchando la palanca (12).

Comprobar que el indicador luminoso verde (2) se encienda (bateria cargada).
Si se enciende el indicador luminoso amarillo (3) o rojo (4), llevar el interruptor general (1) en posicion “0”, luego cargar las
baterias (véase el capitulo Mantenimiento).

ulu

NOTA
0 El cepillo lateral (11) se puede bajar y levantar aun si esta en funcion.

3. Empezar a barrer empufiando el manillar (6) y tirando progresivamente la palanca de mando de la traccion (5).

Parada de la maquina

4. Soltar la palanca de mando de la traccion (5) para desactivar el sistema de traccién de la maquina.
5. Desactivar el sistema de aspiracion y los cepillos, llevando el interruptor general (1) en posicion “0”.
6. Levantar el cepillo lateral (11) tirando la palanca (12) hacia atras y enganchandola al retén.
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MAQUINA EN FUNCION

1.

2.

Evitar que los cepillos sigan funcionando durante demasiado tiempo mientras que la maquina esta parada en un punto: la

maquina podria dejar signos en el suelo.

Para que la maquina funcione correctamente es necesario que el filtro polvos sea lo mas limpio posible. Por lo tanto es

necesario activar el sacudidor del filtro regularmente (cada 10 minutos de trabajo, segun la cantidad de polvo en el suelo),

efectuando el procedimiento siguiente.

« Parar la maquina y llevar el interruptor general (1) en posicion “0”.

« Para sacudir el filtro de polvos, desplazar la empufiadura del sacudidor del filtro (8) hacia la derecha y hacia la izquierda
unas veces.

« Llevar el interruptor general (1) en posicién “I” o “lI” y reempezar a barrer.

iADVERTENCIA!
Cuando se debe trabajar sobre un suelo mojado, usar la maquina sélo durante intervalos muy breves.

NOTA
9 Cuando el filtro de polvos esta obstruido, la maquina no puede mas recoger polvo y residuos.

3.

Al final del trabajo y cada vez que el cajon de residuos (9) esta lleno, vaciar.

NOTA
Cuando el cajon de residuos esta lleno, la maquina no puede mas recoger polvo y residuos.

VACIADO DEL CAJON DE RESIDUOS

Parar la maquina y llevar el interruptor general (1) en posicion “0”.

Quitar el cajon de residuos (9) utilizando las empufiaduras (31) y (32), luego vaciarlo en el lugar de recogida de la basura.
Luego instalar el cajon de residuos.

La maquina esta lista para empezar de nuevo a barrer.

NOTA
0 Cuando el cajén de residuos esta quitado, las funciones de la maquina estan inhibidas.

DESPUES DEL USO DE LA MAQUINA

Al final del trabajo, antes de alejarse de la maquina:

ounhrLb=

Llevar el interruptor general (1) en posicion “0”.

Activar el sacudidor del filtro con la empufiadura (8).

Vaciar el cajon de residuos (9) (como indicado en el parrafo antecedente).

Levantar el cepillo lateral (11) tirando la palanca (12) hacia atras y enganchandola al retén.
Asegurarse de que la maquina no pueda moverse de forma auténoma.

Cargar las baterias (véase el capitulo Mantenimiento).

PERIODO DE LARGA INACTIVIDAD DE LA MAQUINA

Si se piensa que la maquina no va a ser usada durante 30 dias o mas, efectuar las operaciones siguientes:

1.

2.
3.

Llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento necesarios después del uso de la maquina (véase el capitulo
Mantenimiento).

Dejar la maquina en un lugar seco y limpio.

Levantar un poco la maquina de forma que los flaps, el cepillo principal y las ruedas no toquen el suelo.

PRIMER PERIODO DE USO

Después de las primeras 8 horas, controlar la sujecion de los componentes de fijacién y de conexién de la maquina; controlar que

las partes visibles no estén dafiadas y que no haya pérdidas de liquidos.
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MANTENIMIENTO

Un mantenimiento cuidadoso y continuo garantiza la vida Gtil y la seguridad de funcionamiento de la maquina.
El esquema siguiente resume el mantenimiento programado. Los periodos indicados pueden variar segun las condiciones de
trabajos, que el encargado del mantenimiento debe establecer.

JATENCION!
A Las operaciones de mantenimiento deben efectuarse con la maquina apagada y, si necesario, con las baterias
desconectadas.
Ademas, leer cuidadosamente todas las instrucciones del parrafo Seguridad.

Todas las operaciones de mantenimiento programado o extraordinario deben ser efectuadas por el personal calificado o por un
Centro de asistencia autorizado.
En este manual se detallan solo los procedimientos de mantenimiento mas sencillos y frecuentes.

NOTA
Para las operaciones de mantenimiento no indicadas en el esquema de mantenimiento programado, véase el Manual de
asistencia disponible en los Centros de asistencia.

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Procedimiento Cada 10 horas Cada 50 horas | Cada 200 horas | Cada 400 horas

Control del cable del cargador de baterias

Control y ajuste de la altura de los cepillos laterales y principal

Control de la altura y del funcionamiento de los flaps

Limpieza y control de la integridad del filtro de polvos

Control de las guarniciones del cajon de residuos

Control del funcionamiento del sacudidor del filtro

Control visual de las correas de transmision y del embrague

Ajuste del tensor de la correa de traccion

Control de la torsién de las tuercas y de los tornillos

Control o sustitucion de los cepillos de los motores

(*) Para el procedimiento relacionado, véase el Manual de asistencia.
(1) Y después de las primeras 8 horas.

CONTROL DEL CABLE DEL CARGADOR DE BATERIAS

Controlar con cuidado que el cable del cargador de baterias (18) y el enchufe relacionado no presenten signos de abrasion, cortes,
grietas u otros dafios.
Si el cable del cargador de baterias y el enchufe relacionado estan dafiados, acudir a un Centro de asistencia Nilfisk.
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CONTROL Y AJUSTE DE LAALTURA DEL
CEPILLO LATERAL

1.

Controlar la altura del cepillo lateral mediante el

procedimiento siguiente:

» Llevar la méaquina sobre un suelo llano y bajar el cepillo
lateral.

« Parar la maquina en un punto y dejar que el cepillo
lateral gire durante unos segundos.

» Parar el cepillo lateral pulsando el interruptor (1), luego
levantarlo y desplazar la maquina.

« Comprobar que la huella dejada por el cepillo lateral
sea como indicado en la figura (A, Fig. 1): el cepillo
lateral, debe tocar el suelo en un area comprendida
entre “horas 10” y “horas 3”.

« Soblo en el caso de que la huella sea diferente, efectuar
el ajuste de la altura del cepillo como indicado en el
siguiente paso 2.

Girar la empufiadura (13) en sentido horario o antihorario

para ajustar la altura del cepillo.

Llevar a cabo de nuevo el paso 1 para controlar que la

altura del cepillo lateral sea correctamente ajustada.

Si el cepillo esta demasiado consumado no se puede

ajustar mas, sustituir el cepillo como indicado en el parrafo

siguiente.

DESMONTAJE/MONTAJE DEL CEPILLO
LATERAL

Pob=

iADVERTENCIA!
Durante la sustitucion del cepillo lateral se

aconseja usar guantes por que residuos
cortantes podrian estar encastrados en las
cerdas.

Llevar la maquina sobre un suelo llano.

Llevar el interruptor general (1) en posicién “0”.

Levantar el cepillo lateral.

Al interior del cepillo lateral, desenroscar la perilla (A, Fig.
2) luego quitar el cepillo (B) desenganchandolo de los tres
pernos (C).

Montar el nuevo cepillo en la maquina enganchandolo a
los pernos (C), luego enroscar la empufadura (A).

Ajustar la altura del nuevo cepillo segun el procedimiento
indicado en el parrafo antecedente.

$311350
Figura 1

S311351

Figura 2
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CONTROL Y AJUSTE DE LAALTURA DEL
CEPILLO PRINCIPAL

1.

Sl

Controlar la altura del cepillo principal mediante el

procedimiento siguiente:

= Llevar la méaquina sobre un suelo llano.

« Parar la maquina en un punto y dejar que el cepillo
principal gire durante unos segundos.

« Parar el cepillo principal pulsando el interruptor (1),
luego desplazar la maquina.

« Controlar que la huella (A, Fig. 3) dejada por el cepillo
principal por toda su largura sea de 3-5 cm.

« Soblo en el caso de que la huella sea diferente, efectuar
el ajuste de la altura del cepillo como indicado en el
siguiente paso 2.

Llevar el interruptor general (1) en posicion “0”.

En ambos lados de la maquina, aflojar la empufiadura (A,

Fig. 4).

Empufiar el soporte (B) en los puntos (C) y desplazarlo

hacia el exterior, luego levantarlo o bajarlo para variar la

altura del cepillo principal. Para variar la altura, referirse al

indicador (D). Luego enroscar y apretar la empufiadura (A)

en ambos lados de la maquina.

Llevar a cabo de nuevo el paso 1 para controlar que la

altura del cepillo principal sea correctamente ajustada.

Si el cepillo estd demasiado consumado no se puede

ajustar mas, sustituir el cepillo como indicado en el parrafo

siguiente.

jADVERTENCIA!
Una huella demasiado grande (superior a 5 cm)

del cepillo principal perjudica el funcionamiento
regular de la maquina y puede causar el
sobrecalentamiento de los componentes méviles
y eléctricos, reduciendo drasticamente sus
duracion.

Tener mucho cuidado cuando se efectia el
control arriba indicado y activar la maquina sélo
en las condiciones indicadas.

sSS——

1.2in-2in
3cm-5cm

8§311352

Figura 3

$311353
Figura 4
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DESMONTAJE/MONTAJE DEL CEPILLO
PRINCIPAL

jADVERTENCIA!
Durante la sustitucion del cepillo principal

se aconseja usar guantes por que residuos
cortantes podrian estar encastrados en las
cerdas.

1. Llevar la maquina sobre un suelo llano.

2. Llevar el interruptor general (1) en posicién “0”.

3. Quitar el cajon de residuos (9).

4. Desenroscar por completo las empufaduras (A, Fig. 5) en
el lado izquierdo de la maquina.

5. Quitar el portillo (A, Fig. 6) empufiandolo en los puntos (B).

6. Empudar el cepillo principal (A, Fig. 7) en los puntos (B) y

(C), luego desconectarlo del cubo arrastrador (D) tirandolo
en la direccion indicada por la flecha (E); luego quitarlo en
la direccion indicada por la flecha (F).

7. Instalar el nuevo cepillo principal, inclinando las cerdas
como indicado en la figura.

8. Montar el nuevo cepillo efectuando los pasos de 3 a 6 en Figura 5
orden contrario.

9. Ajustar la altura del nuevo cepillo segun el procedimiento
indicado en el parrafo antecedente.

D— |

S311354

S311355

S311356

Figura 7
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LIMPIEZAYY CONTROL DE LA INTEGRIDAD
DEL FILTRO DE POLVOS, CONTROL DE LAS
GUARNICIONES DEL CAJON DE RESIDUOS

Llevar la maquina sobre un suelo llano.

Llevar el interruptor general (1) en posicién “0”.

Quitar el cajén de residuos (9).

Desenroscar las perillas (A, Fig. 8).

Empudar el filtro de polvos (B) como indicado en la figura.

Quitar el filtro de polvos girdndolo en la direccién indicada

por la flecha (A, Fig. 9) para desengancharlo de los pernos

(B), luego bajarlo para desengancharlo de los peines del

sacudidor del filtro (C).

7. Separar el filtro (A, Fig. 10) del bastidor (B)
desenganchando los 2 elasticos (C).

8. Al aire libre, limpiar el filtro sacudiéndolo sobre una
superficie llana y limpia, batiendo el lado (D) opuesto a la
guarnicion (E).

Completar la limpieza con un chorro perpendicular de aire
comprimido (F) de maximo 6 Bar, soplando sélo por el
lado de la guarnicion (E), desde una distancia minima de
30 cm.

Controlar que el cuerpo del filtro no esté desgarrado. De lo
contrario, sustituir.

Para una limpieza mas profunda, se podria eventualmente
limpiar el filtro con agua y un detergente no espumabgeno.
Se recuerda que, este tipo de limpieza, si bien sea mejor
cualitativamente, reduce la duracion del filtro que, por
consecuencia, tendra que sustituirse mas frecuentemente.
El uso de detergentes no adecuados puede dafar el filtro.

9. Limpiar la guarnicion de caucho (E) del filtro a lo largo
de toda la superficie perimétrica y controlar que no esté
dafada y que sea adecuada para la estanqueidad de la
guarniciéon misma. De lo contrario, sustituir el filtro.

10. Limpiar la guarnicién (D, Fig. 9) del cajén de residuos a lo
largo de toda la superficie perimétrica y controlar que no
esté dafada y que sea adecuada para la estanqueidad de
la guarnicién misma. De lo contrario, sustituir.

11. Montar los componentes en orden contrario al desmontaje.

NOTA
Durante el montaje del filtro, la guarnicion (E, Fig.

10) debe posicionarse como indicado en la figura.

oakrLb=

Figura 10

8311357

S$311358

8311359
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CONTROL DE LAALTURAY DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS FLAPS

1. Llevar la maquina sobre un suelo llano y adecuado para
controlar que la altura de los flaps sea correcta.

2. Llevar el interruptor general (1) en posicién “0”.

3. Comprobar que la altura de los flaps laterales (A 'y B, Fig.
11)seade 0 a2 mm.

Controlar ademas que los flaps estén en buenas
condiciones, que no estén cortados o desgarrados, de lo
contrario las capacidades de aspiracién de la maquina
serian perjudicadas. Si necesario, sustituir los flaps
laterales (véase el Manual de asistencia).

4. Controlar que los flaps delantero y trasero (C y D, Fig. 11)
arrastren levemente contra el suelo. Controlar ademas
que los flaps estén en buenas condiciones, que no estén
cortados o desgarrados, de lo contrario las capacidades
de aspiracién de la maquina serian perjudicadas. Sin
embargo, el flap delantero tiene cortes verticales tipicos
(E). Si necesario, sustituir los flaps delantero y trasero
(véase el Manual de asistencia).

CARGA DE LAS BATERIAS

1. Llevar la maquina en el area designada para la carga
de las baterias y asegurarse que la maquina no pueda
moverse de forma auténoma.

2. Llevar el interruptor general (A, Fig. 12) en posicién “0”.

3. Quitar el cable del cargador de baterias (B) del alojamiento
(C) y conectarlo a la red eléctrica.

iADVERTENCIA!
Antes de conectar el cable del cargador de

baterias (B) a la red eléctrica, asegurarse de que
la frecuencia y la tension indicadas en la placa
del niimero de serie (33) de la maquina coincidan
con la tension de la red.

En caso de dudas, no conectar el enchufe a la
toma de red, sino consulte el personal calificado.

4. Durante la carga de la bateria, se enciende primero el
indicador luminoso rojo (D), luego el indicador luminoso
amarillo (E).

Cuando se enciende el indicador luminoso verde (F), la
bateria esta cargada.

5. Desconectar el cable del cargador de baterias (B) de la
red eléctrica colocarlo en su alojamiento (C).

NOTA
Cuando el cargador de baterias esta conectado a la

red eléctrica, todas las funciones de la maquina se
paran automaticamente.

$311360
Figura 11

S$311361
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BUSQUEDA AVERIAS

Problema

Probable causa

Remedio

Llevando el interruptor general en posicion “I” o
“II”, la maquina no se pone en marcha.

El fusible (21) esta interrumpido.

Resetear el fusible pulsando el pulsador
relacionado.

El cable del cargador de baterias esta
conectado a la red eléctrica.

Desconectarlo y colocarlo en su alojamiento.

Las baterias estan descargadas.

Cargar las baterias.

El cepillo lateral no funciona.

El fusible (20) esta interrumpido.

Resetear el fusible pulsando el pulsador
relacionado.

La maquina funciona sélo cuando esta parada
en un punto, si se intenta moverla se apaga y el
indicador luminoso rojo parpadea.

Las baterias estan descargadas.

Cargar las baterias. Si el problema persiste,
sustituir las baterias acudiendo a un Centro de
asistencia Nilfisk.

La autonomia de las baterias es escasa.

Las baterias estan muertas.

Sustituir las baterias acudiendo a un Centro de
asistencia Nilfisk.

Las baterias no se cargan: el indicador
luminoso rojo (4) no se enciende cuando se

pone el enchufe en la toma de red.

La toma de red no esta alimentada.

Controlar la toma de red conectando otro
electrodoméstico.

Para informaciones suplementarias consultar el Manual de asistencia en los Centros de asistencia Nilfisk.

DESGUACE

Eliminar la maquina en un demoledor calificado.
Antes de eliminar la maquina es necesario quitar y separar los siguientes materiales y eliminarlos segun las actuales normas de

higiene ambiental:

— Bateria

—  Cepillos

—  Tubos y componentes de plastico

—  Componentes eléctricos y electrénicos (*)

(*) En particular, para el desguace de los componentes eléctricos y electronicos, contactar con Nilfisk.
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