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English – 7

Symbols on the machine and/or 
in the manual:
WARNING! Chain saws can be 
dangerous! Careless or incorrect use 
can result in serious or fatal injury to the 
operator or others.

Please read the operator’s manual 
carefully and make sure you 
understand the instructions before 
using the machine.

Always wear:

Approved protective helmet

Approved hearing protection

Protective goggles or a visor

 
Both of the operator’s hands must be 
used to operate the chain saw. 

 
Never operate a chain saw holding it 
with one hand only. 

 
Contact of the guide bar tip with any 
object must be avoided.

 
WARNING! Kickback may occur when 
the nose or tip of the guide bar touches 
an object, and cause a lightning fast 
reverse reaction, kicking the guide bar 
up and towards the operator. May 
cause serious personal injury. 

 
Chain brake, activated (right) Chain 
brake, not activated (left)

 
Refuelling.

 
Chain oil fill.

 
Choke: Set the choke control in the 
choke position.

 
Air purge

 
Switch off the engine before 
carrying out any checks or 
maintenance.

 
This product is in accordance with  
applicable EC Directives.

Noise emission to the environment  
according to the European Community’s  
Directive. The machine’s emission is  
specified in the Technical data chapter  
and on the label.

The type plate showing production  
number. yyyy is the production  
year, ww is the production week  
and xxxxx is the serial number.

Other symbols/decals on the machine refer to special 
certification requirements for certain markets.

KEY TO SYMBOLS

yyyywwxxxxx



8 – English

Contents
KEY TO SYMBOLS
Symbols on the machine and/or in the manual:  ..... 7

CONTENTS
Contents  ............................................................... 8

INTRODUCTION
Dear Customer,  ..................................................... 9

WHAT IS WHAT?
What is what on the chain saw?  ............................ 9

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
Before using a new chain saw  ............................... 10

Important  .............................................................. 10

Always use common sense  ................................... 10

Personal protective equipment  .............................. 11

Machine’s safety equipment  .................................. 11

Cutting equipment  ................................................. 13

ASSEMBLY
Fitting the bar and chain  ........................................ 16

FUEL HANDLING
Fuel  ....................................................................... 17

Fueling  .................................................................. 18

Fuel safety  ............................................................ 18

STARTING AND STOPPING
Starting and stopping  ............................................ 19

WORKING TECHNIQUES
Before use:  ............................................................ 20

General working instructions  ................................. 20

How to avoid kickback  ........................................... 23

MAINTENANCE
General  ................................................................. 24

Carburettor adjustment  ......................................... 24

Checking, maintaining and servicing chain saw 
safety equipment  ................................................... 24

Muffler  ................................................................... 25

Starter housing  ..................................................... 25

Air filter  .................................................................. 26

Spark plug  ............................................................. 26

Cooling system  ..................................................... 26

Maintenance schedule  .......................................... 27

TECHNICAL DATA
Technical data  ....................................................... 28

Guide bar and saw chain combinations  ................. 29

Saw chain filing and file gauges  ............................ 29

EC Declaration of Conformity ................................. 29

CONTENTS



English – 9

Dear Customer,
Congratulations on your choice to buy a Husqvarna 
product! Husqvarna is based on a tradition that dates 
back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the 
construction of a factory on the banks of the Husqvarna 
River, for production of muskets. The location was logical, 
since water power was harnessed from the Huskvarna 
River to create the water-powered plant. During the more 
than 300 years in existence, the Husqvarna factory has 
produced a lot of different products, from wood stoves to 
modern kitchen appliances, sewing machines, bicycles, 
motorcycles etc. In 1956, the first motor driven lawn 
mowers appeared, followed by chain saws in 1959, and it 
is within this area Husqvarna is working today.

Today Husqvarna is one of the leading manufacturers in 
the world of forest and garden products, with quality as 
our highest priority. The business concept is to develop, 
manufacture and market motor-driven products for 
forestry and gardening, as well as for the building and 
construction industry. Husqvarna’s aim is also to be at the 
front edge for ergonomics, usability, security and 
environmental protection. That is the reason why we have 
developed many different features to add to our products 
within these areas.

We are convinced that you will appreciate with great 
satisfaction the quality and performance of our product 
for a very long time to come. The purchase of one of our 
products gives you access to professional help with 
repairs and service whenever this may be necessary. If 
the retailer who sells your machine is not one of our 
authorized dealers, ask for the address of your nearest 
service workshop.

It is our wish that you will be satisfied with your product 
and that it will be your companion for a long time. Think of 
this operator’s manual as a valuable document. By 
following its content (usage, service, maintenance, etc), 
the life span and the second-hand value of the machine 
can be extended. If you sell this machine, make sure that 
the operator’s manual is passed on to the buyer.

Thank you for using a Husqvarna product.

Husqvarna AB has a policy of continuous product 
development and therefore reserves the right to modify 
the design and appearance of products without prior 
notice.

What is what on the chain saw? (1)

1 Cylinder cover

2 Air purge

3 Start reminder

4 Stop switch (Ignition on/off switch.)

5 Information and warning decal

6 Fuel tank

7 Adjuster screws carburettor

8 Starter handle

9 Starter housing

10 Chain oil tank

11 Product and serial number plate

12 Felling direction mark

13 Front handle

14 Front hand guard

15 Muffler

16 Saw chain

17 Bar tip sprocket

18 Guide bar

19 Spiked bumper

20 Chain catcher

21 Chain tensioning screw

22 Clutch cover

23 Rear handle with right hand guard

24 Throttle trigger

25 Throttle trigger lockout

26 Operator’s manual

27 Guide-bar cover

28 Combination spanner

INTRODUCTION
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Before using a new chain saw
• Please read this manual carefully.

• (1) - (94) refer to figures on p. 2-6.

• Check that the cutting equipment is correctly fitted 
and adjusted. See instructions under the heading 
Assembly.

• Refuel and start the chain saw. See the instructions 
under the headings Fuel Handling and Starting and 
Stopping.

• Do not use the chain saw until sufficient chain oil has 
reached the chain. See instructions under the 
heading Cutting equipment.

• Long-term exposure to noise can result in permanent 
hearing impairment. So always use approved hearing 
protection.

!
WARNING! Under no circumstances 
may the design of the machine be 
modified without the permission of the 
manufacturer. Always use original 
accessories. Non-authorized 
modifications and/or accessories can 
result in serious personal injury or the 
death of the operator or others.

!
WARNING! A chain saw is a dangerous 
tool if used carelessly or incorrectly and 
can cause serious, even fatal injuries. It 
is very important that you read and 
understand the contents of this 
operator’s manual.

!
WARNING! The inside of the muffler 
contain chemicals that may be 
carcinogenic. Avoid contact with these 
elements in the event of a damaged 
muffler.

!
WARNING! Long term inhalation of the 
engine’s exhaust fumes, chain oil mist 
and dust from sawdust can represent a 
health risk.

!
WARNING! This machine produces an 
electromagnetic field during operation. 
This field may under some 
circumstances interfere with active or 
passive medical implants. To reduce the 
risk of serious or fatal injury, we 
recommend persons with medical 
implants to consult their physician and 
the medical implant manufacturer before 
operating this machine.

Important

IMPORTANT!

This chain saw for forest service is designed for forest 
work such as felling, limbing and cutting.

National regulation can restrict the use of the machine.

You should only use the saw with the bar and chain 
combinations we recommend in the chapter Technical 
data.

Never use the machine if you are fatigued, while under 
the influence of alcohol or drugs, medication or 
anything that could affect your vision, alertness, 
coordination or judgement.

Wear personal protective equipment. See instructions 
under the “Personal protective equipment” heading.

Do not modify this product or use it if it appears to have 
been modified by others.

Never use a machine that is faulty. Carry out the safety 
checks, maintenance and service instructions 
described in this manual. Some maintenance and 
service measures must be carried out by trained and 
qualified specialists. See instructions under the 
Maintenance heading.

Never use any accessories other than those 
recommended in this manual. See instructions under 
the headings Cutting equipment and Technical data.

CAUTION! Always wear protective glasses or a face 
visor to reduce the risk of injury from thrown objects. A 
chain saw is capable of throwing objects, such as 
wood chips, small pieces of wood, etc, at great force. 
This can result in serious injury, especially to the eyes.

!
WARNING! Running an engine in a 
confined or badly ventilated area can 
result in death due to asphyxiation or 
carbon monoxide poisoning.

!
WARNING! Faulty cutting equipment or 
the wrong combination of bar and saw 
chain increases the risk of kickback! 
Only use the bar/saw chain 
combinations we recommend, and 
follow the filing instructions. See 
instructions under the heading 
Technical data.

Always use common sense (2)
It is not possible to cover every conceivable situation you 
can face when using a chain saw. Always exercise care 
and use your common sense. Avoid all situations which 
you consider to be beyond your capability. If you still feel 
uncertain about operating procedures after reading these 
instructions, you should consult an expert before 
continuing. Do not hesitate to contact your dealer or us if 
you have any questions about the use of the chain saw. 

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
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We will willingly be of service and provide you with advice 
as well as help you to use your chain saw both efficiently 
and safely. Attend a training course in chain saw usage if 
possible. Your dealer, forestry school or your library can 
provide information about which training materials and 
courses are available. Work is constantly in progress to 
improve the design and technology - improvements that 
increase your safety and efficiency. Visit your dealer 
regularly to see whether you can benefit from new 
features that have been introduced.

Personal protective equipment

!
WARNING! Most chain saw accidents 
happen when the chain touches the 
operator. You must use approved 
personal protective equipment 
whenever you use the machine. 
Personal protective equipment cannot 
eliminate the risk of injury but it will 
reduce the degree of injury if an accident 
does happen. Ask your dealer for help in 
choosing the right equipment.

• Approved protective helmet

• Hearing protection

• Protective goggles or a visor

• Gloves with saw protection

• Trousers with saw protection

• Boots with saw protection, steel toe-cap and non-slip 
sole

• Always have a first aid kit nearby.

• Fire Extinguisher and Shovel

Generally clothes should be close-fitting without 
restricting your freedom of movement.

IMPORTANT! Sparks can come from the muffler, the 
bar and chain or other sources. Always have fire 
extinguishing tools available if you should need them. 
Help prevent forest fires.

Machine’s safety equipment
In this section the machine’s safety features and their 
function are explained. For inspection and maintenance 
see instructions under the heading Checking, maintaining 
and servicing chain saw safety equipment. See 
instructions under the heading, What is what?, to find 
where these parts are located on your machine.

The life span of the machine can be reduced and the risk 
of accidents can increase if machine maintenance is not 
carried out correctly and if service and/or repairs are not 
carried out professionally. If you need further information 
please contact your nearest service workshop.

!
WARNING! Never use a machine with 
defective safety components. Safety 
equipment must be inspected and 
maintained. See instructions under the 
heading Checking, maintaining and 
servicing chain saw safety equipment. If 
your machine does not pass all the 
checks, take the saw to a servicing 
dealer for repair.

Chain brake and front hand guard
Your chain saw is equipped with a chain brake that is 
designed to stop the chain if you get a kickback. The 
chain brake reduces the risk of accidents, but only you 
can prevent them. (3)

Take care when using your saw and make sure the 
kickback zone of the bar never touches any object. (4)

• The chain brake (A) can either be activated manually 
(by your left hand) or automatically by the inertia 
release mechanism. (5)

• The brake is applied when the front hand guard (B) is 
pushed forwards. (6)

• This movement activates a spring-loaded mechanism 
that tightens the brake band (C) around the engine 
drive system (D) (clutch drum). (7)

• The front hand guard is not designed solely to activate 
the chain brake. Another important feature is that it 
reduces the risk of your left hand hitting the chain if 
you lose grip of the front handle.

• The chain brake must be engaged when the chain 
saw is started to prevent the saw chain from rotating. 
(40)

• Use the chain brake as a “parking brake” when 
starting and when moving over short distances, to 
reduce the risk of moving chain accidentally hitting 
your leg or anyone or anything close by. Do not leave 
the chain saw switched on with the chain brake 
activated for long periods. The chain saw can become 
very hot.

• The chain brake is released by moving the front hand 
guard marked “PULL BACK TO RESET” back, 
towards the front handle. (33)

• Kickback can be very sudden and violent. Most 
kickbacks are minor and do not always activate the 
chain brake. If this happens you should hold the chain 
saw firmly and not let go. (45)

• The way the chain brake is activated, either manually 
or automatically by the inertia release mechanism, 
depends on the force of the kickback and the position 
of the chain saw in relation to the object that the 
kickback zone of the bar strikes.

If you get a violent kickback while the kickback zone 
of the bar is farthest away from you the chain brake is 
designed to be activated by the inertia in the kickback 
direction. (8)

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
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If the kickback is less violent or the kickback zone of 
the bar is closer to you the chain brake will be 
activated manually by the movement of your left hand.

• In the felling position the left hand is in a position that 
makes manual activation of the chain brake 
impossible. With this type of grip, that is when the left 
hand is placed so that it cannot affect the movement 
of the front hand guard, the chain brake can only be 
activated by the inertia action. (9)

Will my hand always activate the chain 
brake during a kickback?
No. It takes a certain force to move the hand guard 
forward. If your hand only lightly touches the front guard 
or slips over it, the force may not be enough to trigger the 
chain brake. You should also maintain a firm grip of the 
chain saw handles while working. If you do and 
experience a kickback, your hand may never leave the 
front handle and will not activate the chain brake, or the 
chain brake will only activate after the saw has swung 
around a considerable distance. In such instances, the 
chain brake might not have enough time to stop the saw 
chain before it touches you.

There are also certain positions in which your hand 
cannot reach the front hand guard to activate the chain 
brake; for example, when the saw chain is held in felling 
position.

Will my inertia activated chain brake 
always activate during kickback in the 
event of a kickback?
No. First your brake must be in working order. Testing the 
brake is simple, see instructions under the heading 
Checking, maintaining and servicing chain saw safety 
equipment. We recommend you do before you begin 
each work session. Second the kickback must be strong 
enough to activate the chain brake. If the chain brake is 
too sensitive it would activate all the time which would be 
a nuisance.

Will my chain brake always protect me 
from injury in the event of a kickback?
No. First, the chain brake must be in working order to 
provide the intended protection. Second, it must be 
activated during the kickback as described above to stop 
the saw chain. Third, the chain brake may be activated 
but if the bar is too close to you the brake might not have 
enough time to slow down and stop the chain before the 
chain saw hits you.

Only you and proper working technique can eliminate 
kickback and its danger.

Throttle trigger lockout
The throttle lockout is designed to prevent accidental 
operation of the throttle control. When you press the lock 
(A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the 
throttle control (B). When you release the handle the 
throttle control and the throttle lockout both move back to 

their original positions. This arrangement means that the 
throttle control is automatically locked at the idle setting. 
(10)

Chain catcher
The chain catcher is designed to catch the chain if it 
snaps or jumps off. This should not happen if the chain is 
properly tensioned (see instructions under the heading 
Assembly) and if the bar and chain are properly serviced 
and maintained (see instructions under the heading 
General working instructions). (11)

Right hand guard
Apart from protecting your hand if the chain jumps or 
snaps, the right hand guard stops branches and twigs 
from interfering with your grip on the rear handle. (12)

Vibration damping system
Your machine is equipped with a vibration damping 
system that is designed to minimize vibration and make 
operation easier.

The machine’s vibration damping system reduces the 
transfer of vibration between the engine unit/cutting 
equipment and the machine’s handle unit. The body of 
the chain saw, including the cutting equipment, is 
insulated from the handles by vibration damping units.

Cutting hardwoods (most broadleaf trees) creates more 
vibration than cutting softwoods (most conifers). Cutting 
with cutting equipment that is blunt or faulty (wrong type 
or badly sharpened) will increase the vibration level.

!
WARNING! Overexposure to vibration 
can lead to circulatory damage or nerve 
damage in people who have impaired 
circulation. Contact your doctor if you 
experience symptoms of overexposure 
to vibration. Such symptoms include 
numbness, loss of feeling, tingling, 
pricking, pain, loss of strength, changes 
in skin colour or condition. These 
symptoms normally appear in the 
fingers, hands or wrists. These 
symptoms may be increased in cold 
temperatures.

Stop switch
Use the stop switch to switch off the engine. (13)

Muffler
The muffler is designed to keep noise levels to a 
minimum and to direct exhaust fumes away from the 
user.

!
WARNING! The exhaust fumes from the 
engine are hot and may contain sparks 
which can start a fire. Never start the 
machine indoors or near combustible 
material!

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS



English – 13

In areas with a hot, dry climate there is a high risk of fires. 
These areas are sometimes subject to government rules 
requiring among other things the muffler must be 
equipped with an approved type of spark arrestor mesh. 
(14)

When fitting the mesh, make sure that the mesh is 
inserted in the right position. If necessary, use the 
combination spanner to insert or remove the mesh.

CAUTION! The muffler gets very hot during and after 
use. This also applies during idling. Be aware of the fire 
hazard, especially when working near flammable 
substances and/or vapours.

!
WARNING! Never use a saw without a 
muffler, or with a damaged muffler. A 
damaged muffler may substantially 
increase the noise level and the fire 
hazard. Keep fire fighting equipment 
handy. If a spark arrestor screen is 
required in your area, never use the saw 
without or with a broken spark arrestor 
screen.

Cutting equipment
This section describes how to choose and maintain your 
cutting equipment in order to:

• Reduce the risk of kickback.

• Reduce the risk of the saw chain breaking or jumping 
off the bar.

• Obtain optimal cutting performance.

• Extend the life of cutting equipment.

• Avoid increasing vibration levels.

General rules
• Only use cutting equipment recommended by us! 

See instructions under the heading Technical data.

• Keep the chain’s cutting teeth properly 
sharpened! Follow our instructions and use the 
recommended file gauge. A damaged or badly 
sharpened chain increases the risk of accidents.

• Maintain the correct depth gauge setting! Follow 
our instructions and use the recommended depth 
gauge clearance. Too large a clearance increases 
the risk of kickback.

• Keep the chain properly tensioned! If the chain is 
slack it is more likely to jump off and lead to increased 
wear on the bar, chain and drive sprocket.

• Keep cutting equipment well lubricated and 
properly maintained! A poorly lubricated chain is 
more likely to break and lead to increased wear on the 
bar, chain and drive sprocket.

Cutting equipment designed to reduce 
kickback

!
WARNING! Faulty cutting equipment or 
the wrong combination of bar and saw 
chain increases the risk of kickback! 
Only use the bar/saw chain 
combinations we recommend, and 
follow the filing instructions. See 
instructions under the heading 
Technical data.

The only way to avoid kickback is to make sure that the 
kickback zone of the bar never touches anything.

By using cutting equipment with “built-in” kickback 
reduction and keeping the chain sharp and well-
maintained you can reduce the effects of kickback.

Guide bar

The smaller the tip radius the lower the chance of 
kickback.

Saw chain

A chain is made up of a number of links, which are 
available in standard and low-kickback versions.

IMPORTANT! No saw chain design eliminates the 
danger of kickback.

!
WARNING! Any contact with a rotating 
saw chain can cause extremely serious 
injuries.

Some terms that describe the bar and chain

To maintain the safety features of the cutting equipment, 
you should replace a worn or damaged bar or chain with 
a bar and chain combinations recommended by 
Husqvarna. See instructions under the heading Technical 
Data for a list of replacement bar and chain combinations 
we recommend.

Guide bar
• Length (inches/cm)
• Number of teeth on bar tip sprocket (T).
• Chain pitch (inches). The spacing between the drive 

links of the chain must match the spacing of the teeth 
on the bar tip sprocket and drive sprocket. (15)

• Number of drive links. The number of drive links is 
determined by the length of the bar, the chain pitch 
and the number of teeth on the bar tip sprocket.

• Bar groove width (inches/mm). The groove in the bar 
must match the width of the chain drive links.

• Chain oil hole and hole for chain tensioner. The bar 
must be matched to the chain saw design. (16)

Saw chain
• Chain pitch (inches) (15)
• Drive link width (mm/inches) (18)
• Number of drive links. (17)

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
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Sharpening your chain and adjusting 
depth gauge setting
General information on sharpening cutting teeth

• Never use a blunt chain. When the chain is blunt you 
have to exert more pressure to force the bar through 
the wood and the chips will be very small. If the chain 
is very blunt it will produce wood powder and no chips 
or shavings.

• A sharp chain eats its way through the wood and 
produces long, thick chips or shavings.

• The cutting part of the chain is called the cutter and 
consists of a cutting tooth (A) and the depth gauge 
(B). The cutters cutting depth is determined by the 
difference in height between the two (depth gauge 
setting). (19)

When you sharpen a cutting tooth there are four 
important factors to remember.

1 Filing angle (21)

2 Cutting angle (20)

3 File position (22)

4 Round file diameter

It is very difficult to sharpen a chain correctly without the 
right equipment. We recommend that you use our file 
gauge. This will help you obtain the maximum kickback 
reduction and cutting performance from your chain. (22)

See instructions under the heading Technical data for 
information about sharpening your chain.

!
WARNING! Departure from the 
sharpening instructions considerably 
increases the risk of kickback.

Sharpening cutting teeth

To sharpen cutting teeth you will need a round file and a 
file gauge. See instructions under the heading Technical 
data for information on the size of file and gauge that are 
recommended for the chain fitted to your chain saw.

• Check that the chain is correctly tensioned. A slack 
chain will move sideways, making it more difficult to 
sharpen correctly.

• Always file cutting teeth from the inside face. Reduce 
the pressure on the return stroke. File all the teeth on 
one side first, then turn the chain saw over and file the 
teeth on the other side.

• File all the teeth to the same length. When the length 
of the cutting teeth is reduced to 4 mm (5/32") the 
chain is worn out and should be replaced. (23)

General advice on adjusting depth gauge setting

• When you sharpen the cutting tooth (A) the depth 
gauge setting (C) will decrease. To maintain optimal 
cutting performance the depth gauge (B) has to be 
filed down to achieve the recommended depth gauge 
setting. See instructions under the heading Technical 

data to find the correct depth gauge setting for your 
particular chain. (24)

!
WARNING! The risk of kickback is 
increased if the depth gauge setting is 
too large!

Adjustment of depth gauge setting

• The cutting teeth should be newly sharpened before 
adjusting the depth gauge setting. We recommend 
that you adjust the depth gauge setting every third 
time you sharpen the cutting teeth. NOTE! This 
recommendation assumes that the length of the 
cutting teeth is not reduced excessively.

• You will need a flat file and a depth gauge tool. We 
recommend that you use our depth gauge tool to 
acheive the correct depth gauge setting and bevel for 
the depth gauge.

• Place the depth gauge tool over the chain. Detailed 
information regarding the use of the depth gauge tool, 
will be found on the package for the depth gauge tool. 
Use the flat file to file off the tip of the depth gauge 
that protrudes through the depth gauge tool. The 
depth gauge setting is correct when you no longer 
feel resistance as you draw the file along the depth 
gauge tool. (24)

Tensioning the chain

!
WARNING! A slack chain may jump off 
and cause serious or even fatal injury.

The more you use a chain the longer it becomes. It is 
therefore important to adjust the chain regularly to take 
up the slack.

Check the chain tension every time you refuel. NOTE! A 
new chain has a running-in period during which you 
should check the tension more frequently.

Tension the chain as tightly as possible, but not so tight 
that you cannot pull it round freely by hand. (25)

• Loosen the bar nut that holds the clutch cover and 
chain brake. Use the combination spanner. Then 
retighten the bar nut as tightly as you can by hand. 
(26)

• Raise the tip of the bar and stretch the chain by 
tightening the chain tensioning screw using the 
combination spanner. Tighten the chain until it does 
not sag from the underside of the bar. (27)

• Use the combination spanner to tighten the bar nut 
while holding up the tip of the bar. (28) Check that you 
can pull the saw chain round freely by hand, and that 
there is no slack on the underside of the bar. (29)

The position of the chain tensioning screw on our chain 
saws varies from model to model. See instructions under 
the heading What is what? to find out where it is on your 
model.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
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Lubricating cutting equipment

!
WARNING! Poor lubrication of cutting 
equipment may cause the chain to snap, 
which could lead to serious, even fatal 
injuries.

Chain oil

Chain oil must demonstrate good adhesion to the chain 
and also maintain its flow characteristics regardless of 
whether it is warm summer or cold winter weather.

IMPORTANT! When using vegetable based saw chain 
oil, dismantle and clean the groove in the bar and saw 
chain before long-term storage. Otherwise there is a 
risk of the saw chain oil oxidizing, which will result in 
the saw chain becoming stiff and the bar tip sprocket 
jamming. 

Filling with chain oil

• All our chain saws have an automatic chain 
lubrication system. On some models the oil flow is 
also adjustable.

• The saw chain oil tank and the fuel tank are designed 
so that the fuel runs out before the saw chain oil.

However, this safety feature requires that you use the 
right sort of chain oil (if the oil is too thin it will run out 
before the fuel), and that you adjust the carburetor as 
recommended (a lean mixture may mean that the fuel 
lasts longer than the oil) and that you also use the 
recommended cutting equipment (a bar that is too 
long will use more chain oil).

Checking chain lubrication

• Check the chain lubrication each time you refuel. 

Aim the tip of the bar at a light coloured surface about 
20 cm (8 inches) away. After 1 minute running at 3/4 
throttle you should see a distinct line of oil on the light 
surface.

If the chain lubrication is not working:

• Check that the groove in the edge of the bar is clean. 
Clean if necessary. (30)

• Check that the bar tip sprocket turns freely and that 
the lubricating hole in the tip sprocket is not blocked. 
Clean and lubricate if necessary. (31)

If the chain lubrication system is still not working after 
carrying out the above checks and associated measures 
you should contact your service agent.

Chain drive sprocket

The clutch drum is fitted with a Spur sprocket (the chain 
sprocket is welded on the drum). (32)

Regularly check the degree of wear on the drive sprocket. 
Replace if wear is excessive. Replace the drive sprocket 
whenever you replace the chain.

Checking wear on cutting equipment

Check the chain daily for:

• Visible cracks in rivets and links.

• Whether the chain is stiff.

• Whether rivets and links are badly worn.

Replace the saw chain if it exhibits any of the points 
above.

We recommend you compare the existing chain with a 
new chain to decide how badly the existing chain is worn.

When the length of the cutting teeth has worn down to 
only 4 mm the chain must be replaced.

Guide bar

Check regularly:

• Whether there are burrs on the edges of the bar. 
Remove these with a file if necessary.

• Whether the groove in the bar has become badly 
worn. Replace the bar if necessary.

• Whether the tip of the bar is uneven or badly worn. If a 
hollow forms on the underside of the bar tip this is due 
to running with a slack chain.

• To prolong the life of the bar you should turn it over 
regularly.

!
WARNING! Most chain saw accidents 
happen when the chain touches the 
operator.

Wear personal protective equipment. 
See instructions under the “Personal 
protective equipment” heading.

Do not tackle any job that you feel you 
are not adequately trained for. See 
instructions under the headings 
Personal protective equipment, How to 
avoid kickback, Cutting equipment and 
General working instructions.

Avoid situations where there is a risk of 
kickback. See instructions under the 
heading Machine’s safety equipment.

Use the recommended protective 
equipment and check its condition. See 
instructions under the heading General 
working instructions.

Check that all the chain saw safety 
features are working. See instructions 
under the headings General working 
instructions and General safety 
precautions.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
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Fitting the bar and chain

!
WARNING! Always wear gloves, when 
working with the chain, in order to 
protect your hands from injury.

Check that the chain brake is in disengaged position by 
moving the front hand guard towards the front handle.

Unscrew the bar nut and remove the clutch cover (chain 
brake). Take off the transportation guard (A). (34)

Fit the bar over the bar bolts. Place the bar in its rearmost 
position. Place the chain over the drive sprocket locate it 
in the groove on the bar. Begin on the top edge of the bar. 
(35)

Make sure that the edges of the cutting links are facing 
forward on the top edge of the bar.

Mount the clutch cover and remember to fit the chain 
adjuster pin in the hole in the bar. Check that the drive 
links of the chain fit correctly over the drive sprocket and 
that the chain is correctly located in the groove in the bar. 
Tighten the bar nut with your fingers. 

Tension the chain by turning the chain tensioning screw 
clockwise using the combination spanner. The chain 
should be tensioned until it does not sag from the 
underside of the bar. (27)

The chain is correctly tensioned when there is no slack on 
the underside of the bar, and it can still be turned easily 
by hand. Tighten the bar nut with the combination 
spanner while holding up the tip of the bar. (28) (29)

When fitting a new chain, the chain tension has to be 
checked frequently until the chain is run-in. Check the 
chain tension regularly. A correctly tensioned chain 
ensures good cutting performance and long life. (25)

Fitting a spiked bumper
To fit a spiked bumper – contact your service agent. (36)

ASSEMBLY
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Fuel
Note! The machine is equipped with a two-stroke engine 
and must always be run using a mixture of petrol and 
two-stroke oil. It is important to accurately measure the 
amount of oil to be mixed to ensure that the correct 
mixture is obtained. When mixing small amounts of fuel, 
even small inaccuracies can drastically affect the ratio of 
the mixture.

!
WARNING! Always ensure there is 
adequate ventilation when handling fuel.

Petrol
• Use good quality unleaded or leaded petrol.

• The lowest recommended octane grade is 90 (RON). 
If you run the engine on a lower octane grade than 90 
so-called knocking can occur. This gives rise to a high 
engine temperature and increased bearing load, 
which can result in serious engine damage.

• When working with continuous high revs (e.g. limbing) 
a higher octane is recommended.

Husqvarna alkylate fuel

Husqvarna recommends the use of Husqvarna alkylate 
fuel for best performance. 

The fuel contains less dangerous substances compared 
to regular fuel, which reduces dangerous exhaust fumes. 
The fuel provides low amount of residues when 
combusted which keeps the engine parts cleaner and 
optimizes the engine life.

Husqvarna alkylate fuel is not available in all markets. 

Ethanol fuel

HUSQVARNA recommends commercial available fuel 
with maximum 10% ethanol content.

Running-in

Avoid running at a too high speed for extended periods 
during the first 10 hours.

Two-stroke oil
• For best results and performance use HUSQVARNA 

two-stroke engine oil, which is specially formulated for 
our air-cooled two-stroke engines. Mixture 1:40 
(2,5%).

• If HUSQVARNA two-stroke oil is not available, you 
may use another two-stroke oil of good quality that is 
intended for air cooled engines. Contact your dealer 
when selecting an oil. If using another two-stroke oil, 
mixture 1:25.

• Never use two-stroke oil intended for water-cooled 
engines, sometimes referred to as outboard oil (rated 
TCW).

• Never use oil intended for four-stroke engines.

• A poor oil quality and/or too high oil/fuel ratio may 
jeopardise function and decrease the life time of 
catalytic converters.

Mixing ratio

Petrol, litre Two-stroke oil, litre

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

Mixing
• Always mix the petrol and oil in a clean container 

intended for fuel.

• Always start by filling half the amount of the petrol to 
be used. Then add the entire amount of oil. Mix 
(shake) the fuel mixture. Add the remaining amount of 
petrol.

• Mix (shake) the fuel mixture thoroughly before filling 
the machine’s fuel tank.

• Do not mix more than one month’s supply of fuel at a 
time.

• If the machine is not used for some time the fuel tank 
should be emptied and cleaned.

Chain oil
• As a chain saw manufacturer we have developed an 

optimal chain oil which, with its vegetable oil base, is 
also biodegradable. We recommend the use of our 
own oil for both maximum chain life and to minimise 
environmental damage. If our own chain oil is not 
available, standard chain oil is recommended.

• We recommend the use of special oil (chain oil) with 
good adhesion characteristics.

• Never use waste oil! Using waste oil can be 
dangerous to you and damage the machine and 
environment.

• It is important to use oil of the right grade (suitable 
viscosity range) to suit the air temperature.

• In temperatures below 0°C (32°F) some oils become 
too viscous. This can overload the oil pump and result 
in damage to the oil pump components.

• Contact your service agent when choosing chain oil.

FUEL HANDLING
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Fueling

!
WARNING! Taking the following 
precautions, will lessen the risk of fire:

Do not smoke and do not place any hot 
objects in the vicinity of fuel.

Always stop the engine and let it cool for 
a few minutes before refuelling.

When refuelling, open the fuel cap 
slowly so that any excess pressure is 
released gently.

Tighten the fuel cap carefully after 
refuelling.

Always move the machine away from the 
refuelling area and source before 
starting.

Clean the area around the fuel cap. Clean the fuel and 
chain oil tanks regularly. The fuel filter must be replaced 
at least once a year. Contamination in the tanks causes 
malfunction. Make sure the fuel is well mixed by shaking 
the container before refuelling. The capacities of the 
chain oil tank and fuel tank are carefully matched. You 
should therefore always fill the chain oil tank and fuel tank 
at the same time. (37)

!
WARNING! Fuel and fuel vapour are 
highly flammable. Take care when 
handling fuel and chain oil. Be aware of 
the risks of fire, explosion and those 
associated with inhalation.

Fuel safety

• Never refuel the machine while the engine is running.

• Make sure there is plenty of ventilation when 
refuelling or mixing fuel (petrol and 2-stroke oil).

• Move the machine at least 3 m from the refuelling 
point before starting it.

• Never start the machine:

1 If you have spilt fuel or chain oil on the machine. Wipe 
off the spillage and allow remaining fuel to evaporate.

2 If you have spilled fuel on yourself or your clothes, 
change your clothes. Wash any part of your body that 
has come in contact with fuel. Use soap and water.

3 If the machine is leaking fuel. Check regularly for 
leaks from the fuel cap and fuel lines.

!
WARNING! Never use a machine with 
visible damage to the spark plug guard 
and ignition cable. A risk of sparking 
arises, which can cause a fire.

Transport and storage
• Always store the chain saw and fuel so that there is 

no risk of leakages or fumes coming into contact with 
sparks or naked flames from electrical equipment, 
electric motors, relays/switches, boilers and the like.

• Always store fuel in an approved container designed 
for that purpose.

• For longer periods of storage or for transport of the 
chain saw, the fuel and chain oil tanks should be 
emptied. Ask where you can dispose of waste fuel 
and chain oil at your local petrol station.

• The guide bar cover must always be fitted to the 
cutting attachment when the machine is being 
transported or in storage, in order to prevent accident 
contact with the sharp chain. Even a non-moving 
chain can cause serious cuts to yourself or persons 
you bump into with an exposed chain.

• Remove the spark plug cap from the spark plug. 
Activate the chain brake.

• Secure the machine during transport.

Long-term storage
Empty the fuel/oil tanks in a well ventilated area. Store 
the fuel in approved cans in a safe place. Fit the guide bar 
cover. Clean the machine. See instructions under the 
heading Maintenance schedule.

Ensure the machine is cleaned and that a complete 
service is carried out before long-term storage.

FUEL HANDLING
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Starting and stopping

!
WARNING! Note the following before 
starting:

The chain brake must be engaged when 
the chain saw is started to reduce the 
chance of contact with the moving chain 
during starting.

Never start a chain saw unless the bar, 
chain and all covers are fitted correctly. 
Otherwise the clutch can come loose 
and cause personal injuries.

Place the machine on firm ground. Make 
sure you have a secure footing and that 
the chain cannot touch anything.

Keep people and animals well away from 
the working area.

Starting
The chain brake must be engaged when the chain saw is 
started. Activate the brake by moving the front hand 
guard forwards. (42)

Cold engine

Start position, 1: Move the ON/OFF switch to ON “I” 
position.

Choke, 2: Set the choke control in the choke position. 
When the choke/fast idle lever is pulled out to the full 
extent, the correct throttle setting is set automatically. 
(38)

Air purge, 3: Press the air purge diaphragm repeatedly 
until fuel begins to fill the diaphragm (about 6 times). The 
diaphragm need not be completely filled. (38)

Pull the starter handle, 4: Grip the front handle with your 
left hand. Hold the chain saw on the ground by placing 
your right foot through the rear handle. Pull the starter 
handle with your right hand and pull out the starter cord 
slowly until you feel a resistance (as the starter pawls 
engage) then pull firmly and rapidly until the engine fires. 
(39)

Choke, 5: Push in the choke control as soon as the 
engine fires which can be heard through a "puff" 
sound. (41)

Pull the starter handle, 6: Keep on pulling the cord 
powerfully until the engine starts.

Never twist the starter cord around your hand.

CAUTION! Do not pull the starter cord all the way out and 
do not let go of the starter handle when the cord is fully 
extended. This can damage the machine.

As the chain brake is still engaged the speed of the 
engine must be set to idling as soon as possible, this is 
achieved by quickly disengaging the throttle lock. This 
prevents unnecessary wear to the clutch, clutch drum and 

brake band. Then let the machine idle for a few seconds 
before you apply full throttle. 

Note! Reset the chain brake by pulling the front hand 
guard back (marked “PULL BACK TO RESET”) towards 
the front handle. The chain saw is now ready for use. 
There is a simplified start reminder with illustrations to 
describe each step on the rear edge of the saw (A). (38)

Warm engine

Use the same starting procedure as for a cold engine but 
without setting the choke control in the choke position.

!
WARNING! Long term inhalation of the 
engine’s exhaust fumes, chain oil mist 
and dust from sawdust can represent a 
health risk.

• Never start a chain saw unless the bar, chain and 
clutch cover are fitted correctly. See instructions 
under the heading Assembly. Without a bar and chain 
attached to the chain saw the clutch can come loose 
and cause serious injury. (35)

• The chain brake should be activated when starting. 
Se instructions under the heading Start and stop. Do 
not drop start. This method is very dangerous 
because you may lose control of the saw. (40)

• Never start the machine indoors. Exhaust fumes can 
be dangerous if inhaled.

• Observe your surroundings and make sure that there 
is no risk of people or animals coming into contact 
with the cutting equipment.

• Always hold the saw with both hands. The right hand 
should be on the rear handle, and the left hand on the 
front handle. All people, whether right or left handed, 
should use this grip. Use a firm grip with thumbs and 
fingers encircling the chain saw handles. (45)

Stopping
The engine is stopped by moving the stop switch to the 
stop position. (13)

STARTING AND STOPPING
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Before use:
(44)

1 Check that the chain brake works correctly and is not 
damaged.

2 Check that the rear right hand guard is not damaged.

3 Check that the throttle lockout works correctly and is 
not damaged.

4 Check that the stop switch works correctly and is not 
damaged.

5 Check that all handles are free from oil.

6 Check that the anti vibration system works and is not 
damaged.

7 Check that the muffler is securely attached and not 
damaged.

8 Check that all parts of the chain saw are tightened 
correctly and that they are not damaged or missing.

9 Check that the chain catcher is in place and not 
damaged.

10 Check the chain tension.

General working instructions

IMPORTANT!

This section describes basic safety rules for using a 
chain saw. This information is never a substitute for 
professional skills and experience. If you get into a 
situation where you feel unsafe, stop and seek expert 
advice. Contact your chain saw dealer, service agent 
or an experienced chain saw user. Do not attempt any 
task that you feel unsure of!

Before using a chain saw you must understand the 
effects of kickback and how to avoid them. See 
instructions under the heading How to avoid kickback.

Before using a chain saw you must understand the 
difference between cutting with the top and bottom 
edges of the bar. See instructions under the headings 
How to avoid kickback and Machine’s safety 
equipment.

Wear personal protective equipment. See instructions 
under the “Personal protective equipment” heading.

Basic safety rules
1 Look around you:

• To ensure that people, animals or other things cannot 
affect your control of the machine.

• To make sure that none of the above might come 
within reach of your saw or be injured by falling trees.

CAUTION! Follow the instructions above, but do not use 
a chain saw in a situation where you cannot call for help 
in case of an accident.

2 Do not use the machine in bad weather, such as 
dense fog, heavy rain, strong wind, intense cold, etc. 
Working in bad weather is tiring and often brings 

added risks, such as icy ground, unpredictable felling 
direction, etc.

3 Take great care when removing small branches and 
avoid cutting bushes (i.e. cutting many small 
branches at the same time). Small branches can be 
grabbed by the chain and thrown back at you, causing 
serious injury.

4 Make sure you can move and stand safely. Check the 
area around you for possible obstacles (roots, rocks, 
branches, ditches, etc.) in case you have to move 
suddenly. Take great care when working on sloping 
ground.

5 Take great care when cutting a tree that is in tension. 
A tree that is in tension may spring back to its normal 
position before or after being cut. If you position 
yourself incorrectly or make the cut in the wrong place 
the tree may hit you or the machine and cause you to 
lose control. Both situations can cause serious 
personal injury.

6 Before moving your chain saw switch off the engine 
and lock the chain using the chain brake. Carry the 
chain saw with the bar and chain pointing backwards. 
Fit a guard to the bar before transporting the chain 
saw or carrying it for any distance.

7 When you put the chain saw on the ground, lock the 
saw chain using the chain brake and ensure you have 
a constant view of the machine. Switch the engine off 
before leaving your chain saw for any length of time.

!
WARNING! Sometimes chips get stuck 
in the clutch cover causing the chain to 
jam. Always stop the engine before 
cleaning.

General rules
1 If you understand what kickback is and how it 

happens then you can reduce or eliminate the 
element of surprise. By being prepared you reduce 
the risk. Kickback is usually quite mild, but it can 
sometimes be very sudden and violent.

2 Always hold the chain saw firmly with your right hand 
on the rear handle and your left hand on the front 
handle. Wrap your fingers and thumbs around the 
handles. You should use this grip whether you are 
right-handed or left-handed. This grip minimises the 
effect of kickback and lets you keep the chain saw 
under control. Do not let go of the handles! (45)

3 Most kickback accidents happen during limbing. 
Make sure you are standing firmly and that there is 
nothing in the way that might make you trip or lose 
your balance.

Lack of concentration can lead to kickback if the 
kickback zone of the bar accidentally touches a 
branch, nearby tree or some other object.

Have control over the workpiece. If the pieces you 
intend to cut are small and light, they can jam in the 
saw chain and be thrown towards you. Even if this 
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does not need to be a danger, you may be surprised 
and lose control of the saw. Never saw stacked logs 
or branches without first separating them. Only saw 
one log or one piece at a time. Remove the cut pieces 
to keep your working area safe. (46)

4 Never use the chain saw above shoulder height 
and try not to cut with the tip of the bar. Never use 
the chain saw one-handed! (47)

5 You must have a steady stance in order to have full 
control over the chain saw. Never work standing on a 
ladder, in a tree or where you do not have firm ground 
to stand on. (48)

6 Always use a fast cutting speed, i.e. full throttle.

7 Take great care when you cut with the top edge of the 
bar, i.e. when cutting from the underside of the object. 
This is known as cutting on the push stroke. The chain 
tries to push the chain saw back towards the user. If 
the saw chain is jamming, the saw may be pushed 
back at you. (49)

8 Unless the user resists this pushing force there is a 
risk that the chain saw will move so far backwards 
that only the kickback zone of the bar is in contact 
with the tree, which will lead to a kickback. (50)

Cutting with the bottom edge of the bar, i.e. from the 
top of the object downwards, is known as cutting on 
the pull stroke. In this case the chain saw pulls itself 
towards the tree and the front edge of the chain saw 
body rests naturally on the trunk when cutting. Cutting 
on the pull stroke gives the operator better control 
over the chain saw and the position of the kickback 
zone. (51)

9 Follow the instructions on sharpening and maintaining 
your bar and chain. When you replace the bar and 
chain use only combinations that are recommended 
by us. See instructions under the headings Cutting 
equipment and Technical data.

Basic cutting technique

!
WARNING! Never use a chain saw by 
holding it with one hand. A chain saw is 
not safely controlled with one hand. 
Always have a secure, firm grip around 
the handles with both hands.

General

• Always use full throttle when cutting!

• Reduce the speed to idle after every cut (running the 
engine for too long at full throttle without any load, i.e. 
without any resistance from the chain during cutting, 
can lead to serious engine damage).

• Cutting from above = Cutting on the pull stroke.

• Cutting from below = Cutting on the push stroke.

Cutting on the push stroke increases the risk of kickback. 
See instructions under the heading How to avoid 
kickback.

Terms

Cutting = General term for cutting through wood.

Limbing = Cutting branches off a felled tree.

Splitting = When the object you are cutting breaks off 
before the cut is complete.

There are five important factors you should consider 
before making a cut:

1 Make sure the cutting equipment will not jam in the 
cut. (53)

2 Make sure the object you are cutting will not split. (52)

3 Make sure the chain will not strike the ground or any 
other object during or after cutting. (54)

4 Is there a risk of kickback? (4)

5 Do the conditions and surrounding terrain affect how 
safely you can stand and move about?

Two factors decide whether the chain will jam or the 
object that you are cutting will split: the first is how the 
object is supported before and after cutting, and the 
second is whether it is in tension.

In most cases you can avoid these problems by cutting in 
two stages; from the top and from the bottom. You need 
to support the object so that it will not trap the chain or 
split during cutting.

IMPORTANT! If the chain jams in the cut: stop the 
engine! Don’t try to pull the chain saw free. If you do 
you may be injured by the chain when the chain saw 
suddenly breaks free. Use a lever to open up the cut 
and free the chain saw.

The following instructions describe how to handle the 
commonest situations you are likely to encounter when 
using a chain saw.

Limbing

When limbing thick branches you should use the same 
approach as for cutting.

Cut difficult branches piece by piece. (55)

Cutting

!
WARNING! Never attempt to cut logs 
while they are in a pile or when a couple 
of logs are lying together. Such 
procedures drastically increase the risk 
of kickback which can result in a serious 
or fatal injury.

If you have a pile of logs, each log you attempt to cut 
should be removed from the pile, placed on a saw horse 
or runners and cut individually.

Remove the cut pieces from the cutting area. By leaving 
them in the cutting area, you increase the risk for 
inadvertently getting a kickback, as well as increasing the 
risk of losing your balance while working. (56)
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The log is lying on the ground. There is little risk of the 
chain jamming or the object splitting. However there is a 
risk that the chain will touch the ground when you finish 
the cut. (57)
Cut all the way through the log from above. Avoid letting 
the chain touch the ground as you finish the cut. Maintain 
full throttle but be prepared for what might happen. (58)
If it is possible (can you turn the log?) stop cutting about 
2/3 of the way through the log.

Turn the log and finish the cut from the opposite side. (59)
The log is supported at one end. There is a high risk 
that it will split. (52)
Start by cutting from below (about 1/3 of the way 
through).

Finish by cutting from above so that the two cuts meet. 
(60)
The log is supported at both ends. There is a high risk 
that the chain will jam. (53)
Start by cutting from above (about 1/3 of the way 
through).

Finish by cutting from below so that the two cuts meet. 
(61)

Tree felling technique

IMPORTANT! It takes a lot of experience to fell a tree. 
Inexperienced users of chain saws should not fell 
trees. Do not attempt any task that you feel unsure of!

Safe distance

The safe distance between a tree that is to be felled and 
anyone else working nearby is at least 2 1/2 tree lengths. 
Make sure that no-one else is in this “risk zone” before or 
during felling. (62)

Felling direction

The aim is to fell the tree in a position where you can limb 
and cross-cut the log as easily as possible. You want it to 
fall in a location where you can stand and move about 
safely.

Once you have decided which way you want the tree to 
fall you must judge which way the tree would fall naturally.

Several factors affect this:
• Lean of the tree
• Bend
• Wind direction
• Arrangement of branches
• Weight of snow
• Obstacles within the reach of the tree: for example, 

other trees, power lines, roads and buildings.
• Look for signs of damage and rot in the stem, this 

makes it more probably that the tree will break and 
start to fall before you expect it to. 

You may find you are forced to let the tree fall in its natural 
direction because it is impossible or dangerous to try to 
make it fall in the direction you first intended.

Another very important factor, which does not affect the 
felling direction but does affect your safety, is to make 
sure the tree has no damaged or dead branches that 
might break off and hit you during felling.

The main point to avoid is letting the tree fall onto another 
tree. It is very dangerous to remove a trapped tree and 
there is high accident risk. See instructions under the 
heading Freeing a tree that has fallen badly. (63)

IMPORTANT! During critical felling operations, hearing 
protectors should be lifted immediately when sawing is 
completed so that sounds and warning signals can be 
heard.

Clearing the trunk and preparing your retreat

Delimb the stem up to shoulder height. It is safer to work 
from the top down and to have the tree between you and 
the saw. (64)

Remove any undergrowth from the base of the tree and 
check the area for obstacles (stones, branches, holes, 
etc.) so that you have a clear path of retreat when the tree 
starts to fall. Your path of retreat should be roughly 135 
degrees away from the intended felling direction. (65)
1 Danger zone

2 Retreat path

3 Felling direction

Felling

!
WARNING! Unless you have special 
training we advise you not to fell trees 
with a diameter larger than the bar 
length of your saw!

Felling is done using three cuts. First you make the 
directional cuts, which consist of the top cut and the 
bottom cut, then you finish with the felling cut. By placing 
these cuts correctly you can control the felling direction 
very accurately.

Directional cuts

To make the directional cut you begin with the top cut. 
Aim using to the saw’s felling direction mark (1) toward a 
goal further forward in the terrain, where you would like 
the tree to fall (2). Stand on the right-hand side of the tree, 
behind the saw, and cut with a pull stroke. Next make the 
bottom cut so that it finishes exactly at the end of the top 
cut. (66)

The directional cuts should run 1/4 of the diameter 
through the trunk and the angle between the top cut and 
bottom cut should be 45°.

The line where the two cuts meet is called the directional 
cut line. This line should be perfectly horizontal and at 
right angles (90°) to the chosen felling direction. (67)

Felling cut

The felling cut is made from the opposite side of the tree 
and it must be perfectly horizontal. Stand on the left side 
of the tree and cut on the pull stroke.
Make the felling cut about 3-5 cm (1.5-2 inches) above 
the bottom directional cut. (68)
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Set the spiked bumper (if one is fitted) just behind the 
felling hinge. Use full throttle and advance the chain/bar 
slowly into the tree. Make sure the tree does not start to 
move in the opposite direction to your intended felling 
direction. Drive a wedge or breaking bar into the cut as 
soon as it is deep enough.

Finish the felling cut parallel with the directional cut line 
so that the distance between them is at least 1/10 of the 
trunk diameter. The uncut section of the trunk is called 
the felling hinge.

The felling hinge controls the direction that the tree falls 
in. (69)

All control over the felling direction is lost if the felling 
hinge is too narrow or non-existent, or if the directional 
cuts and felling cut are badly placed. (70)

When the felling cut and directional cut are complete the 
tree should start to fall by itself or with the aid of a felling 
wedge or breaking bar. (71)

We recommend that you use a bar that is longer than the 
diameter of the tree, so that you can make the felling cut 
and directional cuts with single cutting strokes. See 
instructions under the heading Technical data section to 
find out which lengths of bar are recommended for your 
saw.

There are methods for felling trees with a diameter larger 
than the bar length. However these methods involve a 
much greater risk that the kickback zone of the bar will 
come into contact with the tree. (4)

Freeing a tree that has fallen badly 
Freeing a “trapped tree”

It is very dangerous to remove a trapped tree and there is 
high accident risk.

Never try to fell the tree that is trapped.

Never work in the risk zone of the hanging trapped tree. 
(72)

The safest method is to use a winch.

• Tractor-mounted

• Portable

Cutting trees and branches that are in tension

Preparations: Work out which side is in tension and 
where the point of maximum tension is (i.e. where it would 
break if it was bent even more). (73)

Decide which is the safest way to release the tension and 
whether you are able to do it safely. In complicated 
situations the only safe method is to put aside your chain 
saw and use a winch.

General advice:

Position yourself so that you will be clear of the tree or 
branch when the tension is released. (74)

Make one or more cuts at or near the point of maximum 
tension. Make as many cuts of sufficient depth as 
necessary to reduce the tension and make the tree or 
branch break at the point of maximum tension. (75)

Never cut straight through a tree or branch that is in 
tension! 

If you must cut across tree/limb, make two to three cuts, 
one inch apart, one to two inches deep. (76)

Continue to cut deeper until tree/limb bends and tension 
is released. (77)

Cut tree/limb from outside the bend, after tension has 
been released.

How to avoid kickback

!
WARNING! Kickback can happen very 
suddenly and violently; kicking the 
chain saw, bar and chain back at the 
user. If this happens when the chain is 
moving it can cause very serious, even 
fatal injuries. It is vital you understand 
what causes kickback and that you can 
avoid it by taking care and using the 
right working technique.

What is kickback?
The word kickback is used to describe the sudden 
reaction that causes the chain saw and bar to jump off an 
object when the upper quadrant of the tip of the bar, 
known as the kickback zone, touches an object. (50)

Kickback always occurs in the cutting plane of the bar. 
Normally the chain saw and bar are thrown backwards 
and upwards towards the user. However, the chain saw 
may move in a different direction depending on the way it 
was being used when the kickback zone of the bar 
touched the object. (8)

Kickback only occurs if the kickback zone of the bar 
touches an object. (4)

Limbing

!
WARNING! A majority of kickback 
accidents occur during limbing. Do not 
use the kickback zone of the guide bar. 
Be extremely cautious and avoid 
contacting the log, other limbs or 
objects with the nose of the guide bar. 
Be extremely cautious of limbs under 
tension. They can spring back toward 
you and cause loss of control resulting 
in injury.

Make sure that you can stand and move about safely. 
Work on the left side of the trunk. Work as close as 
possible to the chain saw for maximum control. If 
possible, let the weight of the chain saw rest on the trunk.

Keep the trunk between you and the chain saw as you 
move along the trunk.

Cutting the trunk into logs

See instructions under the heading Basic cutting 
technique.
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General
The user must only carry out the maintenance and 
service work described in this Operator’s Manual. More 
extensive work must be carried out by an authorized 
service workshop.

Carburettor adjustment
Your Husqvarna product has been designed and 
manufactured to specifications that reduce harmful 
emissions. 

Function
• The carburettor governs the engine’s speed via the 

throttle control. Air and fuel are mixed in the 
carburettor. The air/fuel mixture is adjustable. Correct 
adjustment is essential to get the best performance 
from the machine.

• The T-screw regulates the throttle setting at idle 
speed. If the T-screw is turned clockwise this gives a 
higher idle speed; turning it anti-clockwise gives a 
lower idle speed.

Basic settings and running in
The basic carburettor settings are adjusted during testing 
at the factory. Fine adjustment should be carried out by a 
skilled technician.

Rec. idle speed: See the Technical data section.

Fine adjustment of the idle speed T
Adjust the idle speed with the T-screw. If it is necessary to 
re-adjust, turn the T-screw clockwise while the engine is 
running, until the chain starts to rotate. Then turn 
anti-clockwise until the chain stops. When the idle speed 
is correctly adjusted the engine should run smoothly in 
every position and the engine speed should be safely 
below the speed at which the chain starts to rotate.

!
WARNING! Contact your servicing 
dealer, if the idle speed setting cannot 
be adjusted so that the chain stops. Do 
not use the chain saw until it has been 
properly adjusted or repaired.

Correctly adjusted carburettor
When the carburettor is correctly adjusted the machine 
accelerates without hesitation and 4-cycles a little at full 
throttle. It is also important that the chain does not rotate 
at idle. If the L-jet is set too lean it may cause starting 
difficulties and poor acceleration. If the H-jet is set too 
lean the machine will have less power, poor acceleration 
and could suffer damage to the engine.

Checking, maintaining and 
servicing chain saw safety 
equipment

Note! All service and repair work on the machine 
demands special training. This is especially true of the 
machine’s safety equipment. If your machine fails any 
of the checks described below we recommend that you 
take it to your service workshop. Always stop the 
engine and close the fuel tap before repair, cleaning, 
maintenance work or when changing the tools on the 
machine. Gloves must be worn when there is a risk of 
cutting damage or burns. 

Chain brake and front hand guard
Checking brake band wear

Brush off any wood dust, resin and dirt from the chain 
brake and clutch drum. Dirt and wear can impair 
operation of the brake. (78)

Regularly check that the brake band is at least 0,6 mm 
thick at its thinnest point.

Checking the front hand guard

Make sure the front hand guard is not damaged and that 
there are no visible defects such as cracks.

Move the front hand guard forwards and back to make 
sure it moves freely and that it is securely anchored to the 
clutch cover.

Checking the inertia brake release

Place the chain saw, with the engine switched off, on a 
stump or other stable surface. Release the front handle 
and let the saw fall by its own weight, rotating around the 
rear handle towards the stump. When the bar hits the 
stump the brake should be activated. (79)

Checking the brake trigger

Place the chain saw on firm ground and start it. Make 
sure the chain does not touch the ground or any other 
object. See instructions under the heading Starting and 
stopping. (80)

Grasp the chain saw firmly, wrapping your fingers and 
thumbs around the handles. (45)

Apply full throttle and activate the chain brake by tilting 
your left wrist forward onto the front hand guard. Do not 
let go of the front handle. The chain should stop 
immediately. (40)

Throttle trigger lockout
• Make sure the throttle control is locked at the idle 

setting when the throttle lockout is released. (81)

• Press the throttle lockout and make sure it returns to 
its original position when you release it. (82)

• Check that the throttle trigger and throttle lockout 
move freely and that the return springs work properly. 
(83)
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• Start the chain saw and apply full throttle. Release the 
throttle control and check that the chain stops and 
remains stationary. If the chain rotates when the 
throttle control is in the idle position you should check 
the carburettor idle adjustment.

Chain catcher
Check that the chain catcher is not damaged and is firmly 
attached to the body of the chain saw. (84)

Right hand guard
Check that the right hand guard is not damaged and that 
there are no visible defects, such as cracks. (12)

Vibration damping system
Regularly check the vibration damping units for cracks or 
deformation. Make sure the vibration damping units are 
securely attached to the engine unit and handle unit. (85)

Stop switch
Start the engine and make sure the engine stops when 
you move the stop switch to the stop setting. (13)

Muffler
Never use a machine that has a faulty muffler.

Regularly check that the muffler is securely attached to 
the machine. (86)

Some mufflers are equipped with a special spark arrestor 
mesh. If your machine has this type of muffler, you should 
clean the mesh at least once a week. This is best done 
with a wire brush. A blocked mesh will cause the engine 
to overheat and may lead to serious damage.

Note! The mesh must be replaced if it is damaged. If the 
mesh is blocked the machine will overheat and this will 
cause damage to the cylinder and piston. Never use a 
machine with a muffler that is in poor condition. Never 
use a muffler if the spark arrestor mesh is missing or 
defective. (14)

The muffler is designed to reduce the noise level and to 
direct the exhaust gases away from the operator. The 
exhaust gases are hot and can contain sparks, which 
may cause fire if directed against dry and combustible 
material.

Starter housing

!
WARNING! When the recoil spring is 
wound up in the starter housing it is 
under tension and can, if handled 
carelessly, pop out and cause personal 
injury.

Care must be exercised when replacing 
the return spring or the starter cord. 
Wear protective glasses and protective 
gloves.

Replacing the starter cord
• Loosen the screws that hold the starter against the 

crankcase and remove the starter. (87)
• Pull out the cord approx. 30 cm and hook it into the 

notch in the rim of the pulley. Release the recoil spring 
by letting the pulley rotate slowly backwards. (88)

• Undo the bolt in the centre of the pulley and remove 
the drive disc (A), drive disc spring (B) and the pulley 
(C). Insert and secure a new starter cord in the starter 
pulley. Wind approx. 3 turns of the starter cord on the 
starter pulley. Fit the starter pulley so that the end of 
the recoil spring (D) hooks into the starter pulley. Now 
assemble the drive disc spring, drive disc and the bolt 
in the centre of the pulley. Carry the starter cord 
through the hole in the starter housing and the starter 
handle. Tie a good knot on the starter cord. (89)

Tensioning the recoil spring
• Hook the starter cord in the notch in the pulley and 

turn the starter pulley about 2 turns clockwise.

Note! Check that the pulley can be turned at least a 
further 1/2 turn when the starter cord is pulled all the 
way out. Stretch the line with the handle. Move your 
thumb and release the line. (90)

Replacing the return and drive springs
Recoil spring (A) (91)

• Lift up the starter pulley. See instructions under the 
heading Changing a broken or worn starter cord. 
Remember that the recoil spring is coiled under 
tension in the starter housing.

• Remove the cassette with the recoil spring from the 
starter.

• Lubricate the recoil spring with light oil. Fit the 
cassette with recoil spring in the starter. Fit the starter 
pulley and tension the recoil spring.

Fitting the starter
• To fit the starter, first pull out the starter cord and 

place the starter in position against the crankcase. 
Then slowly release the starter cord so that the pulley 
engages with the pawls.

• Fit and tighten the screws that hold the starter.
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Air filter
The air filter must be regularly cleaned to remove dust 
and dirt in order to avoid:

• Carburettor malfunctions.

• Starting problems.

• Loss of engine power.

• Unnecessary wear to engine parts.

• Excessive fuel consumption.

• Remove the air filter after taking off the air filter cover. 
When refitting make sure that the air filter seals tightly 
against the filter holder. Clean the filter by brushing or 
shaking it. (92)

The filter can be cleaned more thoroughly by washing it in 
water and detergent.

An air filter that has been in use for a long time cannot be 
cleaned completely. The filter must therefore be replaced 
with a new one at regular intervals. A damaged air filter 
must always be replaced.

A HUSQVARNA chain saw can be equipped with 
different types of air filter according to working conditions, 
weather, season, etc. Contact your dealer for advice.

Spark plug
The spark plug condition is influenced by:

• Incorrect carburettor adjustment.

• An incorrect fuel mixture (too much or incorrect type 
of oil).

• A dirty air filter.

These factors cause deposits on the spark plug 
electrodes, which may result in operating problems and 
starting difficulties.

If the machine is low on power, difficult to start or runs 
poorly at idle speed: always check the spark plug first 
before taking any further action. If the spark plug is dirty, 
clean it and check that the electrode gap is 0,5 mm. The 
spark plug should be replaced after about a month in 
operation or earlier if necessary. (93)

Note! Always use the recommended spark plug type! Use 
of the wrong spark plug can damage the piston/cylinder. 
Check that the spark plug is fitted with a suppressor.

Cooling system
To keep the working temperature as low as possible the 
machine is equipped with a cooling system.

The cooling system consists of:

1 Air intake on the starter.

2 Air guide plate.

3 Fins on the flywheel.

4 Cooling fins on the cylinder.

5 Cylinder cover (directs cold air over the cylinder). (94)

Clean the cooling system with a brush once a week, more 
often in demanding conditions. A dirty or blocked cooling 
system results in the machine overheating which causes 
damage to the piston and cylinder.
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Maintenance schedule
The following is a list of the maintenance steps that must be performed on the machine. Most of the items are described 
in the Maintenance section.

Daily maintenance Weekly maintenance Monthly maintenance

Clean the outside of the machine. Check the cooling system weekly.

Check the brake band on the chain 
brake for wear. Replace when less 
than 0.6 mm (0.024 inch) remains at 
the most worn point.

Check that the components of the 
throttle trigger work safely. (Throttle 
lockout and throttle trigger.)

Check the starter, starter cord and 
return spring.

Check the clutch centre, clutch drum 
and clutch spring for wear.

Clean the chain brake and check that 
it operates safely. Make sure that the 
chain catcher is undamaged, and 
replace it if necessary.

Check that the vibration damping 
elements are not damaged.

Clean the spark plug. Check that the 
electrode gap is 0.6 mm.

The bar should be turned regularly for 
more even wear. Check the 
lubrication hole in the bar, to be sure it 
is not clogged. Clean the bar groove. 
If the bar has a sprocket tip, this 
should be lubricated.

Lubricate the clutch drum bearing. Clean the outside of the carburettor.

Check that the bar and chain are 
getting sufficient oil.

File off any burrs from the edges of 
the bar.

Check the fuel filter and the fuel hose. 
Replace if necessary.

Check the saw chain with regard to 
visible cracks in the rivets and links, 
whether the saw chain is stiff or 
whether the rivets and links are 
abnormally worn. Replace if 
necessary.

Clean or replace the spark arrestor 
mesh on the muffler.

Empty the fuel tank and clean the 
inside.

Sharpen the chain and check its 
tension and condition. Check the 
drive sprocket for excessive wear and 
replace if necessary.

Clean the carburettor compartment.
Empty the oil tank and clean the 
inside.

Clean the starter units air intake. Check all cables and connections.

Check that nuts and screws are tight.

Check that the stop switch works 
correctly.

Check that there are no fuel leaks 
from the engine, tank or fuel lines.

Check that the chain does not rotate 
when the engine is idling.

Clean the air filter. Replace if 
necessary.
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Technical data
120 125

Engine

Cylinder displacement, cm3 35 40

Cylinder bore, mm 37,9 40,5

Stroke, mm 31 31

Idle speed, rpm 2700-3300 2700-3300

Power, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000

Ignition system

Spark plug TORCH CMR7H TORCH CMR7H

Electrode gap, mm 0,6 0,6

Fuel and lubrication system

Fuel tank capacity, litre/cm3 0,25/250 0,25/250

Oil pump capacity at 9,000 rpm, ml/min 13 13

Oil tank capacity, litre/cm3 0,15/150 0,15/150

Type of oil pump Automatic Automatic

Weight

Chain saw without bar or chain, empty tanks, kg 4,4 4.6

Noise emissions (see note 1)

Sound power level, measured dB(A) 109 105

Sound power level, guaranteed LWA dB(A) 111 108

Sound levels (see note 2)

Equivalent sound pressure level at the operator’s 
ear, dB(A)

99 99

Equivalent vibration levels, ahveq (see note 3)

Front handle, m/s2 6,7 6,7

Rear handle, m/s2 5,8 5,8

Chain/bar

Standard bar length, inch/cm 16/40 18/45

Recommended bar lengths, inch/cm 14-16/35-40 16-18 / 40-45

Usable cutting length, inch/cm 13-15/33-38 15-17/38-43

Pitch, inch/mm 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

Thickness of drive links, inch/mm 0,050/1,3 0,050/1,3

Type of drive sprocket/number of teeth Spur/6 Spur/6

Chain speed at max. power, m/sec 17,2 17,2

Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (LWA) in conformity with EC directive 2000/14/
EC.

Note 2: Equivalent sound pressure level, according to ISO 22868, is calculated as the time-weighted energy total for 
different sound pressure levels under various working conditions. Typical statistical dispersion for equivalent sound 
pressure level is a standard deviation of 2.5 dB (A).

Note 3: Equivalent vibration level, according to ISO 22867, is calculated as the time-weighted energy total for vibration 
levels under various working conditions. Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion 
(standard deviation) of 1.5 m/s2.
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Guide bar and saw chain combinations
The following cutting attachments are type approved for the models Husqvarna 120 and 125.

Guide bar Saw chain

Length, inch Pitch, inch Gauge, mm Max. nose 
radius Type Type Length, drive 

links (no.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

Saw chain filing and file gauges

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the chain
saws for forest service Husqvarna 120,125 from 2017’s serial numbers and onwards (the year is clearly stated in
plain text on the type plate with subsequent serial number), are in conformity with the requirements of the COUNCIL’S
DIRECTIVES:
- of May 17, 2006 ”relating to machinery” 2006/42/EC.
- of February 26, 2014 ”relating to electromagnetic compatibility” 2014/30/EU.
- of May 8, 2000 ”relating to the noise emissions in the environment” 2000/14/EC.

Conformity assessment procedure according to Annex V of the above directive has been used.
For information relating to noise emissions, see the Technical data chapter. The following standards have been applied:
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009,CISPR 12:2013

Notified body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, has carried out
EC type examination in accordance with the machinery directive’s (2006/42/EC) article 12, point 3b. The certificate for
EC type examination in accordance with annex IX, has the number: The certificates for EC type examination in
accordance with annex IX, have the numbers: BM 50387999

The supplied chain saw conforms to the example that underwent EC type examination.
Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

Per Gustafsson, Development manager (Authorized representative for Husqvarna AB and responsible for technical
documentation.)

TECHNICAL DATA
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Các ký hiệu trên máy và/hoặc trong 
sách hướng dẫn:
CẢNH BÁO! Cưa xích có thể nguy hiểm! Việc 
sử dụng bất cẩn hoặc không đúng cách có 
thể gây thương tích trầm trọng hoặc tử vong 
cho người sử dụng hoặc những người khác.

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn vận hành và 
chắc chắn bạn đã hiểu rõ những chỉ dẫn 
trước khi sử dụng máy.

Hãy luôn mang:

• Mũ bảo hộ tiêu chuẩn

• Thiết bị bảo vệ thính giác tiêu chuẩn

• Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt

 
Người vận hành phải dùng cả hai tay 
để vận hành cưa xích. 

 
Không bao giờ vận hành cưa xích bằng 
cách nắm bằng một tay. 

 
Phải tránh mũi lam tiếp xúc với bất kỳ 
vật thể nào.

 
CẢNH BÁO! Hiện tượng giật ngược thường 
xảy ra khi mũi hoặc đầu của lam chạm vào 
một vật, gây ra một lực phản cực nhanh, 
hất mạnh lam lên trên và về phía người 
sử dụng. Có thể gây trọng thương. 

 
Phanh xích được kích hoạt (bên phải) 
Phanh xích không được kích hoạt (bên 
trái)

 
Tiếp nhiên liệu.

 
Đổ đầy dầu xích.

 
Van tiết lưu: Cài đặt điều khiển van tiết 
lưu ở vị trí van tiết lưu.

 
Lọc gió

 
Tắt động cơ trước khi tiến hành kiểm 
tra hoặc bảo trì.

Sản phẩm này tuân thủ chỉ thị hiện 
hành của Ủy ban châu Âu (EC).

Tiếng ồn phát ra môi trường phù 
hợp với Chỉ thị của Ủy ban châu 
Âu. Tiếng ồn phát ra từ thiết bị này 
được quy định ở chương Dữ liệu 
kỹ thuật và trên nhãn máy

Bảng ghi kiểu máy cho 
biết số hiệu sản xuất. 
yyyy là năm sản xuất, ww 
là tuần sản xuất và xxxxx 
là số sê-ri. 

Những ký hiệu/đề-can khác trên máy cho biết những 
chứng nhận đặc biệt theo yêu cầu của một số thị trường.

HƯỚNG DẪN VỀ KÝ HIỆU

yyyywwxxxxx
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Quý khách hàng thân mến
Xin chúc mừng bạn đã chọn mua sản phẩm của Husqvarna! 
Husqvarna được xây dựng trên nền tảng của một truyền 
thống khởi đầu từ năm 1689, khi Vua Thụy điển Karl XI hạ 
lệnh xây dựng một xí nghiệp sản xuất súng hỏa mai bên bờ 
sông Husqvarna. Đây là một địa điểm hợp lý, vì vào thời bấy 
giờ, thủy năng của sông Husqvarna đã được khai thác để xây 
dựng nhà máy thủy điện. Trong hơn 300 năm tồn tại, xí 
nghiệp Husqvarna đã sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm, từ 
lò đun củi đến các thiết bị nhà bếp hiện đại, máy may, xe đạp, 
xe gắn máy, v.v.. Năm 1956, ra mắt chiếc máy cắt cỏ gắn động 
cơ đầu tiên, tiếp đó là chiếc cưa xích vào năm 1959, và đây 
chính là lĩnh vực mà Husqvarna hoạt động hiện nay.

Ngày nay, Husqvarna là một trong số những công ty sản xuất 
sản phẩm cho ngành lâm nghiệp và làm vườn hàng đầu của 
thế giới, với chất lượng luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. 
Quan niệm kinh doanh của chúng tôi là phát triển, chế tạo và 
kinh doanh những sản phẩm có gắn động cơ phục vụ ngành 
lâm nghiệp và làm vườn cũng như công nghiệp xây dựng. 
Mục tiêu của Husqvarna còn là ở vị trí dẫn đầu về ngành khoa 
học hỗ trợ con người, tính khả dụng, an toàn và bảo vệ môi 
trường. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển nhiều tính 
năng khác nhau để bổ sung cho sản phẩm của mình trong 
những lĩnh vực này.

Chúng tôi tin rằng bạn sẽ rất hài lòng với chất lượng và khả 
năng làm việc của sản phẩm chúng tôi trong thời gian lâu dài 
sắp tới. Khi mua sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ được chuyên 
viên của chúng tôi giúp đỡ khi cần sửa chữa và bảo trì. Nếu 
người bán máy cưa cho bạn không phải đại lý được ủy quyền 
của chúng tôi, hãy yêu cầu họ cung cấp địa chỉ của xưởng 
bảo trì gần nhất.

Chúng tôi mong bạn sẽ hài lòng với sản phẩm mà bạn đang 
sở hữu và sản phẩm sẽ là bạn đồng hành cùng bạn trong một 
thời gian dài. Hãy xem tập sách hướng dẫn vận hành này như 
một tài liệu quý. Bằng cách làm theo sách (sử dụng, sửa chữa, 
bảo trì, v.v.) bạn có thể gia tăng tuổi thọ và giá trị của thiết bị. 
Nếu bạn bán thiết bị này, hãy nhớ chuyển cho người mua tập 
sách hướng dẫn vận hành.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Husqvarna.

Công ty Husqvarna AB chủ trương không ngừng phát triển 
sản phẩm, do đó giữ quyền thay đổi thiết kế về kiểu dáng sản 
phẩm mà không phải thông báo trước.

Các bộ phận trên cưa xích (1)

1 Nắp xilanh

2 Lọc gió

3 Nhắc nhở khởi động

4 Công tắc tắt (Công tắc bật/tắt máy).

5 Đề-can thông tin và cảnh báo

6 Bình nhiên liệu

7 Bộ chế hòa khí có vít điều chỉnh

8 Cần khởi động

9 Thân bộ khởi động

10 Bình dầu xích

11 Bảng mô tả sản phẩm và số sê-ri

12 Dấu hướng cây ngã

13 Cần trước

14 Bộ phận bảo vệ tay trước

15 Bộ phận giảm âm

16 Xích của cưa

17 Đĩa xích ở mũi lam

18 Lam dẫn hướng

19 Giảm xóc đầu nhọn

20 Móc hãm xích

21 Vít tăng xích

22 Nắp ly hợp

23 Cần sau có bộ phận bảo vệ tay phải

24 Cò ga

25 Cò khóa ga

26 Sách hướng dẫn vận hành

27 Nắp lam dẫn hướng

28 Cờ lê tổ hợp
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Trước khi sử dụng một chiếc cưa 
xích mới
• Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này.

• (1) - (94) tham khảo hình ảnh trên các trang 2-6.

• Kiểm tra để thấy rằng thiết bị cắt được lắp và chỉnh đúng 
cách. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Lắp ráp.

• Tiếp nhiên liệu và khởi động cưa xích. Xem chỉ dẫn dưới 
tiêu đề Sử dụng nhiên liệu và Khởi động và ngừng máy.

• Không sử dụng cưa xích cho đến khi đã tra dầu xích đầy 
đủ. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Thiết bị cắt.

• Tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn có thể dẫn tới suy yếu thính 
lực vĩnh viễn. Vì vậy, bạn hãy luôn mang thiết bị bảo vệ 
thính giác tiêu chuẩn.

!
CẢNH BÁO! Trong mọi trường hợp không 
được thay đổi thiết kế của máy cắt trừ khi 
được nhà sản xuất cho phép. Luôn sử dụng 
phụ kiện nguyên bản. Mọi thay đổi và/hoặc 
sử dụng phụ kiện không được cho phép có 
thể gây trọng thương hoặc tử vong cho 
người sử dụng hoặc những người khác.

!
CẢNH BÁO! Cưa xích là một dụng cụ nguy 
hiểm có thể gây trọng thương, thậm chí tử 
vong nếu sử dụng bất cẩn hoặc không đúng 
cách. Điều quan trọng là bạn phải đọc và 
hiểu nội dung của sách hướng dẫn vận 
hành.

!
CẢNH BÁO! Bên trong bộ phận giảm âm có 
những hóa chất có khả năng gây ung thư. 
Tránh tiếp xúc với những chất này trong 
trường hợp bộ phận giảm âm bị hư hỏng.

!
CẢNH BÁO! Việc hít phải khói thải của động 
cơ, hơi dầu xích và mạt cưa trong thời gian 
dài có thể nguy hiểm cho sức khỏe.

!
CẢNH BÁO! Thiết bị này khi hoạt động sẽ 
tạo ra một trường điện từ. Trường điện từ 
này ở một số tình huống có thể can thiệp 
chủ động hoặc thụ động vào các bộ phận 
cấy ghép y khoa. Để giảm rủi ro trọng 
thương hoặc tử vong, chúng tôi khuyến 
nghị những ai đang sử dụng các bộ phận 
cấy ghép y khoa hãy hỏi ý kiến bác sĩ và nhà 
sản xuất bộ phận cấy ghép y khoa trước khi 
sử dụng máy này.

Quan trọng

QUAN TRỌNG!

Lưỡi cưa lâm nghiệp này được thiết kế cho các công việc 
trong rừng như đốn thân cây, cành cây và cắt tỉa.

Quy định quốc gia có thể giới hạn việc sử dụng thiết bị 
này.

Bạn chỉ nên sử dụng cưa với các bộ lam và xích mà chúng 
tôi khuyên dùng ở chương Dữ liệu kỹ thuật.

Không sử dụng máy nếu bạn đang mệt mỏi, trong khi 
đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc cồn, dược phẩm hoặc 
bất kỳ thứ gì có thể tác động đến tầm nhìn, sự tỉnh táo, khả 
năng sắp xếp hoặc phán đoán của bạn.

Mặc trang thiết bị bảo hộ lao động. Xem chỉ dẫn dưới tiêu 
đề "Trang thiết bị bảo hộ lao động".

Không được sửa đổi sản phẩm này hoặc sử dụng nó nếu 
có dấu hiệu máy đã được người khác sửa đổi.

Không bao giờ được sử dụng nếu máy bị lỗi. Thực hiện việc 
kiểm tra an toàn, chỉ dẫn về bảo trì và sửa chữa được mô tả 
trong hướng dẫn vận hành này. Một số biện pháp bảo trì 
và sửa chữa phải do chuyên viên được đào tạo và có 
chuyên môn thực hiện. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Bảo trì.

Không bao giờ sử dụng phụ tùng khác với những loại 
được khuyên dùng trong sách hướng dẫn này. Xem chỉ 
dẫn dưới tiêu đề Thiết bị cắt và Dữ liệu kỹ thuật.

CẨN THẬN! Phải luôn đeo kính bảo hộ hoặc tấm che mặt 
để giảm rủi ro bị thương tích do vật thể văng. Cưa xích có 
khả năng làm văng các vật thể, như các mảnh gỗ, gỗ vụn. 
v.v. với lực mạnh. Việc này có thể gây trọng thương, nhất là 
đôi mắt.

!
CẢNH BÁO! Chạy động cơ ở khu vực chật 
chội hoặc thông gió kém có thể dẫn tới tử 
vong do ngạt hoặc ngộ độc khí cacbon 
monoxit.

!
CẢNH BÁO! Khi thiết bị cắt không hoàn 
chỉnh hoặc khi sử dụng lam và xích không 
tương thích, hiện tượng giật ngược sẽ có 
nguy cơ gia tăng! Chỉ nên sử dụng các bộ 
lam/xích như chúng tôi khuyên dùng và làm 
theo các chỉ dẫn về cách giũa. Xem chỉ dẫn 
dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật.

Hãy luôn sử dụng óc phán đoán (2)
Không thể đề cập hết mọi tình huống có thể nghĩ ra mà bạn 
phải ứng phó khi sử dụng cưa xích. Bạn phải luôn cẩn thận và 
sử dụng óc phán đoán của mình. Tránh những tình huống mà 
bạn xem là vượt quá khả năng của mình. Nếu bạn vẫn còn 
thấy chưa nắm chắc về quy trình hoạt động sau khi đọc các 
chỉ dẫn này, bạn nên hỏi ý kiến một chuyên viên trước khi 
tiếp tục. Đừng ngần ngại liên hệ với nhà phân phối của bạn 
hoặc chúng tôi nếu bạn có điều gì thắc mắc về cưa xích. 
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ và tư vấn bạn cũng như giúp bạn 
sử dụng cưa xích sao cho hiệu quả và an toàn. Hãy tham dự 
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khóa đào tạo sử dụng cưa xích, nếu có điều kiện. Đại lý, 
trường lâm nghiệp hoặc thư viện của bạn có thể cung cấp 
thông tin về tài liệu và khóa đào tạo sẵn có. Công tác cải tiến 
thiết kế và công nghệ đang được thực hiện không ngừng 
- những cải tiến nhằm tăng tính an toàn và hiệu suất công tác 
của bạn. Hãy thường xuyên viếng thăm nhà phân phối nơi 
bạn ở để xem những tính năng mới được giới thiệu có giúp gì 
cho bạn không.

Trang thiết bị bảo hộ lao động

!
CẢNH BÁO! Phần lớn tai nạn về cưa xích xảy 
ra khi sợi xích chạm vào người vận hành. 
Bạn phải sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao 
động tiêu chuẩn khi vận hành máy. Trang 
thiết bị bảo hộ lao động không thể loại trừ 
rủi ro bị thương tích nhưng nó sẽ giảm thiểu 
mức thương tích khi xảy ra tai nạn. Hãy yêu 
cầu đại lý giúp bạn chọn đúng trang thiết bị.

• Mũ bảo hộ tiêu chuẩn

• Dụng cụ bảo vệ tai

• Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt

• Găng tay bảo hộ khi cưa

• Quần bảo hộ khi cưa

• Ủng bảo hộ khi cưa, có mũi giày lót thép và đế không 
trượt

• Hãy luôn để sẵn một túi cứu thương gần nơi làm việc.

• Bình chữa lửa và xẻng

Nói chung quần áo phải gọn ghẽ nhưng không cản trở cử 
động của bạn.

QUAN TRỌNG! Tia lửa có thể phát ra từ bộ phận giảm âm, 
lam và xích hoặc các nguồn khác. Hãy luôn chuẩn bị sẵn 
sàng các dụng cụ dập tắt lửa khi bạn cần đến. Hãy giúp 
chặn nguy cơ cháy rừng.

Thiết bị an toàn của máy
Trong phần này chúng tôi sẽ giải thích các đặc điểm về an 
toàn của máy cưa và chức năng của chúng. Để kiểm tra và 
bảo trì, xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa 
thiết bị an toàn của cưa xích. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Các bộ 
phận để tìm ra các bộ phận này nằm ở đâu trên máy cưa.

Tuổi thọ của máy có thể bị rút ngắn và rủi ro tai nạn gia tăng 
nếu thiết bị không được bảo trì đúng cách và/hoặc sửa chữa 
thiếu chuyên nghiệp. Nếu cần biết rõ hơn, hãy liên hệ với 
xưởng bảo trì gần nơi bạn ở nhất.

!
CẢNH BÁO! Không bao giờ được sử dụng 
máy cưa có các bộ phận kém an toàn. Thiết 
bị an toàn phải được kiểm tra và bảo trì. 
Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Kiểm tra, bảo trì và 
sửa chữa thiết bị an toàn của cưa xích. Nếu 
cưa của bạn không đạt các yêu cầu kiểm tra, 
hãy mang nó đến một đại lý bảo trì để sửa 
chữa.

Phanh xích và bộ phận bảo vệ tay trước
Chiếc cưa xích của bạn được trang bị bộ phanh xích để dừng 
xích khi xảy ra hiện tượng giật ngược. Bộ phanh xích làm 
giảm rủi ro tai nạn, nhưng chỉ có bạn mới có thể phòng tránh 
tai nạn. (3)

Hãy cẩn thận khi sử dụng cưa xích của bạn,không bao giờ 
được để khu vực giật ngược của lam chạm bất cứ vật gì. (4)

• Bộ phanh xích (A) có thể được kích hoạt bằng tay (tay trái) 
hoặc tự động bởi cơ cấu nhả sử dụng quán tính. (5)

• Phanh được cài khi bộ phận bảo vệ tay trước (B) được đẩy 
tới. (6)

• Động tác này sẽ kích hoạt một cơ cấu lò xo để siết lại đai 
phanh (C) quanh hệ thống truyền động của động cơ (D) 
(tang khớp ly hợp). (7)

• Bộ phận bảo vệ tay trước không chỉ được thiết kế để kích 
hoạt bộ phanh xích. Một tính năng quan trọng khác là nó 
làm giảm rủi ro sợi xích đập vào bàn tay trái bạn khi bạn 
buông lỏng cần trước.

• Khi khởi động cưa xích, phải kích hoạt bộ phanh xích để 
ngăn xích quay. (40)

• Sử dụng phanh xích như "phanh tay ô tô" lúc khởi động 
và khi di chuyển với khoảng cách ngắn, để giảm rủi ro do 
sơ ý để xích đang quay chạm phải chân bạn hoặc bất cứ 
ai hay vật gì ở gần. Không để cưa xích bật trong khi cưa 
xích được kích hoạt trong thời gian dài. Cưa xích có thể 
rất nóng.

• Nhả phanh xích bằng cách di chuyển bộ phận bảo vệ tay 
trước được đánh dấu “PULL BACK TO RESET” (”KÉO VỀ ĐỂ 
CÀI LẠI”) ra phía sau hoặc về phía tay cần trước. (33)

• Hiện tượng giật ngược thường rất bất ngờ và mãnh liệt. 
Phần lớn trường hợp giật ngược thuộc loại nhẹ và không 
kích hoạt phanh xích. Nếu việc này xảy ra, bạn nên nắm 
chặt chiếc cưa xích và đừng buông thả nó ra. (45)

• Phanh xích được kích hoạt theo cách thủ công hoặc tự 
động với cơ cấu nhả bằng quán tính, tùy thuộc lực giật 
ngược và vị trí của cưa xích so với vật mà khu vực giật 
ngược trên lam chạm vào.

Nếu cưa giật mạnh khi khu vực giật mạnh trên lam ở xa 
bạn nhất, bộ phanh xích được thiết kế để được kích hoạt 
do quán tính theo hướng giật. (8)

Nếu hiện tượng giật ngược không quá mạnh hoặc khu 
vực giật ngược của lam ở gần bạn hơn, cử động của bàn 
tay trái bạn có thể kích hoạt bộ phanh xích.

• Ở vị trí đốn cây, bàn tay trái nằm ở vị trí không thể kích 
hoạt phanh xích bằng tay. Với tư thế này, tức bàn tay trái 
đặt ở chỗ nó không thể ảnh hưởng đến cử động của bộ 
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phận bảo vệ tay trước, thì chỉ có thể kích hoạt phanh xích 
bằng quán tính. (9)

Bàn tay tôi có phải luôn kích hoạt phanh xích 
khi xảy ra giật ngược?
Không. Cần phải dùng một lực nhất định để đẩy bộ phận bảo 
vệ tay về phía trước. Nếu bàn tay bạn chỉ chạm nhẹ bộ phận 
bảo vệ trước hoặc trượt qua nó sẽ không đủ lực để kích hoạt 
phanh xích. Bạn phải nắm chắc các cần của cưa xích khi thao 
tác. Nếu bạn cưa và bị giật ngược, tay bạn có thể không nhả 
cần trước và sẽ không kích hoạt phanh xích, hoặc phanh xích 
sẽ chỉ kích hoạt sau khi cưa đã văng ra xung quanh một 
khoảng khá xa. Trong những trường hợp như thế, phanh xích 
có thể không đủ thời gian để dừng xích trước khi cưa chạm 
đến bạn.

Có một số vị trí mà tay bạn không với được cần để kích hoạt 
phanh xích; ví dụ, khi bạn cầm cưa xích ở vị trí xuôi.

Liệu phanh xích kích hoạt bằng quán tính sẽ 
luôn kích hoạt trong khi xảy ra giật ngược?
Không. Đầu tiên, phanh của bạn phải hoạt động tốt. Việc thử 
phanh khá đơn giản, xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Kiểm tra, bảo 
trì và sửa chữa thiết bị an toàn của cưa xích. Chúng tôi khuyên 
bạn bên làm như thế, trước khi bắt đầu mỗi buổi làm việc. 
Thứ hai là hiện tượng giật ngược phải đủ mạnh để kích hoạt 
bộ phanh xích. Nếu bộ phanh xích nhạy quá, nó sẽ kích hoạt 
suốt thì quả phiền toái.

Bộ phanh xích có luôn bảo vệ tôi khỏi 
thương tích khi xảy ra hiện tượng giật 
ngược không?
Không. Đầu tiên, phanh của bạn phải hoạt động tốt để bảo 
vệ được như dự kiến. Thứ hai, nó phải được kích hoạt khi xảy 
ra hiện tượng giật ngược như mô tả ở trên, để dừng xích lại. 
Thứ ba là bộ phanh xích có thể được kích hoạt nhưng nếu 
lam ở quá gần bạn thì phanh sẽ không có đủ thời gian để 
giảm tốc và dừng xích lại, khi cưa chạm vào bạn.

Chỉ có chính bạn và thao tác đúng cách mới loại trừ được 
hiện tượng giật ngược và mối nguy hiểm này.

Cò khóa ga
Khóa ga được thiết kế để phòng tránh sơ ý thao tác bộ điều 
khiển ga. Khi bạn ấn khóa (A) (nghĩa là lúc bạn nắm lấy cần), 
nó sẽ nhả điều khiển ga (B). Khi bạn buông thả cần, điều 
khiển ga và khóa ga sẽ trở về vị trí ban đầu. Cách bố trí này 
nghĩa là điều khiển ga sẽ tự động bị khóa lại ở mức cài đặt 
không tải. (10)

Móc hãm xích
Móc hãm xích được thiết kế để giữ sợi xích lại khi nó đứt hoặc 
tuột. Điều này sẽ không xảy ra nếu xích được căng đúng cách 
(xem hướng dẫn dưới tiêu đề Lắp ráp) và nếu lam và xích 
được bảo trì và bảo dưỡng đúng cách (xem hướng dẫn dưới 
tiêu đề Chỉ dẫn về thao tác chung). (11)

Bảo vệ tay phải
Ngoài việc bảo vệ tay bạn khi xích tuột hoặc đứt, bộ phận bảo 
vệ tay phải còn giúp bàn tay bạn trên tay cần sau không 
vướng vào cần sau. (12)

Hệ thống giảm rung
Máy cắt của bạn được trang bị hệ thống giảm rung, được 
thiết kế để giảm thiểu rung động và làm cho máy dễ thao tác 
hơn.

Hệ thống giảm rung của máy hạn chế sự lan truyền độ rung 
giữa động cơ thiết bị cắt và tay cầm của thiết bị. Thân cưa 
xích, bao gồm thiết bị cắt, được cách ly khỏi tay cầm bằng 
thiết bị giảm rung.

Cưa gỗ cứng (đa số là cây lá to) tạo độ rung nhiều hơn so với 
khi cưa gỗ mềm (đa số cây thuộc họ tùng bách). Cưa bằng 
thiết bị cắt cùn hoặc không hoàn chỉnh (sai loại hoặc mài sắc 
kém) sẽ làm tăng độ rung.

!
CẢNH BÁO! Tiếp xúc quá lâu với hiện tượng 
rung có thể gây tổn thương hệ tuần hoàn 
hoặc tổn thương hệ thần kinh ở những 
người bị khiếm khuyết hệ tuần hoàn. Hãy 
liên hệ với bác sĩ của bạn nếu bạn gặp phải 
những triệu chứng liên quan tác động quá 
mức của hiện tượng rung. Những triệu 
chứng này gồm tê, mất cảm giác, ngứa, đau 
nhói, nhức, suy yếu, màu da và thể trạng 
thay đổi. Những triệu chứng này thường 
xuất hiện ở các ngón tay, bàn tay hoặc cổ 
tay. Những triệu chứng này có thể nặng hơn 
khi trời lạnh.

Công tắc tắt
Dùng công tắc tắt để tắt động cơ. (13)

Bộ phận giảm âm
Bộ phận giảm âm được thiết kế để giữ tiếng ồn ở mức tối 
thiểu và để hướng luồng khói thải ra xa người sử dụng.

!
CẢNH BÁO! Khói thải ra từ động cơ thường 
nóng và có thể chứa những tia lửa gây cháy. 
Không bao giờ được khởi động thiết bị 
trong nhà hoặc gần vật liệu dễ cháy!

Ở những nơi có khí hậu nóng, ẩm thì rủi ro cháy rất cao. 
Những khu vực này đôi khi tuân theo quy định của chính phủ 
yêu cầu trong số những điều khác bộ phận giảm âm phải 
được trang bị cùng loại lưới chặn tia lửa được phê duyệt. (14)

Khi lắp lưới, đảm bảo rằng lưới được lắp đúng vị trí. Nếu cần, 
hãy dùng cờ lê tổ hợp để lắp hoặc tháo lưới.

CẨN THẬN! Bộ phận giảm âm thường rất nóng, trong và 
sau khi sử dụng. Trong thời gian máy chạy không tải cũng 
vậy. Hãy cảnh giác nguy cơ cháy, nhất là khi bạn làm việc 
gần những chất và/hoặc hơi dễ cháy.
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!
CẢNH BÁO! Không bao giờ được sử dụng 
cưa thiếu hoặc hỏng bộ phận giảm âm. Bộ 
phận giảm âm hỏng sẽ làm tăng mức ồn và 
nguy cơ cháy rất cao. Hãy luôn chuẩn bị sẵn 
sàng trang thiết bị chữa cháy. Nếu khu vực 
của bạn yêu cầu lưới chặn tia lửa, không 
bao giờ được sử dung cưa mà không có lưới 
chặn tia lửa hoặc sử dụng lưới bị hỏng.

Thiết bị cắt
Phần này mô tả cách bạn lựa chọn và bảo trì thiết bị cắt của 
mình để:

• Giảm nguy cơ giật ngược.

• Giảm nguy cơ đứt hoặc tuột xích khỏi lam.

• Đạt khả năng cắt/cưa tối ưu.

• Kéo dài tuổi thọ của thiết bị cắt.

• Tránh gia tăng độ rung.

Quy tắc chung
• Chỉ nên sử dụng những thiết bị cắt do chúng tôi 

khuyến nghị! Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật.

• Hãy giữ cho răng cắt của xích được mài sắc đúng cách! 
Hãy làm theo chỉ dẫn của chúng tôi và dùng thước đo 
giũa được khuyên dùng. Xích bị hỏng hoặc được mài 
sắc kém tạo rủi ro tai nạn.

• Hãy giữ mức cài đặt thước đo độ sâu cho đúng! Hãy 
làm theo chỉ dẫn của chúng tôi và sử dụng độ hở 
thước đo đã khuyến nghị. Khe hở quá lớn sẽ gia tăng rủi 
ro giật ngược.

• Giữ độ căng phù hợp cho xích! Nếu xích chùng sẽ rất dễ 
tuột và dẫn tới độ mòn của lam, xích và đĩa truyền động 
tăng.

• Hãy bôi trơn và bảo trì đúng cách thiết bị cắt! Xích 
thiếu bôi trơn sẽ dễ đứt và dẫn tới độ mòn trên lam, xích 
và đĩa truyền động tăng.

Thiết bị cắt được thiết kế để giảm nguy cơ 
giật ngược

!
CẢNH BÁO! Khi thiết bị cắt không hoàn 
chỉnh hoặc khi sử dụng lam và xích không 
tương thích, hiện tượng giật ngược sẽ có 
nguy cơ gia tăng! Chỉ nên sử dụng các bộ 
lam/xích như chúng tôi khuyên dùng và làm 
theo các chỉ dẫn về cách giũa. Xem chỉ dẫn 
dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật.

Cách duy nhất để tránh hiện tượng giật ngược là bảo đảm 
không để khu vực giật ngược trên lam chạm bất cứ vật gì.

Bạn có thể giảm tác động của hiện tượng giật ngược bằng 
cách sử dụng thiết bị cắt cùng bộ phận giảm giật ngược "tích 
hợp" và giữ xích luôn sắc bén và được bảo trì tốt.

Lam dẫn hướng

Bán kính mũi lam càng nhỏ thì hiện tượng giật ngược càng ít 
xảy ra.

Xích của cưa

Xích được cấu tạo bởi nhiều mắc xích, gồm hai loại: loại 
chuẩn và loại ít xảy ra hiện tượng giật ngược.

QUAN TRỌNG! Không có thiết kế xích nào loại được rủi ro 
về hiện tượng giật ngược.

!
CẢNH BÁO! Mọi tiếp xúc với cưa xích đang 
quay có thể gây thương tích cực kỳ nghiêm 
trọng.

Một số thuật ngữ mô tả lam và xích

Để duy trì các đặc điểm an toàn của thiết bị cắt, bạn cần thay 
lam hoặc xích nếu thấy mòn hoặc hỏng, bằng một bộ lam và 
xích như Husqvarna khuyến nghị. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề 
Dữ liệu kỹ thuật, để thấy bảng liệt kê các bộ lam và xích thay 
thế mà chúng tôi khuyến nghị.

Lam dẫn hướng
• Chiều dài (inch/cm)
• Số răng trên đĩa xích ở mũi lam (T).
• Bước xích (inch). Khoảng cách giữa các mắt xích phải 

khớp với khoảng răng trên đĩa xích ở mũi lam và đĩa 
truyền động. (15)

• Số lượng mắt xích. Số lượng mắt xích được xác định bởi 
chiều dài lam, bước xích và số răng trên đĩa xích ở mũi 
lam.

• Chiều rộng rãnh lam (inch/mm). Rãnh trên lam phải khớp 
với chiều rộng các mắt xích.

• Lỗ tra dầu xích và lỗ tăng xích. Lam phải phù hợp với thiết 
kế của cưa xích. (16)

Xích của cưa
• Bước xích (inch) (15)
• Chiều rộng mắt xích (mm/inch) (18)
• Số lượng mắt xích. (17)

Mài xích và chỉnh cài đặt thước đo độ sâu
Thông tin chung về việc mài răng cắt/cưa

• Không bao giờ sử dụng xích cùn. Khi xích cùn, bạn phải 
dùng sức nhiều hơn để lam đi sâu vào gỗ và các mảnh gỗ 
sẽ rất nhỏ. Nếu xích quá cùn, nó chỉ tạo ra mạt cưa và 
không có mảnh gỗ hoặc dăm bào.

• Một sợi xích sắc sẽ nghiến gỗ dễ dàng và tạo ra những 
mảnh gổ hoặc dăm bào dài và dày.

• Phần cắt/cưa trên xích được gọi là dao cắt, bao gồm răng 
cắt (A) và thước đo độ sâu (B). Độ sâu vết cắt của dao cắt 
được xác định bằng sai biệt về chiều cao giữa hai (mức cài 
đặt thước đo độ sâu). (19)

Khi mài răng cắt, cả bốn yếu tố quan trọng cần nhớ:

1 Góc giũa (21)

2 Góc cắt (20)
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3 Vị trí giũa (22)

4 Đường kính giũa tròn

Rất khó mài đúng cách một sợi xích nếu không có thiết bị 
thích hợp. Chúng tôi khuyên bạn dùng thước đo giũa của 
chúng tôi. Làm như thế bạn sẽ giảm được rủi ro giật ngược và 
tăng khả năng cắt/cưa của xích đến mức tối đa. (22)

Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật để biết cách mài 
sắc dây xích.

!
CẢNH BÁO! Không làm theo những chỉ dẫn 
về mài sắc sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ cưa 
giật ngược.

Mài răng cắt

Để mài răng cắt bạn cần dùng một cái giũa tròn và một thước 
đo giũa. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật để biết cỡ 
giũa và thước đo được khuyên dùng dành cho xích trên của 
bạn.

• Kiểm tra xem cưa có được căng đúng yêu cầu không. Xích 
chùng sẽ đảo qua lại, rất khó mài sắc đúng yêu cầu.

• Răng cắt luôn được giũa từ mặt trong. Giảm áp suất trên 
kéo trở về. Đầu tiên, bạn hãy giũa tất cả các răng ở một 
mặt, sau đó lật cưa xích và giũa các răng ở mặt bên kia.

• Hãy giũa các răng với chiều dài bằng nhau. Khi chiều dài 
của răng cắt còn 4 mm (5/32") sợi xích đã quá mòn và cần 
phải thay mới. (23)

Lời khuyên chung về việc chỉnh mức thiết lập thước đo độ 
sâu

• Khi bạn mài răng cắt (A), mức cài đặt thước đo độ sâu (C) 
sẽ giảm. Để duy trì khả năng cắt tối ưu, thước đo độ sâu 
(B) phải được giũa để đạt mức cài đặt thước đo độ sâu 
khuyến nghị. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật 
để tìm mức cài đặt thước đo độ sâu chính xác cho xích cụ 
thể của bạn. (24)

!
CẢNH BÁO! Rủi ro giật ngược sẽ gia tăng 
nếu mức cài đặt thước đo độ sâu quá lớn!

Chỉnh mức cài đặt thước đo độ sâu

• Răng cắt cần phải mài lại trước khi chỉnh mức cài đặt 
thước đo độ sâu. Chúng tôi khuyên bạn nên chỉnh mức 
cài đặt thước đo độ sâu sau ba lần mài răng cắt. LƯU Ý! Lời 
khuyên này có giả định rằng chiều dài răng cắt không bị 
giảm quá nhiều.

• Bạn sẽ cần cái giũa dẹt và một dụng cụ đo độ sâu. Chúng 
tôi khuyên bạn nên dùng dụng cụ đo độ sâu của chúng 
tôi để đạt mức cài đặt thước đo độ sâu chính xác và góc 
nghiêng cho thước đo độ sâu.

• Đặt thiết bị đo độ sâu lên xích. Bạn có thể tìm thấy thông 
tin chi tiết về cách sử dụng thiết bị đo độ sâu trên bao bì 
của thiết bị này. Hãy dùng giũa dẹt để giũa đầu nhọn của 
thước đo nhô ra khỏi dụng cụ đo độ sâu. Mức cài đặt 
thước đo độ sâu là chính xác khi bạn không cảm thấy lực 
cản nào khi kéo giũa dọc dụng cụ đo sâu. (24)

Tăng xích

!
CẢNH BÁO! Một sợi xích chùng có thể tuột 
và gây trọng thương, thậm chí tử vong.

Xích được sử dụng càng nhiều, tuổi thọ của nó càng được 
kéo dài. Vì vậy điều quan trọng là điều chỉnh xích thường 
xuyên để giải quyết tình trạng chùng.

Kiểm tra độ căng của xích mỗi lần bạn tiếp nhiên liệu. LƯU Ý! 
Mỗi sợi xích mới đều có một thời gian chạy rà, trong thời gian 
ấy bạn phải thường xuyên kiểm tra độ căng.

Tăng xích thật chặt, nhưng đừng quá chặt đến mức không 
thể dùng tay quay xích dễ dàng. (25)

• Nới lỏng bulông giữ nắp ly hợp và phanh xích. Dùng cờ lê 
tổ hợp để tháo. Sau đó dùng tay vặn chặt lại hết cỡ 
bulông. (26)

• Nhấc mũi lam lên và kéo giãn xích bằng cách siết vít tăng 
xích bằng cờ lê tổ hợp. Siết xích cho đến khi nó không 
còn chùng ở cạnh dưới của lam. (27)

• Sử dụng cờ lê tổ hợp để siết chặt bulông trong khi nhấc 
mũi lam lên. (28) Kiểm tra để thấy rằng bạn có thể dùng 
tay quay xích dễ dàng và ở cạnh dưới của lam xích không 
chùng. (29)

Vị trí của vít tăng xích trên các cưa xích của chúng tôi thay đổi 
tùy thuộc kiểu máy. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Các bộ phận để 
biết vít tăng xích nằm ở đâu trong kiểu máy của bạn.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CHUNG
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Bôi trơn thiết bị cắt

!
CẢNH BÁO! Thiếu bôi trơn thiết bị cắt có thể 
làm đứt xích, dẫn đến trọng thương, thậm 
chí tử vong.

Dầu xích

Dầu xích phải có độ bám tốt với xích và không thay đổi đặc 
tính lưu chất trong điều kiện mùa hè nóng bức hoặc mùa 
đông lạnh giá.

QUAN TRỌNG! Khi sử dụng dầu xích có gốc thực vật, hãy 
tháo và làm vệ sinh rãnh trên lam và xích trước khi lưu kho 
lâu dài. Nếu không sẽ có nguy cơ ôxy hóa dầu xích, dẫn tới 
tình trạng xích cứng đơ và kẹt đĩa xích ở mũi lam. 

Đổ đầy dầu xích

• Tất cả cưa xích của chúng tôi đều có hệ thống tự động bôi 
trơn. Bạn cũng có thể điều chỉnh dòng dầu.

• Bình dầu xích và bình nhiên liệu trên cưa xích được thiết 
kế sao cho nhiên liệu sẽ hết trước dầu xích.

Tuy nhiên, tính năng an toàn này buộc bạn phải dùng 
đúng loại dầu xích (nếu dầu loãng quá sẽ sớm hết trước 
nhiên liệu) và phải chỉnh bộ chế hòa khí như chúng tôi 
khuyến nghị (một hỗn hợp nghèo có nghĩa nhiên liệu 
chậm hết hơn dầu) và bạn còn phải sử dụng thiết bị cắt 
đã khuyến nghị (lam dài quá sẽ làm dầu xích hao nhiều 
hơn).

Kiểm tra việc bôi trơn xích

• Kiểm tra bôi trơn xích mỗi lần bạn tiếp nhiên liệu. 

Hãy nhắm mũi lam về một bề mặt có màu sáng ở cách xa 
20 cm (8 "). Sau 1 phút chạy ở 3/4 ga, bạn sẽ thấy một dải 
dầu rõ ràng trên bề mặt có màu sáng.

Nếu hệ thống bôi trơn xích không hoạt động:

• Kiểm tra để thấy rằng rãnh trên cạnh lam đã sạch. Hãy 
làm vệ sinh, nếu cần. (30)

• Kiểm tra chắc chắn rằng đĩa xích ở mũi lam quay tự do và 
lỗ châm dầu bôi trơn đĩa xích ở mũi lam không bị bít. Hãy 
làm vệ sinh và bôi trơn, nếu cần. (31)

Nếu hệ thống bôi trơn xích không hoạt động sau khi thực 
hiện các kiểm tra trên đây và các biện pháp liên quan, bạn 
nên liên hệ với đại lý bảo trì.

Đĩa truyền động xích

Tang khớp ly hợp được lắp vào đĩa xích nhánh (đĩa xích được 
hàn trên tang trống). (32)

Kiểm tra thường xuyên độ mòn của đĩa truyền động. Thay 
mới nếu quá mòn. Thay thế đĩa truyền động bất cứ khi nào 
bạn thay xích.

Kiểm tra sự mài mòn của thiết bị cưa/cắt

Kiểm tra xích hàng ngày về:

• Các vết nứt thấy được trong các đinh tán và mắt xích.

• Xích có cứng đơ không.

• Các đinh tán và mắt xích có bị mòn nhiều không.

Hãy thay cưa xích nếu nó có bất kỳ biểu hiện nào trên đây.

Chúng tôi khuyên bạn nên so sánh sợi xích hiện có với một 
sợi xích mới để biết mức độ mòn của xích hiện có.

Khi răng cắt bị mòn chỉ còn 4 mm, phải thay mới xích.

Lam dẫn hướng

Kiểm tra thường xuyên:

• Trên viền lam có xuất hiện ba-via không. Loại bỏ chúng 
bằng giũa nếu cần thiết.

• Rãnh trên lam có mòn nhiều không. Thay thế lam nếu cần 
thiết.

• Mũi lam có mất cân đối hoặc mòn quá không. Nếu có 
khoảng trống hình thành ở cạnh dưới của mũi lam là do 
cưa được vận hành với xích chùng.

• Để kéo dài tuổi thọ của lam bạn phải quay nó thường 
xuyên.

!
CẢNH BÁO! Phần lớn tai nạn về cưa xích xảy 
ra khi sợi xích chạm vào người vận hành.

Mặc trang thiết bị bảo hộ lao động. Xem chỉ 
dẫn dưới tiêu đề "Trang thiết bị bảo hộ lao 
động".

Không được cố sức làm việc gì mà bạn thấy 
chưa được đào tạo đầy đủ. Xem chỉ dẫn dưới 
tiêu đề Trang thiết bị bảo hộ lao động, Cách 
phòng tránh cưa giật ngược, Thiết bị cắt và 
Chỉ dẫn về thao tác chung.

Tránh những tình huống có nguy cơ cưa 
giật ngược. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Thiết 
bị an toàn của máy.

Sử dụng thiết bị bảo hộ đã được khuyến 
nghị và kiểm tra tình trạng của thiết bị này. 
Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Chỉ dẫn về thao 
tác chung.

Kiểm tra xem các đặc điểm an toàn của cưa 
xích còn hoạt động không. Xem chỉ dẫn 
dưới tiêu đề Chỉ dẫn về thao tác chung và 
Các biện pháp an toàn chung.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CHUNG



Vietnamese – 39

Lắp lam và xích

!
CẢNH BÁO! Luôn đeo găng tay khi làm việc 
với xích để bảo vệ tay bạn không bị thương.

Kiểm tra xem phanh xích có nhả không khi di chuyển bộ 
phận bảo vệ tay trước về hướng cần trước.

Tháo bulông trên lam và nắp ly hợp (phanh xích). Gỡ thiết bị 
bảo vệ vận chuyển (A). (34)

Lắp lam lên các bulông trên lam. Đặt lam ở vị trí tận cùng phía 
sau xích. Lắp xích vào đĩa truyền động, đưa vào vị trí trong 
rãnh ở lam. Bắt đầu từ cạnh trên của lam. (35)

Đảm bảo cạnh của các mặt cắt hướng về phía trước ở cạnh 
trên của lam.

Đậy nắp ly hợp và nhớ lắp chốt chỉnh xích vào vị trí trong lỗ 
trên lam. Kiểm tra để thấy rằng các mắt xích ráp đúng với đĩa 
truyền động và xích nằm đúng vị trí trên rãnh lam. Dùng tay 
siết chặt bulông. 

Căng xích bằng cách dùng cờ lê tổ hợp vặn vít căng xích theo 
chiều kim đồng hồ. Xích cần căng đến mức không còn chùng 
so với cạnh dưới lam. (27)

Xích được căng đúng yêu cầu khi nó không chùng so với 
cạnh dưới của lam, nhưng vẫn có thể quay dễ dàng bằng tay. 
Sử dụng cờ lê tổ hợp để siết chặt bulông trong khi nhấc mũi 
lam lên. (28) (29)

Khi lắp xích mới, cần thường xuyên kiểm tra sức căng của xích 
đến khi xích được chạy rà. Thường xuyên kiểm tra độ căng 
của xích. Xích căng đúng yêu cầu sẽ bảo đảm cắt/cưa tốt và 
có tuổi thọ lâu dài. (25)

Lắp giảm xóc đầu nhọn
Để lắp giảm xóc đầu nhọn – hãy liên hệ đại lý bảo trì của 
bạn. (36)

LẮP RÁP
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Nhiên liệu
Lưu ý! Máy được lắp động cơ hai thì và phải luôn sử dụng hỗn 
hợp xăng pha dầu động cơ hai thì. Cần phải đong chính xác 
lượng dầu để pha nhằm bảo đảm có được hỗn hợp yêu cầu. 
Khi pha trộn những lượng nhỏ nhiên liệu, sự không chính xác 
dù nhỏ vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ lệ pha.

!
CẢNH BÁO! Khi chiết rót nhiên liệu phải bảo 
đảm thực hiện ở nơi đủ thông thoáng.

Xăng
• Dùng xăng chất lượng cao có hoặc không có chì.

• Độ ốc-tan thấp nhất được khuyến nghị là 90 (RON). Nếu 
bạn chạy động cơ ở ốc-tan thấp hơn 90, có thể xảy ra hiện 
tượng gọi là kích nổ. Nó sẽ làm tăng cao nhiệt độ của 
động cơ gia tăng tải trọng trên ổ trục, dẫn tới hư hỏng 
nặng động cơ.

• Khi thao tác với tốc độ cao liên tục (ví dụ khi mé cành), 
nên sử dụng nhiên liệu có độ ốc-tan cao hơn.

Nhiên liệu alkylat của Husqvarna

Husqvarna khuyên bạn nên sử dụng nhiên liệu alkylat của 
Husqvarna để có hiệu suất tốt nhất. 

Nhiên liệu chứa những chất ít nguy hiểm hơn so với nhiên 
liệu thông thường giúp giảm khói thải nguy hiểm. Nhiên liệu 
có lượng cặn thấp khi được đốt cháy giúp giữ các bộ phận 
của động cơ sạch sẽ hơn và tối ưu hóa tuổi thọ động cơ.

Nhiên liệu alkylat của Husqvarna không có ở tất cả thị trường. 

Nhiên liệu ethanol

HUSQVARNA khuyên dùng nhiên liệu có bán trên thị trường 
với hàm lượng ethanol 10%.

Chạy rà

Tránh vận hành với tốc độ quá cao với thời gian dài trong 
10 giờ đầu.

Dầu hai thì
• Để đạt kết quả và năng suất tốt nhất, hãy sử dụng dầu 

động cơ hai thì HUSQVARNA, được điều chế đặc biệt cho 
các động cơ hai thì làm mát bằng không khí. Tỉ lệ hỗn hợp 
1:40 (2,5%).

• Nếu không có dầu Husqvarna hai thì, bạn có thể sử dụng 
dầu hai thì có chất lượng tốt khác dành cho động cơ làm 
mát bằng khí. Liên hệ với đại lý của bạn khi chọn dầu. 
Nếu sử dụng dầu hai thì khác thì tỉ lệ hỗn hợp là 1:25.

• Không bao giờ sử dụng dầu hai thì dành cho các động cơ 
làm mát bằng nước, đôi khi gọi là dầu động cơ hàng hải 
(chuẩn TCW).

• Không bao giờ dùng dầu dành cho động cơ bốn thì.

• Chất lượng dầu kém và/hoặc khi tỷ lệ dầu/nhiên liệu quá 
cao có thể làm hại và giảm tuổi thọ các bộ chuyển đổi 
bằng xúc tác.

Tỷ lệ pha trộn

Xăng, lít Dầu hai thì, lít

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

Pha trộn
• Việc pha trộn xăng với dầu phải được thực hiện trong 

một bình sạch để chứa nhiên liệu.

• Luôn bắt đầu bằng cách đổ đầy nửa lượng xăng cần 
dùng. Sau đó, thêm toàn bộ lượng dầu. Pha trộn (khuấy) 
hỗn hợp nhiên liệu. Thêm vào lượng xăng còn lại.

• Pha trộn (khuấy) kỹ hỗn hợp nhiên liệu trước khi đổ đầy 
bình nhiên liệu của thiết bị.

• Không được pha trộn một lần nhiều hơn lượng nhiên liệu 
cung cấp cho một tháng sử dụng.

• Nếu không sử dụng máy cưa trong một thời gian, bạn 
nên xả sạch và làm vệ sinh bình nhiên liệu.

Dầu xích
• Là nhà chế tạo cưa xích, chúng tôi đã làm ra một loại dầu 

xích tối ưu, có gốc thực vật, ngoài ra, có khả năng phân 
hủy sinh học. Chúng tôi khuyên bạn hãy sử dụng dầu của 
chúng tôi nhằm kéo dài tối đa tuổi thọ của xích, đồng 
thời, giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Nếu không có 
sẵn dầu xích của chúng tôi, bạn cứ dùng dầu xích tiêu 
chuẩn.

• Chúng tôi khuyến nghị sử dụng loại dầu chuyên dụng 
(dầu xích) có đặc tính bám tốt.

• Không bao giờ được sử dụng dầu phế thải! Dùng dầu 
phế thải có thể nguy hiểm cho chính bạn và có hại cho 
thiết bị cũng như môi trường.

• Điều quan trọng là bạn sử dụng dầu ở đúng cấp (phạm vi 
độ nhớt thích hợp) để phù hợp với nhiệt độ không khí.

• Ở nhiệt độ dưới 0°C (32°F), một số loại dầu sẽ quá nhớt. 
Điều này sẽ làm bơm dầu quá tải, dẫn đến hư hỏng các 
bộ phận của bơm dầu.

• Hãy liên hệ với đại lý bảo trì của bạn khi cần lựa chọn dầu 
xích.

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU
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Nạp nhiên liệu

!
CẢNH BÁO! Thực hiện những biện pháp đề 
phòng sau đây sẽ giảm được nguy cơ cháy:

Không được hút thuốc và đặt bất kỳ vật 
nóng nào gần nhiên liệu.

Phải ngừng động cơ và để nguội trong vài 
phút trước khi tiếp nhiên liệu.

Khi tiếp nhiên liệu, mở nắp nhiên liệu từ từ 
để thả từng chút một bất kỳ áp suất quá 
mức nào.

Siết nắp nhiên liệu sau khi nạp xong nhiên 
liệu.

Phải dời máy ra khỏi nơi tiếp nhiên liệu và 
nguồn nhiên liệu trước khi khởi động.

Làm sạch khu vực xung quanh nắp nhiên liệu. Lau chùi 
thường xuyên bình nhiên liệu và bình dầu xích. Phải thay mới 
bộ lọc bộ nhiên liệu ít nhất mỗi năm một lần. Nếu các bình 
này nhiễm bẩn sẽ làm thiết bị hoạt động không tốt. Bảo đảm 
nhiên liệu được trộn đều bằng cách lắc bình chứa trước khi 
tiếp nhiên liệu. Dung tích của bình dầu xích và bình nhiên 
liệu được chọn kỹ để phù hợp. Do đó bạn phải đổ đầy cùng 
lúc bình dầu xích và bình nhiên liệu. (37)

!
CẢNH BÁO! Nhiên liệu và hơi nhiên liệu rất 
dễ cháy. Hãy cẩn thận khi chiết rót nhiên 
liệu và dầu xích. Coi chừng rủi ro cháy, nổ và 
rủi ro khi hít phải các chất này.

An toàn nhiên liệu

• Không bao giờ được tiếp nhiên liệu khi động cơ đang 
chạy.

• Đảm bảo rằng nơi tiếp hoặc pha nhiên liệu (xăng với dầu 
2 thì) luôn thông thoáng.

• Dời máy ra khỏi nơi tiếp nhiên liệu ít nhất 3 m trước khi 
khởi động.

• Không bao giờ được khởi động máy:

1 Nếu bạn đổ nhiên liệu hoặc dầu xích lên thiết bị. Hãy lau 
chỗ dầu rơi vãi và để phần còn lại bốc hơi.

2 Nếu nhiên liệu đổ tràn lên người hoặc quần áo của bạn, 
hãy thay quần áo khác. Rửa những nơi trên người bạn 
tiếp xúc với nhiên liệu. Dùng xà bông và nước.

3 Nếu máy bị rò rỉ nhiên liệu. Hãy kiểm tra thường xuyên 
chỗ rò từ nắp nhiên liệu và đường dẫn nhiên liệu.

!
CẢNH BÁO! Không bao giờ được sử dụng 
thiết bị mà bu-gi và cáp đánh lửa thấy rõ là 
bị hỏng. Rủi ro đánh lửa có thể xảy ra, dẫn 
tới cháy.

Vận chuyển và cất giữ
• Luôn cất giữ cưa xích và nhiên liệu để không có nguy cơ 

rò rỉ hoặc khói tràn vào tiếp xúc với tia lửa hoặc ngọn lửa 
trần từ thiết bị điện, động cơ điện, rơle/công tắc điện, lò 
hơi và những thiết bị tương tự.

• Luôn chứa xăng trong một bình chứa đúng chuẩn, được 
thiết kế cho mục đích này.

• Để lưu kho trong thời gian dài hoặc để vận chuyển cưa 
xích, bạn cần xả sạch các bình nhiên liệu và dầu xích. Hãy 
hỏi trạm xăng trong khu vực của bạn xem có thể đổ 
nhiên liệu và dầu xích loại ra ở đâu.

• Phải luôn lắp nắp lam dẫn hướng với thiết bị cắt khi vận 
chuyển hoặc lưu kho máy cưa, nhằm tránh rủi ro chạm 
vào xích sắc cạnh. Ngay cả khi xích không quay cũng có 
thể làm bị thương chính bạn hoặc người đụng phải sợi 
xích trần.

• Tháo nắp bugi ra khỏi bugi. Kích hoạt phanh xích.

• Cố định máy cưa trong khi vận chuyển.

Cất giữ dài hạn
Xả bình dầu/nhiên liệu ở khu vực thông hơi tốt. Tồn trữ nhiên 
liệu trong các bình đúng chuẩn ở nơi an toàn. Lắp nắp lam 
dẫn hướng. Làm vệ sinh máy cưa. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề 
Lịch bảo trì.

Bảo đảm máy đã được làm vệ sinh và bảo trì đầy đủ trước khi 
lưu kho dài hạn.
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Khởi động và ngừng máy

!
CẢNH BÁO! Lưu ý những điều sau trước khi 
bắt đầu:

Khi khởi động cưa xích, phải kích hoạt bộ 
phanh xích để giảm tiếp xúc với xích đang 
quay.

Không bao giờ được khởi động cưa xích trừ 
khi lam, xích và các nắp được lắp đúng cách. 
Nếu không, ly hợp có thể sút ra và gây 
thương tích.

Đặt máy trên mặt đất chắc chắn. Phải chắc 
chắn rằng bạn đứng vững chắc và không để 
xích chạm bất cứ vật gì.

Không để người hoặc thú vật lại gần khu 
vực làm việc.

Khởi động
Phải cài phanh xích khi khởi động cưa xích. Hãy kích hoạt 
phanh bằng cách đẩy bộ phận bảo vệ tay trước về phía 
trước. (42)

Động cơ nguội lạnh

Vị trí khởi động, 1: Di chuyển công tắc ON/OFF về vị trí ON "I".

Van tiết lưu, 2: Cài đặt điều khiển van tiết lưu ở vị trí van tiết 
lưu. Khi cần van tiết lưu/không tải nhanh được kéo hết mức, 
cài đặt ga chính xác sẽ được đặt tự động. (38)

Lọc gió, 3: Ấn màng lọc gió liên tục cho đến khi nhiên liệu 
bắt đầu nạp vào màng ngăn (khoảng 6 lần). Không cần nạp 
đầy màng ngăn. (38)

Kéo cần khởi động, 4: Nắm tay nắm sau bằng tay phải. Dùng 
bàn chân phải của bạn đạp lên cần sau để giữ chiếc cưa xích 
trên mặt đất. Kéo cần khởi động bằng bàn tay phải và kéo 
dây khởi động ra từ từ đến khi bạn thấy có lực cản (do các vấu 
của bộ khởi động vào khớp), sau đó giật nhanh mạnh cho 
đến khi động cơ đánh lửa. (39)

Van tiết lưu, 5: Đẩy điều khiển van tiết lưu xuống ngay khi 
động cơ đánh lửa, có thể nhận biết khi nghe thấy tiếng 
"phụt". (41)

Kéo cần khởi động, 6: Tiếp tục kéo mạnh dây cho tới khi 
động cơ khởi động.

Không bao giờ được quấn dây khởi động quanh bàn tay 
bạn.

CẨN THẬN! Không được giật hết cỡ dây khởi động và đừng 
buông thả cần khởi động khi dây được kéo ra tối đa. Điều này 
có thể làm hỏng máy.

Do phanh xích vẫn còn cài nên tốc độ của động cơ phải được 
nhanh chóng đưa về không tải, bằng cách nhả thật nhanh 
khóa ga. Làm như vậy sẽ tránh được sự mài mòn không cần 
thiết đối với ly hợp, tang khớp ly hợp và đai phanh. Sau đó 
hãy để máy chạy không tải trong vài giây trước khi sử dụng 
ga tối đa. 

Lưu ý! Đặt lại phanh xích bằng cách kéo bộ phận bảo vệ tay 
trước (được đánh dấu “PULL BACK TO RESET" - "KÉO VỀ ĐỂ CÀI 
LẠI”) về phía tay cần trước. Cưa xích hiện đã sẵn sàng để sử 
dụng. Có thông báo nhắc nhở khởi động đơn giản kèm theo 
hình minh họa mô tả từng bước ở cạnh sau của cưa (A). (38)

Động cơ ấm

Sử dụng quy trình khởi động tương tự như khi khởi động một 
động cơ nguội, nhưng không cài đặt điều khiển van tiết lưu ở 
vị trí van tiết lưu.

!
CẢNH BÁO! Việc hít phải khói thải của động 
cơ, hơi dầu xích và mạt cưa trong thời gian 
dài có thể nguy hiểm cho sức khỏe.

• Không bao giờ được khởi động cưa xích trừ khi lam, xích 
và các nắp ly hợp được lắp đúng cách. Xem chỉ dẫn dưới 
tiêu đề Lắp ráp. Nếu cưa xích không được gắn lam và 
xích, thì ly hợp có thể sút ra và gây trọng thương. (35)

• Phanh xích phải được kích hoạt khi khởi động. Xem chỉ 
dẫn dưới tiêu đề Khởi động và ngừng máy. Đừng khởi 
động bằng cách thả rơi. Cách này rất nguy hiểm vì bạn có 
thể mất kiểm soát chiếc cưa. (40)

• Không bao giờ được khởi động máy trong nhà. Khói thải 
có thể gây nguy hại khi hít vào.

• Hãy quan sát xung quanh và chắc chắn rằng không có rủi 
ro người và thú vật chạm phải thiết bị cắt.

• Luôn cầm cưa phải bằng hai tay. Dùng bàn tay phải nắm 
lấy cần sau, còn bàn tay trái nắm cần trước. Dù đối với 
người thuận tay phải hoặc tay trái, cũng nên dùng tư thế 
này. Phải nắm thật chắc với các ngón tay và ngón cái bao 
quanh các cần. (45)

Ngừng máy
Dừng động cơ bằng cách đẩy công tắc tắt về vị trí ngừng. (13)
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Trước khi sử dụng:
(44)

1 Kiểm tra để thấy rằng phanh xích hoạt động đúng và 
không bị hư hại.

2 Kiểm tra để thấy rằng bộ phận bảo vệ tay phải phía sau 
không bị hỏng.

3 Kiểm tra để thấy rằng khóa ga hoạt động tốt và không bị 
hỏng.

4 Kiểm tra để thấy rằng công tắc tắt hoạt động đúng yêu 
cầu và không bị hỏng.

5 Kiểm tra để thấy rằng các cần sạch dầu.

6 Kiểm tra để thấy rằng hệ thống chống rung còn hoạt 
động và không bị hư hại.

7 Kiểm tra để thấy rằng bộ giảm âm được gắn chặt và 
không bị hư hỏng.

8 Kiểm tra để thấy rằng các bộ phận của cưa xích được siết 
chặt đúng yêu cầu, và không bị hỏng hoặc thiếu cái nào.

9 Kiểm tra để thấy rằng móc hãm xích đặt đúng vị trí và 
không bị hư hỏng.

10 Kiểm tra độ căng của xích.

Chỉ dẫn về thao tác chung

QUAN TRỌNG!

Phần này mô tả các quy tắc an toàn cơ bản khi sử dụng cưa 
xích. Thông tin này sẽ không thể nào thay thế cho kỹ năng 
chuyên môn và kinh nghiệm. Nếu bạn ở trong một tình 
huống mà bạn cảm thấy không an toàn, thì hãy dừng lại và 
hỏi ý kiến chuyên viên. Hãy liên hệ với nhà phân phối cưa 
xích của bạn, đại lý bảo trì hoặc một người sử dụng nào có 
kinh nghiệm về cưa xích. Đừng cố làm việc gì mà bạn cảm 
thấy không chắc!

Trước khi sử dụng cưa xích bạn phải hiểu rõ hậu quả do 
cưa giật ngược và cách phòng tránh rủi ro này. Xem chỉ 
dẫn dưới tiêu đề Cách phòng tránh cưa giật ngược.

Trước khi sử dụng cưa xích bạn phải hiểu rõ sự khác biệt 
khi cưa bằng cạnh trên và cạnh dưới của lam. Xem chỉ dẫn 
dưới tiêu đề Cách phòng tránh cưa giật ngược và Thiết bị 
an toàn của máy.

Mặc trang thiết bị bảo hộ lao động. Xem chỉ dẫn dưới tiêu 
đề "Trang thiết bị bảo hộ lao động".

Những quy tắc an toàn cơ bản
1 Hãy nhìn quanh bạn:

• Để bảo đảm người, động vật hoặc những vật khác không 
ảnh hưởng đến khả năng điều khiển máy của bạn.

• Phải chắc chắn rằng không có các đối tượng trên trong 
phạm vi cưa của bạn hoặc bị thương tích do cây ngã.

CẨN THẬN! Thực hiện theo chỉ dẫn trên đây, nhưng không sử 
dụng cưa xích trong tình huống mà bạn không thể kêu cứu 
khi xảy ra tai nạn.

2 Không được sử dụng máy trong thời tiết xấu, như khi 
sương mù dày đặc, mưa to, gió lớn, lạnh gắt. v.v.. Làm việc 

trong thời tiết xấu sẽ rất mệt và nhiều rủi ro, như mặt đất 
đóng băng, hướng đốn cây đổ khó tiên liệu. v.v..

3 Hãy thật cẩn thận khi cưa bỏ các cành nhỏ và tránh cưa 
các bụi cây (tức cưa nhiều cành nhỏ một lúc). Sợi xích có 
thể gom lại các cành nhỏ và hất thẳng vào bạn, gây trọng 
thương.

4 Phải chắc chắn rằng bạn có thể di chuyển và đứng an 
toàn. Kiểm tra khu vực xung quanh xem có vật chướng 
ngại nào không (rễ cây, đá, cành cây, mương, v.v...) khi 
bạn di chuyển bất ngờ. Phải rất cẩn thận khi làm việc trên 
nền đất dốc.

5 Phải thật cẩn thận khi cắt cây đang chịu lực căng. Cây 
đang chịu lực căng có thể bật trở lại vị trí bình thường 
trước hoặc sau khi cưa. Nếu bạn định vị không đúng hoặc 
cưa sai chỗ, cây có thể đập vào chính bạn hoặc cưa xích 
và làm bạn mất thăng bằng. Cả hai trường hợp đều có 
thể gây trọng thương.

6 Trước khi di chuyển chiếc cưa xích, bạn phải tắt động cơ 
và khóa dây xích bằng phanh xích. Giữ cưa xích với lam và 
xích quay về phía sau. Lắp bộ phận bảo vệ vào lam trước 
khi vận chuyển cưa xích hoặc mang đi trong bất kỳ 
khoảng cách nào.

7 Khi đặt cưa xích trên nền đất, bạn hãy khóa xích bằng 
phanh xích và bảo đảm máy cưa luôn ở trong tầm quan 
sát. Tắt động cơ trước khi rời chiếc cưa xích của bạn một 
thời gian.

!
CẢNH BÁO! Đôi khi, dăm bào mắc kẹp trong 
nắp ly hợp khiến cho cưa bị kẹt. Luôn 
ngừng động cơ trước khi vệ sinh.

Quy tắc chung
1 Hiểu được hiện tượng cưa giật ngược là gì và nó xảy ra 

như thế nào, thì bạn mới có thể giảm hoặc loại trừ được 
yếu tố bất ngờ. Nhờ cảnh giác, bạn sẽ giảm được rủi ro. 
Hiện tượng cưa giật ngược thường khá nhẹ, nhưng đôi 
khi có thể rất bất ngờ và mãnh liệt.

2 Hãy luôn giữ thật chắc chiếc cưa xích, dùng bàn tay phải 
của bạn nắm lấy cần sau và bàn tay trái nắm cần trước. 
Các ngón tay và ngón cái của bạn bao quanh cần. Nên 
dùng tư thế này dù bạn là người thuận tay phải hoặc tay 
trái. Tư thế này sẽ giảm tối đa ảnh hưởng khi cưa giật 
ngược và giúp bạn làm chủ chiếc cưa xích. Không được 
buông thả các cần! (45)

3 Hầu hết tai nạn do hiện tượng giật ngược xảy ra trong khi 
mé cành cây. Phải chắc chắn rằng bạn đứng vững chắc vì 
không có gì trước mặt có thể làm bạn vấp ngã hoặc mất 
thăng bằng.

Sự mất tập trung có thể dẫn tới việc cưa giật ngược nếu 
khu vực giật ngược trên lam tình cờ chạm phải một cành 
cây, một thân cây kế cận hoặc một vật gì khác.

Kiểm soát phôi. Nếu những vật mà bạn tính cắt/cưa là 
nhỏ và nhẹ, chúng có thể làm kẹt xích và văng vào bạn. 
Dù không nhất thiết là nguy hiểm, việc này có thể làm 
bạn bất ngờ và mất kiểm soát chiếc cưa. Không bao giờ 
cưa một đống nhiều thanh củi hoặc cành cây nếu không 
tách chúng ra trước. Chỉ cưa mỗi lần một khúc củi hoặc 
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một vật. Dọn dẹp những phần đã cưa để khu vực làm việc 
của bạn được an toàn. (46)

4 Không bao giờ được sử dụng cưa xích cao ngang vai 
và đừng cố dùng mũi lam để cắt/cưa. Không bao giờ 
được sử dụng cưa xích bằng một tay! (47)

5 Bạn phải đứng thật vững để có thể kiểm soát hoàn toàn 
chiếc cưa xích. Không bao giờ sử dụng cưa khi bạn đứng 
trên một cái thang, trên cây hoặc ở chỗ bạn đứng đất 
không chắc. (48)

6 Luôn sử dụng tốc độ cắt/cưa nhanh, tức kéo ga tối đa.

7 Thật cẩn thận khi bạn cắt bằng cạnh trên của lam, ví dụ 
như khi cắt từ bên dưới vật thể. Cách này được gọi là cắt/
cưa trong quá trình đẩy. Sợi xích có xu thế đẩy cưa xích về 
phía người sử dụng. Nếu xích bị kẹt, cưa có thể bị giật 
ngược về phía bạn. (49)

8 Trừ khi người sử dụng cản được lực đẩy này, nếu không sẽ 
có nguy cơ cưa xích lùi lại quá xa, chỉ còn khu vực giật 
ngược trên lam chạm vào cây, dẫn đến việc cưa giật 
ngược. (50)

Cắt/cưa bằng cạnh dưới của lam, tức từ trên vật cắt/cưa 
xuống, gọi là cưa trong quá trình kéo. Trong trường hợp 
này, cưa xích tự di chuyển về phía cây và cạnh trước của 
thân cưa xích dựa tự nhiên trên thân cây khi cắt/cưa. Cắt/
cưa trong quá trình kéo cho phép người sử dụng kiểm 
soát tốt hơn cưa xích và vị trí của khu vực cưa giật 
ngược. (51)

9 Làm theo chỉ dẫn về mài và bảo trì lam và xích. Khi thay 
lam và xích, bạn chỉ nên sử dụng các hợp bộ mà chúng 
tôi khuyên dùng. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Thiết bị cắt 
và Dữ liệu kỹ thuật.

Kỹ thuật cắt/cưa cơ bản

!
CẢNH BÁO! Không bao giờ sử dụng cưa xích 
bằng cách nắm bằng một tay. Không thể 
điều khiển an toàn cưa xích bằng một tay 
được. Luôn nắm chắc, bảo đảm cưa xích 
bằng hai tay.

Tổng quát

• Hãy luôn kéo ga tối đa khi cưa!

• Giảm tốc độ không tải sau mỗi lần cắt (chạy động cơ quá 
lâu ở ga tối đa mà không tải, nghĩa là không có bất kỳ lực 
cản nào từ xích trong khi cắt có thể dẫn đến hư hỏng 
động cơ nghiêm trọng).

• Cưa từ trên xuống = Cưa trong quá trình kéo.

• Cưa từ dưới lên = Cưa trong quá trình đẩy.

Cưa trong quá trình đẩy sẽ gia tăng nguy cơ giật ngược. Xem 
chỉ dẫn dưới tiêu đề Cách phòng tránh cưa giật ngược.

Thuật ngữ

Cắt/cưa = Từ thông dụng chỉ cưa gỗ.

Mé cành = Cắt/cưa bỏ các cành của một cây bị đốn đổ.

Nứt toác = Khi vật mà bạn chưa cưa xong đã gãy lìa.

Có năm yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi bạn cưa:

1 Phải chắc chắn rằng thiết bị cắt không bị kẹt ở chỗ cưa. (53)

2 Phải chắc chắn rằng vật mà bạn đang cưa sẽ không nứt 
toác. (52)

3 Phải chắc chắn rằng xích không chạm đất hoặc vật gì 
khác trong hoặc sau khi cưa. (54)

4 Có nguy cơ giật ngược không? (4)

5 Liệu các điều kiện và địa thế lân cận có ảnh hưởng đến sự 
an toàn của bạn khi đứng và di chuyển không?

Có hai yêu tố quyết định xích sẽ kẹt hoặc vật mà bạn đang 
cưa có nứt toác không: một là cách gá đỡ vật cần cưa, trước 
và sau khi cưa, và hai là nó có bị căng không.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tránh gặp trở ngại bằng 
cách cưa bằng hai giai đoạn; từ trên và từ dưới. Bạn cần gá đỡ 
vật cưa để không làm kẹt xích hoặc nứt toác khi cưa.

QUAN TRỌNG! Nếu xích bị mắc kẹt ở chỗ cưa: hãy ngừng 
động cơ! Không cố gắng kéo cưa xích ra. Nếu làm thế, bạn 
có thể bị thương khi cưa xích bật thoát khỏi chỗ vướng. 
Hãy dùng một cái đòn bẩy để làm rộng chỗ cưa và lấy cưa 
xích ra.

Hướng dẫn sau đây mô tả cách xử lý các tình huống thông 
thường nhất mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng cưa xích.

Mé cành cây

Khi mé các cành cây lớn bạn phải dùng cách như khi cưa.

Với các cành khó, hãy cưa từng cành một. (55)

Cắt

!
CẢNH BÁO! Không bao giờ cố cưa các khúc 
gỗ đang xếp thành đống hoặc khi hai khúc 
gỗ nằm sát nhau. Làm như vậy sẽ tăng cao 
rủi ro cưa giật ngược, có thể gây trọng 
thương hoặc tử vong.

Nếu bạn có một đống gồm nhiều thanh củi cần cưa, bạn phải 
lấy ra từng thanh, đặt trên một giá cưa hoặc con chạy và cưa 
từng thanh một.

Loại bỏ các mảnh cắt ra khỏi khu vực cắt. Nếu cứ để chúng 
trong khu vực cưa, bạn làm tăng nguy cơ vô tình bị cưa giật 
ngược, cũng như nguy cơ mất thăng bằng khi làm việc. (56)
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Khúc gỗ nằm trên đất. Rủi ro kẹt xích hoặc vật cưa nứt toác 
thường rất ít. Tuy nhiên rủi ro xích chạm đất khi bạn cưa xong 
là có. (57)
Hãy cưa đứt khúc gỗ từ trên xuống. Tránh đừng cho xích 
chạm đất khi bạn cưa xong. Tiếp tục kéo ga nhưng luôn cảnh 
giác những gì có thể xảy ra. (58)
Nếu có thể (bạn có quay khúc gỗ được không?) dừng lại khi 
cưa được 2/3 khúc gỗ.
Xoay khúc gỗ và hoàn tất nhát cưa từ phía đối diện. (59)
Khúc gỗ được gá đỡ một đầu. Nguy cơ nứt toác khá cao. (52)
Bắt đầu cưa từ dưới lên (khoảng 1/3 hành trình).
Hoàn tất bằng cách cưa từ trên xuống để hai nhát cắt gặp 
nhau. (60)
Khúc gỗ được gá đỡ hai đầu. Nguy cơ kẹt xích khá cao. (53)
Bắt đầu cưa từ trên xuống (khoảng 1/3 hành trình).
Hoàn tất bằng cách cưa từ dưới lên để hai nhát cắt gặp 
nhau. (61)

Kỹ thuật đốn cây

QUAN TRỌNG! Đốn cây cần rất nhiều kinh nghiệm. Những 
ai thiếu kinh nghiệm sử dụng cưa xích thì không nên đốn 
cây. Đừng cố làm việc gì mà bạn cảm thấy không chắc!

Khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn giữa cây cần đốn và bất kỳ ai khác làm 
việc kế cận là 2 1/2 chiều dài thân cây. Bảo đảm không có ai 
trong "khu vực nguy hiểm" trước khi hoặc trong khi đốn cây. 
(62)

Hướng cây ngã

Mục đích là cây ngã ở vị trí mà bạn có thể mé cành và cưa 
ngang khúc gỗ thật dễ dàng. Bạn muốn làm cho cây ngã vào 
nơi bạn có thể đứng và di chuyển an toàn.

Sau khi đã quyết định đâu là hướng mà bạn muốn cây đổ, 
bạn phải xét đoán cây sẽ đổ tự nhiên theo hướng nào.

Một vài yếu tố có ảnh hưởng:
• Thế nghiêng của cây
• Uốn
• Hướng gió
• Cách bố trí cành cây
• Trọng lượng tuyết
• Các vật chướng ngại trong tầm ảnh hưởng của cây: ví dụ, 

các cây khác, đường điện, đường giao thông và nhà cửa.
• Hãy tìm xem có dấu hiệu mục hoặc hỏng trên nhánh cây 

không, nếu có cây sẽ có khả năng gãy và đổ trước so với 
dự kiến của bạn. 

Bạn có thể ở trong tình thế buộc phải để cây ngã theo hướng 
tự do vì không thể hoặc quá nguy hiểm khi buộc cây ngã về 
hướng đã dự kiến.

Một yếu tố rất quan trọng khác, không tác động đến hướng 
đốn cây nhưng tác động đến sự an toàn của bạn đó là bảo 
đảm cây không có các cành bị tổn hại hoặc cành chết có thể 
gãy và va phải bạn trong khi đốn cây.

Điều chính yếu là tránh để cho cây ngã lên một cây khác. Việc 
giải phóng một cây đang mắc kẹt là rất nguy hiểm và có nguy 
cơ xảy ra tai nạn. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Giải phóng cây đổ 
không đúng yêu cầu. (63)

QUAN TRỌNG! Trong những thao tác đốn cây mang tính 
quyết định, ngay sau khi cưa xong phải tháo ngay bảo vệ 
tai để có thể nghe thấy âm thanh và các tín hiệu cảnh báo.

Dọn dẹp thân cây và chuẩn bị rút lui

Cắt/cưa cành cây ở ngang vai. Thường cưa từ trên xuống và 
cây nằm giữa bạn và chiếc cưa sẽ an toàn hơn. (64)

Nhổ bỏ các bụi cây ở gốc cây và kiểm tra xem trong khu vực 
này có vật chướng ngại (đá, cành cây, ổ gà, v.v.) nào không, để 
bạn có đường thoát lùi không bị cản trở khi cây bắt đầu ngã. 
Đường thoát lùi của bạn phải ở khoảng 135 độ tính từ hướng 
đốn cây dự kiến. (65)
1 Khu vực nguy hiểm
2 Đường thoát lùi
3 Hướng cây ngã

Đốn cây

!
CẢNH BÁO! Trừ trường hợp bạn đã được 
đào tạo chuyên môn, chúng tôi khuyên bạn 
không nên đốn cây có đường kính lớn hơn 
chiều dài lam của cưa bạn!

Đốn cây được thực hiện trong ba nhát cắt. Đầu tiên, bạn thực 
hiện những nhát cắt định hướng, gồm cắt/cưa trên và cắt/
cưa dưới, sau đó, hoàn tất bằng nhát cắt đốn cây. Nếu các 
nhát cắt này được định vị đúng, bạn có thể kiểm soát rất 
chính xác hướng đốn cây.

Nhát cắt định hướng

Để tạo nhát cắt định hướng, bạn bắt đầu với nhát cắt trên. 
Nhắm sử dụng dấu hướng đốn cây của cưa (1) về phía mục 
tiêu phía trước theo địa hình, tại nơi bạn muốn cây đổ (2). 
Đứng ở phía bên phải cây, sau chiếc cưa, và cưa trong hành 
trình kéo. Kế tiếp tạo nhát cắt dưới thế nào để nó kết thúc 
khớp với nơi nhát cắt trên đã kết thúc. (66)

Nhát cắt định hướng phải tiến sâu khoảng 1/4 đường kính 
thân cây và góc giữa nhát cắt trên và nhát cắt dưới phải là 45°.

Đường thẳng nơi hai nhát cắt gặp nhau gọi là đường cắt/cưa 
định hướng. Đường này phải nằm thật ngang và thẳng góc 
(90°) với hướng dự kiến đốn cây. (67)

Nhát cắt đốn cây

Nhát cắt đốn cây được thực hiện ở phía bên kia thân cây và 
phải thật ngang. Bạn hãy đứng bên trái cây và cắt/cưa trong 
hành trình kéo.
Tạo nhát cắt đốn cây khoảng 3-5 cm (1,5-2 inch) phía trên đáy 
của nhát cắt định hướng. (68)
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Đặt giảm xóc đầu nhọn (nếu có lắp) ngay sau bản lề đốn cây. 
Kéo ga tối đa và đưa xích/lam tiến dần vào thân cây. Đảm bảo 
cây không bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại với 
hướng đốn dự kiến. Hãy đóng một cái nêm hoặc xà beng vào 
chỗ cắt/cưa khi đủ sâu.

Hoàn tất nhát cắt đốn cây song song với đường cắt/cưa định 
hướng để khoảng cách giữa hai nhát cắt tối thiểu bằng 1/10 
đường kính thân cây. Phần chưa cưa của thân cây gọi là bản 
lề đốn cây.

Bản lề đốn cây sẽ chi phối hướng cây ngã. (69)

Sẽ không kiểm soát được hướng đốn cây khi bản lề đốn cây 
quá hẹp hoặc không có hoặc khi định vị sai các nhát cắt định 
hướng và nhát cắt đốn cây. (70)

Khi thực hiện xong nhát cắt đốn cây và nhát cắt định hướng, 
cây sẽ bắt đầu tự đổ hoặc nhờ trợ lực của nêm hoặc xà 
beng. (71)

Chúng tôi khuyên bạn hãy dùng một lam dài hơn đường kính 
của cây cần cưa, để có thể tạo một nhát cắt đốn cây và nhát 
cắt định hướng bằng những hành trình cắt/cưa đơn. Xem chỉ 
dẫn dưới tiêu đề Dữ liệu kỹ thuật để tìm chiều dài lam khuyến 
nghị cho cưa của bạn.

Có nhiều phương pháp để đốn cây có đường kính lớn hơn 
chiều dài của lam. Tuy nhiên với những phương pháp này, rủi 
ro để khu vực cưa giật ngược trên lam chạm vào thân cây 
thường cao hơn. (4)

Giải phóng một cây đốn không đúng yêu cầu 
Giải phóng một "cây bị vướng"

Việc giải phóng một cây đang mắc kẹt là rất nguy hiểm và có 
nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không bao giờ được cố đốn đổ cây bị vướng.

Không bao giờ được làm việc trong khu vực nguy hiểm của 
một cây đang mắc kẹt ở lưng chừng. (72)

Cách an toàn nhất là dùng một cái tời.

• Gắn trên máy kéo

• Xách tay

Cắt/cưa cây và cành đang chịu lực căng

Chuẩn bị: Tìm hiểu xem phía nào đang chịu lực căng và đâu là 
điểm có lực căng lớn nhất (tức là nơi sẽ gãy khi tiếp tục uốn 
cong). (73)

Hãy quyết định cách giải tỏa lực căng nào an toàn nhất và 
bạn có thể làm mà không gây nguy hiểm. Trong những tình 
huống phức tạp, cách an toàn duy nhất là dẹp qua một bên 
chiếc cưa xích của bạn và sử dụng một cái tời.

Lời khuyên chung:

Bạn hãy chọn vị trí đứng để tránh bị cây hoặc cành cây va đập 
khi giải tỏa lực căng. (74)

Tạo một hoặc nhiều nhát cắt tại hoặc gần nơi sức căng lớn 
nhất. Thực nhiều nhát cắt ở độ sâu đầy đủ cần thiết để giảm 
lực căng và làm cho cây hoặc cành cây gãy ở điểm căng tối 
đa. (75)

Không bao giờ được cưa đứt hẳn một thân cây hoặc cành 
cây đang chịu lực căng! 

Nếu phải cưa đứt một thân/cành cây, bạn hãy tạo hai hoặc ba 
nhát cắt, cách nhau 1 inch, sâu 1-2 inch. (76)

Tiếp tục cắt/cưa sâu hơn cho đến khi cây/nhánh cây uốn và 
sức căng được giải tỏa. (77)

Cưa cây/nhánh cây từ phía ngoài chỗ uốn, sau khi đã giải tỏa 
lực căng.

Cách phòng tránh cưa giật ngược

!
CẢNH BÁO! Hiện tượng giật ngược có thể 
xảy ra rất bất ngờ và mãnh liệt; làm văng 
chiếc cưa xích, lam và xích thẳng vào người 
sử dụng. Nếu việc này xảy ra khi cưa đang 
hoạt động, hậu quả có thể là trọng thương, 
thậm chí tử vong. Bạn cẩn hiểu rõ nguyên 
nhân làm cưa giật ngược và phòng tránh 
bằng cách chăm sóc và thao tác đúng cách 
máy cưa.

Hiện tượng cưa giật ngược là gì?
Từ ngữ cưa giật ngược dùng để mô tả phản ứng bất ngờ làm 
cho cưa xích và lam bật lại từ một vật bất kỳ, khi cung phần tư 
trên của mũi lam, thường gọi là khu vực cưa giật ngược, chạm 
vào vật ấy. (50)

Hiện tượng cưa giật ngược luôn xảy ra trong mặt phẳng cắt/
cưa của lam. Thông thường cưa xích và lam bị bật ngược từ 
dưới lên và hướng thẳng về phía người sử dụng. Tuy nhiên, 
chiếc cưa xích cũng có thể chuyển động theo một hướng 
khác, tùy thuộc cách sử dụng cưa khi khu vực giật ngược trên 
lam chạm vào một vật bất kỳ. (8)

Việc cưa giật ngược chỉ xảy ra khi khu vực giật ngược trên lam 
chạm vào một vật bất kỳ. (4)

Mé cành cây

!
CẢNH BÁO! Phần lớn tai nạn do hiện tượng 
giật ngược xảy ra trong quá trình mé cành 
cây. Không được sử dụng khu vực cưa giật 
ngược trên lam định hướng. Bạn phải hết 
sức thận trọng tránh để mũi lam định 
hướng chạm vào khúc gỗ, cành cây hoặc bất 
cứ vật gì khác. Phải rất cảnh giác với những 
cành cây đang chịu lực căng. Chúng có thể 
bật ngược về phía bạn, làm bạn mất khả 
năng kiểm soát dẫn đến thương tích.

Phải chắc chắn rằng bạn có thể đứng và di chuyển an toàn. 
Thao tác ở bên trái thân cây. Thao tác thật gần cưa xích để có 
thể kiểm soát cưa tối đa. Nếu có thể được, hãy để trọng lượng 
của cưa tựa lên thân cây.

Hãy để thân cây nằm giữa bạn và cưa xích, khi bạn di chuyển 
dọc theo chiều dài cây.

Cắt/cưa thân cây làm nhiều khúc

Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Kỹ thuật cắt/cưa cơ bản.
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Tổng quát
Người dùng chỉ phải tiến hành công việc bảo dưỡng và bảo 
trì được mô tả trong Sách hướng dẫn vận hành này. Những 
công việc khác phải do một xưởng bảo dưỡng được ủy quyền 
thực hiện.

Chỉnh bộ chế hòa khí
Sản phẩm Husqvarna của bạn được thiết kế và chế tạo theo 
những thông số kỹ thuật nhằm giảm tác động có hại đối với 
môi trường. 

Chức năng
• Chế hòa khí điều hòa tốc độ của động cơ qua bộ phận 

điều khiển ga. Gió và nhiên liệu được pha trộn trong chế 
hòa khí. Tỷ lệ không khí/nhiên liệu có thể hiệu chỉnh 
được. Chỉnh sửa chính xác có ý nghĩa quan trọng để có 
hiệu suất tốt nhất từ máy.

• Vít chữ T điều chỉnh cài đặt ga ở tốc độ không tải. Nếu vít 
chữ T quay theo chiều kim đồng hồ, nó sẽ tăng tốc độ 
không tải; quay ngược chiều kim đồng hồ, nó sẽ giảm tốc 
độ không tải.

Các mức cài đặt cơ bản và rà máy
Cài đặt cơ bản được hiệu chỉnh khi kiểm tra xuất xưởng chế 
hòa khí. Công việc tinh chỉnh phải do một kỹ thuật viên 
thành thạo thực hiện.

Tốc độ không tải đề xuất: Xem phần Dữ liệu kỹ thuật.

Tinh chỉnh tốc độ không tải T
Điều chỉnh tốc độ không tải bằng vít chữ T. Nếu cần phải điều 
chỉnh lại, hãy vặn vít chữ T theo chiều kim đồng hồ khi động 
cơ đang chạy cho đến khi xích bắt đầu quay. Sau đó, xoay vít 
ngược chiều kim đồng hồ, đến khi xích dừng lại. Khi tốc độ 
không tải được chỉnh đúng, động cơ sẽ hoạt động thật êm ở 
mọi vị trí và tốc độ của động cơ an toàn dưới tốc độ làm xích 
bắt đầu quay.

!
CẢNH BÁO! Hãy liên hệ với đại lý bảo trì của 
bạn khi không thể chỉnh tốc độ không tải 
cho xích dừng. Không sử dụng cưa xích nếu 
nó chưa được hiệu chỉnh hoặc sửa chữa 
đúng yêu cầu.

Chế hòa khí đã được chỉnh đúng
Khi chế hòa khí được chỉnh đúng, máy cưa sẽ tăng tốc không 
trì hoãn và vận hành 4 chu kỳ ở một ít ga tối đa. Điều quan 
trọng là xích không được quay khi ở chế độ không tải. Nếu tia 
phun L được chỉnh nghèo quá nó có thể gây trở ngại lúc khởi 
động và tăng tốc kém. Nếu tia phun H được chỉnh nghèo quá 
máy cưa sẽ giảm công suất, tăng tốc kém và làm hỏng động 
cơ.

Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa thiết bị 
an toàn của cưa xích

Lưu ý! Mọi việc bảo trì và sửa chữa máy cưa phải do người 
được đào tạo chuyên môn thực hiện. Điều này đặc biệt 
đúng với thiết bị an toàn của máy. Nếu máy cưa của bạn 
không đạt yêu cầu của các kiểm tra mô tả sau đây, chúng 
tôi đề nghị bạn đem nó đến xưởng bảo trì. Luôn ngừng 
động cơ và đóng vòi nhiên liệu trước khi sửa chữa, làm 
sạch, bảo trì hoặc khi thay dụng cụ trên máy. Bạn phải luôn 
đeo găng tay khi có rủi ro tổn hại hoặc cháy do cắt. 

Phanh xích và bộ phận bảo vệ tay trước
Kiểm tra sự mài mòn của đai phanh

Dùng bàn chải làm sạch các mạt cưa, nhựa và bụi bám trên 
bộ phanh xích và tang khớp ly hợp. Bụi và sự mài mòn có thể 
làm phanh hoạt động kém hiệu quả. (78)

Thường xuyên kiểm tra để chắc chắn rằng đai phanh có độ 
dày ít nhất 0,6 mm ở chỗ mỏng nhất.

Kiểm tra bộ phận bảo vệ tay trước

Phải chắc chắn rằng bộ phận bảo vệ tay trước không bị hỏng 
và không thấy khiếm khuyết gì chẳng hạn như các vết nứt.

Đẩy bộ phận bảo vệ tay trước theo hướng tiến và lùi để chắc 
chắn rằng nó không bị vướng và được gắn chặt với nắp ốp 
lam.

Kiểm tra cơ cấu nhả phanh bằng quán tính

Đặt cưa xích, sau khi tắt động cơ trên một gốc cây hoặc một 
bề mặt chắc chắn khác. Buông cần trước và để cưa rơi tự do 
theo trọng lượng của nó xoay quanh cần sau, về hướng gốc 
cây. Khi lam chạm vào gốc cây, phanh phải được kích 
hoạt. (79)

Kiểm tra cò phanh

Đặt cưa xích trên nền đất chắc và khởi động. Bảo đảm không 
cho xích chạm đất hoặc bất cứ vật gì khác. Xem hướng dẫn 
dưới tiêu đề Khởi động và ngừng máy. (80)

Nắm chắc cưa xích, các ngón tay và ngón cái bao quanh 
cần. (45)

Nhấn ga tối đa và kích hoạt bộ phanh xích bằng cách 
nghiêng cổ tay trái bạn về phía trước tựa lên bộ phận bảo vệ 
tay trước. Không được buông cần trước. Xích phải dừng lại 
ngay. (40)

Cò khóa ga
• Chắc chắn rằng điều khiển ga khóa ở vị trí cài đặt không 

tải khi nhả khóa ga. (81)

• Ấn khóa ga và chắc chắn rằng nó trở về vị trí ban đầu khi 
bạn thả tay ra. (82)

• Kiểm tra để thấy rằng cò ga và khóa ga chuyển động tự 
do và lò xo phản hồi hoạt động tốt. (83)

• Khởi động cưa xích và nhấn ga tối đa. Nhả điều khiển ga 
và kiểm tra xem xích có dừng lại và đứng yên không. Nếu 
xích vẫn quay khi điều khiển ga ở vị trí không tải, bạn cần 
kiểm tra việc điều chỉnh không tải bộ chế hòa khí.
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Móc hãm xích
Kiểm tra để thấy rằng móc hãm xích không bị hỏng và được 
gắn chặt vào thân cưa xích. (84)

Bảo vệ tay phải
Kiểm tra để thấy rằng bộ phận bảo vệ tay phải không bị hỏng 
và không thấy khiếm khuyết gì chẳng hạn như các vết nứt. (12)

Hệ thống giảm rung
Thường xuyên kiểm tra các bộ chống rung xem có vết nứt 
hoặc biến dạng nào không. Bảo đảm rằng các bộ giảm rung 
được gắn chặt với động cơ và cần. (85)

Công tắc tắt
Khởi động động cơ và chắc chắn rằng động cơ đã ngừng khi 
bạn chuyển công tắc tắt sang vị trí cài đặt tắt. (13)

Bộ phận giảm âm
Không bao giờ được sử dụng máy cưa có bộ phận giảm âm 
không hoàn chỉnh.

Thường xuyên kiểm tra để biết rằng bộ phận giảm âm được 
gắn chắc vào máy cưa. (86)

Một số bộ phận giảm âm được trang bị lưới chặn tia lửa 
chuyên dụng. Nếu máy cưa của bạn có bộ phận giảm âm kiểu 
này, bạn cần làm vệ sinh lưới chặn tia lửa ít nhất mỗi tuần một 
lần. Tốt nhất là dùng bàn chải sắt để làm sạch. Lưới bị bít sẽ 
làm động cơ nóng quá mức, dẫn tới hư hỏng nặng.

Lưu ý! Khi lưới hỏng, phải thay mới. Nếu lưới bị bít, máy cưa sẽ 
nóng lên quá mức và làm hỏng xilanh và pit-tông. Không bao 
giờ sử dụng máy cưa mà bộ phận giảm âm hoạt động kém. 
Không bao giờ được sử dụng bộ phận giảm âm thiếu hoặc 
hỏng lưới chặn tia lửa. (14)

Bộ phận giảm âm được thiết kế để giảm mức ồn và hướng 
khói thải ra xa người sử dụng. Khói thải thường nóng và có 
thể chứa tia lửa, dễ gây cháy nếu hướng về nơi có vật liệu khô 
và dễ cháy.

Thân bộ khởi động

!
CẢNH BÁO! Khi lò xo phản hồi được cuộn lại 
trong thân của bộ khởi động, lò xo đang ở 
trạng thái căng và có thể, nếu thao tác bất 
cẩn, xổ ra và gây thương tích cá nhân.

Phải cẩn thận khi thay lò xo phản hồi hoặc 
dây khởi động. Bạn phải mang kính và găng 
tay bảo hộ.

Thay dây khởi động
• Nới lỏng vít gắn bộ khởi động với cácte và tháo bộ khởi 

động. (87)
• Kéo dây ra khoảng 30 cm và móc vào vấu ở vành pu-li. 

Giải tỏa lò xo phản hồi bằng cách cho pu-li quay từ từ 
theo hướng ngược lại. (88)

• Tháo bulông ở tâm pu-li và tháo đĩa truyền động (A), lò xo 
đĩa truyền động (B) và pu-li (C). Lắp và cố định dây khởi 
động mới trong pu-li khởi động. Quấn khoảng 3 vòng sợi 
dây khởi động quanh pu-li khởi động. Lắp pu-li khởi 
động sao cho đầu cuối lò xo phản hồi (D) móc vào pu-li 
khởi động. Bây giờ, lắp lò xo đĩa truyền động, đĩa truyền 
động và bulông ở tâm pu-li. Luồn dây khởi động qua lỗ 
trong thân bộ khởi động và cần khởi động. Thắt nút thật 
chặt dây bộ khởi động. (89)

Căng lò xo phản hồi
• Móc dây khởi động vào khấc trên pu-li và quay pu-li khởi 

động 2 vòng theo chiều kim đồng hồ.
Lưu ý! Kiểm tra chắc chắn rằng pu-li có thể quay tiếp ít 
nhất 1/2 vòng nữa khi kéo tối đa dây khởi động. Dùng 
cần kéo giãn dây ra. Di chuyển ngón cái và thả dây ra. (90)

Thay lò xo phản hồi và lò xo truyền động
Lò xo phản hồi (A) (91)

• Nâng puli khởi động. Xem chỉ dẫn dưới tiêu đề Thay dây 
khởi động bị đứt hoặc mòn. Hãy nhớ rằng lò xo phản hồi 
đang được cuộn căng bên trong thân bộ khởi động.

• Tháo hộp lò xo phản hồi khỏi bộ khởi động.

• Bôi trơn lò xo phản hồi bằng dầu nhẹ. Hãy lắp hộp lò xo 
phản hồi vào bộ khởi động. Lắp pu-li khởi động và căng 
lò xo phản hồi.

Lắp bộ khởi động
• Để lắp bộ khởi động, đầu tiên, kéo dây khởi động ra và 

đưa bộ khởi động vào vị trí áp vào cácte. Sau đó nhả từ từ 
dây khởi động để pu-li gài vào vấu.

• Lắp và siết chặt vít giữ bộ khởi động.

Lọc gió
Lọc gió phải được làm sạch bụi và đất thường xuyên nhằm 
tránh việc:

• Chế hòa khí làm việc không tốt.

• Vấn đề lúc khởi động.
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• Mất công suất động cơ.

• Mài mòn không cần thiết bộ phận của động cơ.

• Nhiên liệu tiêu hao quá cao.

• Tháo lọc gió sau khi gỡ nắp lọc gió. Khi lắp trở lại, phải 
chắc chắn rằng lọc gió được đệm kín sát với giá đỡ lọc 
gió. Làm vệ sinh lọc gió bằng bàn chải hoặc lắc mạnh. 
(92)

Có thể làm vệ sinh kỹ hơn bộ lọc bằng cách rửa với nước và xà 
bông.

Lọc gió đã được sử dụng trong một thời gian dài thì không 
thể làm sạch hoàn toàn được. Vì vậy, bộ lọc phải được thay 
mới ở những khoảng thời gian thường xuyên. Lọc gió bị 
hỏng phải được thay mới.

Cưa xích HUSQVARNA có thể được trang bị nhiều loại lọc gió 
khác nhau tùy theo điều kiện công tác, thời tiết, mùa v.v. Bạn 
hãy liên hệ với nhà phân phối để được tư vấn.

Bugi
Điều kiện làm việc của bugi chịu tác động bởi:

• Chỉnh bộ chế hòa khí không đúng.

• Nhiên liệu pha không đúng (quá nhiều dầu hoặc dùng 
sai chủng loại dầu).

• Lọc gió bị bẩn.

Những yếu tố này làm cho các điện cực của bugi bị bám cặn, 
có thể dẫn tới trở ngại khi vận hành và khởi động.

Nếu máy cưa có công suất thấp, khó khởi động hoặc vận 
hành kém ở tốc độ không tải: thường phải kiểm tra bugi 
trước khi làm việc gì khác. Nếu bugi bẩn, hãy lau nó và kiểm 
tra để thấy rằng khe đánh lửa bằng 0,5 mm. Phải thay mới 
bugi sau 1 tháng sử dụng hoặc sớm hơn nếu cần. (93)

Lưu ý! Hãy luôn sử dụng loại bugi chúng tôi khuyên dùng! Sử 
dụng bugi không đúng có thể làm hỏng pít-tông/xilanh. 
Kiểm tra để thấy rằng bugi có nắp chụp.

Hệ thống làm mát
Để duy trì nhiệt độ làm việc đến mức thấp nhất có thể được, 
máy có trang bị một hệ thống làm mát.

Hệ thống làm mát gồm:

1 Lỗ nạp gió trên bộ khởi động.

2 Tấm dẫn hướng gió.

3 Cánh tản nhiệt trên bánh đà.

4 Các cánh tản nhiệt trên xilanh.

5 Nắp xilanh (dẫn gió lạnh qua xilanh). (94)

Làm vệ sinh hệ thống làm mát bằng bàn chải mỗi tuần một 
lần, hoặc thường xuyên hơn khi các điều kiện yêu cầu như 
thế. Nếu hệ thống làm mát bị bẩn hoặc bị bít sẽ làm máy 
nóng quá mức, làm hỏng pít-tông và xilanh.
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Lịch bảo trì
Sau đây là danh sách các bước bảo trì cần phải thực hiện đối với máy cưa này. Phần lớn các hạng mục này được mô tả trong phần 
Bảo trì.

Bảo trì hàng ngày Bảo trì hàng tuần Bảo trì hàng tháng

Làm vệ sinh bên ngoài máy. Kiểm tra hệ thống làm mát hàng tuần.
Kiểm tra đai phanh trên phanh xích xem 
có bị mòn không. Thay khi còn ngắn hơn 
0,6 mm (0,024 inch) tại điểm mòn nhất.

Kiểm tra xem các bộ phận của cò ga có 
hoạt động an toàn không. (Khóa ga và 
cò ga).

Kiểm tra bộ khởi động, dây khởi động và 
lò xo phản hồi.

Kiểm tra xem trung tâm ly hợp, tang 
khớp ly hợp và lò xo ly hợp có bị mòn 
không.

Làm vệ sinh bộ phanh xích và kiểm tra 
xem nó có hoạt động an toàn không. 
Phải chắc chắn rằng móc hãm xích 
không bị hỏng, và nếu cần, hãy thay 
mới.

Kiểm tra chắc chắn rằng các thành phần 
giảm rung không bị hỏng.

Làm sạch bugi. Kiểm tra xem khe điện 
cực có bằng 0,6 mm.

Lam cần được quay thường xuyên để 
bảo đảm độ mòn đều hơn. Kiểm tra lỗ 
tra dầu trên lam để bảo đảm nó không 
bị bít. Làm vệ sinh rãnh trên lam. Nếu ở 
mũi lam có một đĩa xích, cần bôi trơn đĩa 
xích này.

Bôi trơn ổ trục ở tang khớp ly hợp. Làm vệ sinh bên ngoài bộ chế hòa khí.

Kiểm tra xem lam và xích có đủ dầu 
không. Giũa sạch các ba-via trên mép lam. Hãy kiểm tra bộ lọc nhiên liệu và ống 

dẫn nhiên liệu. Thay mới nếu cần.

Kiểm tra cưa xích xem có thấy các vết 
nứt trong đinh tán và mắt xích không, 
xem dây xích có căng hoặc các đinh tán 
và mắt xích có mòn bất thường không. 
Thay mới nếu cần.

Làm vệ sinh hoặc thay mới lưới chặn tia 
lửa trên bộ phận giảm âm.

Xả bình nhiên liệu và làm vệ sinh bên 
trong.

Mài xích và kiểm tra sức căng cũng như 
tình trạng của nó. Kiểm tra đĩa truyền 
động cơ bị mòn quá mức và thay mới 
nếu cần.

Làm vệ sinh ngăn bộ chế hòa khí. Xả bình dầu và làm vệ sinh bên trong.

Làm vệ sinh lỗ nạp gió bộ khởi động. Kiểm tra tất cả các cáp và mối nối.

Kiểm tra xem các đai ốc và vít có được 
siết chặt không.

Kiểm tra chắc chắn rằng công tắc tắt 
hoạt động đúng yêu cầu.

Kiểm tra chắc chắn rằng không có rò rỉ 
nhiên liệu từ động cơ, bình chứa hoặc 
đường dẫn nhiên liệu.

Kiểm tra chắc chắn rằng xích không 
quay khi động cơ chạy không tải.

Làm vệ sinh bộ lọc gió. Thay mới nếu 
cần.

BẢO TRÌ
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Dữ liệu kỹ thuật
120 125

Động cơ
Dung tích xilanh, cm3 35 40
Nòng xilanh, mm 37,9 40,5
Hành trình, mm 31 31
Tốc độ không tải, vòng/phút 2700-3300 2700-3300
Công suất, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000
Hệ thống đánh lửa
Bugi TORCH CMR7H TORCH CMR7H
Khe đánh lửa, mm 0,6 0,6
Hệ thống nhiên liệu và bôi trơn
Dung tích bình nhiên liệu, lít/cm3 0,25/250 0,25/250
Dung tích bơm dầu ở 9000 rpm, ml/phút 13 13
Dung tích bình dầu, lít/cm3 0,15/150 0,15/150
Loại bơm dầu Tự động Tự động
Trọng lượng
Cưa xích không có lam hoặc xích, bình dầu rỗng, kg 4,4 4,6
Tiếng ồn phát ra môi trường (xem lưu ý 1)
Mức công suất âm thanh, đo bằng dB(A) 109 105
Mức công suất âm thanh, bảo đảm LWA dB(A) 111 108
Mức âm thanh (xem lưu ý 2)
Mức áp suất âm thanh tương đương ở tai người sử 
dụng, dB(A) 99 99

Mức rung tương đương, ahveq (xem lưu ý 3)
Cần trước, m/s2 6,7 6,7
Cần sau, m/s2 5,8 5,8
Xích/lam
Chiều dài lam tiêu chuẩn, inch/cm 16/40 18/45
Chiều dài khuyến nghị của lam, inch/cm 14-16/35-40 16-18 / 40-45
Chiều dài cắt/cưa khả dụng, inch/cm 13-15”/33-38 15-17”/38-43
Bước, inch/mm 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52
Bề dày của mắt xích, inch/mm 0,050/1,3 0,050/1,3
Loại đĩa truyền động/số răng Thẳng/6 Thẳng/6
Tốc độ của xích ở 133% tốc độ công suất động cơ tối 
đa, m/giây 17,2 17,2

Lưu ý 1: Tiếng ồn phát ra môi trường được đo bằng công suất âm (LWA) tuân thủ chỉ thị 2000/14/EC của Cộng đồng châu Âu.

Lưu ý 2: Mức áp âm tương đương, theo ISO 22868, được tính theo tổng năng lượng theo thời gian đối với các mức áp 
suất âm thanh khác nhau dưới các điều kiện làm việc khác nhau. Độ phân tán thông thường theo thống kê của mức áp 
âm tương đương bằng 2,5 dB (A) độ lệch tiêu chuẩn.
Lưu ý 3: Mức rung tương đương, theo ISO 22867, được tính theo tổng năng lượng theo thời gian đối với các mức rung 
dưới điều kiện làm việc khác nhau. Dữ liệu được báo cáo cho mức rung tương đương có độ phân tán thông thường 
theo thống kê (độ lệch tiêu chuẩn) là 1,5 m/s2.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT
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Bộ lam định hướng và cưa xích
Các thiết bị cắt sau đây được phê duyệt cho các kiểu máy Husqvarna 120 và 125.
 

Lam dẫn hướng Xích của cưa

Chiều dài, inch Bước, inch Thước đo, 
mm

Bán kính mũi lớn 
nhất Loại Loại Chiều dài, (số) mắt xích

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

Giũa xích và thước đo giũa

inch/mm

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

inch/mm

0,025 / 0,65

Tuyên bố tuân thủ tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu (EC)
Công ty Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Thụy Điển, ĐT: +46-36-146500, trong tinh thần hoàn toàn chịu trách 
nhiệm, tuyên bố rằng các cưa xích lâm nghiệp Husqvarna 120, 125 từ những số sê-ri 2017 trở đi (năm được ghi rõ 
bằng chữ trên bảng ghi kiểu máy với số sê-ri theo sau), tuân thủ các yêu cầu của CHỈ THỊ CỦA HỘI ĐỒNG:

- ngày 17 tháng 5 năm 2006 “về máy móc” 2006/42/EC.
- ngày 26 tháng 2 năm 2014 “về sự tương thích điện từ” 2014/30/EU.
- ngày 8 tháng 5 năm 2000 “về tiếng ồn phát ra môi trường” 2000/14/EC.  

Quy trình đánh giá tuân thủ Phụ lục V của chị thị ở trên đã được sử dụng.
Để biết thông tin về tiếng ồn phát ra, xem chương Dữ liệu kỹ thuật. Áp dụng dựa trên các tiêu chuẩn sau:  
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 
Cơ quan thông báo: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, đã thực 
hiện kiểm tra chủng loại theo yêu cầu của EC phù hợp với điều 12, điểm 3b của chỉ thị về máy móc (2006/42/EC). Giấy 
chứng nhận kiểm tra chủng loại theo yêu cầu của EC phù hợp với phụ lục IX, có số: Giấy chứng nhận kiểm tra chủng 
loại theo yêu cầu của EC phù hợp với phụ lục IX, có số: BM 50387999
Cưa xích được cung cấp phù hợp với mẫu đã được EC kiểm tra chủng loại.
Husqvarna AB, Huskvarna, Thụy Điển, 08/09/2017

Per Gustafsson, Trưởng phòng Phát triển (Đại diện được ủy quyền cho Husqvarna AB và chịu trách nhiệm về tài liệu kỹ 
thuật.)

DỮ LIỆU KỸ THUẬT
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Simbol pada mesin dan/atau pada 
manual:
PERINGATAN! Gergaji mesin dapat 
berbahaya! Penggunaan secara ceroboh 
atau tidak tepat dapat mengakibatkan 
cedera parah atau fatal pada operator atau 
orang lain.
Harap baca manual operator dengan 
saksama dan pastikan Anda memahami 
petunjuknya sebelum menjalankan 
mesin.
Selalu kenakan:
• Helm pelindung yang disetujui
• Perlindungan telinga yang disetujui
• Gogel atau visor pelindung
 
Operator harus menggunakan kedua 
tangan untuk mengoperasikan gergaji 
mesin. 

 
Jangan pernah mengoperasikan gergaji 
mesin dengan satu tangan saja. 

 
Jangan menyentuh tepi bingkai bilah 
dengan benda apa pun.

 
PERINGATAN! Mungkin terjadi 
tendangan jika ujung atau tepi bingkai 
bilah tersentuh suatu benda, dan 
menyebabkan reaksi balik secepat kilat, 
sehingga bingkai bilah menendang ke 
atas ke arah operator. Dapat 
mengakibatkan cedera pribadi serius. 
 
Rem rantai, aktif (kanan) Rem rantai, 
nonaktif (kiri)

 
Mengisi bahan bakar.

 
Mengisi oli rantai.

 
Cuk: Setel kontrol cuk di posisi choke.

 
Pembersih udara

 
Matikan mesin sebelum melakukan 
pemeriksaan atau perawatan.

Produk ini mematuhi direktif EC yang 
berlaku.

 
Emisi suara pada lingkungan sekitar 
sesuai dengan European Community 
Directive. Emisi mesin dijelaskan 
dalam bab Data teknis dan pada label

 
Pelat tipe menunjukkan 
nomor produksi. yyyy adalah 
tahun produksi, ww adalah 
minggu produksi, dan xxxxx 
adalah nomor seri.

Simbol/gambar lain pada mesin mengacu pada 
persyaratan sertifikasi khusus untuk pasar tertentu.

KETERANGAN SIMBOL

yyyywwxxxxx
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Pelanggan yang Terhormat,
Selamat atas pilihan Anda membeli produk Husqvarna! 
Husqvarna berawal dari tradisi yang dimulai sejak tahun 
1689, ketika Raja Swedia, Karl XI, memerintahkan 
pembangunan pabrik di tepi Sungai Husqvarna untuk 
produksi senapan lontak. Lokasi ini sungguh masuk akal 
karena tenaga air yang dihasilkan Sungai Husqvarna 
memberikan daya bagi pabrik yang menggunakan 
pembangkit listrik tenaga air ini. Selama lebih dari 300 tahun 
berdiri, pabrik Husqvarna telah memproduksi berbagai 
macam produk, mulai dari kompor kayu hingga peralatan 
dapur modern, mesin jahit, sepeda, sepeda motor, dll. Pada 
tahun 1956, pemotong rumput berpenggerak motor pertama 
dibuat, diikuti oleh gergaji mesin pada tahun 1959, dan 
produk semacam itulah yang menjadi bidang Husqvarna 
saat ini.
Saat ini, Husqvarna adalah salah satu produsen terdepan di 
bidang produk kehutanan dan perkebunan, dengan 
memprioritaskan kualitas. Konsep bisnisnya adalah 
mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk 
berpenggerak motor untuk bidang kehutanan dan 
perkebunan, serta industri konstruksi dan bangunan. 
Husqvarna juga bertujuan untuk menjadi yang terdepan 
dalam keergonomisan, kegunaan, keselamatan, dan 
perlindungan lingkungan. Itulah alasan kami 
mengembangkan beragam fitur pada produk kami dalam 
area ini.
Kami percaya bahwa penghargaan yang Anda berikan hadir 
dalam bentuk kepuasan terhadap kualitas dan kinerja 
produk kami untuk waktu yang lama. Dengan membeli salah 
satu produk kami, Anda akan mendapatkan akses ke 
bantuan profesional untuk reparasi dan servis kapan pun 
diperlukan. Apabila penjual tempat Anda membeli mesin 
bukan merupakan penyalur resmi, mintalah alamat bengkel 
servis terdekat.
Kepuasan Anda terhadap produk kami merupakan harapan 
kami, dan semoga kepuasan itu tetap terjaga dalam waktu 
yang lama. Perlakukan manual operator ini layaknya 
dokumen berharga. Dengan mematuhi isinya (penggunaan, 
servis, perawatan, dll), masa pakai dan nilai jual kembali 
mesin akan tetap terjaga. Apabila Anda menjual mesin ini, 
pastikan manual operator juga diberikan kepada pembeli.
Terima kasih telah menggunakan produk Husqvarna.

Husqvarna AB memiliki kebijakan pengembangan produk 
terus menerus dan memiliki hak untuk memodifikasi desain 
dan wujud produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Keterangan komponen gergaji mesin (1)
1 Cover silinder
2 Pembersih udara
3 Pengingat memulai
4 Sakelar stop (Sakelar untuk menyalakan/mematikan)
5 Gambar informasi dan peringatan
6 Tangki bahan bakar
7 Setelan menyekrup karburator
8 Gagang starter
9 Rumah starter
10 Tangki oli rantai
11 Plat nomor produk dan nomor seri
12 Tanda arah jatuhan
13 Gagang depan
14 Pelindung tangan depan
15 Knalpot
16 Rantai gergaji
17 Gigi ujung bilah
18 Bingkai bilah
19 Bemper bergerigi
20 Penahan rantai
21 Sekrup pengencang rantai
22 Cover kopling
23 Gagang belakang dengan pelindung tangan kanan
24 Pemicu gas
25 Pengunci pemicu gas
26 Manual operator
27 Cover bingkai bilah
28 Kunci ring pas

PENDAHULUAN
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Sebelum menggunakan gergaji 
mesin baru
• Harap baca manual ini dengan saksama.
• (1) - (94) mengacu pada gambar pada hal. 2-6.
• Periksa apakah perangkat pemotong dipasang dan 

disetel dengan benar. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
Perakitan.

• Isi ulang bahan bakar dan nyalakan gergaji mesin. Lihat 
petunjuk di bawah tajuk Penanganan Bahan Bakar dan 
Memulai dan Menghentikan.

• Jangan menggunakan gergaji mesin sebelum rantai 
mendapatkan oli rantai yang cukup. Lihat petunjuk di 
bawah tajuk Perangkat pemotong.

• Terpapar kebisingan dalam waktu lama dapat 
menyebabkan gangguan pendengaran permanen. 
Selalu gunakan pelindung telinga yang disetujui.

!
PERINGATAN! Desain mesin tidak boleh 
dimodifikasi, dalam keadaan apa pun, 
tanpa seizin produsen. Selalu gunakan 
aksesori asli. Modifikasi dan/atau 
aksesori yang tidak resmi dapat 
menyebabkan cedera pribadi serius atau 
kematian operator atau orang lain.

!
PERINGATAN! Gergaji mesin adalah alat 
yang berbahaya bila digunakan dengan 
cara yang salah atau gegabah, dan 
dapat menyebabkan cedera serius, 
bahkan kematian. Sangat penting agar 
Anda membaca dan memahami isi dari 
manual operator ini.

!
PERINGATAN! Bagian dalam knalpot 
mengandung bahan kimia yang dapat 
bersifat karsinogenik. Hindari kontak 
dengan zat ini apabila knalpot rusak.

!
PERINGATAN! Menghirup asap buang 
mesin, uap rantai oli, dan debu serbuk 
gergaji dalam jangka panjang dapat 
berisiko bagi kesehatan Anda.

!
PERINGATAN! Mesin ini menghasilkan 
medan elektromagnetik saat 
dioperasikan. Medan ini mungkin saja, 
dalam beberapa kondisi, mengganggu 
implan medis aktif atau pasif. Untuk 
mengurangi risiko cedera serius atau 
fatal, sebaiknya orang yang memiliki 
implan medis berkonsultasi dengan 
dokter dan produsen implan medis 
sebelum mengoperasikan mesin ini.

Penting

PENTING!
Gergaji mesin untuk digunakan di hutan ini dirancang 
untuk pekerjaan di hutan seperti penebangan, 
pemotongan dahan, dan pemotongan pohon.
Penggunaan mesin ini mungkin dibatasi oleh peraturan 
nasional.
Anda hanya boleh menggunakan gergaji dengan 
kombinasi bilah dan rantai yang kami rekomendasikan 
dalam bab Data teknis.
Jangan pernah menggunakan mesin dalam keadaan 
mengantuk, di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, 
obat, atau apa pun yang dapat memengaruhi penglihatan, 
kewaspadaan, koordinasi, dan penilaian Anda.
Pakailah alat pelindung diri. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
”Alat pelindung diri”.
Jangan memodifikasi produk ini atau menggunakannya 
jika tampak sudah dimodifikasi oleh orang lain.
Jangan pernah mengoperasikan mesin yang rusak. Patuhi 
instruksi pemeriksaan keselamatan, perawatan, dan servis 
yang diuraikan dalam manual ini. Beberapa tindakan 
perawatan dan servis harus dilakukan oleh ahli yang 
terlatih dan memiliki kualifikasi. Lihat instruksi di bawah 
tajuk Perawatan.
Jangan pernah menggunakan aksesori selain dari yang 
direkomendasikan dalam manual ini. Lihat petunjuk di 
bawah tajuk Perangkat pemotong dan Data teknis.
AWAS! Selalu kenakan kacamata pelindung atau visor 
wajah untuk mengurangi risiko cedera karena benda yang 
terlempar. Gergaji mesin dapat melemparkan objek, 
seperti serpihan kayu, potongan kayu kecil, dll dengan 
kekuatan besar. Ini dapat mengakibatkan cedera serius, 
khususnya pada mata.

!
PERINGATAN! Menjalankan mesin di dalam 
area tertutup atau tempat dengan ventilasi 
yang buruk dapat mengakibatkan kematian 
karena sesak napas atau keracunan karbon 
monoksida.

!
PERINGATAN! Perangkat pemotong yang 
rusak atau kombinasi bilah dan rantai 
gergaji yang salah dapat meningkatkan 
risiko tendangan! Hanya gunakan 
kombinasi bilah/rantai gergaji yang 
direkomendasikan, dan ikuti petunjuk 
pengikiran. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
Data teknis.

Selalu gunakan akal sehat (2)
Tidak mungkin untuk membahas semua situasi yang 
mungkin akan Anda hadapi ketika menggunakan gergaji 
mesin. Selalu terapkan kehati-hatian dan gunakan akal 
sehat Anda. Hindari segala situasi yang menurut Anda 
berada di luar kemampuan Anda. Jika Anda masih merasa 
tidak yakin tentang prosedur operasi setelah membaca 
petunjuk ini, Anda harus berkonsultasi dengan ahlinya 

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN UMUM
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sebelum melanjutkan. Jangan ragu menghubungi penyalur 
Anda atau kami jika ada pertanyaan tentang penggunaan 
gergaji mesin. Kami bersedia melayani dan memberikan 
saran untuk Anda serta membantu Anda menggunakan 
gergaji mesin secara efisien dan aman. Ikuti kursus 
pelatihan penggunaan gergaji mesin apabila 
memungkinkan. Penyalur Anda, sekolah kehutanan, atau 
perpustakaan dapat memberikan informasi mengenai materi 
pelatihan dan kursus mana yang tersedia. Kami terus 
berupaya mengembangkan desain dan teknologi - 
pengembangan yang meningkatkan keamanan dan efisiensi 
Anda. Kunjungi penyalur Anda secara teratur untuk 
mengetahui apakah Anda bisa memanfaatkan fitur baru 
yang diperkenalkan.

Alat pelindung diri

!
PERINGATAN! Sebagian besar kecelakaan 
gergaji mesin terjadi apabila gergaji 
bersentuhan dengan operator. Anda harus 
menggunakan perlengkapan pelindung 
pribadi kapan pun Anda menggunakan 
mesin ini. Perlengkapan pelindung pribadi 
tidak dapat menghilangkan risiko cedera, 
namun akan mengurangi tingkat cedera 
apabila terjadi kecelakaan. Minta bantuan 
penyalur dalam memilih perlengkapan yang 
tepat.

• Helm pelindung yang disetujui
• Alat pelindung pendengaran
• Gogel atau visor pelindung
• Sarung tangan dengan pelindung gergaji
• Celana panjang dengan pelindung gergaji
• Sepatu bot dengan pelindung gergaji, tudung jari dari 

baja, dan sol anti selip
• Selalu siapkan peralatan P3K.
• Pemadam Api dan Sekop

Secara umum, pakaian Anda tidak boleh terlalu longgar 
tanpa membatasi kebebasan gerak Anda.

PENTING! Percikan dapat muncul dari knalpot, bilah, 
dan rantai atau sumber lainnya. Selalu sediakan alat 
pemadam api jika Anda membutuhkannya. Bantu 
cegah kebakaran hutan.

Perlengkapan keamanan mesin
Bagian ini menjelaskan fitur keamanan mesin dan 
fungsinya. Untuk pemeriksaan dan perawatan, lihat petunjuk 
di bawah tajuk Pemeriksaan, perawatan, dan servis 
perlengkapan keamanan gergaji mesin. Lihat petunjuk di 
bawah tajuk Keterangan komponen untuk mengetahui di 
terletak di manakah bagian ini pada mesin Anda.
Perawatan mesin yang tidak dijalankan dengan benar serta 
servis dan/atau reparasi yang tidak dilakukan secara 
profesional dapat menyebabkan berkurangnya usia pakai 
mesin dan meningkatkan risiko kecelakaan. Apabila Anda 
memerlukan informasi lebih lanjut, hubungi bengkel servis 
terdekat.

!
PERINGATAN! Jangan pernah menggunakan 
mesin dengan komponen keamanan yang 
cacat. Perlengkapan keamanan harus 
diperiksa dan dirawat. Lihat petunjuk di 
bawah tajuk Pemeriksaan, perawatan, dan 
servis perlengkapan keamanan gergaji 
mesin. Jika mesin Anda tidak lulus semua 
pemeriksaan, bawalah gergaji tersebut ke 
penyalur servis untuk diperbaiki.

Rem rantai dan pelindung tangan depan
Gergaji mesin Anda dilengkapi dengan rem rantai yang 
dirancang untuk menghentikan rantai jika terjadi tendangan. 
Rem rantai mengurangi risiko kecelakaan, tetapi hanya 
Anda yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan. (3)

Berhati-hatilah ketika menggunakan gergaji Anda dan 
pastikan zona tendangan pada bilah tidak menyentuh benda 
apa pun. (4)

• Rem rantai (A) dapat diaktifkan baik secara manual 
(dengan tangan kiri Anda) maupun secara otomatis 
dengan mekanisme pelepasan kelembaman. (5)

• Rem diaktifkan ketika pelindung tangan depan (B) 
didorong ke depan. (6)

• Gerakan ini mengaktifkan mekanisme pegas yang 
mengencangkan pengikat rem (C) di sekeliling sistem 
penggerak (D) (tong kopling). (7)

• Pelindung tangan depan tidak hanya dirancang untuk 
mengaktifkan rem rantai. Fitur penting lain dari 
pelindung tangan depan adalah untuk mengurangi risiko 
tangan kiri Anda mengenai rantai apabila pegangan 
gagang depan terlepas dari tangan Anda.

• Rem rantai harus diaktifkan ketika gergaji mesin 
dinyalakan untuk mencegah gergaji berputar. (40)

• Gunakan rem rantai sebagai "rem parkir" ketika 
menyalakan dan bergerak dalam jarak dekat, untuk 
mengurangi risiko menggerakkan rantai secara tidak 
sengaja sehingga mengenai kaki Anda atau orang dan 
benda lain yang berada di dekat Anda. Jangan 
meninggalkan gergaji mesin dalam keadaan menyala 
dengan rantai rem aktif untuk waktu lama. Gergaji mesin 
dapat menjadi sangat panas.

• Rem rantai dilepaskan dengan menggerakkan 
pelindung tangan depan yang bertanda "TARIK UNTUK 
MENGEMBALIKAN" ke belakang, ke arah gagang 
depan. (33)

• Tendangan dapat terjadi dengan tiba-tiba dan keras. 
Sebagian besar tendangan tidak berbahaya dan tidak 
selalu mengaktifkan rem rantai. Jika hal ini terjadi, Anda 
harus memegang gergaji mesin dengan kuat dan jangan 
lepaskan. (45)

• Cara pengaktifan rem rantai, baik secara manual 
maupun otomatis melalui mekanisme pelepasan 
kelembaman, tergantung pada kekuatan tendangan dan 
posisi gergaji mesin terhadap benda yang terkena zona 
tendangan bilah.
Jika Anda mengalami tendangan keras sedangkan zona 
tendangan bilah jauh dari Anda, rem rantai dirancang 
untuk diaktifkan melalui kelembaman pada arah 
tendangan. (8)
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Jika tendangan tidak terlalu keras atau zona tendangan 
bilah dekat dengan Anda, rem rantai akan diaktifkan 
secara manual dengan gerakan tangan kiri Anda.

• Dalam posisi tebang, tangan kiri berada di posisi yang 
tidak memungkinkan untuk mengaktifkan rem rantai 
secara manual. Dengan pegangan seperti ini, yaitu 
ketika tangan kiri ditempatkan dalam posisi yang tidak 
dapat memengaruhi gerakan pelindung tangan depan, 
rem rantai hanya dapat diaktifkan oleh gaya 
kelembaman. (9)

Apakah tangan saya akan selalu 
mengaktifkan rem rantai saat terjadi 
tendangan?
Tidak. Pelindung tangan harus digerakkan ke depan dengan 
kuat. Jika tangan Anda hanya diletakkan pada pelindung 
depan atau tidak sengaja menyentuhnya, itu tidak cukup 
kuat untuk memicu rem rantai. Anda juga harus selalu 
memegang gagang gergaji mesin dengan kuat ketika 
bekerja. Jika Anda sudah memegang dengan kuat dan 
mengalami tendangan, tangan Anda tidak boleh terlepas 
dari gagang depan dan tidak akan mengaktifkan rem rantai, 
atau rem rantai hanya akan aktif jika gergaji sudah berputar 
dalam jarak yang cukup jauh. Jika hal ini terjadi, mungkin 
tidak cukup waktu agar rem rantai dapat menghentikan 
rantai gergaji sebelum mengenai Anda.
Ada pula posisi tertentu di mana tangan Anda tidak bisa 
meraih pelindung tangan depan untuk mengaktifkan rem 
rantai; misalnya, apabila rantai gergaji dipegang dalam 
posisi tebang.

Apakah rem rantai yang diaktifkan oleh 
kelembaman akan selalu aktif selama 
terjadinya tendangan?
Tidak. Pertama, rem Anda harus berfungsi. Mudah untuk 
menguji rem, lihat petunjuk di bawah tajuk Pemeriksaan, 
perawatan, dan servis perlengkapan keamanan gergaji 
mesin. Kami merekomendasikan agar Anda melakukannya 
setiap kali mulai bekerja. Kedua, tendangan harus cukup 
kuat agar dapat mengaktifkan rem rantai. Jika rem rantai 
terlalu sensitif, rem rantai akan selalu aktif dan hal itu dapat 
mengganggu.

Apakah rem rantai akan selalu melindungi 
saya dari cedera jika terjadi tendangan?
Tidak. Pertama, rem rantai harus berfungsi agar dapat 
memberikan perlindungan yang diinginkan. Kedua, rem 
rantai harus diaktifkan selama terjadinya tendangan seperti 
yang diuraikan di atas agar dapat menghentikan rantai 
gergaji. Ketiga, rem rantai mungkin aktif, tetapi jika posisi 
bilah terlalu dekat dengan Anda maka mungkin tidak cukup 
waktu agar rem dapat memperlambat dan menghentikan 
rantai sebelum gergaji mesin mengenai Anda.
Hanya Anda dan teknik kerja yang tepat yang dapat 
menghilangkan tendangan beserta bahayanya.

Pengunci pemicu gas
Pengunci pemicu gas dirancang untuk mencegah operasi 
tak disengaja atas kendali gas. Saat Anda menekan kunci 
(A) (yaitu saat Anda memegang gagang), maka kendali gas 
(B) akan terlepas. Saat Anda melepaskan gagang kendali 

gas dan pengunci gas, keduanya akan kembali ke posisi 
awal. Pengaturan ini menandakan bahwa kendali gas 
otomatis terkunci pada saat siaga. (10)
Penahan rantai
Penahan rantai dirancang untuk menahan jika rantai putus 
atau lepas. Hal ini semestinya tidak terjadi jika rantai 
dikencangkan dengan tepat (lihat petunjuk di bawah tajuk 
Perakitan) dan jika bilah dan rantai diservis dan dirawat 
dengan benar (lihat petunjuk di bawah tajuk Petunjuk kerja 
umum). (11)

Pelindung tangan kanan
Selain untuk melindungi tangan Anda jika rantai lepas atau 
putus, pelindung tangan kanan mencegah agar cabang dan 
ranting tidak mengganggu pegangan Anda pada gagang 
belakang. (12)

Sistem peredam getaran
Mesin Anda dilengkapi dengan sistem peredam getaran 
yang dirancang untuk meminimalkan getaran dan 
mempermudah pengoperasian.
Sistem peredam getaran mesin mengurangi transfer getaran 
antara unit mesin/perangkat pemotong dan unit gagang 
mesin. Badan gergaji mesin, termasuk perangkat pemotong, 
memiliki unit peredam getaran yang memisahkannya dari 
gagang.
Pemotongan kayu keras (pohon berdaun lebat) 
menghasilkan lebih banyak getaran daripada pemotongan 
kayu lunak (pohon buah). Pemotongan dengan perangkat 
pemotong yang tumpul atau cacat (salah jenis atau salah 
asah) akan menambah tingkat getaran.

!
PERINGATAN! Paparan berlebihan pada 
getaran dapat berujung pada kerusakan 
peredaran darah atau saraf pada orang 
yang memiliki gangguan peredaran darah. 
Hubungi dokter jika Anda mengalami 
gejala paparan berlebihan terhadap 
getaran. Gejalanya seperti kebas, mati 
rasa, kesemutan, nyeri seperti tertusuk, 
sakit, lemas, perubahan pada warna atau 
kondisi kulit. Gejala ini umumnya muncul 
pada jari, tangan, atau pergelangan. Gejala 
ini lebih terasa pada suhu dingin.

Sakelar stop
Gunakan sakelar stop untuk mematikan mesin. (13)

Knalpot
Knalpot dirancang untuk meminimalkan tingkat kebisingan 
dan untuk mengarahkan asap buang menjauh dari 
pengguna.

!
PERINGATAN! Asap buangan dari mesin 
panas dan dapat mengandung percikan 
yang dapat menyulut api. Jangan pernah 
menyalakan mesin di dalam ruangan atau 
dekat dengan bahan yang mudah terbakar!
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Di wilayah beriklim panas dan kering, terdapat risiko 
kebakaran yang tinggi. Kadang ada peraturan pemerintah di 
wilayah ini yang antara lain mewajibkan knalpot dilengkapi 
dengan jenis jala penahan percikan yang disetujui. (14)
Ketika memasang jala, pastikan bahwa jala disisipkan 
dalam posisi yang benar. Apabila perlu, gunakan kunci ring 
pas untuk menyisipkan atau melepas jala.

AWAS! Knalpot akan menjadi sangat panas saat 
penggunaan dan setelahnya. Hal ini juga terjadi saat 
kondisi siaga. Berhati-hatilah terhadap bahaya 
kebakaran, terutama bila bekerja dengan zat dan/atau 
uap yang mudah terbakar.

!
PERINGATAN! Jangan pernah 
menggunakan gergaji tanpa knalpot, atau 
dengan knalpot yang rusak. Knalpot yang 
rusak dapat meningkatkan kebisingan dan 
bahaya kebakaran secara signifikan. Selalu 
siapkan peralatan pemadam api yang 
mudah dijangkau. Jika layar penahan 
percikan diwajibkan di wilayah Anda, 
jangan pernah menggunakan gergaji 
dengan layar penahan percikan yang rusak.

Perangkat pemotong
Di bagian ini diuraikan cara memilih dan merawat perangkat 
pemotong Anda untuk:
• Mengurangi risiko tendangan.
• Mengurangi risiko rantai gergaji putus atau lepas dari 

bilah.
• Mendapatkan kinerja pemotongan yang optimal.
• Memperpanjang masa pakai perangkat pemotong.
• Menghindari peningkatan getaran.

Aturan umum
• Hanya gunakan perangkat pemotong yang kami 

rekomendasikan! Lihat petunjuk di bawah tajuk Data 
teknis.

• Selalu asah gigi pemotong pada rantai dengan 
benar! Ikuti petunjuk kami dan gunakan pengukur 
kikir yang direkomendasikan. Rantai yang rusak atau 
tidak diasah akan meningkatkan risiko kecelakaan.

• Selalu gunakan setelan kedalaman lekuk yang 
benar! Ikuti petunjuk kami dan gunakan kedalaman 
lekuk yang direkomendasikan. Ukuran yang terlalu 
besar meningkatkan risiko tendangan.

• Selalu atur agar rantai dikencangkan dengan tepat! 
Rantai yang kendur lebih berisiko lepas dan 
menyebabkan bilah, rantai, dan gigi penggerak lebih 
cepat aus.

• Selalu beri pelumas dan rawatlah perangkat 
pemotong dengan baik! Rantai yang tidak diberi 
pelumas lebih berisiko putus dan menyebabkan bilah, 
rantai, dan gigi penggerak lebih cepat aus.

Perangkat pemotong dirancang untuk 
mengurangi tendangan

!
PERINGATAN! Perangkat pemotong yang 
rusak atau kombinasi bilah dan rantai 
gergaji yang salah dapat meningkatkan 
risiko tendangan! Hanya gunakan kombinasi 
bilah/rantai gergaji yang direkomendasikan, 
dan ikuti petunjuk pengikiran. Lihat petunjuk 
di bawah tajuk Data teknis.

Satu-satunya cara untuk menghindari tendangan adalah 
dengan memastikan bahwa zona tendangan bilah tidak 
mengenai apa pun.
Dengan menggunakan perangkat pemotong dengan 
pengurang tendangan "bawaan" dan menjaga agar rantai 
tetap tajam dan terawat, Anda bisa mengurangi efek 
tendangan.
Bingkai bilah
Semakin kecil jari-jari tepi, semakin kecil peluang terjadinya 
tendangan.
Rantai gergaji
Rantai terdiri dari sejumlah mata, yang tersedia dalam versi 
standar dan pengurang tendangan.

PENTING! Tidak ada desain rantai gergaji yang dapat 
menghilangkan bahaya tendangan.

!
PERINGATAN! Bersentuhan dengan 
rantai gergaji yang sedang berputar 
dapat menyebabkan cedera yang sangat 
serius.

Beberapa istilah yang menjelaskan bilah dan rantai
Agar fitur keamanan pada perangkat pemotong tetap 
bekerja, Anda harus mengganti bilah atau rantai yang aus 
atau rusak dengan kombinasi bilah dan rantai yang 
direkomendasikan oleh Husqvarna. Lihat petunjuk di bawah 
tajuk Data Teknis untuk melihat daftar kombinasi bilah dan 
rantai pengganti yang direkomendasikan.
Bingkai bilah

• Panjang (inci/cm)
• Jumlah gigi pada gigi ujung bilah (T).
• Laras rantai (inci). Jarak antar mata penggerak pada 

rantai harus sesuai dengan jarak gigi pada gigi ujung 
bilah dan gigi penggerak. (15)

• Jumlah mata penggerak. Jumlah mata penggerak 
ditentukan oleh panjang bilah, laras rantai, dan jumlah 
gigi pada gigi ujung bilah.

• Lebar alur bilah (inci/mm). Alur pada bilah harus sesuai 
dengan lebar mata penggerak rantai.

• Lubang oli rantai dan lubang untuk pengencang rantai. 
Bilah harus sesuai dengan desain gergaji mesin. (16)

Rantai gergaji
• Laras rantai (inci) (15)
• Lebar mata penggerak (mm/inci) (18)
• Jumlah mata penggerak. (17)
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Mengasah rantai dan menyetel kedalaman 
lekuk
Informasi umum mengenai pengasahan gerigi 
pemotong
• Jangan pernah menggunakan rantai yang tumpul. 

Apabila rantai tumpul, Anda harus memberikan tekanan 
lebih besar agar bilah dapat memotong kayu, dan 
potongan akan menjadi sangat kecil. Jika rantai sangat 
tumpul, maka yang dihasilkan adalah serbuk kayu dan 
bukan potongan atau sayatan.

• Rantai yang tajam mampu menelusup masuk ke dalam 
kayu dan menghasilkan potongan atau sayatan yang 
panjang dan tebal.

• Bagian pemotong pada rantai disebut pemotong, terdiri 
dari gigi pemotong (A) dan kedalaman lekuk (B). 
Ketebalan pemotong ditentukan oleh selisih tinggi 
antara dua gigi pemotong (setelan kedalaman lekuk). 
(19)

Ketika Anda mengasah gigi pemotong, ada empat faktor 
yang penting untuk diingat.
1 Sudut pengikiran (21)
2 Sudut pemotongan (20)
3 Posisi kikir (22)
4 Diameter kikir bulat
Sangat sulit untuk mengasah rantai dengan benar tanpa 
peralatan yang tepat. Kami merekomendasikan agar Anda 
menggunakan pengukur kikir kami. Ini akan membantu 
Anda mendapatkan pengurangan tendangan dan kinerja 
pemotongan yang maksimal dari rantai Anda. (22)
Lihat petunjuk di bawah tajuk Data teknis untuk informasi 
tentang mengasah rantai.

!
PERINGATAN! Penyimpangan dari 
petunjuk pengasahan mengakibatkan 
risiko tendangan yang jauh lebih besar.

Mengasah gigi pemotong

Untuk mengasah gigi pemotong, Anda membutuhkan kikir 
bulat dan pengukur kikir. Lihat petunjuk di bawah tajuk Data 
teknis untuk informasi tentang ukuran kikir dan pengukur 
yang direkomendasikan untuk rantai yang sesuai dengan 
gergaji mesin Anda.
• Periksa apakah rantai sudah dikencangkan dengan 

tepat. Rantai yang kendur akan bergeser ke samping, 
sehingga lebih sulit untuk diasah dengan benar.

• Selalu kikir gigi pemotong dari sisi dalam. Kurangi 
tekanan saat menggerakkan kikir kembali ke posisi 
semula. Kikir semua gigi pada satu sisi lebih dulu, lalu 
balik gergaji mesin dan kikir gigi pada sisi sebaliknya.

• Kikir semua gigi agar sama panjang. Jika panjang gigi 
pemotong sudah berkurang hingga mencapai 4 mm 
(5/32"), rantai sudah aus dan harus diganti. (23)

Saran umum tentang menyetel pengaturan kedalaman 
lekuk

• Ketika Anda mengasah gigi pemotong (A), setelan 
kedalaman lekuk (C) akan berkurang. Untuk menjaga 
agar kinerja pemotongan tetap optimal, lekuk (B) harus 

dikikir agar dapat mencapai setelan kedalaman lekuk 
yang direkomendasikan. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
Data teknis untuk mengetahui setelan kedalaman lekuk 
yang tepat untuk rantai Anda. (24)

!
PERINGATAN! Risiko tendangan 
meningkat apabila setelan kedalaman 
lekuk terlalu besar!

Setelan pengaturan kedalaman lekuk
• Gigi pemotong harus dalam keadaan baru saja diasah 

sebelum menyetel pengaturan kedalaman lekuk. Kami 
merekomendasikan agar Anda menyetel pengaturan 
kedalaman lekuk setiap tiga kali mengasah gigi 
pemotong. CATATAN! Rekomendasi ini dibuat dengan 
anggapan bahwa panjang gigi pemotong belum jauh 
berkurang.

• Anda membutuhkan kikir datar dan pengukur 
kedalaman lekuk. Kami merekomendasikan agar Anda 
menggunakan pengukur kedalaman lekuk kami agar 
dapat mencapai pengaturan kedalaman lekuk dan 
siku-siku untuk kedalaman lekuk.

• Tempatkan pengukur kedalaman lekuk di atas rantai. 
Informasi terperinci mengenai penggunaan pengukur 
kedalaman lekuk dapat ditemukan di kemasan pengukur 
kedalaman lekuk. Gunakan kikir datar untuk mengikir 
tepi lekukan yang menonjol ke luar pengukur kedalaman 
lekuk. Setelan kedalaman lekuk sudah benar jika Anda 
tidak lagi merasakan hambatan saat menggerakkan kikir 
di sepanjang pengukur kedalaman lekuk. (24)

Mengencangkan rantai

!
PERINGATAN! Rantai yang kendur dapat 
lepas dan menyebabkan cedera serius 
atau bahkan fatal.

Semakin lama sebuah rantai digunakan, semakin panjang 
rantai tersebut. Itulah mengapa penting untuk menyetel 
rantai secara teratur agar tidak kendur.
Periksa kekencangan rantai setiap kali Anda mengisi bahan 
bakar. CATATAN! Rantai baru memiliki masa percobaan di 
mana Anda harus lebih sering memeriksa kekencangannya.
Kencangkan rantai seketat mungkin, tetapi tidak terlalu ketat 
sampai Anda tidak dapat memutarnya dengan bebas 
menggunakan tangan. (25)
• Kendurkan mur bilah yang menahan cover kopling dan 

rem rantai. Gunakan kunci ring pas. Lalu kencangkan 
kembali mur bilah sekencang mungkin dengan tangan. 
(26)

• Angkat ujung bilah dan tarik rantai dengan 
mengencangkan sekrup pengencang rantai 
menggunakan kunci ring pas. Kencangkan rantai hingga 
rantai di bagian bawah bilah tidak melorot ke bawah. 
(27)

• Gunakan kunci ring pas untuk mengencangkan mur 
bilah sambil mengangkat ujung bilah. (28) Periksa 
apakah Anda bisa memutar rantai gergaji dengan bebas 
menggunakan tangan, dan tidak ada bagian yang 
kendur di sisi bawah bilah. (29)

Posisi sekrup pengencang rantai pada gergaji mesin kami 
bervariasi menurut model. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
Keterangan komponen untuk mengetahui di terletak di 
manakah bagian ini pada model yang Anda miliki.
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Melumasi perangkat pemotong

!
PERINGATAN! Perangkat pemotong yang 
tidak cukup diberi pelumas dapat 
menyebabkan rantai putus, yang dapat 
mengakibatkan cedera serius bahkan fatal.

Oli rantai
Oli rantai harus menempel ke rantai dengan baik dan 
memiliki karakter selalu mengalir baik dalam cuaca  panas 
maupun dingin.

PENTING! Jika Anda menggunakan oli rantai berbahan 
dasar nabati, lepaskan dan bersihkan alur bilah dan rantai 
gergaji sebelum disimpan untuk waktu lama. Jika hal ini 
tidak dilakukan, terdapat risiko oli rantai teroksidasi, yang 
akan membuat rantai gergaji menjadi kaku dan gigi ujung 
bilah macet. 

Mengisi oli rantai

• Semua gergaji mesin kami memiliki sistem pelumas 
rantai otomatis. Pada beberapa model, aliran oli juga 
dapat disetel.

• Tangki oli rantai dan tangki bahan bakar dirancang agar 
bahan bakar mengalir lebih dulu daripada oli rantai.
Namun, fitur keamanan ini mengharuskan Anda 
menggunakan jenis oli rantai yang tepat (jika oli terlalu 
encer, oli akan mengalir lebih dulu daripada bahan 
bakar), dan Anda juga harus menyetel karburator sesuai 
yang direkomendasikan (campuran yang bersih dapat 
berarti bahan bakar tahan lebih lama daripada oli) serta 
menggunakan perangkat pemotong yang 
direkomendasikan (bilah yang terlalu panjang akan 
menghabiskan oli rantai lebih banyak).

Memeriksa pelumas rantai

• Periksa pelumas rantai setiap kali Anda mengisi bahan 
bakar. 
Arahkan ujung bilah ke permukaan berwarna terang 
yang berjarak sekitar 20 cm (8 inci). Setelah berjalan 
dengan 3/4 gas selama 1 menit, Anda semestinya 
melihat garis oli yang berbeda pada permukaan 
berwarna terang tersebut.

Jika pelumas rantai tidak berfungsi:
• Periksa apakah alur pada tepi bilah dalam keadaan 

bersih. Bersihkan bila perlu. (30)
• Periksa apakah gigi ujung bilah dapat berputar bebas 

dan apakah lubang oli pada gigi tepi tidak tersumbat. 
Bersihkan dan beri pelumas bila perlu. (31)

Jika sistem pelumas rantai tetap tidak berfungsi setelah 
Anda melakukan pemeriksaan di atas dan tindakan lain 
yang terkait, Anda harus menghubungi bengkel servis.
Gigi penggerak rantai

Tong kopling dipasang dengan gigi Spur (gigi rantai dilas ke 
tong). (32)
Periksa tingkat keausan gigi penggerak secara teratur. 
Ganti jika sudah sangat aus. Ganti gigi penggerak setiap kali 
Anda mengganti rantai.

Memeriksa keausan perangkat pemotong

Periksa rantai setiap hari untuk:
• Keretakan yang terlihat pada paku dan mata rantai.
• Apakah rantai dalam keadaan kaku.
• Apakah paku dan mata rantai sudah sangat aus.
Ganti rantai gergaji jika terlihat tanda-tanda pada poin-poin 
di atas.
Kami merekomendasikan agar Anda membandingkan rantai 
yang sekarang digunakan dengan rantai baru agar dapat 
menentukan seberapa parah keausan rantai yang sekarang 
digunakan.
Apabila panjang gigi pemotong sudah terkikis hingga hanya 
4 mm, rantai harus diganti.
Bingkai bilah

Periksa secara teratur:
• Apakah ada bagian yang tajam pada tepi bilah. 

Hilangkan dengan kikir bila perlu.
• Apakah alur pada bilah sudah sangat aus. Ganti bilah 

bila perlu.
• Apakah ujung bilah tidak rata atau sangat aus. Apabila 

terbentuk lubang pada bagian bawah ujung bilah, hal ini 
karena bilah digunakan dengan rantai yang kendur.

• Untuk memperpanjang masa pakai bilah, Anda harus 
menggantinya secara teratur.

!
PERINGATAN! Sebagian besar 
kecelakaan gergaji mesin terjadi apabila 
gergaji bersentuhan dengan operator.

Pakailah alat pelindung diri. Lihat 
petunjuk di bawah tajuk ”Alat pelindung 
diri”.

Jangan melakukan pekerjaan apa pun 
jika Anda merasa tidak cukup terlatih 
untuk pekerjaan tersebut. Lihat petunjuk 
di bawah tajuk Alat pelindung diri, Cara 
menghindari tendangan, Perangkat 
pemotong, dan Petunjuk kerja umum.

Hindari situasi di mana terdapat risiko 
tendangan. Lihat petunjuk di bawah 
tajuk Perlengkapan keamanan mesin.

Gunakan alat pelindung yang 
direkomendasikan dan periksa 
kondisinya. Lihat petunjuk di bawah 
tajuk Petunjuk kerja umum.

Periksa apakah semua fitur keamanan 
gergaji mesin berfungsi. Lihat petunjuk 
di bawah tajuk Petunjuk kerja umum dan 
Tindakan pencegahan keselamatan 
umum.

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN UMUM
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Pemasangan bilah dan rantai

!
PERINGATAN! Selalu kenakan sarung 
tangan ketika mengerjakan rantai, agar 
tangan Anda terlindungi dari cedera.

Periksa apakah rem rantai berada dalam posisi tidak aktif 
dengan menggerakkan pelindung tangan depan ke arah 
gagang depan.
Lepaskan mur bilah dan lepaskan cover kopling (rem rantai). 
Lepaskan pelindung pemindah (A). (34)
Pasang bilah di atas baut bilah. Tempatkan bilah pada posisi 
paling belakang. Tempatkan rantai di atas gigi penggerak, 
pasangkan pada alur bilah. Mulai dari tepi atas bilah. (35)
Pastikan bahwa tepi mata rantai pemotong menghadap ke 
depan pada tepi atas bilah.
Pasang cover kopling dan ingat untuk memasang pin 
pengencang rantai pada lubang bilah. Periksa apakah mata 
penggerak pada rantai terpasang dengan benar di atas gigi 
penggerak dan apakah rantai ditempatkan dengan benar 
pada alur bilah. Kencangkan mur bilah dengan jari Anda. 
Kencangkan rantai dengan memutar sekrup pengencang 
rantai searah jarum jam menggunakan kunci ring pas. 
Rantai harus dikencangkan hingga rantai di bagian bawah 
bilah tidak melorot ke bawah. (27)
Rantai dikencangkan dengan benar bila tidak ada bagian 
yang kendur pada sisi bawah bilah, dan masih dapat diputar 
dengan mudah menggunakan tangan. Kencangkan mur 
bilah dengan kunci ring pas sambil mengangkat ujung bilah. 
(28) (29)
Ketika memasang rantai baru, kekencangan rantai harus 
sering diperiksa hingga rantai sudah bekerja dengan baik. 
Periksa kekencangan rantai secara teratur. Rantai yang 
dikencangkan dengan benar memastikan kinerja 
pemotongan yang baik dan masa pakai yang panjang. (25)

Memasang bemper bergerigi
Untuk memasang bemper bergerigi – hubungi bengkel 
servis. (36)

PERAKITAN
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Bahan bakar
Catatan! Mesin dilengkapi dengan mesin dua tak dan harus 
selalu dijalankan menggunakan campuran bensin dan oli 
dua tak. Penting untuk mengukur dengan tepat jumlah oli 
campuran untuk memastikan campuran tertakar dengan 
benar. Saat mencampur bahan bakar dalam jumlah kecil, 
bahkan ketidakakuratan kecil dapat berdampak secara 
drastis pada rasio campuran.

!
PERINGATAN! Selalu pastikan adanya 
ventilasi yang memadai saat menangani 
bahan bakar.

Bensin
• Gunakan bensin bertimbal atau tanpa timbal yang 

berkualitas baik.
• Kadar oktana terendah yang direkomendasikan adalah 

90 (RON). Apabila mesin Anda berjalan pada tingkat 
oktana yang lebih rendah dari 90, letupan-letupan dapat 
terjadi. Letupan ini meningkatkan suhu mesin dan 
menambah beban bantalan, yang dapat mengakibatkan 
kerusakan serius pada mesin.

• Ketika bekerja dengan perputaran mesin yang cepat 
selama terus-menerus (mis. memotong dahan), 
direkomendasikan oktana yang lebih tinggi.

Bahan bakar alkilat Husqvarna

Husqvarna merekomendasikan penggunaan bahan bakar 
alkilat Husqvarna untuk kinerja terbaik. 
Bahan bakar ini mengandung zat yang lebih aman daripada 
bahan bakar biasa, yang mengurangi asap buangan yang 
berbahaya. Bahan bakar ini menghasilkan residu dalam 
jumlah kecil ketika dibakar, yang membuat komponen mesin 
lebih bersih dan mengoptimalkan masa pakai mesin.
Bahan bakar alkilat Husqvarna tidak tersedia di semua 
pasar. 
Bahan bakar etanol

HUSQVARNA merekomendasikan bahan bakar komersial 
yang tersedia dengan kandungan etanol maksimum 10%.
Masa percobaan

Hindari menjalankan mesin dengan kecepatan terlalu tinggi 
untuk waktu lama pada 10 jam pertama.

Oli dua tak
• Untuk hasil dan kinerja terbaik, gunakan oli mesin dua 

tak HUSQVARNA, yang diformulasi secara khusus 
untuk mesin dua tak berpendingin udara. Campuran 
1:40 (2,5%).

• Jika oli dua tak HUSQVARNA tidak tersedia, Anda bisa 
menggunakan oli dua tak berkualitas baik lainnya yang 
dirancang untuk mesin berpendingin udara. Hubungi 
penyalur Anda ketika memilih oli. Jika menggunakan oli 
dua tak lain, gunakan campuran 1:25.

• Jangan pernah menggunakan oli dua tak khusus untuk 
mesin berpendingin air, yang kadang disebut sebagai oli 
mesin tempel/outboard (TCW terukur).

• Jangan pernah gunakan oli khusus mesin empat tak.

• Oli dengan kualitas buruk dan/atau rasio oli/bahan bakar 
yang terlalu tinggi dapat membahayakan fungsi dan 
mengurangi masa pakai pengubah katalitik.

Rasio pencampuran

Bensin, liter Oli dua tak, liter

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

Pencampuran
• Selalu campurkan bensin dan oli pada wadah bersih 

khusus bahan bakar.
• Selalu mulai dengan mengisi setengah dari jumlah 

bahan bakar yang akan digunakan. Lalu masukkan oli 
seluruhnya. Campur (kocok) campuran bahan bakar. 
Tambahkan sisa bensin.

• Campur (kocok) campuran bahan bakar sepenuhnya 
sebelum mengisi tangki bahan bakar mesin.

• Jangan mencampur lebih dari pasokan bahan bakar 
untuk satu bulan dalam sekali campur.

• Apabila mesin tidak digunakan dalam jangka waktu 
lama, tangki bahan bakar harus dikosongkan dan 
dibersihkan.

Oli rantai
• Sebagai produsen gergaji mesin, kami telah 

mengembangkan oli rantai yang optimal, yang dengan 
bahan dasar nabati, juga merupakan oli yang dapat 
terdegradasi secara hayati. Kami merekomendasikan 
penggunaan oli kami sendiri untuk masa pakai rantai 
yang maksimal dan juga untuk meminimalkan 
kerusakan lingkungan. Jika oli rantai kami tidak tersedia, 
kami merekomendasikan oli rantai standar.

• Kami merekomendasikan penggunaan oli khusus (oli 
rantai) yang dapat menempel ke rantai dengan baik.

• Jangan pernah menggunakan oli bekas! Penggunaan 
oli bekas dapat membahayakan Anda serta merusak 
mesin dan lingkungan.

• Penting untuk menggunakan oli dengan kadar yang 
tepat (rentang kekentalan yang sesuai) agar sesuai 
dengan suhu udara.

• Pada suhu di bawah 0°C (32°F), beberapa oli menjadi 
terlalu kental. Ini dapat membebani pompa oli dan 
mengakibatkan kerusakan komponen pompa oli.

• Hubungi bengkel servis ketika memilih oli rantai.

PENANGANAN BAHAN BAKAR
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Pengisian bahan bakar

!
PERINGATAN! Mengambil tindakan 
pencegahan berikut ini akan 
mengurangi risiko kebakaran:

Jangan merokok dan jangan menaruh 
benda yang panas di dekat bahan bakar.

Selalu hentikan mesin dan biarkan 
mendingin selama beberapa menit 
sebelum mengisi ulang bahan bakar.

Saat mengisi ulang bahan bakar, buka 
tutup bahan bakar perlahan agar 
tekanan yang ada dilepaskan secara 
perlahan.

Kencangkan tutup bahan bakar setelah 
mengisi ulang bahan bakar.

Selalu jauhkan mesin dari area 
pengisian ulang bahan bakar dan 
sumber bahan bakar sebelum 
menyalakan mesin.

Bersihkan area sekitar tutup bahan bakar. Bersihkan tangki 
bahan bakar dan oli rantai secara teratur. Filter bahan bakar 
harus diganti setidaknya setahun sekali. Kontaminasi di 
dalam tangki dapat mengakibatkan malfungsi. Pastikan 
bahan bakar tercampur dengan benar dengan 
mengguncang wadah sebelum mengisi ulang bahan bakar. 
Kapasitas tangki oli rantai dan tangki bahan bakar 
disesuaikan dengan saksama. Karenanya, Anda harus 
selalu mengisi tangki oli rantai dan tangki bahan bakar 
secara bersamaan. (37)

!
PERINGATAN! Bahan bakar dan uap 
bahan bakar sangat mudah terbakar. 
Berhati-hatilah ketika menangani bahan 
bakar dan oli rantai. Waspadalah 
terhadap risiko kebakaran, ledakan, dan 
hal-hal yang berhubungan dengan 
terhirupnya uap bahan bakar.

Keamanan bahan bakar

• Jangan pernah mengisi bahan bakar mesin ketika mesin 
menyala.

• Pastikan terdapat banyak ventilasi saat mengisi atau 
mencampur bahan bakar (bensin dan oli 2 tak).

• Jauhkan mesin setidaknya 3 m dari titik pengisian bahan 
bakar sebelum menyalakannya.

• Jangan menyalakan mesin:
1 Jika ada tumpahan bahan bakar atau oli rantai pada 

mesin. Bersihkan tumpahan dan biarkan sisa tumpahan 
bahan bakar menguap.

2 Apabila Anda menumpahkan bahan bakar pada 
pakaian, ganti pakaian terlebih dahulu. Cuci anggota 
badan yang terkena bahan bakar. Gunakan sabun dan 
air.

3 Apabila ada kebocoran bahan bakar pada mesin. 
Periksa dengan teratur segala kebocoran dari tutup 
bahan bakar dan dari saluran bahan bakar.

!
PERINGATAN! Jangan pernah 
menggunakan mesin jika terlihat 
kerusakan pada pelindung busi dan 
kabel penyalaan. Risiko timbulnya 
percikan meningkat, yang dapat 
mengakibatkan kebakaran.

Pemindahan dan penyimpanan
• Selalu simpan gergaji mesin dan bahan bakar dalam 

keadaan tidak ada risiko kebocoran atau asap 
bersentuhan dengan percikan atau api dari peralatan 
elektronik, motor elektrik, relai/sakelar, ketel, dan 
sejenisnya.

• Selalu simpan bahan bakar dalam wadah yang disetujui 
untuk keperluan tersebut.

• Untuk penyimpanan dalam jangka waktu lebih lama atau 
pemindahan gergaji mesin, tangki bahan bakar dan oli 
rantai harus dikosongkan. Tanyakan di mana Anda 
dapat membuang bahan bakar dan oli rantai bekas di 
stasiun pompa bensin setempat.

• Cover bingkai bilah harus selalu terpasang ke alat 
pemotong ketika mesin dipindahkan atau disimpan, 
guna mencegahnya dari bersentuhan secara tidak 
sengaja dengan rantai yang tajam. Rantai yang tidak 
bergerak pun dapat mengakibatkan luka potong yang 
serius pada Anda atau orang yang tidak sengaja Anda 
tabrak dengan rantai yang terbuka.

• Lepaskan penutup busi dari busi. Akifkan rem rantai.
• Amankan mesin saat pemindahan.

Penyimpanan jangka panjang
Kosongkan tangki bahan bakar/oli di area berventilasi baik. 
Simpan bahan bakar dalam kaleng yang disetujui di tempat 
yang aman. Pasang cover bingkai bilah. Bersihkan mesin. 
Lihat instruksi di bawah tajuk Jadwal perawatan.
Pastikan bahwa mesin dibersihkan dan servis lengkap 
dijalankan sebelum disimpan dalam jangka waktu lama.

PENANGANAN BAHAN BAKAR
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Menyalakan dan menghentikan

!
PERINGATAN! Perhatikan hal berikut 
sebelum memulai:

Rem rantai harus diaktifkan saat gergaji 
mesin dinyalakan, untuk mengurangi 
peluang terjadinya sentuhan dengan 
rantai yang bergerak saat dinyalakan.

Jangan pernah menyalakan gergaji 
mesin kecuali jika bilah, rantai, dan 
semua cover terpasang dengan benar. 
Jika tidak, kopling bisa menjadi longgar 
dan mengakibatkan cedera pribadi.

Letakkan mesin di tanah yang stabil. 
Pastikan kaki Anda berpijak dengan 
aman dan rantai tidak dapat menyentuh 
apa pun.

Jauhkan orang dan hewan dari area 
kerja.

Menyalakan
Rem rantai harus diaktifkan saat gergaji mesin dinyalakan. 
Aktifkan rem dengan menggerakkan pelindung tangan 
depan ke arah depan. (42)
Mesin dingin

Posisi mulai, 1: Geser sakelar ON/OFF ke posisi ON “I”.
Cuk, 2: Setel kontrol cuk di posisi choke. Jika tuas cuk/siaga 
cepat ditarik penuh, setelan gas yang tepat tersetel secara 
otomatis. (38)
Pembersih udara, 3: Tekan diafragma pembersih udara 
berulang-ulang sampai bahan bakar mulai memenuhi 
diafragma (sekitar 6 kali). Diafragma tidak perlu terisi 
sepenuhnya. (38)
Tarik gagang starter, 4: Genggam gagang depan dengan 
tangan kiri Anda. Tahan gergaji mesin di atas tanah dengan 
menyisipkan kaki kanan Anda di gagang belakang. Tarik 
gagang starter dengan tangan kanan Anda dan tarik 
perlahan kabel starter sampai Anda merasakan hambatan 
(saat roda pasak starter diaktifkan) lalu tarik dengan kuat 
dan cepat sampai mesin menyala. (39)
Cuk, 5: Dorong kontrol cuk segera setelah mesin menyala, 
yang dapat diketahui dengan terdengarnya suara 
"hembusan". (41)
Tarik gagang starter, 6: Tarik terus kabel dengan kuat 
hingga mesin menyala.
Jangan pernah melingkarkan kabel starter pada tangan 
Anda.
AWAS! Jangan menarik kabel seluruhnya dan jangan 
melepaskan gagang starter saat kabel tertarik sepenuhnya. 
Hal ini dapat merusak mesin.
Saat rem rantai masih aktif, kecepatan mesin harus disetel 
ke siaga sesegera mungkin, ini dapat dilakukan dengan 
melepaskan pengunci gas dengan cepat. Ini mencegah aus 
yang tidak perlu pada kopling, tong kopling, dan pengikat 

rem. Lalu biarkan mesin dalam keadaan siaga selama 
beberapa detik sebelum Anda menyetel kecepatan penuh. 
Catatan! Kembalikan rem rantai dengan menggerakkan 
pelindung tangan depan (yang bertanda "TARIK UNTUK 
MENGEMBALIKAN") ke arah gagang depan. Gergaji mesin 
kini siap digunakan. Terdapat pengingat mulai yang 
disederhanakan lengkap dengan ilustrasi untuk 
menguraikan setiap langkah pada bagian belakang gergaji 
(A). (38)

Mesin hangat

Gunakan prosedur menyalakan yang sama dengan untuk 
mesin dingin, tetapi tanpa menyetel kontrol cuk ke posisi 
choke.

!
PERINGATAN! Menghirup asap buang 
mesin, uap rantai oli, dan debu serbuk 
gergaji dalam jangka panjang dapat 
berisiko bagi kesehatan Anda.

• Jangan pernah menyalakan gergaji mesin kecuali jika 
bilah, rantai, dan cover kopling terpasang dengan benar. 
Lihat petunjuk di bawah tajuk Perakitan. Jika bilah dan 
rantai tidak terpasang ke gergaji mesin, kopling bisa 
menjadi longgar dan mengakibatkan cedera serius. (35)

• Rem rantai harus diaktifkan saat menyalakan. Lihat 
petunjuk di bawah tajuk Menyalakan dan menghentikan. 
Jangan menghambat proses menyalakan mesin. 
Metode ini sangat berbahaya karena Anda dapat 
kehilangan kontrol gergaji. (40)

• Jangan pernah menyalakan mesin di dalam ruangan. 
Asap buangan dapat berbahaya jika terhirup.

• Amati sekeliling Anda dan pastikan tidak ada risiko 
orang atau hewan dapat bersentuhan dengan perangkat 
pemotong.

• Selalu pegang gergaji dengan dua tangan. Tangan 
kanan harus memegang gagang belakang, dan tangan 
kiri memegang gagang depan. Semua orang, baik yang 
menggunakan tangan kanan atau kiri, harus memegang 
dengan cara seperti ini. Genggam erat-erat dengan 
jempol dan jari-jari melingkari gagang gergaji mesin. 
(45)

Menghentikan
Mesin dimatikan dengan menggeser sakelar stop ke posisi 
stop. (13)

MENYALAKAN DAN MENGHENTIKAN
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Sebelum penggunaan:
(44)
1 Periksa apakah rem rantai bekerja dengan benar dan 

tidak rusak.
2 Periksa apakah pelindung tangan kanan belakang tidak 

rusak.
3 Periksa apakah pengunci gas bekerja dengan benar dan 

tidak rusak.
4 Periksa apakah sakelar stop bekerja dengan benar dan 

tidak rusak.
5 Periksa apakah semua gagang bersih dari oli.
6 Periksa apakah sistem anti getar bekerja dan tidak 

rusak.
7 Periksa apakah knalpot terpasang dengan benar dan 

tidak rusak.
8 Periksa apakah semua komponen gergaji mesin 

dikencangkan dengan benar dan tidak ada yang rusak 
atau hilang.

9 Periksa apakah penahan rantai berada di tempatnya 
dan tidak rusak.

10 Periksa kekencangan rantai.

Petunjuk kerja umum

PENTING!

Bagian ini menguraikan aturan keselamatan dasar dalam 
menggunakan gergaji mesin. Informasi ini bukan merupakan 
pengganti bagi keterampilan profesional dan pengalaman. 
Jika Anda mengalami situasi di mana Anda merasa tidak 
aman, berhentilah dan minta saran dari ahlinya. Hubungi 
penyalur gergaji mesin, bengkel servis, atau pengguna 
gergaji mesin berpengalaman. Jangan melakukan pekerjaan 
apa pun jika Anda merasa tidak yakin!

Sebelum menggunakan gergaji mesin, Anda harus 
memahami efek tendangan dan cara menghindarinya. Lihat 
petunjuk di bawah tajuk Cara menghindari tendangan.

Sebelum menggunakan gergaji mesin, Anda harus 
memahami perbedaan antara memotong dengan tepi atas 
dan bawah bilah. Lihat petunjuk di bawah tajuk Cara 
menghindari tendangan dan Perlengkapan keamanan mesin.

Pakailah alat pelindung diri. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
”Alat pelindung diri”.

Aturan keselamatan dasar
1 Lihat ke sekeliling Anda:
• Untuk memastikan bahwa orang, hewan, atau benda 

lain tidak dapat memengaruhi kendali Anda terhadap 
mesin.

• Untuk memastikan bahwa tidak satu pun hal di atas 
dapat masuk ke wilayah jangkauan gergaji Anda atau 
terluka karena pohon yang tumbang.

AWAS! Ikuti petunjuk d atas, tetapi jangan gunakan gergaji 
mesin dalam situasi di mana Anda tidak dapat meminta 
bantuan apabila terjadi kecelakaan.
2 Jangan menggunakan mesin dalam cuaca buruk, 

seperti kabut tebal, hujan deras, angin kencang, dingin 
yang menusuk, dll. Bekerja dalam cuaca buruk 
melelahkan dan sering menghasilkan risiko tambahan, 

seperti tanah yang membeku, arah jatuhan yang tidak 
terduga, dll.

3 Anda harus sangat berhati-hati saat memotong cabang 
kecil dan hindari memotong semak (yaitu memotong 
banyak cabang kecil sekaligus). Cabang kecil dapat 
terperangkap oleh rantai dan terlempar ke arah Anda, 
yang menyebabkan cedera serius.

4 Pastikan Anda dapat bergerak dan berdiri dengan aman. 
Periksa area di sekeliling Anda apakah ada 
kemungkinan halangan (akar, batu, cabang, parit, dll.) 
apabila Anda perlu bergerak dengan tiba-tiba. Anda 
harus sangat berhati-hati saat bekerja di tanah yang 
miring.

5 Anda harus sangat berhati-hati saat memotong pohon 
yang tertarik. Pohon yang tertarik dapat melenting 
kembali ke posisi semula sebelum atau setelah 
dipotong. Jika Anda salah menempatkan diri atau 
memotong di tempat yang salah, pohon tersebut dapat 
mengenai Anda atau mesin Anda dan mengakibatkan 
Anda kehilangan kendali. Kedua situasi ini dapat 
menyebabkan cedera pribadi serius.

6 Sebelum memindahkan gergaji mesin Anda, matikan 
mesin dan kunci rantai dengan rem rantai. Bawa gergaji 
mesin dengan bilah dan rantai mengarah ke belakang. 
Pasang pelindung pada bilah sebelum memindahkan 
gergaji mesin atau membawanya dalam jarak sedekat 
apa pun.

7 Saat Anda meletakkan gergaji mesin di tanah, kunci 
rantai gergaji dengan rem rantai dan pastikan Anda 
selalu dapat melihat mesin tersebut. Matikan mesin 
sebelum meninggalkan gergaji mesin Anda dalam waktu 
sesingkat apa pun.

!
PERINGATAN! Kadang ada potongan yang 
tersangkut di cover kopling, yang 
mengakibatkan rantai macet. Selalu 
matikan mesin sebelum membersihkannya.

Aturan umum
1 Jika Anda memahami apa itu tendangan dan bagaimana 

terjadinya, maka Anda bisa mengurangi atau 
menghilangkan unsur kejutan. Dengan bersiap, Anda 
mengurangi risikonya. Tendangan biasanya cukup 
pelan, tetapi kadang dapat terjadi dengan tiba-tiba dan 
keras.

2 Selalu pegang gergaji mesin erat-erat dengan tangan 
kanan Anda di gagang belakang dan tangan kiri Anda di 
gagang depan. Lingkarkan jari-jari dan jempol Anda di 
sekeliling gagang. Anda harus memegang dengan cara 
seperti ini, baik Anda menggunakan tangan kanan atau 
kiri. Pegangan seperti ini meminimalkan efek tendangan 
dan memungkinkan Anda menjaga agar gergaji mesin 
tetap terkendali. Jangan lepaskan gagang! (45)

3 Sebagian besar kecelakaan tendangan terjadi pada saat 
memotong dahan. Pastikan Anda berdiri dengan mantap 
dan tidak ada yang dapat membuat Anda tersandung 
atau kehilangan keseimbangan.
Kurangnya konsentrasi dapat mengakibatkan terjadinya 
tendangan jika zona tendangan bilah tidak sengaja 
bersentuhan dengan cabang pohon, pohon yang berada 
di dekatnya, atau benda lain.
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Kendalikan potongan yang Anda kerjakan. Jika 
potongan yang hendak Anda potong kecil dan ringan, 
potongan tersebut dapat menyangkut di rantai gergaji 
dan terlempar ke arah Anda. Meskipun hal ini belum 
tentu berbahaya, Anda mungkin terkejut dan kehilangan 
kendali gergaji. Jangan pernah menggergaji batang dan 
dahan yang bertumpuk tanpa memisahkannya lebih 
dulu. Hanya gergaji satu batang atau potongan dalam 
satu waktu. Singkirkan yang sudah terpotong agar area 
kerja Anda tetap aman. (46)

4 Jangan pernah menggunakan gergaji mesin pada 
ketinggian di atas bahu dan jangan mencoba 
memotong dengan ujung bilah. Jangan pernah 
menggunakan gergaji mesin dengan satu tangan! 
(47)

5 Anda harus berdiri dengan stabil agar dapat 
mengendalikan gergaji mesin sepenuhnya. Jangan 
pernah bekerja dengan berdiri di atas tangga, pohon, 
atau di mana Anda tidak dapat berdiri di atas tanah yang 
stabil. (48)

6 Selalu gunakan kecepatan potong yang tinggi, yaitu 
kecepatan penuh.

7 Anda harus sangat berhati-hati saat memotong dengan 
tepi atas bilah, yaitu saat memotong dari sisi bawah 
benda. Ini disebut memotong dengan gerakan 
mendorong. Rantai berusaha mendorong balik gergaji 
mesin ke arah penggunanya. Jika rantai gergaji macet, 
gergaji dapat terdorong kembali ke arah Anda. (49)

8 Kecuali pengguna dapat menahan kekuatan dorongan, 
terdapat risiko rantai gergaji akan bergerak jauh ke 
belakang sehingga hanya zona tendangan bilah yang 
bersentuhan dengan pohon, yang akan mengakibatkan 
tendangan. (50)
Memotong dengan tepi bawah bilah, yaitu dari sisi atas 
benda ke arah bawah, disebut sebagai memotong 
dengan gerakan menarik. Dalam hal ini, gergaji mesin 
terdorong sendiri ke arah pohon dan tepi depan badan 
gergaji mesin tersandar secara alami di atas batang 
ketika memotong. Memotong dengan gerakan menarik 
memberikan kendali yang lebih baik bagi operator atas 
gergaji mesin dan posisi zona tendangan. (51)

9 Ikuti petunjuk pengasahan dan perawatan bilah dan 
rantai Anda. Saat Anda mengganti bilah dan rantai, 
hanya gunakan kombinasi yang direkomendasikan oleh 
kami. Lihat petunjuk di bawah tajuk Perangkat pemotong 
dan Data teknis.

Teknik dasar memotong

!
PERINGATAN! Jangan pernah 
menggunakan gergaji mesin dengan satu 
tangan. Gergaji mesin tidak dapat 
dikendalikan dengan aman dengan satu 
tangan. Selalu genggam gagang dengan 
aman dan kuat dengan dua tangan.

Umum
• Selalu gunakan kecepatan penuh saat memotong!
• Kurangi kecepatan ke siaga setiap selesai memotong 

(menjalankan mesin terlalu lama pada kecepatan penuh 
tanpa beban apa pun, yaitu tanpa hambatan apa pun 
pada rantai saat memotong, dapat mengakibatkan 
kerusakan mesin serius).

• Memotong dari atas = Memotong dengan gerakan 
menarik.

• Memotong dari bawah = Memotong dengan gerakan 
mendorong.

Memotong dengan gerakan mendorong meningkatkan risiko 
tendangan. Lihat petunjuk di bawah tajuk Cara menghindari 
tendangan.
Istilah
Pemotongan = Istilah umum untuk pemotongan kayu.
Pemotongan dahan = Memotong dahan dari pohon yang 
sudah tumbang.
Pemecahan = Jika benda yang Anda potong patah sebelum 
selesai dipotong.
Ada lima faktor penting yang harus Anda 
pertimbangkan sebelum melakukan pemotongan:
1 Pastikan perangkat pemotong tidak macet saat 

memotong. (53)
2 Pastikan benda yang Anda potong tidak akan pecah. (52)
3 Pastikan rantai tidak mengenai tanah atau benda lain 

selama atau setelah pemotongan. (54)
4 Apakah ada risiko tendangan? (4)
5 Apakah kondisi dan permukaan tanah di sekeliling 

memengaruhi seberapa aman Anda dapat berdiri dan 
bergerak?

Dua faktor menentukan apakah rantai akan macet atau 
benda yang Anda potong akan pecah: yang pertama adalah 
bagaimana benda tersebut disangga sebelum dan sesudah 
pemotongan, yang kedua adalah apakah benda tersebut 
tertarik.
Pada sebagian besar kasus, Anda bisa menghindari 
masalah ini dengan memotong dalam dua tahap; dari atas 
dan dari bawah. Anda harus menyangga benda tersebut 
agar rantai tidak terperangkap di dalamnya atau pecah saat 
dipotong.

PENTING! Jika rantai macet saat memotong: matikan 
mesin! Jangan mencoba menarik lepas gergaji mesin. Jika 
Anda melakukannya, rantai dapat melukai Anda saat 
terlepas dengan tiba-tiba. Gunakan tuas untuk membuka 
potongan dan melepaskan gergaji mesin.

Petunjuk berikut ini menguraikan cara mengatasi beberapa 
situasi yang paling mungkin Anda hadapi saat 
menggunakan gergaji mesin.
Pemotongan dahan

Ketika memotong cabang yang lebat, Anda harus 
menggunakan cara yang sama seperti memotong.
Potonglah cabang yang sulit sedikit demi sedikit. (55)
Pemotongan

!
PERINGATAN! Jangan pernah berusaha 
memotong batang jika batang tersebut 
bertumpuk atau jika dua batang berjajar 
berdekatan. Prosedur seperti ini 
membuat risiko tendangan menjadi jauh 
lebih besar yang dapat mengakibatkan 
cedera serius atau fatal.

Jika ada batang yang bertumpuk, tiap batang yang hendak 
Anda potong harus dipisahkan dari tumpukan tersebut, 
diletakkan pada kuda-kuda gergaji atau penyangga dan 
dipotong satu per satu.
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Pindahkan yang sudah terpotong dari area pemotongan. 
Dengan membiarkannya tetap berada di area pemotongan, 
Anda meningkatkan risiko terjadinya tendangan secara tidak 
sengaja, dan juga meningkatkan risiko hilangnya 
keseimbangan Anda saat bekerja. (56)
Batang terletak di tanah. Hanya ada sedikit risiko rantai akan 
macet atau batang yang dipotong pecah. Namun ada risiko 
rantai menyentuh tanah saat Anda selesai memotong. (57)
Potong batang seluruhnya dari atas. Hindari membiarkan 
rantai menyentuh tanah saat Anda selesai memotong. 
Gunakan terus kecepatan penuh tetapi bersiaplah untuk hal 
yang mungkin terjadi. (58)
Jika memungkinkan (apakah Anda bisa membalik batang 
tersebut?) berhenti memotong sekitar 2/3 jalan saat 
memotong batang.
Balik batang tersebut dan selesaikan memotong dari sisi 
sebaliknya. (59)
Salah satu ujung batang disangga. Ada risiko tinggi 
batang akan pecah. (52)
Mulailah dengan memotong dari bawah (sekitar 1/3 jalan).
Selesaikan dengan memotong dari atas sehingga kedua 
potongan tersebut bertemu. (60)
Kedua ujung batang disangga. Ada risiko tinggi rantai 
akan macet. (53)
Mulailah dengan memotong dari atas (sekitar 1/3 jalan).
Selesaikan dengan memotong dari bawah sehingga kedua 
potongan tersebut bertemu. (61)

Teknik menebang pohon

PENTING! Dibutuhkan banyak pengalaman untuk bisa 
menebang pohon. Pengguna gergaji mesin yang tidak 
berpengalaman tidak boleh menebang pohon. Jangan 
melakukan pekerjaan apa pun jika Anda merasa tidak yakin!

Jarak aman
Jarak aman antar pohon yang akan ditebang dan semua 
orang yang bekerja di dekatnya setidaknya 2 1/2 kali tinggi 
pohon. Pastikan tidak ada orang yang berada di "zona 
risiko" sebelum atau selama penebangan. (62)
Arah jatuhan
Tujuannya adalah menebang pohon dalam posisi di mana 
Anda dapat memotong dahan dan membelah batangnya 
semudah mungkin. Anda ingin agar pohon tersebut tumbang 
di tempat di mana Anda dapat berdiri dan bergerak dengan 
aman.
Setelah Anda memutuskan ke arah mana Anda 
menginginkan pohon tersebut tumbang, Anda harus 
menentukan ke arah mana pohon tersebut akan tumbang 
secara alami.
Beberapa faktor memengaruhi hal ini:
• Kemiringan pohon
• Lekukan
• Arah angin
• Susunan dahan
• Berat salju
• Halangan dalam jangkauan pohon tersebut: misalnya, 

pohon lain, kabel listrik, jalan, dan bangunan.
• Cari tanda-tanda kerusakan dan kebusukan pada 

batang pohon, ini memperbesar kemungkinan pohon 
akan patah dan mulai tumbang sebelum waktu yang 
Anda harapkan. 

Mungkin ternyata Anda terpaksa membiarkan pohon 
tumbang ke arah alaminya karena tidak mungkin atau 
berbahaya untuk membuatnya tumbang ke arah yang 
semula Anda kehendaki.
Faktor lain yang sangat penting, yang tidak memengaruhi 
arah jatuhan tetapi memengaruhi keamanan Anda, adalah 
memastikan bahwa tidak ada cabang yang rusak atau mati 
pada pohon tersebut yang mungkin patah dan mengenai 
Anda saat penebangan.
Hal utama yang harus dihindari adalah membiarkan pohon 
tumbang ke arah pohon lain. Sangat berbahaya untuk 
memindahkan pohon yang terperangkap dan terdapat risiko 
kecelakaan yang tinggi. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
Melepaskan pohon yang tumbang secara tidak benar. (63)

PENTING! Selama operasi penebangan yang penting, 
pelindung telinga harus segera dilepas ketika selesai 
menggergaji, sehingga suara dan tanda-tanda 
peringatan dapat terdengar.

Membersihkan batang dan mempersiapkan langkah 
mundur
Bersihkan batang pohon dari dahan hingga setinggi bahu. 
Lebih aman untuk bekerja dari atas ke bawah dan 
menempatkan pohon di antara Anda dan gergaji. (64)
Pindahkan semua tumbuhan dari kaki pohon dan periksa 
area tersebut apakah ada halangan (batu, cabang, lubang, 
dll.) sehingga Anda bisa melangkah mundur dengan tanpa 
hambatan saat pohon mulai tumbang. Jalur langkah mundur 
Anda harus sekitar 135 derajat menjauhi arah jatuhan yang 
diinginkan. (65)
1 Zona bahaya
2 Jalur langkah mundur
3 Arah jatuhan
Penebangan

!
PERINGATAN! Kecuali Anda sudah 
dilatih khusus, kami menyarankan Anda 
untuk tidak menebang pohon yang 
diameternya lebih besar daripada 
panjang bilah gergaji Anda!

Penebangan dilakukan dengan tiga potongan. Pertama, 
buat potongan arahan, yang terdiri dari potongan atas dan 
potongan bawah, lalu selesaikan dengan potongan tebang. 
Dengan menempatkan potongan-potongan ini dengan 
benar, Anda bisa mengendalikan arah jatuhan dengan 
sangat akurat.
Potongan arahan
Untuk membuat potongan arahan, mulailah dengan 
potongan atas. Arahkan menggunakan tanda arah jatuhan 
(1) gergaji ke arah tujuan pada permukaan tanah, di mana 
Anda ingin agar pohon tumbang (2). Berdirilah di sisi kanan 
pohon, di belakang gergaji, dan potong dengan gerakan 
menarik. Berikutnya, buat potongan bawah sehingga 
potongan tersebut berakhir tepat di ujung potongan atas. (66)
Potongan arahan harus menembus 1/4 diameter batang dan 
sudut antara potongan atas an potongan bawah harus 45°.
Garis di mana kedua potongan bertemu disebut garis 
potongan arahan. Garis ini harus benar-benar datar dan 
pada sudut yang tepat (90°) terhadap arah jatuhan yang 
diinginkan. (67)
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Potongan tebang
Potongan tebang dilakukan dari arah sebaliknya pada 
pohon dan harus benar-benar datar. Berdirilah di sisi kiri 
pohon dan potong dengan gerakan menarik.
Buat potongan tebang sekitar 3-5 cm (1,5-2 inci) di atas 
potongan arahan bawah. (68)
Setel bemper bergerigi (jika ada yang pas) tepat di belakang 
sendi tebang. Gunakan kecepatan penuh dan perlahan 
arahkan rantai/bilah ke pohon. Pastikan pohon tidak 
bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah jatuhan 
yang Anda inginkan. Dorong kapak atau bilah pematah ke 
dalam potongan segera setelah potongan itu cukup dalam.

Selesaikan potongan tebang sejajar dengan garis potongan 
arahan sehingga jarak antar potongan setidaknya 1/10 
diameter batang. Bagian batang yang tidak terpotong 
disebut sendi tebang.

Sendi tebang mengontrol arah jatuhnya pohon. (69)
Semua kendali atas arah jatuhan hilang jika sendi tebang 
terlalu sempit atau tidak ada, atau jika potongan arahan dan 
potongan tebang ditempatkan dengan tidak benar. (70)
Ketika potongan tebang dan potongan arahan selesai 
dibuat, pohon semestinya tumbang dengan sendirinya atau 
dengan bantuan kapak tebang atau bilah pematah. (71)
Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan bilah 
yang lebih panjang daripada diameter pohon, sehingga 
Anda dapat membuat potongan tebang dan potongan 
arahan dengan satu gerakan memotong. Lihat petunjuk di 
bawah tajuk bagian Data teknis untuk mencari tahu berapa 
panjang bilah yang direkomendasikan untuk gergaji Anda.

Ada metode untuk menebang pohon yang diameternya lebih 
besar daripada panjang bilah. Namun metode ini melibatkan 
risiko yang jauh lebih besar, yaitu zona tendangan bilah 
akan bersentuhan dengan pohon. (4)

Melepaskan pohon yang tumbang 
dengan tidak benar 
Melepaskan "pohon yang terperangkap"

Sangat berbahaya untuk memindahkan pohon yang 
terperangkap dan terdapat risiko kecelakaan yang tinggi.
Jangan pernah berusaha menebang pohon yang 
terperangkap.
Jangan pernah bekerja di zona risiko pohon terperangkap 
yang menggantung. (72)
Metode yang paling aman adalah dengan menggunakan 
derek.
• Di atas traktor
• Portabel
Memotong pohon dan dahan yang tertarik
Persiapan: Amati sisi mana yang tertarik dan di mana titik 
tarikan maksimum berada (yaitu, bagian yang akan patah 
jika dibengkokkan sedikit lagi). (73)
Tentukan cara paling aman untuk melepaskan tarikan dan 
apakah Anda bisa melakukannya dengan aman. Dalam 
situasi yang sulit, satu-satunya cara yang aman adalah 
jangan gunakan gergaji mesin dan gunakanlah derek.
Saran umum:
Tempatkan diri di mana Anda tidak akan terkena dahan 
pohon bila tarikan terlepas. (74)
Buat satu atau beberapa potongan di dekat titik tarikan 
maksimum. Buat sebanyak mungkin potongan dengan 
kedalaman yang cukup untuk mengurangi tarikan dan 
membuat pohon atau dahan patah pada titik tarikan 
maksimum. (75)

Jangan pernah memotong pohon atau dahan yang 
tertarik begitu saja! 
Jika Anda harus memotong pohon/dahan, buat dua atau tiga 
potongan dengan jarak satu inci, dengan kedalaman satu 
hingga dua inci. (76)
Teruskan memotong lebih dalam hingga pohon/dahan 
membengkok dan tarikan terlepas. (77)
Potong pohon/dahan dari sisi luar bengkokan, setelah 
tarikan terlepas.

Cara menghindari tendangan

!
PERINGATAN! Tendangan dapat terjadi 
dengan sangat tiba-tiba dan keras; 
menendang bali gergaji mesin, bilah, dan 
rantai ke arah pengguna. Jika ini terjadi 
ketika rantai bergerak, tendangan ini bisa 
mengakibatkan cedera yang sangat 
serius, bahkan fatal. Sangat penting agar 
Anda memahami penyebab tendangan dan 
bahwa Anda dapat menghindarinya 
dengan berhati-hati dan menggunakan 
teknik kerja yang tepat.

Apa itu tendangan?
Kata tendangan digunakan untuk menggambarkan reaksi 
mendadak yang mengakibatkan gergaji mesin dan bilah 
terpental dari suatu benda ketika kuadran atas ujung bilah, 
yang disebut zona tendangan, menyentuh suatu benda. (50)
Tendangan selalu terjadi pada ketam pemotong pada bilah. 
Biasanya gergaji mesin dan bilah terpental ke belakang dan 
atas ke arah pengguna. Namun gergaji mesin mungkin 
bergerak ke arah lain, tergantung pada cara penggunaannya 
saat zona tendangan bilah menyentuh suatu benda. (8)
Tendangan hanya terjadi jika zona tendangan bilah 
menyentuh suatu benda. (4)
Pemotongan dahan

!
PERINGATAN! Sebagian besar tendangan 
terjadi pada saat pemotongan dahan. 
Jangan menggunakan zona tendangan 
pada bingkai bilah. Anda harus sangat 
waspada dan hindari menyentuh batang, 
dahan, atau benda lain dengan ujung 
bingkai bilah. Anda harus sangat waspada 
terhadap dahan yang tertarik. Dahan 
tersebut bisa melenting kembali ke arah 
Anda dan mengakibatkan hilangnya 
kendali yang berujung pada cedera.

Pastikan Anda dapat berdiri dan bergerak dengan aman. 
Bekerjalah pada sisi kiri batang pohon. Bekerjalah sedekat 
mungkin dengan gergaji mesin untuk kendali yang 
maksimal. Apabila memungkinkan, biarkan berat gergaji 
mesin bertumpu pada batang pohon.
Jaga posisi Anda agar batang pohon tetap berada di antara 
Anda dan gergaji mesin ketika Anda bergerak di sekitar 
batang.
Memotong batang pohon menjadi kayu gelondongan

Lihat petunjuk di bawah tajuk Teknik dasar memotong.
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Umum
Pengguna harus melaksanakan perawatan dan servis 
sesuai yang diuraikan pada Manual Operator ini. Pekerjaan 
mendalam lainnya harus dikerjakan oleh bengkel servis 
resmi.

Setelan karburator
Produk Husqvarna Anda dirancang dan diproduksi dengan 
spesifikasi yang mengurangi emisi yang berbahaya. 

Fungsi
• Karburator mengatur kecepatan mesin melalui kontrol 

gas. Udara dan bahan bakar tercampur di dalam 
karburator. Campuran udara/bahan bakar dapat disetel. 
Setelan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan 
kinerja mesin yang terbaik.

• Sekrup-T mengatur setelan gas pada kecepatan siaga. 
Jika sekrup-T diputar searah jarum jam, kecepatan 
siaga menjadi lebih tinggi; jika diputar berlawanan 
dengan arah jarum jam, kecepatan siaga menjadi lebih 
rendah.

Setelan dasar dan masa percobaan
Setelan dasar karburator disetel pada saat uji coba di pabrik. 
Setelan tingkat lanjut harus dilakukan oleh teknisi terampil.
Kecepatan siaga yang direkomendasikan: Lihat bagian Data 
teknis.

Setelan tingkat lanjut untuk T kecepatan 
siaga
Setel kecepatan siaga dengan sekrup-T. Apabila perlu 
melakukan penyetelan ulang, putar sekrup-T searah jarum 
jam saat mesin menyala, hingga rantai mulai berputar. Lalu 
putar berlawanan arah jarum jam hingga rantai berhenti. 
Jika kecepatan siaga disetel dengan benar, mesin 
semestinya berjalan dengan mulus pada posisi apa pun dan 
kecepatan mesin semestinya lebih lambat daripada 
kecepatan saat rantai mulai berputar.

!
PERINGATAN! Hubungi bengkel servis 
jika setelan kecepatan siaga tidak dapat 
disetel sehingga rantai berhenti. Jangan 
gunakan gergaji mesin hingga telah 
disetel dengan baik atau direparasi.

Karburator yang disetel dengan benar
Jika karburator disetel dengan benar, mesin bisa dipercepat 
tanpa hambatan dan 4 putaran pada kecepatan penuh. 
Penting juga bahwa rantai tidak berputar dalam keadaan 
siaga. Jika setelan L-jet terlalu kencang, hal ini dapat 
mengakibatkan kesulitan saat menyalakan dan percepatan 
yang tidak mulus. Jika setelah H-jet terlalu kencang, mesin 
akan kekurangan tenaga, percepatannya tidak mulus, dan 
bisa mengakibatkan kerusakan mesin.

Pemeriksaan, perawatan, dan 
servis perlengkapan keamanan 
gergaji mesin

Catatan! Semua servis dan reparasi mesin 
membutuhkan pelatihan khusus. Hal ini terutama 
mengacu pada perlengkapan keamanan mesin. Jika 
mesin Anda tidak lolos dalam pemeriksaan yang 
diuraikan di bawah ini, kami merekomendasikan agar 
Anda membawanya ke bengkel servis. Selalu matikan 
mesin dan tutup keran bahan bakar sebelum 
mereparasi, membersihkan, melakukan perawatan, 
atau saat mengganti komponen mesin. Sarung tangan 
harus dikenakan apabila terdapat luka potong atau 
luka bakar. 

Rem rantai dan pelindung tangan depan
Memeriksa keausan pengikat rem

Bersihkan semua serbuk kayu, getah, dan debu dari rem 
rantai dan tong kopling. Debu dan keausan dapat 
mengganggu pengoperasian rem. (78)
Periksa secara teratur bahwa ketebalan pengikat rem 
setidaknya 0,6 mm pada titik tertipisnya.
Memeriksa pelindung tangan depan

Pastikan pelindung tangan depan tidak rusak dan tidak 
terlihat tanda kerusakan seperti retakan.
Gerakkan pelindung tangan depan maju dan mundur guna 
memastikan pelindung tangan depan bergerak dengan 
bebas dan terpasang dengan aman ke cover kopling.
Memeriksa rem pelepasan kelembaman

Letakkan gergaji mesin, dengan mesin dimatikan, di atas 
tunggul pohon atau permukaan lain yang stabil. Lepaskan 
gagang depan dan biarkan gergaji jatuh karena beratnya 
sendiri, berputar mengelilingi gagang belakang ke arah 
tunggul. Ketika bilah mengenai tunggul, rem 
semestinya aktif. (79)
Memeriksa pemicu rem

Letakkan gergaji mesin di atas tanah yang stabil dan 
nyalakan. Pastikan rantai tidak menyentuh tanah atau 
benda lain. Lihat petunjuk di bawah tajuk Menyalakan dan 
menghentikan. (80)
Genggam gergaji mesin dengan erat, jari-jari dan jempol 
Anda membungkus gagang. (45)
Tarik gas sepenuhnya dan aktifkan rem rantai dengan 
memiringkan pergelangan tangan kiri Anda ke depan ke 
arah pelindung tangan depan. Jangan lepaskan gagang 
depan. Rantai semestinya langsung berhenti. (40)

Pengunci pemicu gas
• Pastikan kontrol gas terkunci pada saat siaga saat 

pengunci gas dilepaskan. (81)
• Tekan pengunci gas dan pastikan pengunci kembali ke 

posisi awal saat Anda melepaskannya. (82)
• Periksa bahwa pemicu gas dan pengunci gas bergerak 

dengan leluasa dan pegas balik bekerja dengan benar. 
(83)
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• Nyalakan gergaji mesin dan tarik gas sepenuhnya. 
Lepaskan kontrol gas dan periksa apakah rantai 
berhenti dan tetap diam. Jika rantai berputar ketika 
kontrol gas berada dalam posisi siaga, Anda harus 
memeriksa setelan siaga karburator.

Penahan rantai
Periksa bahwa penahan rantai tidak rusak dan terpasang 
erat ke badan gergaji mesin. (84)

Pelindung tangan kanan
Periksa bahwa pelindung tangan kanan tidak rusak dan 
tidak terlihat tanda kerusakan seperti retakan. (12)

Sistem peredam getaran
Secara teratur, periksa apakah ada retakan atau cacat pada 
unit peredam getaran. Pastikan bahwa unit peredam 
getaran terpasang dengan aman ke unit mesin dan unit 
gagang. (85)

Sakelar stop
Nyalakan mesin dan pastikan mesin berhenti saat Anda 
menggeser sakelar stop ke keadaan stop. (13)

Knalpot
Jangan pernah gunakan mesin dengan knalpot yang rusak.
Periksa secara teratur bahwa knalpot terpasang ke mesin 
dengan benar. (86)
Beberapa knalpot dilengkapi dengan jala khusus penahan 
percikan. Jika mesin Anda memiliki tipe knalpot ini, Anda 
harus membersihkan jala setidaknya seminggu sekali. Ini 
paling baik dilakukan dengan sikat kawat. Jala yang 
tersumbat akan menyebabkan mesin terlalu panas dan 
dapat mengakibatkan kerusakan serius.
Catatan! Jala harus diganti apabila rusak. Jika jala 
tersumbat, mesin akan terlalu panas dan ini dapat 
mengakibatkan kerusakan pada silinder dan piston. Jangan 
pernah menggunakan mesin dengan knalpot yang 
kondisinya buruk. Jangan pernah menggunakan knalpot 
jika jala penahan percikan hilang atau rusak. (14)
Knalpot dirancang untuk mengurangi tingkat kebisingan dan 
untuk mengarahkan gas buang menjauhi operator. Gas 
buang bersuhu panas dan dapat mengandung percikan, 
yang bisa menimbulkan api jika diarahkan ke material yang 
kering dan mudah terbakar.

Rumah starter

!
PERINGATAN! Jika pegas balik pada 
rumah starter dalam keadaan cacat, 
maka pegas tersebut tertarik dan, jika 
ditangani dengan ceroboh, dapat 
melenting dan mengakibatkan cedera 
serius.

Anda harus bekerja dengan hati-hati 
saat mengganti pegas balik atau kabel 
starter. Kenakan kacamata pelindung 
dan sarung tangan pelindung.

Mengganti kabel starter
• Longgarkan sekrup yang mengikatkan starter ke 

selubung engkol dan lepaskan starter. (87)
• Tarik kabel kira-kira sepanjang 30 cm dan kaitkan ke 

takik di pinggir katrol. Lepaskan pegas balik dengan 
membiarkan katrol beputar perlahan ke belakang. (88)

• Longgarkan baut di tengah katrol dan lepaskan cakram 
penggerak (A), pegas cakram penggerak (B), dan katrol 
(C). Masukkan dan pasang kabel starter baru pada 
katrol starter. Gulung sekitar 3 kali putaran kabel starter 
pada katrol starter. Pasang katrol starter sehingga ujung 
pegas balik (D) terkait ke katrol starter. Sekarang 
satukan pegas cakram penggerak, cakram penggerak, 
dan baut di bagian tengah katrol. Selipkan kabel starter 
ke lubang pada rumah starter dan gagang starter. Ikat 
dengan simpul yang kencang ke kabel starter. (89)

Mengencangkan pegas balik
• Kaitkan kabel starter ke takik dan putar katrol starter 

kira-kira 2 kali putaran searah jarum jam.
Catatan! Periksa apakah katrol dapat diputar setidaknya 
1/2 putaran lagi saat kabel starter ditarik ke luar 
seluruhnya. Rentangkan kabel dengan gagang. 
Gerakkan jempol Anda dan lepaskan kabel. (90)

Mengganti pegas balik dan pegas 
penggerak
Pegas balik (A) (91)

• Angkat katrol starter. Lihat petunjuk di bawah tajuk 
Mengganti kabel starter yang rusak atau aus. Ingat 
bahwa pegas balik digulung dengan kencang dalam 
rumah starter.

• Lepaskan kaset dengan pegas balik dari starter.
• Lumasi pegas balik dengan sedikit oli. Pasang kaset 

dengan pegas balik pada starter. Pasang katrol starter 
dan tarik pegas balik.

Memasang starter
• Untuk memasang starter, pertama, tarik kabel starter 

dan tempatkan starter dalam posisi berlawanan dengan 
selubung engkol. Lalu perlahan lepaskan kabel starter 
sehingga katrol menarik lidah roda.

• Pasang dan kencangkan sekrup yang menahan starter.
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Filter udara
Filter udara harus dibersihkan secara teratur untuk 
menghilangkan debu dan kotoran guna menghindari:
• Malfungsi karburator.
• Masalah penyalaan.
• Hilangnya tenaga mesin.
• Komponen aus yang seharusnya tidak terjadi.
• Konsumsi bahan bakar boros.
• Lepaskan filter udara setelah melepaskan cover filter 

udara. Saat memasangnya kembali, pastikan bahwa 
filter udara terpasang rapat ke penahan filter. Bersihkan 
filter dengan menyikat atau mengguncangnya. (92)

Filter dapat dibersihkan secara lebih menyeluruh dengan 
mencucinya dengan air dan deterjen.
Filter udara yang sudah digunakan dalam waktu lama tidak 
dapat dibersihkan sepenuhnya. Karenanya filter tersebut 
harus diganti dengan yang baru secara berkala. Filter 
udara yang rusak harus selalu diganti.
Gergaji mesin HUSQVARNA mungkin dilengkapi dengan 
tipe filter udara yang berbeda menurut kondisi kerja, cuaca, 
musim, dll. Hubungi penyalur Anda untuk meminta saran.

Busi
Kondisi busi dipengaruhi oleh:
• Setelan karburator yang tidak tepat.
• Campuran bahan bakar yang tidak tepat (terlalu banyak 

atau jenis oli tidak sesuai).
• Filter udara yang kotor.
Faktor-faktor ini menyebabkan penumpukan pada elektroda 
busi, yang dapat menyebabkan masalah saat operasi dan 
penyalaan.
Apabila daya mesin rendah, susah dinyalakan, atau berjalan 
lambat pada kecepatan siaga: selalu periksa busi terlebih 
dahulu sebelum mengambil tindakan lainnya. Jika busi 
kotor, bersihkan dan periksa bahwa celah elektrode berjarak 
0,5 mm. Busi harus diganti setelah sekitar satu bulan 
operasi atau sebelumnya jika perlu. (93)
Catatan! Selalu gunakan jenis busi yang disarankan! 
Menggunakan busi yang salah dapat merusak piston/
silinder. Periksa apakah busi dipasang dengan supresor.

Sistem pendingin
Untuk menjaga suhu kerja serendah mungkin, mesin 
dilengkapi dengan sistem pendingin.
Sistem pendingin terdiri dari:
1 Saluran masuk udara pada starter.
2 Plat pelindung udara.
3 Sirip pada roda pengatur kecepatan.
4 Sirip pendingin pada silinder.
5 Cover silinder (mengarahkan udara dingin melalui 

silinder). (94)
Bersihkan sistem pendingin dengan sikat seminggu sekali, 
atau lebih sering dalam kondisi yang mengharuskan 
pembersihan. Sistem pendingin yang kotor atau tersumbat 
membuat mesin kelebihan panas dan mengakibatkan 
kerusakan piston dan silinder.
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Jadwal perawatan
Berikut ini adalah daftar langkah-langkah perawatan yang harus dilakukan pada mesin. Sebagian besar item diuraikan di 
bagian Perawatan.

Perawatan harian Perawatan mingguan Perawatan bulanan

Bersihkan bagian luar mesin.
Periksa sistem pendingin seminggu 
sekali.

Periksa keausan pengikat rem pada 
rem rantai. Ganti jika tebalnya hanya 
kurang dari 0,6 mm (0,024 inci) pada 
titik yang paling aus.

Periksa bahwa komponen pemicu 
gas bekerja dengan aman. (Pengunci 
gas dan pemicu gas.)

Periksa starter, kabel starter, dan 
pegas balik.

Periksa keausan bagian tengah 
kopling, tong kopling, dan pegas 
kopling.

Bersihkan rem rantai dan periksa 
apakah rem rantai beroperasi dengan 
aman. Pastikan bahwa penahan 
rantai tidak rusak, dan ganti bila perlu.

Periksa bahwa elemen peredam 
getaran tidak rusak.

Bersihkan busi. Periksa apakah jarak 
elektroda adalah 0,6 mm.

Bilah harus diperiksa secara teratur 
apakah ada keausan. Periksa lubang 
pelumas pada bilah, guna 
memastikan lubang tersebut tidak 
tersumbat. Bersihkan alur bilah. Jika 
bilah memiliki tepi gigi, bagian ini 
harus diberi pelumas.

Lumasi bantalan tong kopling. Bersihkan bagian luar karburator.

Periksa apakah bilah dan rantai 
cukup diberi oli.

Kikir semua bagian yang tajam dari 
tepi bilah.

Periksa filter bahan bakar dan selang 
bahan bakar. Ganti bila perlu.

Periksa rantai gergaji untuk melihat 
apakah ada retakan yang terlihat 
pada paku dan mata, apakah bilah 
dalam keadaan kaku, atau apakah 
paku dan mata aus secara tidak 
wajar. Ganti bila perlu.

Bersihkan atau ganti jala penahan 
percikan pada knalpot.

Kosongkan tangki bahan bakar dan 
bersihkan bagian dalamnya.

Bersihkan rantai dan periksa 
kekencangan dan kondisinya. 
Periksa gigi penggerak apakah ada 
bagian yang sangat aus dan ganti bila 
perlu.

Bersihkan kompartemen karburator.
Kosongkan tangki oli dan bersihkan 
bagian dalamnya.

Bersihkan saluran masuk udara pada 
unit starter.

Periksa semua kabel dan 
sambungan.

Periksa bahwa mur dan sekrup 
terpasang dengan erat.

Periksa bahwa sakelar stop bekerja 
dengan benar.

Periksa bahwa tidak ada kebocoran 
bahan bakar dari mesin, tangki, atau 
saluran bahan bakar.

Periksa bahwa rantai tidak berputar 
saat mesin sedang siaga.

Bersihkan filter udara. Ganti bila 
perlu.
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Data teknis
120 125

Mesin

Pergeseran silinder, cm3 35 40

Lubang silinder, mm 37,9 40,5

Langkah, mm 31 31

Kecepatan siaga, rpm 2700-3300 2700-3300

Daya, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000

Sistem penyalaan

Busi TORCH CMR7H TORCH CMR7H

Celah elektrode, mm 0,6 0,6

Bahan bakar dan sistem pelumasan

Kapasitas tangki bahan bakar, liter/cm3 0,25/250 0,25/250

Kapasitas pompa oli pada 9.000 rpm, ml/menit 13 13

Kapasitas tangki oli, liter/cm3 0,15/150 0,15/150

Tipe pompa oli Otomatis Otomatis

Berat

Gergaji mesin tanpa bilah atau rantai, tangki 
kosong, kg

4,4 4,6

Emisi kebisingan (lihat catatan 1)

Tingkat kekuatan suara, dalam ukuran dB(A) 109 105

Tingkat kekuatan suara, jaminan LWA dB(A) 111 108

Tingkat suara (lihat catatan 2)

Tingkat tekanan suara ekuivalen di telinga 
operator, dB(A)

99 99

Tingkat getaran ekuivalen, hveq (lihat catatan 3)

Gagang depan, m/d2 6,7 6,7

Gagang belakang, m/d2 5,8 5,8

Rantai/bilah

Panjang bilah standar, inci/cm 16/40 18/45

Panjang bilah yang direkomendasikan, inci/cm 14-16/35-40 16-18 / 40-45

Panjang bilah yang dapat digunakan untuk 
memotong, inci/cm

13-15/33-38 15-17/38-43

Laras, inci/mm 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

Ketebalan mata rantai penggerak, inci/mm 0,050/1,3 0.050/1,3

Tipe gigi penggerak/jumlah gigi Spur/6 Spur/6

Kecepatan rantai pada kecepatan daya mesin 
maksimum 133%, m/dtk.

17,2 17,2

Catatan 1: Emisi kebisingan di lingkungan diukur sebagai kekuatan suara (LWA) sesuai dengan arahan EC 2000/14/EC.
Catatan 2: Tingkat tekanan suara yang setara, sesuai dengan ISO 22868, dihitung sebagai jumlah energi tertimbang waktu 
untuk tingkat tekanan suara yang berbeda-beda di bawah berbagai kondisi kerja. Dispersi statistik tipikal untuk tingkat 
tekanan suara yang setara adalah deviasi standar senilai 2,5 dB (A).
Catatan 3: Tingkat getaran yang setara, sesuai dengan ISO 22867, dihitung sebagai jumlah energi tertimbang waktu untuk 
tingkat getaran di bawah berbagai kondisi kerja. Laporan data untuk tingkat getaran yang setaramemiliki dispersi statistik yang 
tipikal (deviasi standar) senilai 1,5 m/s2.
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Kombinasi bingkai bilah dan rantai gergaji
Berikut ini adalah tipe komponen pemotong yang disetujui untuk model Husqvarna 120 dan 125.

Bingkai bilah Rantai gergaji

Panjang, inci Laras, inci
Kedalaman 
lekuk, mm

Jari-jari Ujung 
Maksimum

Tipe Tipe
Panjang, mata 
penggerak (jml.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

Pengikiran rantai gergaji dan pengukur kikir

inci/mm

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

inci/mm

0,025 / 0,65

Deklarasi Kepatuhan EC
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tlp: +46-36-146500, menyatakan dengan tanggung jawab sepenuhnya 
bahwa gergaji rantai untuk kebutuhan kehutanan, Husqvarna 120, 125 mulai dari nomor seri tahun 2017 dan 
seterusnya (tahunnya dinyatakan secara jelas dan tertulis pada pelat tipe, diikuti nomor seri), telah mematuhi 
persyaratan COUNCIL’S DIRECTIVES:

- tertanggal 17 Mei 2006 ”relating to machinery” 2006/42/EC.

- tertanggal 26 Februari 2014 ”relating to electromagnetic compatibility” 2014/30/EU.

- tertanggal 8 Mei 2000 ”relating to the noise emissions in the environment” 2000/14/EC.  
Telah menggunakan prosedur penilaian kepatuhan sesuai dengan Lampiran V pada direktif yang disebutkan di atas.

Untuk informasi terkait emisi suara, lihat bab Data teknis. Telah menerapkan standar-standar berikut:  
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

Badan yang telah dikirimi pemberitahuan: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, 
Germany, 0197, telah melakukan pemeriksaan tipe EC yang sesuai dengan direktif pemesinan (2006/42/EC) artikel 12, 
poin 3b. Sertifikat untuk pemeriksaan tipe EC yang mematuhi lampiran IX, memiliki nomor: Sertifikat untuk pemeriksaan 
tipe EC yang mematuhi lampiran IX, memiliki nomor: BM 50387999

Gergaji mesin ini sesuai dengan contoh yang menjalani pemeriksaan tipe EC.

Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

Per Gustafsson, Development manager (Perwakilan resmi Husqvarna AB dan bertanggung jawab atas dokumen 
teknis.)
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मशीन और/या मैनययूअल में प्रतीक:
चेतावनी! चेन सॉ खतरनाक हो सकता है! 
लापरवाह या गलत उपयोग के पररणाम सवरूप 
ऑपरेटर या अनय लोगों को गंभीर या घातक 
चोट लग सकती है.

कृपया ऑपरेटर का मनैययूअल धयान से पढ़ें  
और मशीन का उपयोग करने से पहले 
सुननश्चत रूप से ननर्देशों को समझें.

हमेशा पहनें:
• अनुमोदर्त सुरक्ातमक हेलमेट
• अनुमोदर्त श्रवण संरक्ण
• सुरक्ातमक गॉगलस या टोपी
 
ऑपरेटर के र्ोनों हाथ चेन सॉ को संचाललत 
करने के ललए इसतमेाल ककए जाने चादहए. 

 
चेन सॉ को कभी भी एक हाथ से पकड़कर 
संचाललत नहीं करें. 

 
ककसी वसतु के साथ गाइड बार दटप के 
संपक्क  से बचा जाना चादहए.

 
चेतावनी! गाइड बार की नोक या दटप के 
ककसी वसतु से सपश्क होने पर कककबैक हो 
सकता है और तुरंत उलटी प्रनतकरिया से 
चचगंारी उतपनन होगी, गाइड बार ऑपरेटर 
को ऊपर या पीछे धकका रे्गी. इससे गंभीर 
वयशकतगत चोट लग सकती है. 
 
चेन बे्क, सकरिय (र्ायां) चेन बे्क, 
ननशक्रिय (बायां)

 
ईंधन भरना.

 
चेन ऑइल भरना.

 
चोक: चोक ननयंत्रण को चोक शसथनत में सेट 
करें.

 
एयर पज्क

 
ककसी भी जांच या रखरखाव के पहले 
इंजन बंर् कर र्ें.

यह उतपार् लागयू EC ननर्देशों के अनुसार है.

पया्कवरण में शोर का उतसज्कन, ययूरोपीय 
समुर्ाय ननर्देश के अनुसार होता है. मशीन 
का उतसज्कन, तकनीकी डटेा के अधयाय में 
और लेबल पर ननदर््कक्ट ककया गया है

टाइप पलेट पर उतपार्न संखया 
दर्खाई गई है है. Yyyy उतपार्न 
वर्क है, ww उतपार्न सपताह है और 
xxxxx सीररयल नंबर है.

मशीन पर कुछ बाजारों के ललए विशषे प्रमाणीकरण 
आिशयकताओं से संबंधित अनय प्रतीक/डकेल.

प्रतीकों की वयाखया

yyyywwxxxxx
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वप्रय ग्ाहक,
एक Husqvarna उतपार् खरीर्ने के ललए आपकी पसंर् पर 
बधाई! Husqvarna 1689 के समय की एक पुरानी परंपरा पर 
आधाररत है, जब सवीडडश राजा काल्क XI ने बंर्यूक के उतपार्न 
के ललए, हसकवन्क नर्ी के तट पर एक कारखाने के ननमा्कण का 
आरे्श दर्या था. सथान ताकक्क क था, तब हसकवन्क नर्ी की जल 
शशकत का उपयोग पानी से चलने वाले संयंत्र बनाने के ललए 
ककया जाता था. अशसततव में आने के 300 से अचधक वरषों के 
र्ौरान, Husqvarna िैकटरी ने लकड़ी के सटोव से आधुननक 
रसोई उपकरण, लसलाई मशीन, साइककल, मोटरसाइककल आदर् 
तक कई ववलभनन उतपार्ों का उतपार्न ककया. 1956 में, पहली 
मोटर चाललत लॉन की घास काटने की मशीन बनी, इसके 
बार् 1959 में चेन सॉ दवारा संचाललत मशीन और आज भी 
Husqvarna इस क्ेत्र में काय्करत है.
आज Husqvarna वन और उदयान उतपार्ों की र्नुनया में 
हमारी सववोचच प्राथलमकता के रूप में गुणवतता के साथ अग्णी 
ननमा्कताओं में से एक है. वयापार की अवधारणा, वाननकी और 
बागवानी के साथ ही भवन एवं ननमा्कण इंडसट्ी के ललए मोटर 
चाललत उतपार्ों का ववकास, ननमा्कण और ववरिय करना है. 
Husqvarna का उद्े्य एगवोनॉलमकस, प्रयोजय, सुरक्ा और 
पया्कवरण संरक्ण में भी आगे रहना है. यही कारण है कक हमने 
इन क्ेत्रों में अपने उतपार्ों को जोड़ने के ललए कई ववलभनन 
सुववधाओं का ववकास ककया है.
हमें वव्वास है कक आप आने वाले समय में हमारी उतपार् 
गुणवतता और प्रर्श्कन की पयूण्क संतुशक्ट के साथ सराहना करेंगे. 
हमारे ककसी उतपार् की खरीर् से आपको कभी भी आव्यकता 
होने पर पेशवेर मर्र् के ललए पहंुच प्रापत होगी शजसमें मरममत 
और सवव्कस भी शालमल हैं. यदर् आपको मशीन बेचने वाला 
रीटेलर हमारा अचधकृत डीलर नहीं है, तो अपने नज़र्ीकी सवव्कस 
वक्क शॉप का पता पयूछें .
हमारी यही कामना है कक आप अपने उतपार् से संतुक्ट हों और 
एक लंबे समय के ललए यह आपका साथी हो. इस ऑपरेटर 
मनैययूअल को मयूलयवान र्सतावेज समझें. इसकी ववरय-सयूची 
(उपयोग, सवव्कस, रखरखाव, आदर्) का पालन करके, मशीन का 
उपयोग और सेकंड-हैंड मयूलय बढ़ाया जा सकता है. यदर् आप 
इस मशीन को बेचत ेहैं, तो ऑपरेटर मनैययूअलखरीर्ार को रे्ना 
सुननश्चत करें.
Husqvarna उतपार् का उपयोग करने के ललए धनयवार्.

Husqvarna AB में ननरंतर उतपार् ववकास की एक नीनत 
है और इसललए यह बबना ककसी पयूव्क सयूचना के डडज़ाइन और 
उतपार्ों की दर्खावट संशोचधत करने का अचधकार सुरक्क्त रखता 
है.

चेन सॉ पर कौन सा प्रतीक कया है? (1)
1 लसलेंडर कवर
2 एयर पज्क
3 प्रारंभ करने का ररमाइंडर
4 सटॉप शसवच (इश्नशन चालयू/बंर् शसवच.)
5 जानकारी और चेतावनी डकेल
6 ईंधन टैंक
7 समायोजक सरियू  कारबोरेटर
8 सटाट्कर हैंडल
9 सटाट्कर हाउलसगं
10 चेन ऑइल टैंक
11 उतपार् और सीररयल नंबर पलेट
12 कटाई दर्शा चचहन
13 फं्ट हैंडल
14 फं्ट हैंड गाड्क
15 मफलर
16 सॉ चेन
17 बार दटप सप्रॉकेट
18 गाइड बार
19 सपाइकड बंपर
20 चेन कैचर
21 चेन कसने का सरियू
22 कलच कवर
23 र्ाईं ओर के गाड्क के साथ ररयर हैंडल
24 थ्ॉटल दट्गर
25 थ्ॉटल दट्गर लॉकआउट
26 ऑपरेटर का मनैययूअल
27 गाइड-बार कवर
28 संयोजन सपैनर

पररचय
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एक नया चेन सॉ उपयोग करने से 
पहले
• कृपया इस मनैययूअल को धयान से पढ़ें.
• (1) - (94) प.ृ 2-6 की आकृनतयों से संबधि.
• काटने के उपकरण का सही ढंग से कफट और समायोशजत 

होना जांचें. असेंबली शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
• चेन सॉ में ईंधन भरें और उसे शुरू करें. ईंधन प्रबंधन और 

चालयू करना और रोकना शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
• चेन पर पया्कपत चेन ऑइल लगने तक चेन सॉ का उपयोग 

नहीं करें. कदटगं उपकरण शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
• अचधक समय तक शोर में रहने से आपके सुनने की क्मता 

को सथायी रूप से क्नत पहंुच सकती है. अतः हमेशा 
अनुमोदर्त श्रवण संरक्ण उपयोग करें.

!
चेतािनी! ककसी भी पररस्थिनत में मशीन की 
डडजाइन ननमा्यता की अनुमनत के बबना संशोधित 
नहीं की जा सकती है. हमेशा मयूल उपकरणों 
का उपयोग करें. अनधिकृत संशोिनों और/या 
उपकरणों से गंभीर वयसकतगत चोट लग सकती 
है या ऑपरेटर अथििा दयूसरों की मतृयु हो सकती 
है.

!
चेतािनी! चेन सॉ एक खतरनाक उपकरण है, 
यदद लापरिाही या गलत तरीके से इ्तमेाल 
ककया जाए तो गंभीर और घातक चोट भी लग 
सकती है. यह बहुत महतिपयूण्य है कक आप इस 
ऑपरेटर मनैययूअल की विषय-ि्तु को पढ़ें और 
समझें.

!
चेतािनी! मफलर के अदंर रसायन होत ेहैं सजनसे 
कैं सर हो सकता है. मफलर क्नतग््त होने की 
स्थिनत में इन ततिों के साथि संपक्य  से बचें.

!
चेतािनी! इंजन से ननकलने िाले िुएं, चेन ऑइल 
फुहार और बुरादे की ियूल में अधिक समय तक 
सांस लेने से ् िा््थय खराब होने का खतरा हो 
सकता है.

!
चेतािनी! यह मशीन संचालन के दौरान एक 
विदयुत चुमबकीय क्ेत्र का उतपादन करती है. यह 
क्ेत्र कुछ पररस्थिनतयों में सकरिय या ननसक्रिय 
धचककतसा प्रतयारोपण में बािा डाल सकत ेहैं. 
गंभीर या घातक चोट के जोखखम को कम 
करने के ललए, हम धचककतसा प्रतयारोपण िाले 
वयसकतयों को इस मशीन के संचालन से पहले 
उनके धचककतसक और धचककतसा प्रतयारोपण 
ननमा्यता से परामश्य करने की सलाह देत ेहैं.

महतिपयूण्य

महतवपयूण्क!
यह चेन सॉ वन सेवा के ललए वन कायषों जसेै फेललगं, ललशमबंग 
और कदटगं के ललए डडज़ाइन ककया गया है.
राक्ट्ीय ववननयमन मशीन के उपयोग को सीलमत कर सकत ेहैं.
आपको केवल हमारे दवारा तकनीकी डटेा अधयाय में अनुशंलसत 
ककए जाने वाले बार और चेन संयोजन के साथ ही आरी का 
उपयोग करना चादहए.
थके होने, शराब या ड्र्स, र्वा या आपकी दृशक्ट, सतक्क ता, 
समनवय या फैसले को प्रभाववत कर सकने वाली ककसी भी 
चीज के प्रभाव में होने पर मशीन का उपयोग कभी नहीं करें.
वयशकतगत सुरक्ातमक उपकरण पहनें. “वयशकतगत सुरक्ातमक 
उपकरण” शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
इस उतपार् को संशोचधत न करें या ककसी अनय दवारा संशोचधत 
ककए जाने का आभास होने पर इसका उपयोग नहीं करें.
कभी भी र्ोरपयूण्क मशीन का उपयोग नहीं करें. इस मनैययूअल 
में वरण्कत सुरक्ा जांच, रखरखाव और सवव्कस ननर्देशों का पालन 
करें. कुछ रखरखाव और सवव्कस उपायों को प्रलशक्क्त और यो्य 
ववशरेज्ों दवारा पयूण्क ककया जाना चादहए. रखरखाव शीर्कक के 
तहत ननर्देश रे्खें.
कभी भी इस मनैययूअल में अनुशंलसत उपकरणों के अलावा 
कोई अनय उपकरण उपयोग नहीं करें. कदटगं उपकरण और 
तकनीकी डटेा शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
सावधान! उड़ने वाली वसतुओ ंसे चोट के जोरखम को कम 
करने के ललए हमेशा सुरक्ातमक च्मे या टोपी पहनें. चेन सॉ 
लकड़ी के चचपस, लकड़ी के छोटे टुकड़ ेआदर् जैसी वसतुओ ंको 
अतयचधक बल से उड़ा सकता है. इसके पररणाम सवरूप ववशरे 
रूप से आखंों को गंभीर चोट लग सकती है.

!
चेतािनी! एक सीलमत या गलत तरीके से हिादार 
क्ेत्र में इंजन चलाने से शिासािरोिन या काब्यन 
मोनोऑकसाइड विषाकतता के कारण मौत हो 
सकती है.

!
चेतािनी! दोषपयूण्य कदटगं उपकरण या बार और 
सॉ चेन के गलत संयोजन से कककबकै का खतरा 
बढ़ जाता है! केिल हमारे दिारा अनुशंलसत बार/
चेन सॉ का उपयोग करें और फाइललगं ननददेशों 
का पालन करें. तकनीकी डटेा शीष्यक के तहत 
ननददेश देखें.

हमेशा वयािहाररक बुवधि का उपयोग करें 
(2)
चेन सॉ के उपयोग के र्ौरान आप शजन ववचारणीय शसथनतयों का 
सामना कर सकत ेहैं उन सभी को सशममललत करना संभव नहीं 
है. हमेशा सुरक्ा बरतें और अपनी वयावहाररक बुवधि का उपयोग 
करें. उन सभी शसथनतयों से बचें जो आपको अपने सामरय्क से परे 
लगती हैं. यदर् आप इन ननर्देशों को पढ़ने के बार् भी संचालन 
प्रकरियाओं के बारे में अननश्चत हैं, तो आपको आगे बढ़ने से 

सामानय सुरक्ा साििाननयां
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पहले एक ववशरेज् से परामश्क लेना चादहए. यदर् आपको चेन सॉ 
के उपयोग के बारे में कोई भी प्र्न हैं, तो अपने डीलर या हमसे 
संपक्क  करने में संकोच न करें. हम सवेचछापयूव्कक सवव्कस करेंगे 
और आपको आपके चेन सॉ का कुशलतापयूव्कक और सुरक्क्त रूप 
उपयोग करने की शे्रक््ठ सलाह के साथ मर्र् प्रर्ान करेंगे. यदर् 
संभव हो तो चेन सॉ के उपयोग पर एक प्रलशक्ण पाठयरिम में 
शालमल हों. आपका डीलर, वाननकी सकयू ल या आपका पुसतकालय 
उपलबध प्रलशक्ण सामग्ी और पाठयरिम के बारे में जानकारी 
प्रर्ान कर सकता है. डडजाइन और प्रौदयोचगकी में सुधार के 
ललए काय्क लगातार प्रगनत पर है - सुधार जो आपकी सुरक्ा 
और र्क्ता बढ़ात ेहैं. आप पेश की गई नई सुववधाओं का लाभ 
ले सकत ेहैं या जानने के ललए ननयलमत रूप से अपने डीलर से 
लमलें.

वयसकतगत सुरक्ातमक उपकरण

!
चेतािनी! अधिकांश चेन सॉ दघु्यटनाएं, चेन दिारा 
ऑपरेटर से टकराने पर होती हैं. जब भी आप 
मशीन का उपयोग करें तो आपको अनुमोददत 
वयसकतगत सुरक्ातमक उपकरण का उपयोग 
करना चादहए. वयसकतगत सुरक्ातमक उपकरण 
चोट के जोखखम को कम नहीं कर सकता है 
लेककन िह दघु्यटना होने पर जयादा चोट लगने 
की संभािना को कम करेगा. सही उपकरण का 
चुनाि करने के ललए अपने डीलर की मदद लें.

• अनुमोदर्त सुरक्ातमक हेलमेट
• श्रवण संरक्ण
• सुरक्ातमक गॉगलस या टोपी
• आरी सुरक्ा वाले र्सताने
• आरी सुरक्ा वाले ट्ाउज़स्क
• आरी सुरक्ा, सटील के बने जयूत ेका कैप और कफसलन-रोधी 

जयूत ेकी तली वाले जयूते
• प्राथलमक चचककतसा ककट हमेशा अपने पास रखें.
• अश्नशामक और फावड़ा
दहलने-डुलने की सवतंत्रता प्रनतबंचधत ककए बबना कपड़ े
सामानयतः चुसत-कसे हुए होने चादहए.

महतवपयूण्क! मफलर, बार और चेन या अनय स्ोतों से चचगंारी 
आ सकती है. आव्यकता पड़ने पर हमेशा अश्नशामक यंत्र 
उपलबध रखें. यह जंगल की आग को रोकने में सहायक है.

मशीन का सुरक्ा उपकरण
इस अनुभाग में मशीन की सुरक्ा सुववधाएं और उनके कायषों का 
वण्कन ककया गया है. चेन सॉ सुरक्ा उपकरण जांच, रखरखाव 
और सवव्कलसगं, शीर्कक के नीचे ननरीक्ण और रखरखाव के ललए 
ननर्देश रे्खें. यह पता लगाने के ललए कक ये पार्कस आपकी मशीन 
पर कहां शसथत हैं, कौन सा प्रतीक कया है? शीर्कक के अतंग्कत 
ननर्देश रे्खें.
यदर् मशीन का रखरखाव सही तरीके से नहीं ककया गया और 
यदर् सवव्कस और/या मरममत पेशवेर तरीके से नहीं की गई है 
तो मशीन का जीवनकाल कम हो सकता है और र्घु्कटनाओ ंका 
जोरखम बढ़ सकता है. यदर् आपको अचधक जानकारी चादहए तो 
कृपया अपने नज़र्ीकी सवव्कस वक्क शॉप से संपक्क  करें.

!
चेतािनी! दोषपयूण्य सुरक्ा घटकों िाली मशीन 
का उपयोग कभी न करें. सुरक्ा उपकरण का 
ननरीक्ण और रखरखाि ककया जाना चादहए. 
चेन सॉ सुरक्ा उपकरण जांच, रखरखाि और 
सवि्यलसगं, शीष्यक के अतंग्यत ननददेश देखें. यदद 
आपकी मशीन सभी जांचों में सफल नहीं होती 
है, तो आरी की मरममत के ललए उसे सवि्यलसगं 
डीलर के पास ले जाएं.

चेन बे्क और फं्ट हैंड गाड्य
आपके चेन सॉ में एक चेन बे्क लगा होता है जो कक आपको 
कककबकै होने पर चेन को रोकने के ललए डडज़ाइन ककया गया 
है. चेन बे्क र्घु्कटनाओ ंका जोरखम कम करता है, लेककन केवल 
आप उसे रोक सकत ेहैं. (3)
अपने आरी का उपयोग करत ेसमय सावधानी बरतें और धयान 
रखें कक बार का कककबैक ज़ोन ककसी वसतु से न टकराए. (4)
• चेन बे्क (A) मैनययूअल रूप से (आपके बाएं हाथ से) या 

इनलश्कया ररलीज़ मकेैननज़म दवारा सवचाललत रूप से सकरिय 
ककया जा सकता है. (5)

• फं्ट हैंड गाड्क (B) को आगे की ओर धकेलने पर बे्क लगता 
है. (6)

• यह गनतववचध एक शसप्रंग-लोडडे मकेैननज़म को सकरिय करती 
है जो इंजन ड्राइव लससटम (D) (कलच ड्रम) के चारों ओर 
बे्क बैंड (C) को कसता है. (7)

• फं्ट हैंड गाड्क मात्र चेन बे्क को सकरिय करने के ललए ही 
डडज़ाइन नहीं ककया गया है. अनय महतवपयूण्क सुववधा यह है 
कक वह फं्ट हैंडल पर आपकी पकड़ ढीली हो जाने पर आपके 
बाएं हाथ के चेन से टकराने का जोरखम कम करता है.

• सॉ चेन को घयूमने से रोकने के ललए चेन सॉ चालयू होने पर 
चेन बे्क संल्न होना चादहए. (40)

• चेन दवारा आपके परै या ककसी आसपास के वयशकत या 
वसतु पर अचानक से प्रहार करत ेहुए चलने का जोरखम कम 
करने के ललए, चालयू होने और कम र्यूरी तय करत ेसमय 
चेन बे्क को “पाककिं ग बे्क” के रूप में उपयोग करें. चेन बे्क 
सकरिय करके लंबे समय तक चेन सॉ को चालयू अवसथा में न 
छोड़ें. चेन सॉ बहुत गम्क हो सकता है.

• “रीसेट पर वापस खींचे” चचशहनत ककए हुए फं्ट हैंड गाड्क 
को फं्ट हैंडल की ओर पीछे ले जाकर चेन बे्क को छोड़ा जा 
सकता है. (33)

• कककबकै अचानक तथा तीव्र हो सकता है. अचधकांश 
कककबकै बहुत कम हाननकारक होत ेहैं और हमेशा चेन बे्क 
सकरिय नहीं करत ेहैं. यदर् ऐसा होता है तो आपको चेन सॉ 
को मज़बयूती से पकड़ ेरहना चादहए और अपनी पकड़ ढीली 
नहीं करनी चादहए. (45)

• मनैययूअल रूप से या सवचाललत रूप से इनलश्कया ररलीज़ 
मकेैननज़म दवारा चेन बे्क सकरिय होने का तरीका, कककबकै 
की गनत और बार के कककबकै ज़ोन दवारा टकराने वाली 
वसतु के संबंध में चेन सॉ की शसथनत पर ननभ्कर करता है.

बार का कककबकै ज़ोन आपसे बहुत र्यूर होने पर भी यदर् 
आपको दहसंक कककबकै लमलता है, तो चेन बे्क को इनलश्कया 
दवारा कककबकै की दर्शा में सकरिय होने के ललए डडज़ाइन 
ककया गया है. (8)
 
 

सामानय सुरक्ा साििाननयां



Hindi – 81

यदर् कककबकै कम तीव्र है या बार का कककबकै ज़ोन आपके 
बहुत पास है, तो चेन बे्क आपके बाएं हाथ की गनतववचध 
दवारा मनैययूअल रूप से सकरिय होगा.

• काटने की शसथनत में बायां हाथ ऐसी शसथनत में होता है जो 
कक चेन बे्क का मनैययूअल सकरियण असंभव बना रे्ता है. 
इस प्रकार के चग्प के साथ, जब बायां हाथ ऐसे रखा होता 
है कक फं्ट हैंड गाड्क की गनतववचध को प्रभाववत नहीं करे, तो 
चेन बे्क केवल इनलश्कया करिया दवारा ही सकरिय ककया जा 
सकता है. (9)

कककबकै के दौरान कया मेरा हाथि चेन बे्क को 
हमेशा सकरिय करेगा?
नहीं. हैंड गाड्क को आगे ले जाने के ललए थोड़ ेबल की 
आव्यकता होती है. यदर् आपके हाथ से फं्ट गाड्क हलका सा 
सपश्क होता है या उस पर से कफसल जाता है, तो उतना बल 
चेन बे्क को दट्गर करने के ललए पया्कपत नहीं है. काय्क करने 
के र्ौरान आपको चेन सॉ हैंडल की मज़बयूत पकड़ को भी बनाए 
रखना चादहए. यदर् आप ऐसा करत ेहैं और कफर भी कककबैक 
का अनुभव करत ेहैं, तो हो सकता है कक आपका हाथ फं्ट हैंडल 
से न छयू टे और चेन बे्क सकरिय न करे या चेन बे्क आरी के एक 
ननश्चत र्यूरी पर लटके होने के बार् ही सकरिय हो. इन शसथनतयों 
में, हो सकता है कक चेन बे्क के पास सॉ चेन दवारा आपको छयू ने 
से पहले रोकने का पया्कपत समय न हो.
कुछ ऐसी शसथतयां भी होती हैं शजसमें चेन बे्क को सकरिय 
करने के ललए आपका हाथ फं़ट हैंड गाड्क तक नहीं पहंुच पाता है; 
उर्ाहरण के ललए, जब सॉ चेन को काटने की शसथनत में पकड़ा 
गया हो.

कया कककबकै की घटना में कककबकै के दौरान 
मेरा इनलश्यया सकरिय चेन बे्क हमेशा सकरिय 
होगा?
नहीं. सबसे पहले आपका बे्क काय्करत अवसथा में होना चादहए. 
चेन का परीक्ण करना आसान है, चेन सॉ सुरक्ा उपकरण 
जांच, रखरखाव और सवव्कलसगं शीर्कक के अतंग्कत ननर्देश रे्खें. 
प्रतयेक काय्क सत्र आरंभ करने से पहले हम आपसे परीक्ण करने 
की अनुशंसा करत ेहैं. र्यूसरे, चेन बे्क को सकरिय करने के ललए 
कािी मज़बयूती से कककबकै होना चादहए. यदर् चेन बे्क बहुत 
संवेर्नशील है तो वह हमेशा सकरिय हो सकता है जो कक परेशानी 
का कारण हो सकता है.

कया मेरा चेन बे्क कककबकै की घटना में हमेशा 
मुझ ेचोट लगने से बचाएगा?
नहीं. सबसे पहले ननयत सुरक्ा प्रर्ान करने के ललए चेन बे्क 
को काय्करत अवसथा में होना चादहए. र्यूसरे, सॉ चेन को रोकने 
के ललए ऊपर बताए गए अनुसार कककबकै के र्ौरान उसे सकरिय 
होना चादहए. तीसरे, हो सकता है कक चेन बे्क सकरिय हो लेककन 
यदर् बार आपसे बहुत नज़र्ीक है तो हो सकता है कक बे्क के 
पास धीमा होने और चेन सॉ दवारा आपको चोट पहंुचाने से पहले 
चेन को रोकने के ललए पया्कपत समय न हो.
केिल आप और उधचत काय्यप्रणाली, कककबकै और उसके खतरे 
को कम कर सकत ेहैं.

थ्ॉटल दरिगर लॉकआउट
थ्ॉटल लॉकआउट, थ्ॉटल ननयंत्रण के आकशसमक संचालन से 
बचने के ललए डडज़ाइन ककया गया है. जब आप लॉक (A) र्बात े
हैं (उर्ा. जब आप हैंडल पकड़त ेहैं) तो वह थ्ॉटल ननयंत्रण (B) 
छोड़ रे्ता है. जब आप हैंडल छोड़त ेहैं तो थ्ॉटल ननयंत्रण और 

थ्ॉटल लॉकआउट र्ोनों अपनी मयूल शसथनतयों पर वापस आ जात े
हैं. इस वयवसथा का मतलब है कक थ्ॉटल ननयंत्रण सवचाललत 
रूप से ननशक्रिय सेदटगं पर लॉक है. (10)

चेन कैचर
चेन कैचर उसके टयू टने या बाहर ननकलने पर चेन को पकड़ने के 
ललए डडज़ाइन ककया गया है. यदर् चेन सही तरीके से कसी हुई 
हो (असेंबली शीर्कक के अतंग्कत ननर्देश रे्खें) और यदर् बार तथा 
चेन की सही तरीके से सवव्कलसगं और रखरखाव ककया गया हो 
(सामानय काय्क ननर्देश शीर्कक के अतंग्कत ननर्देश रे्खें) तो ऐसा 
नहीं होगा. (11)

दाईं ओर का गाड्य
आपका हाथ बचाने के अलावा यदर् चेन बाहर ननकलती है या 
टयू टती है, तो र्ाईं ओर का गाड्क, शाखाओ ंऔर टहननयों दवारा 
पीछे के हैंडल पर आपकी पकड़ के साथ हसतक्ेप करने से रोकता 
है. (12)

कंपन डैंवपगं लस्टम
आपकी मशीन में एक कंपन डैंवपगं लससटम लगा होता है जो कक 
कंपन कम करने और संचालन आसान बनाने के ललए डडज़ाइन 
ककया गया है.
मशीन का कंपन डैंवपगं लससटम, इंजन ययूननट/कदटगं उपकरण 
और मशीन की हैंडल ययूननट के बीच कंपन का सथानांतरण कम 
करता है. काटने के उपकरण सदहत, चेन सॉ का मुखय भाग, 
कंपन डैंवपगं ययूननट दवारा हैंडल से अलग ककया गया है.
क्ठोर लकडड़यां (अचधकांशतः चौड़ ेपतत ेवाले पेड़) काटने में 
मुलायम लकडड़यां (अचधकांशतः शंकुधर वकृ्) काटने से अचधक 
कंपन होता है. काटने के बलंट या र्ोरपयूण्क उपकरण (गलत प्रकार 
या अचछे से धार नहीं ककए गए) दवारा काटने से कंपन का सतर 
बढ़ जाएगा.

!
चेतािनी! कंपन की अनत अरक्क्तता होने से 
खराब पररसंचरण िाले लोगों में पररसंचार क्नत 
या तंबत्रका क्नत हो सकती है. कंपन के संपक्य  
में जयादा समय बबताने पर यदद आप अनत 
अरक्क्तता के लक्णों का अनुभि करत ेहैं, 
तो अपने डॉकटर से संपक्य  करें. इन लक्णों में 
सुनन होना, कुछ भी महसयूस न होना, झुनझुनी, 
गुदगुदी, दद्य, शसकत की हानन, तिचा की रंग 
या अि्थिा में पररित्यन शालमल हैं. ये लक्ण 
सामानयतः उंगललयों, हाथिों या कलाइयों में होत े
हैं. ये लक्ण ठंड ेतापमान में बढ़ सकत ेहैं.

्टॉप स्िच
इंजन बंर् करने के ललए सटॉप शसवच का उपयोग करें. (13)

मफलर
मफलर को शोर का सतर ननमनतम रखने और ननकलने वाले 
धुएं को उपयोगकता्क से र्यूर रखने के ललए डडज़ाइन ककया गया है.

!
चेतािनी! इंजन से ननकलने िाला िुआ,ं गम्य 
होता है और उसमें धचगंारी हो सकती है सजससे 
आग लग सकती है. मशीन को घर के अदंर या 
दहनशील सामधग्यों के पास चालयू न करें!
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गम्क, सयूखे वातावरण वाले क्ेत्रों में आग लगने का बहुत अचधक 
जोरखम होता है. कभी-कभी ये क्ेत्र सरकारी ननयमों के अधीन 
होत ेहैं शजसमें अनय चीज़ों के अलावा मफलर में सपाक्क  अरेसटर 
मेश का अनुमोदर्त प्रकार लगा होना चादहए. (14)
मेश किट करत ेसमय, धयान रखें कक मेश सही शसथनत में 
लगाया जाए. यदर् आव्यक हो, तो मेश डालने या ननकालने के 
ललए संयोजन सपनैर का उपयोग करें.

सावधान! उपयोग करत ेसमय और उसके बार् मफलर बहुत 
गम्क हो जाता है. यह ननशक्रिय होने की शसथनत में भी लागयू 
होता है. ववशरे रूप से जवलनशील पर्ाथषों और/या वाक्प के 
पास काय्क करत ेसमय, आग लगने के जोऱिम से सतक्क  रहें.

!
चेतािनी! बबना मफलर िाली आरी या क्नतग््त 
मफलर िाली आरी का कभी उपयोग न करें. 
क्नतग््त मफलर से शोर का ् तर काफी हद 
तक बढ़ सकता है और आग लगने का खतरा हो 
सकता है. अस्नशामक उपकरण को पास में रखें. 
यदद आपके क्ेत्र में ् पाक्य  अरे्टर ् रिीन की 
आिशयकता है, तो बबना ् पाक्य  अरे्टर ् रिीन 
िाली आरी या टयू टी हुई ् पाक्य  अरे्टर ् रिीन 
िाली आरी का कभी उपयोग न करें. 

कदटगं उपकरण
यह अनुभाग बताता है कक ननमन काय्क करने के ललए आप 
अपना कदटगं उपकरण कैसे चुनें और उसका रखरखाव कैसे करें:
• कककबकै के जोरखम को कम करने के ललए.
• सॉ चेन टयू टने या बार उछलकर चगरने के जोरखम को कम 

करने के ललए.
• काटने का अनुकयू ल प्रर्श्कन प्रापत करने के ललए. 
• कदटगं उपकरण की क्मता बढ़ाने के ललए.
• कंपन सतर बढ़ने से रोकने के ललए.

सामानय ननयम
• केिल हमारे दिारा अनुशंलसत ककए गए कदटगं उपकरण का 

ही उपयोग करें! तकनीकी डटेा शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
• चेन के कदटगं टीथि की िार को सही तरीके से तजे रखें! 

हमारे ननददेशों का अनुसरण करें और अनुशंलसत फाइल गेज 
का उपयोग करें. क्नतग्सत या खराब तरीके से धार तजे़ की 
गई चेन के कारण र्घु्कटना होने का जोरखम बढ़ जाता है.

• सही डपेथि गेज सेदटगं बनाए रखें! हमारे ननददेशों का अनुसरण 
करें और अनुशंलसत डपेथि गेज सेदटगं अतंर का उपयोग करें. 
बहुत अचधक अतंर होने से कककबकै का जोरखम बढ़ जाता है.

• चेन को सही तरीके से कसें! यदर् चेन ढीली हो जाती है, 
तो इसके उछलकर चगरने की अचधक संभावना होती है और 
इस वजह से बार, चेन और ड्राइव सप्रोकेट पर नघसाव बढ़ 
जाता है.

• कदटगं उपकरण को अचछछी तरह से लयूबब्केट करें और सही 
तरीके से इसका रखरखाि करें! अचछछी तरह से लयूबब्केट नहीं 
की गई चेन की टयू टने की अचधक संभावना होती है और 
इस वजह से बार, चेन और ड्राइव सप्रोकेट पर नघसाव बढ़ 
जाता है.

कदटगं उपकरण कककबकै को कम करने के ललए 
डडजाइन ककया गया है

!
चेतािनी! दोषपयूण्य कदटगं उपकरण या बार और 
सॉ चेन के गलत संयोजन से कककबकै का खतरा 
बढ़ जाता है! केिल हमारे दिारा अनुशंलसत बार/
चेन सॉ का उपयोग करें और फाइललगं ननददेशों 
का पालन करें. तकनीकी डटेा शीष्यक के तहत 
ननददेश देखें.

बार का कककबकै ज़ोन ककसी भी चीज़ को सपश्क न करें, यह 
सुननश्चत करना ही कककबकै को रोकने का एकमात्र तरीका है.
“अतंनन्कदहत” कककबकै कम करने की सुववधा वाले कदटगं 
उपकरण का उपयोग करके और चेन की धार तजे़ करके और 
अचछछी तरह से इसका रखरखाव करके आप कककबकै के प्रभावों 
को कम कर सकत ेहैं.
गाइड बार
नोक का अधि्कवयास छोटा होने से कककबकै होने का खतरा कम 
होता है.
सॉ चेन
चेन कई कडड़यों से बनी होती हैं, जो मानक और ननमन-कककबैक 
संसकरण में उपलबध हैं.

महतवपयूण्क! ककसी भी प्रकार की सॉ चेन कककबकै के खतरे को 
र्यूर नहीं करती है.

!
चेतािनी! घयूमती हुई सॉ चेन से ककसी भी तरह 
का संपक्य  होने पर अतयधिक गंभीर चोट लग 
सकती है.

कुछ शबद, जो बार और चेन का िण्यन करत ेहैं
कदटगं उपकरण की सुरक्ा सुववधाओं को बनाए रखने के ललए, 
आपको नघसे या क्नतग्सत बार या चेन को Husqvarna दवारा 
अनुशंलसत बार और चेन के संयोजनों से बर्ल रे्ना चादहए. 
हमारे दवारा अनुशंलसत प्रनतसथापन बार और चेन संयोजनों की 
सयूची के ललए तकनीकी डटेा शीर्कक के अतंग्कत दर्ए गए ननर्देशों 
को रे्खें.
गाइड बार
• लंबाई (इंच/सेमी)
• बार दटप सप्रोकेट पर टीथ की संखया (T).
• चेन वपच (इंच). चेन के ड्राइव ललकं के बीच का अतंर, बार 

दटप सप्रोकेट और ड्राइव सप्रोकेट के टीथ के अतंर से लमलना 
चादहए. (15)

• ड्राइव ललकं की संखया. ड्राइव ललकं की संखया बार की लंबाई, 
चेन वपच और बार दटप सप्रोकेट के टीथ की संखया के 
अनुसार ननधा्कररत होती है.

• बार ग्यूव की चौड़ाई (इंच/लममी). बार का ग्यूव चेन ड्राइव ललकं 
की चौड़ाई से मेल खाना चादहए.

• चेन ऑइल नछद्र और चेन टेंशनर के ललए नछद्र. बार, चेन सॉ 
डडज़ाइन के अनुरूप होना चादहए. (16)

सॉ चेन
• चेन वपच (इंच) (15)
• ड्राइव ललकं की चौड़ाई (लममी/इंच) (18)
• ड्राइव ललकं की संखया. (17)
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अपनी चेन की िार तजे करना और डपेथि गेज 
सेदटगं समायोसजत करना
कदटगं टीथि की िार तजे करने के बारे में सामानय जानकारी
• कभी भी कम धार वाली चेन का उपयोग न करें. चेन की 

धार कम होने पर आपको लकड़ी में बार को बलपयूव्कक डालने 
के ललए अचधक र्बाव रे्ना होगा और टुकड़ ेबहुत छोटे होंगे. 
यदर् चेन की धार बहुत कम है, तो इससे लकड़ी के टुकड़ ेया 
छछीलन के बजाय बुरार्ा बन जाएगा.

• तजे़ धार वाली चेन लकड़ी को पयूरी तरह से एक लसरे से 
र्यूसरे लसरे तक काटती है और लंबे, मोटे टुकड़ ेया छछीलन 
बनाती है.

• चेन के काटने वाले भाग को कटर कहा जाता है और इसमें 
कदटगं टीथ (A) तथा डपेथ गेज (B) होत ेहैं. कटर की कदटगं 
डपेथ, र्ो (डपेथ गेज सेदटगं) के बीच की ऊंचाई के अंतर 
दवारा ननधा्कररत होती है. (19)

ककसी कदटगं टयूथ की धार तजे़ करत ेसमय चार महतवपयूण्क 
कारकों को धयान में रखें.
1 िाइललगं एंगल (21)
2 कदटगं एंगल (20)
3 िाइल शसथनत (22)
4 गोलाकार िाइल वयास
सही उपकरण के बबना चेन की धार को ्ठछीक से तजे़ करना बहुत 
मुश्कल है. हम अनुशंलसत करत ेहैं कक आप हमारे िाइल गेज 
का उपयोग करें. इससे आपको अचधकतम कककबकै कम करने 
और अपनी चेन के काटने के काय्कप्रर्श्कन को प्रापत करने में 
सहायता लमलेगी. (22)
अपनी चेन की धार को तजे़ करने से बारे में जानकारी के ललए 
तकनीकी डटेा शीर्कक के अतंग्कत दर्ए गए ननर्देशों को रे्खें.

!
चेतािनी! िार तजे करने के ननददेशों को धयान 
में न रखने से कककबकै का जोखखम बहुत बढ़ 
जाता है.

कदटगं टीथि की िार तजे करना
कदटगं टीथ की धार तजे़ करने के ललए आपको एक गोलाकार 
िाइल और िाइल गेज की आव्यकता होगी. आपके चेन सॉ 
के अनुरूप चेन के ललए अनुशंलसत िाइल और गेज के आकार 
की जानकारी के ललए तकनीकी डटेा शीर्कक के अतंग्कत दर्ए गए 
ननर्देशों को रे्खें.
• जांच करें कक चेन सही तरह से रखचंी हुई है. ढीली चेन एक 

ओर रखसक जाएगी, शजससे इसकी धार सही तरह से तजे़ 
करना मुश्कल होगा.

• कदटगं टीथ को हमेशा अरं्र की ओर से िाइल करें. वापस 
आघात करत ेसमय र्बाव को कम करें. पहले एक तरि के 
सभी टीथ को िाइल करें, कफर चेन सॉ को उलटा करें और 
र्यूसरी तरि के टीथ को िाइल करें.

• सभी टीथ को समान लंबाई में िाइल करें. कदटगं टीथ की 
लंबाई 4 लममी (5/32") तक कम होने पर चेन नघस जाती है 
और उसे बर्ल रे्ना चादहए. (23)

डपेथि गेज सेदटगं समायोसजत करने के बारे में सामानय सलाह
• जब आप कदटगं टयूथ (A) की धार तजे़ करत ेहैं, तो डपेथ 

गेज सेदटगं (C) कम हो जाएगी. अनुकयू ल काटने का 
काय्कप्रर्श्कन बनाए रखने के ललए, अनुशंलसत डपेथ गेज 

सेदटगं प्रापत करने हेतु डपेथ गेज (B) को नीचे की ओर 
िाइल करना चादहए. अपनी ववलशक्ट चेन हेतु सही डपेथ गेज 
सेदटगं जानने के ललए तकनीकी डटेा शीर्कक के अतंग्कत दर्ए 
गए ननर्देशों को रे्खें. (24)

!
चेतािनी! डपेथि गेज सेदटगं बहुत अधिक होने पर 
कककबकै का जोखखम बढ़ जाता है!

डपेथि गेज सेदटगं का समायोजन
• डपेथ गेज सेदटगं को समायोशजत करने से पहले कदटगं टीथ 

की धार को कफर से तजे़ करना चादहए.  हम अनुशंसा करत े
हैं कक आप हर तीसरी बार अपने कदटगं टीथ की धार तजे़ 
करत ेसमय डपेथ गेज सेदटगं समायोशजत करें. नोट! इस 
अनुशंसा को मानने से कदटगं टीथ की लंबाई बहुत अचधक 
कम नहीं होती है.

• आपको एक समतल िाइल और डपेथ गेज टयूल की 
आव्यकता होगी. हम अनुशंसा करत ेहैं कक आप सही डपेथ 
गेज सेदटगं प्रापत करने के ललए हमारे डपेथ गेज टयूल और 
डपेथ गेज के ललए बेवल का उपयोग करें.

• डपेथ गेज टयूल को चेन के ऊपर रखें. डपेथ गेज टयूल को 
उपयोग करने से संबंचधत ववसततृ जानकारी, डपेथ गेज 
टयूल के पकेैज पर लमलेगी. डपेथ गेज टयूल से बाहर की ओर 
ननकली हुई डपेथ गेज की नोक को िाइल करने के ललए 
समतल िाइल का उपयोग करें. डपेथ गेज टयूल के साथ 
िाइल को खींचत ेसमय यदर् आपको कोई प्रनतरोध महसयूस 
न हो, तो डपेथ गेज सेदटगं सही है. (24)

चेन को कसना

!
चेतािनी! ढीली चेन उछलकर धगर सकती है और 
गंभीर या जानलेिा चोट भी लग सकती है.

आप चेन का शजतना अचधक उपयोग करत ेहैं, वह उतनी बड़ी 
होती जाती है. ढ़ीलेपन को कसने के ललए चेन को ननयलमत रूप 
से समायोशजत करना आव्यक है.
हमेशा तले लगात ेसमय चेन के रखचंाव की जांच करें. नोट! 
नई चेन के चालयू में रहने की अवचध के र्ौरान आपको अकसर 
रखचंाव की जांच करनी चादहए.
चेन को शजतना संभव हो सके, उतना कसें लेककन इतना न कसें 
कक आप उसे हाथ से बबना ककसी र्बाव के न खींच सकें . (25)
• कलच कवर और चेन बे्क को पकड़ने वाले बार नट को 

ढ़ीला करें. कॉशमबनेशन सपैनर का उपयोग करें. बार नट को 
शजतना हो सके, उतना अपने हाथ से पुनः कसें. (26)

• बार की नोक को उ्ठाएं और कॉशमबनेशन सपनैर का उपयोग 
करत ेहुए चेन कसने वाले पेंच को कसकर चेन को खींचें. 
चेन को तब तक कसें, जब तक बार के अरं्र की ओर से 
इसका ढ़ीलापन समापत नहीं हो जाता. (27)

• बार की नोक को पकड़त ेहुए बार नट को कसने के ललए 
कॉशमबनेशन सपनैर का उपयोग करें. (28) जांच करें कक आप 
सॉ चेन को हाथ से बबना ककसी र्बाव के खींच सकत ेहैं और 
बार के नीचे की ओर कोई ढ़ीलापन न हो. (29)

हमारे चेन सॉ के चेन को कसने वाले पेंच की शसथनत मॉडल के 
आधार पर लभनन होती है. आपके मॉडल में इस पेंच की शसथनत 
कहां है, यह जानने के ललए कौन सा प्रतीक कया है? शीर्कक के 
अतंग्कत दर्ए गए ननर्देशों को रे्खें.

सामानय सुरक्ा साििाननयां
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कदटगं उपकरण को लयूबब्केट करना

!
चेतािनी! कदटगं उपकरण का लयूबब्केशन सही 
न होने से चेन टयू ट सकती है, सजससे गंभीर या 
जानलेिा चोट भी लग सकती है.

चेन ऑइल
चेन ऑइल, चेन पर अचछछी से लगा होना चादहए और चाहे 
मौसम गममी का हो या सर्दी का, इसकी प्रवाह ववलशक्टताएं बनी 
रहनी चादहए.

महतवपयूण्क! वनसपनत वाले सॉ चेन ऑइल का उपयोग करत े
समय, लंबी-अवचध के सटोरेज से पहले बार के ग्यूव और सॉ 
चेन को खोलकर साि करें. अनयथा, सॉ चेन ऑइल में जंग 
लगने का जोरखम होता है, शजसके पररणामसवरूप सॉ चेन 
सखत हो जाएगी और बार दटप सप्रोकेट जाम हो जाएगा. 

चेन ऑइल भरना
• हमारे सभी चेन सॉ में सवचाललत चेन लयूबब्केशन लससटम 

है. कुछ मॉडल में ऑइल प्रवाह भी समायोशजत ककया जा 
सकता है.

• सॉ चेन ऑइल टैंक और ईंधन टैंक इस तरह से डडज़ाइन 
ककए गए हैं कक ईंधन सॉ चेन ऑइल से पहले समापत हो 
जाता है.
हालांकक, इस सुरक्ा सुववधा के ललए आव्यक है कक आप 
सही प्रकार के चेन ऑइल का उपयोग करें (यदर् ऑइल बहुत 
पतला है यह ईंधन से पहले समापत हो जाएगा) और आपको 
अनुशंलसत ककए गए अनुसार कारबोरेटर समायोशजत करना 
होगा (एक पतला लमश्रण, शजससे ईंधन ऑइल की तुलना में 
अचधक समय तक चलता है) और आप अनुशंलसत कदटगं 
उपकरण (एक बहुत लंबी बार, जो अचधक चेन ऑइल का 
उपयोग करेगी) का उपयोग भी कर सकत ेहैं.

चेन लयूब्ीकेशन जांचना
• प्रतयेक बार ईंधन डालत ेसमय चेन लयूब्ीकेशन जांचें. 

बार के लसरे को ककसी हलके रंग की सतह पर लगभग 20 
सेमी (8 इंच) र्यूर लक्क्त करें. 3/4 थ्ॉटल पर 1 लमनट चलने 
के बार्, आपको हलकी सतह पर तले की एक अलग लाइन 
दर्खाई रे्नी चादहए.

यदर् चेन लयूब्ीकेशन काय्क नहीं करता है, तो:
• जांचें कक बार के छोर में ग्यूव साि है या नहीं. आव्यक होने 

पर साि करें. (30)
• जांचें कक बार दटप सरिोकेट मुकत रूप से घयूमता है और दटप 

सरिोकेट में लयूब्ीकेशन नछद्र अवरोचधत तो नहीं है. आव्यक 
होने पर साि और लयूब्ीकेट करें. (31)

उपरोकत जांच और संबंचधत मापन पयूरे करने के बार् यदर् चेन 
लयूब्ीकेशन लससटम अभी भी काय्क नहीं करता है, तो आपको 
अपने सेवा एजेंट से संपक्क  करना चादहए.
चेन ड्ाइि ् प्रोकेट
कलच ड्रम एक सपर सप्रोकेट (चेन सप्रोकेट ड्रम पर वेलड ककया 
गया है) के साथ किट ककया जाता है. (32)
ड्राइव सप्रोकेट पर नघसाव की डडग्ी ननयलमत रूप से जांचें. 
अतयचधक नघस गया होने पर बर्लें. जब भी आप चेन बर्लें 
ड्राइव सप्रोकेट भी बर्लें.

कदटगं उपकरण पर नघसाि जांचना
ननमन हेतु चेन प्रनतदर्न जांचें:
• ररवेरस और ललकंस में दृ्यमान रैिकस.
• चेन कड़ी तो नहीं हो गई है.
• ररवेरस और ललकंस बुरी तरह नघस तो नहीं गए हैं.
आरी की चेन बर्लें यदर् यह उपरोकत बबरं्ओु ंमें से ककसी को भी 
प्रर्लश्कत करे.
मौजयूर्ा चेन ककतनी बुरी तरह नघस गई है, इसका ननण्कय लेने 
के ललए हम मौजयूर्ा चेन की तुलना नई चेन के साथ करने की 
अनुशंसा करत ेहैं.
कदटगं टीथ की लंबाई केवल 4 mm तक नघस जाने पर चेन 
आव्यक रूप से बर्ली जानी चादहए.
गाइड बार
ननयलमत रूप से जांचें:
• बार के ककनारों पर बस्क तो नहीं आ गए हैं. आव्यक होने 

पर ककसी फाइल से इनहें ननकालें.
• बार में ग्यूव बुरी तरह नघस तो नहीं गया है. आव्यक होने 

पर बार बर्लें.
• बार का छोर असमतल है या बुरी तरह नघस तो नहीं गया है. 

यदर् बार के छोर के अंर्र की ओर कोई गडढा बनता है, तो 
यह ककसी ढ़ीली चेन के साथ चलाने के कारण होता है.

• बार की काय्क अवचध बढ़ाने के ललए आपको इसे ननयलमत 
रूप से पलटना चादहए.

!
चेतािनी! अधिकांश चेन सॉ दघु्यटनाएं, चेन दिारा 
ऑपरेटर से टकराने पर होती हैं.

वयसकतगत सुरक्ातमक उपकरण पहनें. 
“वयसकतगत सुरक्ातमक उपकरण” शीष्यक के 
तहत ननददेश देखें.

कोई भी ऐसा काय्य नहीं करें, सजसके ललए आपको 
लगता है, कक आप पया्यपत रूप से प्रलशक्क्त नहीं 
हैं. वयसकतगत सुरक्ातमक उपकरण, कककबैक से 
कैसे बचें, कदटगं उपकरण और सामानय काय्य 
ननददेश शीष्यकों के तहत ननददेश देखें.

कककबकै के जोख़िम िाली स्थिनतयों से बचें. 
मशीन के सुरक्ा उपकरण शीष्यक के तहत ननददेश 
देखें.

अनुशंलसत सुरक्ातमक उपकरण का उपयोग करें 
और इसकी स्थिनत जांचें. सामानय काय्य ननददेश 
शीष्यक के तहत ननददेश देखें.

जांचें कक सभी चेन सॉ सुरक्ा सुवििाएं काय्य 
कर रही हैं या नहीं. सामानय काय्य ननददेश और 
सामानय सुरक्ा साििाननयां शीष्यकों के तहत 
ननददेश देखें.

सामानय सुरक्ा साििाननयां
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बार और चेन कफट करना

!
चेतािनी! अपने हाथिों को चोट से बचाने के ललए, 
चेन के साथि काय्य करत ेसमय हमेशा द्ताने 
पहनें.

जांचें कक चेन बे्क फं्ट हैंड गाड्क को फं्ट हैंडल की ओर ले जात े
हुए अलग की हुई शसथनत में है या नहीं.
बार नट खोलें और कलच कवर (चेन बे्क) ननकालें. ट्ांसपोटदेशन 
गाड्क (A) ननकालें. (34)
बार को बार बोलरस के ऊपर किट करें. बार को इसकी सबसे 
वपछली शसथनत में रखें. चेन को बार में ग्यूव पर शसथत ड्राइव 
सप्रोकेट पर रखें. बार के ऊपरी छोर पर प्रारंभ करें. (35)
सुननश्चत करें कक कदटगं ललकंस के कोने बार के शीर्क कोने पर 
सामने की ओर हैं.
कलच कवर माउंट करें और बार के नछद्र में चेन एडजेसटर वपन 
को किट करना न भयूलें. जांचें कक चेन की ड्राइव ललकंस ड्राइव 
सप्रोकेट के ऊपर सही ढंग से किट है और यह कक चेन बार में 
ग्यूव में सही ढंग से शसथत है. बार नट को अपनी उंगललयों से 
कसें. 
संयोजन पाने का उपयोग करके चेन कसने वाले सरियू  को घड़ी की 
दर्शा में घुमा कर चेन कसें. चेन का तब तक कसा जाना चादहए, 
जब तक बार के अंर्र की ओर से इसका ढ़ीलापन समापत नहीं 
हो जाता. (27)
बार के अंर्र की ओर कोई ढ़ीलापन नहीं होने पर चेन सही ढंग 
से कसी हुई होती है और यह अभी भी हाथ से आसानी से मोड़ी 
जा सकती है. बार का ऊपरी छोर होलड करने के र्ौरान संयोजन 
पाने के साथ बार नट कसें. (28) (29)
कोई नई चेन किट करने पर, चेन का तनाव ननयलमत रूप से 
तब तक जांचा जाना चादहए जब तक कक चेन ्ठछीक तरह से न 
चलने लगे. चेन का तनाव ननयलमत रूप से जांचें. एक सही ढंग 
से कसी गई चेन अचछा कदटगं काय्कप्रर्श्कन और लंबी काया्कवचध 
सुननश्चत करती है. (25)

कोई ् पाइकड बंपर कफट करना
कोई सपाइकड बंपर किट करने के ललए - अपने सेवा एजेंट से 
संपक्क  करें. (36)

संयोजन
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ईंिन
नोट! मशीन में एक टयू -सट्ोक इंजन लगाया गया है और हमेशा 
पेट्ोल तथा टयू -सट्ोक ऑइल के लमश्रण का उपयोग करके चलेगी. 
सही लमश्रण ललया गया है, यह सुननश्चत करने के ललए लमचश्रत 
करने हेतु ऑइल की मात्रा सही ढंग से मापना महतवपयूण्क है. 
ईंधन की कम मात्रा लमलाने पर, यहां तक कक छोटी अशुवधियां 
काफी हर् तक लमश्रण के अनुपात को प्रभाववत कर सकती हैं.

!
चेतािनी! यह हमेशा सुननसशचत करें कक ईंिन के 
साथि काय्य करत ेसमय िहां पया्यपत िेंदटलेशन हो.

पेरिोल
• अचछछी गुणवतता वाले सीसारदहत या सीसा वाले पेट्ोल का 

उपयोग करें.
• नययूनतम अनुशंलसत ऑकटेन शे्रणी 90 (RON) है. यदर् आप 

90 से कम ऑकटेन शे्रणी पर इंजन चलात ेहैं, तो तथाकचथत 
नॉककंग हो सकती है. जो इंजन का तापमान और बेररगं लोड 
बढ़ा सकती है, शजसके पररणामसवरूप गंभीर इंजन क्नत हो 
सकती है.

• ननरंतर उचच परररिमण (जसेै ललबंबगं) के साथ काय्क करत े
समय एक उचच ऑकटेन अनुशंलसत है.

Husqvarna क्ारीय ईंिन
Husqvarna शे्रक््ठ प्रर्श्कन के ललए Husqvarna क्ारीय ईंधन 
के उपयोग की अनुशंसा करता है. 
इस ईंधन में ननयलमत ईंधन की तुलना में कम खतरनाक पर्ाथ्क 
होत ेहैं, जो खतरनाक ननकास धुएं को कम कर रे्त ेहैं. जलने पर 
ईंधन कम मात्रा में अवशरे उतपनन करता है, शजससे इंजन के 
पार्कस साि रहत ेहैं और इंजन की काया्कवचध अनुकयू ललत होती है.
Husqvarna क्ारीय ईंधन सभी बाज़ारों में उपलबध नहीं है. 
एथेिनॉल ईंिन
HUSQVARNA अचधकतम 10% एथेनॉल सामग्ी वाले 
वयावसानयक रूप से उपलबध ईंधन की अनुशंसा करता है.
रननगं-इन
पहले 10 घंटों में ववसततृ अवचधयों के ललए बहुत तीव्र गनत पर 
चलाने से बचें.

टयू -्रिोक ऑइल
• शे्रक््ठ पररणामों और काय्कप्रर्श्कन के ललए HUSQVARNA 

टयू -सट्ोक इंजन ऑइल का उपयोग करें, जो हमारे एयर-कयू लड 
टयू -सट्ोक इंजन के ललए ववशरेतौर पर तयैार ककया गया है. 
लमश्रण 1:40 (2,5%).

• यदर् HUSQVARNA टयू -सट्ोक ऑइल उपलबध नहीं है, तो 
आप अचछछी गुणवतता वाले ककसी अनय टयू -सट्ोक ऑइल का 
उपयोग कर सकत ेहैं, जो एयर कयू लड इंजन के ललए बनाया 
गया हो. ककसी ऑइल का चयन करत ेसमय अपने डीलर से 
संपक्क  करें. यदर् अनय टयू -सट्ोक ऑइल का उपयोग कर रहे 
हैं, तो लमश्रण 1:25 लें.

• वाटर-कयू लड इंजन के ललए बनाए गए टयू -सट्ोक ऑइल का 
उपयोग कभी नहीं करें, कभी-कभी आउटबोड्क ऑइल (TWC 
मयूलयांककत) के रूप में संर्लभ्कत ककया जाता है.

• िोर-सट्ोक इंजन के ललए बनाए गए ऑइल का उपयोग कभी 
नहीं करें.

• एक खराब ऑइल गुणवतता और/या बहुत उचच ऑइल/ईंधन 
अनुपात फंकशन को जोऱिम में डाल सकता है और उतपे्ररक 
कनवट्कस्क का जीवनकाल कम कर सकता है.

लमश्रण अनुपात

पेरिोल, लीटर टयू -्रिोक ऑइल, लीटर
2,5% (1:40)

5 0,125
10 0,25
15 0,375
20 0,50

लमधश्रत करना
• ईंधन के ललए लक्क्त पेट्ोल और ऑइल को हमेशा साि 

कंटेनर में लमलाएं.
• उपयोग ककए जाने हेतु पेट्ोल हमेशा आधा भरत ेहुए प्रारंभ 

करें. कफर पयूरा ऑइल लमलाएं. ईंधन लमश्रण को लमलाएं 
(दहलाएं). पेट्ोल की शरे मात्रा लमलाएं.

• मशीन की ईंधन टंकी भरने से पहले ईंधन लमश्रण को 
पयूण्कतया लमलाएं (दहलाएं).

• एक बार में एक महीने की आपयूनत ्क से अचधक नहीं लमलाएं.
• यदर् कुछ समय के ललए मशीन का उपयोग नहीं ककया जाता 

है, तो ईंधन टंकी को खाली करके साि ककया जाना चादहए.

चेन ऑइल
• एक चेन सॉ ननमा्कता के रूप में हमने एक सववोततम चेन 

ऑइल ननलम्कत ककया है, जो मयूल रूप से वनसपनत तले 
से बना है और प्राकृनतक तरीके से सड़नशील भी है. हम 
अचधकतम चेन काया्कवचध और पया्कवरणीय क्नत को कम 
करने हेतु र्ोनों के ललए हमारे ऑइल के उपयोग की अनुशंसा 
करत ेहैं. यदर् हमारा सवयं का चेन ऑइल उपलबध नहीं है, 
तो मानक चेन ऑइल अनुशंलसत है.

• हम अचछछी आसंजन ववशरेताओ ंवाले ववशरे ऑइल (चेन 
ऑइल) के उपयोग की अनुशंसा करत ेहैं.

• कभी भी अपलशक्ट ऑइल का उपयोग नहीं करें! अपलशक्ट 
ऑइल का उपयोग आपके ललए खतरनाक हो सकता है और 
मशीन तथा पया्कवरण को हानन पहंुचा सकता है.

• हवा के तापमान के अनुकयू ल सही शे्रणी के ऑइल (उपयुकत 
्यानता शे्रणी) का उपयोग करना महतवपयूण्क होता है.

• 0°C (32°F) से कम तापमानों में कुछ ऑइल बहुत अचधक 
गाढे़ हो जात ेहैं. इससे ऑइल पंप पर अचधक भार पड़ 
सकता है और पररणाम सवरूप ऑइल पंप घटक क्नतग्सत 
हो सकत ेहैं.

• चेन ऑइल चुनत ेसमय अपने सेवा एजेंट से संपक्क  करें.

ईंिन प्रबंिन
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ईंिन भरना

!
चेतािनी! ननमन साििाननयां रखने पर आग के 
जोख़िम में कमी होगी:

ियूम्रपान न करें और ईंिन के आसपास के क्ेत्र में 
कोई भी गम्य ि्तु नहीं रखें.

पुनः ईंिन भरने से पहले हमेशा इंजन बंद करें 
और कुछ लमनट के ललए उसे ठंडा होने दें.

पुनः ईंिन भरत ेसमय, ईंिन का ढ़ककन िीरे-
िीरे खोलें ताकक कोई भी अनतररकत दबाि िीरे 
से ननकल जाए.

पुनः ईंिन भरने के बाद ईंिन का ढ़ककन 
साििानीपयूि्यक कसें.

चालयू करने से पहले मशीन को हमेशा ईंिन भरने 
के क्ेत्र और स्ोत से दयूर ले जाएं.

ईंधन के ढ़ककन के आस-पास के क्ेत्र को साि करें. ईंधन और 
चेन ऑइल टंककयां ननयलमत रूप से साि करें. फययूल किलटर को 
वर्क में कम से कम एक बार बर्ला जाना आव्यक है. टंककयों में 
संर्यूरण के कारण खराबी उतपनन हो सकती है. पुनः ईंधन भरने 
से पहले कंटेनर को अचछछी तरह दहला कर सुननश्चत करें कक 
ईंधन अचछछी तरह लमलाया गया है. चेन ऑइल टंकी और ईंधन 
टंकी की क्मता सावधानीपयूव्कक लमलाई जानी चादहए. इसललए 
आपको हमेशा चेन ऑइल टंकी और ईंधन टंकी समान समय पर 
भरना चादहए. (37)

!
चेतािनी! ईंिन और ईंिन िाक्प अतयधिक 
जिलनशील हैं. ईंिन और चेन ऑइल के साथि 
काय्य करत ेसमय साििानी बरतें. आग, वि्फोट 
और सांस लेना के साथि जुड ेजोख़िमों से साििान 
रहें.

ईंिन सुरक्ा

• इंजन चालयू होने के र्ौरान मशीन में कभी भी ईंधन नहीं 
डालें.

• ईंधन डालत ेया ईंधन (पेट्ोल और 2-सट्ोक ऑइल) लमलात े
समय सुननश्चत करें कक वहां पया्कपत वायु संचार हो.

• मशीन को चालयू करने से पहले इस ईंधन भरने के सथान से 
कम से कम 3 मी र्यूर ले जाएं.

• इन शसथनतयों में मशीन कभी चालयू नहीं करें:

1 यदर् आपने मशीन पर ईंधन या चेन ऑइल चगरा दर्या हो. 
छलके हुई ईंधन को साि करें और शरे को वाशक्पत होने र्ें.

2 यदर् आपने अपने ऊपर या अपने कपड़ों पर ईंधन चगरा 
ललया है, तो अपने कपड़ ेबर्लें. अपने शरीर के ककसी भी ऐसे 
भाग को धोएं, जो ईंधन के संपक्क  में आया है. साबुन और 
पानी का उपयोग करें.

3 यदर् मशीन से ईंधन ररस रहा है. ईंधन के ढ़ककन और ईंधन 
की लाइनस की ररसाव हेतु ननयलमत जांच करें.

!
चेतािनी! ् पाक्य  पलग गाड्य और इ्नीशन केबल 
के ललए दृशयमान क्नत िाली मशीन का उपयोग 
कभी नहीं करें. ् पाककिं ग का जोख़िम हो सकता 
है, सजसके पररणाम ् िरूप आग लग सकती है.

पररिहन और ् टोरेज
• चेन सॉ और ईंधन को हमेशा सटोर करें ताकक ररसाव या 

वाक्प का इलेशकट्कल उपकरण, इलेशकट्क मोटस्क, ररलेज़/
शसवचेस, बॉइलस्क और इसी प्रकार के अनय उपकरणों से 
ननकलने वाली चचगंारी या खुली लपटों के संपक्क  में आने का 
जोऱिम न रहे.

• ईंधन को हमेशा इसी उद्े्य के ललए डडज़ाइन ककए गए 
अनुमोदर्त कंटेनर में सटोर करें.

• लंबी अवचधयों के सटोरेज या चेन सॉ के पररवहन के ललए, 
ईंधन और चेन ऑइल टंककयां खाली होनी चादहए. अपने 
सथानीय पेट्ोल सटेशन पर अपलशक्ट ईंधन और चेन ऑइल 
को डडसपोज़ करने के बारे में पयूछें .

• धारर्ार चेन से अचानक होने वाले संपक्क  को रोकने के ललए 
मशीन के पररवहन या सटोरेज के र्ौरान कदटगं संल्नक 
पर गाइड बार कवर हमेशा लगाया जाना चादहए. यहां तक 
कक गैर-गनतशील चेन आपको या खुली चेन के साथ आपसे 
टकराने वाले वयशकतयों को गंभीर चोट पहंुचा सकती है.

• सपाक्क  पलग से सपाक्क  पलग कैप ननकालें. चेन बे्क सकरिय 
करें.

• पररवहन के र्ौरान मशीन सुरक्क्त करें.

लंबी अिधि का ् टोरेज
ईंधन/ऑइल टैंकस को अचछछी तरह वायु संचाररत क्ेत्र में खाली 
करें. ईंधन को ककसी सुरक्क्त सथान पर अनुमोदर्त कैनस में 
सटोर करें. गाइड बार कवर किट करें. मशीन साि करें. रखरखाव 
ननधा्करण शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
सुननश्चत करें कक मशीन साि है और एक लंबी अवचध के 
सटोरेज से पहले इसकी पयूरी सवव्कस की गई है.

ईंिन प्रबंिन
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चालयू करना और रोकना

!
चेतािनी! प्रारंभ करने से पहले ननमन पर धयान 
दें:

प्रारंभ करने के दौरान चेन सॉ दिारा गनतशील 
चेन के साथि संपक्य  की स्थिनत को कम करना 
प्रारंभ करने पर चेन बे्क को अिशय लगाया 
जाना चादहए. 

ककसी चेन सॉ को तब तक चालयू नहीं करें, जब 
तक बार, चेन और सभी किर सही ढंग से कफट 
न हों. अनयथिा कलच ढ़ीला हो सकता है और 
वयसकतगत चोटें लग सकती हैं.

मशीन को स्थिर आिार पर रखें. सुननसशचत करें 
कक आपका आिार सुरक्क्त है और यह कक चेन 
ककसी भी चीज को ् पश्य न करे.

लोगों और जानिरों को काय्य क्ेत्र से पयूरी तरह 
से दयूर रखें.

प्रारंभ करना
चेन सॉ प्रारंभ करने पर चेन बे्क को लगाना आव्यक है. फं्ट 
हैंड गाड्क को आगे की ओर ले जाकर बे्क सकरिय करें. (42)
ठंडा इंजन
प्रारंभ स्थिनत, 1: चालयू/बंर् शसवच को चालयू "I" शसथनत पर ले 
जाएं.
चोक, 2: चोक ननयंत्रण को चोक शसथनत में सेट करें. चोक/
तीव्र शसथर लीवर पयूरी तरह से बाहर होने पर, सही थ्ॉटल सेदटगं 
सवचाललत रूप से सेट होती है. (38)
एयर पज्य, 3: एयर पज्क डायाफ्ाम को बार-बार तब तक र्बाएं 
जब तक ईंधन डायाफ्ाम में भरना प्रारंभ नहीं होता (लगभग 6 
बार). डायाफ्ाम को पयूरी तरह से भरे जाने की आव्यकता है. 
(38)
्टाट्यर हैंडल खींचें, 4: फं्ट हैंडल को अपने बाएं हाथ से पकड़ें. 
अपने र्ाएं परै को ररयर हैंडल की ओर रखत ेहुए चेन सॉ को 
जमीन पर पकड़ें. सटाट्कर हैंडल को अपने र्ाएं हाथ से खींचें और 
सटाट्कर कॉड्क को धीरे-धीरे तब तक ननकालें जब तक आपको 
कोई ववरोध (सटाट्कर गाड्क जोड़ ेजाने पर) महसयूस नहीं होता, कफर 
इंजन के चालयू नहीं होने तक दृढ़ता से और बार-बार खींचें. (39)
चोक, 5: जसेै ही इंजन चालयू होता है जो कक "पि" धवनन के 
माधयम से सुना जा सकता है, चोक ननयंत्रण को आगे लाएं. 
(41)
्टाट्यर हैंडल खींचें, 6: इंजन के प्रारंभ नहीं होने तक कॉड्क को 
सशकत रूप से खींचना जारी रखें.
्टाट्यर कॉड्य को अपने हाथि पर नहीं लपेटें.
साििान! कॉड्क पयूरी तरह से रखचंी होने पर सटाट्कर कॉड्क को पयूरी 
तरह से बाहर नहीं खींचें और सटाट्कर हैंडल को छोड़ें नहीं. इससे 
मशीन क्नतग्सत हो सकती है.
चयूंकक चेन बे्क अभी भी लगा हुआ है, तो इंजन की गनत 
यथाशीघ्र ननशक्रिय होने पर सेट होनी चादहए, ऐसा थ्ॉटल लॉक 
को तजेी से ननकाल कर ककया जा सकता है. यह कलच, कलच 
ड्रम और बे्क हैंड के अनाव्यक नघसाव से बचाता है. कफर 
पयूरे थ्ॉटल पर चलाने से पहले मशीन को कुछ समय के ललए 
ननशक्रिय रहने र्ें. 

नोट! फं्ट हैंड गाड्क के वपछले भाग (“रीसेट करने के ललए पीछे 
खींचें” चचशहनत) को फं्ट हैंडल की ओर खींच कर चेन बे्क रीसेट 
करें. चेन सॉ अब उपयोग हेतु तयैार है. आरी (A) के वपछले लसरे 
पर प्रतयेक चरण का वण्कन करने के ललए उर्ाहरणों वाला एक 
सरलीकृत प्रारंभ अनुसमारक है. (38)

गम्य इंजन
्ंठड ेइंजन के समान प्रारंलभक प्रकरिया का उपयोग करें लेककन 
चोक शसथनत में चोक ननयंत्रण सेट ककए बबना.

!
चेतािनी! इंजन से ननकलने िाले िुएं, चेन ऑइल 
फुहार और बुरादे की ियूल में अधिक समय तक 
सांस लेने से ् िा््थय खराब होने का खतरा हो 
सकता है.

• ककसी चेन सॉ को तब तक चालयू नहीं करें, जब तक बार, 
चेन और कलच कवर सही ढंग से किट न हों. असेंबली 
शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें. ककसी बार और चेन सॉ से जोड़ी 
गई चेन के बबना कलच ढीला पड़ सकता है और गंभीर चोट 
लग सकती है. (35)

• प्रारंभ करने पर चेन बे्क सकरिय ककया जाना चादहए. प्रारंभ 
करें और रोकें  शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें. प्रारंभ को छोड़ें 
नहीं. यह पधिनत बहुत ़ितरनाक है कयोंकक आप आरी पर 
ननयंत्रण खो सकत ेहैं. (40)

• घर के अरं्र मशीन कभी चालयू नहीं करें. 
सांस दवारा अरं्र ललए जाने पर इंजन का धुंआ ़ितरनाक 
हो सकता है.

• अपने आसपास के क्ेत्र का ननरीक्ण करें और सुननश्चत करें 
कक लोगों या जानवरों का कदटगं उपकरण के संपक्क  में आने 
का कोई जोऱिम तो नहीं है.

• आरी को हमेशा र्ोनों हाथों से पकड़ें. र्ायां हाथ ररयर हैंडल 
और बायां हाथ फं्ट हैंडल पर होना चादहए. चाहे सीधे या 
उलटे हाथ से काम करने वाले सभी लोगों को इस पकड़ का 
उपयोग करना चादहए. चेन सॉ हैंडलस को घेरत ेहुए अगंयू्ठों 
और उंगललयों के साथ एक मजबयूत पकड़ का उपयोग करें. 
(45)

रोकना
रोकें  शसवच को रोकने वाली शसथनत तक ले जा कर इंजन रोक 
दर्या गया है. (13)

चालयू करना और रोकना
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उपयोग के पहले:
(44)
1 जांचें कक चेन बे्क सही ढंग से काय्क कर रहा है और क्नतग्सत 

नहीं है.
2 जांचें कक ररयर र्ाईं ओर का गाड्क क्नतग्सत नहीं है.
3 जांचें कक थ्ॉटल लॉकनट सही ढंग से काय्क कर रहा है और 

क्नतग्सत नहीं है.
4 जांचें कक सटॉप शसवच सही ढंग से काय्क कर रहा है और क्नतग्सत 

नहीं है.
5 जांचें कक सभी हैंडलस ऑइल से मुकत हैं.
6 जांचें कक कंपन ववरोधी लससटम काय्क करता है और क्नतग्सत 

नहीं है.
7 जांचें कक मफलर सुरक्क्त ढंग से जोड़ा गया है और क्नतग्सत 

नहीं है.
8 जांचें कक चेन सॉ के सभी पार्कस सही ढंग से कसे गए हैं और यह 

कक वे क्नतग्सत या गुम नहीं हैं.
9 जांचें कक चेन कैचर अपने सथान पर है और क्नतग्सत नहीं है.
10 चेन का तनाव जांचें.

सामानय काय्यकारी ननददेश
महतवपयूण्क!
यह अनुभाग ककसी चेन सॉ के उपयोग के ललए मयूल सुरक्ा ननयमों 
का वण्कन करता है. यह जानकारी पेशवेर कौशल और अनुभव के 
ललए एक ववकलप नहीं है. यदर् आप ककसी ऐसी शसथनत में आत ेहैं, 
जहां आप सवयं को असुरक्क्त महसयूस करत ेहैं, तो रुकें  और ववशरेज् 
की सलाह लें. अपने चेन सॉ डीलर, सवव्कस एजेंट या ककसी अनुभवी 
चेन सॉ उपयोगकता्क से संपक्क  करें. ऐसे ककसी भी काय्क का प्रयास 
नहीं करें, शजसके ललए आप सुननश्चत न हों!
ककसी चेन सॉ का उपयोग करने से पहले आपको कककबैक के प्रभावों 
और उनसे बचने के तरीकों को समझना आव्यक है. कककबकै से 
बचने के तरीके शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.
ककसी चेन सॉ का उपयोग करने से पहले आपको बार के शीर्क और 
ननचले छोरों के साथ कदटगं के बीच का अतंर समझना आव्यक 
है. कककबकै से बचने के तरीके और मशीन की सुरक्ा के उपकरण 
शीर्कक के अतंग्कत ननर्देश रे्खें.
वयशकतगत सुरक्ातमक उपकरण पहनें. “वयशकतगत सुरक्ातमक 
उपकरण” शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.

मयूल सुरक्ा ननयम
1 अपने आसपास रे्खें:
• यह सुननश्चत करने के ललए, कक लोग, जानवर या अनय चीज़ें 

मशीन पर आपके ननयंत्रण को प्रभाववत तो नहीं कर सकती हैं.
• यह सुननश्चत करने के ललए, कक उपरोकत में से कोई भी आपकी 

आरी के ननकट नहीं पहंुच सके या चगरत ेहुए पेड़ों से चोदटल न 
हो सके.

सावधान! उपरोकत ननर्देशों का अनुसरण करें, लेककन चेन सॉ का 
उपयोग ककसी ऐसी शसथनत में नहीं करें शजसमें आप र्घु्कटना की शसथनत 
में सहायता के ललए ककसी को कॉल नहीं कर सकत ेहैं.

2 खराब मौसम में मशीन का उपयोग नहीं करें, जसेै घने कोहरे, भारी 
बाररश, तजे हवा, तीव्र ्ंठड आदर्. खराब मौसम में काम करना 
थकाने वाला होता है और अकसर इसमें अनतररकत जोऱिम जसेै कक 
बफफीली ज़मीन, अप्रतयालशत कटाई दर्शा, आदर् शालमल होत ेहैं.

3 छोटी शाखाएं काटत ेसमय ववशरे धयान रखें और कटी हुई झाडड़यों 
(जसेै एक ही समय में कई छोटी शाखाएं काटना) से बचें. छोटी 
शाखाएं चेन में फंस सकती हैं और वापस आपकी ओर आ सकती 
हैं, शजसके पररणाम सवरूप गंभीर चोट लग सकती है.

4 सुननश्चत करें कक आप सुरक्क्त रूप से गनतशील हो सकत ेहैं और 
खड़ ेहो सकत ेहैं. अचानक ननकलने की शसथनत में अपने आसपास 
के क्ेत्र में संभाववत बाधाओ ं(जड़ें, चट्ानें, शाखाएं, खाई आदर्) को 
जांचें. ढ़लान वाली ज़मीन पर काय्क करत ेसमय ववशरे धयान रखें.

5 तने हुए पेड़ को काटत ेसमय ववशरे धयान र्ें. कोई पेड़ जो तनी 
हुई अवसथा में है वह काटने से पहले या बार् में अपनी सामानय 
शसथनत में वापस आ सकता है. यदर् आप सवयं को गलत शसथनत 
में रखत ेहैं या गलत सथान पर काटत ेहैं, तो पेड़ आपसे या मशीन 
से टकरा सकता है और इसके पररणाम सवरूप आप ननयंत्रण खो 
सकत ेहैं. र्ोनों शसथनतयों में गंभीर वयशकतगत चोट लग सकती है.

6 अपने चेन सॉ को ले जाने से पहले इंजन बंर् करें और चने बे्क का 
उपयोग करके चेन लॉक करें. चेन सॉ को बार के साथ और चेन को 
पीछे की ओर रखत ेहुए उ्ठाएं. चेन सॉ के पररवहन से पहले बार में 
एक गाड्क लगाएं या ककसी भी र्यूरी के ललए इसे उ्ठाएं.

7 चेन सॉ को ज़मीन पर रखत ेसमय, चेन बे्क का उपयोग करत ेहुए 
चेन सॉ लॉक करें और सुननश्चत करें कक मशीन पर आपकी एक 
शसथर नज़र हो. शजतने भी समय के ललए आप अपने चेन सॉ को 
छोड़त ेहैं, उसके पहले इंजन को बंर् करें.

!
चेतािनी! कभी-कभी धचपस कलच किर में फंस सकती 
है सजसके पररणाम ् िरूप चेन जाम हो सकती है. 
साफ करने से पहले हमेशा इंजन बंद करें.

सामानय ननयम
1 यदर् आप समझत ेहैं कक कककबकै कया है और यह कैसे होता 

है तो आप अचानक होने वाली घटना को कम या समापत कर 
सकत ेहैं. तयैार रहकर आप जोऱिम कम कर सकत ेहैं. आमतौर 
पर कककबकै थोड़ा हलके से होता है, लेककन कभी-कभी वह अचानक 
और तीव्र हो सकता है.

2 चेन सॉ को ररयर हैंडल पर अपने र्ाएं हाथ और फं्ट हैंडल पर 
अपने बाएं हाथ से हमेशा मज़बयूती से पकड़ें. अपनी उंगललयां और 
अगंयू्ेठ को हैंडल के चारों ओर लपेटें. चाहे आप र्ायां-हाथ उपयोग 
करने वाले वयशकत हों या बायां-हाथ, आपको इस पकड़ का उपयोग 
करना चादहए. इस पकड़ से कककबकै का प्रभाव कम हो जाता है 
और यह आपको चेन सॉ को अपने ननयंत्रण में रखने रे्ता है. हैंडल 
को हाथि से छयू टने न दें! (45)

3 अचधकांश कककबैक की र्घु्कटनाएं ललबंबगं के र्ौरान होती हैं. धयान 
रखें कक आप मज़बयूती से खड़ ेहों और वहां कोई ऐसी वसतु न हो 
शजससे आप लड़खड़ा जाएं या अपना संतुलन खो र्ें.
एकाग्ता की कमी के कारण बार के कककबकै ज़ोन दवारा गलती से 
ककसी शाखा, आसपास के पेड़ या ककसी अनय वसतु से टकराने पर 
कककबकै हो सकता है.
काय्क करने वाली वसतु पर अपना ननयंत्रण रखें. यदर् आप 
शजन टुकड़ों को काटना चाह रहे हैं, वे छोटे और हलके हैं, 

काय्यकारी तकनीक
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तो वे सॉ चेन में फंस सकत ेहैं और आपको चोट पहंुचा सकत ेहैं. 
यदयवप कोई ज़रूरी नहीं है कक इससे कोई खतरा हो, लेककन आप 
चककत होकर आरी से अपना ननयंत्रण खो सकत ेहैं. लकड़ी या 
टहननयों को अलग ककए बबना उनके ढे

़
र पर आरी न चलाएं. एक 

समय में केवल एक लकड़ी या एक टुकड़ ेपर आरी चलाएं. अपने 
काय्कक्ेत्र को सुरक्क्त रखने के ललए कटे हुए टुकड़ ेहटा र्ें. (46)

4 चेन सॉ का कंिों की ऊंचाई से ऊपर उपयोग न करें और बार की 
नोंक से काटने का प्रयास न करें. चेन सॉ का कभी भी एक-हाथि से 
उपयोग न करें! (47)

5 चेन सॉ पर पयूण्क ननयंत्रण होने के ललए आपको एक शसथर अवसथा 
में होना चादहए. कभी भी सीढ़ी पर, पेड़ पर या ऐसे ककसी जगह 
पर खड़ ेहोकर काय्क न करें जहां खड़ ेरहने के ललए शसथर ज़मीन 
न हो. (48)

6 हमेशा काटने की तजे़ गनत का उपयोग करें, जसेै पयूण्क थ्ॉटल.
7 बार का ऊपरी लसरा, जसेै ऑबजेकट के आतंररक भाग से काटत े

समय, काटत ेहुए बहुत सावधानी रखें. इसे पुश सट्ोक पर काटना 
कहा जाता है. चेन, चेन सॉ को उपयोगकता्क की ओर धकेलने का 
प्रयास करता है. यदर् सॉ चेन जाम हो रहा है, तो हो सकता है कक 
आरी आपकी ओर आ सकती है. (49)

8 जब तक कक उपयोगकता्क धकेलने के इस बल को नहीं रोक रे्ता, 
तब तक यह जोऱिम बना रहता है कक चेन सॉ पीछे की ओर इतना 
र्यूर चला जाएगा कक बार का केवल कककबकै ज़ोन पेड़ के संपक्क  में 
रहेगा, शजससे कककबकै हो सकता है. (50)
बार के ननचले लसरे से काटने को, जसेै ऑबजेकट के शीर्क से नीचे 
की ओर, पुल सट्ोक पर काटना कहा जाता है. इस शसथनत में चेन 
सॉ पेड़ की तरफ रखचंता है और चेन सॉ के मुखय भाग के आगे 
का लसरा काटत ेसमय तने पर रहता है. पुल सट्ोक दवारा काटने 
से ऑपरेटर को चेन सॉ और कककबकै ज़ोन की शसथनत पर बेहतर 
ननयंत्रण प्रापत होता है. (51)

9 अपने बार और चेन को धार करने उनका रखरखाव करने के बारे 
में ननर्देशों का अनुसरण करें. बार और चेन को बर्लत ेसमय केवल 
हमारे दवारा अनुशंलसत संयोजनों का उपयोग करें. कदटगं उपकरण 
और तकनीकी डटेा शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.

मयूलभयूत कदटगं तकनीक

!
चेतािनी! चेन सॉ को कभी भी एक हाथि से पक़डकर 
उपयोग न करें. चेन सॉ को एक हाथि सुरक्क्त रूप से 
ननयंबत्रत नहीं ककया जा सकता है. हमेशा दोनों हाथि से 
हैंडल के चारों ओर सुरक्क्त, मजबयूत पकड रखें.

सामानय
• काटत ेसमय हमेशा पयूण्क थ्ॉटल का उपयोग करें!
• प्रतयेक बार काटने के बार् गनत को ननशक्रिय शसथनत तक कम करें 

(इंजन को लंबे समय तक बबना ककसी लोड के, जसेै काटने के 
र्ौरान चेन से बबना ककसी प्रनतरोध के, पयूण्क थ्ॉटल के साथ चलाने 
पर इंजन को गंभीर रूप से क्नत पहंुच सकती है).

• ऊपर से काटना = पुल सट्ोक में काटना.
• नीचे से काटना = पुश सट्ोक में काटना.
पुश सट्ोक में काटने से कककबैक की जोरखम बढ़ जाता है. कककबकै से 
बचने के तरीके शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें.

शबदािली
काटना = लकड़ी पर काटने के ललए सामानय शबर् है.
ललबंबगं = काटे जाने वाले पेड़ की टहननयां काटना.
ववभाशजत करना = आप शजस वसतु को काट रहे हैं, वह काटना पयूण्क 
होने से पहले टयू ट जाता है.
कोई ि्तु काटने से पहले आपको पांच महतिपयूण्य कारकों का 
धयान रखना चादहए:
1 धयान रखें कक कदटगं उपकरण काटत ेसमय जाम न हो जाए. (53)
2 धयान रखें कक आप शजस वसतु को काट रहे हैं, वह ववभाशजत न 

हो जाए. (52)
3 धयान रखें कक काटने के र्ौरान या उसके बार् चेन, जमीन या 

ककसी अनय वसतु से न टकराए. (54)
4 कया इसमें कककबकै का जोरखम है? (4)
5 कया पररशसथनतयां और आसपास का क्ेत्र आपके दवारा सुरक्क्त 

रूप से खड़ ेहोने और गनतशील होने के तरीके को प्रभाववत करता 
है?

र्ो कारक यह ननधा्कररत करत ेहैं कक चेन जाम होगी या आप शजस वसतु 
को काट रहे हैं वह ववभाशजत होगी: पहला कारक है कक काटने के पहले 
या बार् में ऑबजेकट कैसे समचथ्कत होता है और र्यूसरा कारक है कक वह 
तना हुआ है या नहीं.
अचधकांश शसथनतयों में आप र्ो चरणों में काटकर; शीर्क से और नीचे 
से, इन समसयाओ ंसे बच सकत ेहैं. आपको वसतु को आधार रे्ना होगा 
ताकक वह काटने के र्ौरान चेन को अटकाए नहीं या ववभाशजत न हो.

महतवपयूण्क! यदर् काटने के र्ौरान चेन जाम हो जाती है: इंजन रोक 
र्ें! चेन सॉ को मुकत करने के ललए खींचने का प्रयास न करें. यदर् 
आप ऐसा करत ेहैं तो चेन सॉ के अचानक से मुकत हो जाने पर 
आपको चेन से चोट लग सकती है. कटे हुए भाग को खोलने और 
चेन सॉ को मुकत करने के ललए लीवर का उपयोग करें.

ननमनललरखत ननर्देश इसका वण्कन करत ेहैं कक वे कौन सी सबसे 
सामानय शसथनतयां हैं जो आपको चेन सॉ का उपयोग करत ेसमय आ 
सकती हैं.
ललबंबगं
मोटी टहननयों का ललबंबगं करत ेसमय आपको काटने का ही दृशक्टकोण 
अपनाना चादहए.
मुश्कल टहननयों को टुकड़ों में काटें. (55)
काटना

!
चेतािनी! लकडडयों को ढेर में रखे होने पर या जब 
कुछ लकडडयां एकसाथि रखी हों तो उनहें काटने का 
प्रयास न करें. ऐसी प्रकरियाएं कककबकै का जोखखम बढ़ा 
देती हैं सजसके पररणाम्िरूप गंभीर या घातक चोट 
लग सकती है.

यदर् आपके पास लकडड़यों का ढेर है, तो प्रतयेक लकड़ी को काटने के 
ललए आपको उसे ढेर से अलग करना होगा, सॉ हॉस्क या रनस्क पर रखना 
होगा और अलग-अलग काटना होगा.
कटे हुए टुकड़ों को कदटगं क्ेत्र से हटाएं. उनहें कदटगं क्ेत्र में छोड़ने से, 
आपको अनजाने में कककबकै लमलने का जोऱिम बढ़ जाता है, साथ ही 
काय्क करत ेसमय अपना संतुलन खोने का जोऱिम बढ़ जाता है. (56)
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लकडी जमीन पर पडी हुई है. वहां चेन जाम होने या वसतु ववभाशजत होने 
का थोड़ा जोऱिम है. हालांकक वहां एक जोऱिम है कक काटना समापत 
करने के बार् चेन जमीन पर सपश्क करेगी. (57)
लकड़ी पर एकर्म ऊपर से काटें. काटना समापत करने पर चेन को 
जमीन पर सपश्क करने से रोकें . पयूण्क र्बाव बनाए रखें लेककन आने वाली 
पररशसथनत के ललए तैयार रहें. (58)
यदर् संभव हो तो (कया आप लकड़ी को घुमा सकत ेहैं?) लकड़ी से 
लगभग 2/3 पर काटना बंर् करें.
लकड़ी घुमाएं और ववपरीत दर्शा से काटना समापत करें. (59)
लकडी के एक लसरे पर आिार ददया गया है. उसके ववभाशजत होने की 
उचच संभावना है. (52)
नीचे से काटना प्रारंभ करें (लगभग 1/3 भाग से).
ऊपर से काटकर समापत करें ताकक र्ोनों ओर से काटना लमल सके. (60)
लकडी के दोनों लसरों पर आिार ददया गया है. चेन के जाम होने की उचच 
संभावना है. (53)
ऊपर से काटना प्रारंभ करें (लगभग 1/3 भाग से).
नीचे से काटकर समापत करें ताकक र्ोनों ओर से काटना लमल सके. (61)

पेड काटने की तकनीक

महतवपयूण्क! पेड़ काटने के ललए बहुत अचधक अनुभव की आव्यकता 
है. चेन सॉ के अनुभवहीन उपयोगकता्क पेड़ों को नहीं काट सकत ेहैं. 
ऐसे ककसी भी काय्क का प्रयास नहीं करें, शजसके ललए आप सुननश्चत 
न हों!

सुरक्क्त दयूरी
काटे जाने वाले पेड़ और आसपास काय्क कर रहे ककसी वयशकत के बीच 
कम से कम 2 1/2 पेड़ की लंबाई के बराबर की सुरक्क्त र्यूरी होनी 
चादहए. धयान रखें कक काटने से पहले या उसके र्ौरान इस “जोऱिम क्ेत्र” 
में कोई न हो. (62)
काटने की ददशा
पेड़ को ऐसी अवसथा में काटकर चगराने का लक्य है जहां आप लकड़ी को 
बहुत आसानी से ललबं और रिॉस-कट कर सकें . आप उसे ऐसे सथान पर 
काटकर चगराना चाहेंगे जहां आप सुरक्क्त रूप से खड़ ेहो सकें  और वहां 
से ननकल सकें .
यह ननश्चत करने के बार् कक आप पेड़ को ककस ओर काटकर चगराना 
चाहत ेहैं, आपको पता लगाना होगा कक पेड़ सवाभाववक रूप से ककस ओर 
चगर सकता है.
इसे कई कारक प्रभाववत करत ेहैं:
• पेड़ का झुकाव
• मुड़ना
• हवा की दर्शा
• टहननयों की वयवसथा
• बफ्क  का भार
• पेड़ तक पहंुचने में बाधाएं: उर्ाहरण के ललए, अनय पेड़, पावर 

लाइनें, सड़कें  और इमारतें.
• क्नत के संकेतों और तने में सड़न का पता लगाएं, इससे यह अचधक 

संभव हो जाता है कक पेड़ आपकी अपेक्ा से पहले टयू ट जाएगा और 
चगरने लगेगा. 

आपको पता चलेगा कक आप पेड़ को उसकी सवाभाववक दर्शा में चगरने 
रे्ने के ललए बाधय हैं कयोंकक आपके दवारा पहले तय की गई दर्शा में 
चगराने का प्रयास करना असंभव है या खतरनाक है.

अनय अनत महतवपयूण्क कारक, जो कक चगरने की दर्शा को नहीं बशलक 
आपकी सुरक्ा को प्रभाववत करता है, यह धयान रखना है कक पेड़ में 
क्नतग्सत या खराब शाखाएं न हों जो टयू ट जाएं और चगरत ेसमय आपको 
चोट पहंुचाएं.
पेड़ को र्यूसरे पेड़ पर चगरने रे्ने से रोकना मुखय बबरं् ुहै. फंसे हुए पेड़ 
को हटाना बहुत खतरनाक है और उसमें र्घु्कटना होने की उचच संभावना 
होती है. बुरी तरह से चगरा हुआ पेड़ मुकत करना शीर्कक के तहत ननर्देश 
रे्खें. (63)

महतवपयूण्क! काटने की महतवपयूण्क कार्कवाई के र्ौरान, आरी से काय्क 
करना पयूण्क होने के बार् तुरंत कानों की सुरक्ा का उपकरण ऊपर उ्ठा 
लेना चादहए ताकक धवननयां और चेतावनी संकेत सुना जा सके.

तने से टहननयां साफ करना और पीछे हटने के ललए तयैार होना
तने को कंधे की ऊंचाई से काटकर अलग करें. ऊपर से नीचे की ओर काय्क 
करना और पेड़ को अपने और आरी के बीच रखना सुरक्क्त है. (64)
पेड़ के नीचे उगने वाली झाड़ को ननकाल र्ें और उस क्ेत्र की बाधाएं 
(पतथर, टहननयां, नछद्र आदर्) हटा र्ें ताकक पेड़ का चगरना शुरु होने पर 
पीछे हटने का माग्क साि हो. आपके पीछे हटने का माग्क तय ककए गए 
पेड़ के चगरने की दर्शा से लगभग 135 डडग्ी र्यूर होना चादहए. (65)
1 खतरे का क्ेत्र
2 पीछे हटने का माग्क
3 काटने की दर्शा
कटाई

!
चेतािनी! जब तक आपको विशषे प्रलशक्ण न लमले, हम 
आपको सलाह देत ेहैं कक आप अपने आरी के बार की 
लंबाई से अधिक वयास िाले पेड न काटें!

काटना तीर बार काटकर ककया जाता है. पहले आप दर्शातमक रूप से 
काटत ेहैं, शजसमें शीर्क काट और ननचला काट शालमल होता है कफर आप 
काटकर चगराने दवारा समापत करत ेहैं. सही तरीके से ये काट करने पर 
आप बबलकुल सटीक तरीके से चगरने की दर्शा ननयंबत्रत कर पाएंगे.
ददशातमक काट
दर्शातमक काट करने के ललए आप शीर्क काट से शुरु करत ेहैं. आरी के 
काटने की दर्शा चचहन (1) का उपयोग करके उस क्ेत्र में आगे के लक्य 
पर ननशाना साधें, जहां आप पेड़ को चगराना चाहेंगे (2). आरी के पीछे, 
पेड़ के र्ाईं-ओर खड़ ेरहें और पुल सट्ोक से काटें. कफर नीचे से काटें ताकक 
वह शीर्क काट के ्ठछीक समाशपत पर अतं करे. (66)
दर्शातमक काट तने पर वयास के 1/4 पर होना चादहए और शीर्क काट 
तथा ननचली काट के बीच 45°का कोण होना चादहए.
वह रेखा जहां र्ो काटें लमलती हैं, उसे दर्शातमक काट रेखा कहा जाता है. 
यह रेखा चुनी गई चगरने की दर्शा से पयूरी तरह से क्ैनतज और समकोण 
(90°) पर होनी चादहए. (67)
काटकर धगराना
पेड़ के ववपरीत दर्शा से काटकर चगराया जाता है और वह पयूरी तरह से 
क्ैनतज होना चादहए. पेड़ के बाईं-ओर खड़ ेरहें और पुल सट्ोक से काटें.
ननचली दर्शातमक काट के ऊपर लगभग 3-5 सेमी (1.5-2 इंच) पर 
काटकर चगराएं. (68) 
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सपाइक ककए हुए बमपर (यदर् वह कफट ककया हुआ है) को फेललगं 
दहजं के ्ठछीक नीचे सेट करें. पयूण्क थ्ॉटल का उपयोग करें और 
चेन/बार को पेड़ में धीरे से डालें. धयान रखें कक पेड़ आपके दवारा 
तय ककए गए चगरने की दर्शा से ववपरीत दर्शा में चगरना शुरु न 
करे. जसेै ही काट अचधक गहरा हो जाए उसमें एक वेज या टयू टा 
हुआ बार डाल र्ें.
फेललगं काट को दर्शातमक काट रेखा के लंबवत काटें ताकक 
उनके बीच तने के वयास की कम से कम 1/10 र्यूरी हो. तने के 
बबना कटे हुए भाग को फेललगं दहजं कहा जाता है.
फेललगं दहजं पेड़ के चगरने की दर्शा को ननयंबत्रत करता है. (69)
यदर् फेललगं दहजं अतयचधक संकीण्क या मौजयूर् न हो या 
दर्शातमक काट और फेललगं काट गलत तरीके से ककए गए हों, 
तो काटने की दर्शा पर पयूरा ननयंत्रण खो जाता है. (70)
फेललगं काट और दर्शातमक काट पयूरा हो जाने के बार् पेड़ को 
सवयं या फेललगं वेज अथवा टयू टे हुए बार की सहायता से चगरना 
शुरु हो जाना चादहए. (71)
हम पेड़ के वयास से लंबे बार का उपयोग करने की सलाह रे्त ेहैं, 
ताकक आप काटने के एक सट्ोक से फेललगं काट और दर्शातमक 
काट कर सकें . आपकी आरी के ललए कौन सी लंबाई के बार की 
अनुशंसा की गई है, इसका पता लगाने के ललए तकनीकी डटेा 
अनुभाग शीर्कक के अतंग्कत ननर्देश रे्खें.
बार की लंबाई से अचधक वयास वाले पेड़ काटने की कई ववचधयां 
है. हालांकक इन ववचधयों में बार के कककबकै ज़ोन के पेड़ के 
संपक्क  में आने की उचच संभावना शालमल होती है. (4)

बुरी तरह से धगरे हुए पेड को मुकत करना 
“फंसे हुए पेड” को मुकत करना
फंसे हुए पेड़ को हटाना बहुत खतरनाक है और उसमें र्घु्कटना 
होने की उचच संभावना होती है.
फंसे हुए पेड़ को कभी भी काटने का प्रयास न करें.
लटक रहे फंसे हुए पेड़ के जोऱिम क्ेत्र में काय्क न करें. (72)
चरखी का उपयोग करना सबसे सुरक्क्त ववचध है.
• टै्कटर-माउंटेड
• पोटदेबल
तने हुए पेडों और शाखाओं को काटना
तयैाररयां: पता करें कक कौन सा भाग तना हुआ है और ककस 
बबरं् ुपर अचधकतम तनाव है (जैसे जहां से वह अचधक मोड़ने पर 
टयू ट सकता है). (73)
तय करें कक तनाव हटाने का सबसे सुरक्क्त तरीका कया है और 
कया आप उसे सुरक्क्त रूप से कर सकत ेहैं. जदटल शसथनतयों में 
सबसे सुरक्क्त तरीका यह है कक आप अपना चेन सॉ अलग रख 
र्ें और चरखी का उपयोग करें.
सामानय सलाह:
सवयं को ऐसी शसथनत में रखें ताकक तनाव हटात ेसमय आप पेड़ 
या शाखा से अलग हों. (74)
अचधकतम तनाव के बबरं् ुपर या उसके पास एक या अचधक बार 
काटें. तनाव कम करने के ललए आव्यक गहराई तक काटें और 
पेड़ या शाखा को अचधकतम तनाव के बबरं् ुपर टयू टने र्ें. (75)

तनाि युकत पेड या शाखा पर सीिे कभी न काटें! 
यदर् आप पेड़/ललबं की तरफ से काटत ेहैं, तो एक इंच की र्यूरी 
पर, एक से र्ो इंच गहराई में र्ो से तीन बार काटें. (76)
पेड़/ललबं के झुकने और तनाव मुकत होने की गहराई तक काटना 
जारी रखें. (77)
तनाव मुकत करने के बार्, पेड़/ललबं को झुके हुए भाग के बाहरी 
ओर से काटें.

कककबकै से कैसे बचें

!
चेतािनी! कककबकै अचानक से तथिा दहसंक 
रूप से हो सकता है; चेन सॉ, बार और चेन को 
उपयोगकता्य की ओर फें ककर. चेन के चलने के 
दौरान यदद ऐसा होता है तो इससे बहुत गंभीर, 
यहां तक कक घातक चोट लग सकती है. आपके 
ललए कककबकै का कारण समझना महतिपयूण्य है 
ताकक आप साििानी रखकर और काय्य करने के 
सही तरीके का उपयोग करके उसे रोक सकें .

कककबकै कया है?
कककबकै शबर् का उस अचानक हुई प्रनतकरिया का वण्कन करने 
के ललए उपयोग होता है जो बार के लसरे के ऊपरी चतुथािंश, शजसे 
कककबकै ज़ोन कहा जाता है, दवारा वसतु से टकराने पर चेन सॉ 
और बार के उस वसतु से अचानक हटने का कारण होता है. (50)
कककबकै हमेशा बार के काटने वाले सतह पर होता है. 
सामानयतः चेन सॉ और बार पीछे और ऊपर की ओर उछलकर 
उपयोगकता्क को चोट पहंुचा सकत ेहैं. हालांकक, बार के कककबकै 
ज़ोन दवारा वसतु से टकराने पर चेन सॉ अपनी उपयोग हुई 
शसथनत के आधार पर लभनन दर्शा में जा सकता है. (8)
कककबकै केवल बार के कककबकै ज़ोन दवारा ककसी वसतु से 
टकराने पर उतपनन होता है. (4)
ललबंबगं

!
चेतािनी! अधिकांश कककबकै दघु्यटनाएं ललबंबगं के 
दौरान होती हैं. गाइड बार के कककबकै जोन का 
उपयोग न करें. अतयंत सतक्य  रहें और गाइड बार 
के नोज के साथि लकडी, अनय ललबंस या ि्तुओ ं
को संपक्य  करने से बचें. तनाि युकत ललबंस के 
ललए अतयंत सतक्य  रहें. िे आपकी ओर उछल 
सकत ेहैं और ननयंत्रण में कमी के पररणाम्िरूप 
चोट लग सकती है.

सुननश्चत करें कक आप सुरक्क्त रूप से खड़ ेहो सकें  और आस 
पास जा सकें . तने के बाईं ओर काय्क करें. अचधकतम ननयंत्रण 
बनाए रखने के ललए चेन सॉ के अचधक से अचधक पास काय्क 
करें. यदर् संभव हो, तो चेन सॉ को तने पर रखें.
तने पर काय्क करत ेसमय तने को अपने और चेन सॉ के बीच 
रखें.

तने को लकडडयों में काटना
मयूलभयूत कदटगं तकनीक शीर्कक के अतंग्कत ननर्देश रे्खें.

रखरखाि
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सामानय
उपयोगकता्क को केवल इस ऑपरेटर के मैनययूअल में दर्या गया 
रखरखाव और सवव्कस काय्क करना होगा. एक अचधकृत सवव्कस 
वक्क शॉप दवारा अचधक वयापक काय्क ककया जाना चादहए.

कारबोरेटर समायोजन
आपके Husqvarna उतपार् में ऐसी ववशरेताएं डडज़ाइन और 
ननलम्कत की गई हैं जो कक हाननकारक उतसज्कनों को कम करती 
हैं. 

काय्य
• कारबोरेटर, थ्ॉटल ननयंत्रण दवारा इंजन की गनत ननयंबत्रत 

करता है. कारबोरेटर में हवा और ईंधन लमचश्रत होता है. हवा/
ईंधन लमश्रण समायोजन यो्य है. मशीन से शे्रक््ठ प्रर्श्कन 
प्रापत करने के ललए सही समायोजन आव्यक है.

• T-सरियू , थ्ॉटल सेदटगं को एकसमान गनत में ननयंबत्रत करता 
है. यदर् T-सरियू  को घड़ी की सुई की दर्शा में घुमाया जाए 
तो वह उचचतम एकसमान गनत रे्ता है; उसे घड़ी की सुई 
की ववपरीत दर्शा में घुमाने पर ननमनतम एकसमान गनत 
रे्ता है.

मयूलभयूत सेदटं् स और चलाना
मयूल कारबोरेटर सेदटं् स कारखाने में परीक्ण के र्ौरान 
समायोशजत की जाती हैं. सही समायोजन कुशल तकनीलशयनों 
दवारा ककया जाना चादहए.
ररकॉड्क की गई एकसमान गनत: तकनीकी डटेा अनुभाग रे्खें.

एकसमान गनत T का सही समायोजन
T-सरियू  के साथ एकसमान गनत समायोशजत करें. यदर् पुनः-
समायोजन आव्यक है, तो इंजन चलने के र्ौरान, चेन का 
घयूमना शुरु करने तक, T-सरियू  को घड़ी की सुई की दर्शा में 
घुमाएं. कफर चेन के रुकने तक घड़ी की सुई की ववपरीत दर्शा 
में घुमाएं. जब एकसमान गनत सही तरीके से समायोशजत होती 
है तो इंजन को प्रतयेक शसथनत में सरलता से चलना चादहए और 
इंजन गनत चेन का घयूमना शुरु होने वाली गनत से सुरक्क्त रूप 
से कम होना चादहए.

!
चेतािनी! यदद एकसमान गनत की सेदटगं 
समायोसजत नहीं की जा सकती है, ताकक चेन 
रुक सके, तो अपने सवि्यलसगं डीलर से संपक्य  
करें. चेन सॉ को सही तरीके से समायोसजत या 
मरममत ककए जाने तक उपयोग न करें.

सही तरीके से समायोसजत कारबोरेटर
कारबोरेटर के सही तरीके से समायोशजत हो जाने पर मशीन की 
बबना ककसी बाधा के गनतववृधि होती है और पयूण्क थ्ॉटल पर छोटे-
छोटे 4-चककर होत ेहैं. यह भी आव्यक है कक चेन एकसमान 
गनत में न घयूमे. यदर् L-jet को अतयचधक झुकाव पर सेट ककया 
गया है तो उससे शुरु करने में कद्ठनाई आ सकती है और खराब 
गनतववृधि हो सकती है. यदर् H-jet को अतयचधक झुकाव पर सेट 
ककया गया है तो मशीन में कम पावर, खराब गनतववृधि होगी और 
इंजन में क्नत हो सकती है.

चेन सॉ के सुरक्ा उपकरण की जांच, 
रखरखाि और सवि्यलसगं
नोट! मशीन पर ककए जाने वाले सभी सवव्कस और ररपेयर 
काय्क के ललए ववशरे प्रलशक्ण की आव्यकता है. यह मशीन 
के सुरक्ा उपकरण के ललए ववशरे रूप से आव्यक है. यदर् 
मशीन नीचे वरण्कत ककसी भी जांच में ववफल होती है तो हम 
अनुशंसा करत ेहैं कक आप उसे सवव्कस वक्क शॉप में लेकर जाएं. 
मरममत, सिाई, रखरखाव काय्क या मशीन का कोई यंत्र 
बर्लत ेसमय हमेशा इंजन रोकें  और ईंधन नल को बंर् करें. 
कटने से होने वाली क्नत या जलने का खतरा होने पर र्सताने 
पहन लेने चादहए. 

चेन बे्क और फं्ट हैंड गाड्य
बे्क बैंड वियर जांचना
चेन बे्क और कलच ड्रम से लकड़ी का बयूरा, मैल और गंर्गी साि 
करें. गंर्गी और नघसाव बे्क के संचालन को खराब कर सकत े
हैं. (78)
ननयलमत रूप से जांचें कक बे्क बैंड अपने सबसे पतले बबरं् ुपर 
कम से कम 0,6 लममी मोटा होना चादहए.
फं्ट हैंड गाड्य जांचना
सुननश्चत करें कक फं्ट हैंड गाड्क क्नतग्सत नहीं है और कोई 
दृ्यमान र्ोर जसेै र्रार नहीं हैं.
फं्ट हैंड गाड्क सवतंत्र रूप से चल रहा है और इसे सुरक्क्त रूप से 
कलच कवर पर कसा गया है, यह सुननश्चत करने के ललए इसे 
आगे और पीछे चलाएं.
इनलश्यया बे्क ररलीज जांचना
चेन सॉ को इंजन बंर् करके सटंप या अनय शसथर सतह पर रखें. 
फं्ट हैंडल छोड़ें और आरी को उसके सवयं के भार पर सटंप की 
ओर ररयर हैंडल के आस-पास घयूमत ेहुए चगरने र्ें. जब बार ् टंप 
से टकराएगा तो बे्क सकरिय होना चादहए. (79)
बे्क दरिगर जांचना
चेन सॉ को शसथर सतह पर रखें और इसे चलाएं. सुननश्चत 
करें कक चेन जमीन और ककसी अनय वसतु से सपश्क न हो. चालयू 
करना और रोकना शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें. (80)
चेन सॉ को अपनी उंगललयों और अगंयू्ेठ दवारा हैंडल पकड़कर 
मजबयूती से पकड़ें. (45)
पयूण्क र्बाव लगाएं और फं्ट हैंड गाड्क पर अपनी बाईं कलाई 
झुकाकर चेन बे्क को सकरिय करें. फं्ट हैंडल को हाथ से छयू टने न 
र्ें. चेन तुरंत रुकना चादहए. (40)

थ्ॉटल दरिगर लॉकआउट
• थ्ॉटल लॉकआउट ननकालने पर सुननश्चत करें कक थ्ॉटल 

ननयंत्रण ननशक्रिय सेदटगं में बंर् कर दर्या गया है. (81)
• थ्ॉटल लॉकआउट र्बाएं और सुननश्चत करें कक जब आप 

इसे छोड़ें यह इसकी मयूल शसथनत में लौटे. (82)
• थ्ॉटल दट्गर और थ्ॉटल लॉकआउट का सवतंत्र रूप से चलना 

और ररटन्क शसप्रंग का ्ठछीक से काय्क करना जांचें. (83)
• चेन सॉ चालयू करें और पयूण्क थ्ॉटल लागयू करें. थ्ॉटल ननयंत्रण 

छोडें और चेन का रुकना और शसथर होना जांचें. थ्ॉटल 
ननयंत्रण के ननशक्रिय शसथनत में होने पर यदर् चेन घयूमती 
है तो आपको कारबोरेटर का ननशक्रिय समायोजन जांचना 
चादहए.
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चेन कैचर
जांच करें कक चेन कैचर क्नतग्सत नहीं है और मजबयूती से चेन 
सॉ से जुड़ा हुआ है. (84)

दाईं ओर का गाड्य
सुननश्चत करें कक र्ाईं ओर का गाड्क क्नतग्सत नहीं है और कोई 
दृ्यमान र्ोर जसेै र्रार नहीं हैं. (12)

कंपन डैंवपगं लस्टम
र्रारों या ववकृनत के ललए ननयलमत रूप से कंपन डैंवपगं ययूननट 
की जांच करें. सुननश्चत करें कक वाइबे्शन डैंवपगं ययूननट सुरक्क्त 
रूप से इंजन ययूननट और हैंडल ययूननट से जुड़ी हुई हैं. (85)

्टॉप स्िच
इंजन चालयू करें और सुननश्चत करें कक जब आप सटॉप शसवच 
को रोकें  सेदटं् स पर ले जाएं तो इंजन रूक जाए. (13)

मफलर
कभी भी र्ोरपयूण्क मफलर वाली मशीन का उपयोग नहीं करें.
ननयलमत रूप से जांचें कक मफलर मशीन से सुरक्क्त रूप से जुड़ा 
हुआ है. (86)
कुछ मफलर एक ववशरे चचगंारी अरेसटर जाल से लसै होत ेहैं. 
यदर् आपकी मशीन में इस प्रकार का मफलर है, आपको सपताह 
में कम से कम एक बार जाल साि करना चादहए. ऐसा तार के 
ब्श से अचछे से ककया जा सकता है. एक अवरुधि जाल इंजन 
को अचधक गरम कर सकता है और इससे गंभीर नुकसान हो 
सकता है.
नोट! जाल के क्नतग्सत होने पर इसे बर्लना चादहए. एक 
अवरुधि जाल मशीन को अचधक गरम करेगा और इससे लसललडंर 
और वपसटन को क्नत पहंुचेगी. कभी भी मफलर की शसथनत 
खराब होने पर मशीन का उपयोग नहीं करें. कभी भी धचगंारी 
अरे्टर जाल के गायब या दोषपयूण्य होने पर मफलर का उपयोग 
नहीं करें. (14)
मफलर शोर के सतर को कम करने के ललए और ननकास गैसों के 
ऑपरेटर से प्रतयक् संपक्क  को र्यूर करने के ललए बनाया गया है. 
ननकलने वाली गैसें गम्क होती हैं और उनमें चचगंारी शालमल हो 
सकती है, जो सयूखी और जवलनशील सामग्ी के संपक्क  में आने 
से आग उतपनन कर सकती है.

्टाट्यर हाउलसगं

!
चेतािनी! जब ररकॉइल स्प्रंग ् टाट्यर हाउलसगं 
पर खतम होती है तो िह तनाि में होती है और 
लापरिाही से उपयोग ककए जाने पर,बाहर ननकल 
सकती है और वयसकतगत चोट पहंुचा सकती है.

ननकली हुई स्प्रंग या ् टाट्यर कॉड्य को बदलत े
समय साििानी रखना चादहए. सुरक्ातमक चशमे 
और सुरक्ातमक द्ताने पहनें.

्टाट्यर कॉड्य बदलना
• रिैं ककेस पर सटाट्कर को कसने वाला सरियू  ढ़ीला करें और 

सटाट्कर ननकालें. (87)
• कॉड्क को लगभग 30 सेमी बाहर खींचें और इसे पुली की 

ररम में शसथत छेर् में बांधे. पुली को धीरे-धीरे पीछे की ओर 
घुमाकर ररकॉइल शसप्रंग को ररलीज़ करें. (88)

• पुली के कें द्र में शसथत बोलट को ननकालें और ड्राइव डडसक 
(A), ड्राइव डडसक शसप्रंग (B) और पुली (C) ननकालें. सटाट्कर 
पुली में नई सटाट्कर कॉड्क लगाएं और बांधे. सटाट्कर पुली पर 
सटाट्कर कॉड्क को लगभग 3 बार लपेटें. सटाट्कर पुली किट करें 
ताकक ररकॉइल शसप्रंग (D) सटाट्कर पुली पर हुक हो जाए. अब 
ड्राइव डडसक शसप्रंग, ड्राइव डडसक और बोलट को पुली के कें द्र 
में जोड़ें. सटाट्कर कॉड्क को सटाट्कर हाउलसगं और सटाट्कर हैंडल 
में शसथत नछद्र मे माधयम से ननकालें. सटाट्कर कॉड्क पर एक 
अचछछी गां्ठ बांधें. (89)

ररकॉइल स्प्रंग को खींचना
• पुली में शसथत नछद्र में सटाट्कर कॉड्क बांधे और सटाट्कर पुली 

को 2 बार घड़ी की सुई की दर्शा में घुमाएं.
नोट! जांच करें कक सटाट्कर कॉड्क को पयूरा बाहर खींचने पर 
पुली आगे की ओर कम से कम 1/2 घयूम सके. रससी को 
हैंडल से खींचें. अपना अगंयू्ठा हटाएं और रससी छोड़ें. (90)

ननकली हुई और बाधय स्प्रंग बदलना
ररकॉइल स्प्रंग (A) (91)
• सटाट्कर पुली को ऊपर उ्ठाएं. टयू टी हुई या पुरानी सटाट्कर कॉड्क 

बर्लें शीर्कक के तहत ननर्देश रे्खें. खयाल रखें कक ररकॉइल 
शसप्रंग सटाट्कर हाउलसगं में तनाव पयूव्कक कॉइल की गई है.

• सटाट्कर से ररकॉइल शसप्रंग के साथ कैसेट ननकालें.
• ररकॉइल शसप्रंग पर हलका तले लगाएं. सटाट्कर में ररकॉइल 

शसप्रंग के साथ कैसेट किट करें. सटाट्कर पुली किट करें और 
ररकॉइल शसप्रंग खींचें.

्टाट्यर कफट करना
• सटाट्कर किट करने के ललए, पहले सटाट्कर कॉड्क बाहर खींचें 

और सटाट्कर को रिैं ककेस की ववपरीत दर्शा में लगाएं. कफर 
धीरे-धीरे सटाट्कर कॉड्क छोड़ें ताकक पुली पॉल के साथ संल्न 
हो जाए.

• सटाट्कर को पकडने वाले सरियू  किट करें और कसें.
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एयर कफलटर
ननमन परेशाननयों से बचने के ललए धयूल और गंर्गी को र्यूर करने 
हेतु एयर किलटर को ननयलमत रूप से साि ककया जाना चादहए:
• कारबोरेटर की खराबी.
• शुरू करने में होने वाली समसयाएं.
• इंजन की शशकत की हानन.
• इंजन के पार्कस का अनाव्यक नघसाव.
• ईंधन की अतयचधक खपत.
• एयर किलटर कवर ननकालने के बार् एयर किलटर ननकालें. 

पुनः किट करत ेसमय सुननश्चत कर लें कक एयर किलटर 
को किलटर होलडर में मजबयूती से कसा हुआ है. किलटर को 
ब्श से या दहलाकर साि करें. (92)

किलटर को पानी और डडटजजेंट दवारा धोकर अचधक अचछछी तरह 
से साफ ककया जा सकता है.
एक एयर किलटर शजसका उपयोग लंबे समय के ललए ककया 
गया है, उसे पयूरी तरह से साफ नहीं ककया जा सकता है. इसललए 
किलटर को ननयलमत अतंराल पर नए किलटर से बर्लना चादहए. 
एक क्नतग््त एयर कफलटर हमेशा बदला जाना चादहए.
HUSQVARNA चेन सॉ में काम करने की शसथनत, मौसम,ऋतु 
आदर् के आधार पर लभनन प्रकार के एयर किलटर लगे हो सकत े
हैं. सलाह के ललए अपने डीलर से संपक्क  करें.

्पाक्य  पलग
सपाक्क  पलग शसथनत ननमन से प्रभाववत है:
• गलत कारबोरेटर समायोजन.
• गलत ईंधन लमश्रण (अतयचधक या गलत प्रकार का ऑइल).
• एक गंर्ा एयर किलटर.
इन कारकों के कारण सपाक्क  पलग इलेकट्ोड पर गंर्गी जमा हो 
जाती है, शजसके पररणाम सवरूप ऑपरेदटगं समसयाएं और शुरू 
करने में परेशानी हो सकती है.
यदर् मशीन कम पावर पर है, तो चालयू करना और ननशक्रिय गनत 
पर चलाना कद्ठन होगा: हमेशा कोई भी आगे की कार्कवाई करने 
से पहले सपाक्क  पलग की जांच करें. यदर् सपाक्क  पलग गंर्ा है, तो 
उसे साि करें और जांचें कक इलेकट्ोड के बीच की र्यूरी 0,5 लममी 
है. सपाक्क  पलग संचालन के एक माह बार् या आव्यकता होने 
पर उससे पहले बर्लना चादहए. (93)
नोट! हमेशा अनुशंलसत प्रकार का सपाक्क  पलग उपयोग करें! 
गलत सपाक्क  पलग के उपयोग से वपसटन/लसललडंर को क्नत पहंुच 
सकती है. जांच लें कक सपाक्क  पलग सपे्रसर दवारा किट ककया 
गया है.

कयू ललगं लस्टम
काय्क तापमान को शजतना संभव हो सके उतना कम रखने के 
ललए मशीन में कयू ललगं लससटम लगाया गया है.
कयू ललगं लससटम ननमन से लमलकर बना है:
1 सटाट्कर पर हवा प्रवेश.
2 एयर गाइड पलेट.
3 फलायवहील पर कफंस.
4 लसलेंडर पर कयू ललगं कफंस.
5 लसलेंडर कवर (लसलेंडर पर ्ंठडी हवा का ननर्देशन करता है). 

(94)
कयू ललगं लससटम को सपताह में एक बार, आव्यकता होने पर 
अचधक बार ब्श से साि करें. कयू ललगं लससटम गंर्ा या अवरुधि 
होने के पररणाम सवरूप मशीन अतयचधक गम्क हो सकती है 
शजससे वपसटन और लसललडंर को क्नत पहंुच सकती है.
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रखरखाि शडेययूल
मशीन के रखरखाव के चरणों की सयूची ननमनललरखत है. रखरखाव अनुभाग में अचधकांश आइटम वरण्कत हैं.

दैननक रखरखाि सापतादहक रखरखाि मालसक रखरखाि

मशीन का बाहरी दहससा साि करें. कयू ललगं लससटम की सापतादहक जांच करें.
नघसाव के ललए चेन बे्क पर बे्क बैंड की 
जांच करें. उचच नघसाव बबरं् ुपर 0.6 लममी 
(0.024 इंच) से कम होने पर बर्लें.

जांच करें कक थ्ॉटल दट्गर के घटक 
सुरक्क्त रूप से काम करें. (थ्ॉटल 
लॉकआउट और थ्ॉटल दट्गर.)

सटाट्कर, सटाट्कर कॉड्क और ररटन्क शसप्रंग 
जांचें.

जांच करें कक कहीं कलच सेंटर, कलच ड्रम 
और कलच शसप्रंग नघस तो नहीं गए.

चेन बे्क साि करें और जांचें कक यह 
सुरक्क्त रूप से संचाललत होता है या 
नहीं. यह सुननश्चत करें कक चेन कैचर 
क्नतग्सत नहीं है और आव्यक होने पर 
इसे बर्लें.

जांचें कक कंपन डैंवपगं ततव क्नतग्सत 
न हों.

सपाक्क  पलग साि करें. जांचें कक इलेकट्ोड 
अतंर 0.6 लममी हो.

अचधक समान नघसाव के ललए बार 
को ननयलमत रूप घुमाना चादहए. यह 
सुननश्चत करने के ललए कक लयूब्ीकेशन 
नछद्र भरा हुआ न हो, उसकी जांच करें. 
बार ग्यूव साि करें. यदर् बार में कोई 
सप्रोकेट दटप है, तो इसे लयूब्ीकेट ककया 
जाना चादहए.

कलच ड्रम बेररगं को लयूब्ीकेट करें. कारबोरेटर के बाहर का दहससा साि करें.

जांचें कक बार और चेन को पया्कपत ऑइल 
लमल रहा है या नहीं.

बार के कोनों से ककसी भी प्रकार के बस्क 
को साि करें.

फययूल किलटर और फययूल होज़ जांचें. 
आव्यक होने पर बर्लें.

ररवेरस और ललकं में दृ्यमान र्रारों के 
ललए आरी की चेन की जांच करें, कक कया 
आरी की चेन कड़ी हो गई है या ररवेरस 
और ललकं असामानय रूप से नघस तो नहीं 
गए हैं. आव्यक होने पर बर्लें.

मिलर पर सपाक्क  अरेसटर मेश साि करें 
या बर्लें.

ईंधन टंकी खाली करें और अरं्र से साि 
करें.

चेन की धार तजे़ करें और इसका तनाव 
और शसथनत जांचें. अतयचधक नघसाव के 
ललए ड्राइव सप्रोकेरस की जांच करें और 
आव्यक होने पर बर्लें.

कारबोरेटर कक् साि करें. ऑइल टंकी खाली करें और अरं्र से साि 
करें.

वायु ग्हण करने वाली प्रारंभकता्क ययूननट 
साि करें. सभी केबल और घटक जांचें.

जांचें कक सभी नट और सरियू  कसे हुए हैं 
या नहीं.
जांचें कक सटॉप शसवच सही ढंग से काय्क 
कर रहा है या नहीं.
जांचें कक इंजन, टैंक या फययूल लाइनस से 
ईंधन का कोई ररसाव तो नहीं हो रहा है.
इंजन शसथर शसथनत में होने पर जांचे कक 
चेन घयूमे नहीं.
एयर किलटर साि करें. आव्यक होने 
पर बर्लें.
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तकनीकी डटेा
120 125

इंजन
लसलेंडर ववसथापन, सेमी3 35 40
लसलेंडर बोर, लममी 37,9 40,5
सट्ोक, लममी 31 31
आर्श्क गनत, rpm 2700-3300 2700-3300
पॉवर, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000
इस्नशन लस्टम
सपाक्क  पलग TORCH CMR7H TORCH CMR7H
इलेकट्ोड अतंर, लममी 0,6 0,6
ईंिन और लयूब्ीकेशन लस्टम
ईंधन टंकी की क्मता, लीटर/सेमी3 0,25/250 0,25/250
9,000 rpm, लमली/लम ऑइल पंप की क्मता 13 13
ऑइल टैंक की क्मता, लीटर/सेमी3 0,15/150 0,15/150
ऑइल पंप का प्रकार सवचाललत सवचाललत
भार
बबना बार या चेन वाली चेन सॉ,खाली टंककयां, ककग्ा 4,4 4,6
शोर उतसज्यन (नोट 1 देखें)
धवनन पॉवर सतर, मापा गया dB(A) 109 105
धवनन पॉवर सतर, गारंटी सदहत LWA dB(A) 111 108
धिनन ् तर (नोट 2 देखें)
संचालक के कान में समान धवनन र्बाव सतर, dB(A) 99 99
समान कंपन ् तर, ahveq (नोट 3 देखें)
फं्ट हैंडल, m/s2 6,7 6,7
ररयर हैंडल, m/s2 5,8 5,8
चेन/बार
मानक बार लंबाई, इंच/सेमी 16/40 18/45
अनुशंलसत बार लंबाई, इंच/सेमी 14-16/35-40 16-18 / 40-45
उपयोग करने यो्य कदटगं लंबाई, इंच/सेमी 13-15/33-38 15-17/38-43
वपच, इंच/लममी 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52
ड्राइव ललकंस की मोटाई, इंच/लममी 0,050/1,3 0,050/1,3
ड्राइव सप्रोकेट का प्रकार/र्ांत की संखया स्पर/6 स्पर/6
133% की अचधकतम पॉवर पर चेन गनत, मी/से 17,2 17,2

नोट 1: वातावरण में शोर उतसज्कन धवनन पॉवर के रूप में मापा जाता है (LWA) EC संकेतक 2000/14/EC के अनुपालन में.
नोट 2: ISO 22868 के अनुसार, समान धवनन र्बाव सतर काय्क करने की ववलभनन शसथनतयों के अतंग्कत ववलभनन धवनन र्बाव सतरों 
के ललए समय-भाररत ऊजा्क योग के रूप में दहसाब ककया जाता है. समान धवनन र्बाव सतर के ललए ववलशक्ट सांशखयकीय प्रसार 2.5 
dB (A) का एक मानक ववचलन है.
नोट 3: ISO 22867 के अनुसार, समान कंपन सतर काय्क करने की ववलभनन शसथनतयों के अतंग्कत कंपन सतरों के ललए समय-भाररत 
ऊजा्क योग के रूप में दहसाब ककया जाता है. समान कंपन सतर के ललए ररपोट्क ककए गए डटेा में 1.5 मी/से2 का ववलशक्ट सांशखयकीय 
प्रसार (मानक ववचलन) है.
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गाइड बार और सॉ चेन संयोजन
ननमनललरखत कदटगं संल्नक मॉडल Husqvarna 120 और 125 के ललए अनुमोदर्त प्रकार हैं.

गाइड बार सॉ चेन

लंबाई, इंच वपच, इंच गेज, लममी अधिकतम नोज 
बत्रजया प्रकार प्रकार लंबाई, ड्ाइि ललकंस (नं.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52
16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56
18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

सॉ चेन फाइललगं और फाइल गेज

इंच/लममी

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

इंच/लममी

0.025 / 0,65

EC की अनुरूपता संबंिी घोषणा
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, टेलीिोन: +46-36-146500, खुर् के उततरर्ानयतव के तहत घोरणा करता 
है कक वन सेवा के ललए उपयोग की जाने वाली चेन सॉ, 2017 के सीररयल नंबर से शुरू होने वाली Husqvarna 120, 125 और 
इसके बार् की चेन सॉ (टाइप पलेट पर सामानय पा्ठ में सपक्ट रूप से वर्क बताया गया है, शजसके बार् सीररयल नंबर ललखा हुआ है) 
ननमन काउंलसल के ननर्देशों के मापरं्डों के अनुरूप हैं:

- “मशीन से संबंचधत” 17 मई, 2006 का ननर्देश 2006/42/EC.
- “ववदयुत चुंबकीय अनुकयू लता” से संबंचधत 26 फरवरी, 2014 का ननर्देश 2014/30/EU.
- “पया्कवरण में शोर उतसज्कन से संबंचधत” 8 मई, 2000 का ननर्देश 2000/14/EC.  

उपरोकत ननर्देश के पयूरक V के अनुसार अनुरूपता आकलन प्रकरिया का उपयोग ककया गया है.
शोर उतसज्कन से संबंचधत जानकारी के ललए, तकनीकी डटेा का अधयाय रे्खें. ननमन मानक लागयू ककए गए हैं: EN ISO 11681-
1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

सयूचचत संसथा: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, 
ने मशीनरी ननर्देश के (2006/42/EC) आलेख 12, तरय 3b के अनुसार EC प्रकार का ननरीक्ण ककया है. पयूरक IX के अनुसार 
EC प्रकार के ननरीक्ण के प्रमाणपत्र की संखया है: पयूरक IX के अनुसार EC प्रकार के ननरीक्ण के प्रमाणपत्र की संखयाएँ हैं: BM 
50387999
EC प्रकार ननरीक्ण के ललए शजस चेन सॉ को उर्ाहरण के ललए ललया गया था, आपयूनत ्क की गई चेन सॉ उसी के अनुरूप है.
Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

पर गुसताफसन, ववकास प्रबंधक (Husqvarna AB का अचधकृत प्रनतननचध और तकनीकी र्सतावेज़ीकरण के ललए उततरर्ायी वयशकत.)

तकनीकी डटेा
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மிஷினில் மற்றும்/
அல்்லது கையேடில் உள்ள 
அகைோ்ளஙைள:
எச்சரிக்கை! ்சஙகைகிலகி ரம்பஙகைள் 
ஆ்பத்தான்ை! கைைனககு்ைைதாகை அலலது 
்ைைதாகைப் ்பயன்படுதது்ல, ்ீைிர அலலது 
அ்பதாயகைரமதான கைதாயத்் ஆப்்பரரட்டர் அலலது 
மறைைர்கைளுககு ஏற்படுத்லதாம.

மகிஷகி்னப் ்பயன்படுததுை்றகு முன 
ஆப்்பரரட்டர் ்கைரயட்்டக கைைனமதாகை 
்படிதது, புரிந்துககைதாள்்ளவும.

எப்ர்பதாதும அணிய ரைண்டிய்ை:

• அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ்பதாதுகைதாப்புத 
்்லககைை்சம

• அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட கைதாதுககைை்சம

• ்பதாதுகைதாப்புக கைண்ணதாடி அலலது முகைமூடி

்சஙகைகிலகி ரம்பத்் இயககை ஆப்்பரரட்டரின 
இரண்டு ்கைகைளும ்பயன்படுத்ப்்ப்ட 
ரைண்டும. 

 
 
எப்ர்பதாதும ஒரு ்கையதால ்சஙகைகிலகி 
ரம்பத்்ப் ்பிடிததுகககைதாண்டு இயககைக 
கூ்டதாது. 

 
்கைடு ்பதார் டிப்்்ப ஏர்னும க்பதாருள் 
ககைதாண்டு க்தாடுை்் ்ைிர்ககை ரைண்டும.

 
எச்சரிக்கை! ்கைடு ்படடியின ர�தாஸ் அலலது 
டிப் க்பதாரு்்ளத க்தாடுமர்பதாது கைகிகர்பக 
ஏற்ப்டலதாம, மறறும துரி்மதான 
எ்கிர்ைி்ன்ய ஏற்படுத்லதாம, ்கைடு ்பதார் 
அப்்்ப ஆப்்பரரட்ட்ர ர�தாககைகித ்ள்்ளலதாம. 
்ீைிரமதான கைதாயத்் ஏற்படுத்லதாம. 

்சஙகைகிலகி ்பிரரக, இயககைகிய (ைலது) 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக, இயககைதாமல(இ்டது)

 
மீண்டும எரிக்பதாருள் �கிரப்பு்ல. 

 
்சஙகைகிலகி ஆயில ஃ்பில.

 
ய�ாக்: ர்சதாக கைடடுப்்பதாட்்ட ர்சதாக 
�கி்லயில அ்மககைவும.

 
ஏர் ்பர்ஜ்

 
்சரி்பதார்ப்்ப்றகு அலலது ்பரதாமரிப்்ப்றகு 
முனபு என்கி்ன ஆஃப் க்சயயவும.

 

இந்்த ்யதாரிப்பு க்பதாருந்்ககூடிய EC 
கைட்ட்்ளகைளுககு இணஙகுகைகிைது.

ஐரரதாப்்பிய ்சமூகை ைழகிகைதாடடு்லகின ்படி 
சுறறுசசூழலகில இ்ரச்ச்ல உமகிழகைகிைது. 
இயந்்கிரத்கின உமகிழைதானது க்தாழகிலநுட்ப 
்ரவு ்பகு்கி மறறும ரல்பி்ளில 
குைகிப்்பி்டப்்படடுள்்ளது.

ை்கை ்பல்கையதானது ்யதாரிப்பு 
எண்்ணக கைதாண்்பிககைகிைது. yyyy 
்யதாரிப்பு ைரு்டம, ww ்யதாரிப்பு 
ைதாரம மறறும xxxxx ைரி்்ச எண் 
ஆகும.

மிஷினில் உள்ள பிற �ினனஙைள/அகைோ்ளஙைள 
குறிபபிடை மாரக்யைடை்ளின �ிறபபு �ானறிதழ் யதகைைக்ளக் 
குறிக்ைினறன.

அகைோ்ளக் குறிபபுைள

yyyywwxxxxx
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மதிபபிற்குரிே ைாடிக்கைோ்ளருக்கு,
ஹஸ்கைர்னதா ் யதாரிப்்்ப ைதாஙகை ைிருப்்பம 
க்ரிைிததுள்்ள்மககு ைதாழததுகைள்! ஹஸ்கைர்னதா 1689 
ஆம ைரு்டத்கிறகு முனபு க்தா்டஙகைகிய ்பதாரம்பரியத்்க 
ககைதாண்டுள்்ளது, அப்ர்பதாது குழலதுப்்பதாககைகிகை்ளின உற்பத்கிககைதாகை 
ஹஸ்கைர்னதா ஆறைஙகை்ரகை்ளில ஒரு க்தாழகிற்சதா்ல்யக 
கைடடுமதாறு ஸ்ை்ீடன �தாடடு மனனர் கைதார்ல XI உத்ரைிட்டதார். 
குைகிப்்பிட்ட கைதாரணத்கிறகைதாகை ் தான அந்் இ்டம ர்ர்வு 
க்சயயப்்பட்டது, �ீரதால இயககைப்்படும க்தாழகிற்சதா்ல்ய 
உருைதாககுை்றகு ஹஸ்கைர்னதா ஆறைகிலகிருந்து �ீரதாறைல 
க்பைப்்பட்டது. 300 ைரு்டஙகைளுககும ரமலதாகை இயஙகைகிய 
�கி்லயில, ஹஸ்கைர்னதா க்தாழகிற்சதா்லயதானது ைிைகு 
ஸ்்டவகைள் மு்ல �ைனீ ்ச்மயல்ை ்சதா்னஙகைள், ் ்யல 
இயந்்கிரஙகைள், ் ்சககைகிள்கைள், ரமதாட்டதார் ் ்சககைகிள்கைள் ர்பதானை 
்பல்ரப்்பட்ட க்பதாருடகை்்ளத ் யதாரிததுள்்ளது, 1956-இல, மு்லகில 
ரமதாட்டதாரில இயககைப்்படும புல கைடடும இயந்்கிரஙகைள் 
ர்தானைகின, இைற்ைத க்தா்டர்ந்து 1959-இல ்சஙகைகிலகி ரம்பஙகைள் 
ைந்்ன, இந்்ப் ்பிரிைில்தான ஹஸ்கைர்னதா இனறு ்பணியதாறைகி 
ைருகைகிைது.

உயர்ந்் முனனுரி்மயதாகை ் ரத்் கைருத்கில ககைதாண்டு, 
கைதாடு மறறும ர்தாட்ட ் யதாரிப்புகை்ளில உலகைகின முனனணி 
உற்பத்கியதா்ளர்கை்ளில ஒனைதாகை இனறு ஹஸ்கைர்னதா 
ைி்ளஙகுகைகிைது. �மது ைியதா்பதாரத்கின ர�தாககைமதானது கைதாடுகைள் 
மறறும ர்தாட்டம அதது்டன கைட்ட்டம மறறும கைடடுமதானத 
க்தாழகிலுககு ர்்ையதான ரமதாட்டதார்-டி்ரைன ் யதாரிப்புகை்்ள 
ரமம்படுததுைது, உற்பத்கி க்சயைது மறறும மதார்கககைட க்சயைது 
ஆகும. ரை்ல க்சயயும சூழல, உ்பரயதாகைகிககும ் ன்ம, 
்பதாதுகைதாப்பு மறறும சுறறுசசூழல ்பதாதுகைதாப்பு ஆகைகியைறைகில 
முனனி்லயில இருப்்பதும கூ்ட ஹஸ்கைர்னதாைின இலககு 
ஆகும. இது ் தான இந்்ப் ்பிரிவுகை்ளில எஙகைள் ் யதாரிப்புகை்ளில 
கைவரைறு அம்சஙகை்்ள �தாஙகைள் ரமம்படுததுை்றகைதான 
கைதாரணம ஆகும.

கை்ளியதாகுை்றகு மகிகை �ீண்்ட கைதாலம எடுத் 
எஙகைளு்்டய ் யதாரிப்்பின ் ரத்கிலும க்சயல்கிைனிலும 
்்ல்சகிைந்் ் கிருப்்கியு்டன �ீஙகைள் ்பதாரதாடடுைரீ்கைள் எனறு 
்சமதா்தானப்்படடுகககைதாள்கைகிரைதாம. எஙகைள் ் யதாரிப்புகை்ளில 
ஒன்ை ைதாஙகுைது, ர்்ைப்்படும ர்பதாது ்பழுது ்பதார்த்ல 
மறறும ர்ச்ை்யப் க்பை �கிபுணரின உ்ைி்ய உஙகைளுககு 
ைழஙகுகைகிைது. உஙகைள் மகிஷகி்ன ைிற்பைர்கைள் எஙகை்ளின 
அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட டீலரதாகை இல்லகயனில, உஙகை்ளின 
அருகைகிலுள்்ள ர்ச்ை ்பணிம்னயின முகைைரி்யக ரகைடகைவும.

்யதாரிப்பு ் கிருப்்கி அ்ளிககை ரைண்டும மறறும �ீண்்ட கைதாலம 
து்ணயதாகை இருககை ரைண்டும என்பர் எஙகை்ளின ைிருப்்பம 
ஆகும. இந்் ஆப்்பரரட்டரின ் கைரயட்்ட ம்கிப்புமகிககை 
ஆைணமதாகை �கி்னககைவும. இந்் உள்்ள்டககைத்் (்பயன்பதாடு, 
ர்ச்ை, ்பரதாமரிப்பு இனனும ்பல) ்பின்பறறுை்ன மூலம 
மகிஷகினின ைதாழ�தாள் மறறும மறு ைிற்ப்ன ம்கிப்பு 
�ீடடிககைப்்படுகைகிைது. இந்் மகிஷகி்ன ைிறகைர்பதாகைகிைரீ்கைள் எனில, 
ைதாஙகு்பைருககு இந்் ் கைரயட்்ட ைழஙகைவும.

ஹஸ்கைர்னதா ் யதாரிப்்்பப் ்பயன்படுத்கிய்மககு �னைகி.

ஹஸ்கைர்னதா AB ஆனது க்தா்டர் ் யதாரிப்பு ரமம்படுத்ல 
எனை ககைதாள்்கை்ய ் ைத்கிருககைகிைது, இ்னதால முனகூடடிய 
அைகிைிப்பு இலலதாமல ் யதாரிப்புகை்ளின ைடிை்மப்்்பயும 
ர்தாறைத்்யும மதாறறுை்றகைதான உரி்ம்யத ் ன்தாகைக 
ககைதாண்டுள்்ளது.

எது எனன? ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கில உள்்ள்ை எனகனனன? (1)

1 ்சகிலகிண்்டர் கைைர்

2 ஏர் ்பர்ஜ்

3 ஸ்்டதார்ட ரி்மன்டர்

4 ஸ்்டதாப் சுைிடசு (இகனிஷன ஆன/ஆஃப் சுைிடசு.)

5 ்கைைல மறறும எச்சரிக்கை க்டககைல

6 எரிக்பதாருள் ர்டஙக

7 அடக்ஸ்்டர் ஸ்கரூஸ் கைதார்புரரட்டர்

8 ஸ்்டதார்்டர் ரஹண்டில

9 ஸ்்டதார்்டர் ஹவு்சகிங

10 ்சஙகைகிலகி ஆயில ர்டஙக

11 ்யதாரிப்பு மறறும ைரி்்ச எண் ்பல்கை

12 க்பலலகிங ் ்டரக ஷன மதார்க

13 ்பிரண்ட ரஹண்டில

14 ்பிரண்ட ரஹண்ட ்பதாதுகைதாப்பு

15 மஃப்லர்

16 ரம்ப ்சஙகைகிலகி

17 ்பதார் டிப் ஸ்்பதாரதாகககைட

18 ்கைடு ்பதார்

19 ஸ்்்பகடு ்பம்பர்

20 ்சஙகைகிலகி ரகைட்சர்

21 ்சஙகைகிலகி க்டனஷனிங ் கிருகு

22 கைகி்ளடச கைைர்

23 ைலது ் கை கைதாப்பு்டன ்பினபுை ் கைப்்பிடி

24 தரரதாடடில டரிகைர்

25 தரரதாடடில டரிகைர் லதாகஅவுட

26 ஆப்்பரரட்டர் ் கைரயடு

27 ்கைடு ்பதார் கைைர்

28 கைதாம்பிரனஷன ஸ்ர்பனர்

அறிமுைம்
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புதிே �ஙைி்லி ரம்பத்கதப 
பேனபடுத்துைதற்கு முனபு
• இந்் ைழகிகைதாடடி்யக கைைனமதாகைப் ்படிககைவும.

• (1) - (95) ்பககைம 2-6 -இல உள்்ள ்ப்டஙகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

• கைடடும கைருைி ்சரியதாகை க்பதாருத்ப்்படடு, 
்சரிக்சயயப்்படடுள்்ள்தா என்ப்்ப் ்பதார்ககைவும. அக்சம்பி்ளி 
எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

• எரிக்பதாரு்்ள �கிரப்்பி, ்சஙகைகிலகி ரம்பத்்த துைககைவும. 
எரிக்பதாருள் ் கையதாளு்ல மறறும துைககு்ல 
மறறும �கிறுதது்ல ர்பதானை ் ்லப்புகை்ளின கைகீழுள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

• ர்பதாதுமதான ்சஙகைகிலகி ஆயில க்சயி்ன அ்்டயும ை்ர 
்சஙகைகிலகி ரம்பத்்ப் ்பயன்படுத் ரைண்்டதாம. கைடடும 
கைருைி எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் 
்பதார்ககைவும.

• �ீண்்ட ர�ரம இ்ரச்ச்லக ரகைட்ப்தால �கிரந்்ர கைதாது 
ரகை்ளதாண்்ம்ய ஏற்படுத்லதாம. எனரை எப்ர்பதாதும 
அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட கைதாது ்பதாதுகைதாப்்்பப் ்பயன்படுத்வும.

!
எச�ரிக்கை! எநத ஒரு சூழ்நிக்லேிலும் 
உற்பத்திோ்ளரின அனுமதி 
இல்்லாமல் மிஷினின ைடிைகமபபு 
மாற்றிேகமக்ைபபைாது. எபயபாதும் அ�ல் 
துகணக்ைருைிைக்ளப பேனபடுத்தவும். 
அஙைகீைரிக்ைபபைாத மாற்றஙைள மற்றும்/
அல்்லது துகணக்ைருைிைள ஆபபயரடைர 
அல்்லது மற்றைரைளுக்கு தைீிர தனிநபர 
ைாேத்கத ஏற்படுத்த்லாம் அல்்லது இறபகப 
ஏற்படுத்த்லாம்.

!
எச�ரிக்கை! �ஙைி்லி ரம்பம் ஒரு ஆபத்தான 
ைருைிோகும், ைைனக் குகறைாையைா 
அல்்லது தைறாையைா பேனபடுத்தினால் 
தைீிர பாதிபகப ஏற்படுத்த்லாம் யமலும் 
மரணத்கதயும் கூை ஏற்படுத்த்லாம். இநத 
ஆபபயரடைர கையேடடின உள்ளைக்ைஙைக்ளப 
படித்து புரிநதுபைாளளுதல் மிை முக்ைிேமாகும்.

!
எச�ரிக்கை! மஃப்லரின உளபகுதி 
புற்றுயநாகே ஏற்படுத்தக்கூடிே 
இர�ாேனஙைக்ளக் பைாண்டுள்ளது. மஃப்லரில் 
பாதிபபு ஏற்படடிருநதால் அதனுைனான 
உபயோைத்கதத் தைிரக்ைவும்.

!
எச�ரிக்கை! என்ினை்ளில் தபீபபாறிைள 
பை்ளிபபடுதல், �ஙைி்லி ஆேில் தூசு மற்றும் 
மரத்தூ்ளில் இருக்கும் மாசு ஆபத்துக் 
ைாரணிைக்ளக் குறிக்ைிறது.

!
எச�ரிக்கை! இநத மிஷின இேஙகும் யபாது 
மினைாநதப பு்லத்கத ஏற்படுத்துைிறது. 
இநதப பு்லத்தால் �ி்ல சூழ்நிக்லை்ளில் 
ப�ே்லில் உள்ள அல்்லது ப�ே்லற்ற மருத்துை 
உளகைபபு ைருைிைள பாதிக்ைபபை்லாம். 
தைீிர அல்்லது மரண ைாேத்தின ஆபத்கதக் 
குகறக்ை, இநத மிஷிகன இேக்குைதற்கு 
முனபு மருத்துைர மற்றும் மருத்துை 
உளகைபபு ைருைி உற்பத்திோ்ளரை்ளின 
ஆய்லா�கனைக்ள பபறுமாறு மருத்துை 
உளகைபபு ைருைிைக்ள கைத்துள்ள 
நபரைளுக்குப பரிநதுகரக்ைியறாம்.

 
 

முக்ைிேம்

முககைகியம!

அறுத்ல, அகைறறு்ல மறறும கைடடு்ல ர்பதானை ைனைியல 
ரை்லகைளுககைதாகை ைனைியல ர்ச்ைககைதான ்சஙகைகிலகி ரம்பம 
ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது.

மகிஷகினின ்பயன்பதாட்்ட ர்்சகிய ஒழுஙகுமு்ைகைள் 
கைடடுப்்படுத்லதாம.

க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு ்பகு்கியில �தாஙகைள் ்பரிந்து்ரத் ்சஙகைகிலகி 
மறறும ்பதா்ரக ககைதாண்டுள்்ள ரம்பத்் மடடுரம �ீஙகைள் 
்பயன்படுத் ரைண்டும.

மது அலலது ர்பதா்்ப் க்பதாருடகைள், மருந்து அலலது உஙகைள் 
்பதார்்ை, கைைனம, ஒருஙகைகி்ணப்பு அலலது கைணிககும 
்ன்ம்ய ்பதா்கிககைககூடிய ஏர்னும உடககைதாண்டிருககும 
ர்பதாதும, கை்்ளப்்பதாகை இருந்்தாலும மகிஷகி்னப் ்பயன்படுத்க 
கூ்டதாது.

்னி�்பர் ்பதாதுகைதாப்புக கைருைி்ய அணியவும. "்னி�்பர் 
்பதாதுகைதாப்புக கைருைி" எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

மறைைர்கை்ளதால இந்்த ் யதாரிப்பு மதாறைப்்படடுள்்ளது எனைதால, 
அ்் ்பயன்படுத் ரைண்்டதாம அலலது ் யதாரிப்்்ப மதாறை 
ரைண்்டதாம.

்பதா்கிப்்ப்்டந்் கமஷகி்ன ஒருர்பதாதும ்பயன்படுத் 
ரைண்்டதாம. இந்்க ் கைரயடடில ைி்ளககைப்்படடுள்்ள ்பதாதுகைதாப்பு 
ைழகிமு்ைகைள், ்பரதாமரிப்பு மறறும ர்ச்ை ைழகிமு்ைகை்்ளப் 
்பின்பறை ரைண்டும. ்சகில ்பரதாமரிப்பு மறறும ர்ச்ை 
மு்ைகைள் ்பயிற்சகிக்பறை, ் ரமதான ைலலு�ர்கை்ளதால 
ரமறககைதாள்்ளப்்ப்ட ரைண்டும. ்பரதாமரிப்பு எனை ் ்லப்்பின கைகீழ 
உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

இந்்க ் கைரயடடில ்பரிந்து்ரககைப்்பட்ட கைருைிகை்்ளத 
்ைிர்தது மறை எ்்யும ்பயன்படுத் ரைண்்டதாம. கைடடும 
கைருைி மறறும க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு எனை ் ்லப்்பின கைகீழ 
உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

்தாககைகிர்்! எைகியப்்படும க்பதாருடகை்ளினதால ஏற்படும ்பதா்கிப்்்ப 
்ைிர்ககை எப்ர்பதாதும ்பதாதுகைதாப்புக கைண்ணதாடி அலலது 
முகைமூடி்ய அணியவும. மரத துகைள்கைள், ்சகிறு மரத துண்டுகைள் 
இனனும ்பல க்பதாருடகை்்ள அ்கிகை ரைகைத்கில எைகியககூடிய 
்ன்ம ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கிறகு உள்்ளது. இது ் ீைிர கைதாயம, 
குைகிப்்பதாகை கைண்கைளுககுப் ்பதா்கிப்்்ப ஏற்படுத்லதாம.

!
எச�ரிக்கை! அகைக்ைபபடை அல்்லது ைாற்யறாடைம் 
மிைக் குகறைாைவுள்ள இைத்தில் எஞ�ிகன இேக்குைது 
மூசசுத்திணறல் அல்்லது ைாரபன யமானாக்க�ட 
நஞ�ாக்ைம் ைாரணமாை மரணத்கத ைிக்ளைிக்ை்லாம்.

!
எச�ரிக்கை! யைா்ளாறுள்ள பைடடும் உபைரணம் 
அல்்லது பார மற்றும் ரம்ப �ஙைி்லிேின தைறான 
ை்லகை ைிக்யபக் ஏற்படும் ஆபத்கத அதிைரிக்ைிறது! 
நாஙைள பரிநதுகரக்கும் பார/ைாள �ஙைி்லி 
ய�ரக்கைைக்ள மடடுயம பேனபடுத்தவும் மற்றும் 
ஃகப்லிங ைழிமுகறைக்ள பினபற்றவும். பதாழில்நுடபத் 
தரவு எனற தக்லபபின ைகீழ் உள்ள ைழிமுகறைக்ளப 
பாரக்ைவும்.

எபயபாதும் பபாது அனுபைத்கதப 
பேனபடுத்தவும் (2)
்சஙகைகிலகி ரம்பத்்ப் ்பயன்படுததும ர்பதாது �ீஙகைள் ்சந்்கிககைககூடிய 
எலலதா சூழ�கி்லகை்்ளயும �ீஙகைள் அைகிந்துககைதாள்ைது 
்சதாத்கியமகில்ல. எப்ர்பதாதும கைைனமதாகை இருககைவும 
மறறும உஙகைள் க்பதாது அனு்பைத்்ப் ்பயன்படுத்வும. 
உஙகைள் ் கிைனுககு அப்்பதாற்பட்ட்தாகை �ீஙகைள் கைருதும எலலதா 
சூழ�கி்லகை்்ளயும ் ைிர்ககைவும. இந்் ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்படித் 
்பிைகும, ்சகில க்சயல்படுததும மு்ைகை்்ளப் ்பறைகி ்சரியதாகை 
க்ரியைில்லகயனில, க்தா்டர்ை்றகு முன ைலலுனரி்டம 

பபாது பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள
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ஆரலதா்சகிககைவும. ்சஙகைகிலகி ரம்பம ்பயன்படுததுைது க்தா்டர்்பதான 
ஏர்னும ரகைள்ைிகைள் இருந்்தால உஙகைள் டீலர் அலலது 
எஙகை்்ள க்தா்டர்புககைதாள்்ள ் யஙகை ரைண்்டதாம. ்சஙகைகிலகி 
ரம்பத்் ் கிை்மயதாகைவும, ்பதாதுகைதாப்்பதாகைவும ்பயன்படுததுை்றகு 
உஙகைளுககு உ்வுரைதாம, ர்ச்ை ைழஙகுரைதாம மறறும 
ஆரலதா்ச்ன ைழஙகுரைதாம. முடிந்்தால ்சஙகைகிலகி ரம்பம 
்பயன்பதாடு ்பறைகிய ்பயிற்சகி ைகுப்்பில கைலந்துககைதாள்்ளவும. உஙகைள் 
டீலருககு, ைனைியல ்பள்்ளி அலலது உஙகைள் நூலகைம, எந்் 
்பயிற்சகி கமடடீரியலகைள் ர்்ை மறறும எனகனனன ்பயிற்சகிகைள் 
உள்்ளன என்ப்்ப் ்பறைகி ் கைை்ல ைழஙகும. உஙகைள் ்பதாதுகைதாப்பு 
மறறும க்சயல்கிை்ன அ்கிகைரிககைககூடிய டி்்சன மறறும 
க்தாழகிலநுட்பத்் ரமம்படுத் க்தா்டர்ந்து ்பணியதாறறுகைகினரைதாம. 
பு்கி்தாகை அைகிமுகைப்்படுத்ப்்பட்ட அம்சஙகை்ளதால உஙகைளுககுப் 
்பலனகைள் ஏதும கைகி்்டககுமதா என்ப்் க்ரிந்துககைதாள்்ள உஙகைள் 
டீல்ர அடிககைடி ்பதார்ககைவும.

தனிநபர பாதுைாபபுக் ைருைி

!
எச�ரிக்கை! பபரும்பா்லான �ஙைி்லி ரம்ப 
ைிபத்துைள, ப�ேினானது ஆபபயரடைகர 
பதாடுைதனால் ஏற்படுைினறன. பமஷிகனப 
பேனபடுத்தும் யபாது அஙைகீைரிக்ைபபடை 
தனிநபர பாதுைாபபுக் ைருைிகேப பேனபடுத்த 
யைண்டும். தனிநபர பாதுைாபபுக் ைருைிோல் 
ைாேத்தினால் ஏற்படும் ஆபத்கத நீக்ை 
முடிோது, ஆனால் ஆபத்தினால் ஏற்படும் 
ைாேத்தின அ்ளகைக் குகறக்கும். �ரிோன 
ைருைிகேத் யதரவு ப�யைதற்கு உதை உஙைள 
டீ்லகர யைடைவும்.

• அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ்பதாதுகைதாப்புத ் ்லககைை்சம

• கைதாது ்பதாதுகைதாப்பு

• ்பதாதுகைதாப்புக கைண்ணதாடி அலலது முகைமூடி

• ரம்பக கைதாப்புக ் கையு்ைகைள்

• ரம்பக கைதாப்பு டரவு்சர்கைள்

• ரம்பக கைதாப்பு பூடஸ், ஸ்டீலதால ஆன க்பருைிரல-உ்ர 
மறறும ைழுககைதா் கைதாலணி

• எப்ர்பதாதும மு்ல உ்ைி க்படடி்ய அருகைகில 
்ைத்கிருககைவும.

• ்ீய்ணப்பு ்சதா்னம மறறும ஷதாைல

க்பதாதுைதாகை உ்்டகைள் இறுககைமதாகை ஆனதால சு்ந்்கிரமதாகை ரை்ல 
க்சயை்் ் டுககைதாமல இருககை ரைண்டும.

முககைகியம! மஃப்லர், ்படடி மறறும ்சஙகைகிலகி அலலது ்பிை 
மூலஙகை்ளிலகிருந்து ் ீப்க்பதாைகிகைள் ைரலதாம. எப்ர்பதாதும 
்ீய்ணப்பு கைருைிகை்்ள ் ைததுகககைதாள்்ளவும, அ்ை 
ர்்ைப்்ப்டலதாம. கைதாடடு ் ீ்யயும ் டுககை உ்வும.

மிஷின பாதுைாபபுக் ைருைி
இந்்ப் ்பிரிைில மகிஷகின ்பதாதுகைதாப்பு அம்சஙகைள் மறறும அ்ன 
க்சயல்பதாடு ைிைரிககைப்்படடுள்்ளது. ஆயவு மறறும ்பரதாமரிப்புககு, 
்சஙகைகிலகி ரம்பம ்பதாதுகைதாப்புக கைருைி்யச ்சரி்பதார்த்ல, 
்பரதாமரித்ல மறறும ்சர்ைஸீ் க்சய்ல எனை ் ்லப்்பின கைகீழ 
உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும. இந்்ப் ்பகு்கிகைள் மகிஷகினில 
எஙகு உள்்ளது என்ப்் க்ரிந்துககைதாள்்ள, "எது எனன?" எனை 
்்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

மகிஷகின ்சரியதாகை ்பரதாமரிககைப்்ப்டைில்ல மறறும 
ர்ச்ை மறறும/அலலது ்சரி்பதார்ப்புகைள் �கிபுணர்கை்ளதால 
க்சயயப்்ப்டைில்லகயனில, மகிஷகினின ைதாழ�தாள் கு்ையும 
மறறும ைி்பததுகைள் ஏற்படும ஆ்பதது அ்கிகைரிககும. ரமலும 
்கைைலகைள் க்ரிய ரைண்டுகமனில, உஙகைள் அரு்மயிலுள்்ள 

ர்ச்ை ்பணிம்ன்யத க்தா்டர்புககைதாள்்ளவும.

!
எச�ரிக்கை! குகறபாடுள்ள பாதுைாபபுக் 
ைாரணிைளுைன மிஷிகனப பேனபடுத்த 
யைண்ைாம். பாதுைாபபுக் ைருைிைள ஆயவு 
ப�யேபபடடு, பராமரிக்ைபபை யைண்டும். 
�ஙைி்லி ரம்பம் பாதுைாபபுக் ைருைிகேச 
�ரிபாரத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் �ரைஸீ் 
ப�யதல் எனற தக்லபபின ைகீழ் உள்ள 
ைழிமுகறைக்ளப பாரக்ைவும். உஙைள 
மிஷின எல்்லா �ரிபாரபபுை்ளிலும் பைற்றி 
பபறைில்க்லபேனில், �ரி ப�யைதற்கு ய�கை 
டீ்லரிைம் ரம்பத்கதக் பைாண்டு ப�ல்்லவும்.

�ஙைி்லி பியரக் மற்றும் ஃபரண்ட யேண்ட 
ைாரடு
கைகிகர்பக ஆகும ர்பதாது க்சயி்ன �கிறுததும ை்கையில 
ைடிை்மககைப்்படடுள்்ள ்சஙகைகிலகி ்பிரரககு்டன உஙகைள் ்சஙகைகிலகி 
ரம்பம அ்மககைப்்படடுள்்ளது. ்சஙகைகிலகி ்பிரரக ைி்பததுகைள் 
ஏற்படுை்றகைதான ஆ்பத்்க கு்ைககும, ஆனதால அைற்ை 
�ீஙகைள் மடடுரம ் டுககை முடியும. (3)

உஙகைள் ரம்பத்்ப் ்பயன்படுததும ர்பதாது கைைனமதாகை இருககைவும, 
்படடியின கைகிகர்பக ்பகு்கி எந்் க்பதாரு்்ளயும க்தா்டதா்தாைதாறு 
்பதார்ததுகககைதாள்்ளவும. (4)

• ்சஙகைகிலகி ்பிரரக (A) ஆனது ் தானதாகைரை இயககைப்்ப்ட ரைண்டும 
(உஙகைள் இ்டது ் கையின மூலம) அலலது ் தானதாகைரை 
�கி்லம ைிடுைிப்பு இயஙகுமு்ை மூலம இயககைப்்ப்ட 
ரைண்டும. (5)

• முன ் கை கைதார்டு (B) முனரனதாககைகி அழுத்ப்்படும ர்பதாது 
்பிரரக ர்பதா்டப்்படும. (6)

• இந்் �கைர்வு என்கின டி்ரவ ்சகிஸ்்டம சுறைகியுள்்ள ்பிரரக 
ர்பண்டு (C) இறுககும ஸ்்பிரிங ரலதா்டட க்சயலமு்ை்யச 
க்சயல்படுததுகைகிைது. (7)

• முன ் கை கைதார்டு ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை மடடும 
க்சயல்படுததுை்றகைதாகை அ்மககைப்்பட்டது இல்ல. 
மறகைதாரு முககைகியமதான அம்சம முன ் கை ் கைப்்பிடியின 
்பிடிப்்்ப இழககும ர்பதாது உஙகைள் இ்டது ் கை க்சயி்ன 
இடிககைககூடிய ஆ்பத்கி்னயும கு்ைககைகிைது.

• ்சஙகைகிலகி ரம்பம சுழலுை்கிலகிருந்து ்பதாதுகைதாப்்ப்றகைதாகை ்சஙகைகிலகி 
ரம்பம துைஙகைகிய்கிலகிருந்து ்சஙகைகிலகி ்பிரரக ்பயன்படுத்ப்்ப்ட 
ரைண்டும. (40)

• �கைரும ்சஙகைகிலகி எ்கிர்்பதாரதாைி்மதாகை உஙகைள் கைதால 
அலலது மறைைரின கைதால அலலது அருகைகில இருககும 
எைற்ையதாைது இடிககும ஆ்பத்கி்னக கு்ைககை, 
அ்ை கு்ைந்் க்தா்லைில �கைரும ர்பதாது அலலது 
க்தா்டஙகும ர்பதாது ்சஙகைகிலகி ர்பதாக்கை "்பதார்ககைகிங ்பிரரககைதாகைப் 
்பயன்படுத்வும". �ீண்்ட ர�ரம ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைச 
க்சயல்படுத்கிய �கி்லயில ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் இயககைத்கில 
்ைககை ரைண்்டதாம. ்சஙகைகிலகி ரம்பம சூ்டதாகைலதாம.

• "மீட்ட்மககை ்பினபுைம இழுககைவும" எனக குைகிககைப்்பட்ட 
முன ் கை கைதார்்்ட ்பினபுைம முன ் கை ் கைப்்பிடி ர�தாககைகி 
�கைர்ததுை்ன மூலம ்சஙகைகிலகி ்பிரரக ைிடுைிககைப்்படும. (33)

• கைகிகர்பக ் கிடீகரனவும, க்பரிய அ்ளைிலும இருககைலதாம. 
க்பரும்பதாலதான கைகிகர்பககுகைள் ்சகிைகிய்ை மறறும எப்ர்பதாதும 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை க்சயல்படுத் ரைண்டிய்கில்ல. இது 
ஏற்பட்டதால ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உறு்கியதாகை ்பிடிககை ரைண்டும, 
�கைரைி்டக கூ்டதாது. (45)

• ்கையதால அலலது க்சயலறை ் ன்ம ைிடுைிப்புப் 
க்பதாைகிமு்ை மூலம ் தானதாகை ்சஙகைகிலகி ்பிரரக 
க்சயற்படுத்ப்்படுகைகினை ைழகியதானது, கைகிகர்பககைகின ரைகைம 
மறறும ்பதார் ஸ்ட்ரககுகை்ளின கைகிகர்பக ்பகு்கியின 
க்பதாருளு்டன க்தா்டர்பு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின �கி்ல்யப் 

க்பதாருத்்தாகும.

்படடியின கைகிகர்பக ்பகு்கி உஙகை்ளிலகிருந்து மகிகைத 
தூரமதாகை இருககும ர்பதாது மூர்ககைமதான கைகிகர்பக்கைப் 
க்பறைதால, கைகிகர்பககைகின ் கி்்சயில க்சயலறை ் ன்ம 
மூலம க்சயற்படுத்ப்்படுமதாறு ்சஙகைகிலகி ்பிரரக 
ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது. (8)

பபாது பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள
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கைகிகர்பக கு்ைைதான மூர்ககைமதாகை அலலது ்படடியின கைகிகர்பக 
்பகு்கி உஙகைளுககு அருகைகில இருந்்தால, ்சஙகைகிலகி ்பிரரக ஆனது 
உஙகைளு்்டய இ்டது ் கையின இயககைத்தால ் கைமு்ையதாகைச 
க்சயற்படுத்ப்்படும.

• ைிழும �கி்லயில ் கைமு்ையதாகை ்சஙகைகிலகி ்பிரரக 
க்சயல்படுதது்்ல ஏற்படுத் முடியதா் �கி்லயில இ்டது 
்கை உள்்ளது. இந்் ை்கையதான ்பிடிப்பு்டன, அ்தாைது முன 
்கைககைதாப்்பின அ்்ச்ைப் ்பதா்கிககை முடியதா் ை்கையில 
இ்டது ் கை ் ைககைப்்படும ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை 
க்சயலறை ் ன்ம �்டைடிக்கை மூலம மடடுரம 
க்சயற்படுத் முடியும. (9)

ைிக்யபக்ைின யபாது எபயபாதும் என 
கைோல் �ஙைி்லி பியரக்கை இேக்ை்லாமா?
இல்ல. இது ் கை கைதார்்்ட முனரனதாககைகி �கைர்ததும குைகிப்்பி்ட 
அழுத்த்் ஏற்படுததும. உஙகைள் ் கை இரல்சதாகைத க்தாட்டதால 
அலலது ் ைைகி ்பட்டதால, அந்் ரைகைம ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை 
டரிகைர் க்சயய ர்பதாதுமதான்தாகை இருககைதாது. ரை்ல க்சயயும 
ர்பதாது ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின ் கைப்்பிடிகை்்ள �ீஙகைள் எப்ர்பதாதும 
உறு்கியதாகைப் ்பிடித்கிருககை ரைண்டும. கைகிகர்பக்கை �ீஙகைள் 
எ்கிர்ககைதாண்்டதால, உஙகைள் ் கை முன ் கை ் கைப்்பிடியிலகிருந்து 
ைிலகைதாமல இருககைலதாம மறறும ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை 
க்சயல்படுத்தாது, அலலது ரம்பம கைணி்சமதான தூரத்கிறகு கை்டந்து 
க்சனை ்பிைகு மடடுரம ்சஙகைகிலகி ்பிரரக க்சயல்படுத்ப்்படும. அது 
ர்பதானை ்சமயஙகை்ளில, ்சஙகைகிலகி ரம்பம உஙகை்்ளத க்தாடுை்றகு 
முனபு அ்் �கிறுததுை்றகைதான ர்பதாதுமதான ர�ரம ்சஙகைகிலகி 
்பிரரககைகிறகு கைகி்்டககைதாது.

்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைச க்சயற்படுததுை்றகு முன ் கைக கைதாப்்்ப 
உஙகைளு்்டய ் கையதால எட்ட முடியதா் ்சகில குைகிப்்பிட்ட 
இ்ட�கி்லகைளும கூ்ட உள்்ளன; உ்தாரணமதாகை ரம்பம ்சஙகைகிலகி 
ைிழும �கி்லயில இருககும ர்பதாது.

ைிக்யபக் ஏற்படும் யைக்ளேில், எனனுகைே 
ப�ேல் அற்ற தனகம ப�ேற்படுத்திே 
�ஙைி்லி பியரக் எபயபாதும் இேக்குமா?
இல்ல, மு்லகில உஙகைள் ்பிரரக ்சரியதாகை ரை்ல க்சயய 
ரைண்டும. ்பிரரக்கை ர்சதா்்ன க்சய்ல எ்ளிது, ்சஙகைகிலகி ரம்பம 
்பதாதுகைதாப்புக கைருைி்யச ்சரி்பதார்த்ல, ்பரதாமரித்ல மறறும 
்சர்ைஸீ் க்சய்ல எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் 
்பதார்ககைவும. ஒவகைதாரு மு்ை்யயும ்பணி்ய ஆரம்பிப்்ப்றகு 
முனர்ப க்சயய ரைண்டுகமனறு ்பரிந்து்ரககைகிரைதாம. 
இரண்்டதாைது கைகிகர்பககைதானது ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைச க்சயல்படுததும 
அ்ளவுககுப் ர்பதாதுமதான ைலகி்ம்யக ககைதாண்டிருககை ரைண்டும. 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக ைலுைறறு இருந்்தால, எலலதா ர�ரமும அது 
க்சயலகிரலரய இருககும, அது க்தால்லயதாகைரை இருககும.

ைிக்யபக் நிைழ்ைின யபாது ைாேத்தி்லிருநது 
எபயபாதும் எனது �ஙைி்லி பியரக் எனகனப 
பாதுைாக்குமா?

இல்ல, மு்லகில �கி்னககும ்பதாதுகைதாப்்்ப ைழஙகை 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக ்சரியதான ்பணி �கி்லயில இருககை ரைண்டும. 
இரண்்டதாைது, ரம்பத்கின க்சயி்ன �கிறுததுை்றகு ரமரல 
கூைகிய்படி கைகிகர்பககைகின ர்பதாது க்சயல்படுத்ப்்ப்ட ரைண்டும. 
மூனைதாைது, ்சஙகைகிலகி ்பிரரக க்சயல்படுத்ப்்ப்டலதாம, ஆனதால 
்பதாரதானது உஙகைளுககு மகிகை அருகைகில இருந்்தால, ்பிரரககைகின 
ரைகைத்் கு்ைககைவும, உஙகை்்ள இடிப்்ப்றகு முனபு க்சயி்ன 
�கிறுததுை்றகும ர்பதாதுமதான ர�ரம இருககைதாது.

உஙை்ளால் மற்றும் உஙைள யைக்லப�யயும் திறனால் 
மடடுயம ைிக் யபக் மற்றும் அதன ஆபத்கத நீக்ை முடியும்.

த்யராடடில் டரிைர ்லாக்அவுட
தரரதாடடில கைடடுப்்பதாடடின ஆ்பதது க்சயல்பதாட்்டத 
்ைிர்ப்்ப்றகைதாகை தரரதாடடில லதாகஅவுட ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது. 
பூடடு (A)ஐ �ீஙகைள் அழுததும ர்பதாது (அ்தாைது, ் கைப்்பிடி்யப் 
்பிடிககும ர்பதாது) இது தரரதாடடில கைடடுப்்பதாட்்ட (B) 
ைிடுைிககைகிைது. ் கைப்்பிடி்ய �ீஙகைள் ைிடுைிககும ர்பதாது, 
தரரதாடடில கைடடுப்்பதாடு மறறும தரரதாடடில லதாகஅவுட இரண்டும 
அ்ன அ்சல �கி்லகைளுககுத ் கிருமபும. இந்் அ்மப்பு க்சயலறை 

அ்மப்்பில தரரதாடடில கைடடுப்்பதாடு ் தானதாகைப் பூட்டப்்படும 
என்ப்்க குைகிககைகிைது. (10)

�ஙைி்லி யைட�ர
்சஙகைகிலகி ் கிடீகரன உ்்டந்்தால அலலது ைிடடு ைிலகைகினதால 
அ்்ப் ்பிடிககும ை்கையில ்சஙகைகிலகி ்பிடிப்்பதான 
ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது. ்சஙகைகிலகியில ்சரியதான இழு்ை 
இருந்்தால (அக்சம்பி்ளி எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதாருஙகைள்) மறறும ்படடியும ்சஙகைகிலகியும 
மு்ையதாகைப் ்பழுது்பதார்ககைப்்படடுப் ்பரதாமரிககைப்்பட்டதால 
(க்பதாதுைதான ரை்ல க்சயயும அைகிவுறுத்லகைள் எனை 
்்லப்்பின கைகீழுள்்ள அைகிவுறுத்லகை்்ளப் ்பதாருஙகைள்) இது 
�்டககைதாது. (11)

ை்லது கை ைாரடு
உஙகைளு்்டய ் கை்யப் ்பதாதுகைதாப்்பது ் ைிர, ்சஙகைகிலகி எகைகிைகினதால 
அலலது இயஙகைகினதால, ைலது ் கைக கைதாப்்பதானது ்பின 
்கைப்்பிடி மீ்தான உஙகைள் ்பறறு்லு்டன குறுககைகிடுை்கிலகிருந்து 
கைகி்்ளகை்்ளயும ககைதாப்புகை்்ளயும ் டுககைகிைது. (12)

அதிரவு குகறக்கும் அகமபபு
உஙகைள் இயந்்கிரத்கில ஓர் அ்கிர்வு கு்ைககும அ்மப்பு 
க்பதாருத்ப்்படடுள்்ளது, அது அ்கிர்்ைக கு்ைதது, இயககைத்்ச 
சுல்பமதாககுை்றகைதாகை ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது.

இயந்்கிரத்கின அ்கிர்வு கு்ைககும அ்மப்்பதானது என்கின 
அலகு/கைடடும உ்பகைரணத்கிறகும இயந்்கிரத்கின ் கைப்்பிடி 
அலகுககும இ்்டயில அ்கிர்ைின ்பரிமதாறைத்்க கு்ைககைகிைது. 
கைடடும உ்பகைரணம உட்ப்ட ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின உ்டல, அ்கிர்வு 
கு்ைககும அலகுகை்ளதால ் கைப்்பிடிகை்ளிலகிருந்து கைதாப்்பி்டப்்படுகைகிைது.

ைலுைதான மரஙகை்்ள (க்பரும்பதாலதான அகைனை இ்ல மரஙகைள்) 
கைடடுைது கமன மரஙகை்்ள (க்பரும்பதாலதான ஊ்சகியி்ல 
மரஙகைள்) கைடடுை்் ைி்ட அ்கிகை அ்கிர்்ை உண்்டதாககுகைகிைது. 
மழுஙகைகிய அலலது ் ைைதான (்ைைதான ை்கை அலலது ் ைைதாகைக 
கூர் ் ீட்டப்்பட்ட) கைடடும கைருைி்யக ககைதாண்டு கைடடுைது 
அ்கிர்ைின அ்ள்ை அ்கிகைரிககும.

!
எச�ரிக்கை! அதிைபபடிோன அதிரைானது, 
இரத்த ஓடைம் குகறபாடுள்ளைரை்ளில் 
இரத்த ஓடை ய�தம் அல்்லது நரம்புச 
ய�தத்திற்கு ைழிைகுக்ை்லாம். அதிரைினால் 
அதிைமான தாக்ைத்தின அறிகுறிைள 
உஙைளுக்கு ஏற்படைால், உஙைளுகைே 
மருத்துைகரத் பதாைரபுபைாளளுஙைள. 
ைிகறபபு, உணரைிழபபு, �ி்லிரபபு, ஊ�ிகுத்தும் 
உணரவு, ை்லி, ை்லிகம இழபபு, �ருமத்தின 
நிறம் அல்்லது �ரும நிக்ல மாற்றஙைள 
யபானறகையும் இத்தகைே அறிகுறிை்ளில் 
உள்ளைஙகும். இநத அறிகுறிைள ைழக்ைமாை 
ைிரல்ைள, கைைள அல்்லது மணிக்ைடடுை்ளில் 
யதானறுைினறன. இநத அறிகுறிைள கு்ளிரான 
பைபபநிக்லை்ளில் அதிைரிக்ைக் கூடும்.

ஸ்ைாப ஸ்ைிடச
என்கி்ன �கிறுததுை்றகு ஸ்்டதாப் ஸ்ைிட்்ச உ்பரயதாகைகியுஙகைள். 
(13)

மஃப்லர
மஃப்லர் இ்ரச்சல அ்ள்ைக கு்ைப்்ப்றகும, ர�ரடியதாகை 
ைரும ் ீப்க்பதாைகிகை்ளிலகிருந்து ்பயன்ரப் ்பதாதுகைதாப்்ப்றகைதாகைவும 
ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது.

!
எச�ரிக்கை! என்ினி்லிருநது பை்ளியேறும் 
தபீபபாறிைள சூைாை இருக்ை்லாம் மற்றும் 
தகீே ஏற்படுத்தும் தபீபபாறிைக்ளக் 
பைாண்டிருக்ை்லாம். உளய்ள மற்றும் 
தபீபற்றக்கூடிே பபாருளைளுக்கு அருயை 
மிஷிகன துைஙைக் கூைாது!

பபாது பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள
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கைப்்பமதான, கைதாயந்் ்பகு்கிகை்ளில ் ீப்்பிடிககை அ்கிகை ைதாயப்புகைள் 
உள்்ளன. இது ர்பதானை ்பகு்கிகை்ளில ்சகில ர�ரம மறை எலலதா 
க்பதாருள்கைளு்டனும ர்சர்தது, அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ் ீப்க்பதாைகி ் டுப்புக 
ககைதாண்்ட மஃப்ல்ரப் ்பயன்படுத் ரைண்டும எனறு அர்சதாஙகை 
ைி்கிமு்ைகைள் உள்்ளது. (14)

கமஷ்ஷப் க்பதாருததும ர்பதாது, கமஷ ்சரியதான �கி்லயில 
க்பதாருத்ப்்படடுள்்ள்தா எனறு உறு்கிக்சயது ககைதாள்்ள ரைண்டும. 
ர்்ைகயனில, கமஷ்ஷ க்பதாருத் அலலது அகைறை 
ஸ்ர்பன்ரப் ்பயன்படுத்வும.

்தாககைகிர்்! மஃப்லர் ்பயன்பதாடடின ர்பதாது அலலது 
்பயன்பதாடடிறகுப் ்பிைகு, அ்கிகைமதாகைச சூ்டதாகைலதாம. க்சயலறை 
�கி்லயில இருககும ர்பதாதும இது க்பதாருந்தும. ் ீயதால 
ஏற்படும ் ீஙகுகை்ளிலகிருந்து குைகிப்்பதாகை ் ீப்்பறைககூடிய 
க்பதாருடகைள் மறறும/அலலது ஆைியதாகைக கூடிய 
க்பதாருள்கைளுககு அருரகை ரை்ல க்சயயும ர்பதாது 
எச்சரிக்கையதாகை இருககைவும.

!
எச�ரிக்கை! மஃப்லர இல்்லாமல் அல்்லது 
பாதிபபகைநத மஃப்லர பைாண்டுள்ள 
ரம்பத்கதப எபயபாதும் பேனபடுத்த 
யைண்ைாம். பாதிக்ைபபடை மஃப்லர 
ைணி�மாை இகரச�ல் அ்ளகையும், தேீினால் 
ஏற்பைக்கூடிே தஙீைிகனயும் அதிைரிக்கும். 
தேீகணபபு உபைரணஙைக்ள எபயபாதும் 
கைத்திருக்ைவும். உஙைள பகுதிேில் ஸ்பாரக் 
அபரஸ்ைர ஸ்ைிரீன யதகைபேனில், ஸ்பாரக் 
அபரஸ்ைர ஸ்ைிரீன இல்்லாமல் அல்்லது 
பாதிபபகைநத ஸ்பாரக் அபரஸ்ைர ஸ்ைிரீன 
உைன ைாக்ள பேனபடுத்தக் கூைாது.

பைடடும் ைருைி
இந்்ப் ்பிரிவு உஙகைள் கைடடும கைருைி்யப் ்பினைரும 
கைதாரணத்கிறகைதாகை எப்்படி ர்ர்வுக்சயய ரைண்டும மறறும 
்பரதாமரிககை ரைண்டும என்ப்் ைி்ளககுகைகிைது:

• கைகிகர்பககைகின ஆ்பத்்க கு்ைப்்ப்றகு.

• ரம்பத்கின ்சஙகைகிலகி உ்்ட்ல அலலது ்பதாரிலகிருந்து கைழண்டு 
ைிழு்ல ஆ்பத்கி்னக கு்ைப்்ப்றகு.

• ்சரியதான கைடடும க்சயல்கிை்னக கைண்்டைகிை்றகு.

• கைடடும கைருைியின ைதாழ�தா்்ள �ீடடிப்்ப்றகு.

• அ்கிர்வுறு்ல அ்ளைி்னத ் ைிர்ப்்ப்றகு.

பபாது ைிதிமுகறைள
• நாஙைள பரிநதுகரக்கும் பைடடும் ைருைிைக்ள மடடுயம 

பேனபடுத்த யைண்டும்! க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு எனை 
்்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

• ப�ேினின பைடடும் பற்ைக்ளச �ரிோன கூரகமயுைன 
பாதுைாக்ை யைண்டும்! எஙைள ைழிமுகறைக்ளப 
பினபற்றி, பரிநதுகரக்ைபபடை அரத்கதப பேனபடுத்தவும். 
்பதா்கிககைப்்பட்ட அலலது ரமதா்சமதாகை கூர்்மயதாககைப்்பட்ட 
்சஙகைகிலகி ைி்பததுகை்ளின ஆ்பத்் அ்கிகைரிககைகிைது.

• �ரிோன ஆழ அகமபகபப யபணுஙைள! எஙைள 
ைழிமுகறைக்ளப பினபற்றி, பரிநதுகரக்ைபபடை 
ஆழ இகைபை்ளிகேப பேனபடுத்தவும். மகிகைப் க்பரிய 
இ்்டகை்ளியதால கைகிகர்பக ஏற்படும ஆ்பதது அ்கிகைரிககைகிைது.

• �ஙைி்லிகேச �ரிோன இழுகைேில் கைத்திருஙைள! 
்சஙகைகிலகி ் ்ளர்ந்து ர்பதாயிருந்்தால ்பதாயந்துக்சலலும ைதாயப்பு 
அ்கிகைமதாகை இருககும, இ்னதால ்பதார், ்சஙகைகிலகி மறறும 
இயககைச ்சககைரப்்பல ஆகைகியைறைகில அ்கிகை ர்யமதானத்கிறகு 
ைழகிைகுககும.

• பைடடும் உபைரணத்திற்கு நனகு உேவு எண்பணய 
ய�ரத்து, முகறோைப பராமரித்தபடி கைத்திருஙைள! 
ரமதா்சமதாகை உயவு க்சயயப்்பட்ட ்சஙகைகிலகிககு உ்்டயககூடிய 
ைதாயப்பு அ்கிகைமதாகை இருககும, இ்னதால ்பதார், ்சஙகைகிலகி 
மறறும இயககைச ்சககைரப்்பல ஆகைகியைறைகில அ்கிகை ர்யவுககு 
ைழகிைகுககும.

பைடடும் ைருைி ைிக்யபக்கைக் குகறக்கும் 
ைகைேில் ைடிைகமக்ைபபடடுள்ளது

!
எச�ரிக்கை! யைா்ளாறுள்ள பைடடும் 
உபைரணம் அல்்லது பார மற்றும் ரம்ப 
�ஙைி்லிேின தைறான ை்லகை ைிக்யபக் 
ஏற்படும் ஆபத்கத அதிைரிக்ைிறது! நாஙைள 
பரிநதுகரக்கும் பார/ைாள �ஙைி்லி 
ய�ரக்கைைக்ள மடடுயம பேனபடுத்தவும் 
மற்றும் ஃகப்லிங ைழிமுகறைக்ள 
பினபற்றவும். பதாழில்நுடபத் தரவு எனற 
தக்லபபின ைகீழ் உள்ள ைழிமுகறைக்ளப 
பாரக்ைவும்.

கைகிகர்பக்கைக கு்ைப்்ப்றகைதான ஒரர ைழகி, கைகிகர்பக 
ஏற்படுத்ககூடிய ்படடியின ்பகு்கி எந்்கைதாரு க்பதாரு்்ளயும 
க்தா்டதாமல இருப்்ப்் உறு்கிக்சயய ரைண்டும.

“உள்்ள்மககைப்்பட்ட” கைகிகர்பக கு்ைப்்்ப உ்பரயதாகைகித்ல மறறும 
்சஙகைகிலகி்யக கூரதாகைவும �னகு ்பரதாமரித்்படியும ் ைத்கிருத்ல 
ஆகைகிய்ை மூலம, கைகிகர்பககைகின ைி்்ளவுகை்்ளக கு்ைககைலதாம.

கைடு பார

மு்னயின ஆரம ்சகிைகி்தாகை இருககும ர்பதாது கைகிகர்பககுககைதான 
ைதாயப்பும கு்ைைதாகும.

ரம்ப �ஙைி்லி

்சஙகைகிலகியதானது ைழககைமதானமறறும கு்ைந்் கைகிகர்பக 
்ப்கிப்புகை்ளில கைகி்்டககைகினை ்பல இ்ணப்புகை்ளதால க்சயயப்்பட்டது 
ஆகும.

முககைகியம! எந்் ரம்ப ்சஙகைகிலகியின அ்மப்பும கைகிகர்பககைகின 
ஆ்பத்் �ீககைதாது.

!
எச�ரிக்கை! சுழலும் ரம்ப �ஙைி்லியுைனான 
பதாடுகை எதுவும் மிைவும் ஆபத்தான 
ைாேஙைக்ள உண்ைாக்ைக் கூடிேது.

பார மற்றும் �ஙைி்லிகே ைி்ளக்கும் �ி்ல ைிதிமுகறைள

கைடடும கைருைியின ்பதாதுகைதாப்பு அம்சஙகை்்ளப் ர்பணுை்றகு, 
ர்யந்் அலலது ்பதா்கிப்்ப்்டந்் ்பதார் அலலது ்சஙகைகிலகிககுப் 
்ப்கிலதாகை ஹஸ்கைர்னதா ்சகி்பதாரிசு க்சயயும ்படடி மறறும 
்சஙகைகிலகிக கைல்ைகை்்ள மதாறைடீு க்சயய ரைண்டும. �தாஙகைள் 
்பரிந்து்ரககும ்படடி மறறும ்சஙகைகிலகிக கைல்ைகை்ளின 
்படடியலுககுத க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள 
ைி்கிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

கைடு பார

• �ீ்ளம (அஙகுலஙகைள்/க்ச.மீ)

• ்பதார் மு்னப் ்பற்சககைரத்கிலுள்்ள ்பறகை்ளின எண்ணிக்கை (T).

• ்சஙகைகிலகிப் புரி (அஙகுலஙகைள்). ்சஙகைகிலகியின இயககை 
இ்ணப்புகைளுககு இ்்டயிலுள்்ள இ்்டகை்ளியும ்படடியின 
மு்னப் ்பற்சககைரம மறறும இயககை ்பற்சககைரத்கிலுள்்ள 
்பறகை்ளின இ்்டகை்ளியும க்பதாருந்் ரைண்டும. (15)

• இயககை இ்ணப்புகை்ளின எண்ணிக்கை. இயககை 
இ்ணப்புகை்ளின எண்ணிக்கையதானது ்படடியின �ீ்ளம, 
்சஙகைகிலகியின புரி, ்படடி மு்னப் ்பற்சககைரத்கிலுள்்ள ்பறகை்ளின 
எண்ணிக்கை ஆகைகியைறைதால ் ீர்மதானிககைப்்படும.

• ்பதார் கரூைின அகைலம (அஙகுலம/மகி.மீ). ்பதாரிலுள்்ள கரூவும 
்சஙகைகிலகி இயககை இ்ணப்புகை்ளின அகைலமும க்பதாருந்் 
ரைண்டும.

• ்சஙகைகிலகி ஆயில துைதாரம மறறும ்சஙகைகிலகி இறுககைம ஏறைகி 
(க்டனஷனர்). ்படடியும ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின ைடிை்மப்பும 
க்பதாருந்் ரைண்டும. (16)

ரம்ப �ஙைி்லி

• ்சஙகைகிலகிப் புரி (அஙகுலஙகைள்) (15)

• இயககை இ்ணப்பு அகைலம (மகி.மீ/அஙகுலஙகைள்) (18)

• இயககை இ்ணப்புகை்ளின எண்ணிக்கை. (17)

பபாது பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள
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உஙைள �ஙைி்லிகேக் கூராக்குதல் மற்றும் 
ஆழ அகமபகபச �ரிப�யதல்
பைடடும் பற்ைக்ளக் கூராக்குதல் குறித்த பபாதுைான தைைல்

• மழுஙகைகிய ்சஙகைகிலகி்ய ஒருர்பதாதும உ்பரயதாகைகிககை ரைண்்டதாம. 
்சஙகைகிலகி மழுஙகைகியிருககும ர்பதாது, மரத்கின ஊ்டதாகைப் 
்படடி்ய அனுப்்ப அ்கிகை அழுத்த்்ப் ்பயன்படுத் 
ரைண்டியிருககும, ரமலும ்சகீைலகைள் மகிகைச ்சகிைகிய்தாகை 
இருககும. ்சஙகைகிலகி மகிகை மழுஙகைகியிருந்்தால, இது மரத தூ்்ள 
உண்்டதாககும, ்சகீைலகைர்ளதா அரிதூள்கைர்ளதா கைகி்்டககைதாது.

• கூரதான ்சஙகைகிலகிரயதா அதுைதாகைரை மரத்கின ஊ்டதாகைச 
க்சனறு, �ீண்்ட, ் டித் ்சகீைலகை்்ள அலலது அரிதூள்கை்்ள 
உருைதாககுகைகிைது.

• ்சஙகைகிலகியின கைடடும ்பதாகைமதானது கைடடி (கைட்டர்) 
எனப்்படும, இ்கில கைடடும ்பல (A) மறறும ஆழ 
அ்ளகைல்ல (B) ஆகைகிய்ை உள்்ளன. கைடடிகை்ளின 
கைடடும ஆழமதானது இரண்டிறகு இ்்டயிலதான 
உயரத்கிலுள்்ள ைித்கியதா்சத்தால ் ீர்மதானிககைப்்படுகைகிைது (ஆழ 
அ்மப்பு). (19)

கைடடும ்பல்லக கூரதாககும ர்பதாது, �தானகு முககைகிய 
கைதாரணிகை்்ள �கி்னைில ககைதாள்்ள ரைண்டும.

1 ஃ்்பலகிங ரகைதாணம (21)

2 கைடடும ரகைதாணம (20)

3 முழு �கி்ல (22)

4 ைட்ட ஃ்்பலகின ைிட்டம

்சரியதான கைருைியினைகி ்சஙகைகிலகி்யச ்சரியதாகைக கூரதாககுைது 
மகிகைவும கைடினம. எஙகைளு்்டய ஃ்்பல அ்ளைடீ்்ட 
்பயன்படுததும ்படி ்பரிந்து்ரககைகிரைதாம. இது உஙகைளு்்டய 
்சஙகைகிலகியிலகிருந்து அ்கிகை்பட்ச கைகிகர்பக கு்ைப்பு மறறும கைடடும 
க்சயல்கிை்ன க்பை உ்வும. (22)

உஙகைள் ்சஙகைகிலகி்ய கூரதாககுைது குைகித் ் கைைலுககு 
க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

!
எச�ரிக்கை! கூராக்குதல் 
அறிவுறுத்தல்ை்ளி்லிருநது ைி்லகுதல் 
ைிக்யபக்ைின ஆபத்கதக் ைணி�மான அ்ளவுக்கு 
அதிைரிக்ைிறது.

பைடடும் பற்ைக்ளக் கூராக்குதல்

கைடடும ்பறகை்்ளக கூரதாககுை்றகு, ைட்ட ஃ்்பல மறறும 
ஃ்்பல அ்ளைடீு ர்்ை. உஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கில 
க்பதாருத்ப்்படும ்சஙகைகிலகிககுப் ்பரிந்து்ரககைப்்படும ஃ்்பல அ்ளவு 
மறறும அ்ளைி குைகித்த ் கைைலுககு க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு எனை 
்்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதாருஙகைள்.

• ்சஙகைகிலகி ்சரியதாகை இறுககை்படடுள்்ள்தா எனறு ்சரி்பதாருஙகைள். 
்்ளர்ைதான ்சஙகைகிலகி ்பககைைதாடடுகை்ளில அ்்சயும, இ்னதால 
்சரியதாகைக கூரதாககுைது அ்கிகை கைடினமதாகைகிைது.

• எப்ர்பதாதுரம கைடடும ்பறகை்்ள உடபுை முகைத்கிலகிருந்து 
ஃ்்பல க்சயயுஙகைள். ் கிரும்ப ைசீ்சகில அழுத்த்்க 
கு்ையுஙகைள். மு்லகில ஒரு ்பககைத்கிலுள்்ள ்பறகை்்ள ஃ்்பல 
க்சயயுஙகைள், ்பினனர் ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் ் ்லகைகீழதாகைத 
்கிருப்்பி, அடுத் ்பககைத்கில ஃ்்பல க்சயயுஙகைள்.

• எலலதாப் ்பறகை்்ளயும ்சம �ீ்ளத்கிறகு ஃ்்பல க்சயயுஙகைள். 
கைடடும ்பறகை்ளின �ீ்ளத்் 4 மகி.மீ (5/32") அ்ளவுககுக 
கு்ைககும ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி ர்ச்மதாககைப்்படுகைகிைது, எனரை 
்சஙகைகிலகி்ய மதாறை ரைண்டும. (23)

ஆழமானி அகமபகபச �ரிப�யைது பற்றிே பபாதுைான 
அறிவுகர

• கைடடும ்பல்ல (A) கூரதாககும ர்பதாது, ஆழமதானி அ்மப்பு 
(C) கு்ையும. உச்ச கைடடும க்சயல்கிை்னப் ர்பணுை்றகு, 
்பரிந்து்ரககைப்்பட்ட ஆழமதானி அ்மப்்்ப அ்்டை்றகு 
ஆழ மதானி (B) ஃ்்பல க்சயய ரைண்டும. உஙகைளுககுரிய 
்சஙகைகிலகிககுச ்சரியதான ஆழமதானி அ்மப்்்பக கைண்டு்பிடிககை, 

க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும. (24)

!
எச�ரிக்கை! ஆழமானி அகமபபு மிைப 
பபரிதாை இருநதால், ைிக்யபக்குக்ைான ஆபத்து 
அதிைரிக்ைபபடும்!

ஆழ மானி அகமபகபச �ரிப�யதல்

• ஆழமதானி அ்மப்்்பச ்சரிக்சயயும முனனர், கைடடும 
்பறகை்்ளப் பு்கி்தாகைக கூரதாககை ரைண்டும. கைடடும 
்பறகை்்ள மூனைதாைது மு்ையதாகைக கூரதாககும ரை்்ளயில 
ஆழமதானி அ்மப்்்பச ்சரிக்சயயுமதாறு ்பரிந்து்ரககைகிரைதாம. 
குைகிப்பு! இந்்ப் ்பரிந்து்ரயதானது கைடடும ்பறகை்ளின 
�ீ்ளம அ்ளவுககை்கிகைமதாகைக கு்ைககைப்்ப்டைில்ல எனை 
கைருதுரகைதா்ளில ் ரப்்படுகைகிைது.

• உஙகைளுககு ஒரு ் ட்்டயதான ஆரமும ஆழமதானி 
கைருைியும ர்்ைப்்படும. ்சரியதான ஆழமதானி 
அ்மப்்்பயும ஆழமதானியின ்சரி்ையும க்பறுை்றகு, 
எஙகைளு்்டய ஆழமதானிக கைருைி்யப் ்பயன்படுததுமதாறு 
்பரிந்து்ரககைகிரைதாம.

• ்சஙகைகிலகியின மீது ஆழமதானி கைருைி்ய ் ையுஙகைள். 
ஆழமதானிக கைருைி்ய ்பயன்படுததுைது ்பறைகிய ைிரிைதான 
ைி்ளககைத்் ஆழமதானிக கைருைிககைதான க்தாகுப்்பில 
்பதார்ககைலதாம. ஆழமதானிக கைருைியின ஊ்டதாகைத து்்ளததுச 
க்சலலும ஆழமதானியின மு்ன்ய ஃ்்பல க்சயை்றகு 
்ட்்டயதான ஃ்்ப்லப் ்பயன்படுத்வும. ஆழமதானிக 
கைருைி �ீ்ளத்கிறகு ஃ்்ப்ல இழுககும ர்பதாது, �ீஙகைள் ் ்்ட 
எ்்யும உணரதா்ர்பதாது, ஆழமதானி அ்மப்பு ்சரியதாகை 

இருககும. (24)

�ஙைி்லிகே இறுக்குதல்

!
எச�ரிக்கை! த்ளரைான �ஙைி்லிோனது 
பாேக் கூடும் மற்றும் ஆபத்தான அல்்லது 
மரணத்கத ஏற்படுத்தக் கூடிே ைாேத்கதக் கூை 
உண்ைாக்ை்லாம்.

்சஙகைகிலகி்ய அ்கிகைமதாகை உ்பரயதாகைகிககை உ்பரயதாகைகிககை, அது 
அ்கிகை �ீ்ளமதாகைகிைது. இ்னதால, ் ்ளர்்ைச ்சரிக்சயய, அடிககைடி 
்சஙகைகிலகி்யச ்சரிக்சயைது முககைகியமதாகும.

எரிக்பதாரு்்ள �கிரப்புகைகினை ஒவகைதாரு மு்ையும ்சஙகைகிலகியின 
இறுககைத்்ச ்சரி்பதாருஙகைள். குைகிப்பு! பு்கிய ்சஙகைகிலகிககு ஒரு 
இயஙகு கைதாலம இருககைகிைது, அககைதாலத்கில இறுககைத்் மகிகைவும 
அடிககைடி ்சரி்பதார்ககை ரைண்டும.

முடிந்்ை்ர இறுககைமதாகை இருககுமதாறு இழுஙகைள், ஆனதால 
அ்் எ்ளி்மயதாகை சுறைகிைர இழுககை முடியதா் அ்ளவுககு 
இறுககைமதாககை ரைண்்டதாம. (25)

• கைகி்ளடச கைை்ரயும ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கையும ் தாஙகைகியிருககும 
்படடியின �ட்்டத ் ்ளர்ததுஙகைள். கைதாம்பிரனஷன 
ஸ்்பதான்ரப் ்பயன்படுததுஙகைள். அ்ன ்பிைகு, உஙகை்ளதால 
முடிந்்ை்ர ் கையதால ்படடி �ட்்ட இறுககைகிப் பூடடுஙகைள். 
(26)

• கைதாம்பிரனஷன ஸ்்பதான்ரப் ்பயன்படுத்கி, ்சஙகைகிலகியின 
இழு்ை்ய இறுககுை்ன மூலம, ்படடியின 
மு்ன்ய உயர்த்கி, ்சஙகைகிலகி்ய �ீடடுஙகைள். ்படடியின 
கைகீழப்்பககைத்கிலகிருந்து ் ்ளர்ச்சகி இலலதா்ைதாறு ்சஙகைகிலகி்ய 
இறுககுஙகைள். (27)

• ்படடியின மு்ன்ய ரமரல உயர்த்கிப் ்பிடிக்கையில, 
்படடியின �ட்்ட இறுககுை்றகு கைதாம்பிரனஷன 
ஸ்்பதான்ரப் ்பயன்படுததுஙகைள். (28) ரம்ப ்சஙகைகிலகி்யக 
்கையதால எ்ளி்மயதாகை சுறைகிைர இழுககை முடிகைகிை்தா எனறும, 
்படடியின கைகீழப்்பககைத்கில ் ்ளர்வு எதுவுமகில்லயதா எனறும 
ர்சதா்கிததுப் ்பதாருஙகைள். (29)

எஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கில உள்்ள ்சஙகைகிலகி இழு்ை 
்கிருகைதாணி இ்ட�கி்லயனதாது மதா்கிரிககு மதா்கிரி ரைறு்படுகைகிைது. 
உஙகைள் மதா்கிரியில இது அ்மந்துள்்ள இ்டத்்க 
கைண்டு்பிடிப்்ப்றகு, எது எனன? எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதாருஙகைள்.

பபாது பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள
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பைடடும் உபைரணத்கத உராயவு நீக்குதல்

!
எச�ரிக்கை! பைடடும் உபைரணத்கதச 
�ரிோை உராயவு நீக்ைாமல் ைிடுைதால் 
�ஙைி்லி திடீபரனறு உகைநது யபாைக் கூடும், 
இது ஆபத்தான, மரணத்கத ஏற்படுத்தும் 
ைாேஙைளுக்குக் கூை ைழிைகுக்ை்லாம்.

�ஙைி்லி ஆேில்

்சஙகைகிலகி ஆயில ்சஙகைகிலகியு்டன �னைதாகை ஒட்டக கூடிய்தாகை 
இருககை ரைண்டும, ரமலும கைப்்பமதான ரகைதா்்ட கைதாலரமதா, 
கு்ளிரதான ைதானி்லரயதா எதுைதாகை இருந்்தாலும அ்ன ்பதாயவு 
இயலபுகை்்ளச ்சரியதாகைப் ்பரதாமரிககை ரைண்டும.

முககைகியம! ் தாைர அடிப்்ப்்டயிலதான ரம்ப ்சஙகைகிலகி ஆயி்லப் 
்பயன்படுததும ர்பதாது, �ீண்்ட கைதாலம ர்சமகிககும முனனர், 
்படடி்யயும ரம்ப ்சஙகைகிலகி்யயும கைழறைகி, அைறைகில உள்்ள 
்பள்்ளத்் சுத்ம க்சயயுஙகைள். இலலதாைிட்டதால, ரம்ப 
்சஙகைகிலகி ஆயில ஆக்கி்ரனறைம அ்்டயககூடிய ஆ்பதது 
உள்்ளது, இது ைதாட ்சஙகைகிலகி்ய ைி்ைப்்பதாககும, ்பதார் மு்னப் 
்பற்சககைரத்் இறுகைகிச ்சகிககை்ைககும. 

�ஙைி்லி ஆேிக்ல நிரபபுதல்

• எஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்பஙகைள் எலலதாைறைகிலும 
்னனியககைச ்சஙகைகிலகி உரதாயவு �ீககு்ல க்தாகு்கி உள்்ளது. 
்சகில மதா்கிரிகை்ளில, ஆயில ்பதாய்ைக கூ்ட ்சரிக்சயயலதாம.

• ைதாட ்சஙகைகிலகி ஆயிலுககு முனனர் எரிக்பதாருள் 
முடிந்துர்பதாகும ை்கையில ைதாட ்சஙகைகிலகி ஆயில ் தாஙகைகியும 
எரிக்பதாருள் ் தாஙகைகியும, ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளன.

இருப்்பினும, இந்்ப் ்பதாதுகைதாப்பு அம்சத்கிறகு �ீஙகைள் ்சரியதான 
்சஙகைகிலகி ஆயிலகின ை்கை்ய உ்பரயதாகைகிககை ரைண்டும 
(ஆயில மகிகை கமலலகிய்தாகை இருந்்தால, அது எரிக்பதாருளுககு 
முன முடிந்துைிடும), ்பரிந்து்ரத்்படி கைதார்்பரரட்ட்ரச 
்சரிக்சயய ரைண்டும (கமலகிைதான கைல்ையதானது ஆயி்ல 
ைி்ட எரிக்பதாருள் �ீண்்ட கைதாலம இருககும என்ப்்க 
குைகிப்்பி்டலதாம) மறறும �ீஙகைள் ்பரிந்து்ரககைப்்பட்ட கைடடும 
உ்பகைரணத்் உ்பரயதாகைகிககை ரைண்டும (மகிகை �ீண்்ட ்பதார் 
அ்கிகை ்சஙகைகிலகி ஆயி்லப் ்பயன்படுததும).

�ஙைி்லிேின உேகைச �ரிபாரத்தல்

• எரிக்பதாரு்்ள �கிரப்புகைகினை ஒவகைதாரு ் ்ட்ையும 
்சஙகைகிலகியின உய்ைச ்சரி்பதாருஙகைள். 

்படடியின மு்ன்ய சுமதார் 20 க்ச.மீ (8 அஙகுலஙகைள்) 
்ள்்ளி கை்ளிர் �கிைமதான ரமற்பரப்்பில இலககு ் ையுஙகைள். 
3/4 தரரதாடடிலகில 1 �கிமகி்டம இயஙகைகிய ்பிைகு கை்ளிர் �கிை 
ரமற்பரப்்பில ஒரு ் னிததுைமதான ஆயில ரகைதாடு க்ரிய 
ரைண்டும.

்சஙகைகிலகியின உயவு ரை்ல க்சயயதாைிட்டதால:

• ்படடியின ைி்ளிம்பிலுள்்ள ்பள்்ளம சுத்மதாகை இருககைகிை்தா 
எனறு ்சரி்பதாருஙகைள். ர்்ைகயனில சுத்ப்்படுத்வும. (30)

• ்படடியின மு்னப் ்பற்சககைரம இயல்பதாகைத ் கிருமபுகைகிை்தா 
எனறும மு்னப் ்பற்சககைத்கிலுள்்ள உயவு துைதாரம 
அ்்டககைப்்படடுள்்ள்தா எனறும ்சரி்பதார்ககைவும. 
ர்்ைப்்பட்டதால, சுத்ம க்சயது, உரதாயவு �ீககைவும. (31)

ரமற்படி ர்சதா்்னகை்்ளயும அைறறுககைதான 
�்டைடிக்கைகை்்ளயும ரமறககைதாண்்ட ்பிைகும ்சஙகைகிலகி உரதாயவு 
�ீககைல க்தாகு்கி ரை்ல க்சயயைில்ல எனைதால, உஙகைள் 
ர்ச்ை முகைை்ரத க்தா்டர்புககைதாள்்ள ரைண்டும.

�ஙைி்லி இேக்ைப பற்�க்ைரம்

கைகி்ளடச டிரம ஆனது ஒரு ஸ்்பர் ்பற்சககைரதது்டன 
க்பதாருத்ப்்படுகைகிைது (்சஙகைகிலகிப் ்பற்சககைரம, டிரமமகின மீது கைலட 
க்சயயப்்படுகைகிைது). (32)

இயககைப் ்பற்சககைரத்கிலுள்்ள ர்யைின அ்ள்ை அடிககைடி 
ர்சதா்கிககை ரைண்டும. ர்யவு அ்ளவுககை்கிகைமதாகை இருந்்தால 

மதாறைகிய்மககைவும. ்சஙகைகிலகி்ய மதாறறும ர்பதாக்லலதாம 
இயககைப் ்பற்சககைரத்்யும மதாறறுஙகைள்.

பைடடும் உபைரணத்திலுள்ள யதயகைச ய�ாதித்தல்

்பினைரு்பைறறுககைதாகை ்சஙகைகிலகி்யத ் கின்சரி ர்சதா்கியுஙகைள்:

• ரிைடஸ் மறறும இ்ணப்புகை்ளில க்ரியககூடிய கைடிப்புகைள்.

• ்சஙகைகிலகி ைி்ைப்்பதாகை உள்்ள்தா.

• ரிைடஸ் மறறும இ்ணப்புகைள் கைடு்மயதாகைத 
ர்யை்்டந்துள்்ளனைதா.

ரமலுள்்ள குைகிப்புகை்ளில ஏர்னும இருந்்தால, ரம்ப ்சஙகைகிலகி்ய 
மதாறறுஙகைள்.

ஏறகைனரையுள்்ள ்சஙகைகிலகி எவை்ளவு ரமதா்சமதாகைத ர்யந்துள்்ளது 
என்ப்்த ் ீர்மதானிககை, ஏறகைனரையுள்்ள ்சஙகைகிலகி்ய பு்கியக்தாரு 
்சஙகைகிலகியு்டன ஒப்்பிடுமதாறு ்பரிந்து்ரககைகிரைதாம.

கைடடும ்பறகை்ளின �ீ்ளம 4 மகி.மீ அ்ளவுககுத ர்யந்துைிடும 
ர்பதாது மடடுரம, ்சஙகைகிலகி்ய மதாறை ரைண்டும.

கைடு பார

க்தா்டர்ந்து ்சரி்பதாருஙகைள்:

• ்படடியின ைி்ளிமபுகைள் க்சதாரக்சதாரப்்பதான ்பி்சகிர்கைள் உள்்ளனைதா. 
ர்்ைப்்பட்டதால, அரத்்ப் ்பயன்படுத்கி இைற்ை 
அகைறறுஙகைள்.

• ்படடியில உள்்ள கரூவ ரமதா்சமதாகைத ர்யந்துைிட்ட்தா. 
ர்்ைப்்பட்டதால, ்பதா்ர மதாறறுஙகைள்.

• ்படடியின மு்ன ்சமமகினைகி அலலது ரமதா்சமதாகைத 
ர்யந்துைிட்ட்தா. ்பதார் மு்னயின கைகீழப்்பககைத்கில து்்ள 
உருைதாகைகினதால, அ்றகுக கைதாரணம ் ்ளர்ைதான ்சஙகைகிலகி 
ஓடுை்தாகும.

• ்படடியின ைதாழ�தா்்ளக கூடடுை்றகு, அ்் 
ஒழுஙகுமு்ையில ்பககைம மதாறைகிப் ர்பதா்ட ரைண்டும.

!
எச�ரிக்கை! பபரும்பா்லான �ஙைி்லி ரம்ப 
ைிபத்துைள, ப�ேினானது ஆபபயரடைகர 
பதாடுைதனால் ஏற்படுைினறன.

தனிநபர பாதுைாபபுக் ைருைிகே அணிேவும். 
"தனிநபர பாதுைாபபுக் ைருைி" எனற தக்லபபின 
ைகீழ் உள்ள ைழிமுகறைக்ளப பாரக்ைவும்.

நீஙைள யபாதிே்ளவுக்குப பேிற்�ிபபறைில்க்ல 
எனறு நிகனக்கும் யபாது யைக்ல 
எகதயும் ப�யதுபாரக்ை யைண்ைாம். 
தனிநபர பாதுைாபபுக் ைருைி, ைிக்யபக்கைத் 
தைிரபபது எபபடி, பைடடும் உபைரணம் 
மற்றும் பபாதுைான யைக்ல ப�யயும் 
அறிவுறுத்தல்ைள ஆைிே தக்லபபுை்ளின 
ைகீழுள்ள அறிவுறுத்தல்ைக்ளப பாருஙைள.

ைிக்யபக்ைின ஆபத்துள்ள சூழ்நிக்லைக்ளத் 
தைிருஙைள. இேநதிரத்தின பாதுைாபபுக் 
ைருைி எனற தக்லபபின ைகீழுள்ள 
அறிவுறுத்தல்ைக்ளப பாருஙைள.

பரிநதுகரக்ைபபடை பாதுைாபபு உபைரணத்கத 
உபயோைியுஙைள, அதன நிக்லகேச 
�ரிபாருஙைள. பபாது யைக்ல ைழிமுகறைள 
எனற தக்லபபின ைகீழ் உள்ள ைழிமுகறைக்ளப 
பாரக்ைவும்.

�ஙைி்லி ரம்பத்தின பாதுைாபபு அம்�ஙைள 
எல்்லாம் யைக்ல ப�யைினறனைா எனறு 
�ரிபாருஙைள. பபாதுைான யைக்ல ப�யயும் 
அறிவுறுத்தல்ைள மற்றும் பபாதுைான 
பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள ஆைிே 
தக்லபபுை்ளின ைகீழுள்ள அறிவுறுத்தல்ைக்ளப 
பாருஙைள.

பபாது பாதுைாபபு முனபனச�ரிக்கைைள
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பார மற்றும் �ஙைி்லிகேப 
பபாருத்துதல்

!
எச�ரிக்கை! உஙைள கைை்ளில் ைாேம் 
ஏற்பைாமல் பாதுைாபபதற்ைாை �ஙைி்லியுைன 
பணிோற்றும் யபாது எபயபாதுயம 
கையுகறைக்ள அணியுஙைள.

முன ் கைக கைதாப்்்ப முன ் கைப்்பிடி்ய ர�தாககைகி அ்்சப்்ப்ன 
மூலம ்சஙகைகிலகி ்பிரரக இ்ணப்பு ைிலககைப்்படடுள்்ள்தா எனறு 
ர்சதா்கியுஙகைள்.

்படடி �ட்்டத ் ்ளர்த்கி,, கைகி்ளடச கைை்ர (்சஙகைகிலகி ்பிரரக) 
கைழறறுஙகைள். ர்பதாககுைரததுக கைதாப்்்ப (A) கைழறறுஙகைள். (34)

்படடி ர்பதாலடடுகைளுககு ரமலதாகை ்படடி்யப் க்பதாருததுஙகைள். 
்படடி்ய அ்ன ்பின க்தாஙகைல �கி்லயில ் ையுஙகைள். 
்சஙகைகிலகி்ய இயககை ்பற்சககைத்கின மீது ் ைதது, அ்் 
்படடியிலுள்்ள கரூைில ் ையுஙகைள். ்படடியின ரமல ைி்ளிம்பில 
க்தா்டஙகுஙகைள். (35)

கைடடும இ்ணப்புகை்ளின ைி்ளிமபுகைள் ்படடியின ரமல 
ைி்ளிம்பில முன ர�தாககைகியைதாறு இருப்்ப்் உறு்கிக்சயயவும.

கைகி்ளடச கைை்ரப் க்பதாருததுஙகைள் மறறும ்படடியிலுள்்ள 
துைதாரத்கில ்சஙகைகிலகி ்சரிப்்படுததும ஊ்சகி்யப் க்பதாருத் 
மைககை ரைண்்டதாம. ்சஙகைகிலகியின இயககை இ்ணப்புகைள் 
இயககை ்பற்சககைரத்கின மீது ்சரியதாகைப் க்பதாருந்துகைகிை்தா 
எனறும, ்படடியிலுள்்ள கரூைின ்சஙகைகிலகி ்சரியதாகை 
அ்மககைப்்படடிருககைகிை்தா எனறும ்சரி்பதாருஙகைள். ்பதார் �ட்்ட 
உஙகைள் ைிரலகை்ளதால இைககுஙகைள். 

கைதாம்பிரனஷன ஸ்்பதானரதால ்சஙகைகிலகி்ய இறுககும ் கிருகைதாணி்ய 
ைலஞ்சுழகியதாகைத ் கிருப்்பி ்சஙகைகிலகி்ய இறுககுஙகைள். ்படடியின 
கைகீழப்்பககைத்கிலகிருந்து அ்ளவு ை்ர ்சஙகைகிலகி்ய இறுககை 
ரைண்டும. (27)

்படடியின கைகீழப்்பககைத்கில க்தாயவு இலலதாமல, ஆனதால 
இப்ர்பதாதும அ்்க ் கையதால ் கிருப்்பக கூடிய்தாகை இருககும 
ர்பதாது ்சஙகைகிலகி ்சரியதாகை இறுககைப்்படடிருககும. ்படடியின 
நுனி்ய ரமரல ்பிடிததுகககைதாண்டிருக்கையில கைதாம்பிரனஷன 
ஸ்்பதான்ரக ககைதாண்டு ்படடி �ட்்ட இறுககுஙகைள். (28) (29)

பு்கிய ்சஙகைகிலகி்யப் க்பதாருததும ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி ைிைதா்த்கில 
இருககும ை்ர ்சஙகைகிலகியின இறுககைத்் அடிககைடி 
ர்சதா்்ன க்சயய ரைண்டும. ்சஙகைகிலகி இழு்ை/இறுககைத்் 
ஒழுஙகுமு்ையில ர்சதா்்ன க்சயயவும. ்சரியதான 
இழு்ையுள்்ள ்சஙகைகிலகி ்சகிைந்் கைடடும க்சயல்கிைன மறறும 
�ீண்்ட ைதாழ�தா்்ள உறு்கிக்சயகைகிைது. (25)

முளளுள்ள முடடுத்தாஙைிகேப 
பபாருத்துதல்
முள்ளுள்்ள முடடுத்தாஙகைகி்யப் க்பதாருத் - உஙகைளு்்டய 
ர்ச்ை முகைை்ரத க்தா்டர்புககைதாள்ளுஙகைள். (36)

அப�ம்பி்ளி
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எரிபபாருள
குைகிப்பு! இயந்்கிரத்கில டூ-ஸ்டரரதாக என்கின 
க்பதாருத்ப்்படடுள்்ளது, அ்் எப்ர்பதாதும க்படரரதாலும டூ-
ஸ்டரரதாக ஆயிலும கைலந்துள்்ள கைல்ை்ய உ்பரயதாகைகிதது 
இயககை ரைண்டும. ்சரியதான கைல்ை க்பைப்்படுை்் 
உறு்கிப்்படுத், கைலககை ரைண்டிய ஆயிலகின அ்ள்ைச ்சரியதாகை 
அ்ளந்க்டுப்்பது முககைகியம. எரிக்பதாரு்ளின ்சகிைகிய அ்ளவுகை்்ளக 
கைலககும ர்பதாது, ்சகிைகிய துலலகியமகின்மகைள் இருந்்தால கூ்ட 
அ்ை கைல்ையின ைிகைகி்த்்ப் க்பரும்ளைில ்பதா்கிககைக 
கூடிய்ை.

!
எச�ரிக்கை! எரிபபாருக்ளக் கைோளும் 
யபாது, யபாதிே்ளவு ைாற்யறாடைம் இருபபகத 
எபயபாதும் உறுதிப�யயுஙைள.

பபடயரால்

• �லல ் ரமதான கைதாரீயம ர்சர்ககைப்்ப்டதா் 
அலலது கைதாரீயம ர்சர்ககைப்்பட்ட க்படரரதா்லப் 
்பயன்படுத்வும.

• ்பரிந்து்ரககைப்்படும மகிகைக கு்ைந்் ஆகர்டன ் ரம 90 (RON). 
90-ஐ ைி்டக கு்ைந்் ஆகர்டன ் ரத்கில உஙகைளு்்டய 
எஞ்்சகி்ன இயககைகினதால, என்கின உள்கைடிப்பு ஏற்ப்டலதாம. 
இது என்கின கைப்்ப�கி்ல்ய அ்கிகைரிககும மறறும ் தாஙகும 
சு்ம்ய அ்கிகைரிககும, இ்னதால என்கின கைடு்மயதான 
ர்ச்ம்்டயலதாம.

• க்தா்டர்ந்து உயர் சுழற்சகிகை்ளில (உ.ம. கைகி்்ளகை்்ள 
கைடடியகைறறு்ல) ரை்ல க்சயயும ர்பதாது, உயர் ஆகர்டன 
்சகி்பதாரிசு க்சயயப்்படுகைகிைது.

ேஸ்க்ைரனா ஆல்ைிய்லட எரிபபாருள

ஹஸ்கைர்னதா மகிகைச ்சகிைந்் க்சயல்கிைனுககைதாகை ஹஸ்கைர்னதா 
ஆலகைகிரலட எரிக்பதாரு்்ள உ்பரயதாகைகிககுமதாறு ்சகி்பதாரிசு க்சயகைகிைது. 

்சதா்தாரண எரிக்பதாருளு்டன ஒப்்பிடும ர்பதாது இந்் எரிக்பதாரு்ளில 
கு்ைைதான ஆ்பத்தான ்ப்தார்த்ஙகைள் உள்்ளன, இது ஆ்பத்தான 
கை்ளிரயறைல பு்கைகை்்ளக கு்ைககைகிைது. எரிககைப்்படும ர்பதாது 
இந்் எரிக்பதாரு்ளதானது கு்ைைதான அ்ளவுகை்ளில எச்சஙகை்்ள 
ைழஙகுகைகிைது, எனரை இது என்கின ்பதாகைஙகை்்ளச சுத்மதாகை 
்ைத்கிருககைகிைது, எஞ்்சகினின ைதாழ�தா்்ள அ்கிகைரிககைகிைது.

ஹஸ்கைர்னதா ஆலகைகிரலட எரிக்பதாருள் எலலதாச ்சந்்்கை்ளிலும 
கைகி்்டககைதாது. 

எதயனால் எரிபபாருள

ஹஸ்கைர்னதா அ்கிகை்பட்ச 10% எத்னதால உள்்ள்டககைதது்டன 
ைர்த்கைரீ்கியதாகைக கைகி்்டககைகினை எரிக்பதாரு்்ளச ்சகி்பதாரிசு 
க்சயகைகிைது.

இேஙகுதல்

மு்ல 10 மணிர�ரத்கில மகிகை �ீண்்ட ர�ரஙகைளுககு மகிகைவும உயர் 
ரைகைத்கில இயககுை்்த ் ைிர்ககைவும.

டூ-ஸ்டயராக் ஆேில்
• மகிகைச்சகிைந்் ைி்்ளவுகைளுககும க்சயல்கிைனுககும, 

ஹஸ்கைர்னதா டூ-ஸ்டரரதாக என்கின ஆயி்ல 
உ்பரயதாகைகியுஙகைள், இது எஙகைளு்்டய எயதார்-கூலட 
டூ-ஸ்டரரதாக என்கினகைளுகககைனச ்சகிைப்்பதாகைத 
்யதாரிககைப்்படடுள்்ளது. கைல்ை 1:40 (2,5%).

• ஹஸ்கைர்னதா டூ-ஸ்டரரதாக ஆயில கைகி்்டககைதாைிட்டதால, ஏர் 
கூலட என்கினகைளுகககைனக கைரு்ப்்படுகைகினை இனகனதாரு 
�லல ் ரமதான டூ-ஸ்டரரதாக ஆயி்ல உ்பரயதாகைகிககைலதாம. 
ஆயி்லத ர்ர்வுக்சயயும ர்பதாது உஙகைளு்்டய 
ைியதா்பதாரி்யத க்தா்டர்புககைதாள்ளுஙகைள். இனகனதாரு டூ-
ஸ்டரரதாக ஆயி்ல உ்பரயதாகைகிககும ர்பதாது, கைல்ை 1:25.

• ்ண்ணரீ்-கூலட என்கினகைளுகககைன உதர்்சகிககைப்்படும 
டூ-ஸ்டரரதாக ஆயி்ல உ்பரயதாகைகிககைரை ரைண்்டதாம, இது 
்சகிலரை்்ளகை்ளில அவுடர்பதார்ட ஆயில (ம்கிப்்பிட்ட TCW) 
எனக குைகிப்்பி்டப்்படும.

• ஃர்பதார்-ஸ்டரரதாக என்கினகைளுககைதான ஆயி்ல ஒருர்பதாதும 
உ்பரயதாகைகிககை ரைண்்டதாம.

• கு்ைைதான ஆயில ் ரம மறறும/அலலது மகிகை உயர் ஆயில/
எரிக்பதாருள் ைிகைகி்ம க்சயல்பதாட்்டக கு்ைககைலதாம, 
ரகைட்டதாலகிக கைனைர்ட்டர்கை்ளின ைதாழ�தா்்ளக கு்ைககைலதாம.

ை்லக்கும் ைிைிதம்

பபடயரால், ்லிடைர டூ-ஸ்டயராக் ஆேில், ்லிடைர

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

ை்லகை
• எப்ர்பதாதுரம க்படரரதா்லயும ஆயி்லயும 

எரிக்பதாருளுககுரிய சுத்மதான ககைதாள்கைலனில கைலககுஙகைள்.

• மு்லகில, உ்பரயதாகைகிககை ரைண்டிய க்படரரதாலகில 
அ்ரைதா்சகி்ய �கிரப்்பியைதாறு க்தா்டஙகுஙகைள். அ்ன ்பிைகு 
ஆயிலகின முழு அ்ள்ையும ர்சருஙகைள். எரிக்பதாருள் 
கைல்ை்யக கைலககுஙகைள் (குலுககுஙகைள்). மீ்முள்்ள 
க்படரரதாலகின அ்ள்ையும ர்சருஙகைள்.

• இயந்்கிரத்கின எரிக்பதாருள் ் தாஙகைகிககுள் �கிரப்பும முனனர், 
எரிக்பதாருள் கைல்ை்ய முழு்மயதாகைக கைலககுஙகைள் 
(குலுககுஙகைள்).

• ஒரு ர�ரத்கில, ஒரு மதா்த்கிறகுத ர்்ையதான அ்ள்ை 
ைி்ட அ்கிகைமதாகைக கைலந்துககைதாள்்ள ரைண்்டதாம.

• ்சகிைகிது கைதாலத்கிறகு இயந்்கிரத்் உ்பரயதாகைகிககைதாைிட்டதால, 
எரிக்பதாருள் ் தாஙகைகி்ய கைறைதாககைகி, சுத்ம க்சயய 
ரைண்டும.

�ஙைி்லி ஆேில்
• ்சஙகைகிலகி ைதாள் உற்பத்கியதா்ளரதாகை, �தாஙகைள் உகைந்் 

்சஙகைகிலகி ஆயி்ல உருைதாககைகியுள்ர்ளதாம, அது மரககைைகி 
எண்கண்ய அடிப்்ப்்டயதாகைக ககைதாண்்டது, இயற்கையதாகைப் 
்பிரி்கைய்்டந்து அழகியவும கூடியது. அ்கிகை்பட்ச ்சஙகைகிலகி 
ைதாழ�தாளுககும சுறறுப்புைச ர்ச்த்்க கு்ைப்்ப்றகும 
எஙகைளு்்டய க்சதாந்் ஆயி்ல உ்பரயதாகைகிககுமதாறு 
்சகி்பதாரிசு க்சயகைகிரைதாம. எஙகைளு்்டய க்சதாந்் ஆயில 
கைகி்்டககைதாைிட்டதால, ் ரமதான ்சஙகைகிலகி ஆயி்ல 
உ்பரயதாகைகிககைலதாம.

• ்சகிைந்் ஒடடும இயலபுகை்்ளக ககைதாண்்ட ்சகிைப்பு ஆயி்ல 
(்சஙகைகிலகி ஆயில) உ்பரயதாகைகிககுமதாறு ்சகி்பதாரிசு க்சயகைகிரைதாம.

• ைழிவு ஆேிக்ல ஒருயபாதும் உபயோைிக்ை யைண்ைாம் 
கைழகிவு ஆயி்ல உ்பரயதாகைகிப்்பது உஙகைளுககு ஆ்பத்தாகை 
அ்மயலதாம, இயந்்கிரத்கிறகும சுறறுப்புைத்கிறகும 
ர்ச்த்் ஏற்படுத்லதாம.

• கைதாறறு கைப்்ப�கி்லககுப் க்பதாருந்தும ்சரியதான ் ர 
(க்பதாருத்மதான ்பதாகு�கி்லத்ன்ம ைசீசு) ஆயில முககைகியம.

• 0°C (32°F) கைப்்ப�கி்லககுக கைகீரழ, ்சகில ஆயிலகைள் 
மகிகைவும ்பதாகு�கி்லய்்டயும. இது ஆயில ்பமபுககு 
சு்ம்ய அ்கிகைரிககைக கூடியது, எனரை ஆயில ்பமபு 
உ்பகைரணஙகைளுககுச ர்ச்முண்்டதாககும.

• ்சஙகைகிலகி ஆயி்லத க்ரிவுக்சயயும ர்பதாது உஙகைளு்்டய 
ர்ச்ை முகைை்ரத க்தா்டர்புககைதாள்ளுஙகைள்.

எரிபபாருள கைோளுத்ல்
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எரிபபாருள

!
எச�ரிக்கை! பினைரும் முனபனச�ரிக்கைைக்ள 
எடுபபது, தபீபற்றும் ஆபத்கதக் குகறக்கும்:

எரிபபாருளுக்கு அருைில் நினறபடி புகைபிடிக்ை 
யைண்ைாம் மற்றும் சூைான பபாருடைள 
எகதயும் கைக்ை யைண்ைாம்.

எரிபபாருக்ள மீ்ளநிரபபும் முனனர, எபயபாதும் 
என்ிகன நிறுத்தி, �ி்ல நிமிைஙைளுக்குக் 
கு்ளிர அனுமதிக்ைவும்.

எரிபபாருக்ள மீ்ளநிரபபும் யபாது, யம்லதிை 
அழுத்தத்கத பமதுைாை ைிடுைிக்கும் 
ைகைேில் எரிபபாருள மூடிகே பமதுைாைத் 
திறக்ைவும்.

எரிபபாருக்ள மீ்ளநிரபபிே பினனர, 
எரிபபாருள மூடிகேக் ைைனமாை இறுக்ைவும்.

ஸ்ைாரட ப�யயும் முன, எபயபாதும் 
எரிபபாருக்ள மீ்ளநிரபபும் இைத்திற்கும் 
மூ்லத்திற்கும் தூரமாை இேநதிரத்கதக் 
பைாண்டுப�ல்்லவும்.

எரிக்பதாருள் மூடி்யச சுறைகியுள்்ள ்பகு்கி்யச சுத்ம 
க்சயயவும. எரிக்பதாருள் மறறும ்சஙகைகிலகி ஆயில ் தாஙகைகிகை்்ள 
ஒழுஙகுமு்ையில சுத்ம க்சயயவும. எரிக்பதாருள் ைடிகைடடி்ய 
ைரு்டத்கிறகு ஒருமு்ைரயனும மதாறை ரைண்டும. ் தாஙகைகிகை்ளில 
மதா்ச்்டை்தால க்தாழகிற்பதாடடில ்பி்ழ ஏற்படும. எரிக்பதாரு்்ள 
மீ்ள�கிரப்பும முன, ககைதாள்கைல்னக குலுககுை்ன மூலம 
எரிக்பதாரு்்ள �னைதாகைக கைலககுை்் உறு்கிக்சயயவும. 
்சஙகைகிலகி ஆயில ் தாஙகைகி மறறும எரிக்பதாருள் ் தாஙகைகியின 
ககைதாள்்ள்ளவுகை்்ளக கைைனமதாகைப் க்பதாருந்்ச க்சயய ரைண்டும. 
அ்னதால ்சஙகைகிலகி ஆயில ் தாஙகைகி மறறும எரிக்பதாருள் ் தாஙகைகி்ய 
எப்ர்பதாதும ஒரர ்சமயத்கில �கிரப்்ப ரைண்டும. (37)

!
எச�ரிக்கை! எரிபபாருளும் எரிபபாருள 
ஆைியும் எ்ளிதில் தபீபிடிக்ைக் கூடிேகை. 
எரிபபாருக்ளயும் �ஙைி்லி ஆேிக்லயும் 
கைோளும் யபாது ைைனமாை 
இருக்ைவும். தபீபிடித்தல், பைடிபபு மற்றும் 
உடசுைா�ிபபதுைன பதாைரபானகை ஏற்படும் 
ஆபத்கதப பற்றி அறிநது கைத்திருக்ைவும்.

எரிபபாருள பாதுைாபபு

• என்கின இயஙகைகிகககைதாண்டிருக்கையில இயந்்கிரத்கில 
ஒருர்பதாதும எரிக்பதாரு்்ள �கிரப்்பக கூ்டதாது.

• எரிக்பதாரு்்ள மீ்ள�கிரப்பும ர்பதாது அலலது எரிக்பதாரு்்ள 
(க்படரரதால மறறும 2-ஸ்டரரதாக ஆயில) கைலககும ர்பதாது 
்தாரதா்ளமதான கைதாறரைதாட்டம இருப்்ப்் உறு்கிக்சயயவும.

• இயந்்கிரத்் ஸ்்டதார்ட க்சயயும முன, அ்் எரிக்பதாரு்்ள 
�கிரப்பும இ்டத்கிலகிருந்து கு்ைந்்து 3 மீட்டர் தூரம 
ககைதாண்டுக்சலலவும.

• ்பினைரும ்சமயஙகை்ளில ஒருர்பதாதும இயந்்கிரத்் ஸ்்டதார்ட 
க்சயய ரைண்்டதாம:

1 இயந்்கிரத்கில எரிக்பதாருள் அலலது ்சஙகைகிலகி ஆயில 
்சகிந்்கிைிட்டதால. கை்ளியில ்சகிந்்கிய ஆயி்லத து்்டதது, 
மீ்முள்்ள எரிக்பதாருள் ஆைியதாகும ை்ர கைதாத்கிருககைவும.

2 உஙகைள் மீது அலலது உஙகைள் ஆ்்டகை்ளில எரிக்பதாருள் 
்சகிந்்கிைிட்டதால, உஙகைள் ஆ்்டகை்்ள மதாறறுஙகைள். 
எரிக்பதாருள் ்பட்ட உ்டற்பதாகைத்்க கைழுவுஙகைள். ர்சதாப் 
மறறும ் ண்ண ீ் ர உ்பரயதாகைகிககைவும.

3 இயந்்கிரத்கிலகிருந்து எரிக்பதாருள் கை்சகிந்்தால. எரிக்பதாருள் 
மூடி மறறும எரிக்பதாருள் ைரி்்சகை்ளிலகிருந்து கை்சகிவுகைள் 
உள்்ளனைதா எனறு ர்சதா்கியுஙகைள்.

!
எச�ரிக்கை! ஸ்பாரக் பி்ளக் ைாபபு மற்றும் 
இக்னிஷன யைபி்ளில் பை்ளிபபகைோன 
ய�தத்துைன இேநதிரத்கத எபயபாதும் 
உபயோைிக்ை யைண்டும். தபீபபாறி உருைாகும் 
ஆபத்து அதிைரிக்ைிறது, இது பநருபகப 
உண்ைாக்ை்லாம்.

யபாக்குைரத்து மற்றும் ய�மிபபு
• மகின்சதார உ்பகைரணம, மகின்சதார ரமதாட்டதார்கைள், ரிரலகைள்/

ஸ்ைிடசுகைள், க்பதாயலர்கைள் மறறும இைற்ைப் 
ர்பதானைைறைகிலகிருந்து ைரும ் ீப்க்பதாைகிகைள் அலலது 
பு்கைகைளு்டன கை்சகிவுகைள் அலலது பு்கைகைள் க்தாடு்கையுறும 
ஆ்பதது இலலதா் ை்கையில எப்ர்பதாதும ்சஙகைகிலகி 
ரம்பத்்யும எரிக்பதாரு்்ளயும ்பதாதுகைதாப்்பதாகை ் ைககைவும.

• எப்ர்பதாதுரம எரிக்பதாரு்்ள அந்் ர�தாககைத்கிறகைதாகை 
ைடிை்மத் அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ககைதாள்கைலனில ர்சமகிககைவும.

• ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் �ீண்்ட கைதாலம ர்சமகிப்்ப்றகு அலலது 
ககைதாண்டுக்சலை்றகு, எரிக்பதாருள் மறறும ்சஙகைகிலகி ஆயில 
்தாஙகைகிகைள் கைறு்மயதாகை இருககை ரைண்டும. கைழகிவு 
எரிக்பதாரு்்ளயும ்சஙகைகிலகி ஆயி்லயும எஙரகை ககைதாட்டலதாம 
எனறு உஙகைளு்்டய உள்ளூர் க்படரரதால �கி்லயத்கில 
ரகைளுஙகைள்.

• கமஷகி்ன எடுததுச ககைதாண்டுக்சலலும ர்பதாது அலலது 
ர்சமகிப்்பில ் ைககும ர்பதாது, கூரதான ்சஙகைகிலகி்யத 
்றக்சயலதாகைத க்தாடுை்்த ் ைிர்ககும க்பதாருடடு, 
்கைட ்பதார் கைை்ர எப்ர்பதாதுரம கைடடும இ்ணப்பு்டன 
க்பதாருத்கியிருககை ரைண்டும. அ்்சயதா் ்சஙகைகிலகி கூ்ட 
அ்்னத க்தாடும ர்பதாது உஙகைளுககும அலலது �ீஙகைள் 
ரமதாதும �்பர்கைளுககும ஆ்பத்தான கைடடுககைதாயஙகை்்ள 
உண்்டதாககைலதாம.

• ஸ்்பதார்க ்பி்ளககைகிலகிருந்து ஸ்்பதார்க ்பி்ளக்கைக கைழறைவும. 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைச க்சயற்படுததுஙகைள்.

• ர்பதாககுைரத்கின ர்பதாது இயந்்கிரத்்ப் ்பதாதுகைதாப்்பதாகை 
்ையுஙகைள்.

நீண்ை ைா்லச ய�மிபபு
�னகு கைதாறரைதாட்டமுள்்ள இ்டத்கில எரிக்பதாருள்/ஆயில 
்தாஙகைகிகை்்ள கைதாலகி ஆககைவும. எரிக்பதாரு்்ள ்பதாதுகைதாப்்பதான 
இ்டத்கில அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ரகைனகை்ளில ர்சமகிககைவும. 
்கைட ்பதார் கைை்ரப் க்பதாருத்வும. இயந்்கிரத்்ச சுத்ம 
க்சயயவும. ்பரதாமரிப்புத ் கிட்டம எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

�ீண்்ட கைதாலச ர்சமகிப்புககு முனனர், இயந்்கிரம 
சுத்ம க்சயயப்்படடு, முழு்மயதான ்பழுது்பதார்ப்பு 
ரமறககைதாள்்ளப்்பட்ட்ம்ய உறு்கிக்சயயவும.

எரிபபாருள கைோளுதல்
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பதாைஙகுதல் மற்றும் நிறுத்துதல்

!
எச�ரிக்கை! ஸ்ைாரட ப�யயும் முன, 
பினைருைனைற்கறக் ைைனத்தில் பைாளை:

ஸ்ைாரட ப�யயும் யபாது, அக�ைினற 
�ஙைி்லியுைன பதாடும் �நதரபபத்கதக் 
குகறபபதற்கு, �ஙைி்லி ரம்பத்கத ஸ்ைாரட 
ப�யயும் யபாது, �ஙைி்லி பியரக்கைப யபாை 
யைண்டும்.

பார, ப�ேின மற்றும் எல்்லா ைைர �ரிோை 
பபாருநதைில்க்ல எனில் �ஙைி்லி ரம்பத்கதத் 
பதாைஙை யைண்ைாம். இேக்ைினால், ைி்ளடச 
த்ளரநதுயபாய, தனிபபடை ைாேஙைக்ள 
உண்ைாக்ை்லாம்.

இேநதிரத்கத உறுதிோன தகரேில் 
கைக்ைவும். நீஙைள பாதுைாபபாைக் ைால் 
பதித்துள்ளகதயும், �ஙைி்லிோல் எகதயும் 
பதாை முடிோது எனபகதயும் உறுதிப�யேவும்.

யைக்ல ப�யயும் பகுதிேி்லிருநது 
ஆடைக்ளயும் ைி்லஙகுைக்ளயும் ைி்லக்ைவும்.

ஸ்ைாரட ப�யதல்
்சஙகைகிலகி ரம்பத்் ஸ்்டதார்ட க்சயயும ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைப் 
ர்பதா்ட ரைண்டும. முன ் கைக கைதாப்்்ப முனரனதாககைகி அ்்சப்்ப்ன 
மூலம ்பிரரக்கைச க்சயற்படுத்வும. (42)

கு்ளிர என்ின

ஸ்ைாரட நிக்ல, 1: ஆன/ஆஃப் ஸ்ைிட்்ச ஆன “I” �கி்லககு 
அ்்சககைவும.

ய�ாக், 2: ர்சதாக கைடடுப்்பதாட்்ட ர்சதாக �கி்லயில அ்மககைவும. 
ர்சதாக/ஃ்பதாஸ்ட ஐடில லகிை்ர கை்ளியில முழு அ்ளவுககு 
இழுககும ர்பதாது, ்சரியதான தரரதாடடில அ்மப்பு ் தானதாகைரை 
அ்மககைப்்படுகைகிைது. (38)

ஏர யபரஜ், 3: எரிக்பதாரு்ளதானது ்டயஃப்ர்ம �கிரப்்பத 
க்தா்டஙகும ை்ர கைதாறறு ர்பர்ஜ் ்டயஃப்ர்ம மீண்டும மீண்டும 
அழுத்வும (சுமதார் 6 மு்ைகைள்). ்டயஃப்ர்ம முழு்தாகை �கிரப்்பத 
ர்்ையில்ல. (38)

ஸ்ைாரடைர கைபபிடிகே இழுக்ைவும், 4: இ்டது ் கையதால முன 
்கைப்்பிடி்யப் ்பறைவும. ைலது ்பதா்த்் ்பின ் கைப்்பிடி ஊ்டதாகை 
்ைப்்ப்ன மூலம, ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் �கிலத்கில ்பிடித்கிருககைவும. 
ைலது ் கையதால ஸ்்டதார்ட்டர் ் கைப்்பிடி்ய இழுககைவும, ஒரு 
்்்ட்ய (ஸ்்டதார்ட்டர் ் ண்டுகைள் ஈடு்படுத்ப்்படுை்தால) 
உணரும ை்ர ஸ்்டதார்ட்டர் கைதார்்்ட கமதுைதாகை கை்ளியில 
இழுககைவும, ்பிைகு என்கின ்பறறும ை்ர உறு்கியதாகைவும 
ைி்ரைதாகைவும இழுககைவும. (39)

ய�ாக், 5: என்கின ்பறைகியதும ர்சதாக கைடடுப்்பதாட்்ட உ்்ககைவும, 
என்கின ்பறறுை்் ஒரு "உள்கைடிப்பு" ஒலகி மூலம ரகைடகைலதாம. 
(41)

ஸ்ைாரடைர கைபபிடிகே இழுக்ைவும், 6: என்கின ஸ்்டதார்ட 
ஆகும ை்ர கைதார்்்ட க்தா்டர்ந்து ைி்்சயு்டன இழுககைவும.

ஒருயபாதும் ஸ்ைாரடைர ைாரகை உஙைள கைகேச சுற்றி 
இறுக்ை யைண்ைாம்.

்ாக்ைிரகத! ஸ்்டதார்ட்டர் கைதார்்்ட �ீ்ளைதாககைகில இழுககை 
ரைண்்டதாம, கைதார்டு முழு்தாகை �ீட்டப்்படடிருககும ர்பதாது, 
ஸ்்டதார்ட்டர் ் கைப்்பிடி்யச க்சலல ைி்ட ரைண்்டதாம. இது 
இயந்்கிரத்்ச ர்ச்மதாககைலதாம.

இப்ர்பதாதும ்சஙகைகிலகி ்பிரரக ர்பதா்டப்்படடிருப்்ப்தால, என்கினின 
ரைகைத்் முடிந்்ை்ர ைி்ரைில ஐடிலகிஙகைகில (சுமமதா 
இயஙகைகிக ககைதாண்டிருப்்பது) அ்மககை ரைண்டும, இது தரரதாடடில 
லதாக்கை ைி்ரைில கைழறறுை்ன மூலம க்சயயப்்படும. இது 
கைகி்ளடச, கைகி்ளடச டிரம, ்பிரரக ்படடி மு்லகியைறைகில ர்்ையறை 
ர்ய்ைத ் டுககைகிைது. ்பிைகு, முழு தரரதாடடி்லயும 
்பயன்படுததும முனனர், ஒரு ்சகில ைினதாடிகைளுககு இயந்்கிரத்் 
ஐடிலகில ைி்டவும. 

குைகிப்பு! முன ் கை கைதார்்்ட ("மீட்ட்மககை ்பினரன இழுககைவும" 
எனக குைகிககைப்்பட்ட) ்பினரன முன ் கை ் கைப்்பிடி ர�தாககைகி 
�கைர்ததுை்ன மூலம ்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை மீட்ட்மககைவும. 
்சஙகைகிலகி ரம்பம இப்ர்பதாது ் யதார். ஒவகைதாரு ்படி்யயும 
ைி்ளககுை்றகு ைதா்ளின ்பின மு்னயில (A) ்ப்டஙகைளு்டன கூடிய 
எ்ளி்மயதான க்தா்டககை �கி்னவூட்டல உள்்ளது. (38)

ைாரம் என்ின

கு்ளிர் என்கினுககுரியது ர்பதானை அர் ஸ்்டதார்டடிங 
க்சயலமு்ை்யப் ்பின்பறைவும, ஆனதால ர்சதாக �கி்லயில 
ர்சதாக கைடடுப்்பதாட்்ட அ்மப்்பது ் ைிர.

!
எச�ரிக்கை! என்ினை்ளில் தபீபபாறிைள 
பை்ளிபபடுதல், �ஙைி்லி ஆேில் தூசு மற்றும் 
மரத்தூ்ளில் இருக்கும் மாசு ஆபத்துக் 
ைாரணிைக்ளக் குறிக்ைிறது.

• ்பதார், ்சஙகைகிலகி மறறும கைகி்ளடச கைைர் ்சரியதாகை 
க்பதாருந்்ைில்ல எனில ்சஙகைகிலகி ரம்பத்்த க்தா்டஙகை 
ரைண்்டதாம. அக்சம்பி்ளி எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும. ்சஙகைகிலகி ரம்பதது்டன 
இ்ணககைப்்பட்ட ்படடியும ்சஙகைகிலகியும இலலதாைிட்டதால, 
கைகி்ளடச ் ்ளர்ந்து ர்பதாய, ஆ்பத்தான கைதாயத்் 
உண்்டதாககைலதாம. (35)

• க்தா்டஙகும ர்பதாது ்சஙகைகிலகி ்பிரரக க்சயல்படுத்ப்்ப்ட 
ரைண்டும. க்தா்டஙகு்ல மறறும �கிறுதது்ல எனை 
்்லப்்பின கைகீழுள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும. 
க்தா்டககைத்் எப்ர்பதாதும ைி்ட ரைண்்டதாம. இந்் 
மு்ை மகிகைவும ஆ்பத்தான்தாகும, ஏகனனில ரம்பத்கின 
கைடடுப்்பதாட்்ட �ீஙகைள் இழககைககூடும. (40)

• உள்்ளி்டஙகை்ளில ஒருர்பதாதும இயந்்கிரத்் ஸ்்டதார்ட க்சயய 
ரைண்்டதாம. கை்ளிரயறைப் பு்கைகை்்ள உடசுைதா்சகிப்்பது 
ஆ்பத்கில முடியலதாம.

• உஙகைளு்்டய சுறறுப்புைஙகை்்ளக கைைனிககைவும, கைடடும 
உ்பகைரணத்்த க்தா்ட ஆடகைர்ளதா ைிலஙகுகைர்ளதா ைரும 
ஆ்பத்கில்ல என்ப்் உறு்கிக்சயகை.

• ரம்பத்் எப்ர்பதாதுரம இரு ் கைகை்ளதாலும ்பிடிககைவும. 
ைலது ் கை்ய ்பின ் கைப்்பிடியிலும, இ்டது ் கை்ய முன 
்கைப்்பிடியிலும இருககை ரைண்டும. ைலது அலலது இ்டது 
்கைப் ்பழககைமுள்்ள எைரதாகை இருந்்தாலும அ்னைரும 
இந்்ப் ்பறறு்்ல உ்பரயதாகைகிககை ரைண்டும. ்சஙகைகிலகி ரம்பம 
்கைப்்பிடிகை்்ளச சுறைகி க்பருைிரலகைள் மறறும ைிரலகை்ளதால 
உறு்கியதான ்பறறு்்ல உ்பரயதாகைகிககைவும. (45)

நிறுத்துதல்
ஸ்்டதாப் ஸ்ைிட்்ச �கிறுத் �கி்லககு அ்்சப்்ப்ன மூலம 
என்கின �கிறுத்ப்்படுகைகிைது. (13)

பதாைஙகுதல் மற்றும் நிறுத்துதல்



112 – Tamil-IN

பேனபடுத்துைதற்கு முன:
(44)

1 ்சஙகைகிலகி ்பிரரக ்சரியதாகை ரை்ல க்சயகைகிை்தா, 
ர்ச்ம்்டயைில்லயதா என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

2 ்பின ைலது ் கைக கைதாப்பு ர்ச்ம்்டயைில்ல என்ப்்ச 
்சரி்பதார்ககைவும.

3 தரரதாடடில லதாககைவுட ்சரியதாகை ரை்ல க்சயகைகிை்தா, 
ர்ச்ம்்டயைில்லயதா என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

4 ஸ்்டதாப் ஸ்ைிடச ்சரியதாகை ரை்ல க்சயகைகிை்தா, 
ர்ச்ம்்டயைில்லயதா என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

5 எலலதா ் கைப்்பிடிகைளும எண்கணய இனைகி இருப்்ப்்ச 
்சரி்பதார்ககைவும.

6 அ்கிர்வு ் டுககும க்தாகு்கி ரை்ல க்சயகைகிைது, 
ர்ச்ம்்டயைில்ல என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

7 மஃப்லர் ்பதாதுகைதாப்்பதாகை இ்ணககைப்்படடுள்்ளது, 
ர்ச்ம்்டயைில்ல என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

8 ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின அ்னததுப் ்பதாகைஙகைளும ்சரியதாகை 
இருககைப்்படடுள்்ளன, அ்ை ர்ச்ம்்டயைில்ல அலலது 
்ைைைில்ல என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

9 ்சஙகைகிலகி ்பிடிப்்பதான ்சரியதான இ்டத்கில உள்்ளது, 
ர்ச்ம்்டயைில்ல என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

10 ்சஙகைகிலகி இழு்ை்யச ்சரி்பதார்ககைவும.

பபாதுைான யைக்ல 
ைழிமுகறைள

முககைகியம!

இந்்ப் ்பிரிவு, ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின ்பதாை்னககுரிய அடிப்்ப்்டப் 
்பதாதுகைதாப்பு ைி்கிகை்்ள ைிைரிககைகிைது. இந்்த ் கைைல க்தாழகில 
�கிபுணததுைத ் கிை்மகைளுககும அனு்பைத்கிறகுமதான 
்பிர்கிய்ீடதாகை ஒருர்பதாதும அ்மயதாது. உஙகைளுககுப் 
்பதாதுகைதாப்்பில்ல எனை ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டதால, 
�கிறுத்கிைிடடு, �கிபுணரின ஆரலதா்ச்ன்ய �தா்டவும. 
உஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்ப ைிற்ப்னயதா்ளர், ர்ச்ை 
முகைைர் அலலது அனு்பைமகிககை ்சஙகைகிலகி ரம்ப ்பயன்ரத 
க்தா்டர்புககைதாள்ளுஙகைள். உஙகைளுககுச ்சரியதாகைத க்ரியதா் 
எந்்க கைதாரியத்்யும முயற்சகிததுப் ்பதார்ககை ரைண்்டதாம!

்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உ்பரயதாகைகிககும முனபு, கைகிகர்பககைகின 
ைி்்ளவுகை்்ளயும அைற்ை எப்்படித ் ைிர்ப்்பது எனறும 
ைி்ளஙகைகிகககைதாள்்ள ரைண்டும. கைகிகர்பக்கைத ் ைிர்ப்்பது எப்்படி 
எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உ்பரயதாகைகிககும முனபு, ்படடியின ரமல 
மறறும கைகீழ ைி்ளிமபுகை்ளதால கைடடுை்றகு இ்்டயிலுள்்ள 
ைித்கியதா்சத்்ப் புரிந்துககைதாள்்ள ரைண்டும. கைகிகர்பக்கைத 
்ைிர்ப்்பது எப்்படி மறறும இயந்்கிரத்கின ்பதாதுகைதாப்புக கைருைி 
ஆகைகிய ் ்லப்புகை்ளின கைகீழுள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

்னி�்பர் ்பதாதுகைதாப்புக கைருைி்ய அணியவும. "்னி�்பர் 
்பதாதுகைதாப்புக கைருைி" எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

அடிபபகை பாதுைாபபு ைழிமுகறைள
1 உஙகை்்ளச சுறைகி:

• உஙகைளு்்டய இயந்்கிரத்கின கைடடுப்்பதாட்்ட ஆடகைள், 
ைிலஙகுகைள் அலலது ரைறு க்பதாருடகை்ளதால ்பதா்கிககை 
முடியதாது என்ப்் உறு்கிப்்படுததுஙகைள்.

• ரமற்படி எ்ையும உஙகைளு்்டய ரம்பத்கிறகு அருகைகில ைர 
முடியதாது அலலது ைிழுகைகினை மரஙகை்ளதால கைதாயம்்டயதாது 
என்ப்்யும உறு்கிப்்படுததுஙகைள்.

்தாககைகிர்்! ரமலுள்்ள அைகிவுறுத்லகை்்ளப் ்பின்பறறுஙகைள், 
இருப்்பினும ைி்பதது ஏற்பட்டதால உ்ைிககு எை்ரயும அ்ழககை 
முடியதா் சூழ�கி்லயில ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உ்பரயதாகைகிககை 
ரைண்்டதாம.

2 இயந்்கிரத்் கைடும ்பனிப்க்பதாழகிவு, கைன ம்ழ, ்பலத் 
கைதாறறு, கைடு்மயதான கு்ளிர் ர்பதானை ரமதா்சமதான 
ைதானி்லயில உ்பரயதாகைகிககை ரைண்்டதாம. ரமதா்சமதான 
ைதானி்லயில ரை்ல க்சயைது ர்சதார்்ை உண்்டதாககும, 
ரமலும ்பனித ் ்ர, கைடடுப்்படுத் முடியதா் எ்கிர் ைி்்ச 
ர்பதானை கூடு்ல ஆ்பததுகை்்ள அடிககைடி ககைதாண்டுர்சர்ககும.

3 ்சகிைகிய கைகி்்ளகை்்ள கைடடியகைறறும ர்பதாதும மகிகுந்் 
அககை்ை எடுககைவும, பு்ர்கை்்ள கைடடுை்்த ் ைிர்ககைவும 
(அ்தாைது அர் ர�ரத்கில ்பல ்சகிைகிய கைகி்்ளகை்்ள 
கைடடு்ல). ்சகிைகிய கைகி்்ளகைள் ்சஙகைகிலகியதால ் கிடீகரனறு 
்பிடிககைப்்படடு, உஙகைள் மீது எைகியப்்ப்டலதாம, இ்னதால 
கைடு்மயதான கைதாயம ஏற்ப்டலதாம.

4 �ீஙகைள் ்பதாதுகைதாப்்பதாகை �்டககைலதாம, �கிறகைலதாம என்ப்் 
உறு்கிக்சயயவும. �ீஙகைள் ் கிடீகரனறு �கைர ரைண்டிய 
்பட்சத்கில, ்சதாத்கியமுள்்ள ் ்்டகைளுககைதாகை (ரைர்கைள், 
்பதா்ைகைள், கைகி்்ளகைள், ்பள்்ளஙகைள் ர்பதானை்ை) சுறைகியுள்்ள 
இ்டத்்ச ்சரி்பதார்ககைவும. ்சதாயைதான ் ்ரகை்ளில ரை்ல 
க்சயயும ர்பதாது மகிகுந்் கைைனம எடுககைவும.

5 இறுககைமதான மரத்் கைடடும ர்பதாது மகிகுந்் கைைனம 
எடுககைவும. இறுககைமதான மரத்் கைடடும முனனர் 
அலலது ்பினனர் அது அ்ன ்சதா்தாரண �கி்லககுத ் கிரும்பக 
கூடும. உஙகை்்ளத ் ைைதாகை �கி்ல�கிறுத்கினதால அலலது 
்ைைதான இ்டத்கில கைடடினதால, மரம உஙகை்்ள அலலது 
இயந்்கிரத்் ரமதா்க கூடும, உஙகைள் கைடடுப்்பதாட்்ட இழககை 
்ைககைக கூடும. இரு சூழ�கி்லகைளுரம ஆ்பத்தான ் னி�்பர் 
கைதாயத்் உண்்டதாககைலதாம.

6 உஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் �கைர்ததும முனனர் 
என்கி்ன �கிறுத்கி, ்சஙகைகிலகி ்பிரரக மூலம ்சஙகைகிலகி்யப் 
பூட்டவும. ்படடியும ்சஙகைகிலகியும ்பினரனதாககைகியிருககுமதாறு 
்சஙகைகிலகி ரம்பத்்க ககைதாண்டுக்சலலவும. ்சஙகைகிலகி 
ரம்பத்் தூர இ்டத்கிறகு எடுததுச க்சலலும அலலது 
ககைதாண்டுக்சலலும முனனர், ்படடிககு கைதாப்புப் க்பதாருத்வும.

7 ்சஙகைகிலகி ரம்பத்்த ் ்ரயில ் ைககும ர்பதாது, 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கை உ்பரயதாகைகிதது ைதாட ்சஙகைகிலகி்யப் 
பூட்டவும மறறும �ீஙகைள் இயந்்கிரத்்த க்தா்டர்ந்து 
்பதார்ததுகககைதாண்டிருககைகிைரீ்கைள் என்ப்் உறு்கிக்சயயவும. 
உஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் �ீண்்ட ர�ரத்கிறகு 
ைிடடுசக்சலலும ர்பதாது, எஞ்்சகி்ன �கிறுத்வும.

!
எச�ரிக்கை! �ி்லயைக்ளை்ளில், �ிபைள ைி்ளடச 
ைைருக்குள �ிக்ைி, �ஙைி்லிகே ஸ்தம்பிக்ைச 
ப�யைினறன. எபயபாதுயம, சுத்தம் ப�யே முன 
எஞ�ிகன நிறுத்தவும்.

பபாது ைிதிமுகறைள
1 கைகிகர்பக என்பது எனன, அது எப்்படி �்டககைகிைது எனறு 

ைி்ளஙகைகிகககைதாண்்டதால, அந்்க கூ்ை �ீஙகைள் கு்ைககைலதாம 
அலலது இலலதாமல க்சயயலதாம. ் யதாரதாகை இருப்்ப்ன 
மூலம ஆ்பத்்க கு்ையுஙகைள். கைகிகர்பக ைழககைமதாகை 
ரல்சதாகை இருககும, ஆனதால ்சகிலரை்்ளகை்ளில மகிகைவும 
்கிடீகரனறு மூர்ககைமதாகைவும இருககைலதாம.

2 எப்ர்பதாதுரம, உஙகைள் ைலது ் கை்ய ்பின ் கைப்்பிடியிலும, 
இ்டது ் கை்ய முன ் கைப்்பிடியிலும ் ைதது ்சஙகைகிலகி 
ரம்பத்் உறு்கியதாகைப் ்பிடித்கிருககைவும. ் கைப்்பிடிகை்்ளச 
சுறைகி உஙகைள் ைிரலகை்்ளயும க்பருைிரலகை்்ளயும 
ரகைதார்ககைவும. �ீஙகைள் ைலது அலலது இ்டது என எந்்க 
்கைப் ்பழககைமுள்்ளைரதாகை இருந்்தாலும இந்்ப் ்பறறு்்ல 
உ்பரயதாகைகிககை ரைண்டும. இந்்ப் ்பறறு்ல கைகிகர்பககைகின 
ைி்்ள்ைக கு்ைககைகிைது, ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உஙகைள் 
கைடடுப்்பதாடடில ் ைத்கிருககை உ்வுகைகிைது. கைபபிடிைக்ள 
ைிடடுைிை யைண்ைாம்! (45)

3 க்பரும்பதாலதான கைகிகர்பக ைி்பததுகைள் கைகி்்ளகை்்ள 
கைடடியகைறறும ர்பதார் �்டககைகினைன. �ீஙகைள் உறு்கியதாகை 
�கிறகைகிைரீ்கைள் எனறும உஙகைள் ்சம�கி்ல்யக குழப்பும 
அலலது இழககைச க்சயயும எதுவும இல்ல எனறும 
உறு்கிக்சயயவும.

்படடியின கைகிகர்பக அ்கிகைம ஏற்படும ்பகு்கி ஒரு 
கைகி்்ள்ய, அருகைகிலுள்்ள மரத்் அலலது ரைரைதும 
க்பதாரு்ளில ்பட்டதால, கைைனம க்சலுத்தா்ம கைகிகர்பககுககு 
ைழகிைகுககைலதாம.

பணி நுடபஙைள



Tamil-IN – 113

ரை்ல க்சயயும க்பதாரு்ளின மீது கைடடுப்்பதாடு 
்ைத்கிருககைவும. �ீஙகைள் கைட்ட எண்ணும துண்டுகைள் 
்சகிைகி்தாகைவும ரல்சதாகைவும இருந்்தால, அ்ை ைதாட ்சஙகைகிலகியில 
்சகிககைகிகககைதாள்்ளலதாம மறறும உஙகை்்ள ர�தாககைகித தூககைகி 
எைகியப்்ப்டலதாம. இது ஆ்பத்தான்தாகை இலலதாைிட்டதால கூ்ட, 
�ீஙகைள் அ்கிர்ச்சகிய்்டந்து, ைதா்ளின கைடடுப்்பதாட்்ட இழககைலதாம. 
கைட்டப்்படடுள்்ள மரததுண்டுகைள் அலலது கைகி்்ளகை்்ள 
்பிரிககைதாமல அைற்ை அரிய ரைண்்டதாம. ஒரு ர�ரத்கில 
ஒரு மரததுண்டு அலலது ஒரு துண்்்ட மடடுரம அரியவும. 
ரை்ல க்சயயும ்பகு்கி்யப் ்பதாதுகைதாப்்பதாகை ் ைககை, கைடடிய 
துண்டுகை்்ள அகைறைவும. (46)

4 �ஙைி்லி ரம்பத்கத ஒருயபாதும் யதாள உேரத்திற்கு 
யமய்ல உபயோைிக்ை யைண்ைாம், படடிேின முகனகே 
உபயோைித்து பைடை முேற்�ிக்ை யைண்ைாம். �ஙைி்லி 
ரம்பத்கத ஒருயபாதும் ஒரு கைோல் உபயோைிக்ை 
யைண்ைாம்! (47)

5 ்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின மீது முழுக கைடடுப்்பதாட்்டயும 
்ைத்கிருககும க்பதாருடடு, �ீஙகைள் உறு்கியதான �கி்லயில 
இருககை ரைண்டும. ஏணியில, மரத்கில அலலது �கிற்ப்றகு 
உறு்கியதான ஆ்தாரம இலலதா் இ்டத்கில �கினறுககைதாண்டு 
ஒருர்பதாதும ரை்ல க்சயய ரைண்்டதாம. (48)

6 எப்ர்பதாதுரம துரி் கைடடும ரைகைத்் அ்தாைது முழு 
தரரதாடடி்ல உ்பரயதாகைகிககைவும.

7 ்படடியின ரமல ைி்ளிம்்பப் ்பயன்படுத்கி கைடடும 
ர்பதாது மகிகுந்் கைைனகமடுககைவும, அ்தாைது க்பதாரு்ளின 
கைகீழப்்பககைத்கிலகிருந்து கைடடும ர்பதாது. இது புஷ ஸ்டரரதாககைகில 
கைடடு்ல எனப்்படும. ்சஙகைகிலகியதானது ்பயன்ர ர�தாககைகி 
்பினரன ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உ்்ககை முயற்சகிககைகிைது. ைதாட 
்சஙகைகிலகி ்சகிககுண்்டதால, ைதா்ளதானது உஙகை்்ள ர�தாககைகிப் 
்பினனதால உ்்ககைப்்படும. (49)

8 ்பயனர் இந்் உ்்ப்பு ைி்்ச்யத ் தாஙகைகினதால அனைகி, 
மரதது்டன ்படடியின கைகிகர்பக அ்கிகைம ஏற்ப்டககூடிய ்பகு்கி 
க்தாடு்கையில இருககைகிைது எனைதால மடடும, ்சஙகைகிலகி ரம்பம 
்பினரனதாககைகிச க்சலை்றகைதான ஆ்பததுள்்ளது, இது கைகிகர்பகககு 
ைழகிைகுககும. (50)

்படடியின கைகீழப்புை ைி்ளிம்பதால கைடடு்ல, அ்தாைது 
கைகீழர�தாககைகியுள்்ள க்பதாரு்ளின ரமறபுைத்கிலகிருந்து, புல 
ஸ்டரரதாககைகில கைடடு்ல எனப்்படுகைகிைது. இந்்ச ்சந்்ர்ப்்பத்கில, 
கைடடுமர்பதாது ்சஙகைகிலகி ைதா்ளதானது மரத்் ர�தாககைகி 
்தானதாகைத ் ள்ளுகைகிைது, ்சஙகைகிலகி ரம்பம உ்டலத்கின முன 
ைி்ளிமபு அடிமரத்கின மீது இயல்பதாகை ஓயைிலகிருககும. புல 
ஸ்டரரதாககைகில கைடடு்ல ஆனது இயககு்பைருககு ்சஙகைகிலகி 
ரம்பத்கின மீதும கைகிகர்பக அ்கிகைம ஏற்ப்டககூடிய ்பகு்கியின 
�கி்ல மீதும ்சகிைந்் கைடடுப்்பதாட்்ட அ்ளிககைகிைது. (51)

9 உஙகைளு்்டய ்படடி்யயும ்சஙகைகிலகி்யயும கூரதாககு்ல 
மறறும ்பரதாமரித்ல குைகித் அைகிவுறுத்லகை்்ளப் 
்பின்பறறுஙகைள். ்படடி்யயும ்சஙகைகிலகி்யயும மதாறறும 
ர்பதாது, �தாஙகைள் ்சகி்பதாரிசு க்சயதுள்்ள கைல்ைகை்்ள மடடுரம 
உ்பரயதாகைகியுஙகைள். கைடடும கைருைி மறறும க்தாழகிலநுட்பத 
்ரவு எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் 
்பதார்ககைவும.

அடிபபகை பைடடும் பதாழில்நுடபம்

!
எச�ரிக்கை! எபயபாதும் ஒரு கைோல் �ஙைி்லி 
ரம்பத்கத பிடித்துக்பைாண்டு பேனபடுத்த 
கூைாது. �ஙைி்லி ரம்பத்கத ஒரு கைோல் 
பாதுைாபபாைக் ைடடுபபடுத்த முடிோது. 
எபயபாதுயம இரு கைை்ளாலும் கைபபிடிைக்ளச 
சுற்றி பாதுைாபபாை, உறுதிோைப பற்றவும்.

பபாதுைானகை

• கைடடும ர்பதாது எப்ர்பதாதுரம முழு தரரதாடடி்ல 
உ்பரயதாகைகிககைவும!

• ஒவகைதாரு கைட்டலுககும ்பிைகு ரைகைத்் ஐடிலுககுக 
கு்ைககைவும (சு்ம எதுவுமகினைகி முழு தரரதாடடில �ீண்்ட 
ர�ரத்கிறகு என்கி்ன இயககுைது, அ்தாைது கைடடும 
ர்பதாது ்சஙகைகிலகியிலகிருந்து எந்்கைதாரு ் ்்டயும இலலதாமல, 
கைடு்மயதான என்கின ர்ச்த்கிறகு ைழகிைகுககைலதாம).

• ரமலகிருந்து கைடடு்ல = இழு ஸ்டரரதாககைகில கைடடு்ல.

• கைகீழகிருந்து கைடடு்ல = ் ள்ளு ஸ்டரரதாககைகில கைடடு்ல.

்ள்ளு ஸ்டரரதாககைகில கைடடு்ல கைகிகர்பககுககைதான ஆ்பத்் 
அ்கிகைரிககைகிைது. கைகிகர்பக்கைத ் ைிர்ப்்பது எப்்படி எனை ் ்லப்்பின 
கைகீழுள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

ப�ாற்ைள

கைடடு்ல = மரத்் கைடடுை்றகைதான க்பதாதுைதான க்சதால.

கைகி்்ளகை்்ள கைடடியகைறறு்ல = ் ைகித் மரத்கிலகிருந்து 
கைகி்்ளகை்்ள கைடடு்ல.

்பி்ளத்ல = கைடடுகைகினை க்பதாரு்ளதானது கைடடு முடியும முனனர் 
்பி்ளககும ர்பதாது.

பைடடும் முனனர ைைனத்தில் பைாள்ள யைண்டிே ஐநது 
முக்ைிே ைாரணிைள உள்ளன:

1 கைடடும உ்பகைரணம கைடடுககுள் ்சகிககைகிகககைதாள்்ளதாது என 
உறு்கிக்சய்ல. (53)

2 கைடடுகைகினை க்பதாருள் ்பி்ளககைதாது என உறு்கிக்சய்ல. (52)

3 கைடடும ர்பதாது அலலது கைடடிய ்பினனர், ்சஙகைகிலகியதானது 
்்ரயில அலலது ரைரைதும க்பதாரு்ளில ரமதா்தாது என 
உறு்கிக்சய்ல. (54)

4 கைகிகர்பக ஏற்படும ஆ்பததுள்்ள்தா? (4)

5 �கி்ல்மகைள் அலலது சுறைகியுள்்ள �கிலை்மப்பு, �ீஙகைள் 
எவை்ளவு ்பதாதுகைதாப்்பதாகை �கிறகைலதாம மறறும அஙகுமகிஙகும 
அ்்சயலதாம என்ப்்ப் ்பதா்கிககுமதா?

்சஙகைகிலகி ்சகிககுமதா அலலது கைடடுகைகினை க்பதாருள் ்பி்ளககுமதா 
என்ப்் இரு கைதாரணிகைள் முடிவுக்சயகைகினைன: மு்லதாைது, 
கைடடும முனனரும ்பினனரும க்பதாருளுககு எவைதாறு 
ஆ்தாரம்ளிககைப்்படுகைகிைது, இரண்்டதாைது அது இறுககைமதாகை 
இருககைகிை்தா என்ப்தாகும.

அர�கைமதான ்சந்்ர்ப்்பஙகை்ளில, இரண்டு கைட்டஙகை்ளில, அ்தாைது 
ரமலகிருந்து மறறும கைகீழகிருந்து கைடடுை்ன மூலம இந்்ப் 
்பிரச்ச்னகை்்ளத ் ைிர்ககைலதாம. கைடடும ர்பதாது ்சஙகைகிலகி அலலது 
்பி்ளவுககுள் ்சகிககுப்்ப்டதா் ை்கையில க்பதாருளுககு ஆ்தாரம்ளிககை 
ரைண்டும.

முககைகியம! கைடடும ர்பதாது ்சஙகைகிலகி ்சகிககைகிகககைதாண்்டதால, 
என்கி்ன �கிறுத்வும! ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் எப்்படி 
ரைண்டுமதானதாலும இழுககை முயற்சகிக்சயய ரைண்்டதாம. 
அப்்படி க்சய்தால ்சஙகைகிலகி ரம்பம ் கிடீகரனறு அறுககும ர்பதாது 
க்சயினதால உஙகைளுககு ்பதா்கிப்பு ஏற்ப்டதாலம. கைட்்டத ் கிைககை 
லகிை்ர உ்பரயதாகைகிதது, ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் ைிடுைிககைவும.

்பினைரும அைகிவுறுத்லகைள், ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உ்பரயதாகைகிககும 
ர்பதாது �ீஙகைள் அர�கைமதாகை எ்கிர்ககைதாள்ளும மகிகைப் க்பதாதுைதான 
சூழ�கி்லகை்்ள எப்்படிக ் கையதாளுைது எனறு ைிைரிககைகினைன.

ைிக்ளைக்ள பைடடிேைற்றுதல்

்டித் கைகி்்ளகை்்ள கைடடியகைறறும ர்பதாது, கைடடுை்றகு 
உ்பரயதாகைகிககும அர் அணுகுமு்ை்ய உ்பரயதாகைகிககை ரைண்டும.

்சகிககைலதான கைகி்்ளகை்்ள துண்டு துண்்டதாகை கைட்டவும. (55)

பைடடுதல்

!
எச�ரிக்கை! மரத் துண்டுைள ைடைாை 
இருக்கைேில் அல்்லது இரண்டு துண்டுைள 
ஒனறாை இருக்கும் யபாது அைற்கற 
பைடை முேற்�ிக்ை யைண்ைாம். அத்தகைே 
நைைடிக்கைைள ைிக்யபக்ைின ஆபத்கதத் 
திடீபரனறு அதிைரிக்ைினறன, இது ஆபத்தான 
அல்்லது உேிரிழபகப ஏற்படுத்தக் கூடிே 
ைாேத்கத ைிக்ளைிக்ைினறன.

உஙகை்ளி்டம மரத துண்டுகைள் கைட்டதாகை இருக்கையில அலலது 
இரண்டு துண்டுகைள் ஒனைதாகை இருககும ர்பதாது அைற்ை கைட்ட 
முயற்சகிககை ரைண்்டதாம.

கைடடிய துண்டுகை்்ள கைடடும ்பகு்கியிலகிருந்து அகைறைவும. 
அைற்ை கைடடும ்பகு்கியில ைிடுை்தால, கைைனக கு்ைைதாகை 
கைகிகர்பக ஏற்படும ஆ்பத்் அ்கிகைரிககைகிைரீ்கைள், அர்தாடு ரை்ல 
க்சய்கையில உஙகைளு்்டய ்சம�கி்ல்ய இழககும ஆ்பததும 
அ்கிகைரிககைகிைது. (56)

பணி நுடபஙைள
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மரத் துண்டு நி்லத்தில் ைிைக்ைிறது. ்சஙகைகிலகி ்சகிககுை்றகு 
அலலது க்பதாருள் ்பி்ளவுறுை்றகு ்சகிைகி்்ளவு ஆ்பததுள்்ளது. 
இருந்்தாலும, கைடடி முடிககும ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி �கிலத்கில ்படும 
ஆ்பதது அ்கிகைம. (57)

மரத துண்்்ட ரமலகிருந்து க்தா்டர்ந்து கைட்டவும. கைடடி 
முடிககும ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி்ய �கிலத்கில ்ப்டைிடுை்்த 
்ைிர்ககைவும. முழுத தரரதாடடி்லப் ர்பணவும, ஆனதால �்டககைக 
கூடியைறறுககு ் யதார்்படுத்கிய்படி இருககைவும. (58)

்சதாத்கியப்்பட்டதால (மரததுண்்்டத ் கிருப்்ப முடியுமதா?), மரத 
துண்்்ட 2/3 ்பதாகை �ீ்ளத்கிறகு கைடடிய்பின �கிறுத்வும.

மரத துண்்்டத ் கிருப்்பிைிடடு, எ்கிர்ப் ்பககைத்கிலகிருந்து 
கைட்டவும. (59)

மரத் துண்டுக்கு ஒரு முகனேில் ஆதாரம்ளிக்ைபபடுைிறது. 
அது ்பி்ளவுறுை்றகு அ்கிகை ஆ்பததுள்்ளது. (52)

கைகீரழயிருந்து (சுமதார் 1/3 ்பதாகைம) கைட்டத க்தா்டஙகைவும.

இரு கைடடுகைளும ்சந்்கிககும ை்கையில ரமலகிருந்து கைடடி 
முடிககைவும. (60)

மரத் துண்டுக்கு இரு முகனை்ளிலும் ஆதாரம்ளிக்ைபபடுைிறது. 
்சஙகைகிலகி ்சகிககுை்றகு அ்கிகை ஆ்பததுள்்ளது. (53)

ரமரலயிருந்து (சுமதார் 1/3 ்பதாகைம) கைட்டத க்தா்டஙகைவும.

இரு கைடடுகைளும ்சந்்கிககும ை்கையில கைகீழகிருந்து கைடடி 
முடிககைவும. (61)

மரம் தறிக்கும் உத்தி

முககைகியம! மரத்்த ் ைகிப்்ப்றகு ஏரதா்ளமதான அனு்பைம 
ர்்ை. ்சஙகைகிலகி ரம்பஙகை்ளில அனு்பைமகிலலதா் 
்பணியதா்ளர்கைள் மரஙகை்்ளத ் ைகிககைக கூ்டதாது. உஙகைளுககுச 
்சரியதாகைத க்ரியதா் எந்்க கைதாரியத்்யும முயற்சகிததுப் 
்பதார்ககை ரைண்்டதாம!

பாதுைாபபான பதாக்லவு

்ைகிககைப்்ப்டவுள்்ள மரத்கிறகும, அருகைகில ரை்ல 
க்சயதுககைதாண்டிருககும எைருககும இ்்டயிலதான ்பதாதுகைதாப்்பதான 
க்தா்லவு கு்ைந்்து 2 1/2 மர �ீ்ளஙகை்ளதாகும. மரத்்த 
்ைகிககும முன அலலது ் ைகிககும ர்பதாது, இந்் “ஆ்பதது 
்பகு்கியில” எைரும இல்ல என்ப்் உறு்கிப்்படுத்வும. (62)

ைிழும் திக�

இலககு எனனகைனைதால, முடிந்்ை்ர கைகி்்ளகை்்ள கைடடி, 
மரத்்த குறுககு கைட்டக கூடிய �கி்லயில மரத்்த 
்ைகிப்்ப்தாகும. �ீஙகைள் கைகிட்டத்ட்ட ்பதாதுகைதாப்்பதாகை �கினறு, 
அ்்சயககூடிய ஒரு இ்டத்கில ைழீத் ைிருமபுைரீ்கைள்.

மரத்் எந்் ைழகியில ைழீததுைக்னறு முடிவுக்சய்தும, 
இயற்கையதாகை அந்் மரம எந்் ைழகியில ைிழும என்ப்் 
ம்கிப்்பி்ட ரைண்டும.

இ்்ப் ்பல கைதாரணிகைள் ்பதா்கிககைகினைன:
• மரத்கின கமலகிவு
• ை்்ளவு
• கைதாறைகின ் கி்்ச
• கைகி்்ளகை்ளின ஒழுஙகு
• உ்ை்பனியின �கி்ை
• மரத்கின ைசீசுககுள் உள்்ள ் ்்டகைள்: உ்தாரணமதாகை, 

மறை மரஙகைள், மகின்சதாரக கைம்பிகைள், ்சதா்லகைள் மறறும 
கைட்ட்டஙகைள்.

• ர்ச்ம அலலது ் ண்டில அழுகைல இருப்்ப்றகைதான 
அைகிகுைகிகை்்ளப் ்பதார்ககைவும, இது மரம முைகிந்து, �ீஙகைள் 
எ்கிர்்பதார்ககும ர�ரத்கிறகு முனனர் அ்் ைிழ ் ைககைலதாம. 

மரத்் அ்ன இயற்கையதான ் கி்்சயில ைிழுத் ரைண்டிய 
கைட்டதாயத்கில �ீஙகைள் இருப்்ப்்க கைண்டு்பிடிககைலதாம, 
ஏகனனைதால �ீஙகைள் மு்லகில உதர்்சகித் ் கி்்சயில ைிழ 
்ைககை முயற்சகிப்்பது ்சதாத்கியமகினைகி அலலது ஆ்பத்தாகை 
இருககைலதாம.

்ைகிககும ் கி்்ச்யப் ்பதா்கிககைதா் ஆனதால உஙகைளு்்டய 
்பதாதுகைதாப்்்பப் ்பதா்கிககும இனகனதாரு மகிகை முககைகிய கைதாரணி, 
மரத்கில ர்ச்மகில்ல அலலது ்படடுப்ர்பதான கைகி்்ளகைள் இல்ல 

எனறு உறு்கிப்்படுததுை்தாகும, ஏகனனில அ்ை ் ைகிககும ர்பதாது 
முைகிந்து, உஙகைள் மீது ரமதா்லதாம.

இ்்த ் ைிர்ககை முககைகிய குைகிப்பு, அந்் மரத்் இனகனதாரு 
மரத்கின மீது ைிழுததுை்தாகும. ்சகிககைகிகககைதாண்டிருககும மரத்் 
அகைறறு்ல மகிகைவும ஆ்பத்தான ஒனைதாகும, ரமலும உயர் 
ஆ்பததுக கைதாரணிகைள் உள்்ளன. ரமதா்சமதான �கி்லயில ைிழுந்து 
கைகி்டககும மரத்் அப்புைப்்படுதது்ல எனை ் ்லப்்பின கைகீழுள்்ள 
அைகிவுறுத்லகை்்ளப் ்பதாருஙகைள். (63)

முககைகியம! ஆ்பத்தான மரந்்ைகித்ல �்டைடிக்கைகை்ளின ர்பதாது, 
ஒலகிகை்்ளயும எச்சரிக்கைச ்சமகிக்ஞைகை்்ளயும ரகைடகைத 
்ககைைதாறு, அரி்ல முடியும ர்பதாது உ்டனடியதாகை ரகைடபுத 
்கிைன ்பதாதுகைதாப்்பிகை்்ள உயர்த் ரைண்டும.

அடிமரத்கதத் யதாண்டிபேடுத்தல் மற்றும் உஙைளுகைே 
பினைாஙகுதலுக்கு (பாதுைாபபிைத்கத) தோரப�யதல்

ர்தாள் உயரத்கிறகு ் ண்டின கைகி்்ளகை்்ள அகைறைவும. ரமலகிருந்து 
கைகீழர�தாககைகி ரை்ல க்சயைதும உஙகைளுககும ைதாளுககும 
இ்்டயில மரத்் ் ைத்கிருப்்பதும ்பதாதுகைதாப்்பதானது. (64)

மரத்கின அடியிலகிருந்து கைகீழை்ளர்ச்சகி எ்்யும அகைறைவும, மரம 
ைிழத க்தா்டஙகும ர்பதாது, ்பினைதாஙகு்லுககுத க்்ளிைதான 
்பதா்்்ய ் ைத்கிருககும ை்கையில, ் ்்டகைள் (கைறகைள், 
கைகி்்ளகைள், துைதாரஙகைள் ர்பதானை்ை) ஏதும உள்்ளனைதா எனறு 
அப்்பகு்கி்யச ர்சதா்கிககைவும. �ீஙகைள் ்பினைதாஙகும ்பதா்், 
உதர்்சகிககைப்்படும ் ைகித்ல ் கி்்சயிலகிருந்து கைகிட்டத்ட்ட 135 
்பதா்கைகைள் ைிலகைகியிருககை ரைண்டும. (65)

1 ஆ்பதது ்பகு்கி

2 ்பினைதாஙகும ்பதா்்

3 ைிழும ் கி்்ச

மரம் தறித்தல்

!
எச�ரிக்கை! உஙைளுக்கு �ிறபபுப பேிற்�ி 
இருநதால் தைிர, உஙைளுகைே ைா்ளின 
படடி நீ்ளத்கத ைிைப பபரிே ைிடைமுள்ள 
மரஙைக்ள நீஙைள தறிக்ை யைண்ைாபமன 
அறிவுகரே்ளிக்ைியறாம்!

மரம ் ைகித்ல ஆனது மூனறு கைடடுகை்்ள உ்பரயதாகைகிததுச 
க்சயயப்்படும. மு்லகில ் கி்்சககுரிய கைடடுகை்்ளச க்சயயுஙகைள், 
இ்கில ரமல கைடடு மறறும கைகீழ கைடடு, ்பிைகு ் ைகிககும 
கைடடு்டன முடியுஙகைள். இந்் கைடடுகை்்ளச ்சரியதான இ்டத்கில 
ர்பதாடுை்ன மூலம, மரம ைிழும ் கி்்ச்ய மகிகைத துலலகியமதாகைக 
கைடடுப்்படுத்லதாம.

திக�க்குரிே பைடடுைள

்கி்்சககுரிய கைட்்ட ரமறககைதாள்்ள, ரமல கைடடு்டன 
க்தா்டஙகுஙகைள். ைதா்ளின ் ைகிககும ் கி்்சக குைகி்ய (1) மரம 
எஙரகை ைிழ ரைண்டுகமன (2) ைிருமபுகைகிைரீ்கைர்ளதா அந்் 
�கிலை்மப்்பில ரமலும முனரனதாககைகிய்தாகை ஒரு இலக்கை 
உ்பரயதாகைகிதது இலககு ் ைககைவும. மரத்கின ைலது ் கைப் 
்பககைத்கில, ைதா்ளிறகுப் ்பினனதால �கினறுககைதாண்டு, புல 
ஸ்டரரதாககைகில கைட்டவும. அடுத்்தாகை கைகீழ கைட்்ட 
ரமறககைதாள்்ளவும, ஆகைரை அது ்சரியதாகை ரமல கைடடின 
முடிைில முடிகைகிைது. (66)

்கி்்சககுரிய கைடடுகைள் அடிமரம �ீ்ளத்கிறகு ைிட்டத்கின 
1/4 ்பதாகைத்கிறகுச க்சலல ரைண்டும, ரமல கைடடுககும கைகீழ 
கைடடுககும இ்்டயிலதான ரகைதாணம 45° ஆகை இருககை ரைண்டும.

இரண்டு கைடடுகைளும ்சந்்கிககும ரகைதாடு ் கி்்சககுரிய கைடடுக 
ரகைதாடு எனப்்படும. இந்்க ரகைதாடு ர�ர்த்கியதாகை கைகி்்டயதாகை மறறும 
ர்ர்வுக்சய் ் ைகிககும ் கி்்சககுச க்சஙரகைதாணஙகை்ளில (90°) 
இருககை ரைண்டும. (67)

தறிக்கும் பைடடு

்ைகிககும கைட்டதானது மரத்கின எ்கிர்ப் ்பககைத்கிலகிருந்து 
ர்பதா்டப்்படுகைகிைது, இது ர�ர்த்கியதாகை கைகி்்டயதாகை இருககை ரைண்டும. 
மரத்கின இ்டது ்பககைத்கில �கினறுககைதாண்டு, புல ஸ்டரரதாககைகில 
கைட்டவும.
்ைகிககும கைட்்ட கைகீழ ் கி்்சககுரிய கைடடிறகு சுமதார் 3-5 க்ச.மீ 
(1.5-2 அஙகுலஙகைள்) ரமரல இருககுமதாறு ரமறககைதாள்்ளவும. (68)

பணி நுடபஙைள
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முள்ளுள்்ள முடடுத்தாஙகைகி்ய (க்பதாருத்ப்்படடிருந்்தால) 
்ைகிககும கைகீலகின ்சறறுப் ்பினனதால அ்மககைவும. முழுத 
தரரதாடடி்ல உ்பரயதாகைகிககைவும மறறும ்சஙகைகிலகி/்பதா்ர 
மரத்கிறகுள் கமதுைதாகைச க்சலுத்வும. �ீஙகைள் ் ைகிககை எண்ணிய 
்கி்்சயிலகிருந்து எ்கிர்த ் கி்்சயில மரம அ்்சயைில்ல 
என்ப்் உறு்கிப்்படுத்வும. ர்பதா்கிய்ளவு ஆழம ைந்்தும 
கைடடுககுள் ஒரு ஆப்பு அலலது ்பி்ளககும கைட்்ட்யச 
க்சலுத்வும.

்கி்்சககுரிய கைடடு்டன இ்ணயதாகை ் ைகிககும கைட்்ட 
முடிககைவும, எனரை அைறறுககு இ்்டயிலுள்்ள தூரம 
கு்ைந்்து அடிமரத்கின ைிட்டத்கில 1/10 ஆகை இருககும. 
அடிமரத்கின கைடடுப்ர்பதா்டதா் ்பகு்கியதானது ் ைகிககும 
்பி்ணச்சல எனப்்படுகைகிைது.

்ைகிககும ்பி்ணச்சல மரம ைிழுகைகினை ் கி்்ச்யக 
கைடடுப்்படுததுகைகிைது. (69)

்ைகிககும ்பி்ணச்சல மகிகைவும ஒடுககைமதாகை அலலது இலலதாமல 
இருந்்தால அலலது ் கி்்சககுரிய கைடடுகைளும ் ைகிககும 
கைடடும ் ைைதாகை இ்டப்்படடிருந்்தால ் ைகிககும ் கி்்ச மீ்தான 
எலலதாக கைடடுப்்பதாடும இழககைப்்படும. (70)

்ைகிககும கைடடும ் கி்்சககுரிய கைடடும முடியும ர்பதாது, மரம 
்தானதாகை அலலது ் ைகிககும ஆப்பு அலலது ்பி்ளககும கைட்்டயின 
உ்ைியு்டன ைிழத க்தா்டஙகை ரைண்டும. (71)

்ைகிககும கைட்்டயும ் கி்்சககுரிய கைடடுகை்்ளயும 
ஒற்ை கைடடும அடிப்புகைள் மூலம உருைதாககைக கூடிய 
ை்கையில, மரத்கின ைிட்டத்் ைி்ட �ீண்்ட ஒரு கைட்்ட்ய 
உ்பரயதாகைகிககுமதாறு ்பரிந்து்ரககைகிரைதாம. உஙகைளு்்டய ைதாளுககு 
எந்் அ்ளவுகை்ளிலுள்்ள கைட்்ட ்பரிந்து்ரககைப்்படுகைகிைது எனறு 
கைண்டு்பிடிககை, க்தாழகிலநுட்பத ் ரவுப் ்பிரிவு எனை ் ்லப்்பின 
கைகீழுள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

கைட்்டயின �ீ்ளத்் ைி்டப் க்பரிய ைிட்டமுள்்ள மரஙகை்்ளத 
்ைகிப்்ப்றகு மு்ைகைள் உள்்ளன. இருந்்தாலும இந்் மு்ைகை்ளில 
்படடியின கைகிகர்பக ்பகு்கியில மரதது்டன க்தாடு்கைககு உட்படும 
என்ப்தால அ்கிகை ஆ்பத்் உள்்ளதாககு்ப்ை ஆகும. (4)

யமா�மான நிக்லேில் ைிழுநது ைிைக்கும் 
மரத்கத அபபுறபபடுத்துதல் 
“�ிக்ைிக்பைாண்டிருக்கும் மரத்கத” அபபுறபபடுத்துதல்

்சகிககைகிகககைதாண்டிருககும மரத்் அகைறறு்ல மகிகைவும ஆ்பத்தான 
ஒனைதாகும, ரமலும உயர் ஆ்பததுக கைதாரணிகைள் உள்்ளன.

்சகிககுண்டுள்்ள மரத்்த ் ைகிககை ஒருர்பதாதும முயற்சகிககை 
ரைண்்டதாம.

க்தாஙகுகைகினை ்சகிககுண்டுள்்ள மரத்கின ஆ்பதது ்பகு்கியில 
ஒருர்பதாதும ரை்ல க்சயய ரைண்்டதாம. (72)

மகிகைவும ்பதாதுகைதாப்்பதான மு்ை ஒரு உயர்தது க்பதாைகி்ய (ைினச) 
உ்பரயதாகைகிப்்ப்தாகும.

• டிரதாக்டரில க்பதாருத்ப்்பட்டது

• எடுததுசக்சலல இலகுைதானது

பநருக்ைடிேிலுள்ள மரஙைக்ளயும் ைிக்ளைக்ளயும் பைடடுதல்

்யதார்க்சய்லகைள்: எந்்ப் ்பககைம க�ருககைடியிலுள்்ளது, 
அ்கிகை்ளவு இறுககைம எந்்ப் புள்்ளியிலுள்்ளது (அ்தாைது 
ரமலும ை்்ளககைப்்பட்டதால எந்் இ்டத்கில முைகியககூடும) 
ர்பதானைைற்ை ஆரதாயவும. (73)

இறுககைத்் ைிடுைிககை எது மகிகைப் ்பதாதுகைதாப்்பதான ைழகி 
என்ப்்யும, அ்் உஙகை்ளதால ்பதாதுகைதாப்்பதாகைச க்சயய முடியுமதா 
எனறும முடிகைடுககைவும. ்சகிககைலதான சூழ�கி்லகை்ளில ஒரர 
்பதாதுகைதாப்்பதான மு்ை, உஙகைளு்்டய ்சஙகைகிலகி ைதாளுககு அப்்பதால 
இடுைதும உயர்தது க்பதாைகி்யப் ்பயன்படுததுைதுமதாகும.

பபாதுைான அறிவுகர:

இறுககைம ைிடுைிககைப்்படும ர்பதாது உஙகைள் மீது மரம அலலது 
கைகி்்ள ைிழதா் ை்கையில உஙகை்்ள �கி்லப்்படுததுஙகைள். (74)

அ்கிகை்பட்ச இழு்ையுள்்ள புள்்ளியில அலலது அருகைகில ஒனறு 
அலலது ்பல கைடடுகை்்ள இ்டவும. இழு்ை்யக கு்ைககைத 
ர்்ையதான அ்ளவுககுப் ர்பதா்கிய ஆழத்கில ்பல கைடடுகை்்ள 
ரமறககைதாள்்ளவும மறறும மரம அலலது கைகி்்ள்ய அ்கிகை்பட்ச 
இழு்ைப் புள்்ளியில முைகிந்துைிழச க்சயயவும. (75)

பநருக்ைடிேிலுள்ள/இறுக்ைத்திலுள்ள மரம் அல்்லது 
ைிக்ளேின ஊைாை ஒருயபாதும் யநராை பைடை யைண்ைாம்! 

மரம/கைகி்்ளககுக குறுககைதாகை கைட்ட ரைண்டுகமனைதால, ஒரு 
அஙகுல இ்்டகை்ளியில, ஒனறு க்தா்டககைம இரண்டு அஙகுல 
ஆழத்கில இரண்டு க்தா்டககைம மூனறு கைடடுகைள் ை்ர 
ரமறககைதாள்்ளவும. (76)

மரம/கைகி்்ள ை்்ளயும ை்ர க்தா்டர்ந்து ஆழமதாகை கைட்டவும, 
இழு்ை ைிடுைிககைப்்படும. (77)

இழு்ை ைிடுைிககைப்்பட்ட ்பினனர், ை்்ளைின 
கை்ளிப்புைத்கிலகிருந்து மரம/கைகி்்ள்ய கைட்டவும.

ைிக்யபக்கைத் தைிரபபது எபபடி

!
எச�ரிக்கை! ைிக்யபக் மிைவும் திடீபரனறு, 
மூரக்ைமாை ஏற்பை்லாம்; �ஙைி்லி ரம்பம், 
படடி மற்றும் �ஙைி்லிகேப பினயனாக்ைி 
பேனபடுத்துபைகர உகதத்தல். �ஙைி்லி 
அக�யும் யபாது இது நைநதால், அது மிைவும் 
ஆபத்தான, உேிரிழபகப ஏற்படுத்தும் 
ைாேஙைக்ளக் கூை உண்ைாக்ை்லாம். 
ைிக்யபக்கை ஏற்படுத்துபகை எகை, 
ைைனபமடுபபதன மூ்லமும் �ரிோன யைக்ல 
ப�யயும் உத்திகே உபயோைித்தும் அகதத் 
தைிரக்ை்லாம் எனபகத ைி்ளஙைிக்பைாளைது 
முக்ைிேமாகும்.

ைிக்யபக் எனபது எனன?
கைகிகர்பக எனை க்சதால, கைகிகர்பக ்பகு்கி எனப்்படுகைகினை ்படடி 
நுனியின ரமற்பகு்கி ஒரு க்பதாரு்்ளத க்தாடுமர்பதாது, ்சஙகைகிலகி 
ரம்பம மறறும ்படடி்ய ஒரு க்பதாருளுககும ரமலதாகைப் ்பதாய 
்ைககைகினை ் கிடீர் ் தாககைத்் ைி்பரிககை உ்பரயதாகைகிககைப்்படும. (50)

கைகிகர்பக ்படடியின கைடடும ் ்ளத்கில எப்ர்பதாதும �கிகைழகைகிைது. 
க்பதாதுைதாகை, ்சஙகைகிலகி ைதாளும ்படடியும ்பயன்படுதது்பை்ர 
ர�தாககைகி ்பினரனதாககைகியும ரமலர�தாககைகியும எைகியப்்படுகைகினைன. 
இருப்்பினும, ்படடியின கைகிகர்பக ்பகு்கி க்பதாரு்்ளத க்தாட்ட 
்சமயத்கில ்சஙகைகிலகி ரம்பம ்பயன்படுத்ப்்படும ைி்த்்ப் 
க்பதாறுதது அது ைித்கியதா்சமதான ் கி்்சயில அ்்சயக கூடும. (8)

்படடியின கைகிகர்பக ்பகு்கி க்பதாரு்்ளத க்தாட்டதால மடடுரம 
கைகிகர்பக ஏற்படுகைகிைது. (4)

ைிக்ளைக்ள பைடடிேைற்றுதல்

!
எச�ரிக்கை! ைிக்யபக் ைிபத்துை்ளில் 
பபரும்பானகமோனகை ைிக்ளைக்ள 
பைடடிேைற்றும் யபாது நைக்ைினறன. கைட 
படடிேின ைிக்யபக் பகுதிகேப பேனபடுத்த 
யைண்ைாம். மிைவும் எச�ரிக்கைோை 
இருக்ைவும் மற்றும் கைட படடிேின மூக்குைன 
மரத் துண்டு, பிற ைிக்ளைள அல்்லது 
பபாருடைள பதாடுைகத தைிரக்ைவும். 
இழுகைேிலுள்ள மரக்ைிக்ளைள குறித்து 
மிைவும் எச�ரிக்கைோை இருக்ைவும். அகை 
திரும்பி உஙைள பக்ைம் ைநது, ைடடுபபாடு 
இழபகப ஏற்படுத்த்லாம், இதனால் ைாேம் 
ஏற்படும்.

உஙகை்ளதால ்பதாதுகைதாப்்பதாகை �கிறகைவும அ்்சயவும முடியும என்ப்் 
உறு்கிக்சயயவும. அடிமரத்கின இ்டது ்பககைத்கில ரை்ல 
க்சயயவும. அ்கிகை்பட்ச கைடடுப்்பதாடடுககைதாகை, முடிந்்ை்ர ்சஙகைகிலகி 
ைதாளுககு அருகைகில �கினறு ரை்ல க்சயயவும. ்சதாத்கியப்்பட்டதால, 
்சஙகைகிலகி ரம்பத்கின எ்்ட்ய அடிமரத்கில ் தாஙகை ைி்டவும.

அடிமரத்கின �ீ்ளத்கிறகு �்டக்கையில அடிமரத்் உஙகைளுககும 
்சஙகைகிலகி ைதாளுககும இ்்டயில ் ைத்கிருககைவும.

அடிமரத்கதத் துண்டுை்ளாை பைடடுதல்

அடிப்்ப்்ட கைடடும க்தாழகிலநுட்பம எனை ் ்லப்்பின கைகீழ 
உள்்ள ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும.

பராமரிபபு
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பபாதுைானகை
இந்் இயககு்பைரின ் கைரயடடில ைி்பரிககைப்்படடிருககும 
்பரதாமரிப்பு மறறும ர்ச்ை ரை்ல்ய மடடுரம 
்பயன்படுதது்பைர் ரமறககைதாள்்ள ரைண்டும. கூடு்ல ைிரிைதாககை 
ரை்ல்ய அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ர்ச்ைப் ்பட்ட்ை க்சயய 
ரைண்டும.

ைாரபபயரடைர �ரிபாரபபு
உஙகைளு்்டய ஹஸ்கைர்னதா ் யதாரிப்்பதானது ் ீஙகைதான 
உமகிழவுகை்்ளக கு்ைககைகினை ைிைரககுைகிப்புகைளுககு 
ைடிை்மககைப்்படடு, உற்பத்கி க்சயயப்்படடுள்்ளது. 

ப�ேல்பாடு
• கைதார்புரரட்டர் ஆனது தரரதாடடில கைடடுப்்பதாடடின ைழகியதாகை 

என்கினின ரைகைத்்க கைடடுப்்படுததுகைகிைது. கைதாறறும 
எரிக்பதாருளும கைதார்்பரரட்டரில கைலககைப்்படுகைகினைன. 
கைதாறறு/எரிக்பதாருள் கைல்ை்யச ்சரிக்சயயலதாம. 
இயந்்கிரத்கிலகிருந்து மகிகைச்சகிைந்் க்சயல்கிை்னப் 
க்பறுை்றகு ்சரியதான ்சரிப்்படுத்ல அை்சகியம.

• T-்கிருகைதாணியதானது ஐடில ரைகைத்கில தரரதாடடில அ்மப்்்ப 
ஒழுஙகு்படுததுகைகிைது. T-்கிருகைதாணி ைலஞ்சுழகியதாகைத 
்கிருகைப்்பட்டதால, உயர் ஐடில ரைகைத்்யும, இ்டஞ்சுழகியதாகைத 
்கிருகைப்்பட்டதால கு்ைந்் ஐடில ரைகைத்்யும அ்ளிககைகிைது.

அடிபபகை அகமபபுைள மற்றும் இேஙகுதல்
க்தாழகிற்சதா்லயில ர்சதா்்ன க்சயயும ர்பதாது அடிப்்ப்்ட 
கைதார்புரரட்டர் அ்மப்புகைள் ்சரிக்சயயப்்படும. நுண் ்சரிப்்படுத்்ல 
்கிை்மயுள்்ள க்தாழகிலநுட்ப ைலலு�ர் க்சயய ரைண்டும.

்பரிந்து்ரககைப்்படும ஐடில ரைகைம: க்தாழகிலநுட்பத ் ரவு ்பிரி்ைப் 
்பதார்ககைவும.

ஐடில் யைைம் T-இன நுண் �ரிபபடுத்தல்
ஐடில ரைகைத்் T-்கிருகைதாணி்யக ககைதாண்டு ்சரிப்்படுத்வும. 
மீள்்சரிப்்படுத் ரைண்டிய அை்சகியமகிருந்்தால, என்கின 
இயஙகைகிகககைதாண்டிருக்கையில, ்சஙகைகிலகி சுழலத க்தா்டஙகும ை்ர 
T-்கிருகைதாணி்ய ைலஞ்சுழகியதாகைத ் கிருப்்பவும. ்பிைகு ்சஙகைகிலகி 
�கிறகும ை்ர இ்டஞ்சுழகியதாகைத ் கிருப்்பவும. ஐடில ரைகைத்்ச 
்சரியதாகைச ்சரிப்்படுத்கியதும, என்கின ஒவகைதாரு �கி்லயிலும 
்சகீரதாகை இயஙகை ரைண்டும மறறும என்கின ரைகைமதானது ்சஙகைகிலகி 
சுழலத க்தா்டஙகைகிய ரைகைத்கிறகும கைகீரழ ்பதாதுகைதாப்்பதாகை இருககை 
ரைண்டும.

!
எச�ரிக்கை! நிக்லோன யைை அகமபபு 
�ரிப�யே முடிோததால் �ஙைி்லி 
நிறுத்தபபடைால், உஙைள ய�கை டீ்லகர 
பதாைரபு பைாள்ளவும். �ஙைி்லி ரம்பம் 
முகறோை �ரிப�யேபபைைில்க்ல அல்்லது 
பழுது பாரக்ைைில்க்லபேனில் அகதப 
பேனபடுத்த யைண்ைாம்.

முகறோை �ரிப�யேபபடை ைாரபுயரடைர
கைதார்புரரட்டர் ் கிருத்மதாகைச ்சரிப்்படுத்ப்்படடிருககும ர்பதாது, 
இயந்்கிரம ் யஙகைதாமல முடுககுகைகிைது மறறும முழு 
தரரதாடடிலகில லகிட்டருககு 4-சுழற்சகிகைள். ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் 
மு்ையதாகைச ்சரிக்சயயும ை்ர அலலது ்பழுது்பதார்ககும ை்ர, 
அ்் உ்பரயதாகைகிககை ரைண்்டதாம. L-க்ட்்ட மகிகைவும கமலகி்தாகை 
அ்மத்தால, அது ஸ்்டதார்டடிங ்சகிரமஙகை்்ளயும ரமதா்சமதான 
முடுககைத்்யும உண்்டதாககைலதாம. H-க்ட்்ட மகிகைவும கமலகி்தாகை 
அ்மத்தால, இயந்்கிரத்கில கு்ைந்் ஆறைல, ரமதா்சமதான 
முடுககைம இருககும, இயந்்கிரத்கிறகுச ர்ச்த்் உண்்டதாககைலதாம.

�ஙைி்லி ரம்பம் பாதுைாபபுக் 
ைருைிகேச �ரிபாரத்தல், 
பராமரித்தல் மற்றும் �ரைஸீ் 
ப�யதல்

குைகிப்பு! இயந்்கிரத்கின மீ்தான எலலதா ர்ச்ை மறறும 
்பழுது்பதார்ப்பு ரை்லககும ்சகிைப்புப் ்பயிற்சகி ர்்ை. 
இது குைகிப்்பதாகை இயந்்கிரத்கின ்பதாதுகைதாப்பு உ்பகைரணத்கின 
உண்்மயதாகும. கைகீரழ ைிைரிககைப்்படும ர்சதா்்னகை்ளில 
எ்்யும உஙகைளு்்டய இயந்்கிரம ் ைைைிட்டதால, 
அ்் ர்ச்ைப் ்பட்ட்ைககும ககைதாண்டுக்சலலுமதாறு 
்பரிந்து்ரககைகிரைதாம. ்பழுது்பதார்ப்பு, சுத்ம க்சய்ல, 
்பரதாமரிப்பு ரை்ல ர்பதானைைறறுககு முனனர் அலலது 
இயந்்கிரத்கிலுள்்ள கைருைிகை்்ள மதாறறும ர்பதாது, எப்ர்பதாதும 
எஞ்்சகி்ன �கிறுத்கி, எரிக்பதாருள் குழதா்ய மூ்டவும. கைடடும 
ர்ச்ம அலலது எரிவுகை்ளின ஆ்பதது இருககும ர்பதாது, 
்கையு்ைகை்்ள அணிந்துககைதாள்்ள ரைண்டும. 

�ஙைி்லி பியரக் மற்றும் பிரண்ட யேண்ட 
ைாரடு
பியரக் படடிேின யதயகைச �ரிபாரத்தல்

்சஙகைகிலகி ்பிரரககைகிலும கைகி்ளடச டிரமமகிலும இருந்து மரத தூ்சகி, 
்பி்சகின மறறும அழுககு ஆகைகியைற்ைத ் டடி சுத்ப்்படுத்வும. 
அழுககும ர்யவும ்பிரரககைகின க்சயல்பதாட்்டக கு்ைககைலதாம. 
(78)

்பிரரக ்படடி அ்ன மகிகைகமலலகிய புள்்ளியில கு்ைந்்து 0.6 மகி.மீ 
்டிப்்பதாகை இருககைகிை்தா எனறு க்தா்டர்ந்து ்சரி்பதார்ககைவும.

முன கைக் ைாபகபச �ரிபாரத்தல்

முன ் கைக கைதாப்பு ர்ச்ம்்டயைில்ல எனறும, கைடிப்புகைள் 
ர்பதானை க்ரியககூடிய கு்ைகைள் எதுவுமகில்ல எனறும 
உறு்கிப்்படுத்வும.

முன ் கைக கைதாப்பு ் ்்டயினைகி அ்்சை்்யும அது 
்பதாதுகைதாப்்பதாகை கைகி்ளடச கைைரு்டன க்பதாருத்ப்்படடிருப்்ப்்யும 
உறு்கிப்்படுததுை்றகு அ்் முனரனதாககைகியும ்பினரனதாககைகியும 
அ்்சககைவும.

ப�ே்லற்ற தனகம பியரக் ைிடுைிபகபச �ரிபாரத்தல்

என்கி்ன �கிறுத்கிய �கி்லயில, ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் ஒரு 
அடிககைட்்ட அலலது ரைறு உறு்கியதான ரமற்பரப்்பில 
்ைககைவும. முன ் கைப்்பிடி்ய ைிடுைிதது, அடிககைட்்ட்ய 
ர�தாககைகி ்பின ் கைப்்பிடி்யச சுறைகி சுழறறுகைகினை அ்ன 
க்சதாந்் எ்்டயதால ைிழுை்றகு ைதா்்ள ைி்டவும. படடி 
அடிக்ைடகைகே யமாதும் யபாது, பியரக் ப�ேற்படுத்தபபை 
யைண்டும். (79)

பியரக் டிரிைகரச �ரிபாரத்தல்

்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உறு்கியதான ் ்ரயில ் ைதது, ஸ்்டதார்ட 
க்சயயவும. ்சஙகைகிலகியதானது ் ்ரயில அலலது ரைரைதும 
க்பதாரு்ளில க்தா்டதாது என உறு்கிக்சயயவும. க்தா்டஙகு்ல 
மறறும �கிறுதது்ல எனை ் ்லப்்பின கைகீழ உள்்ள 
ைழகிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும. (80)

்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உறு்கியதாகைப் ்பறைகி, உஙகைள் ைிரலகை்்ளயும 
க்பருைிரலகை்்ளயும ் கைப்்பிடிகை்்ளச சுறைகிக ரகைதாருஙகைள். (45)

முழு தரரதாடடி்லயும ்பயன்படுத்கி, உஙகைள் இ்டது மணிகைட்்ட 
முன ் கைக கைதாப்்பின மீது முனரனதாககைகிச ்சதாயப்்ப்ன மூலம 
்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைச க்சயற்படுத்வும. முன ் கைப்்பிடி்ய 
ைிடடுைி்ட ரைண்்டதாம. �ஙைி்லி உைனடிோை நிற்ை யைண்டும். 
(40)

த்யராடடில் டரிைர ்லாக்அவுட
• தரரதாடடில லதாககைவுட்்ட ைிடுைிககும ர்பதாது, தரரதாடடில 

கைடடுப்்பதாடு ஐடில அ்மப்்பில பூட்டப்்படடிருப்்ப்் 
உறு்கிக்சயயவும. (81)

• தரரதாடடில லதாககைவுட்்ட அழுத்வும, அ்் ைிடுைிககும 
ர்பதாது அது அ்ன அ்சல இ்ட�கி்லககுத ் கிருமபுை்் 
உறு்கிக்சயயவும. (82)

பராமரிபபு
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• தரரதாடடில டிரிகைரும தரரதாடடில லதாககைவுடடும ் ்்டயினைகி 
அ்்சகைகிை்தா எனறும, ் கிருமபும சுருள் �னைதாகை ரை்ல 
க்சயகைகிை்தா எனறும ்சரி்பதார்ககைவும. (83)

• ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் ஸ்்டதார்ட க்சயது, முழுத தரரதாடடி்லயும 
்பயன்படுத்வும. தரரதாடடில கைடடுப்்பதாட்்ட ைிடுைிதது, 
்சஙகைகிலகி �கிறகைகிை்தா மறறும �கி்லயதாகைரை இருககைகிை்தா எனறு 
்சரி்பதார்ககைவும. தரரதாடடில கைடடுப்்பதாடு ஐடில �கி்லயில 
இருககும ர்பதாது ்சஙகைகிலகி சுழனைதால, கைதார்புரரட்டர் ஐடில 
்சரிப்்படுத்்லச ்சரி்பதார்ககை ரைண்டும.

�ஙைி்லி யைட�ர
்சஙகைகிலகி ்பிடிப்்பதான ர்ச்ம்்டயதாமல உள்்ளது மறறும ்சஙகைகிலகி 
ரம்பதது்டன உறு்கியதாகை இ்ணககைப்்படடிருப்்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும. 
(84)

ை்லது கை ைாரடு
ைலது ் கை கைதார்டு ர்ச்ம்்டயைில்ல எனறும, கைடிப்புகைள் 
ர்பதானை க்ரியககூடிய கு்ைகைள் எதுவுமகில்ல எனறும 
்சரி்பதார்ககைவும. (12)

அதிரவு குகறக்கும் அகமபபு
அ்கிர்வு கு்ைககும அலகுகை்ளில கைடிப்புகைர்ளதா உருமதாறைரமதா 
உள்்ள்தா எனறு க்தா்டர்ந்து ்சரி்பதார்ககைவும. அ்கிர்வு கு்ைககும 
அலகுகைள் என்கின அலகு்டனும ் கை்பிடி அலகு்டனும 
்பதாதுகைதாப்்பதாகை இ்ணககைப்்படடுள்்ள்் உறு்கிக்சயயவும. (85)

ஸ்ைாப ஸ்ைிடச
எஞ்்சகி்ன ஸ்்டதார்ட க்சயது, �கிறுததுகை ஸ்ைிட்்ச �கிறுததும 
அ்மப்புககு அ்்சககும ர்பதாது என்கின �கிறகைகிை்தா எனறு 
உறு்கிக்சயயவும. (13)

மஃப்லர
மஃப்லர் ்பதா்கிப்்ப்்டந்் கமஷகி்ன எப்ர்பதாதும ்பயன்படுத் 
ரைண்்டதாம.

இயந்்கிரதது்டன மஃப்லர் ்பதாதுகைதாப்்பதாகை இ்ணககைப்்படடுள்்ளது 
என்ப்் ஒழுஙகுமு்ையதாகைச ்சரி்பதார்ககைவும. (86)

்சகில மஃப்லர் ்சகிைப்பு ் ீப்க்பதாைகி �கிறுத்கி ை்ல 
க்பதாருத்ப்்படடுள்்ளது. உஙகைள் இயந்்கிரத்கில இந்் ை்கையதான 
மஃப்லர் இருந்்தால, கு்ைந்்து ைதாரத்கிறகு ஒருமு்ை அ்்ச 
சுத்ம க்சயய ரைண்டும. இது ஒயர் ்பிர்ஷக ககைதாண்டு 
மகிகைச ்சகிைப்்பதாகைச க்சயயப்்படும. அ்்ட்பட்ட ை்ல என்கி்ன 
அ்கிகைமதாகைச சூ்டதாககும, இ்னதால ஆ்பத்தான ர்ச்ம ஏற்ப்டலதாம.

குைகிப்பு! ை்ல ர்ச்ம்்டந்்தால அ்் மதாறை ரைண்டும. 
ை்ல அ்்டககைப்்பட்டதால, இயந்்கிரம அ்கிகைமதாகைச சூ்டதாகும, 
இது ்சகிலகிண்்டருககும ்பிஸ்ரனுககும ர்ச்த்் உண்்டதாககும. 
ரமதா்சமதான �கி்லயிலுள்்ள மஃப்ல்ரக ககைதாண்்ட இயந்்கிரத்் 
ஒருர்பதாதும ்பயன்படுத் ரைண்்டதாம. தபீபபாறி நிறுத்தி 
ைக்ல இல்்லாைிடைால் அல்்லது குகறபாடடுைன இருநதால் 
மஃப்லகர ஒருயபாதும் பேனபடுத்த யைண்ைாம். (14)

இ்ரச்சலகின அ்ள்ைக கு்ைககைவும, கை்ளிைிடும 
ைதாயுககை்்ள இயககு்பைரி்டமகிருந்து ைிலககைவும மஃப்லர் 
ைடிை்மககைப்்படடுள்்ளது. கை்ளிரயறும ைதாயுககைள் சூ்டதான்ை, 
அைறைகில ் ீப்க்பதாைகிகைள் இருககைலதாம, இ்ை உலர்ந்் மறறும 
எரியககூடிய க்பதாருள் மீது ்பட்டதால க�ருப்புப் ்பறைக கூடும.

ஸ்ைாரைர ேவு�ிங

!
எச�ரிக்கை! ைிக்யபக் சுருள (ரிக்ைாயல் 
ஸ்பிரிங) ஆனது ஸ்ைாரைர ேவுஸிஙைில் 
சுற்றபபடடிருநதால், அது இழுகைேில் 
இருக்கும், அகதக் ைைனமினறிக் 
கைோண்ைால், பைடித்துப பறநது, தனிபபடை 
ைாேத்கத உண்ைாக்ை்லாம்.

திரும்பும் சுருள அல்்லது ஸ்ைாரைர யைாரகை 
மாற்றும் யபாது, ைைனமாைக் கைோ்ள 
யைண்டும். பாதுைாபபுக் ைண்ணாடிைக்ளயும், 
பாதுைாபபுக் கையுகறைக்ளயும் அணிேவும்.

ஸ்ைாரடைர யைாரகை மாற்றுதல்
• கைகிரதாஙரகை்ுககு எ்கிரதாகை ஸ்்டதார்்ட்ரப் ்பிடிதது்ைககும 

்கிருகைதாணிகை்்ளத ் ்ளர்த்கி, ஸ்்டதார்்ட்ரக கைழறைவும. (87)
• ர்தாரதாயமதாகை 30 க்ச.மீ அ்ளவுககு ரகைதார்்்ட கை்ளிரய இழுதது, 

அ்் புலலகியின ரிமமகிலுள்்ள ்பள்்ளத்கில மதாட்டவும. 
புலலகி்ய கமதுைதாகை ்பினரனதாககைகிச சுழல ைிடுை்ன மூலம 
கைகிகர்பக சுரு்்ள (ரிககைதாயல ஸ்்பிரிங) ைிடுைிககைவும. (88)

• புலலகியின ் மயத்கில ர்பதால்்டக கைழறைகி, இயககை ைடடு 
(A), இயககை ைடடுச சுருள் (B) மறறும புலலகி (C) ஆகைகியைற்ை 
அகைறைவும. பு்கிய ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்்்ட ஸ்்டதார்்டர் புலலகியில 
க்சருகைகிப் ்பதாதுகைதாககைவும. ஸ்்டதார்்டர் புலலகியில ஸ்்டதார்ட்டர் 
ரகைதார்்்ட ர்தாரதாயமதாகை 3 மு்ை சுறைவும. ஸ்்டதார்்டர் 
புலலகியில கைகிகர்பக சுருள் (ரிகைதாயல ஸ்்பிரிங) (D) மதாடடுமதாறு 
ஸ்்டதார்ட்டர் புலலகி்யப் க்பதாருத்வும. இப்ர்பதாது இயககை 
ைடடுச சுருள், இயககை ைடடு மறறும ர்பதாலட ஆகைகியைற்ை 
புலலகியின ் மயத்கில ஒனைகி்ணககைவும. ஸ்்டதார்்டர் 
ஹவு்கிங மறறும ஸ்்டதார்்டர் ் கைப்்பிடியிலுள்்ள துைதாரத்கின 
ஊ்டதாகை ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்்்ட எடுககைவும. ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்டில 
ஒரு �லல முடிச்்சப் ர்பதா்டவும. (89)

ைிக்யபக் சுருக்ள (ரிக்ைாயல் ஸ்பிரிங) 
இறுக்குதல்
• ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்்்ட புலலகியிலுள்்ள ்பள்்ளத்கில மதாடடி, 

ஸ்்டதார்்டர் புலலகி்ய சுமதார் 2 ் கிருப்்பஙகைள் ைலஞ்சுழகியதாகைத 
்கிருப்்பவும.
குைகிப்பு! ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்்்ட முழுதுமதாகை இழுககும ர்பதாது 
புலலகியதால ரமலும கு்ைந்்து 1/2 சுறறு ் கிருப்்பக கூடிய்தாகை 
உள்்ள்தா எனறு ்சரி்பதார்ககைவும. ைய்ர ் கையதால �ீடடி 
இழுககைவும. உஙகைளு்்டய க்பருைிர்ல அ்்சதது, ைய்ர 
ைிடுைிககைவும. (90)

திரும்பும் மற்றும் இேக்ைச சுருளைக்ள 
மாற்றுதல்
ைிக்யபக் சுருள (ரிக்ைாயல் ஸ்பிரிங)(91)

• ஸ்்டதார்்டர் புலலகி்ய ரமரல தூககைவும. உ்்டந்் அலலது 
ர்யந்் ஸ்்டதார்ட்டர் ரகைதார்்்ட மதாறறு்ல எனை ் ்லப்்பின 
கைகீன உள்்ள ைி்கிமு்ைகை்்ளப் ்பதார்ககைவும. கைகிகர்பக சுருள் 
(ரிககைதாயல ஸ்்பிரிங) ஆனது ஸ்்டதார்்டர் ஹவு்கிஙகைகில 
இழு்ையின கைகீழ சுருட்டப்்படடிருககைகிைது என்ப்் 
�கி்னைில ககைதாள்கை.

• ஸ்்டதார்்டரிலகிருந்து கைகிகர்பக சுருள் (ரிககைதாயல ஸ்்பிரிங) உ்டன 
கைதா்சட்்ட அகைறைவும.

• கமலலகிய ஆயி்லப் ்பயன்படுத்கி கைகிகர்பக சுரு்்ள 
(ரிககைதாயல ஸ்்பிரிங) உரதாயவு �ீககைவும. ஸ்ரதார்்டரில கைகிகர்பக 
சுருள் (ரிககைதாயல ஸ்்பிரிங) உ்டன கைதா்சட்்டப் க்பதாருத்வும. 
ஸ்்டதார்்டர் புலலகி்யப் க்பதாருத்கி, கைகிகர்பக சுரு்்ள (ரிககைதாயல 
ஸ்்பிரிங) இறுககைவும.

ஸ்ைாரைகரப பபாருத்துதல்
• ஸ்்டதார்்ட்ரப் க்பதாருத், மு்லகில ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்்்ட 

கை்ளியில இழுதது, ஸ்்டதார்்ட்ர கைகிரதாஙரகை்கிறகு எ்கிரதான 
�கி்லயில ் ைககைவும. ்பிைகு, புலலகியதானது ்பறசுழலகியு்டன 
க்பதாருந்துமதாறு ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்்்ட கமதுைதாகை ைிடுைிககைவும.

• ஸ்்டதார்்ட்ரப் ்பிடிதது்ைத்கிருககும ் கிருகைதாணிகை்்ளப் 

க்பதாருத்கி, இறுககைவும.

பராமரிபபு
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ஏர ஃபில்ைர
்பினைரு்பைற்ை ் ைிர்ககும க்பதாருடடு, ஏர் ஃ்பில்டரிலுள்்ள 
தூ்சகி்யயும அழுக்கையும ஒழுஙகுமு்ையதாகைச சுத்ம க்சயய 
ரைண்டும:

• கைதார்புரரட்டர் க்சயலகு்ை்பதாடுகைள்.

• ஸ்்டதார்டிங ்பிரச்ச்னகைள்.

• என்கின ஆறைல இழப்பு.

• என்கின ்பதாகைஙகைளுககு ர்்ையறை ர்யவு.

• அ்ளவுககை்கிகைமதான எரிக்பதாருள் நுகைர்வு.

• ஏர் ஃ்பில்டர் கைை்ரக கைழறைகிய ்பினனர் ஏர் ஃ்பில்ட்ர 
அகைறைவும. மீ்ளப்க்பதாருததும ர்பதாது, ஏர் ஃ்பில்டர் 
ஆனது ஃ்பில்டர் ரஹதால்டரில இறுககைமதாகை மூடுை்் 
உறு்கிப்்படுத்வும. ஃ்பில்ட்ர ்பிரஷ க்சய்ல அலலது 
குலுககு்ல மூலம சுத்ம க்சயயவும. (92)

ஃ்பில்ட்ர ் ண்ணரீும ்சல்ைத தூளும ககைதாண்டு கைழுவுை்தால 
சுத்ம க்சயயலதாம.

�ீண்்ட கைதாலத்கிறகு ்பயன்பதாடடிலுள்்ள ஏர் ஃ்பில்ட்ர 
முழு்மயதாகைச சுத்ம க்சயய முடியதாது. அ்னதால ஃ்பில்ட்ர 
ஒழுஙகுமு்ையதான இ்்டகை்ளிகை்ளில பு்கி்தாகை மதாறை 
ரைண்டும. ய�தமகைநத ஏர ஃபில்ைகர எபயபாதும் மாற்ற 
யைண்டும்.

ரை்ல க்சயயும �கி்ல்மகைள், ைதானி்ல, ்பருைம 
மு்லகியைற்ைப் க்பதாறுதது ஹஸ்கைர்னதா ்சஙகைகிலகி ைதா்ளில 
கைவரைறு ை்கைகை்ளிலுள்்ள ஃ்பில்ட்ரப் க்பதாருத்லதாம. 
ஆரலதா்ச்னககு உஙகைளு்்டய ைியதா்பதாரி்யத 
க்தா்டர்புககைதாள்ளுஙகைள்.

ஸ்பாரக் பி்ளக்
ஸ்்பதார்க ்பி்ளககைகின �கி்ல்மயில ்பினைரு்ப்ை க்சலைதாககுச 
க்சலுததுகைகினைன:

• ்ைைதான கைதார்புரரட்டர் ்சரிப்்படுத்ல.

• ்ைைதான எரிக்பதாருள் கைல்ை (அ்ளவுககை்கிகைமதான அலலது 
்ைைதான ை்கை ஆயில).

• அசுத்மதான ஏர் ஃ்பில்டர்.

இந்்க கைதாரணிகைள் ஸ்்பதார்க ்பி்ளக மகினைதாயகை்ளில ்படிவுகை்்ள 
உண்்டதாககுகைகினைன, இ்ை இயககைப் ்பிரச்ச்னகை்்ளயும 
ஸ்்டதார்டடிங ்சகிரமஙகை்்ளயும ைி்்ளைிககைக கூடும.

இயந்்கிரம கு்ைந்் மகின்சக்கியில இருந்்தால, ஸ்்டதார்ட க்சயைது 
கைடினம அலலது ஐடில ரைகைத்கில ரமதா்சமதாகை இயஙகும: 
எப்ர்பதாதுரம ரமறககைதாண்டு �்டைடிக்கை எ்்யும எடுககும 
முன, மு்லகில ஸ்்பதார்க ்பி்ளக்கைச ்சரி்பதார்ககைவும. ஸ்்பதார்க 
்பி்ளக அழுககைதாகை இருந்்தால, அ்்ச சுத்ம க்சயது, மகினைதாயின 
இ்்டகை்ளி 0,5 மகி.மீ உள்்ள்தா எனறு ்சரி்பதார்ககைவும. ஸ்்பதார்க 
்பி்ளக்கை கைகிட்டத்ட்ட ஒரு மதா் இயககைத்கின ்பினனர் அலலது 
ர்்ைப்்பட்டதால முனகூடடிரய மதாறை ரைண்டும. (93)

குைகிப்பு! எப்ர்பதாதுரம ்பரிந்து்ரககைப்்படும ஸ்்பதார்க ்பி்ளக 
ை்கை்யப் ்பயன்படுத்வும! ் ைைதான ஸ்்பதார்க ்பி்ளக்கை 
உ்பரயதாகைகிப்்பது ்பிஸ்ரன/்சகிலகிண்்ட்ரச ர்ச்மதாககைலதாம. ஸ்்பதார்க 
்பி்ளககு்டன ்சப்கரஸ்்ர் க்பதாருத்ப்்படடுள்்ள்தா எனறு 

்சரி்பதார்ககைவும.

கூ்லிங �ிஸ்ைம்
ரை்ல க்சயயும கைப்்ப�கி்ல்ய முடிந்்ை்ர கு்ைைதாகை 
்ைத்கிருப்்ப்றகு, இயந்்கிரத்கில கூலகிங ்சகிஸ்ரம 
க்பதாருத்ப்்படுகைகிைது.

கூலகிங ்சகிஸ்்டத்கில அ்டஙகு்ப்ை:

1 ஸ்்டதார்ட்டரில ஏர் இனரரக.

2 ஏர் ் கைட ்பிர்ளட.

3 ஃ்பி்்ளைலீகில ஃ்பினகைள்.

4 ்சகிலகிண்்டரில கூலகிங ஃ்பினகைள்.

5 ்சகிலகிண்்டர் கைைர் (இது ்சகிலகிண்்டரின மீது கு்ளிரதான கைதாற்ை 
அனுப்புகைகிைது). (94)

ைதாரத்கிறகு ஒருமு்ை ்பிரஷதால கூலகிங ்சகிஸ்்ட்ம சுத்ம 
க்சயய ரைண்டும, ரமலும ர்்ைப்்படும ்சமயஙகை்ளில 
அவைப்ர்பதாது சுத்ம க்சயய ரைண்டும. தூ்சகியதான அலலது 
்டுககைப்்பட்ட கூலகிங ்சகிஸ்்டம மகிஷகி்ன அ்கிகை கைப்்பப்்படுததும, 
இது ்பிஸ்்டன அலலது ்சகிலகிண்்டருககு ்பதா்கிப்்்ப ஏற்படுததும.

பராமரிபபு
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பராமரிபபு அடைைகண
்பினைரு்ப்ை மகிஷகினில க்சயயப்்ப்ட ரைண்டிய ்பதாரமரிப்பு ்படிகைள் ஆகும. க்பரும்பதாலதான உருப்்படிகைள் ்பரதாமரிப்பு ்பிரிைில 
ைி்ளககைப்்படடுள்்ளன.

தின�ரி பராமரிபபு ைாராநதிர பராமரிபபு மாதாநதிர பராமரிபபு

கமஷகினின கை்ளிப்்பககைத்் சுத்ம 
க்சயயவும.

கூலகிங ்சகிஸ்்ட்ம ைதாரந்ர்தாறும 
்சரி்பதார்ககைவும.

ர்யந்துள்்ள்தா எனறு ்சஙகைகிலகி 
்பிரரககைகிலுள்்ள ்பிரரக ்படடி்யச 
்சரி்பதார்ககைவும. அ்கிகைமதாகைத ர்யந்துள்்ள 
புள்்ளியில 0.6 மகி.மீ (0.024 அஙகுலம) 
அ்ள்ை ைி்டக கு்ைைதாகை மீ்மகிருககும 
ர்பதாது மதாறைவும.

தரரதாடடில டிரிகைரின உறுப்புகைள் 
்பதாதுகைதாப்்பதாகை ரை்ல க்சயகைகினைனைதா 
எனறு ்சரி்பதார்ககைவும. (தரரதாடடில 
லதாகஅவுட தரரதாடடில டரிகைர்.)

ஸ்்டதார்்டர், ஸ்்டதார்்டர் ரகைதார்ட மறறும 
்கிருமபும சுருள் ஆகைகியைற்ைச 
்சரி்பதார்ககைவும.

கைகி்ளடச ் மயம, கைகி்ளடச டிரம மறறும 
கைகி்ளடச ஸ்்பிரிங ஆகைகியைறைகில ர்யவு 
ஏற்படடுள்்ள்தா எனறு ்சரி்பதார்ககைவும.

்சஙகைகிலகி ்பிரரக்கைச சுத்ம க்சயயவும 
மறறும அது ்பதாதுகைதாப்்பதாகை இயஙகுகைகிை்தா 
எனறு ்சரி்பதார்ககைவும. ்சஙகைகிலகி ்பிடிப்்பதான 
ர்ச்ம்்டயைில்ல என்ப்் 
உறு்கிப்்படுத்வும, ர்்ைப்்பட்டதால அ்் 
மதாறைவும.

அ்கிர்வு கு்ைககும கூறுகைள் 
ர்ச்ம்்டயைில்ல என்ப்்ச 
்சரி்பதார்ககைவும.

ஸ்்பதார்க ்பி்ளக்கைச சுத்ம க்சயயவும. 
மகினைதாயின இ்்டகை்ளி 0.6 மகி.மீ உள்்ள்தா 
எனறு ்சரி்பதார்ககைவும.

ரமலும ்சமமதான ர்யவுககைதாகை ்படடி்ய 
ஒழுஙகுமு்ையில ் கிருப்்பிைி்ட 
ரைண்டும. ்படடியிலுள்்ள உரதாயவு �ீககைல 
துைதாரம அ்்டககைப்்ப்டைில்ல என்ப்் 
உறு்கிப்்படுத், அ்்ச ்சரி்பதார்ககைவும. 
்படடியின கரூ்ை சுத்ம க்சயயவும. 
்படடியில ்பற்சககைர மு்ன இருந்்தால, 
அ்றகு உரதாயவு �ீககை ரைண்டும.

கைகி்ளடச டிரம ்பியரிங்கை உரதாயவு �ீககைவும.
கைதார்புரரட்டரின கமஷகினின 
கை்ளிப்்பககைத்் சுத்ம க்சயயவும.

்பதார்ககும ்சஙகைகிலகிககும ர்பதாதுமதான 
அ்ளவு ஆயில ைி்டப்்படுகைகிை்தா எனறு 
்சரி்பதார்ககைவும.

்படடியின ைி்ளிமபுகை்ளிலகிருந்து எழும 
க்சதாரக்சதாரப்்பதான ்பி்சகிர்கை்்ள ஃ்்பல 
க்சயயவும.

எரிக்பதாருள் ைடிகைடடி்யயும 
எரிக்பதாருள் குழதா்யயும ்சரி்பதார்ககைவும. 
ர்்ைகயனில மதாறைகிய்மககைவும.

ரிைடஸ் மறறும இ்ணப்புகை்ளில 
்பதார்்ைககுத க்ரியககூடிய கைடிப்புகைள் 
உள்்ளனைதா, ைதாட ்சஙகைகிலகி ைி்ைப்்பதாகை 
உள்்ள்தா அலலது ரிைடஸ் மறறும 
இ்ணப்புகை்ளில அ்சதா்தாரண ர்யவு 
ஏற்படடுள்்ள்தா எனறு ்சரி்பதார்ககைவும. 
ர்்ைகயனில மதாறைகிய்மககைவும.

மஃப்லரிலுள்்ள ் ீப்க்பதாைகி �கிறுத்கி 
ை்ல்யச சுத்ம க்சயயவும அலலது 
மதாறைவும.

எரிக்பதாருள் ர்டங்கை கைதாலகியதாககைகி, 
உள்்பககைத்் சுத்ம க்சயயவும.

்சஙகைகிலகி்யக கூரதாககைவும, அ்ன 
இழு்ை்யயும �கி்ல்யயும 
்சரி்பதார்ககைவும. அ்ளவுககை்கிகைமதான 
ர்யவு ஏற்படடுள்்ள்தா எனறு 
இயககை ்பற்சககைரத்்ச ்சரி்பதார்தது, 
ர்்ைப்்பட்டதால மதாறைவும.

கைதார்புரரட்டர் கைம்பதார்டகமண்்்டச சுத்ம 
க்சயயவும.

ஆயில ர்டங்கை கைதாலகியதாககைகி, 
உள்்பககைத்் சுத்ம க்சயயவும.

ஸ்்டதார்்டர் அலகுகைள் ஏர் இனரரக்கைச 
சுத்ம க்சயயவும.

எலலதா ரகை்பிள்கைள் மறறும இ்ணப்புகை்்ள 
்சரி்பதார்ககைவும.

�டடு மறறும ் கிருகுகைள் இறுககைமதாகை 
உள்்ள்தா எனச ்சரி்பதார்ககைவும.

�கிறுதது கைடிகைதாரம ்சரியதாகை ரை்ல 
க்சயகைகிை்தா என ்சரி்பதார்ககைவும.

எஞ்்சகின, ் தாஙகைகி அலலது எரிக்பதாருள் 
குழதாயகை்ளிலகிருந்து எரிக்பதாருள் கை்சகிவுகைள் 
எதுவுமகில்ல என்ப்்ச ்சரி்பதார்ககைவும.

என்கின சு்மயினைகி சுமமதா இயஙகும 
ர்பதாது, ்சஙகைகிலகி ் கிரும்பைில்ல என்ப்்ச 
்சரி்பதார்ககைவும.

ஏர் ஃ்பில்ட்ர சுத்கிகைரிககைவும. 
ர்்ைகயனில மதாறைகிய்மககைவும.

பராமரிபபு
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பதாழில்நுடபத் தரவு
120 125

என்ின

்சகிலகிண்்டர் இ்டப்க்பயர்ச்சகி, க்ச.மீ3 35 40

்சகிலகிண்்டர் ர்பதார், மகிமீ 37,9 40,5

ஸ்டரரதாக, மகிமீ 31 31

�கி்லயதான ரைகைம, rpm 2700-3300 2700-3300

்பைர், kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000

இக்னிஷன �ிஸ்ைம்

ஸ்்பதார்க ்பி்ளக ்டதார்ச CMR7H ்டதார்ச CMR7H

எகலகடரரதாடு ரகைப், மகி.மகி 0,6 0,6

எரிபபாருள மற்றும் உேவு �ிஸ்ைம்

எரிக்பதாருள் ் தாஙகைகியின ககைதாள்்ள்ளவு, லகிட்டர்/க்ச.மீ3 0,25/250 0,25/250

9,000 rpm-இல ஆயில ்பம்பின ககைதாள்்ள்ளவு, மகி.லகி/�கிமகி்டம 13 13

ஆயில ் தாஙகைகியின ககைதாள்்ள்ளவு, லகிட்டர்/க்ச.மீ3 0,15/150 0,15/150

ஆயில ்பம்பின ை்கைகைள் ்தானியஙகைகி ்தானியஙகைகி

எகை

்படடி அலலது ்சஙகைகிலகி இலலதாமல ்சஙகைகிலகி ரம்பம, 
கைறு்மயதான ் தாஙகைகிகைள், கைகி.கைகி

4,4 4,6

ஒ்லி உமிழ்வு (குறிபபு 1ஐப பாரக்ைவும்)

ஒலகி ்பைர் அ்ளவு, அ்ளைடீு dB(A) 109 105

ஒலகி ஆறைலகின அ்ளவு, உத்ரைதா்ம்ளிககைப்்பட்ட LWA dB(A) 111 108

ஒ்லி அ்ளவுைள (குறிபபு 2ஐப பாரக்ைவும்)

இயககு்பைரின கைதா்கில ்சமமதான ஒலகி அழுத் அ்ளவு, 
dB(A)

99 99

�மமான அதிரவு அ்ளவுைள, ahveq (குறிபபு 3-ஐப 
பாரக்ைவும்)

முன ் கைப்்பிடி, மீ/க்ச2 6,7 6,7

்பின ் கைப்்பிடி, மீ/க்ச2 5,8 5,8

ப�ேின/பார

�கியம ்படடி �ீ்ளம, அஙகுலம/க்ச.மகீ 16/40 18/45

்பரிந்து்ரககைப்்படும ்படடி �ீ்ளம, அஙகுலம/க்ச.மீ 14-16/35-40 16-18 / 40-45

்பயன்பதாடடுககுகைந்் கைடடும �ீ்ளம, அஙகுலம/க்ச.மகீ 13-15/33-38 15-17/38-43

்பிடச, அஙகுலம/மகிமீ 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

டி்ரவ லகிஙககுகை்ளின ் டிமன, அஙகுலம/மகிமகீ 0,050/1,3 0,050/1,3

டி்ரவ ஸ்ப்ரரதாககைடடின ை்கை/்பறகை்ளின எண்ணிக்கை ஸ்்பர்/6 ஸ்்பர்/6

அ்கிகை்படச்ச இயந்்கிர ்சக்கி ரைகைம 133% மணிககு க்சயின 
ரைகைம, m/s.

17,2 17,2

குைகிப்பு 1: EC கைட்ட்்ள 2000/14/EC-ககு இணககைமதாகை ஒலகி ஆறைலதாகை (LWA) அ்ளைி்டப்்படும சுறறுப்புை இ்ரச்சல உமகிழவுகைள்.

குைகிப்பு 2: ISO 22868 இன ்படி ்சமமதான ஒலகி அழுத் அ்ளவு ரை்ல க்சயயககூடிய ்பலரைறு �கி்லகை்ளின கைகீழ கைவரைறு ஒலகி அழுத் 

�கி்லகைளுககு கைதாலத்கினதால கைணககைகி்டப்்பட்ட கமதாத் ஆறைலதாகைக கைணககைகி்டப்்படும. ்சம�கி்ல ஒலகி அழுத் �கி்லககைதான ைழககைமதான 

புள்்ளிைிைரப் ்பிரி்கை  �கி்ல 2.5 dB (A) ் கிட்ட ைிலககைம ஆகும.

குைகிப்பு 3: ISO 22867 இன ்படி, ்சம�கி்ல அ்கிர்வுறு �கி்ல, ரை்ல க்சயயககூடிய ்பலரைறு �கி்லகை்ளின கைகீழ கைவரைறு அ்கிர்வுறு 

�கி்லகைளுககு கைதாலத்கினதால கைணககைகி்டப்்பட்ட கமதாத் ஆறைலதாகை கைணககைகி்டப்்படும. ்சம�கி்ல அ்கிர்வுறு �கி்லயின அைகிைிககைப்்பட்டத 

்ரவு ைழககைமதான 1.5 m/s2புள்்ளிைிைரப் ்பிரி்கை்யக (்கிட்ட ைிலககைம) ககைதாண்டுள்்ளது.

பதாழில்நுடபத் தரவு
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பதாழில்நுடபத் தரவு

கைடு படடி மற்றும் �ஙைி்லி ரம்பச ய�ரக்கைைள
்பினைரும கைடடும இ்ணப்புகைள் ஹஸ்கைர்னதா 120 மறறும 125 மதா்கிரிகைளுககைதாகை 
அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ை்கைகை்ளதாகும.

கைடு பார �ஙைி்லி ரம்பம்

நீ்ளம், 

அஙகு்லம்

பிடச, 

அஙகு்லம்
யைடஜ், மிமீ

அதிைபட� 

யநாஸ் ஆரம்
ைகை ைகை

நீ்ளம், டிகரவ் ்லிஙக்ஸ் 

(எண்.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

ரம்ப �ஙைி்லிகேத் யதயத்தல் மற்றும் அரஙைள

EC இணக்ை அறிக்கை
ேஸ்க்ைரனா AB, SE-561 82 ஹஸ்கைர்னதா, சுை்ீடன, க்தா்லர்ப்சகி: +46-36-146500, 2017 ைரி்்ச எண் மறறும அ்்த க்தா்டர்ந்் 

(அடுத்டுத் க்தா்டர் எண்ணு்டன ை்கைப் ்பல்கையில கைறறு உ்ரயில ைரு்டமதானது க்்ளிைதாகை குைகிப்்பி்டப்்படடுள்்ளது) 

ேஸ்க்ைரனா 120, 125 ைனச ர்ச்ைககைதான ்சஙகைகிலகி ரம்பம, கைவுன்சகிலகின ைழகிகைதாடடு்லகை்ளின ர்்ைகைளுககு ஏற்ப இணஙகுகைகிைது 

என்ப்் முழு க்பதாறுப்்பின கைகீழ அைகிைிககைகிைது:

- ரம 17, 2006 ”இயந்்கிரஙகைள் க்தா்டர்்பதான்ை” 2006/42/EC.

- ்பிப்ரைரி 26, 2014 ”மகினகைதாந்் ஒத்கியலபு க்தா்டர்்பதானது” 2014/30/EU.

- ரம 8, 2000 ”சுறறுசசூழலகில இ்ரச்சல உமகிழவு க்தா்டர்பு்்டயது” 2000/14/EC.  

ரமலுள்்ள ைழகிகைதாடடு்லகின ்பிறர்சர்க்கை V இன ்படி இணககை ம்கிப்்படீடு �்்டமு்ை ்பயன்படுத்ப்்பட்டது.

ஒலகி உமகிழவுகைள் க்தா்டர்பு்்டய ் கைைலுககு, க்தாழகிலநுட்ப ் ரவு ்பகு்கி்யப் ்படிககைவும. ்பினைரும ் ர�கி்லகைள் 

்பயன்படுத்ப்்படடுள்்ளது: EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

அைகிைிப்பு: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, இயந்்கிர ைழகிகைதாடடு்லகின 2006/42/EC) கைடடு்ர 12, 

குைகிப்பு 3b இன ்படி EC ை்கை ர்ர்்ை ரமறககைதாண்டுள்்ளது. ்பிறர்சர்க்கை IX இன ்படி EC ை்கை ர்ர்வுககைதான ்சதானைகி்ழ, ்பினைரும 

எண்்ணக ககைதாண்டுள்்ளது: ்பிறர்சர்க்கை IX இன ்படி EC ை்கை ர்ர்வுககைதான ்சதானைகி்ழகைள், ்பினைரும எண்கை்்ளக ககைதாண்டுள்்ளன: 

BM 50387999

EC ை்கை ர்ர்வுககு உள்்ளதாகைகிய உ்தாரணத்் ைழஙகைப்்பட்ட ்சஙகைகிலகி ரம்பத்் உறு்கிக்சயகைகிைது.

ஹஸ்கைர்னதா AB, ஹஸ்கைர்னதா, சுை்ீடன, 2017-09-08

க்பர் குஸ்்தாஃ்சன, ரமம்பதாடடு ரமலதா்ளர் (ஹஸ்கைர்னதா AB இன அஙகைகீகைரிககைப்்பட்ட ்பிர்கி�கி்கி மறறும க்தாழகிலநுட்ப ஆைணத்கிறகு 

க்பதாறுப்்பதானைர்கைள்.)

அஙகு்ல-
ம்/மிமீ

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

அஙகு்லம்/
மிமீ

0.025 / 0,65
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మెషీన్ మరియు/లేదా మాన్యువల్ లో ఉన్న 
చిహ్్నలు:
హెచ్చరిక! రంపాలు హానికరమ�ైనవిగా ఉండవచ్్చ! 
అజాగ్రత్త  లేదా తప్పుగా ఉపయోగించడం వల్ల  ఆపరేటర్ 
లేదా ఇతరులకు తీవ్రమ�ైన లేదా ప్ార ణాంతకమ�ైన గాయాలు 
ఏరపుడవచ్్చ.

దయచేసి మ�షీన్ని ఉపయోగించడానికి ముంద్ మీరు 
ఆపరేటర్ యొక్క మాన్యువల్ని జాగ్రత్తగా చదివి, 
సూచనలన్ అర్ం చేస్కునానారని నిరాధా రించ్కోండి.

ఎల్లప్పుడూ ధరించండి:

• ఆమోదించిన రక్ిత హెల్మెట్

• ఆమోదించిన వినికిడి రక్షణ

• రక్ిత కళ్లదాదా లు లేదా కవచము

 
రంపానినా ఉపయోగించడానికి ఆపరేటర్ యొక్క రెండు 
చేతులన్ తపపుక ఉపయోగించాలి. 

 
రంపానినా ఒక చేతితో పట్టు కుని ఉపయోగించవద్దా . 

 
గెైడ్ బార్ కొన మరొక వస్్త వ్ని తాకకుండా చూస్కోండి.

 
హెచ్చరిక! గెైడ్ బార్ ముకు్క లేదా కొన ఏద�ైనా వస్్త వ్న్ 
తాకితే కిక్ బాయుక్ సంభవించవచ్్చ మరియు దాని వల్ల  
కాంతి వేగంగా వెన్కకు వచి్చ, గెైడ్ బార్ ని ఎగువకు 
మరియు ఆపరేటర్ వెైప్కు నెడుతుంది. తీవ్రమ�ైన 
వయుకి్తగత గాయాలు సంభవించవచ్్చ. 

చ�ైన్ బ్్రక్, సకి్రయం చేయబడిన (కుడివెైప్) చ�ైన్ 
బ్్రక్, సకి్రయం చేయబడలేద్ (ఎడమవెైప్)

 
ఇంధనానినా తిరిగి నింపడం.

 
చ�ైన్ ఆయిల్ నింపడం.

 
చోక్: చోక్ సి్తిలో చోక్ నియంత్రణని సెట్ చేయండి.

 
గాలి ప్రక్షాళన

 
ఏద�ైనా తనిఖీలు చేసేటప్పుడు లేదా నిర్వహణలో 
ఉననాప్పుడు ఇంజిన్ ని ఆఫ్ చేయండి.

ఈ ఉతపుతి్త  వరి్తంచే EC నిరేదాశాలకు అన్గుణంగా 
ఉంట్ంది.

 

యూరోపియన్ కమూయునిటీ నిరేదాశాల ప్రకారం 
పరాయువరణంలో శబదా  ఉదాగా రం. మ�షీన్ యొక్క ఉదాగా రం 
సాంకేతిక డేటా అధాయుయం మరియు లేబుల్లో 
పేరొ్కనబడింది

 

రకం పే్ల ట్ని చూప్తుననా ఉతపుతి్త  సంఖయు. 
yyyy అనేది ఉతపుతి్త  సంవత్సరం, ww 
అనేది ఉతపుతి్త  వారం మరియు xxxxx అనేది క్రమ సంఖయు.

 
మెషీన్ లో ఉన్న ఇతర చిహ్్నలు/డెకాల్ లు నిరిదిష్ట  మార్కెట్ ల కోసం ప్రత్యుక 
సరి్టఫికేషన్ ఆవశయుకతలన్ సూచిసాతా యి.

చిహ్్నలకు కీ

yyyywwxxxxx
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పి్రయమెైన కస్టమర్ కు,
Husqvarna ఉతపుతి్తని కొన్గోలు చేయాలన్కుంట్ననాంద్కు అభనందనలు! 
Husqvarna అనేది 1689 కాలం ముంద్ ఉననా సాంప్రదాయం ఆధారంగా 
ఉంది, సీ్వడిష్ రాజు కార్్ల XI తుపాకీల ఉతపుతి్త  కోసం Husqvarna నది ఒడుడు న 
ఫాయుకటుర్ నిరిమెంచాలని ఆదేశంచారు. జల-శకి్త ఆధారిత పా్ల ంట్ ని రూపొ ందించడానికి 
Huskvarna నది న్ండి జల శకి్తని ఉపయోగించినంద్న ఆ సా్ నం 
నాయుయపరమ�ైనది. 300 సంవత్సరాల కంటే ఎకు్కవ ఉనికిలో ఉననాంద్న, 
Husqvarna ఫాయుకటుర్ చ�క్క పొ యియుల న్ండి ఆధ్నిక వంటింటి ఉపకరణాలన్, 
కుట్టు  యంత్ార లు, సెైకిళ్్ల , మోటార్ సెైకిళ్్ల , మొదల్ైన అనేక ఉతపుతు్త లన్ 
తయారు చేసింది. 1956లో, మొటటుమొదటిసారి మోటార్ దా్వరా పని చేసే పచి్చక 
మూవర్ లన్, తరా్వత 1959లో రంపాలన్ కన్గొనానారు మరియు ప్రస్్త తం ఈ 
రంగంలోనే Husqvarna పని చేస్్త ంది.

ప్రస్్త తం Husqvarna అనేక అధిక నాణయుతా ప్రమాణాలతో అటవీ మరియు 
ఉదాయునవన ఉతపుతు్త లన్ తయారు చేసే వారిలో ప్రపంచంలో అగ్ర సా్ నంలో ఒకరిగా 
ఉనానారు. అటవీ మరియు ఉదాయునవనం, అదే విధంగా భవన మరియు నిరామెణ 
రంగం కోసం మోటర్ దా్వరా పని చేసే ఉతపుతు్త లన్ అభవృదిధా  చేయడం, తయారు 
చేయడం మరియు విక్రయించడం వాయుపార ఉదేదాశం. సమర్తా అధయుయనం, 
వినియోగం, భద్రత మరియు పరాయువరణ రక్షణలో ముంద్ ఉండటం కూడా 
Husqvarna యొక్క ఉదేదాశం. అంద్వల్లనే మ్ము మా ఉతపుతు్త లకు జోడించడానికి 
ఈ రంగాలలోనే అనేక వివిధ ఫీచర్ లన్ అభవృదిధా  చేసాము.

మీరు మా ఉతపుతి్త  చాలా ఎకు్కవ కాలం నాణయుత మరియు పనితీరుతో పని చేయడం 
వల్ల  ఉత్తమ సంతృపి్తని త�లియజేసా్త రని మ్ము ఒపిపుంచాము. మా ఉతపుతు్త లలో 
ఒకదానినా కొన్గోలు చేయడం వల్ల  మీకు మరమమెతులు మరియు సర్్వస్ 
అవసరమ�ైనప్పుడు వృతి్తపరమ�ైన సహాయానికి మీకు ప్ార పయుతని అందిసా్త యి. మీకు 
మ�షీన్ ని విక్రయించే వర్తకుడు మా ప్రమాణీకరించిన డీలర్ లలో ఒకరు కారు, మీ 
సమీపంలో ఉననా సర్్వస్ వర్్క షాప్ చిరునామాని అడగండి.

మీరు మా ఉతపుతి్తతో సంతృపి్త కరంగా ఉండాలని మరియు ఎకు్కవ రోజులు 
ఉపయోగించడానికి అది మీ సహచరి కావాలని మ్ము కోరుకుంట్నానాము. ఈ 
ఆపరేటర్ యొక్క మాన్యువల్ ని విలువెైన పత్రంగా పరిగణించండి. దీని కంటెంట్ ని 
(ఉపయోగం, సర్్వస్, నిర్వహణ, మొదల్ైనవి) అన్సరించడం దా్వరా, మ�షీన్ 
యొక్క జీవిత కాలం మరియు ది్వతీయ శ్్రణి విలువని పొ డిగించవచ్్చ. మీరు 
ఈ మ�షీన్ ని అమిమెతే, కొన్గోలు చేసే వారికి ఆపరేటర్ యొక్క మాన్యువల్ ని 
అందించారని నిరాధా రించ్కోండి.

Husqvarna ఉతపుతి్తని ఉపయోగిస్్త ననాంద్కు ధనయువాదాలు.

Husqvarna AB నిరంతర ఉతపుతి్త  అభవృదిధా  విధానానినా కలిగి ఉంది, అంద్వల్ల  
ముందస్్త  నోటీస్ లేకుండా డిజెైన్ మరియు ఉతపుతు్త లు కనిపించే తీరుని 
సవరించడానికి హకు్కలన్ కలిగి ఉంట్ంది.

రంపంలో ఏమంటే ఏమి? (1)

1 సిలిండర్ కవర్

2 గాలి ప్రక్షాళన

3 రిమ�ైండర్ ని ప్ార రంభంచ్

4 ఆపివేసే సి్వచ్ (అగినా అంట్కునే ఆన్/ఆఫ్ చేసే సి్వచ్.)

5 సమాచార మరియు హెచ్చరిక డ�కల్

6 ఇంధన టాయుంక్

7 సరుదా బాట్ చేసే మరల కారుబురేటర్

8 సాటు రటుర్ హాయుండిల్

9 సాటు రటుర్ హౌసింగ్

10 చ�ైన్ ఆయిల్ టాయుంక్

11 ఉతపుతి్త  మరియు క్రమ సంఖయు పే్ల ట్

12 పడిప్ తుననా దిశ గురు్త

13 ముంద్ హాయుండిల్

14 ముంద్ చేతి గార్డు

15 మఫ్లర్

16 రంపం చ�ైన్

17 బార్ కొన సా్రాకెట్

18 గెైడ్ బార్

19 మ్కులు గల బంపర్

20 చ�ైన్ కాయుచర్

21 చ�ైన్ బిగుతు చేసే సూ్రా

22 క్లచ్ కవర్

23 కుడి చేతి గార్డు తో వెన్క హాయుండిల్

24 త్ోరటెల్ టి్రగగార్

25 త్ోరటెల్ టి్రగగార్ లాక్అవ్ట్

26 ఆపరేటర్ యొక్క మాన్యువల్

27 గెైడ్-బార్ కవర్

28 కలయిక సాపునర్

పరిచయం
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కొతతా  రంపాని్న ఉపయోగించడానికి ముంద్
• దయచేసి ఈ మాన్యువల్ ని జాగ్రత్తగా చదవండి.

• (1) - (94) పేజీ. 2-6లో ఉననా బొ మమెలన్ చూడండి.

• కతి్తరించే పరికరం సరిగాగా  అమర్చబడిందని మరియు సరుదా బాట్ 
చేయబడిందని తనిఖీ చేయండి. శీరిషిక సమూహంలో ఉననా సూచనలన్ 
చూడండి.

• ఇంధనానినా తిరిగి నింపి, రంపానినా ప్ార రంభంచండి. ఇంధనానినా నిర్వహించడం 
మరియు ప్ార రంభంచే మరియు ఆపివేసే శీరిషికలలో సూచనలన్ చూడండి.

• సరిప్ యినంత చ�ైన్ నూనె చ�ైన్ ని చేరుకునే వరకు రంపానినా 
ఉపయోగించవద్దా . కతి్తరించే పరికరం శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

• దీర్ఘకాలం శబాదా లు వినడం వల్ల  శాశ్వత వినిడికి సమసయులు రావచ్్చ. కాబటిటు  
ఎల్లప్పుడూ ఆమోదించిన వినికిడి రక్షణని ఉపయోగించండి.

!
హెచ్చరిక! ఎటువంటి పరిసిథితులు లేవులో మెషీన్ యొకకె 
డిజ్ైన్ ని తయారీదారు అన్మతి లేకుండా సవరించవచ్్చ. 
ఎల్ల పుపుడూ వాసతావ ఉపకరణాలన్ ఉపయోగించండి. అధికారం 
లేని సవరణలు మరియు/లేదా ఉపకరణాల వల్ల  తీవ్రమెైన 
వయుకితాగత గాయాలు కలగవచ్్చ లేదా ఆపరేటర్ లేదా ఇతరులు 
మరణించవచ్్చ.

!
హెచ్చరిక! రంపాని్న అజాగ్రతతాగా లేదా తపుపుగా ఉపయోగిసేతా  
చాలా ప్రమాదకరమెైన సాధనం మరియు తీవ్రమెైన, 
ప్ార ణాంతకమెైన గాయాలు కూడా సంభవంచవచ్్చ. మీరు ఈ 
ఆపరేటర్ యొకకె మాన్యువల్ లోని కంటెంట్ లన్ చదివ, అరథిం 
చ్స్కోవడం చాలా ముఖయుం.

!
హెచ్చరిక! మఫ్ల ర్ లోపల కాయున్సర్ పే్రరక రసాయనాలు 
ఉంటాయి. మఫ్ల ర్ పాడెై ఉంటే ఈ మూలకాలన్ నేరుగా 
తాకవద్ది .

!
హెచ్చరిక! ఇంజిన్ బయట వదిలే పొ గలు, చెైన్ ఆయిల్ 
మరియు చెకకె పొ డి న్ండి వచ్్చ ద్ముముని దీర్ఘకాలం పీల్చడం 
వల్ల  ఆరోగయు సమసయులు కలగవచ్్చ.

!
హెచ్చరిక! ఈ మెషీన్ ఆపరేషన్ సమయంలో వద్యుదయసాకెంత 
క్ేతా్ర ని్న ఉతపుతితా  చ్స్తా ంది. ఈ క్ేత్రం కి్రయాశీల లేదా నిశ్చల వ�ైదయు 
ఇంపా్ల ంట్ లతో కొని్న పరిసిథితులలో అంతరాయం కలిగించవచ్్చ. 
తీవ్రమెైన లేదా ప్ార ణాంతకమెైన గాయాల ప్రమాదాని్న 
తగిగంచడానికి, మేము ఈ మెషీన్ ని ఆపరేట్ చ్యడానికి 
ముంద్ వ�ైదయు ఇంపా్ల ంట్ లు ఉన్న వయుకుతా లన్ వారి వ�ైద్యుడిని 
మరియు వ�ైదయు ఇంపా్ల ట్ తయారీదారుని సంప్రదించమని 
సిఫారు్స చ్సాతా ము.

ముఖయుమెైనవ

ముఖయుమ�ైనవి!

పడగొటటుడం, పత్ర దళం మరియు కతి్తరించడం వంటి అటవీ సంబంధిత పని కోసం 
ఈ అటవీ సేవ యొక్క రంపం డిజెైన్ చేయబడింది.

మ�షీన్ ఉపయోగానినా జాతీయ నియంత్రణ నియంతి్రంచవచ్్చ.

మ్ము అధాయుయప్ సాంకేతిక డేటాలో సిఫారు్స చేసిన విధంగా మాత్రమ్ మీరు 
బార్ మరియు చ�ైన్ సమ్మెళనాలతో రంపానినా ఉపయోగించాలి.

మీరు అలసిప్ యి ఉననాప్పుడు, మదయుం లేదా మాదకద్రవాలన్, ఔషదాలు 
తీస్కుననాప్పుడు లేదా మీ దృషిటు , చ్రుకుదనం, సమన్వయం లేదా వివేకానినా 
ప్రభావితం చేసే పరిసి్తులలో మ�షీన్ ని ఉపయోగించవద్దా .

వయుకి్తగత రక్ిత పరికరానినా ధరించండి. “వయుకి్తగత రక్ిత పరికరం” శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

ఈ ఉతపుతి్తని ఇతరులు సవరించి ఉంటే దానినా సవరించవద్దా  లేదా 
ఉపయోగించవద్దా .

తప్పుగా ఉననా మ�షీన్ ని ఎపపుటికీ ఉపయోగించవద్దా . ఈ మాన్యువల్ లో 
వివరించిన విధంగా భద్రతా తనిఖీలు, నిర్వహణ మరియు సర్్వస్ సూచనలన్ 
నిర్వహించండి. శక్షణ పొ ందిన వారు మరియు అర్హత ఉననా నిప్ణులు కొనినా 
నిర్వహణ మరియు సర్్వస్ చరయులన్ తపపుక నిర్వహించాలి. నిర్వహణ శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

ఈ మాన్యువల్ లో సిఫారు్స చేసినవి కాకుండా ఇతర ఉపకరణాలన్ 
ఉపయోగించవద్దా . కతి్తరించే పరికరం మరియు సాంకేతిక డేటా శీరిషికలలో 
సూచనలన్ చూడండి.

జాగ్రత్త ! విసిరే వస్్త వ్ల న్ండి గాయాల ప్రమాదానినా తపిపుంచ్కోవడానికి 
రక్ిత కళ్లదాదా లు లేదా ముఖ కవచానినా ఎల్లప్పుడూ ధరించండి. అధిక వేగంతో 
చ�క్క ముక్కలు, చిననా చ�క్క ముక్కలు, మొదల్ైనట్ వంటి వస్్త వ్లన్ విసిరే 
సామరా్ యానినా రంపం కలిగి ఉంట్ంది. దీని వల్ల  ముఖయుంగా కళ్లకు తీవ్రమ�ైన 
ప్రమాదం కలగవచ్్చ.

!
హెచ్చరిక! నిర్ంధిత లేదా వ�లుతురు తకుకెవగా ఉన్న 
ప్ార ంతంలో ఇంజిన్ ని అమలు చ్సేతా  ఊపిరి ఆడక లేదా కార్న్ 
మోనాక్స్సడ్ వషం కారణంగా మరణించవచ్్చ.

!
హెచ్చరిక! తపుపుగా కతితారించ్ పరికరం లేదా బార్ మరియు 
రంపం చెైన్ సమేముళనం తపుపుగా ఉండటం వల్ల  కిక్ బాయుక్ 
నష్టం పెరగవచ్్చ! మేము సిఫారు్స చ్సిన బార్/రంపం 
చెైన్ సమేముళనాలన్ మాత్రమే ఉపయోగించండి మరియు 
ఫెైలింగ్ సూచనలన్ అన్సరించండి. సాంకేతిక డ్టా శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

ఎల్ల పుపుడూ ఇంగిత జాఞా నాని్న వాడండి (2)
మీరు రంపానినా ఉపయోగించేటప్పుడు ఎద్రొ్కనే ప్రతి సంభావయు పరిసి్తిని కవర్ 
చేయడం సాధయుం కాద్. ఎల్లప్పుడూ వాయుయామ సంరక్షణని కలిగి ఉండండి 
మరియు మీ ఇంగిత జాఞా నానినా ఉపయోగించండి. మీరు మీ సామరా్ యానినా మించి 
ఉందని పరిగణించే అనినా పరిసి్తులకు దూరంగా ఉండండి. మీరు ఈ సూచనలన్ 
చదివిన తరా్వత కూడా ఆపరేటింగ్ విధానాల గురించి సందేహం లేకుంటే, మీరు 
కొనసాగించడానికి ముంద్ నిప్ణుడిని సంప్రదించాలి. మీకు రంపం ఉపయోగం 
గురించి ఏవెైనా ప్రశనాలు ఉంటే మీ డీలర్ లేదా మమమెలినా సంప్రదించడానికి 
సంకోచించవద్దా . మ్ము ఇషటుపూర్వకంగా సేవ చేసా్త ము మరియు మీకు సలహాని 
అందిసా్త ము, అదే విధంగా మీ రంపానినా సమర్వంతంగా మరియు స్రక్ితంగా 
ఉపయోగించడానికి మీకు సహాయం చేసా్త ము. వీల్ైతే రంపం ఉపయోగంలో ఉననా 
శక్షణ కోరు్సకు హాజరవ్వండి. మీ డీలర్, అటవీ పాఠశాల లేదా మీ గ్రంథాలయం 

సాధారణ భద్రతా జాగ్రతతాలు
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అంద్బాట్లో ఉననా శక్షణ విషయాలు మరియు కోరు్సలు గురించి సమాచారానినా 
అందిసా్త రు. డిజెైన్ మరియు సాంకేతికతన్ మ�రుగుపరచడానికి పని నిరంతరం 
జరుగుతూ ఉంది - మీ భద్రత మరియు సామరా్ యానినా పెంచే మ�రుగుదలలు. కొత్తగా 
పరిచయం చేసిన ఫీచర్ ల న్ండి మీరు ఎట్వంటి ప్రయోజనాలన్ పొ ందవచో్చ 
త�లుస్కోవడానికి మీ డీలర్ ని క్రమం తపపుకుండా కలుస్కోండి.

వయుకితాగత రక్ిత పరికరం

!
హెచ్చరిక! అనేక రంపం ప్రమాదాలు ఆపరేటర్ ని చెైన్ తాకడం 
వల్ల  జరుగుతాయి. మీరు మెషీన్ ని ఉపయోగించినపుపుడు 
ఆమోదించిన వయుకితాగత రక్షణ పరికరాని్న మీరు తపపుక 
ఉపయోగించాలి. వయుకితాగత రక్ిత పరికరం గాయం యొకకె 
నషా్ట ని్న అంచనా వేయలేద్, కానీ ప్రమాదం జరిగిత్ 
ఇది గాయం యొకకె సిథితిని తగిగస్తా ంది. సర్సన పరికరాని్న 
ఎంచ్కోవడంలో సహ్యం కోసం మీ డీలర్ ని అడగండి.

• ఆమోదించిన రక్ిత హెల్మెట్

• వినికిడి రక్షణ

• రక్ిత కళ్లదాదా లు లేదా కవచము

• రంపం రక్షణతో చేతి తొడుగులు

• రంపం రక్షణతో ట్్ర జరు్ల

• రంపం రక్షణతో బూట్్ల , సీటుల్ కాలి కాయుప్ మరియు జారిప్ ని షూ

• ఎల్లప్పుడూ ప్ార ధమిక చికిత్స కిట్ ని సమీపంలో ఉంచ్కోండి.

• మంటలన్ ఆరేపుది మరియు పార

సాధారణంగా ద్స్్త లు మీరు కదలడానికి అన్కూలంగా ఉండే విధంగా ఉండాలి.

ముఖయుమ�ైనవి! మఫ్ల ర్, బార్ మరియు చ�ైన్ లేదా ఇతర మూలాల న్ండి 
సాపుర్్క లు రావచ్్చ. మీకు అగినా ఆరిపువేసే సాధనాలు అవసరమ�ైతే, ఎల్లప్పుడూ 
వాటిని అంద్బాట్లో ఉంచ్కోండి. అటవీ సంబంధ అగినా ప్రమాదాలు 
జరగకుండా సహాయం చేస్్త ంది.

మెషీన్ భద్రత పరికరం
ఈ విభాగంలో మ�షీన్ భద్రతా ఫీచర్ లు మరియు అవి పని చేసే విధానం 
వివరించబడింది. పరిశీలన మరియు నిర్వహణ కోసం, రంపం భద్రత పరికరానినా 
తనిఖీ చేయడం, నిర్వహించడం మరియు సర్్వస్ చేయడం శీరిషికలో సూచనలన్ 
చూడండి. మీ మ�షీన్ లో ఈ భాగాలు ఎక్కడ ఉనానాయో కన్గొనడానికి ఏమంటే 
ఏమి? శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

మ�షీన్ నిర్వహణని సరిగాగా  నిర్వహించకుంటే మరియు సర్్వస్ మరియు/లేదా 
మరమమెతులన్ వృతి్తపరంగా నిర్వహించకుంటే మ�షీన్ జీవిత కాలం తగిగాప్ వచ్్చ 
మరియు ప్రమాదాల సంఖయు పెరగవచ్్చ. మీకు తదనంతర సమాచారం అవసరం 
అయితే, దయచేసి మీ సమీపంలో ఉననా సర్్వస్ వర్్క షాప్ ని సంప్రదించండి.

!
హెచ్చరిక! లోపాలు ఉన్న భద్రతా భాగాలతో మెషీన్ ని 
ఉపయోగించవద్ది . భద్రతా పరికరాని్న తపపుక పరీక్ించి, 
నిర్వహించాలి. రంపం భద్రత పరికరాని్న తనిఖీ చ్యడం, 
నిర్వహించడం మరియు సరీ్వస్ చ్యడం శీరిషికలో సూచనలన్ 
చూడండి. మీ మెషీన్ అని్న తనిఖీలలో అన్మతించబడకుంటే, 
మరమముతు కోసం రంపాని్న సరీ్వస్ చ్సే డీలర్ దగగరకు 
తీస్కుని వ�ళ్లండి.

చెైన్ బ్్రక్ మరియు ముంద్ చ్తి గార్డ్
మీరు కిక్ బాయుక్ ని పొ ందితే చ�ైన్ ఆగిప్ యిే విధంగా చ�ైన్ బ్్రక్ తో మీ రంపప్ పరికరం 
రూపొ ందించబడింది. చ�ైన్ బ్్రక్ ప్రమాదాల నషాటు నినా తగిగాస్్త ంది, కానీ మీరు మాత్రమ్ 
వాటిని నివారించగలరు. (3)

మీ రంపానినా ఉపయోగిస్్త ననాప్పుడు జాగ్రత్త గా ఉండండి మరియు కిక్ బాయుక్ జోన్ 
బార్ ఏ వస్్త వ్న్ తాకకుండా చూస్కోండి. (4)

• చ�ైన్ బ్్రక్ (ఎ)ని ఇనేరి్తయా విడుదల యంత్ార ంగం దా్వరా మాన్యువల్ గా (మీ 
ఎడమ చేతి దా్వరా) లేదా స్వయంచాలకంగా సకి్రయం చేయవచ్్చ. (5)

• ముంద్ చేతి గార్డు (బి)ని ముంద్కు నెటిటునప్పుడు బ్్రక్ పడుతుంది. (6)

• ఈ కదలిక బ్్రక్ బాయుండ్ (సి)ని ఇంజిన్ డ�ైవై్ సిసటుమ్ (డి) (క్లచ్ డ్రమ్) అంతటా 
బిగుతుగా చేసే సి్రంగ్ లోడ్ అయిన యంత్ార ంగానినా సకి్రయం చేస్్త ంది. (7)

• చ�ైన్ బ్్రక్ ని సకి్రయం చేయడానికి మాత్రమ్ ముంద్ చేతి గార్డు 
రూపొ ందించబడలేద్. మీరు ముంద్ చేతి పట్టు ని కోలోపుతే మీ ఎడమ చేతిని 
చ�ైన్ తాకకుండా ప్రమాదం న్ండి రక్ించడం దీని మరొక ముఖయుమ�ైన ఫీచర్.

• రంపం చ�ైన్ కదలకుండా ఉండటానికి రంపం ప్ార రంభం అయినప్పుడు చ�ైన్ బ్్రక్ 
తపపుక పరసపురంగా ఉండాలి. (40)

• తకు్కవ దూరంలో వెళ్్లనప్పుడు మరియు కదిలించినప్పుడు చ�ైన్ బ్్రక్ ని 
“పారి్కంగ్ బ్్రక్” వల్ ఉపయోగించండి, దీని వల్ల  కద్లుతుననా చ�ైన్ 
ప్రమాదవశాతు్త  మీ కాలికి లేదా ఇతరులకు లేదా సమీపంలో ఉననా 
ఎవరికెైనా తగలకుండా చూస్కోవచ్్చ. చ�ైక్ బ్్రక్ ఎకు్కవ సమయం 
సకి్రయంగా ఉననాప్పుడు రంపానినా ఆన్ చేసి ఉంచవద్దా . రంపం చాలా ఎకు్కవ 
వేడ�క్కవచ్్చ.

• “ర్సెట్ చేయడానికి వెన్కకు నెట్టు ” అని వెన్క గురు్త  పెటిటున దానినా ముంద్ 
హాయుండిల్ వెైప్ కదిలించడం దా్వరా చ�ైన్ బ్్రక్ ని విడుదల చేయండి. (33)

• కిక్ బాయుక్ ఆకసిమెకంగా జరగవచ్్చ మరియు హింసాతమెకంగా ఉండవచ్్చ. 
చాలా కిక్ బాయుక్ లు స్వలపుంగా ఉంటాయి మరియు చ�ైన్ బ్్రక్ ని ఎల్లప్పుడూ 
సకి్రయం చేసి ఉంచవద్దా . ఇలా జరిగితే, మీరు రంపానినా దృఢంగా, 
కదలకుండా పట్టు కోవాలి. (45)

• కిక్ బాయుక్ జోన్ బార్ దాడుల అంశానికి సంబంధించిన కిక్ బాయుక్ బలం మరియు 
రంపం యొక్క సి్తి ఆధారంగా, ఇనేరి్తయా విడుదల యంత్ార ంగం దా్వరా 
మాన్యువల్ గా లేదా స్వయంచాలకంగా చ�ైన్ బ్్రక్ సకి్రయం చేయబడుతుంది.

మీ న్ండి కిక్ బాయుక్ జోన్ బార్ దూరంగా ఉననాప్పుడు మీరు హింసాతమెక 
కిక్ బాయుక్ ని పొ ందితే, కిక్ బాయుక్ దిశలో ఇనేరి్తయా దా్వరా సకి్రయం చేయబడే 
విధంగా చ�ైన్ బ్్రక్ రూపొ ందించబడింది. (8)

సాధారణ భద్రతా జాగ్రతతాలు
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కిక్ బాయుక్ తకు్కవ హింసాతమెకంగా ఉంటే లేదా కిక్ బాయుక్ జోన్ బార్ మీకు 
సమీపంలో ఉంటే, మీ ఎడమ చేతి కదలిక దా్వరా చ�ైన్ బ్్రక్ మాన్యువల్ గా 
సకి్రయం చేయబడుతుంది.

• పడిప్ యిే సి్తిలో ఉననాప్పుడు ఎడమ చ�యియు ఉననా సి్తి చ�ైన్ బ్్రక్ ని 
మాన్యువల్ గా సకి్రయం చేయగలద్. ఈ రకమ�ైన గి్రడ్ తో ఎడమ చ�యియు 
ఉంచబడినప్పుడు, ఇది ముంద్ చేతి గార్డు కదలికన్ ప్రభావితం చేయద్, 
చ�ైన్ బ్్రక్ ఇనేరి్తయా చరయు దా్వరా మాత్రమ్ సకి్రయం చేయబడుతుంది. (9)

కిక్ బాయుక్ సమయంలో నా చెయియు చెైన్ బ్్రక్ ని ఎల్ల పుపుడూ 
సకి్రయం చ్సి ఉంచ్తుందా?
లేద్. ఇది చేతి గార్డు ని ముంద్కు పంపడానికి నిరిదాషటు  బలానినా ఉపయోగిస్్త ంది. 
మీ చేతిని ముంద్ ఉననా గార్డు పెై తేలికగా లేదా దానిపెై జార విడిచినట్్ల గా ఉంచితే, 
చ�ైన్ బ్్రక్ ని టి్రగగార్ చేయడానికి బలం సరిప్ కప్ వచ్్చ. మీరు పని చేస్్త ననాప్పుడు 
రంపం హాయుండిల్ లన్ కూడా దృఢంగా పట్టు కోవాలి. మీరు కిక్ బాయుక్ చేసే్త  మరియు 
దానినా అంద్కుంటే, మీ చ�యియు ముంద్ ఉననా హాయుండిల్ ని ఎపపుటికీ వదలద్ 
మరియు చ�ైన్ బ్్రక్ ని సకి్రయం చేయద్ లేదా రంపం అతయుధిక దూరం తిరిగినప్పుడు 
మాత్రమ్ చ�ైన్ బ్్రక్ సకి్రయం చేయబడుతుంది. అట్వంటి సందరాభాలలో, రంపం చ�ైన్ 
మిమమెలినా తాకడానికి ముంద్ దానినా ఆపడానికి చ�ైన్ బ్్రక్ కు తగినంత సమయం 
ఉండద్.

చ�ైన్ బ్్రక్ ని సకి్రయం చేయడానికి ముంద్ చేతి గార్డు ని మీ చ�యియు చేరుకోని నిరిదాషటు  
పరిసి్తులు కూడా ఉనానాయి; ఉదాహరణకు, రంపం చ�ైన్ పడిప్ యిే పరిసి్తిలో 
ఉండటం.

కిక్ బాయుక్ సంఘటనలో కిక్ బాయుక్ జరిగేటపుపుడు నా ఇనేరితాయా 
చెైన్ బ్్రక్ ని ఎల్ల పుపుడూ సకి్రయం చ్స్తా ందా?
లేద్. మొదట మీ బ్్రక్ పని చేస్్త ననా సి్తిలో తపపుక ఉండాలి. బ్్రక్ ని పర్క్ించడం 
స్లభం, రంపం భద్రత పరికరానినా తనిఖీ చేయడం, నిర్వహించడం మరియు 
సర్్వస్ చేయడం శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి. మీరు ప్రతి పని సెషన్ ని 
ప్ార రంభంచడానికి ముంద్ దీనినా చేయమని మ్ము సిఫారు్స చేస్్త నానాము. 
రెండవది, చ�ైన్ బ్్రక్ ని సకి్రయం చేయడానికి కిక్ బాయుక్ తపపుక తగినంత దృఢంగా 
ఉండాలి. చ�ైన్ బ్్రక్ చాలా స్నినాతంగా ఉంటే, ఇది అనినా సమయాలలో సకి్రయం 
చేయబడుతుంది, ఇది ఇబబుందికరంగా ఉంట్ంది.

కిక్ బాయుక్ సంఘటనలో జరిగే ప్రమాదం న్ండి చెైన్ బ్్రక్ నన్్న 
ఎల్ల పుపుడూ రక్ిస్తా ందా?
లేద్. మొదట, చ�ైన్ బ్్రక్ ఉదేదాశత రక్షణని అందించడానికి అది తపపుక పని చేసే 
పరిసి్తులలో ఉండాలి. రెండవది, రంపం చ�ైన్ ని ఆపివేయడానికి ఎగువ వివరించిన 
విధంగా కిక్ బాయుక్ సమయంలో దానినా తపపుక సకి్రయం చేయాలి. మూడవది, 
చ�ైన్ బ్్రక్ సకి్రయం చేయబడవచ్్చ, కానీ బార్ మీకు చాలా దగగారగా ఉంటే, రంపం 
మిమమెలినా తాకడానికి ముంద్ చ�ైన్ ని నెమమెదిగా చేయడానికి మరియు ఆపడానికి 
సరిప్ యినంత సమయం ఉండకప్ వచ్్చ.

మీరు మరియు సరిగాగ  పని చ్సే సాంకేతికత మాత్రమే కిక్ బాయుక్ మరియు దాని 
ప్రమాదాని్న తొలగించగలరు.

తో్ర టెల్ టి్రగగర్ లాక్అవుట్
త్ోరటల్ లాక్అవ్ట్ అనేది త్ోర టల్ నియంత్రణ యొక్క ప్రమాదవశాతు్త  చరయుని 
నివారించడానికి రూపొ ందించబడింది. మీరు లాక్ (ఎ)ని నొకి్కనప్పుడు (అంటే, 
మీరు హాయుండిల్ ని పట్టు కుననాప్పుడు), ఇది త్ోర టల్ నియంత్రణ (బి)ని విడుదల 
చేస్్త ంది. మీరు హాయుండిల్ ని విడుదల చేసినప్పుడు, త్ోర టల్ నియంత్రణ మరియు 
త్ోర టల్ లాక్అవ్ట్ రెండూ వాటి వాస్తవ సా్ నాలకు తిరిగి వెళ్్త యి. త్ోర టల్ 
నియంత్రణ నిశ్చల సెటిటుంగ్ లో స్వయంచాలకంగా లాక్ అవ్తుందని ఈ సరుదా బాట్ 
అర్ం. (10)

చెైన్ కాయుచర్

చ�ైన్ కదిలితే లేదా దాటవేయబడితే దానినా పట్టు కోవడానికి చ�ైన్ కాయుచర్ 
రూపొ ందించబడింది. చ�ైన్ సరెైన బిగువ్ని కలిగి ఉంటే (సమూహం శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి) మరియు బార్ మరియు చ�ైన్ సరిగాగా  సర్్వస్ చేయబడితే 
మరియు నిర్వహించబడితే (సాధారణంగా పని చేసే సూచనల శీరిషికలో సూచనలన్ 
చూడండి) ఇలా జరగద్. (11)

కుడి చ్తి గార్డ్
మీ చేతిని రక్ించకుండా చ�ైన్ దాటవేయబడితే లేదా కదిలితే, కుడి చేతి గార్డు మీ 
వెన్క హాయుండిల్ గి్రప్ కి అంతరాయం కలగకుండా శాఖలన్ మరియు కొమమెలన్ 
ఆపివేస్్త ంది. (12)

వ�ైబ్్రషన్ నియంత్రణా వయువసథి
మీ మ�షీన్ వెైబ్్రషన్ నియంత్రణా వయువస్ని కలిగి ఉంది, అది వెైబ్్రషన్ ని తగిగాంచి, 
చరయున్ స్లభం చేయడానికి రూపొ ందించబడింది.

మ�షీన్ యొక్క వెైబ్్రషన్ నియంత్రణా వయువస్ ఇంజిన్ యూనిట్/కతి్తరించే పరికరం 
మరియు మ�షీన్ హాయుండిల్ యూనిట్ మధయు వెైబ్్రషన్ బదిలీని తగిగాస్్త ంది. కతి్తరించే 
పరికరంతో పాట్ రంపం యొక్క ప్రధాన భాగం, వెైబ్్రషన్ నియంత్రణా యూనిట్ ల 
దా్వరా హాయుండిల్ ల న్ండి నిరోధించబడుతుంది.

గటిటు  కలపని (ఎకు్కవ విశాలంగా ఉననా చ�ట్్ల ) కతి్తరించడం వల్ల  మ�త్తని కలపని 
(ఎకు్కవ శంఖాకార వృక్షాలు) కతి్తరించడం కంటే ఎకు్కవ వెైబ్్రషన్ కలుగుతుంది. 
మొద్దా బారిన లేదా లోపం ఉననా (తప్పు రకం లేదా సరిగాగా  పద్న్లేనిది) కతి్తరించే 
పరికరంతో కతి్తరించడం వల్ల  వెైబ్్రషన్ సా్ యి పెరుగుతుంది.

!
హెచ్చరిక! ఎకుకెవ వ�ైబ్్రషన్ కారణంగా ప్రసరణ లోపం ఉన్న 
వయుకుతా లలో రకతా ప్రసరణ వయువసథికు హ్ని కలగవచ్్చ లేదా నరాలు 
దెబ్తినవచ్్చ. మీకు ఎకుకెవ వ�ైబ్్రషన్ లక్షణాలు ఉన్నట్ల యిత్ 
మీ వ�ైద్యుడిని సంప్రదించండి. అటువంటి లక్షణాలలో తిమమురి 
కలగడం, సపుర్శ కోలోపువడం, జలదరింపు, కొరుకోకెవడం, 
నొపిపు, శకితా కోలోపువడం, చరముపు రంగు లేదా సిథితిలో మారుపులు 
ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు సాధారణంగా వేళ్్ల , చ్తులు లేదా 
మణికటు్ట లో కనిపిసాతా యి. ఈ లక్షణాలు చల్ల టి ఉష్ణో గ్రతలలో 
ఎకుకెవగా కావచ్్చ.

ఆపివేసే సి్వచ్
ఇంజిన్ ని ఆఫ్ చేయడానికి ఆపివేసే సి్వచ్ ని ఉపయోగించండి. (13)

మఫ్ల ర్
మఫ్లర్ అనేది ధ్వని సా్ యిలన్ తగిగాంచడానికి మరియు బయటకు వచే్చ పొ గలు 
నేరుగా వినియోగదారుని తాకకుండా ఉండటానికి రూపొ ందించబడింది.

!
హెచ్చరిక! ఇంజిన్ న్ండి బయటకు వచ్్చ పొ గలు వేడిగా 
ఉంటాయి మరియు అగి్నని పుటి్ట ంచ్ సాపుర్కె లన్ కలిగి 
ఉండవచ్్చ. మండ్ పదారథిం ఉన్నచోట లేదా సమీపంలో 
మెషీన్ ని ఎపుపుడూ ప్ార రంభంచవద్ది !

సాధారణ భద్రతా జాగ్రతతాలు
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వేడిగా, పొ డిగా ఉండే ప్రదేశాలలో ఎకు్కవ సంఖయులో అగినా ప్రమాదాలు జరిగే 
అవకాశం ఉంది. ఈ ప్ార ంతాలు కొనినాసారు్ల  ఇతర విషయాలతోపాట్ అవసరం 
అయినట్్ల గా ప్రభుత్వ నియమాలకు కట్టు బడి ఉంటాయి, మఫ్ల ర్ ఆమోదించిన 
సాపుర్్క అరెసటుర్ మ�ష్ రకానినా తపపుక కలిగి ఉండాలి. (14)

మ�ష్ ని అమరే్చటప్పుడు, మ�ష్ ని సరెైన సా్ నంలో ఉంచారని నిరాధా రించ్కోండి. 
అవసరం అయితే, మ�ష్ ని ఉంచడానికి లేదా తీసివేయడానికి కలయిక సాపునర్ ని 
ఉపయోగించండి.

జాగ్రత్త ! మఫ్ల ర్ ని ఉపయోగించేటప్పుడు మరియు ఉపయోగించిన తరా్వత 
చాలా ఎకు్కవ వేడ�కు్కతుంది. నిశ్చలంగా ఉననాప్పుడు కూడా ఇలా 
జరుగుతుంది. ముఖయుంగా అగినాకారకమ�ైన పదారాధా లు మరియు/లేదా ఆవిరుల 
సమీపంలో పని చేస్్త ననాప్పుడు అగినా ప్రమాదం గురించి అవగాహనని కలిగి 
ఉండండి.

!
హెచ్చరిక! మఫ్ల ర్ లేకుండా లేదా పాడెైన మఫ్ల ర్ తో రంపాని్న 
ఉపయోగించవద్ది . పాడెైన మఫ్ల ర్ ధ్వని సాథి యి మరియు 
అగి్న ప్రమాదాని్న గణనీయంగా పెంచవచ్్చ. అగి్నమాపక 
పరికరాలన్ చ్తిలో ఉంచ్కోండి. మీ ప్ార ంతంలో సాపుర్కె అర్స్టర్ 
సీ్రీన్ అవసరం అయిత్, వరిగిన సాపుర్కె అర్స్టర్ సీ్రీన్ లేకుండా 
లేదా దానితో రంపాని్న ఎపుపుడూ ఉపయోగించవద్ది .

కతితారించ్ పరికరం
ఈ విభాగం కింది వాటిని చేయడానికి మీ కతి్తరించే పరికరానినా ఏ విధంగా 
ఎంచ్కోవాలి మరియు నిర్వహించాలి అనే దానినా వివరిస్్త ంది:

• కిక్ బాయుక్ ప్రమాదానినా తగిగాంచడం.

• రంపం చ�ైన్ త�గిప్ యిే లేదా బార్ ని దాటవేసే ప్రమాదానినా తగిగాంచడం.

• ఆపిటుమల్ కతి్తరించే పనితీరుని పొ ందడం.

• కతి్తరించే పరికరం యొక్క జీవిత కాలానినా పొ డిగించడం.

• వెైబ్్రషన్ సా్ యిలన్ పెంచకుండా చూడటం.

సాధారణ నియమాలు
• మేము సిఫారు్స చ్సిన కతితారించ్ పరికరాని్న మాత్రమే ఉపయోగించండి! 

సాంకేతిక డేటా శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

• చెైన్ యొకకె కతితారించ్ పళ్లన్ సర్సన పద్న్లో ఉంచ్కోండి! మా సూచనలన్ 
అన్సరించండి మరియు సిఫారు్స చ్సిన ఫెైల్ గేజ్ ని ఉపయోగించండి. పాడ�ైన 
లేదా తప్పుగా పద్న్ చేసిన చ�ైన్ ప్రమాదాల సంఖయుని పెంచ్తుంది.

• సర్సన నిమ్నత గేజ్ సెటి్ట ంగ్ ని నిర్వహించండి! మా సూచనలన్ అన్సరించండి 
మరియు సిఫారు్స చ్సిన నిమ్నత గేజ్ కి్లయర్న్్స ని ఉపయోగించండి. చాలా 
ఎకు్కవ కి్లయరెన్్స కిక్ బాయుక్ ప్రమాదానినా పెంచవచ్్చ.

• చెైన్ సర్సన బిగువుని కలిగి ఉండ్లా చూస్కోండి! చ�ైన్ వద్లుగా ఉంటే, ఇది 
చాలా స్లభంగా దాటేస్్త ంది మరియు బార్, చ�ైన్ మరియు డ�్రైవ్ సా్రాకెట్ ని 
ఎకు్కవగా అరిగేటట్్ల  చేస్్త ంది.

• కతితారించ్ పరికరానికి ఎకుకెవ కందెన పూయండి మరియు సరిగాగ  
నిర్వహించండి! తకు్కవ కంద�న పూసిన చ�ైన్ త�గిప్ వడానికి ఎకు్కవ 
అవకాశానినా కలిగి ఉంట్ంది మరియు బార్, చ�ైన్ మరియు డ�్రైవ్ సా్రాకెట్ ని 
ఎకు్కవగా అరిగేటట్్ల  చేస్్త ంది. 
 

కిక్ బాయుక్ ని తగిగంచడానికి కతితారించ్ పరికరం రూపొ ందించబడింది

!
హెచ్చరిక! తపుపుగా కతితారించ్ పరికరం లేదా బార్ మరియు 
రంపం చెైన్ సమేముళనం తపుపుగా ఉండటం వల్ల  కిక్ బాయుక్ 
నష్టం పెరగవచ్్చ! మేము సిఫారు్స చ్సిన బార్/రంపం 
చెైన్ సమేముళనాలన్ మాత్రమే ఉపయోగించండి మరియు 
ఫెైలింగ్ సూచనలన్ అన్సరించండి. సాంకేతిక డ్టా శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

కిక్ బాయుక్ జోన్ బార్ దేనీనా తాకకుండా ఉననాప్పుడు మాత్రమ్ కిక్ బాయుక్ ని 
తగిగాంచవచ్్చ.

“అంతరినారిమెత” కిక్ బాయుక్ తగిగాంప్తో కతి్తరించే పరికరానినా ఉపయోగించడం దా్వరా 
మరియు చ�ైన్ ని పద్న్గా ఉంచడం మరియు మీరు ఉత్తమంగా నిర్వహించడం 
దా్వరా కిక్ బాయుక్ ప్రభావాలన్ తగిగాంచవచ్్చ.

గ్సడ్ బార్

చిననా చిటా్క వాయుసార్ం కిక్ బాయుక్ అవకాశానినా తగిగాస్్త ంది.

రంపం చెైన్

చ�ైన్ అనేది అనేక లింక్ లతో రూపొ ందించబడింది, అవి ప్ార మాణిక మరియు తకు్కవ 
కిక్ బాయుక్ వెరషిన్ లతో అంద్బాట్లో ఉంటాయి.

ముఖయుమ�ైనవి! ఏ రంపం చ�ైన్ డిజెైన్ కూడా కిక్ బాయుక్ ప్రమాదానినా 
తొలగించలేరు.

!
హెచ్చరిక! తిరుగుతున్న రంపం చెైన్ కి ఏదెైనా తగిలిత్ తీవ్రమెైన 
గాయాలు సంభవంచవచ్్చ.

కొని్న నియమాలు బార్ మరియు చెైన్ ని వవరిసాతా యి

కతి్తరించే పరికరం యొక్క భద్రతా ఫీచర్ లన్ నిర్వహించడానికి, మీరు అరిగిప్ యిన 
లేదా పాడ�ైన బార్ లేదా చ�ైన్ ని Husqvarna సిఫారు్స చేసిన బార్ మరియు చ�ైన్ 
సమ్మెళనాలతో భర్్త చేయాలి. మ్ము సిఫారు్స చేసిన భర్్త చేయాలి్సన బార్ 
మరియు చ�ైన్ జాబితా కోసం సాంకేతిక డేటా శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

గ్సడ్ బార్

• పొ డవ్ (అంగుళ్లు/సెం.మీ.)

• బార్ కొన సా్రాకెట్ (టి)లో పళ్ల  సంఖయు.

• చ�ైన్ పిచ్ (అంగుళ్లు). చ�ైన్ యొక్క డ�ైవై్ లింక్ ల మధయు ఖాళీ తపపుక బార్ 
కొన సా్రాకెట్ మరియు డ�ైవై్ సా్రాకెట్ లోని పళ్ల  ఖాళీతో సరిప్ లాలి. (15)

• డ�ైవై్ లింక్ ల సంఖయు. డ�ైవై్ లింక్ ల సంఖయు అనేది బార్ పొ డవ్, చ�ైన్ పిచ్ 
మరియు బార్ కొన సా్రాకెట్ లో ఉననా పళ్ల  సంఖయు దా్వరా నిర్ణయించబడతాయి.

• బార్ గాడి వెడలుపు (అంగుళ్లు/మి.మీ.). బార్ లోని గాడి తపపుక చ�ైన్ డ�ైవై్ 
లింక్ ల వెడలుపుతో సరిప్ లాలి.

• చ�ైన్ ఆయిల్ రంధ్రం మరియు చ�ైన్ బిగుతు కోసం రంధ్రం. రంపం డిజెైన్ తో బార్ 
తపపుక సరిప్ లాలి. (16)

రంపం చెైన్

• చ�ైన్ పిచ్ (అంగుళ్లు) (15)

• డ�ైవై్ లింక్ వెడలుపు (మి.మీ./అంగుళ్లు) (18)

• డ�ైవై్ లింక్ ల సంఖయు. (17)
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మీ చెైన్ కి పద్న్ పెట్టడం మరియు నిమ్నత గేజ్ సెటి్ట ంగ్ ని 
సరుది బాటు చ్యడం
కతితారించ్ పళ్లకి పద్న్ పెట్టడం గురించి సాధారణ సమాచారం

• మొద్దా బారిన చ�ైన్ ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించవద్దా . చ�ైన్ మొద్దా బారినప్పుడు, 
మీరు కలప దా్వరా బార్ ని నిరబుంధించడానికి ఎకు్కవ ఒతి్తడిని 
ఉపయోగించాలి మరియు చ�క్క ముక్కలు చాలా చిననావిగా ఉంటాయి. చ�ైన్ 
చాలా మొద్దా బారి ఉంటే, ఇది చ�క్క పొ డిని ఉతపుతి్త  చేస్్త ంది మరియు చ�క్క 
ముక్కలు లేదా ముక్కలు రావ్.

• పద్నెైన చ�ైన్ కలప దా్వరా దాని మారాగా నినా ఉపయోగించి, పొ డవెైన, 
మందమ�ైన చ�క్క ముక్కలు లేదా ముక్కలన్ అందిస్్త ంది.

• చ�ైన్ లో కతి్తరించే భాగానినా కటటుర్ అంటారు మరియు కతి్తరించే పళ్్ల  (ఎ) 
మరియు నిమనాత గేజ్ (బి)ని కలిగి ఉంట్ంది. కటటుర్ లు కతి్తరించే నిమనాత 
అనేది రెండింటి (నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్) మధయు ఉననా ఎతు్త లోని తేడా ఆధారంగా 
నిర్ణయిసా్త రు. (19)

మీరు కతి్తరించే పళ్లకు పద్న్ పెటిటునప్పుడు, నాలుగు ముఖయుమ�ైన కారకాలన్ 
గురు్త ంచ్కోండి.

1 ఫెైలింగ్ కోణం (21)

2 కతి్తరించే కోణం (20)

3 పెైల్ సి్తి (22)

4 రౌండ్ ఫెైల్ వాయుసం

సరెైన పరికరం లేకుండా చ�ైన్ కి సరిగాగా  పద్న్ పెటటుడం చాలా కషటుం. మా ఫెైల్ గేజ్ ని 
ఉపయోగించమని మ్ము మీకు సిఫారు్స చేస్్త నానాము. ఇది మీ చ�ైన్ న్ండి గరిషటు  
కిక్ బాయుక్ తగిగాంప్ని మరియు కతి్తరించే పనితీరుని పొ ందడంలో మీకు సహాయం 
చేస్్త ంది. (22)

మీ చ�ైన్ కి పద్న్ పెటటుడానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం సాంకేతిక డేటా 
శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

!
హెచ్చరిక! పద్న్ పెటే్ట  సూచనలన్ వదిలివేయడం వల్ల  
కిక్ బాయుక్ నషా్ట ని్న గణనీయంగా పెంచ్తుంది.

కతితారించ్ పళ్లకు పద్న్ పెట్టడం

కతి్తరించే పళ్లకు పద్న్ పెటటుడానికి మీరు రౌండ్ ఫెైల్ మరియు ఫెైల్ గేజ్ అవసరం. 
మీ రంపానికి సరిప్ యిే చ�ైన్ కోసం సిఫారు్స చేసిన ఫెైల్ మరియు గేజ్ పరిమాణానికి 
సంబంధించిన సమాచారం కోసం సాంకేతిక డేటా శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

• చ�ైన్ సరెైన బిగువ్ని కలిగి ఉందని తనిఖీ చేయండి. వద్లుగా ఉండే చ�ైన్ 
ప్రక్కకు కద్లుతుంది, దీనినా సరిగాగా  పద్న్ చేయడానినా కషటుతరం చేస్్త ంది.

• కతి్తరించే పళ్లన్ ఎప్పుడూ లోపలివెైప్ న్ండి ఫెైల్ చేయండి. వెన్కకు తిపేపు 
స్టు రో క్ లో ఒతి్తడిని తగిగాంచండి. మొదట అనినా పళ్లన్ ఒకవెైప్ ఫెైల్ చేసి, ఆపెై 
రంపానినా వెనకు్క తిపిపు, మరొక వెైప్ ఉననా పళ్లన్ ఫెైల్ చేయండి.

• అనినా పళ్లన్ ఒకే పొ డవ్కు ఫెైల్ చేయండి. కతి్తరించే పళ్ల  పొ డవ్ 4 మి.మీ. 
(5/32")కు తగిగాంచబడినప్పుడు, చ�ైన్ అరిగిప్ తుంది మరియు దానినా భర్్త 
చేయాలి్స ఉంట్ంది. (23)

నిమ్నత గేజ్ సెటి్ట ంగ్ ని సరుది బాటు చ్యడంలో సాధారణ సలహ్

• మీరు కతి్తరించే పళ్లకు (ఎ) పద్న్ పెటిటునప్పుడు, నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ (సి) 
తగిగాంచబడుతుంది. ఆపిటుమల్ కతి్తరించే పనితీరుని నిర్వహించడానికి, నిమనాత 
గేజ్ ని (బి) సిఫారు్స చేసిన నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ కి తీస్కుని రావడానికి ఫెైల్ 
చేయాలి. మీ నిరిదాషటు  చ�ైన్ కోసం సరెైన నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ ని కన్గొనడానికి 
సాంకేతిక డేటా శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి. (24)

!
హెచ్చరిక! నిమ్నత గేజ్ సెటి్ట ంగ్ చాలా పెదదిదిగా ఉంటే కిక్ బాయుక్ 
ప్రమాదం పెరగవచ్్చ!

నిమ్నత గేజ్ సెటి్ట ంగ్ యొకకె సరుది బాటు

• నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ ని సరుదా బాట్ చేయడానికి ముంద్ కతి్తరించే పళ్లకు 
కొత్తగా పద్న్ పెటాటు లి. మీరు కతి్తరించే పళ్లకు పద్న్ పెటిటున ప్రతి 
మూడవసారి నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ ని సరుదా బాట్ చేయాలని మ్ము మీకు 
సిఫారు్స చేస్్త నానాము. గమనిక! కతి్తరించే పళ్ల  యొక్క పొ డవ్ ఎకు్కవగా 
తగిగాంచబడలేదని ఈ సిఫారు్స ఊహిస్్త ంది.

• మీరు చద్నెైన ఫెైల్ మరియు నిమనాత గేజ్ సాధనం అవసరం. నిమనాత గేజ్ 
కోసం సరెైన నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ ని మరియు కోణమానిని చేరుకోవడానికి 
మా నిమనాత గేజ్ సాధనానినా ఉపయోగించమని మ్ము మీకు సిఫారు్స 
చేస్్త నానాము.

• చ�ైన్ పెై నిమనాత గేజ్ సాధనానినా ఉంచండి. నిమనాత గేజ్ సాధనం యొక్క 
ఉపయోగానికి సంబంధించిన వివరణాతమెక సమాచారానినా నిమనాత గేజ్ 
సాధనం యొక్క పాయుకేజీలో చూడవచ్్చ. నిమనాత గేజ్ సాధనంలో ముంద్కు 
వచి్చన నిమనాత గేజ్ యొక్క కొనని ఫెైల్ చేయడానికి చద్నెైన ఫెైల్ ని 
ఉపయోగించండి. మీరు నిమనాత గేజ్ సాధనంతో పాట్ ఫెైల్ ని లాగినప్పుడు 
మీకు నిరోధకత కలగకుంటే, నిమనాత గేజ్ సెటిటుంగ్ సరెైనది. (24)

చెైన్ ని బిగువుగా చ్యడం

!
హెచ్చరిక! వద్లుగా ఉండ్ చెైన్ దాటేస్తా ంది మరియు తీవ్రమెైన 
లేదా ప్ార ణాంతకమెైన గాయాలన్ కలిగిస్తా ంది.

మీరు చ�ైన్ ని ఎకు్కవగా ఉపయోగిస్్త ంటే, అది పొ డవ్గా అవ్తుంది. కాబటిటు , చ�ైన్ 
వద్లు కాకుండా ఉండటానికి దానినా క్రమంగా సరుదా బాట్ చేయడం ముఖయుం.

మీరు ఇంధనానినా తిరిగి నింపిన ప్రతిసారి చ�ైన్ బిగువ్ని తనిఖీ చేయండి. గమనిక! 
కొత్త  చ�ైన్ ఉపయోగంలో ఉంది, కాబటిటు  మీరు బిగువ్ని మరింత తరచ్గా తనిఖీ 
చేయాలి.

చ�ైన్ ని వీల్ైనంత గటిటుగా బిగువ్ చేయండి, కానీ మీరు దానినా చేతి దా్వరా 
స్లువ్గా తిపపులేనంత బిగువ్ చేయవద్దా . (25)

• క్లచ్ కవర్ మరియు చ�ైన్ బ్్రక్ ని కలిగి ఉననా బార్ నట్ ని వద్లుగా చేయండి. 
కలయిక సాపునర్ ని ఉపయోగించండి. ఆపెై చేతి దా్వరా బార్ నట్ ని మీరు 
బిగువ్ చేయగలిగినంత తిరిగి బిగువ్ చేయండి. (26)

• కలయిక సాపునర్ ని ఉపయోగించి బార్ కొనని పెంచి, చ�ైన్ బిగువ్ సూ్రాని 
బిగువ్ చేయడం దా్వరా చ�ైన్ ని సాగదీయండి. బార్ లోపలివెైప్ న్ండి 
వెలుపలకు చ�ైన్ వేలాడనంత వరకు దానినా బిగించండి. (27)

• బార్ కొనని పట్టు కుననాప్పుడు బార్ నట్ ని బిగించడానికి కలయిక సాపునర్ ని 
ఉపయోగించండి. (28) మీరు రంపం చ�ైన్ ని చేతి దా్వరా స్లువ్గా 
తిపపుగలరని, బార్ లోపలివెైప్ న్ండి వెలుపలకు చ�ైన్ వద్లుగా లేదని 
తనిఖీ చేయండి. (29)

మా రంపాలలో చ�ైన్ బిగువ్ సూ్రా సి్తి అనేది ఒకో్క మోడల్ లో ఒకో్క విధంగా 
ఉంట్ంది. మీ మోడల్ లో ఇది ఎక్కడ ఉందనే దానినా కన్గొనడానికి ఏమంటే 
ఏమిటి? శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

సాధారణ భద్రతా జాగ్రతతాలు
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కతితారించ్ పరికరానికి కందెన పూయడం

!
హెచ్చరిక! కతితారించ్ పరికరానికి తకుకెవ కందెన పూయడం 
వల్ల  చెైన్ ఆకసాముతుతా గా తెగిప్ వచ్్చ, దీని వల్ల  తీవ్రమెైన, ఇంకా 
ప్ార ణాంతకమెైన గాయాలు కలగవచ్్చ.

చెైన్ ఆయిల్

చ�ైన్ ఆయిల్ అనేది చ�ైన్ బాగా అతుకు్కనేలా చేయాలి, ఇంకా వెచ్చని వేసవి లేదా 
చల్లని శీతాకాలం వాతావరణం అయినా కూడా దాని ప్రవాహం లక్షణాలన్ కలిగి 
ఉండాలి.

ముఖయుమ�ైనవి! కూరగాయల ఆధారిత రంపం చ�ైన్ ఆయిల్ ని 
ఉపయోగిస్్త ననాప్పుడు, దీర్ఘకాలం నిల్వ ఉంచడానికి ముంద్ బార్ మరియు 
రంపం చ�ైన్ లో ఉననా గాడిని పూరి్తగా తీసి, శుభ్రం చేయండి. లేకప్ తే రంపం చ�ైన్ 
ఆయిల్ భసమెం అయిేయు ప్రమాదానినా కలిగి ఉంట్ంది, దీని వల్ల  రంపం చ�ైన్ గటిటు  
పడుతుంది మరియు బార్ కొన సా్రాకెట్ ఇరుకు్కప్ తుంది. 

చెైన్ ఆయిల్ తో నింపడం

• మా అనినా రంపాలు స్వయంచాలక కంద�న వయువస్ని కలిగి ఉనానాయి. కొనినా 
మోడల్ లలో, ఆయిల్ ప్రవాహానినా కూడా సరుదా బాట్ చేయవచ్్చ.

• రంపం చ�ైన్ ఆయిల్ టాయుంక్ మరియు ఇంధనం టాయుంక్ రూపొ ందించబడాడు యి, 
దాని వల్ల  రంపం చ�ైన్ ఆయిల్ అయిప్ వడానికి ముందే ఇంధనం 
అయిప్ తుంది.

అయితే, ఈ భద్రతా ఫీచర్ కోసం మీరు సరెైన చ�ైన్ ఆయిల్ రకానినా 
(ఆయిల్ చాలా పలుచగా ఉంటే, ఇంధనం కంటే ముందే అయిప్ తుంది) 
ఉపయోగించాలి మరియు మీరు సిఫారు్స చేసిన (పలుచని మిశ్రమం వల్ల  
ఆయిల్ కంటే ఇంధనం ఎకు్కవ కాలం గడుస్్త ంది) విధంగా కారుబురేటర్  ని 
సరుదా బాట్ చేయాలి మరియు మీరు సిఫారు్స చేసిన కతి్త ంరించే పరికరానినా 
(చాలా పొ డవ్గా ఉననా బార్ ఎకు్కవ చ�ైన్ ఆయిల్ ని ఉపయోగిస్్త ంది) 
ఉపయోగించాలి.

చెైన్ కందెనని తనిఖీ చ్యడం

• మీరు ఇంధనానినా తిరిగి నింపే ప్రతిసారి చ�ైన్ కంద�నని తనిఖీ చేయండి. 

బార్ కొన లేత రంగు ఉపరితలానికి స్మారు 20 సెం.మీ. (8 అంగుళ్లు) 
దూరంలో ఉండేటట్్ల గా చూస్కోండి. 3/4 త్ోర టల్ లో 1 నిమిషం అమలు 
చేయబడిన తరా్వత, మీరు లేత ఉపరితలంలో ఆయిల్ వెైవిధయు ల్ైన్ ని 
చూసా్త రు.

చ�ైన్ కంద�న పని చేయకుంటే:

• బార్ అంచ్లో ఉననా గాడి శుభ్రంగా ఉందని తనిఖీ చేయండి. అవసరం 
అయితే శుభ్రం చేయండి. (30)

• బార్ కొన సా్రాకెట్ స్లభంగా తిరుగుతోందని మరియు కొన సా్రాకెట్ లో ఉననా 
కంద�న రంధ్రం నిరోధించబడిందని తనిఖీ చేయండి. అవసరం అయితే శుభ్రం 
చేసి, కంద�నని పూయండి. (31)

చ�ైన్ కంద�న వయువస్ ఎగువ తనిఖీలు మరియు అన్బంధిత చరయులు తీస్కుననా 
తరా్వత కూడా సరిగాగా  పని చేయకుంటే, మీరు మీ సర్్వస్ ఏజెంట్ ని తపపుక 
సంప్రదించాలి.

చెైన్ డెైైవ్ సా్రాక్ట్

సపుర్ సా్రాకెట్ తో క్లచ్ డ్రమ్ బిగించబడింది (డ్రమ్ లో చ�ైన్ సా్రాకెట్ అతికించబడింది). 
(32)

డ�ైవై్ సా్రాకెట్ లో అరిగిన సా్ యిని క్రమంగా తనిఖీ చేయండి. ఎకు్కవ అరిగిప్ యి 
ఉంటే, భర్్త చేయండి. మీరు చ�ైన్ ని భర్్త చేసినప్పుడు డ�ైవై్ సా్రాకెట్ ని కూడా భర్్త 
చేయండి.

కతితారించ్ పరికరంలో అరిగిప్ వడాని్న తనిఖీ చ్స్తా ంది

దీని కోసం చ�ైన్ ని రోజూ తనిఖీ చేయండి:

• మ్కులు మరియు లింక్ లలో కనిపించే చీలికలు.

• చ�ైన్ బిగుతుగా ఉందా లేదా అని.

• మ్కులు మరియు లింక్ లు తప్పుగా ఉంచబడాడు యా అని.

రంపం చ�ైన్ ఎగువ వివరించిన వేటితో అయినా కలిగి ఉంటే, దానినా భర్్త చేయండి.

ప్రస్్త తం ఉననా చ�ైన్ ఎంత అరిగిప్ యిందో  నిర్ణయించడానికి ముంద్ ప్రస్్త తం ఉననా 
చ�ైన్ ని కొత్త  చ�ైన్ తో సరిప్ ల్చమని మ్ము మీకు సిఫారు్స చేస్్త నానాము.

కతి్తరించే పళ్ల  యొక్క పొ డవ్ 4 మి.మీ.కు మాత్రమ్ అరిగిప్ యినప్పుడు దానినా 
తపపుక భర్్త చేయాలి.

గ్సడ్ బార్

తరచూ తనిఖీ చేయండి:

• బార్ అంచ్లలో బర్ లు ఉనానాయా అని. అవసరం అయితే దానినా ఫెైల్ తో 
తీసివేయండి.

• బార్ లో ఉననా గాడి పూరి్తగా అరిగిప్ యిందా అని. అవసరం అయితే బార్ ని 
భర్్త చేయండి.

• బార్ కొన అసమానంగా లేదా తప్పుగా అరగదీయబడిందా అని. బార్ కొన 
లోపలి వెైప్ బో లు ఉననా ఫారమ్ లు ఉంటే, ఇది వద్లుగా ఉననా చ�ైన్ తో 
నడపడం వల్ల  కలగవచ్్చ.

• బార్ జీవిత కాలానినా పొ డిగించడానికి మీరు దానినా తరచూ ఆఫ్ చేసూ్త  
ఉండాలి.

!
హెచ్చరిక! అనేక రంపం ప్రమాదాలు ఆపరేటర్ ని చెైన్ తాకడం 
వల్ల  జరుగుతాయి.

వయుకితాగత రక్ిత పరికరాని్న ధరించండి. “వయుకితాగత రక్ిత పరికరం” 
శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

మీరు తగినంత శిక్షణ పొ ందలేదని అన్కుంటున్న ఏ పనిని 
చ్పట్టవద్ది . వయుకితాగత రక్షణ పరికరం, కిక్ బాయుక్ రాకుండా ఏం 
చ్యాలి, కతితారించ్ పరికరం మరియు సాధారణంగా పని చ్సే 
సూచనలు శీరిషికలో సూచనలన్ చదవండి.

కిక్ బాయుక్ ప్రమాదం ఉన్న పరిసిథితులన్ అధిగమించండి. మెషీన్ 
యొకకె భద్రత పరికరం శీరిషికలో సూచనలన్ చదవండి.

సిఫారు్స చ్సిన రక్షణ పరికరాని్న ఉపయోగించి, దీని పరిసిథితిని 
తనిఖీ చ్యండి. సాధారణంగా పని చ్సే సూచనలు శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

రంపం భద్రతా ఫీచర్ లు అనీ్న సరిగాగ  పని చ్స్తా నా్నయని తనిఖీ 
చ్యండి. సాధారణంగా పని చ్సే సూచనలు మరియు సాధారణ 
భద్రత జాగ్రతతాలు శీరిషికలలో సూచనలన్ చూడండి.

సాధారణ భద్రతా జాగ్రతతాలు
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బార్ మరియు చెైన్ ని అమర్చడం

!
హెచ్చరిక! చెైన్ ని ఉపయోగించ్టపుపుడు మీ చ్తులకు 
గాయాలు కాకుండా ఉండటానికి ఎపుపుడూ చ్తి తొడుగులన్ 
ధరించండి.

ముంద్ చేతి గార్డు ని ముంద్ హాయుండిల్ వెైప్ కదిలించడం దా్వరా చ�ైన్ బ్్రక్ 
నిలిపివేసిన సి్తిలో ఉందని తనిఖీ చేయండి.

బార్ నట్ ని తీసివేసి, క్లచ్ కవర్ ని తీసివేయండి (చ�ైన్ బ్్రక్). రవాణా గార్డు (ఎ)ని ఆఫ్ 
చేయండి. (34)

బార్ బో ల్టు లలో బార్ ని అమర్చండి. బార్ ని దాని వెన్క సి్తికి దూరంగా ఉంచండి. 
డ�ైవై్ సా్రాకెట్ పెై చ�ైన్ ని ఉంచి, బార్ గాడిలో దీనినా ఉంచండి. బార్ ఎగువ అంచ్లో 
ప్ార రంభంచండి. (35)

కతి్తరించే లింక్ ల అంచ్లు బార్ ఎగువ అంచ్వెైప్ ఉనానాయని నిరాధా రించ్కోండి.

క్లచ్ కవర్ ని మౌంట్ చేసి, బార్ లో ఉననా రంధ్రంలో చ�ైన్ సరుదా బాట్ పిన్ ని 
అమరా్చలని గురు్త ంచ్కోండి. డ�ైవై్ లింక్ లు డ�ైవై్ సా్రాకెట్ పెై సరిగాగా  అమర్చబడాడు యని 
మరియు బార్ గాడిలో చ�ైన్ సరిగాగా  ఉంచబడిందని తనిఖీ చేయండి. మీ వేళ్లతో బార్ 
నట్ ని బిగించండి. 

కలయిక సాపునర్ ని ఉపయోగించి చ�ైన్ బిగువ్ సూ్రాని సవయుదిశలో తిపపుడం దా్వరా 
చ�ైన్ ని బిగువ్గా చేయండి. చ�ైన్ బార్ లోపల న్ండి సాగడం ఆగే వరకు దానినా 
బిగువ్ చేయండి. (27)

బార్ లోపల ఎట్వంటి వద్లు లేకుంటే, చ�ైన్ సరిగాగా  బిగువ్ చేయబడిందని 
అర్ం మరియు దీనినా చేతి దా్వరా స్లభంగా తిపపువచ్్చ. బార్ కొనని పెైన 
పట్టు కుననాప్పుడు కలయిక సాపునర్ తో బార్ నట్ ని బిగించండి. (28) (29)

కొత్త  చ�ైన్ ని అమరి్చనప్పుడు, చ�ైన్ ని ఉపయోగించే వరకు చ�ైన్ బిగువ్ని తరచ్గా 
తనిఖీ చేయండి. చ�ైన్ బిగువ్ని క్రమంగా తనిఖీ చేయండి. సరిగాగా  బిగించిన చ�ైన్ 
ఉత్తమంగా కతి్తరించే పనితీరుని మరియు ఎకు్కవ జీవిత కాలానినా కలిగి ఉంట్ంది. 
(25)

మేకుల బంపర్ ని అమర్చడం
మ్కుల బంపర్ ని అమర్చడానికి, మీ సర్్వస్ ఏజెంట్ ని సంప్రదించండి. (36)

సమూహం
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ఇంధనం
గమనిక! మ�షీన్ రెండు స్టు రో క్ ఇంజిన్ లన్ కలిగి ఉంది మరియు ఎప్పుడూ 
పెట్్ర ల్ కలయిక మరియు రెండు స్టు రో క్ ల ఆయిల్ ని కలిపి ఉపయోగించాలి. సరెైన 
మిశ్రమానినా పొ ందారని నిరాధా రించడానికి కలిపిన ఆయిల్ మొతా్త నినా ఖచి్చతంగా 
కొలవడం ముఖయుమ�ైనది. తకు్కవ మొత్తంలో ఇంధనానినా కలుప్తుననాప్పుడు, 
మిశ్రమ నిషపుతి్తని తకు్కవ మొత్తంలో ఉననా దోషాలు గణనీయంగా ప్రభావితం 
చేయవచ్్చ.

!
హెచ్చరిక! ఇంధనాని్న నింపేటపుపుడు సర్సన వ�లుతురు ఉందని 
ఎల్ల పుపుడూ నిరా్ధ రించ్కోండి.

పెట్్ర ల్
• ఉత్తమ నాణయుత గల సీసం ఉననా లేదా సీసం లేని పెట్్ర ల్ ని ఉపయోగించండి.

• తకు్కవగా సిఫారు్స చేసిన ఆకేటున్ గే్రడ్ 90 (RON). మీరు 90 కంటే తకు్కవ 
ఉననా ఆకేటున్ గే్రడ్ లో ఇంజిన్ ని అమలు చేసే్త , తటిటునట్్ల గా అవ్తుంది. ఇది 
ఇంజిన్ ఉష్్ణ గ్రతన్ ఎకు్కవగా పెంచ్తుంది మరియు బ్రింగ్ లోడ్ ఎకు్కవ 
అవ్తుంది, దీని వల్ల  తీవ్రమ�ైన ఇంజిన్ నషటుం కలుగుతుంది.

• ఎకు్కవ రేవ్ లతో (ఉదా. పత్ర దళం) పని చేస్్త ననాప్పుడు, అధిక ఆకేటున్ 
సిఫారు్స చేయబడింది.

Husqvarna alkylate ఇంధనం

Husqvarna ఉత్తమ ఫలితాల కోసం Husqvarna alkylate ఇంధనానినా సిఫారు్స 
చేస్్త ంది. 

సాధారణ ఇంధనంతో ప్ లి్చతే ఈ ఇంధన తకు్కవ ప్రమాదకర పదారా్ లన్ 
కలిగి ఉంట్ంది, ఇది ప్రమాదకరమ�ైన పొ గలు విడుదల కావడానినా తగిగాస్్త ంది. 
ఇంధనానినా దహనం చేసినప్పుడు అది తకు్కవ అవక్ేపాలన్ అందిస్్త ంది, 
ఇది ఇంజిన్ భాగాలన్ శుభ్రం చేస్్త ంది మరియు ఇంజిన్ జీవిత కాలానినా 
అన్కూలపరుస్్త ంది.

Husqvarna alkylate ఇంధనం అనినా మారె్కట్ లలో అంద్బాట్లో ఉండద్. 

ఇథనాల్ ఇంధనం

HUSQVARNA కనీసం 10% ఇథనాల్ పదార్ం అంద్బాట్లో ఉననా 
వాణిజయుపరమ�ైన ఇంధనానినా సిఫారు్స చేస్్త ంది.

అమలు చ్యడం

మొదటి 10 గంటల సమయంలోని పొ డిగించిన వయువధ్లలో మరింత ఎకు్కవ 
వేగంతో అమలు చేయవద్దా .

ర్ండు స్్ట రో క్ ల ఆయిల్
• ఉత్తమ ఫలితాల కోసం మరియు పనితీరు కోసం HUSQVARNA రెండు 

స్టు రో క్ ల ఇంజిన్ ఆయిల్ ని వాడండి, ఇది మా గాలితో చల్లబరచబడే రెండు స్టు రో క్ ల 
ఇంజిన్ ల కోసం ప్రతేయుకంగా రూపొ ందించబడింది. 1:40 (2,5%) కలపండి.

• HUSQVARNA రెండు స్టు రో క్ ల ఆయిల్ అంద్బాట్లో లేకుంటే, 
గాలితో చల్లబరచబడే ఇంజిన్ ల కోసం ఉదేదాశంచబడిన ఉత్తమ నాణయుత 
కలిగిన రెండు స్టు రో క్ ల ఆయిల్ ని మీరు ఉపయోగించవచ్్చ. ఆయిల్ ని 
ఎంచ్కుంట్ననాప్పుడు మీ డీలర్ ని సంప్రదించండి. మరొక రెండు స్టు రో క్ ల 
ఆయిల్ ని ఉపయోగిస్్త ంటే, 1:25 కలపండి.

• నీటితో చల్లబరచబడే ఇంజిన్ ల కోసం రెండు స్టు రో క్ ల ఆయిల్ ని ఎపపుటికీ 
ఉపయోగించవద్దా , కొనినాసారు్ల  అవ్ట్ బో ర్డు ఆయిల్ వల్ (రేట్ చేసిన TCW) 
సూచించబడుతుంది.

• నాలుగు స్టు రో క్ ల ఇంజిన్ ల కోసం ఉదేదాశంచబడిన ఆయిల్ ని ఎప్పుడూ 
ఉపయోగించవద్దా .

• తకు్కవ ఆయిల్ నాణయుత మరియు/లేదా చాలా ఎకు్కవ ఆయిల్/ఇంధన 
నిషపుతి్త  విధికి అపాయం కలిగించవచ్్చ మరియు ఉతే్రరక కన్వరటుర్ ల జీవిత 
కాలానినా తగిగాస్్త ంది.

మిశ్రమ నిషపుతితా

పెట్్ర ల్, లీటర్ ర్ండు స్్ట రో క్ ల ఆయిల్, లీటర్

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

కలపడం
• ఎల్లప్పుడూ ఇంధనం కోసం ఉదేదాశంచబడిన శుభ్రమ�ైన పాత్రలో పెట్్ర ల్ 

మరియు ఆయిల్ ని కలపండి.

• ఎల్లప్పుడూ ఉపయోగించడానికి పెట్్ర ల్ లో సగం మొతా్త నినా నింపి, 
ప్ార రంభంచండి. ఆపెై మొత్తం ఆయిల్ ని కలపండి. ఇంధన మిశ్రమానినా 
కలపండి (కదిలించండి). మిగిలి ఉననా పెట్్ర ల్ మొతా్త నినా కలపండి.

• మ�షీన్ యొక్క ఇంధన టాయుంక్ ని నింపడానికి ముంద్ ఇంధన మిశ్రమానినా 
బాగా కలపండి (కదిలించండి).

• ఒకసారి ఒక నెలకు సరిప్ యిే ఇంధనం కంటే ఎకు్కవ కలపవద్దా .

• కొదిదా  రోజుల పాట్ మ�షీన్ ని ఉపయోగించకుంటే, ఇంధన టాయుంక్ ని ఖాళీ చేసి, 
శుభ్రపరచాలి.

చెైన్ ఆయిల్
• రంపం తయార్దారు వల్, మ్ము అన్కూల చ�ైన్ ఆయిల్ ని అభవృదిధా  

చేసాము, ఇది కూరగాయల న్ండి తీసిన ఆయిల్ ఆధారంగా ఉంట్ంది, 
ఇంకా జీవఅధోకరణం చ�ంద్తుంది. మ్ము మా స్వంత ఆయిల్ ని గరిషటు  
చ�ైన్ జీవిత కాలం మరియు వాతావరణ నషాటు నినా తగిగాంచడం వంటి రెండింటి 
ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించమని సిఫారు్స చేస్్త నానాము. మా స్వంత 
చ�ైన్ ఆయిల్ అంద్బాట్లో లేకుంటే, ప్ార మాణిక చ�ైన్ ఆయిల్ సిఫారు్స 
చేయబడింది.

• మ్ము ఉత్తమంగా వస్్త వ్లు అతుకు్కని ఉండే లక్షణాలు ఉననా ప్రతేయుక 
ఆయిల్ ని (చ�ైన్ ఆయిల్) ఉపయోగించమని సిఫారు్స చేసా్త ము.

• వయురథి ఆయిల్ ని ఎపపుటికీ ఉపయోగించవద్ది ! వయుర్ ఆయిల్ ని ఉపయోగించడం 
మీకు హానికరమ�ైనది మరియు మ�షీన్ మరియు వాతావరణానికి హాని 
కలిగించవచ్్చ.

• గాలి ఉష్్ణ గ్రతకు సరిప్ యిే సరెైన గే్రడ్ (సరెైన చిక్కదనం పరిధి) ఆయిల్ ని 
ఉపయోగించడం చాలా ముఖయుం.

• 0°C (32°F) కంటే తకు్కవ ఉష్్ణ గ్రతలో కొనినా ఆయిల్ లు చాలా జిగటగా 
ఉంటాయి. ఇది ఆయిల్ పంప్ని అధిక భారానికి గురిచేస్్త ంది మరియు దీని 
వల్ల  ఆయిల్ పంప్ భాగాలు ద�బబుతింటాయి.

• చ�ైన్ ఆయిల్ ని ఎంచ్కునేటప్పుడు మీ సర్్వస్ ఏజెంట్ ని సంప్రదించండి.

ఇంధనాని్న నిర్వహించడం
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ఇంధనం నింపడం

!
హెచ్చరిక! కింది జాగ్రతతాలు తీస్కోవడం వల్ల , అగి్న ప్రమాదాని్న 
తగిగస్తా ంది:

ఇంధన కేందా్ర నికి సమీపంలో పొ గతా్ర గవద్ది  లేదా ఎటువంటి 
వేడి వస్తా వులన్ ఉంచవద్ది .

ఇంధనాని్న తిరిగి నింపడానికి ముంద్ ఎల్ల పుపుడూ ఇంజిన్ ని 
ఆపి, అది చల్ల బడ్ వరకు వేచి ఉండండి.

ఇంధనాని్న తిరిగి నింపేటపుపుడు, ఇంధనం కాయుప్ ని న�మముదిగా 
తెరవండి, దాని వల్ల  అదనపు పీడనం న�మముదిగా వడుదల 
అవుతుంది.

ఇంధనాని్న తిరిగి నింపిన తరా్వత, ఇంధనం కాయుప్ ని గటి్ట గా 
మూయండి.

ప్ార రంభంచడానికి ముంద్ ఇంధనాని్న తిరిగి నింపే ప్ార ంతం 
మరియు మూలం న్ండి మెషీన్ ని దూరంగా ఉంచండి.

ఇంధనం కాయుప్ చ్ట్టు  ఉననా ప్రదేశానినా శుభ్రపరచండి. క్రమంగా ఇంధనం 
మరియు చ�ైన్ ఆయిల్ టాయుంక్ లన్ శుభ్రపరచండి. కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి 
ఇంధన ఫిలటుర్ ని భర్్త చేయాలి. టాయుంక్ లలో కలుషితం వల్ల  పొ రపాట్్ల  జరగవచ్్చ. 
ఇంధనానినా తిరిగి నింపడానికి ముంద్ కంటెైనర్ ని బాగా కుదపడం దా్వరా ఇంధనం 
బాగా కలిసిప్ యిందని నిరాధా రించ్కోండి. చ�ైన్ ఆయిల్ టాయుంక్ మరియు ఇంధన 
టాయుంక్ యొక్క సామరా్ యాలు జాగ్రత్త గా సరిప్ లాలి. కాబటిటు  మీరు ఎప్పుడూ చ�ైన్ 
ఆయిల్ టాయుంక్ మరియు ఇంధన టాయుంక్ ని ఒకేసారి నింపాలి. (37)

!
హెచ్చరిక! ఇంధనం మరియు ఇంధన ఆవరి అధిక 
దహనశీలతని కలిగి ఉంటాయి. ఇంధనం మరియు చెైన్ 
ఆయిల్ ని నిర్వహించ్టపుపుడు జాగ్రతతాగా ఉండండి. అగి్న, 
పేలుడు ప్రమాదాలు మరియు పీల్చడంతో అన్బంధంగా ఉన్న 
వాటితో జాగ్రతతాగా ఉండండి.

ఇంధన భద్రత

• ఇంజిన్ నడుస్్త ననాప్పుడు మ�షీన్ లో ఇంధనానినా ఎప్పుడూ తిరిగి నింపవద్దా .

• ఇంధనానినా తిరిగి నింప్తుననాప్పుడు లేదా ఇంధనానినా (పెట్్ర ల్ మరియు 
2 స్టు రో క్ ల ఆయిల్) కలుప్తుననాప్పుడు అవసరమ�ైనంత వెలుతురు ఉందని 
నిరాధా రించ్కోండి.

• మ�షీన్ ని ప్ార రంభంచడానికి ముంద్ దానినా ఇంధనానినా తిరిగి నింపే బింద్వ్ 
న్ండి కనీసం 3 మీ. దూరంలో ఉంచండి.

• ఇలా ఉననాప్పుడు మ�షీన్ ని ప్ార రంభంచవద్దా :

1 మ�షీన్ లో ఇంధనం లేదా చ�ైన్ ఆయిల్ ఒలికిప్ యి ఉననాప్పుడు. 
ఒలికిప్ యిన దానినా తుడిచివేసి, మిగిలి ఉననా ఇంధనం ఆవిరయిేయులా 
చూస్కోండి.

2 మీపెై లేదా మీ ద్స్్త లపెై ఇంధనం ఒలికిప్ యి ఉంటే, మీ ద్స్్త లన్ 
మారు్చకోండి. మీ శర్ర భాగాలపెై ఇంధనం ఎక్కడ�ైనా అతుకు్కని ఉంటే, 
వాటిని నీటితో శుభ్రపరుచ్కోండి. స్ ప్ మరియు నీటిని ఉపయోగించండి.

3 మ�షీన్ లో ఇంధనం లీక్ అవ్తుననాప్పుడు. ఇంధనం కాయుప్ మరియు ఇంధన 
ల్ైన్ ల న్ండి ఏద�ైనా లీక్ అవ్తుందేమో అని క్రమంగా తనిఖీ చేయండి.

!
హెచ్చరిక! సాపుర్కె ప్ల గ్ గార్డ్ మరియు జ్వలన కేబుల్ 
పాడెైనపుపుడు మెషీన్ ని ఉపయోగించవద్ది . నిపుపురవ్వ పుట్టడం 
వల్ల  అగి్నప్రమాదం సంభవంచవచ్్చ.

రవాణా మరియు నిల్వ
• రంపం మరియు ఇంధనానినా ఎప్పుడూ నిల్వ చేయండి, దాని వల్ల  ఎలకాటురా నిక్ 

పరికరం, ఎలకిటురాక్ మోటరు్ల , ప్రసారాలు/సి్వచ్ లు, బాయిలరు్ల  మరియు 
అట్వంటి వాటి న్ండి వెలువడే నిప్పురవ్వలు లేదా వేడిని తాకడం వల్ల  
లీకేజీలు లేదా పొ గల ప్రమాదం ఉండద్.

• ఎల్లప్పుడూ నిల్వ కోసం రూపొ ందించిన ఆమోదిత కంటెైనర్ లో దానినా నిల్వ 
చేయండి.

• ఎకు్కవ కాలం నిల్వ చేయడం కోసం లేదా రంపం యొక్క రవాణా కోసం, 
ఇంధనం మరియు చ�ైన్ ఆయిల్ టాయుంక్ లు ఖాళీగా ఉండాలి. మీరు మీ సా్ నిక 
పెట్్ర ల్ సేటుషన్ లో వయుర్ ఇంధనానినా లేదా చ�ైన్ ఆయిల్ ని ఎక్కడ విడుదల 
చేయాలో అడగండి.

• మ�షీన్ ని రవాణా చేస్్త ననాప్పుడు లేదా నిల్వలో ఉంచినప్పుడు పద్నెైన 
చ�ైన్ తో ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించడానికి గెైడ్ బార్ కవర్ ఎల్లప్పుడూ 
తపపుక కతి్తరించే జోడింప్కు అమర్చబడి ఉండాలి. బహిరగాతం అయిన చ�ైన్ తో 
కదలకుండా ఉండే చ�ైన్ వల్ల  మీకు లేదా మీరు తాకే వయుకు్త లకు కూడా తీవ్రమ�ైన 
కోతలు కలగవచ్్చ.

• సాపుర్్క ప్ల గ్ న్ండి సాపుర్్క ప్ల గ్ కాయుప్ ని తీసివేయండి. చ�ైన్ బ్్రక్ ని సకి్రయం 
చేయండి.

• బదిలీ సమయంలో మ�షీన్ ని స్రక్ితంగా ఉంచండి.

దీర్ఘకాల నిల్వ
ఎకు్కవ వెలుతురు ఉననా ప్ార ంతంలో ఇంధనం/ఆయిల్ టాయుంక్ లన్ ఖాళీ చేయండి. 
స్రక్ితమ�ైన ప్రదేశంలో ఆమోదించిన కాయున్ లలో ఇంధనానినా నిల్వ చేయండి. గెైడ్ 
బార్ కవర్ ని అమర్చండి. మ�షీన్ ని శుభ్రం చేయండి. నిర్వహణ షెడూయుల్ శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

మ�షీన్ శుభ్రపరచబడిందని మరియు దీర్ఘకాలం నిల్వ చేయడానికి ముంద్ పూరి్తగా 
సర్్వస్ చేయబడిందని నిరాధా రించ్కోండి.

ఇంధనాని్న నిర్వహించడం
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ప్ార రంభంచడం మరియు ఆపివేయడం

!
హెచ్చరిక! ప్ార రంభంచడానికి ముంద్ కింది వాటిని 
గమనించండి:

ప్ార రంభ సమయంలో కద్లుతున్న చెైన్ తో తాకే అవకాశాని్న 
తగిగంచ్ంద్కు రంపం ప్ార రంభంచబడినపుపుడు చెైన్ బ్్రక్ తపపుక 
పరసపురంగా ఉండాలి.

బార్, చెైన్ మరియు అని్న కవర్ లు సరిగాగ  అమర్చబడ్ వరకు 
రంపాని్న ఎపుపుడూ ప్ార రంభంచవద్ది . లేకప్ త్, క్లచ్ వద్ల�ై, 
వయుకితాగత గాయాలు కలగవచ్్చ.

సిథిరంగా ఉన్న మెైదానంలో మెషీన్ న్ ఉంచండి. మీరు 
స్రక్ితమెైన ప్రద్శంలో నిలబడి ఉన్నటు్ల  మరియు చెైన్ ద్నిని 
తాకడం లేదని నిరా్ధ రించ్కోండి.

వయుకుతా లన్ మరియు జంతువులన్ పని ప్రద్శం న్ండి చాలా 
దూరంగా ఉంచండి.

ప్ార రంభంచడం
రంపం ప్ార రంభంచబడినప్పుడు చ�ైన్ బ్్రక్ తపపుక పరసపురంగా ఉండాలి. ముంద్ 
చేతి గార్డు ని ముంద్కు నెటటుడం వల్ల  బ్్రక్ న్ సకి్రయం చేయండి. (42)

కోల్డ్  ఇంజిన్

ప్ార రంభ సిథితి, 1: ఆన్/ఆఫ్ సి్వచ్ న్ ఆన్ “I” సి్తికి మార్చండి.

చోక్, 2: చోక్ సి్తిలో చోక్ నియంత్రణని సెట్ చేయండి. చోక్/ఫాస్టు నిశ్చల 
తులాదండానినా పూరి్త సా్ యిలో బయటకు తీసినప్డు, సరెైన త్ోర ల్ట్ సెటిటుంగ్ 
స్వయంచాలకంగా సెట్ చేయబడుతుంది. (38)

గాలి ప్రక్షాళన, 3: ఇంధనం విభాజకం నింపబడటం ప్ార రంభం అయిేయు వరకు పదేపదే 
గాలి ప్రక్షాళన విభాజకానినా నొక్కండి (స్మారు 6 సారు్ల ). విభాజకానినా పూరి్తగా 
నింపాలి్సన అవసరం లేద్. (38)

సా్ట ర్టర్ హ్యుండిల్ న్ లాగండి, 4: ముంద్ హాయుండిల్ న్ మీ ఎడమ చేతితో పట్టు కోండి. 
వెన్క హాయుండిల్ దగగార మీ కుడి పాదానినా ఉంచి, నేలపెై ఉననా రంపానినా పట్టు కోండి. 
మీ కుడి చేతితో సాటు రటుర్ హాయుండిల్ న్ లాగండి మరియు మీరు నిరోధకత అన్భూతిని 
పొ ందేవరకు సాటు రటుర్ కార్డు న్ నెమమెదిగా బయటకు లాగండి (సాటు రటుర్ కీళ్్ల  పరసపురంగా 
ఉననాట్్ల గా), ఆపెై ఇంజిన్ ప్ార రంభమయిేయు వరకు గటిటుగా మరియు వేగంగా లాగండి. 
(39)

చోక్, 5: ఇంజిన్ లో మంటలు వచి్చన వెంటనే చోక్ నియంత్రణని నెటటుండి, అది 
"పఫ్" ధ్వని చేస్్త ంది. (41)

సా్ట ర్టర్ హ్యుండిల్ న్ లాగండి, 6: ఇంజిన్ ప్ార రంభమయిేయు వరకు తాడుని గటిటుగా 
లాగుతూ ఉండండి.

సా్ట ర్టర్ తాడుని మీ చ్తికి ఎపుపుడూ చ్టు్ట కోవద్ది .

జాగ్రతతా ! తాడు పూరి్తగా విస్తరించి ఉననాప్పుడు సాటు రటుర్ తాడున్ లాగవద్దా  మరియు 
సాటు రటుర్ హాయుండిల్ న్ పట్టు కోవడానికి అన్మతించవద్దా . ఇది మ�షీన్ కు నషటుం 
కలిగించగలద్.

చ�ైన్ బ్్రక్ ఇపపుటికీ పరసపురంగా ఉంటే వీల్ైనంత త్వరగా ఇంజిన్ వేగానినా నిశ్చలంగా 
సెట్ చేయాలి, త్ోర ల్ట్ లాక్ ని త్వరగా నిలిపివేయడం దా్వరా ఇలా చేయవచ్్చ. 
ఇది క్లచ్, క్లచ్ డ్రమ్ మరియు బ్్రక్ బాయుండ్ న్ అనవసరంగా అరిగిప్ కుండా 
చూస్కుంట్ంది. ఆపెై మీరు పూరి్త త్ోర ల్ ట్ న్ వరి్తంచేంద్కు ముంద్ కొనినా సెకన్ల  
పాట్ మ�షీన్ న్ నిశ్చలంగా ఉంచండి. 

గమనిక! ముంద్ హాయుండిల్ వెైప్గా ముంద్ చేతి గార్డు ని వెన్కకు (“ర్సెట్ 
చేయడానికి వెన్కకి లాగు” అని గురు్త  పెటటుబడి ఉంట్ంది) లాగడం దా్వరా చ�ైన్ 
బ్్రక్ న్ ర్సెట్ చేయండి. ఇప్పుడు రంపం ఉపయోగానికి సిదధాంగా ఉంది. రంపం 
(ఎ) యొక్క వెన్క అంచ్న ప్రతి దశని వివరించడానికి దృషాటు ంతాలతో సాధారణ 
ప్ార రంభం రిమ�ైండర్ ఉంది. (38)

వార్ము ఇంజిన్

కోల్డు  ఇంజిన్ కోసం అదే ప్ార రంభ విధానానినా ఉపయోగించండి, కానీ చోక్ సా్ నంలో 
చోక్ నియంత్రణని సెట్ చేయవద్దా .

!
హెచ్చరిక! ఇంజిన్ బయట వదిలే పొ గలు, చెైన్ ఆయిల్ 
మరియు చెకకె పొ డి న్ండి వచ్్చ ద్ముముని దీర్ఘకాలం పీల్చడం 
వల్ల  ఆరోగయు సమసయులు కలగవచ్్చ.

• బార్, చ�ైన్ మరియు క్లచ్ కవర్ సరిగాగా  అమర్చబడే వరకు రంపానినా ఎప్పుడూ 
ప్ార రంభంచవద్దా . శీరిషిక సమూహంలో ఉననా సూచనలన్ చూడండి. రంపానికి 
బార్ మరియు చ�ైన్ జోడించబడకుండా ఉంటే క్లచ్ వద్లుగా వచి్చ, తీవ్రమ�ైన 
గాయం కావడానికి కారణం అవ్తుంది. (35)

• ప్ార రంభంచబడేటప్పుడు చ�ైన్ బ్్రక్ సకి్రయం చేయబడాలి. ప్ార రంభం మరియు 
ఆపివేయడం శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి. ప్ార రంభానినా వదిలివేయవద్దా . 
మీరు రంపం నియంత్రణన్ కోలోపుతే ఈ విధానం చాలా ప్రమాదకరంగా 
ఉంట్ంది. (40)

• మ�షీన్ లోపల ఎప్పుడూ ప్ార రంభంచవద్దా . బయటకు వదిలే పొ గలన్ 
పీలి్చనట్లయితే ఆరోగయుపరమ�ైన సమసయులు కలగవచ్్చ.

• మీ పరిసరాలన్ పరిశీలించి, కతి్తరించే పరికరానినా వయుకు్త లు లేదా జంతువ్లు 
తాకడం వల్ల  వారికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని నిరాధా రించ్కోండి.

• ఎల్లప్పుడూ రంపానినా రెండు చేతులతో పట్టు కోండి. కుడి చ�యియు వెన్క 
హాయుండిల్ మీద మరియు ఎడమ చ�యియు ముంద్ హాయుండిల్ మీద ఉండాలి. 
కుడి మరియు ఎడమ చ�యియుని ఉపయోగించే అందరు వయుకు్త లు, ఈ గి్రప్ న్ 
ఉపయోగించాలి. రంపం హాయుండిల్ లన్ బొ్ర టనవేళ్్ల  మరియు వేళ్లతో 
పట్టు కోవడానికి దృఢమ�ైన గి్రప్ న్ ఉపయోగించండి. (45)

ఆపివేయడం
ఆపివేసే సి్వచ్ ని ఆపివేసే సి్తికి తరలించడం దా్వరా ఇంజిన్ ఆపివేయబడుతుంది. 
(13)

ప్ార రంభంచడం మరియు ఆపివేయడం
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ఉపయోగించడానికి ముంద్:
(44)

1 చ�ైన్ బ్్రక్ సరిగాగా  పని చేస్్త ందని మరియు పాడవ్వలేదని తనిఖీ చేయండి.

2 వెన్క ఉననా కుడి చేతి గార్డు పాడవ్వలేదని తనిఖీ చేయండి.

3 త్ోరల్ట్ లాక్ అవ్ట్ సరిగాగా  పని చేస్్త ందని మరియు పాడవ్వలేదని తనిఖీ 
చేయండి.

4 ఆపివేసే సి్వచ్ సరిగాగా  పని చేస్్త ందని మరియు పాడవ్వలేదని తనిఖీ 
చేయండి.

5 అనినా హాయుండిల్ లలో ఆయిల్ లేదని తనిఖీ చేయండి.

6 వెైబ్్రషన్ ఏతర సిసటుమ్ పని చేస్్త ందని మరియు పాడవ్వలేదని తనిఖీ 
చేయండి.

7 మఫ్లర్ స్రక్ితంగా జోడించబడి, పాడవ్వలేదని తనిఖీ చేయండి.

8 రంపం యొక్క అనినా భాగాలు గటిటుగా సరిగాగా  బిగించబడాడు యని మరియు అవి 
పాడవ్వలేద్ లేదా వాటిని కోలోపులేదని తనిఖీ చేయండి.

9 చ�ైన్ కాయుచర్ ఉండాలి్సన ప్రదేశంలో ఉందని మరియు పాడవ్వలేదని తనిఖీ 
చేయండి.

10 చ�ైన్ బిగువ్న్ తనిఖీ చేయండి.

సాధారణ పని సూచనలు

ముఖయుమ�ైనవి!

ఈ విభాగం రంపానినా ఉపయోగించడం కోసం ప్ార థమిక భద్రతా నియమాలన్ 
వివరిస్్త ంది. ఈ సమాచారం వృతి్తపరమ�ైన నెైప్ణాయులు మరియు అన్భవం 
కోసం ఒక ప్రతాయుమానాయంగా ఎప్పుడూ ఉండద్. మీరు అభద్రతగా 
భావించే పరిసి్తికి వసే్త , ఆపివేసి, నిప్ణుల సలహాన్ అడగండి. మీ రంపం 
డీలర్ ని, సర్్వస్ ఏజెంట్ ని లేదా అన్భవం ఉననా రంపం వినయోగదారుని 
సంప్రదించండి. మీకు ఖచి్చతంగా త�లియద్ అన్కునే ఏ విధిని 
ప్రయతినాంచవద్దా !

రంపానినా ఉపయోగించడానికి ముంద్ కిక్ బాయుక్ ప్రభావాలన్ మరియు వాటిని 
ఎలా నివారించాలో మీరు తపపుకుండా అర్ం చేస్కోవాలి. కిక్ బాయుక్ న్ ఎలా 
నివారించాలో కింది సూచనలన్ చూడండి.

రంపానినా ఉపయోగించడానికి ముంద్ మీరు బార్ యొక్క ఎగువన 
మరియు దిగువన కతి్తరించడానికి మధయు గల తేడాని మీరు తపపుకుండా అర్ం 
చేస్కోవాలి. కిక్ బాయుక్ న్ నివారించడం మరియు మ�షీన్ యొక్క స్రక్ిత 
పరికరం గురించి శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

వయుకి్తగత రక్ిత పరికరానినా ధరించండి. “వయుకి్తగత రక్ిత పరికరం” శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

ప్ార థమిక భద్రతా నియమాలు
1 మీ చ్ట్టు  చూడండి:

• మీ మ�షీన్ యొక్క నియంత్రణ వలన వయుకు్త లు, జంతువ్లు లేదా ఇతర 
విషయాలపెై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని నిరాధా రించ్కోండి.

• ఎగువ పేరొ్కననా వారు మీ రంపం వలన కానీ లేదా చ�ట్ల న్ పడగొటటుడం వలన 
కానీ గాయపడరని నిరాధా రించ్కోండి.

జాగ్రత్త ! ఎగువ ఉననా సూచనలన్ అన్సరించండి, కానీ ఒకవేళ మీరు ప్రమాదానికి 
గురెై, సహాయం కోసం కాల్ చేయలేని సి్తి ఉననా ప్రదేశంలో ఉననాప్పుడు రంపానినా 
ఉపయోగించవద్దా . 
 

2 దటటుమ�ైన పొ గమంచ్, భార్ వరషిం, బలమ�ైన గాలి, తీవ్రమ�ైన చలి, మొదల్ైన 
వాటితో వాతావరణం అన్కూలంగా లేనప్పుడు మ�షీన్ న్ ఉపయోగించవద్దా . 
నేలపెై మంచ్, అనూహయుంగా అనిపించే దిశ మొదల్ైన వాటితో వాతావరణం 
అన్కూలంగా లేనప్పుడు పని చేయడం వలన అలసిప్ వడం మరియు 
ప్రమాదాలకు గురి కావడం జరగవచ్్చ.

3 చిననా కొమమెలన్ తీసివేసేటప్పుడు ఎకు్కవ జాగ్రత్తన్ తీస్కోండి మరియు 
పొ దలన్ కతి్తరించడానినా నివారించండి (అంటే అనేక చిననా కొమమెలన్ ఒకే 
సమయంలో కతి్తరించడం). చ�ైన్ చిననా కొమమెలన్ లాగి మీ వెైప్ విసరడం 
దా్వరా, తీవ్రంగా గాయపడే అవకాశం కలద్.

4 మీరు కదలగలరు మరియు స్రక్ితంగా నిలబడగలరు అని నిరాధా రించ్కోండి. 
ఒకవేళ మీరు అన్కోకుండా కదలాలన్కుంటే మీ చ్ట్టు  ఉననా అడడుంకులన్ 
(వేరు్ల , రాళ్ళు, కొమమెలు, కాలువలు, మొదల్ైనవి.) తనిఖీ చేయండి. 
ఏటవాలుగా ఉననా నేలపెై పని చేస్్త ననాప్పుడు ఎకు్కవ జాగ్రత్తన్ తీస్కోండి.

5 చ�ట్టు న్ కతి్తరించేటప్పుడు అది బిగువ్గా ఉననాప్పుడు ఎకు్కవ జాగ్రత్తన్ 
తీస్కోండి. బిగువ్గా ఉననా చ�ట్టు ని కతి్తరించడానికి ముంద్ లేదా తరా్వత, 
అది వసంత కాలంలో దాని సాధారణ సి్తికి తిరిగి రావచ్్చ. మీరు మీ 
సా్ నంలో సరిగాగా  లేకప్ తే లేదా చ�ట్టు  మీ మీద పడే విధంగా ఉననాచోట 
నిలబడి కతి్తరిసే్త , చ�ట్టు  మీ మీద లేదా మ�షీన్ మీద పడవచ్్చ, దాని వల్ల  
మీరు నియంత్రణన్ కోలోపువచ్్చ. రెండు సందరాభాలలో తీవ్రమ�ైన వయుకి్తగత 
గాయానికి గురికావచ్్చ.

6 మీ రంపానినా తీస్కువెళ్లడానికి ముంద్ ఇంజిన్ న్ సి్వచ్ ఆఫ్ చేయండి 
మరియు చ�ైన్ బ్్రక్ ని ఉపయోగించి చ�ైన్ న్ లాక్ చేయండి. బార్ మరియు 
చ�ైన్ బింద్వ్ని వెన్కకు సూచించే రంపానినా తీస్కువెళ్లండి. రంపానినా 
రవాణా చేయడానికి లేదా దానినా ఏద�ైనా దూర ప్ార ంతానికి తీస్కుని వెళ్లడానికి 
ముంద్ బార్ కి గార్డు ని అమర్చండి.

7 రంపానినా మీరు నేలపెై పెటిటునప్పుడు, చ�ైన్ బ్్రక్ ని ఉపయోగించి రంపానినా 
లాక్ చేయండి మరియు మీకు మ�షీన్ పెై నిరంతరం వీక్షణ ఉననాట్్ల  
నిరాధా రించ్కోండి. ఏ సమయంలోనెైనా మీ రంపానినా వదిలి పెటటుడానికి ముంద్ 
ఇంజిన్ న్ సి్వచ్ ఆఫ్ చేయండి.

!
హెచ్చరిక! కొని్నసారు్ల  చెైన్ జామ్ అవ్వడం కారణంగా క్లచ్ 
కవర్ లో చిప్ లు ఇరుకుకెప్ వచ్్చ. ఇంజిన్ న్ శుభ్రపరచడానికి 
ముంద్ ఎల్ల పుపుడూ ఆపివేయండి.

సాధారణ నియమాలు
1 కిక్ బాయుక్ అంటే ఏమిటి మరియు అది ఎలా ఏరపుడుతుందో  మీరు 

అర్ం చేస్కుంటే, ఆపెై మీరు ఆశ్చరయుకరమ�ైన ర్తిలో తగిగాంచవచ్్చ లేదా 
తొలగించవచ్్చ. ప్రమాదానినా తగిగాంచడానికి మిమమెలినా సిదధాం చేయడం 
దా్వరా. కిక్ బాయుక్ సాధారణంగా చాలా స్లువెైనది, కానీ ఇది కొనినాసారు్ల  చాలా 
ఆకసిమెక ప్రమాదంగా మారవచ్్చ.

2 ఎల్లప్పుడూ రంపం వెన్క హాయుండిల్ న్ మీ కుడి చేతితో మరియు ముంద్ 
హాయుండిల్ న్ మీ ఎడమ చేతితో గటిటుగా పట్టు కోండి. హాయుండిల్ ల చ్ట్టు  మీ 
వేళ్లన్ మరియు బొ్ర టనవేళ్లన్ చ్టిటునట్టు  పట్టు కోండి. మీరు కుడి-చేతిని 
ఉపయోగించినా లేదా ఎడమ-చేతిని ఉపయోగించినా మీరు ఈ గి్రప్ న్ 
ఉపయోగించాలి. ఈ గి్రప్ కిక్ బాయుక్ ప్రభావానినా తగిగాస్్త ంది మరియు రంపం 
మీ నియంత్రణలో ఉండే విధంగా చేస్్త ంది. హ్యుండిల్ లన్ కదలకుండా 
చూస్కోండి! (45)

3 పత్ర దళం సమయంలోనే ఎకు్కవ కిక్ బాయుక్ ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. మీరు 
సరిగాగా  నిలబడి ఉననాట్్ల  మరియు మీరు పరయుటించే మారగాంలో ఏమీ లేదని 
లేదా మీ పట్టు ని కోలోపురని నిరాధా రించ్కోండి.

ఏకాగ్రత లేకప్ వడం వలన కిక్ బాయుక్ జోన్ బార్ సమీపంలోని చ�ట్టు  కొమమెకు 
లేదా మరేదానికెైనా తగిలితే కిక్ బాయుక్ ప్రమాదానికి గురికాగలరు.

పని చ్సే పద్ధతులు
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పని భాగంపెై నియంత్రణని కలిగి ఉండండి. మీరు భాగాలన్ చిననాగా మరియు 
తేలికగా కతి్తరించాలన్కుంటే, అవి రంపంలో కూరుకుప్ గలవ్ మరియు 
మీ వెైప్గా విసరబడవచ్్చ. ఇది ప్రమాదం కాకప్ యినా కూడా, మీరు 
అన్కోకుండా రంపం నియంత్రణన్ కోలోపువచ్్చ. మొదట అమర్చబడిన 
లాగ్ లన్ లేదా కొమమెలన్ వేరు చేయకుండా కతి్తరించవద్దా . ఒకే సమయంలో 
ఒక లాగ్ ని లేదా ఒక భాగానినా మాత్రమ్ చూడగలరు. మీ పని ప్ార ంతానినా 
స్రక్ితంగా ఉంచడానికి కతి్తరించిన భాగాలన్ తీసివేయండి. (46)

4 రంపాని్న ఎపుపుడూ భుజానికనా్న ఎతుతా లో ఉపయోగించవద్ది  మరియు బార్ 
యొకకె కొనతో కతితారించడానికి ప్రయతి్నంచవద్ది . రంపాని్న ఎపుపుడూ ఒక 
చ్తితో ఉపయోగించవద్ది ! (47)

5 మీరు రంపంపెై పూరి్త నియంత్రణని కలిగి ఉండటానికి నిలకడగా ఉననా 
ప్రదేశంలో ఉండాలి. చ�ట్టు కి నిచ�్చన వేసి దానిపెై నిలబడి లేదా నిలబడి ఉననా 
దగగార పట్టు  లేకుండా ఎప్పుడూ పని చేయవద్దా . (48)

6 ఎల్లప్పుడూ త్వరగా కతి్తరించే వేగానినా ఉపయోగించండి, అనగా పూరి్త త్ోర ల్ట్.

7 మీరు బార్ ఎగువ అంచ్తో కతి్తరించేటప్పుడు ఎకు్కవ జాగ్రత్తన్ తీస్కోండి, 
అంటే వస్్త వ్ని బయట న్ండి కతి్తరిస్్త ననాప్పుడు. దీనినా ప్ష్ స్టు రో క్ లో 
కతి్తరించడం అంటారు. వినియోగదారు వెైప్ రంపానినా వెన్కకు తోయడానికి 
చ�ైన్ ప్రయతినాస్్త ంది. రంపం చ�ైన్ ఇరుకు్కంటే, రంపం మీ వెైప్ వెన్కకు 
తోయబడవచ్్చ. (49)

8 వినియోగదారు ఈ బలానినా మోపడానినా నిరోధించే వరకు రంపం చాలా 
వెన్కకు కదిలి, అది బార్ యొక్క కిక్ బాయుక్ జోన్ లోని చ�ట్టు  దగగారకు వెళ్్ల  
ప్రమాదం ఉంది, దీని వలన కిక్ బాయుక్ సంభవించవచ్్చ. (50)

బార్ యొక్క దిగువ అంచ్తో కతి్తరించడం, అనగా వస్్త వ్ యొక్క పెై 
న్ండి కింద వరకు, అంటే ప్ల్ స్టు రో క్ లో కతి్తరించడం. ఈ సందరభాంలో 
రంపం దానినా చ�ట్టు  వెైప్కి లాగబడి, రంపం ప్రధాన భాగం యొక్క ముందరి 
అంచ్ సాధారణంగా కతి్తరించేటప్పుడు చ�ట్టు బో దపెై ఉంచబడుతుంది. ప్ల్ 
స్టు రో క్ లో కతి్తరించడం వలన రంపంపెై మరియు కిక్ బాయుక్ జోన్ యొక్క సి్తిపెై 
ఆపరేటర్ కు ఉత్తమ నియంత్రణన్ ఇస్్త ంది. (51)

9 మీ బార్ మరియు చ�ైన్ న్ పద్న్ పెటటుడానికి మరియు నిర్వహించడానికి 
కింది సూచనలన్ అన్సరించండి. మీరు బార్ మరియు చ�ైన్ న్ 
భర్్త చేసినప్పుడు మ్ము సిఫారు్స చేసిన సమ్మెళనాలన్ మాత్రమ్ 
ఉపయోగించండి. కతి్తరించే పరికరం మరియు సాంకేతిక డేటా శీరిషికలలో 
సూచనలన్ చూడండి.

ప్ార థమిక కతితారింపు సాంకేతికత

!
హెచ్చరిక! రంపాని్న ఎపుపుడూ ఒక చ్తితో పటు్ట కుని 
ఉపయోగించవద్ది . ఒక చ్తితో రంపాని్న స్రక్ితంగా 
నియంతి్రంచలేరు. ఎల్ల పుపుడూ హ్యుండిల్ లన్ ర్ండు చ్తులతో 
స్రక్ితంగా, గటి్ట గా పటు్ట కోండి.

సాధారణం

• కతి్తరించేటప్పుడు పూరి్త త్ోర ల్ట్ న్ ఎల్లప్పుడూ ఉపయోగించండి!

• కతి్తరించిన తరా్వత ప్రతిసారి వేగానినా నిశ్చలానికి తగిగాంచండి (ఏ బరువ్ 
లేకుండా పూరి్త త్ోర ల్ట్ తో ఇంజిన్ న్ ఎకు్కవ సమయం అమలు చేయడం, 
అనగా కతి్తరించే సమయంలో ఎలాంటి నిరోధకత లేకుండా ఉండటం వలన, 
ఇంజిన్ కు తీవ్రంగా నషటుం కలగవచ్్చ).

• పెై న్ండి కతి్తరించడం = ప్ల్ స్టు రో క్ లో కతి్తరించడం.

• కింద న్ండి కతి్తరించడం = ప్ష్ స్టు రో క్ లో కతి్తరించడం.

ప్ష్ స్టు రో క్ లో కతి్తరించడం వలన కిక్ బాయుక్ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. కిక్ బాయుక్ న్ ఎలా 
నివారించాలో కింది సూచనలన్ చూడండి.

నిబంధనలు

కతి్తరించడం = చ�క్క దా్వరా కతి్తరించడం కోసం సాధారణ నిబంధన.

పత్ర దళం = పడిన చ�ట్టు  కొమమెలన్ కతి్తరించడం.

విభజించడం = మీరు వస్్త వ్న్ కతి్తరించేటప్పుడు కతి్తరించడం పూరి్త అవ్వడానికి 
ముందే ఆపివేస్్త ంది.

మీరు కతితారించడానికి ముంద్ పరిగణించాలి్సన ఐద్ ముఖయు కారణాలు ఉనా్నయి:

1 కతి్తరిస్్త ననాప్పుడు కతి్తరించే సాధనం ఇరుకు్కప్ లేదని నిరాధా రించ్కోండి. (53)

2 మీ కతి్తరిస్్త ననా వస్్త వ్ విభజించబడదని నిరాధా రించ్కోండి. (52)

3 కతి్తరిస్్త ననాప్పుడు లేదా కతి్తరించిన తరా్వత చ�ైన్ నేలకు లేదా ఏ ఇతర 
వస్్త వ్కు తగలదని నిరాధా రించ్కోండి. (54)

4 కిక్ బాయుక్ తో ప్రమాదం ఉందా? (4)

5 మీరు స్రక్ితంగా నిలబడటానినా మరియు కదిలే పరిసి్తులన్, నేల 
పరిసి్తులు మరియు పరిసర ప్ార ంతాలు ప్రభావితం చేసా్త యా?

చ�ైన్ ఇరుకు్కప్ తుందా లేదా లేదా మీరు కతి్తరిస్్త ననా వస్్త వ్ 
విభజించబడుతుందా లేదా అని రెండు అంశాలు నిర్ణయిసా్త యి: మొదటిది 
కతి్తరించడానికి ముంద్ లేదా తరా్వత వస్్త వ్ ఎలా మదదాతునిస్్త ంది అని, 
రెండవది అది బిగువ్గా ఉందా లేదా అని.

చాలా సందరాభాలలో మీరు రెండు దశలో్ల  కతి్తరించడం దా్వరా ఈ సమసయులన్ 
నివారించవచ్్చ; పెై న్ండి మరియు కింద న్ండి. మీరు వస్్త వ్కి 
మదదాతునివా్వలి, తదా్వరా కతి్తరించే సమయంలో ఇది ఉచ్్చ బిగించద్ లేదా 
విభజించద్.

ముఖయుమ�ైనవి! కతి్తరించేటప్పుడు చ�ైన్ ఇరుకు్కప్ తే: ఇంజిన్ న్ ఆపివేయండి! 
ఉపయోగించనప్పుడు రంపానినా లాగడానికి ప్రయతినాంచవద్దా . అన్కోకుండా 
రంపం ఆగిప్ వడంతో చ�ైన్ దా్వరా మీకు గాయమ�ైతే. కతి్తరించి త�రవడానికి 
తులాదండానినా ఉపయోగించండి మరియు రంపానినా తీసివేయండి.

రంపానినా ఉపయోగిస్్త ననాప్పుడు మీరు ఎద్రొ్కంట్ననా అతయుంత సాధారణ 
పరిసి్తులన్ ఎలా నిర్వహించాలో కింది సూచనలు వివరిసా్త యి.

పత్ర దళం

పత్ర దళం మందమ�ైన కొమమెలతో ఉననాప్పుడు మీరు కతి్తరించడం కోసం ఒకే 
రకమ�ైన విధానానినా ఉపయోగించాలి.

మందంగా ఉననా కొమమెలన్ భాగాలుగా కతి్తరించండి. (55)

కతితారించడం

!
హెచ్చరిక! లాగ్ లు కుపపుగా ఉన్నపుపుడు లేదా ర్ండు లాగ్ లు 
ఒకే దగగర ఉన్నపుపుడు వాటిని కతితారించడానికి ఎపుపుడూ 
ప్రయతి్నంచవద్ది . ఇలాంటి వధానాల వలన కిక్ బాయుక్ ప్రమాదం 
పెరుగుతుంది అది తీవ్రమెైన లేదా బలమెైన గాయానికి 
కారణమవచ్్చ.

మీరు లాగ్ ల కుపపున్ కలిగి ఉంటే, మీరు కతి్తరించాలన్కునే ప్రతి లాగ్ ని కుపపు 
న్ండి వేరుచేయాలి, రంపప్ కొయయులు లేదా చక్ార ల మధయు ఉంచి, ఒకొ్కక్కదానినా 
కతి్తరించండి.

కతి్తరిస్్త ననా ప్ార ంతం న్ండి కతి్తరించిన భాగాలన్ తీసివేయండి. వాటిని కతి్తరించిన 
ప్ార ంతంలోనే వదిలిపెటటుడం వలన, మీరు అన్కోకుండా కిక్ బాయుక్ ప్రమాదానినా 
పెంచవచ్్చ, అలాగే పని చేస్్త ననాప్పుడు మీ బాయుల్న్్స ని కోలోపుయిే అవకాశాలు 
ఎకు్కవగా ఉనానాయి. (56)

పని చ్సే పద్ధతులు
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లాగ్ నేల మీద పడి ఉంది. చ�ైన్ ఇరుకు్కప్ వడం వలన లేదా వస్్త వ్ విభజన 
చ�ందడం వలన చిననా ప్రమాదం ఉంది. అయితే మీరు కతి్తరించడానినా పూరి్త 
చేసినప్పుడు నేలకు తగిలే చ�ైన్ వలన ప్రమాదం ఉంది. (57)

పెైన ఉననా అనినా మారాగా లలో లాగ్ న్ కతి్తరించండి. మీరు కతి్తరించడానినా 
పూరి్త చేసిన తరా్వత చ�ైన్ నేలకు తగలకుండా చూస్కోండి. పూరి్త త్ోర ల్ట్ న్ 
నిర్వహించండి, కానీ ఏమీ జరగకుండా చూస్కోండి. (58)

ఇది వీల్ైతే (మీరు లాగ్ న్ తిపపుగలరా?) లాగ్ న్ 2/3 మారాగా లలో కతి్తరించడానినా 
ఆపివేయండి.

లాగ్ న్ తిపిపు, వయుతిరేక దిశ న్ండి కతి్తరించడానినా పూరి్త చేయండి. (59)

లాగ్ ఒక చివరనే మదదితునిస్తా ంది. ఇది విభజించబడేటప్పుడు ఎకు్కవ ప్రమాదం 
ఉంది. (52)

కింద న్ండి కతి్తరించడానినా ప్ార రంభంచండి (1/3 మారాగా లలో).

పెై న్ండి కతి్తరిసూ్త  పూరి్త చేయండి, తదా్వరా ఆ రెండు కతి్తరింప్లు 
కలుస్కుంటాయి. (60)

లాగ్ ర్ండు చివరల మదదితునిస్తా ంది. చ�ైన్ ఇరుకు్కప్ వడం వలన ఎకు్కవ ప్రమాదం 
ఉంది. (53)

పెై న్ండి కతి్తరించడానినా ప్ార రంభంచండి (1/3 మారాగా లలో).

కింద న్ండి కతి్తరిసూ్త  పూరి్త చేయండి, తదా్వరా ఆ రెండు కతి్తరింప్లు 
కలుస్కుంటాయి. (61)

చెటు్ట  పడటానికి సాంకేతికత

ముఖయుమ�ైనవి! ఒక చ�ట్టు ని పడగొటటుడానికి చాలా ఎకు్కవ అన్భవం ఉండాలి. 
అన్భవం లేని రంపం వినియోగదారులు చ�ట్లన్ పడగొటటులేరు. మీకు 
ఖచి్చతంగా త�లియద్ అన్కునే ఏ విధిని ప్రయతినాంచవద్దా !

స్రక్ిత దూరం

చ�ట్టు  పడటానికి మరియు ఎవరెైన సమీపంలో పని చేస్్త ననా వారి మధయు ఉననా 
స్రక్ిత దూరం కనీసం 2 1/2 చ�ట్ల  పొ డవ్ ఉండాలి. చ�ట్టు  పడటానికి ముంద్ 
లేదా పడేటప్పుడు ఈ “ప్రమాదకరమ�ైన జోన్”లో ఎవ్వరూ లేరని నిరాధా రించ్కోండి. 
(62)

పడుతున్న దిశ

చ�ట్టు ని ఈ విధంగా కతి్తరించచడం వల్ల  మీరు చ�ట్టు  శాఖన్ మరియు ప్రక్కలన్ 
స్లభంగా కతి్తరించవచ్్చ. మీరు స్రక్ితంగా నిలబడి తరలించగల సా్ నంలో ఇది 
పడాలని మీరు అన్కుంట్నానారు.

ఒకసారి చ�ట్టు  పడాలన్కునే మారాగా నినా మీరు నిర్ణయిసే్త , సహజంగా చ�ట్టు  ఏ 
మారగాంలో పడుతుందని మీరు అంచనా వేయాలి.

అనేక కారణాలు దీనిపెై ప్రభావం చూపవచ్్చ:

• చ�ట్టు  సననాగా ఉండటం

• వంగి ఉండటం

• గాలి దిశ

• కొమమెల అమరిక

• మంచ్ బరువ్

• చ�ట్టు న్ చేరుకునేలోప్ ఏరపుడే అవరోధాలు: ఉదాహరణకు, వేరే చ�ట్్ల , 
విద్యుత్ తీగలు, రహదారులు మరియు భవనాలు.

• కాండంలో నషటుం గురు్త లన్ మరియు త�గులున్ చూడండి, దీని వలన చ�ట్టు  
బహుశా మీరు అన్కుననా దానికంటే ముంద్గా విరగవచ్్చ మరియు 
పడవచ్్చ. 

మీరు చ�ట్టు కి దాని సాధారణ దిశలో పడే విధంగా మీరు బలానినా ఇస్్త నానారా అని 
కన్గొనవచ్్చ, ఎంద్కంటే మీరు మొదట అన్కునే విధంగా దానినా పడగొటటుడానికి 
ప్రయతినాసే్త  అది సాధయుం కాకప్ వచ్్చ లేదా ప్రమాదకరం కావచ్్చ.

మరో చాలా ముఖయుమ�ైన విషయం, పడే దిశలో ప్రభావం లేకప్ యినా మీ భద్రతపెై 
ప్రభావం ఉండవచ్్చ, కాబటిటు  చ�ట్టు  పాడవ్వలేదని లేదా ఎండిప్ యిన కొమమెలు 
లేవని నిరాధా రించ్కోండి, దాని వలన పడేటప్పుడు విరగకుండా లేదా మీ మీద 
పడకుండా ఉంట్ంది.

చ�ట్టు  మరో చ�ట్టు  మీద పడకుండా నివారించడం ముఖయుమ�ైన విషయం. చికు్కకుననా 
చ�ట్టు న్ తీయడం చాలా ప్రమాదకరమ�ైన విషయం మరియు ఎకు్కవ ప్రమాదం 
జరిగే అవకాశం ఉంది. చ�ట్టు  ఎక్కడంటే అక్కడ పడకుండా నివారించడానికి శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి. (63)

ముఖయుమ�ైనవి! కీలకంగా పడగొడుతుననా కారయుకలాపాలలో, కతి్తరించడం 
పూర్తయినప్పుడు వినికిడి రక్షణలు వెంటనే అంద్బాట్లో ఉండాలి, దాని 
వలన ధ్వన్లు మరియు హెచ్చరిక సిగనాల్ లు వినబడతాయి.

ట్రంక్ ని కి్లయర్ చ్యడం మరియు మీ తిరోగమనాని్న సిద్ధం చ్యడం

మొద్దా న్ భుజం ఎతు్త కి ఎతు్త కోండి. పెై న్ండి కిందకు పని చేయడానికి మరియు 
మీకు రంపానికి మధయు చ�ట్టు న్ ఉంచడానికి ఇది స్రక్ితమ�ైనది. (64)

చ�ట్టు  కింద ఉననా చిననా మొక్కలన్ తీసివేయండి మరియు అడడుంకులు ఉననా 
ప్ార ంతానినా తనిఖీ చేయండి (రాళ్ళు, కొమమెలు, రంధ్ార లు, మొదలుగునవి) తదా్వరా 
చ�ట్టు  పడే స్లానినా కి్లయర్ చేయండి. అంచనా వేసిన దిశకు మీ చ�ట్టు  పడే పథం 
ఇంచ్మించ్ 135 డిగ్్రలు దూరం ఉండాలి. (65)

1 ప్రమాదకరమ�ైన జోన్

2 తిరోగమన పథం

3 పడుతుననా దిశ

పడటం

!
హెచ్చరిక! మీకు ప్రత్యుక శిక్షణ ఉంటే తపపు మీ రంపం యొకకె 
బార్ పొ డవు కంటే ఎకుకెవ వాయుసంతో చెట్ల న్ పడగొట్టమని 
మేము మీకు సూచించము!

మూడు కతి్తరింప్లతో పడగొటటుటం పూర్తయింది. మీరు మొదట ఎగువ కతి్తరింప్ 
మరియు దిగువ కతి్తరింప్న్ కలిగి ఉననా దిశాతమెక కతి్తరింప్లు చేయండి, తరా్వత 
పడగొటేటు  కతి్తరింప్తో మీరు పూరి్త చేయండి. ఈ కతి్తరింప్లన్ సరిగాగా  అమర్చడం 
వలన పడే దిశన్ మీరు చాలా ఖచి్చతంగా నియంతి్రంచవచ్్చ.

దిశాతముక కతితారింపులు

దిశాతమెక కతి్తరింప్ చేసేంద్కు మీరు ఎగువ న్ండి కతి్తరించడానినా ప్ార రంభంచండి. 
మీరు చ�ట్టు  పడాలన్కుంట్ననా ప్ార ంతం (2), లక్ిత ప్రదేశం వెైప్ కతి్తరింప్ 
పడుతుననా దిశ గురు్త  (1)న్ ఉపయోగించి గురి పెటటుండి. చ�ట్టు  కుడి-చేతి వెైప్, 
రంపం వెన్క నిలబడి, ప్ల్ స్టు రో క్ తో కతి్తరించండి. తరా్వత కింద న్ండి కతి్తరించండి, 
దాని వలన అది పెై న్ండి కతి్తరించడానినా సరిగాగా  పూరి్త చేస్్త ంది. (66)

దిశాతమెక కతి్తరింప్లు ట్రంక్ దా్వరా 1/4 వాయుసంగా అమలు కావాలి మరియు పెై 
కతి్తరింప్ మరియు కింది కతి్తరింప్ మధయు కోణం 45° ఉండాలి.

రెండు కతి్తరింప్లు కలుస్కునే పంకి్తని దిశాతమెక కతి్తరింప్ పంకి్త అని అంటారు. 
పడే దిశన్ ఎంచ్కోవడానికి లంబ కోణాలలో (90°) ఈ పంకి్త సమాంతరంగా 
ఉండాలి. (67)

పడుతున్న కతితారింపు

పడుతుననా కతి్తరింప్న్ చ�ట్టు  వయుతిరేఖ దిశ న్ండి చేయాలి మరియు ఇది సరిగాగా  
సమాంతరంగా ఉండాలి. చ�ట్టు  ఎడమవెైప్ నిలబడి, ప్ల్ స్టు రో క్ లో కతి్తరించండి.
కింది దిశాతమెక కతి్తరింప్ కంటే ఎకు్కవగా పడగొటేటు  కతి్తరింప్న్ 3-5 
సెంటీమీటరు్ల గా (1.5-2 అంగుళ్లు) ఉంచండి. (68) 
 
 

పని చ్సే పద్ధతులు
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పడుతుననా తిరిగే అమరిక వెన్క మ్కుల బంపర్ న్ (ఒకటి అమర్చబడి ఉంటే) 
సెట్ చేయండి. చ�ట్టు లోకి నెమమెదిగా పూరి్త త్ోర ల్ట్ న్ మరియు అధ్నాతన చ�ైన్/
బార్ న్ ఉపయోగించండి. మీరు పడగొటాటు లన్కుననా దిశకు వయుతిరేక దిశలో 
చ�ట్టు  కదలడం లేదని నిరాధా రించ్కోండి. ఇది తగినంత లోతులో ఉననాప్పుడు 
కతి్తరింప్లోకి చీలిక లేదా బ్్రకింగ్ బార్ న్ నెటటుండి.

దిశాతమెక కతి్తరింప్ పంకి్తతో పడుతుననా కతి్తరింప్ సమాంతరానినా పూరి్త చేయండి, 
దాని వలన వాటి మధయు దూరం కనీసం 1/10 చ�ట్టు బో ద� వాయుసం ఉంట్ంది. 
చ�ట్టు బో ద� యొక్క కతి్తరించని విభాగానినా పడుతుననా తిరిగే అమరిక అంటారు.

పడుతుననా తిరిగి అమరిక చ�ట్టు  పడుతుననా దిశన్ నియంతి్రస్్త ంది. (69)

చాలా ఇరుకెైన లేదా అసలు-ఉనికిలో లేని పడుతుననా తిరిగే అమరిక అయితే లేదా 
దిశాతమెక కతి్తరింప్ మరియు పడుతుననా కతి్తరింప్ సరిగాగా  ఉండకప్ తే పడుతుననా 
దిశ మొత్తం నియంత్రణన్ కోలోపుతుంది. (70)

పడుతుననా కతి్తరింప్ మరియు దిశాతమెక కతి్తరింప్ పూరెత్తనప్పుడు చ�ట్టు  
దానంతట అదే పడుతుంది లేదా పడుతుననా చీలిక లేదా బ్్రకింగ్ బార్ సహాయంతో 
పడుతుంది. (71)

చ�ట్టు  వాయుసాని కంటే పొ డవ్గా ఉననా బార్ న్ ఉపయోగించమని మ్ము మీకు 
సిఫారు్స చేస్్త నానాము, తదా్వరా మీరు ఒకే కతి్తరింప్ స్టు రో క్ లతో పడుతుననా 
కతి్తరింప్ మరియు దిశాతమెక కతి్తరింప్లు చేయవచ్్చ. మీ రంపానికి ఏ పొ డవ్లు 
సిఫారు్స చేయబడాడు యా అని కన్గొనడానికి సాంకేతిక డేటా విభాగం శీరిషికలో 
సూచనలన్ చూడండి.

పడుతుననా చ�ట్ల  కోసం బార్ పొ డవ్ కంటే పెదదాగా ఉననా వాయుసంతో గల విధానాలు. 
ఏమ�ైనపపుటికీ ఈ విధానాలు, చ�ట్టు తో చాలా ఎకు్కవగా వచే్చ కిక్ బాయుక్ జోన్ 
ప్రమాదానినా కలిగి ఉంటాయి. (4)

చెటు్ట ని వడిపించడం వలన అది పడ కూడని ప్ార ంతంలో 
పడవచ్్చ 
“చికుకెకుని ఉన్న చెటు్ట ”ని వడిపించడం

చికు్కకుననా చ�ట్టు న్ తీయడం చాలా ప్రమాదకరమ�ైన విషయం మరియు ఎకు్కవ 
ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది.

చికు్కకుని ఉననా చ�ట్టు న్ ఎప్పుడూ పడగొటటుడానికి ప్రయతినాంచవద్దా .

చికు్కకుని వేలాడుతననా చ�ట్టు  ఉననా ప్రమాదకరమ�ైన జోన్ లో ఎప్పుడూ పని 
చేయవద్దా . (72)

వించ్ న్ ఉపయోగించడానికి స్రక్ితమ�ైన పదధాతి.

• ట్ార కటుర్-బిగించబడింది

• చిననాది

చెటు్ల  మరియు కొమములు బిగువుగా ఉన్నపుపుడు వాటిని కతితారించడం

సనానాహాలు: బిగువ్ ఉననా వెైప్ మరియు గరిషటు  సా్ యి బిగువ్ ఉననా వెైప్ పని 
చేయండి (అనగా ఇది ఎక్కడ ఎకు్కవగా వంగి ఉంటే అక్కడ విరుగుతుంది). (73)

బిగువ్న్ విడుదల చేయడానికి మరియు దీనినా మీరు స్రక్ితంగా చేయడానికి 
ఏది స్రక్ితమ�ైన మారగామో నిర్ణయించ్కోండి. కి్లషటుమ�ైన పరిసి్తులో్ల  మీ రంపానినా 
ప్రక్కన పెటిటు  వించ్ న్ ఉపయోగించడం మాత్రమ్ స్రక్ితమ�ైన పదధాతి.

సాధారణ సూచన:

మీరు సా్ నంలో ఉండటం వలన బిగువ్న్ కలిగి ఉననాప్పుడు చ�ట్టు  లేదా కొమమెన్ 
మీరు కి్లయర్ చేయగలరు. (74)

ఎకు్కవ బిగువ్గా ఉననా బింద్వ్లో లేదా దాని సమీపంలో ఒకటి లేదా మరినినా 
కతి్తరింప్లు చేయండి. బిగువ్ని తగిగాంచడానికి అవసరం అయితే వీల్ైననినా 
కతి్తరింప్లు చేయండి మరియు గరిషటు  బిగువ్ వదదా  చ�ట్టు  లేదా కొమమెలన్ 
కతి్తరించినట్్ల  నిరాధా రించ్కోండి. (75)

బిగువుగా ఉన్న చెటు్ట  లేదా కొమములన్ నేరుగా కతితారించవద్ది ! 

మీరు చ�ట్టు /శాఖల అంతటా కతి్తరిసే్త , ఒక అంగుళం వదిలి, ఒకటి లేదా రెండు 
అంగుళ్ల లోతు ఉండేటట్్ల గా రెండు లేదా మూడు ముక్కలుగా కతి్తరించండి. (76)

చ�ట్టు /శాఖని వంగే వరకు, బిగువ్ న్ండి విడుదల అయిేయు వరకు లోతుగా 
కతి్తరించండి. (77)

బిగువ్ న్ండి విడుదల అయిన తరా్వత చ�ట్టు /శాఖని వెలుపల ఉననా వంప్ 
న్ండి కతి్తరించండి.

కిక్ బాయుక్ కలగకుండా ఏం చ్యాలి

!
హెచ్చరిక! కిక్ బాయుక్ అకసాముతుతా గా మరియు హింసాతముకంగా 
సంభవస్తా ంది; రంపం, బార్ మరియు చెైన్ ని కిక్ చ్యడం 
వల్ల  వనియోగదారువ�ైపు తిరిగి వస్తా ంది. చెైన్ కదిలేటపుపుడు 
ఇలా జరిగిత్, దీని వల్ల  తీవ్రమెైన, ప్ార ణాంతక ప్రమాదాలు 
కూడా సంభవంచవచ్్చ. ద్ని వల్ల  కిక్ బాయుక్ కలుగుతుందనేది 
తెలుస్కోవడం ముఖయుం, మీరు జాగ్రతతాని మరియు సరిగాగ  
పని చ్సే సాంకేతికతని ఉపయోగించి అలా జరగకుండా 
చూస్కోవచ్్చ.

కిక్ బాయుక్ అంటే ఏమిటి?
కిక్ బాయుక్ జోన్ వల్ త�లిసిన బార్ కొననా యొక్క ఎగువ వృత్తపాదం ఒక వస్్త వ్ని 
తాకినప్పుడు రంపం మరియు బార్ వస్్త వ్ని దాటే విధంగా చేసే అకసామెతు్త  చరయుని 
వివరించడానికి కిక్ బాయుక్ అనే పదానినా ఉపయోగిసా్త రు. (50)

కిక్ బాయుక్ అనేది బార్ యొక్క కతి్తరించే తలంలో సంభవిస్్త ంది. సాధారణంగా రంపం 
మరియు బార్ వినియోగదారు దిశగా వెన్కకు మరియు పెైకి విసరబడతాయి. 
అయితే, బార్ యొక్క కిక్ బాయుక్ జోన్ వస్్త వ్ని తాకినప్పుడు రంపం 
ఉపయోగించబడుతుననా విధానం ఆధారంగా అది వేరొక దశలో కదలవచ్్చ. (8)

బార్ యొక్క కిక్ బాయుక్ జోన్ వస్్త వ్ని తాకినప్పుడు మాత్రమ్ కిక్ బాయుక్ 
సంభవిస్్త ంది. (4)

పత్ర దళం

!
హెచ్చరిక! అనేక కిక్ బాయుక్ ప్రమాదాలు పత్ర దళం కారణంగా 
సంభవసాతా యి. గ్సడ్ బార్ యొకకె కిక్ బాయుక్ జోన్ ని 
ఉపయోగించవద్ది . చాలా జాగ్రతతాగా ఉండండి మరియు గ్సడ్ 
బార్ కొనతో చెటు్ట  ముకకె, ఇతర శాఖలు లేదా వస్తా వులన్ 
తాకవద్ది . బిగువు ఉన్నపుపుడు శాఖలతో చాలా జాగ్రతతాగా 
ఉండండి. అవ మీ దిశగా వ�న్కకు పడవచ్్చ మరియు 
నియంత్రణని కోలోపుయిేలా చ్యడం వల్ల  గాయాలు 
తగులుతాయి.

మీరు నిలబడి, స్రక్ితంగా ముంద్కు వెళ్లగలరని నిరాధా రించ్కోండి. చ�ట్టు బో ద� 
ఎడమవెైప్ పని చేయండి. అతయుధిక నియంత్రణ కోసం రంపానికి వీల్ైనంత 
సనినాహితంగా పని చేయండి. వీల్ైతే, రంపం బరువ్ని చ�ట్టు బో ద�పెై ఉంచండి.

చ�ట్టు బో ద�న్ మీకు మరియు రంపానికి మధయులో ఉంచండి, దాని వల్ల  మీతోపాట్ 
కద్లుతుంది.

చెటు్ట బో దెన్ ముకకెలుగా కతితారించడం

ప్ార ధమిక కతి్తరించే సాంకేతికత శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి.

నిర్వహణ
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సాధారణం
వినియోగదారు ఈ ఆపరేటర్ యొక్క మాన్యువల్ లో వివరించిన విధంగా మాత్రమ్ 
నిర్వహణని మరియు సర్్వస్ పనిని చేయాలి. మరింత విస్త ృతమ�ైన పనిని 
ప్రమాణీకరించిన సర్్వస్ వర్్క షాప్ నిర్వహించాలి.

కారు్రేటర్ సరుది బాటు
మీ Husqvarna ఉతపుతి్త  అనేది హానికర ఉదాగా రాలన్ తగిగాంచే ప్రతేయుకతల కోసం 
రూపొ ందించబడింది మరియు తయారు చేయబడింది. 

వధి
• త్ోరటల్ నియంత్రణ దా్వరా ఇంజిన్ వేగానినా కారుబురేటర్ నియంతి్రస్్త ంది. 

కారుబురేటర్  లో గాలి మరియు ఇంధనం కలపబడాడు యి. గాలి/ఇంధన 
మిశ్రమానినా సరుదా బాట్ చేయవచ్్చ. మ�షీన్ న్ండి ఉత్తమ పనితీరుని 
పొ ందడానికి సరెైన సరుదా బాట్ అవసరం.

• నిశ్చల వేగంలో త్ోర టల్ సెటిటుంగ్ ని T-సూ్రా నియంతి్రస్్త ంది. T-సూ్రాని 
సవయుదిశలో తిపిపుతే, అది అధిక నిశ్చల వేగానినా అందిస్్త ంది; దానినా అపసవయు 
దిశలో తిపపుడం వల్ల  తకు్కవ నిశ్చల వేగానినా అందిస్్త ంది.

ప్ార థమిక సెటి్ట ంగ్ లు మరియు అమలు చ్యడం
ఫాయుకటుర్ని పర్క్ించే సమయంలో ప్ార థమిక కారుబురేటర్ సెటిటుంగ్ లు సరుదా బాట్ 
చేయబడతాయి. నాణయుమ�ైన సరుదా బాట్ని నెైప్ణయుం ఉననా టెకీనాషియన్ 
నిర్వహిసా్త రు.

నిశ్చల వేగానినా రికార్డు చేయి: సాంకేతిక డేటా విభాగానినా చూడండి.

నిశ్చల వేగం T యొకకె నాణయుమెైన సరుది బాటు
T-సూ్రాతో నిశ్చల వేగానినా సరుదా బాట్ చేయండి. తిరిగి సరుదా బాట్ చేయాలి్స 
ఉంటే, ఇంజిన్ నడుస్్త ననాప్పుడు చ�ైన్ తిరగడం ప్ార రంభం అయిేయు వరకు T-సూ్రాని 
సవయుదిశలో తిపపుండి. ఆపెై చ�ైన్ ఆగిప్ యో వరకు దానినా అవసవయు దిశలో తిపపుండి. 
నిశ్చల వేగానినా సరిగాగా  సరుదా బాట్ చేసినప్పుడు, ఇంజిన్ ప్రతి సి్తిలో సజావ్గా 
నడవాలి మరియు చ�ైన్ తిరగడం ప్ార రంభమయిేయు వేగం కంటే తకు్కవగా ఇంజిన్ 
వేగం స్రక్ితంగా ఉండాలి.

!
హెచ్చరిక! నిశ్చల వేగం సెటి్ట ంగ్ ని సరుది బాటు చ్యలేని 
కారణంగా చెైన్ ని ఆపివేసేతా , మీ సరీ్వసింగ్ డీలర్ ని సంప్రదించండి. 
రంపాని్న సరిగాగ  సరుది బాటు లేదా మరమముతు చ్సే వరకు దాని్న 
ఉపయోగించవద్ది .

సరిగాగ  సరుది బాటు చ్సిన కారు్రేటర్
కారుబురేటర్ సరిగాగా  సరుదా బాట్ చేయబడినప్పుడు, మ�షీన్ పూరి్త త్ోర టల్ లో ఆలసయుం 
చేయకుండా మరియు 4-చక్ార లతో వేగం పెంచ్తుంది. నిశ్చలంగా ఉననాప్పుడు 
చ�ైన్ తిరగకుండా చూస్కోవడం కూడా ముఖయుం. L-జెట్ చాలా సననాగా ఉంటే, 
దాని వల్ల  ప్ార రంభంలో సమసయులు కలగవచ్్చ మరియు తకు్కవ వేగం ఉంట్ంది. 
H-జెట్ చాలా సననాగా ఉంటే, మ�షీన్ తకు్కవ శకి్త, తకు్కవ వేగానినా కలిగి ఉంట్ంది 
మరియు ఇంజిన్ కి నషాటు నినా కలిగిస్్త ంది.

రంపం భద్రత పరికరాని్న తనిఖీ చ్యడం, 
నిర్వహించడం మరియు సరీ్వస్ చ్యడం

గమనిక! మ�షీన్ లోని సేవ మరియు మరమమెతు పని అనీనా కూడా ప్రతేయుకమ�ైన 
శక్షణని కోరుకుంటాయి. మ�షీన్ యొక్క భద్రతా పరికరం కోసం ప్రతేయుకంగా 
వరి్తస్్త ంది. దిగువ వివరించిని ఏ తనిఖీలో అయినా మీ మ�షీన్ విఫలమ�ైతే, 
దానినా మీ సర్్వస్ వర్్క షాప్కి తీస్కుని వెళ్లమని మ్ము మీకు సిఫారు్స 
చేస్్త నానాము. మరమమెతు, శుభ్రం చేయడం మరియు నిర్వహణ పని 
చేయడానికి ముంద్ లేదా మ�షీన్ లో సాధనాలన్ మారే్చటప్పుడు ఇంజిన్ ని 
ఆపివేసి, ఇంధన టాయుప్ ని మూసివేయండి. కతి్తరింప్ హాని లేదా గాయాల 
ప్రమాదం ఉననాప్పుడు చేతి తొడుగులన్ తపపుక ధరించాలి. 

చెైన్ బ్్రక్ మరియు ముంద్ చ్తి గార్డ్
బ్్రక్ మరియు అరుగుదలని తనిఖీ చ్యడం

చ�ైన్ బ్్రక్ మరియు క్లచ్ డ్రమ్ న్ండి ఏద�ైనా కలప పొ డి, రెసిన్ మరియు ధూళ్ని 
శుభ్రపరచండి. ధూళ్ మరియు అరగడం వల్ల  బ్్రక్ యొక్క చరయు బలహీనం కావచ్్చ. 
(78)

బ్్రక్ బాయుండ్ కనీసం దాని పలుచని పాయింట్ అయిన 0,6 మి.మీ మందానినా కలిగి 
ఉందని క్రమంగా తనిఖీ చేయండి.

ముంద్ చ్తి గార్డ్ ని తనిఖీ చ్యడం

ముంద్ చేతి గార్డు పాడవలేదని మరియు పగుళ్ల  వంటి లోపాలు లేవని 
నిరాధా రించ్కోండి.

ముంద్ చేతి గార్డు వద్లుగా కద్లుతోందని మరియు అది క్లచ్ కవర్ కు 
స్రక్ితంగా నిలకడగా ఉందని నిరాధా రించ్కోవడానికి దానినా ముంద్కు మరియు 
వెన్కకు కదిలించండి.

ఇనేరితాయా బ్్రక్ వడుదలని తనిఖీ చ్యడం

సాటు ంప్ లేదా ఇతర సి్రమ�ైన ఉపరితలంపెై ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసిన రంపానినా ఉంచండి. 
ముంద్ హాయుండిల్ ని విడుదల చేసి, రంపం దాని స్వంత బరువ్తో పడిప్ యిేలా 
చేసి, సటుంప్ వెైప్ వెన్క హాయుండిల్ దా్వరా తిరిగేలా చేయండి. స్టంప్ ని బార్ 
తగిలినపుపుడు, బ్్రక్ సకి్రయం చ్యబడుతుంది. (79)

బ్్రక్ టి్రగగర్ ని తనిఖీ చ్యడం

రంపానినా దృఢమ�ైన నేలపెై ఉంచి, దానినా ప్ార రంభంచండి. చ�ైన్ నేలన్ లేదా ఏ ఇతర 
వస్్త వ్ని తాకలేదని నిరాధా రించ్కోండి. ప్ార రంభంచడం మరియు ఆపివేయడం 
శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి. (80)

హాయుండిల్ ల చ్ట్టు  మీ వేళ్్ల  మరియు బొ టనవేలిని చ్ట్టు కుని, రంపానినా గటిటుగా 
పట్టు కోండి. (45)

మీ ఎడమచేతి మణికట్టు ని ముంద్ చేతి గార్డు వెైప్ వంచడం దా్వరా పూరి్త త్ోర టల్ 
వరి్తంప చేయండి మరియు చ�ైన్ బ్్రక్ ని సకి్రయం చేయండి. ముంద్ హాయుండిల్ ని 
వెళ్లనీయకండి. చెైన్ వ�ంటనే ఆగిప్ వాలి. (40)

తో్ర టెల్ టి్రగగర్ లాక్అవుట్
• త్ోరటల్ లాక్ అవ్ట్ విడుదల అయినప్పుడు నిశ్చల సెటిటుంగ్ లో త్ోర టల్ 

నియంత్రణ లాక్ చేయబడిందని నిరాధా రించ్కోండి. (81)

• త్ోరటల్ లాక్ అవ్ట్ ని నొకి్క, మీరు దానినా వదిలినప్పుడు అది దాని వాస్తవ 
సి్తికి వెళ్్లందని నిరాధా రించ్కోండి. (82)

• త్ోరటల్ టి్రగగార్ మరియు త్ోర టల్ లాక్ అవ్ట్ స్లభంగా కద్లుతునానాయని 
మరియు రిటర్నా సి్రంగ్ లు సరిగాగా  పని చేస్్త నానాయని తనిఖీ చేయండి. (83)

• రంపానినా ప్ార రంభంచి, పూరి్త త్ోర టల్ ని వరి్తంప చేయండి. త్ోర టల్ నియంత్రణని 
విడుదల చేసి, చ�ైన్ ఆగిప్ యి, సి్రంగా ఉందని తనిఖీ చేయండి. త్ోర టల్ 
నియంత్రణ నిశ్చల సి్తిలో ఉననాప్పుడు చ�ైన్ తిరుగుతూ ఉంటే, మీరు 
కారుబుయారేటల్ నిశ్చల సరుదా బాట్ని తపపుక తనిఖీ చేయాలి.

నిర్వహణ
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చెైన్ కాయుచర్
చ�ైన్ కాయుచర్ పాడవ్వలేదని మరియు అది రంపం ప్రధాన భాగానికి గటిటుగా 
జోడించబడిందని తనిఖీ చేయండి. (84)

కుడి చ్తి గార్డ్
కుడి చేతి గార్డు పాడవ్వలేదని మరియు పగుళ్ల  వంటి లోపాలు లేవని తనిఖీ 
చేయండి. (12)

వ�ైబ్్రషన్ నియంత్రణా వయువసథి
పగుళ్్ల  లేదా రూపమారిపుడి కోసం క్రమంగా వెైబ్్రషన్ నియంత్రణ యూనిట్లన్ తనిఖీ 
చేయండి. ఇంజిన్ యూనిట్ మరియు హాయుండిల్ యూనిట్ కు వెైబ్్రషన్ నియంత్రణ 
యూనిట్్ల  స్రక్ితంగా జోడించబడాడు యని నిరాధా రించ్కోండి. (85)

ఆపివేసే సి్వచ్
ఇంజిన్ ని ప్ార రంభంచి, మీరు ఆపివేయి సెటిటుంగ్ కు ఆపివేయి సి్వచ్ ని 
తరలించినప్పుడు ఇంజిన్ ఆగిప్ యిందని నిరాధా రించ్కోండి. (13)

మఫ్ల ర్
లోపం ఉననా మఫ్ల ర్ ఉననా మ�షీన్ ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించవద్దా .

మఫ్ల ర్ మ�షీన్ కు స్రక్ితంగా జోడించబడిందా అని క్రమంగా తనిఖీ చేయండి. (86)

కొనినా మఫ్ల ర్ లు ప్రతేయుక సాపుర్్క అరెసటుర్ మ�ష్ ని కలిగి ఉంటాయి. మీ మ�షీన్ లో ఈ 
రకం మఫ్ల ర్ ఉంటే, మీరు మ�ష్ ని కనీసం వారానికి ఒకసారి శుభ్రం చేయాలి. దీనినా 
వెైర్ బ్రష్ తో ఉత్తమంగా చేయవచ్్చ. నిరోధించిన మ�ష్ వల్ల  ఇంజిన్ వేడ�కు్కతుంది 
మరియు దాని వల్ల  తీవ్రమ�ైన నషటుం కలుగుతుంది.

గమనిక! మ�ష్ పాడ�ై ఉంటే, దానినా తపపుక భర్్త చేయాలి. మ�ష్ నిరోధించబడి 
ఉంటే, మ�షీన్ ఎకు్కవ వేడ�కు్కతుంది మరియు దీని వల్ల  సిలిండర్ మరియు 
పిసటున్ కు నషటుం కలుగుతుంది. సరిగాగా  పని చేయని మఫ్ల ర్ ఉననా మ�షీన్ ని 
ఉపయోగించవచ్్చ. సాపుర్కె అర్స్టర్ మెష్ లేకుంటే లేదా లోపాని్న కలిగి ఉంటే, 
మఫ్ల ర్ ని ఉపయోగించవద్ది . (14)

ధ్వని సా్ యిని తగిగాంచడానికి మరియు వెలువడే వాయువ్లన్ ఆపరేటర్ 
న్ండి దూరంగా పంపడానికి మఫ్ల ర్ రూపొ ందించబడింది. వెలువడే వాయువ్లు 
వేడిగా ఉంటాయి మరియు సాపుర్్క లన్ కలిగి ఉంటాయి, పొ డి మరియు మండే 
పదారాధా లకు నేరుగా ఉంచితే అగినా ప్రమాదం సంభవించవచ్్చ.

సా్ట ర్టర్ హౌసింగ్

!
హెచ్చరిక! సా్ట ర్టర్ హౌసింగ్ లో రీకాయిల్ సి్రీంగ్ దెబ్తింటే 
బిగువుగా అవుతుంది మరియు అజాగ్రతతాగా హ్యుండిల్ 
చ్సేతా , పాప్ అవుట్ అవుతుంది మరియు వయుకితాగత ప్రమాదం 
సంభవంచవచ్్చ.

రిటర్్న సి్రీంగ్ లేదా సా్ట ర్టర్ కార్డ్ ని భరీతా చ్సేటపుపుడు తపపుక 
జాగ్రతతాగా ఉండాలి. రక్ిత కళ్లదాది లు మరియు రక్ిత తొడుగులన్ 
ధరించండి.

సా్ట ర్టర్ కార్డ్ ని భరీతా చ్యడం
• కా్ర ంకే్కస్ కు వయుతిరేకంగా సాటు రటుర్ ని పట్టు కునే సూ్రాలన్ వద్లుగా చేసి, 

సాటు రటుర్ ని తీసివేయండి. (87)

• కార్డు ని స్మారు 30 సెం.మీ వెలుపలికి తీసి, దానినా కపీపు అంచ్లో ఉననా 
గ్తపెై తగిలించండి. కపీపుని వెన్కకు నెమమెదిగా కదిలేలా చేయడం వల్ల  
ర్కాయిల్ సి్రంగ్ ని విడుదల చేయండి. (88)

• కపీపు మధయులో ఉననా బో ల్టు ని తీసి, డ�ైవై్ డిస్్క (ఎ), డ�ైవై్ డిస్్క సి్రంగ్ (బి) 
మరియు కపీపు (సి)ని తీసివేయండి. సాటు రటుర్ కపీపులో కొత్త  సాటు రటుర్ కార్డు ని 
చొపిపుంచి, స్రక్ితం చేయండి. సాటు రటుర్ కపీపులో సాటు రటుర్ కార్డు ని స్మారు 3 సారు్ల  
తిపపుండి. సాటు రటుర్ కపీపుని అమర్చండి, దాని వల్ల  ర్కాయిల్ సి్రంగ్ (డి) సాటు రటుర్ 
కపీపులో తగిలించబడుతుంది. ఇప్పుడు డ�ైవై్ డిస్్క సి్రంగ్, డ�ైవై్ డిస్్క మరియు 
బో ల్టు ని కపీపు మధయులో సమూహం చేయండి. సాటు రటుర్ హౌసింగ్ మరియు సాటు రటుర్ 
హాయుండిల్ లో ఉననా రంధ్రం వదదాకు సాటు రటుర్ కార్డు ని తీస్కుని వెళ్లండి. సాటు రటుర్ 
కార్డు లో గటిటుగా ముడి వేయండి. (89)

రీకాయిల్ సి్రీంగ్ ని బిగుతు చ్యడం
• సాటు రటుర్ కార్డు ని కపీపు గ్తపెై ఉంచి, సాటు రటుర్ కపీపుని స్మారు 2 మలుప్లు 

సవయుదిశలో తిపపుండి.

గమనిక! సాటు రటుర్ కార్డు ని పూరి్తగా నెటిటునప్పుడు కపీపు కనీసం 1/2 మలుప్ 
తిరిగిందని తనిఖీ చేయండి. హాయుండిల్ తో ల్ైన్ ని విస్తరించండి. మీ బొ టనవేలిని 
కదిలించి, ల్ైన్ ని విడుదల చేయండి. (90)

రిటర్్న మరియు డెైైవ్ సి్రీంగ్ లన్ భరీతా చ్యడం
రీకాయిల్ సి్రీంగ్ (ఎ) (91)

• సాటు రటుర్ కపీపుని పెైకి ఎత్త ండి. విరిగిన మరియు అరిగిన సాటు రటుర్ కార్డు ని మార్చడం 
శీరిషికలో సూచనలన్ చూడండి. సాటు రటుర్ హౌసింగ్ లో బిగువ్ ఉననాదానిలో 
ర్కాయిల్ సి్రంగ్ కాయిల్ చేయబడుతుందని గురు్త ంచ్కోండి.

• సాటు రటుర్ న్ండి ర్కాయిల్ సి్రంగ్ తో కాయుసెట్ ని తీసివేయండి.

• ర్కాయిల్ సి్రంగ్ ని తేలికపాటి ఆయిల్ తో జారేలా చేయండి. సాటు రటుర్ లో ర్కాయిల్ 
సి్రంగ్ తో కాయుసెట్ ని అమర్చండి. సాటు రటుర్ కపీపుని అమరి్చ, ర్కాయిల్ సి్రంగ్ ని 
బిగుతుగా చేయండి.

సా్ట ర్టర్ ని అమర్చడం
• సాటు రటుర్ ని అమర్చడానికి, మొదట సాటు రటుర్ కార్డు ని బయటకు తీసి, కా్ర ంకే్కస్ కు 

వయుతిరేకంగా సాటు రటుర్ ని ఉంచండి. ఆపెై సాటు రటుర్ కార్డు ని నెమమెదిగా విడుదల 
చేయండి, దాని వల్ల  కీలులో కపీపు పరసపురంగా ఉంట్ంది.

• సాటు రటుర్ ని పట్టు కునే సూ్రాలన్ అమరి్చ, బిగించండి.
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ఎయిర్ ఫిల్టర్
ఇలా జరగకుండా ద్ముమె మరియు ధూళ్ని తీసివేయడానికి ఎయిర్ ఫిలటుర్ ని 
క్రమంగా శుభ్రం చేయాలి:

• కారుబురేటర్ వెైఫలాయులు.

• ప్ార రంభం కావడంలో సమసయులు.

• ఇంజిన్ శకి్తని కోలోపువడం.

• ఇంజిన్ భాగాలకు అనవసరప్ అరుగుదల.

• ఇంధనానినా ఎకు్కవగా ఉపయోగించడం.

• ఎయిర్ ఫిలటుర్ కవర్ ని తీసివేసిన తరా్వత ఎయిర్ ఫిలటుర్ ని తీసివేయండి. 
తిరిగి అమరే్చటప్పుడు, ఎయిర్ హో లడుర్ కు వయుతిరేకంగా ఉననా ఎయిర్ ఫిలటుర్ 
గటిటుగా బిగించబడిందని నిరాధా రించ్కోండి. ఫిలటుర్ ని బ్రష్ దా్వరా లేదా దానినా 
కదిలించడం దా్వరా శుభ్రం చేయండి. (92)

ఫిలటుర్ ని నీరు మరియు డిటరెజంట్ తో కడగడం దా్వరా మరింత ఉత్తమంగా శుభ్రం 
చేయవచ్్చ.

దీర్ఘకాలం పాట్ ఉపయోగించబడుతుననా ఎయిర్ ఫిలటుర్ ని పూరి్తగా శుభ్రం 
చేయలేరు. కాబటిటు  ఫిలటుర్ ని కొత్తదానితో నిరంతర విరామాలలో భర్్త చేయాలి. 
ఎపుపుడూ పాడెైన ఎయిర్ ఫిల్టర్ ని తపపుక భరీతా చ్యాలి.

HUSQVARNA రంపం పని చేసే పరిసి్తులు, వాతావరణం, కాలం, మొదల్ైనవాటి 
ఆధారంగా వివిధ రకాల ఎయిర్ ఫిలటుర్ లన్ కలిగి ఉంది. సలహా కోసం మీ డీలర్ ని 
సంప్రదించండి.

సాపుర్కె ప్ల గ్
సాపుర్టు ప్ల గిన్ పరిసి్తి వీటి దా్వరా ప్రభావితం అవ్తుంది:

• చ�ల్లని కారుబురేటర్ సరుదా బాట్.

• తపెైపున ఇంధన మిశ్రమం (చాలా ఎకు్కవ లేదా తపెైపున ఆయిల్ రకం).

• మురికిగా ఉననా ఎయిర్ ఫిలటుర్.

ఈ కారకాలు సాపుర్్క ప్ల గిన్ ఎలకోటురా డ్ లలో నిక్ేపాలన్ ఉంచ్తాయి, దీని వల్ల  
ఆపరేటింగ్ సమసయులు మరియు ప్ార రంభం ఇబబుంద్లు కలుగుతాయి.

మ�షీన్ లో తక్కవ శకి్త ఉంటే, ప్ార రంభంచడం కషటుం లేదా నిశ్చల వేగంలో చాలా 
నెమమెదిగా కద్లుతుంది: ఏద�ైనా తదనంతర చరయు తీస్కునే ప్రతిసారి మొదట 
సాపుర్్క ప్ల గ్ ని తనిఖీ చేయండి. సాపుర్్క ప్ల గ్ లో ద్ముమె ఉంటే, దానినా శుభ్రం చేసి, 
ఎలకోటురా డ్ ఖాళీ 0,5 మి.మీ. ఉందని తనిఖీ చేయండి. చరయులో లేదా అవసరం అయితే 
ముంద్గానే ఒక నెల రోజుల తరా్వత సాపుర్్క ప్ల గ్ ని భర్్త చేయాలి. (93)

గమనిక! ఎల్లప్పుడూ సిఫారు్స చేసిన సాపుర్్క ప్ల గ్ రకానినా ఉపయోగించండి! 
తపెైపున సాపుర్్క ప్ల గ్ ని ఉపయోగించడం వల్ల  పిసటున్/సిలిండర్ పాడవ్తుంది. సాపుర్్క 
ప్ల గ్ ని నిరోధకంతో అమరా్చరని తనిఖీ చేయండి.

కూలింగ్ సిస్టమ్
పని చేసే ఉష్్ణ గ్రతన్ వీల్ైనంత తకు్కవగా ఉంచడానికి, కూలింగ్ సిసటుమ్ ని మ�షీన్ 
కలిగి ఉండాలి.

కూలింగ్ సిసటుమ్ వీటిని కలిగి ఉంట్ంది:

1 సాటు రటుర్ లో గాలిని తీస్కోవడం.

2 ఎయిర్ గెైడ్ పే్ల ట్.

3 ఫె్ల ైవీల్ లో రెక్కలు.

4 సిలిండర్ లో కూలింగ్ రెక్కలు.

5 సిలిండర్ కవర్ (సిలిండర్ పెై చల్లటి గాలిని విడుదల చేస్్త ంది). (94)

కూలింగ్ సిసటుమ్ ని వారానికి ఒకసారి, డిమాండ్ ఉననా పరిసి్తులలో మరింత 
తరచ్గా బ్రష్ తో శుభ్రం చేయండి. మురికి ఉననా లేదా నిరోధించిన కూలింగ్ సిసటుమ్ 
వల్ల  మ�షీన్ వేడ�కు్కతుంది, దీని వల్ల  పిసటున్ మరియు సిలిండర్ కు ప్రమాదం 
కలుగుతుంది.
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నిర్వహణ షెడూయుల్
మ�షీన్ లో తపపుక అమలు చేయాలి్సన నిర్వహణ దశల జాబితా కింద ఉంది. అనేక అంశాలు నిర్వహణ విభాగంలో వివరించబడాడు యి.

రోజువారీ నిర్వహణ వారంవారీ నిర్వహణ న�లవారీ నిర్వహణ

మ�షీన్ వెలుపల శుభ్రం చేయండి. కూలింగ్ సిసటుమ్ ని ప్రతి వారం తనిఖీ చేయండి.

అరిగిన దాని కోసం చ�ైన్ బ్్రక్ లో బ్్రక్ బాయుండ్ ని 
తనిఖీ చేయండి. మరింత అరుగుదల పాయింట్ లో 
0.6 మి.మీ. (0.024 అంగుళం) కంటే తకు్కవ 
ఉననాప్పుడు భర్్త చేయండి.

త్ోర టెల్ టి్రగగార్ యొక్క భాగాలు స్రక్ితంగా పని 
చేస్్త నానాయని తనిఖీ చేయండి. (త్ోర టెల్ లాక్అవ్ట్ 
మరియు త్ోర టెల్ టి్రగగార్.)

సాటు రటుర్, సాటు రటుర్ కార్డు మరియు రిటర్నా సి్రంగ్ ని తనిఖీ 
చేయండి.

అరిగిప్ యిందేమో అని క్లచ్ కేంద్రం, క్లచ్ డ్రమ్ 
మరియు క్లచ్ సి్రంగ్ ని తనిఖీ చేయండి.

చ�ైన్ బ్్రక్ ని శుభ్రం చేసి, అది సరిగాగా  పని చేస్్త ందా 
అని తనిఖీ చేయండి. చ�ైన్ క్లచ్చర్ పాడవ్వలేదని 
నిరాధా రించ్కోండి మరియు అవసరం అయితే దానినా 
భర్్త చేయండి.

వెైబ్్రషన్ నియంత్రణా మూలకాలు పాడవ్వలేదని తనిఖీ 
చేయండి.

సాపుర్్క ప్ల గ్ ని శుభ్రం చేయండి. ఎలకోటురా డ్ ఖాళీ 0.6 
మి.మీ. ఉండాలని తనిఖీ చేయండి.

మరింత ఎకు్కవ అరగడం కోసం బార్ ని క్రమంగా 
తిపాపులి. బార్ లో కంద�న రంధ్రం అడుడు  పడలేదని 
నిరాధా రించ్కోవడానికి తనిఖీ చేయండి. బార్ గాడిని 
శుభ్రం చేయండి. బార్ లో సా్రాకెట్ కొన ఉంటే, దీనినా 
తపపుక మ�రుగపరచాలి.

క్లచ్ డ్రమ్ బీరింగ్ ని మ�రుగుపరచండి. కారుబురేటర్ వెలుపలి భాగానినా శుభ్రం చేయండి.

బార్ మరియు చ�ైన్ తగినంత ఆయిల్ ని 
పొ ంద్తునానాయని తనిఖీ చేయండి.

బార్ అంచ్ల న్ండి బర్ లన్ ఫెైల్ చేయండి.
ఇంధన ఫిలటుర్ మరియు ఇంధన గొటాటు నినా తనిఖీ 
చేయండి. అవసరం అయితే భర్్త చేయండి.

రంపం చ�ైన్ గటిటుగా ఉందా అని లేదా మ్కులు మరియు 
లింక్ లు అసాధారణంగా అరిగిప్ యి ఉనానాయా అని, 
మ్కులు మరియు లింక్ లలో కనిపించే పగుళ్ల  ప్రకారం 
రంపం చ�ైన్ ని తనిఖీ చేయండి. అవసరం అయితే భర్్త 
చేయండి.

మఫ్ల ర్ లో సాపుర్్క అరెసటుర్ మ�ష్ ని శుభ్రం చేయండి లేదా 
భర్్త చేయండి.

ఇంధనం టాయుంక్ ని ఖాళీ చేసి, లోపల శుభ్రం చేయండి.

చ�ైన్ కి పద్న్ పెటిటు , దాని బిగువ్ మరియు సి్తిని 
తనిఖీ చేయండి. ఎకు్కవగా అరిగిప్ యిందేమో 
చూడటానికి డ�ైవై్ సా్రాకెట్ ని తనిఖీ చేయండి మరియు 
అవసరం అయితే భర్్త చేయండి.

కారుబురేటర్ విభాగానినా శుభ్రం చేయండి. ఆయిల్ టాయుంక్ ని ఖాళీ చేసి, లోపల శుభ్రం చేయండి.

సాటు రటుర్ యూనిట్్ల  గాలి తీస్కోవడానినా శుభ్రం 
చేయండి.

.
అనినా కేబుల్ లు మరియు కనెక్షన్ లన్ తనిఖీ 
చేయండి.

నట్ లు మరియు సూ్రాలు గటిటుగా ఉనానాయని తనిఖీ 
చేయండి.

ఆగిప్ యిే సి్వచ్ సరిగాగా  పని చేస్్త ందని తనిఖీ చేయండి.

ఇంజిన్, టాయుంక్ లేదా ఇంధన ల్ైన్ ల న్ండి ఇంధనం 
బయటకు ప్ వడం లేదని తనిఖీ చేయండి.

ఇంజిన్ నిశ్చలంగా ఉననాప్పుడు చ�ైన్ కదలడం లేదని 
తనిఖీ చేయండి.

ఎయిర్ ఫిలటుర్ ని శుభ్రం చేయండి. అవసరం అయితే 
భర్్త చేయండి

నిర్వహణ
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సాంకేతిక డ్టా
120 125

ఇంజిన్
సిలిండర్ సా్ నభ్రంశం, సెం.మీ.3 35 40
సిలిండర్ బో ర్, మి.మీ. 37,9 40,5
స్టు రో క్, మి.మీ. 31 31
నిశ్చల వేగం, rpm 2700-3300 2700-3300
శకి్త, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000
జ్వలన వయువసథి
సాపుర్్క ప్ల గ్ TORCH CMR7H TORCH CMR7H
ఎలకోటురా డ్ ఖాళీ, మి.మీ. 0,6 0,6
ఇంధనం మరియు కందెన వయువసథి

ఇంధన టాయుంక్ సామర్యాం, లీటర్/సెం.మీ.3 0,25/250 0,25/250

9,000 rpmలో ఆయిల్ పంప్ సామర్యాం, మ�ై/నిమి. 13 13
ఆయిల్ టాయుంక్ సామర్యాం, లీటర్/సెం.మీ.3 0,15/150 0,15/150
ఆయిల్ పంప్ రకం ఆట్మ్టిక్ ఆట్మ్టిక్
బరువు
బార్ లేదా చ�ైన్ లేకుండా రంపం, ఖాళీ టాయుంక్ లు, కేజీ 4,4 4,6
ధ్వని ఉదాగ రాలు (గమనిక 1 చూడండి)
ధ్వని శకి్త సా్ యి, అంచనా వేసిన dB(A) 109 105
ధ్వని శకి్త సా్ యి, హామీ ఉననా LWA dB(A) 111 108
ధ్వని సాథి యిలు (గమనిక 2 చూడండి)
ఆపరేటర్ చ�విలో సమాన ధ్వని ఒతి్తడి సా్ యి, dB(A) 99 99
సమాన వ�ైబ్్రషన్ సాథి యిలు, hveq (గమనిక 3 చూడండి)
ముంద్ హాయుండిల్, m/s2 6,7 6,7
వెన్క హాయుండిల్, m/s2 5,8 5,8
చెైన్/బార్
ప్ార మాణిక బార్ పొ డవ్, అంగుళం/సెం.మీ. 16/40 18/45
సిఫారు్స చేసిన బార్ పొ డవ్లు, అంగుళం/సెం.మీ. 14-16/35-40 16-18 / 40-45
ఉపయోగించగల కతి్తరించే పొ డవ్, అంగుళం/సెం.మీ. 13-15/33-38 15-17/38-43
పించ్, అంగుళం/మి.మీ. 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52
డ�ైవై్ లింక్ ల మందం, అంగుళం/మి.మీ. 0,050/1,3 0,050/1,3
డ�ైవై్ సా్రాకెట్ రకం/పళ్ల  సంఖయు Spur/6 Spur/6
గరిషటు  ఇంజిన్ శకి్త వేగంలో చ�ైన్ వేగం 133%, మీ/సె 17,2 17,2

గమనిక 1: EC నిరేదాశకం 2000/14/ECతో అన్గుణయుతలో వాతావరణంలోని ధ్వని ఉదాగా రాలు ధ్వని శకి్త (LWA) వల్ అంచనా వేయబడాడు యి.

గమనిక 2: సమాన ధ్వని ఒతి్తడి సా్ యి, ISO 22868 ప్రకారం, వివిధ పని పరిసి్తులలో వేరే్వరు ధ్వని పీడన సా్ యిల కోసం సమయ-శకి్త మొత్తం ల్కి్కంచబడుతుంది. 
సమాన ధ్వని ఒతి్తడి సా్ యి కోసం సాధారణ గణాంక వాయుపి్త  ప్ార మాణిక విచలనం 2.5 dB (A) వల్ ఉంట్ంది.

గమనిక 3: సమాన వెైబ్్రషన్ సా్ యి, ISO 22867 ప్రకారం, వివిధ పని పరిసి్తులలో వెైబ్్రషన్ సా్ యిల కోసం సమయ-శకి్త మొత్తం ల్కి్కంచబడుతుంది. సమాన వెైబ్్రషన్ 
సా్ యి కోసం నివేదించినడేటా 1.5 m/s2 సాధారణ గణాంక వాయుపి్తని (ప్ార మాణిక విచలనం) కలిగి ఉంట్ంది .

సాంకేతిక డ్టా
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గ్సడ్ బార్ మరియు రంపం చెైన్ సమేముళనాలు
Husqvarna 120 మరియు 125 మోడల్ ల కోసం కింది కతి్తరించే జోడింప్ రకాలు ఆమోదించబడాడు యి.

గ్సడ్ బార్ రంపం గొలుస్

పొ డవు, అంగుళం పించ్, అంగుళం గేజ్, మి.మీ. గరి. ముకుకె వాయుసారథిం రకం రకం పొ డవు, డెైైవ్ లింక్లు (సం.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

రంపం చెైన్ ఫెైలింగ్ మరియు ఫెైల్ ప్రమాణాలు

EC ధృవీకరణ ప్రకటన
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, టెలిఫ్ న్: +46-36-146500, 2017 యొక్క సీరియల్ సంఖయులు మరియు తరువాత (తద్పరి సీరియల్ సంఖయుతో 
రకం పే్ల ట్ లోని సాధారణ టెక్స్ట్ లో సంవత్సరం సపుషటుంగా పేరొ్కనబడింది) అటవీ సేవ Husqvarna 120, 125 కోసం రంపాలు, కౌని్సల్ యొక్క ప్రతాయుమానాయ అవసరాలకు 
అన్గుణంగా పూరి్త బాధయుత వహిస్్త ందని ప్రకటించింది:

- 17 మ్, 2006 ”యంత్ార లకు సంబంధించినది” 2006/42/EC.

- 26 ఫిబ్రవరి, 2014 ”విద్యుదయసా్కంత అన్కూలతకు సంబంధించినది” 2014/30/EU.

- 8 మ్, 2000 ”వాతావరణంలో శబదా  ఉదాగా రాలకు సంబంధించినది” 2000/14/EC.  
పెైన నిరేదాశంచిన Annex V ప్రకారం ఖచి్చతత్వ అంచనా విధానం ఉపయోగించబడింది.

శబదాం విడుదలకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం, సాంకేతిక డేటా అధాయుయానినా చూడండి. కింది ప్రమాణాలు వరి్తంచబడాడు యి: EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 
14982:2009, CISPR 12:2013 

త�లియజేసిన భాగం: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, యంత్ార ల నిరేదాశక (2006/42 / EC) 
వాయుసం 12, పాయింట్ 93b ప్రకారం EC రకం పర్క్షన్ నిర్వహించింది. annex IXకి అన్గుణంగా EC రకం పర్క్ష కోసం ధృవీకరణ పత్రం సంఖయుని కలిగి ఉంది: annex IXకి 
అన్గుణంగా EC రకం పర్క్ష కోసం ధృవీకరణ పత్ార లు సంఖయులన్ కలిగి ఉనానాయి: BM 50387999

పంపిణీ చేయబడిన రంపం EC రకం పర్క్షలో ఉననా ఉదాహరణకి అన్గుణంగా ఉంట్ంది.

Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

ప్రతి గుసాటు ఫ్సన్, అభవృదిధా  మ్నేజర్ (Husqvarna AB మరియు సాంకేతిక పత్ార ల బాధయుత కోసం అధికార ప్రతినిధి).

అంగుళం/
మి.మీ.

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

అంగుళం/
మి.మీ.

0.025 / 0,65
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മെഷീനിമെ കൂടാമെ/അമെലെങ്ിൽ 
ഗൈഡിമെ ചിഹ്നങ്ങൾ:
മുന്നറിയിപ്പ്! ചെയിൻ വാളുകൾ 
അപകടകരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്പ്! 
അശ്രദ്ധമായ അച്ലെങ്ിൽ ചതറ്ായ 
ഉപയയാഗം ഓപ്യററ്ർയ്ാ 
മറ്ുള്ളവർയ്ാ ഗുരുതരമായ 
അച്ലെങ്ിൽ ജീവൻ നഷ്ടചപ്ടുത്ുന്ന 
പരി്ിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്പ്.

ചമഷീൻ ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് 
മുമ്പ് ദയവായി ഓപ്യററ്ർ 
ഗഗഡ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്പ് 
നിർയദേ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
മനസി്ാ്ിയിട്ുചണ്ന്നപ് 
ഉറപ്ാ്ുക.

ഇവ എയപ്ാഴും ധരി്ുക:

• അംഗീകൃത സംരക്ഷണ ചെൽമറ്പ്

• അംഗീകൃത യകൾവി സംരക്ഷണ 
ഉപകരണം

• സംരക്ഷണ കണ്ണട അച്ലെങ്ിൽ 
മുഖംമറ

 
ചെയിൻ വാൾ ശപവർത്ിപ്ി്ാൻ 
ഓപ്യററ്റുചട രണ്പ് ഗകകളും 
ഉപയയാഗിയ്ണ്താണ്. 

 
ഒരു ഗകയിൽ മാശതം 
പിടിച്ുചകാണ്പ് ചെയിൻ വാൾ 
ഒരി്്ും ശപവർത്ിപ്ി്രുത്. 

 
ഗഗഡ് ബാറിചറെ അശഗം എചതങ്ി്ും 
വസതുവുമായി സമ്ർ്ത്ിൽ 
വരുന്നത് ഒഴിവായ്ണ്താണ്.

 
മുന്നറിയിപ്പ്! ഗഗഡ് ബാറിചറെ 
മുനയയാ അശഗയമാ ഏചതങ്ി്ും 
വസതുവിൽ സപർ്രി്ാനിടയായാൽ 
്രക്തമായ പിയന്നാട്ടി 
സംഭവിയച്്ാവുന്നതും ഗഗഡ് 
ബാറിചന ഓപ്യററ്റുചട യനർ്പ് 
മിന്നൽ യവഗത്ിൽ ചതാടുത്ുവിടുന്ന 
വിപരീത ശപശകിയയ്്പ് 
ഇടയാ്ിയയ്ാവുന്നതുമാണ്. 
്രാരീരികമായ ഗുരുതര പരു്ിന് 
കാരണമാചയന്നുവരാം. 

 
ചെയിൻ യശബ്പ്, ശപയയാഗിച്ത് 
(വ്ത്) ചെയിൻ യശബ്പ്, 
ശപയയാഗി്ാത്ത് (ഇടത്) 

 
ഇന്ധനം വീണ്ും നിറയ്്ൽ.

 
ചെയിൻ ഓയിൽ നിറയ്്ൽ.

 
ചചാക്ക്: യൊ്പ് സ്ാനത്പ് യൊ്പ് 
നിയശത്രണം ശകമീകരി്ുക.

 
എയർ പർജ്

 
ഏചതങ്ി്ും പരിയ്രാധനകയളാ 
യകടുപാട് തീർ്യ്ാ 
ചെയ്ുന്നതിന് മുമ്പ് എൻജിൻ 
ഓഫ് ചെയ്ുക.

 

ചിഹ്നങ്ങളുമട വ്ാഖ്ാനം

ഈ ഉൽപ്ന്നം ബാധകമായ 
EC മാർഗ്ഗനിർയദേ്രങ്ങൾ്പ് 
അനുസൃതമാണ്.

അത്രരീക്ഷത്ിയ്്ുള്ള 
്രബ്ദ ശപസരണം യൂയറാപ്യൻ 
കമ്്യൂണിറ്ി മാർഗ്ഗനിർയദേ്രങ്ങൾ്പ് 
അനുസൃതമാണ്. ‘സായങ്തിക ഡാറ്’ 
എന്ന അധ്യായത്ി്ും യ്ബ്ി്ും 
ചമഷീനിന് ചറ ശപസരണ വിവരങ്ങൾ 
വ്യക്തമാ്ിയിട്ുണ്പ്

 
ഗടപ്പ് യലേറ്ിൽ നിർമ്ാണ 
നമ്ർ കാണിച്ിരി്ുന്നു. 
yyyy സൂെിപ്ി്ുന്നത് 
നിർമ്ിച് വർഷമാണ്, 
ww എന്നത് നിർമ്ിച് 
ആഴെയും xxxxx എന്നത് 
സീരിയൽ നമ്റും 
സൂെിപ്ി്ുന്നു.

മെഷീനിെുള്ള െറ്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ/െുദ്രകൾ ചിെ 
വിപണികളിചെക്ുള്ള ദപചെ്ക സർട്ിഫിചക്ഷൻ 
ആവശ്കെകമള സൂചിപ്ിക്ുന്ു.

yyyywwxxxxx
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ദപിയ ഉപച�ാക്ാചവ,
ഒരു Husqvarna ഉൽപ്ന്നം വാങ്ങാൻ തിരചഞെടുത്തിന് 
അഭിനന്ദനങ്ങൾ! കാ്ങ്ങൾ്പ് മുമ്പ് 1689-ൽ യതാ്പ് 
നിർമ്ാണത്ിനായി Husqvarna നദിയുചട താഴപ്വരയിൽ 
ഒരു ഫാകടറി നിർമ്ി്ാൻ സ്ീഡിഷ് രാജാവ് കാൾ 
പതിചനാന്നാമൻ കൽപ്ിച്തുമുത്ുള്ള ഒരു പാരമ്ര്യത്ിൽ 
അധിഷ്്ിതമായാണ് Husqvarna നി്ചകാള്ളുന്നത്. ജ് 
ൊ്ക ്രക്തി ഉപയയാഗിച്ുള്ള ലോറെപ് നിർമ്ി്ുന്നതിന് 
Huskvarna നദിയിച് ജ് ൊ്ക ്രക്തി പരമാവധി 
ശപയയാജനചപ്ടുത്ിയതിനാൽ ഈ സ്ാനം തിരചഞെടുത്ത് 
യുക്തിസെമായിരുന്നു. 300 വർഷത്ിയ്ചറ കാ്ചത് 
നി്നിൽപ്ിനിടയിൽ മര സ്റൗവുകൾ മുതൽ ആധുനിക അടു്ള 
സാമശഗികൾ, തയ്ൽ ചമഷീനുകൾ, ഗസ്ിളുകൾ, യമായട്ാർ 
ഗസ്ിളുകൾ മുത്ായവ വചരയുള്ള വ്യത്യസതമായ നിരവധി 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ Husqvarna ഫാകടറിയിൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിച്ിട്ുണ്പ്. 
1956-ൽ യമായട്ാറിൽ ശപവർത്ി്ുന്ന ആദ്യചത് യ്ാൺ മൂവർ 
അവതരിപ്ി്ചപ്ട്ു, തുടർന്നപ് 1959-ൽ ഇറങ്ങിയ ചെയിൻ 
വാളിചറെ യമഖ്യി്ാണ് Husqvarna ഇന്നപ് ശപവർത്ി്ുന്നത്.

ഗുണയമന്മയ്്പ് മുത്രിയ പരിഗണന നൽകുന്ന Husqvarna 
ഇന്നപ് വന, പൂയത്രാട് ഉൽപ്ന്നങ്ങളുചട യ്ാകചത് മുൻനിര 
ഉത്പ്ാദകരിൽ ഒന്നാണ്. വനവൽ്രണത്ിനും പൂയത്രാട് 
നിർമ്ാണത്ിനും അതുയപാച് തചന്ന ചകട്ിട നിർമ്ാണ 
വ്യവസായത്ിനും യവണ് യമായട്ാറിൽ ശപവർത്ി്ുന്ന 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുചട ഉത്പ്ാദനവും വിപണനവും 
വികസിപ്ി്ുകചയന്നതാണ് ബിസിനസ സങ്ൽപ്ം. 
ചതാഴി്ാളികചളയും അവരുചട സാെെര്യങ്ങചളയും കുറിച്ുള്ള 
പ്നം, ഉപയയാഗക്ഷമത, സുരക്ഷ, പാരിസ്ിതിക സംരക്ഷണം 
തുടങ്ങിയവയുചട മുൻനിരയിൽ എത്ണചമന്നതും Husqvarna-
ചറെ ് ക്ഷ്യമാണ്. അതുചകാണ്ാണ് ഈ യമഖ്കളി്ുള്ള 
വ്യത്യസതമായ നിരവധി സവിയ്രഷതകൾ ഞങ്ങളുചട 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളിൽ യെർ്ാനായി ഞങ്ങൾ വികസിപ്ിചച്ടുത്ത്.

വരും കാ്ങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുചട ഉൽപ്ന്നത്ിചറെ ഗുണയമന്മചയയും 
ശപകടനചത്യും അത്യത്രം സംതൃപതിയയാചട ദീർഘകാ്ം 
നിങ്ങൾ വി്മതി്ുചമന്നപ് ഞങ്ങൾ്പ് യബാധ്യചപ്ട്ു. ഞങ്ങളുചട 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളിൽ ഒന്നപ് വാങ്ങുന്നത് വഴി ആവ്ര്യമുള്ളയപ്ാചഴ്ലൊം 
യകടുപാട് തീർ്്ും സർവീസും സെിതമുള്ള വിദഗ്ധ 
സൊയത്ിയ്്ുള്ള ആകസസ നിങ്ങൾ്പ് നൽകുന്നു. 
നിങ്ങളുചട ചമഷീൻ വിൽ്ുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരി ഞങ്ങളുചട 
അംഗീകൃത ഡീ്ർമാരിൽ ഒരാളച്ലെങ്ിൽ, നിങ്ങളുചട അടുത്ുള്ള 
സർവീസ വർ്പ്യഷാപ്ിചറെ വി്ാസം യൊദിച്ു വാങ്ങുക.

നിങ്ങളുചട ഉൽപ്ന്നത്ിൽ നിങ്ങൾ്പ് സംതൃപതി 
ഉണ്ാകണചമന്നതും ദീർഘകാ്ം അത് നിങ്ങളുചട 
സെൊരിയാകണചമന്നതും ഞങ്ങളുചട ആശഗെമാണ്. ഈ 
ഓപ്യററ്ർ ഗഗഡിചന വി്യയറിയ ഒരു ശപമാണമായി കരുതുക. 
ഇതിച് ഉള്ളട്ം (ഉപയയാഗം, സർവീസ, പരിപാ്നം 
തുടങ്ങിയവ) പാ്ി്ുന്നത് വഴി ചമഷീനിചറെ ആയുസും 
ചസ്ൻഡ് ൊൻഡ് മൂ്്യവും ദീർഘിപ്ി്ാനാവും. ഈ 
ചമഷീൻ നിങ്ങൾ വിൽ്ുകയാചണങ്ിൽ, വാങ്ങുന്നയാൾ്പ് 
ഓപ്യററ്ർ ഗഗഡ് ഗകമാറുന്നുചണ്ന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

Husqvarna ഉൽപ്ന്നം ഉപയയാഗിച്തിന് നന്ദി.

നിരത്രരമായ ഉൽപ്ന്ന വികസനം Husqvarna Ab-ചറെ 
നയമായതിനാൽ മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാചത ഉൽപ്ന്നങ്ങളുചട 
രൂപകൽപ്നയും ബാെ്യരൂപവും പരിഷ്്രി്ാനുള്ള 
അവകാ്രം നിക്ഷിപതമാ്ചപ്ട്ിരി്ുന്നു.

മചയിൻ വാളിൽ എമന്ാമക്യാണുള്ളത്? (1)

1 സി്ിണ്ർ കവർ

2 എയർ പർജ്

3 സ്റാർട്പ് ഓർമ്ചപ്ടുത്ൽ

4 യസ്റാപ സ്ിച്പ് (ഇഗ്ീഷൻ ഓൺ/ഓഫ് സ്ിച്പ്.)

5 വിവരങ്ങളുചടയും മുന്നറിയിപ്ിചറെയും മുശദ

6 ഇന്ധന ടാങ്പ്

7 അഡ്ജസ്റർ സശകീസ കാർബയററ്ർ

8 സ്റാർട്ർ ൊൻഡിൽ

9 സ്റാർട്ർ ൌസിംഗ്

10 ചെയിൻ ഓയിൽ ടാങ്പ്

11 ഉൽപ്ന്ന, ശകമ നമ്ർ ചലേയ്റ്പ്

12 മുറിയ്ണ് ദി്ര സൂെിപ്ി്ുന്ന അടയാളം

13 മുൻവ്ര ൊൻഡിൽ

14 മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡ്

15 മഫ്ലർ

16 വാൾ ചെയിൻ

17 ബാർ ടിപ സയശപാ്റ്പ്

18 ഗഗഡ് ബാർ

19 സഗപ്പ്ഡ് ബമ്ർ

20 ചെയിൻ കാച്ർ

21 ചെയിൻ ചടൻഷനിംഗ് സശകൂ

22 ക്ലച്പ് കവർ

23 വ്ത് ഗക ഗാർഡ് സെിതമുള്ള പിൻവ്ര ൊൻഡിൽ

24 യശതാട്ിൽ ശടിഗർ

25 യശതാട്ിൽ ശടിഗർ യ്ാ്പ്ഔട്പ്

26 ഓപ്യററ്ർ ഗഗഡ്

27 ഗഗഡ്-ബാർ കവർ

28 യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ

ആെുഖം
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പുെിയ മചയിൻ വാൾ 
ഉപചയാൈിക്ുന്െിന് െുമ്ക്
• ദയവായി ഈ ഗഗഡ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായി്ുക.
• (1) - (94) യപജ് 2-6-ച് െിശതങ്ങൾ അവ്ംബി്ുക.
• കട്ിംഗ് ഉപകരണം ്രരിയായി ഫിറ്പ് ചെയ്തിട്ുയണ്ാചയന്നും 

ശകമീകരിച്ിട്ുയണ്ാചയന്നും പരിയ്രാധി്ുക. കൂട്ിയയാജിപ്ി്ൽ 
എന്ന ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

• ഇന്ധനം നിറച്പ് ചെയിൻ വാൾ സ്റാർട്പ് ചെയ്ുക. ഇന്ധനം 
ഗകകാര്യം ചെയ്്ും സ്റാർട്പ് ചെയ്്ും നിർത്്ും എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

• ആവ്ര്യത്ിന് ചെയിൻ ഓയിൽ ചെയിനിൽ എത്ുന്നത് വചര 
ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗി്രുത്. കട്ിംഗ് ഉപകരണം എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

• ദീർഘകാ്ം അമിത ്രബ്ദം ശ്രവി്ുന്നത് ശ്രവണ്രക്തി 
സ്ിരമായി ക്ഷയി്ാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ അംഗീകൃത 
യകൾവി സംരക്ഷണ ഉപകരണം എയപ്ാഴും ഉപയയാഗി്ുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! യാമൊരു സാഹചര്ത്തിെും  
നിർമ്ാൊവിമറെ അനുെെിയിെലൊമെ മെഷീനിമറെ 
രൂപകൽപ്ന പരിഷ്ക്രിക്ാൻ പാടുള്ളെെലെ. 
എചപ്ാഴും യഥാർത്ഥ അനുബന്ധ സാെദൈികൾ 
ഉപചയാൈിക്ുക. അനധികൃെൊയ പരിഷ്ക്രണങ്ങൾ 
കൂടാമെ/അമെലെങ്ിൽ അനുബന്ധ സാെദൈികൾ 
ഉപചയാൈിക്ുന്ത് ഓപ്ചററ്ർചക്ാ െറ്ുള്ളവർചക്ാ 
ശാരീരികൊയ ൈുരുെര പരുക്ിചനാ െരണത്തിചനാ 
കാരണൊമയന്ുവരാം.

!
െുന്റിയിപ്ക്! അദശദ്ധൊചയാ മെറ്ാചയാ 
ഉപചയാൈിച്ാൽ അപകടെുണ്ാക്ുന് ഉപകരണൊയ 
മചയിൻ വാൾ, ൈുരുെരവും ജീവൻ നഷ്ടമപ്ടാൻ 
ചപാെും ഇടയാക്ുന് പരുക്ിന് കാരണൊകാൻ 
സാധ്െയുണ്ക്. ഈ ഓപ്ചററ്ർ ഗൈഡിമെ ഉള്ളടക്ങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ വായിച്ക് െനസിൊക്ണമെന്ത് വളമര 
ദപധാനൊണ്.

!
െുന്റിയിപ്ക്! െഫ്ലറിമറെ ഉൾ�ാൈത്തുള്ള 
രാസവസെുക്ൾ അർബു്രത്തിന് കാരണൊചയക്ാം. 
െഫ്ലർ െകരാറിൊവുന് അവസരത്തിൽ ഈ 
െൂെകങ്ങളുൊയുള്ള സമ്ർക്ം ഒഴിവാക്ുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! എൻജിമറെ പുകക്ുഴെിെൂമട 
പുറന്ള്ളുന് വാെകങ്ങളും മചയിൻ ഓയിൽ 
ധൂെപടെങ്ങളും അറക്മപ്ാടിയിമെ മപാടിയും 
്രീർഘകാെം ശ്വസിക്ുന്ത് ആചരാൈ്ത്തിന് 
ഹാനികരൊകാൻ സാധ്െയുണ്ക്.

!
െുന്റിയിപ്ക്! ദപവർത്തന ചവളയിൽ ഈ മെഷീൻ 
ഒരു ഗവ്ര്ുെകാന്ിക െണ്ഡെം സൃഷ്ടിക്ുന്ു. 
ചിെ സാഹചര്ങ്ങളിൽ ഈ കാന്ിക െണ്ഡെം 
ശരീരത്തിനകത്തക് ഘടിപ്ിച്ിട്ുള്ള സജീവൊയ 
അമെലെങ്ിൽ നിഷ്ദകിയൊയ മെഡിക്ൽ 
കൃദെിൊവയവങ്ങൾക്ക് െടസെുണ്ാക്ിചയക്ാം. 
ൈുരുെരൊയ അമെലെങ്ിൽ ജീവൻ നഷ്ടമപ്ടുത്തുന് 
പരുക്ിനുള്ള സാധ്െ കുറയ്ക്ാൻ, ശരീരത്തിനകത്തക് 
മെഡിക്ൽ കൃദെിൊവയവങ്ങൾ ഘടിപ്ിച്ിട്ുള്ള 
ആളുകൾ ഈ മെഷീൻ ദപവർത്തിപ്ിക്ുന്െിന് െുമ്ക് 
അവരുമട ചഡാകടറുമടയും മെഡിക്ൽ കൃദെിൊയവ 
നിർമ്ാൊവിമറെയും ഉപച്രശം സ്വീകരിചക്ണ്ൊണ്.

സുദപധാനം
സുശപധാനം!

വനത്ിച് യസവനത്ിനായി നിർമ്ി്ചപ്ട് ഈ ചെയിൻ വാൾ 
മരം മുറി്്ും ചകാമ്പ് മുറി്്ും കഷണങ്ങളാ്്ും യപാ്ുള്ള 
വനത്ിച് യജാ്ി്ായി രൂപകൽപ്ന ചെയ്തതാണ്.

യദ്രീയ നിയമം ഈ ചമഷീനിചറെ ഉപയയാഗചത് നിയശത്രി്ാൻ 
സാധ്യതയുണ്പ്.

സായങ്തിക ഡാറ് എന്ന അധ്യായത്ിൽ ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ത 
യപാച് ബാറും ചെയിനും സംയയാജിപ്ിച്പ് മാശതയമ ഈ വാൾ 
ഉപയയാഗി്ാൻ പാടുള്ളളൂ.

നിങ്ങൾ്പ് ക്ഷീണമുചണ്ങ്ിൽ, മദ്യയമാ മയ്ുമരുയന്നാ 
ഉപയയാഗിച്ിരി്ുയമ്ായഴാ, െികിത്സയി്ായിരി്ുയമ്ായഴാ, 
അച്ലെങ്ിൽ നിങ്ങളുചട കാഴെചയ, ജാശഗതചയ, സമനി്ചയ, 
സ്യംനിർണ്ണയചത് െനി്ുന്ന എത്രിചറെചയങ്ി്ും 
സ്ാധീനത്ി്കചപ്ട്ിരി്ുയമ്ായഴാ ഈ ചമഷീൻ ഒരി്്ും 
ഉപയയാഗി്രുത്.

വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണം ധരി്ുക. “വ്യക്തിഗത 
സംരക്ഷണ ഉപകരണം” എന്ന ത്ച്ട്ിന് കീഴി്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ 
കാണുക.

ഈ ഉപകരണം പരിഷ്്രി്ുകയയാ മറ്ുള്ളവർ ഇത് 
പരിഷ്്രിച്തായി കാണചപ്ട്ാൽ ഉപയയാഗി്ുകയയാ ചെയ്രുത്.

തകരാറുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഒരി്്ും ഉപയയാഗി്രുത്. 
ഈ ഗഗഡിൽ വിവരിച്ിരി്ുന്ന സുരക്ഷാ പരിയ്രാധനകളും 
പരിപാ്നവും നിർവെി്ുകയും സർവീസ നിർയദേ്രങ്ങൾ 
പാ്ി്ുകയും ചെയ്ുക. പരിപാ്ന, സർവീസ നടപടികളിൽ 
െി്ത് നിർവെിയ്ണ്ത് പരി്രീ്നം സിദ്ധിച്വരും യയാഗ്യത 
യനടിയവരുമായ വിദഗ്ധരാണ്. പരിപാ്നം എന്ന ത്ച്ട്ിന് 
താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

ഈ ഗഗഡിൽ ്രുപാർ്ര ചെയ്തിട്ുള്ള അനുബന്ധ സാമശഗികൾ 
ഒഴിചകയുള്ള യാചതാന്നും ഒരി്്ും ഉപയയാഗി്രുത്. കട്ിംഗ് 
ഉപകരണം, സായങ്തിക ഡാറ് എന്നീ ത്ച്ട്ുകൾ്പ് താചഴയുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

ജാശഗത! വസതു്ൾ ചതറിച്ുവീണുള്ള പരു്ിചറെ സാധ്യത 
കുറയ്്ുന്നതിന് സംരക്ഷണ കണ്ണടകയളാ മുഖംമറയയാ എയപ്ാഴും 
ധരി്ുക. മരച്ീളുകളും ചെറിയ മര്ഷണങ്ങളും മറ്ും 
യപാ്ുള്ള വസതു്ൾ വളചര ്രക്തിയിൽ ചതറിപ്ി്ാനുള്ള 
യ്രഷി ചെയിൻ വാളിനുണ്പ്. ഇത് ഗുരുതരമായ പരു്ിന്, 
ശപയത്യകിച്പ് കണ്ണുകൾ്പ്, കാരണമാകാം.

!
െുന്റിയിപ്ക്! അടച്ിട് െുറിയിൽ അമെലെങ്ിൽ 
ശരിയായ വായു സഞ്ാരെിെലൊത്ത സ്ഥെത്തക് എൻജിൻ 
ദപവർത്തിപ്ിക്ുന്ത് ശ്വാസ െടസം െൂെെുള്ള 
അമെലെങ്ിൽ കാർബൺചൊചണാകഗസഡ് വിഷവാെകം 
െൂെെുള്ള െരണത്തിന് കാരണൊകാം.

!
െുന്റിയിപ്ക്! െകരാറുള്ള കട്ിംഗ് ഉപകരണം 
അമെലെങ്ിൽ ബാറിമറെയും വാൾ ചങ്ങെയുമടയും 
മെറ്ായ സംചയാജനം പിചന്ാട്ടി സം�വിക്ാനുള്ള 
അപകട സാധ്െ വർദ്ധിപ്ിക്ുന്ു! ഞങ്ങൾ ശുപാർശ 
മചയ്യുന് ബാർ/വാൾ മചയിൻ സംചയാജനങ്ങൾ ൊദെം 
ഉപചയാൈിക്ുക, വാൾ രാകുന്െിനുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ 
പാെിക്ുക. സാചങ്െിക ഡാറ് എന് െെമക്ട്ിന് 
ൊമഴയുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക.

എചപ്ാഴും സാൊന് ബുദ്ധി 
ഉപചയാൈിക്ുക (2)
ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗി്ുയമ്ാൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരി്ാൻ 
സാധ്യതയുള്ള ഓയരാ സാങ്ൽപ്ിക സാെെര്യവും ഉൾചപ്ടുത്ുക 
ശപായയാഗികമ്ലെ. എയപ്ാഴും ജാശഗത പാ്ി്ുകയും നിങ്ങളുചട 
സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയയാഗി്ുകയും ചെയ്ുക. നിങ്ങളുചട 

മപാെുവായ സുരക്ാ െുൻകരുെെുകൾ
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കഴിവിന് അപ്ുറചമന്നപ് കരുതുന്ന സാെെര്യങ്ങൾ ഒഴിവാ്ുക. 
ഈ നിർയദേ്രങ്ങൾ വായിച്തിനുയ്രഷവും ശപവർത്ിപ്ി്ാനുള്ള 
നടപടികചള കുറിച്പ് നിങ്ങൾ്പ് അനിശ്ിതത്മുചണ്ങ്ിൽ, 
തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്ധചറെ സൊയം യതയടണ്താണ്. 
ചെയിൻ വാളിചറെ ഉപയയാഗചത് കുറിച്പ് നിങ്ങൾച്ചത്രങ്ി്ും 
സം്രയങ്ങളുചണ്ങ്ിൽ നിങ്ങളുചട ഡീ്ചറയയാ ഞങ്ങചളയയാ 
ബന്ധചപ്ടാൻ മടി്രുത്. നിങ്ങളുചട ചെയിൻ വാൾ കാര്യക്ഷമമായും 
സുരക്ഷിതമായും ഉപയയാഗി്ാനുള്ള ഉപയദ്രവും അതുയപാച്തചന്ന 
സൊയവും യസവന തൽപ്രരായ ഞങ്ങൾ ് ഭ്യമാ്ുന്നതാണ്. 
സാധ്യചമങ്ിൽ ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗചത് കുറിച്ുള്ള ഒരു 
പരി്രീ്ന യകാഴസിൽ പചങ്ടു്ുക. ് ഭ്യമായ പരി്രീ്ന 
സാമശഗികളും യകാഴസുകളും എചതാച്യാചണന്നതിചന കുറിച്ുള്ള 
വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങളുചട ഡീ്ർയ്ാ യഫാറസശടി 
സകൂളിയനാ ഗ്ശബറിയ്യ്ാ സാധി്ും. രൂപകൽപ്നയും 
സായങ്തികതയും ചമച്ചപ്ടുത്ാനുള്ള ശപവർത്നം ഇടതടവി്ലൊചത 
പുയരാഗമി്ുകയാണ് - പരിഷ്്രണങ്ങൾ നിങ്ങളുചട സുരക്ഷയും 
കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്ി്ുന്നു. അവതരിപ്ി്ചപ്ട് പുതിയ 
സവിയ്രഷതകൾ നിങ്ങൾ്പ് ഗുണകരമായണാചയന്നറിയാൻ പതിവായി 
നിങ്ങളുചട ഡീ്ചറ സന്ദർ്രി്ുക.

വ്ക്ിൈെ സംരക്ണ ഉപകരണം

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഒട്ുെിക് മചയിൻ വാൾ അപകടങ്ങളും 
സം�വിക്ുന്ത് ഓപ്ചററ്റുമട ശരീരത്തിൽ 
മചയിൻ െട്ുചമ്ാഴാണ്. നിങ്ങൾ മെഷീൻ 
ഉപചയാൈിക്ുചമ്ാമഴെലൊം അംൈീകൃെ വ്ക്ിൈെ 
സംരക്ണ ഉപകരണം ഉപചയാൈിചക്ണ്ൊണ്. 
വ്ക്ിൈെ സംരക്ണ ഉപകരണത്തിന് പരുക്ിമറെ 
സാധ്െ ഇെലൊൊക്ാനാവിമെലെങ്ിെും ഒരു അപകടം 
സം�വിക്ുകയാമണങ്ിൽ പരുക്ിമറെ ചൊത് അത് 
കുറയ്ക്ും. ശരിയായ ഉപകരണം െിരമഞെടുക്ാൻ 
നിങ്ങളുമട ഡീെറുമട സഹായം ആവശ്മപ്ടുക.

• അംഗീകൃത സംരക്ഷണ ചെൽമറ്പ്
• യകൾവി സംരക്ഷണം
• സംരക്ഷണ കണ്ണട അച്ലെങ്ിൽ മുഖംമറ
• വാളിൽ നിന്നപ് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഗകയുറകൾ
• വാളിൽ നിന്നപ് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ശടൗസറുകൾ
• യ്ാെ വിരൽ െട്യും വഴുതാത് യസാളുമുള്ള വാളിൽ നിന്നപ് 

സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ബൂട്ുകൾ
• എയപ്ാഴും ഒരു ശപഥമ ്രുശ്രൂഷാ കിറ്പ് അരികത്പ് സൂക്ഷി്ുക.
• അഗ്ി്രമയനാപകരണവും ഷവ്ും
വസശതങ്ങൾ ഇറുകിയതും നിങ്ങൾ്പ് െ്ി്ാൻ 
ബുദ്ധിമുട്ുണ്ാ്ാത്തുമായിരി്ണം.

സുശപധാനം! മഫ്ലറിൽ നിയന്നാ ബാറിൽ നിയന്നാ ചെയിനിൽ നിയന്നാ 
മറ്പ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിയന്നാ സഫു്ിംഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്പ്. 
അഗ്ി്രമയനാപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ്പ് ആവ്ര്യം വരികയാചണങ്ിൽ 
എയപ്ാഴും അവ കരുതുക. കാട്ുതീ തടയാൻ സൊയി്ുക.

മെഷീനിമറെ സംരക്ണ ഉപകരണം
ഈ വിഭാഗത്ിൽ ചമഷീനിചറെ സുരക്ഷാ സവിയ്രഷതകളും അവയുചട 
ശപവർത്നവും വി്രദീകരി്ുന്നു. പരിയ്രാധന, പരിപാ്നം 
എന്നിവയ്്പ്, ചെയിൻ വാൾ പരിയ്രാധി്്ും പരിപാ്ി്്ും 
സർവീസ ചെയ്്ും എന്ന ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ 
കാണുക. ഈ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുചട ചമഷീനിചറെ ഏചതാച് 
ഭാഗങ്ങളി്ാചണന്നപ് കചണ്ത്ുന്നതിന്, എത്രപ് എചത്രാച്യാണ് എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

ചമഷീൻ പരിപാ്നം ്രരിയായി നടത്ാതിരി്ുകയും സർവീസ 
കൂടാചത/അച്ലെങ്ിൽ തകരാർ പരിെരി്ാൻ വിദഗ്ധചര 
ഉപയയാഗി്ാതിരി്ുകയും ചെയ്താൽ ചമഷീനിചറെ ആയുസ 
കുറയാനും അപകട സാധ്യത വർദ്ധി്ാനും ഇടയുണ്പ്. നിങ്ങൾ്പ് 
ഇനിയും വിവരങ്ങൾ ആവ്ര്യമാചണങ്ിൽ, നിങ്ങളുചട അടുത്ുള്ള 
സർവീസ വർ്പ്യഷാപ്ുമായി ബന്ധചപ്ടുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! െകരാറിൊയ സുരക്ാ ഘടകങ്ങളുള്ള 
ഒരു മെഷീൻ ഒരിക്െും ഉപചയാൈിക്രുത്. സുരക്ാ 
ഉപകരണം പരിചശാധിക്ുകയും പരിപാെിക്ുകയും 
മചയ്െിരിക്ണം. മചയിൻ വാൾ പരിചശാധിക്െും 
പരിപാെിക്െും സർവീസ മചയ്യെും എന് െെമക്ട്ിന് 
ൊമഴയുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങളുമട മെഷീൻ 
എെലൊ പരിചശാധനകളിെും വിജയിക്ുന്ിമെലെങ്ിൽ, ഒരു 
സർവീസ മചയ്യുന് ഡീെറുമട അടുചത്തക്ക് വാളിമറെ 
െകരാർ പരിഹരിക്ാനായി മകാണ്ുചപാകുക.

മചയിൻ ചദബക്ും െുൻവശ ഹാൻഡ് 
ൈാർഡും
പിയന്നാട്ടിയുണ്ാകുകയാചണങ്ിൽ ചെയിൻ നിർത്ുന്നതിന് 
രൂപകൽപ്ന ചെയ്ത ഒരു ചെയിൻ യശബ്പ് നിങ്ങളുചട ചെയിനിൽ 
ഫിറ്പ് ചെയ്തിട്ുണ്പ്. അപകടങ്ങൾ്ുള്ള സാധ്യത ചെയിൻ യശബ്പ് 
കുറയ്്ുചമങ്ി്ും നിങ്ങൾ്പ് മാശതയമ അത് ഒഴിവാ്ാനാകൂ. (3)
വാൾ ഉപയയാഗി്ുയമ്ാൾ ശ്രദ്ധി്ുക, മാശതമ്ലെ 
പിയന്നാട്ടിയുണ്ാകുന്ന ഭാഗം ഏചതങ്ി്ും വസതുവിൽ 
സപർ്രി്ുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ുവരുത്ുകയും ചെയ്ുക. (4)
• (എ) ഒന്നുകിൽ ഗകചകാണ്പ് (നിങ്ങളുചട ഇടത് ഗക ചകാണ്പ്) 

അച്ലെങ്ിൽ ഇനർഷ റി്ീസ ചമ്ാനിസം ഉപയയാഗിച്പ് 
ഓയട്ാമാറ്ി്ായി ചെയിൻ യശബ്പ് ശപയയാഗി്ാവുന്നതാണ്. (5)

• മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡ് (ബി) മുയന്നാട്പ് അമർത്ുയമ്ാൾ യശബ്പ് 
ശപയയാഗി്ചപ്ടുന്നു. (6)

• ഈ െ്നം സശപിംഗ് ചകാണ്ുള്ള ഒരു ചമ്ാനിസചത് 
ശപവർത്നക്ഷമമാ്ുകയും അത് യശബ്പ് ബാൻഡിചന (സി) 
എൻജിൻ ഗശഡവ് സിസ്റത്ിന് (ഡി) (ക്ലച്പ് ശഡം) െുറ്ി്ും 
മുറു്ുകയും ചെയ്ുന്നു. (7)

• ചെയിൻ യശബ്പ് ശപയയാഗി്ുന്നതിന് മാശതമായ്ലെ മുൻവ്ര 
ൊൻഡ് ഗാർഡ് രൂപകൽപ്ന ചെയ്തിട്ുള്ളത്. മുൻവ്ര 
ൊൻഡി്ി്ുള്ള നിങ്ങളുചട പിടുത്ം നഷ്ടചപ്ടുന്ന 
അവസരത്ിൽ നിങ്ങളുചട ഇടത് ഗക ചെയിനിൽ ഇടി്ുന്ന 
അപകടം ഇത് കുറയ്്ും എന്നതാണ് മചറ്ാരു ശപധാന 
സവിയ്രഷത.

• ചെയിൻ വാൾ സ്റാർട്പ് ചെയ്ുയമ്ാൾ വാൾ ചെയിൻ തിരിയുന്നത് 
തടയാൻ ചെയിൻ യശബ്പ് ശപയയാഗിയ്ണ്താണ്. (40)

• െ്ി്ുന്ന ചെയിൻ ആകസമികമായി നിങ്ങളുചടയയാ 
മറ്ുള്ളവരുചടയയാ കാ്ിയ്ാ അടുത്ുള്ള മചറ്ചത്രങ്ി്ും 
വസതുവിയ്ാ തട്ിയുണ്ാകുന്ന അപകടം കുറയ്്ാൻ സ്റാർട്പ് 
ചെയ്ുയമ്ാഴും ചെറിയ ദൂരങ്ങളിയ്്പ് നീ്ുയമ്ാഴും ചെയിൻ 
യശബ്ിചന ഒരു "പാർ്ിംഗ് യശബ്പ്” ആയി ഉപയയാഗി്ുക. 
ചെയിൻ യശബ്പ് ശപയയാഗി്ചപ്ട് നി്യിൽ ദീർഘയനരം 
ചെയിൻ വാൾ ഓൺ ചെയ്തുചവയ്്രുത്. ചെയിൻ വാൾ 
അധികം െൂടാകാൻ സാധ്യതയുണ്പ്.

• മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡിന് യനർ്ുള്ള “പുനഃശകമീകരി്ാൻ 
പുറയകാട്പ് വ്ി്ുക” എന്നപ് അടയാളചപ്ടുത്ിയതിയ്്പ് 
മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡ് പുറയകാട്പ് നീ്ുന്നത് വഴി ചെയിൻ 
യശബ്പ് വിടുവി്ചപ്ടുന്നു. (33)

• പിയന്നാട്ടി വളചര ചപചട്ന്നുള്ളതും അതി്രക്തവുമാകാം. മി് 
പിയന്നാട്ടികളും നിസാരവും ചെയിൻ യശബ്പ് എയപ്ാഴും 
ശപയയാഗി്ാൻ ഇടവരുത്ാത്വയുമാണ്. ഇങ്ങചന 
സംഭവി്ുകയാചണങ്ിൽ വിട്ുയപാകാത്വിധം ചെയിൻ വാൾ 
നിങ്ങൾ മുറുചക പിടിയ്ണ്താണ്. (45)

• ഇനർഷ റി്ീസ ചമ്ാനിസത്ി്ൂചട കരകൃതമായയാ 
ഓയട്ാമാറ്ി്ായയാ ചെയിൻ യശബ്പ് സജീവമാ്ുന്ന രീതി, 
പിയന്നാട്ടിയുചട ്രക്തിചയയും പിയന്നാട്ടി ഭാഗചത് ബാർ 
ചെന്നിടി്ുന്ന വസതുവുമായി ബന്ധചപ്ട് ചെയിൻ വാളിചറെ 
സ്ാനചത്യും ആശ്രയിച്ിരി്ുന്നു.
ബാറിചറെ പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളിൽ നിന്നപ് വളചര 
അക്ത്ി്ായിരു്ുന്ന സമയത്പ് നിങ്ങൾ്പ് അതി്രക്തമായ 
ഒരു പിയന്നാട്ടി ് ഭി്ുകയാചണങ്ിൽ, പിയന്നാട്ടിയുചട 
ദി്രയിയ്്പ് ചെയിൻ യശബ്പ് ശപയയാഗി്ത്് വിധമാണ് 
ഇനർഷ അതിചന രൂപകൽപ്ന ചെയ്തിട്ുള്ളത്. (8) 

മപാെുവായ സുരക്ാ െുൻകരുെെുകൾ
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പിയന്നാട്ടി ്രക്തി കുറഞെതാചണങ്ിൽ അച്ലെങ്ിൽ ബാറിചറെ 
പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളുചട സമീപത്ാചണങ്ിൽ, നിങ്ങളുചട 
ഇടതു ഗകയുചട െ്നത്ി്ൂചട ചെയിൻ യശബ്പ് കരകൃതമായി 
സജീവമാ്ാവുന്നതാണ്.

• വീഴൽ സ്ാനത്ുള്ള ഇടതു ഗകയുചട സ്ാനം ചെയിൻ 
യശബ്ിചറെ കരകൃത സജീവമാ്ൽ അസാധ്യമാ്ുന്നു. 
ഇത്രത്ി്ുള്ള ശഗിപ്ിൽ, ഇടതു ഗക വയ്്ുയമ്ാൾ അത് 
മുൻവ്രചത് ൊൻഡ് ഗാർഡിചറെ െ്നചത് ബാധി്ുന്നി്ലെ, 
ഇനർഷ ആക്ഷനി്ൂചട മാശതയമ ചെയിൻ യശബ്പ് 
സജീവമാ്ാനാകൂ. (9)

ഒരു പിചന്ാട്ടി സം�വിക്ുചമ്ാൾ എമറെ 
ഗക എചപ്ാഴും മചയിൻ ചദബക്ിമന 
സജീവൊക്ുചൊ?
ഇ്ലെ. ൊൻഡ് ഗാർഡിചന മുയന്നാട്പ് നീ്ാൻ ഒരു നിശ്ിത മർദേം 
ആവ്ര്യമാണ്. നിങ്ങളുചട ഗക മുൻവ്ര ഗാർഡിൽ ചമച്ലെ 
സപർ്രി്ുകയയാ ചതന്നി നീങ്ങുകയയാ ചെയ്ുകയാചണങ്ിൽ, ഈ 
മർദേം ചെയിൻ യശബ്പ് െ്ിപ്ി്ാൻ മതിയാവി്ലെ. യജാ്ി ചെയ്ുന്ന 
സമയത്പ് ചെയിൻ വാൾ ൊൻഡി്ുകളിൽ ദൃഢമായി നിങ്ങൾ 
പിടിയ്ണ്താണ്. അങ്ങചന ചെയ്ുന്ന സമയത്പ് നിങ്ങൾച്ാരു 
പിയന്നാട്ടി അനുഭവചപ്ടുകയുമാചണങ്ിൽ, നിങ്ങളുചട ഗക മുൻവ്ര 
ൊൻഡി്ിൽ നിന്നപ് ഒരി്്ും നീങ്ങിയയ്ി്ലെ, ചെയിൻ യശബ്പ് 
സജീവമാ്ുകയുമി്ലെ, അച്ലെങ്ിൽ വാൾ ചതറിച്പ് ഗണ്യമായ ഒരു 
അക്ത്ിൽ എത്ിയ യ്രഷം മാശതം ചെയിൻ യശബ്പ് സജീവമാകും. 
അത്രം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങചള സപർ്രി്ുന്നതിന് മുമ്പ് വാൾ 
ചെയിൻ നിർത്ാനുള്ള സമയം ചെയിൻ യശബ്ിന് ് ഭിയച്്ി്ലെ.

ചെയിൻ യശബ്പ് സജീവമാ്ാനായി മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡിയ്്പ് 
നിങ്ങളുചട ഗക എത്ി്ാനാവാത് െി് സ്ാനങ്ങളുമുണ്പ്; 
ഉദാെരണത്ിന്, വാൾ ചെയിൻ വീഴൽ ചപാസിഷനിൽ 
പിടിച്ിരി്ുയമ്ാൾ.

ഒരു പിചന്ാട്ടി സം�വിക്ുകയാമണങ്ിൽ 
എമറെ ഇനർഷ ആകറ്ിചവറ്ഡ് മചയിൻ 
ചദബക്ക് പിചന്ാട്ടി ചവളയിൽ എചപ്ാഴും 
സജീവൊക്മപ്ടുചൊ?
ഇ്ലെ. ആദ്യം നിങ്ങളുചട യശബ്പ് ശപവർത്നക്ഷമമായിരി്ണം. 
യശബ്പ് പരിയ്രാധി്ൽ ് ളിതമാണ്, ചെയിൻ വാൾ പരിയ്രാധി്്ും 
പരിപാ്ി്്ും സർവീസ ചെയ്്ും എന്ന ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾ ഓയരാ വർ്പ് ചസഷനും 
ആരംഭി്ുന്നതിന് മുൻപ ഇത് ചെയ്ണചമന്നപ് ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര 
ചെയ്ുന്നു. രണ്ാമതായി, പിയന്നാട്ടി ചെയിൻ യശബ്പ് സജീവമാ്ാൻ 
ആവ്ര്യമായ ്രക്തിയുള്ളതായിരി്ണം. ചെയിൻ യശബ്പ് വളചര 
ചസൻസിറ്ീവാചണങ്ിൽ, അസെ്യമായ വിധം മുഴുവൻ സമയവും ഇത് 
സജീവമാകും.

ഒരു പിചന്ാട്ടി സം�വിക്ുകയാമണങ്ിൽ 
എമറെ മചയിൻ ചദബക്ക് പരുക്ിൽ നിന്ും 
എമന് എചപ്ാഴും സംരക്ിക്ുചൊ?
ഇ്ലെ. ആദ്യമായി, ഉയദേ്രിച് പരിരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ചെയിൻ 
യശബ്പ് ശപവർത്നക്ഷമമായിരി്ണം. രണ്ാമതായി, പിയന്നാട്ടി 
യവളയിൽ വാൾ ചെയിൻ നിർത്ുന്നതിന് മുകളിൽ വിവരിച്ത് 
യപാച് ഇത് സജീവമാ്ിയിരി്ണം. മൂന്നാമതായി, ചെയിൻ 
യശബ്പ് സജീവമാ്ിയയ്ാം, എന്നാൽ ബാർ നിങ്ങയളാട് വളചര 
അടുത്ാചണങ്ിൽ യശബ്ിന് യവഗം കുറയാനും ചെയിൻ വാൾ 
നിങ്ങചള ഇടി്ുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്ാനും ആവ്ര്യമായ സമയം 
ഉണ്ായയ്ി്ലെ.

പിചന്ാട്ടിയും അെിമറെ അപകടവും ഒഴിവാക്ാൻ നിങ്ങൾക്ും ശരിയായ 
ദപവർത്തന രീെിയ്ക്ും ൊദെചെ സാധിക്ൂ.

ചദൊട്ിൽ ദടിൈർ ചൊക്ക്ഔട്ക്
യശതാട്ിൽ കൺയശടാളിചറെ ആകസമികമായ ശപവർത്നം തടയാൻ 
ഡിഗസൻ ചെയ്തിട്ുള്ളതാണ് യശതാട്ിൽ യ്ാ്ൗട്പ്. നിങ്ങൾ യ്ാ്പ് (A) 
അമർത്ുയമ്ാൾ (അതായത്, നിങ്ങൾ ൊൻഡി്ിൽ പിടി്ുയമ്ാൾ) 
അത് യശതാട്ിൽ കൺയശടാൾ (B) റി്ീസ ചെയ്ുന്നു. നിങ്ങൾ 
ൊൻഡി്ിച് പിടി വിടുയമ്ാൾ, യശതാട്ിൽ കൺയശടാളും യശതാട്ിൽ 

യ്ാ്ൗട്ും അവയുചട യഥാർത്ഥ സ്ാനങ്ങളിയ്്പ് തിരിചക നീങ്ങുന്നു. 
നിഷ്ശകിയ ശകമീകരണത്ിൽ യശതാട്ിൽ കൺയശടാൾ ഓയട്ാമാറ്ി്ായി 
യ്ാ്ാകുന്നു എന്നാണ് ഈ ശകമീകരണം അർത്ഥമാ്ുന്നത്. (10)

മചയിൻ കാച്ർ
ചെയിൻ വിടുകയയാ ചതന്നുകയയാ ചെയ്ുകയാചണങ്ിൽ അതിചന 
പിടിച്ുനിർത്ാൻ രൂപകൽപ്ന ചെയ്തിട്ുള്ളതാണ് ചെയിൻ 
കാച്ർ. ചെയിൻ ്രരിയായി മുറു്ുകയും (കൂട്ിയയാജിപ്ി്ൽ 
എന്ന ത്ച്ട്ിൽ നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക), ബാറും 
ചെയിനും ്രരിയായി സർവീസ ചെയ്ത് പരിപാ്ി്ുകയും 
ചെയ്താൽ (ചപാതുവായ ശപവർത്ന നിർയദേ്രങ്ങൾ എന്ന ത്ച്ട്ിൽ 
നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക) ഇത് സംഭവി്ുന്നത്ലെ. (11)

വെത് ഹാൻഡ് ൈാർഡ്
ചെയിൻ ചതന്നുകയയാ വിടുകയയാ ചെയ്ുകയാചണങ്ിൽ നിങ്ങളുചട 
ഗകകചള പരിരക്ഷി്ുന്നതിന് പുറചമ, പിൻവ്ര ൊൻഡി്ിച് 
നിങ്ങളുചട പിടുത്ം തടസചപ്ടുത്ുന്ന ചകാമ്ുകചളയും െി്ലെകചളയും 
വ്ത് ൊൻഡ് ഗാർഡ് തടഞെുനിർത്ുന്നു. (12)

ഗവചദബഷൻ ദപെിചരാധ സംവിധാനം
ഗവയശബഷൻ കുറച്പ് ശപവർത്നം എളുപ്മാ്ാനുള്ള ഒരു 
ഗവയശബഷൻ ശപതിയരാധ സംവിധാനം നിങ്ങളുചട ചമഷീനിൽ 
സജ്ജമാ്ിയിട്ുണ്പ്.

എഞ്ിൻ യൂണിറ്ും/മുറി്ൽ ഉപകരണവും ചമഷീനിചറെ ൊൻഡിൽ 
യൂണിറ്ും തമ്ി്ുള്ള ഗവയശബഷൻ പകർച്ചയ ചമഷീനിചറെ 
ഗവയശബഷൻ ശപതിയരാധ സംവിധാനം ് ഘൂകരി്ുന്നു. കട്ിംഗ് 
ഉപകരണം ഉൾചപ്ചടയുള്ള ചെയിൻ വാളിചറെ യബാഡി, ൊൻഡി്ുകൾ 
മുതൽ ഗവയശബഷൻ ശപതിയരാധ യൂണിറ്ുകൾ ചകാണ്പ് ഇൻസുയ്റ്പ് 
ചെയ്തിട്ുണ്പ്.

ൊർഡ് വുഡ്സ (ഇ്കൾ നിറഞെ മരങ്ങൾ) മുറി്ുന്നത് 
യസാഫ്റ്പ് വുഡ് സ (ഒറ്ത്ടി മരങ്ങൾ) മുറി്ുന്നതിയന്ാൾ കൂടുതൽ 
ഗവയശബഷൻ സൃഷ്ടി്ുന്നു. മൂർച്യി്ലൊത്യതാ തകരാറുള്ളയതാ 
(ചതറ്ായ തരം അച്ലെങ്ിൽ യമാ്രമായി രാകിയത്) ആയ കട്ിംഗ് 
ഉപകരണം ഉപയയാഗിച്പ് മുറി്ുന്നത് ഗവയശബഷൻ നി് 
വർദ്ധിപ്ി്ും.

!
െുന്റിയിപ്ക്! അെിെൊയ ഗവചദബഷന് 
വിചധയൊകുന്ത് സർക്ുചെഷൻ ഗവകെ്െുള്ള 
ആളുകളിൽ സർക്ുചെറ്റി െകരാചറാ 
ഞരമ്ിമറെ െകരാചറാ ഉണ്ാക്ാം. അെിെൊയ 
ഗവചദബഷന് വിചധയൊകുന്െിമറെ െക്ണങ്ങൾ 
അനു�വമപ്ടുകയാമണങ്ിൽ നിങ്ങളുമട ചഡാകടമറ 
ബന്ധമപ്ടുക. അത്തരം െക്ണങ്ങളിൽ െരിപ്ക്, സപർശന 
സംചവ്രനം, ഇക്ിളി, കുത്തൽ, ചവ്രന എന്ിവ 
നഷ്ടൊകൽ, ശക്ിക്യം, ചർമ് നിറത്തിൽ അമെലെങ്ിൽ 
അവസ്ഥയിൽ ൊറ്ങ്ങൾ എന്ിവ ഉൾമപ്ടുന്ു. 
വിരെുകൾ, ഗകപ്ത്തികൾ, അമെലെങ്ിൽ ഗകക്ുഴകൾ 
എന്ിവിടങ്ങളിൊണ് സാധാരണയായി ഈ െക്ണങ്ങൾ 
്രൃശ്ൊകുന്ത്. െണുപ്ുള്ള കാൊവസ്ഥകളിൽ ഈ 
െക്ണങ്ങൾ കൂടുെൊയി കചണ്ക്ാം.

ചസ്റാപ്ക് സ്വിച്ക്
എഞ്ിൻ ഓഫ് ചെയ്ാൻ യസ്റാപ്പ് സ്ിച്പ് ഉപയയാഗി്ുക. (13)

െഫ്ലർ
്രബ്ദ നി്കൾ കുറച്പ് നിർത്ാനും പുറത്രള്ളുന്ന പുകയിൽ നിന്നപ് 
ഉപയയാക്താവിചന അകറ്ിനിർത്ാനും ഡിഗസൻ ചെയ്തിട്ുള്ളതാണ് 
മഫ്ലർ.

!
െുന്റിയിപ്ക്! എഞ്ിനിൽ നിന്ക് പുറത്തുവരുന് പുക 
ചൂടുള്ളൊണ് ൊദെെെലെ െീപിടുത്തത്തിന് ഇടയാക്ാവുന് 
െീമപ്ാരികളും ഉണ്ാകാം. അകംചവ്രികളിചൊ എളുപ്ം 
െീപിടിക്ുന് സാെദൈിക്ക് സെീപചൊ മെഷീൻ സ്റാർട്ക് 
മചയ്യരുത്!
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െൂടുള്ള, വരണ് കാ്ാവസ്യുള്ള സ്്ങ്ങളിൽ, 
തീപിടുത്ത്ിചറെ അപകടസാധ്യത കൂടുത്ാണ്. മറ്പ് 
കാര്യങ്ങൾച്ാപ്ം മഫ്ലറിൽ അംഗീകൃത തരത്ി്ുള്ള 
സപാർ്പ് അറസ്റർ ചമഷ് സജ്ജമാ്ിയിരി്ാൻ 
ആവ്ര്യചപ്ടുന്ന സർ്ാർ നിയമങ്ങൾ ഈ യമഖ്കളിൽ 
െി്യപ്ാചഴാച് ബാധകമാകാം. (14)

ചമഷ് ഫിറ്പ് ചെയ്ുയമ്ാൾ, ചമഷ് ്രരിയായ സ്ാനത്ാണ് 
വയ്്ുന്നചതന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. ആവ്ര്യചമങ്ിൽ, ചമഷ് 
യെർ്ാൻ അച്ലെങ്ിൽ നീ്ംചെയ്ാൻ യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ 
ഉപയയാഗി്ുക.

ജാശഗത! ഉപയയാഗ യവളയി്ും അതിന് യ്രഷവും 
മഫ്ലർ വളചരയധികം െൂടാകും. നിഷ്ശകിയ സമയത്ും 
ഇത് ബാധകമാണ്. തീപിടി്ാവുന്ന വസതു്ൾ്പ് 
ഒപ്ം/അച്ലെങ്ിൽ വാതകങ്ങൾ്പ് അടുത്പ് 
ശപവർത്ി്ുയമ്ാൾ തീപിടുത് അപകസാധ്യതചയ കുറിച്പ് 
യബാധവാനായിരി്ുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഒരു െഫ്ലറിെലൊമെ അമെലെങ്ിൽ 
െകരാറുള്ള െഫ്ലറിമനാപ്ം ഒരിക്െും ഒരു 
വാൾ ഉപചയാൈിക്രുത്. ഒരു െകരാറുള്ള െഫ്ലർ 
ശബ്ദ നിെയും െീപിടുത്ത അപകടസാധ്െയും 
സാരൊയി വർദ്ധിപ്ിക്ാം. അഗ്ിശെചനാപാധികൾ 
ഗകമയത്തുന്ിടത്തക് വയ്ക്ുക. നിങ്ങളുമട 
സ്ഥെത്തക് സപാർക്ക് അറസ്റർ സദകീൻ 
ആവശ്ൊവുകയാമണങ്ിൽ, ഒരു െകരാറുള്ള 
സപാർക്ക് അറസ്റർ സദകീൻ ഉപചയാൈിചച്ാ 
സദകീൻ ഉപചയാൈിക്ാമെചയാ ഒരിക്െും വാൾ 
ഉപചയാൈിക്രുത്.

കട്ിംഗ് ഉപകരണം
ഇനിപ്റയുന്നവയ്്പ് കട്ിംഗ് ഉപകരണം എങ്ങചന 
തിരചഞെടു്ുകയും പരിപാ്ി്ുകയും ചെയ്ണചമന്നത് ഈ 
വിഭാഗം വിവരി്ുന്നു:

• പിയന്നാട്ടിയുചട അപകടസാധ്യത കുറയ്്ാൻ.

• വാൾ ചെയിൻ യശബ്ിംഗിചറെ അച്ലെങ്ിൽ ബാറിൽ നിന്നപ് 
ചതന്നുന്നതിചറെ അപകടസാധ്യത കുറയ്്ാൻ.

• പരമാവധി കട്ിംഗ് ശപകടനം ് ഭ്യമാ്ാൻ.

• കട്ിംഗ് ഉപകരണത്ിചറെ ആയുസ വർദ്ധിപ്ി്ാൻ.

• ഗവയശബഷൻ നി്കളിച് വർദ്ധന ഒഴിവാ്ാൻ.

മപാെുവായ നിയെങ്ങൾ
• ഞങ്ങൾ നിർചദേശിക്ുന് കട്ിംഗ് ഉപകരണം ൊദെം 

ഉപചയാൈിക്ുക! സായങ്തിക ഡാറ് എന്ന ത്ച്ട്ിന് 
താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

• മചയിനിമറെ കട്ിംഗ് ടീത്തക് ശരിയായി െൂർച്കൂട്ി വയ്ക്ുക! 
ഞങ്ങളുമട നിർചദേശങ്ങൾ പാെിക്ുക, ശുപാർശിെ 
അളവിെുള്ള അരം ഉപചയാൈിക്ുക. തകരാറുള്ളയതാ 
യമാ്രമായി രാകിയയതാ ആയ ചെയിൻ അപകടസാധ്യത 
വർദ്ധിപ്ി്ുന്നു.

• ശരിയായ ആഴത്തിെുള്ള ചൈ്വജ് ദകെീകരണം നിെനിർത്തുക! 
ഞങ്ങളുമട നിർചദേശങ്ങൾ പാെിക്ുക, ശുപാർശിെ 
ആഴത്തിെുള്ള ചൈ്വജ് ക്ിയറൻസ ഉപചയാൈിക്ുക. വളചര 
വ്ിയ ഒരു ക്ലിയറൻസ പിയന്നാട്ടിയുചട അപകടസാധ്യത 
വർദ്ധിപ്ി്ുന്നു.

• മചയിൻ ശരിയായ െുറുക്െുള്ളൊക്ി നിെനിർത്തുക! 
ചെയിൻ അയഞെതാചണങ്ിൽ, ചതന്നിമാറാനും ബാറിചറെയും 
ചെയിനിചറെയും ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിചറെയും വർദ്ധിച് 
യതയ്മാനത്ിയ്്പ് നയി്ാനും സാധ്യത കൂടുത്ാണ്.

• കട്ിംഗ് ഉപകരണം നന്ായി െൂദബിചക്റ്ക് മചയ്െും ശരിയായി 
പരിപാെിച്ും സൂക്ിക്ുക! യമാ്രമായി ് ൂശബിയ്റ്പ് 
ചെയ്ത ചെയിൻ ചപാട്ാനും ബാറിചറെയും ചെയിനിചറെയും 
ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിചറെയും വർദ്ധിച് യതയ്മാനത്ിയ്്പ് 
നയി്ാനും സാധ്യത കൂടുത്ാണ്.

പിചന്ാട്ടി കുറയ്ക്ാനായി രൂപകൽപ്ന 
മചയ്െ കട്ിംഗ് ഉപകരണം

!
െുന്റിയിപ്ക്! െകരാറുള്ള കട്ിംഗ് ഉപകരണം 
അമെലെങ്ിൽ ബാറിമറെയും വാൾ ചങ്ങെയുമടയും 
മെറ്ായ സംചയാജനം പിചന്ാട്ടി സം�വിക്ാനുള്ള 
അപകട സാധ്െ വർദ്ധിപ്ിക്ുന്ു! ഞങ്ങൾ 
ശുപാർശ മചയ്യുന് ബാർ/വാൾ മചയിൻ 
സംചയാജനങ്ങൾ ൊദെം ഉപചയാൈിക്ുക, വാൾ 
രാകുന്െിനുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ പാെിക്ുക. 
സാചങ്െിക ഡാറ് എന് െെമക്ട്ിന് ൊമഴയുള്ള 
നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക.

പിയന്നാട്ടി ഒഴിവാ്ാനുള്ള ഏക മാർഗം ബാറിചറെ 
പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം ഒരി്്ും ഒന്നി്ും ചതാടാതിരി്ുന്നത് 
ഉറപ്ാ്ുകയാണ്.
"ബിൽറ്പ്-ഇൻ” പിയന്നാട്ടി കുറയ്്ൽ സെിതം കട്ിംഗ് 
ഉപകരണം ഉപയയാഗി്ുകയും ചെയിൻ ഷാർപ്ായും 
നന്നായി പരിപാ്ിച്ും നി്നിർത്ുകയും ചെയ്ുന്നതി്ൂചട 
പിയന്നാട്ടിയുചട അനത്രരഫ്ങ്ങൾ നിങ്ങൾ്പ് കുറയ്്ാനാകും.

ഗൈഡ് ബാർ

മുനയുചട ആരം എശത ചെറുതാകുന്നുയവാ പിയന്നാട്ടി്ുള്ള 
സാധ്യത അശതയും കുറയുന്നു.

വാൾ മചയിൻ

സ്റാൻയഡർഡ്, കുറഞെ പിയന്നാട്ടി പതിപ്ുകളിൽ ് ഭ്യമാകുന്ന 
ഏതാനും കണ്ണികൾ ഉപയയാഗിച്ാണ് ചെയിൻ നിർമ്ിച്ിട്ുള്ളത്.

സുശപധാനം! യാചതാരു വാൾ ചെയിൻ രൂപകൽപ്നയും 
പിയന്നാട്ടിയുചട അപകടചത് ഒഴിവാ്ുന്നി്ലെ.

!
െുന്റിയിപ്ക്! െിരിയുന് വാൾ മചയിനുൊയുള്ള 
ഏമൊരു സമ്ർക്വും അചങ്ങയറ്ം ൈുരുെരൊയ 
പരുക്ുകൾക്ക് കാരണൊകാം.

ബാറിമനയും മചയിനിമനയും വിവരിക്ുന് ചിെ പ്രങ്ങൾ

കട്ിംഗ് ഉപകരണത്ിചറെ സുരക്ഷാ ഫീച്റുകൾ 
പരിപാ്ി്ാൻ, യതയ്മാനം സംഭവിച്യതാ തകരാറുള്ളയതാ 
ആയ ബാർ അച്ലെങ്ിൽ ചെയിൻ Husqvarna ്രുപാർ്ര 
ചെയ്ുന്ന ബാർ, ചെയിൻ സംയയാജനങ്ങൾ ഉപയയാഗിച്പ് 
മാറ്ിസ്ാപിയ്ണ്താണ്. ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്ന ബാർ, 
ചെയിൻ സംയയാജനങ്ങളുചട ശപതിസ്ാപനത്ിനുള്ള സായങ്തിക 
ഡാറ് എന്ന ത്ച്ട്ിൽ നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

ഗൈഡ് ബാർ
• നീളം (ഇഞ്പ്/ചസ.മീ.)
• ബാർ ടിപ്പ് സയശപാ്റ്ിച് പ്ലെുകളുചട എണ്ണം (T).
• ചെയിൻ പിച്പ് (ഇഞ്ുകൾ). ചെയിനിചറെ ഗശഡവ് 

്ിങ്ുകളുചട അക്വും ബാർ ടിപ്പ് സയശപാ്റ്ിച്യും 
ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിച്യും പ്ലെുകളുചട അക്വും 
ചപാരുത്മുള്ളതായിരി്ണം. (15)

• ഗശഡവ് ് ിങ്ുകളുചട എണ്ണം. ബാറിചറെയും ചെയിൻ 
പിച്ിചറെയും നീളവും ബാർ ടിപ്പ് സയശപാ്റ്ിച് 
പ്ലെുകളുചട എണ്ണവും ഉപയയാഗിച്ാണ് ഗശഡവ് 
്ിങ്ുകളുചട എണ്ണം നിർണ്ണയി്ുത്.

• ബാർ ശഗൂവ് വിഡ് ത് (ഇഞ്ുകൾ/mm). ബാറിച് 
ശഗൂവും ചെയിൻ ഗശഡവ് ് ിങ്ുകളുചട വീതിയും 
ചപാരുത്ചപ്ട്ിരി്ണം.

• ചെയിൻ ഓയിൽ ദ്ാരവും ചെയിൻ ചടൻഷനറിനുള്ള 
ദ്ാരവും. ചെയിൻ വാൾ ഡിഗസനുമായി ബാർ 
ചപാരുത്ചപ്ട്ിരി്ണം. (16)

വാൾ മചയിൻ

• ചെയിൻ പിച്പ് (ഇഞ്ുകൾ) (15)
• ഗശഡവ് ് ിങ്പ് വീതി (mm/ഇഞ്ുകൾ) (18)
• ഗശഡവ് ് ിങ്ുകളുചട എണ്ണം. (17)

മപാെുവായ സുരക്ാ െുൻകരുെെുകൾ
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നിങ്ങളുമട മചയിൻ െൂർച്കൂട്െും മഡപ്ത് 
ചൈ്വജ് ദകെീകരിക്െും
കട്ിംഗ് ടീത്തക് െൂർച്കൂട്ൽ സംബന്ധിച് മപാെുവായ വിവരങ്ങൾ

• മൂർച്യി്ലൊത് ചെയിൻ ഒരി്്ും ഉപയയാഗി്രുത്. 
ചെയിന് മൂർച്യി്ലൊത്യപ്ാൾ തടിയിൽ വാൾ കയറ്ാൻ 
നിങ്ങൾ്പ് കൂടുതൽ ബ്ം ശപയയാഗിയ്ണ്ിവരും, 
െീളുകൾ വളചര ചെറുതായിരി്ുകയും ചെയ്ും. 
ചെയിനിന് തീചര മൂർച്യിച്ലെങ്ിൽ ഇത് മരചപ്ാടി 
ഉണ്ാ്ും, െീളുകയളാ പാളികയളാ ഉണ്ാകി്ലെ.

• മൂർച്യുള്ള ചെയിൻ തടിയി്ൂചട എളുപ്ത്ിൽ 
കടന്നുയപാകുകയും നീണ്, കട്ിയുള്ള െീളുകൾ അച്ലെങ്ിൽ 
പാളികൾ ഉണ്ാ്ുകയും ചെയ്ും.

• കട്ർ എന്നുവിളി്ുന്ന ചെയിനിച് മുറി്ുന്ന ഭാഗത്ിൽ 
കട്ിംഗ് ടൂത്ും (A) ചഡപത് യഗ്ജും (B) അടങ്ങിയിരി്ുന്നു. 
കട്റുകളുചട കട്ിംഗ് ചഡപത് നിർണ്ണയി്ുന്നത് രണ്ിനും 
ഇടയി്ുള്ള ഉയരത്ിച് വ്യത്യാസത്ി്ൂചടയാണ് (ചഡപത് 
യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗ്). (19)

നിങ്ങൾ ഒരു കട്ിംഗ് ടൂത്ിന് മൂർച് കൂട്ുയമ്ാൾ, ഓർമ്ിയ്ണ് 
ശപധാനചപ്ട് നാല് ഘടകങ്ങളുണ്പ്.

1 രാകൽ യകാൺ (21)

2 കട്ിംഗ് യകാൺ (20)

3 അരത്ിചറെ സ്ാനം (22)

4 ഉരുണ് അരത്ിചറെ വ്യാസം

്രരിയായ ഉപകരണമി്ലൊചത ഒരു ചെയിൻ ്രരിയായി 
മൂർച്കൂട്ുക വളചര ബുദ്ധിമുട്ാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുചട ഫയൽ 
യഗ്ജ് ഉപയയാഗി്ണചമന്നപ് ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു. 
നിങ്ങളുചട ചെയിനിൽ നിന്നുള്ള പിയന്നാട്ടി പരമാവധി 
കുറയ്്ാനും കട്ിംഗ് ശപകടനം പരമാവധി ചമച്ചപ്ടുത്ാനും 
ഇത് സൊയി്ും. (22)

നിങ്ങളുചട ചെയിൻ മൂർച്കൂട്ുന്നത് സംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ്പ് 
സായങ്തിക ഡാറ് എന്ന ത്ച്ട്ിൽ നൽകിയിട്ുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! െൂർച്കൂട്െിനുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ 
പാെിക്ാെിരിക്ുന്ത് പിചന്ാട്ടിയുമട 
അപകടസാധ്െ സാരൊയി വർദ്ധിപ്ിക്ുന്ു.

കട്ിംഗ് ടീത്തക് െൂർച്കൂട്ൽ

കട്ിംഗ് ടീത്പ് മൂർച്കൂട്ാൻ, നിങ്ങൾ്പ് ഉരുണ് ഒരു അരവും 
അര യഗ്ജും ആവ്ര്യമാണ്. നിങ്ങളുചട ചെയിൻ വാളിൽ 
ഫിറ്പ് ചെയ്തിട്ുള്ള ചെയിനിനായി ്രുപാർ്ര ചെയ്തിട്ുള്ള 
അരത്ിചറെയും യഗ്ജിചറെയും വ്ുപ്ം സംബന്ധിച് 
വിവരങ്ങൾ്പ് സായങ്തിക ഡാറ് എന്ന ത്ച്ട്ിൽ 
നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

• ചെയിൻ ്രരിയായി മുറു്ിയിട്ുയണ്ാചയന്നപ് യനാ്ുക. ഒരു 
അയഞെ ചെയിൻ വ്രങ്ങളിയ്്പ് നീങ്ങുകയും ്രരിയായി 
മൂർച്കൂട്ുന്നത് കൂടുതൽ വിഷമകരമാ്ുകയും ചെയ്ും.

• എ്ലൊയ്യപ്ാഴും അകംഭാഗത്ുനിന്നപ് കട്ിംഗ് പ്ലെുകൾ 
രാകുക. റിയട്ൺ സയശടാ്ിച് മർദേം കുറയ്്ുക. ആദ്യം 
ഒരു വ്രചത് എ്ലൊ പ്ലെുകളും രാകുക, തുടർന്നപ് ചെയിൻ 
വാൾ തിരിച്പ് മറുവ്രചത് പ്ലെുകളും രാകുക.

• എ്ലൊ പ്ലെുകളും സമാന നീളത്ിൽ രാകുക. കട്ിംഗ് 
പ്ലെുകളുചട നീളം 4 mm (5/32") ആയി കുറയുയമ്ാൾ, 
ചെയിൻ യതഞെപ് തീർന്നിരി്ുന്നുചവന്നാണ് അർത്ഥം, ഇത് 
മാറ്ി പകരം വയ്യ്ണ്താണ്. (23)

മഡപ്ത് ചൈ്വജ് ദകെീകരണം ദകെമപ്ടുത്തുന്ത് സംബന്ധിച് 
മപാെുവായ ഉപച്രശം

• നിങ്ങൾ കട്ിംഗ് പ്ലെുകൾ (A) മൂർച്കൂട്ുയമ്ാൾ, ചഡപത് 
യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗ് (C) കുറയും. പരമാവധി കട്ിംഗ് ശപകടനം 
നി്നിർത്ാൻ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്ന ചഡപത് യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗ് 
ഗകവരി്ാൻ ചഡപത് യഗ്ജ് (B) തായഴ്പ് രായകണ്തുണ്പ്. 

നിങ്ങളുചട ശപയത്യക ചെയിനിനായി ്രരിയായ ചഡപത് 
യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗ് കചണ്ത്ാൻ സായങ്തിക ഡാറ് എന്ന 
ത്ച്ട്ിൽ നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. (24)

!
െുന്റിയിപ്ക്! മഡപ്ത് ചൈ്വജ് മസറ്ിംഗ് വളമര 
വെുൊമണങ്ിൽ പിചന്ാട്ടിയുമട അപകടസാധ്െ 
വർദ്ധിക്ുന്ു!

മഡപ്ത് ചൈ്വജ് മസറ്ിംൈിമറെ ദകെീകരണം

• ചഡപത് യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗ് ശകമീകരി്ുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ിംഗ് 
പ്ലെുകൾ പുതുതായി മൂർച് വരുത്ിയിരി്ണം. കട്ിംഗ് 
പ്ലെുകൾ മൂർച് വരുത്ുന്ന ഓയരാ മൂന്നാമചത് തവണയും 
നിങ്ങൾ ചഡപത് യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗ് ശകമീകരി്ണചമന്നപ് 
ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു. ശ്രദ്ധി്ുക! കട്ിംഗ് 
പ്ലെുകളുചട നീളം അമിതമായി കുറയുന്നിച്ലെന്നപ് ഈ 
്രുപാർ്ര അനുമാനി്ുന്നു.

• നിങ്ങൾ്പ് ഒരു പരന്ന അരവും ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂളും 
ആവ്ര്യമാണ്. ്രരിയായ ചഡപത് യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗും ചഡപത് 
യഗ്ജിനായുള്ള ചെരിവും ഗകവരി്ുന്നതിന് ഞങ്ങളുചട 
ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂൾ ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര 
ചെയ്ുന്നു.

• ചെയിനിന് മുകളിൽ ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂൾ വയ്്ുക. 
ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂളിചറെ ഉപയയാഗം സംബന്ധിച് വി്രദമായ 
വിവരങ്ങൾ ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂളിനായുള്ള പായ്ജിൽ 
കചണ്ത്ാനാകും. ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂൾ വഴി തള്ളിനിൽ്ുന്ന 
ചഡപത് യഗ്ജിചറെ അറ്ം രാകി നീ്ാൻ പരന്ന അരം 
ഉപയയാഗി്ുക. ചഡപത് യഗ്ജ് ടൂളിൽ നിങ്ങൾ 
രാകുയമ്ാൾ ശപതിയരാധം അനുഭവചപ്ടാത് അവസ്യിൽ 
എത്ുന്ന സ്ിതിയാണ് ചഡപത് യഗ്ജ് ചസറ്ിംഗിചറെ 
്രരിയായ അവസ്. (24)

മചയിൻ െുറുക്ൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! അയഞെ മചയിൻ മെന്ിൊറെിനും 
ൈുരുെരചൊ ൊരകചൊ ആയ പരുക്ിനും 
ഇടയാക്ാം.

ചെയിൻ കൂടുതൽ ഉപയയാഗി്ുയത്രാറും അതിചറെ നീളം 
വർദ്ധിച്ുചകാണ്ിരി്ും. അയവ് പരിെരി്ാൻ പതിവായി 
ചെയിൻ ശകമചപ്ടുയത്ണ്ത് അതിനാൽ തചന്ന സുശപധാനമാണ്.

നിങ്ങൾ ഇന്ധനം നിറയ്്ുന്ന ഓയരാ തവണയും ചെയിൻ 
മുറു്ം യനാ്ുക. ശ്രദ്ധി്ുക! ഒരു പുതിയ ചെയിനിന് 
റണ്ണിംഗ്-ഇൻ കാ്യളവുണ്പ്, ആ കാ്യളവിൽ കൂടുതൽ 
ഇടവിട്പ് നിങ്ങൾ മുറു്ം പരിയ്രാധി്ണം.

സാധ്യമായിടയത്ാളം മുറു്ത്ിൽ ചെയിൻ മുറു്ുക, 
എന്നാൽ നിങ്ങൾ്പ് ഗകചകാണ്പ് സ്തശത്രമായി 
തിരി്ാനാകാത് വിധം മുറു്രുത്. (25)

• ക്ലച്പ് കവറും ചെയിൻ യശബ്ും പിടി്ുന്ന ബാർ നട്പ് 
അയയ്്ുക. യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ ഉപയയാഗി്ുക. 
തുടർന്നപ് നിങ്ങൾ്പ് ഗകചകാണ്പ് മുറു്ാവുന്നശത നന്നായി 
ബാർ നട്പ് മുറു്ുക. (26)

• ബാറിചറെ അറ്ം ഉയർത്ുക, യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ 
ഉപയയാഗിച്പ് ചെയിൻ ചടൻഷനിംഗ് സശകൂ മുറു്ിച്ാണ്പ് 
ചെയിൻ സചശടച്പ് ചെയ്ുക. ബാറിചറെ അടിഭാഗത്പ് നിന്നപ് 
തൂങ്ങി്ിട്ാതിരി്ുന്നത് വചര ചെയിൻ മുറു്ുക. (27)

• ബാറിചറെ അറ്ം പിടി്ുന്ന സമയത്പ് ബാർ നട്പ് മുറു്ാൻ 
യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ ഉപയയാഗി്ുക. (28) ഗകചകാണ്പ് 
സ്തശത്രമായി വാൾ ചെയിൻ കറ്ാനാകുന്നുചണ്ന്നും 
ബാറിചറെ അടിഭാഗത്പ് അയവുകൾ ഉണ്ായിട്ിച്ലെന്നും 
പരിയ്രാധിച്റിയുക. (29)

ഞങ്ങളുചട ചെയിൻ വാളുകളിച് ചെയിൻ ചടൻഷനിംഗ് 
സശകൂവിചറെ സ്ാനം ഓയരാ യമാഡ്ി്ും വ്യത്യസതമാണ്. 
നിങ്ങളുചട യമാഡ്ിൽ എവിചടയാചണന്നപ് അറിയാൻ എത്രപ് 
എചത്രാച്യാണ്? എന്ന ത്ച്ട്ിൽ നൽകിയിട്ുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

മപാെുവായ സുരക്ാ െുൻകരുെെുകൾ
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കട്ിംഗ് ഉപകരണം െൂദബിചക്റ്ക് മചയ്യൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! കട്ിംഗ് ഉപകരണത്തിമറെ ചൊശം 
െൂദബിചക്ഷൻ മചയിൻ മപാട്ാൻ കാരണൊകാം, 
ഇത് ൈുരുെരവും ൊരകവുൊയ പരിക്ുകളിചെക്ക് 
നയിക്ാം.

മചയിൻ ഓയിൽ

ചെയിൻ ഓയിൽ ചെയിനിയനാട് മികച് കൂടിയച്രൽ 
കാണിച്ിരി്ണം, മാശതമ്ലെ കടുത് യവന്ായാ്ും തണുപ്പ് 
കാ്മായാ്ും ഒഴുകൽ സ്ഭാവവിയ്രഷത നി്നിർത്ുകയും 
യവണം.

സുശപധാനം! ചവജിറ്ബിൾ അടിസ്ാന വാൾ ചെയിൻ 
ഓയിൽ ഉപയയാഗി്ുയമ്ാൾ, ദീർഘകാ് സംഭരണത്ിന് 
മുമ്പ് ബാറിച്യും വാൾ ചെയിനിച്യും ൊൽ നീ്ുക, 
വൃത്ിയാ്ുക. അ്ലൊത്പക്ഷം, വാൾ ചെയിൻ ഓയി്ിന് 
ഓകസിഗഡസിംഗിചറെ അപകടസാധ്യതയുണ്പ്, വാൾ ചെയിൻ 
മുറു്മുള്ളതാകാനും ബാർ ടിപ്പ് സയശപാ്ട്പ് ജാമാകാനും 
ഇത് ഇടയാ്ാം. 

മചയിൻ ഓയിൽ നിറയ്ക്ൽ

• ഞങ്ങളുചട എ്ലൊ ചെയിൻ വാളുകൾ്ും ഒരു 
ഓയട്ാമാറ്ി്പ് ചെയിൻ ് ൂശബിയ്ഷൻ സിസ്റമുണ്പ്. െി് 
യമാഡ്ുകളിൽ ഓയിൽ യഫ്ലാ ശകമചപ്ടുത്ാവുന്നതുമാണ്.

• വാൾ ചെയിൻ ഓയിൽ ടാങ്ും ഫ്യൂവൽ ടാങ്ും ഡിഗസൻ 
ചെയ്തിരി്ുന്നത് വാൾ ചെയിൻ ഓയിൽ തീരുന്നതിന് 
മുമ്പ് ഫ്യൂവൽ തീരുന്ന വിധത്ി്ാണ്.

എന്നിരുന്നാ്ും, നിങ്ങൾ ്രരിയായ ചെയിൻ ഓയിൽ 
ഉപയയാഗി്ണചമന്നപ് ഈ സുരക്ഷാ ഫീച്ർ ആവ്ര്യചപ്ടുന്നു 
(ഓയിൽ വളചര യനർത്താചണങ്ിൽ ഇന്ധനത്ിന് മുമ്പ് 
അത് തീരും), ഒപ്ം ്രുപാർ്ര ചെയ്തിട്ുള്ളത് യപാച് 
കാർബയററ്ർ ശകമീകരി്ുകയും (ഇന്ധനം ഓയി്ിയന്ാൾ 
നീണ്കാ്ം നി്നിൽ്ുചമന്നാണ് ഒരു യനർത് മിശ്രിതം 
അർത്ഥമാ്ുന്നത്) ്രുപാർ്ര ചെയ്തിട്ുള്ള കട്ിംഗ് 
ഉപകരണം ഉപയയാഗി്ുകയും യവണം (വളചര നീണ് 
ബാർ ഉപയയാഗി്ുന്നത് കൂടുതൽ ചെയിൻ ഓയിൽ 
ഉപയയാഗി്ും).

മചയിൻ െൂദബിചക്ഷൻ പരിചശാധിക്ൽ

• നിങ്ങൾ വീണ്ും ഇന്ധനം നിറയ്്ുന്ന സമയചത്ാച് 
ചെയിൻ ് ൂശബിയ്ഷൻ പരിയ്രാധി്ുക. 

ബാറിചറെ അറ്ം ഏതാണ്പ് 20 cm (8 ഇഞ്പ്) അക്ത്ി്ുള്ള 
യനർത് നിറമുള്ള ശപത്ചത് ് ക്ഷ്യമാ്ുക. 3/4 യശതാട്ി്ിൽ 
1 മിനിറ്പ് ശപവർത്ിപ്ിച് യ്രഷം, യനർത് ശപത്ത്ിൽ 
ഓയി്ിചറെ ഒരു വ്യക്തമായ യരഖ നിങ്ങൾ കാണും.

ചെയിൻ ് ൂശബിയ്ഷൻ ശപവർത്ി്ുന്നിച്ലെങ്ിൽ:

• ബാറിചറെ വ്ിച് ൊൽ ക്ലീനായണാചയന്നപ് യനാ്ുക. 
ആവ്ര്യചമങ്ിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ുക. (30)

• ബാർ ടിപ്പ് സയശപാ്റ്പ് സ്തശത്രമായി 
തിരിയുന്നുയണ്ാചയന്നും ടിപ്പ് സയശപാ്റ്ിച് 
്ൂശബിയ്റ്ിംഗ് യൊൾ അടഞെിട്ിച്ലെന്നും 
പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക. ആവ്ര്യചമങ്ിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് 
്ൂശബിയ്റ്പ് ചെയ്ുക. (31)

യമൽപ്റഞെ പരിയ്രാധനകളും ബന്ധചപ്ട് നടപടികളും 
നിർവെിച് യ്രഷം ചെയിൻ ് ൂശബിയ്ഷൻ സിസ്റം തുടർന്നും 
ശപവർത്ി്ുന്നിച്ലെങ്ിൽ, നിങ്ങളുചട സർവീസ ഏജറെിചന 
ബന്ധചപ്യടണ്താണ്.

മചയിൻ ഗദഡവ് സചദപാക്റ്ക്

ഒരു സപർ സയശപാ്റ്ിയനാചടാപ്മാണ് ക്ലച്പ് ശഡം ഫിറ്പ് 
ചെയ്തിട്ുള്ളത് (ചെയിൻ സയശപാ്റ്പ് ശഡമ്ിൽ ചവൽഡ് 
ചെയ്തിരി്ുന്നു). (32)

ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിച് യതയ് മാനത്ിചറെ അളവ് പതിവായി 
പരിയ്രാധി്ുക. യതയ് മാനം അധികമാചണങ്ിൽ മാറ്ുക. 
ചെയിൻ മാറ്ിസ്ാപി്ുയമ്ാചഴാച് ഗശഡവ് സയശപാ്റ്പ് 
മാറ്ിസ്ാപി്ുക.

കട്ിംഗ് ഉപകരണത്തിമറെ ചെയ് ൊനം പരിചശാധിക്ൽ

ഇവയ്്ായി ചെയിൻ ദിവസവും പരിയ്രാധി്ുക:

• റിചവറ്ുകളി്ും ് ിങ്ുകളി്ും ശകാ്ുകൾ ഉയണ്ാചയന്നപ്.

• ചെയിൻ മുറു്മുള്ളതായണാചയന്നപ്.

• റിചവറ്ുകളും ് ിങ്ുകളും കാര്യമായി യതഞെിട്ുയണ്ാചയന്നപ്.

യമൽപ്റഞെ ഏചതങ്ി്ും കാണുകയാചണങ്ിൽ വാൾ ചെയിൻ 
മാറ്ിസ്ാപി്ുക.

നി്വിച് ചെയിൻ എശതമാശതം യമാ്രമായി യതഞെിട്ുചണ്ന്നപ് 
അറിയാൻ പുതിയ ചെയിനുമായി നി്വിച് ചെയിൻ 
താരതമ്യം ചെയ്ുന്നത് ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു.

കട്ിംഗ് പ്ലെുകളുചട നീളം 4 mm-യ്്പ് യതഞെിട്ുചണ്ങ്ിൽ 
ചെയിൻ മാറ്ിസ്ാപിയ്ണ്താണ്.

ഗൈഡ് ബാർ

പതിവായി പരിയ്രാധി്ുക:

• ബാറിചറെ അറ്ങ്ങളിൽ പരു്ൻ രൂപങ്ങൾ ഉയണ്ാചയന്നപ്. 
ആവ്ര്യചമങ്ിൽ ഒരു അരം ഉപയയാഗിച്പ് ഇവ 
നീ്ംചെയ്ുക.

• ബാറിച് ൊൽ വളചരയധികം യതഞെിട്ുയണ്ാചയന്നപ്. 
ആവ്ര്യചമങ്ിൽ ബാർ മാറ്ിസ്ാപി്ുക.

• ബാറിചറെ അറ്ം നിരപ്ി്ലൊത്യതാ കാര്യമായി 
യതഞെയതാ ആയണാചയന്നപ്. ബാർ ടിപ്ിചറെ അടിഭാഗത്പ് 
ഒരു യപാട് രൂപചപ്ടുകയാചണങ്ിൽ, അയഞെ ചെയിൻ 
ശപവർത്ി്ുന്നതാകാം കാരണം.

• ബാറിചറെ ആയുസ ദീർഘിപ്ി്ുന്നതിന് അത് പതിവായി 
തിരിയ്ണ്താണ്.

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഒട്ുെിക് മചയിൻ വാൾ 
അപകടങ്ങളും സം�വിക്ുന്ത് ഓപ്ചററ്റുമട 
ശരീരത്തിൽ മചയിൻ െട്ുചമ്ാഴാണ്.

വ്ക്ിൈെ സംരക്ണ ഉപകരണം ധരിക്ുക. 
“വ്ക്ിൈെ സംരക്ണ ഉപകരണം” എന് 
െെമക്ട്ിന് കീഴിെുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക.

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്ൊയ പരിശീെനം െ�ിക്ാത്ത 
ചജാെിയിൽ ഏർമപ്ടരുത്. വ്ക്ിൈെ സംരക്ണ 
ഉപകരണം, പിചന്ാട്ടി എങ്ങമന ഒഴിവാക്ാം, 
കട്ിംഗ് ഉപകരണം, മപാെുവായ ദപവർത്തന 
നിർചദേശങ്ങൾ എന്ീ െെമക്ട്ുകൾക്ക് ൊമഴയുള്ള 
നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക.

പിചന്ാട്ടിയുമട അപകടസാധ്െയുള്ള 
സാഹചര്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്ുക. മെഷീനിമറെ 
സുരക്ാ ഉപകരണം എന് െെമക്ട്ിന് ൊമഴയുള്ള 
നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക.

ശുപാർശ മചയ്െിട്ുള്ള പരിരക്ണ 
സാെദൈി ഉപചയാൈിക്ുക, അെിമറെ അവസ്ഥ 
പരിചശാധിക്ുക. മപാെുവായ ദപവർത്തന 
നിർചദേശങ്ങൾ എന് െെമക്ട്ിന് ൊമഴയുള്ള 
നിർചദേശങ്ങൾ കാണുക.

എെലൊ മചയിൻ വാൾ സുരക്ാ ഫീച്റുകളും 
ദപവർത്തിക്ുന്ുചണ്ാമയന്ക് ചനാക്ുക. 
മപാെുവായ ദപവർത്തന നിർചദേശങ്ങൾ, 
മപാെുവായ സുരക്ാ െുൻകരുെെുകൾ എന്ീ 
െെമക്ട്ുകൾക്ക് ൊമഴയുള്ള നിർചദേശങ്ങൾ 
കാണുക.

മപാെുവായ സുരക്ാ െുൻകരുെെുകൾ
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ബാറും മചയിനും ഫിറ്ക് മചയ്യൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! നിങ്ങളുമട ഗകകമള പരുക്ിൽ 
നിന്ക് സംരക്ിക്ുന്െിന് മചയിനിൽ 
ദപവർത്തിക്ുചമ്ാൾ എചപ്ാഴും ഗ്ലൗസ ധരിക്ുക.

മുൻവ്രചത് ൊൻഡ് ഗാർഡ് മുൻവ്ര ൊൻഡി്ിന് 
യനചര നീ്ിച്ാണ്പ് ചെയിൻ യശബ്പ് യവർചപട് 
സ്ിതിയി്ായണാചയന്നപ് പരിയ്രാധി്ുക.

ബാർ നട്പ് അഴി്ുക, ക്ലച്പ് കവർ നീ്ംചെയ്ുക (ചെയിൻ 
യശബ്പ്). ശടാൻസ യപാർയട്ഷൻ ഗാർഡ് (A) എടുത്ുമാറ്ുക. (34)

ബാർ യബാൾട്ുകളിൽ ബാർ ഉറപ്ി്ുക. ബാറിചന അതിചറെ 
ഏറ്വും പിന്നിച് സ്ാനത്പ് വയ്്ുക. ബാറിച് ൊ്ിൽ 
ഉള്ള ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിൽ ചെയിൻ വയ്്ുക. ബാറിചറെ 
മുകളിച് അറ്ത്പ് തുടങ്ങുക. (35)

കട്ിംഗ് ് ിങ്ുകളുചട അശഗങ്ങൾ ബാറിചറെ മുകൾഭാഗ അരുകിൽ 
മുയന്നാട്പ് അഭിമുഖമാചണന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

ക്ലച്പ് കവർ മൗണ്പ് ചെയ്ുക, ബാറിച് ദ്ാരത്ിൽ ചെയിൻ 
അഡ് ജസ്റർ പിൻ ഫിറ്പ് ചെയ്ുന്നതിന് ഓർമ്ി്ുക. ചെയിനിചറെ 
ഗശഡവ് ് ിങ്ുകൾ ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിൽ ്രരിയായി 
ഫിറ്ായിട്ുയണ്ാചയന്നും ബാറിച് ശഗൂവിൽ ചെയിൻ ്രരിയായി 
ച്ായ്റ്പ് ചെയ്തിട്ുയണ്ാചയന്നും യനാ്ുക. നിങ്ങളുചട 
വിര്ുകൾ ഉപയയാഗിച്പ് ബാർ നട്പ് മുറു്ുക. 

യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ ഉപയയാഗിച്പ് ചെയിൻ ചടൻഷനിംഗ് 
സശകൂ ഘടികാരദി്രയിൽ തിരിച്ുചകാണ്പ് ചെയിൻ മുറു്ുക. 
ബാറിചറെ അടിഭാഗത്പ് നിന്നപ് തൂങ്ങി്ിട്ാതിരി്ുന്നത് വചര 
ചെയിൻ മുറുയ്ണ്താണ്. (27)

ബാറിചറെ അടിഭാഗത്പ് അയചവാന്നും ഇ്ലൊത് വിധത്ിൽ 
ചെയിൻ ്രരിയായി മുറു്ണം, എന്നാൽ ഗകചകാണ്പ് 
എളുപ്ത്ിൽ തിരി്ാൻ സാധി്ുകയും യവണം. ബാറിചറെ 
അറ്ത്ിൽ പിടി്ുയമ്ാൾ തചന്ന യകാമ്ിയനഷൻ സപാനർ 
ഉപയയാഗിച്പ് ബാർ നട്പ് മുറു്ുക. (28) (29)

ഒരു പുതിയ ചെയിൻ ഫിറ്പ് ചെയ്ുയമ്ാൾ, ചെയിൻ 
റൺ-ഇൻ ആകുന്നത് വചര ചെയിൻ മുറു്ം അടി്ടി 
പരിയ്രാധിയ്ണ്തുണ്പ്. ചെയിൻ മുറു്ം പതിവായി 
പരിയ്രാധി്ുക. ്രരിയായി മുറുകിയ ചെയിൻ മികച് കട്ിംഗ് 
ശപകടനവും നീണ് ഈടും ഉറപ്ാ്ുന്നു. (25)

ഒരു സഗപക്ക്ഡ് ബമ്ർ ഫിറ്ക് മചയ്യൽ
ഒരു സഗപ്പ്ഡ് ബമ്ർ ഫിറ്പ് ചെയ്ാൻ - നിങ്ങളുചട സർവീസ 
ഏജറെിചന ബന്ധചപ്ടുക. (36)

കൂട്ിചയാജിപ്ിക്ൽ
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ഇന്ധനം
ശ്രദ്ധി്ുക! ചമഷീൻ സജ്ജമാ്ിയിട്ുള്ളത് ഒരു രണ്പ്-
സയശടാ്പ് എഞ്ിനി്ാണ്, ചപയശടാളും രണ്പ്-സയശടാ്പ് 
ഓയി്ും ഉപയയാഗിച്ാണ് എയപ്ാഴും ശപവർത്ിപ്ിയ്ണ്ത്. 
്രരിയായ മികസെർ ് ഭ്യമാകുന്നത് ഉറപ്ാ്ാൻ മികസ 
ചെയയ്ണ് ഓയി്ിചറെ അളവ് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിയ്ണ്ത് 
സുശപധാനമാണ്. ചെറിയ അളവ് ഇന്ധനം മികസ ചെയ്ുയമ്ാൾ, 
ചെറിയ കൃത്യതയി്ലൊയ്മകൾ യപാ്ും മികസെറിചറെ 
അനുപാതചത് സാരമായി ബാധി്ാം.

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഇന്ധനം ഗകകാര്ം മചയ്യുചമ്ാൾ 
ആവശ്ൊയ വായുസഞ്ാരം എചപ്ാഴും 
ഉറപ്ാക്ുക.

മപചദടാൾ
• മികച് ഗുണയമന്മയുള്ള അൺച്ഡഡ് അച്ലെങ്ിൽ ച്ഡഡ് 

ചപയശടാൾ ഉപയയാഗി്ുക.

• ഏറ്വും കുറഞെ ്രുപാർ്രിത ഒകയടൻ യശഗഡ് 90 (RON) 
ആണ്. നിങ്ങൾ 90-്ും കുറഞെ ഒകയടൻ യശഗഡിൽ എഞ്ിൻ 
ശപവർത്ിപ്ി്ുകയാചണങ്ിൽ, ആയരാപി്ചപ്ടുന്ന 
യനാ്ിംഗ് സംഭവി്ാം. ഇത് എഞ്ിൻ താപനി് 
ഉയർത്ുകയും ചബയറിംഗ് യ്ാഡ് വർദ്ധിപ്ി്ുകയും 
ചെയ്ും, അത് ഗുരുതരമായ എഞ്ിൻ തകരാറുണ്ാ്ാം.

• തുടർച്യായി ഉയർന്ന ചറവ്സിൽ (ഉദാ. ് ിമ്ിംഗ്) 
ശപവർത്ി്ുയമ്ാൾ, ഉയർന്ന ഒകയടൻ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു.

Husqvarna ആൽക്ഗെൻ ഇന്ധനം

മികച് ശപകടനത്ിനായി Husqvarna ആൽ്ഗ്ൻ ഇന്ധനം 
ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് Husqvarna ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു. 

പതിവ് ഇന്ധനവുമായി താരതമ്യചപ്ടുത്ുയമ്ാൾ 
അപകടകരമായ വസതു്ൾ കുറഞെ അളവിൽ 
അടങ്ങിയിട്ുള്ളതാണിത്, അപകടകരമായ പുകയുചട 
പുറത്രള്ളൽ ഇത് കുറയ്്ുന്നു. ജ്്ി്ുയമ്ാൾ കുറഞെ 
അളവി്ുള്ള യ്രഷിപ്ാണ് ഇന്ധനം നൽകുന്നത്, ഇത് 
എഞ്ിൻ ഭാഗങ്ങചള ക്ലീനാ്ുകയും എഞ്ിൻ ആയുസ 
പരമാവധിയാ്ുകയും ചെയ്ുന്നു.

Husqvarna ആൽ്ഗ്ൻ ഇന്ധനം എ്ലൊ വിപണികളി്ും 
്ഭ്യമ്ലെ. 

എഥചനാൾ ഇന്ധനം

പരമാവധി 10% എഥയനാൾ അടങ്ങുന്ന വാണിജ്യപരമായി 
്ഭ്യമായ ഇന്ധനം HUSQVARNA ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു.

ദപവർത്തിപ്ിച്ു ചനാക്ൽ

ആദ്യചത് 10 മണി്ൂറിൽ അധിക യനരം വളചര ഉയർന്ന 
യവഗതയിൽ ശപവർത്ിപ്ി്ുന്നത് ഒഴിവാ്ുക.

രണ്ക്-സചദടാക്ക് ഓയിൽ
• മികച് ഫ്ത്ിനും ശപകടനത്ിനുമായി HUSQVARNA ടു-

സയശടാ്പ് എഞ്ിൻ ഓയിൽ ഉപയയാഗി്ുക, ഞങ്ങളുചട 
എയർ കൂൾഡ് രണ്പ് സയശടാ്പ് എഞ്ിനുകൾ്ായി 
ശപയത്യകമായി രൂപചപ്ടുത്ിയിട്ുള്ളതാണിത്. മികസെർ 
1:40 (2,5%).

• HUSQVARNA ടു-സയശടാ്പ് ഓയിൽ ് ഭ്യമച്ലെങ്ിൽ, 
എയർ കൂൾഡ് എഞ്ിനുകൾ്പ് ഉയദേ്രിച്ുള്ള മികച് 
ഗുണയമയുള്ള മചറ്ാരു ടു-സയശടാ്പ് ഓയിൽ നിങ്ങൾ്പ് 
ഉപയയാഗി്ാം. ഒരു ഓയിൽ തിരചഞെടു്ുയമ്ാൾ 
നിങ്ങളുചട ഡീ്ചറ ബന്ധചപ്ടുക. മചറ്ാരു ടു-സയശടാ്പ് 
ഓയിൽ ഉപയയാഗി്ുകയാചണങ്ിൽ, 1:25 എന്ന രീതിയിൽ 
മികസ ചെയ്ുക.

• ഒരി്്ും വാട്ർ കൂൾഡ് എഞ്ിനുകൾ്പ് ഉയദേ്രിച്ുള്ള 
ടു-സയശടാ്പ് ഓയിൽ ഉപയയാഗി്രുത്, െി് സമയങ്ങളിൽ 
ഔട്പ് യബാർഡ് ഓയിൽ എന്നപ് ഇതിചന പരാമർ്രി്ുന്നു 
(TCW യററ്ുള്ളത്).

• ഒരി്്ും യഫാർ-സയശടാ്പ് എഞ്ിനുകൾ്പ് ഉയദേ്രിച്ുള്ള 
ഓയിൽ ഉപയയാഗി്രുത്.

• യമാ്രം ഓയിൽ ഗുണയമന്മ ഒപ്ം/അച്ലെങ്ിൽ വളചര 
ഉയർന്ന ഓയിൽ/ഇന്ധന അനുപാതം ശപവർത്നചത് 
ബാധി്ുകയും കാറ്ാ്ിസ്റി്പ് കൺയവർട്റുകളുചട 
ആയുസ കുറയ്്ുകയും ചെയ്ും.

െികസിംഗ് അനുപാെം

മപചദടാൾ, െിറ്ർ രണ്ക്-സചദടാക്ക് ഓയിൽ, െിറ്ർ

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375
20 0,50

 െികസിംഗ്

• എയപ്ാഴും ഇന്ധനത്ിന് ഉയദേ്രിച്ുള്ള വൃത്ിയുള്ള 
പാശതത്ിൽ ചപയശടാളും ഓയി്ും മികസ ചെയ്ുക.

• ഉപയയാഗിയ്ണ് ചപയശടാളിചറെ പകുതി നിറച്ുചകാണ്പ് 
എയപ്ാഴും തുടങ്ങുക. തുടർന്നപ് മുഴുവൻ ഓയി്ും 
ഒഴി്ുക. ഇന്ധന മിശ്രിതം മികസ ചെയ്ുക (കു്ു്ുക). 
ചപയശടാളിചറെ യ്രഷി്ുന്ന അളവ് യെർ്ുക.

• ചമഷീനിചറെ ഇന്ധന ടാങ്പ് നിറയ്്ുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ധന 
മിശ്രിതം നന്നായി മികസ ചെയ്ുക (കു്ു്ുക).

• ഒരു തവണ ഒരു മാസയത്്പ് യവണ്തി്ധികം ഇന്ധനം 
മികസ ചെയ്രുത്.

• ചമഷീൻ കുറച്പ് നാൾ ഉപയയാഗി്ുന്നിച്ലെങ്ിൽ, ഇന്ധന ടാങ്പ് 
കാ്ിയാ്ി വൃത്ിയാ്ണം.

മചയിൻ ഓയിൽ
• ഒരു ചെയിൻ വാൾ നിർമ്ാതാവ് എന്ന നി്യിൽ ഞങ്ങൾ 

ഒരു അനുയയാജ്യ ചെയിൻ ഓയിൽ വികസിപ്ിച്ിട്ുണ്പ്, 
ചവജിറ്ബിൾ ഓയിൽ അടിസ്ാനത്ി്ുള്ള ഇത് മണ്ണിൽ 
അ്ിഞെുയെരുന്ന ഒന്നാണ്. പരമാവധി ചെയിൻ ഗ്ഫിനും 
പരിസ്ിതി തകരാർ കുറയ്്ുന്നതിനും ഞങ്ങളുചട 
തചന്ന ഓയിൽ ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു. 
ഞങ്ങളുചട സ്ത്രം ചെയിൻ ഓയിൽ ് ഭ്യമച്ലെങ്ിൽ, 
സ്റാൻയഡർഡ് ചെയിൻ ഓയിൽ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു.

• മികച് കൂടിയച്രൽ സ്ഭാവവിയ്രഷതകളുള്ള സചപഷ്യൽ 
ഓയിൽ (ചെയിൻ ഓയിൽ) ഉപയയാഗം ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര 
ചെയ്ുന്നു.

• ചവസ്റക് ഓയിൽ ഒരിക്െും ഉപചയാൈിക്രുത്! യവസ്റപ് ഓയിൽ 
ഉപയയാഗി്ുന്നത് നിങ്ങൾ്പ് അപകടകരമാകാം, 
ചമഷീനിനും പരിസ്ിതി്ും തകരാറുമുണ്ാ്ാം.

• അത്രരീക്ഷ താപനി്യുമായി അനുയയാജ്യമാകുന്നതിന് 
്രരിയായ യശഗഡി്ുള്ള ഓയിൽ ഉപയയാഗിയ്ണ്ത് 
സുശപധാനമാണ്.

• െി് ഓയി്ുകൾ 0°C (32°F) താപനി്കളിൽ 
വളചര പ്രിമയുള്ളതാകാം. ഇത് ഓയിൽ പമ്ിന് 
ഓവർയ്ാഡുണ്ാ്ാം, ഓയിൽ പമ്പ് ഘടകഭാഗങ്ങളുചട 
തകരാറിന് ഇടയാ്ാം.

• ചെയിൻ ഓയിൽ തിരചഞെടു്ുയമ്ാൾ നിങ്ങളുചട സർവീസ 
ഏജറെിചന ബന്ധചപ്ടുക.

ഇന്ധന ഗകകാര്ം
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ഇന്ധനം നിറയ്ക്ൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഇനിപ്റയുന് െുൻകരുെെുകൾ 
എടുക്ുന്ത്, െീപിടുത്ത അപകടസാധ്െ 
കുറയ്ക്ും:

ഇന്ധനത്തിനടുത്തക് പുകവെിക്ുകചയാ ചൂടുള്ള 
വസെുക്ൾ വയ്ക്ുകചയാ മചയ്യരുത്.

വീണ്ും ഇന്ധനം നിറയ്ക്ുന്െിന് െുമ്ക് എചപ്ാഴും 
ഏൊനും െിനിറ്ക് എഞ്ിൻ നിർത്തി െണുക്ാൻ 
അനുവ്രിക്ുക.

വീണ്ും ഇന്ധനം നിറയ്ക്ുചമ്ാൾ, അെിെ 
െർദേെുമണ്ങ്ിൽ പെുമക് പുറത്തു 
ചപാകുന്െിനായി ഇന്ധന െൂടി മെമെലെ െുറക്ുക.

വീണ്ും ഇന്ധനം നിറച് ചശഷം ഇന്ധന െൂടി 
ദശദ്ധാപൂർവം െുറുക്ുക.

സ്റാർട്ക് മചയ്യുന്െിന് െുമ്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്ുന് 
ഏരിയയിൽ നിന്ും ഉറവിടത്തിൽ നിന്ും 
അകചെക്ക് എചപ്ാഴും മെഷീൻ നീക്ുക.

ഇന്ധന മൂടി്പ് െുറ്ുമുള്ള ഭാഗം വൃത്ിയാ്ുക. ഇന്ധന, 
ചെയിനും ഓയിൽ ടാങ്ുകളും പതിവായി വൃത്ിയാ്ുക. 
വർഷത്ിൽ കുറഞെത് ഒരി്ച്ങ്ി്ും ഇന്ധന ഫിൽട്ർ 
മാറ്ിസ്ാപി്ണം. ടാങ്ുകൾ മ്ിനമാകുന്നത് ചതറ്ായ 
ശപവർത്നത്ിന് കാരണമാകും. വീണ്ും ഇന്ധനം 
നിറയ്്ുന്നതിന് മുമ്പ് പാശതം കു്ു്ിച്ാണ്പ് ഇന്ധനം 
നന്നായി മികസ ചെയ്ുന്നത് ഉറപ്ാ്ുക. ചെയിൻ ഓയിൽ 
ടാങ്ിചറെയും ഇന്ധന ടാങ്ിചറെയും ക്ഷമതകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം 
യെർച്യുള്ളതാ്ണം. അതിനാൽ തചന്ന ചെയിൻ 
ഓയിൽ ടാങ്ും ഇന്ധന ടാങ്ും എയപ്ാഴും ഒയര സമയം 
നിറയ്യ്ണ്താണ്. (37)

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഇന്ധനവും ഇന്ധന 
ബാഷ്പീകരണവും വളമരയധികം െീപിടുത്ത 
സാധ്െയുള്ളൊണ്. ഇന്ധനവും മചയിൻ ഓയിെും 
ഗകകാര്ം മചയ്യുചമ്ാൾ ദശദ്ധിക്ുക. െീപിടുത്തം, 
മപാട്ിമത്തറി, ശ്വസനവുൊയി ബന്ധമപ്ട്വ 
എന്ിവയുമട അപകടസാധ്െയിൽ ജാദൈെ 
പാെിക്ുക.

ഇന്ധന സുരക്

• എഞ്ിൻ ശപവർത്ി്ുന്ന സമയത്പ് ഒരി്്ും ചമഷീനിൽ 
വീണ്ും ഇന്ധനം നിറയ്്രുത്.

• ഇന്ധനം (ചപയശടാളും 2-സയശടാ്പ് ഓയി്ും) വീണ്ും 
നിറയ്്ുയമ്ാൾ അച്ലെങ്ിൽ മികസ ചെയ്ുയമ്ാൾ ന്ലെ 
വായുസഞ്ാരമുചണ്ന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

• സ്റാർട്പ് ചെയ്ുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ും നിറയ്്ുന്ന 
സ്്ത്ുനിന്നപ് കുറഞെത് 3 മീറ്ർ അകയ്്പ് ചമഷീൻ 
നീ്ുക.

• ചമഷീൻ ഒരി്്ും സ്റാർട്പ് ചെയ്രുത്:

1 ചമഷീനിച് ഇന്ധനം അച്ലെങ്ിൽ ചെയിൻ ഓയിൽ നിങ്ങൾ 
യവർതിരി്ുകയാചണങ്ിൽ. തുളുമ്ൽ തുടച്ുകളയുക, 
യ്രഷി്ുന്ന ഇന്ധനം ബാഷ്പീകരി്ാൻ അനുവദി്ുക.

2 നിങ്ങളുചട യദെയത്ാ തുണിയിയ്ാ ഇന്ധനം 
വീഴുകയാചണങ്ിൽ, വസശതങ്ങൾ മാറ്ുക. ഇന്ധവുമായി 
സമ്ർ്ത്ിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ്രരീര ഭാഗവും കഴുകുക. 
യസാപ്ും ചവള്ളവും ഉപയയാഗി്ുക.

3 ചമഷീനിൽ നിന്നപ് ഇന്ധനം യൊരുന്നുചണ്ങ്ിൽ. ഇന്ധന 
മൂടിയും ഇന്ധന ഗ്നുകളും യൊരുന്നുയണ്ാചയന്നപ് 
പതിവായി യനാ്ുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! സപാർക്ക് പ്ലഗ് ൈാർഡിനും 
ഇഗ്ീഷ്ൻ ചകബിളിനും െകരാർ കാണുന് 
മെഷീൻ ഒരിക്െും ഉപചയാൈിക്രുത്. 
സപാർക്ിംഗ് ഉണ്ാകുന്ത് െീപിടുത്തത്തിമറെ 
അപകടസാധ്െയുണ്ാക്ാം.

ൈൊൈെവും സം�രണവും
• ഇ്കശടി്ൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇ്കശടി്പ് 

യമായട്ാറുകൾ, റിയ്കൾ/സ്ിച്ുകൾ, യബായി്റുകൾ 
യപാ്ുള്ളവയിൽ നിന്നുള്ള തീചപ്ാരികയളാ തീജ്ാ്കയളാ 
യൊർച്കളുമായയാ പുകയുമായയാ സമ്ർ്ത്ിൽ 
വരുന്നതിചറെ അപകടസാധ്യത കുറയ്്ാൻ ചെയിൻ വാളും 
ഇന്ധനവും എയപ്ാഴും ചവയവേചറ സൂക്ഷി്ുക.

• ഇന്ധനം എയപ്ാഴും അതിനായി ഉയദേ്രിച്ിട്ുള്ള അംഗീകൃത 
പാശതത്ിൽ സൂക്ഷി്ുക.

• ചെയിൻ വാൾ ദീർഘകാ്ം സൂക്ഷി്ുന്നതിന് 
അച്ലെങ്ിൽ മചറ്ാരു സ്്യത്്പ് ചകാണ്ുയപാകുന്നതിന്, 
ഇന്ധന ടാങ്ുകളും ചെയിൻ ഓയിൽ ടാങ്ുകളും 
കാ്ിയായ്ണ്താണ്. യവസ്റപ് ഫ്യൂവ്ും ചെയിൻ ഓയി്ും 
എവിചട കളയാചമന്നപ് നിങ്ങളുചട യ്ാ്ൽ ചപയശടാൾ 
യസ്റഷനിൽ യൊദി്ുക.

• ചമഷീൻ മചറ്ാരിടയത്്പ് മാറ്ുയമ്ാൾ അച്ലെങ്ിൽ ഒരിടത്പ് 
സൂക്ഷി്ുന്ന സന്ദർഭത്ിൽ മൂർച്യുള്ള െങ്ങ്യുമായുള്ള 
ആകസമികമായ സമ്ർ്ം തടയാൻ ഗഗഡ് ബാർ കവർ 
എയപ്ാഴും കട്ിംഗ് അറ്ാച്ുചമറെിൽ ഫിറ്പ് ചെയ്തിരി്ണം. 
തുറന്നിരി്ുന്ന െ്ി്ാത് ചെയിനിൽ ചെന്നിടി്ുന്നത് 
യപാ്ും നിങ്ങൾയ്ാ മറ്പ് വ്യക്തികൾയ്ാ ഗുരുതരമായ 
മുറിവുകൾ ഉണ്ാ്ാം.

• സപാർ്പ് ലേഗിൽ നിന്നും സപാർ്പ് ലേഗ് മൂടി 
നീ്ംചെയ്ുക. ചെയിൻ യശബ്പ് സജീവമാ്ുക.

• മചറ്ാരിടചത്്പ് ചകാണ്ുയപാകുന്ന യവളയിൽ ചമഷീൻ 
സുരക്ഷിതമാ്ുക.

്രീർഘകാെ സൂക്ിപ്ക്
ന്ലെ വായു സഞ്ാരമുള്ള സ്്ത്പ് വച്പ് ഇന്ധന/ഓയിൽ 
ടാങ്ുകൾ കാ്ിയാ്ുക. ഇന്ധനം അംഗീകൃത കാനുകളി്ാ്ി 
സുരക്ഷിത സ്്ത്പ് സൂക്ഷി്ുക. ഗഗഡ് ബാർ കവർ ഫിറ്പ് 
ചെയ്ുക. ചമഷീൻ വൃത്ിയാ്ുക. പരിപാ്ന ചഷഡ്യൂൾ എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

ദീർഘകാ് സൂക്ഷിപ്ിന് മുമ്ായി ചമഷീൻ 
വൃത്ിയാ്ിയിട്ുചണ്ന്നും പൂർണ്ണമായ സർവീസ 
നടത്ിയിട്ുചണ്ന്നും ഉറപ്ാ്ുക.

ഇന്ധന ഗകകാര്ം
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സ്റാർട്ക് മചയ്യെും നിർത്തെും

!
െുന്റിയിപ്ക്! സ്റാർട്ക് മചയ്യുന്െിന് െുമ്ക് 
ഇനിപ്റയുന്വ ദശദ്ധിക്ുക:

സ്റാർട്ക് മചയ്യുന് സെയത്തക് ചെിക്ുന് 
മചയിനുൊയി സമ്ർക്ത്തിൽ വരാനുള്ള 
സാധ്െ കുറയ്ക്ുന്െിന് മചയിൻ വാൾ 
സ്റാർട്ക് മചയ്യുചമ്ാൾ മചയിൻ ചദബക്ക് 
ദപചയാൈിച്ിരിക്ണം.

ബാറും മചയിനും എെലൊ കവറുകളും ശരിയായി 
ഫിറ്ക് മചയ്െിട്ിമെലെങ്ിൽ മചയിൻ വാൾ സ്റാർട്ക് 
മചയ്യരുത്. അെലൊത്തപക്ം, ക്ച്ക് െൂസാവുകയും 
വ്ക്ിൈെ പരിക്ിന് ഇടയാവുകയും മചയ്യാം.

മെഷീൻ െറയിൽ ഉറപ്ിച്ക് വയ്ക്ുക. മചയിൻ 
ഒന്ിെും സപർശിക്ാത്ത സുരക്ിെൊയ ഒരു 
െറയുമണ്ന്ക് ഉറപ്ാക്ുക.

വർക്ിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ും ആളുകമളയും 
െൃൈങ്ങമളയും അകറ്ി നിർത്തുക.

സ്റാർട്ക് മചയ്യൽ
ചെയിൻ വാൾ സ്റാർട്പ് ചെയ്ുയമ്ാൾ ചെയിൻ യശബ്പ് 
ശപയയാഗിച്ിരി്ണം. ശഫണ്പ് ൊൻഡ് ഗാർഡ് മുയന്നാട്പ് 
നീ്ിച്ാണ്പ് യശബ്പ് സജീവമാ്ുക. (42)

െണുത്തിരിക്ുന് എഞ്ിൻ

സ്റാർട്ക് മപാസിഷൻ, 1: ഓൺ/ഓഫ് സ്ിച്പ് ഓൺ “I” 
ചപാസിഷനിയ്്പ് നീ്ുക.

ചചാക്ക്, 2: യൊ്പ് സ്ാനത്പ് യൊ്പ് നിയശത്രണം 
ശകമീകരി്ുക. യൊ്പ്/ഫാസ്റപ് ഐഡൽ ് ിവർ പൂർണ്ണമായി 
വ്ി്ുയമ്ാൾ, ്രരിയായ യശതാട്ിൽ ശകമീകരണം 
ഓയട്ാമാറ്ി്ായി സജ്ജമാകുന്നു. (38)

എയർ പർജ്, 3: ഡയശഫത്ിൽ ഇന്ധനം നിറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് 
വചര (ഏതാണ്പ് 6 തവണ) ആവർത്ിച്പ് എയർ പർജ് ഡയശഫം 
അമർത്ുക. ഡയശഫം പൂർണ്ണമായി നിറയ്യ്ണ്തി്ലെ. (38)

സ്റാർട്ർ ഹാൻഡിൽ വെിക്ുക, 4: ഇടയത് ഗകചകാണ്പ് 
മുൻവ്ര ൊൻഡി്ിൽ പിടി്ുക. നിങ്ങളുചട വ്ത് കാൽ 
റിയർ ൊൻഡി്ിൽ വച്ുചകാണ്പ് തറയി്ുള്ള ചെയിൻ 
വാളിൽ പിടി്ുക. നിങ്ങളുചട വ്ത് ഗകചകാണ്പ് സ്റാർട്ർ 
ൊൻഡിൽ വ്ി്ുക, ഒരു ശപതിയരാധം (സ്റാർട്ർ യപാൾസ 
ആരംഭി്ുയമ്ാൾ) അനുഭവചപ്ടുന്നത് വചര സ്റാർട്ർ യകാർഡ് 
ചമച്ലെ വ്ി്ുക, തുടർന്നപ് എഞ്ിൻ സ്റാർട്ാകുന്നത് വചര 
്രക്തിയയാചട, യവഗത്ിൽ വ്ി്ുക. (39)

ചചാക്ക്, 5: ഒരു "പഫ്" ്രബ്ദം യകൾപ്ിച്ുചകാണ്പ് എഞ്ിൻ 
സ്റാർട്ായാൽ ഉടൻ യൊ്പ് കൺയശടാളിൽ അമർത്ുക. (41)

സ്റാർട്ർ ഹാൻഡിൽ വെിക്ുക, 6: എഞ്ിൻ സ്റാർട്ാകുന്നത് വചര 
യകാർഡ് ്രക്തമായി വ്ി്ുന്നത് തുടരുക.

നിങ്ങളുമട ഗകക്ക് ചുറ്ുൊയി സ്റാർട്ർ ചകാർഡ് ഒരിക്െും 
െിരിക്രുത്.

ജാദൈെ! സ്റാർട്ർ യകാർഡ് പൂർണ്ണമായും പുറയത്്പ് 
വ്ി്രുത്, യകാർഡ് പൂർണ്ണമായി വ്ി്ുയമ്ാൾ സ്റാർട്ർ 
ൊൻഡിൽ വിടാനും പാടി്ലെ. ഇത് ചമഷീനിന് തകരാറുണ്ാ്ാം.

ചെയിൻ യശബ്പ് ഇയപ്ാഴും ശപയയാഗിച്ിട്ുള്ളതിനാൽ 
എഞ്ിചറെ യവഗത സാധ്യമായ എശതയും ചപചട്ന്നപ് 
നിഷ്ശകിയമായി ശകമീകരി്ണം, യശതാട്ിൽ യ്ാ്പ് അതിയവഗം 
യവർചപടുത്ിച്ാണ്പ് ഇത് ഗകവരി്ാനാകും. ഇത് 
ക്ലച്ിനും ക്ലച്പ് ശഡമ്ിനും യശബ്പ് ബാൻഡിനും ഉണ്ാകുന്ന 
അനാവ്ര്യ യതയ് മാനം തടയുന്നു. തുടർന്നപ്, പൂർണ്ണ യശതാട്ിൽ 
ശപയയാഗി്ുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാനും ചസ്ൻഡ് ചമഷീനിചന 
നിഷ്ശകിയമായി വിടുക. 

ശ്രദ്ധി്ുക! മുൻവ്ര ൊൻഡി്ിന് യനർ്പ് മുൻവ്ര ൊൻഡ് 
ഗാർഡ് ("പുനഃശകമീകരി്ാൻ പുറയകാട്പ് വ്ി്ുക" എന്നപ് 

അടയാളചപ്ടുത്ിയത്) പുറയകാട്പ് വ്ിച്ുചകാണ്പ് ചെയിൻ 
യശബ്പ് പുനഃശകമീകരി്ുക. ചെയിൻ വാൾ ഇയപ്ാൾ 
ഉപയയാഗത്ിന് തയ്ാറാണ്. വാളിചറെ പിൻവ്ര അരുകിൽ 
ഓയരാ ഘട്വും െിശത സെിതം വിവരി്ുന്ന ് ളിതമായ സ്റാർട്പ് 
നിർയദേ്രങ്ങളുണ്പ് (A). (38)

ചൂടായിരിക്ുന് എഞ്ിൻ

തണുത്ിരി്ുന ഒരു എഞ്ിചറെ അയത സ്റാർട്ിംഗ് നടപടിശകമം 
ഉപയയാഗി്ുക, എന്നാൽ യൊ്പ് ചപാസിഷനിൽ യൊ്പ് 
കൺയശടാൾ സജ്ജമായ്ണ്തി്ലെ.

!
െുന്റിയിപ്ക്! എൻജിമറെ പുകക്ുഴെിെൂമട 
പുറന്ള്ളുന് വാെകങ്ങളും മചയിൻ ഓയിൽ 
ധൂെപടെങ്ങളും അറക്മപ്ാടിയിമെ മപാടിയും 
്രീർഘകാെം ശ്വസിക്ുന്ത് ആചരാൈ്ത്തിന് 
ഹാനികരൊകാൻ സാധ്െയുണ്ക്.

• ബാറും ചെയിനും ക്ലച്പ് കവറും ്രരിയായി ഫിറ്പ് ചെയ്ാചത 
ഒരി്്ും ഒരു ചെയിൻ വാൾ സ്റാർട്പ് ചെയ്രുത്. 
കൂട്ിയയാജിപ്ി്ൽ എന്ന ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. ചെയിൻ വാളിയ്്പ് ഒരു ബാറും 
ചെയിനും യയാജിപ്ി്ാതിരുന്നാൽ ക്ലച്പ് അയയുകയും 
ഗുരുതരമായ പരി്ിന് ഇടയാ്ുകയും ചെയ്ും. (35)

• സ്റാർട്പ് ചെയ്ുയമ്ാൾ ചെയിൻ യശബ്പ് 
സജീവമായ്ണ്താണ്. സ്റാർട്പ് ചെയ്ുക, നിർത്ുക എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. യശഡാപ്പ് 
സ്റാർട്പ് ചെയ്രുത്. നിങ്ങൾ്പ് വാളിചറെ നിയശത്രണം 
നഷ്ടമാകാചമന്നതിനാൽ ഈ രീതി വളചര അപകടകരമാണ്. 
(40)

• അകംയവദികളിൽ ചമഷീൻ ഒരി്്ും സ്റാർട്പ് ചെയ്രുത്. 
പുറത്ുവരുന്ന പുക ്ര്സി്ുന്നത് അപകടകരമാകാം.

• നിങ്ങളുചട െുറ്ുപാടുകൾ നിരീക്ഷിച്പ് ആളുകയളാ മൃഗങ്ങയളാ 
കട്ിംഗ് ഉപകരണവുമായി സമ്ർ്ത്ിൽ വരുന്നതിചറെ 
അപകടസാധ്യത ഇച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

• വാൾ എയപ്ാഴും രണ്പ് ഗകചകാണ്ും പിടി്ുക. വ്യത് 
ഗക പിന്നിച് ൊൻഡി്ി്ും ഇടയത് ഗക മുൻവ്ര 
ൊൻഡി്ി്ും ആയിരി്ണം. ഇടഗങ്യ്നായാ്ും 
വ്ഗങ്യനായാ്ും എ്ലൊ ആളുകളും ഈ പിടുത്ം 
ഉപയയാഗി്ണം. ചെയിൻ വാൾ ൊൻഡി്ുകളിൽ 
ചപരുവിര്ുകളും വിര്ുകളും ഉപയയാഗിച്പ് നന്നായി 
മുറുച് പിടി്ുക. (45)

നിർത്തൽ
നിർത്ൽ സ്ാനയത്്പ് യസ്റാപ്പ് സ്ിച്പ് നീ്ി എഞ്ിൻ 
നിർത്ുന്നു. (13)

സ്റാർട്ക് മചയ്യെും നിർത്തെും
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ഉപചയാൈിക്ുന്െിന് െുമ്ക്:
(44)
1 ചെയിൻ യശബ്പ് നന്നായി ശപവർത്ി്ുന്നുചണ്ന്നും 

തകരാറിച്ലെന്നും പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
2 പിന്നിച് വ്തുവ്രത്ുള്ള ൊൻഡ് ഗാർഡിന് 

തകരാചറാന്നുമിച്ലെന്നപ് പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
3 യശതാട്ിൽ യ്ാ്ൗട്പ് നന്നായി ശപവർത്ി്ുന്നുചണ്ന്നും 

തകരാറിച്ലെന്നും പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
4 യസ്റാപ്പ് സ്ിച്പ് നന്നായി ശപവർത്ി്ുന്നുചണ്ന്നും 

തകരാറിച്ലെന്നും പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
5 എ്ലൊ ൊൻഡി്ുകളും ഓയിൽ മുക്തമാചണന്നപ് 

പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
6 ആറെിഗവയശബഷൻ സിസ്റം ശപവർത്ി്ുന്നുചണ്ന്നും 

തകരാറിച്ലെന്നും പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
7 മഫ്ലർ സുരക്ഷിതമായി ഘടിപ്ിച്ിട്ുചണ്ന്നും തകരാറിച്ലെന്നും 

പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.
8 ചെയിൻ വാളിചറെ എ്ലൊ ഭാഗങ്ങളും ്രരിയായി 

മുറു്ിയിട്ുചണ്ന്നും തകരായറാ വിട്ുയപാകയ്ാ ഇച്ലെന്നും 
പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.

9 ചെയിൻ കാച്ർ യഥാസ്ാനത്ുചണ്ന്നും തകരാറിച്ലെന്നും 
പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക.

10 ചെയിൻ മുറു്ം പരിയ്രാധി്ുക.

മപാെുവായ ദപവർത്തന 
നിർചദേശങ്ങൾ

സുശപധാനം!

ഈ വിഭാഗം ഒരു ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗി്ുന്നതിചറെ 
അടിസ്ാന സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ വിവരി്ുന്നു. 
ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരി്്ും ചശപാഫഷണൽ 
ഗവദഗ്ധ്യങ്ങൾ്ും പരിെയസമ്ത്ിനും പകരമുള്ളത്ലെ. 
സുരക്ഷിതമച്ലെന്നപ് യതാന്നുന്ന ഒരു സാെെര്യത്ിൽ നിങ്ങൾ 
അകചപ്ടുകയാചണങ്ിൽ, യജാ്ി നിർത്ി വിദഗ്ധ ഉപയദ്രം 
യതടുക. നിങ്ങളുചട ചെയിൻ വാൾ ഡീ്ചറയയാ സർവീസ 
ഏജറെിചനയയാ പരിെയസമ്ത്ുള്ള ചെയിൻ വാൾ 
ഉപയയാക്താവിചനയയാ ബന്ധചപ്ടുക. നിങ്ങൾ്പ് ഉറപ്ി്ലൊത് 
ഏചതങ്ി്ും യജാ്ിയിൽ ഏർചപ്ടരുത്!

ഒരു ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് മുമ്ായി 
പിയന്നാട്ടിയുചട ശപഭാവങ്ങളും അവ എങ്ങചന 
ഒഴിവാ്ാചമന്നതും നിങ്ങൾ മനസ്ി്ാ്ിയിരി്ണം. 
പിയന്നാട്ടി എങ്ങചന ഒഴിവാ്ാം എന്ന ത്ച്ട്ിന് 
താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

ഒരു ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് മുമ്പ്, ബാറിചറെ 
താഴചത്യും മുകളിച്ചത്യും അറ്ങ്ങൾ മുറി്ുന്നതിച് 
വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്ി്ാ്ിയിരി്ണം. പിയന്നാട്ടി 
എങ്ങചന ഒഴിവാ്ാം, ചമഷീനിചറെ സുരക്ഷാ ഉപകരണം 
എന്നീ ത്ച്ട്ുകൾ്പ് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണം ധരി്ുക. “വ്യക്തിഗത 
സംരക്ഷണ ഉപകരണം” എന്ന ത്ച്ട്ിന് കീഴി്ുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

അടിസ്ഥാന സുരക്ാ നിയെങ്ങൾ
1 നിങ്ങൾ്പ് െുറ്ും യനാ്ുക:

• ആളുകയളാ മൃഗങ്ങയളാ മറ്പ് കാര്യങ്ങയളാ നിങ്ങളുചട 
ചമഷീൻ നിയശത്രണചത് ബാധി്ുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

• യമൽപ്റഞെവ ഒന്നും നിങ്ങളുചട വാളിന് അടുത്പ് 
എത്ുന്നിച്ലെന്നപ് അച്ലെങ്ിൽ മരങ്ങൾ വീണ് പരിയ്ൽ്ാൻ 
ഇടയാകുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

ജാശഗത! മുകളിൽ നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ പാ്ി്ുക, 
എന്നാൽ അപകടത്ിചറെ സന്ദർഭത്ിൽ സൊയത്ിനായി 
ആചരയും വിളി്ാനാകാത് സാെെര്യത്ിൽ ചെയിൻ വാൾ 
ഉപയയാഗി്രുത്.

2 കടുത് മഞെപ്, കനത് മഴ, ്രക്തമായ കാറ്പ്, തീശവമായ 
തണുപ്പ് മുത്ായവ യപാ്ുള്ള യമാ്രം കാ്ാവസ്യിൽ 
ചമഷീൻ ഉപയയാഗി്രുത്. യമാ്രം കാ്ാവസ്യിൽ യജാ്ി 
ചെയ്ുന്നത് മുഷിവുണ്ാ്ുന്നതാചണന്നപ് മാശതമ്ലെ ചതന്നുന്ന 
ശപത്ം, ശപവെി്ാനാകാത് ദി്രയിയ്്ുള്ള വീഴൽ 
മുത്ായവ യപാ്ുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ാ്ുകയും 
ചെയ്ും.

3 ചെറിയ ്രിഖരങ്ങൾ നീ്ംചെയ്ുയമ്ാൾ വളചര ശ്രദ്ധി്ുക, 
പടർപ്ുകൾ മുറി്ുന്നത് ഒഴിവാ്ുക (അതായത് ഒയര 
സമയം നിരവധി ചെറിയ ്രിഖരങ്ങൾ മുറി്ൽ). ചെറിയ 
്രിഖരങ്ങൾ ചെയിനിൽ കുടുങ്ങുകയും നിങ്ങളുചട യമൽ 
പതിച്പ് ഗുരുതരമായ പരി്പ് ഉണ്ാ്ുകയും ചെയ്ാം.

4 നിങ്ങൾ്പ് സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാനും നിൽ്ാനും 
സാധി്ുന്നത് ഉറപ്ാ്ുക. ചപചട്ന്നപ് നീയങ്ങണ്ി വരുന്ന 
സന്ദർഭത്ിൽ തടസചപ്ട്ുകളുചട സാധ്യത (യവരുകൾ, 
പാറകൾ, ്രിഖരങ്ങൾ, കുഴികൾ മുത്ായവ) െുറ്ും 
യനാ്ി പരിയ്രാധി്ുക. ചെരിഞെ സ്്ത്പ് യജാ്ി 
ചെയ്ുയമ്ാൾ വളചരയധികം ശ്രദ്ധി്ുക.

5 വ്ിഞെുമുറുകിയിരി്ുന്ന മരം മുറി്ുയമ്ാൾ 
വളചരയധികം ശ്രദ്ധി്ുക. വ്ിഞെുമുറുകിയിരി്ുന്ന 
ഒരു മരം മുറി്ുന്നതിന് മുയമ്ാ യ്രഷയമാ അതിചറെ 
സാധാരണ സ്ാനയത്്പ് തിരിചകചയത്ാം. നിങ്ങൾ 
ചതറ്ായ സ്ാനത്ാണ് നിൽ്ുന്നചതങ്ിൽ അച്ലെങ്ിൽ 
ചതറ്ായ സ്്ത്ാണ് മുറി്ുന്നചതങ്ിൽ, തടി 
നിങ്ങളുചട ്രരീരത്ിയ്ാ ചമഷീനിയ്ാ ഇടി്ുകയും 
നിയശത്രണം നഷ്ടമാകുന്നതിന് ഇടയാകുകയും ചെയ്ാം. 
രണ്പ് സാെെര്യങ്ങളും ഗുരുതരമായ വ്യക്തിഗത 
പരി്ുണ്ാ്ാം.

6 നിങ്ങളുചട ചെയിൻ നീ്ുന്നതിന് മുമ്പ് എഞ്ിൻ 
ഓഫാ്ുക, ചെയിൻ യശബ്പ് ഉപയയാഗിച്പ് ചെയിൻ യ്ാ്പ് 
ചെയ്ുക. ബാറും ചെയിനും പിന്നിയ്്പ് തിരിച്ുപിടിച്പ് 
ചകാണ്ുയപാകുക. ചെയിൻ വാൾ മചറ്ാരിടയത്്പ് 
ചകാണ്ുയപാകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ലെങ്ിൽ വെി്ുന്നതിന് 
മുമ്പ് ബാറിൽ ഒരു ഗാർഡ് ഉറപ്ി്ുക.

7 നിങ്ങൾ ചെയിൻ വാൾ നി്ത്പ് വയ്്ുയമ്ാൾ, ചെയിൻ 
യശബ്പ് ഉപയയാഗിച്പ് വാൾ ചെയിൻ യ്ാ്ുചെയ്ുക, 
ചമഷീൻ വ്യക്തമായി കാണാനാകുചന്നന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. ദീർഘ 
സമയയത്്പ് ചെയിൻ വാൾ വിട്പ് യപാകുന്നതിന് മുമ്പ് 
എഞ്ിൻ ഓഫാ്ുക.

!
െുന്റിയിപ്ക്! ചിെ സെയങ്ങളിൽ മചയിൻ 
ജാൊകുന്െിന് ഇടയാക്ിമക്ാണ്ക് ചീളുകൾ 
ക്ച്ിൽ കുടുങ്ങുന്ു. വൃത്തിയാക്ുന്െിന് െുമ്ക് 
എഞ്ിൻ എചപ്ാഴും നിർത്തുക.

മപാെുവായ നിയെങ്ങൾ
1 പിയന്നാട്ടി എത്രാചണന്നും അത് എങ്ങചന 

സംഭവി്ുചന്നന്നും നിങ്ങൾ മനസ്ി്ാ്ിയിരുന്നാൽ, 
ആശ്ര്യചപ്ട്ിചറെ സാെെര്യം കുറയ്്ാം അച്ലെങ്ിൽ 
ഇ്ലൊതാ്ാം. മുൻകരുതച്ടു്ുന്നത് വഴി അപകടസാധ്യത 
നിങ്ങൾ കുറയ്്ുന്നു. പിയന്നാട്ടി സാധാരണ 
മിതമായിട്ുള്ളതാണ്, എന്നാൽ െി് സമയങ്ങളിൽ ഇത് 
വളചര ചപചട്ന്നുള്ളതും തീക്ഷപ്ണവുമാകാം.

2 ചെയിൻ വാൾ എ്ലൊയ്യപ്ാഴും പിന്നിച് ൊൻഡി്ിൽ 
വ്യത് ഗക ചകാണ്ും മുന്നിച് ൊൻഡി്ിൽ ഇടയത് 
ഗക ചകാണ്ും മുറു്ി പിടി്ുക. നിങ്ങളുചട വിര്ുകളും 
ചപരുവിര്ുകളും കൂട്ി ൊൻഡി്ിന് െുറ്ും പിടി്ുക. 
നിങ്ങൾ വ്ഗങ്യനായാ്ും ഇടഗങ്യനായാ്ും 
ഈ പിടുത്ം ഉപയയാഗിയ്ണ്താണ്. ഈ പിടുത്ം 
പിയന്നാട്ടിയുചട ആഘാതം കുറയ്്ുകയും ചെയിൻ 
വാളിചന നിയശത്രണത്ി്ാ്ാൻ സൊയി്ുകയും 
ചെയ്ുന്നു. ഹാൻഡിെുകളിമെ പിടുത്തം വിടരുത്! (45)

3 ്രിഖരങ്ങൾ നീ്ുന്ന സമയത്ാണ് മി് പിയന്നാട്ടി 
അപകടങ്ങളും സംഭവി്ുന്നത്. നിങ്ങളുചട ബാ്ൻസ 
ചതറ്ി്ുകയയാ നഷ്ടമാ്ുകയയാ ചെയ്ുന്ന ഒന്നുമിച്ലെന്നപ് 
ഉറപ്ാ്ിച്ാണ്പ് ഉറച് കാ്ടികയളാചട നിൽ്ുക.

ദപവർത്തന രീെികൾ
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ജാശഗത കുറവ് കാരണം ബാറിചറെ പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം 
ആകസമികമായി ഒരു ്രിഖരത്ിയ്ാ അടുത്ുള്ള വൃക്ഷത്ിയ്ാ 
മറ്പ് െി് വസതു്ളിയ്ാ സപർ്രി്ുകയാചണങ്ിൽ പിയന്നാട്ടി 
ഉണ്ാകാം.
പണിയായുധത്ിൽ നിയശത്രണം പു്ർത്ുക. നിങ്ങൾ മുറി്ാൻ 
ഉയദേ്രി്ുന്ന കഷണങ്ങൾ ചെറുതും ഭാരം കുറഞെതുമാചണങ്ിൽ, 
അത് വാൾ ചെയിനിചന ജാമാ്ുകയും നിങ്ങൾ്പ് യനചര 
ചതറി്ുകയും ചെയ്ാം. ഇത് അപകടമുണ്ാ്ുന്നതച്ലെങ്ിൽ 
കൂടിയും നിങ്ങചള ആ്രങ്ചപ്ടുത്ുകയും വാളിചറെ നിയശത്രണം 
നഷ്ടമാ്ുകയും ചെയ്ാം. കൂട്ിയിട്ിരി്ുന്ന തടികൾ അച്ലെങ്ിൽ 
്രിഖരങ്ങൾ യവർതിരി്ാചത അവ അറ്രുത്. ഒരു സമയം 
ഒരു തടി അച്ലെങ്ിൽ ഒരു കഷണം മാശതം അറ്ുക. നിങ്ങളുചട 
വർ്ിംഗ് ഏരിയ സുരക്ഷിതമായി നി്നിർത്ാൻ ചെറിയ 
കഷണങ്ങൾ നീ്ംചെയ്ുക. (46)

4 ചുെൽ ഉയരത്തിന് െുകളിൽ ഒരിക്െും മചയിൻ വാൾ 
ഉപചയാൈിക്രുത്, ബാറിമറെ അറ്ം ഉപചയാൈിച്ക് െുറിക്ാൻ 
ദശെിക്രുത്. ഒറ്ഗക്മകാണ്ക് ഒരിക്െും മചയിൻ വാൾ 
ഉപചയാൈിക്രുത്! (47)

5 ചെയിൻ വാളിൽ പൂർണ്ണ നിയശത്രണം ് ഭി്ുന്നതിന് നിങ്ങൾ്പ് 
ഒരു ഉറച് നി്യുണ്ായിരി്ണം. ഒരു യകാണിയിൽ നിയന്നാ 
മരത്ിൽ നിയന്നാ നിങ്ങൾ്പ് നന്നായി നിൽ്ാൻ കഴിയാത് 
സ്്ത്പ് നിയന്നാ ഒരി്്ും യജാ്ി ചെയ്രുത്. (48)

6 എയപ്ാഴും ഒരു അതിയവഗ കട്ിംഗ് യവഗത ഉപയയാഗി്ുക, 
അതായത് പൂർണ്ണ യശതാട്ിൽ.

7 ബാറിചറെ മുകളിച് അറ്ം ഉപയയാഗിച്പ് മുറി്ുയമ്ാൾ, 
അതായത് വസതുവിചറെ അടിഭാഗത്പ് നിന്നപ് മുറി്ുയമ്ാൾ 
വളചര ശ്രദ്ധി്ുക. പുഷ് സയശടാ്ിൽ മുറി്ൽ എന്നാണ് ഇത് 
അറിയചപ്ടുന്നത്. ചെയിൻ വാളിചന ഉപയയാഗി്ുന്നയാൾ്പ് 
യനചര തള്ളാൻ ചെയിൻ ശ്രമി്ും. വാൾ ചെയിൻ 
ജാമാവുകയാചണങ്ിൽ, വാൾ നിങ്ങൾ്പ് അരികിയ്്പ് 
തള്ളചപ്ടാം. (49)

8 ഈ തള്ളൽ ബ്ചത് ഉപയയാക്താവ് ശപതിയരാധി്ുന്നിച്ലെങ്ിൽ, 
ബാറിചറെ പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം മാശതം മരവുമായി 
സമ്ർ്ത്ിൽ വരുന്ന വിധത്ിൽ ചെയിൻ വാൾ 
പിന്നിയ്്പ് നീങ്ങാനും പിയന്നാട്ടി്പ് ഇടയാ്ാനുമുള്ള 
അപകടസാധ്യതയുണ്പ്. (50)
ബാറിചറെ താഴചത് അറ്ം ഉപയയാഗിച്പ് മുറി്ുന്നത്, 
അതായത് വസതുവിചറെ മുകളിൽ നിന്നപ് തായഴ്പ് മുറി്ുന്നത് 
പുൾ സയശടാ്ിൽ മുറി്ൽ എന്നപ് അറിയചപ്ടുന്നു. ഈ 
സന്ദർഭത്ിൽ ചെയിൻ വാൾ മരത്ിന് യനചര വ്ി്ചപ്ടുന്നു, 
മുറി്ുയമ്ാൾ ചെയിൻ വാൾ യബാഡിയുചട മു ൻഭാഗചത് അറ്ം 
സ്ാഭാവികമായി ശടങ്ിൽ തചന്ന ഇരി്ുന്നു. പുൾ സയശടാ്ിൽ 
മുറി്ുന്നത് ഓപ്യററ്ർ്പ് ചെയിൻ വാളി്ും പിയന്നാട്ടി്ുന്ന 
ഭാഗത്ിചറെ ചപാസിഷനി്ും മികച് നിയശത്രണം നൽകുന്നു. (51)

9 നിങ്ങളുചട ബാറും ചെയിനും മൂർച്കൂട്്ും പരിപാ്ി്്ും 
സംബന്ധിച് നിർയദേ്രങ്ങൾ പാ്ി്ുക. നിങ്ങൾ ബാറും 
ചെയിനും മാറ്ിസ്ാപി്ുയമ്ാൾ, ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്ന 
യകാമ്ിയനഷനുകൾ മാശതം ഉപയയാഗി്ുക. കട്ിംഗ് ഉപകരണം, 
സായങ്തിക ഡാറ് എന്നീ ത്ച്ട്ുകൾ്പ് താചഴയുള്ള 
നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

അടിസ്ഥാന െുറിക്ൽ സചങ്െം

!
െുന്റിയിപ്ക്! ഒറ്ഗക്യിൽ പിടിച്ുമകാണ്ക് 
ഒരിക്െും ഒരു മചയിൻ വാൾ ഉപചയാൈിക്രുത്. 
ഒറ്ഗക്മകാണ്ക് ഒരു മചയിൻ വാൾ സുരക്ിെൊയി 
നിയദന്ിക്ാനാകിെലെ. എചപ്ാഴും രണ്ക് ഗകമകാണ്ക് 
ഹാൻഡിെുകൾക്ക് ചുറ്ും സുരക്ിെൊയ, ഉറച് 
പിടുത്തെുണ്ായിരിക്ണം.

മപാെുവായത്

• മുറി്ുയമ്ാൾ എയപ്ാഴും പൂർണ്ണ യശതാട്ിൽ ഉപയയാഗി്ുക!

• ഓയരാ മുറി്്ിന് യ്രഷവും നിഷ്ശകിയം എന്നതിയ്്പ് യവഗത 
കുറയ്്ുക (യ്ാചഡാന്നുമി്ലൊചത പൂർണ്ണ യശതാട്ി്ിൽ വളചര 
യനരയത്്പ് എഞ്ിൻ ശപവർത്ിപ്ി്ൽ, അതായത് മുറി്ൽ 
യവളയിൽ ചെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഏചതങ്ി്ും ശപതിയരാധമി്ലൊചത 
ശപവർത്ിപ്ി്ുന്നത്, ഗുരുതരമായ എഞ്ിൻ തകരാറിയ്്പ് 
നയി്ാം).

• മുകളിൽ നിന്നുള്ള മുറി്ൽ = പുൾ സയശടാ്ിൽ മുറി്ൽ.

• താചഴ നിന്നുള്ള മുറി്ൽ = പുഷ് സയശടാ്ിൽ മുറി്ൽ.

പുഷ് സയശടാ്ിച് മുറി്ൽ പിയന്നാട്ടിയുചട അപകടസാധ്യത 
വർദ്ധിപ്ി്ുന്നു. പിയന്നാട്ടി എങ്ങചന ഒഴിവാ്ാം എന്ന ത്ച്ട്ിന് 
താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

പ്രങ്ങൾ

മുറി്ൽ = മരം മുറി്ുന്നതിചറെ ചപാതുവായ പദം.

്രിഖരം മുറി്ൽ = വീണ മരത്ിചറെ ്രിഖരങ്ങൾ മുറി്ൽ.

പിളരൽ = മുറി്ൽ പൂർത്ിയാകുന്നതിന് മുമ്ായി നിങ്ങൾ 
മുറി്ുന്ന വസതു യവർചപടൽ.

ഒരു െുറിക്ൽ നടത്തുന്െിന് െുമ്ക് പരിൈണിചക്ണ് അഞ്ക് സുദപധാന 
ഘടകങ്ങളുണ്ക്:

1 കട്ിംഗ് ഉപകരണം മുറി്്ിൽ ജാമാകുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. 
(53)

2 നിങ്ങൾ മുറി്ുന്ന വസതു പിളരുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. (52)
3 മുറി്്ിന് മുയമ്ാ യ്രഷയമാ ചെയിൻ നി്യത്ാ മയറ്ചതങ്ി്ും 

വസതുവിയ്ാ തട്ുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. (54)
4 പിയന്നാട്ടിയുചട അപകടസാധ്യതയുയണ്ാ? (4)
5 നിങ്ങൾ്പ് സുരക്ഷിതമായി നിൽ്ാനും നീങ്ങാനും 

കഴിയുന്നതിചന െുറ്ുപാടുമുള്ള സ്്വും അവസ്കളും 
ബാധി്ുന്നുയണ്ാ?

ചെയിൻ ജാമാകുയമാചയന്നും അച്ലെങ്ിൽ നിങ്ങൾ മുറി്ുന്ന 
വസതു പിളരുയമാചയന്നും തീരുമാനി്ുന്ന രണ്പ് ഘടകങ്ങളുണ്പ്: 
മുറി്്ിന് മുമ്ും യ്രഷവും വസതുവിചന എങ്ങചന താങ്ങുന്നു 
എന്നതാണ് ഒന്നാമയത്ത്, ഇത് വ്ിഞെിരി്ുന്നതായണാ എന്നതാണ് 
രണ്ാമയത്ത്.
മി് സന്ദർഭങ്ങളി്ും രണ്പ് ഘട്ങ്ങളായി, മുകളിൽ നിന്നും 
താചഴ നിന്നും മുറി്ുന്നതി്ൂചട നിങ്ങൾ്പ് ഈ ശപശനങ്ങൾ 
ഒഴിവാ്ാനാകും;. ചെയിൻ കുടുങ്ങാതിരി്ാൻ അച്ലെങ്ിൽ 
മുറി്ൽ യവളയിൽ പിളരാതിരി്ാൻ നിങ്ങൾ വസതുവിന് താങ്ങപ് 
നൽയകണ്തുണ്പ്.

സുശപധാനം! വിടവിൽ ചെയിൻ ജാമാകുന്നുചവങ്ിൽ, എഞ്ിൻ 
നിർത്ുക! ചെയിൻ സ്തശത്രമായി വ്ി്ാൻ ശ്രമി്രുത്. 
നിങ്ങൾ അങ്ങചന ചെയ്താൽ ചെയിൻ വാൾ ചപചട്ന്നപ് 
സ്തശത്രമാകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ്പ് പരിയ്ൽ്ാം. 
വിടവ് അകത്ാൻ ഒരു ് ിവർ ഉപയയാഗി്ുക, തുടർന്നപ് 
ചെയിൻ വാൾ യവർചപടുത്ുക.

ഒരു ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാഗി്ുയമ്ാൾ നിങ്ങൾ്പ് യനരിടാൻ 
സാധ്യതയുള്ള ഏറ്വും ചപാതുവായ സാെെര്യങ്ങൾ എങ്ങചന 
ഗകകാര്യം ചെയ്ുചമന്നത് ഇനിപ്റയുന്ന നിർയദേ്രങ്ങൾ വിവരി്ുന്നു.

ശിഖരങ്ങൾ െുറിക്ൽ

കട്ിയുള്ള ്രിഖരങ്ങൾ മുറി്ുയമ്ാൾ സാധാരണ മുറി്്ിചറെ അയത 
സമീപനം സ്ീകരിയ്ണ്താണ്.
ബുദ്ധിമുട്ുള്ള ്രാഖകൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറി്ുക. (55)

െുറിക്ൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! കൂമ്ാരൊയിരിക്ുചമ്ാൾ അമെലെങ്ിൽ 
ഒരു കൂട്ം ചിെലെകൾ ഒന്ിച്ക് കിടക്ുചമ്ാൾ 
ഒരിക്െും ചിെലെകൾ െുറിക്രുത്. ഇത്തരം 
കാര്ങ്ങൾ പിചന്ാട്ടിയുമട അപകടസാധ്െ 
കാര്ൊയി വർദ്ധിപ്ിക്ാം, അത് ൈുരുെരചൊ 
ൊരകചൊ ആയ പരിക്ിചെക്ക് നയിക്ാം.

െി്ലെകളുചട ഒരു കൂട്മുചണ്ങ്ിൽ, നിങ്ങൾ മുറി്ാൻ ശ്രമി്ുന്ന 
ഓയരാ െി്ലെയും കൂട്ത്ിൽ നിന്നപ് നീ്ംചെയ്ണം, രണ്പ് 
താങ്ങുകൾ്ിടയിൽ അച്ലെങ്ിൽ റയണ്ണഴസിൽ വയ്്ണം, 
തുടർന്നപ് ഓയരാന്നായി മുറി്ുക.

മുറിച് ഭാഗങ്ങൾ കട്ിംഗ് ഭാഗത്പ് നിന്നും നീ്ംചെയ്ുക. അവ 
മുറി്ൽ സ്്ത്പ് ഉയപക്ഷി്ുന്നത്, ഒരു പിയന്നാട്ടിയുചട 
അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്ി്ാം, അതുയപാച് തചന്ന യജാ്ി 
ചെയ്ുന്ന സമയചത് നിങ്ങളുചട ബാ്ൻസ നഷ്ടമാകുന്നതിചറെ 
അപകടസാധ്യതയിയ്്പ് നയി്ുകയും ചെയ്ാം. (56)

ദപവർത്തന രീെികൾ
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നിെത്തക് കിടക്ുന് െടി. ചെയിൻ ജാമാകുന്നതിചറെ അച്ലെങ്ിൽ 
വസതു പിളരുന്നതിചറെ ചെറിയ അപകടസാധ്യതയുണ്പ്. 
എന്നിരുന്നാ്ും, നിങ്ങൾ മുറി്ൽ പൂർത്ിയാ്ുയമ്ാൾ 
ചെയിൻ നി്ത്പ് മുട്ാനുള്ള ഒരു അപകടസാധ്യതയുണ്പ്. (57)

െി്ലെകൾ മുകളിൽ നിന്നും മുറി്ുക. നിങ്ങൾ മുറി്ൽ 
പൂർത്ിയാകുയമ്ാൾ ചെയിൻ നി്ത്പ് സപർ്രി്ുന്നത് 
ഒഴിവാ്ുക. പൂർണ്ണ യശതാട്ിൽ നി്നിർത്ുക, എന്നാൽ 
അവിൊരിതമായി സംഭവി്ുന്നചതത്രിനും സജ്ജമായിരി്ുക. 
(58)

സാധ്യമാചണങ്ിൽ മരത്ടി മുറി്ുയമ്ാൾ ഏതാണ്പ് 2/3 ഭാഗത്പ് 
മുറി്ൽ നിർത്ുക (തടി തിരി്ാനാകുയമാ?).

തടി തിരിച്ുചവച്പ് എതിർ വ്രത്പ് നിന്നപ് മുറി്ൽ 
പൂർത്ിയാ്ുക. (59)

െടിമയ ഒരു വശത്തക് നിന്ക് ൊദെം ൊങ്ങുന്ു. ഇത് പിളരുന്നതിനുള്ള 
ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്പ്. (52)

താചഴ നിന്നപ് മുറിച്ുചകാണ്പ് ആരംഭി്ുക (മുറി്്ിചറെ 
ഏതാണ്പ് 1/3).

രണ്പ് വിടവുകളും ഒന്നാകാൻ മുകളിൽ നിന്നപ് മുറിച്ുചകാണ്പ് 
പൂർത്ിയാ്ുക. (60)

രണ്ക് വശത്തുനിന്ും െടിക്ക് ൊങ്ങക് നൽകുന്ു. ചെയിൻ 
ജാമാകുന്നതിചറെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്പ്. (53)

മുകളിൽ നിന്നപ് മുറിച്ുചകാണ്പ് ആരംഭി്ുക (മുറി്്ിചറെ 
ഏതാണ്പ് 1/3).

രണ്പ് വിടവുകളും ഒന്നാകാൻ താചഴ നിന്നപ് മുറിച്ുചകാണ്പ് 
പൂർത്ിയാ്ുക. (61)

െരം വീഴ്ത്തൽ രീെി

സുശപധാനം! ഒരു മരം വീഴത്ുന്നതിന് വ്ിയ 
പരിെയസമ്ത്പ് ആവ്ര്യമാണ്. പരിെയസമ്ത്ി്ലൊത് 
ചെയിൻ വാൾ ഉപയയാക്താ്ൾ്പ് മരങ്ങൾ 
മുറിച്ിടാനാകി്ലെ. നിങ്ങൾ്പ് ഉറപ്ി്ലൊത് ഏചതങ്ി്ും 
യജാ്ിയിൽ ഏർചപ്ടരുത്!

സുരക്ിെൊയ അകെം

മുറിച്ിയടണ് മരത്ിനും അതിനടുത്പ് യജാ്ിചെയ്ുന്ന ആൾ്ും 
ഇടയിച് സുരക്ഷിത അക്ം കുറഞെത് 2 1/2 മര നീളമാണ്. 
വീഴൽ യവളയിയ്ാ അതിന് മുയമ്ാ ഈ "അപകടസാധ്യതാ 
യമഖ്യിൽ" ആരുമിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. (62)

വീഴൽ ്രിശ

നിങ്ങൾ്പ് ്രിഖരങ്ങൾ മുറിച്പ് മാറ്ാനും കുറുചക 
മുറി്ാനും എളുപ്ത്ിൽ സാധ്യമായ ഒരു സ്ാനയത്്പ് 
മരം വീഴത്ുകയാണ് ് ക്ഷ്യം. നിങ്ങൾ്പ് സുരക്ഷിതമായി 
നിൽ്ാനും നീങ്ങാനുമാകുന്ന ഒരു സ്ാനത്പ് വീഴത്ുന്നതിനാണ് 
നിങ്ങൾ ശ്രമിയ്ണ്ത്.

ഏത് രീതിയിൽ മരം വീഴണചമന്നപ് തീരുമാനിച്പ് കഴിഞൊൽ 
ഏത് രീതിയിൽ മരം സ്ാഭാവികമായി വീഴുചമന്നപ് 
കണ്ാ്ിയിരി്ണം.

ഇതിചന ബാധി്ുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്പ്:
• മരത്ിചറെ ചെരിവ്
• വളയൽ
• കാറ്ിചറെ ഗതി
• ്രിഖരങ്ങളുചട വിന്യാസം
• മഞെിചറെ ഭാരം
• മരത്ിന് അടുത്ുള്ള തടസങ്ങൾ: ഉദാെരണത്ിന്, മറ്പ് 

മരങ്ങൾ, ഗവദ്യുതി ഗ്നുകൾ, യറാഡുകളും ചകട്ിടങ്ങളും.
• തായ് യവരിൽ യകടുപാടുകളുചടയും ചപാട്്ിചറെയും 

്ക്ഷണങ്ങൾ യനാ്ുക, മരം പിളരുന്നതിനും നിങ്ങൾ 
ശപതീക്ഷി്ുന്നതിനും മുമ്ായി വീഴുന്നതിനും ഇത് 
കാരണമാകാം. 

െി്യപ്ാൾ നിങ്ങൾ്പ് മരചത് അതിചറെ സ്ാഭാവിക 
ദി്രയിൽ വീഴാൻ അനുവദിയ്ണ്ി വയന്ന്ാം, കാരണം 
നിങ്ങൾ ഉയദേ്രി്ുന്ന ദി്രയിയ്്പ് വീഴത്ാൻ ശ്രമി്ുന്നത് 
അസാധ്യവും അപകടകരവുമാണ്.

വീഴൽ ദി്രചയ ബാധി്ാത്, എന്നാൽ നിങ്ങളുചട സുരക്ഷചയ 
ബാധി്ുന്ന മചറ്ാരു വളചര സുശപധാനമായ ഘടകം മരത്ിന് 
തകരാറിച്ലെന്നപ് അച്ലെങ്ിൽ ഉണങ്ങിയ ്രാഖകൾ ചപാട്ി 
നിങ്ങളുചട യമൽ പതി്ാതിരി്ുന്നത് ഉറപ്ാ്ുകയാണ്.

ഒഴിവായ്ണ് ശപധാന കാര്യം മരം മചറ്ാരു മരത്ിചറെ 
മുകളിൽ വീഴുന്നതാണ്. കുടുങ്ങിയ ഒരു മരം നീ്ം 
ചെയ്ുന്നത് വളചര അപകടകരമാണ് മാശതമ്ലെ ഉയർന്ന അപകട 
സാധ്യതയുമുണ്പ്. ചതറ്ായി വീണ മരചത് നീ്ംചെയ്ൽ എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. (63)

സുശപധാനം! ഗൗരവതരമായ വീഴത്ൽ ശപവർത്നങ്ങളിൽ, 
അറ്ൽ പൂർത്ിയായ ഉടൻ യകൾവി പരിരക്ഷണങ്ങൾ 
എടുത്ുമായറ്ണ്താണ്, അതി്ൂചട ്രബ്ദങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് 
അടയാളങ്ങളും യകൾ്ാനാകും.

ൊയ്ത്തടി വീഴ്ത്തെും നിങ്ങളുമട ഒഴിഞെുൊറെിന് ഒരുങ്ങെും

നിങ്ങളുചട െുമൽ ഉയരത്ിൽ തായ്ത്ടി മുറി്ുക. മുകളിൽ 
നിന്നപ് തായഴ്ായി നിങ്ങൾ്ും വാളിനും ഇടയിൽ മരം വരുന്ന 
വിധത്ിൽ ശപവർത്ി്ുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. (64)

മരത്ിചറെ അടിഭാഗത്ുള്ള ഏചതങ്ി്ും ചെടികൾ 
നീ്ംചെയ്ുക, തടസങ്ങൾ (ക്ലെുകൾ, ്രിഖരങ്ങൾ, കുഴികൾ 
മുത്ായവ) ഉയണ്ാചയന്നപ് യനാ്ുക, അശപകാരം ചെയ്ുന്നത് 
വഴി മരം വീഴാൻ തുടങ്ങുയമ്ാൾ നിങ്ങൾ്പ് സുരക്ഷിതമായ 
വഴിയി്ൂചട ഒഴിഞെുമാറാനാകും. ഒഴിഞെുമാറാനുള്ള 
നിങ്ങളുചട മാർഗം മരം വീഴത്ാൻ ഉയദേ്രി്ുന്ന ദി്രയിൽ നിന്നപ് 
ഏകയദ്രം 135 ഡിശഗി അകച്യായിരി്ണം. (65)

1 അപകട യമഖ്

2 ഒഴിഞെുമാറാനുള്ള പാത

3 വീഴൽ ദി്ര

വീഴൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! നിങ്ങൾക്ക് ദപചെ്ക പരിശീെനം 
െ�ിച്ിട്ിെലൊത്ത പക്ം, നിങ്ങളുമട വാളിമറെ ബാർ 
നീളചത്തക്ാൾ കൂടിയ ഡയെീറ്റിൽ െരങ്ങൾ 
വീഴ്ത്തുന്െിന് ഞങ്ങൾ ഉപച്രശിക്ുന്ിെലെ!

മൂന്നപ് മുറി്്ുകൾ ഉപയയാഗിച്ാണ് വീഴത്ൽ നടത്ുന്നത്. 
ആദ്യം ദി്രാത്മകമായി മുറി്ുക, ഇതിൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള 
മുറി്്ും താചഴ നിന്നുള്ള മുറി്്ും ഉൾചപ്ടുന്നു, തുടർന്നപ് 
വീഴത്ാനുള്ള മുറി്ൽ നടത്ി പൂർത്ിയാ്ുക. ഈ 
മുറി്്ുകൾ ്രരിയായി നടത്ുന്നതി്ൂചട വീഴൽ വളചര 
കൃത്യമായി നിങ്ങൾ്പ് നിയശത്രി്ാനാകും.

്രിശാപരൊയ െുറിക്െുകൾ

ദി്രാപരമായ മുറി്ൽ നടത്ുന്നതിന് നിങ്ങൾ മുകളിൽ 
നിന്നുള്ള മുറി്്ിൽ ആരംഭി്ണം. വാളിചറെ വീഴത്ൽ ദി്ര 
അടയാളം (1) മരം വീഴത്ാൻ ഉയദേ്രി്ുന്ന വളചര മുമ്ി്ുള്ള 
സ്്ചത് ് ക്ഷ്യത്ിന് യനചര പിടി്ുക (2). മരത്ിചറെ വ്ത് 
വ്രത്പ് വാളിചറെ പിന്നി്ായി നിൽ്ുക, ഒരു പുൾ സയശടാ്പ് 
ഉപയയാഗിച്പ് മുറി്ുക. തുടർന്നപ് താചഴനിന്നുള്ള മുറി്ൽ 
നടത്ുക, അതി്ൂചട മുകളിച് മുറി്്ിചറെ അവസാനത്ിൽ 
കൃത്യമായി എത്ിയച്രുന്നു. (66)

ദി്രാപരമായ മുറി്്ുകൾ നടയത്ണ്ത് തായ് ത്ടിയിൽ നിന്നപ് 
1/4 വ്യാസത്ി്ായിരി്ണം, മുകളിച് കട്ിനും താഴചത് 
കട്ിനും ഇടയി്ുള്ള ആംഗിൾ 45° ആയിരി്ണം.

രണ്പ് മുറി്്ുകളും കൂട്ിമുട്ുന്ന ഗ്നിചന ദി്രാപര 
മുറി്ൽ ഗ്ൻ എന്നുവിളി്ുന്നു. ഈ ഗ്ൻ തികഞെ 
തിരശ്ീനാവസ്യി്ും തിരചഞെടുത് വീഴൽ ദി്രയുചട വ്ത് 
യകാണി്ും (90°) ആയിരി്ണം. (67)

വീഴ്ത്താനുള്ള െുറിക്ൽ

വീഴത്ാനുള്ള മുറി്ൽ മരത്ിചറെ എതിർ വ്രത്പ് നടത്ണം, 
ഇത് തികച്ും തിരശ്ീനമായിരി്ണം. മരത്ിചറെ ഇടത് 
വ്രത്പ് നിൽ്ുക, പുൾ സയശടാ്ിൽ മുറി്ുക.
താഴചത് ദി്രാപര മുറി്്ിന് മുകളിൽ ഏതാണ്പ് 3-5 cm  
(1.5-2 ഇഞ്പ്)-ൽ വീഴത്ാനുള്ള മുറി്ൽ നടത്ുക. (68)

ദപവർത്തന രീെികൾ
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വീഴൽ കുറ്ി്പ് ചതാട്പ് പിന്നിൽ സഗപ്പ്ഡ് ബമ്ർ 
ശകമീകരി്ുക (ഒചരണ്ണം ഫിറ്പ് ചെയ്തിട്ുചണ്ങ്ിൽ). പൂർണ്ണ 
യശതാട്ിൽ ഉപയയാഗിച്പ് ചെയിൻ/ബാർ ചമച്ലെ മരത്ിയ്്പ് 
നീ്ുക. നിങ്ങൾ ഉയദേ്രി്ുന്ന ദി്രയ്്പ് എതിർ ദി്രയിയ്്പ് 
മരം നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. ആവ്ര്യമായ 
ആഴത്ിൽ എത്ിയാൽ ഉടൻ ഒരു ആപ്പ് അച്ലെങ്ിൽ പിളർ്ൽ 
ബാർ വയ്്ുക.
ദി്രാപര മുറി്ൽ ഗ്നിന് സമാത്രരമായി വീഴത്ാനുള്ള 
മുറി്ൽ പൂർത്ിയാ്ുക, അതുവഴി അവയ്്ിടയി്ുള്ള 
അക്ം കുറഞെത് തായ്ത്ടിയുചട വ്യാസത്ിചറെ 1/10 
എങ്ി്ും ആകുന്നതാണ്. തായ്ത്ടിയുചട മുറി്ാത് ഭാഗചത് 
വീഴൽ കുറ്ി എന്നുവിളി്ുന്നു.
വീഴൽ കുറ്ി മരം വീഴുന്ന ദി്രചയ നിയശത്രി്ുന്നു. (69)
വീഴൽ കുറ്ി തീചര ചെറുതും അച്ലെങ്ിൽ 
നി്വി്ി്ലൊത്തുമാചണങ്ിൽ അച്ലെങ്ിൽ ദി്രാപര 
മുറി്്ുകളും വീഴത്ാനുള്ള മുറി്്ും ചതറ്ായ 
വിധത്ി്ാചണങ്ിൽ വീഴൽ ദി്രയിച് എ്ലൊ നിയശത്രണവും 
നഷ്ടമാകും. (70)
വീഴത്ാനുള്ള മുറി്്ും ദി്രാത്മക മുറി്്ും 
പൂർത്ിയാകുയമ്ാൾ, മരം സ്യയമാ അച്ലെങ്ിൽ വീഴൽ 
ആപ്ിചറെ അച്ലെങ്ിൽ യശബ്ിംഗ് ബാറിചറെ സൊയയത്ാചടയയാ 
വീഴാൻ ആരംഭി്ും. (71)
മരത്ിചറെ വ്യാസത്ി്ും നീണ് ഒരു ബാർ 
ഉപയയാഗി്ുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു, അതുവഴി 
വീഴത്ാനുള്ള മുറി്്ും ദി്രാപര മുറി്്ുകളും ഓയരാ 
മുറി്ൽ സയശടാ്ുകൾ ഉപയയാഗിച്പ് നിങ്ങൾ്പ് നടത്ാനാകും. 
നിങ്ങളുചട വാളിനായി ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്ന ബാറിചറെ നീളം 
മനസ്ി്ാ്ാൻ സായങ്തിക ഡാറ്ാ വിഭാഗം എന്ന ത്ച്ട്ിന് 
താചഴയുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.
ബാർ നീളയത്്ാൾ കൂടിയ വ്യാസമുള്ള മരങ്ങൾ 
വീഴത്ാനുള്ള രീതികളുണ്പ്. എന്നിരുന്നാ്ും, ഈ രീതികളിൽ 
ബാറിചറെ പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം മരവുമായി സമ്ർ്ത്ിൽ 
വരാനുള്ള വളചര കൂടിയ അപകടസാധ്യതയുണ്പ്. (4)

മെറ്ായ വിധത്തിൽ വീണ െരം ൊറ്ിയിടൽ 
"കുടുങ്ങിയ െരം" ൊറ്ിയിടൽ
കുടുങ്ങിയ ഒരു മരം നീ്ം ചെയ്ുന്നത് വളചര 
അപകടകരമാണ് മാശതമ്ലെ ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുമുണ്പ്.
കുടുങ്ങിയ മരം വീഴത്ുന്നതിന് ഒരി്്ും ശ്രമി്രുത്.
തൂങ്ങി്ിട്ുന്ന കുടുങ്ങിയ മരത്ിചറെ അപകട യമഖ്യിൽ 
ഒരി്്ും യജാ്ി ചെയ്രുത്. (72)
ഒരു യശത്രപ്ിടി ഉപയയാഗി്ുന്നതാണ് ഏറ്വും സുരക്ഷിതമായ 
രീതി.
• ശടാകടർ-മൗണ്പ് ചെയ്തത്
• യപാർട്ബിൾ
വെിഞെുെുറുകിയിരിക്ുന് െരങ്ങളും ശിഖരങ്ങളും െുറിക്ൽ
തയ്ാചറടുപ്ുകൾ: മുറു്മുള്ള വ്രത്പ്, പരമാവധി 
മുറു്മുള്ള ബിന്ദുവിൽ മുറി്ുക (അതായത്, കൂടുതൽ 
വളച്ിരുചന്നങ്ിൽ ചപാട്ുമായിരുന്ന ഇടത്പ്). (73)
മുറു്ം അയയ്്ുന്നതിനുള്ള ഏറ്വും സുരക്ഷിതമായ 
രീതി ഏതാചണന്നും നിങ്ങൾ്ത് സുരക്ഷിതമായി 
ചെയ്ാനാകുയമാചയന്നും തീരുമാനി്ുക. സങ്ീർണ്ണമായ 
സാെെര്യങ്ങളിൽ, സുരക്ഷിതമായ ഏക മാർഗം 
നിങ്ങളുചട ചെയിൻ വാൾ മാറ്ിവച്പ് ഒരു യശത്രപ്ിടി 
ഉപയയാഗി്ുകയാണ്.
മപാെുവായ ഉപച്രശം:
മുറു്ം അയയുയമ്ാൾ മരത്ിൽ നിയന്നാ ്രാഖയിൽ നിയന്നാ 
നിങ്ങൾ്പ് ഒഴിഞെുമാറാനാകുന്ന ഒരു സ്ാനത്പ് നിൽ്ുക. (74)
പരമാവധി മുറു്മുള്ള യപായിറെിൽ അച്ലെങ്ിൽ അതിനടുത്പ് 
ഒയന്നാ അതി്ധികയമാ മുറി്്ുകൾ നടത്ുക. മുറു്ം 
കുറയ്്ാനും പരമാവധി മുറു്മുള്ള യപായിറെിൽ മരം 
അച്ലെങ്ിൽ ്രാഖ യവർചപടാനും ആവ്ര്യമായശത ആഴത്ി്ുള്ള 
മുറി്്ുകൾ നടത്ുക. (75)
വെിഞെുെുറുകിയിരിക്ുന് ഒരു െരം അമെലെങ്ിൽ ശാഖ ചനമര 
െുറിക്രുത്! 

നിങ്ങൾ്പ് മരത്ിന്/്രാഖയ്്പ് കുറുചക മുറി്ണചമങ്ിൽ, 
ഒരിഞ്പ് അക്ത്ിൽ, ഒന്നു മുതൽ രണ്പ് ഇഞ്പ് വചര ആഴത്ിൽ 
രണ്പ് മുതൽ മൂന്നുവചര മുറി്്ുകൾ നടത്ുക. (76)

മരം/്രിഖരം വളയുകയും മുറു്ം അയയുകയും ചെയ്ുന്നത് 
വചര ആഴത്ിൽ മുറി്ുന്നത് തുടരുക. (77)

മുറു്ം അയഞെ യ്രഷം വളവിന് പുറത്പ് നിന്നപ് മരം/്രിഖരം 
മുറി്ുക.

പിചന്ാട്ടി ഒഴിവാക്ുന്മെങ്ങമന

!
െുന്റിയിപ്ക്! വളമര മപമട്ന്ും െീദവൊയും 
പിചന്ാട്ടി സം�വിക്ാം; മചയിൻ വാളും 
ബാറും മചയിൻ ബാക്ും ഉപചയാക്ാവിന് 
ചെൽ െട്ാം. ഇത് സം�വിക്ുകയാമണങ്ിൽ, 
മചയിൻ നീങ്ങുചമ്ാൾ വളമര ൈുരുെരൊയ, 
ൊരകൊയ പരിക്ുകൾക്ക് കൂടി കാരണൊകാം. 
എന്ാണ് പിചന്ാട്ടിക്ക് കാരണൊകുന്മെന്ക് 
െനസ്ിൊചക്ണ്ത് സുദപധാനൊണ്, 
ശരിയായ ദശദ്ധയും ദപവർത്തന സചങ്െവും 
ഉപചയാൈിക്ുന്െിെൂമട ഇത് ഒഴിവാക്ാനാകും.

എന്ാണ് പിചന്ാട്ടി?
ബാറിചറെ മുകൾ ഭാഗം പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗമായി 
അറിയചപ്ടുന്ന വസതുവിൽ സപർ്രി്ുയമ്ാൾ ചെയിൻ 
വാളും ബാറും ചതറി്ുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ചപചട്ന്നുള്ള 
ശപതിശപവർത്നചത് വിവരി്ാൻ ഉപയയാഗി്ുന്ന വാ്ാണ് 
പിയന്നാട്ടി. (50)

ബാറിചറെ കട്ിംഗ് ഭാഗത്പ് എയപ്ാഴും പിയന്നാട്ടി സംഭവി്ുന്നു. 
സാധാരണയായി ചെയിൻ വാളും ബാറും ഉപയയാക്താവിന് 
യനചര പിന്നിയ്്ും മുന്നിയ്്ും െ്ി്ുന്നു. എന്നിരുന്നാ്ും, 
വസതുവിൽ ബാറിചറെ പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം 
സപർ്രി്ുയമ്ാൾ ഉപയയാഗി്ുന്ന രീതി അനുസരിച്പ് 
വ്യത്യസത ദി്രയിൽ ചെയിൻ വാൾ നീങ്ങിയയ്ാം. (8)

ബാറിചറെ പിയന്നാട്ടി്ുന്ന ഭാഗം ഒരു വസതുവിൽ 
സപർ്രി്ുകയാചണങ്ിൽ മാശതം പിയന്നാട്ടി സംഭവി്ുന്നു. (4)

ശിഖരങ്ങൾ െുറിക്ൽ

!
െുന്റിയിപ്ക്! ശിഖരം മവട്ുന് സെയത്താണ് 
�ൂരിപക്ം പിചന്ാട്ടി അപകടങ്ങളും 
സം�വിക്ുന്ത്. ഗൈഡ് ബാറിമറെ 
പിചന്ാട്ടിക്ുന് �ാൈം ഉപചയാൈിക്രുത്. 
അചങ്ങയറ്ം ജാദൈെ പാെിക്ുക, െടിയുൊയും െറ്ക് 
ശിഖരങ്ങളുൊയും അമെലെങ്ിൽ വസെുക്ളുൊയും 
ഗൈഡ് ബാറിമറെ ചനാസ സമ്ർക്ത്തിൽ വരുന്ത് 
ഒഴിവാക്ുക. െുറുക്െുള്ള ശിഖരങ്ങളിൽ അെീവ 
ജാദൈെ പാെിക്ുക. അവ നിങ്ങൾക്ക് ചനമര 
വന്ിടിക്ുകയും പരിക്ിന് ഇടയാക്ിമക്ാണ്ക് 
നിയദന്ണം നഷ്ടൊക്ുകയും മചയ്യാം.

നിങ്ങൾ്പ് സുരക്ഷിതമായി നിൽ്ാനും െ്ി്ാനും 
സാധി്ുചമന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. തായ്ത്ടിയുചട ഇടതുവ്രത്പ് 
മുറി്ുക. പരമാവധി നിയശത്രണത്ിനായി ചെയിൻ 
വാളുമായി സാധ്യമായിടയത്ാളം യെർന്നപ് ശപവർത്ി്ുക. 
സാധ്യചമങ്ിൽ, ചെയിൻ വാളിചറെ ഭാരം തായ് ത്ടിയിൽ 
വരുന്നവിധം ശകമീകരി്ുക.

നിങ്ങൾ തായ്ത്ടി്പ് െുറ്ും നീങ്ങുന്ന സമയചത്ാച് 
തായ് ത്ടി നിങ്ങൾ്ും ചെയിൻ വാളിനും ഇടയിൽ 
നി്നിർത്ുക.

ൊയ് ത്തടി കഷണങ്ങളായി െുറിക്ൽ

അടിസ്ാന മുറി്ൽ സയങ്തം എന്നുവിളി്ുന്ന ത്ച്ട്ിന് 
താചഴ വരുന്ന നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക.

പരിപാെനം
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മപാെുവായത്
ഈ ഓപ്യററ്ർ ഗഗഡിൽ വിവരിച്ിട്ുള്ള പരിപാ്നവും 
സർവീസ യജാ്ിയും മാശതയമ ഉപയയാക്താവ് നിർവെി്ാവൂ. 
കൂടുതൽ വിപു്മായ യജാ്ി ഒരു അംഗികൃത സർവീസ 
വർ്പ് യഷാപ്പ് വഴി നിർവെിയ്ണ്താണ്.

കാർബചററ്ർ ദകെമപ്ടുത്തൽ
ൊനികരമായ വാതക പുറത്രള്ള്ുകൾ കുറയ്്ാനുള്ള 
ശപയത്യക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശപകാരമാണ് Husqvarna ഉൽപ്ന്നം 
രൂപകൽപ്ന ചെയ്ുകയും നിർമ്ി്ുകയും ചെയ്തിട്ുള്ളത്. 

ദപവർത്തനം
• എഞ്ിചറെ യവഗത യശതാട്ിൽ നിയശത്രണം വഴി കാർബയററ്ർ 

നിയശത്രി്ുന്നു. വായുവും ഇന്ധനവും കാർബയററ്റിൽ 
കൂട്ി്്ർത്ചപ്ടുന്നു. വായു/ഇന്ധന സംയുക്തം 
ശകമചപ്ടുത്ാവുന്നതാണ്. ചമഷീനിൽ നിന്നപ് മികച് ശപകടനം 
്ഭി്ുന്നതിന് ്രരിയായ ശകമീകരണം അത്യാവ്ര്യമാണ്.

• നിഷ്ശകിയ യവഗതയിൽ യശതാട്ിൽ ശകമീകരണചത് 
T-സശകൂ നിയശത്രി്ുന്നു. T-സശകൂ ഘടികാര ദി്രയിൽ 
തിരി്ുകയാചണങ്ിൽ, അത് ഉയർന്ന നിഷ്ശകിയ യവഗത 
നൽകുന്നു; ഇത് വിപരീത ഘടികാര ദി്രയിൽ തിരി്ുന്നത് 
ഒരു കുറഞെ നിഷ്ശകിയ യവഗത നൽകുന്നു.

അടിസ്ഥാന ദകെീകരണങ്ങളും ദപവർത്തനവും
ഫാകടറിയിച് ചടസ്റിംഗ് യവളയിൽ അടിസ്ാന 
കാർബയററ്ർ ശകമീകരണങ്ങൾ ശകമചപ്ടുത്ുന്നു. ്രരിയായ 
ശകമചപ്ടുത്ൽ ഗവദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു ചടകനീഷ്യൻ മുയഖന 
നിർവെിയ്ണ്താണ്.

നിഷ്ശകിയ യവഗത ചറയ്ാർഡുചെയ്ുക: സായങ്തിക ഡാറ് 
വിഭാഗം കാണുക.

നിഷ്ദകിയ ചവൈെ T-മറെ ശരിയായ 
ദകെമപ്ടുത്തൽ
T-സശകൂ ഉപയയാഗിച്പ് നിഷ്ശകിയ യവഗത ശകമചപ്ടുത്ുക. 
പുനഃശകമീകരണം ആവ്ര്യചമങ്ിൽ, എഞ്ിൻ ശപവർത്ി്ുന്ന 
സമയത്പ് ചെയിൻ തിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് വചര T-സശകൂ 
ഘടികാര ദി്രയിൽ തിരി്ുക. തുടർന്നപ്, ചെയിൻ നിൽ്ുന്നത് 
വചര വിപരീത ഘടികാര ദി്രയിൽ തിരി്ുക. നിഷ്ശകിയ 
യവഗത ്രരിയായി ശകമചപ്ടുത്ുയമ്ാൾ, ഓയരാ സ്ാനത്ും 
എഞ്ിൻ സുഗമമായി ശപവർത്ി്ുന്നതാണ്, എഞ്ിൻ യവഗത 
ചെയിൻ തിരിയാൻ ആരംഭി്ുന്ന യവഗതയ്്പ് താചഴയുള്ള 
സുരക്ഷിത നി്യി്ായിരി്ും.

!
െുന്റിയിപ്ക്! നിഷ്ദകിയ ചവൈെ 
ദകെീകരണം മചയിൻ നിർത്തുന്െിനായി 
ദകെീകരിക്ാനാകുന്ിമെലെങ്ിൽ നിങ്ങളുമട സർവീസ 
ഡീെമറ ബന്ധമപ്ടുക. ശരിയായി ദകെീകരിക്ുകചയാ 
നന്ാക്ുകചയാ മചയ്യുന്ത് വമര മചയിൻ വാൾ 
ഉപചയാൈിക്രുത്.

ശരിയായി ദകെീകരിച് കാർബചററ്ർ
കാർബയററ്ർ ്രരിയായി ശകമീകരി്ുയമ്ാൾ, ഏതാണ്പ് 
പൂർണ്ണമായ യശതാട്ി്ിൽ തടസം കൂടാചത 4-ഗസ്ിളുകളിൽ 
ചമഷീൻ യവഗതയാർജ്ജി്ുകയും ചെയ്ുന്നു. 
നിഷ്ശകിയാവസ്യിൽ ചെയിൻ തിരിയാതിരിയ്ണ്തും 
സുശപധാനമാണ്. L-ചജറ്പ് വളചര ചെരിഞെിരി്ുകയാചണങ്ിൽ, 
ഇത് സ്റാർട്പ് ചെയ്ാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ുകൾ്ും യമാ്രം 
യവഗചമടു്്ിനും കാരണമാകും. H-ചജറ്പ് ചെരിയുകയാചണങ്ിൽ, 
ചമഷീന് കുറഞെ പവറും യമാ്രം ആകസി്യറഷനും ഉണ്ാകും, 
മാശതമ്ലെ ഇത് എഞ്ിൻ തകരാറിന് ഇടയാ്ുകയും ചെയ്ാം.

മചയിൻ വാൾ സുരക്ാ ഉപകരണം 
പരിചശാധിക്െും പരിപാെിക്െും 
സർവീസ മചയ്യെും

ശ്രദ്ധി്ുക! ചമഷീനിച് എ്ലൊ സർവീസിനും തകരാർ 
പരിെരി്്ിനും ശപയത്യക പരി്രീ്നം ആവ്ര്യമാണ്. 
ചമഷീനിചറെ സുരക്ഷാ ഉപകരണം സംബന്ധിച്പ് ഇത് 
ശപയത്യകിച്പ് വാസതവമാണ്. താചഴ വിവരിച്ിട്ുള്ള 
ഏതിച്ങ്ി്ും ചമഷീൻ പരാജയചപ്ടുകയാചണങ്ിൽ, 
സർവീസ വർ്പ് യഷാപ്ിൽ ചകാണ്ുയപാകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ 
്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്നു. നന്നാ്്ിനും വൃത്ിയാ്്ിനും 
പരിപാ്നത്ിനും മുയമ്ാ അച്ലെങ്ിൽ ചമഷീനിച് ടൂൾ 
മാറ്ുയമ്ായഴാ എയപ്ാഴും എഞ്ിൻ നിർത്ി ഇന്ധന 
ടാപ്പ് അടയ്്ുക. മുറിവിയനാ ചപാള്ള്ിയനാ ഉള്ള 
അപകടസാധ്യതയുള്ളയപ്ാൾ ഗ്ൗസ ധരിച്ിരി്ണം. 

മചയിൻ ചദബക്ും െുൻവശ ഹാൻഡ് ൈാർഡും
ചദബക്ക് ബാൻഡ് മവയർ പരിചശാധിക്ൽ

മരത്ിചറെ ചപാടിയും െീളും അഴു്ും ചെയിൽ യശബ്ി്ും 
ക്ലച്പ് ശഡമ്ി്ും ഉചണ്ങ്ിൽ വൃത്ിയാ്ുക. ചപാടിയും 
അഴു്ും യശബ്ിചറെ ശപവർത്നചത് ബാധി്ാം. (78)

ഏറ്വും യനർത് ബിന്ദുവിൽ യശബ്പ് ബാൻഡ് കുറഞെത് 0,6 
mm കട്ിയുള്ളതായണാചയന്നപ് പതിവായി പരിയ്രാധി്ുക.

െുൻവശ ഹാൻഡ് ൈാർഡ് പരിചശാധിക്ൽ

മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡിന് തകരാറിച്ലെന്നും വിള്ള്ുകൾ 
യപാ്ുള്ള യകടുപാടുകൾ ദൃ്ര്യമച്ലെന്നും ഉറപ്ാ്ുക.

സ്തശത്രമായി നീങ്ങുന്നതും ക്ലച്പ് കവറിയ്്പ് സുരക്ഷിതമായി 
ആങ്ർ ചെയ്തിട്ുള്ളതും ഉറപ്ാ്ാൻ മുൻവ്ര ൊൻഡ് ഗാർഡ് 
മുന്നിയ്്ും പിന്നിയ്്ും നീ്ുക.

ഇനർഷ ചദബക്ക് റിെീസ പരിചശാധിക്ൽ

എഞ്ിൻ സ്ിയച്ാഫ് ചെയ്ത യ്രഷം ഒരു തട്ിൽ അച്ലെങ്ിൽ 
മറ്പ് സുസ്ിരമായ ശപത്ത്ിൽ ചെയിൻ വാൾ വയ്്ുക. 
മുൻവ്ര ൊൻഡിൽ വിടുകയും വാൾ അതിചറെ സ്ത്രം 
ഭാരത്ി്ിരി്ാനും തട്ിന് യനചര പിന്നിച് ൊൻഡി്ിന് 
െുറ്ും തിരിയാ്ും അനുവദി്ുക. ബാർ െട്ിൽ െുട്ുചമ്ാൾ 
ചദബക്ക് സജീവൊചക്ണ്ൊണ്. (79)

ചദബക്ക് ദടിൈർ പരിചശാധിക്ൽ

ഉറപ്ുള്ള നി്ത്പ് ചെയിൻ വാൾ വച് യ്രഷം സ്റാർട്പ് 
ചെയ്ുക. ചെയിൻ നി്യത്ാ മയറ്ചതങ്ി്ും വസതുവിയ്ാ 
സപർ്രി്ുന്നിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. സ്റാർട്പ് ചെയ്്ും നിർത്്ും 
എന്ന ത്ച്ട്ിന് താചഴ നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. 
(80)

ൊൻഡി്ുകൾ്പ് െുറ്ും വിര്ുകളും ചപരുവിര്ുകളും 
െുറ്ിച്ാണ്പ് ചെയിൻ വാൾ മുറുച് പിടി്ുക. (45)

പൂർണ്ണ യശതാട്ിൽ ശപയയാഗി്ുക, മുൻവ്രചത് ൊൻഡ് 
ഗാർഡിയ്്പ് നിങ്ങളുചട ഗക്ുഴ തിരിച്ുചകാണ്പ് ചെയിൻ 
യശബ്പ് സജീവമാ്ുക. മുൻവ്രചത് ൊൻഡി്ിച് പിടി 
വിടരുത്. മചയിൻ ഉടനടി നിർചത്തണ്ൊണ്. (40)

ചദൊട്ിൽ ദടിൈർ ചൊക്ക്ഔട്ക്
• യശതാട്ിൽ യ്ാ്ൗട്പ് വിടുയമ്ാൾ നിഷ്ശകിയ ശകമീകരണത്ിൽ 

യശതാട്ിൽ കൺയശടാൾ യ്ാ്ാചണന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. (81)

• യശതാട്ിൽ യ്ാ്ൗട്ിൽ അമർത്ുക, നിങ്ങൾ വിടുയമ്ാൾ 
ഇത് യഥാർത്ഥ സ്ാനയത്്പ് മടങ്ങുന്നത് ഉറപ്ാ്ുകയും 
ചെയ്ുക. (82)

• യശതാട്ിൽ ശടിഗറും യശതാട്ിൽ യ്ാ്ൗട്ും സ്തശത്രമായി 
നീങ്ങുന്നതും റിയട്ൺ സശപിംഗ് ്രരിയായി 
ശപവർത്ി്ുന്നതും ഉറപ്ാ്ുക. (83)

പരിപാെനം
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• ചെയിൻ വാൾ സ്റാർട്പ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണ യശതാട്ിൽ 
ശപയയാഗി്ുക. യശതാട്ിൽ കൺയശടാൾ വിടുക, ചെയിൻ 
നിൽ്ുന്നതും െ്ന രെിതമായി തുടരുന്നതും 
പരിയ്രാധിച്ുറപ്ി്ുക. യശതാട്ിൽ കൺയശടാൾ 
നിഷ്ശകിയ ചപാസിഷനിൽ ആയിരി്ുയമ്ാൾ ചെയിൻ 
തിരിയുകയചണങ്ിൽ, കാർബയററ്ർ നിഷ്ശകിയ ശകമീകരണം 
നിങ്ങൾ പരിയ്രാധിയ്ണ്താണ്.

മചയിൻ കാച്ർ
ചെയിൻ കാച്ർ തകരാറി്ായിട്ിച്ലെനും ചെയിൻ 
വാളിചറെ യബാഡിയിയ്്പ് നന്നായി യെർത്ിട്ുചണ്ന്നും 
പരിയ്രാധിച്ുറപ്ാ്ുക. (84)

വെത് ഹാൻഡ് ൈാർഡ്
വ്തുവ്ര ഗാർഡ് തകരാറി്ായിട്ിച്ലെന്നും വിള്ള്ുകൾ 
യപാ്ുള്ള തകരാറുകചളാന്നും ദൃ്ര്യമച്ലെന്നും പരിയ്രാധിച്പ് 
ഉറപ്ാ്ുക. (12)

ഗവചദബഷൻ ദപെിചരാധ സംവിധാനം
ചപാട്്ുകൾയ്ാ യകടുപാടിയനാ ആയി ഗവയശബഷൻ ശപതിയരാധ 
യൂണിറ്ുകൾ പതിവായി പരിയ്രാധി്ുക. ഗവയശബഷൻ 
ശപതിയരാധ യൂണിറ്ുകൾ സുരക്ഷിതമായി എഞ്ിൻ 
യൂണിറ്ിയ്്ും ൊൻഡിൽ യൂണിറ്ിയ്്ും യെർത്ിട്ുചണ്ന്നപ് 
ഉറപ്ാ്ുക. (85)

ചസ്റാപ്ക് സ്വിച്ക്
എഞ്ിൻ സ്റാർട്പ് ചെയ്ുക, നിങ്ങൾ നിർത്ൽ സ്ിച്പ് നിർത്ൽ 
ശകമീകരണത്ിയ്്പ് നീ്ുയമ്ാൾ എഞ്ിൻ നിൽ്ുന്നതും 
ഉറപ്ാ്ുക. (13)

െഫ്ലർ
യകടുള്ള മഫ്ലറുള്ള ഒരു ചമഷീൻ ഒരി്്ും ഉപയയാഗി്രുത്.

മഫ്ലർ സുരക്ഷിതമായി ചമഷീനിൽ യെർത്ിട്ുയണ്ാചയന്നപ് 
പതിവായി പരിയ്രാധി്ുക. (86)

െി് മഫ്ലറുകൾ ഒരു സചപഷ്യൽ സപാർ്പ് അറസ്റർ ചമഷ് 
ഉപയയാഗിച്പ് സജ്ജമാ്ിയിരി്ുന്നു. നിങ്ങളുചട ചമഷീന് 
ഇത്രത്ി്ുള്ള മഫ്ലറുചണ്ങ്ിൽ, നിങ്ങൾ കുറഞെത് 
ആഴെയിൽ ഒരി്ൽ ചമഷ് വൃത്ിയായ്ണ്താണ്. ഒരു 
വയർ ശബഷ് ഉപയയാഗിച്പ് ഇത് നടത്ുന്നതാണ് ഉെിതം. തടഞെ 
ചമഷ് എഞ്ിൻ അമിതമായി െൂടാകാൻ ഇടയാ്ും മാശതമ്ലെ 
ഗുരുതരമായ തകരാറിയ്്പ് നയി്ുകയും ചെയ്ാം.

ശ്രദ്ധി്ുക! തകരാറുചണ്ങ്ിൽ ചമഷ് മാറ്ിവയ്്ണം. ചമഷ് 
യ്ാ്ാവുകയാചണങ്ിൽ ചമഷീൻ അമിതമായി െൂടാവുകയും 
ഇത് സി്ിണ്ർ പിസ്റണിന് തകരാറുണ്ാ്ുകയും ചെയ്ും. 
യമാ്രം അവസ്യി്ുള്ള ഒരു മഫ്ലർ ഉപയയാഗി്ുന്ന ചമഷീൻ 
ഒരി്്ും ഉപയയാഗി്രുത്. സപാർക്ക് അറസ്റർ മെഷ് 
വിട്ുചപാവുകചയാ ചകടാവുകചയാ മചയ്െിട്ുമണ്ങ്ിൽ ഒരിക്െും 
െഫ്ലർ ഉപചയാൈിക്രുത്. (14)

്രബ്ദ നി് കുറയ്്ാനും എകസ യൊസ്റപ് വാതകങ്ങൾ 
ഓപ്യററ്റിൽ നിന്നപ് അകച്യായി തിരി്ാനുമാണ് മഫ്ലർ 
ഡിഗസൻ ചെയ്തിട്ുള്ളത്. എകസ യൊസ്റപ് വാതകങ്ങൾ 
െൂടുള്ളതാണ് മാശതമ്ലെ സപാർ്ുകൾ അടങ്ങിയിരി്ുകയും 
ചെയ്ാം, അത് ഉണങ്ങിയതും തീപിടി്ാവുന്നതുമായ 
സാമശഗി്പ് എതിചര വന്നാൽ തീപിടുത്ത്ിന് ഇടയാ്ാം.

സ്റാർട്ർ ഹലൗസിംഗ്

!
െുന്റിയിപ്ക്! മടൻഷനിെുള്ള സ്റാർട്ർ ഹലൗസിംൈിൽ 
റീചകായിൽ സദപിംഗ് എത്തുചമ്ാൾ, അദശദ്ധൊയി 
ഗകകാര്ം മചയ്യുകയാമണങ്ിൽ, ചപാപ്ക് 
ഔട്ക് മചയ്യുകയും വ്ക്ിൈെ പരിക്ിന് 
ഇടയാവുകയും മചയ്യും.

റിചട്ൺ സദപിംഗ് അമെലെങ്ിൽ സ്റാർട്ർ ചകാർഡ് 
ൊറ്ിവയ്ക്ുചമ്ാൾ ആവശ്ൊയ ദശദ്ധ 
നൽചകണ്ൊണ്. പരിരക്ണ ഗ്ാസുകളും 
പരിരക്ണ ഗ്ലൗസും ധരിക്ുക.

സ്റാർട്ർ ചകാർഡ് ൊറ്ിവയ്ക്ൽ
• ശകാങ്പ് യകസിന് എതിചര സ്റാർട്ർ പിടി്ുന്ന സശകൂകൾ 

അയയ്്ുക, സ്റാർട്ർ നീ്ംചെയ്ുക. (87)

• ഏകയദ്രം 30 cm യകാർഡ് വ്ി്ുക, പുയ്ലെയുചട റിമ്ിച് 
യനാച്ിയ്്പ് െു്പ് ചെയ്ുക. പുയ്ലെ ചമച്ലെ പിന്നിയ്്പ് 
തിരിയാൻ അനുവദിച്ുചകാണ്പ് റീയകായിൽ സശപിംഗ് 
വിടുക. (88)

• പുയ്ലെയുചട മധ്യത്ി്ുള്ള യബാൾട്പ് അഴിച്പ് ഗശഡവ് ഡിസക 
(A), ഗശഡവ് ഡിസക സശപിംഗ് (B), പുയ്ലെ (C) എന്നിവ 
നീ്ംചെയ്ുക. സ്റാർട്ർ പുയ്ലെയിൽ പുതിയ സ്റാർട്ർ 
യകാർഡ് യെർ്ുക, സുരക്ഷിതമാ്ുക. സ്റാർട്ർ പുയ്ലെയിൽ 
സ്റാർട്ർ യകാർഡിചറെ ഏകയദ്രം 3 യടണുകൾ നടത്ുക. 
സ്റാർട്ർ പുയ്ലെയിയ്്പ് റീയകായിൽ സശപിംഗിചറെ അറ്ം 
െു്പ് ചെയ്ാൻ സ്റാർട്ർ പുയ്ലെ ഫിറ്പ് ചെയ്ുക. ഇയപ്ാൾ 
പുയ്ലെയുചട മധ്യത്ിൽ ഗശഡവ് ഡിസക സശപിംഗും 
ഗശഡവ് ഡിസകും യബാൾട്ും ഘടിപ്ി്ുക. സ്റാർട്ർ 
ൌസിംഗിച്യും സ്റാർട്ർ ൊൻഡി്ിച്യും യൊളി്ൂചട 
സ്റാർട്ർ യകാർഡ് വെി്ുക. സ്റാർട്ർ യകാർഡിൽ ന്ലെ ഒരു 
ചകട്ിടുക. (89)

മടൻഷനിംൈും റീചകായിൽ സദപിംൈും
• പുയ്ലെയിച് യനാച്ിൽ സ്റാർട്ർ യകാർഡ് െു്പ് ചെയ്ുക, 

ഏതാണ്പ് 2 തവണ ഘടികാര ദി്രയിൽ സ്റാർട്ർ പുയ്ലെ 
തിരി്ുക.

ശ്രദ്ധി്ുക! സ്റാർട്ർ യകാർഡ് പൂർണ്ണമായി വ്ി്ുയമ്ാൾ 
കുറഞെത് 1/2 തിരി്്ിൽ പുയ്ലെ തിരി്ാനാകുന്നത് 
പരിയ്രാധിച്പ് ഉറപ്ാ്ുക. ൊൻഡിൽ ഉപയയാഗിച്പ് ഗ്ൻ 
സചശടച്പ് ചെയ്ുക. നിങ്ങളുചട ചപരുവിരൽ നീ്ുക, ഗ്ൻ 
റി്ീസ ചെയ്ുക. (90)

റിചട്ൺ, ഗദഡവ് സദപിംൈുകൾ 
ൊറ്ിസ്ഥാപിക്ൽ
റീചകായിൽ സദപിംഗ് (A) (91)

• സ്റാർട്ർ പുയ്ലെ ഉയർത്ുക. ചപാട്ിയ അച്ലെങ്ിൽ 
യതയ്മാനമുണ്ായ സ്റാർട്ർ യകാർഡ് മാറ്ൽ എന്ന 
ത്ച്ട്ിന് താചഴ നൽകിയിട്ുള്ള നിർയദേ്രങ്ങൾ കാണുക. 
റീയകായിൽ സശപിംഗ് സ്റാർട്ർ ൌസിംഗിച് ചടൻഷന് 
താചഴ യകായിൽ ചെയ്തിട്ുചണ്ന്നപ് ഓർമ്ി്ുക.

• സ്റാർട്റിൽ നിന്നപ് റീയകായിൽ സശപിംഗിച് കാചസറ്പ് 
നീ്ംചെയ്ുക.

• ഗ്റ്പ് ഓയിൽ ഉപയയാഗിച്പ് റീയകായിൽ സശപിംഗ് 
്ൂശബിയ്റ്പ് ചെയ്ുക. സ്റാർട്റിച് റീയകായിൽ സശപിംഗ് 
ഉപയയാഗിച്പ് കാചസചറ് ഫിറ്പ് ചെയ്ുക. സ്റാർട്ർ കപ്ി ഫിറ്പ് 
ചെയ്ത യ്രഷം റീയകായിൽ സശപിംഗ് മുറു്ുക.

സ്റാർട്ർ ഫിറ്ുമചയ്യൽ
• സ്റാർട്ർ ഫിറ്ുചെയ്ാൻ, ആദ്യം സ്റാർട്ർ യകാർഡ് വ്ി്ുക, 

ശകാങ്പ് യകസിന് എതിരായ ചപാസിഷനിൽ സ്റാർട്ർ വയ്്ുക. 
പൗൾസുമായി കപ്ി ബന്ധചപ്ടുന്നതിന് സ്റാർട്ർ ചമച്ലെ 
റി്ീസ ചെയ്ുക.

• സ്റാർട്ർ പിടിപ്ി്ുന്ന സശകൂകൾ ഫിറ്ുചെയ്ുക, മുറു്ുക.
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164 – Malayalam

എയർ ഫിൽറ്ർ
ഇനിപ്റയുന്നവ ഒഴിവാ്ാൻ ചപാടിയും അഴു്ും 
നീ്ംചെയ്ുന്നതിന് എയർ ഫിൽട്ർ പതിവായി 
വൃത്ിയാ്ിയിരി്ണം:

• കാർബയററ്ർ ശപവർത്നശകമയ്ടുകൾ.

• സ്റാർട്ുചെയ്ൽ ശപശനങ്ങൾ.

• എഞ്ിൻ പവർ നഷ്ടമാകൽ.

• എഞ്ിൻ ഭാഗങ്ങളി്ുള്ള അനാവ്ര്യ യതയ് മാനം.

• അമിതമായ ഇന്ധന ഉപയഭാഗം.

• എയർ ഫിൽട്ർ കവർ എടുത്പ് മാറ്ിയ യ്രഷം എയർ 
ഫിൽട്ർ നീ്ംചെയ്ുക. വീണ്ും ഫിറ്പ് ചെയ്ുയമ്ാൾ, എയർ 
ഫിൽട്ർ നന്നായി ഫിൽട്ർ യൊൾഡറിൽ മുറു്ിയിട്ുചണ്ന്നപ് 
ഉറപ്ാ്ുക. ശബഷിംഗി്ൂചട അച്ലെങ്ിൽ കു്ു്്ി്ൂചട 
ഫിൽട്ർ വൃത്ിയാ്ുക. (92)

ചവള്ളത്ി്ും ഡിറ്ർജറെി്ും കഴുകിച്ാണ്പ് ഫിൽട്ർ വളചര 
നന്നായി വൃത്ിയാ്ാനാകും.

ദീർഘനാളായി ഉപയയാഗത്ി്ുള്ള എയർ ഫിൽട്ർ പൂർണ്ണമായി 
വൃത്ിയാ്ാനാകി്ലെ. അതിനാൽ തചന്ന, പതിവ് ഇടയവളകളിൽ 
ഫിൽട്ർ മാറ്ി പുതിയ വയ്്ണം. െകരാറുള്ള എയർ ഫിൽട്ർ 
എചപ്ാഴും ൊറ്ിസ്ഥാപിചക്ണ്ൊണ്.

ശപവർത്ന അവസ്കൾ, കാ്ാവസ്, സീസൺ മുത്ായവ 
അനുസരിച്പ് വ്യത്യസത തരം എയർ ഫിൽട്ർ ഉപയയാഗിച്പ് 
HUSQVARNA ചെയിൻ വാൾ സജ്ജമാ്ാനാകും. 
ഉപയദ്രത്ിനായി നിങ്ങളുചട ഡീ്യറാട് യൊദി്ുക.

സപാർക്ക് പ്ലഗ്
സപാർ്പ് ലേഗ് അവസ് സ്ാധീനി്ുന്നത്:

• ചതറ്ായ കാർബയററ്ർ ശകമീകരണം.

• ഒരു ചതറ്ായ ഇന്ധന മികസെർ (വളചരയധികം അച്ലെങ്ിൽ 
ചതറ്ായ തരം ഓയിൽ).

• ഒരു അഴു്ുള്ള എയർ ഫിൽട്ർ.

സപാർ്പ് ലേഗ് ഇ്കയശടാഡുകളിച് അടിഞെുകൂട്ുകൾ്പ് ഈ 
ഘടകങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു, ഇത് ഓപ്യററ്ിംഗ് ശപശനങ്ങൾ്ും 
സ്റാർട്പ് ചെയ്ൽ ബുദ്ധിമുട്ുകൾ്ും ഇടയാ്ാം.

ചമഷീനിൽ പവർ കുറവാചണങ്ിൽ, സ്റാർട്പ് ചെയ്ാൻ 
ബുദ്ധിമുട്ാണ് അച്ലെങ്ിൽ നിഷ്ശകിയ യവഗതയിൽ ദുർബ്മായി 
ശപവർത്ി്ും: കൂടുതൽ നടപടി എചത്രങ്ി്ും എടു്ുന്നതിന് 
മുമ്പ് എയപ്ാഴും സപാർ്പ് ലേഗ് പരിയ്രാധി്ുക. സപാർ്പ് 
ലേഗിൽ അഴു്ുചണ്ങ്ിൽ, വൃത്ിയാ്ുക, ഇ്കയശടാഡ് ഗ്യാപ്പ് 
0,5 mm ആചണന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക. ഒരു മാസചത് ശപവർത്നത്ിന് 
യ്രഷം അച്ലെങ്ിൽ ആവ്ര്യചമങ്ിൽ യനരയത് സപാർ്പ് ലേഗ് 
മാറ്ിവയ്യ്ണ്താണ്. (93)

ശ്രദ്ധി്ുക! എ്ലൊയ്യപ്ാഴും ്രുപാർ്ര ചെയ്ുന്ന സപാർ്പ് 
ലേഗ് തരം ഉപയയാഗി്ുക! ചതറ്ായ സപാർ്പ് ലേഗ് 
ഉപയയാഗി്ുന്നത് പിസ്റൺ/സി്ിണ്ർ തകരാറി്ാ്ാം. 
സപാർ്പ് ലേഗ് ഒരു സശപസറിൽ യുക്തമാ്ിയിട്ുചണ്ന്നപ് 
ഉറപ്ാ്ുക.

കൂളിംഗ് സിസ്റം
ശപവർത്ന താപനി് സാധ്യമായിടയത്ാളം താണതായി 
നി്നിർത്ാൻ, ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റം ഉപയയാഗിച്പ് ചമഷീൻ 
സജ്ജമാ്ണം.

കൂളിംഗ് സിസ്റത്ിൽ ഉൾചപ്ടുന്നവ:

1 സ്റാർട്റിച് എയർ ഇൻയട്പ്.

2 എയർ ഗഗഡ് യലേറ്പ്.

3 ഗഫ്ലവീ്ിച് ഫിൻസ.

4 സി്ിണ്റിച് കൂളിംഗ് ഫാനുകൾ.

5 സി്ിണ്ർ കവർ (സി്ിണ്റിൽ തണുത് വായു 
എത്ി്ുന്നു). (94)

ആഴെയിൽ ഒരി്ൽ, ആവ്ര്യചപ്ടുന്ന സാെെര്യങ്ങളിൽ 
കൂടുതൽ ഇടവിട്പ് ശബഷ് ഉപയയാഗിച്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റം 
വൃത്ിയാ്ുക. ഒരു അഴു്ുള്ള അച്ലെങ്ിൽ തടസമുള്ള 
കൂളിംഗ് സിസ്റം ചമഷീൻ അമിതമായി െൂടാകാനും പിസ്റണിനും 
സി്ിണ്റിനും തകരാറുണ്ാ്ാനും കാരണമാകും.
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പരിപാെന മഷഡ്ൂൾ
ഇനിപ്റയുന്നത് ചമഷീനിൽ നിർവെിയ്ണ് ചമയിറെനൻസ ഘട്ങ്ങളുചട ് ിസ്റാണ്. മി് ഇനങ്ങളും ചമയിറെനൻസ വിഭാഗത്ിൽ 
വിവരി്ുന്നതാണ്.

ദപെി്രിന മെയിറെനൻസ ദപെിവാര മെയിറെനൻസ ദപെിൊസ മെയിറെനൻസ

ചമഷീനിചറെ പുറംഭാഗം വൃത്ിയാ്ുക.
കൂളിംഗ് സിസ്റം ശപതിവാരം 
പരിയ്രാധി്ുക.

ചെയിൻ യശബ്ിച് യശബ്പ് ബാൻഡിന് 
യതയ് മാനമുയണ്ാചയന്നപ് പരിയ്രാധി്ുക. 
ഏറ്വും യതഞെ ഭാഗത്പ് 0.6 mm (0.024 
ഇഞ്പ്)-ൽ കുറവാണ് യ്രഷി്ുന്നചതങ്ിൽ 
മാറ്ിവയ്്ുക.

യശതാട്ിൽ ശടിഗറിചറെ 
ഘടകഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി 
ശപവർത്ി്ുന്നുയണ്ാചയന്നപ് യനാ്ുക. 
(യശതാട്ിൽ യ്ാ്ൗട്ും യശതാട്ിൽ ശടിഗറും.)

സ്റാർട്ർ, സ്റാർട്ർ യകാർഡ്, റിയട്ൺ 
സശപിംഗ് എന്നിവ പരിയ്രാധി്ുക.

ക്ലച്പ് ചസറെർ, ക്ലച്പ് ശഡം, ക്ലച്പ് സശപിംഗ് 
എന്നിവയ്്പ് യതയ്മാനമുയണ്ാചയന്നപ് 
പരിയ്രാധി്ുക.

ചെയിൻ യശബ്പ് 
വൃത്ിയാ്ുക, സുരക്ഷിതമായി 
ശപവർത്ി്ുന്നുയണ്ാചയന്നപ് യനാ്ുക. 
ചെയിൻ കാച്റിന് തകരാചറാന്നുമിച്ലെന്നപ് 
ഉറപ്ാ്ുക, ആവ്ര്യചമങ്ിൽ 
മാറ്ിവയ്്ുക.

ഗവയശബഷൻ ഡാമ്ിംഗ് ഘടകഭാഗങ്ങൾ്പ് 
തകരാറിച്ലെന്നപ് പരിയ്രാധിച്പ് ഉറപ്ാ്ുക.

സപാർ്പ് ലേഗ് വൃത്ിയാ്ുക. 
ഇ്കയശടാഡ് ഗ്യാപ്പ് 0.6 mm ആയണാചയന്നപ് 
പരിയ്രാധി്ുക.

കൂടുതൽ യതയ്മാനത്ിനായി ബാർ 
പതിവായി പരിയ്രാധി്ണം. 
കട്ിയായിട്ിച്ലെന്നപ് ഉറപ്ാ്ാൻ ബാറിച് 
്ൂശബിയ്ഷൻ യൊൾ പരിയ്രാധി്ുക. 
ബാറിച് ൊൽ വൃത്ിയാ്ുക. ബാറിൽ 
സയശപാ്റ്പ് ടിപ്ുചണ്ങ്ിൽ, അത് 
്ൂശബിയ്റ്പ് ചെയയ്ണ്താണ്.

ക്ലച്പ് ശഡം ബിയറിംഗ് ് ൂശബിയ്റ്പ് 
ചെയ്ുക.

കാർബയററ്റിചറെ പുറംഭാഗം 
വൃത്ിയാ്ുക.

ബാറിനും ചെയിനിനും ആവ്ര്യമായ 
ഓയി്ുചണ്ന്നപ് ഉറപ്ാ്ുക.

ബാറിചറെ അറ്ങ്ങളിൽ പരു്ൻ 
ഭാഗങ്ങളുചണ്ങ്ിൽ രാകുക.

ഇന്ധന ഫിൽട്റും ഇന്ധന യൊസും 
പരിയ്രാധി്ുക. ആവ്ര്യചമങ്ിൽ 
മാറ്ിവയ്്ുക.

റിചവറ്ുകളി്ും ് ിങ്ുകളി്ും 
വിള്ള്ുകൾ ഉയണ്ാചയന്നറിയാൻ ചെയിൻ 
വാൾ പരിയ്രാധി്ുക, വാൾ ചെയിന് 
മുറു്മുയണ്ാചയന്നും റിയവറ്ുകളും 
്ിങ്ുകളും അസാധാരണമായി യതയ് മാനം 
സംഭവിച്ിട്ുയണ്ാചയന്നും യനാ്ുക. 
ആവ്ര്യചമങ്ിൽ മാറ്ിവയ്്ുക.

മഫ്ലറിച് സപാർ്പ് അറസ്റർ 
ചമഷ് വൃത്ിയാ്ുക അച്ലെങ്ിൽ 
മാറ്ിവയ്്ുക.

ഇന്ധന ടാങ്പ് കാ്ിയാ്ുക, അകഭാഗം 
വൃത്ിയാ്ുക.

ചെയിൻ മൂർച്ചപ്ടുത്ുക, അതിചറെ 
മുറു്വും അവസ്യും പരിയ്രാധി്ുക. 
അമിതമായ യതയ്മാനമുയണ്ാചയന്നറിയാൻ 
ഗശഡവ് സയശപാ്റ്പ് പരിയ്രാധി്ുക, 
ആവ്ര്യചമങ്ിൽ മാറ്ിവയ്്ുക.

കാർബയററ്ർ കമ്ാർട്പ്ചമറെപ് 
വൃത്ിയാ്ുക.

ഓയിൽ ടാങ്പ് കാ്ിയാ്ി അകഭാഗം 
വൃത്ിയാ്ുക.

സ്റാർട്ർ യൂണിറ്പ്സ എയർ ഇൻ യട്പ് 
വൃത്ിയാ്ുക.

എ്ലൊ യകബിൾകളും കണക്ഷനുകളും 
പരിയ്രാധി്ുക.

നട്സും സശകൂകളും ഗടറ്ായണാചയന്നപ് 
യനാ്ുക.

യസ്റാപ്പ് സ്ിച്പ് ്രരിയായി 
ശപവർത്ി്ുന്നുയണ്ാചയന്നപ് യനാ്ുക.

എഞ്ിൻ, ടാങ്പ്, അച്ലെങ്ിൽ ഇന്ധന 
ഗ്നുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നപ് ഇന്ധന 
്ീ്ുകചളാന്നുമിച്ലെന്നപ് പരിയ്രാധിച്പ് 
ഉറപ്ാ്ുക.

എഞ്ിൻ നിഷ്ശകിയമാകുയമ്ാൾ 
ചെയിൻ തിരിയുന്നിച്ലെന്നപ് പരിയ്രാധിച്പ് 
ഉറപ്ാ്ുക.

എയർ ഫിൽട്ർ വൃത്ിയാ്ുക. 
ആവ്ര്യചമങ്ിൽ മാറ്ിവയ്്ുക.

പരിപാെനം
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120 125

എഞ്ിൻ

സി്ിണ്ർ ഡിസയലേസചമറെപ്, cm3 35 40

സി്ിണ്ർ യബാർ, mm 37,9 40,5

സയശടാ്പ്, mm 31 31

നിഷ്ശകിയ യവഗത, rpm 2700-3300 2700-3300

പവർ, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000

ഇഗ്ീഷ്ൻ സിസ്റം

സപാർ്പ് ലേഗ് TORCH CMR7H TORCH CMR7H

ഇ്കയശടാഡ് ഗ്യാപ്പ്, mm 0,6 0,6

ഇന്ധനവും െൂദബിചക്ഷൻ സംവിധാനവും

ഇന്ധന ടാങ്പ് യ്രഷി, ് ിറ്ർ/cm3 0,25/250 0,25/250

ഓയിൽ പമ്പ് കപ്ാസിറ്ി 9,000 rpm, ml/min 13 13

ഓയിൽ ടാങ്പ് കപ്ാസിറ്ി, ് ിറ്ർ/cm3 0,15/150 0,15/150

ഓയിൽ പമ്പ് തരം ഓയട്ാമാറ്ി്പ് ഓയട്ാമാറ്ി്പ്

�ാരം

ബായറാ ചെയിയനാ ഇ്ലൊചതയുള്ള ചെയിൻ വാൾ,  
കാ്ി ടാങ്ുകൾ, kg

4,4 4,6

ശബ്ദ എെിഷനുകൾ (കുറിപ്ക് 1 കാണുക)

്രബ്ദ പവർ ച്വൽ, അളവ് dB(A) 109 105

്രബ്ദ പവർ ച്വൽ, ഉറപ്ായത് LWA dB(A) 111 108

ശബ്ദ മെവെുകൾ (കുറിപ്ക് 2 കാണുക)

ഓപ്യററ്റുചട ചെവിയിച് തത്ു്്യമായ ്രബ്ദ മർദേ 
ച്വൽ, dB(A)

99 99

െത്തുെ്ൊയ ഗവചദബഷൻ നിെകൾ, ahveq (കുറിപ്ക്  
3 കാണുക)

മുൻവ്ര ൊൻഡിൽ, m/s2 6,7 6,7

പിൻവ്ര ൊൻഡിൽ, m/s2 5,8 5,8

മചയിൻ ബാർ

സ്റാൻയഡർഡ് ബാർ നീളം, ഇഞ്പ്/cm 16/40 18/45

്രുപാർ്രിത ബാർ നീളം, ഇഞ്പ്/cm 14-16/35-40 16-18 / 40-45

ഉപയയാഗി്ാവുന്ന മുറി്ൽ നീളം, ഇഞ്പ്/cm 13-15/33-38 15-17/38-43

പിച്, ഇഞ്പ്/mm 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

ഗശഡവ് ് ിങ്ുകളുചട കട്ി, ഇഞ്പ്/mm 0,050/1,3 0,050/1,3

ഗശഡവ് സയശപാ്റ്ിചറെ തരം/ടീത്ുകളുചട എണ്ണം സപ്പർ/6 സപ്പർ/6

പരമാവധി എൻജിൻ പവർ യവഗതയുചട 133%-ൽ 
ചെയിൻ യവഗത, m/s.

17,2 17,2

കുറിപ്പ് 1: പരിസ്ിതിയിച് ്രബ്ദ പുറത്രള്ളൽ EC ഡയറകടീവ് 2000/14/EC-നായുള്ള അനുവർത്നത്ിൽ ്രബ്ദ പവറായി (LWA) 
അള്ുന്നു.

കുറിപ്പ് 2: വ്യത്യസത ശപവർത്ന സാെെര്യങ്ങൾ്പ് കീഴിൽ, വിവിധ ്രബ്ദ മർദേ നി്കൾ്ായുള്ള സമയ ശകമീകൃത ഊർജ്ജം 
ചമാത്മായാണ് തത്ു്്യ ്രബ്ദ മർദേ നി് കണ്ാ്ിയിരി്ുന്നത്, ഇതാകചട് ISO 22868 അനുസൃതവുമാണ്. തത്ു്്യമായ ്രബ്ദ മർദേ 
നി്യ്്ായുള്ള സാധാരണ സ്റാസ്റിസ്റി്ൽ വിതരണം, 2.5 dB-യുചട (A) ഒരു മാനക വ്യതിയാനമാണ്.

കുറിപ്പ് 3: വ്യത്യസത ശപവർത്ന സാെെര്യങ്ങൾ്പ് കീഴിൽ, ശപകമ്ന നി്കൾ്ായുള്ള സമയ ശകമീകൃത ഊർജ്ജം ചമാത്മായാണ് 
തത്ു്്യ ശപകമ്ന നി് കണ്ാ്ിയിരി്ുന്നത്, ഇതാകചട് ISO 22867 അനുസൃതവുമാണ്. തത്ു്്യമായ ശപകമ്ന നി്യ്്ായി 
റിയപ്ാർട്ുചെയ്തിട്ുള്ള ഡാറ്യ്്പ് 1.5 m/s2-ന് ചറ ഒരു സാധാരണ സ്റാസ്റിസ്റി്ൽ വിതരണമുണ്പ് (മാനക വ്യതിയാനം).

സാചങ്െിക ഡാറ്
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ഗൈഡ് ബാർ, വാൾ മചയിൻ മപാരുത്തങ്ങൾ
ഇനിപ്റയുന്ന കട്ിംഗ് അറ്ാച്ുചമറെുകൾ Husqvarna 120, 125 എന്നീ യമാഡ്ുകൾ്പ് അംഗീകരി്ചപ്ട് തരമാണ്.

ഗഗഡ് ബാർ വാൾ ചെയിൻ

നീളം, ഇഞ്പ് പിച്പ്, ഇഞ്പ് അളവ്, mm
പരമാവധി യനാസ 
വ്യാസാർദ്ധം

തരം തരം നീളം, ഗശഡവ് ് ിങ്ുകൾ (നമ്ർ)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52
16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56
18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

വാൾ മചയിൻ രാകെും അരത്തിമറെ അളവുകളും

EC അനുവർത്തന വിളംബരം
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, ചട്ിയഫാൺ: +46-36-146500 എന്ന കമ്നി, കൗൺസി്ിചറെ ഇനിപ്റയുന്ന 
മാർഗ്ഗനിർയദേ്രങ്ങളുചട ആവ്ര്യകതകൾ അനുവർത്ി്ുന്നവയാണ് 2017-ച് സീരിയൽ നമ്റുകളിൽ നിന്നും തുടർന്നപ് ഇറങ്ങിയവയിൽ 
നിന്നുമുള്ള, വന യസവന Husqvarna 120, 125 എന്നിവയ്്ായുള്ള വാൾ ചെയിനുകൾ എന്നപ് പൂർണ്ണ ഉത്രവാദിത്യത്ാചട 
ശപഖ്യാപി്ുന്നു:

- 17 ചമയ് 2006-ച് “ചമഷീനറിയുമായി ബന്ധചപ്ട്ത്” 2006/42/EC.
- 26 ചഫശബുവരി 2014-ച് “ഇ്ക യശടാമാചഗ്റ്ിക അനുയയാജ്യതയുമായി ബന്ധചപ്ട്ത്” 2014/30/EU.
- 8 ചമയ് 2000-ത്ിച് “അത്രരീക്ഷത്ിയ്്ുള്ള ്രബ്ദ ശപസരണങ്ങളുമായി ബന്ധചപ്ട്ത്” 2000/14/EC.  

മുകളിച് മാർഗ്ഗനിർയദേ്രത്ിചറെ അചനകസ V-യ്്പ് അനുസരിച്ുള്ള അനുവർത്ന വി്യിരുത്ൽ നടപടിശകമം 
ഉപയയാഗിച്ിരി്ുന്നു.

്രബ്ദ ശപസരണങ്ങളുമായി ബന്ധചപ്ട് വിവരങ്ങൾ്പ്, ‘സായങ്തിക ഡാറ്’ എന്ന അധ്യായം കാണുക. ഇനിപ്റയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
ബാധകമാ്ിയിട്ുണ്പ്: EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 
അംഗീകൃത യബാഡി: ചമഷീനറി മാർഗ്ഗനിർയദേ്രത്ിചറെ (2006/42/EC) ആർട്ി്ിൾ 12-ച് 3b എന്ന യപായിറെിന് അനുസരിച്പ് TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 ഒരു EC ഗടപ്പ് പരിയ്രാധന നിർവെിച്ിട്ുണ്പ്. 
അചനകസ IX-ന് അനുസരിച്പ് നടത്ിയ EC ഗടപ്പ് പരിയ്രാധനയുചട സർട്ിഫി്റ്ിന് ഈ നമ്റാണ്: അചനകസ IX-ന് അനുസരിച്പ് 
നടത്ിയ EC ഗടപ്പ് പരിയ്രാധനയുചട സർട്ിഫി്റ്ുകൾ്പ് ഈ നമ്റുകളാണ്: BM 50387999
EC ഗടപ്പ് പരിയ്രാധനയ്്പ് വിയധയമായിട്ുചണ്ന്നപ് സയലേ ചെയ്ത വാൾ ചെയിൻ സ്ിരീകരി്ുന്നു.
Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

ചപർ ഗസ്റാഫ് സൺ, ചഡവ്പ്പ് ചമറെപ് മായനജർ (Husqvarna AB-യുചട അംഗീകൃത ശപതിനിധിയും സായങ്തിക യഡാക്യുചമയറെഷചറെ 
െുമത്യുള്ള വ്യക്തിയും.)

ഇഞ്ക്/
െി.െീ

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

ഇഞ്ക്/
mm

0.025 / 0,65
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ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ಕ�ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ 
ಚಿಹ�ನೆಗಳು:
ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಚೆೈನ್ ಸಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ 
ಅಥವಾ ತಪಾಪಾದ ಬಳಕೆಯು ನಿವಾ್ಲಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಇತರರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಇರ್ಲವೆೀ ಮಾರಕವಾದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ದಯವಿಟುಟು ನಿವಾ್ಲಹಕರ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುನು 
ಜಾಗರೂಕತೆಯಂದ ಓದಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿೀವು 
ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಅಥ್ಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಎಂದು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

ಯಾವಾಗರೂ ಇವುಗಳನುನು ಧರಿಸಿ:

• ಅನುಮೊೀದಿತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೆಲೆ್ಮಟ್

• ಅನುಮೊೀದಿತ ಆಲಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತೆ
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ನಿವ್ಲಹಿಸಬೆೀಡಿ. 

 
ಯಾವುದೆೀ ಆಬೆಜೆಕ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಗೆೈಡ್ ಬಾರ್ ಸರಹೆಯ 
ಸಂಪಕ್ಲವನುನು ತಪಿಪಾಸಬೆೀಕು.

 
ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಗೆೈಡ್ ಪಟ್ಟುಯ ನೊೀಸ್ ಅಥವಾ ತುದಿಯು 
ಆಬೆಜೆಕ್ಟು ಒಂದಕೆಕೂ ಸಪಾರ್್ಲಸಿದಾಗ ಕಿಕ್ ಬಾಯಾಕ್ 
ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತುತು ಗೆೈಡ್ ಪಟ್ಟುಯನುನು ಮೀರಕೆಕೂ 
ಹಾಗೂ ನಿವಾ್ಲಹಕರ ಕಡೆಗೆ ಒದೆಯುವುದರಿಂದ 
ಮಂಚಿನ ವೆೀಗದಂತಹ ವಯಾತಿರಿಕತು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್, ಸಕಿ್ರಯಗೊಂಡಿದೆ (ಬರ) ಚೆೈನ್ 
ಬೆ್ರೀಕ್, ಸಕಿ್ರಯಗೊಂಡಿರ್ಲ (ಎಡ)

 
ಇಂಧನ ಭರಿಸುವಿಕೆ.

 
ಚೆೈನ್ ತೆೈರ ಭರಿಸುವಿಕೆ.

 
ಚಾಕ್: ಚಾಕ್ ಸಾಥಾನದಲಿ್ಲ ಚಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು 
ಹೊಂದಿಸಿ.

 
ಏರ್ ಪರ್್ಲ

 
ಯಾವುದೆೀ ಪರಿರ್ೀರನೆ ಹಾಗೂ 
ನಿವ್ಲಹಣೆಯನುನು ನಡೆಸುವ ಮೊದರು ಎಂಜಿನ್ 
ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ�ನೆಗಳು

ಈ ಉತಪಾನನು ಅನ್ವಯಸುವ EC ನಿದೆೀ್ಲಶನಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತತುದೆ.

ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಕಮುಯಾನಿಟ್ ಡೆೈರೆಕಿಟುವ್ 
ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಸರಕೆಕೂ ಶಬ್ದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ. 
ಯಂತ್ರದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನು ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಾಯಾಯದಲಿ್ಲ ಮತುತು ಲೆೀಬಲ್ನಲಿ್ಲ 
ನಿದಿ್ಲಷಟುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಟೆೈಪ್ ಪೆ್ಲೀಟ್ ಉತಾಪಾದನಾ 
ಸಂಖೆಯಾಯನುನು ತೊೀರಿಸುತತುದೆ. 
yyyy ಎಂಬುದು ಉತಾಪಾದನಾ 
ವಷ್ಲ, ww ಎಂಬುದು ಉತಾಪಾದನಾ 
ವಾರ, xxxxx ಎಂಬುದು ಸರಣಿ 
ಸಂಖೆಯಾಯಾಗಿರುತತುದೆ.

ಯಂತ್ರದ ಮೇಲ್ರುವ ಇತರ� ಚಿಹ�ನೆಗಳು/ಡ�ಕಾಲ್ಸ್ ಕ�ಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 
ಮಾರುಕಟ�್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯತ�ಗಳನುನೆ 
ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸುತ್ತದ�.

yyyywwxxxxx
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ಪಿ್ರೇತ್ಯ ಗಾ್ರಹಕರ�ೇ,
ನಿಮ್ಮ ಆಯೆಕೂಯಂತೆ Husqvarna ಉತಪಾನನುವನುನು ಖರಿೀದಿಸಿದ್ದಕೆಕೂ 
ಧನಯಾವಾದಗಳು! Husqvarna ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದು್ದ, 
ಇದು 1689ಕೂಕೂ ಪುರಾತನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿ್ವೀಡಿಶ್ ರಾಜ ಕಾಲ್್ಲ XI 
ಹಸಾಕೂವಾನಾ್ಲ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಹಗುರ ಬಂದೂಕುಗಳ ಫಾಯಾಕಟುರಿ 
ಕಟಟುರು ಆದೆೀಶ ಮಾಡಿದನು. ಸಥಾಳವು ತಾಕಿ್ಲಕವಾಗಿತುತು, ಜರಶಕಿತು ಚಾಲಿತ 
ಪವರ್ ಪಾ್ಲಂಟ್ ರಚಿಸರು ಹಸಾಕೂವಾನಾ್ಲ ನದಿಯಂದ ಜರಶಕಿತುಯನುನು 
ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಳಳಿಲಾಯತು. ಅಸಿತುತ್ವಕೆಕೂ ಬಂದ 300ಕೂಕೂ ಹೆಚು್ಚ ವಷ್ಲಗಳ 
ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ, Husqvarna ಫಾಯಾಕಟುರಿ ಹಲಾವರು ಮಾದರಿಯ ಬೆೀರೆ 
ಬೆೀರೆ ಉತಪಾನನುಗಳನುನು ಉತಾಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದು ಮರದ ಸೊಟುೀವ್ ಗಳಿಂದ 
ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಸರಕರಣೆಗಳು, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬೆೈಸಿಕಲ್ ಗಳು, 
ಮೊೀಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಗಳು, ಇತಾಯಾದಿಯನುನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 1956 ರಲಿ್ಲ, 
ಪ್ರಥಮ ಮೊೀಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಲಾನ್ ಮೂವಸ್್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಯತು, 
ತದನಂತರ 1959 ರಲಿ್ಲ, ಚೆೈನ್  ಸಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯತು ಮತುತು ಇಂದು 
ಈ ಎಲಾ್ಲ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲಿ್ಲ Husqvarna ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುದೆ.

ಗುಣಮಟಟುವನುನು ಪ್ರಮುಖ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂದು ಅರಣಯಾ 
ಮತುತು ಗಾಡ್ಲನ್ ಉತಪಾನನುಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ Husqvarna ಕಂಪನಿಯು 
ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅರಣಯಾ ಮತುತು ತೊೀಟಗಾರಿಕೆಯ 
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಟಟುಡ ಮತುತು ನಿಮಾ್ಲಣ ಉದಯಾಮಕಾಕೂಗಿ ಮೊೀಟಾರು 
ಚಾರನೆ ಉತಪಾನನುಗಳನುನು ಅಭವೃದಿಧಿ, ಉತಾಪಾದನೆ ಮತುತು ಮಾರುಕಟೆಟುಯನುನು 
ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ವಾಯಾಪಾರದ ಆಲೊೀಚನೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷತೆ, 
ಉಪಯುಕತುತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಹ Husqvarna 
ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೂಗಿಯೆೀ ನಾವು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ 
ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಉತಪಾನನುಗಳನುನು ಸೆೀರಿಸರು ಹರವಾರು ವೆೈರ್ಷಟು್ಯಗಳನುನು ನಾವು 
ಅಭವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ್ದೀವೆ.

ನಮ್ಮ ಉತಪಾನನುದ ಮೂರಕ ನಿೀವು ಮುಂದಿನ ದಿೀರ್ಲಕಾರದವರೆಗೆ 
ಉತತುಮ ಗುಣಮಟಟುದ ತೃಪಿತು ಮತುತು ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆ ಮೂರಕ ಪ್ರಶಂಸೆ 
ವಯಾಕತುಪಡಿಸುವಿರಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು 
ಉತಪಾನನು ಖರಿೀದಿಯಂದಾಗಿ ಅವಶಯಾಕತೆ ಇರುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ರಿಪೆೀರಿ ಜೊತೆಗೆ 
ವೃತಿತುನಿರತ ಸಹಾಯ ಮತುತು ಸೆೀವೆಗಳನುನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತುರುವ ರಿೀಟೆೈರರ್, ನಮ್ಮ 
ಅಧಿಕೃತ ಡಿೀರರ್ ಆಗಿರದಿದ್ದಲಿ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಸೆೀವಾ ಕಾಯಾ್ಲಗಾರದ 
ವಿಳಾಸವನುನು ಕೆೀಳಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಉತಪಾನನುದೊಂದಿಗೆ ನಿೀವು ತೃಪಿತುಯನುನು ಹೊಂದಬೆೀಕು ಮತುತು 
ದಿೀರ್ಲ ಕಾಲಾವಧಿವರೆಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದು 
ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿವಾ್ಲಹಕರ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುನು ಅಮೂರಯಾವಾದ 
ಡಾಕುಯಾಮಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂರಕ (ಬಳಕೆ, ಸೆೀವೆ, ನಿವ್ಲಹಣೆ, ಇತಾಯಾದಿ), ಯಂತ್ರದ 
ಜಿೀವಿತಾವಧಿ ಮತುತು ಎರಡನೆೀ ಬಳಕೆ ಮೌರಯಾವನುನು ವಿಸತುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ನಿೀವು ಈ ಯಂತ್ರವನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆೀ, ಹೊಸ ಖರಿೀದಿದಾರರಿಗೆ 
ಈ ನಿವಾ್ಲಹಕರ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುನು ವಗಾ್ಲಯಸಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

Husqvarna ಉತಪಾನನು ಬಳಸಿದ್ದಕಾಕೂಗಿ ಧನಯಾವಾದಗಳು.

Husqvarna AB ನಿರಂತರ ಉತಪಾನನು ಅಭವೃದಿಧಿ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತಪಾನನುದ ವಿನಾಯಾಸ ಹಾಗೂ ಗೊೀಚರತೆಯನುನು 
ಯಾವುದೆೀ ಮುನೂಸೂಚನೆ ನೊೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಲದೆೀ ಮಾಪ್ಲಡಿಸುವ ಹಕಕೂನುನು 
ಕಾಯ್ದರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚ�ೈನ್  ಸಾನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಗತ್ಗಳು ಯಾವವು? (1)

1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕವರ್

2 ಏರ್ ಪರ್್ಲ

3 ಜ್ಾಪನೆ ಪಾ್ರರಂಭಸು

4 ನಿರುಗಡೆ ಗಡಿಯಾರ (ಇಗಿನುಶನ್ ಆನ್/ಆಫ್ ಸಿ್ವಚ್.)

5 ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು ವಗಾ್ಲಯಸುವಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

6 ಇಂಧನ ಟಾಯಾಂಕ್

7 ಸಿಕೂ್ೀವ್ ಕಾರ್ ಬೂಯಾರೆೀಟರ್ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ

8 ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್

9 ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಟುಟ್ಲರ್

10 ಚೆೈನ್ ಆಯಲ್ ಟಾಯಾಂಕ್

11 ಉತಪಾನನು ಮತುತು ಸಿೀರಿಯಲ್ ಸಂಖೆಯಾ ಪೆ್ಲೀಟ್

12 ದಿಕುಕೂ ಗುರುತನುನು ಕಡಿದುಹಾಕುವಿಕೆ

13 ಮುಂದಿನ ಹಾಯಾಂಡಲ್

14 ಮುಂದಿನ ಹಾಯಾಂಡ್ ಗಾಡ್್ಲ

15 ಮಫ್ಲರ್

16 ಚೆೈನ್ ಸಾ

17 ಬಾರ್ ಟ್ಪ್ ಸಾರಾಕೆಟ್

18 ಗೆೈಡ್ ಬಾರ್

19 ಸೆಪಾೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಂಪರ್

20 ಚೆೈನ್ ಕಾಯಾಚರ್

21 ಚೆೈನ್ ಟೆನ್ಶನಿಂಗ್ ಸಿಕೂ್ೀವ್

22 ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್

23 ಬರ ಹಾಯಾಂಡ್ ಗಾಡ್್ಲ ಮೂರಕ ಹಿಂಬದಿ ಹಿಡಿಕೆ

24 ಥೆ್ರೂಟಲ್ ಟ್್ರಗರ್

25 ಥೆ್ರೂಟಲ್ ಟ್್ರಗರ್ ಲಾಕ್ಔಟ್

26 ನಿವಾ್ಲಹಕರ ಕೆೈಪಿಡಿ

27 ಗೆೈಡ್-ಬಾರ್ ಕವರ್

28 ಕಾಂಬಿನೆೀಶನ್ ಸಾಪಾನರ್

ಪರಿಚಯ
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ಹ�ೂಸ ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು
• ದಯವಿಟುಟು ಈ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುನು ಗಮನವಿಟುಟು ನೊೀಡಿ.

• (1) - (94) p. 2-6 ನಲಿ್ಲನ ಚಿತ್ರಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

• ಕತತುರಿಸುವ ಉಪಕರಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಅಸೆಂಬಿ್ಲ ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

• ಇಂಧನವನುನು ಭರಿಸಿ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಪಾ್ರರಂಭಸಿ. ಇಂಧನ 
ನಿವ್ಲಹಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾ್ರರಂಭಸುವಿಕೆ ಮತುತು ನಿಲಿ್ಲಸುವಿಕೆ ರ್ೀರ್್ಲಕೆ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

• ಸಾಕಷುಟು ಚೆೈನ್ ತೆೈರವು ಚೆೈನ್ ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತನಕ ಚೆೈನ್ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡಬೆೀಡಿ. ಕತತುರಿಸುವಿಕೆ ಸರಕರಣೆ ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

• ಶಬಧಿವು ದಿೀರ್ಲಕಾರದವರೆಗೆ ಒಡಿಡಿಕೊಳುಳಿವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣ 
ದೊೀಷಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮೊೀದಿತ ಶ್ರವಣ 
ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಬಳಸಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ತಯಾರಕರ ಅನುಮತ್ಯಿಲಲಿದ�ಯೇ 
ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಂತ್ರದ ವಿನಾ್ಯಸವನುನೆ 
ಮಾಪದಿಡಿಸುವಂತ್ಲಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಲ 
ಉಪಕರಣಗಳನ�ನೆೇ ಬಳಸ್. ಅನಧಿಕೃತ ಮಾಪಾದಿಡುಗಳು 
ಮತು್ತ ಉಪಕರಣಗಳು ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಪರ�ೇಟರ್ 
ಇಲಲಿವ�ೇ ಇತರ� ವ್ಯಕ್್ತಯ ಪಾ್ರಣಹಾನಿಗ� ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ನಿೇವು ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನವನುನೆ ಅಜಾರೂಕರಾಗಿ 
ಅಥವಾ ತಪಾಪಾಗಿ ಬಳಸ್ದಲ್ಲಿ, ಗಂಭಿೇರ ಇಲಲಿವ�ೇ ಮಾರಕ 
ಹಾನಿಗಳನುನೆಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿೇವು ಈ 
ಆಪರ�ೇಟರ್ ಕ�ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತ್ಗಳನುನೆ ಓರ್ 
ಅಥದಿಮಾಡಿಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕಾದದು ಅತ್ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ�.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಮಫ್ಲರ್ ಒಳಗ� ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ ಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಅಂಶಗಳಿರಬಹುದು. ಮಫ್ಲರ್ ಹಾನಿಗ�ೂಳಗಾದರ� ಈ 
ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಎಂಜಿನಿನೆನಿಂದ ಹ�ೂರಬರುವ ಹ�ೂಗ�, ಸರಪಳಿ 
ತ�ೈಲದ ದಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಮತು್ತ ಮರದ ಪಡಿಯ ಧೂಳನುನೆ ರ್ೇರದಿ 
ಸಮಯದವರ�ಗ� ಉಸ್ರಾಡಿದರ� ಆರ�ೂೇಗ್ಯದ ಮೇಲ� 
ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಬಹುದು.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಈ ಯಂತ್ರವು ತನನೆ ಕಾಯಾದಿಚರಣ�ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದು್ಯತಾಕಂತ್ೇಯ ಅಂಶಗಳನುನೆ 
ಹ�ೂರಸೂಸುತ್ತದ�. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ಲವು ಸಕ್್ರಯ ಇಲಲಿವ�ೇ 
ನಿಷ್ಕರಿಯ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸನಿನೆವ�ೇಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. 
ಗಂಭಿೇರ ಹಾನಿಯನುನೆ ತಪಿಪಾಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಅಂತರ್ ನಿಗದಿತ ವ್ಯಕ್್ತಗಳು ಈ ಯಂತ್ರವನುನೆ ಆಪರ�ೇಟ್ 
ಮಾಡುವುದಕೂಕ ಮೊದಲು ವ�ೈದ್ಯರನುನೆ ಸಂಪಕ್ದಿಸುವಂತ� 
ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ�್ತೇವ�.

ಪ್ರಮುಖ

ಬಹುಮುಖಯಾ!

ಈ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವನುನು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಮರ ಕಡಿಯರು, ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳಿಸರು 
ಮತುತು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನಾನುಗಿಸರು, ಈ ರಿೀತಿಯ ಅರಣಯಾ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆಂದು 
ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾರ್ಟ್ೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸದಂತೆ ನಿಬ್ಲಂಧ 
ಹೆೀರಬಹುದು.

ನಾವು ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಾಯಾಯದಲಿ್ಲ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟು 
ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿಯಂದ ಕೂಡಿದ ಗರಗಸವನುನು ಮಾತ್ರ ನಿೀವು ಬಳಸತಕಕೂದು್ದ.

ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಮಧಯಾಪಾನ, ಡ್ರಗ್ ಸೆೀವನೆ, ಔಷಧಿ ಸೆೀವನೆ ಇರ್ಲವೆೀ 
ಇನಾಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಾಯಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೃರ್ಟುಗೊೀಚರತೆ, ಜಾಗರೂಕತೆ, 
ಸಹಕಾರ ಇರ್ಲವೆೀ ನಿಧಾ್ಲರಗಳ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಸಮಸೆಯಾಯಂದ 
ಬಳರುತಿತುದ್ದರೆ, ಈ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ.

ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣವನುನು ಧರಿಸಿ. “ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ 
ಉಪಕರಣ” ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

ಈ ಉತಪಾನನುವನುನು ಮಾಪ್ಲಡಿಸಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನುನು 
ಮಾಪ್ಲಡಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕೆಕೂ ಬಂದರೆ ಅದನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ.

ದೊೀಷಯುಕತುವಾದ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ. ಈ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರಿೀಕ್ೆಗಳು, ನಿವ್ಲಹಣೆ ಮತುತು ಸೆೀವಾ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಕೆರವು ನಿವ್ಲಹಣೆ ಮತುತು ಸೆೀವಾ 
ಕಾಯ್ಲಗಳನುನು ತರಬೆೀತಿ ಪಡೆದ ಮತುತು ಅಹ್ಲ ವಿಶೆೀಷ ವಯಾಕಿತುಗಳ ೀೆ 
ಕೆೈಗೊಳಳಿಬೆೀಕು. ನಿವ್ಲಹಣೆ ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು 
ನೊೀಡಿ.

ಈ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಬಿಟುಟು ಬೆೀರೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ. ಕತತುರಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಮತುತು 
ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ರ್ೀರ್್ಲಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಎಗರುವ ವಸುತುಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯಂದ ಎದುರಾಗುವ 
ಅಪಾಯವನುನು ತಗಿಗಿಸರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನನುಕಗಳು ಇರ್ಲವೆೀ 
ಮುಖವಾಡಗಳನುನು ಬಳಸಿ. ಈ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮರದ ಚಕೆಕೂಗಳು, 
ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಹಠಾತತುನೆ ಹಾರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ 
ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುತತುದೆ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಪರಿಮಿತ ಅಥವಾ ಕ�ಟ್ಟ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 
ಈ ಯಂತ್ರವನುನೆ ಚಾಲನ� ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಉಸ್ರುಕಟ್್ಟಸ್ 
ಇಲಲಿವ�ೇ ಕಾಬದಿನ್ ಮಾನಾಕ�ಸ್ೈಡ್ ವಿಷಾನಿಲರ್ಂದಾಗಿ 
ಸಾವಿಗಿೇಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ� ಇರುತ್ತದ�.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ದ�ೂೇಷಯುಕ್ತ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನ ಅಥವಾ 
ಪಟ್್ಟ ಮತು್ತ ಸಾ ಚ�ೈನಿನ ತಪುಪಾ ಸಂಯೇಜನ�ಯಿಂದಾಗಿ, 
ಹಿಂದಕ�ಕ ರಭಸವಾಗಿ ಬಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನುನೆ 
ಹ�ಚಿ್ಚಸುತ್ತದ�! ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತ� ಬಾರ್/
ಸಾ ಚ�ೈನ್ ಸಂಯೇಜನ�ಗಳನುನೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಬಳಸ್, 
ಫ�ೈಲ್ಂಗ್ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ಅನುಸರಿಸ್. ತಾಂತ್್ರಕ ಮಾಹಿತ್ 
ಅಧಾ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ನ�ೂೇಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಳುವಳಿಕ�ಯಿರಲ್ (2)
ನಿೀವು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಲಾ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುಳಿವುದು ಸಾಧಯಾವಿರ್ಲ. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನಯಾ 
ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೀಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಥಯಾ್ಲವನೂನು ಮೀರಿದ 
ಕಾಯ್ಲಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳಿದಂತೆ ಎಲಾ್ಲ ಸನಿನುವೆೀಶಗಳ ಮೀರೂ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. 
ನಿೀವು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಕಾಯಾ್ಲಚರಣೆಯ 
ಕಾಯ್ಲವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿೀವು 
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಪರಿಣಿತ ವಯಾಕಿತುಯ ಸರಹೆಯನುನು 
ಪಡೆಯಬೆೀಕು. ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೀ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು
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ಕಾಳಜಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಯಂತ್ರದ ಡಿೀರರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನುನು ಸಂಪಕಿ್ಲಸರು 
ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತುತು 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕತು 
ಸೆೀವೆ ಹಾಗೂ ಸರಹೆಯನುನು ನಿೀಡರು ಸಿದಧಿರಾಗಿದೆ್ದೀವೆ. ಸಾಧಯಾವಾದರೆ, ಚೆೈನ್ 
ಸಾ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ತರಬೆೀತಿ ಕೊೀಸ್್ಲ ನಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ 
ಡಿೀರರ್ ಬಳಿ, ಅರಣಯಾ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾರಯದಲಿ್ಲ ತರಬೆೀತಿ 
ವಿಷಯಗಳು ಮತುತು ಕೊೀಸು್ಲಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ರಭಯಾವಿರುತತುವೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು ದಕ್ಷತೆಯನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ವಿನಾಯಾಸ ಹಾಗೂ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ - ಕಾಯ್ಲ ನಿರಂತರ 
ಸಾಗುತಿತುರುತತುದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿರುವ ವೆೈರ್ಷಟು್ಯಗಳಿಂದ ನಿೀವು 
ಪ್ರಯೀಜನಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದೆೀ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿದುಕೊಳಳಿರು ನಿಮ್ಮ 
ಡಿೀರರ್ ರನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಲಸುತಿತುರಿ.

ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣ

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಸರಪಳಿಯು ಆಪರ�ೇಟರ್ ರನುನೆ 
ಸಪಾಶಿದಿಸ್ದಾಗಲ�ಲಾಲಿ ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಅಪಘಾತಗಳು 
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವ�. ನಿೇವು ಯಂತ್ರವನುನೆ ಬಳಸುವಾಗಲ�ಲಾಲಿ 
ಅನುಮೊೇರ್ಸ್ದ ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣವನುನೆ 
ಬಳಸತಕಕದುದು. ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣವು 
ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯರ್ಂದ ತಪಿಪಾಸುವುರ್ಲಲಿವಾದರೂ 
ಅಪಘಾತ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನೆ ತಗಿಗಿಸಬಹುದು. ಸಮಪದಿಕ 
ಉಪಕರಣವನುನೆ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕ�ೂಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಡಿೇಲರ್ 
ಸಹಾಯವನುನೆ ಪಡ�ಯಿರಿ.

• ಅನುಮೊೀದಿತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೆಲೆ್ಮಟ್

• ಶ್ರವಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

• ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನನುಡಕಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖವಾಡ

• ಗರಗಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆೈಗವಸುಗಳು

• ಗರಗಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಟೆಟುಗಳು

• ಗರಗಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬೂಟುಗಳು, ಸಿಟುೀಲ್ ಟೊೀ ಕಾಯಾಪ್ ಮತುತು ಜಾರಿಕೆ 
ಇರ್ಲದ ಸೊೀಲ್

• ಯಾವಾಗರೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತೆಸೂಯ ಪೆಟ್ಟುಗೆಯನುನು ಪಕಕೂದಲಿ್ಲಯೆೀ 
ಇಟುಟುಕೊಳಿಳಿ.

• ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಸಾಧನ ಮತುತು ಸಲಿಕೆ

ನಿೀವು ಧರಿಸುವ ಬಟೆಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರನೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು.

ಬಹುಮುಖಯಾ! ಮಫ್ಲರ್, ಬಾರ್ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಇರ್ಲವೆೀ ಇತರೆ 
ಮೂರಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ನಿಮಗೆ 
ಬೆೀಕೆಂದಾಗ ಬಳಸುವಂತೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳು ನಿಮ್ಮ 
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೆೀ ರಭಯಾವಿರಲಿ. ಕಾಡಿಗಿಚು್ಚಗಳನುನು ತಡೆಯರು ನೆರವಾಗಿ.

ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣ
ಈ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ವೆೈರ್ಷಟು್ಯಗಳು ಮತುತು ಅವುಗಳ 
ಕಾಯ್ಲದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪಾಸಣೆ ಮತುತು ನಿವ್ಲಹಣೆಯ ಕುರಿತು 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳಿರು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಪಕರಣದ ತಪಾಸಣೆ, ನಿವ್ಲಹಣೆ 
ಮತುತು ಸವಿೀ್ಲಸ್ ಅಧಾಯಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೀಲೆ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ. 
ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಈ ಭಾಗಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲವೆ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿದುಕೊಳಳಿರು, 
ಯಾವುದು ಏನು? ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ಯಂತ್ರ ನಿವ್ಲಹಣೆಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆೈಗೊಳಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತುತು ಸೆೀವಾ 
ದುರಸಿತುಗಳನುನು ವೃತಿತುಪರವಾಗಿ ನಿವ್ಲಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರದ ಬಾಳಿಕೆ 
ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮಯಾಗಬಹುದು ಮತುತು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವು 
ಹೆಚಾ್ಚಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮತತುಷುಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತಯಾವಿದ್ದಲಿ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 
ಹತಿತುರದ ಸೆೀವಾ ಕಾಯ್ಲಗಾರಕೆಕೂ ಭೆೀಟ್ ಕೊಡಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ದ�ೂೇಷಯುಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತ� 
ಬಡಿಭಾಗಗಳನ�ೂನೆಳಗ�ೂಂಡ ಯಂತ್ರವನುನೆ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. 
ಸುರಕ್ಷತ� ಉಪಕರಣವನುನೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಬ�ೇಕು ಮತು್ತ 
ನಿವದಿಹಣ� ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಸುರಕ್ಷತ� ಉಪಕರಣದ 
ತಪಾಸಣ�, ನಿವದಿಹಣ� ಮತು್ತ ಸವಿೇದಿಸ್ ಅಧಾ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಸೂಚನ�ಗಳ ಮೇಲ� ಕಣಾಣಾಡಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದ ಕ�ಲವು 
ಪರಿೇಕ್�ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲಲಿರ್ದದುರ�, ಗರಗಸವನುನೆ ದುರಸ್್ತ 
ಮಾಡಲು ಸವಿೇದಿಸ್ಂಗ್ ಡಿೇಲರ್ ಗ� ನಿೇಡತಕಕದುದು.

ಚ�ೈನ್ ಬ�್ರೇಕ್ ಮತು್ತ ಮುಂಗ�ೈ ಗಾಡ್ದಿ
ನಿಮ್ಮ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ನಿಮಗೆ 
ಹಿಂದಕೆಕೂ ಬಡಿದಲಿ್ಲ ಸರಪಳಿಯನುನು ನಿಲಿ್ಲಸುವಂತೆ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಪ್ರಯೀಜನದಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತುದೆಯಾದರೂ, ಅಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಎದುರಾಗದಂತೆ 
ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬಾ್ದರಿ. (3)

ನಿಮ್ಮ ಗರಗಸವನುನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಮತುತು ಹಿಂದಕೆಕೂ ಬಡಿಯುವ 
ಬಾರ್ ನ ಕ್ೆೀತ್ರವು ಯಾವುದೆೀ ವಸುತುವಿಗೆ ಸಪಾರ್್ಲಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. (4)

• ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ (A) ಹಸತುಚಾಲಿತವಾಗಿಯೂ (ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೆೈ ಮೂರಕ) 
ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಯಾಂತಿ್ರಕ ವಿನಾಯಾಸದ ಮೂರಕ 
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿಯೂ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (5)

• ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್ಲನುನು (B) ಮುಂದಕೆಕೂ ತಳಿಳಿದಾಗ ಬೆ್ರೀಕ್ ಹಾಕಲಾಗುತತುದೆ. 
(6)

• ಈ ಚರನೆಯು ಸಿರಾಂಗ್-ಲೊೀಡ್ ಆಗಿರುವ ಯಾಂತಿ್ರಕವಿನಾಯಾಸವನುನು 
ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸುತತುದೆ. ಇದು (C) ಎಂಜಿನ್ ಡೆರೈವ್ ಸಿಸಟುಂ (D) (ಕ್ಲಚ್ 
ಡ್ರಮ್) ಸುತತುರೂ ಬೆ್ರೀಕ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತತುದೆ. (7)

• ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಮಾತ್ರವೆೀ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್ಲನುನು 
ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರ್ಲ. ಮತೊತುಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೆೈರ್ಷಟು್ಯವೆಂದರೆ, 
ನಿೀವು ಮುಂದಿನ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ನ ಹಿಡಿತವನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಹಿಂದಿನ ಕೆೈ ಸರಪಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನುನು ತಗಿಗಿಸುತತುದೆ.

• ಗರಗಸದ ಸರಪಳಿಯು ಪಾ್ರರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತಿರುಗದಂತೆ ತಡೆಯರು 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಬೆೀಕು. (40)

• ಚಲಿಸುವ ಸರಪಳಿಯು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಪಕಕೂದಲಿ್ಲರುವ ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ವಸುತುವಿಗೆ ಬಡಿಯುವ 
ಅಪಾಯವನುನು ತಪಿಪಾಸರು ಯಂತ್ರವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದಾಗ ಮತುತು ಸಣ್ಣ 
ಅಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಚಲಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕನುನು “ಪಾಕಿ್ಲಂಗ್ ಬೆ್ರೀಕ್” 
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿ. ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ 
ಆಗಿರುವಾಗ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಆನ್ ಮಾಡಿಡಬೆೀಡಿ. ಚೆೈನ್ ಸಾ ತುಂಬಾ 
ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧಯಾತೆಯರುತತುದೆ.

• ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ “ರಿೀಸೆಟ್ ಮಾಡರು ಹಿಂದಕೆಕೂ ಎಳೆಯರಿ” ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್ಲನುನು ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಯಾಂಡಲ್ 
ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಮೂರಕ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ರಿಲಿೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 
(33)

• ಹಠಾತಾತುಗಿ ಹಿಂದಕೆಕೂ ಬಡಿಯಬಹುದು ಮತುತು ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. 
ಬಹುತೆೀಕ ಹಿಂಬಡಿತಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿದು್ದ, ಯಾವಾಗರೂ 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಡಿ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ, ನಿೀವು 
ಸರಪಳಿಯನುನು ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. (45)

• ಒಳಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಂತಿ್ರಕ ವಿನಾಯಾಸದ ಮೂರಕ 
ಹಸತುಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇರ್ಲವೆೀ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ 
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಬಾರ್ ಸೆಟ್ೈಕ್ ಗಳ ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯದ 
ವಸುತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂಬಡಿತದ ಒತತುಡ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಸಾ 
ಸಾಥಾನದ ಮೀಲೆ ಅವರಂಬಿತವಾಗಿರುತತುದೆ.

ಬಾರ್ ನ ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯವು ನಿಮ್ಮಂದ ಸಾಕಷುಟು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ 
ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹಿಂಬಡಿತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಹಿಂಬಡಿತದ ದಿಕಿಕೂನಲಿ್ಲ 
ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲಯೆೀ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ 
ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. (8)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು
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ಹಿಂಬಡಿತದಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮಯದ್ದರೆ ಅಥವಾ 
ಬಾರ್ ನ ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯವು ನಿಮಗೆ ಹತಿತುರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಚೆೈನ್ 
ಬೆ್ರೀಕನುನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೆೈ ಚರನೆಯ ಮೂರಕ ಹಸತುಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಕಿಟುೀವ್ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

• ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಎಡಗೆೈ ಇದ್ದರೆ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ನ 
ಹಸತುಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಕಿಟುವೆೀಶನ್ ಅನುನು ಅಸಾಧಯಾವಾಗಿಸುತತುದೆ. ಈ 
ರಿೀತಿಯ ಗಿ್ರಪ್ ನಿಂದಾಗಿ, ಎಡಗೆೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಥಾತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ಚರನೆಯ ಮೀಲೆ ಯಾವುದೆೀ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿರ್ಲ. ಒಳ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಮೂರಕ ಮಾತ್ರವೆೀ ಚೆೈನ್ 
ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. (9)

ಹಿಂಬಡಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನನೆ ಕ�ೈ ಚ�ೈನ್ ಬ�್ರೇಕ್ 
ಕಾಯದಿಗತಗ�ೂಳಿಸಬಲಲಿದ�ೇ?
ಇರ್ಲ. ಕೆೈ ಗಾಡ್ಲನುನು ಮುಂದಕೆಕೂ ಚಲಿಸರು ಸ್ವರಪಾ ಒತತುಡ ಹಾಕಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಕೆೈ ಫ್ರಂಟ್ ಗಾಡ್್ಲ ಗೆ ಸೊೀಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೆೈ 
ಜಾರಿದಾಗ, ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಪ್ರಚೊೀದಿಸರು ಅಷುಟು ಒತತುಡ ಸಾಕಾಗುವುದಿರ್ಲ. 
ನಿೀವು ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಗಳ ಗಿ್ರಡ್ 
ಅನುನು ಯಾವಾಗರೂ ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. ನಿೀವು ಕಾಯ್ಲ 
ನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಹಿಂಬಡಿತದ ಅನುಭವವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆೈ ಎಂದಿಗೂ 
ಫ್ರಂಟ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಅನುನು ಬಿಡುವುದಿರ್ಲ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಅನುನು ಆಕಿಟುೀವ್ 
ಮಾಡುವುದಿರ್ಲ ಅಥವಾ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಗಮನಾಹ್ಲ ಅಂತರದಲಿ್ಲ ಸುತುತುತಿತುದ್ದರೆ 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ ಆಗುತತುದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಚೆೈನ್ ಸಾ 
ನಿಮ್ಮನುನು ಸಪಾಶ್ಲ ಮಾಡುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆಕೂ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಗೆ 
ಸಾಕಷುಟು ಸಮಯವಿರುವುದಿರ್ಲ.

ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ ಮಾಡುವ ಸರುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಗೆೈ ತರುಪರು 
ಸಾಧಯಾವಾಗದ ಅನೆೀಕ ಸಿಥಾತಿಗಳಿವೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವ 
ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಸಾ ಚೆೈನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ.

ಹಿಂಬಡಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನನೆ ಇನ�ೇಟ್ದಿಯಾವು 
ಯಾವಾಗಲೂ ಚ�ೈನ್ ಬ�್ರೇಕ್ ಆಕ್್ಟೇವ್ ಮಾಡಬಲುಲಿದ�ೇ?
ಇರ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆ್ರೀಕ್ ಕಾಯೀ್ಲನು್ಮಖ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲರಬೆೀಕು. ಬೆ್ರೀಕ್ 
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುರಭ, ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಪಕರಣದ 
ತಪಾಸಣೆ, ನಿವ್ಲಹಣೆ ಮತುತು ಸವಿೀ್ಲಸಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಸೂಚನೆಗಳನುನು 
ನೊೀಡಿ. ನಿೀವು ಕಾಯ್ಲಕೆೈಗೊಳುಳಿವ ಮುನನು ಈ ಪ್ರತಿಯಂದು ಕಿ್ರಯೆಯನುನು 
ಕೆೈಗೊಳುಳಿವಂತೆ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಚೆೈನ್ 
ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ ಮಾಡರು ಹಿಂಬಡಿತವು ಪ್ರಬರವಾಗಿರಬೆೀಕು. ಚೆೈನ್ 
ಬೆ್ರೀಕ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯದರೂ್ಲ ಅದನುನು ಆಕಿಟುೀವ್ 
ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿರ್ಲ.

ಹಿಂಬಡಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನನೆ ಚ�ೈನ್ ಬ�್ರೇಕ್ ನನನೆನುನೆ 
ಹಾನಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದ�ಯೇ?
ಇರ್ಲ. ಮೊದರನೆಯದಾಗಿ, ಉದೆ್ದೀರ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಒದಗಿಸಬೆೀಕಾದರೆ 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಕಾಯೀ್ಲನು್ಮಖ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲರಬೆೀಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 
ಹಿಂಬಡಿತದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಾ ಚೆೈನ್ ನಿಲಿ್ಲಸರು ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆಯೆೀ 
ಅದನುನು ಆಕಿಟುೀವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಆಕಿಟುೀವ್ 
ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತಿತುರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಬೆ್ರೀಕ್ 
ನಿಧಾನಗೊಳಿಸರು ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಸಾ ನಿಮಗೆ ಬಡಿಯುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು 
ನಿಲಿ್ಲಸರು ಸಾಕಷುಟು ಸಮಯವಿರುವುದಿರ್ಲ.

ನಿೇವು ಮತು್ತ ಸಮಪದಿಕ ತಾಂತ್್ರಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಹಿಂಬಡಿತ ಮತು್ತ 
ಅದರ ಅಪಾಯವನುನೆ ಮುಕ್ತಗ�ೂಳಿಸಬಹುದು.

ಥ�್ರೂಟಲ್ ಟ್್ರಗರ್ ಲಾಕ್ಔಟ್
ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಅನುನು ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಕಸಿ್ಮಕ 
ಕಾಯಾ್ಲಚರಣೆಯನುನು ತಡೆಯುವಂತೆ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿೀವು 
ಲಾಕ್ ಒತಿತುದಾಗ (A) (ಅಂದರೆ, ನಿೀವು ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಅನುನು ಆತುರದಿಂದ 
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ) ಇದು ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತುದೆ 
(B). ನಿೀವು ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಬಿಟಾಟುಗ, ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತುತು ಥೊ್ರಟಲ್ 
ಲಾಕ್ಔಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೂರ ಸಿಥಾತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತತುವೆ. 

ಈ ವಯಾವಸೆಥಾಯು ತಟಸಥಾ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ನಲಿ್ಲ ಥೊ್ರೀಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು 
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತುದೆ. (10)

ಚ�ೈನ್ ಕಾ್ಯಚರ್
ಚೆೈನ್ ಸಿಕಿಕೂಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಆಗುತಿತುರುವಾಗ ಅದನುನು 
ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಚೆೈನ್ ಕಾಯಾಚರ್ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆೈನ್ ಅನುನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ (ಅಸೆಂಬಿ್ಲ ಅಧಾಯಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳ 
ಮೀಲೆ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ) ಮತುತು ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಚೆೈನ್ ಅನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸವಿೀ್ಲಸ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿವ್ಲಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ (ಸಾಮಾನಯಾ ಕಾಯ್ಲದ 
ಸೂಚನೆಗಳು ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ) ಈ ರಿೀತಿಯ 
ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಾ ಎದುರಾಗುವುದಿರ್ಲ. (11)

ಬಲಗ�ೈ ಗಾಡ್ದಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚೆೈನ್ ಜಂಪ್ ಆದರೆ, 
ಹಿಂಬದಿ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದೊಡನೆ ಬಾ್ರಂಚ್ ಗಳು ಮತುತು ಟ್್ವಗ್ ಗಳು 
ಹಸತುಕ್ೆೀಪ ಮಾಡದಂತೆ ಬರಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುತತುದೆ. (12)

ಕಂಪನ ಕುಗಿಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ�ಥಿ
ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಕಂಪನ ಕುಗಿಗಿಸುವ ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದು್ದ 
ಇದನುನು ಕಂಪಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾ್ಲಚರಣೆಯನುನು 
ಸುರಭಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಂತ್ರದ ಕಂಪನ ತಗಿಗಿಸುವ ವಯಾವಸೆಥಾಯು ಎಂಜಿನ್ ಯುನಿಟ್/ಕಟ್ಂಗ್ 
ಉಪರಣ ಮತುತು ಯಂತ್ರದ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಯುನಿಟ್ ನಡುವಿನ ಕಂಪನದ 
ವಗಾ್ಲವಣೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತುದೆ. ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಸೆೀರಿದಂತೆ, 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವನುನು ಕಂಪನ ತಗಿಗಿಸುವ ಯುನಿಟ್ ಗಳ ಮೂರಕ 
ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಗಳಿಂದ ಇನುಸೂಲೆೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಟ್ಟುಮರಗಳನುನು ಕತತುರಿಸುವುದು (ಅತಯಾಂತ ಅಗರವಾದ ಎಲೆಗಳುಳಳಿ 
ಮರಗಳು) ತೆಳು ಮರಗಳನುನು ಕತತುರಿಸುವುದಕಿಕೂಂತ (ಶಂಕು 
ಮರಗಳು) ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಂಪನವನುನು ಸೃರ್ಟುಸುತತುವೆ. ಬಾಗಿರುವ ಅಥವಾ 
ದೊೀಷಯುಕತುವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಉಪಕರಣವನುನು ಬಳಸುವುದು (ತಪಾಪಾದ 
ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಕಷುಟು ಹರಿತವಾಗಿರ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಕಂಪನದ ಪ್ರಮಾಣವನುನು 
ಹೆಚಿ್ಚಸುತತುದೆ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ದುಬದಿಲ ಪರಿಚಲನ�ಯನುನೆ ಹ�ೂಂರ್ರುವ 
ವ್ಯಕ್್ತಗಳು ಕಂಪನದ ಶಬ್ಧಕ�ಕ ಅತ್ಯಾಗಿ ಒಡಿಡಿಕ�ೂಂಡರ� 
ರಕ್ತಪರಿಚಲನ�ಯ ಹಾನಿ ಇಲಲಿವ�ೇ ನರಹಾನಿಗ� 
ತುತಾ್ತಗಬಹುದು. ಕಂಪನಕ�ಕ ಅತ್ಯಾಗಿ ಒಡಿಡಿಕ�ೂಳು್ಳವ 
ರ�ೂೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ�ಕ ಬಂದರ� ನಿಮ್ಮ 
ವ�ೈದ್ಯರನುನೆ ಭ�ೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳ�ಂದರ�, 
ಮರಗಟು್ಟವಿಕ�, ಭಾವನ�ಯ ನಷ್ಟ, ಜುಮ್ಮನುವುದು, 
ಚುಚು್ಚವುದು, ಸಾಮಥ್ಯದಿ ನಷ್ಟ, ಚಮದಿದ ಬಣಣಾ ಮತು್ತ 
ಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ�ಗಳು. ಈ ರಿೇತ್ಯ ರ�ೂೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ�ರಳುಗಳು, ಕ�ೈಗಳು ಅಥವಾ 
ಮಣಿಕಟು್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವ�. ಈ ರ�ೂೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು 
ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ನಿಲ್ಲಿಸು ಸ್ವಿಚ್
ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರು ಈ ನಿಲಿ್ಲಸು ಸಿ್ವಚ್ ಬಳಸಿ. (13)

ಮಫ್ಲರ್
ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಟಟುದಲಿ್ಲರಿಸರು ಮತುತು ಹೊಗೆಯನುನು 
ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ದೂರಕೆಕೂ ಸರಿಸುವಂತೆ ಮಫ್ಲರ್ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಬಸ್ಯಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಬ�ಂಕ್ 
ಹ�ೂತ್್ತಕ�ೂಳು್ಳವುದಕ�ಕ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಂಕ್ 
ಕ್ಡಿಗಳನ�ೂನೆಳಗ�ೂಂಡ ಎಂಜಿನ್ ಅಕಕಪಕಕದಲ್ಲಿ 
ಗಾಳಿಹ�ೂಗ� ಹರಡದಂತ� ಎಚ್ಚರವಹಿಸ್. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ದಹನಶಿೇಲ ವಸು್ತಗಳ ಹತ್್ತರದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವನುನೆ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬ�ೇಡಿ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು
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ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ, ಶುಷಕೂ ತಾಪಮಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ತಗುರುವ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಅಪಾಯಗಳಿರುತತುವೆ. ಇವುಗಳು ಕೆರವೊಮ್ಮ ಸಕಾ್ಲರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟುದು್ದ, ಅನುಮೊೀದಿತ ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಅರೆಸಟುರ್ ಮಶ್ ಪ್ರಕಾರವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿರಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. (14)

ಮಶ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ ಮಶ್ ಅನುನು ಸೂಕತು ಸಾಥಾನದಲಿ್ಲ 
ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ಅಗತಯಾವಿದ್ದರೆ, ಮಶ್ 
ಸೆೀರಿಸರು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕರು ಸಂಯೀಜನೆ ಸಾಪಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಮಫ್ಲರ್ ಬಳಸುತಿತುರುವಾಗ ಮತುತು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ 
ಬಿಸಿಯಾಗುತತುದೆ. ಇದು ತಟಸಥಾವಾಗಿರುವಾಗರೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತತುದೆ. 
ದಹನರ್ೀರ ವಸುತುಗಳು ಮತುತು/ಅಥವಾ ಅನಿರಗಳ ಹತಿತುರ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಮಫ್ಲರ್ ಇಲಲಿದ�ಯೇ ಗರಗಸವನುನೆ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ 
ಅಥವಾ ಹಾನಿಗ�ೂಳಗಾಗಿದದುರೂ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. 
ಹಾನಿಗ�ೂಳಗಾಗಿರುವ ಮಫ್ಲರ್ ಯಂತ್ರವು ಶಬ್ಧದ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನೆ ಹ�ಚಿ್ಚಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಬ�ಂಕ್ ತಗಲುವ 
ಅಪಾಯಕ�ಕ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬ�ಂಕ್ ನಂರ್ಸುವ 
ಉಪಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲ್. ನಿಮ್ಮ 
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿ ಬಂಧಕ ಪರದ�ಯ ಅಗತ್ಯವಿದದುರ�, 
ಹರಿದುಹ�ೂೇಗಿರುವ ಕ್ಡಿ ಬಂಧಕ ಪರದ�ಯನುನೆ 
ಬಳಸಬ�ೇಡಿ.

ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತತುರಿಸುವ ಉಪಕರಣವನುನು 
ಆರಿಸಿಕೊಳುಳಿವುದು ಮತುತು ನಿವ್ಲಹಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದನುನು ಈ 
ವಿಭಾಗವು ವಿವರಿಸುತತುದೆ:

• ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವನುನು ತಗಿಗಿಸುತತುದೆ.

• ಗರಗಸದ ಸರಪಳಿ ಕಳಚುವುದು ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಜಂಪ್ ಆಗುವ 
ಅಪಾಯವನುನು ತಗಿಗಿಸುತತುದೆ.

• ಸೂಕತು ಕತತುರಿಸುವ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯನುನು ಪಡೆಯುತತುದೆ.

• ಕತತುರಿಸುವ ಉಪಕರಣದ ಬಾಳಿಕೆಯನುನು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತತುದೆ.

• ಕಂಪನದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತತುದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
• ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣವನನೆಷ�್ಟೇ ಬಳಸ್! 

ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಾಯಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

• ಚ�ೈನ್ ಕಟ್ಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಹಲುಲಿಗಳು ಹರಿತವಾಗಿರಲ್! ನಮ್ಮ 
ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ಅನುಸರಿಸ್ ಮತು್ತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಫ�ೈಲ್ ಗ�ೇಜ್ 
ಅನ�ನೆೇ ಬಳಸ್. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಕೆಟಟುದಾಗಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಿರುವ 
ಸರಪಳಿಯು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸುತತುದೆ.

• ಸೂಕ್ತ ಅಳತ�ಯ ಗ�ೇಜ್ ಸ�ಟ್್ಟಂಗ್ ನಿವದಿಹಿಸ್! ನಮ್ಮ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ 
ಅನುಸರಿಸ್ ಮತು್ತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಅಳತ�ಯ ಗ�ೇಜ್ 
ಕ್ಲಿಯರ�ನ್ಸ್ ಬಳಸ್. ಕಿ್ಲಯರೆನ್ಸೂ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಷೂಟು ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವನುನು 
ಹೆಚಿ್ಚಸುತತುದೆ.

• ಸರಪಳಿಯನುನೆ ಸಮಪದಿಕವಾಗಿ ಟ�ನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್್ತರಿ! ಚೆೈನ್ 
ಸಡಿರವಾಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇದ್ದಲಿ್ಲ, ಬಾರ್, ಚೆೈನ್ ಮತುತು 
ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಮೀಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ.

• ಕಟ್ಂಗ್ ಉಪಕರಣಕ�ಕ ಲು್ಯಬ್ರಕ�ಂಟ್ ಲ�ೇಪಿಸ್ ಮತು್ತ ಸಮಪದಿಕ 
ನಿವದಿಹಣ� ಮಾಡಿ! ಚೆೈನ್ ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ರುಯಾಬಿ್ರಕೆಂಟ್ ಲೆೀಪಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ, 
ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿಕೊಳಳಿಬಹುದು ಮತುತು ಬಾರ್, ಚೆೈನ್ ಮತುತು ಡೆರೈವ್ 
ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಮೀಲೆ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಬಹುದು.

ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವನುನೆ ತಗಿಗಿಸುವಂತ� ಕಟ್ಂಗ್ 
ಉಪಕರಣವನುನೆ ವಿನಾ್ಯಸಗ�ೂಳಿಸಲಾಗಿದ�

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ದ�ೂೇಷಯುಕ್ತ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನ ಅಥವಾ 
ಪಟ್್ಟ ಮತು್ತ ಸಾ ಚ�ೈನಿನ ತಪುಪಾ ಸಂಯೇಜನ�ಯಿಂದಾಗಿ, 
ಹಿಂದಕ�ಕ ರಭಸವಾಗಿ ಬಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನುನೆ 
ಹ�ಚಿ್ಚಸುತ್ತದ�! ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತ� ಬಾರ್/
ಸಾ ಚ�ೈನ್ ಸಂಯೇಜನ�ಗಳನುನೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಬಳಸ್, 
ಫ�ೈಲ್ಂಗ್ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ಅನುಸರಿಸ್. ತಾಂತ್್ರಕ ಮಾಹಿತ್ 
ಅಧಾ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ನ�ೂೇಡಿ.

ಹಿಂಬಡಿತವನುನು ತಪಿಪಾಸುವ ಏಕೆೈಕ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಬಾರ್ ನ 
ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯವು ಏನನೂನು ಸಪಾರ್್ಲಸುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳಿವುದಾಗಿದೆ.

“ಬಿಲ್ಟು ಇನ್” ಹಿಂಬಡಿತ ತಗಿಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಉಪಕರಣವನುನು ಬಳಸುವ 
ಮೂರಕ ಮತುತು ಸರಪಳಿಯನುನು ಹರಿತವಾಗಿಯೂ ಮತುತು ಚೆನಾನುಗಿ ನಿವ್ಲಹಣೆ 
ಮಾಡುವ ಮೂರಕ ನಿೀವು ಹಿಂಬಡಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ತಗಿಗಿಸಬಹುದು.

ಗ�ೈಡ್ ಬಾರ್

ತುದಿಯ ತಿ್ರಜಯಾವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದಷೂಟು ಹಿಂಬಡಿತದ ಸಾಧಯಾತೆಯನುನು 
ಕಡಿಮಗೊಳಿಸುತತುದೆ.

ಚ�ೈನ್ ಸಾ

ಸರಪಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೆೀಕ ಕೊಂಡಿಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತುತು ಕಡಿಮ 
ಹಿಂಬಡಿತದ ಆವೃತಿತುಗಳಲಿ್ಲ ರಭಯಾವಿರುತತುವೆ.

ಬಹುಮುಖಯಾ! ಯಾವುದೆೀ ಗರಗಸ ಸರಪಳಿಗಳು ಹಿಂಬಡಿತದ 
ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕತುವಾಗಿರುವುದಿರ್ಲ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ತ್ರುಗುತ್್ತರುವ ಗರಗಸದ ಸರಪಳಿಯಂರ್ಗ� 
ಸಂಪಕದಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವಿಪರಿೇತ ಹಾನಿಗಳಿಗ� 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಬಾರ್ ಮತು್ತ ಸರಪಳಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವ ಕ�ಲವು ನಿಯಮಗಳು

ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಉಪಕರಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ವೆೈರ್ಷಟು್ಯಗಳನುನು ನಿವ್ಲಹಿಸರು, ನಿೀವು 
Husqvarna ಸಂಸೆಥಾಯು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಾರ್ ಮತುತು ಸರಪಳಿ 
ಸಂಯೀಜನೆಗಳ ಮೂರಕ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾರ್ ಇರ್ಲವೆೀ ಸರಪಳಿಯನುನು 
ಬದಲಿಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. ನಾವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಾರ್ ಮತುತು 
ಸರಪಳಿ ಸಂಯೀಜನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟುಗಾಗಿ ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ 
ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೀಲೆ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ.

ಗ�ೈಡ್ ಬಾರ್

• ಅಳತೆ (ಇಂಚು/ಸೆಮೀ)

• ಬಾರ್ ಟ್ಪ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ನಲಿ್ಲ ಒಟುಟು ಹರು್ಲಗಳು (T).

• ಸರಪಳಿ ಅಂತರ (ಇಂಚುಗಳಲಿ್ಲ). ಸರಪಳಿಯ ಚಾರನೆ ಕೊಂಡಿಗಳ 
ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಬಾರ್ ಟ್ಪ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಮತುತು ಡೆರೈವ್ 
ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಹಲಿ್ಲನ ಅಂತರಕೆಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೆೀಕು. (15)

• ಒಟುಟು ಚಾರನಾ ಕೊಂಡಿಗಳು. ಬಾರ್ ಅಳತೆ, ಸರಪಳಿಯ ಅಂತರ 
ಮತುತು ಬಾರ್ ಟ್ಪ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಒಟುಟು ಹರು್ಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನುನು 
ಆಧರಿಸಿ ಚಾರನಾ ಕೊಂಡಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ನಿಧ್ಲರಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

• ಬಾರ್ ಗೂ್ರವ್ ಅಗರ (ಇಂಚುಗಳು/ಮಮೀ). ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲರುವ 
ಗೂ್ರವ್ ಮತುತು ಸರಪಳಿಯ ಚಾರನೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಅಗರವು 
ಸರಿಹೊಂದುವಂತಿರಬೆೀಕು.

• ಸರಪಳಿಯ ಆಯಲ್ ರಂಧ್ರ ಮತುತು ಸರಪಳಿ ಟೆನ್ಶನರ್ ರಂಧ್ರ. ಬಾರ್, 
ಇದು ಸರಪಳಿ ಗರಗಸದ ವಿನಾಯಾಸಕೆಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೆೀಕು. (16)

ಚ�ೈನ್ ಸಾ

• ಸರಪಳಿ ಅಂತರ (ಇಂಚುಗಳಲಿ್ಲ) (15)
• ಚಾರನಾ ಕೊಂಡಿಯ ಅಗರ (ಮಮ/ಇಂಚುಗಳು) (18)
• ಒಟುಟು ಚಾರನಾ ಕೊಂಡಿಗಳು. (17)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು
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ನಿಮ್ಮ ಚ�ೈನ್ ಹರಿತಗ�ೂಳಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಡ�ಪ್್ತ ಗ�ೇಜ್ 
ಸ�ಟ್್ಟಂಗ್ ಸರಿಹ�ೂಂರ್ಸುವುದು

ಕಟ್್ಟಂಗ್ ಹಲುಲಿಗಳನುನೆ ಹರಿತಗ�ೂಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತ್

• ಬಾಗಿದ ಸರಪಳಿಯನುನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೆೀಡಿ. ಚೆೈನ್ ಬಗಿಗಿದಾಗ 
ನಿೀವು ಮರವನುನು ಕತತುರಿಸರು ಹೆಚು್ಚ ಒತತುಡವನುನು ಹಾಕಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ 
ಮತುತು ಕತತುರಿಸುವ ಮರದ ಚಕೆಕೂಗಳು ಗಾತ್ರದಲಿ್ಲ ತುಂಬಾ 
ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತತುವೆ. ಚೆೈನ್ ತುಂಬಾ ಬಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಮರದ 
ಪುಡಿಯನನುಷೆಟುೀ ಉತಾಪಾದಿಸುತತುದೆ. ಮರದ ಚಕೆಕೂಗಳು ಇರ್ಲವೆೀ ಸಿಪೆಪಾಗಳು 
ದೊರಕುವುದಿರ್ಲ.

• ಹರಿತವಾದ ಸರಪಳಿಯು ಉದ್ದವಾದ ಮತುತು, ದಪಪಾನಾದ ಚಕೆಕೂಗಳು 
ಅಥವಾ ಸಿಪೆಪಾಗಳನುನು ಉತಾಪಾದಿಸುತತುವೆ.

• ಸರಪಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕತತುರಿಸುವ ಭಾಗವನುನು ಕಟರ್ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಇದು ಕಟ್ಂಗ್ ಹರು್ಲಗಳು (A) ಮತುತು ಡೆಪ್ತು 
ಗೆೀರ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತತುದೆ (B). ಕಟರ್ ಗಳ ಕತತುರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನುನು 
ಎರಡು ಎತತುರಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಾತಾಯಾಸದಿಂದ ನಿಧ್ಲರಿಸಲಾಗುತತುದೆ 
(ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್). (19)

ನಿೀವು ಕಟ್ಂಗ್ ಹರ್ಲನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ನಾರುಕೂ ಅಂಶಗಳನುನು 
ಗಮನದಲಿ್ಲಟುಟುಕೊಳಳಿಬೆೀಕು.

1 ಫೆೈಲಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ (21)

2 ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಆಂಗಲ್ (20)

3 ಫೆೈಲ್ ಸಿಥಾತಿ (22)

4 ರೌಂಡ್ ಫೆೈಲ್ ವಾಯಾಸ

ಸೂಕತು ಉಪಕರಣವನುನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಸರಪಳಿಯನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು 
ಬಹಳ ಕಷಟು. ನಮ್ಮ ಫೆೈಲ್ ಗೆೀರ್ ಬಳಸುವಂತೆ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ. 
ನಿೀವು ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವನುನು ತಗಿಗಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಸರಪಳಿಯ 
ಕಟ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸುತತುದೆ. (22)

ನಿಮ್ಮ ಸರಪಳಿಯನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಮಾಹಿತಿ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಹರಿತಗ�ೂಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ 
ನಿಲದಿಕ್ಷಿಸ್ದರ� ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವನುನೆ ಹ�ಚಿ್ಚಸುತ್ತದ�.

ಕಟ್ಂಗ್ ಹಲಲಿನುನೆ ಹರಿತಗ�ೂಳಿಸುವ ಬಗ�

ಕಟ್ಂಗ್ ಹರ್ಲನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸರು ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಫೆೈಲ್ ಮತುತು 
ಫೆೈಲ್ ಗೆೀರ್ ಅಗತಯಾವಿರುತತುದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೆೈನ್ ಸಾಗೆ ಜೊೀಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಸರಪಳಿಗೆಂದು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಫೆೈಲ್ ಮತುತು ಗೆೀರ್ ಗಾತ್ರದ 
ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು 
ಓದಿ.

• ಸರಪಳಿಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಸಡಿರ ಸರಪಳಿಗಳು ಪಕಕೂದಲಿ್ಲ ಚಲಿಸಬಹುದು, ಇದು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸರು ತೊಡಕನುನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇದೆ.

• ಯಾವಾಗರೂ ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲಯೆೀ ಕಟ್ಂಗ್ ಹರ್ಲನುನು ಫೆೈಲ್ ಮಾಡಿ. 
ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಒತತುಡವನುನು ಕಡಿಮಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 
ಒಂದು ಕಡೆಯಂದ ಎಲಾ್ಲ ಹರು್ಲಗಳನುನು ಫೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಚೆೈನ್ 
ಸಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮತೊತುಂದು ಬದಿಯ ಹರ್ಲನುನು ಉಜಿಜೆ.

• ಎಲಾ್ಲ ಹರು್ಲಗಳನುನು ಒಂದೆೀ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಉಜಿಜೆ. ಕಟ್ಂಗ್ ಹಲಿ್ಲನ 
ಉದ್ದವನುನು 4 ಮಮೀಗೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದಾಗ (5/32") ಸರಪಳಿ ಬಾಳಿಕೆ 
ಮುಗಿದಂತೆ. ಅದನುನು ಬದಲಿಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. (23)

ಡ�ಪ್್ತ ಗ�ೇಜ್ ಸ�ಟ್್ಟಂಗ್ ಸರಿಹ�ೂಂರ್ಸುವ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹ�

• ನಿೀವು ಕಟ್ಂಗ್ ಹರ್ಲನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ (A) ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ 
(C) ಕಡಿಮಯಾಗುತತುದೆ. ಸೂಕತು ಕಟ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯನುನು 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಳಿವ ಸರುವಾಗಿ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ 
ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ಸಾಧಿಸರು ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಅನುನು (B) ಉಜಜೆಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. ನಿಮ್ಮ 

ನಿದಿ್ಲಷಟು ಸರಪಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ಅನುನು ಹುಡುಕರು 
ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ. (24)

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಡ�ಪ್್ತ ಗ�ೇಜ್ ಸ�ಟ್್ಟಂಗ್ ಹ�ಚಾ್ಚದಷೂ್ಟ ಹಿಂಬಡಿತದ 
ಅಪಾಯ ಹ�ಚಾ್ಚಗುತ್ತಲ್ರುತ್ತದ�!

ಡ�ಪ್್ತ ಗ�ೇಜ್ ಸ�ಟ್್ಟಂಗ್ ನ ಹ�ೂಂದಾಣಿಕ�

• ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಕಟ್ಂಗ್ 
ಹರ್ಲನುನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಬೆೀಕು. ನಿೀವು ಕಟ್ಂಗ್ ಹರ್ಲನುನು 
ಹರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಬಾರಿಗೊಮ್ಮ ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗನುನು 
ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಂತೆ ನಾವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ. ಗಮನಿಸಿ! 
ಈ ರ್ಫಾರಸು, ಕಟ್ಂಗ್ ಹಲಿ್ಲನ ಉದ್ದವನುನು ವಿಪರಿೀತವಾಗಿ 
ಕಡಿಮಗೊಳಿಸಿರ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತತುದೆ.

• ನಿಮಗೆ ಫಾ್ಲಟ್ ಫೆೈಲ್ ಮತುತು ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಪರಿಕರದ ಅಗತಯಾವಿರುತತುದೆ. 
ಸೂಕತು ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ಮತುತು ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಬೆವೆಲ್ ಅಳತೆಯನುನು 
ಸಾಧಿಸುವ ಸರುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಪರಿಕರವನುನು ಬಳಸುವಂತೆ 
ನಾವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ.

• ಸರಪಳಿಯ ಮೀಲೆ ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಪರಿಕರವನುನು ಇರಿಸಿ. ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ 
ಪರಿಕರವನುನು ಬಳಸುವುದಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು, ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಪರಿಕರದ ಪಾಯಾಕೆೀಜಿನಲಿ್ಲ 
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಪರಿಕರದಾದಯಾಂತ ಮುಂಚಾಚಿಕೊಳುಳಿವ 
ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ನ ತುದಿಯನುನು ಉಜಜೆರು ಫಾ್ಲಟ್ ಫೆೈಲ್ ಬಳಸಿ. ನಿೀವು ಡೆಪ್ತು 
ಗೆೀರ್ ಪರಿಕರದ ಮೀಲೆ ಉಜಿಜೆದಂತೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿರೊೀಧದ ಭಾವನೆ 
ಎದುರಾಗದಿದ್ದರೆ ಡೆಪ್ತು ಗೆೀರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಥ್ಲ. (24)

ಸರಪಳಿ ಟ�ನ್ಷನಿಂಗ್

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಸಡಿಲ ಸರಪಳಿಯು ಆಗಾಗ�ಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗಬಹುದು 
ಮತು್ತ ಗಂಭಿೇರ ಅಪಾಯವನುನೆ ತಂದ�ೂಡಡಿಬಹುದು.

ನಿೀವು ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸರಪಳಿಯನುನು ಬಳಸಿದಂತೆಲಾ್ಲ ಅದು 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತತುದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಸರಪಳಿಯ ಸಡಿರತೆಯನುನು 
ಸರಿಪಡಿಸರು ಸರಪಳಿಯನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು 
ಬಹುಮುಖಯಾ.

ನಿೀವು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸರಪಳಿಯ ಒತತುಡವನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಗಮನಿಸಿ! ಹೊಸ ಸರಪಳಿಯು ಚಾರನೆ-ನಿವ್ಲಹಣೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ರನ್ ಆಗುತಿತುರುವಾಗ ಆಗಾಗೆಗಿ ಅದರ ಒತತುಡವನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು.

ಸರಪಳಿಯ ಒತತುಡವನುನು ಸಾಧಯಾವಾದಷುಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. ನಿೀವು 
ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಯಾರೆ ಅದನುನು ಸುತತುರೂ ಸುತುತುವಂತೆ ಸಾಧಯಾವಾಗಷುಟು 
ಬಿಗಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು. (25)

• ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಾರ್ ನಟ್ 
ಸಡಿರಗೊಳಿಸಿ. ಸಂಯೀಜನೆಯ ಸಾಪಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಿ. ತದನಂತದ ನಿಮ್ಮ 
ಕೆೈಯಲಿ್ಲ ಎಷುಟು ಸಾಧಯಾವೊೀ ಅಷುಟು ಬಾರ್ ನಟ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. (26)

• ಸಂಯೀಜನೆ ಸಾಪಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಪಳಿ ಒತತುಡದ ಸೂಕೂ್್ಯ 
ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂರಕ ಬಾರ್ ತುದಿಯನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಮತುತು 
ಸರಪಳಿಯನುನು ಹಿಗಿಗಿಸಿ. ಸರಪಳಿಯು ಬಾರ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ 
ಸುತಿತುಕೊಳಳಿದಂತೆ ಅದನುನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. (27)

• ಬಾರ್ ತುದಿಯನುನು ಹೊೀಲ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಬಾರ್ ನಟ್ 
ಬಿಗಿಗೊಳಿಸರು ಸಂಯೀಜನೆ ಸಾಪಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಿ. (28) ನಿೀವು 
ಸರಪಳಿಯನುನು ಎಳೆಯಬಹುದೆ, ಸುರಭವಾಗಿ ಸುತತುಬಹುದೆೀ ಮತುತು 
ಬಾರ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸರಪಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಡಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರ್ಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ ನೊೀಡಿ. (29)

ನಮ್ಮ ಚೆೈನ್ ಸಾಗಳಲಿ್ಲರುವ ಚೆೈನ್ ಒತತುಡದ ಸೂಕೂ್ ಸಿಥಾತಿಯು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ನಲಿ್ಲ ಈ ಸೂಕೂ್ 
ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನುನು ಹುಡುಕರು ಯಾವುದು ಏನು? ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು
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!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಕಟ್ಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗ� ಸರಿಯಾಗಿ 
ಲೂ್ಯಬ್ರಕ�ೇಶನ್ ಮಾಡರ್ದದುರ�, ಸರಪಳಿಯು 
ತುಂಡಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗಂಭಿೇರ ಹಾನಿಗಳಿಗ� 
ಕಾರಣವಾಬಹುದು.

ಸರಪಳಿ ತ�ೈಲ

ಸರಪಳಿ ತೆೈರವು ಸರಪಳಿಗೆ ಉತತುಮವಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳಳಿಬೆೀಕು ಮತುತು 
ಬೆೀಸಿಗೆಯರೂ್ಲ, ಚಳಿಗಾರದರೂ್ಲ ಅದರ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿರಬೆೀಕು.

ಬಹುಮುಖಯಾ! ಸಸಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾ ಚೆೈನ್ ಸರಪಳಿತ ತೆೈರವನುನು 
ಬಳಸುತಿತುರುವಾಗ, ಸುದಿೀರ್ಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕೂಕೂ 
ಮೊದರು ಬಾರ್ ಮತುತು ಸಾ ಚೆೈನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಗೂ್ರವ್ ಒರೆಸಿ 
ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೆೀಕು. ಇರ್ಲವಾದರೆ ಸಾ ಚೆೈನ್ ನ ತೆೈರ ಆಕಿಸೂೀಡಿೀಕರಣಕೆಕೂ 
ಕಾರಣವಾಗುತತುದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾ ಚೆೈನ್ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು ಮತುತು 
ಬಾರ್ ತುದಿಯ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಜಾಮ್ ಆಗಬಹುದು. 

ಸರಪಳಿ ತ�ೈಲ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು

• ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಚೆೈನ್ ಸಾಗಳರೂ್ಲ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆೈನ್ 
ರೂಯಾಬಿ್ರಕೆೀಶನ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯದೆ. ಕೆರವು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ ತೆೈರ ಹರಿವನುನು 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

• ಸಾ ಚೆೈನ್ ತೆೈರ ಟಾಯಾಂಕ್ ಮತುತು ಇಂಧನ ಟಾಯಾಂಕುಗಳನುನು ಸಾ 
ಚೆೈನ್ ತೆೈರವು ಮುಗಿದು ಹೊೀಗುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಇಂಧನವನುನು 
ಹರಿಸುವಂತೆ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗೂಯಾ, ಈ ಸುರಕ್ಷತೆ ವೆೈರ್ಷಟು್ಯತೆಗೆ ನಿೀವು ಸೂಕತು ಸರಪಳಿ 
ತೆೈರವನುನು ಬಳಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ (ತೆೈರ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ 
ಇಂಧನಕೂಕೂ ಮೊದಲೆೀ ಮುಗಿದು ಹೊೀಗುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇರುತತುದೆ) 
ಮತುತು ನಿೀವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆಯೆೀ ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ (ಸರಿಪ್ರಮಾಣದ ಮಶ್ರಣವು ತೆೈರಕಿಕೂಂತ 
ಹೆಚಿ್ಚನ ಅವಧಿಯವರಗೆ ಕೆರಸಕೆಕೂ ಬಾರಲಿದೆ) ಜೊತೆಗೆ ನಿೀವು ರ್ಫಾರಸು 
ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಂಗ್ ಉಪಕರಣವನುನು ಬಳಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ (ತುಂಬಾ 
ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಸರಪಳಿಯು ಹೆಚು್ಚ ಸರಪಳಿ ತೆೈರವನುನು ಬಳಸುತತುದೆ).

ಸರಪಳಿ ಲೂ್ಯಬ್ರಕ�ೇಶನ್ ಪರಿಶಿೇಲನ�

• ನಿೀವು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸರಪಳಿಯ ರೂಯಾಬಿ್ರಕೆೀಶನ್ 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. 

ಬಾರ್ ನ ತುದಿಯನುನು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೀಲೆಮೈ ಮೀಲೆ ಸುಮಾರು 20 ಸೆಮೀ 
(8 ಇಂಚುಗಳು) ಮೀರಕೆಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ. 3/4 ಥೊ್ರಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ 
ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಷದವರೆಗೆ ಚಾರನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿ 
ಮೀಲೆಮೈ ಮೀಲೆ ಒಂದು ವಿರ್ಷಟು ರೆೀಖೆ ಕಾಣಿಸುತತುದೆ.

ಸರಪಳಿಯ ರೂಬಿ್ರಕೆೀಶನ್ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರ್ಲವಾದರೆ:

• ಬಾರ್ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೂ್ರವ್ ಶುಚಿಯಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. 
ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. (30)

• ಬಾರ್ ಟ್ಪ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಮುಕತುವಾಗಿ ತಿರುಗುತತುದೆಯೆೀ ಮತುತು 
ಟ್ಪ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ನಲಿ್ಲರುವ ರುಬಿ್ರಕೆೀಟ್ ರಂಧ್ರವು ಬಾ್ಲಕ್ ಆಗಿರ್ಲವೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ತೆೈರ 
ಲೆೀಪಿಸಿ. (31)

ಸರಪಳಿ ರುಬಿ್ರಕೆೀಶನ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯಲಿ್ಲ ಮೀಲಿನ ತಪಾಸಣೆಗಳು 
ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿರ್ೀರನೆಗಳನುನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರ್ಲವಾದರೆ, ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಸವಿೀ್ಲಸ್ ಏಜೆಂಟರನುನು 
ಸಂಪಕಿ್ಲಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ.

ಚ�ೈನ್ ಡ�ರೈವ್ ಸ�ೂ್ೇಕ�ಟ್

ಕ್ಲಚ್ ಡ್ರಮ್ ಅನುನು ಸಪಾರ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಡ್ರಮ್ ನಲಿ್ಲ 
ಚೆೈನ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ವೆಲ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). (32)

ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ನಲಿ್ಲ ವೆೀರ್ ಡಿಗಿ್ರಯನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. 
ವೆೀರ್ ವಿಪರಿೀತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬದಲಿಸಿ. ನಿೀವು ಚೆೈನ್ ಬದಲಿಸಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ 
ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಿಸಿ.

ಕಟ್ಂಗ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ವ�ೇರ್ ಪರಿಶಿೇಲನ�

ಸರಪಳಿಯನುನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ:

• ರಿವೆಟ್ಸೂ ಮತುತು ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳು.

• ಸರಪಳಿ ದೃಢತೆ.

• ರಿವೆಟ್ ಮತುತು ಕೊಂಡಿಗಳ ಕಳಪೆ ಜೊೀಡಣೆ.

ಈ ಮೀಲಿನ ಯಾವುದೆೀ ದೊೀಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ ಸಾ ಚೆೈನ್ ಬದಲಿಸಿ.

ಪ್ರಸುತುತ ಸರಪಳಿಯನುನು ಎಷುಟು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಜೊೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ನಿಧ್ಲರಿಸರು ಅದನುನು ಹೊಸ ಸರಪಳಿಯಡನೆ ಹೊೀಲಿಸಿ ನೊೀಡುವಂತೆ 
ನಾವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ.

ಕಟ್ಂಗ್ ಹರು್ಲ 4 ಮಮೀಗೆ ಸವೆದು ಹೊೀಗಿದ್ದರೆ ಸರಪಳಿಯನುನು 
ಬದಲಿಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ.

ಗ�ೈಡ್ ಬಾರ್

ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ:

• ಬಾರ್ ತುದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬರ್ ಗಳಿವೆಯೆೀ. ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಅದನುನು ಫೆೈಲ್ ನಲಿ್ಲ 
ಉಜಿಜೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

• ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಗೂ್ರವ್ ತಿೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಸವೆದು ಹೊೀಗಿದೆಯೆೀ. 
ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಬಾರ್ ಬದಲಿಸಿ.

• ಬಾರ್ ತುದಿಯು ಸಮವಾಗಿರ್ಲವೆೀ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸವೆದು 
ಹೊೀಗಿದೆಯೆೀ. ಬಾರ್ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ ಟೊಳುಳಿ ಪರದೆಗಳು 
ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕೆಕೂ ಸರಪಳಿಯ ಸಡಿರ ಚಾರನೆಯೆೀ 
ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

• ಬಾರ್ ಬಾಳಿಕೆಯನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸರು ನಿೀವು ಅದನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ 
ತಿರುಗಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಸರಪಳಿಯು ಆಪರ�ೇಟರ್ ರನುನೆ 
ಸಪಾಶಿದಿಸ್ದಾಗಲ�ಲಾಲಿ ಚ�ೈನಾ ಸಾ ಅಪಘಾತಗಳು 
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವ�.

ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣವನುನೆ ಧರಿಸ್. 
“ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣ” ಶಿೇಷ್ದಿಕ�ಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ನ�ೂೇಡಿ.

ನಿೇವು ಸೂಕ್ತ ತರಬ�ೇತ್ ಹ�ೂಂರ್ಲಲಿದ ಯಾವುದ�ೇ 
ಕಾಯದಿವನುನೆ ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಡಿ. ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ಸಂರಕ್ಷಣ� 
ಉಪಕರಣ, ಹಿಂಬಡಿತವನುನೆ ತಪಿಪಾಸುವುದು ಹ�ೇಗ� ಮತು್ತ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ�ಲಸದ ಸೂಚನ�ಗಳು ಅಧಾ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಸೂಚನ�ಗಳ ಮೇಲ�ೂಮ್ಮ ಕಣಾಣಾಡಿಸ್.

ಹಿಂಬಡಿತ ಎದರುಗಾಲ್ರುವ ಸನಿನೆವ�ೇಶಗಳಿಂದ 
ದೂರವಿರಿ. ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತ� ಉಪಕರಣ ಪಿೇಠಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ನ�ೂೇಡಿ.

ಸೂಚಿಸ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣವನುನೆ ಬಳಸ್ ಮತು್ತ 
ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯನುನೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ�ಲಸದ 
ಸೂಚನ�ಗಳು ಅಧಾ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನ�ಗಳನುನೆ ನ�ೂೇಡಿ.

ಎಲಾಲಿ ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಸುರಕ್ಷತ� ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯದಿನಿವದಿಹಿಸುತ್್ತವ�ಯೇ ಎಂಬುದನುನೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸ್. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ�ಲಸದ ಸೂಚನ�ಗಳು ಮತು್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸುರಕ್ಷತ� ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು ಪಿೇಠಿಕ�ಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನ�ಗಳ 
ಮೇಲ�ೂಮ್ಮ ಕಣಾಣಾಡಿಸ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳು
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ಬಾರ್ ಮತು್ತ ಚ�ೈನ್ ಅನುನೆ ಜ�ೂೇಡಿಸುವುದು

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಸರಪಳಿ ಕಾಯದಿನಿವದಿಹಿಸುತ್್ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ 
ಕ�ೈಗಳಿಗ� ಹಾನಿಯಾಗದಂತ� ತಪಿಪಾಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಕ�ೈಗವಸುಗಳನುನೆ ಧರಿಸ್.

ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್ಲನುನು ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಮೂರಕ 
ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ನಿರ್ಕೂ್ಯವಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಬಾರ್ ನಟ್ ಮತುತು ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ (ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್) ತೆಗೆಯರಿ. ಸಾಗಣೆ ಗಾಡ್್ಲ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳಿ (A). (34)

ಬಾರ್ ಬೊೀಲ್ಟು ಗಳ ಮೀಲೆ ಬಾರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲಯೆೀ 
ಬಾರ್ ಇರಿಸಿ. ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಗೂ್ರವ್ ನ ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಮೀಲೆ ಚೆೈನ್ 
ಅಳವಡಿಸಿ. ಬಾರ್ ನ ಮೀಲಿನ ತುದಿಯ ಮೀಲೆ ಪಾ್ರರಂಭಸಿ. (35)

ಕಟ್ಂಗ್ ಕೊಂಡಿಗಳ ತುದಿಗಳು ಬಾರ್ ಮೀಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದಕೆಕೂ ಮುಖ 
ಮಾಡಿವೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತುತು ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲರುವ ರಂಧ್ರದಲಿ್ಲ ಚೆೈನ್ 
ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಪಿನ್ ಜೊೀಡಿಸರು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸರಪಳಿಯ ಚಾರನೆ 
ಕೊಂಡಿಗಳು ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಮೀಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿವೆಯೆೀ ಮತುತು 
ಬಾರ್ ಗೂ್ರವ್ ನಲಿ್ಲ ಸರಪಳಿಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಥಾತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಬಾರ್ ನಟ್ ಅನುನು ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಗಳಿಂದಲೆೀ 
ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. 

ಸಂಯೀಜನೆ ಸಾಪಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಪಳಿ ಒತತುಡದ ಸೂಕೂ್ವನುನು 
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂರಕ ಸರಪಳಿಯ ಒತತುಡವನುನು 
ಹೆಚಿ್ಚಸಿ. ಸರಪಳಿಯನುನು ಬಾರ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸಡಿರಗೊಳಳಿದಂತೆ 
ಒತತುಡಗೊಳಿಸಬೆೀಕು. (27)

ಸರಪಳಿಯು ಬಾರ್ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸಡಿರವಾಗಿರ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಅದರ ಒತತುಡ 
ಉತತುಮವಾಗಿದೆ ಎಂದಥ್ಲ ಮತುತು ಅದನುನು ಈಗರೂ ಕೆೈಯಾರೆ ಸುರಭವಾಗಿ 
ತಿರುಗಿಸುವಂತಿರಬೆೀಕು. ಬಾರ್ ತುದಿಯನುನು ಹೊೀಲ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಾಗ 
ಸಂಯೀಜನೆ ಸಾಪಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾರ್ ನಟ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. (28) 
(29)

ಹೊಸ ಸರಪಳಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸುತಿತುರುವಾಗ, ಸರಪಳಿ ರನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ 
ಅದರ ಒತತುಡವನುನು ಆಗಾಗೆಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು. ಸರಪಳಿ ಒತತುಡವನುನು 
ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಸರಪಳಿಯ ಒತತುಡ ಉತತುಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ 
ಕಟ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯೂ ಕೂಡ ಉತತುಮವಾಗಿರುತತುದೆ. (25)

ಮೊನಚಾದ ಬಂಪರ್ ಅಳವಡಿಸುವಿಕ�
ಮೊನಚಾದ ಬಂಪರ್ ಅಳವಡಿಸರು – ನಿಮ್ಮ ಸೆೀವಾ ಏಜೆಂಟರನುನು 
ಸಂಪಕಿ್ಲಸಿ. (36)

ಕೂಡಿಸುವಿಕ�
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ಇಂಧನ
ಗಮನಿಸಿ! ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ ಎಂಜಿನನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತತುದೆ 
ಮತುತು ಯಾವಾಗರೂ ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ 
ಆಯಲ್ ಮಶ್ರಣದಲಿ್ಲಯೆೀ ರನ್ ಆಗುತತುದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಶ್ರಣವನುನು 
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಿರು ಮಶ್ರಣ 
ಮಾಡಬೆೀಕಿರುವ ತೆೈರದ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳತೆ 
ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತತುದೆ. ಸ್ವರಪಾ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಇಂಧನವನುನು ಮಶ್ರಣ ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ, ಸ್ವರಪಾ ಪ್ರಮಾಣದ ವಯಾತಯಾಯವೂ 
ಕೂಡ ಮಶ್ರಣದ ಅನುಪಾತದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಇಂಧನ ನಿವದಿಹಣ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ 
ವ್ಯವಸ�ಥಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ�ಯೇ ಎಂಬುದನುನೆ 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ�ೂಳಿ್ಳ.

ಪ�ಟ�ೂ್ರೇಲ್
• ಉತತುಮ ಗುಣಮಟಟುದ ಸಿೀಸಪೂರಿತ ಇರ್ಲವೆೀ ಸಿೀಸವಿರ್ಲದ ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ 

ಬಳಸಿ.

• ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕೆಟುೀನ್ ಗೆ್ರೀಡ್ 90 (RON). ನಿೀವು 90 
ಕಿಕೂಂತ ಕಡಿಮ ಆಕೆಟುೀನ್ ಗೆ್ರೀಡಿನಲಿ್ಲ ಎಂಜಿನ್ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಕಿಂಗ್ 
ಸಮಸೆಯಾ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಧಿಕ ಎಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನ ಮತುತು 
ಬೆೀರಿಂಗ್ ಲೊೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಳಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತುತು ಗಂಭೀರ 
ಎಂಜಿನ್ ಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

• ನಿರಂತರ ಅಧಿಕ ರೆವರೂಯಾಷನ್ ನಲಿ್ಲ (ಉದಾ, ಕೆ್ಲೈಂಬಿಂಗ್) 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಅಧಿಕ ಆಕೆಟುೀನ್ ರ್ಫಾರಸು 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ.

Husqvarna ಆಲ್ಕಲ�ೇಟ್ ಇಂಧನ

ಉತತುಮ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ Husqvarna ಆಲಿಕೂಲೆೀಟ್ ಇಂಧನವನುನು 
ಬಳಸುವಂತೆ Husqvarna ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತತುದೆ. 

ಸಾಮಾನಯಾ ಇಂಧನಕೆಕೂ ಹೊೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ಇಂಧನದಲಿ್ಲ ಕಡಿಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದು್ದ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಕಡಿಮಗೊಳಿಸುತತುದೆ. ಈ ಇಂಧನವು ದಹಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಅವಶೆೀಷಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳನುನು 
ಶುಚಿಯಾಗಿಯಾಗಿಡುತತುದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಬಾಳಿಕೆಯನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸುತತುದೆ.

Husqvarna ಆಲಿಕೂಲೆೀಟ್ ಇಂಧನವು ಎಲಾ್ಲ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಲಿ್ಲಯೂ 
ರಭಯಾವಿರುವುದಿರ್ಲ. 

ಎಥ�ನಾಲ್ ಇಂಧನ

ಗರಿಷ್ಠ 10% ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವುಳಳಿ ವಾಣಿಜಾಯಾತ್ಮಕ ಇಂಧನವನುನು 
ಬಳಸುವಂತೆ HUSQVARNA ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತತುದೆ.

ಕಾಯದಿಚಲನ�

ಮೊದರ 10 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ವೆೀಗದಲಿ್ಲ ಚಾರನೆ 
ಮಾಡದಿರಿ.

ಎರಡು ಸ�ೂ್ೇಕ್ ಆಯಿಲ್
• ಉತತುಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತುತು ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ, HUSQVARNA 

ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ ತೆೈರವನುನು ಬಳಸಿ. ಇದನುನು ನಮ್ಮ ಏರ್ 
ಕೂಲ್ ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳಿಗಾಗಿಯೆೀ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಶ್ರಣ 1:40 (2,5%).

• HUSQVARNA ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ ಆಯಲ್ ರಭಯಾವಿರ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಏರ್ 
ಕೂಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳಿಗೆಂದೆೀ ಉದೆ್ದೀರ್ಸಲಾಗಿರುವ ಉತತುಮ ಗುಣಮಟಟುದ 
ಮತೊತುಂದು ತೆೈರವನುನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದೆೀ ತೆೈರವನುನು ಆಯೆಕೂ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳಿವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿೀರರ್ ಸರಹೆ ಪಡೆಯರಿ. ಬೆೀರೊಂದು 
ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ ತೆೈರವನುನು ಬಳಸುತಿತುದ್ದರೆ, 1:25 ಮಶ್ರಣವಿರಬೆೀಕು.

• ನಿೀರಿನಿಂದ ತಂಪಾಗುವ ಎಂಜಿನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಉದೆ್ದೀರ್ಸಲಾಗಿರುವ 
ಎರಡು ಸೊಟ್ೀಕ್ ತೆೈರವನುನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೆೀಡಿ, ಕೆರವೊಮ್ಮ 
ಹೊರಗಿನ ತೆೈರ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ (ರೆೀಟ್ TCW).

• ನಾರುಕೂ ಸೊಟ್ೀಕ್ ಎಂಜಿನುನುಗಳಿಗೆ ಉದೆ್ದೀರ್ಸಲಾಗಿರುವ ತೆೈರವನುನು 
ಬಳಸಬೆೀಡಿ.

• ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟಟು ತೆೈರ ಮತುತು ಅಧಿಕ ತೆೈರ/ಇಂಧನ 
ಅನುಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರಬಹುದು ಮತುತು ಕಾಯಾಟಲಿಟ್ಕ್ ಪರಿವತ್ಲಕಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯನೂನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಿಶ್ರಣದ ಅನುಪಾತ

ಪ�ಟ�ೂ್ರೇಲ್, ಲ್ೇಟರ್ ಎರಡು ಸ�ೂ್ೇಕ್ ತ�ೈಲ, ಲ್ೇಟರ್

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

ಮಿಶ್ರಣ
• ಇಂಧನಕೆಕೂಂದೆೀ ಉದೆ್ದೀರ್ಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಟೆೀನರಿನಲಿ್ಲ ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಮತುತು 

ತೆೈರವನುನು ಮಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

• ಯಾವಾಗರೂ ಬಳಸಬೆೀಕಿರುವ ಪೆಟೊ್ರೀಲಿನ ಅಧ್ಲದಷುಟು 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಮೊದರು ತುಂಬಿಸಬೆೀಕು. ನಂತರ ಸಂಪೂಣ್ಲ 
ತೆೈರದ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಹಾಕಬೆೀಕು. ಇಂಧನವನುನು ಮಶ್ರಣ ಮಾಡಿ 
(ಅರುಗಾಡಿಸಿ). ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೆಟೊ್ರೀರನುನು ಹಾಕಿ.

• ಯಂತ್ರದ ಇಂಧನದ ಟಾಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಇಂಧನವನುನು 
ಚೆನಾನುಗಿ ಮಶ್ರಣ ಮಾಡಿ (ಅರುಗಾಡಿಸಿ).

• ಒಂದೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷುಟು ಇಂಧನವನುನು ತುಂಬಬೆೀಡಿ.

• ಯಂತ್ರವನುನು ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಇಂಧನ ಟಾಯಾಂಕನುನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ 
ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೆೀಕು.

ಸರಪಳಿ ತ�ೈಲ
• ಓವ್ಲ ಸರಪಳಿ ಗರಗಸದ ತಯಾರಕರಾಗಿ, ನಾವು ತರಕಾರಿ 

ತೆೈರದ ಆಧಾರದ, ಜೆೈವಿಕವಾದ ಅತುಯಾತತುಮ ಸರಪಳಿ ತೆೈರವನುನು 
ಉತಾಪಾದಿಸಿದೆ್ದೀವೆ. ಸರಪಳಿಯ ದಿೀಘಾ್ಲವಧಿಯ ಬಾಳಿಕೆಗೆ 
ಮತುತು ಪರಿಸರಕಾಕೂಗುವ ಹಾನಿಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡರು ನಾವೆೀ 
ತಯಾರಿಸಿರುವ ತೆೈರವನುನು ಬಳಸುವಂತೆ ನಾವು ರ್ಫಾರಸು 
ಮಾಡುತೆತುೀವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಸರಪಳಿ ತೆೈರವು ರಭಯಾವಿರ್ಲದಿದ್ದರೆ, 
ಪ್ರಮಾಣಿತ ತೆೈರವನುನು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ.

• ಉತತುಮ ಅಂಶಗಳುಳಳಿ ವಿಶೆೀಷ ತೆೈರವನುನು (ಸರಪಳಿ ತೆೈರ) 
ಬಳಸುವಂತೆ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ.

• ತಾ್ಯಜ್ಯ ತ�ೈಲವನುನೆ ಎಂರ್ಗೂ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ! ತಾಯಾಜಯಾ ತೆೈರವನುನು 
ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತುತು ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ 
ಪರಿಸರಕೆಕೂ ಧಕೆಕೂತರಬಹುದು.

• ಗಾಳಿಯ ಉಷಾ್ಣಂಶಕೆಕೂ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸೂಕತು ದಜೆ್ಲಯ (ಸಮಪ್ಲಕ 
ಸಿತುಗಧಿತೆಯ ವಾಯಾಪಿತು) ತೆೈರವನುನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖಯಾ.

• 0°C (32°F) ಕೆಳಗಿನ ಉಷಾ್ಣಂಶಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರವು ತೆೈರಗಳು ಸಿನುಗಧಿತೆ 
ಸಿಥಾತಿಗೆ ತರುಪುತತುವೆ. ಇದು ತೆೈರ ಪಂಪಿನ ಮೀಲೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಲೊೀಡ್ 
ಹಾಕಬಹುದು ಮತುತು ತೆೈರ ಪಂಪಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.

• ಸರಪಳಿ ತೆೈರವನುನು ಆಯೆಕೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆೀವಾ ಎಜೆಂಟರ 
ಸಹಾಯ ಪಡೆಯರಿ.

ಇಂಧನ ನಿವದಿಹಣ�
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ಇಂಧನ ಭರಿಸುವಿಕ�

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಮುನ�ನೆಚ್ಚರಿಕ�ಗಳನುನೆ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಂಡರ�, ಅಗಿನೆ ಅನಾಹುತದ ಅಪಾಯವನುನೆ 
ತಪಿಪಾಸುತ್ತವ�:

ಇಂಧನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ 
ಮಾಡಬ�ೇಡಿ ಮತು್ತ ಯಾವುದ�ೇ ಬಸ್ ವಸು್ತಗಳನಿನೆಡಬ�ೇಡಿ.

ಇಂಧನವನುನೆ ಹಾಕುವುದಕೂಕ ಮೊದಲು ಎಂಜಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ 
ಮತು್ತ ಅದನುನೆ ತಂಪಾಗಲು ಬಡಿ.

ಮತ�್ತ ಇಂಧನವನುನೆ ತುಂಬುತ್್ತರುವಾಗ, ಇಂಧನದ 
ಟಾ್ಯಂಕ್ ಮುಚ್ಚಳವನುನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತ�ಗ�ಯಿರಿ ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವಿದದುಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಡುಗಡ�ಗ�ೂಳು್ಳತ್ತದ�.

ಇಂಧನವನುನೆ ಮತ�್ತ ತುಂಬದ ಬಳಿಕ ಇಂಧನದ ಟಾ್ಯಂಕ್ 
ಮುಚ್ಚಳವನುನೆ ಬಗಿಗ�ೂಳಿಸ್.

ಯಂತ್ರವನುನೆ ಇಂಧನ ಮರುತುಂಬುವ ಸಥಿಳರ್ಂದ 
ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ ಮತು್ತ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೂಕ ಮೊದಲು 
ಅದನುನೆ ಶುಚಿಗ�ೂಳಿಸ್.

ಇಂಧನದ ಟಾಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತತುರೂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ಇಂಧನ ಮತುತು 
ಸರಪಳಿ ತೆೈರದ ಟಾಯಾಂಕುಗಳನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. 
ಇಂಧನದ ಫಿರಟುರನುನು ಪ್ರತಿ ವಷ್ಲಕೊಕೂಮ್ಮ ಬದಲಿಸಬೆೀಕು. ಟಾಯಾಂಕುಗಳಲಿ್ಲ 
ಮಾಲಿನಯಾವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಸಮಪ್ಲಕ ಕಾಯ್ಲಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
ಕಂಟೆೀನರ್ ಗೆ ಮತೆತು ಇಂಧನವನುನು ತುಂಬುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಇಂಧನವನುನು 
ಚೆನಾನುಗಿ ಮಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. 
ಸರಪಳಿ ತೆೈರ ಟಾಯಾಂಕಿನ ಸಾಮಥಯಾ್ಲಗಳು ಮತುತು ಇಂಧನ ಟಾಯಾಂಕ್ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಿೀವು ಸರಪಳಿ ತೆೈರದ ಟಾಯಾಂಕ್ 
ಮತುತು ಇಂಧನದ ಟಾಯಾಂಕನುನು ಒಂದೆೀ ಬಾರಿಗೆ ತುಂಬಬೆೀಕು. (37)

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಇಂಧನ ಮತು್ತ ಇಂಧನ ಆವಿಯು ಹ�ಚು್ಚ 
ದಹನಶಿೇಲವಾಗಿರುತ್ತದ�. ಇಂಧನ ಮತು್ತ ಸರಪಳಿ 
ತ�ೈಲವನುನೆ ನಿವದಿಹಿಸುತ್್ತರುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸ್. 
ಬ�ಂಕ್, ಸ�ೂಪಾೇಟ ಮತು್ತ ಉಸ್ರ�ಳ�ತಕ�ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 
ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.

ಇಂಧನ ಸುರಕ್�

• ಎಂಜಿನ್ ಚಾರನೆಯಾಗುತಿತುರುವಾಗ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಇಂಧನವನುನು 
ತುಂಬರು ಪ್ರಯತಿನುಸಬೆೀಡಿ.

• ಇಂಧನವನುನು ತುಂಬುವಾಗ ಅಥವಾ ತೆೈರವನುನು ಮಶ್ರಣ 
ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ (ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಮತುತು 2 ಸೊಟ್ೀಕ್ ತೆೈರ) ಸಾಕಷುಟು ಗಾಳಿ 
ವಯಾವಸೆಥಾ ಇದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

• ಯಂತ್ರಕೆಕೂ ಇಂಧನವನುನು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಪಾ್ರರಂಭಸುವುದಕೂಕೂ 
ಮೊದರು ಆ ಸಥಾಳದಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರಕೆಕೂ ವಗಾ್ಲಯಸಿ.

• ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಂತ್ರವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಸಬೆೀಡಿ:

1 ನಿೀವು ಯಂತ್ರದ ಮೀಲೆ ಇಂಧನ ಇರ್ಲವೆೀ ಸರಪಳಿ ತೆೈರವನುನು ಚೆಲಿ್ಲದ್ದರೆ. 
ಯಂತ್ರವನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಒರೆಸಿ ಮತುತು ಒಣಗಿಸಿ.

2 ನಿಮ್ಮ ಮೀಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆಟುಗಳ ಮೀಲೆ ಇಂಧನವನುನು 
ಚೆಲಿ್ಲಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆಟುಗಳನುನು ಬದಲಿಸಿ. ಇಂಧನವನುನು 
ಚೆಲಿ್ಲಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೆೀಹದ ಭಾಗವನುನು ಒರೆಸಿ. ಸೊೀಪು ಮತುತು 
ನಿೀರನುನು ಬಳಸಿ.

3 ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಇಂಧನ ಸೊೀರಿಕೆಯಾಗುತಿತುದ್ದರೆ. ಇಂಧನದ ಟಾಯಾಂಕಿನ 
ಮುಚ್ಚಳ ಮತುತು ಇಂಧನದ ಲೆೈನುಗಳಲಿ್ಲ ಸೊೀರಿಕೆಗಳಿವೆಯೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಸಾಪಾಕ್ದಿ ಪಲಿಗ್ ಗಾಡ್ದಿ ಗ� ಹಾನಿಯಾಗಿದದುರ� ಮತು್ತ 
ಕ�ೇಬಲ್ ಸುಟು್ಟ ಹ�ೂೇಗಿದದುರ� ಯಂತ್ರವನುನೆ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. 
ಬ�ಂಕ್ ಕ್ಡಿಗಳು ಹ�ೂರಹ�ೂಮಿ್ಮದರ� ಬ�ಂಕ್ ಅನಾಹುತಕ�ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಾರಿಗ� ಮತು್ತ ಸಂಗ್ರಹಣ�
• ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ ಮತುತು ಇಂಧನವನುನು ಸೊೀರಿಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ 

ಅಗಿನು ಅನಾಹುತವಾಗುವ ಸಿಥಾತಿ, ಎಲೆಕಿಟ್ಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, 
ಎಲೆಕಿಟ್ಕ್ ಮೊೀಟಾರುಗಳು, ರಿಲೆೀಗಳು/ಸಿ್ವಚ್ ಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ ಗಳಿಂದ 
ಹೊರಹೊಮು್ಮವ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಮುಕತುವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತಿ 
ಮುಖಯಾ.

• ಇಂಧನವನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದೆ್ದೀಶಕಾಕೂಗಿಯೆೀ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ 
ಕಂಟೆೀನರ್ ನಲಿ್ಲ ಇಂಧನವನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

• ದಿೀರ್ಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಸರಪಳಿ ಗರಗಸ 
ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ, ಇಂಧನ ಮತುತು ಸರಪಳಿ ತೆೈರದ ಟಾಯಾಂಕುಗಳನುನು ಖಾಲಿ 
ಮಾಡಬೆೀಕು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಾಜಯಾ ಇಂಧನ ಮತುತು ಸರಪಳಿ ತೆೈರವನುನು 
ಎಲಿ್ಲ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಹತಿತುರದ 
ಪೆಟೊ್ರೀಲ್ ಸೆಟುೀಶನ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆೀಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿಳಿ.

• ಹರಿತವಾದ ಸರಪಳಿಯಂದ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಘಾತವನುನು 
ತಪಿಪಾಸುವ ಸರುವಾಗಿ ಯಂತ್ರವನುನು ಸಾಗಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಇರ್ಲವೆೀ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಾಗ ಗೆೈಡ್ ಬಾರ್ ಕವರನುನು ಕಟ್ಟುಂಗ್ ರಗತಿತುಗೆ 
ಯಾವಾಗರೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಬೆೀಕು. ಚಲಿಸದ ಸರಪಳಿಯೂ 
ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಸರಪಳಿಯ ಮೀರಕೆಕೂ ನಿೀವು ತಳುಳಿವ ವಯಾಕಿತುಗೆ 
ಹಾನಿಯನುನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

• ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ನಿಂದ ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಕಾಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

• ಸಾಗಣೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಂತ್ರವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ.

ರ್ೇಘಾದಿವಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣ�
ಉತತುಮ ಗಾಳಿವಯಾವಸೆಥಾ ಇರುವ ಪ್ರದೆೀಶದಲಿ್ಲ ಇಂಧನ/ತೆೈರದ 
ಟಾಯಾಂಕುಗಳನುನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಧನವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ 
ಅನುಮೊೀದಿತ ಕಾಯಾನುಗಳಲಿ್ಲಯೆೀ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಗೆೈಡ್ ಬಾರ್ ಕವರ್ 
ಹೊಂದಿಸಿ. ಯಂತ್ರವನುನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ನಿವ್ಲಹಣೆ ವೆೀಳಾಪಟ್ಟುಯಲಿ್ಲರುವ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ದಿೀಘಾ್ಲವಧಿಯವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಯಂತ್ರ 
ಶುಚಿಯಾಗಿದೆಯೆೀ ಮತುತು ಸಂಪೂಣ್ಲ ಸೆೀವೆಯನುನು ಕೆೈಗೊಳಳಿಲಾಗಿದೆಯೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

ಇಂಧನ ನಿವದಿಹಣ�
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ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು ಮತು್ತ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೂಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ�ಳಗಿನ 
ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕರಲ್:

ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತ್್ತರುವಾಗ ಚಲ್ಸುವ ಸರಪಳಿಯ ಸಂಪಕದಿಕ�ಕ 
ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ�ಯನುನೆ ತಗಿಗಿಸಲು ಚ�ೈನ್ ಸಾ 
ಪಾ್ರರಂಭಗ�ೂಂಡಾಗ ಚ�ೈನ್ ಬ�್ರೇಕ್ ಸಕ್್ರಯಗ�ೂಳಿಸಬ�ೇಕು.

ಬಾರ್, ಸರಪಳಿ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ಕವರ್ ಗಳನುನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಫಿಟ್ ಮಾಡದ ಹ�ೂರತು ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬ�ೇಡಿ. 
ಇಲಲಿವಾದರ� ಕಲಿಚ್ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ವ�ೈಯಕ್್ತಕ 
ಹಾನಿಗಳಿಗ� ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಗಟ್್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವನುನೆ ಇಡಿ. ನಿೇವು ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಹ�ಜ�ಜೆಗಳನಿನೆಡುತ್್ತರುವಿರಾ ಮತು್ತ ಸರಪಳಿಗ� ಏನೂ 
ಸಪಾಶಿದಿಸುತ್್ತಲಲಿವ�ೇ ಎಂಬುದನುನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ�ೂಳಿ್ಳ.

ಕ�ಲಸದ ಸಥಿಳವು ಜನರು ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ 
ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬ�ೇಕು.

ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು
ಟೆೈನ್ ಸಾ ಪಾ್ರರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಬೆೀಕು. 
ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್ಲನುನು ಮುಂದಕೆಕೂ ಚಲಿಸುವ ಮೂರಕ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಿ. 
(42)

ತಂಪಾದ ಎಂಜಿನ್

ಪಾ್ರರಂಭ ಸ್ಥಿತ್, 1: ಆನ್ ಮಾಡರು ಆನ್/ಆಫ್ ಸಿ್ವಚ್ಚನುನು “I” ಸಿಥಾತಿಗೆ ಸರಿಸಿ.

ಚ�ೂೇಕ್, 2: ಚೊೀಕ್ ಸಾಥಾನದಲಿ್ಲ ಚಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಹೊಂದಿಸಿ. 
ಚೊೀಕ್/ಫಾಸ್ಟು ಐಡಲ್ ಲೆವೆರನುನು ಸಂಪೂಣ್ಲವಾಗಿ ಎಳೆದಿರುವಾಗ, 
ಸರಿಯಾದ ಥೊ್ರಟಲ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗನುನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 
ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತತುದೆ. (38)

ಏರ್ ಪಜ್ದಿ, 3: ಇಂಧನವು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ತುಂಬರು 
ಪಾ್ರರಂಭಗೊಳುಳಿವವರೆಗೆ ಏರ್ ಪರ್್ಲ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ 
ಒತಿತು (6 ಬಾರಿ). ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅನುನು ಸಂಪೂಣ್ಲವಾಗಿ ತುಂಬಬೆೀಕಾಗಿರ್ಲ. 
(38)

ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಹಾ್ಯಂಡಲ್ ಎಳ�ಯಿರಿ, 4: ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಅನುನು ನಿಮ್ಮ 
ಎಡಗೆೈಯಂದ ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ. ಹಿಂಬದಿ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಮೀಲೆ 
ನಿಮ್ಮ ಬರ ಕಾರನುನು ಇಡುವ ಮೂರಕ ಚೆೈನಾ ಸಾ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ. ನಿಮ್ಮ 
ಬರಗೆೈ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಎಳೆಯರಿ ಮತುತು ನಿಮಗೆ 
ಪ್ರತಿರೊೀಧ ಎದುರಾಗುವವರೆಗೂ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್ಲನುನು ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಎಳೆಯರಿ (ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪಾಲ್ಸೂ ಸಕಿ್ರಯಗೊಂಡಂತೆ) ತದನಂತರ ಎಂಜಿನ್ 
ಆನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮತುತು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಎಳೆಯರಿ. (39)

ಚ�ೂೇಕ್, 5: ಎಂಜಿನ್ ಹೊತಿತುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆೀ ಚೊೀಕ್ ಕಂಟೊ್ರೀಲ್ ಅನುನು 
ಪುಶ್ ಮಾಡಿ, "ಪಫ್" ಶಬಧಿ ಕೆೀಳಿ ಬರುತತುದೆ. (41)

ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಹಾ್ಯಂಡಲ್ ಎಳ�ಯಿರಿ, 6: ಎಂಜಿನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ 
ಕಾಡ್ಲನುನು ಪ್ರಬರವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈ ಸುತ್ತ ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಕಾಡ್ದಿ ಬಾಗಿಸಬ�ೇಡಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಯಾವಾಗರೂ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಎಳೆಯಬೆೀಡಿ ಮತುತು ಕಾಡ್್ಲ 
ಸಂಪೂಣ್ಲವಾಗಿ ವಿಸತುರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಅನುನು 
ಬಿಡಬೆೀಡಿ. ಇದು ಯಂತ್ರಕೆಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಂಡಿರುವಾಗ, ಸಾಧಯಾವಾದಷುಟು ಬೆೀಗನೆ ಎಂಜಿನ್ 
ವೆೀಗವನುನು ತಟಸಥಾ ಸಿಥಾತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೆೀಕು, ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕನುನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ನಿರ್ಕೂ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂರಕ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅನಗತಯಾ 
ಕ್ಲಚ್, ಕ್ಲಚ್ ಡ್ರಮ್ ಮತುತು ಬೆ್ರೀಕ್ ಬಾಯಾಂಡ್ ವೆೀರಿಂಗ್ ಅನುನು ತಪಿಪಾಸುತತುದೆ. 

ನಂತರ ಸಂಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಅನ್ವಯಸುವುದಕೆಕೂ ಮೊದರು ಸ್ವರಪಾ ಸಮಯ 
ಯಂತ್ರವನುನು ತಟಸಥಾವಾಗಿರಲಿ. 

ಗಮನಿಸಿ! ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ಅನುನು ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಕಡೆಗೆ 
ಎಳೆಯುವ ಮೂರಕ (“ಮರುಹೊಂದಿಸರು ಹಿಂದಕೆಕೂ ಎಳೆಯರಿ” ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ) ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ. ಚೆೈನ್ ಸಾ ಇದಿೀಗ 
ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ. ಗರಗಸದ ಹಿಂಬದಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹಂತವನುನು 
ವಿವರಿಸಿ ಹೆೀಳುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಸರಳಿೀಕೃತ ಪಾ್ರರಂಭ ಜ್ಾಪನೆಗಳಿವೆ 
(A). (38)

ಬಸ್ ಎಂಜಿನ್

ಚೊೀಕ್ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಚೊೀಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಹೊಂದಿಸದೆಯೆೀ ತಂಪು 
ಎಂಜಿನ್ ಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಾಯ್ಲವಿಧಾನವನೆನುೀ ಬಳಸಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಎಂಜಿನಿನೆನಿಂದ ಹ�ೂರಬರುವ ಹ�ೂಗ�, ಸರಪಳಿ 
ತ�ೈಲದ ದಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಮತು್ತ ಮರದ ಪಡಿಯ ಧೂಳನುನೆ 
ರ್ೇರದಿ ಸಮಯದವರ�ಗ� ಉಸ್ರಾಡಿದರ� ಆರ�ೂೇಗ್ಯದ 
ಮೇಲ� ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಬಹುದು.

• ಬಾರ್, ಚೆೈನ್ ಮತುತು ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಗಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸದೆಯೆೀ 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಪಾ್ರರಂಭಸಬೆೀಡಿ. ಅಸೆಂಬಿ್ಲ ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ. ಬಾರ್ ಮತುತು ಚೆೈನನುನು ಚೆೈನ್ ಸಾಗೆ 
ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಸಡಿರಗೊಳಳಿಬಹುದು ಮತುತು ಗಂಭೀರ 
ಹಾನಿಯನುನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. (35)

• ಪಾ್ರರಂಭಸುತಿತುರುವಾಗ ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಬೆೀಕು. 
ಪಾ್ರರಂಭಸಿ ಮತುತು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ. 
ಪಾ್ರರಂಭ ನಿಲಿ್ಲಸಬೆೀಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ 
ಏಕೆಂದರೆ ನಿೀವು ಗರಗಸದ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಕಳೆದುಕೊಳಳಿಬಹುದು. 
(40)

• ಯಂತ್ರದ ಒಳಭಾಗಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಸಬೆೀಡಿ. ಹೊರಹಾಕುವ 
ಹೊಗೆಯಲಿ್ಲ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

• ನಿಮ್ಮ ಸುತತುಮುತತುಲಿನ ಪ್ರದೆೀಶವನುನು ಗಮನಿಸಿ ಮತುತು ಯಾವುದೆೀ 
ವಯಾಕಿತುಯಾಗಲಿೀ ಇರ್ಲವೆೀ ಪಾ್ರಣಿಯಾಗಲಿೀ ಕಟ್ಂಗ್ ಉಪಕರಣದ 
ಆಸುಪಾಸಿನಲಿ್ಲರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

• ಯಾವಾಗರೂ ಗರಗಸವನುನು ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ. 
ಬರ ಗೆೈ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲರಬೆೀಕು ಮತುತು ಎಡಗೆೈ ಮುಂಬದಿಯ 
ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದಿರಬೆೀಕು. ಎರ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆೀ ವಿಧಾನವನುನು 
ಬಳಸಬೆೀಕು. ಚೆೈನ್ ಸಾ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಗಳನುನು ಕೆೈಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ 
ಹಿಡಿದುಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. (45)

ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು
ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಸಿ್ವಚ್ಚನುನು ನಿಲಿ್ಲಸು ಸಿಥಾತಿಗೆ ಎಳೆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಥಾಗಿತಗೊಳುಳಿತತುದೆ. 
(13)

ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವಿಕ� ಮತು್ತ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕ�



Kannada – 181

ಬಳಕ�ಗೂ ಮೊದಲು:
(44)

1 ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತತುದೆಯೆೀ ಮತುತು 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರ್ಲವೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

2 ಹಿಂಬದಿ ಬರಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲವೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

3 ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುದೆ ಮತುತು 
ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

4 ನಿಲಿ್ಲಸು ಸಿ್ವಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುದೆ ಮತುತು ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

5 ಎಲಾ್ಲ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಗಳೂ ಆಯಲ್ ಮುಕತುವಾಗಿವೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

6 ಕಂಪನ ವಿರೊೀಧಿ ವಯಾವಸೆಥಾಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುದೆಯೆೀ ಮತುತು 
ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲವೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

7 ಮಫ್ಲರ್ ಅನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಮತುತು ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲವೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

8 ಸರಪಳಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ 
ಮತುತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೊೀಗಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

9 ಚೆೈನ್ ಕಾಯಾಚರ್ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲದೆಯೆೀ ಮತುತು ಅದಕೆಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲವೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

10 ಚೆೈನ್ ಒತತುಡವನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯದಿ ಸೂಚನ�ಗಳು

ಬಹುಮುಖಯಾ!

ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಳಸರು ಸಾಮಾನಯಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ 
ತಿಳಿಯಲಿವೆ. ಇದು ವೃತಿತುಪರ ಕೌಶರಯಾಗಳು ಮತುತು ಅನುಭವದ ಪಯಾ್ಲಯ 
ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುವುದಿರ್ಲ. ನಿೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಕೆರಸವನುನು 
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಮತುತು ಪರಿಣತರ ಸರಹೆ ಪಡೆಯರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರದ 
ಡಿೀರರ್, ಸವಿೀ್ಲಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ಲವೆೀ ಅನುಭವಿ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಳಕೆದಾರರನುನು 
ಸಂಪಕಿ್ಲಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಲ ಅನಿಸಿದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೀ ಕಾಯ್ಲವನುನು 
ಕೆೈಗೊಳಳಿಬೆೀಡಿ!

ಚೆೈನ್ ಸಾ ಪಾ್ರರಂಭಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಹಿಂಬಡಿತದಿಂದಾಗುವ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತುತು ಅವುಗಳನುನು ಹೆೀಗೆ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು ಎಂಬುದರ 
ಕುರಿತು ಅಥ್ಲಮಾಡಿಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. ಹಿಂಬಡಿತವನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು ಹೆೀಗೆ 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಳಕೆಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಬಾರ್ ನ ಟಾಪ್ 
ಹಾಗೂ ಬಾಟಮ್ ತುದಿಗಳಿಂದ ಕತತುರಿಸುವುದರ ನಡುವಿನ ವಯಾತಾಯಾಸವನುನು 
ನಿೀವು ಅಥ್ಲಮಾಡಿಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. ಹಿಂಬಡಿತವನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು ಹೆೀಗೆ 
ಮತುತು ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಪಕರಣ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣವನುನು ಧರಿಸಿ. “ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ 
ಉಪಕರಣ” ರ್ೀರ್್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತ� ನಿಯಮಗಳು
1 ನಿಮ್ಮ ಸುತತುರೂ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ:

• ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೀಲೆ ಜನರು, ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ 
ವಸುತುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಿರು.

• ಮೀಲಿನ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಸನಿಹಕೆಕೂ ಸುಳಿಯುವುದಿರ್ಲ ಹಾಗೂ ಮರಗಳು 
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಿರು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಮೀಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಘಾತವಾದರೆ 
ಸಹಾಯಕೆಕೂ ಯಾರೂ ಧಾವಿಸದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಳಸಬೆೀಡಿ.

2 ಕೆಟಟು ಹವಾಮಾನದಲಿ್ಲ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ. ಅಂದರೆ, ತಿೀವ್ರ ಮಂಜು, 
ಭಾರಿೀ ಮಳ ,ೆ ಗುಡುಗು, ತಿೀವ್ರ ಚಳಿ ಇತಾಯಾದಿ. ಕೆಟಟು ಹವಾಮಾನದಲಿ್ಲ ಕೆರಸ 

ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ ಆಯಾಸವಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಹಿಮಾವೃತ, ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಪತನ ಈ 
ರಿೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತತುದೆ.

3 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನುನು ಮಾಡುವಾಗ ಮತುತು ಕೊಂಬೆಗಳನುನು ಕತತುರಿಸುವಾಗ 
(ಉದಾ, ಒಂದೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಅನೆೀಕ ಟೊಂಗೆಗಳನುನು ಕತತುರಿಸುವುದು) 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಟೊಂಗೆಗಳು ಸರಪಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿರುಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ 
ಮೀಲೆ ಎಸೆಯರಪಾಡಬಹುದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬರ್ಲದು.

4 ನಿೀವು ಸರಿದಾಡಬಹುದು ಮತುತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ನಿೀವು ಇದ್ದಕಿಕೂದ್ದಂತೆ ಸಥಾಳಾಂತರಗೊಳಳಿಬೆೀಕಾದರೆ 
ಸಂಭಾವಯಾ ಅಡೆತಡೆಗಳತತು (ಬೆೀರುಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು, ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು, 
ಹಳಳಿಗಳು, ಇತಾಯಾದಿ) ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ ಕೆರಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚು್ಚ 
ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ.

5 ಒತತುಡಸಹಿತ ಮರವನುನು ಕತತುರಿಸುವಾಗ ಹೆಚು್ಚ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ. ಒತತುಡದಿಂದ 
ಕೂಡಿರುವ ಮರವನುನು ಕತತುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಅದಕೂಕೂ ಮುನನು ತನನು ಸಿಥಾತಿಗೆ 
ಮರಬಹುದು. ನಿೀವು ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ 
ನಿಂತು ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುರ್ಲವಾದರೆ ಮರವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಲೆ ಇರ್ಲವೆೀ 
ಯಂತ್ರದ ಮೀಲೆ ಬಿೀಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು 
ಕಳೆದುಕೊಳುಳಿವುದಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂದಭ್ಲಗಳು 
ವೆೈಯಕಿತುಕ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

6 ನಿಮ್ಮ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಚಲಿಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಎಂಜಿನನುನು ಸಿ್ವಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 
ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚೆೈನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಮು್ಮಖವಾಗಿ 
ಮುಖ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಬಾರ್ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಸಹಿತ ಚೆೈನ್ ಸಾ 
ಕೊಂಡೊಯಯಾರಿ. ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಗಿಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ 
ಅಂತರಕೆಕೂ ಕೊಂಡೊಯುಯಾವ ಮೊದರು ಬಾರ್ ಗೆ ಗಾಡ್್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ.

7 ನಿೀವು ನೆರದ ಮೀಲೆ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಇಟಾಟುಗ, ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಸಾ ಚೆೈನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತು ಯಂತ್ರದ ಮೀಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ನಿಗಾವಹಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ಸ್ವರಪಾ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಿಟುಟು ಹೊೀಗುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಕ�ಲವೊಮ್ಮ ಮರದ ಚಿಪುಪಾಗಳು ಕಲಿಚ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಲುಕ್ಕ�ೂಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಚ�ೈನ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತ� 
ಇರುತ್ತದ�. ಎಂಜಿನ್ ಶುಚಿಗ�ೂಳಿಸುವುದಕೂಕ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
1 ಹಿಂಬಡಿತ ಎಂದರೆೀನು ಮತುತು ಅದು ಹೆೀಗೆ ಸಂಭವಿಸುತತುದೆ ಎಂಬುದನುನು 

ನಿೀವು ಅಥ್ಲಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿೀವು ಆಶ್ಚಯ್ಲಚಕಿತರಾಗುವುದಿರ್ಲ ಅಥವಾ 
ಅಪಾಯವನುನು ನಿಮೂ್ಲರನೆ ಮಾಡುತಿತುೀರಿ. ಸಿದಧಿರಾಗಿ, ಅಪಾಯವನುನು 
ಕಡಿಮಮಾಡಿ. ಹಿಂಬಡಿತ ಅಷೆಟುೀನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯರ್ಲದಿದ್ದರೂ, 
ಕೆರವೊಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಜರುಗಬಹುದು ಮತುತು ಹಾನಿ 
ಮಾಡಬಹುದು.

2 ಹಿಂಬದಿ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬರಗೆೈಯಂದರೂ ಮತುತು ಮುಂಬದಿ 
ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಮೀಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೆೈಯಂದರೂ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವನುನು 
ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ. ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಗಳ ಸುತತುರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು 
ಮತುತು ಹೆಬೆಬೆರಳುಗಳನುನು ಸುತಿತು ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ. ನಿೀವು ಎಡಗೆೈ ಇರ್ಲವೆೀ 
ಬರಗೆೈ ವಯಾಕಿತುಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದೆೀ ಮಾದರಿಯನುನು ಬಳಸಬೆೀಕು. ಈ ರಿೀತಿಯ 
ಹಿಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಬಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತುದೆ ಮತುತು 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಅನುನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲಿ್ಲಟುಟುಕೊಳಳಿರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. 
ಹಾ್ಯಂಡಲ್ ಗಳನುನೆ ಬಡಬ�ೇಡಿ! (45)

3 ಹೆಚು್ಚ ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಘಾತಗಳು ಹತುತುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆೀ 
ಎದುರಾಗುತತುವೆ. ನಿೀವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಿರಾ ಮತುತು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಜಾರುವಂತೆ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಸಮತೊೀರನವನುನು ಕಳೆದುಕೊಳಳಿರು ಯಾವುದೆೀ 
ಸಮಸೆಯಾಗಳು ಎದುರಾಗಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

ಗಮನಹರಿಸರು ವಿಫರರಾದಲಿ್ಲ, ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯವು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ 
ರೆಂಬೆಗೆ, ಸನಿಹದ ಮರ ಅಥವಾ ಬೆೀರೆ ವಸುತುವಿಗೆ ಸಪಾರ್್ಲಸಿದಾಗ 
ಗಮನಹರಿಸದೆೀ ಹೊೀದರೆ ಹಿಂಬಡಿತಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತುಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ. ನಿೀವು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನುನು 
ಚಿಕಕೂದಾಗಿ ಮತುತು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತತುರಿಸರು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳು ಸಾ 
ಚೆೈನ್ ನಲಿ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗಬಹುದು ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯರಪಾಡಬಹುದು. 

ಕ�ಲಸ ನಿವದಿಹಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು
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ಇದು ಅಪಾಯವಾಗಿರ್ಲವಾದರೂ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯ್ಲವಾಗಬಹುದು ಮತುತು 
ಗರಗಸದ ಯಂತ್ರವನುನು ಕಳೆದುಕೊಳಳಿಬಹುದು. ಜೊೀಡಿಸಿದ ದಿಮ್ಮಗಳು 
ಅಥವಾ ರೆಂಬೆಗಳನುನು ಬೆೀಪ್ಲಡಿಸದೆಯೆೀ ಕತತುರಿಸಬೆೀಡಿ. ಒಂದು 
ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಣುಕನುನು ಕತತುರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ 
ಕೆರಸದ ಪ್ರದೆೀಶವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸರು ಕತತುರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. (46)

4 ಭುಜದ ಎತ್ತರಕ್ಕಂತ ಮೇಲಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ ಮತು್ತ 
ಬಾರ್ ಟ್ಪ್ ಇಲಲಿದ�ಯೇ ತುಂಡುಗಳನುನೆ ಕತ್ತರಿಸ್. ಒಂದು ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಚ�ೈನ್ 
ಸಾ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ! (47)

5 ನಿೀವು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಮೀಲೆ ಸಂಪೂಣ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಸಾಧಿಸರು 
ಸಿಥಾರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. ಏಣಿಯ ಮೀಲೆ, ಮರದ ಮೀಲೆ ಅಥವಾ 
ನೆರ ಗಟ್ಟುಯಾಗಿರ್ಲದ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸಬೆೀಡಿ. (48)

6 ಯಾವಾಗರೂ ಫಾಸ್ಟು ಕಟ್ಂಗ್ ಸಿಪಾೀಡ್ ಬಳಸಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂಣ್ಲ 
ಥೊ್ರಟಲ್.

7 ಬಾರ್ ಮೀಲಿನ ತುದಿಯಂದ ತುಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚು್ಚ 
ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ, ಅಂದರೆ, ಮರದ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸುತಿತುರುವಾಗ. 
ಇದನುನು ಪುಶ್ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ. 
ಸರಪಳಿಯು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಕೆದಾರರೆಡೆಗೆ ತಳಳಿರು 
ಪ್ರಯತಿನುಸುತತುದೆ. ಸಾ ಚೆೈನ್ ಜಾಮ್ ಆದರೆ, ಗರಗಸವನುನು ನಿಮ್ಮ 
ಕಡೆಗೆ ತಳಳಿರಪಾಡಬಹುದು. (49)

8 ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ತಳುಳಿವ ಒತತುಡವನುನು ಪ್ರತಿರೊೀಧಿಸದ ಹೊರತು 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವು ಹಿಂದಕೆಕೂ ತಳಳಿರಪಾಡಬಹುದು ಮತುತು ಮರದ 
ಸಂಪಕ್ಲದಲಿ್ಲರುವ ಹಿಂಬಡಿತದ ಬಾರ್ ವರಯಕೆಕೂ ಸಪಾರ್್ಲಸಬಹುದು 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಹಿಂಬಡಿತಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. (50)

ಬಾರ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದ ತುದಿಯಂದ ಕತತುರಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ವಸುತುವಿನ 
ಮೀಲಿನಿಂದ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ, ಇದನುನು ಪುಲ್ ಸೊಟ್ೀಕ್ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ಲದಲಿ್ಲ ಚೆೈನ್ ಸಾ ತಾನೆೀ ತಾನಾಗಿ 
ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯರಪಾಡುತತುದೆ ಹಾಗೂ ಮರವನುನು ಕತತುರಿಸುವಾಗ 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಮುಂದಿನ ತುದಿಯು ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೊೀಧಿಸುತತುದೆ. 
ಪುಲ್ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸಿದರೆ ಆಪರೆೀಟರ್ ರಿಗೆ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಮತುತು 
ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯದ ಸಿಥಾತಿಯ ಮೀಲೆ ಉತತುಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು 
ಒದಗಿಸುತತುದೆ. (51)

9 ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ ಮತುತು ಸರಪಳಿಯನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತುತು 
ನಿವ್ಲಹಿಸುವುದರ ಕುರಿತ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಿೀವು ಬಾರ್ 
ಮತುತು ಸರಪಳಿಯನುನು ಬದಲಿಸುವಾಗ, ನಾವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ 
ಸಂಯೀಜನೆಗಳನೆನುೀ ಬಳಸಿ. ಕತತುರಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಮತುತು ತಾಂತಿ್ರಕ 
ಮಾಹಿತಿ ರ್ೀರ್್ಲಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕತ್ತರಿಸುವ ತಂತ್ರ

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರವನುನೆ ಒಂದು ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲು ಎಂರ್ಗೂ ಪ್ರಯತ್ನೆಸಬ�ೇಡಿ. ಚ�ೈನ್ ಸಾ 
ಯಂತ್ರವನುನೆ ಒಂದ�ೇ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲಲಿ. 
ಎರಡೂ ಕ�ೈಗಳಿಂದ ಹಾ್ಯಂಡಲನುನೆ ಗಟ್್ಟಯಾಗಿ 
ಹಿಡಿದುಕ�ೂಂಡು ಕಾಯದಿನಿವದಿಹಿಸ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ

• ಕತತುರಿಸುವ ಸಂಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಬಳಸಿ!

• ಪ್ರತಿಬಾರಿ ತುಂಡರಿಸಿದ ನಂತರ ವೆೀಗವನುನು ಕಡಿಮಮಾಡಿ 
(ತುಂಡರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರತಿರೊೀಧವಿರ್ಲದೆಯೆೀ 
ಯಾವುದೆೀ ಲೊೀಡ್ ಇರ್ಲದೆಯೆೀ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಂಜಿನ್ 
ಚಾರನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು).

• ಮೀಲಿನಿಂದ ಕತತುರಿಸುವುದು = ಸಂಪೂಣ್ಲ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸುವುದು.

• ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕತತುರಿಸುವುದು = ಪುಶ್ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸುವುದು.

ಪುಶ್ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸಿದರೆ ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವನುನು ಹೆಚಿ್ಚಸುತತುದೆ. 
ಹಿಂಬಡಿತವನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ಅವಧಿಗಳು

ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ = ಮರವನುನು ತುಂಡರಿಸರು ಸಾಮಾನಯಾ ಅವಧಿ.

ಲೆೈಂಬಿಂಗ್ = ಬಿದ್ದ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನುನು ತುಂಡರಿಸುವುದು.

ಸಿೀಳುವುದು = ನಿೀವು ಮರವನುನು ತುಂಡರಿಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದಲೆೀ ಮರವು 
ಎರಡು ಹೊೀಳಾದಾಗ.

ನಿೇವು ತುಂಡರಿಸುವುದಕೂಕ ಮೊದಲು ತ್ಳಿದುಕ�ೂಳ್ಳಲ�ೇ ಬ�ೇಕಾದ ಐದು 
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತ್ಗಳ�ಂದರ�:

1 ತುಂಡರಿಸುವ ಉಪಕರಣವು ಮರವನುನು ತುಂಡರಿಸುತಿತುರುವಾಗ ಜಾಮ್ 
ಆಗುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (53)

2 ನಿೀವು ತುಂಡರಿಸುತಿತುರುವ ವಸುತುವು ಹೊೀಳಾಗುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (52)

3 ಸರಪಳಿಯು ತುಂಡರಿಸುತಿತುರುವ ಅಥವಾ ತುಂಡರಿಸಿದ ನಂತರ ನೆರಕೆಕೂ 
ಅಥವಾ ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ವಸುತುವಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (54)

4 ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯವಿದೆಯೆೀ? (4)

5 ಸುತತುಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತುತು ಪರಿಸಿಥಾತಿಯು ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು 
ಮತುತು ನಿರ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆಯೆೀ?

ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಪಳಿ ಜಾಮ್ ಆಗುತತುದೆಯೆೀ ಅಥವಾ ನಿೀವು 
ತುಂಡರಿಸುತಿತುರುವ ವಸುತುವು ಹೊೀಳಾಗುತತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ನಿಧ್ಲರಿಸುತತುವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಒಂದು ವಸುತುವನುನು ತುಂಡರಿಸುವಾಗ 
ಅಥವಾ ನಂತರ ಅದರ ಬೆಂಬರ, ಎರಡನೆಯದು ಅದರ ಒತತುಡ.

ಬಹುತೆೀಕ ಸಂದಭ್ಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿೀವು ಈ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ಎರಡು 
ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸುವ ಮೂರಕ ನಿಯಂತಿ್ರಸಬಹುದು; ಮೀಲಿನಿಂದ 
ಮತುತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ. ನಿೀವು ವಸುತುವಿಗೆ ಸಪೀಟ್್ಲ ನಿೀಡಿ ತುಂಡರಿಸಿದರೆ 
ಜರುಗಾಡುವುದಿರ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಡರಿಸುವಾಗ ಹೊೀಳಾಗುವುದಿರ್ಲ.

ಬಹುಮುಖಯಾ! ತುಂಡರಿಸುವಾಗ ಸರಪಳಿ ಜಾಮ್ ಆದರೆ: ಎಂಜಿನ್ ನಿಲಿ್ಲಸಿ! 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಅನುನು ಮುಕತುವಾಗಿ ಎಳೆಯಬೆೀಡಿ. ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಪಳಿ 
ಸಡಿರಗೊಂಡ ಕೂಡಲೆೀ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ತೆರೆಯರು 
ಲೆವೆರ್ ಬಳಸಿ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿ.

ನಿೀವು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಬಳಸುತಿತುರುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು 
ಹೆೀಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳು 
ವಿವರಿಸುತತುವೆ.

ಲ�ೈಂಬಂಗ್

ದಪಪಾನೆ ರೆಂಬೆಗಳನುನು ಉಜುಜೆತಿತುರುವಾಗ ನಿೀವು ತುಂಡರಿಸರೂ ಸಹ ಅದೆೀ 
ವಿಧಾನವನುನು ಬಳಸಬೆೀಕು.

ಗಡಸು ರೆಂಬೆಗಳನುನು ತುಂಡುಗಳನಾನುಗಿಸಿ. (55)

ತುಂಡರಿಸುವಿಕ�

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಮರದ ರ್ಮಿ್ಮಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ 
ಒಂದರ ಮೇಲ�ೂಂದು ಬರ್ದುರುವಾಗ ತುಂಡರಿಸಲು 
ಪ್ರಯತ್ನೆಸಬ�ೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಾಯದಿಗಳು ಹಿಂಬಡಿತದ 
ಅಪಾಯವನುನೆ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ದುದು ಗಂಭಿೇರ ಹಾನಿಗ� 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದಿಮ್ಮಗಳ ರಾರ್ಯೆೀ ಇದ್ದರೆ, ನಿೀವು ತುಂಡರಿಸರು ಪ್ರಯತಿನುಸುವ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಯನುನು ರಾರ್ಯಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ಸಾ ಹಾಸ್್ಲ 
ಇರ್ಲವೆೀ ರನನುರ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಬೆೀಕು ಮತುತು ಪ್ರತೆಯಾೀಕವಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಬೆೀಕು.

ತುಂಡುಗಳನುನು ತುಂಡರಿಸುವ ಪ್ರದೆೀಶದಿಂದ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಿ. 
ಅವುಗಳನುನು ತುಂಡರಿಸುವ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲಯೆೀ ಬಿಟಟುಲಿ್ಲ, ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯಕೆಕೂ 
ನಿೀವೆೀ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟಟುಂತಾಗುತತುದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರಸ ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ 
ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮತೊೀರನವನುನು ಕಳೆದುಕೊಳುಳಿವ ಸಾಧಯಾತೆಯೂ ಇರುತತುದೆ. 
(56)

ಕ�ಲಸ ನಿವದಿಹಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು
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ನ�ಲದ ಮೇಲ� ಬರ್ದುರುವ ಮರದ ರ್ಮಿ್ಮ. ಸರಪಳಿ ಜಾಮಂಗ್ ಅಥವಾ 
ವಸುತು ಸಿೀಳುವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವರಪಾ ಅಪಾಯ ಇದೆ್ದೀ ಇರುತತುದೆ. ಆದಾಗೂಯಾ, ನಿೀವು 
ತುಂಡರಿಸುವುದನುನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರಪಳಿಯು ನೆರಕೆಕೂ ಸಪಾರ್್ಲಸುವ 
ಅಪಾಯವು ಇರ್ಲದಿರ್ಲ. (57)

ಮೀಲಿನಿಂದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಯನುನು ತುಂಡರಿಸಿ. ನಿೀವು ತುಂಡರಿಸುತಿತುದ್ದಂತೆ 
ಸರಪಳಿಯು ನೆರಕೆಕೂ ಸೊೀಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಬಳಸಿ, 
ಆದರೆ ಏನಾಗುತತುದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರಲಿ. (58)

ಸಾಧಯಾವಾದರೆ (ನಿೀವು ಮರದ ದಿಮ್ಮಯನುನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದೆೀ?) 2/3 
ಭಾಗದಷುಟು ಮರದ ದಿಮ್ಮಯನುನು ಕತತುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತುಂಡರಿಸುವುದನುನು 
ನಿಲಿ್ಲಸಿ.

ಮರದ ದಿಮ್ಮಯನುನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತುತು ವಿರುದಧಿ ದಿಕಿಕೂನಿಂದ ತುಂಡರಿಸಿ. (59)

ಮರದ ರ್ಮಿ್ಮಗ� ಒಂದು ಕಡ� ಸಪೇಟ್ದಿ ಇರಬ�ೇಕು. ಅದು ಹೊೀಳಾಗುವ 
ಅಪಾಯವಿರುತತುದೆ. (52)

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತುಂಡರಿಸರು ಪಾ್ರರಂಭಸಿ (1/3 ರಷುಟು ಭಾಗವನುನು ತುಂಡರಿಸಿದ 
ನಂತರ).

ಮೀಲಿನಿಂದ ತುಂಡರಿಸುವ ಮೂರಕ ಮುಗಿಸಿ ಹಿೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕತತುರಿಸಿದ 
ಜಾಗಗಳು ಸೆೀರಲಿವೆ. (60)

ಮರದ ರ್ಮಿ್ಮಗ� ಎರಡೂ ಕಡ� ಸಪೇಟ್ದಿ ಇರಬ�ೇಕು. ಸರಪಳಿ ಜಾಮ್ 
ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತತುದೆ. (53)

ಮೀಲಿನಿಂದ ತುಂಡರಿಸರು ಪಾ್ರರಂಭಸಿ (1/3 ರಷುಟು ಭಾಗವನುನು ತುಂಡರಿಸಿದ 
ನಂತರ).

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತುಂಡರಿಸುವ ಮೂರಕ ಮುಗಿಸಿ ಹಿೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕತತುರಿಸಿದ 
ಜಾಗಗಳು ಸೆೀರಲಿವೆ. (61)

ಮರ ಬೇಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕ�

ಬಹುಮುಖಯಾ! ಮರ ಬಿೀಳಿಸರು ಸಾಕಷುಟು ಅನುಭವ ಬೆೀಕು. ಚೆೈನ್ 
ಸಾಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಅನುಭವವಿರ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮರಗಳನುನು 
ಬಿೀಳಿಸುವಂತಿರ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಲ ಅನಿಸಿದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೀ 
ಕಾಯ್ಲವನುನು ಕೆೈಗೊಳಳಿಬೆೀಡಿ!

ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ

ಬಿೀಳುವ ಮರ ಮತುತು ಕೆರಸ ಮಾಡುತಿತುರುವ ಕಾಮ್ಲಕರ ನಡುವಿನ 
ಅಂತರವು ಕನಿಷಟು 2 1/2 ಮರದ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲರಬೆೀಕು. ನಿೀವು ಮರ 
ಬಿೀಳಿಸುವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಈ “ಅಪಾಯ ವರಯ”ದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇರ್ಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (62)

ಬೇಳುವ ರ್ಕುಕ

ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಮತುತು ರೆಂಬೆಗಳನುನು ನಿೀವು ಸುರಭವಾಗಿ 
ತುಂಡರಿಸುವಂತೆ ಮರವನುನು ಬಿೀಳಿಸರು ಪ್ರಯತಿನುಸಿ. ನಿೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ನಿಂತುಕೊಳುಳಿವ ಮತುತು ಚಲಿಸುವ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಮರವನುನು ಬಿೀಳಿಸಬೆೀಕು.

ಮರವು ಯಾವ ದಿಕಿಕೂನಲಿ್ಲ ಬಿೀಳಬೆೀಕು ಎಂದು ನಿೀವು ಒಮ್ಮ ನಿಧ್ಲರಿಸಿದ 
ಬಳಿಕ ಅದು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಯಾವ ದಿಕಿಕೂನಲಿ್ಲ ಬಿೀಳಬಹುದು ಎಂಬುದನೂನು 
ನಿೀವು ನಿಧ್ಲರಿಸಬೆೀಕು.

ಕೆರವು ಸಂಗತಿಗಳೂ ಇದರ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿವೆ:
• ಮರದ ಅಳತೆ
• ಬಾಗುವಿಕೆ
• ಗಾಳಿಯ ದಿಕುಕೂ
• ರೆಂಬೆಗಳ ವಯಾವಸೆಥಾ
• ಎಲೆಗಳ ತೂಕ
• ಮರದ ಸುತತು ಇತರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆೀರೆ ಮರಗಳು, 

ವಿದುಯಾತ್ ತಂತಿಗಳು, ರಸೆತುಗಳು ಮತುತು ಕಟಟುಡಗಳು.
• ಹಾನಿಯ ಸಂಕೆೀತಗಳು ಮತುತು ಕಾಂಡದ ಬೆೀರಿನ ಮೀಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, 

ಇದು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಮರ ಮುರಿಯುವುದಕೆಕೂ ಮತುತು ನಿೀವು 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಕಿಕೂಂತ ಮೊದಲೆೀ ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವುದಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತತುದೆ. 

ನಿೀವು ಮರವನುನು ಒತತುಡದಿಂದ ನಿಮಗನಿಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಬಿೀಳಿಸರು 
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರೆ ಇದು ದುಸಾಸೂಹಸವೆೀ ಸರಿ.

ಮತೊತುಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆೀನೆಂದರೆ, ಇದು ಬಿೀಳುವ ದಿಕಿಕೂನ ಮೀಲೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿರ್ಲವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕೆಕೂ 
ತರುವುದಿರ್ಲ. ಮರ ಬಿೀಳುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದರ ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆಗಳು ನಿಮ್ಮ 
ಮೀಲೆ ಬಿೀಳುವುದಿರ್ಲವೆೀ ಎಂಬುದನುನು ನಿೀವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳಿಬೆೀಕು.

ಬಿೀಳುವ ಮರವು ಮತೊತುಂದು ಮರದ ಮೀಲೆ ಬಿೀಳದಂತೆ 
ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೆೀಕು. ಅಂಟ್ಕೊಂಡ ಮರಗಳನುನು ಬಿೀಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ 
ಕಷಟು ಮತುತು ಇಲಿ್ಲ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟುಟಟುಬುತಿತು. ಕೆಟಟುದಾಗಿ ಬಿೀಳುವ ಮರವನುನು 
ಮುಕತುವಾಗಿಸುವುದು ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ. (63)

ಬಹುಮುಖಯಾ! ಗಂಭೀರ ಪತನ ಕಾಯ್ಲಗಳಲಿ್ಲ, ಶ್ರವಣ ಸಂರಕ್ಷಣಗಳನುನು 
ಬಳಸಬಾರದು. ಮರ ಕೊಯ್ದ ನಂತರ ಶಬ್ದ ಬರುತತುದೆ ಹಿೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
ಸಂಕೆೀತಗಳನುನು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳಳಿಬಹುದು.

ಕಾಂಡವನುನೆ ತ�ರವುಗ�ೂಳಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮರುಕಾಯದಿಕ�ಕ ಸ್ದ್ಧರಾಗುವುದು

ಭುಜದ ಎತತುರಕೆಕೂ ಕಾಂಡವನುನು ಸವರಿ. ಮೀಲಿನಿಂದ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮತುತು 
ಮರವನುನು ನಿೀವು ಮತುತು ಗರಗಸದ ಮಧಯಾದಲಿ್ಲ ಇಟುಟುಕೊಳುಳಿವುದು ತುಂಬಾ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತತುದೆ. (64)

ಕಾಂಡದ ಪಕಕೂದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವ ಯಾವುದೆೀ ಸಸಿಗಳನುನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ. 
ಇತರೆ ಅಡೆತಡೆ ವಸುತುಗಳು ಅಂದರೆ, ಕರು್ಲಗಳು, ರೆಂಬೆಗಳು, ರಂಧ್ರಗಳು 
ಇತಾಯಾದಿಗಳನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ ಹಿೀಗಾಗಿ ಮರವು ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ 
ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತತುದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸವರುವ ವಿಧಾನವು ಮರ 
ಬಿೀಳುವ ದಿಕಿಕೂನಿಂದ 135 ಡಿಗಿ್ರಗಳಷುಟು ದೂರದಲಿ್ಲರಬೆೀಕು. (65)

1 ಅಪಾಯ ವರಯ

2 ಜವರುವ ವಿಧಾನ

3 ಬಿೀಳುವ ದಿಕುಕೂ

ಬೇಳುವಿಕ�

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ನಿಮಗ� ವಿಶ�ೇಷ ತರಬ�ೇತ್ ಇಲಲಿರ್ದದುರ�, ನಿಮ್ಮ 
ಗರಗಸದ ಬಾರ್ ಅಳತ�ಗಿಂತ ವಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ ದ�ೂಡಡಿದಾಗಿರುವ 
ಮರಗಳನುನೆ ಕ�ಳಗ� ಬೇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನೆಸಬ�ೇಡಿ ಎಂದು 
ಸಲಹ� ನಿೇಡುತ�್ತೇವ�!

ಮೂರು ತುಂಡುಗಳನಾನುಗಿ ಮರ ಬಿೀಳಿಸಬಹುದು. ನಿೀವು ನಿದೆೀ್ಲರ್ತ 
ತುಂಡುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮೀಲಾಬೆಗ ಕತತುರಿಸುವಿಕೆ, ಕೆಳಭಾಗ 
ಕತತುರಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತತುದೆ. ತದನಂತರ ನಿೀವು ಮರ ಬಿೀಳಿಸುವ 
ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಮುಗಿಸಬಹುದು. ನಿೀವು ಈ ವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮರ ಬಿೀಳುವ ದಿಕಕೂನುನು ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾಗಿ 
ನಿಯಂತಿ್ರಸಬಹುದು.

ರ್ಕ್ಕನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಡರಿಸುವಿಕ�

ದಿಕುಕೂ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತುಂಡರಿಸರು ನಿೀವು ಮೀಲಾಭಾಗದ 
ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆಯಂದ ಪಾ್ರರಂಭಸಬೆೀಕು. ಗರಗಸದ ಬಿೀಳುವಿಕೆ ದಿಕಿಕೂನ 
ಗುರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (1) ಆ ಪ್ರದೆೀಶದ ಸ್ವರಪಾ ಮುಂದಕೆಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, 
ಇಲಿ್ಲ ನಿೀವು ಮರ ಬಿೀಳಿಸರು ಬಯಸಬಹುದು (2). ಮರದ ಬರಭಾಗದಲಿ್ಲ 
ನಿಂತುಕೊಳಿಳಿ, ಗರಗಸದ ಹಿಂದೆ ಇರಿ ಮತುತು ಪೂಣ್ಲ ಸೊಟ್ೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸರು 
ಪಾ್ರರಂಭಸಿ. ಮುಂದೆ ಕೆಳಭಾಗದ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನುನು ಅನುಸರಿಸಿ 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಅದು ಮೀಲಾಭಾಗದ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ಜಾಗಕೆಕೂ ನಿಖರವಾಗಿ 
ಮುಗಿಸುತತುದೆ. (66)

ದಿಕಿಕೂನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವು ಕಾಂಡದ 1/4 ವಾಯಾಸದಲಿ್ಲ 
ಚಾರನೆಯಾಗಬೆೀಕು ಮತುತು ಟಾಪ್ ಕಟ್ ಮತುತು ಬಾಟಮ್ ಕಟ್ ನ ಕೊೀನ 
45° ಆಗಿರಬೆೀಕು.

ಎರಡೂ ಕಟ್ ಗಳು ಸೆೀರುವ ಸಂಧಿಯನುನು ದಿಕಿಕೂನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ 
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಲೆೈನ್ ಅಡಡಿಲಾಗಿರಬೆೀಕು ಮತುತು ಆಯೆಕೂ 
ಮಾಡಿರುವ ಬಿೀಳುವ ದಿಕಿಕೂಗೆ (90°) ಬರ ಕೊೀನಗಳಲಿ್ಲರಬೆೀಕು. (67)

ಬೇಳಿಸುವ ತುಂಡರಿಸುವಿಕ�

ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳಿಸುವ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಮರದ ವಿರುದಧಿ ದಿಕಿಕೂನಲಿ್ಲ 
ಕೆೈಗೊಳಳಿಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಡಡಿಲಾಗಿರಬೆೀಕು. ಮರದ 
ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಪೂಣ್ಲ ಸೊಟ್ೀಕಿನಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸಿ.

ಕ�ಲಸ ನಿವದಿಹಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು
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ಫೆಲಿ್ಲಂಗ್ ಕಟ್ 3-5 ಸೆಮೀನಷುಟು (1.5-2 ಇಂಚುಗಳು) ಬಾಟನ್ ದಿಕಿಕೂನ 
ಪ್ರಕಾರ ಕತತುರಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಮೀಲಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (68)

ಬಿೀಳಿಸುವ ತಿರುಗಣಿಯ ಹಿಂದೆ (ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ) ಮೊನಚಾದ ಬಂಪರ್ 
ಹೊಂದಿಸಿ. ಸಂಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಬಳಸಿ ಮತುತು ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಚೆೈನ್/ಬಾರ್ 
ತನಿನು. ನಿೀವು ಮರ ಬಿೀಳಿಸರು ಉದೆ್ದೀರ್ಸಿರುವ ದಿಕಿಕೂಗೆ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ ಬಿೀಳುವ 
ಸಾಧಯಾತೆಯನುನು ಮನಗಾಣಿ. ಕತತುರಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸಾಕಷುಟು ಒಳಕೆಕೂ ವೆಡ್ಜೆ 
ಇರ್ಲವೆೀ ಬೆ್ರೀಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ.

ದಿಕಿಕೂನ ಪ್ರಕಾರದ ಕಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಲಿ್ಲಂಗ್ ಕಟ್ ಪೂಣ್ಲಗೊಳಿಸಿ 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕನಿಷ್ಠ 1/10 ರಷುಟು ಕಾಂಡದ 
ವಾಯಾಸದಲಿ್ಲರುತತುದೆ. ಕಾಂಡದ ಕತತುರಿಸದೆೀ ಬಿಟ್ಟುರುವ ಜಾಗವನುನು ಬಿೀಳಿಸುವ 
ತಿರುಗಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ.

ಇದು ಮರ ಬಿೀಳುವ ದಿಕಕೂನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುತತುದೆ. (69)

ಬಿೀಳಿಸುವ ತಿರುಗಣಿ ಓರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡೆೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಟ್ ಗಳು ಮತುತು 
ಫೆಲಿ್ಲಂಗ್ ಕಟ್ ಗಳನುನು ಕೆಟಟುದಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಮರ ಬಿೀಳುವ ದಿಕಿಕೂನ 
ಮೀಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನೂನು ಕಳೆದುಕೊಳಳಿಬಹುದು. (70)

ಫೆಲಿ್ಲಂಗ್ ಕಟ್ ಮತುತು ಡೆೈರಕ್ಷನಲ್ ಕಟ್ ಎರಡೂ ಪೂಣ್ಲಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, 
ಮರವು ತಾನೆೀ ತಾನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇರುತತುದೆ. (71)

ಮರದ ವಾಯಾಸಕಿಕೂಂತ ದೊಡಡಿದಾಗಿರುವ ಬಾರ್ ಬಳಸುವಂತೆ ನಾವು 
ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ, ಹಿೀಗಾಗಿ ಫೆಲಿ್ಲಂಗ್ ಕಟ್ ಮತುತು ಡೆೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಟ್ 
ಎರಡನೂನು ಒಂದೆೀ ಕಟ್ಂಗ್ ಸೊಟ್ೀಕ್ ಗಳನುನು ತುಂಡರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ 
ಗರಗಸಕೆಕೂ ಯಾವ ಅಳತೆಯ ಬಾರ್ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳಿರು ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಓದಿ.

ಬಾರ್ ಅಳತೆಗಿಂತರೂ ದಪಪಾವಾಗಿರುವ ಮರಗಳನುನು ಕೆಡವರು ಕೆರವು 
ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಆದಾಗೂಯಾ, ಈ ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಗಳು 
ಎದುರಾಗಬಹುದು. (4)

ಕ�ಟ್ಟದಾಗಿ ಬೇಳುವ ಮರವನುನೆ ಮುಕ್ತಗ�ೂಳಿಸುವುದು 

“ಅಂಟ್ಕ�ೂಂಡ ಮರ”ವನುನೆ ಮುಕ್ತಗ�ೂಳಿಸುವುದು

ಅಂಟ್ಕೊಂಡ ಮರಗಳನುನು ಬಿೀಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷಟು ಮತುತು ಇಲಿ್ಲ 
ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟುಟಟುಬುತಿತು.

ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮರವನುನು ಬಿೀಳಿಸರು ಪ್ರಯತಿನುಸಬೆೀಡಿ.

ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮರಗಳ ನೆೀತಾಡುತಿತುರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೆೀಶದಲಿ್ಲ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸಬೆೀಡಿ. (72)

ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಚು್ಚರಾಟೆಗಳನುನು ಬಳಸುವುದು.

• ಟಾ್ರ್ಯಕಟುರ್-ಅಳವಡಿಕೆ

• ಪೀಟ್ಲಬಲ್

ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಮತು್ತ ರ�ಂಬ�ಗಳನುನೆ ಕತ್್ತಸುವುದು
ಸಿದಧಿತೆಗಳು: ಯಾವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒತತುಡದಲಿ್ಲದೆ ಮತುತು ಎಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಒತತುಡವಿದೆ 
ಎಂಬುದರತತು ಗಮನಹರಿಸಿ (ಅಂದರೆ, ಸ್ವರಪಾ ಬಾಗಿದರೂ ಮುರಿದು 
ಹೊೀಗಬಹುದಾದ ಪ್ರದೆೀಶ). (73)

ಒತತುಡವನುನು ಮುಕತುಗೊಳಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಮತುತು ನಿೀವು 
ಅದನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೆೀ ಎಂಬುದನುನು ನಿಧ್ಲರಿಸಿ. ಗಂಭೀರ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನವನುನು ಬದಿಗಿಟುಟು ವಿಂಚ್ 
ಬಳಸುವುದೆೀ ಉತತುಮ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹ�:

ಒತತುಡ ಮುಕತುಗೊಂಡಾಗ ನಿೀವು ಮರ ಇರ್ಲವೆೀ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದಾಗುವ 
ಹಾನಿಯಂದ ಮುಕತುವಾಗಿರುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗವನುನು ಹುಡುಕಿಕೊಳಿಳಿ. (74)

ಗರಿಷ್ಠ ಒತತುಡವಿರುವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ತುಂಡುಗಳನುನು ಮಾಡರು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 
ಒತತುಡವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡರು ಆದಷುಟು ತುಂಡುಗಳನಾನುಗಿಸರು ಪ್ರಯತಿನುಸಿ 
ಮತುತು ಒತತುಡದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಮರ ಇರ್ಲವೆೀ ರೆಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ 
ಬಿೀಳುವುದರತತು ಗಮನಹರಿಸಿ. (75)

ಒತ್ತಡರ್ಂದ ಕೂಡಿದ ಮರ ಇಲಲಿವ�ೇ ರ�ಂಬ�ಗಳನುನೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬ�ೇಡಿ! 

ನಿೀವು ಮರ/ಮರದ ದಿಮ್ಮಗಳನುನು ಕತತುರಿಸುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಇಂಚಿನ 
ಅಂತರದಲಿ್ಲ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಂಚುಗಳಷುಟು ಆಳಕೆಕೂ ಕೆರವು 
ತುಂಡುಗಳನುನು ಮಾಡಿ. (76)

ಮರ/ರೆಂಬೆಗಳು ಬಾಗುವವರೆಗೆ ಮತುತು ಒತತುಡ ಕಡಿಮಯಾಗುವಷುಟು 
ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಕತತುರಿಸರು ಪ್ರಯತಿನುಸಿ. (77)

ಒತತುಡ ಮುಕತುವಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಗಿದ ಪ್ರದೆೀಶದಿಂದ ಹೊರಕೆಕೂ ಮರ/
ರೆಂಬೆಗಳನುನು ಕತತುರಿಸಿ.

ಹಿಂಬಡಿತರ್ಂದ ತಪಿಪಾಸ್ಕ�ೂಳು್ಳವುದು ಹ�ೇಗ�

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಹಿಂಬಡಿತವು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು 
ಮತು್ತ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು; ಚ�ೈನ್ ಸಾ, ಬಾರ್ 
ಮತು್ತ ಸರಪಳಿಗಳು ಸಾಧನವನುನೆ ಬಳಸುತ್್ತರುವ 
ವ್ಯಕ್್ತಗ� ಬಡಿಯಬಹುದು. ಸರಪಳಿ ಚಲ್ಸುತ್್ತರುವಾಗ 
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ ಎದುರಾದರ�, ಗಂಭಿೇರ 
ಹಾನಿಗಳನುನೆಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂಬಡಿತರ್ಂದ 
ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ�ೇನು ಮತು್ತ ಅದರ ಕುರಿತು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸೂಕ್ತ ಕಾಯದಿ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕ�ಯ ಕುರಿತು ನಿೇವು 
ತ್ಳಿದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕಾದುದು ಅತ್ಮುಖ್ಯ.

ಹಿಂಬಡಿತ ಎಂದರ�ೇನು?
ಹಿಂಬಡಿತದ ಪ್ರದೆೀಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಾರ್ ನ ಕಾರುಭಾಗದ 
ತುದಿಯು ವಸುತುವನುನು ಸಪಾರ್್ಲಸಿದಾಗ ಸರಪಳಿ ಮತುತು ಬಾರ್ ಗಳು ಆ 
ವಸುತುವಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಎಗರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗುವ 
ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನುನು ವಿವರಿಸಲೆಂದು ಹಿಂಬಡಿತ ಎಂಬ ಪದವನುನು 
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. (50)

ಹಿಂಬಡಿತವು ಯಾವಾಗರೂ ಬಾರ್ ಕಟ್ಂಗ್ ಪೆ್ಲೀನ್ ನಲಿ್ಲಯೆೀ 
ಕಂಡುಬರುತತುದೆ. ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಮತುತು ಬಾರ್ ಗಳು 
ಹಿಂಬಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಳಸುತಿತುರುವ ವಯಾಕಿತುಯ ಕಡೆಗೆ ಮೀರು್ಮಖವಾಗಿ 
ಇರ್ಲವೆೀ ಹಿಮು್ಮಖವಾಗಿ ಎಸೆಯರಪಾಡುತತುವೆ. ಆದಾಗೂಯಾ, ಚೆೈನ್ ಸಾ 
ಸಾಧನವು ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಾರ್ ನ ಹಿಂಬಡಿತದ 
ಪ್ರದೆೀಶವು ಯಾವುದೆೀ ವಸುತುವಿಗೆ ಸಪಾರ್್ಲಸಿದಾಗ ಅದನುನು ಬಳಸುತಿತುರುವ 
ಕಾಯ್ಲವಿಧಾನದ ಮೀಲೆ ಅವರಂಬಿತವಾಗಿರುತತುದೆ. (8)

ಬಾರ್ ನ ಹಿಂಬಡಿತದ ವರಯವು ವಸುತುವನುನು ಸಪಾರ್್ಲಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೆೀ 
ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತತುದೆ. (4)

ಲ�ೈಂಬಂಗ್

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಹಿಂಬಡಿತದ ಅಪಾಯಗಳು ಹ�ಚಾ್ಚಗಿ 
ಲ�ೈಂಬಂಗ್ ಕಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವ�. ಗ�ೈಡ್ 
ಬಾರ್ ನ ಹಿಂಬಡಿತದ ವಲಯವನುನೆ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. 
ಹ�ಚು್ಚ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಗ�ೈಡ್ ಬಾರ್ ಮೂಲಕ 
ರ�ಂಬ�ಗಳು, ಇತರ� ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ವಸು್ತಗಳನುನೆ 
ಸಂಪಕ್ದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನೆಸಬ�ೇಡಿ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ 
ಮರದ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಗಮನವಹಿಸ್. 
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡ�ಗ� ಎಸ�ಯಲಪಾಡಬಹುದು. ಇದರ 
ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನೆ 
ಕಳ�ದುಕ�ೂಂಡು ಅಪಾಯಕ�ಕ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ನಿೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳಳಿರು ಮತುತು ಚಲಿಸರು ಸಾಧಯಾವೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ಕಾಂಡದ ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸಿ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಕೂಗಿ ಸಾಧಯಾವಾದಷುಟು ಚೆೈನ್ ಸಾ 
ಸಾಧನಕೆಕೂ ಸನಿಹದಲಿ್ಲ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸಿ. ಸಾಧಯಾವಾದರೆ, ಚೆೈನ್ ಸಾ 
ಸಾಧನವನುನು ಕಾಂಡದ ಭಾಗದ ಮೀಲೆ ಇಡಿ.

ನಿೀವು ಕಾಂಡದ ಸುತತುರೂ ಚಲಿಸುವಂತೆ ನಿೀವು ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಯಂತ್ರದ 
ನಡುವೆ ಕಾಂಡದ ಭಾಗವಿರುವಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳಿಳಿ.

ಮರದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗಗಳನುನೆ ರ್ಮಿ್ಮಗಳಾಗಿ ತುಂಡರಿಸುವುದು

ಸಾಮಾನಯಾ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ಕಾಯ್ಲತಂತ್ರದ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳ 
ಮೀಲೊಮ್ಮ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ.

ನಿವದಿಹಣ�
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ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಆಪರೆೀಟರ್ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿವ್ಲಹಣೆ 
ಮತುತು ಸೆೀವಾ ಕಾಯ್ಲವನನುಷೆಟುೀ ಕೆೈಗೊಳಳಿತಕಕೂದು್ದ. ವಿಪರಿೀತ ಕಾಯ್ಲವನುನು 
ಅಧಿಕೃತ ಸೆೀವಾ ಕಾಯಾ್ಲಗಾರದಲಿ್ಲ ಕೆೈಗೊಳಳಿತಕಕೂದು್ದ.

ಕಾಬದಿರ�ೇಟರ್ ಹ�ೂಂರ್ಸುವಿಕ�
ನಿಮ್ಮ Husqvarna ಉತಪಾನನುವನುನು ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಸಜ್ಲನೆಗಳನುನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುವ ನಿದಿ್ಲಷಟು ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯದಿವಿಧಾನ
• ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಸಾಧನವು ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂರಕ ಎಂಜಿನ್ 

ವೆೀಗವನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುತತುದೆ. ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಗಾಳಿ 
ಮತುತು ಇಂಧನವನುನು ಮಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತತುದೆ. ಗಾಳಿ/ಇಂಧನ 
ಮಶ್ರಣವನುನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಉತತುಮ 
ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯನುನು ಪಡೆಯಬೆೀಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 
ಅತಿಮುಖಯಾ.

• ಟ್-ಸೂಕೂ್, ಇದು ತಟಸಥಾ ವೆೀಗದಲಿ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗನುನು 
ನಿಯಂತಿ್ರಸುತತುದೆ. ಟ್-ಸೂಕೂ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರಕೆಕೂ ತಿರುಗಿದರೆ, ಇದು ಅಧಿಕ 
ತಟಸಥಾ ವೆೀಗವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರಕೆಕೂ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ 
ಕಡಿಮ ತಟಸಥಾ ವೆೀಗವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ಟ್್ಟಂಗ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಚಾಲನ�
ಫಾಯಾಕಟುರಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಯಂತ್ರವನುನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಿತುರುವಾಗಲೆೀ ಸಾಮಾನಯಾ 
ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ಗಳನುನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ 
ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ ಕಾಯ್ಲಗಳನುನು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರೆೀ ಕೆೈಗೊಳಳಿತಕಕೂದು್ದ.

ರೆ. ತಟಸಥಾ ವೆೀಗ: ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮೀಲೆ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ.

ತಟಸಥಿ ವ�ೇಗ ಟ್ - ಉತ್ತಮ ಹ�ೂಂದಾಣಿಕ�
ಟ್ ಸೂಕೂ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಟಸಥಾ ವೆೀಗವನುನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ. ಇದನುನು 
ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದ್ದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಗುತಿತುರುವಾಗ ಅದು 
ತಿರುಗರು ಪಾ್ರರಂಭಸುವವರೆಗೆ ಟ್ ಸೂಕೂ್ವನುನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 
ತಿರುಗಿಸಿ. ತದನಂತರ ಸರಪಳಿ ತನನು ಕಾಯ್ಲವನುನು ನಿಲಿ್ಲಸುವವರೆಗೆ ಅದನುನು 
ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ತಟಸಥಾ ವೆೀಗವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ 
ಬಳಿಕ, ಎಂಜಿನ್ ತನನು ಎಲಾ್ಲ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಉತತುಮವಾಗಿ ರನ್ ಆಗಬೆೀಕು 
ಮತುತು ಸರಪಳಿ ತಿರುಗರು ಪಾ್ರರಂಭಸುವ ವೆೀಗಕಿಕೂಂತ ಕಡಿಮ ವೆೀಗದಲಿ್ಲ 
ಎಂಜಿನ್ ವೆೀಗವಿರಬೆೀಕು.

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ತಟಸಥಿ ವ�ೇಗವನುನೆ ಸಮಪದಿಕವಾಗಿ 
ಹ�ೂಂರ್ಸ್ಲಲಿದ ಕಾರಣ ಸರಪಳಿ ತನನೆ ಕಾಯದಿವನುನೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸುತ್್ತದದುರ� ನಿಮ್ಮ ಸವಿೇದಿಸ್ ಡಿೇಲರ್ ರನುನೆ ಸಂಪಕ್ದಿಸ್. 
ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನವನುನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೂಂರ್ಸ್ಲಲಿರ್ದದುರ� 
ಅಥವಾ ದುರಸ್್ತ ಮಾಡಿಲಲಿರ್ದದುರ�, ದಯವಿಟು್ಟ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ.

ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೂಂರ್ಸ್ದ ಕಾಬದಿರ�ೇಟರ್
ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಯಂತ್ರವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದಲಿ್ಲ ಯಂತ್ರವು 
ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಾಯರ್ಲದೆ ಉತತುಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತತುದೆ ಮತುತು 
4 ಆವತ್ಲನಗಳು ಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ನಲಿ್ಲ ಆವತ್ಲನಗೊಳುಳಿತತುವೆ. ತಟಸಥಾ 
ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಸರಪಳಿಯು ತಿರುಗಬಾರದು, ಇದು ಅತಿಮುಖಯಾ. ಎಲ್-ಜೆಟ್ 
ನೆೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರ ಪಾ್ರರಂಭಸುವ ಸಮಸೆಯಾಗಳು ಮತುತು 
ಕಳಪೆ ವೆೀಗವಧ್ಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಎಚ್-ಜೆಟ್ ನೆೀರವಾಗಿ 
ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರಕೆಕೂ ಕಡಿಮ ವಿದುಯಾತ್ ಪ್ರಸರಣವಾಗುತತುದೆ, ಕಳಪೆ 
ವೆೀಗವಧ್ಲನೆ ಮತುತು ಎಂಜಿನ್ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇರುತತುದೆ.

ಚ�ೈನ್ ಸಾ ಸುರಕ್ಷತ� ಉಪಕರಣವನುನೆ 
ಪರಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತು್ತ ನಿವದಿಹಿಸುವುದು ಮತು್ತ 
ಸ�ೇವ� ಮಾಡುವುದು

ಗಮನಿಸಿ! ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಕೆೈಗೊಳಳಿಬಹುದಾದ ಎಲಾ್ಲ ಸೆೀವಾ ಮತುತು 
ದುರಸಿತು ಕಾಯ್ಲಗಳಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ ಅಗತಯಾವಿರುತತುದೆ. ಇದು ಯಂತ್ರದ 
ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಪಕರಣದ ನಿವ್ಲಹಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅತಯಾವಶಯಾ. ಒಂದು 
ವೆೀಳ  ೆಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೆೀ ಪರಿರ್ೀರನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ 
ಯಂತ್ರವು ವಿಫರವಾದರೆ, ಅದನುನು ನಿಮ್ಮ ಸೆೀವಾ ಕಾಯಾ್ಲಗಾರಕೆಕೂ 
ತೆಗೆದುಕೊಯುಯಾವಂತೆ ನಾವು ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತೆತುೀವೆ. ಯಂತ್ರವನುನು 
ದುರಸಿತು ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ, ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತಿತುರುವಾಗ, ನಿವ್ಲಹಣೆ 
ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪರಿಕರಗಳನುನು ಬದಲಿಸುತಿತುರುವಾಗ 
ಯಾವಾಗರೂ ಎಂಜಿನ್ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಮತುತು ಇಂಧನದ ಟಾಯಾಪ್ ಮುಚಿ್ಚ. 
ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಸುಟಟು ಗಾಯಗಳಾಗುವ 
ಆಪಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆೈಗವಸುಗಳನುನು ಧರಿಸುವುದು ಅತಯಾವಶಯಾ. 

ಚ�ೈನ್ ಬ�್ರೇಕ್ ಮತು್ತ ಮುಂಗ�ೈ ಗಾಡ್ದಿ

ಬ�್ರೇಕ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ ವ�ೇರ್ ಪರಿಶಿೇಲನ�

ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಮತುತು ಕ್ಲಚ್ ಡ್ರಮ್ ಮೀಲೆ ಮರದ ಧೂಳು ಮತುತು ಮಣಿ್ಣನ 
ಧೂಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಒರೆಸಿ. ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಬೆ್ರೀಕ್ ಕಾಯ್ಲಕ್ಷಮತೆಯ 
ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು. (78)

ಬೆ್ರೀಕ್ ಬಾಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ದಪಪಾವು 0,6 ಮಮೀ ಇದೆಯೆೀ ಎಂದು 
ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಮುಂಗ�ೈ ಗಾಡ್ದಿ ಪರಿಶಿೇಲನ�

ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಮತುತು ಬಿರುಕುಗಳು 
ಕಾಣಿಸುತಿತುರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

ಮುಂಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ಮುಂದಕೆಕೂ ಮತುತು ಹಿಂದಕೆಕೂ ಸುರಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುತತುದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ ಮತುತು ಅದನುನು ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಗೆ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದರತತು ಗಮನಹರಿಸಿ.

ಒಳಬಾಗದ ಬ�್ರೇಕ್ ರಿಲ್ೇಸ್ ಪರಿಶಿೇಲನ�

ಎಂಜಿನ್ ಸಿ್ವಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತುತು ಸಟುಂಪ್ ಇರ್ಲವೆೀ ಇತರೆ ದೃಢ ಮೀಲೆಮೈ 
ಮೀಲೆ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಇರಿಸಿ. ಮುಂಗೆೈ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ಸಟುಂಪ್ 
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಸುತತುರೂ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂರಕ ಸರಪಳಿಯು 
ತಾನಾಗಿಯೆೀ ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳರು ಬಿಡಿ. ಬಾರ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಗ� ಬಡಿದಾಗ, ಬ�್ರೇಕ್ 
ಸಕ್್ರಯಗ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕು. (79)

ಬ�್ರೇಕ್ ಟ್್ರಗಗಿರ್ ಪರಿಶಿೇಲನ�

ಗಟ್ಟು ನೆರದ ಮೀಲೆ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನವನಿನುಡಿ ಮತುತು ಪಾ್ರರಂಭಸಿ. 
ಸರಪಳಿಯು ನೆರಕೆಕೂ ಅಥವಾ ಇನಾಯಾವುದೆೀ ವಸುತುವಿಗೆ ತಾಗುವುದಿರ್ಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ಪಾ್ರರಂಭ ಮತುತು ಸಥಾಗಿತ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ 
ಸೂಚನೆಗಳ ಮೀಲೊಮ್ಮ ಕಣಾ್ಣಡಿಸಿ. (80)

ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಗಳ ಸುತತುರೂ ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳಿವ 
ಮೂರಕ, ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನವನುನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳಿ. (45)

ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೆೈ ಮಣಿಕಟಟುನುನು ಮುಂಗೆೈ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿಸುವ ಮೂರಕ 
ಸಂಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಅನ್ವಯಸಿ ಮತುತು ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಿ. 
ಮುಂಗೆೈ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಬಿಡಬೆೀಡಿ. ಸರಪಳಿಯು ಕೂಡಲ�ೇ ಸಥಿಗಿತಗ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕು. 
(40)

ಥ�್ರೂಟಲ್ ಟ್್ರಗರ್ ಲಾಕ್ಔಟ್
• ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತಟಸಥಾ ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ ನಲಿ್ಲ 

ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (81)

• ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಒತಿತು ಮತುತು ನಿೀವು ಅದನುನು ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿದಾಗ 
ತನನು ಹಿಂದಿನ ಸಿಥಾತಿಗೆ ಮರಳುತತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. 
(82)

ನಿವದಿಹಣ�
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• ಥೊ್ರಟಲ್ ಟ್್ರಗಗಿರ್ ಮತುತು ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಸುರಭವಾಗಿ 
ಚಲಿಸುತತುವೆಯೆೀ ಮತುತು ರಿಟನ್್ಲ ಸಿರಾಂಗ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುವೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. (83)

• ಚೆೈನ್ ಸಾ ಪಾ್ರರಂಭಸಿ ಮತುತು ಸಂಪೂಣ್ಲ ಥೊ್ರಟಲ್ ಅನ್ವಯಸಿ. 
ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ಸರಪಳಿ 
ಸಥಾಗಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿಥಾರವಾಗಿಯೆೀ ಉಳಿಯುತತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಥೊ್ರಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ತಟಸಥಾ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗ 
ಸರಪಳಿಯು ತಿರುಗುತಿತುದ್ದರೆ, ನಿೀವು ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ತಟಸಥಾ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಬೆೀಕು.

ಚ�ೈನ್ ಕಾ್ಯಚರ್
ಚೆೈನ್ ಕಾಯಾಚರ್ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಮತುತು ಅದನುನು ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನದ 
ಮುಖಯಾಭಾಗಕೆಕೂ ದೃಢವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. (84)

ಬಲಗ�ೈ ಗಾಡ್ದಿ
ಬರಗೆೈ ಗಾಡ್್ಲ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಮತುತು ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸುತಿತುರ್ಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. (12)

ಕಂಪನ ಕುಗಿಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ�ಥಿ
ಕಂಪನ ತಗಿಗಿಸುವ ಯುನಿಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಿರೂಪ 
ಸಿಥಾತಿಯನುನು ಆಗಾಗೆಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸುತಿತುರಿ. ಕಂಪನ ತಗಿಗಿಸುವ ಯುನಿಟ್ ಗಳನುನು 
ಎಂಜಿನ್ ಯುನಿಟ್ ಮತುತು ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಯುನಿಟ್ ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (85)

ನಿಲ್ಲಿಸು ಸ್ವಿಚ್
ಎಂಜಿನ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿ ಮತುತು ನಿೀವು ನಿಲಿ್ಲಸು ಸಿ್ವಚ್ ಅನುನು ನಿಲಿ್ಲಸು ಸೆಟ್ಟುಂಗ್ 
ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಸಥಾಗಿತಗೊಳುಳಿತತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. (13)

ಮಫ್ಲರ್
ದೊೀಷಪೂರಿತ ಮಫ್ಲರ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ.

ಮಫ್ಲರ್ ಅನುನು ಯಂತ್ರಕೆಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. (86)

ವಿಶೆೀಷ ಬೆಂಕಿಕಿಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಜಾರರಿಯಡನೆ ಕೆರವು 
ಮಫ್ಲರ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿರಲಾಗುತತುದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಈ 
ರಿೀತಿಯ ಮಫ್ಲರ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿೀವು ವಾರಕೊಕೂಮ್ಮ ಜಾರರಿಯನುನು 
ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. ವೆೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಮೂರಕ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವುದು 
ಉತತುಮ. ಜಾರರಿಯು ಕಸದಿಂದ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಲಿ್ಲ, ಎಂಜಿನ್ 
ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು ಮತುತು ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ! ಜಾರರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಡಲೆೀ ಅದನುನು ಬದಲಿಸತಕಕೂದು್ದ. 
ಜಾರರಿ ಬಾ್ಲಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರವು ಬಿಸಿಯಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ 
ಹಾಗೂ ಪಿಸಟುನ್ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತತುದೆ. ಮಫ್ಲರ್ ಕಳಪೆ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ 
ಯಂತ್ರವನುನು ಬಳಸಬೆೀಡಿ. ಬ�ಂಕ್ಕ್ಡಿ ಪ್ರತ್ಬಂಧಕದ ಜಾಲರಿ ಇಲಲಿರ್ದದುರ� 
ಅಥವಾ ದ�ೂೇಷಪೂರಿತವಾಗಿದದುರ� ಮಫ್ಲರ್ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. (14)

ಶಬ್ದದ ಮಟಟುವನುನು ತಗಿಗಿಸರು ಮತುತು ನಿಷಾಕೂಸ ಅನಿರವನುನು ಆಪರೆೀಟರ್ ರಿಂದ 
ದೂರಕೆಕೂ ವಿಸಜಿ್ಲಸುವಂತೆ ಮಫ್ಲರ್ ವಿನಾಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಷಾಕೂಸ 
ಅನಿರ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತತುದೆ ಮತುತು ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತತುದೆ. 
ಇದನುನು ಶುಷಕೂ ಮತುತು ದಹನರ್ೀರ ವಸುತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಸಜಿ್ಲಸಿದೆ್ದೀ ಆದಲಿ್ಲ 
ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿತುಕೊಳುಳಿವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇರುತತುದೆ.

ಹೌಸ್ಂಗ್ ಸಾ್ಟಟದಿರ್

!
ಎಚ್ಚರಿಕ�! ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಹೌಸ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕಾಯಿಲ್ 
ಸ್್ರ್ಪಂಗ್ ಊರ್ಕ�ೂಂಡರ� ಅದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ� ಎಂದಥದಿ. 
ಎಚ್ಚರಿಕ�ಯಿಂದ ನಿವದಿಹಣ� ಮಾಡರ್ದದುರ�, ಅದು ಒಡ�ದು 
ವ�ೈಯಕ್್ತಕವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಿಟನ್ದಿ ಸ್್ಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಕಾಡ್ದಿ 
ಬದಲ್ಸುತ್್ತರುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕ�ವಹಿಸಬ�ೇಕು. ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ 
ಗಾಲಿಸ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ�ೈಗವಸುಗಳನುನೆ 
ಧರಿಸ್.

ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಕಾಡ್ದಿ ಬದಲ್ಸುವುದು
• ಕಾ್ರ್ಯಂಕ್ ಕೆೀಸ್ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹಿಡಿದಿಟುಟುಕೊಳುಳಿವ ಸೂಕೂ್ಗಳನುನು 

ಸಡಿರಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. (87)

• ಕಾಡ್್ಲ ಅನುನು ಅಂದಾಜು 30 ಸೆಮೀ ಹೊರಕೆಕೂ ಎಳೆಯರಿ ಮತುತು 
ಪುಲೆ್ಲೀ ರಿಮ್ ನಲಿ್ಲರುವ ನಾಚ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ. ಪುಲೆ್ಲೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಹಿಮು್ಮಖವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂರಕ ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ 
ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿ. (88)

• ಪುಲೆ್ಲೀ ಕೆೀಂದ್ರಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಬೊೀಲ್ಟು ಕಳಚಿ ಮತುತು ಡೆರೈವ್ 
ಡಿಸ್ಕೂ (A), ಡೆರೈವ್ ಡಿಸ್ಕೂ ಸಿರಾಂಗ್ (B) ಮತುತು ಪುಲೆ್ಲೀಯನುನು (C) 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪುಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಸೆೀರಿಸಿ ಮತುತು 
ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪುಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಅನುನು 
ಸುಮಾರು 3 ಸುತುತು ಸುತಿತು. ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ (D) ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪುಲೆ್ಲಗೆ 
ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಅದರ ತುದಿಗೆ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ. ಆಮೀಲ್ 
ಪುಲೆ್ಲಯ ಕೆೀಂದ್ರಭಾಗದಲಿ್ಲ ಡೆರೈವ್ ಡಿಸ್ಕೂ ಸಿರಾಂಗ್, ಡೆರೈವ್ ಡಿಸ್ಕೂ ಮತುತು 
ಬೊೀಲ್ಟು ಗಳನುನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತುತು 
ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ ರಂಧ್ರದ ಮೂರಕ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ 
ಸಾಗಿಸಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಮೀಲೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ. (89)

ರಿಕಾಯಿಲ್ ಸ್್ಂಗ್ ಟ�ನ್ಷನಿಂಗ್
• ಪುಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ನಾಚ್ ನಲಿ್ಲ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತುತು 

ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪುಲೆ್ಲಯನುನು 2 ಸುತುತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ! ನಿೀವು ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಎಳೆದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 1/2 ಸುತುತು 
ಮತತುಷುಟು ಸುತತುಬಹುದೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಮೂರಕ 
ಲೆೈನ್ ಹಿಗಿಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಬೆಬೆರಳನುನು ಸರಿಸಿ ಮತುತು ಲೆೈನ್ ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿ. 
(90)

ರಿಟನ್ದಿ ಮತು್ತ ಡ�ರೈವ್ ಸ್್ಂಗ್ ಬದಲ್ಸುವುದು

ರಿಕಾಯಿಲ್ ಸ್್ಂಗ್ (A) (91)

• ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪುಲೆ್ಲ ಮೀರಕೆಕೂತಿತು. ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಬದಲಿಸುವುದು ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುನು 
ನೊೀಡಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಒತತುಡದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ 
ಕಾಯಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ.

• ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ನಿಂದ ಕಾಯಾಸೆಟ್ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

• ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ ಗೆ ತಿಳಿಯಾದ ತೆೈರವನುನು ಲೆೀಪಿಸಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ನಲಿ್ಲ 
ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಾಸೆಟ್ ಹೊಂದಿಸಿ. ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಪುಲೆ್ಲ 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ಮತುತು ರಿಕಾಯಲ್ ಸಿರಾಂಗ್ ಒತತುಡಗೊಳಿಸಿ.

ಸಾ್ಟಟದಿರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
• ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸರು, ಮೊದರು ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಹೊರಗೆ 

ಎಳೆಯರಿ ಮತುತು ಕಾ್ರ್ಯಂಕ್ ಕೆೀಸ್ ಗೆ ವಿರುದಧಿ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಇರಿಸಿ. 
ಆಮೀಲೆ ಪುಲೆ್ಲ ಭಾಗವು ಪಾಲ್ಸೂ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಳುಳಿವಂತೆ 
ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಅನುನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಕತುಗೊಳಿಸಿ.

• ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳಿವ ಸೂಕೂ್ಗಳನುನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತುತು 
ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ.
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ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್
ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ ನಲಿ್ಲ ಧೂಳು ಮತುತು ಕಸದ ಅಂಶಗಳನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ 
ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು, ಈ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ತಪಿಪಾಸರು:

• ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಅಸಮಪ್ಲಕ ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಣೆ.

• ಪಾ್ರರಂಭಸುವ ಸಮಸೆಯಾಗಳು.

• ಎಂಜಿನ್ ಶಕಿತುಯ ನಷಟು.

• ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅನಗತಯಾ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಳುಳಿವಿಕೆ.

• ವಿಪರಿೀತ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ.

• ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಮತೆತು 
ಅಳವಡಿಸುತಿತುರುವಾಗ, ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ ಭಾಗವು ಏರ್ ಹೊೀರಡಿರ್ 
ವಿರುದಧಿವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳುಳಿತತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ. ಫಿರಟುರ್ ಬ್ರಶ್ ಮಾಡುವ ಮೂರಕ ಅಥವಾ 
ಅರುಗಾಡಿಸುವ ಮೂರಕ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ. (92)

ಫಿರಟುರ್ ಅನುನು ನಿೀರು ಮತುತು ಡಿಟಜೆ್ಲಂಟ್ನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯುವ ಮೂರಕ 
ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.

ದಿೀರ್ಲ ಸಮಯದಿಂದ ಬಳಸುತಿತುರುವ ಏರ್ ಫಿರಟುರನುನು ಸಂಪೂಣ್ಲವಾಗಿ 
ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸರು ಸಾಧಯಾವಿರ್ಲ. ಆಗಾಗೆಗಿ ಹೊಸ ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ 
ಅಳವಡಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು. ಹಾನಿಗ�ೂಳಗಾದ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬದಲ್ಸಬ�ೇಕು.

HUSQVARNA ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನದಲಿ್ಲ ಕಾಯ್ಲ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳು, 
ಹವಾಮಾನ, ಋತುಮಾನ ಇತಾಯಾದಿ ಸಿಥಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿ 
ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿರಲಾಗುತತುದೆ. ಹೆಚಿ್ಚನ ಸರಹೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 
ಡಿೀರರ್ ರನುನು ಸಂಪಕಿ್ಲಸಿ.

ಸಾಪಾಕ್ದಿ ಪಲಿಗ್
ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯ ಮೀಲೆ ಇವುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು:

• ಅಸಮಪ್ಲಕ ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ.

• ಅಸಮಪ್ಲಕ ಇಂಧನ ಮಶ್ರಣ (ಹೆಚು್ಚ ತೆೈರದ ಮಶ್ರಣ ಅಥವಾ ತಪುಪಾ 
ಪ್ರಕಾರದ ತೆೈರ).

• ಕೊಳಕು ಏರ್ ಫಿರಟುರ್.

ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಎಲೆಕೊಟ್ೀಡ್ ಗಳಲಿ್ಲ ದೊೀಷಗಳು 
ಎದುರಾಗುವುದಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತತುವೆ. ಇದು ಕಾಯಾ್ಲಚರಣೆ ಸಮಸೆಯಾಗಳು 
ಮತುತು ಪಾ್ರರಂಭಸುವಲಿ್ಲನ ಸಮಸೆಯಾಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಯಂತ್ರದ ಶಕಿತು ಕಡಿಮ ಇದ್ದರೆ, ಪಾ್ರರಂಭಸರು ಕಷಟುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ 
ತಟಸಥಾ ವೆೀಗದಲಿ್ಲ ಕಳಪೆ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲ ರನ್ ಆಗಬಹುದು: ಮತತುಷುಟು ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೊಳುಳಿವುದಕೂಕೂ ಮೊದರು ಯಾವಾಗರೂ ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಪರಿರ್ೀಲಿಸುತಿತುರಿ. 
ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ಎಲೆಕೊಟ್ೀಡ್ 
ಅಂತರವು 0,5 ಮಮೀ ಇದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ, 
ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕಿಕೂಂತರೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನುನು ಬದಲಿಸಬೆೀಕು. (93)

ಗಮನಿಸಿ! ಯಾವಾಗರೂ ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಪ್ರಕಾರವನುನು 
ಬಳಸಿ! ತಪಾಪಾದ ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಬಳಸಿದರೆ ಪಿಸಟುನ್/ಸಿಲಿಂಡರ್ 
ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಪೆ್ರಸಸೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಕೂಲ್ಂಗ್ ಸ್ಸ್ಟಮ್
ಕಾಯ್ಲದ ಉಷ್ಣತೆಯನುನು ಸಾಧಯಾವಾದಷುಟು ಕಡಿಮ ಮಟಟುದಲಿ್ಲರಿಸುವ 
ಸರುವಾಗಿ ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೂಲಿಂಗ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಯೀಜನಕಾರಿ ಭಾಗಗಳು:

1 ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ನಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಯ ಸೆೀವನೆ.

2 ಏರ್ ಗೆೈಡ್ ಪೆ್ಲೀಟ್.

3 ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಕ್ರದಲಿ್ಲ ರೆಕೆಕೂಗಳು.

4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲಿ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳು.

5 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕವರ್ (ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೀಲೆ ತಂಪು ಗಾಳಿಯನುನು 
ಪಸರಿಸುತತುದೆ). (94)

ಕೂಲಿಂಗ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು ವಾರಕೊಕೂಮ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ರಶ್ ಮೂರಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೂಲಿಂಗ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯು 
ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರವು ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು ಮತುತು 
ಪಿಸಟುನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
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ನಿವದಿಹಣ� ವ�ೇಳಾಪಟ್್ಟ
ಯಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಕೆೈಗೊಳಳಿಬೆೀಕಾದ ನಿವ್ಲಹಣೆ ಹಂತಗಳ ಪಟ್ಟುಯು ಕೆಳಗಿದೆ. ಹರವಾರು ಅಂಶಗಳನುನು ನಿವ್ಲಹಣೆ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದ�ೈನಂರ್ನ ನಿವದಿಹಣ� ವಾರಕ�ೂಕಮ್ಮ ನಿವದಿಹಣ� ಮಾಸ್ಕ ನಿವದಿಹಣ�

ಯಂತ್ರದ ಹೊರಭಾಗವನುನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.
ಕೂಲಿಂಗ್ ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು ವಾರಕೊಕೂಮ್ಮ 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ನಲಿ್ಲ ಬಳಸರು ಬೆ್ರೀಕ್ ಬಾಯಾಂಡ್ 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಹೆಚು್ಚ ಬಳಸಿದ ನಂತರ 0.6 ಮಮೀ 
(0.024 ಇಂಚು) ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಬದಲಿಸಿ.

ಥೊ್ರಟಲ್ ಟ್್ರಗಗಿರ್ ಭಾಗಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುವೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. (ಥೊ್ರಟಲ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮತುತು 
ಥೊ್ರಟಲ್ ಟ್್ರಗಗಿರ್.)

ಸಾಟುಟ್ಲರ್, ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಕಾಡ್್ಲ ಮತುತು ರಿಟನ್್ಲ 
ಸಿರಾಂಗ್ ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಕ್ಲಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಲಚ್ ಡ್ರಮ್ ಮತುತು ಕ್ಲಚ್ ಸಿರಾಂಗ್ 
ಬಳಕೆಯನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಚೆೈನ್ ಬೆ್ರೀಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ಅದು 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯಾ್ಲಚರಿಸುತತುದೆಯೆೀ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಚೆೈನ್ ಕಾಯಾಚರ್ ಗೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ 
ಮತುತು ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಅದನುನು ಬದಲಿಸಿ.

ಕಂಪನ ತಗಿಗಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ. ಎಲೆಕೊಟ್ೀಡ್ 
ಅಂತರವು 0.6 ಮಮೀನರ್ಟುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಬಾರ್ ಇನನುಷುಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೆೀಕಾದರು 
ನಿಯಮತವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು. 
ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲರುವ ರುಬಿ್ರಕೆೀಶನ್ ರಂಧ್ರವು 
ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಬಾರ್ 
ಗೂ್ರವ್ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ. ಬಾರ್ ನಲಿ್ಲ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಟ್ಪ್ 
ಇದ್ದರೆ, ಅದಕೂಕೂ ರುಬಿ್ರಕೆೀಟ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.

ಕ್ಲಚ್ ಡ್ರಮ್ ಬೆೀರಿಂಗ್ ಗೆ ರುಬಿ್ರಕೆೀಟ್ ಹಾಕಬೆೀಕು. ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಹೊರಭಾಗವನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಬಾರ್ ಮತುತು ಸರಪಳಿಗೆ ಸಾಕಷುಟು ತೆೈರ 
ಸಾಗಣೆಯಾಗುತಿತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಬಾರ್ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅನವಶಯಾಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಉಜಿಜೆ 
ತೆಗೆಯರಿ.

ಇಂಧನದ ಫಿರಟುರ್ ಮತುತು ಇಂಧನದ ಹೂಯಾಸ್ 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಅದನುನು ಬದಲಿಸಿ.

ರಿವೆಟ್ ಗಳು ಮತುತು ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ 
ಬಿರುಕುಗಳಿವೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸರು 
ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನವನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. ಚೆೈನ್ 
ಸಾ ಸಾಧನವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ 
ರಿವೆಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ 
ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಪರಿರ್ೀಲಿಸುತಿತುರಬೆೀಕು. 
ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಅದನುನು ಬದಲಿಸಿ.

ಮಫ್ಲರ್ ನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಕಿಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಜಾರರಿಯನುನು 
ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.

ಇಂಧನ ಟಾಯಾಂಕನುನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತುತು 
ಒಳಭಾಗವನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಸರಪಳಿಯನುನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಿ ಮತುತು ಅದರ 
ಒತತುಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ. 
ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಅನುನು ವಿಪರಿೀತವಾಗಿ 
ಬಳಸಲಾಗುತಿತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ 
ಮತುತು ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಅದನುನು ಬದಲಿಸಿ.

ಕಾಬ್ಲರೆೀಟರ್ ಕಂಪಾಟ್್ಲ ಮಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ತೆೈರದ ಟಾಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತುತು 
ಒಳಭಾಗವನುನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.

ಸಾಟುಟ್ಲರ್ ಯುನಿಟ್ ಗಳ ಗಾಳಿ ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು 
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಎಲಾ್ಲ ಕೆೀಬಲ್ ಗಳು ಮತುತು ಸಂಪಕ್ಲಗಳನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಎಲಾ್ಲ ನಟ್ ಗಳು ಮತುತು ಸೂಕೂ್ಗಳು 
ಬಿಗಿಯಾಗಿವೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ನಿಲಿ್ಲಸು ಸಿ್ವಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಲನಿವ್ಲಹಿಸುತಿತುದೆಯೆೀ ಎಂಬುದನುನು 
ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಎಂಜಿನ್, ಟಾಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಧನದ 
ಲೆೈನುಗಳಲಿ್ಲ ಇಂಧನ ಸೊೀರಿಕೆಯಾಗುತಿತುರ್ಲ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿರ್ೀಲಿಸಿ.

ಎಂಜಿನ್ ತಟಸಥಾ ಸಿಥಾತಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ಸರಪಳಿಯು 
ತಿರುಗುವುದಿರ್ಲ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳಿ.

ಏರ್ ಫಿರಟುರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತಯಾಬಿದ್ದರೆ ಅದನುನು 
ಬದಲಿಸಿ.

ನಿವದಿಹಣ�
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120 125

ಎಂಜಿನ್
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಸೆಮೀ3 35 40
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೊೀರ್, ಮಮೀ 37,9 40,5
ಸೊಟ್ೀಕ್, ಮಮೀ 31 31
ತಟಸಥಾ ವೆೀಗ, ಆರ್ ಪಿಎಮ್ 2700-3300 2700-3300
ವಿದುಯಾತ್ ಶಕಿತು, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000
ದಹನ ವ್ಯವಸ�ಥಿ
ಸಾಪಾಕ್್ಲ ಪ್ಲಗ್ TORCH CMR7H TORCH CMR7H
ಎಲೆಕೊಟ್ೀಡ್ ಅಂತರ, ಮಮೀ 0,6 0,6
ಇಂಧನ ಮತು್ತ ಲುಬ್ರಕ�ೇಶನ್ ವ್ಯವಸ�ಥಿ
ಇಂಧನ ಟಾಯಾಂಕ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಲ, ಲಿೀಟರ್/ಸೆಮೀ3 0,25/250 0,25/250
ಆಯರ್ ಪಂಪ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಲ 9,000 rpm, ಮಲಿೀ/ನಿಮಷ 13 13
ಆಯಲ್ ಟಾಯಾಂಕ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಲ, ಲಿೀಟರ್/ಸೆಮೀ3 0,15/150 0,15/150
ಆಯಲ್ ಪಂಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ
ತೂಕ
ಬಾರ್, ಅಥವಾ ಸರಪಳಿ ರಹಿತ ಚೆೈನ್ ಸಾ ಸಾಧನ, ಖಾಲಿ 
ಟಾಯಾಂಕುಗಳು, ಕೆಜಿ

4,4 4.6

ಶಬದು ಹ�ೂರಸೂಸುವಿಕ� (ಟ್ಪಪಾಣಿ 1 ಮೇಲ� ಕಣಾಣಾಡಿಸ್)
ಶಬ್ದ ಸಾಮಥಯಾ್ಲದ ಮಟಟು, ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಿಸಿದಂತೆ dB(A) 109 105
ಶಬ್ದ ಸಾಮಥಯಾ್ಲದ ಮಟಟು, ಗಾಯಾರಂಟ್ LWA dB(A) 111 108
ಶಬದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು (ಟ್ಪಪಾಣಿ 2 ಮೇಲ� ಕಣಾಣಾಡಿಸ್)
ಆಪರೆೀಟರ್ ಶ್ರವಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಶಬ್ದದ ಒತತುಡ ಮಟಟು, 
dB(A)

99 99

ಸಮಾನವಾದ ಕಂಪನ ಮಟ್ಟಗಳು, hveq (ಟ್ಪಪಾಣಿ 3 ರ ಮೇಲ� 
ಕಣಾಣಾಡಿಸ್)
ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಯಾಂಡಲ್, m/s2 6,7 6,7
ಹಿಂಬದಿ ಹಾಯಾಂಡಲ್, m/s2 5,8 5,8
ಸರಪಳಿ/ಬಾರ್
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಾರ್ ಉದ್ದ, ಇಂಚು/ಸೆಮೀ 16/40 18/45
ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬಾರ್ ಅಳತೆಗಳು, ಇಂಚು/ಸೆಮೀ 14-16/35-40 16-18 / 40-45
ಬಳಸಬಹುದಾದ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ಅಳತೆ, ಇಂಚು/ಸೆಮೀ 13-15/33-38 15-17/38-43
ಪಿಚ್, ಇಂಚು/ಮಮೀ 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52
ಡೆರೈವ್ ಕೊಂಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ (ದಪಪಾದಲಿ್ಲ), ಇಂಚು/ಮಮೀ 0,050/1,3 0,050/1,3

ಡೆರೈವ್ ಸೊರಾೀಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ/ಒಟುಟು ಹರು್ಲ ಸ್ಪರ್/6 Spur/6

ಗರಿಷ್ಠ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮಾಥಯಾ್ಲ ವೆೀಗದ 133%ರಷುಟು ಸರಪಳಿ ವೆೀಗ, 
ಮೀ/ಸೆಂ

17,2 17,2

ಟ್ಪಪಾಣಿ 1: ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳನುನು ಇಸಿ ಡೆೈರೆಕಿಟುೀವ್ 2000/14/EC ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (LWA) ಶಬ್ದದ 
ಸಾಮಥಯಾ್ಲದಂತೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಸೂಚನೆ 2: ISO 22868 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾನವಾದ ಧ್ವನಿ ಒತತುಡದಮಟಟುವನುನು ವಿವಿಧ, ಕೆರಸದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿ್ಲವಿವಿಧ ಧ್ವನಿ ಒತತುಡದ ಮಟಟುಗಳಿಗಾಗಿಒಟುಟು 
ಸಮಯ-ತೂಕದ ಶಕಿತುಎಂದುಲೆಕಕೂಹಾಕಲಾಗುತತುದೆ. ಸಮಾನವಾದಧ್ವನಿ ಒತತುಡದಮಟಟುಕೆಕೂವಿರ್ಷಟುವಾದ ಸಂಖಾಯಾಶಾಸಿತ್ೀಯಪ್ರಸರಣ 2.5 dB (A) ವಿಚರನವಾಗಿದೆ.

ಟ್ಪಪಾಣಿ 3: ISO 22867 ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾನವಾದ ಕಂಪನ ಮಟಟು,ವಿವಿಧ ಕೆರಸದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿ್ಲಕಂಪನ ಮಟಟುಗಳಿಗೆ ಒಟುಟು ಸಮಯ-
ತೂಕದಶಕಿತುಎಂದುಲೆಕಕೂಚಾರಹಾಕುತತುದೆ. ಸಮಾನವಾದ ಕಂಪನ ಮಟಟುಕೆಕೂ ವರದಿಮಾಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು1.5 m/s2 ನ ವಿರ್ಷಟುಸಂಖಾಯಾಶಾಸತ್ದ 
ಪ್ರಸರಣವನುನು(ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚರನ)ಹೊಂದಿದೆ.

ತಾಂತ್್ರಕ ಮಾಹಿತ್
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ಗ�ೈಡ್ ಪಟ್್ಟ ಮತು್ತ ಸಾಚ�ೈನ್ ಸಂಯೇಜನ�ಗಳು
ಈ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು Husqvarna 120 ಮತುತು 125 ರ ಅನುಮೊೀದಿತ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳಾಗಿವೆ.

ಗ�ೈಡ್ ಬಾರ್ ಕ�ೂಂಡಿನ�ೂೇಡಿ

ಉದದು, ಇಂಚು ಪಿಚ್, ಇಂಚು ಗ�ೇಜ್, ಮಿಮಿೇ ಗರಿಷ್ಠ ನ�ೂೇಸ�್ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಉದದು,ಡ�ರೈವ್ ಲ್ಂಕ್ಗಳು (ಸಂ.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

ಸಾಚ�ೈನ್ ಭರಿಸುವಿಕ� ಮತು್ತ ಫ�ೈಲ್ ಮಾಪಕಗಳು

ಇಂಚು/
ಮಿಮಿೇ

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

ಇಂಚು/
ಮಿಮಿೇ

0.025 / 0,65

ಅನುವತದಿನ�ಯ EC ಘೂೇಷಣ�
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ಸಿ್ವೀಡನ್, ದೂರ: +46-36-146500, ರ ಸರಣಿ ಸಂಖೆಯಾಗಳಿಂದ ಮತುತು ನಂತರ (ವಷ್ಲದ ನಂತರದ ಸರಣಿ 
ಸಂಖೆಯಾಯಂದಿಗೆ ಸರಳ ಪ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ) ಅರಣಯಾ ಸೆೀವೆ Husqvarna 120, 125 ಕೆಕೂ ಕೊಂಡಿಯನುನು ನೊೀಡಿದ ಏಕೆೈಕ ಜವಬಾ್ದರಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಘೂೀರ್ಸುತತುದೆ, ಕೌನಿಸೂಲ್ ಗಳ ನಿದೆೀ್ಲಶನಗಳ ಅಗತಯಾತೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ:

- ಮೀ 17, 2006 ”ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ” 2006/42/EC.

- ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2014 ”ವಿದುಯಾತಾಕೂಂತಿೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ” 2014/30/EU.

- ಮೀ 8, 2000 ”ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ ಶಬ್ದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ” 2000/14/EC.  
ಮೀಲಿನ ನಿದೆೀ್ಲಶನದ ಅನುಬಂಧದ V ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸರಣಾ ಮೌರಯಾಮಾಪನ ಕಾಯ್ಲವಿಧಾನವನುನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಬ್ದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ತಾಂತಿ್ರಕ ಡೆೀಟಾ ಅಧಾಯಾಯವನುನು ನೊೀಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅನ್ವಯಸಿದೆ:  
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮುಖಯಾಭಾಗ TÜV Rheinland LGA ಉತಪಾನನುಗಳು GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 ನೂಯಾಬಗ್್ಲ, ಜಮ್ಲನಿ, 0197, ಯಂತ್ರ ನಿದೆೀ್ಲಶನಗಳ 
(2006/42/EC) ಲೆೀಖನ 12, ಪಾಯಂಟ್ 3b ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ EC ಮಾದರಿ ಪರಿೀಕ್ೆಯನುನು ನಡೆಸಿದೆ. ಅನುಬಂಧ IX ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ EC ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ 
ಪರಿೀಕ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಈ ಸಂಖೆಯಾಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ: ಅನುಬಂಧ IX ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ EC ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಪರಿೀಕ್ೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು 
ಸಂಖೆಯಾಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುತತುವೆ: BM 50387999

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಸರಪಣಿಯು EC ಪ್ರಕಾರ ಪರಿೀಕ್ೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಡಪಬಂದಿದೆ.

Husqvarna AB, Huskvarna, ಸಿ್ವೀಡನ್, 2017-09-08

ಪರ್ ಗುಸಾಟುಫಸೂನ್, ಡೆವಲೆಪ್ ಮಂಟ್ ಮಾಯಾನೆೀಜರ್ (Husqvarna AB ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತುತು ತಾಂತಿ್ರಕ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಜವಬಾ್ದರಿ)
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मशिनवरील आणि/किंवा मॅन्युअलमधील 
चिन्ह:
चेतावणी! चैनीच्ा करवती धोकादा्क 
असू शकतात! ननषकाळजीपणे ककंवा चुकीचे 
वापरल्ाने ऑपरेटरला ककंवा इतरांना गंभीर 
ककंवा घातक इजा होऊ शकत.े
कृप्ा ऑपरेटरचे मॅन्ुअल काळजीपूव्वक 
वाचा आणण मशशन वापरण्ापूववी आपण 
सूचना समजल्ाची खात्ी करा.

नेहमी पररधान करा:
• सवीकृत संरक्षणातमक हेलमेट
• सवीकृत ऐकण्ाची सुरक्षा
• संरक्षणातमक गॉगलस ककंवा टोपी
 
साखळीची करवत चालवताना ऑपरेटरने 
दोनहही हात वापरणे आवश्क आहे. 

 
केवळ एका हाताने कधीहही साखळाची करवत 
हाताळू न्े. 

 
कोणत्ाहही वसतूचा गाइड बारच्ा कडलेा 
सपश्व करणे टाळावे.

 
चेतावणी! गाइड बारच्ा टोकाचा वसतूला 
सपश्व झाल्ावर Kickback होऊ शकतो 
आणण गाइड बार वर आणण ऑपरेटरच्ा 
ददशनेे हलवल्ाने प्रकाश उलट ददशनेे ्ेऊ 
शकतो. त्ामुळे का्मसवरूपीची गंभीर इजा 
होऊ शकत.े 
 
साखळी बे्क, सकरि् (उजवे) साखळी 
बे्क, सकरि् न केलेले (डावे)

 
इंधन भरणे.

 
साखळीतील तले भरणे.

 
िोि: चोक ससथितीमध्े चोक नन्ंत्ण सेट 
करा.

 
हवा शुद्ीकरण

 
कोणतीहही तपासणी करण्ापूववी ककंवा 
देखरेखीपूववी इंसजन बंद करा.

हे उतपादन लागू EC ननददेशांनुसार आहे.

्ुरोपप्न कम्ुननटही डा्रेस्टवहनुसार 
वातावरणातील धवनी बाहेर पडणे. मशशनची 
बाहेर पडणारही उषणता हही तांत्त्क डटेा 
प्रकरणात आणण लेबलवर ननदद्वषट केलही 
आहे.

ाइप पलेट हही उतपादन रिमांक 
दश्ववत.े yyyy हे उतपादन वर्व, 
ww हा उतपादन आठवडा आणण 
xxxxx अनुरिमांक आहे.

मशिनवरील अन् चिन्ह/डीिॅल्स ववशिष्ट मािके ्टच्ा वविषे 
प्रमािपत्र आवश्ितांिा उललेख िरतात.

म्हतवािी चिन्ेह

yyyywwxxxxx
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वप्र् ग्ा्हि,
हसकवनॅा्व उतपादन खरेदही करण्ासाठी आपल्ा पसंतीबद्ल 
धन्वाद! हसकवनॅा्व हे 1689 च्ा तारखांच्ा, ससवडीश 
राजा काल्व XI ने हसकवनॅा्व नदहीच्ा शाखेवर मसकेटसच्ा 
उतपादनासाठी िॅ्टरहीच्ा बांधकामाची ऑड्वर केलही, तवेहाच्ाच 
परंपरेवर आधाररत आहे. सथिान ताकक्व क होत,े कारण पाण्ाच्ा-
पवजेचा पलांट त्ार करण्ासाठी पाण्ाची वीज हसकवनॅा्व 
नदहीमधून घेतलही होती. 300 पेक्षा जासत वराांपासून चालत 
असलेल्ा हसकवनॅा्व िॅ्टरहीने अनेक शभनन उतपादने त्ार 
केलही आहेत, लाकडाच्ा चुलहीपासून त ेआधुननक ककचन 
उपकरणांप्ांत, शशलाई मशशन, सा्कल, मोटारसा्कल, 
इ. 1956 मध्े पदहले मोटर चालवताना लॉन मूवस्व ददसले, 
त्ानंतर 1959 मध्े साखळीची करवत आलही आणण ् ा 
पवभागामध्े आज हसकवनॅा्व का््वरत आहे.
आज हसकवनॅा्व हे जंगल आणण गाड्वनच्ा उतपादनामधील एक 
अग्गण् ननमा्वता आहे जो गुणवततलेा सवा्वत उचच प्राधान् 
देतो. वनीकरण आणण बागकाम तसेच ननशम्वती आणण बांधकाम 
इंडसट्हीसाठी माकदे ट मोटर उतपादन पवकशसत करणे, ननमा्वण 
करणे हा व्वसा्ाचा उद्ेश आहे. का्ा्वभ्ास, वापरण्ाजोगी, 
सुरक्षा आणण प्ा्ववरण संरक्षणासाठी सवा्वत आधी ् ेणे हा देखील 
हसकवनॅा्वचा उद्ेश आहे. ् ा क्षेत्ांमध्े आमच्ा उतपादनांमध्े 
जोडण्ासाठी आमहही अनेक शभनन वशैशषट्े पवकशसत करण्ाचे 
हे एक कारण आहे.
आमहाला पवशवास आहे की आपण दहीघ्वकाळ उतपादनाची उततम 
गुणवतता आणण का््वप्रदश्वनापवर्ी समाधानी असाल. ् ापकैी 
एक उतपादन खरेदही केल्ाने आपल्ाला आवश्क असताना 
दरुूसती आणण सेवेत व्ावसान्क मदतीवर ऍ्सेस देतो. आपलही 
मशशन पवकणार्ा पवरेिता आमचा अचधकृत डीलर नसल्ास, 
आपल्ा जवळपासच्ा सेवा वक्व शॉपच्ा पतत्ासाठी पवचारा.
हही आमची इच्ा आहे की आपल्ाला आपल्ा उतपादनापवर्ी 
समाधान असेल आणण तो बर्ाच काळासाठी आपला सहभागी 
असेल. मौल्वान दसतऐवज महणून ् ा ऑपरेटरच्ा मॅन्ुअलचा 
पवचार करा. ् ा सामग्ीचे अनुसरण करून (वापर, सेवा, देखरेख, 
इ.), मशीनचे आ्ुष् आणण जुने मूल् वाढू शकत.े आपण 
हही मशशन पवकल्ास, खात्ी करा की ऑपरेटरचे मॅन्ुअल 
खरेदहीदाराने पसंत केले आहे.
हसकवनॅा्व उतपादन वापरण्ासाठी धन्वाद.

हसकवनॅा्व AB सतत उतपादन पवकासाचे धोरण आहे आणण आधी 
सूचना न देता उतपादनाचे सवरूप महणून डडझाइन सुधाररत 
करण्ाचे ह्क आरक्क्षत करत.े

्साखळीच्ा िरवतीवर What is what? (1)
1 शसशलडंर कवहर
2 हवा शुद्ीकरण
3 समरणपत् सुरू करा
4 सटॉप वॉच (इस्नशन चालू/बंद.)
5 मादहती आणण चेतावणी डीकॅल
6 इंधन टँक
7 समा्ोजक सरूिज कारबोरेटर
8 सटाट्वर हँडल
9 सटाट्वर हाउशसगं
10 चेन तले टॅंक
11 उतपादन आणण सीरर्ल नंबर पलेट
12 तोडण्ाचे ननददेशन चचनह
13 पुढहील हँडल
14 पुढहील गाड्व
15 मिलर
16 साखळीची करवत
17 बार टहीप सप्रॉकेट
18 गाइड बार
19 टोकदार बंपर
20 साखळी कॅचर
21 साखळी टेंशसअननगं सरूि
22 ्लच कवहर
23 उजवीकडील गाड्वसह मागील हँडल
24 थ्ोटल दट्गर
25 थ्ोटल दट्गर लॉकआउट
26 ऑपरेटरचे मॅन्ुअल
27 गाइड-बार कवहर
28 जोडणीचा पाना

पररि्
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नवीन ्साखळी िरवती वापरण्ापूववी
• कृप्ा हे मॅन्ुअल काळजीपूव्वक वाचा.
• (1) - (94) प.ृ 2-6 वरहील चचत्ांचा संदभ्व घ्ा.
• कापण्ाचे उपकरण ् ो््ररत्ा किट केल्ाचे आणण 

समा्ोसजत केल्ाचे तपासा. एकत्ीकरण शीर्वलेखा अतंग्वत 
सूचना पहा.

• पुनहा इंधन भरा आणण साखळी करवत सुरू करा. 
इंधन हाताळणे आणण सुरू करणे आणण थिांबवणे ् ा 
शीर्वलेखाअतंग्वत सूचना पहा.

• साखळीत पुरेसे साखळी तले जाईप्ांत साळखीची करवत 
वापरू नका. उपकरण कापणे शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.

• अचधक वेळ आवाज ऐकत रादहल्ाने का्मसवरूपी 
ऐकण्ाची कमजोरही होऊ शकत.े महणून नेहमी सवीकृत 
ऐकण्ाचे संरक्षण वापरा.

!
िेताविी! िोित्ा्ही पररस्थितीत ननमा्यत्ाच्ा 
परवानगीशिवा् मशिनिी डडझाइन ्सयुधाररत 
िेली जािार ना्ही. ने्हमी मूळ अकॅ्ेस्सरीझ 
वापरा. अचधिृत-न्सलेल्ा ्सयुधारिा आणि/किंवा 
अकॅ्ेस्सरीजमयुळे गंभीर वै्सकति इजा ्होऊ िित े
किंवा ऑपरे्टर किंवा इतरांिा मतृ्ू ्होऊ िितो.

!
िेताविी! ्साखळी िरवत ्ेह एि धोिादा्ि 
्साधन आ्ेह आणि ननषिाळजीपिे किंवा ियुिीिे 
वापरल्ा्स गंभीर, घाति ईजा ्होऊ िितो. ्ेह 
खूपि म्हतवािे आ्ेह िी आपि ् ा ऑपरे्टरच्ा 
मॅन्युअलिी ्सामग्ी वािली आणि ्समजली.

!
िेताविी! मफलरच्ा आत अ्ेस र्सा्न आ्ेह 
जे िारश्सनोजेननि अ्सू िित.े मफलर खराब 
अ्सल्ा्स ् ा घ्टिांिी ्संपि्य  िरिे ्टाळा.

!
िेताविी! अचधि वेळ शवा्स आत घेतल्ाने 
इंसजनमधून ननघिार्ा गॅ्समध्े, भूिामधून 
ननघिारा ्साळखी तलेािा धूर आणि धूळ 
आरोग्ा्साठी धोिादा्ि आ्ेह.

!
िेताविी! ्ही मशिन ऑपरेिन दरम्ान 
ईलेकट्ोमॅगनेट्टि षिेत्र ननमा्यि िरत.े ्ेह षिेत्र 
्सकरि् किंवा ननसषरि् वदै्िी् प्रत्ारोपिा्स्ह 
िा्ही पररस्थिनतत ् तषिेप िरू िित.े गंभीर 
किंवा घाति इजेिी जोखीम िमी िरण्ा्साठी, 
आम्ही शिफार्स िरतो िी वदै्िी् प्रत्ारोपि 
िेलेल्ा व्कतीने मशिन िालू िरण्ापूववी 
त्ांच्ा डॉक्टरांिा आणि वदै्िी् प्रत्ारोपि 
ननमा्यत्ािा ्सलला घ्ा.

म्हतवािे

महतवाचे!
वनसेवेसाठी असलेलही हही साखळी करवत जंगलातील 
कामासाठी डडझाइन केलही आहे जसे की तोडणे, जोडणे आणण 
कापणे.
राषट्ही् पवननम्मुळे मशशनच्ा वापरावर प्रनतबंध ् ेऊ 
शकतो.
आपण केवळ बार आणण साखळी एकत्ीकरणासाठी करवत 
वापरावी ज्ाची आमहही तांत्त्क डटेा सत्ात शशिारस केलही 
आहे.
थिकलेले असताना, मद्पान केलेले असताना ककंवा औरधे 
घेतलेले असताना, औरधोपचार चालू असताना कधीहही मशशन 
वापरू नका त्ामुळे आपल्ा दृषटही, सतक्व ता, समनव् ककंवा 
ननण््व ावर पररणाम होऊ शकतो.
वै्स्तक सुरक्षातमक उपकरण पररधान करा. "वै्स्तक 
सुरक्षातमक उपकरण" शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.
इतरांनी सुधाररत केल्ाचे ददसत असल्ास हे उतपादन 
सुधाररत करू नका ककंवा त ेवापरू नका.
सदोर मशशन कधीहही वापरू नका. ् ा मॅन्ुअलमध्े वण्वन 
केलेलही सुरक्क्षतता तपास, देखेरेख आणण सेवा सूचना अमलात 
आणा. काहही देखरेख आणण सेवा मापने प्रशशक्क्षत आणण 
पात् तजांदवारे अमलात आणणे आवश्क आहे. एकत्ीकरण 
शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.
्ा मॅन्ुअलमध्े शशिारस केलेल्ा अॅ् सेरहीजशशवा् कधीहही 
कोणत्ाहही अॅ् सेसरहीज वापरू नका. उपकरण आणण तांत्त्क 
डटेा शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.
चेतावणी! िेकलेल्ा वसतूपासून होणार्ा इजेचा धोका कमी 
करण्ासाठी नेहमी संरक्षणातमक ् लासेस ककंवा चेहर्ाची 
टोपी पररधान करा. साखळीची करवत जासत जोराने 
िेकण्ाच्ा वसतूसाठी पात् आहे, जसे की लाकडाचे तुकड,े 
लाकडाचा लहान तुकडा, इ. ् ामुळे गंभीर इजा होऊ शकत,े 
पवशरेतः डोळ्ांना.

!
िेताविी! बंटद्त किंवा खराब ्हवेच्ा षिेत्रामध्े 
इंसजन िालवल्ाने अ्ॅसकफक्ेसिन किंवा िाब्यन 
मोनोक्साइड ववषबाधेमयुळे मतृ्ू देखील ्होऊ 
िितो.

!
िेताविी! दोष अ्सलेले िापण्ािे उपिरि 
किंवा बार आणि ्साखळी िरवतीच्ा ियुिीच्ा 
जोडिीमयुळे kickback िी जोखीम वाढत!े 
आम्ही िेवळ बार/्साखळी िरवतीच्ा जोडिीिी 
शिफार्स िरतो आणि िापण्ाच्ा ्सूिनेिे 
अनयु्सरि िरा. तांत्त्रि ड्ेटा िीष्यलेखा अतंग्यत 
्सूिना प्हा.

्सामान् गोष्टी ने्हमी वापरा (2)
साखळी करवत वापरत असताना प्रत्ेक पवचार करण्ा्ो्् 
ससथितीला तोंड देणे श्् नाहही. नेहमी काळजी घेऊन काम 
करा आणण सामान् गोषटही वापरा. आपल्ा क्षमतपेेक्षा जासत 
असल्ाच्ा सव्व ससथिती टाळा. ् ा सूचना वाचल्ानंतर 
संचालन प्रकरि्ेपवर्ी अजूनहही शंका असल्ास, आपण पुढे 
सुरू ठेवण्ापूववी तजांचा सलला घ्ा. साखळीच्ा करवतीच्ा 
प्रशनापवर्ी काहही प्रशन असल्ास आपल्ा डीलरशी ककंवा 
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आमच्ाशी ननसंकोचपणे संपक्व  साधा. आमहाला दरुूसती 
करण्ाची आणण आपल्ाला सलला देण्ाची इच्ा आहे तसेच 
का््वक्षमतनेे आणण सुरक्क्षतपणे आपलही साखळीची करवत 
वापरण्ास मदत करण्ाची इच्ा आहे. श्् असल्ास 
साखळी करवतीच्ा प्रशशक्षण अभ्ासरिमाला उपससथित रहा. 
आपलही डीलर, वनीकरण शाळा ककंवा आपलही ला्ब्रही कोणत े
प्रशशक्षण सामग्ी ककंवा कोस्व उपलबध आहेत ् ापवर्ी मादहती 
प्रदान करू शकतात. डडझाइन आइँ तंत्जान सुधारण्ासाठी 
का््व सातत्ाने प्रगतीपथिावर आहे - अशा सुधारणा ज्ा आपलही 
सुरक्क्षतता आणण का््वक्षमता वाढवतात. आपल्ाला पररच् 
करून ददलेल्ा नवीन वशैशषट्ांमधून आपल्ाला िा्दा होत 
आहे का हे पाहण्ासाठी आपल्ा डीलरला नन्शमतपणे भेटा.

वै्सकति ्सयुरषिातमि उपिरि

!
िेताविी! ब्हयुतिे ्साळखीच्ा िरवतीिे अपघात 
्ेह ्साखळीच्ा ऑपरे्टरला ् पि्य झाल्ावरि 
्होतात. जेव्हा्ही आपि मशिन वापरता तवे्हा 
आपि मान् वै्सकति ्सयुरषिातमि उपिरि 
वापरिे आवश्ि आ्ेह. वै् सकति ्सयुरषिातमि 
उपिरि इजेिी जोखीम दरू िरू िित ना्ही 
परंतयु त्ामयुळे जर अपघात झाल्ा्स इजा 
्होण्ािा धोिा िमी ्होतो. ् ोग् उपिरि 
ननवडण्ात मदत िरण्ा्साठी डीलरला ्सांगा.

• सवीकृत संरक्षणातमक हेलमेट
• कानाचे संरक्षण
• संरक्षणातमक गॉगलस ककंवा टोपी
• करवतीच्ा संरक्षणासह ् लोवस
• करवतीच्ा संरक्षणासह ट्ाउझर
• करवतीच्ा संरक्षणासह बूट, सटहीलचे अगंठ्ाचे कॅप आणण 

न घसणारे सोल
• नेहमी प्रथिमोपचार ककट जवळपास ठेवा.
• अस्नशामक उपकरण आणण िावडे
सामान्तः आपल्ाला हालचाल करता ् ावेत ऐवढे किट कपड े
असावेत.

महतवाचे! मिलर, बार आणण साळखी ककंवा अन् 
सत्ोतांमधून सपा्स्व ् ेऊ शकतो. आपल्ाला कधी गरज 
पडल्ावर आग पवझवण्ाची साधने उपलबध असावीत. 
जंगलात आग लागण्ापासून टाळण्ास मदत करा.

मशिनिे ्सयुरषिा उपिरि
्ा पवभागामध्े मशशनची सुरक्क्षतता वशैशषट्े आणण त्ांच्ा 
का्ा्वचे वण्वन करण्ात आले आहे. तपासणी आणण देखरेखीसाठी 
साखळी करवत सुरक्क्षतता उपकरण तपासणे, देखरेख आणण 
त्ाची ससवह्वशसगं शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा. आपल्ा 
मशशनमध्े हे भाग कुठे आहेत हे शोधण्ासाठी What is what 
शीर्वलेखा अतंतग्वत सूचना पहा्च्ा.
मशशनची देखरेख ् ो््ररत्ा न केल्ास आणण काम आणण/
ककंवा दरुूसती व्ावसान्कररत्ा न केल्ास मशशनचे आ्ुष् 
कमी होऊ शकत ेआणण अपघात होण्ाची जोखीम वाढू शकत.े 
आपल्ाला पुढहील मादहती आवश्क असल्ास कृप्ा आपल्ा 
जवळच्ा ससवह्वस का््वशाळेशी संपक्व  साधा.

!
िेताविी! खराब ्सयुरक्षितता िंपोनं्ट अ्सल्ा्स 
िधी्ही मशिन वापरू निा. ्सयुरक्षितता उपिरि 
तपा्सिी िरिे आणि देखरेख िरिे िक् 
ना्ही. ्साखळी िरवत ्सयुरक्षितता उपिरि 
तपा्सिे, देखरेख आणि त्ािी ्ससव्ह्यश्सगं 
िीष्यलेखा अतंग्यत ्सूिना प्हा. आपल्ा मशिनने 
्सव्य तपा्सण्ा पा्स न िेल्ा्स, िरवतीला 
दयुरू्ती्साठी ्ससव्ह्यश्सगं डीलरिड ेघ्ा.

्साळखी बे्ि आणि फं््ट ्हॅंड गाड्य
आपल्ा साखळीच्ा करवतीमध्े साखळीचा बे्क आहे जो 
आपल्ाला kickback शमळाल्ास साखळी थिांबवण्ासाठी 
डडझाइन केला आहे. साखळीचा बे्क अपघातीची जोखीम कमी 
करत,े परंतु केवळ ती टाळू शकतो. (3)
आपल्ा करवतीची काळजी घ्ा आणण बारचे kickback क्षेत् 
कधीहही कोणत्ा वसतूला सपश्व करणार नाहही ् ाची खात्ी घ्ा. 
(4)
• साखळी बे्क (A) मॅन्ुअलही (आपल्ा डाव्ा हाताने) ककंवा 

ननसषरि् रहीलहीझ तंत्जानादवारे सव्ंचशलतपणे सकरि् केले 
जाऊ शकत.े (5)

• फं्ट हँड गाड्व (B) पुढे ढकलल्ास बे्क लावला जाईल. (6)
• हही हालचाल ससप्रंग-लोड केलेले तंत्जान सकरि् करत े

ज्ामुळे इंसजन ड्ाइवह शससटम (D) (्लच ड्म) भोवती बे्क 
घट्ट (C) होतो. (7)

• फं्ट हँड गाड्व हे ि्त चेन बे्क सकरि् करण्ासाठी डडझाइन 
केले आहे. दसुरे महतवाचे वैशशषट् महणजे ् ामुळे आपण 
फं्ट हँडलची पकड सोडल्ास आपलही डाव्ा हाताने साखळी 
दाबण्ाची जोखीम कमी होत.े

• साळखीची करवत करवतीच्ा साखळीला किरण्ापासून 
थिांबवत असताना साखळीचे बे्क वापरात असणे आवश्क 
आहे. (40)

• आपल्ाले पा्ाला ककंवा कोणालाहही ककंवा आपल्ाजवळील 
कोणालाहही अचानकपणे मार लागण्ाची जोखीम कमी 
करण्ासाठी लहान जागेत सुरू करत असताना आणण त्ातून 
जात असताना "पाककां ग बे्क" महणून साखळीचे बे्क वापरा. 
साखळीचे बे्क सकरि् असताना साखळीची करवत जासत 
वेळेसाठी चालू ठेवू नका. साखळीची करवत खूपच गरम होऊ 
शकत.े

• "पुनहा सेट करण्ासाठी मागे खेचा" चचनहांककत फं्ट हँड गाड्व 
मागे फं्ट हँडलकड ेवळवून साखळी बे्क सोडला. (33)

• Kickback खूपच अचानक आणण तीव्र असू शकतो. बहुतके 
kickback ककरकोळ आहेत आणण चेन बे्क नेहमी सकरि् ठेवू 
नका. असे घडल्ास आपण साखळीची करवत हळूवारपणे 
हाताळावी आणण सोडू न्े. (45)

• ननसषरि्ता रहीलहीझ तंत्जानादवारे मॅन्ुअलही ककंवा 
सव्ंचशलतपणे चेन बे्क जसे सकरि् केले जातात, त े
kickback च्ा जोरावर आणण बारचे kickback क्षेत् 
आपटत असलेल्ा वसतूच्ा साखळीच्ा करवतीच्ा 
ससथितीवर आधाररत आहे.
बारचे kickback क्षेत् आपल्ापासून खूप दरू असताना 
आपल्ाला तीव्र kickback शमळाल्ास kickback च्ा 
ददशनेे ननसषरि्तदेवारे साखळीचे बे्क सकरि् करण्ास 
डडझाइन केले आहे. (8) 
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kickback ची तीव्रता कमी असल्ास ककंवा बारचे 
kickback क्षेत् आपल्ा जवळ असल्ास साखळीचा बे्क 
आपल्ा डाव्ा हाताच्ा हालचालहीनुसार व्स्तचशलतपणे 
सकरि् केला जाईल.

• पडत असल्ाच्ा ससथितीत डावा हात अशा ससथितीत 
असल्ास ज्ात साखळी बे्कचे व्स्तचशलत सकरि्ीकरण 
अश्् असत.े डावा हात ठेवलेला असताना ् ा प्रकारची 
पकड असत ेजेणेकरून ् ाचा फं्ट हॅंड गाड्ववर पररणाम होऊ 
शकत नाहही, साखळी बे्क केवळ ननसषरि्तचे्ा करि्ेदवारे 
सकरि् केले जाऊ शकतात. (9)

माझ े्हात kickback च्ा वेळी ने्हमी ्साखळी 
बे्ि ्सकरि् िरतील िा?
नाहही. हँड गाड्व पुढे हलपवण्ासाठी त्ाला थिोडा जोर लावाला 
लागतो. आपला हात ि्त फं्ट गाड्वला सपश्व करत असल्ास 
ककंवा त्ावरून सरकवला तर, चेन बे्क दट्गर करण्ासाठी जोर 
पुरेसा नसेल. आपण काम करत असताना साखळीच्ा करवतीवर 
चांगलही पकड ठेवणे आवश्क आहे. आपण kickback केल्ास 
आणण ती अनुभवल्ास, आपला हात फं्ट हॅंडलवरून कधीहही काडू 
न्े आणण साखळीचा बे्क सकरि् होणार नाहही ककंवा साखळीचा 
बे्क करवत बर्ाच अतंरावर किरवल्ानंतर सकरि् होईल. अशा 
प्रकरणात, ती आपल्ाला सपश्व करण्ापूववी साखळीच्ा बे्कला 
करवत थिांबवण्ासाठी पुरेसा वेळ नसेल.
साखळीची करवत पडण्ाच्ा ससथितीत असताना त्ात अशाहही 
काहही ससथिती आहेत ज्ामध्े आपला हात साखळीचा बे्क 
सकरि् करण्ासाठी फं्ट हँड गाड्वप्ांत पोहोचू शकत नाहही.

माझ ेअतंग्यत ्सकरि् िनै बे्ि kickback च्ा 
वेळी ने्हमी ्सकरि् अ्सतील?
नाहही. प्रथिम आपला बे्क व्वससथित असणे आवश्क आहे. 
बे्कची तपासणी करणे सोपे आहे, साखळी करवत सुरक्क्षतता 
उपकरण तपासणे, देखरेख आणण त्ाची ससवह्वशसगं शीर्वलेखा 
अतंग्वत सूचना पहा. आमहही आपल्ाला प्रत्ेक का््व सत् 
चालू करण्ापूववी हे करण्ाची शशिारस करतो. दसुरे महणजे 
साखळीचा बे्क सकरि् करण्ासाठी kickback पुरेसा मजबूत 
असणे आवश्क आहे. साखळी बे्क खूपच संवेदनशील असल्ास 
अडथिळा आल्ावर त ेप्रत्ेक वेळी सकरि् होईल.

माझा ्साखळीिा बे्ि kickback च्ा वेळी मला 
ने्हमी इजा ्होण्ापा्सून ्संरक्षित िरेल?
नाहही. प्रथिम, इसच्त संरक्षण प्रदान करण्ासाठी साखळीचा बे्क 
का््व ससथितीत असणे आवश्क आहे. दसुरे, साखळीची करवत 
थिांबवण्ासाठी वर वण्वन केल्ाप्रमाणे kickback च्ा वेळी 
सकरि् करणे आवश्क आहे. नतसरे, साखळीचा बे्क सकरि् 
करणे आवश्क आहे परंतु बार आपल्ा खूपच जवळ असल्ास 
बे्कला गती कमी करण्ास आणण साखळीची करवत आपल्ाला 
इजा करण्ापूववी साखळी थिांबवण्ासाठी पुरेसा वेळ नसेल.
िेवळ आपि आणि ् ोग् िा््य तंत्रज्ान kickback आणि 
त्ािा धोिा वगळू िितो.

थ्ो्टल टट्गर लॉिआउ्ट
थ्ोटल लॉकआउट थ्ोटल नन्ंत्णाचा आकससमक ऑपरेशन 
प्रनतबंचधत करण्ासाठी डडझाइन केला आहे. आपण लॉक 
दाबल्ावर (A) (जसे की. आपण हॅंडल धरल्ावर) तो थ्ोटल 
नन्ंत्ण सोडतो (B). आपण हँडल सोडल्ावर थ्ोटल नन्ंत्ण 
आणण थ्ोटल लॉकआउट दोनहही त्ाच्ा मूळ ससथितीवर परत 
आणले जातील. हही व्वसथिा महणजे थ्ोटल नन्ंत्ण ननसषरि् 
सेदटगंमध्े सव्ंचशलतपणे लॉक होत.े (10)

्साखळी िॅिर
साखळी कॅचर साखळी तुटत असल्ास ककंवा बाहेर ननघत 
असल्ास पकडण्ासाठी डडझाइन केला आहे. साखळी ् ो््ररत्ा 
ताणलही असल्ास (एकत्ीकरण शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा) 
आणण बार आणण साखळीची ् ो््ररत्ा ससवह्वशसगं आणण 
देखरेख केलही असल्ास (सामान् का््व सूचना शीर्वलेखा 
अतंग्वत) हे होणार नाहही. (11)

राइ्ट ्हॅंड गाड्य
आपल्ा हाताचे संरक्षण करण्ाशशवा् साखळी तुटलही ककंवा 
बाहेर आल्ास, राइट हँड गाड्व शाखा आणण डहाळीला मागील 
हँडलवरहील पकडवर ् ेण्ापासून थिांबपवतो. (12)

िंपन मंटदत िरण्ािी श्स््टम
आपलही मशशन कंपन मंददत करण्ाच्ा शससटमसह त्ार आहे 
जी कंपन कमी करण्ासाठी आणण का््व सुलभ होण्ासाठी 
डडझाइन केलही आहे.
मशशनची कंपन मंददत करण्ाची शससटम इंसजन ् ुननट/
कापण्ाचे उपकरण आणण मशशनच्ा हँडल ् ुननट मधील 
कंपनाचे हसतांतरण कमी करत.े साखळीच्ा करवतीचा मुख् 
भाग, कापण्ाच्ा उपकरणासह, कंपन मंद करण्ाच्ा 
्ुननटच्ा हँडलदवारे पवद्ुत-रोचधत आहे.
कदठण लाकड ेकापणे (अनेक मोठ्ा पानांची झाड)े नरम लाकड े
(अनेक सूचीपणवी) कापण्ापेक्षा जासत कंपन ननमा्वण करत.े 
बोथिट ककंवा खराब कापण्ाच्ा उपकरणाने कापल्ाने (चुकीचा 
प्रकार ककंवा चुकीची धार लावलेलही) कंपनाची गती वाढत.े

!
िेताविी! जा्त िंपनामयुळे दृष्टीदोष अ्सिार्ा 
लोिांमध्े रकताशभ्सरि नयुि्सान किंवा 
मजजातंतू नयुि्सान ्होऊ िित.े िंपनाच्ा जा्त 
्संपिा्यिी िा्ही लषििे टद्सत अ्सल्ा्स आपल्ा 
डॉक्टरिी ्संपि्य  ्साधा. अिा लषििांमध्े ्सयुनन 
्होिे, भावना न्सिे, ,मयुंग्ा ् ेिे, ्टोििे, दयुखिे, 
िकती िमी ्होिे, तविेिा रंग किंवा पोत बदलिे 
्ािा ्समावेि आ्ेह. ्ही लषििे ्सामान्तः बो्ट, 
्हात किंवा मनग्टामध्े टद्सून ् ेतात. ्ही लषििे 
थिंडीत वाढू िितात.

स्वि थिांबवा
इंसजन बंद करण्ासाठी ससवच थिांबवा वापरा. (13)

मफलर
मिलर हे आवाज सतर ननमनवर ठेवण्ासाठी आणण इंसजन 
मधून ननघणारा धूर थेिट वापरकत्ा्वप्ांत ् ेणे टाळण्ासाठी 
डडझाइन केले आहे.

!
िेताविी! इंसजनमधून ् ेिारा धूर गरम अ्सतो 
आणि त्ामध्े ् पाक्स्य अ्सू िितात ज्ामयुळे 
आग लागू िित.े मशिन िधी्ही घरामध्े किंवा 
जवालाग्ा्ही पदाथिाांजवळ ्सयुरू िरू न्े!

्सामान् ्सयुरक्षितता खबरदारी
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गरम, शुषक वातावरणात आग लागण्ाचा धोका जासत असतो. 
हे क्षेत् बहुधा शासकी् नन्माच्ा अधीन असतो ज्ात इतर 
गोषटहींमध्े मिलर मान् प्रकाराच्ा सपाक्व  अरेसटर जाळसह 
असणे आवश्क आहे. (14)
जाळी किट करत असताना, खात्ी करा की जाळी ् ो्् ससथितीत 
बसवलही आहे. आवश्क असल्ास, जाळी बसवण्ासाठी ककंवा 
काढण्ासाठी सं्ोजन पाना वापरा.

चेतावणी! मिलर वापरत असताना आणण वापरल्ानंतर 
खूपच गरम होतो. हे ननसषरि् असतानाहही लागू होत.े 
आगीच्ा धो््ापासून सावध रहा, पवशरेतः जवालाग्हही 
आणण/ककंवा वािेच्ा पदाथिाांजवळ का््व करताना.

!
िेताविी! मफलर शिवा् किंवा मफलर तयु्टलेली 
अ्सताना िधी्ही िरवत वापरू न्े. तयु्टलेल्ा 
मफलरमयुळे िा्ही प्रमािात आवाजािा ् तर 
आणि आगीिी िक्ता वाढत.े असगनिमन ् ंत्र े
जवळ ठेवा. ् पाि्य  अरे््टर ् रिीन आपल्ा 
षिेत्रात आवश्ि अ्सल्ा्स, ् पाि्य  अरे््टर 
्रिीन शिवा् किंवा ् पाि्य  अरे््टर ् रिीन 
तयु्टलेली अ्सताना िधी्ही िरवत वापरू न्े.

िापण्ािे उपिरि
पवभागामध्े ् ासाठी कापण्ाचे उपकरण कसे ननवडा्चे आणण 
कसे नन्ंत्त्त ठेवा्चे ् ाचे वण्वन केले आहे:
• kickback चा धोका कमी करा.
• करवतीची साखळी तुटण्ाची ककंवा बाहेर ् ेण्ाचा धोका 

कमी करा.
• ऑसपटमल कापण्ाचे का््व शमळवा.
• कापण्ाच्ा उपकरणाचे आ्ुष् वाढवा.
• कंपन सतर वाढण्ाचे टाळा.

्सामान् नन्म
• िेवळ आम्ही शिफार्स िेलेले िापण्ािे उपिरि वापरा! 

तांत्त्क डटेा शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.
• ्साखळीिी िापण्ाच्ा िंगोर्ांना ् ोग्ररत्ा धार लावा! 

आमच्ा ्सूिनांिे अनयु्सरि िरा आणि शिफार्स िेलेली 
िान्सिे गेज वापरा. तुटलेलही ककंवा चुकीची धार केलेल्ा 
साखळीमुळे अपघात होण्ाची श््ता वाढत.े

• ्ोग् खोली मोजण्ािी ्ेसट्टगं व्व्थिावपत िरा! 
आमच्ा ्सूिनांिे अनयु्सरि िरा आणि शिफार्स िेलेले 
खोली मोजण्ाच्ा ् ंत्रािे सकलअरन्स वापरा. स्लअरनस 
kickback चा धोका वाढवत.े

• ्साखळी ् ोग्ररत्ा तािून ठेवा! साखळी सलै असल्ास ती 
बाहेत ननघण्ाची आणण बार, साखळी आणण ड्ाइव सप्रॉकेटवर 
हलवण्ाची श््ता वाढत.े

• िापण्ाच्ा उपिरिामध्े ् ोग् वंगि घाला आणि 
व्वस्थितपिे देखरेख िरा! अ्ो््ररत्ा वंगण घातल्ास 
साखळी तुटण्ाची आणण बार, साखळी आणण ड्ाइव 
सप्रॉकेटवर हलवण्ाची श््ता वाढत.े

िापण्ािे उपिरि kickback िमी िरण्ा्साठी 
डडझाइन िेले आ्ेह

!
िेताविी! दोष अ्सलेला िापण्ािे उपिरि 
किंवा बार आणि ्साखळी िरवतीच्ा ियुिीच्ा 
जोडिीमयुळे kickback िी जोखीम वाढत!े आम्ही 
िेवळ बार/्साखळी िरवतीच्ा जोडिीिी शिफार्स 
िरतो आणि िापण्ाच्ा ्सूिनेिे अनयु्सरि िरा. 
तांत्त्रि ड्ेटा िीष्यलेखा अतंग्यत ्सूिना प्हा.

kickback टाळण्ाचा केवळ एकच माग्व महणजे बारचे 
kickback क्षेत् कशालाहही सपश्व करत नसल्ाची खात्ी करा.
"अतंभू्वत" kickback कमी करणे ् ासह कापण्ाचे उपकरण 
वापरून आणण साखळी धारदार ठेवून आणण तीची ् ो््ररत्ा 
देखरेख करून आपण kickback चा प्रभाव कमी करू शकता.
गाइड बार
कोनाची त्त्ज्ा जेवढही कमी असेल तवेढा kickback होण्ाची 
श््ता कमी होत.े
्साखळीिी िरवत
साखळी अनेक शलं् ससह बनलेलही आहे, जी मानक आणण कमी 
kickback आवतृतीमध्े उपलबध आहे.

महत्वाचे! कोणत््ाही साखळीच््ा करवतीची डसझाइन 
kickback चा धोका कमी करत नाही.

!
िेताविी! कफरिार्ा ्साखळीच्ा िेनिा 
ििाला्ही ् पि्य झाल्ा्स गंभीर इजा ्होऊ िित.े

बार आणि ्साखळीिे वि्यन िरिार्ा िा्ही अ्टी
कापण्ाच्ा उपकरणाची सुरक्क्षतता वशैशषट्े दटकवून 
ठेवण्ासाठी, आपण णझजलेला ककंवा खराब बार ककंवा साखळी 
हही हसकवना्वने शशिारस केलेल्ा बार आणण साखळीच्ा जोडीसह 
बदलणे आवश्क आहे. आमहही बदलण्ासाठी शशिारस केलेल्ा 
बार आणण साखळीच्ा जोडीच्ा सूचीसाठी तांत्त्क डटेा शीर्वलेखा 
अतंग्वत सूचना पहा.
गाइड बार
• लांबी (इंच/सेमी)
• बार दटप सप्रोकेटवर (T) कंगोर्ांची संख्ा.
• साखळीची जागा (इंच). साखळीच्ा ड्ाइवह शलं् समधील 

जागा बार दटप सप्रोकेट आणण ड्ाइवह सप्रॉकेटच्ा 
कंगोर्ांमधील जागेशी जुळणे आवश्क आहे. (15)

• ड्ाइवह शलं् सची संख्ा. ड्ाइवह शलं् सची संख्ा हही बारच्ा 
लांबी, साखळीची जागा आणण बार दटप सप्रॉकेटच्ा 
कंगोर्ांच्ा संख्ेदवारे ननधा्वररत केलही जात.े

• बारच्ा खाचणीची रंूदही (इंच/शममी). बारमधील खाचणी 
साखळी ड्ाइवह शलं् सच्ा रंूदहीशी जुळणे आवश्क आहे.

• साखळी तलेासाठी होल आणण साखळी टेनशनरसाठी होल. 
बार साखळीच्ा करवतीच्ा डडझाइनशी जुळणे आवश्क 
आहे. (16)

्साखळीिी िरवत
• साखळीची जागा (इंच) (15)
• ड्ाइवह शलकंची रंूदही (शममी/इंच) (18)
• ड्ाइवह शलं् सची संख्ा. (17)
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आपल्ा ्साखळीला धार लाविे आणि खोली 
मोजण्ाच्ा ् ंत्रािी ्ेसट्टगं ्समा्ोसजत िरिे
िापण्ाच्ा िंगोर्ांना धार िरण्ािी ्सामान् माट्हती
• बोथिट साखळी कधीहही वापरू नका. साखळी बोथिट झाल्ावर 

आपल्ाला बारला लाकडामधून जोर लावण्ास जासत दाबावे 
लागेल आणण तुकड ेखूपच लहान असतील. साखळी खूपच 
बोथिट असल्ास लाकडाचा भुगा होईल आणण तुकड ेककंवा 
ढलप्ा ननघणार नाहहीत.

• धारदार साखळी चटकन लाकडात शशरत ेआणण त्ामुळे 
मोठे, जाड ेतुकड ेककंवा ढलप्ा ् ेतात.

• साखळीच्ा कापण्ाचा भागाला कटर महणतात आणण 
त्ामध्े कापण्ाचे कंगोरे (A) आणण खोल गेज (B) असत.े 
कटरची कापण्ाची खोलही दोघांच्ा (खोलही मोजण्ाच्ा 
्ंत्ाची सेदटगं) उंचीमधील िरकाने ननधा्वररत केलही जात.े 
(19)

आपण कापण्ाच्ा कंगोर्ांना धार लावता तवेहा त्ामध्े चार 
महतवाच्ा लक्षात ठेवण्ाच्ा गोषटही आहेत.
1 कानसचा कोन (21)
2 कापण्ाचा कोन (20)
3 कानसची ससथिती (22)
4 वतु्वळाकार िाइल व्ास
्ो्् उपकरणाशशवा् साखळीला ् ो््ररत्ा धार करणे 
खूपच कदठण आहे. आमहही आपल्ाला आमच्ा कानसाचे गेज 
वापरण्ाची शशिास्व करतो. ् ामुळे कमाल kickback मंद 
करण्ात आणण आपल्ा साखळीमधून कापण्ाचे का््व करण्ास 
मदत करत.े (22)
आपल्ा साखळीला धार लावण्ापवर्ी तांत्त्क डटेा मादहती 
शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.

!
िेताविी! धार िरण्ािी ्सूिना गमावल्ाने 
kickback िी जोखीम खूपि वाढत.े

िापण्ाच्ा िंगोर्ांना धार लाविे
कापण्ाच्ा कंगोर्ांना धार लावण्ासाठी आपल्ाजवळ 
गोलाकार कानस आणण कानस गेज असणे आवश्क आहे. 
कानस आणण गेजच्ा आकाराच्ा मादहतीसाठी तांत्त्क डटेा 
शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा ह्ाची आपल्ा साखळीच्ा 
करवतीमध्े किट केलेल्ा साखळीसाठी शशिारस केलही आहे.
• साखळी ् ो््ररत्ा ताणलही असल्ाचे तपासा. सलै साखळी 

इकड ेनतकड ेहलेल, ज्ामुळे ् ो््ररत्ा धार करणे कदठण 
होईल.

• पुढहील बाजूच्ा आतमधून नेहमी कानसाचे कापण्ाच्ा 
दातर्ा ठेवा. परत ् ेणार्ा तडाख्ाचा दाब कमी करा. सव्व 
कंगोरे प्रथिम एका बाजूला करा, नंतर साखळीची करवत तथेेि 
वळवा आणण कंगोरे दसुर्ा वाजूला वळवा.

• सव्व कंगोरे समान लांबीच्ा करा. कापण्ाच्ा कंगोर्ांची 
लांबी 4 शममी (5/32") प्ांत कमी झाल्ास साखळी णझजत े
आणण बदलणे आवश्क असत.े (23)

खोली मोजण्ाच्ा ् ंत्रािी ्ेसट्टगं ्समा्ोसजत िरण्ाववष्ी 
्सामान् ्सलला
• आपण कापण्ाच्ा कंगोर्ांना धार लावल्ावर (A) 

खोलही मोजण्ाच्ा ् ंत्ाची सेदटगं (C) कमी होईल. उततम 
कापण्ाचे का््व दटकवून ठेवण्ासाठी खोलही मोजण्ाचे ् ंत् 

(B) शशिारस केलेलही गेज सेदटगं शमळपवण्ासाठी खालही 
करणे आवश्क आहे. आपल्ा पवशशषट साखळीसाठी ् ो्् 
खोलही गेज सेदटगं शोधण्ासाठी तांत्त्क डटेा अतंग्वत सूचना 
पहा. (24)

!
िेताविी! खोली गेज ्ेसट्टगं खूपि मोठी 
अ्सल्ा्स kickback िा धोिा वाढतो!

खोली गेज ्ेसट्टगंिे ्समा्ोजन
• खोलही गेज सेदटगं समा्ोसजत करण्ापूववी कापण्ाच्ा 

दातर्ांना नवीन धार लावणे आवश्क आहे. आमहही 
शशिारस करतो की आपण कापण्ाच् दातर्ांना धार 
लावल्ावर प्रत्ेक नतसर्ा वेळी खोलही गेज सेदटगं 
समा्ोसजत करावे. टहीप! हही शशिारस असे गहृहीत धरत ेकी 
कापण्ाच्ा कंगोर्ांची लांबी िार कमी झालेलही नाहही.

• आपल्ाला सपाट कानस आणण खोल गेज साधनाची 
आवश्कता आहे. आमहही शशिारस करतो की ् ो्् खोलही 
गेज सेदटगं शमळवण्ासाठी आणण खोलही गेज काटकोनात 
आणण्ासाठी आमचे खोलही गेज साधन वापरा.

• साखळीवर खोलही गेज साधन ठेवा. खोलही गेज साधनाच्ा 
वापरा पवर्ी तपशीलवार मादहती खोलही गेज साधनाच्ा 
पॅकेजवर आढळेल. खोल गेजच्ा टोकाला धार करण्ासाठी 
सपाट कानस वापरा जे खोल गेज साधनादवारे ननघत.े 
आपण खोल गेज साधनासह कानस चालवल्ास आपल्ाला 
पवद्ुतपवरोध होत नसल्ास खोलही गेज सेदटगं बरोबर आहे. 
(24)

्साखळी ताििे

!
िेताविी! ्सलै ्साखळी बा्ेहर ननघू िित ेआणि 
गंभीर किंवा ्हानी ्होण्ाइतिी इजा ्होऊ िित.े

आपण साखळी जेवढही जासत वापराल ती तवेढही मोठी होईल. 
महणून सलै होणे टाळण्ासाठी साखळी नन्शमतपणे समा्ोसजत 
करणे आवश्क आहे.
आपण इंधन घातल्ावर प्रत्ेक वेळी साखळी ताणल्ाचे तपासा. 
टहीप! नावीन साखळी चालत आहे ज्ादरम्ान आपण ताणल्ाचे 
अचधक वारंवार तपासणे आवश्क आहे.
श्् नततकी साखळी ताणा, पण ऐवढेहही नको ज्ामुळे आपण 
ती हातने मु्तपणे किरवू शकणार नाहही. (25)
• ्लच कवहर आणण साखळीचा बे्क धरणार्ा बार नटला 

सलै करा. सं्ोजन पाना वापरा. नंतर आपल्ा हाताने श्् 
होईल तवेढे बार नट जोराने दाबा. (26)

• बारचे टोक वर करा आणण सं्ोजन पाना वापरून साखणी 
ताणण्ाचा सरूि घट्ट करून साखळी खेचा. बारच्ा आतून 
साखळी खालही लोंबकळत नाहही तोप्ांत घट्ट करा. (27)

• बारची टोक वर धरताना बारचा नट घट्ट करण्ासाठी 
सं्ोजन पाना वापरा. (28) आपण हाताने मु्तपणे 
साखळीची करवत उचलू शकता का आणण बारच्ा आतमध्े 
दोरखंड नाहही ना त ेपहा. (29)

आमच्ा साखळीच्ा करवतीवरहील साखळी ताणण्ाच्ा सरूिची 
ससथिती प्रत्ेक मॉडलेनुसार वेगळी असत.े आपल्ा मॉडलेमध्े 
हे कुठे आहे हे शोधण्ासाठी What is what शीर्वलेखा अतंग्वत 
सूचना पहा्च्ा.

्सामान् ्सयुरक्षितता खबरदारी
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िापण्ाच्ा उपिरिाला वंगि घालिे

!
िेताविी! िापण्ाच्ा उपिरिामधे िमी वंगि 
घातल्ाने ्साखळी ननघू िित,े ज्ामयुळे गंभीर, 
अगदी जीवघेिी इजा्ही ्होऊ िित.े

्साखळीिे तले
साखळीचे तले साखळीला चांगले चचकटत असल्ाचे दश्ववणे 
आवश्क आहे आणण कडक उनहाळा असला ककंवा कडा््ाची 
थिंडी असलही तरहीहही त्ाचे वाहण्ाचे वशैशषट् दटकून राहणे 
आवश्क आहे.

महतवाचे! भाजीपाल्ाचे साखळी तले वापरत असताना, 
बारमधील खाचणी आणण साखळीची करवत दहीघ्वकालहीन 
संग्हापूववी काढणे आणण सवच् करणे आवश्क आहे. 
अन्थिा, साखळीच्ा करवतीतील तलेचे ऑ्सीकरण 
होण्ाचा धोका आहे, ज्ामुळे साखळीची करवत कडक होत े
आणण बारच्ा टोकाची सप्रॉकेट घट्ट होत.े 

्साखळीिे तले अ्सलेले िान्स
• आमच्ा सव्व साखळीच्ा करवतीमध्े सव्ंचशलत साखळी 

वंगण शससटम आहे. काहही मॉडलेसमध्े तलेाचा प्रवाहदेखील 
समा्ोसजत करण्ा्ो्् असतो.

• साखळी करवतीच्ा तलेाचा टॅंक आणण इंधनाचा टँक असे 
डडझाइन केले आहेत की ज्ामुळे साखळीच्ा करवतीच्ा 
तलेापूववी इंधनाचे तले प्रवादहत होत.े
तथिापप, सुरक्क्षतता वशैशषट्ांसाठी आपण ् ो्् प्रकारचे 
साखळीचे तले वापरणे आवश्क आहे (तले खूपच पातळ 
असल्ास त ेइंधनाच्ा आधी बाहेर ननघेल) आणण आपण 
शशिारस केल्ाप्रमाणे काबबोरेटर समा्ोसजत करणे आवश्क 
आहे (कमी दजा्वचे शमश्रण महणजे इंधने तलेापेक्षा जासत वेळ 
चालेल) आणण आपण शशिारस केलेले कापण्ाचे उपकरण 
वापरणे आवश्क आहे (खूप मोठा बार अचधक साखळी तले 
वापरेल).

्साखळीिे वंगि तपा्सिे
• आपण इंधन घातल्ावर प्रत्ेक वेळी साखळीचे वंगण 

तपासा. 
बारचे टोक 20 सेमी (8 इंच) च्ा सौम् रंगाच्ा जागेपासून 
दरू ठेवावे. 3/4 थ्ोटलने 1 शमननट चालल्ानंतर आपल्ाला 
आपण सौम् जागेवर तलेाची वेगळी ओळ ददसणे आवश्क 
आहे.

साखळीचे वंगण का््व करत नसल्ास:
• बारच्ा कडचेी खाचणी सवच् केल्ाचे तपासा. सवच् 

करणे आवश्क आहे. (30)
• बारच्ा टोकाचे सप्रोकेट मु्तपणे वळत असल्ाचे आणण 

टोकाच्ा सप्रोकेटमधील होल न झाकल्ाचे तपासा. सवच् 
करा आणण आवश्क असल्ास वंगण घाला. (31)

साखळीची वंगण शससटम वरहील तपासण्ा आणण संबंचधत मापने 
केल्ावरहही का््व करत नसल्ास आपण आपल्ा सेवा एजंटशी 
संपक्व  करणे आवश्क आहे.
्साखळी ड्ाइव्ह ् प्रोिे्ट
काटेदार सप्रोकेटसह किट केलेला ् लच ड्म (्लच सप्रोकेट 
ड्मवर वेलड केलेला आहे). (32)

ड्ाइवह सप्रोकेट ककती णझजले आहे त ेनन्शमतपणे तपासा. णझज 
जासत झालही असल्ास बदला. आपण जेवहा साखळी बदलाल 
तवेहा ड्ाइवह सप्रॉकेट बदला.
िापण्ाच्ा उपिरिावर झालेली णझज तपा्सत आ्ेह
्ासाठी रोज साखळी तपासा:
• ररत्बट आणण शलं् सवर ददसणार्ा तडा.
• साखळी कडक झालही आहे की नाहही.
• ररत्बट आणण शलं् स वाईटररत्ा णझजले आहेत की नाहही.
साखळीच्ा करवतीमध्े वरहीलपकैी कोणतहेही मुद्े ददसून 
आल्ास ती बदला.
चालू साखळी ककती गंभीरपणे णझजलही आहे हे ननधा्वररत 
करण्ासाठी आमहही शशिारस करतो की आपण चालू साखळी 
नवीन साखळीसह बदलावी.
कापण्ाच्ा कंगोर्ांची लांबी 4 शममी प्ांत णझजलही असल्ास 
साखळी बदलणे आवश्क आहे.
गाइड बार
नन्शमतपणे तपासा:
• बारच्ा कडा खडबडीत झाल्ा आहेत का. आवश्क 

असल्ास त ेकानसासह काढा.
• बारमधील खाचणी खूपच णझजलही आहे की नाहही. आवश्क 

असल्ास बार बदला.
• बारमधील खाचणी असमान आहे ककंवा खूपच णझजलही 

आहे की नाहही. बारच्ा टोकाच्ा आतलही पोकळ बाजू सलै 
साखळीमुळे झालही असल्ास.

• बारचे आ्ुष् वाढवण्ासाठी आपण त ेनन्शमतपणे बदलणे 
आवश्क आहे.

!
िेताविी! ब्हयुतिे ्साळखीच्ा िरवतीिे अपघात 
्ेह ्साखळीच्ा ऑपरे्टरला ् पि्य झाल्ावरि 
्होतात.

वै्सकति ्सयुरषिातमि उपिरि पररधान िरा. 
"वै् सकति ्सयुरषिातमि उपिरि" िीष्यलेखा 
अतंग्यत ्सूिना प्हा.

आपल्ाला पयुरे्ेस प्रशिषिि न्सल्ािे वा्टत 
अ्सल्ा्स िोित्ेही िा््य िरू न्े. वै् सकति 
्संरषििातमि उपिरि, kickback ि्ेस 
्टाळा्िे, िापण्ािे उपिरि आणि ्सामान् 
िा््य ्सूिना िीष्यलेखा अतंग्यत ्सूिना प्हा.

kickback िी जोखीम अ्सलेली पररस्थिती 
्टाळा. मशिनिे ्सयुरक्षितता उपिरि िीष्यलेखा 
अतंग्यत ्सूिना प्हा.

शिफार्स िेलेले्संरषििातमि उपिरि वापरा 
आणि त्ािी ्सचथिती तपा्सा. ्सामान् िा््य 
्सूिना िीष्यलेखा अतंग्यत ्सूिना प्हा.

्साखळीच्ा िरवतीिी ्सव्य ्सयुरक्षितता वशैिष्ट्े 
िा््यरत अ्सल्ािे तपा्सा. ्सामान् िा््य ्सूिना 
आणि ्सामान् ्सयुरक्षितता खबरदारी िीष्यलेखा 
अतंग्यत ्सूिना प्हा.

्सामान् ्सयुरक्षितता खबरदारी
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बार आणि ्साखळी कफ्ट िरिे

!
िेताविी! ्साखळी िा््य िरत अ्सताना आपल्ा 
्हाताला इजा ्होण्ापा्ूसन ्संरक्षित िरण्ा्साठी 
ने्हमी गलोव्हज वापरा.

फं्ट हँड गाड्व फं्ट हँडलकड ेहलवत असताना साखळीचा बे्क 
मोकळा असल्ाचे तपासा.
बारच्ा नटचा सरूि काढा आणण ् लच कवहर (्लच बे्क) काढा. 
पररवहन गाड्व उचला (A). (34)
बार बोलटवर बार बसवा. बार त्ाच्ा मागच्ा ससथितीत ठेवा. 
बारच्ा खाचणीत असलेल्ा ड्ाइवह सप्रॉकेटवर साखळी ठेवा. 
बारच्ा वरच्ा कडपेासून सुरूवात करा. (35)
कापण्ाच्ा शलं् सच्ा कडचेे बारच्ा शीर्व कडकेड ेतोंड केले 
असल्ाची खात्ी करा.
्लच कवहर जोडा आणण साखळीची समा्ोसजत करण्ाची पपन 
बारच्ा होलमध्े किट करण्ाचे लक्षात ठेवा. साखळीची ड्ाइवह 
शलं् स ड्ाइवह सप्रोकेटमध्े ् ो््ररत्ा किट केल्ाचे आणण 
साखळी बारच्ा खाचणीमध्े असल्ाचे तपासा. आपल्ा बोटाने 
बारचे नट आवळा. 
सं्ोजन पाना वापरून साखळी ताणण्ाचा सरूि घड्ाळाच्ा 
ददशनेे वळवून साखळी ताणा. बारच्ा आतून साखळी खालही 
लोंबकळत नाहही तोप्ांत साखळी घट्ट करणे आवश्क आहे. (27)
बारच्ा आतल्ा बाजूस साखळी लोंबकळत नसल्ास साखळी 
्ो््ररत्ा ताणलही आहे आणण ती हाताने सहजपणे वळवलही 
जाऊ शकत.े बारचे टोक वर धरले असताना सं्ोजन पानासह 
बारचे नट आवळा. (28) (29)
नवीन साखळी किट करत असताना, साखळी चालत असताना 
साखळीचा ताठपणा वारंवार तपासणे आवश्क आहे. साखळीचा 
ताठपणा नन्शमतपणे तपासा. ् ो््ररत्ा ताणलेलही साखळी 
कापण्ाच्ा का््वप्रदश्वनाचे आनन दहीघा्व्ुष्ाची सुननसशचती करत.े 
(25)

्टोिदार बंपर ब्सविे
टोकदार बंपर बसवण्ासाठी – आपल्ा सेवा एजंटशी संपक्व  
साधा. (36)

एित्त्रत िरिे
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इंधन
नोट! मशशन दोन-सट्ोकच्ा इंसजनने बनलेलही आहे आणण पेट्ोल 
आणण टू-सट्ोक तलेाच्ा शमश्रणाने चालवणे आवश्क आहे. 
्ो्् शमश्रण केल्ाचे सुननसशचत करण्ासाठी तलेाचे प्रमाण 
अचूकपणे मोजणे आवश्क आहे. थिोडसेे इंधन एकत्त्त करता, 
थिोड्ा अशुद्तचेाहही शमश्रणाच्ा अनुपातावर गंभीर पररणाम करू 
शकतो.

!
िेताविी! इंधन ्हाताळत अ्सताना तथेेि पयुरेिी 
्हवा अ्सल्ािी ने्हमी खात्री िरा.

पेट्ोल
• उततम गुणवततचेे शीसेरदहत ककंवा शीसे्ु्त पेट्ोल वापरा.
• 90 (RON) हही ककमान शशिारस केलेलही ऑ्टेन गे्ड आहे. 

आपण 90 पेक्षा कमी ऑ्टेन गे्डवर इंसजन चालवल्ास-
्नॉककंग होऊ शकत.े ् ामुळे इंसजनचे तापमान वाढू शकत े
आणण वहनाचा लोड वाढू शकतो, ज्ामुळे इंसजनचे गंभीर 
नुकसान होऊ शकत.े

• सतत उचच भ्रमणचे का््व असताना(उदा. चढाई) उचच 
ऑ्टेनची शशिारस केलही आहे.

्ह्िवनॅा्य असलक्ले्ट इंधन
हसकवनॅा्व उततम का््वप्रदश्वनासाठी हसकवनॅा्व असल््लेट इंधन 
वापरण्ाची शशिारस करत.े 
इंधनाच्ा तुलनेत कमी धोकादा्क घटक आहेत, ज्ामुळे 
धोकादा्क धूराचे प्रमाण कमी होत.े इंधनामधून जळल्ावर 
कमी प्रमाणात राख ननघत ेज्ामुळे इंसजनचे भाग सवच् 
राहतात आणण इंसजनचे आ्ुष् वाढत.े
हसकवनॅा्व अलकलेट तले सव्व बाजारात उपलबध नाहही. 
इथेिनॉल इंधन
हसकवनॅा्व व्ावसान्कररत्ा उपलबध इंधनाची शशिारस करत े
ज्ामध्े कमाल 10% ईथेिनॉल घटक आहेत.
िालविे
पदहल्ा 10 तासांत वाढवलेल्ा कालावधीसाठी अनतउचच 
गतीमध्े चालणे टाळ.

्ूट-्ट्ोि तले
• उततम पररणाम आणण का््वप्रदश्वनासाठी हसकवनॅा्व टू-सट्ोक 

इंसजन तले वापारा, जे पवशरेतः आमच्ा हवेने-थिंड होणार्ा 
टू-सट्ोक इंसजनांसाठी त्ार केले आहे. शमश्रण 1:40 
(2,5%).

• हसकवनॅा्व टू-सट्ोक तले उपलबध नसल्ास, थिंड इंसजनसाठी 
बनवलेले चांगल्ा गुणवततचेे दसुरे टू-सट्ोक तले वापरू 
शकता. तलेाची ननवड करत असताना आपल्ा डीलरशी 
संपक्व  साधा. आपण शमश्रण 1:25 असलेले टू-सट्ोक तले 
वापरत असल्ास.

• कधीहही पाण्ाने थिंड होणार्ा इंसजनससाठी टू-सट्ोक तले 
वापरू नका, कधीकधी आउटबोड्व तले (TCW रेट केलेला) 
महणून त्ाचा उललेख केला जातो.

• िोर-सट्ोक इंसजनससाठी असलेले तले कधीहही वापरू नका.
• खराब तले गुणवतता आणण/ककंवा खूपच उचच तले/इंधनाचा 

अनुपात महणजे जीवघेणे काम आणण कॅटॅशलदटक कनवहट्वस्वचे 
आ्ुष् कमी करत.े

शमश्रिािा अनयुपार

पेट्ोल, ली्टर ्ूट-्ट्ोि तले, ली्टर
2,5% (1:40)

5 0,125
10 0,25
15 0,375
20 0,50

शमश्रि
• इंधनासाठी असलेल्ा सवच् कंटेनरमध्े नेहमी पेट्ोल 

आणण तले शमसळा.
• नेहमी वापराच्ा पेट्ोलपकैी अधदे पेट्ोल भरून सुरू करावे. 

नंतर संपूण्व तले घाला. इंधनाचे शमश्रण शमसळा (हलवा). 
रादहलेले पेट्ोल घाला.

• मशशनच्ा इंधनाचे टॅंक भरण्ापूववी इंधनाचे शमश्रण पूण्वपणे 
शमसळा (हलवा).

• एका वेळी एका मदहन्ापेक्षा जासत लागणारे इंधन शमसळू 
नका.

• मशशन काहही वेळेसाठी वापरलही जाणार नसल्ास इंधनाचा 
टॅंक ररकामा आणण सवच् करणे आवश्क आहे.

्साखळीिे तले
• साखळी करवतीचा ननमा्वता महणून आमहही उततम साखळीचे 

तले त्ार केले आहे, जे भाजीपाल्ापासून त्ार केले आहे 
जे बा्ोडीगे्डबेल हही आहे. साखळीच्ा कमाल आ्ुष् आणण 
वातावरणाचे नुकसान कमी करणे ् ा दोनहही उद्ेशासाठी 
आमहही आमच्ा सवतःचे तले वापरण्ाची शशिारस 
करतो. आमच्ा सवतःचे तले उपलबध नसल्ास, मानक 
साखळीच्ा तलेाची शशिारस केलही आहे.

• आमहही उततम चचकट गुणधम्व असलेले पवशरे तले (साखळीचे 
तले) वापरण्ाची शशिारस करतो.

• अपररशिष्ट तले िधी्ही वापरू न्े! अपररशशषट तले वापरणे 
आपल्ासाठी धोकादा्क असू शकत ेआणण मशशन आणण 
प्ा्ववरणाला नुकसान पोहोचवू शकत.े

• हवेच्ा तापमासाठी ् ो्् असलेले ् ो्् गे्डचे तले (्ो्् 
चचकटपणा असलेले) वापरणे महतवाचे आहे.

• 0°C (32°F) च्ा खालहील तापमानात काहही तले अचधक 
चचकट होतात. ् ामुळे तलेाच्ा पंपवर जासत लोड ् ेऊ 
शकतो आणण तलेाच्ा पंपाच्ा कंपोनंटसला नुकसान होऊ 
शकत.े

• साखळीचे तले वापरत असताना आपल्ा सेवा एजंटशी 
संपक्व  करा.

इंधन ्हाताळिी
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इंधन भरिे

!
िेताविी! खालील खबरदारी घेतल्ा्स, आग 
लागण्ािी धोिा िमी ्होतो:

धयुम्रपान िरू निा आणि इंधनाच्ा जवळच्ा 
भागात गरम पदाथि्य ठेवू निा.

पयुन्हा इंधन भरताना ने्हमी इंसजन थिांबवा आणि 
िा्ही शमनन्टां्साठी त ेथिंड ्होऊ द्ा.

इंधन भरताना, इंधनािे झािि ्हळूवारपिे उघडा 
जेिेिरून िोिता्ही जा्त दाब ्हळूवारपिे 
ननघेल.

इंधन भरल्ानंतर इंधनािे झािि घट्ट िरा.

मिीन ्सयुरू िरण्ापूववी त ेने्हमी इंधन 
भरण्ाच्ा जागेपा्सून आणि ् त्रोतापा्सून दरू 
ठेवा.

इंधनाच्ा झाकणा बाजूची जागा सवच् करा. इंधन आणण 
साखळीच्ा तलेाच्ा टॅं्स नन्शमतपणे सवच् करा. इंधनाचा 
किलटर वरा्वतून एकदा बदलणे आवश्क आहे. टॅंकमधील 
घाणीमुळे त्बघाड होऊ शकतो. इंधन भरण्ापूववी कंटेनर हलवून 
इंधन उततमररत्ा शमसळल्ाची खात्ी करा. साखळीच्ा तलेाची 
टॅंक आणण इंधनाचा टॅंक काळजीपूव्वक जुळणे आवश्क आहे. 
महणून आपण साखळीच्ा तलेाचे टॅंक आणण इंधनाचा टॅंक 
एकाच वेळी भरणे आवश्क आहे. (37)

!
िेताविी! इंधन आणि इंधनािी वाफ अत्ंत 
जवालाग्ा्ही आ्ेह. इंधन आणि ्साखळीिे तले 
्हाताळताना िाळजी घ्ा. आग लागिे, ् फो्ट 
्होिे आणि शवा्स घेण्ाच्ा जोखीमेिी खबरदारी 
घ्ा.

ईंधन ्सयुरषिा

• इंसजन चालत असताना कधीहही मशशनमध्े इंधन भरू नका.
• इंधन भरत असताना ककंवा इंधन शमसळत असताना (पेट्ोल 

आणण 2-सट्ोक तले) भरपूर प्रमाणात हवा असल्ाची 
काळजी घ्ा.

• मशशन सुरू करण्ापूववी त ेइंधन भरण्ाच्ा जागेपासून 
ककमान 3 मीटरच्ा अतंरावर हलवा.

• कधीहही मशशन सुरू करू नका:
1 आपण मशशनवर इंधन ककंवा साखळीचे तले सांडल्ास. 

सांडलेले तले पुसा आणण रादहलेले इंधन पवरून जाऊ द्ा.

2 आपण आपल्ा अगंावर ककंवा आपल्ा कपड्ांवर इंधन 
सांडले असल्ास आपले कपड ेबदला. इंधनाच्ा संपका्वत 
आलेला आपला कोणताहही शरहीराचा भाग धुवा. साबण आणण 
पाणी वापरा.

3 मशशनमधून इंधन बाहेत ् ेत असल्ास. इंधनाच्ा 
झाकणामधून आणण इंधनाच्ा लाइनसमधून इंधन बाहेर ् ेत 
आहे का हे नन्शमतपणे तपासा.

!
िेताविी! ् पाि्य  पलग गाड्य आणि प्रजवलन 
िेबलमध्े िा्ही त्बघाड झालेले टद्सत अ्सल्ा्स 
िधी्ही मशिन वापरू निा. ् पाि्य शलगंच्ा 
जोखीमेमयुळे आग लागू िित.े

वा्हतूि आणि ्संग््ह
• साखळीची करवत आणण इंधन नेहमी संग्दहत करा त्ामुळे 

गळतीची ककंवा धूर सपा्स्वच्ा ककंवा ईलेस्ट्कल उपकरण, 
इलेस्ट्कल मोटस्व, ररले/ससवचेस, बॉ्लस्व आणण ् ासारख्ा 
गोषटहींमधून अकारण धूराच्ा संपका्वत ् ेण्ाचा धोका 
नसतो.

• इंधन संग्दहत करण्ासाठी डडझाइन केलेल्ा मान्ताप्रापत 
कंटेनरमध्ेच इंधन संग्दहत करा.

• जासत वेळ संग्ह करण्ासाठी ककंवा साखळीच्ा करवतीचे 
सथिानांतरासाठी, इंधन आणण साखळीच्ा तलेाच्ा टॅं्स 
ररकाम्ा करणे आवश्क आहे. आपण इंधनाचा कचरा 
आणण साखळीच्ा तलेाची कुठे पवलहेवाट करू शकता 
्ापवर्ी आपल्ा सथिाननक पेट्ोल सटेशनवर पवचारा.

• मशशन सथिानांतररत करत असताना ककंवा संग्दहत करत  
असताना, धारेदार साखळीच्ा संपका्वतील अपघात 
टाळण्ासाठी गाइड बार कवहर कापण्ाच्ा उपकरणावर 
नेहमी किट केलेले असणे आवश्क आहे. न-हलणार्ा 
साखळीमुळेहही आपल्ाला ककंवा साखळीच्ा संपका्वत 
आलेल्ा इतरांना गंभीर इजा होऊ शकत.े

• सपाक्व  पलगमधून सपाक्व  पलगचे झाकण काढा. चेन बे्क 
चालू करा.

• सथिानांतरा दरम्ान मशशन सुरक्क्षत ठेवा.

दीघ्यिालीन ्संग््ह
चांगलही हवा असलेल्ा भागामध्े इंधन/तलेाचा टॅंक ररकामा 
करा. मान्ताप्रापत कॅनमध्े सुरक्क्षत दठकाणी इंधन संग्दहत 
करा. गाइड बार कवहर किट करा. मशशन सवच् करा. देखरेख 
नन्ोजन शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.
मशशन सवच् केलही असल्ाची आणण दहीघ्वकाळ संग्दहत 
करण्ापूववी पूण्वपणे ससवह्वशसगं केल्ाची खात्ी करा.

इंधन ्हाताळिी
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!
िेताविी! प्रारंभ िरण्ापूववी खालील गोष्टी 
लषिात ठेवा:

्साखळीिी िरवत ्सयुरू िरत अ्सताना नतला 
्पि्य ्होण्ािी िक्ता िमी िरण्ा्साठी 
्साखळीिी ्साखळी बे्ि ्सयुरू िेल्ावर ्साखळीिा 
बे्ि वापरात अ्सिे आवश्ि आ्ेह.

बार, ्साखळी आणि ्सव्य िव्ह्स्य ् ोग्ररत्ा 
कफ्ट िेल्ाशिवा् ्साखळीिी िरवत िधी्ही 
्सयुरू िरू न्े. अन्थिा, कलि ्सलै ्होईल आणि 
आपल्ाला इजा ्होऊ िित.े

मशिन ्सपा्ट भागावर ठेवा. आपल्ाला पा् 
ठेवा्ला ्सयुरक्षित जागा अ्सल्ािी आणि ्साखळी 
ििाला्ही ् पि्य िरत न्सल्ािी खात्री िरा.

लोिांना आणि प्राण्ांना िा््य ् थिानापा्सून दरू 
ठेवा.

प्रारंभ िरत आ्ेह
साळखीची करवत सुरू करत असताना साखळीचे बे्क वापरात 
असणे आवश्क आहे. फं्ट हॅंड गाड्व पुढे हलवून बे्क चालू करा. 
(42)
थिंड इंसजन
प्रारंभ स्थिती, (1): चालू/बंद ससथिती चालू “I” ससथितीवर हलवा.
िोि, 2: चोक ससथितीमध्े चोक नन्ंत्ण सेट करा. चोक/जलद 
ननसषरि् सतर पूण्वपणे बाहेर खेचला गेल्ावर, ् ो्् थ्ोटल 
सेदटगं सव्ंचशलतपणे सेट केलही जात.े (38)
्हवा ियुद्ीिरि, 3: इंधन डा्ाफ्ाममध्े भरेप्ांत हवा शुद्ीकरण 
डा्ाफ्ाम वारंवार दाबा (जवळजवळ 6 वेळा). डा्फ्ाम पूण्वपणे 
भरणे आवश्क आहे. (38)
््टा्ट्यर ्ँहडल खेिा, 4: आपल्ा डाव्ा हाताने फं्ट सटाट्वर हँडल 
पकडा. आपला डावा पा् मागच्ा हॅंडलवर धरून साखळीची 
करवत जमीनीवर धरा. आपल्ा उजव्ा हाताने सटाट्वर हॅंडल 
ओढा आणण आपल्ा पवद्ुत ्पवरोध वाटेप्ांत हळूवारपणे सटाट्वर 
दोरही ओढा (सटाट्वर पॉल का््व करेप्ांत) नंतर हळूवारपणे खेचा 
आणण ईंसजन आगे धरेप्ांत जलद खेचत रहा. (39)
िोि, 5: ईंसजनने आग धरल्ावर लगेच चोक नन्ंत्ण खेचा 
ज्ाचा "झो््ासारखा" आवाज ऐईल. (41)
््टा्ट्यर ्ँहडल खेिा, 6: इंसजन सुरू होईप्ांत दोरही ताकदहीने खेचत 
रहा.
््टा्ट्यर दोरी आपल्ा ्हाताभोवती िधी्ही गयुंडाळू निा.
िेताविी! सटाट्वर दोरही पूण्वपणे ओढू नका आणण दोरही पूण्वपणे 
ताणल्ावर सटाट्वर हॅंडल सोडू नका. ् ामुळे मशशनला नुकसान 
होऊ शकत.े
चेन बे्क अजूनहही का््वरत असताना श्् तवेढ्ा लवकर 
ईंसजनची गती ननसषरि्वर सेट करणे आवश्क आहे, हे थ्ोटल 
लॉक तवररत वेगळे करून करता ् ेऊ शकत.े ् ामुळे ् लच, ् लच 
ड्म आणण बे्क बॅंडवरहील अनावश्क जोर टाळला जातो. आपण 
पूण्व थ्ोटल लावण्ापूववी काहही सेकंदांपूववी मशशनला ननसषरि् राहू 
द्ा. 

नोट! ("पुनहा सेट करण्ासाठी मागे खेचा") चचनहांककत फं्ट हॅंड 
गाड्व मागे फं्ट हॅंडलकड ेवळवून साखळी बे्क पुनहा सेट करा. 
साखळीची करवत आता वापरासाठी त्ार आहे. करवतीच्ा 
मागच्ा कडचे्ा प्रत्ेक पा्रहीचे वण्वन करण्ासाठी ् ेथेि 
सपषटहीकरणासह प्रारंभ समरणपत् आहे (A). (38)

िोम्ट इंसजन
थिंड इंसजनप्रमाणेच प्रारंभ प्रकरि्ा करा परंतु चोक नन्ंत्ण चोक 
ससथितीमध्े सेट न करता.

!
िेताविी! अचधि वेळ शवा्स आत घेतल्ाने 
इंसजनमधून ननघिार्ा गॅ्समध्े, भूिामधून 
ननघिारा ्साळखी तलेािा धूर आणि धूळ 
आरोग्ा्साठी धोिादा्ि आ्ेह.

• बार, साखळी आणण सव्व ् लच कवहर ् ो््ररत्ा किट 
केल्ाशशवा् साखळीची करवत कधीहही सुरू करू न्े. 
एकत्ीकरण शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा. साखळीच्ा 
करवतीला बार आणण साखळी न जोडल्ाने ् लच सलै होऊ 
शकतो आणण गंभीर इजा होऊ शकत.े (35)

• सुरू करताना चेन बे्क सुरू करणे आवश्क आहे. प्रारंभ 
आणण समापती शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा. प्रारंभ वगळू 
नका. हही पद्त खूपच गंभीर आहे कारण आपण करवतीवरहील 
नन्ंत्ण गमावू शकता. (40)

• कधीहही मशशन घरात सुरू करू नका. इंधनाचा धूर शवासात 
गेल्ास धोकादा्क असू शकतो.

• आपल्ा आजूबाजूला बघा आणण कापण्ाच्ा मशशनच्ा 
संपका्वत कोणतीहही व््ती ककंवा प्राणी ् ेणार नाहही ् ाची 
खात्ी करा.

• करवत नेहमी दोनहही हाताने पकडा. उजवा हात मागच्ा 
हॅंडलवर असावा आणण डावा हात समोरच्ा हॅंडलवर असावा. 
उजवा हात वापरणारे ककंवा डावखुरे सव्व लोकांनी हही चग्प 
वापरावी. अगंठा आणण बोट करवतीच्ा हॅंडलवर गोल 
किरवून हळूवारपणे पकडा. (45)

थिांबवत आ्ेह
सटॉप ससवच थिांबवण्ाच्ा ससथितीवर हलवून इंसजन थिांबवले 
जात.े (13)

प्रारंभ आणि िवे्ट
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वापरण्ापूववी:
(44)
1 साखळी बे्क ् ो््ररत्ा का््व करत असल्ाचे आणण त्ात 

त्बघाड न झालेल्ा तपासा.
2 मागील हॅंड गाड्वमध्े त्बघाड न झालेल्ा तपासा.
3 थ्ोटल लॉकआउट ् ो््ररत्ा का््व करत असल्ाचे आणण 

त्ात त्बघाड न झाल्ाचे तपासा.
4 सटॉप ससवच ् ो््ररत्ा का््व करत असल्ाचे आणण त्ात 

त्बघाड न झाल्ाचे तपासा.
5 सव्व हॅंडलस तले-मु्त असल्ाचे तपासा.
6 अॅंटही-कंपन शससटम का््व करत असल्ाचे आणण त्ात 

त्बघाड न झाल्ाचे तपासा.
7 मिलर सुरक्क्षतपणे जोडल्ाचे आणण त्ात त्बघाड न 

झाल्ाचे तपासा.
8 साखळीच्ा करवतीचे सव्व भाग ् ो््ररत्ा आवळल्ाचे 

आणण त्ामध्े त्बघाड न झाल्ाचे ककंवा त ेगहाळ 
नसल्ाचे तपासा.

9 साखळी कॅचर ् ो्् जागी असल्ाचे आणण त्ात त्बघाड न 
झाल्ाचे तपासा.

10 साखळीचा ताठपणा तपासा.

्सामान् िा््य िरण्ाच्ा ्सूिना
महतवाचे!
्ा पवभागामध्े साखळीची करवत वापरण्ासाठीच्ा मुलभूत 
सुरक्क्षततांचा उललेख केला आहे. हही मादहती व्ावसान्क 
कौशल् आणण अनुभवासाठी कधीहही प्ा्व् असू शकत नाहही. 
आपण कधीहही असुरक्क्षत वाटेल अशा ससथितीत असाल, 
तर थिांबा आणण तजांचा सलला घ्ा. आपल्ा साखळीच्ा 
करवतीच्ा डीलरशी, सेवा एजंटशी ककंवा तज साखळीच्ा 
करवतीच्ा वापरकत्ा्वशी संपक्व  साधा. आपल्ाला शाशवती 
नसलेले कोणतहेही का््व करू नका!
साखळीची करवत वापरण्ापूववी आपण kickback चे पररणाम 
समजणे आणण त्ांना कसे टाळा्चे हे समजणे आवश्क 
आहे. kickback कसे टाळावे ् ा शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना 
पहा.
साखळीची करवत वापरण्ापूववी आपण बारची वरहील आणण 
तळाच्ा कडा कापण्ामधील िरक समजणे आवश्क आहे. 
kickback कसे टाळावे आणण मशशनचे सुरक्क्षतता उपकरण 
शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.
वै्स्तक सुरक्षातमक उपकरण पररधान करा. "वै् स्तक 
सुरक्षातमक उपकरण" शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.

मयुलभूत ्सयुरक्षितता नन्म
1 आपल्ाभोवती पहा:
• लोक, प्राणी ककंवा अन् गोषटहींवर आपल्ा मशशनच्ा 

नन्ंत्णाचा पररणाम होणार नाहही ् ाची खात्ी करण्ासाठी.
• आपल्ा करवतीच्ा संपका्वत वरहीलपकैी कोणत्ाहही गोषटही 

्ेणार नाहहीत आणण झाड ेकोसळून कोणालाहही इजा होणार 
नाहही ् ाची खात्ी करण्ासाठी.

चेतावणी! वरहील सूचनांचे अनुसरण करा, परंतु अपघात झाल्ास 
आपण कॉल करू शकणार नाहही अशा पररससथितीत साखळीची 
करवत वापरू नका.

2 खराब हवामानत, जसे की दाट धुकं, मुसळधार पाऊस, प्रचंड 
वारा, प्रखर थिंडी ् ावेळी मशशन वापरू न्े. खराब हवामानात 
काम केल्ाने नेहमी दम्ाक होत ेआणण बहुधा बिा्वच्ाददत 
जमीन, ददशचेा अंदाज वत्ववता न ् ेणे अशा प्रकारच्ा 
जोखीमा ् ेऊ शकतात.

3 लहान िांद्ा काढत असताना जासत काळजी घ्ा आणण 
झुडपे कापण्ाचे टाळा (जसे की एकाच वेळी अनेक लहान 
शाखा कापणे). लहान िांद्ा साखळीदवारे पकडल्ा जाऊ 
शकतात आणण आपल्ाकड ेिेकल्ा जाऊ शकतात, ज्ामुळे 
गंभीर इजा होऊ शकत.े

4 आपण सुरक्क्षतपणे हलवू शकता आणण उभे राहू शकता 
्ाची काळजी घ्ा. आपण अचानकपणे हलल्ास श्् त्ा 
अडचणींसाठी आपल्ा आजूबाजूचा भाग पहा (मुळे, खडक, 
शाखा, पाट, इ.). घसरणार्ा जमीनीवर का््व करताना जासत 
काळजी घ्ा.

5 ताठ वकृ्ष कापताना जासत काळजी घ्ा. ताठ वकृ्ष 
कापल्ावर ककंवा कापल्ानंतर तीच्ा सामान् ससथितीवर 
्ेऊ शकत.े आपण सवतःच चुकीच्ा पद्तीने उभे रादहले 
असल्ास ककंवा चुकीच्ा जागी कापल्ास झाड आपल्ाला 
ककंवा मशशनला इजा पोहोचवू शकत ेआणण आपण नन्ंत्ण 
गमावू शकता. दोनहही पररससथितींमध्े गंभीर वै्स्तक इजा 
होऊ शकत.े

6 आपलही साखळीची करवत हलपवण्ापूबवी इंसजन बंद करा 
आणण साखळीचा बे्क वापरून साखळी लॉक करा. साखळीची 
करवत बार आणण साखळीसह मागच्ा ददशलेा आणा. 
साखळीची करवत सथिानांतररत करण्ापूववी ककंवा थिोड्ा 
अतंरावर घेऊन जाण्ापूववी गाड्व किट करा.

7 आपण साखळीची करवत जशमनीवर ठेवल्ावर, साखळीचा 
बे्क वापरून करवत लॉक करा आणण आपले मशशनीवर 
व्वससथित लक्ष असल्ाची खात्ी करा. आपलही साखळीची 
करवत कोणत्ाहही वेळी सोडण्ापूववी इंसजन बंद करा.

!
िेताविी! िा्ही वेळी तयुिड ेकलि िव्हरमध्े 
अडितात त्ामयुळे ्साखळी घट्ट ्होत.े ् वच्छता 
िरण्ापूववी ने्हमी इंसजन थिांबवा.

्सामान् नन्म
1 आपल्ाला kickback महणजे का् त ेआणण त ेकसे होत े

कळल्ास आपण आकससमक गोषटही टाळू शकता. आपण 
त्ार असल्ास आपण धोका कमी करू शकता. Kickback 
बहुधा थिोडासा हलका असतो, परंतु तो काहहीवेळा अचानक 
आणण दहसंक असू शकतो.

2 साखळीची करवत नेहमी आपल्ा उजव्ा हाताने मागचे 
हॅंडल हळूवारपणे ठेवून आणण आपला डावा हात पुढच्ा 
हॅंडलवर ठेवून पकडा. आपलही बोटे आणण अगंठे हॅंडलभोवती 
ठेवा. आपण उजवा हात वापरत असल्ास ककंवा डावखुरे 
असला तरहीहही ् ाच पद्तीने पकडा. ् ा पकडीमुळे kickback 
चा पररणाम कमी होतो आणण आपल्ाला साखळीची करवत 
नन्ंत्णात ठेवता ् ेत.े ्हॅंडल्स ्सोडू न्े! (45)

3 बहुतके kickback अपघात हे चढाईच्ा वेळी होतात. आपण 
ससथिर उभे असल्ाचे आणण आपल्ा वाटेत अशी कोणतीहही 
गोषट नसल्ाची ज्ामुळे आपला पा् सरकेल ककंवा संतुलन 
सलै होईल ् ाची खात्ी करा.
बारचे kickback क्षेत् शाखा, जवळपासचे झाड ककंवा 
काहही अन् गोषटहींना अचानकपणे सपश्व करत असल्ास 
एकाग्तचे्ा कमी मुळे kickback होऊ शकतो.
वक्व पीसवर नन्ंत्ण ठेवा. आपण कापू इसच्त असलेले 
तुकड ेलहान आणण हलके असल्ास त ेसाखळीच्ा 
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करवतीमध्े अडकू शकतात आणण आपल्ाकड ेिेकले 
जाऊ शकतात. हे गंभीर नसले तरहीहही, आपल्ाला आशच््व 
वाटेल आणण करवतीवरहील नन्ंत्ण सुटेल. उभी लाकड ेककंवा 
िांद्ा प्रथिम वेगळ्ा केल्ाशशवा् कधीहही कापू नका. एका 
वेळी केवळ एक लाकूड ककंवा एक तुकडा कापा. आपले का््व 
क्षेत् सुरक्क्षत ठेवण्ासाठी कापलेले तुकड ेकाढा. (46)

4 िधी्ही खांद्ाच्ावर ्साखळीिी िरवत वापरू निा आणि 
बारिे ्टोि न िापण्ािा प्र्तन िरा. िधी्ही एिा-्हाताने 
्साखळीिी िरवत वापरू न्े! (47)

5 आपण साखळीच्ा करवतीवर संपूण्व नन्ंत्ण ठेवण्ासाठी 
आपण ससथिर उभे असणे आवश्क आहे. कधीहही शशडीवर, 
झाडावर उभे राहून ककंवा उभे राहण्ास सपाट जमीन 
नसताना का््व करू नका. (48)

6 नेहमी जलद गतीने कापा. जसे की संपूण्व थ्ोटल.
7 आपण बारची वरची कडा कापत असताना जासत काळजी 

घ्ा, जसे की वसतूच्ा आतल्ा भागातून कापत असताना. 
्ाला पुश सट्ोकवर कापणे असे महणतात. साखळी 
साखळीची करवत वापरकत्ा्वच्ा मागे ढकलण्ाची प्र्तन 
करत.े करवतीची साखळी घट्ट होत असल्ास, करवत 
आपल्ाकड ेढकललही जाऊ शाकत.े (49)

8 वापरकता्व ् ा ढकलण्ाच्ा जोराचा प्रनतकार करत नाहही 
तोप्ांत साखळीची करवत मागच्ा ददशनेे जाण्ाचा धोका 
आहे जेवहा केवळ बारचे kickback क्षेत् झाडाच्ा संपका्वत 
आल्ावर, ज्ामुळे kickback होऊ शकत.े (50)
बारची तळाची कडा कापल्ाने, जसे की वसतूचा वरचा 
भाग मागच्ा बाजूला कापणे, ् ाला पूल सट्ोक कापणे 
असे महणतात. साखळीची करवत सवतःला झाडाकड ेओढत 
असल्ास आणण साखळीच्ा करवतीची पुढच्ा कडचेा 
भाग कापताना बंुध्ावर सवतःहून पडत असल्ास. पूल 
सट्ोक कापल्ाने ऑपरेटरला साखळीच्ा करवतीवर आणण 
kickback भागाच्ा ससथितीवर नन्ंत्ण शमळत.े (51)

9 आपल्ा बार आणण साखळीला धार लावण्ाच्ा आणण 
देखभाल करण्ाच्ा सूचनांचे अनुसरण करा. आपण बार 
आणण साखळी बदलत असताना केवळ आमहही शशिारस 
केलेलही जोडी वापरा. उपकरण आणण तांत्त्क डटेा शीर्वलेखा 
अतंग्वत सूचना पहा.

मयुलभूत िापण्ािे तंत्रज्ान

!
िेताविी! िेवळ एिा ्हाताने िधी्ही ्साखळीिी 
िरवत ्हाताळू न्े. एिा ्हाताने ्साखळीिी 
िरवत ्सयुरषिोतपिे नन्ंत्त्रत िरता ् ेत ना्ही. 
ने्हमी दोन्ही ्हातांनी ्हॅंडलवर ्सयुरक्षित आणि 
िांगली पिड ठेवा.

्सामान्
• कापताना नेहमी संपूण्व थ्ोटल वापरा!
• प्रत्ेक वेळी कापल्ानंतर ननसषरि्वर गती कमी करा 

(कोणताहही लोड नसताना संपूण्व थ्ोटलसह इंसजन जासत 
वेळ चालवणे जसे की. कापताना साखळीमधून कोणत्ाहही 
प्रकारचा प्रनतकार नासताना, इंसजनला गंभीरपणे नुकसान 
होऊ शकत)े.

• वरहील बाजूने कापणे = पूल सट्ोकवर कापणे.
• खालहील बाजूने कापणे = पूल सट्ोकवर कापणे.
पूल सट्ोकवर कापल्ाने kickback ची जोखीम वाढत.े 
kickback कसे टाळावे ् ा शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा.

अ्टी
कापणे = कापण्ाचा सामान् अथि्व महणजे लाकूड कापणे.
शलसमबंग = पडलेल्ा झाडांच्ा शाखा कापणे.
पवभाजन = पूण्वपणे कापण्ापूववी आपण कापत असलेलही वसतू 
तुटणे.
आपि िापण्ापूववी पाि गोष्टी लषिात ठेविे म्हतवािे आ्ेह:
1 खात्ी करा की कापण्ाचे उपकरण कापताना घट्ट होणार 

नाहही. (53)
2 आपण कापत असलेलही गोषट तुटणार नाहही ् ाची काळजी 

घ्ा. (52)
3 कापताना ककंवा कापल्ानंतर साखळी जशमनीवर ककंवा 

दसुर्ा कोणत्ाहही गोषटहीवर आपटणार नाहही ् ाची खात्ी 
करा. (54)

4 त्ात kickback चा धोका आहे? (4)
5 पररससथिती आणण आजूबाजूच्ा प्रदेशाचा सुरक्क्षतपणे 

चालण्ावर आणण वावरण्ावर पररणाम होतो?
साखळी घट्ट होईल ककंवा आपण कापत असलेलही वसतू तुटेल 
हे ठरवण्ाच्ा दोन गोषटही आहेत: पदहलही महणजे कापण्ापूववी 
आणण नंतर वसतू ककतपत समचथि्वत आहे आणण दसुरही महणजे 
ती ताठ झालही आहे का.
बहुतके वेळा दोन टपप्ात कापून हही समस्ा टाळू शकता; 
वरून आणण खालून. आपण वसतूला आधार देणे आवश्क आहे 
जेणेकरून ती साखळीमध्े अडकणार नाहही ककंवा कापताना 
तुटणार नाहही.

महतवाचे! साखळी कापताना ती घट्ट झाल्ास: इंसजन थिांबवा! 
साखळीची करवत मु्तपणे ओढण्ाचा प्र्तन करू नका. 
आपण असे केल्ास साखळीच्ा करवतीचा अचानक बे्क 
तुटल्ास आपल्ाला इजा होऊ शकत.े तुकड ेकाढण्ासाठी 
आणण साखळी मोकळी करण्ासाठी ् ति वापरा.

खालहील सूचना साखळीची करवत वापरत असताना आपल्ाला 
्ेत असलेल्ा सामान् ससथिती कशा हाताळा्च्ा ् ाचे वण्वन 
करत.े
शलसमबंग
जाड शाखा कापत असताना आपण कापण्ासाठी त्ाच प्रकारे 
कापणे आवश्क आहे.
कठीण शाखेचे तुकड ेतुकड ेकरा. (55)
िापिे

!
िेताविी! ओडंक्ािे टढग अ्सताना किंवा 
एि दोन ओडंिे एित्त्रत ठेवलेले अ्सताना 
िापण्ािा प्र्तन िरू निा. अिा प्रकरि्ेमयुळे 
kickback िा धोिा वाढतो ज्ामयुळे गंभीर किंवा 
िा्म्वरूपीिी इजा ्होऊ िित.े

आपल्ाकड ेओडं््ाचे ढहीग असल्ास, आपण कापण्ाचा 
प्र्तन करत असलेला प्रत्ेक ओंडका ढहीगामधून काढणे, 
करवतीच्ा घोड्ावर ककंवा रनस्व वर ठेवणे आणण एक एक 
करून कापणे आवश्क आहे.
कापण्ाच्ा भागामधून कापलेले तुकड ेकाढ. त्ांना कापण्ाच्ा 
भागात ठेवून, आपण अनवधानाने kickback ् ेण्ाचा 
धोका वाढू शकतो, तसेच का््व करत करत असताना संतुलन 
गमावण्ाचा धोका वाढतो. (56)
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ओडंिा जशमनीवर आ्ेह. साखळी घट्ट होण्ाचा ककंवा वसतू 
तुटण्ाचा थिोडासा धोका आहे. तथिापप, आपण कापण्ाचे का््व 
पूण्व केल्ावर साखळी जशमनीला सपश्व करण्ाचा धोका आहे. 
(57)
वरून ओडंका संपूण्व कापा. आपण कापण्ाचे का््व पूण्व करताच 
साखळी जशमनीला सपश्व करण्ाचे टाळा. पूण्व थ्ोटल नन्ंत्त्त 
करा परंतु जे घडले त्ाची त्ारही ठेवा. (58)
श्् असल्ास (आपण ओडंके वळवू शकता?) संपूण्व 
ओडं््ाच्ा माध्माने सुमारे 2/3 कापणे थिांबणे.
ओडंके वळवा आणण उलट्ा बाजूने कापा. (59)
ओडंक्ाला एिा बाजूने आधार टदला आ्ेह. तो तुटण्ाची मोठी 
जोखीम आहे. (52)
खालून कापण्ास सुरूवात करा (संपूण्वपकैी सुमारे 1/3).
वरून कापणे पूण्व करा जेणेकरून दोन कापलेले भाग भेटतील. 
(60)
ओडंक्ाला दोन्ही बाजंूनी आधार टदला आ्ेह. साखळी घट्ट 
होण्ाची मोठी जोखीम आहे. (53)
वरून कापण्ास सुरूवात करा (संपूण्वपकैी सुमारे 1/3).
खालून कापणे पूण्व करा जेणेकरून दोन कापलेले भाग भेटतील. 
(61)

झाड पाडण्ािे तंत्रज्ान

महतवाचे! झाड पाडण्ासाठी मोठ्ा अनुभवाची आवश्कता 
आहे. साखळीच्ा करवतीचे अनुभव नसलेले वापरकत्ाांनी 
झाड पाडू न्े. आपल्ाला शाशवती नसलेले कोणतहेही का््व 
करू नका!

्सयुरक्षित अंतर
पाडले जाणारे झाड आणण जवळपास काम करणारही एखादही 
व््ती ् ांमध्े ककमान 2 1/2 झाडांच्ा लांबीचे अतंर 
असणे आवश्क आहे. पाडण्ापूववी ककंवा पाडताना कोणीहही 
"जोखीमीच्ा क्षेत्ामध्े" नसल्ाची खात्ी करा. (62)
पाडण्ािी टदिा
झाड अशा दठकाणी पाडण्ाचा उद्ेश आहे जेथेि आपण श्् 
तवेढ्ा सोईसकरपणे ओडंके कापू आणण आडवे कापू शकता. 
आपण अशा दठकाणी पाडू इसच्ता जेथेि आपण सुरक्क्षतपणे उभे 
राहू आणण हलू शकता.
एकदा आपण ठरवले की आपण झाड कोणत्ा ददशलेा पाडू 
इसच्ता की आपण झाड नसैचग्वकपणे कोणत्ा ददशलेा पडले 
्ाचा अंदाज लावणे आवश्क आहे.
्ावर पररणाम करणार्ा अनेक गोषटही:
• झाडाचा झोक
• बाक
• हवेची ददशा
• शाखेची आखणी
• बिा्वचे वजन
• झाडाप्ांत पोहोचताना ् ेणार्ा अडचणी: उदाहरणाथि्व, अन् 

झाड,े पवजेच्ा तारा, रसत ेआणण इमारती.
• तुतल्ाच्ा काहही खुणा आणण मूळ सडले आहेका त ेपहा, 

्ामुळे झाड तुटण्ाची आणण आपल्ा अपेक्षेपूववी पडण्ास 
सुरूवात होण्ाची श््ता वाढत.े 

आपल्ाला वाटेल की आपण झाड नसैचग्वक ददशनेे पाडण्ासाठी 
जोर लावला आहे कारण झाड आपल्ा उद्ेशानुसार पाडणे 
अश्् ककंवा धोकादा्क असू शकत.े

दसुरही महतवाची गोषट महणजे, जी पडण्ाचा ददशवेर पररणाम 
करत नाहही परंतु आपल्ा सुरक्क्षततवेर पररणाम करत ेती 
महणजे, झाड कुठेहही तुटले नसल्ाची ककंवा त्ाच्ा शाखा 
मेल्ा नसल्ाची खात्ी करणे कारण त ेमध्ेच तुटू शकत ेआणण 
पडताना आपल्ाला मार लागू शकतो.
टाळण्ाचा मुख् मुद्ा महणजे झाड दसुर्ा झाडावर पडू देण्ाचे 
टाळणे. अडकलेले झाड काढणे खूप धोकादा्क आहे आणण तथेेि 
उचच अपघाताची जोखीम आहे. अत्ंत वाईट ररतीने पडलेले 
झाड काढणे शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा. (63)

महतवाचे! अपघड झाड पाडण्ाच्ा का्ाांमध्े, कापणे पूण्व 
झाल्ावर कानाचे संरक्षक तवररत उचलणे आवश्क आहे 
जेणेकरून आवाज आणण चेतावणी संकेत ऐकू ् ेऊ शकतात.

खोड ्साफ िरिे आणि आपल्ा िामािी त्ारी िरिे
िांदही खांद्ाच्ा उंचीऐवढही उचला. वरून खालही काम करणे 
आणण झाड आपण आणण करवतीच्ा मध्े ठेवणे हा काम 
करण्ाचा सुरक्क्षत माग्व आहे. (64)
झाडाच्ा तळामधून कोणतीहही दाटही काढा आणण अडचणींचा 
भाग तपासा (दगड, शाखा, होल, इ.) जेणेकरून झाड पडा्ला 
लागल्ावर आपल्ाला काम करण्ाचा मोकळा माग्व असेल. 
आपला का््व करण्ाचा माग्व उद्ीषटहीत पडण्ाच्ा ददशनेे अदंाजे 
135 डडग्ी दरू असणे आवश्क आहे. (65)
1 धो््ाचे क्षेत्
2 का््व करण्ाचा माग्व
3 पाडण्ाची ददशा
पाडिे

!
िेताविी! आपल्ाला वविषे प्रशिषिि 
अ्सल्ाशिवा् आम्ही आपल्ाला आपल्ा 
िरवतीच्ा बारच्ा लांबीपेषिा मोठे झाड न 
पाडण्ािा ्सलला देतो!

तीनदा घाव करून झाड पाडले जात.े प्रथिम आपण ददशनेुसार 
कापा, ज्ामध्े वरून कापणे आणण खालून कापण्ाचा समावेश 
आहे, नंतर पाडण्ासाठी कापून का््व पूण्व करा. ् ो््ररत्ा 
तीनदा कापून आपण पाडण्ाची ददशा अगदही अचूकपणे नन्ंत्त्त 
करू शकता.
टदिनेयु्सार िापिे
ददशनुेसार कापण्ासाठी आपण वरून कापण्ास सुरूवात करा. 
करवतीच्ा पाडण्ाच्ा ददशचे्ा खुणेनुसार नेम धरा (1) आपण 
जेथेि झाड पाडू इसच्ता त्ा भागामध्े (2). करवतीच्ा मागे 
झाडाच्ा उजव्ा बाजूला उभे रहा आणण पूल सट्ोकने कापा. 
नंतर तळाशी कापा जेणेकरून सुरूवातीला कापलेल्ाच्ा टोकाला 
कापले जाईल. (66)
ददशनुेसार कापणे खोडाच्ा 1/4 च्ा व्ासाने कापणे आणण 
सुरूवातीला कापलेले आणण शवेटही कापलेल्ा मध्े 45 ° चा 
कोन असणे आवश्क आहे.
सजथेि दोन कापल्ाच्ा खूणा भेटतात अशा ओळीला ददशनेुसार 
कापण्ाची ओळ महणतात. हही ओळ पूण्वपणे आडवी असणे आणण 
ननवडलेल्ा पडण्ाच्ा ददशनेे ् ो्् कोनात (90°) असणे 
आवशस्क आहे. (67)
पाडण्ा्साठी घाव
पाडण्ासाठी घाव झाडाच्ा पवरूद् ददशनेे आणण पूण्वपणे आडवा 
करणे आवश्क आहे. झाडाच्ा डाव्ा बाजूला उभे रहा आणण 
पूल सट्ोकवर घाव करा.
कापण्ाच्ा घाव खालच्ा ददशनेुसार कापण्ाच्ा सुमारे  
3-5 सेमी (1.5-2 इंचाचा) करा. (68)

िा््य िरण्ािे तंत्रज्ान
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पडण्ाच्ा सांध्ाच्ा थिोडसेे मागे सपाइ्ड बंपर सेट करा 
(एक बसवले असल्ास). पूण्व थ्ोटल वापरा आणण साखळी/
बारला झाडमध्े हळूवारपणे सरकू द्ा. उद्ेशशत ददशचे्ा पवरूद् 
बाजूला झाड पडण्ास सुरूवात होणार नाहही ् ाची खात्ी करा. तो 
बर्ापैकी आत गेल्ावर वेज ककंवा तोडण्ाचा बार घावामध्े 
घुसवा.
ददशनुेसार कापण्ाच्ा ओळीला उभी कापण्ाचा घाव करून 
का््व पूण्व करा जेणेकरून त्ामधील अतंर ककमान खोडाच्ा 
व्ासाच्ा 1/10 असेल. खोडाच्ा न कापलेल्ा भागाला 
पाडण्ाचा सांधा महणतात.
पाडण्ाचा सांधा झाड पडण्ाच्ा ददशचेे नन्ंत्ण करत.े (69)
पाडण्ाचा सांधा खूपच अरंूद ककंवा नाहहीसा असल्ास ककंवा 
पाडण्ाचे घाप अ्ो््ररत्ा केले असल्ास ददशनेुसार घाव 
पाडण्ाच्ा ददशवेरहील संपूण्व नन्ंत्ण गमावत.े (70)
पाडण्ाचे घाव आणण ददशनेुसार घाव पूण्व झाल्ावर झाड 
सवतःहून पडण्ास ककंवा पाडण्ाच्ा वेज ककंवा तोडण्ाच्ा 
बारच्ा मदतीने पडण्ास सुरूवात होत.े (71)
आमहही शशिारस करतो की आपण झाडाच्ा व्ासापेक्षा लांब 
असलेला बार वापरा, जेणेकरून आपण एकल कदटगं सट्ो्ससह 
तोडण्ासाठी कट आणण ददशादशवी कट करू शकता. आपण 
पादहलेल्ा ज्ा बारच्ा लांबीची शशिारस करत आहे ती 
शोधण्ासाठी शीर्वक तांत्त्क डटेा पवभागांतग्वत सूचना पहा.
बारच्ा लांबीपेक्षा मोठ्ा व्ासासह झाड तोडण्ासाठी पद्ती 
आहेत. तथिापप ् ा पद्तींमध्े खूप जासत जोखीम असत ेजी 
बारचा kickback झोन झाडासह संपका्वत ् ेईल. (4)

मयुकत िरण्ािे झाड जे वाई्टररत्ा गळून पडलेले 
आ्ेह 
मयुकत िरण्ािे “अडिलेले झाड”
अडकलेले झाड काढणे खूप धोकादा्क आहे आणण तथेेि उचच 
अपघाताची जोखीम आहे.
झाड जे अडकलेले आहे त ेखालही पाडण्ाचा कधीहही प्र्तन करु 
नका.
टांगलेल्ा अडकलेल्ा झाडाच्ा जोखीम क्षेत्ामध्े कधीहही का््व 
करू नका. (72)
पवचं वापरण्ासाठी सुरक्क्षत पद्त आहे.
• टॅ््टर -माऊंट केले
• पोटदेबल
तािलेल्ा झाडांना आणि िाखांना िापिे
त्ारही: कोणती बाजू तणावात आहे आणण अचधकतम तणावाचा 
त्बदं ूकुठे आहे त्ावर का््व करा (महणजे. iत ेअचधक वाकलेले 
असल्ास त ेतुटेल). (73)
तणाव ररलहीस करण्ासाठी कोणता सुरक्क्षत माग्व आहे आणण 
आपण त ेसुरक्क्षतपणे करण्ास सक्षम आहात की नाहही त े
ननसशचत करा. एका बाजूला आपण पादहलेलही चनै एका बाजूला 
ठेवण्ासाठी आणण पवचं वापरण्ासाठी स्लषट पररससथितीत 
ि्त सुरक्क्षत पद्त आहे.
्सव्य्साधारि ्सलला:
सवत: ची जागा ठरवा जेणेकरून तणाव ररलहीस करताना आपण 
झाड ककंवा शाखा साि कराल. (74)
अचधकतम तणावाच्ा त्बदंवूर ककंवा त्ाच्ाजवळ एक ककंवा 
अचधकवेळा कट करा. तणाव कमी करण्ासाठी आवश्क 
पुरेशी खोलही प्ांत कापा आणण झाड ेआणण शाखाना अचधकतम 
तणावाच्ा त्बदंवूर तोडा. (75)

तािलेली झाड ेकिंवा िाखाच्ा माध्मातून ्सरळ िधी्ही िापू 
निा! 
आपल्ाला झाड/िांदहीच्ा पलहीकड ेकापणे आवश्क असल्ास, 
एक इंचाच्ाशशवा्, एक ककंवा दोन इंच खोल, दोन ककंना तीन 
कापा. (76)
झाड/िांदही झुकलेलही आहे तोप््वत आणण तणाव ररलहीस करेप्ांत 
अचधक सखोल कापणे सुरू ठेवा. (77)
तणाव ररलहीस केल्ा गेल्ानंतर, झुकलेल्ाच्ा बाहेरहील झाड/
िांदही कापा.

kickback ि्ेस ्टाळा्िे

!
िेताविी! kickback एिाएिी आणि बळजबरीने 
घडू िित;े ्साखळी िरवती, बार, आणि 
वापरिता्यजवळ फेिून. ्ेह घडल्ा्स ्साखळी 
्हलवताना त ेअत्ंत गंभीर, अगदी जीवघेिी 
जखम ्होऊ िित.े ्ेह म्हतवािे आ्ेह िी आपि 
kickback िी िा् िारिे ्समजता आणि 
आपि िाळजी घेऊन आणि ् ोग् िाम 
िरण्ािे तंत्र वापरून त े्टाळू ििता.

kickback िा् आ्ेह?
kickback शबद अचानक प्रनतरेि्ेचे वण्वन करण्ासाठी उप्ोग 
होतो जो बारच्ा टहीप वरच्ा चौथिा भाग ज्ाला kickback क्षेत् 
महणून ओळखले जात,े वसतूला सपश्व केल्ाने साखळी करवती 
आणण बारच्ा वसतूला अचानक हटवण्ाचे कारण होत.े (50)
Kickback नेहमीच बारच्ा पलेन कदटगंमध्े घडून ् ेतो. 
सामान्पणे साखळी करवती आणण बार वापरकत्ा्वकड ेमागे 
आणण पुढे िेकून ददले जात.े तथिापप, बारचा Kickback क्षेत् 
वसतूला सपश्व करताना साखळी करवती त्ाचा उप्ोग केल्ा 
जाणाच्ा मागा्ववर आधाररत वेगळ्ा ददशनेे हलवू शकत.े (8)
बारचा Kickback क्षेत्ाने वसतूला सपश्व केल्ास Kickback 
केवळ घडून ् ेतो. (4)
शलसमबंग

!
िेताविी! शलसमबंग दरम्ान ब्हयुतांि kickback 
अपघात ्होतात. माग्यदि्यि बारिे kickback षिेत्र 
वापरू निा. अत्ंत ्सावध र्हा आणि माग्यदि्यि 
बारच्ा नोझ्स्ह लॉग, अन् फांद्ा किंवा व्तू 
्संपि्य  िरिे ्टाळा. तिावात फांद्ापा्ूसन अत्ंत 
्सावध र्हा. त ेपरत आपल्ािड ेस्प्रंग िरी 
िितात आणि अपघातात पररिामी नन्ंत्रि 
गमावण्ािे िारि बनू िित.े

खात्ी करा की आपण उभे राहू शकता आणण सुरक्क्षतपणे 
वावरू शकता. खोडाच्ा डाव्ा बाजूवरहील का््व. अचधकतम 
नन्ंत्णासाठी साखळी करवतीवर श्् नततके का््व बंद करा. 
श्् असल्ास, खोडावर साखळी करवतीचे उव्वररत वजन करा.
आपण खोडाच्ा बाजूने हलवले महणून आपल्ा आणण साखळी 
करवती दरम्ान खोड ठेवा.
लॉग्समध्े खोड िापिे
शीर्वक मूलभूत कापणे तंत्ांतग्वत सूचना पहा.

देखेरेख
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्सामान्
वापरकत्ा्वने केवळ ् ा ऑपरेटरच्ा मॅन्ुअलमध्े वण्वन केलेलही 
देखभाल आणण सेवा का््व केले पादहजे. अचधक व्ापक का््व 
अचधकृत सेवा वक्व शॉपदवारे केले गेले पादहजे.

िारबयुरे्टर ्समा्ोजन
आपले हसकवनॅा्व उतपादन तपशीलांसाठी डडझाइन आणण 
उतपाददत केले गेले आहे जे हानीकारक उतसज्वन कमी करतात. 

फंकिन
• कारबोरेटर थ्ोटल नन्ंत्णादवारे इंसजनची गती नन्ंत्त्त 

करतो. हवा आणण इंधन कारबोरेटरमध्े शमश्र आहेत. 
हवा/इंधन शमश्रण बदलानुकारही आहे. ् ो्् समा्ोजन 
मशशनपासून उततम कामचगरही शमळवण्ासाठी आवश्क 
आहे.

• T-सरूि ननसषरि् गतीला थ्ोटल सेदटगंचे नन्मन करतो. 
T-सरूि ् लॉकवाइस वळवल्ास तो उचच ननसषरि् गती देतो; 
तो अटँही-्लॉकवाइस वळवल्ास तो ननमन ननसषरि् गती 
देतो.

मूलभूत ्ेसट्टगंज आणि िालिारे
मूलभूत कारबोरेटर सेदटं् ज िॅ्टरहीमध्े चाचणी दरम्ान 
समा्ोसजत केल्ा जातात. उततम समा्ोजन कुशल तंत्जादवारे 
केले पादहजे.
ननसषरि् गती रेकॉड्व करा: तांत्त्क डटेा पवभाग पहा.

ननसषरि् गती T िे उततम ्समा्ोजन
T-सरूि सह ननसषरि् गती समा्ोसजत करा. ती पुनहा समा्ोसजत 
करण्ाची आवश्कता असल्ास, इंसजन चालू असताना साखळी 
किरवण्ासाठी सुरू होईप्ांत T-सरूि ् लॉकवाइस वळवा. साखळी 
थिांबेप्ांत अटँही-्लॉकवाइस वळवा. ननसषरि् गती ् ो््ररत्ा 
इंसजनचे समा्ोजन करताना प्रत्ेक ससथितीमद्े सहजतनेे 
चालवले पादहजे आणण इंसजन गती साखळी किरवण्ासाठी सुरू 
होत ेत्ावेळी गतीच्ा खालही सुरक्क्षतपणे पादहजे.

!
िेताविी! आपल्ा ्ेसवा ववरेित्ािी ्संपि्य  ्साधा, 
ननसषरि् गती ्ेसट्टगं ्समा्ोसजत िरिे िक् 
न्सल्ा्स जेिेिरून ्साखळी थिांबत.े ्साखळी 
िरवत व्वस्थित ्समा्ोसजत िरेप््यत किंवा 
दयुरु्ती िेली जाईप्ांत ती वापरू न्े.

्ोग्ररतीने ्समा्ोसजत िारबोरे्टर
कारबोरेटर संकोच आणण पूण््व थ्ोटलवर लहान 4-सा्कलस 
शशवा् मशशन ऍस्सलरेटस ् ो््ररत्ा समा्ोसजत करताना. 
हे देखील महतवाचे आहे की ननसषरि् गतीला साखळी किरवत 
नाहही. L-जेट खूप कमी दजा्ववर सेट केल्ास अडचणी आणण 
खराब ऍस्सलरेशन सुरू होत.े H-जेट मशीलच्ा कमी दजा्ववर 
सेट केल्ास इंसजनमध्े कमी पॉवर, खराब ऍस्सलरेशन असेल 
आणण नुकसानग्सत करेल.

्साखळीच्ा िरवतीिी ्सयुरक्षितता 
उपिरि तपा्सिे, व्व्थिावपत िरिे 
आणि देखेरेख िरिे
नोट! मशसनवरील सर्व सेवा आणस दुरुस्ती कार्् वसशेर 
प्रशसक्रणाची मागणी करते. मशसनचे सुरक्रा उपकरण 
वसशेरत: खरे आहे. आपले मशसन खाली वर्णन केलेल््ापैकी 
कोणतेही एक तपासणी अ्शस्वी झाल््ास आम्ही शसिारस 
करतो की आपल््ाला आपल््ा सेवा वर्कशॉपमध््े घेऊन 
जातो. मशसनवर दुरूस्ती, सिाई, कार्् देखभाल करण््ापूर्वी 
कसंवा साधने बदलताना नेहमी इंजसन बंद करा आणस इंधन 
टॅप बंद करा. कापण््ाने इजा होण््ाचा कसंवा भाजण््ाचा 
धोका असताना हातमोजे घातलेला पाहसजे. 

्साळखी बे्ि आणि फं््ट ्हॅंड गाड्य
बे्ि बँड वेअर तपा्सिे
साखळी बे्क आणण ् लच ड्मपासून कोणतीहही लाकूड धूळ, 
रेणझन आणण घाण साि करणे. घाण आणण वेअर बे्कचे 
ऑपरेशन खराब करू शकत.े (78)
नन्शमतपणे तपासा की बे्क बँड सवा्वत बारहीक त्बदंवूर ककमान 
0,6 mm आहे.
्समोरील ्ँहड गाड्य तपा्सिे
खात्ी करा की समोरहील हँड गाड्वचे नुकसान झाले नाहही आणण 
चीरां सारखा दृश्मान त्बघाड झालेला नाहही.
समोरहील हँड गाड्व मु्तपणे हलतो आणण ् लच कवहरमध्े तो 
सुरक्क्षतपणे अकँर केले आहे ् ाची खात्ी करण्ासाठी तो पुढे व 
मागे हलवा.
व्तूिे जडतव बे्ि प्रिािन तपा्सिे
सटंप ककंवा अन् ससथिर पषृठभागावर, इंसजन बंद करून, साखळी 
करवत ठेवा. पुढचे हॅंडल सोडा आणण करवत मागच्ा हॅंडलच्ा 
भोवती सटमपकड ेकिरवून तीच्ा सवतःच्ा वजनाने पडू द्ा. 
बार ् ्टमपवर आप्टल्ावर बे्ि ्सयुरू ्होिे आवश्ि आ्ेह. (79)
बे्ि टट्गर तपा्सिे
साखळीची करवत सपाट जागेवर ठेवा आणण सुरू करा. साखळी 
जशमनीवर ककंवा दसुर्ा कोणत्ाहही गोषटहीला सपश्व करणार नाहही 
्ाची खात्ी करा. प्रारंभ आणण समापती शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना 
पहा. (80)
साखळीची करवत घट्ट पकडा, आपलही बोटे आणण अगंठे हॅंडल 
भोवती पकडा. (45)
संपूण्व थ्ोटल वापरा आणण डावे मनगट फं्ट हॅंड गाड्वच्ा पुढे 
वकवून साखळीचा बे्क सुरू करा. फं्ट हॅंडल सोडू न्े. ्साखळी 
तवररत थिांबिे आवश्ि आ्ेह. (40)

थ्ो्टल टट्गर लॉिआउ्ट
• थ्ोटल लॉकआउट सोडल्ावर थ्ोटल नन्ंत्ण ननसषरि् 

सेदटगंमध्े लॉक केले असल्ाची खात्ी करा. (81)
• थ्ोटल लॉकआउट दाबा आणण आपण तो सोडल्ावर 

आपल्ा मूळ ससथितीवर परत ् ेईल ् ाची खात्ी करा. (82)
• थ्ोटल दट्गर आणण थ्ोटल लॉकआउट मु्तपणे हलत 

असल्ाची आणण परत आलेल्ा ससप्रं्स ् ो््ररत्ा का््व 
करत असल्ाचे तपासा. (83)
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• साखळीची करवत चालू करा आणण संपूण्व थ्ोटल वापरा. 
थ्ोटल नन्ंत्ण सोडा आणण साखळी थिांबल्ाचे आणण ससथिर 
असल्ाचे तपासा. थ्ोटल नन्ंत्ण ननसषरि् ससथितीमध्े 
असताना साखळी किरत असल्ास आपण काबबोरेटर 
ननसषरि् समा्ोजन तपासणे आवश्क आहे.

्साखळी िॅिर
साखळी कॅचरचे नुकसान झाले आहे का त ेतपासा आणण 
साखळीच्ा करवतीचा मुख् भाग घट्टपणे जोडा. (84)

राइ्ट ्हॅंड गाड्य
खात्ी करा की राइट हॅंड गाड्वचे नुकसान झाले नाहही आणण चीरां 
सारखा दृश्मान त्बघाड झालेला नाहही. (12)

िंपन मंटदत िरण्ािी श्स््टम
चीरा ककंवा पवकृतींसाठी कंपन मंददत करण्ाचे ् ूननटस 
नन्शमतपणे तपासा. कंपन मंददत करण्ाचे ् ूननटस इंसजन 
्ुननट आणण हॅंडल ् ूननटला संरक्क्षतपणे जोडलेले असल्ाची 
खात्ी करा. (85)

स्वि थिांबवा
इंसजन सुरू करा आणण आपण ससवच थिांबवणे थिांबवण्ाच्ा 
सेदटगंवर हलपवले असल्ाची खात्ी करा. (13)

मफलर
त्बघडलेले मिलर कधीहही वापरू नका.
मिलर मशशनला सुरक्क्षतपणे जोडल्ाचे नन्शमतपणे तपासा. 
(86)
काहही मिलस्व पवशशषट सपाक्व  अरेसटर जाळीने बनलेले आहेत. 
आपल्ा मशशनमध्े अशा प्रकारचे मिलर असल्ास, आपण 
आठवड्ातून एकदा जाळी सवच् करणे आवश्क आहे. हे 
वा्र ब्शने उततमररत्ा होत.े बलॉक झालेल्ा जाळीमुळे इंसजन 
जासत गरम होईल आणण त्ामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकत.े
नोट! जाळी तुटलेलही असल्ास ती बदलणे आवश्क आहे. बलॉक 
झालेल्ा जाळीमुळे इंसजन जासत गरम होईल आणण ् ामुळे 
शसशलडंर आणण पपसटनचे नुकसान होईल. खराब ससथितीमध्े 
असलेल्ा मिलर सह काधीहही मशशन वापरू नका. ् पाि्य  
अरे््टर जाळी न्सल्ा्स किंवा ती खराब झाली अ्सल्ा्स 
िधी्ही मफलर वापरू न्े. (14)
मिलर आवाजाचा सतर कमी करण्ासाठी आणण ननघणारे गॅस 
ऑपरेटरकडून दरू नेण्ासाठी डडझाइन केलेला आहे. ननघणारे 
गॅसेस गरम असतात आणण त्ामध्े सपा्स्व असू शकतात, 
ज्ामुळे कोरड्ा आणण जवालाग्ाहही पदाथिा्वमुळे आग लागू शकत.े

््टा्ट्यर ्हाउश्सगं

!
िेताविी! रीिॉइल स्प्रंग प्रारंभ ्हाउश्सगंमध्े 
गयुंडाळलेली अ्सत ेतवे्हा ती ताठ अ्सत ेआणि 
बेकफिीरपिे ्हाताळल्ा्स, बा्ेहर ् ेऊ िित े
आणि वै् सकति इजा ्होऊ िित.े

री्टन्य स्प्रंग किंवा ् ्टा्ट्यर दोरी बदलत अ्सताना 
जा्त िाळजी घेिे आवश्ि आ्ेह. ्संरषििातमि 
िशमा आणि ्संरषििातमि गलोव्स घाल.

््टा्ट्यर दोरी बदलिे
• रिॅं ककेसच्ा बाजूला असणार्ा सटाट्वरचे सरूि सलै करा आणण 

सटाट्वर काढा. (87)
• दोरही अदंाजे 30 सेमी बाहेर खेचा आणण कपपीच्ा 

चौकटहीमध्े अडकवा. कपपी हळूवारपणे मागच्ा ददशनेे ् ेत 
असताना रहीकॉइल ससप्रंग सोडा. (88)

• कपपीच्ा कें द्रसथिानी बोलट पूव्ववत करा आणण ड्ाइवह डडसक 
(A), ड्ाइवह डडसक ससप्रंग (B) आणण कपपी (C) काढा. 
सटाट्वर कपपीमध्े नवीन सटाट्वर दोरही घाला आणण सुरक्क्षत 
ठेवा. सटाट्वर कपपीवरहील सटाट्वर दोरहीला अदंाजे 3 गुंडाळी 
करा. सटाट्वर कपपी किट करा जेणेकरून रहीकॉइल ससप्रंगचे 
टोक सटाट्वर कपपीमध्े अडकवा. ड्ाइवह डडसक ससप्रंग, 
ड्ाइवह डडसक आणण बोलड कपपीच्ा मध्भागी जोडा. 
सटाट्वर हाउशसगं आणण सटाट्वर हॅंडलमध्े होलातून सटाट्वर 
दोरही आणा. सटाट्वर दोरहीची चांगलही गाठ बांधा. (89)

रीिॉइल स्प्रंग तानिे
• कपपीच्ा खाचेत सटाट्वर दोरही अडकवा आणण सटाट्वर कपपी 

2 वेळा घड्ाळाच्ा ददशनेे वळवा.
नोट! सटाट्वर दोरही पूण्वपणे ओढल्ावर कपपी आणखी 1/2 
वळण घेऊ शकत ेका त ेतपासा. हॅंडलने ओळ खेचा. आपला 
अगंठा हलवा आणण ओळ सोडा. (90)

री्टन्य आणि ड्ाइव्ह स्प्रंग्स बदलिे
रीिॉइल स्प्रंग (A) (91)

• सटाट्वर कपपी उचला. तुटलेलही ककंवा णझजलेलही सटाट्वर दोरही 
बदलणे शीर्वलेखा अतंग्वत सूचना पहा. लक्षात ठेवा की 
रहीकॉइल ससप्रंग सटाट्वर हाउशसगंमध्े ताठपणे गंुडाळलेलही 
आहे.

• सटाट्वर मधून रहीकॉइल ससप्रंगसह कॅसेट काढा.
• हल््ा तलेाने रहीकॉइल ससप्रंगला वंगण घाला. सटाट्वरमध्े 

रहीकॉइल ससप्रंगसह कॅसेट बसवा. सटाट्वर कपपी बसवा आणण 
रहीकॉइल ससप्रंग ताणा.

््टा्ट्यर ब्सविे
• सटाट्वर बसपवण्ासाठी, प्रथिम सटाट्वर दोरही खेचा आणण 

सटाट्वर रिॅं ककेसच्ा पवरूद् ददशलेा ठेवा. नंतर सटाट्वर दोरही 
हळूवारपणे सोडा जेणेकरून कपपी पॉवलससह राहहील.

• सटाट्वर धरणारे सरूिस बसवा आणण घट्ट करा.
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एअर शलफ्टर
्ा गोषटही टाळण्ासाठी धूळ आणण घाण काढण्ासाठी एअर 
शलफटर नन्शमतपणे साि करणे आवश्क आहे:
• काबू्वरेटर खराबी.
• चालू होण्ाच्ा समस्ा.
• इंसजन पॉवरचे नुकसान.
• इंसजनच्ा भागांवरहील अनावश्क गोषटही.
• जासत इंधन वापर.
• एअर किलटर कवहर बाहेर काढल्ानंतर एअर किलटर काढा. 

पुनहा बसवत असताना खात्ी करा की किलटर होलडरमध्े 
एअर किलटर घट्टपणे बंद होत.े किलटर साि करून ककंवा 
हलवून किलटर साि करा. (92)

किलटर पाण्ात आणण डडटरजंटमध्े धुवून पूण्वपणे साि केला 
जाऊ शकतो.
दहीघ्वकाळ वापरात असलेला एअर किलटर पूण्वपणे साि केला 
जाऊ शकत नाहही. त्ामुळे किलटर नन्शमत मध्ांतराने नवीन 
किलटरसह बदलणे आवश्क आहे. खराब झालेले एअर कफल्टर 
ने्हमी बदलिे आवश्ि आ्ेह.
हसकवनॅा्व साखळीची करवत का््व करण्ाची ससथिती, हवामान, 
हंगाम इ. नुसार शभनन प्रकारचे एअर किलटर त्ार करू 
शकतात. सलला घेण्ासाठी आपल्ा डीलरशी संपक्व  साधा.

्पाि्य  पलग
सपाक्व  पलगची ससथिती ् ादवारे प्रभापवत होत:े
• चुकीचे काबू्वरेटर समा्ोजन.
• चुकीच्ा पद्तीचे इंधन शमश्रण (खूपच ककंवा चुकीच्ा 

प्रकारचे तले).
• असवच् एअर किलटर.
्ा घटकांमुळे सपाक्व  पलग इले्ट्ोडसवर घाण जमा होत े
ज्ामुळे का््व करण्ात समस्ा ् ेतात आणण सुरू करण्ात 
अडचणे ् ेतात.
मशशनची पॉवर ननमन असल्ास, सुरू करणे कदठण होत ेककंवा 
ननसषरि् गतीवर अ्ो््ररत्ा चालत:े पुढहील करि्ा करण्ापूववी 
नेहमी प्रथिम सपाक्व  पलग तपासा. सपाक्व  पलग असवच् 
असल्ास, त ेसाि करा आणण तपासा की ईले्ट्ोड अतंर 0.5 
शममी चे आहे. एक मदहना का््वरत असताना ककंवा आवश्क 
असल्ास त्ाआधी सपाक्व  पलग बदलणे आवश्क आहे. (93)
नोट! नेहमी शशिारस केलेला सपाक्व  पलग प्रकार वापरा! चुकीचा 
सपाक्व  पलग वापरल्ाने पपसटन/शसशलडंरचे नुकसान होऊ शकत.े 
सपाक्व  पलग सपे्रसरसह किट केल्ाचे तपासा.

िूशलगं श्स््टम
का््व तापमान श््तवेढे कमी ठेवण्ासाठी मशशन कूशलगं 
शससटमसह त्ार असणे आवश्क आहे.
कूशलगं शससटममध्े ् ा गोषटही असतात:
1 सटाट्वरवर हवा.
2 एअर गाइद पलेट.
3 चरिावर पंख.
4 शसशलडंरवर कूशलगं पंख.
5 शसशलडंर कवहर (शसशलडंरवर थिंड हवा सोडत)े. (94)
आठवड्ातून एकदा ककंवा ससथितीनुसार अचधक जासत वेळा 
ब्शने कूशलगं शससटम साि करा. असवच् आणण बलॉक 
झालेल्ा कूशलगं शससटममुळे मशशन जासत गरम होत ेज्ामुळे 
पपसटन आणण शसशलडंरचे नुकसान होऊ शकत.े

देखेरेख
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देखरेख िडे्ूल
खालही देखरेखीच्ा पा्र्ांची सूची आहे जी मशशनवर करणे आवश्क आहे. बहुतके आ्टमसचे देखरेख पवभागात वण्वन केले आहे.

दैननि देखरेख ्सापताट्हि देखरेख माश्सि देखरेख

मशशनच्ा बाहेरहील भाग सवच् करा. कूशलगं शससटम आठवड्ाला तपासा.
साखळीच्ा बे्कवर बे्क तपासा. णझजलेलही 
जागा 0.6 शममी (0.024 इंच) पेक्षा कमी 
रादहलही असल्ास ती बदला.

थ्ोटल दट्गरवरहील कंपोनंटस सुरक्क्षतपणे 
का््व करत असल्ाचे तपासा. (थ्ोटल 
लॉकआउट आणण थ्ोटल दट्गर.)

सटाट्वर, सटाट्वर दोरही आणण रहीटन्व ससप्रंग 
तपासा.

वापरासाठी ् लच सेंटर, ् लच ड्म आणण 
्लच ससप्रंग तपासा.

साखळीचा बे्क साि करा आणण तो 
सुरक्क्षतपणे का््व करत असल्ाचे तपासा. 
साखळी कॅचरचे नुकसान नखाल्ाची खात्ी 
करा आणण आवश्क असल्ास त ेबदला.

कंपन मंददत करणार्ा घटकांचे नुकसान 
न झाल्ाचे तपासा.

सपाक्व  पलग साि करा. ईले्ट्ोड अतंर 
0.6 शममी चे असल्ाचे तपासा.

अचधक बरोबर वापरासाठी बार 
नन्शमतपणे बळवणे आवश्क आहे. 
बारमधील वंगणाचा होल तो बंद न 
झाल्ाची खात्ी करण्ासाठी तपासा. 
बारची खाचणी साि करा. बारमध्े 
सप्रोकेट टोक असल्ास, त्ास वंगण 
घालणे आवश्क आहे.

्लच ड्म बेअररगंला वंगण घाला. काबू्वरेटच्ा बाहेरहील भाग सवच् करा.

बार आणण साखळीला पुरेसे तले शमळत 
असल्ाची खात्ी करा.

बारच्ा कडमेधून असलेले कोणतहेही काटे 
काढा.

इंधन किलटर आणण इंधन नळी तपासा. 
आवश्क असल्ास बदला.

रहीत्बट आणण शलं् समध्े चीरा ददसत 
आहेत का , करवतीची साखळी घट्ट 
झालही आहे का ककंवा रहीत्बट आनन शलं् स 
अ्ो््ररत्ा णझजल्ा आहेत का ् ासाठी 
करवतीची साखळी तपासा. आवश्क 
असल्ास बदला.

मिलरवरहील सपाक्व  अरेसटर जाळी साि 
करा ककंवा बदला.

इंधन टॅंक ररकामा करा आणण आतून 
सवच् करा.

साखळीला धार लावा आणण तीचा ताठपणा 
आणण ससथिती तपासा. जासत वापरासाठी 
ड्ाइवह सप्रोकेट तपासा आणण आवश्क 
असल्ास बदला.

काबू्वरेटर कपपा साि करा. तलेाचा टॅंक ररकामा करा आणण आतून 
सवच् करा.

सटाट्वर ् ूननटमधील हवा साि करा. सव्व केबलस आणण कने्शंस तपासा.
सव्व नट आणण सरूि घट्ट असल्ाचे तपासा.
सटॉप ससवच ् ो््ररत्ा का््व करत 
असल्ाचे तपासा.
इंसजन, टॅंक ककंवा इंधन लाइनसमधून 
इंधन गळती होत नसल्ाचे तपासा.
इंसजन ननसषरि् असताना साखळी किरत 
नसल्ाचे तपासा.
एअर किलटर साि करा. आवश्क 
असल्ास बदला.

देखेरेख
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120 125

इंसजन
शसशलडंर पवसथिापन, सेमी3 35 40
शसशलडंर बोअर, शममी 37,9 40,5
सट्ोक, शममी 31 31
ननसषरि् गती, rpm 2700-3300 2700-3300
पॉवर, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000
प्रजवलन श्स््टम
सपाक्व  पलग TORCH CMR7H TORCH CMR7H
इले्ट्ोड अतंर, शममी 0,6 0,6
इंधन आणि वंगि श्स््टम
इंधन टॅंकची क्षमता, लहीटर/सेमी3 0,25/250 0,25/250
9,000 rpm ला तलेाच्ा पंपाची क्षमता. शमलही/शमननट 13 13
तलेाच्ा टॅंकची क्षमता, लहीटर/सेमी3 0,15/150 0,15/150
तलेाच्ा पंपाचा प्रकार सव्ंचशलता सव्ंचशलता
वजन
बार आणण साखळीशशवा् करवतीची साखळी, रर्त 
टॅं्स, ककगॅ् 4,4 4,6

आवाज उत्सज्यन (नो्ट 1 प्हा)
आवाज पॉवर सतर, मापलेले dB(A) 109 105
आवाज पॉवर सतर, कमी ददलेले LWA dB(A) 111 108
आवाज ् तर (नो्ट 2 प्हा)
ऑपरेटरच्ा कानाच्ा समांतर आवाज दबाव, dB(A) 99 99
्समांतर िंपन ् तर, hveq (नो्ट 3 प्हा)
पुढहील हॅंडल, m/s2 6,7 6,7
मागील हॅंडल, m/s2 5,8 5,8
्साखळी/बार
मानक बार लांबी, इंच/सेमी 16/40 18/45
शशिारस केलेलही बार लांबी, इंच/सेमी 14-16/35-40 16-18 / 40-45
वापरण्ा्ो्् कापण्ाची लांबी, इंच/सेमी 13-15/33-38 15-17/38-43
पपच, इंच/शममी 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52
ड्ाइवह शलं् सची जाडी, इंच/शममी 0,050/1,3 0,050/1,3
ड्ाइवह सप्रोकेटचा प्रकार/कंगोर्ांची संख्ा सपर/6 सपर/6
133% कमाल इंसजन पॉवर गतलेा साखळीची गती,  
मी/से 17,2 17,2

नोट 1: आवाज पॉवर महणून वातवरणातील मोजलेले आवाज उतसज्वन (LWA) EC ननददेशशकेचे अनुपालन 2000/14/EC.
नोट 2: समकक्र ध्वनी दबाव पातळी, ही ISO 22868 नुसार, एकूण वेळ-भारसतउर्जा म्हणून वसभसन्न ध्वनी पातळ््ांसाठी वसवसध 
कार्् परसस्थिसतीत मोजली जाते. समकक्र ध्वनी दबावाचीठरावसक सांख््सकी् पृथिक्कर ण पातळी ही 2.5 dB (A) चे एक मानक 
वसचलन आहे.
नोट 3: समकक्र कंपन पातळी, हीISO 22867 नुसार असून, ती वसवसध कार्् परसस्थिसती अंतर्गत वेळ-भारसतउर्जा एकूण कंपन 
पातळ््ांच््ाअंतर्गत मोजलीजाते.  समकक्र कंपन पातळीकरसता अहवालदसलेल््ाडेटामध््े 1.5 m/s2चे एक ठरावसक सांख््सकी् 
पृथिक्करण (मानक वसचलन).

तांत्त्रि ड्ेटा
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गाइड बार आणि ्साखळी िरवतीिी जोडी
खालहील कापण्ाचे संल्नक हे हसकवनॅा्व मॉडले 120 आणण 125 साठी सवीकृत आहे.

गाइड बार ्साखळी िरवत
लांबी, इंिलांबी 
(इंि/्ेसमी) वपि, इंि गेज, शममी िमाल. नािािी 

त्त्रज्ा प्रिार प्रिार लांबी, ड्ाइव्ह शलकं्स (रि.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52
16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56
18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

्साखळी िरवतीिे िान्स आणि िान्सिी खोली

EC अनयुिूलता घोषिापत्र
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, टेशल: +46-36-146500, िॉरेसट ससवह्वससाठी साखळीच्ा करवतींच्ा 
पूण्वपणे जबाबदारही अतंग्वत घोपरत केले जात ेHusqvarna 120, 125 2017 च्ा अनुरिमांकावरून आणण त्ापुढे (त्ानंतरच्ा 
अनुरिमांकामध्े टाइप पलेटवर साध्ा मजकूरात वर्व सपषटपणे दश्वपवलेले असत)े, काउसनसलच्ा डा्रेस्टवह च्ा आवश्कतसेह 
अनुकूल असतात:

- 17 मे, 2006 च्ा ”मशशनरहीशी संबंचधत” 2006/42/EC.
- 26 िेबु्वारही, 2014 च्ा ”इले्ट्ोमॅ्नेदटक सुसंगततशेी संबंचधत” 2014/30/EU.
- 8 मे, 2000 च्ा ”वातावरणातील धवनी बाहेर पडण्ाशी संबंचधत” 2000/14/EC.  

वापरल्ा गेलेल्ा उपरो्त ननददेशाच्ा पररशशषट V नुसार अनुरूपता मूल्मापन प्रकरि्ा.
धवनी बाहेर पडण्ाशी संबंचधत मादहतीसाठी, तांत्त्क डटेा प्रकरण पहा. पुढहील मानके लागू केलही गेलही आहेत:  
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 
सूचचत मुख्भाग: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 
्ांनी मशशनरही ननददेशाच्ा (2006/42/EC) कलम 12 मुद्ा 3b नुसार EC प्रकारची तपासणी केलही. पररशशषट IX नुसार EC 
प्रकारच्ा चाचणीसाठी प्रमाणपत्ाचा, हा रिमांक आहे: पररशशषट IX नुसार EC प्रकारच्ा चाचणीसाठी प्रमाणपत्ाचा, हे रिमांक आहेत: 
BM 50387999
सपला् करण्ात आलेलही साखळीची करवत हही EC प्रकारची घेतलेलही चाचणीचा नमूना अनुरूप करत.े 
Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

पर गसताफसन, पवकास व्वसथिापक (Husqvarna AB चे अचधकृत प्रनतननधी आणण तांत्त्क दसतऐवजासाठी जबाबदार.)

इंि/शममी

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

इंि/शममी

0.025 / 0,65
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મશીન અને/અથવા મેન્યુઅલમાનંા 
પ્રતીકો:
ચેતવણી! ચેન સૉઝ જોખમકરક હોઈ શકે છે! 
બેધ્યાનપણે અથવયા ખોટો ઉપ્ોગ ઓપરેટર 
અથવયા અન્ લોકો મયાટે ગભંીર અથવયા 
પ્યાણઘયાતક ઇજામયા ંપરરણમી શકે છે.
કૃપયા કરીને ઓપરેટરનયા ંમેન્યુઅલને 
કયાળજીપવૂ્વક વયાચંો અને ખયાતરી કરો કે તમે 
મશીનનો ઉપ્ોગ કરતયા પહલેયા ંસચૂનયાઓ 
સમજી લીધી છે.
હમંેશયા પહરેો:
• મયાન્ સયુરક્યાતમક હલેમેટ
• મયાન્ શ્રવણ સયુરક્યા
• સયુરક્યાતમક ગૉગલસ અથવયા એક વયાઇઝર
 
ચેન સૉને ઑપરેટ કરવયા મયાટે ઓપરેટરે બનંે 
હયાથનો ઉપ્ોગ કરવો આવશ્ક છે. 

 
ચેન સૉને ફકત એક હયાથથેી પકડીને ક્યારે્ 
ઓપરેટ કરશો નહીં. 

 
ગયાઇડ બયાર ટોચનો કોઈપણ ઑબ્જેકટ દ્યારયા 
સપંક્વ ટયાળવો આવશ્ક છે.

 
ચેતવણી! જો કોઈ ઑબ્જેકટ ગયાઇડ બયારનયા ં
નોઝ અથવયા રટપ પર સપશ્વ કરે છે ત્યારે 
રકકબૅક ઉદ્ભવી શકે છે અને તેનયા કયારણે ગયાઇડ 
બયારને ઉપર અને ઓપરેટરની તરફ ધક્ો 
મયારીને, લયાઇટની ઝડપે વવપરીત પ્વતરરિ્યા 
થઈ શકે છે. ગભંીર વ્કકતગત ઇજા થઈ શકે 
છે. 
 
ચેન બ્ેક, સરરિ્ (જમણી) ચેન બ્ેક, 
સરરિ્ ન કરેલ (ડયાબી)

 
રીફ્યુઅલલંગ.

 
ચેન ઑઇલ ફીલ.

 
ચોક: ચોક કંટ્ોલને ચોકનયા સથયાને સેટ કરો.

 
એર પર્જ

 
કોઈપણ ચેકસ અથવયા જાળવણી કયા્્વ 
કરતયા પહલેયા ંએનજીન બધં કરો.

આ ઉતપયાદન લયાગયુ EC રદશયાવનદદેશો 
અનયુસયાર લયાગયુ છે.

્યુરોપી્ન સમયુદયા્ વનદદેશક મયુજબ 
પ્યા્વવરણમયા ંઅવયાજનયુ ંઉતસર્જન. 
મશીનની ઉતસર્જન ટેકવનકલ મયારહતી 
પ્કરણમયા ંઅને લેબલ પર દશયા્વવવયામયા ં
આવ ેછે.

પ્ોડકશન નબંર દશયા્વવતયા 
પ્કયાર પલેટ છે. yyyy એ 
ઉતપયાદન વર્વ છે, ww, 
ઉતપયાદન સપતયાહ છે અને 
XXXXX સીરર્લ નબંર છે.

મશીન પરના ંઅન્ય પ્રતીકો/ડેકલ્સ, અમયુક ચોક્ક્સ માકકેટ્સ 
માટેની વવશેષ પ્રમાણપત્ર જરૂરર્યાતોને ્સદંર્ભિત કરે છે.

પ્રતીકોની કી

yyyywwxxxxx
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વપ્ર્ય ગ્ાહક,
હસકવનયા્વ ઉતપયાદન ખરીદવયાની તમયારી પસદંગી પર આભયાર! 
હસકવનયા્વ એ તે પરંપરયા પર આધયારરત છે જે 1689 પહલેયા હતી, 
જ્યારે કસવડીશ રયાજા કયાલ્વ અલગ્યારમયાએ હસકવનયા્વ નદીનયા તટ 
પર, બદંયુ કનયા ંઉતપયાદન મયાટે એક ફેકટરીનયા બયાધંકયામનો આદેશ 
આપ્ો હતો. સથયાન તયારકકિક હ્ યુ,ં કયારણ કે વૉટર-પયાવડ્વ પલયાનટ 
બનયાવવયા મયાટે હસકવનયા્વ નદીમયાથંી પયાણી ઊજા્વનો ઉપ્ોગ 
કરવયામયા ંઆવતો હતો. 300 થી વધયુ વર્વનયા ંઅકસતતવમયા,ં 
હસકવનયા્વ ફેકટરીએ લયાકડયાનયા ંસટોવથી લઈને આધયુવનક રસોઈનયા ં
સયાધનો, વસલયાઈ મશીન, સયાઇકલસ, મોટરસયાઇકલ વગેરે જેવયા 
પયુષકળ વવવવધ પ્કયારનયા ંઉતપયાદનોનયુ ંઉતપયાદન ક્યુું છે. 1956 મયા,ં 
પ્થમ મોટરથી ચયાલતી લૉન મોવસ્વ આવી, તે પછી 1959 મયા ં
ચેન સૉસ અને આ વવસતયારમયા ંહસકવનયા્વ આજે પણ કયામ કરે છે.
આજે હસકવનયા્વ, જગંલ અને બગીચયાનયા ઉતપયાદનોનયા વવશ્વભરનયા ં
વનમયા્વતયાઓમયાનંી એક મોખરયાની કંપની છે, જ્યા ંગયુણવત્યા એ 
અમયારી પહલેી પ્યાથવમકતયા છે. વ્વસયા્ની અવધયારણયા જગંલ 
અને બગીચયા મયાટે તેમજ લબલલડિંગ અને બયાધંકયામ ઉદ્ોગ મયાટે 
મોટર-સચંયાલલત ઉતપયાદનો વવકવસત કરવયા, ઉતપયાદન કરવયા અને 
વચેવયાની છે. હસકવનયા્વનો ઉદે્શ પણ અગબોનોવમકસ, ઉપ્ોલગતયા, 
સયુરક્યા અને પ્યા્વવરણનયા રક્ણમયા ંમોખરે રહવેયાનો છે. આ જ 
કયારણ છે જે મયાટે અમે આ વવસતયારમયાનંયા અમયારયા ઉતપયાદનો પર 
ઘણી વવવવધ સયુવવધયાઓ ઉમેરવયા મયાટે વવકવસત કરી છે.
અમને વવશ્વયાસ છે કે તમે પણૂ્વ સં્ યુલષટ સયાથે ગયુણવત્યાની અને ખબૂ 
લયાબંો સમ્ ચયાલવયા મયાટે અમયારયા ઉતપયાદનની કયા્્વક્મતયાની 
પ્શસંયા કરશો. અમયારયા ઉતપયાદનોમયાથંી એકની ખરીદી તમને 
સમયારકયામ સયાથનેી વ્યાવસયાવ્ક મદદ અને જ્યારે પણ જરૂરી 
હો્ ત્યારે સેવયાની ઍકસેસ આપે છે. જો તમયારી મશીન વચેનયારયા 
રીટેલર અમયારયા અવધકૃત ડીલસ્વ પૈકી એક ન હો્, તો તમયારયા 
વનકટતમ સવવવિસ વક્વશૉપનયુ ંસરનયામયુ ંપછૂો.
તે અમયારી ઇચછયા છે કે તમે તમયારયા ઉતપયાદનથી સં્ યુષટ થશો અને 
તે લયાબંયા સમ્ સયુધી આપનો સયાથીદયાર બનશ.ે આ ઑપરેટરનયા ં
મેન્યુઅલને એક મલૂ્વયાન દસતયાવજે તરીકે લો. તેની સયામગ્ીને 
(ઉપ્ોલગતયા, સેવયા, જાળવણી વગેરે) અનયુસરીને તેની આવરદયા 
અને મશીનની સેકનડ-હેંડ રકંમત વધયારી શકયા્ છે. જો તમે 
આ મશીન વચેો છો, તો ખયાતરી કરો કે ઓપરેટરનયુ ંમેન્યુઅલ 
ખરીદનયારને આપવયામયા ંઆવ.ે
હસકવનયા્વ ઉતપયાદનનો ઉપ્ોગ કરવયા બદલ આભયાર.

હસકવનયા્વ એબીની નીવત સતત ઉતપયાદન વવકયાસની છે અને તેથી 
પવૂ્વ સચૂનયા વગર રડઝયાઇનમયા ંતથયા ઉતપયાદનોનયા દેખયાવમયા ં
ફેરફયાર કરવયાનો અવધકયાર તેની પયાસે અનયામત છે.

ચેન ્સૉ પર કઈ વસ્ યુ ખરેખર શયુ ંહો્ય છે? (1)
1 વસલેનડર કવર
2 એર પર્જ
3 સટયાટ્વ  રરમયાઇનડર
4 સટોપ કસવચ (ઇક્નશન ચયાલયુ/બધં કસવચ.)
5 મયારહતી અને ચેતવણી ડેકલ
6 ફ્યુઅલ ટેંક
7 કયાબબોરેટરનયા ંએડજસટર સ્રૂ
8 સટયાટ્વર હેંડલ
9 સટયાટ્વર હયાઉવસંગ
10 ચેન ઑઇલ ટેંક
11 ઉતપયાદન અને સીરર્લ નબંનરી પલેટ
12 ફેલલંગ ડયા્રેકશન લચહ્ન
13 આગળનયુ ંહેંડલ
14 આગળનયા ંહનેડ ગયાડ્વ
15 મફલર
16 સૉ ચેન
17 બયાર રટપ સપ્ોકેટ
18 ગયાઇડ બયાર
19 સપયાઇકડ બમપર
20 ચેન કેચર
21 ચેન ટેનશવનંગ સ્રૂ
22 કલચ કવર
23 જમણયા ંહયાથનયા ંગયાડ્વ સયાથે પયાછળનયુ ંહનેડલ 
24 થ્ોટલ રટ્ગર
25 થ્ોટલ રટ્ગર લૉકઆઉટ
26 ઑપરેટરનયુ ંમેન્યુઅલ
27 ગયાઇડ-બયાર કવર
28 કોમમબનેશન સપેનર

પરરચ્ય
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એક નવી ચેન ્સૉનો ઉપ્યોગ કરતા 
પહલેાં
• કૃપયા કરીને આ મેન્યુઅલને ધ્યાનપવૂ્વક વયાચંો.
• (1) - (94) પષૃ્ઠ 2-6 પરની આકૃવતઓનો સદંભ્વ લો.
• તપયાસો કે કરટંગ સયાધન ્ ો્્ રીતે રફટ થ્યુ ંછે અને એડજસટ 

થ્યુ ંછે. અસેમબલી મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.
• રીફ્યુઅલ કરો અને ચેન સૉને ચયાલયુ કરો. ફ્યુઅલ હેંડલલંગ 

અને શરૂ કરવયુ ંઅને બધં કરવયુ ંમથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ 
જયુઓ.

• ચેન સયુધી પ્યા્વપત ચેન ઓઇલ પહોંચી ન જા્ ત્યા ંસયુધી ચેન 
સૉનો ઉપ્ોગ કરશો નહીં. કરટંગ સયાધન મથયાળયા હ્ેઠળની 
સચૂનયાઓ જયુઓ.

• લયાબંયા સમ્ સયુધી ઘોંઘયાટનયા સપંક્વમયા ંરહવે યુ ંકયા્મી શ્રવણ 
અક્મતયામયા ંપરરણમી શકે છે. તેથી હમંેશયા મયાન્ રહઅરરંગ 
રક્ણનો ઉપ્ોગ કરો.

!
ચેતવણી! કોઈપણ ્સજંોગોમા ંવનમામાતાની 
પરવાનગી વવના મશીનની રડઝાઇનમા ંફેરફાર 
થઈ શકશે નહીં. હંમેશા અ્સલ ્સહા્યક ્સાધનોનો 
જ ઉપ્યોગ કરવો. ર્બન-અવધકતૃ ફેરફારો અને/
અથવા ્સહા્યક ્સાધનોથી ગં્ ીર વ્યક્તગત 
ઇજા થઈ શકે છે અથવા ઓપરેટર કે અન્ય 
લોકોનયુ ંમતૃ્યુ પણ થઈ શકે છે.

!
ચેતવણી! ચેન ્સૉ એ એક જોખમી ઉપકરણ છે 
જો તેનો ઉપ્યોગ ્ેબધ્યાનપણે અથવા ખોટી 
રીતે કરવામા ંઆવે અને તેના કારણે ગં્ ીર, 
પ્રાણઘાતક ઇજાઓ થઈ શકે છે. તમે આ 
ઓપરેટર મેન્યુઅલની ્સામગ્ીને વાચંો અને 
્સમજો તે ખ્ૂબ મહતવપણૂમા છે.

!
ચેતવણી! મફલરની અંદર ર્સા્યણો છે જે 
કકમારોગજન્ય હોઈ શકે છે. ક્વતગ્સત મફલરની 
કસથવતમા ંઆ ઘટકોનો ્સપંકમા  ટાળો.

!
ચેતવણી! એંજીનમાથંી નીકળતા ધમૂાડા, ચેન 
ઓઇલના ધયુમમ્સ અને ્સૉડસટની ધળૂમા ંલા્ંબા 
્સમ્ય સયુધી શ્ા્સ લેવો સવાસ્થ્ય માટે જોખમકારક 
હોઈ શકે છે.

!
ચેતવણી! આ મશીન ઓપરેશન દરવમ્યાન 
ઇલે્ટ્ોમેગનેરટક ફીલડ ઉતપારદત કરે છે. કેટલાક 
્સજંોગો હઠેળ આ ફીલડ ્સરક્ર્ય અથવા વનષ્ક્ક્ર્ય 
ત્બી્બી પ્રત્યારોપણ ્સાથે દખલ કરી શકે છે. 
ગં્ ીર અથવા પ્રાણઘાતક ઇજાના જોખમને 
ઘટાડવા, અમે ત્બી્બી પ્રત્યારોપણ વાળા 
વ્યક્તઓને આ મશીન ઓપરેટ કરતા પહલેા ં
તેઓના ડૉ્ટર અને ત્બી્બી પ્રત્યારોપણના ં
વનમામાતાની ્સલાહ લેવાની ્ લામણ કરીએ છીએ.

મહતવપણૂમા

મહતવપણૂ્વ!
આ વન સેવયા મયાટેનયુ ંચેન સૉ જગંલનયા ંકયા્્વ કરવયા જેમ કે, 
ફેલલંગ, લલમમબિંગ અને કયાપણી મયાટે રડઝયાઇન કરવયામયા ંઆવલે 
છે.
રયાષટ્ી્ અવધવન્મ મશીનનયા ઉપ્ોગને પ્વતબવંધત કરી 
શકે છે.
તમયારે સૉનો ઉપ્ોગ ફકત બયાર અને ચેનનયા સં્ ોજનો સયાથ ે
કરવો જોઈએ જેવી કે અમે ટેકવનકલ ડેટયા ચેપટરમયા ંભલયામણ 
કરી છે.
જો તમે થયાકેલયા હોવ, દયારયુ, ડ્રગ, દવયા અથવયા કોઈપણ વસ્ યુનયા ં
પ્ભયાવ હ્ેઠળ હોવ કે જે તમયારી દૃલષટ, સજગતયા, સકંલન 
અથવયા વનણ્વ્ લેવયા પર અસર કરી શકતી હો્ તો ત્યારે 
મશીનનો ઉપ્ોગ કદયાવપ કરશો નહીં.
વ્કકતગત સયુરક્યાતમક સયાધનો પહરેો. "વ્કકતગત સયુરક્યાતમક 
સયાધન" મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.
આ ઉતપયાદનને સશંોવધત કરશો નહીં અથવયા અન્ લોકો દ્યારયા 
સશંોવધત કરવયામયા ંઆવ્યુ ંહો્ એવયુ ંલયાગ્ યુ ંહો્ તો તેનો 
ઉપ્ોગ કરશો નહીં.
ખયામી્યુકત મશીનનો ઉપ્ોગ કદયાવપ કરશો નહીં. આ 
મેન્યુઅલમયા ંવણ્વવલે સલયામતી ચેકસ, જાળવણી અને સેવયા 
સચૂનોને ધ્યાનમયા ંલો. કેટલયાક જાળવણી અને સેવયા મયાપદંડો 
પ્વશલક્ત અને ્ ો્્ વનષણયાતો દ્યારયા લેવયાવયા આવશ્ક છે. 
જાળવણી મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.
આ મેન્યુઅલમયા ંભલયામણ કરેલી હો્ તે વસવયા્ની અન્ 
કોઈપણ એસેસરીઝનો ઉપ્ોગ કદયાવપ કરશો નહીં. કરટંગ 
સયાધન અને તકનીકી ડેટયા મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

સયાવધયાન! ફેંકયાતયા પદયાથબોથી થતી ઇજાનયા જોખમને ઘટયાડવયા 
મયાટે સયુરક્યાતમક ્ લયાસેસ અથવયા ફેસ વયાઇઝર હમંેશયા પહરેો. 
ચેન સૉ પદયાથબોને જોશપવૂ્વક ફેંકવયામયા ંસમથ્વ છે જેમ કે 
લયાકડયાની લચપસ, લયાકડયાનયા ંનયાનયા ટકૂડયા વગેરે. આનયાથી ગભંીર 
ઇજા થઈ શકે છે, અને તે પણ ખયાસ કરીને આંખોમયા.ં

!
ચેતવણી! કોઈ એંજીન ્સીવમત અથવા ખરા્બ 
હવાદાર કે્ત્રમા ંચલાવવયુ,ં એસફીક્્સએશન 
અથવા કા્બમાન મોનો્્સાઇડ ઝેરને કારણે મતૃ્યુમા ં
પરરણમી શકે છે.

!
ચેતવણી! ખામી્ય્ુ ત કરટંગ ્સાધન અથવા ્બાર 
અને ્સૉ ચેનનયુ ંખોટયું ્સ્ંયોજન રકક્ૅબકનયુ ંજોખમ 
વધારે છે! ફ્ત અમે ્ લામણ કરીએ છીએ તે 
્બાર/્સૉ ચેન ્સ્ંયોજનોનો ઉપ્યોગ કરો અને 
રફરલંગ સચૂનાઓનયુ ંઅનયુ્સરણ કરો. તકનીકી ડેટા 
્સાધન મથાળા હઠેળની સચૂનાઓ જયુઓ.

હંમેશા ્સામાન્ય વવવેકબયુદ્ધિનો ઉપ્યોગ 
કરો (2)
ચેન સૉનો ઉપ્ોગ કરતી વખતે તમે સયામનો કરી શકો છો તે 
દરેક કયાલપવનક કસથવતઓને આવરી લેવી સભંવ નથી. હમંેશયા 
કયાળજી રયાખો અને સયામયાન્ વવવકેબયુદ્ધિનો ઉપ્ોગ કરો. તમયારી 
ક્મતયા બહયારની લયાગતી હો્ તે તમયામ પરરકસથવતઓને ટયાળો. 
આ સચૂનયાઓ વયાચં્યા પછી પણ જો તમે ઓપરેરટંગ પ્રરિ્યાઓ 
વવશ ેઅચોક્સ હોવ તો, તમયારે ચયાલયુ કરતયા પહલેયા ંકોઈ 
વનષણયાતની સલયાહ લેવી જોઈએ. ચેન સૉનયા ઉપ્ોગ અંગે તમયારી 

્સામાન્ય સયુરક્ા ્સાવચેતીઓ
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પયાસે કોઈપણ પ્શ્ો હો્ તો તમયારયા ડીલર અથવયા અમયારો સપંક્વ 
કરવયામયા ંસકંોચ કરશો નહીં. અમે સવચેછયાએ સેવયા આપશયુ ંઅને 
તમને સલયાહ પ્દયાન કરીશયુ ંતેમજ તમયારયા ચેન સૉનો અસરકયારક 
અને સયુરલક્ત બનંે રીતે ઉપ્ોગ કરવયામયા ંમદદ કરીશયુ.ં જો શક્ય 
હો્ તો ચેન સૉની ઉપ્ોલગતયાનયા પ્વશક્ણ કોસ્વમયા ંહયાજરી આપો. 
તમયારયા ડીલર, વનવવભયાગની શયાળયા અથવયા તમયારી લયાઇબ્ેરી કઈ 
પ્વશક્ણ સયામગ્ીઓ અને અભ્યાસરિમો ઉપલબ્ધ છે તે અંગેની 
મયારહતી પ્દયાન કરી શકે છે. રડઝયાઇન અને તકનીકને બહતેર 
બનયાવવયા મયાટેનયુ ંકયા્્વ સતત ચયાલયુ છે - સયુધયારણયાઓ કે જે તમયારી 
સલયામતી અને કયા્્વક્મતયાને વધયારે છે. પ્સ્ યુત કરવયામયા ંઆવલેી 
નવી સયુવવધયાઓમયાથંી તમે કોઈ લયાભ લઈ શકો છો કે કેમ તે જોવયા 
મયાટે તમયારયા ડીલરની વન્વમતપણે મયુલયાકયાત લો.

વ્યક્તગત સયુરક્ાતમક ્સાધનો

!
ચેતવણી! મોટા ્ ાગના ંચેન ્સૉ અકસમાતો, ચેન 
ઑપરેટરને સપશમા કરે ત્યારે થા્ય છે. તમે જ્યારે 
પણ મશીનનો ઉપ્યોગ કરો ત્યારે તમારે માન્ય 
વ્યક્તગત સયુરક્ાતમક ્સાધનનો ઉપ્યોગ કરવો 
આવશ્યક છે. વ્યક્તગત સયુરક્ાતમક ્સાધન 
ઇજાના જોખમને દૂર કરી શકતા નથી પરં્ યુ જો 
અકસમાત થા્ય તો તે ઇજાના પ્રમાણને ઘટાડશે. 
્યોગ્ય ્સાધન પ્સદં કરવામા ંમદદ માટે તમારા 
ડીલરને પછૂો.

• મયાન્ સયુરક્યાતમક હલેમેટ
• રહઅરરંગ સયુરક્યા
• સયુરક્યાતમક ગૉગલસ અથવયા એક વયાઇઝર
• સૉ સયુરક્યા સયાથેનયા ં્ લોવઝ
• સૉ સયુરક્યા સયાથેનયા ંટ્યાઉઝસ્વ
• સટીલની ટો-કૅપ અને લપસી ન જા્ તેવયા સોલ વયાળયા સૉ 

સયુરક્યા સયાથેનયા ંબટૂસ
• પ્યાથવમક સયારવયારની રકટ હમંેશયા નજીકમયા ંરયાખો.
• ફયા્ર એમકસટિં્્યુશર અને શૉવલે
સયામયાન્ રીતે કપડયા તમયારી હલનચલનની સવતતં્રતયાને 
પ્વતબવંધત ન કરે તેવયા ચયુસત રફરટંગવયાળયા હોવયા જોઈએ.

મહતવપણૂ્વ! મફલર, બયાર અને ચેન અથવયા અન્ સ્તોતોમયાથંી 
સપયાક્વ થઈ શકે છે. હમંેશયા એમકસટિં્્યુશવનંગ ઉપકરણોને 
ઉપલબ્ધ રયાખો બને કે તેમની જરૂર પડે. દયાવયાનળને 
અટકયાવવયામયા ંમદદ કરો.

મશીનના ંસયુરક્ા ્સાધનો
આ વવભયાગમયા ંમશીનની સયુરક્યા સયુવવધયાઓ અને તેમનયા ફંકશનસને 
સમજાવવયામયા ંઆવ્યા છે. વનરીક્ણ અને જાળવણી મયાટે ચેન 
સૉ સયુરક્યા સયાધનની તપયાસ, જાળવણી અને સવવવિવસંગ મથયાળયા 
હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. તમયારી મશીનમયા ંઆ ભયાગો ક્યયા ં
કસથત છે તે શોધવયા મયાટે, કઈ વસ્ યુ શયુ ંહો્ છે? મથયાળયા હ્ેઠળની 
સચૂનયાઓ જયુઓ.

જો મશીનની જાળવણી ્ ો્્ રીતે કરયાવવયામયા ંન આવ ેઅને 
જો સવવવિસ અને/અથવયા સમયારકયામ વ્યાવસયાવ્ક રીતે કરવયામયા ં
ન આવ ેતો મશીનની આવરદયા ઘટી શકે છે અને અકસમયાતોનયુ ં
જોખમ વધી શકે છે. જો તમને વધયુ મયારહતીની જરૂર હો્ તો કૃપયા 
કરીને તમયારયા વનકટતમ સવવવિસ વક્વશૉપનો સપંક્વ કરો.

!
ચેતવણી! ખામી્ય્ુ ત સયુરક્ા ઘટકો ્સાથે 
મશીનનો ઉપ્યોગ કદાવપ કરશો નહીં. સયુરક્ા 
્સાધનની તપા્સ થવી જોઈએ અને તે ્યોગ્ય 
રીતે જળવાવયુ ંજોઈએ. ચેન ્સૉ સયુરક્ા ્સાધનની 
તપા્સ, જાળવણી અને ્સવવવિવ્સંગ મથાળા હઠેળની 
સચૂનાઓ જયુઓ. જો તમારી મશીન તમામ ચે્્સ 
પા્સ કરતી નથી, તો ્સૉને ્સમારકામ માટે 
્સવવવિવ્સંગ ડીલર પા્ેસ લઈ જાઓ.

ચેન બે્ક અને ફં્ટ હેંડ ગાડમા
તમયારયું ચેન સૉ, ચેન બ્ેક સયાથ ેસયુસજજ છે જે જો તમે એક રકકબૅક 
મેળવો તો ચેનને બધં કરવયા મયાટે રડઝયાઇન કરવયામયા ંઆવી છે. 
ચેન બ્ેક અકસમયાતોનયુ ંજોખમ ઘટયાડે છે, પરં્ યુ ફકત તમે જ તેમને 
અટકયાવી શકો છો. (3)
તમયારયા સૉનો ઉપ્ોગ કરતી વખતે ધ્યાન આપો અને ખયાતરી 
કરો કે બયારનો રકકબૅક ઝોન કોઈપણ ઑબ્જેકટને કદયાવપ સપશ્વ કરે 
નહીં. (4)
• ચેન બ્ેક (અ) કયા ંતો મેન્યુઅલી સરરિ્ કરી શકયા્ છે (તમયારયા 

ડયાબયા હયાથથેી) અથવયા ઇનવશવિ્યા રીલલઝ મેકેવનઝમ દ્યારયા 
આપમેળે. (5)

• બ્ેક ત્યારે લયાગયુ કરવયામયા ંઆવ ેછે જ્યારે ફ્ંટ હેંડ ગયાડ્વ (બ) 
આગળની તરફ ધકેલયા્ છે. (6)

• આ મવૂમેનટ એક કસપ્િંગ-લોડેડ વમકેવનઝમને સરરિ્ કરે છે જે 
બ્ેક બેનડ (સી)ને એંજીન ડ્રયાઇવ વસસટમ ફરતે (ડી) (કલચ 
ડ્રમ) ચયુસત કરે છે. (7)

• ફ્ંટ હેંડ ગયાડ્વની રચનયા પણૂ્વપણે ચેન બ્ેકને સરરિ્ કરવયા મયાટે 
થઈ નથી. બીજી મહતવપણૂ્વ સયુવવધયા એ છે કે તે જો તમે ફં્ટ 
હેંડલની પકડ ઢીલી કરી હો્ તો ચેન સયાથ ેતમયારયા ડયાબયા 
હયાથનયા અથડયાવવયાનયા જોખમને ઘટયાડે છે.

• જ્યારે ચેન સૉ, સૉ ચેનને ફરતી અટકયાવવયાનયુ ંપ્યારંભ કરે છે 
ત્યારે ચેન બ્ેક સલં્ન હોવયુ ંઆવશ્ક છે. (40)

• ચેનને આકકસમક રીતે તમયારયા પગમયા ંઅથવયા કોઈ વ્કકતને 
અથવયા તમયારી નજીકની કોઈપણ વસ્ યુ સયાથે અથડયાવવયાનયા 
જોખમને ઘટયાડવયા મયાટે, જ્યારે પ્યારંભ કરતયા હોવ અને જ્યારે 
ટૂંકયા અંતરે ખસતયા હોવ ત્યારે ચેન બ્ેકનો એક "પયારકિંગ બ્ેક" 
તરીકે ઉપ્ોગ કરો. લયાબંયા સમ્ સયુધી ચેન બ્ેક સરરિ્ હોવયા 
સયાથ ેચેન સૉને ચયાલયુ મકૂશો નહીં. ચેન સૉ ખબૂ ગરમ થઈ 
શકે છે.

• "રીસેટ કરવયા મયાટે પયાછળ ખેંચો" લચદ્હ્નત કરેલ ફં્ટ હેંડ ગયાડ્વને 
પયાછળ, ફં્ટ હનેડલ તરફ ખસેડવયાથી ચેન બ્ેક મયુકત થયા્ 
છે. (33)

• રકકબૅક ખબૂ જ અચયાનક અને રહંસક હોઈ શકે છે. મોટયા 
ભયાગનયા ંરકકબૅકસ નયાનયા હો્ છે અને હમંેશયા ચેન બ્ેકને સરરિ્ 
કરતયા નથી. જો આવયુ ંથયા્, તો તમયારે ચેન સૉને ચયુસતપણે 
પકડી રયાખવી જોઈએ, છૂટવયા દેવી જોઈએ નહીં. (45)

• ચેન બ્ેકને સરરિ્ કરવયાની રીત, કયા ંતો મેન્યુઅલી અથવયા તો 
ઇનવશવિ્યા રીલલઝ વમકેવનઝમ દ્યારયા આપમેળે, એ રકકબૅકનયા 
બળ અને બયારનો રકકબૅક ઝોન જે ઑબ્જેકટ પર ઘયા કરે છે 
તેનયાથી સબંવંધત ચેન સૉની કસથવત પર આધયારરત હો્ છે.
બયારનયુ ંરકકબૅક ઝોન તમયારયાથી ખબૂ દૂર હો્ ત્યારે તમે 
ઘયાતક રકકબૅક મેળવો છો તો ચેન બ્ેકની રડઝયાઇન રકકબૅકની 
રદશયામયા ંઇનવશવિ્યા દ્યારયા સરરિ્ થવયા મયાટે કરવયામયા ંઆવી છે. 
(8)
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જો રકકબૅક ઓછો ઘયાતક હો્ અથવયા બયારનયુ ંરકકબૅક ઝોન 
તમયારયાથી નજીક હો્ તો ચેન બ્ેક તમયારયા ડયાબયા હયાથની 
મવૂમેનટ દ્યારયા મેન્યુઅલી સરરિ્ થશ.ે

• ફેલલંગ કસથવતમયા ંડયાબો હયાથ એ કસથવતમયા ંહો્ છે કે જે ચેન 
બ્ેકનયુ ંમેન્યુઅલ સરરિ્કરણ અસભંવ બનયાવ ેછે. આ પ્કયારની 
પકડ સયાથે, કે જ્યારે ડયાબો હયાથ મકૂયા્ેલો હો્ જેથી કરીને તે 
ફ્ંટ હેંડ ગયાડ્વની મવૂમેનટને અસર કરી શક્ યુ ંનથી, ત્યારે ચેન 
બ્ેક ફકત ઇનવશવિ્યા એકશન દ્યારયા જ સરરિ્ થઈ શકે છે. (9)

શયુ ંરકક્ૅબક દરવમ્યાન હંમેશા મારો હાથ જ ચેન 
બે્કને ્સરક્ર્ય કરશે?
નયા. તે હનેડ ગયાડ્વને આગળ ખસેડવયામયા ંઅમયુક ચોક્સ બળનો 
ઉપ્ોગ કરે છે. જો તમયારો હયાથ ફં્ટ ગયાડ્વને હળવથેી સપશ્વ કરે છે 
અથવયા તેનયા પરથી લપસે છે, તો તેટલયુ ંબળ ચેન બ્ેકને રટ્ગર 
કરવયા મયાટે પ્યા્વપત હશ ેનહીં. તમયારે પણ કયા્્વ કરતી વખતે ચેન 
સૉનયા હનેડલસ પર એક ચોક્સ પકડ જાળવવી જોઈએ. જો તમે 
કરો છો અને એક રકકબૅકનો અનયુભવ કરો છો, તો તમયારો હયાથ 
ફ્ંટ હેંડલ પરથી કદયાવપ છૂટી શકશ ેનહીં અને ચેન બ્ેકને સરરિ્ 
કરશ ેનહીં, અથવયા ચેન બ્ેક ફકત સૉ એક નોંધપયાત્ર અંતરે ફરે તે 
પછી જ સરરિ્ થશ.ે આવયા ઉદયાહરણોમયા,ં ચેન બ્ેક પયાસે સૉ ચેન 
તમને સપશ્વ કરે તે પહલેયા તેને બધં કરવયા મયાટે પરૂતો સમ્ ન 
હોઈ શકે.
ત્યા ંઅમયુક કસથવતઓ એવી પણ છે જેમયા ંતમયારો હયાથ ચેન બ્ેકને 
સરરિ્ કરવયા મયાટે ફ્ંટ હેંડ ગયાડ્વ સયુધી પહોંચી શકશ ેનહીં; ઉદયાહરણ 
તરીકે, જ્યારે સૉ ચેન ફેલલંગ કસથવતમયા ંપકડેલી હો્.

શયુ ંમારયું  ઇનવશવિ્યા ્સરક્ર્ય ચેન બે્ક, રકક્ૅબકની 
ઘટનામા ંરકક્ૅબક દરવમ્યાન હંમેશા ્સરક્ર્ય રહશેે?
નયા. પહલેયા તમયારયું બ્ેક ચયાલયુ હયાલતમયા ંહોવયુ ંઆવશ્ક છે. બ્ેકનયુ ં
પરીક્ણ કરવયુ ંસરળ છે, ચેન સૉ સયુરક્યા સયાધનની તપયાસ, 
જાળવણી અને સવવવિવસંગ મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. અમે 
તમને દરેક કયા્્વ સત્ર શરૂ કરતયા પહલેયા ંઆ કરવયાની ભલયામણ 
કરીએ છીએ. બીજયુ  ંએ કે રકકબૅક ચેન બ્ેકને સરરિ્ કરવયા મયાટે 
પ્યા્વપત રૂપે સશકત હો્ છે. જો ચેન બ્ેક ખબૂ સવંદેનશીલ હો્ 
તો તે દર વખતે સરરિ્ થઈ જશ ેજે અડચણરૂપ હશ.ે

શયુ ંમારયું  ચેન બે્ક રકક્ૅબકની ઘટનામા ંહંમેશા મારયું  
રક્ણ કરશે?
નયા. પ્થમ, હે્ યુબધિ સયુરક્યા પ્દયાન કરવયા મયાટે ચેન બ્ેક ચયાલયુ 
હયાલતમયા ંહોવયુ ંઆવશ્ક છે. બીજયુ ,ં ઉપર વણ્વવ્યા ંમયુજબ સૉ ચેનને 
રોકવયા મયાટે તે રકકબૅક દરવમ્યાન સરરિ્ થવયુ ંઆવશ્ક છે. ત્રીજયુ ,ં 
ચેન બ્ેક સરરિ્ થઈ શકે છે પરં્ યુ જો બયાર તમયારી સયાવ નજીક 
હો્ તો ચેન સૉ તમને રહટ કરે તે પહલેયા,ં ચેનને ધીમી પયાડવયા 
અથવયા બધં કરવયા મયાટેનો પ્યા્વપત સમ્ બ્ેક પયાસે નહીં હો્.

ફ્ત તમે અને ્યોગ્ય કા્યમા તકનીક રકક્ૅબક અને તેના જોખમને 
દૂર કરી શકે છે.

થ્ોટલ રટ્ગર લૉકઆઉટ
થ્ોટલ લૉકઆઉટની રચનયા થ્ોટલ વન્તં્રણનયા આકકસમક 
ઓપરેશનને અટકયાવવયા મયાટે થઈ છે. જ્યારે તમે લૉક (અ)ને 
દબયાવો છો (દયા.ત. જ્યારે તમે હનેડલ પકડો છો) ત્યારે તે થ્ોટલ 
વન્તં્રણ (બ)ને મયુકત કરે છે. જ્યારે તમે હનેડલને છોડો છો, 
થ્ોટલ વન્તં્રણ અને થ્ોટલ લૉકઆઉટ બનંે તેમનયા મળૂ સથયાન 
પર પયાછયા ફરે છે. આ ગો્ઠવણનો અથ્વ છે કે થ્ોટલ વન્તં્રણ તેની 
વનલષરિ્ સેરટંગ પર આપમેળે લૉક થયા્ છે. (10)

ચેન કેચર
ચેન કેચરની રચનયા, જો ચેન છટકી જા્ અથવયા નીચે પડી જા્ 
તો તેને પકડવયા મયાટે થઈ છે. જો ચેન ્ ો્્ રીતે તયાણેલી હો્ 
તો આ થવયુ ંન જોઈએ (અસેમબલી મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયા જયુઓ) 
અને જો બયાર અને ચેન ્ ો્્ રીતે સવવવિસ થ્ેલી હો્ અને 
જાળવણી કરેલ હો્ (સયામયાન્ કયા્્વ અંગેની સચૂનયાઓ મથયાળયા 
હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ). (11)

રાઇટ હનેડ ગાડમા
તમયારયા હયાથની સયુરક્યા કરવયા ઉપરયાતં જો ચેન ઉછળી જા્ 
અથવયા છટકી જા્, તો જમણી બયાજયુનયુ ંગયાડ્વ ડયાળીઓ અને 
ડયાળખયાઓને પયાછળનયા ંહનેડલ પર તમયારી પકડને વવક્ેવપત 
થવયાથી અટકયાવ ેછે. (12)

વાઇબે્શન ડેકમપિંગ વ્સસટમ
તમયારી મશીન વયાઇબ્ેશન ડેકમપિંગ વસસટમથી સયુસજજ છે જેની 
રચનયા વયાઇબ્ેશનને ન્નૂતમ કરવયા અને ઓપરેશનને વધયુ સરળ 
બનયાવવયા મયાટે થઈ છે.
મશીનની વયાઇબ્ેશન ડેકમપિંગ વસસટમ, એંજીન એકમ/કરટંગ 
સયાધન અને મશીનનયા હનેડલ એકમ વચચેનયા ંવયાઇબ્ેશનનયા ં
સથયાનયાતંરણને ઘટયાડે છે. કરટંગ સયાધન સરહતનો ચેન સૉનો મયુખ્ 
ભયાગ, વયાઇબ્ેશન ડેકમપિંગ એકમો દ્યારયા હનેડલસથી અલગ હો્ છે.
ક્ઠણ લયાકડયા (મોટયા ભયાગે પહોળયા પયાદંડયાનયા વકૃ્ો) કયાપવયા, નરમ 
લયાકડયા (મોટયા ભયાગે શકંયુ આકયારનયા વકૃ્ો) કયાપવયા કરતયા ંવધયુ 
વયાઇબ્ેશન વનમયા્વણ કરે છે. બયુઠ્યા અથવયા દોરપણૂ્વ (ખોટયા પ્કયારનયા 
અથવયા ખરયાબ ધયારવયાળયા) કરટંગ સયાધનથી કયાપવયુ ંવયાઇબ્ેશન 
સતરને વધયારશે.

!
ચેતવણી! વાઇબે્શનનો વધયુ પડતો ્સપંકમા , 
પરરભ્રમણની અશ્તતા ધરાવતા લોકોમા ં
રયુવધરાર્્સરણની ક્વત અથવા ચેતાતતં્રની ક્વત 
તરફ દોરી શકે છે. વાઇબે્શનના ંવધયુ પડતા 
્સપંકમાના ંલક્ણોનો જો તમે અનય્ુ વ કરો તો 
તમારા ડૉ્ટરનો ્સપંકમા  કરો. આવા લક્ણોમા ં
વનષ્ક્ક્ર્યતા, લાગણીની કમી, કળતર, ચ ૂકં, પીડા, 
અશક્ત, તવચાના રંગ અથવા કસથવતમા ંફેરફારનો 
્સમાવેશ થા્ય છે. આ લક્ણો ્સામાન્ય રીતે 
આંગળીઓ, હાથ અને કાડંામા ંદેખા્ય છે. આ 
લક્ણો ઠંડા તાપમાનમા ંવધી શકે છે.

સટોપ કસવચ
એંજીનને બધં કરવયા મયાટે સટોપ કસવચનો ઉપ્ોગ કરો. (13)

મફલર
મફલરની રચનયા ઘોંઘયાટનયા ંસતરને ન્નૂતમ રયાખવયા મયાટે અને 
એકઝોસટ ધયુમયાડયાને ઉપ્ોગકતયા્વથી દૂર કરવયા મયાટે કરવયામયા ં
આવી છે.

!
ચેતવણી! એંજીનમાથંી નીકળતો એ્ઝોસટ ધયુમાડો 
ગરમ હો્ય છે અને તેમા ંતણખા હોઈ શકે છે 
જેનાથી આગ લાગી શકે છે. મશીનને ઇનડો્સમા 
અથવા જવલનશીલ ્સામગ્ીની પા્ેસ ક્ારે્ય શરૂ 
કરશો નહીં!
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ગરમ અને સકૂયા હવયામયાન વયાળયા વવસતયારોમયા ંઆગનયુ ંજોખમ 
વધયારે હો્ છે. આવયા વવસતયારો કેટલીકવયાર સરકયારી વન્મોનયા ં
પયાલનને પયાત્ર હો્ છે જેમયા ંઅન્ વસ્ યુઓની સયાથ ેમફલર 
તણખયા પકડતી મેશનયા મજૂંર પ્કયાર સયાથ ેસયુસજજ હોવયુ ંઆવશ્ક 
છે. (14)
મેશ રફટ કરતી વખતે ખયાતરી કરો કે મેશ ્ ો્્ સથયાને દયાખલ 
કરવયામયા ંઆવી છે. જો જરૂરી હો્, તો મેશને દયાખલ કરવયા 
અથવયા દૂર કરવયા મયાટે સં્ ોજન સપેનરનો ઉપ્ોગ કરો.

સયાવધયાન! મફલર ઉપ્ોગ દરવમ્યાન અને તે પછી ખબૂ 
ગરમ થયા્ છે. આ વનલષરિ્તયા દરવમ્યાન પણ લયાગયુ થયા્ 
છે. આગનયા ંજોખમથી સયાવચેત રહો, ખયાસ કરીને જ્યારે 
જવલનશીલ પદયાથબો અને/અથવયા વરયાળની નજીક કયામ કરી 
રહયા ંહોવ.

!
ચેતવણી! ્સૉનો ઉપ્યોગ ક્ારે્ય મફલર વવના 
અથવા ક્વતગ્સત મફલર ્સાથે કરશો નહીં. 
ક્વતગ્સત મફલર નોંધપાત્ર રીતે ઘોંઘાટના 
સતરને અને આગના જોખમને વધારી શકે છે. 
આગનો ્સામનો કરતા ્સાધનોને હાથવગે રાખો. 
જો તણખા પકડતી સક્રીન તમારા વવસતારમા ં
જરૂરી હો્ય, તો તેના વ્સવા્ય અથવા ્ ટેૂલી 
તણખા પકડતી સક્રીન ્સાથે ્સૉનો ઉપ્યોગ કદાવપ 
કરશો નહીં.

કાપવાનયુ ં્સાધન
આ વવભયાગ નીચેનયા કયા્બો કરવયા મયાટે તમયારયા કરટંગ સયાધનને કેવી 
રીતે પસદં કરવયુ ંઅને જાળવવયુ ંતે વણ્વવ ેછે:
• રકકબૅકનયુ ંજોખમ ઘટયાડવયા.
• સૉ ચેનનયા ્ ટૂી જવયા અથવયા બયાર પરથી નીચે ઉતરી જવયાનયા ં

જોખમને ઘટયાડવયા.
• શ્રેષ્ઠતમ કરટંગ કયા્્વક્મતયા મેળવવયા.
• કરટંગ સયાધનની આવરદયા વધયારવયા.
• વયાઇબ્ેશનનયા ંસતરને વધ્ યુ ંટયાળવયા.

્સામાન્ય વન્યમો
• ફ્ત અમારા દ્ારા ્ લામણ કરા્ેયલ કરટંગ ્સાધનનો 

જ ઉપ્યોગ કરો! તકનીકી ડેટયા સયાધન મથયાળયા હ્ેઠળની 
સચૂનયાઓ જયુઓ.

• ચેનના કરટંગ દાતંા ્યોગ્ય રીતે ધાર કરેલા રાખો! અમારી 
સચૂનાઓને અનયુ્સરો અને ્ લામણ કરેલ ફાઇલ ગેજનો 
ઉપ્યોગ કરો. ક્વતગ્સત અથવયા ખરયાબ રીતે ધયાર કરેલ ચેન, 
અકસમયાતોનયુ ંજોખમ વધયારે છે.

• ્યોગ્ય ઊંડાણ ગેજની ્ેસરટંગ્સ જાળવો! અમારી સચૂનાઓને 
અનયુ્સરો અને ્ લામણ કરેલ ઊંડાણ ગેજ ક્લ્યરન્સનો 
ઉપ્યોગ કરો. ખબૂ વવશયાળ મકલ્રનસ રકકબૅકનયુ ંજોખમ 
વધયારે છે.

• ચેનને ્યોગ્ય રીતે તાણેલી રાખો! જો ચેન નબળી હશ ેતો 
તેની ઊતરી જવયાની સભંયાવનયા વધયુ હશ ેઅને બયાર, ચેન અને 
ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટ પર વધયુ ભરયાઈ જવયા તરફ દોરશ.ે

• કરટંગ ્સાધનને ્યોગ્ય રીતે લ્યુરબ્કેટ કરેલયુ ંઅને ્યોગ્ય રીતે 
જાળવેલયુ ંરાખો! નબળી રીતે લ્યુલબ્કેટ કરેલ ચેનની ઊતરી 
જવયાની સભંયાવનયા વધયુ હશ ેઅને બયાર, ચેન અને ડ્રયાઇવ 
સપ્ોકેટ પર વધયુ ભરયાઈ જવયા તરફ દોરશ.ે

કરટંગ ્સાધનની રચના રકક્ૅબકને ઘટાડવા માટે 
થઈ છે

!
ચેતવણી! ખામી્ય્ુ ત કરટંગ ્સાધન અથવા ્બાર 
અને ્સૉ ચેનનયુ ંખોટયું ્સ્ંયોજન રકક્ૅબકનયુ ંજોખમ 
વધારે છે! ફ્ત અમે ્ લામણ કરીએ છીએ તે 
્બાર/્સૉ ચેન ્સ્ંયોજનોનો ઉપ્યોગ કરો અને 
રફરલંગ સચૂનાઓનયુ ંઅનયુ્સરણ કરો. તકનીકી ડેટા 
્સાધન મથાળા હઠેળની સચૂનાઓ જયુઓ.

રકકબૅકને ટયાળવયાનો એકમયાત્ર રસતો એ ખયાતરી કરવયાનો છે કે 
બયારનયુ ંરકકબૅક ઝોન ક્યયારે્ કોઈ વસ્ યુને સપશ્વ કર્ યુ ંન હો્.
"લબલટ-ઇન" રકકબૅક ઘટયાડયા સયાથ ેકરટંગ સયાધનનો ઉપ્ોગ 
કરીને અને ચેનને તીક્ણ તથયા સયારી રીતે જાળવલેી રયાખીને તમે 
રકકબૅકની અસરોને ઘટયાડી શકો છો.

ગાઇડ ્બાર
રટપ વત્રજ્યા જેટલી નયાની હશ ેતેટલી રકકબૅકની તક વધયુ ઓછી 
હશ.ે

્સૉ ચેન
ચેન અસખં્ લલંકસથી બનેલી હો્ છે, જે મયાનક અને ઓછયા-
રકકબૅક સસંકરણોમયા ંઉપલબ્ધ હો્ છે.

મહતવપણૂ્વ! સૉ ચેનની કોઈપણ રડઝયાઇન રકકબૅકનયા જોખમને 
દૂર કરતી નથી.

!
ચેતવણી! ફરતી ્સૉ ચેન ્સાથેનો કોઈપણ ્સપંકમા  
અત્યતં ગં્ ીર ઇજાઓનયુ ંકારણ ્બની શકે છે.

કેટલાક શબદો જે ્બાર અને ચેનને વણમાવે છે
કરટંગ સયાધનની સયુરક્યા સયુવવધયાઓને જાળવવયા મયાટે, તમયારે 
વપરયા્ેલ અથવયા ક્વતગ્સત બયાર અથવયા ચેનને હસકવનયા્વ 
દ્યારયા ભલયામણ કરેલ બયાર અને ચેન સં્ ોજનો સયાથ ેબદલવયા 
જોઈએ. અમે ભલયામણ કરીએ છીએ તે બદલીનયા ંબયાર અને ચેન 
સં્ ોજનોની સલૂચ મયાટે તકનીકી ડેટયા મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ 
જયુઓ.

ગાઇડ ્બાર
• લબંયાઈ (ઇંચ/સેમી)
• બયાર રટપ સપ્ોકેટ પર દયાતંયાની સખં્યા (T).
• ચેન વપચ (ઇંચ). ચેનની ડ્રયાઇવ લલંકસ વચચેનયુ ંઅંતર બયાર 

રટપ સપ્ોકેટ અને ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટ પરનયા ંદયાતંયાનયા અંતર સયાથ ે
મેળ ખયા્ યુ ંહોવયુ ંઆવશ્ક છે. (15)

• ડ્રયાઇવ લલંકસની સખં્યા. ડ્રયાઇવ લલંકસની સખં્યા બયારની 
લબંયાઈ, ચેન વપચ અને બયાર રટપ સપ્ોકેટ પરનયા ંદયાતંયાની 
સખં્યા દ્યારયા વનધયા્વરરત થયા્ છે.

• બયાર ગ્વૂ પહોળયાઈ (ઇંચ/મીમી). બયારમયાનંયા ગ્વૂ, ચેન ડ્રયાઇવ 
લલંકસની પહોળયાઈ સયાથ ેમેળ ખયાતયા હોવયા આવશ્ક છે.

• ચેન ઓઇલ હોલ અને ચેન ટેંશનર મયાટેનયુ ંહોલ. બયાર ચેન સૉ 
રડઝયાઇન સયાથ ેમેળ ખયાતો હોવો આવશ્ક છે. (16)

્સૉ ચેન
• ચેન વપચ (ઇંચ) (15)
• ડ્રયાઇવ લલંક પહોળયાઈ (મીમી/ઇંચ) (18)
• ડ્રયાઇવ લલંકસની સખં્યા. (17)
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તમારી ચેનને તીક્ણ કરવી અને ઊંડાણ ગેજ 
્ેસરટંગનયુ ં્સમા્યોજન
કરટંગ દાતંાને તીક્ણ કરવા માટેની ્સામાન્ય મારહતી

• ક્યયારે્ બયુઠ્ી ચેનનો ઉપ્ોગ કરશો નહીં. જ્યારે ચેન બયુઠ્ી 
થઈ જા્ ત્યારે તમયારે લયાકડયા પર બયાર દબયાવવયા વધયુ દબયાણ 
આપવયુ ંપડશે અને લચપસ ખબૂ નયાની નયાની હશ.ે જો ચેન ખબૂ 
જ બયુઠ્ી થઈ જા્ તો તે લયાકડયાની પયાવડર ઉતપયારદત કરશે, 
કોઈ લચપસ અથવયા છોલ નહીં.

• તીક્ણ ચેન લયાકડયાને તેની રીતે તોડે છે અને લયાબંી, જાડી 
લચપસ અને છોલ ઉતપયારદત કરે છે.

• ચેનનો કરટંગ ભયાગ કટર કહવેયા્ છે અને તેમયા ંકરટંગ દયાતંયા 
(અ) અને ઊંડયાણ ગેજ (બ) હો્ છે. કટસ્વની કરટંગ ઊંડયાઈ બે 
વચચેની ઉંચયાઈનયા ંતફયાવત દ્યારયા વનધયા્વરરત થયા્ છે (ઊંડયાણ 
ગેજ સેરટંગ). (19)

જ્યારે તમે કરટંગ દયાતંયાને તીક્ણ બનયાવો છો ત્યારે ્ યાદ રયાખવયા 
મયાટેનયા ંચયાર પરરબળો છે.
1 રફલલંગ એંગલ (21)
2 કરટંગ એંગલ (20)
3 ફયાઇલનયુ ંસથયાન (22)
4 રયાઉનડ ફયાઇલનયુ ંડયા્યામીટર
્ો્્ સયાધન વવનયા ચેનને બરયાબર ધયાર કરવી ખબૂ જ મયુશકેલ છે. 
અમે ભલયામણ કરીએ છીએ કે તમે અમયારી ફયાઇલ ગેજનો ઉપ્ોગ 
કરો. આ તમને મહત્મ રકકબૅક ઘટયાડો અને તમયારી ચેનથી કરટંગ 
કયા્્વક્મતયા મેળવવયામયા ંમદદ કરશે. (22)
તમયારી ચેનને ધયાર કરવયા વવશનેી મયારહતી મયાટે તકનીકી ડેટયા 
મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

!
ચેતવણી! તીક્ણ કરવા માટેના ંસચૂનો તરફ 
ધ્યાન ન આપવયુ ંરકક્ૅબકના ંજોખમને નોંધપાત્ર 
રીતે વધારે છે.

કરટંગ દાતંાને ધાર કરવી
કટીંગ દયાતંયાને ધયાર કરવયા મયાટે તમયારે એક રયાઉનડ ફયાઇલ અને 
એક ફયાઇલ ગેજની જરૂર પડશ.ે તમયારી ચેન સૉમયા ંરફટ કરેલ ચેન 
મયાટે ભલયામણ કરેલ ફયાઇલ અને ગેજનયા ંકદ પરની મયારહતી મયાટે 
તકનીકી ડેટયા મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

• તપયાસો કે ચેન ્ ો્્ રીતે તણયા્ેલી છે કે નહીં. ઢીલી ચેન 
બયાજયુ પર ખસી જશ,ે જે તેને ્ ો્્ રીતે ધયાર કરવયુ ંવધયુ 
મયુશકેલ બનયાવ ેછે.

• કરટંગ દયાતંયાને હમંેશયા અંદરની બયાજયુએથી ફયાઇલ કરો. વળતયા 
સટ્ોકમયા ંદબયાણ ઘટયાડો. પહલેયા બધયા દયાતંયાને એક બયાજયુએથી 
ફયાઇલ કરો, તે પછી ચેન સૉને પલટયાવો અને દયાતંયાઓને 
બીજી બયાજયુએથી ફયાઇલ કરો.

• બધયા દયાતંયાઓને સમયાન લબંયાઈ પર ફયાઇલ કરો. જ્યારે કરટંગ 
દયાતંયાની લબંયાઈ 4 મીમી (5/32") સયુધી ઘટી જા્ ત્યારે ચેન 
પરૂી વપરયાઈ ગઈ છે અને તેને બદલવી જોઈએ. (23)

ઊંડાણ ગેજ ્ેસરટંગ ્સમા્યોજજત કરવા પરની ્સામાન્ય ્સલાહ
• જ્યારે કરટંગ દયાતંયા (અ) ને તમે ધયાર કરો છો ત્યારે ઊંડયાણ 

ગેજ સેરટંગ (સી) ઘટી જશ.ે શ્રેષ્ઠતમ કરટંગ પ્દશ્વન જાળવવયા 
મયાટે ઊંડયાણ ગેજ (બી) ભલયામણ કરેલ ઊંડયાણ ગેજ સેરટંગ 
પ્યાપત કરવયા સયુધી નીચે ફયાઇલ કરવી પડશ.ે તમયારી ચોક્સ 
ચેન મયાટે ્ ો્્ ઊંડયાણ ગેજ સેરટંગ શોધવયા મયાટે તકનીકી 
ડેટયા મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. (24)

!
ચેતવણી! જો ઊંડાણ ગેજ ્ેસરટંગ ખ્ૂબ વવશાળ 
હો્ય તો રકક્ૅબકનયુ ંજોખમ વધી જા્ય છે!

ઊંડાણ ગેજ ્ેસરટંગનયુ ં્સમા્યોજન

• ઊંડયાણ ગેજ સેરટંગનયુ ંસમયા્ોજન કરતયા પહલેયા ંકરટંગ દયાતંયા 
તયાજા તયાજા ધયાર કરેલયા હોવયા જોઈએ. અમે ભલયામણ કરીએ 
છીએ કે દર ત્રીજી વખતે તમે કરટંગ દયાતંયાને ધયાર કરો ત્યારે 
ઊંડયાણ ગેજ સેરટંગને સમયા્ોજજત કરો. નોંધ! આ ભલયામણ 
ધયારે છે કે કરટંગ દયાતંયાની લબંયાઈ ખબૂ વધયારે ઘટેલી નથી.

• તમને એક સપયાટ ફયાઇલ અને એક ઊંડયાણ ગેજ ઉપકરણની 
જરૂર પડશ.ે અમે ભલયામણ કરીએ છીએ કે તમે ્ ો્્ ઊંડયાણ 
ગેજ સેરટંગ મેળવવયા અને ઊંડયાઈ ગેજ બેવલે મયાટે અમયારયા 
ઊંડયાણ ગેજ ઉપકરણનો ઉપ્ોગ કરો.

• ઊંડયાણ ગેજ ઉપકરણને ચેન પર મકૂો. ઊંડયાણ ગેજ 
ઉપકરણનયા ઉપ્ોગ અંગેની વવગતવયાર મયારહતી, ઊંડયાણ 
ગેજ ઉપકરણ મયાટેનયા ંપૅકેજ પર મળશ.ે ઊંડયાણ ગેજ ઉપકરણ 
મયારફતે ઉતપયારદત થયા્ છે તે ઊંડયાણ ગેજની રટપને ફયાઇલ 
કરવયા મયાટે સપયાટ ફયાઇલનો ઉપ્ોગ કરો. જ્યારે તમે ઊંડયાણ 
ગેજ ઉપકરણ સયાથ ેફયાઇલને ખેંચો ત્યારે વધયુ પ્વતરોધનો 
અનયુભવ ન કરો તો સમજવયુ ંકે ઊંડયાણ ગેજ સેરટંગ બરયાબર 
છે. (24)

ચેનને તાણવી

!
ચેતવણી! ઢીલી ચેન ઉતરી જઈ શકે છે અને 
ગં્ ીર અથવા પ્રાણઘાતક ઇજાનયુ ંકારણ ્બની 
શકે છે.

ચેનનો તમે વધયુ ઉપ્ોગ કરો તેટલી તે વધયુ લયાબંી થયા્ છે. 
તેથી ચેનનયુ ંઢીલયાપણયુ ં્ઠીક કરવયા મયાટે તમે ચેનને વન્વમત રીતે 
વ્વકસથત કરો તે ખબૂ અગત્નયુ ંછે.

તમે રીફ્યુઅલ કરો તે દર વખતે ચેનનયા ંતયાણને તપયાસો. નોંધ! 
એક નવી ચેનનયા ચયાલયુ સમ્ગયાળયા દરવમ્યાન તમયારે તેનયા 
તયાણને વધયુ વયારંવયાર તપયાસવયુ ંજોઈએ.

ચેનને બને તેટલી વધયુ ઘટ્ટ પણે તયાણો, પરં્ યુ એટલી ઘટ્ટ નહીં કે 
તમે તેને હયાથ વડે મયુકતપણે ફેરવી ન શકો. (25)

• બયારનયા ંનટને ઢીલયા કરો જે કલચ કવર અને ચેન બ્ેકને પકડે 
છે. સં્ ોજન સપૅનરનો ઉપ્ોગ કરો. તે પછી બયારનયા ંનટને 
તમે હયાથથેી જેટલયા ટયાઇટ કરી શકો તેટલયા ફરીથી ટયાઇટ કરો. 
(26)

• બયારની ટોચને ઉ્ઠયાવો અને સં્ ોજન સપૅનરની મદદથી ચેન 
ટેનશવનંગ સ્રૂને કસીને ચેન ખેંચો. ચેનને ત્યા ંસયુધી સજજડ 
કરો જ્યા ંસયુધી તે બયારની નીચેની બયાજયુએ નમી ન જા્. (27)

• બયારની ટોચને પકડીને બયારનયા નટને ટયાઇટ કરવયા મયાટે 
સં્ ોજન સપૅનર નો ઉપ્ોગ કરો. (28) તપયાસો કે તમે સૉ 
ચેનને હયાથથેી મયુકતપણે ગોળ ફેરવી શકો છો અને તે કે 
બયારની અંદરની બયાજયુએ તે ઢીલી નથી. (29)

અમયારયા ચેન સૉની ચેન ટેનશવનંગ સ્રૂની કસથવત મોડલ દર મોડલ 
લભન્ન હો્ છે. તમયારયા મોડલ પર આ ભયાગો ક્યયા ંછે તે શોધવયા 
મયાટે, કઈ વસ્ યુ શયુ ંહો્ છે? મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

્સામાન્ય સયુરક્ા ્સાવચેતીઓ
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લ્યુરબ્કેરટંગ કરટંગ ્સાધન

!
ચેતવણી! કરટંગ ્સાધનનયુ ંન્બળં લ્યુરબ્કેરટંગ 
ચેનના ઝડપી ્બનવાનયુ ંકારણ ્બની શકે છે, જે 
ગં્ ીર, અને પ્રાણઘાતક ઇજાઓ તરફ દોરી શકે 
છે.

ચેન ઑઇલ

ચેન ઓઇલનયુ ંચેન પર સયારી સલં્નતયા બતયાવવયુ ંઆવશ્ક છે 
અને તેણે તેની પ્વયાહ લયાક્લણકતયાને જાળવવી પણ જોઈએ પછી 
ભલે હવયામયાન ગરમ ઉનયાળયાનયુ ંહો્ કે ્ંઠડયા વશ્યાળયાનયુ.ં

મહતવપણૂ્વ! જ્યારે શયાકભયાજી આધયારરત સૉ ચેન ઓઇલનો 
ઉપ્ોગ કરી રહયા ંહો્ ત્યારે, લયાબંયા સમ્ સયુધી સગં્હી 
રયાખતયા પહલેયા ંબયારમયા ંગ્વૂને અને સૉ ચેનને છૂટયા પયાડો અને 
સયાફ કરો. અન્થયા સૉ ચેન ઓઇલ ઓકકસડયાઇલઝંગનયુ ંજોખમ 
છે, જે સૉ ચેનનયા ંસખત બની જવયા અને બયાર રટપ સપ્ોકેટનયા ં
જામ થઈ જવયામયા ંપરરણમશ.ે 

ચેન ઓઇલ વડે રફરલંગ
• અમયારયા તમયામ ચેન સૉઝમયા ંએક સવચલલત ચેન લ્યુલબ્કેશન 

વસસટમ હો્ છે. કેટલયાક મોડલસ પર ઓઇલ ફલો પણ 
સમયા્ોજજત કરવયા ્ ો્્ હો્ છે.

• સૉ ચેન ઓઇલ ટેંક અને ફ્યુઅલ ટેંકની રચનયા કરવયામયા ં
આવી છે જેથી કરીને ફ્યુઅલ સૉ ચેન ઓઇલ પહલેયા સમયાપત 
થયા્ છે.

તેમછતયા,ં આ સયુરક્યા સયુવવધયાને જરૂર છે કે તમે ્ ો્્ પ્કયારનયા ં
ચેન ઓઇલનો ઉપ્ોગ કરો (જો ઓઇલ ખબૂ પયાતળં હો્ 
તો તે ફ્યુઅલની પહલેયા સમયાપત થઈ જશ)ે, અને તે કે તમે 
ભલયામણ ક્યા્વ મયુજબ કયાબબોરેટરને વ્વકસથત કરો (લીન 
વમકસચરનો અથ્વ એ હોઈ શકે છે કે ફ્યુલ ઓઇલથી વધયુ સમ્ 
સયુધી રહ)ે અને તે કે તમે કરટંગ સયાધનનો ઉપ્ોગ પણ 
ભલયામણ ક્યા્વ મયુજબ જ કરો (જે બયાર ખબૂ લયાબંો હો્ તે વધયુ 
ચેન ઓઇલનો ઉપ્ોગ કરશ)ે.

ચેન લ્યુરબ્કેશન તપા્સવયું
• તમે રીફ્યુઅલ કરો ત્યારે દર વખતે ચેન લ્યુલબ્કેશનને 

તપયાસો. 
બયારનયા ંરટપને આછયા રંગની સપયાટી પર લગભગ 20 સેમી 
(8 ઇંચ) દૂર લલક્ત કરો. 3/4 થ્ોટલ પર 1 વમવનટ ચલયાવ્યા ં
પછી તમને આછી સપયાટી પર ઓઇલની એક અલગ લયાઇન 
દેખયાવી જોઈએ.

જો ચેન લ્યુલબ્કેશન કયામ કર્ યુ ંન હો્ તો:
• તપયાસો કે બયારની રકનયારીમયા ંગ્વૂ સયાફ છે. જો જરૂરી હો્ તો 

સયાફ કરો. (30)
• તપયાસો કે બયાર રટપ સપ્ોકેટ મયુકત પણે ફરે છે અને તે કે રટપ 

સપ્ોકેટમયાનં યુ ંલ્યુલબ્કેરટંગ હોલ અવરોવધત થ્યુ ંનથી. જો જરૂર 
પડે તો તેને સયાફ કરો અને લ્યુલબ્કેટ કરો. (31)

જો ઉપરોકત ચેકસ અને તેની સયાથ ેસકંળયા્ેલયા મયાપદંડો ક્યા્વ 
પછી પણ ચેન લ્યુલબ્કેશન વસસટમ કયા્્વ કર્ યુ ંનથી તો તમયારે 
તમયારયા સવવવિસ એજનટનો સપંક્વ કરવો જોઈએ.

ચેન ડ્ાઇવ સપ્રોકેટ
કલચ ડ્રમ એક સપર સપ્ોકેટ સયાથે રફટ હો્ છે (ચેન સપ્ોકેટ ડ્રમ 
પર વલેડ કરેલ હો્ છે). (32)

ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટ પરનયા ંવવઅરની રડગ્ી વન્વમત રીતે તપયાસો. જો 
વવઅર અત્યાવધક હો્ તો બદલી નયાખંો. તમે જ્યારે પણ ચેન 
બદલો ત્યારે ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટ બદલો.

કરટંગ ્સાધન પર વવઅર તપા્સવયું
ચેનની આ મયાટે દરરોજ તપયાસ કરો:
• રરવટેસ અને લલંકસમયા ંદૃશ્ક્મ વતરયાડો.
• ચેન સખત થઈ છે કે કેમ.
• રરવટેસ અને લલંકસ ખરયાબ રીતે લગયાવવયામયા ંઆવ્યા છે કે 

કેમ.
જો ઉપરનયામંયાથંી કોઈપણ લબંદયુ  પ્દવશવિત થયા્ તો સૉ ચેન બદલી 
દો.
અમે ભલયામણ કરીએ છીએ કે હયાલની ચેન કેટલી ખરયાબ થઈ 
ગઈ છે તે વનધયા્વરરત કરવયા મયાટે હયાલની ચેનને નવી ચેન સયાથ ે
સરખયાવો.
જ્યારે કરટંગ દયાતંયાની લબંયાઈ ફકત 4 મીમી રહી જા્ ત્યારે ચેન 
બદલવી આવશ્ક છે.

ગાઇડ ્બાર
વન્વમત તપયાસ કરો:
• બયારની રકનયારીઓ પર કયાટ છે કે કેમ. જો જરૂરી લયાગે તો 

આને ફયાઇલ વડે દૂર કરો.
• બયારમયાનંો ગ્વૂ ખરયાબ રીતે લગયાવવયામયા ંઆવ્ો છે કે કેમ. જો 

જરૂરી લયાગે તો બયાર બદલો.
• બયારની ટોચ અસમયાન અથવયા ખરયાબ રીતે લગયાવવયામયા ં

આવી છે કે કેમ. જો બયાર ટોચની નીચેની બયાજયુએ કોઈ 
પોલયાણ બન્યુ ંહો્ તો આ ઢીલી ચેનની સયાથ ેચયાલવયાને 
કયારણે થ્યુ ંહો્ છે.

• બયારની આવરદયા લયાબંી રયાખવયા મયાટે તમયારે તેને 
વન્વમતપણે ફેરવવી જરૂરી છે.

!
ચેતવણી! મોટા ્ ાગના ંચેન ્સૉ અકસમાતો, ચેન 
ઑપરેટરને સપશમા કરે ત્યારે થા્ય છે.

વ્યક્તગત સયુરક્ાતમક ્સાધનો પહરેો. 
"વ્યક્તગત સયુરક્ાતમક ્સાધન" મથાળા હઠેળની 
સચૂનાઓ જયુઓ.

જો તમને લાગ્ યુ ંહો્ય કે કોઈપણ જો્બને કરવા 
માટે તમે પ્યામાપત રૂપે પ્રવશરક્ત નથી તો તેને 
ટૅકલ કરશો નહીં. વ્યક્તગત ્સરંક્ણાતમક ્સાધન 
મથાળા હઠેળની સચૂનાઓ જયુઓ, રકક્ૅબકને 
કેવી રીતે ટાળવયુ,ં કરટંગ ્સાધન અને ્સામાન્ય 
કા્યમા્સ્ંબધંી સચૂનાઓ.

જ્યા ંપણ રકક્ૅબકનયુ ંજોખમ હો્ય ત્યાનંી 
પરરકસથવતઓને ટાળો. મશીનની સયુરક્ાના ં્સાધન 
મથાળા હઠેળની સચૂનાઓ જયુઓ.

્લામણ કરેલ સયુરક્ાતમક ્સાધનનો ઉપ્યોગ કરો 
અને તેની કસથવત તપા્સો. ્સામાન્ય કા્યમા્સ્ંબધંી 
સચૂનાઓ મથાળા હઠેળની સચૂનાઓ જયુઓ.

તપા્સો તમામ ચેન ્સૉ સયુરક્ા સયુવવધાઓ કા્યમા 
કરી રહી છે. ્સામાન્ય કા્યમા્સ્ંબધંી સચૂનાઓ અને 
્સામાન્ય ્સલામતી ્સાવચેતીઓ મથાળા હઠેળની 
સચૂનાઓ જયુઓ.
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્બાર અને ચેન રફટ કરવી

!
ચેતવણી! ચેન ્સાથે કા્યમા કરતી વખતે તમારા 
હાથને ઇજાથી ્બચાવવા માટે, હંમેશા ગલોવઝ 
પહરેો.

ફ્ંટ હનેડ ગયાડ્વને ફ્ંટ હનેડલ તરફ ખસેડીને તપયાસો કે ચેન બ્ેક 
અવ્સત કસથવતમયા ંછે.

બયારનયા ંનટને અનસ્રૂ કરો અને કલચ કવર(ચેન બ્ેક)ને દૂર કરો. 
પરરવહન ગયાડ્વ (એ) ને બધં કરો. (34)

બયારને બયાર બોલટસ પર રફટ કરો. બયારને તેનયા સૌથી પયાછલયા 
સથયાને મકૂો. ચેનને ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટની ઉપર મકૂો, તેને બયાર પરનયા 
ગ્વૂમયા ંશોધો. બયારની ટોચની રકનયારી પર શરૂ કરો. (35)

ખયાતરી કરો કે કરટંગ લલંકસની રકનયારીઓ બયારની ટોચની 
રકનયારીની આગળની તરફ અલભમયુખ છે.

કલચ કવરને મયાઉનટ કરો અને ચેન એડજસટર વપનને બયારનયા 
કયાણયામયા ંરફટ કરવયાનયુ ં્ યાદ રયાખો. તપયાસો કે ચેનની ડ્રયાઇવ લલંકસ 
ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટ પર ્ ો્્ રીતે રફટ કરેલી છે અને તે કે બયારનયા ં
ખયાચંયામયા ંચેન ્ ો્્ રીતે બધંબેસયાડેલી છે. તમયારી આંગળીઓથી 
બયાર નટને ટયાઇટ કરો. 

સં્ ોજન સપૅનરની મદદથી ચેન ટેનશવનંગ સ્રૂને ઘરડ્યાળની 
રદશયામયા ંફેરવીને ચેનને તયાણો. ચેનને ત્યા ંસયુધી તયાણો જ્યા ંસયુધી 
તે બયારની નીચેની બયાજયુએ નમી ન જા્. (27)

ચેન બરયાબર રીતે ત્યારે તયાણેલી ગણયાશ ેજ્યારે બયારની નીચેની 
બયાજયુએ તે નમેલી ન હો્, અને તે હયાથથેી સરળતયાથી હજી પણ 
ફેરવી શકયાતી હો્. બયારની ટોચને પકડીને સં્ ોજન સપૅનરની 
મદદથી બયારનયા નટને ટયાઇટ કરો. (28) (29)

જ્યારે નવી ચેન રફટ કરી રહયા ંહોવ, ત્યારે ચેનનો તણયાવ 
વયારંવયાર તપયાસવો પડશ ેજ્યા ંસયુધી ચેન ચયાલયુ ન થઈ જા્. 
ચેનનયા તણયાવને વન્વમતપણે તપયાસો. ્ ો્્ રીતે તયાણેલી ચેન 
સરસ કરટંગ કયા્્વક્મતયા અને લયાબંી આવરદયાની ખયાતરી આપે 
છે. (25)

એક સપાઇ્ડ ્બમપર રફટ કરવયું
સપયાઇકડ બમપર રફટ કરવયા મયાટે - તમયારયા સવવવિસ એજનટનો સપંક્વ 
કરો. (36)

અ્ેસમ્બલી
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ફ્યુઅલ
નોંધ! મશીન બે-સટ્ોક એંજીન સયાથ ેસયુસજજ છે અને તે હમંેશયા 
પેટ્ોલ અને ટયુ-સટ્ોક ઓઇલનયા વમશ્રણની મદદથી ચલયાવવી 
આવશ્ક છે. ્ ો્્ વમશ્રણ મેળવયા્યુ ંછે તેની ખયાતરી કરવયા મયાટે 
વમવશ્રત કરવયા મયાટેનયા ંઓઇલનયા ંપ્મયાણને ચોકસયાઇપવૂ્વક મયાપવયુ ં
અગત્નયુ ંછે. જ્યારે ફ્યુઅલનયુ ંઓછ ંપ્મયાણ વમવશ્રત કરી રહયા ં
હોવ, ત્યારે પણ, નયાની એવી અચોકસયાઇ વમશ્રણનયા ંપ્મયાણ પર 
ભયારે અસર કરી શકે છે.

!
ચેતવણી! હંમેશા ખાતરી કરો કે ફ્યુઅલ હનેડલ 
કરતી વખતે તે સથાન પ્યામાપત હવાદાર હો્ય.

પેટ્ોલ
• સયારી ગયુણવત્યાનયા સીસયારરહત અથવયા સીસયા્યુકત પેટ્ોલનો 

ઉપ્ોગ કરો.
• ન્નૂતમ ભલયામણ કરેલ ઓકટેન ગે્ડ 90 છે (RON). જો 

તમે 90 થી ઓછયા ઓકટેન ગે્ડ પર એંજીનને ચલયાવો છો 
તો કવથત ખડખડયાટ આવી શકે છે. જેનયાથી એંજીન તયાપમયાન 
ઊંચયુ ંજા્ છે અને વહન લોડ વધે છે, જેનયા પરરણયામે ગભંીર 
એંજીન ક્વત થઈ શકે છે.

• જ્યારે ઉચચ રેવસ (દયા.ત. લલમમબિંગ) પર સતત કયામ કરી રહયા ં
હોવ ત્યારે વધયુ ઊંચયા ઓકટેનની ભલયામણ કરવયામયા ંઆવ ેછે.

હસકવનામા અષ્લકલેટ ફ્યુઅલ
હસકવનયા્વ શ્રેષ્ઠ કયા્્વક્મતયા મયાટે હસકવનયા્વ અલલકલેટ ફ્યુઅલનયા 
ઉપ્ોગની ભલયામણ કરે છે. 
સયામયાન્ ફ્યુઅલની સરખયામણીમયા ંઆ ફ્યુઅલમયા ંઓછયા 
હયાવનકયારક પદયાથબો હો્ છે, જે હયાવનકયારક એકઝોસટ ધયુમયાડયાને ઘટયાડે 
છે. ફ્યુઅલ દહન પ્રરિ્યા વખતે અવશરેોનયુ ંઓછ ંપ્મયાણ આપે 
છે જે એંજીનનયા ભયાગોને સયાફ રયાખે છે અને એંજીનની આવરદયાને 
શ્રેષ્ઠતમ બનયાવ ેછે.
હસકવનયા્વ અલલકલેટ ફ્યુઅલ તમયામ બજારોમયા ંઉપલબ્ધ નથી. 

ઇથેનોલ ફ્યુઅલ
હસકવનયા્વ વ્યાવસયાવ્ક બજારમયા ંઉપલબ્ધ ફ્યુઅલમયાથંી મહત્મ 
10% ઇથનેોલ સયામગ્ી સયાથનેયા ંફ્યુઅલનયા ઉપ્ોગની ભલયામણ 
કરે છે.

રવનંગ-ઇન
પ્થન 10 કલયાક દરવમ્યાન વવસ્તૃ સમ્ગયાળયા મયાટે ખબૂ વધયુ 
ઝડપે ચલયાવવયાનયુ ંટયાળો.

ટયુ-સટ્ોક ઓઇલ
• શ્રેષ્ઠ પરરણયામો અને કયા્્વક્મતયા મયાટે હસકવનયા્વ ટયુ-સટ્ોક 

એંજીન ઑઇલનો ઉપ્ોગ કરો, જે ખયાસ કરીને અમયારયા એર-
કલૂડ ટયુ-સટ્ોક એંજીનસ મયાટે તૈ્યાર કરવયામયા ંઆવ્યુ ંછે. વમશ્રણ 
1:40 (2,5%).

• જો હસકવનયા્વ ટયુ-સટ્ોક એંજીન ઑઇલ ઉપલબ્ધ ન હો્, તો 
તમે સયારી ગયુણવત્યાવયાળયા અન્ ટયુ-સટ્ોક એંજીનનો ઉપ્ોગ 
કરી શકો છો જે એર કલૂડ એંજીનસ મયાટે વપરયા્ યુ ંહો્. ઓઇલ 
પસદં કરતી વખતે તમયારયા ડીલરનો સપંક્વ કરો. જો બીજા ટયુ-
સટ્ોક ઓઇલ, વમશ્રણ 1:25 નો ઉપ્ોગ કરી રહયા ંહોવ, તો.

• વોટર-કલૂડ એંજીન મયાટે વપરયાતયા ટયુ-સટ્ોક ઓઇલ, 
કેટલીકવયાર તેને આઉટબોડ્વ ઓઇલ (TCW રેટ કરેલ) તરીકે 
પણ સદંલભભિત કરવયામયા ંઆવ ેછે, તેનો ઉપ્ોગ કદયાવપ કરશો 
નહીં.

• ફોર-સટ્ોક એંજીનસ મયાટે વપરયાતયા ઓઇલનો ઉપ્ોગ કદયાવપ 
કરશો નહીં.

• નબળી ગયુણવત્યાવયાળં ઓઇલ અને/અથવયા ખબૂ ઊંચી 
ગયુણવત્યાવયાળં ઓઇલ/ફ્યુઅલનયુ ંપ્મયાણ ફંકશનને સકંટમયા ં
મકૂી શકે છે અને તેનયા ઉદ્ીપક રૂપયાતંરકોની આવરદયા ઘટયાડી 
શકે છે.

વમશ્રણ માટેનયુ ંપ્રમાણ

પેટ્ોલ, રલટર ટયુ-સટ્ોક ઓઇલ, રલટર

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

વમશ્રણ ્બનાવવયું
• હમંેશયા ફ્યુલ મયાટે વપરયાતયા એક સયાફ કનટેનરમયા ંપેટ્ોલ અને 

ઓઇલને ભેળવો.
• ઉપ્ોગમયા ંલેવયા મયાટેનયા ંપેટ્ોલનયા ંઅડધયા પ્મયાણને ભરીને 

હમંેશયા પ્યારંભ કરો. તે પછી ઓઇલનયુ ંસમગ્ પ્મયાણ ઉમેરો. 
ફ્યુઅલ વમશ્રણને ભેળવો (હલયાવો). પેટ્ોલનયુ ંબયાકીનયુ ંપ્મયાણ 
ઉમેરો.

• મશીનનયા ંફ્યુઅલ ટેંકમયા ંભરતયા પહલેયા ફ્યુઅલ વમશ્રણને 
એકસરખી રીતે ભેળવો (હલયાવો).

• એક સમ્મયા ંએક મરહનયાનયા પયુરવ્ઠયાથી વધયુ વમશ્રણ 
બનયાવશો નહીં.

• જો મશીન થોડયા સમ્ મયાટે ઉપ્ોગમયા ંલેવયાની ન હો્ તો 
ફ્યુઅલ ટેંકને ખયાલી કરીને સયાફ કરી લો.

ચેન ઑઇલ
• ચેન સૉનયા વનમયા્વતયા તરીકે અમે એક શ્રેષ્ઠ ચેન ઓઇલ 

વવકવસત ક્યુું છે, તેનયા વજેીટેબલ ઓઇલનયા ંઆધયાર પર, તે 
બયા્ોરડગે્ડેબલ પણ છે. અમે મહત્મ ચેન આવરદયા અને 
ન્નૂતમ પ્યા્વવરણી્ ક્વત બનંે મયાટે અમયારયા પોતયાનયા 
ઓઇલનયા ઉપ્ોગની ભલયામણ કરીએ છીએ. જો અમયારયું 
પોતયાનયુ ંઓઇલ ઉપલબ્ધ ન હો્, તો મયાનક ચેન ઓઇલની 
ભલયામણ કરવયામયા ંઆવ ેછે.

• અમે સયારી સલં્નતયાનયા લક્ણોવયાળયા ખયાસ ઓઇલ (ચેન 
ઓઇલ) નો ઉપ્ોગ કરવયાની ભલયામણ કરીએ છીએ.

• ક્ારે્ય નકામા ્બનેલ ઓઇલનો ઉપ્યોગ કરશો નહીં! નકયામયા 
બનેલયા ઓઇલનો ઉપ્ોગ કરવો તમયારયા મયાટે ખતરનયાક 
હોઇ શકે છે અને મશીન અને પ્યા્વવરણને નયુકસયાન પહોંચયાડી 
શકે છે.

• હવયાનયા તયાપમયાનને અનયુકળૂ ્ ો્્ ગે્ડ (્ો્્ કસન્ધતયા 
શ્રેણી)નયુ ંઓઇલ વયાપરવયુ ંમહતવપણૂ્વ છે.

• 0° C (32° F)થી નીચેનયા તયાપમયાનમયા ંકેટલયાક ઓઇલ ખબૂ 
ચીકણયા બની જા્ છે. આ ઓઇલ પપંને ઓવરલોડ કરી 
શકે છે અને પરરણયામે ઓઇલ પપંનયા ંઘટકોને નયુકસયાન થઈ 
શકે છે.

• ચેન ઓઇલ પસદં કરવયા તમયારયા સવવવિસ એજનટનો સપંક્વ કરો.

ફ્યુઅલ હનેડરલંગ



Gujarati – 225

ફ્યુઅરલંગ

!
ચેતવણી! નીચેની ્સાવચેતીઓ લેવી, આગના 
જોખમને ઘટાડશે:

ફ્યુઅલની નજીક ધમૂ્રપાન કરશો નહીં અને 
કોઈપણ ગરમ વસ્ યુઓ મકૂવી નહીં.

હંમેશા એકનજન ્બધં કરો અને તેને રીફ્યુઅરલંગ 
પહલેા ંથોડી વમવનટો માટે ઠંડયુ થવા દો.

જ્યારે રરફ્યુઅરલંગ થ્ યુ ંહો્ય, ત્યારે ફ્યુઅલનયુ ં
ઢાકંણયુ ંધીમે ધીમે ખોલો જેથી કોઇ વધારાનયુ ં
દ્બાણ ધીમેથી રીરલઝ થા્ય.

રરફ્યુઅરલંગ પછી ફ્યુઅલ કેપ કાળજીપવૂમાક 
્સજજડ ્બધં કરો.

હંમેશા શરૂઆત કરતા પહલેા ંરરફ્યુઅરલંગ 
વવસતાર અને સ્તોતથી મશીનને દૂર ખ્ેસડો.

ફ્યુઅલ કેપની આસપયાસનો વવસતયાર સયાફ કરો. ફ્યુઅલ અને ચેન 
ઓઇલ ટેંકને વન્વમતપણે સયાફ કરો. ફ્યુઅલ રફલટર ઓછયામયા ં
ઓછ ંવર્વમયા ંએકવયાર બદલવયુ ંઆવશ્ક છે. ટેંકમયા ંદૂવરતતયા 
મેલફંકશનનયુ ંકયારણ બને છે. રીફ્યુઅલલંગ પહલેયા ંકનટેનરને 
હલયાવીને ફ્યુઅલ સયારી રીતે ભેળવયા્યુ ંછે તેની ખયાતરી કરો. ચેન 
ઓઇલ ટેંક અને ફ્યુઅલ ટેંકની ક્મતયા કયાળજીપવૂ્વક મેળ ખયાતી 
હો્ છે. તેથી તમયારે હમંેશયા એક જ સમ્ે ચેન ઓઇલ ટેંક અને 
ફ્યુઅલ ટેંક ભરવયા જોઈએ. (37)

!
ચેતવણી! ફ્યુઅલ અને ફ્યુઅલની વરાળ અત્યતં 
જવલનશીલ હો્ય છે. ફ્યુઅલ અને ચેન ઓઇલ 
હનેડલ કરતી વખતે કાળજી લો. આગ, વવસફોટ 
અને શ્ા્સ ્સાથે ્સકંળા્ેયલ જોખમોથી ્સજગ રહો.

ફ્ યુઅલ સયુરક્ા

• જ્યારે એમનજન ચયાલી રહયુ ંહો્ ત્યારે મશીન કદયાવપ રીફ્યુઅલ 
કરશો નહીં.

• ખયાતરી કરો કે રીફ્યુઅલલંગ વખતે અથવયા ફ્યુઅલનયુ ંવમશ્રણ 
બનયાવતી વખતે ત્યા ં(પેટ્ોલ અને 2 સટ્ોક ઓઇલ) સથયાન 
ભરપયુર હવયાદયાર હો્.

• શરૂ કરતયા પહલેયા ંમશીનને રરફ્યુઅલલંગ પોઇનટથી ઓછયામયા ં
ઓછી 3 મીટર ખસેડો.

• ક્યયારે્ મશીન શરૂ કરશો નહીં, જો:

1 જો મશીન પર ફ્યુઅલ અથવયા ચેન ઓઇલ ફેલયા્ેલયુ ંહો્. 
પ્સરણને લછૂી લો અને બયાકીનયા ફ્યુઅલનયુ ંબયાષપીભવન થઈ 
જવયા દો.

2 જો તમયારયા પર અથવયા તમયારયા કપડયા ંપર ફ્યુલ ઢોળયા્યુ ંહો્ 
તો, તમયારયા કપડયા ંબદલો. ફ્યુઅલ સયાથ ેસપંક્વમયા ંઆવલે 
તમયારયા શરીરનો કોઇપણ ભયાગ ધોઈ કયાઢો. સયાબયુ અને પયાણી 
વયાપરો.

3 જો મશીનમયાથંી ફ્યુઅલ લીક થ્ યુ ંહો્. ફ્યુઅલ કેપ અને 
ફ્યુઅલ લયાઇનોમયાથંી લીક થયા્ છે કે કેમ તે મયાટે વન્વમત 
તપયાસો.

!
ચેતવણી! સપાકમા  પલગ ગાડમા અને ઇગનીશન કે્બલ 
પર દૃશ્યમાન નયુક્સાન ્સાથે મશીનનો ઉપ્યોગ 
ક્ારે્ય કરશો નહીં. સપારકિંગનયુ ંજોખમ આગ પેદા 
કરી શકે છે.

પરરવહન અને ્સગં્હ
• હમંેશયા ચેઇન સૉ અને ફ્યુઅલને એવયા સથયાને સગં્હ કરો કે 

જ્યા ંલીકેજેસનયુ ંઅથવયા તણખયા વયાળયા ધયુમયાડયાનયા કે ઇલેલકટ્કલ 
સયાધન, ઇલેલકટ્ક મોટસ્વ, રીલેસ / સવીચો, બોઇલર અને 
આનયા જેવયા સપષટ જવયાળયાઓ સયાથ ેસપંક્વમયા ંઆવવયાનયુ ંકોઈ 
જોખમ ન હો્.

• હમંેશયા તે હે્ યુ મયાટે રચયા્ેલ મયાન્ કનટેનરમયા ંફ્યુઅલનો 
સગં્હ કરો.

• ચેન સૉને લયાબંયા સમ્ સયુધી સગં્હ કરવયા અથવયા પરરવહન 
મયાટે, ફ્યુઅલ અને ચેન ઓઇલ ટેંક ખયાલી હોવયા જોઈએ. 
તમયારયા સથયાવનક પેટ્ોલ સટેશન ખયાતે નકયામયુ ંફ્ યુઅલ અને ચેન 
ઓઇલનો વનકયાલ તમે ક્યયા ંકરી શકો છો તે પછૂો.

• જ્યારે મશીન પરરવહન કરવયામયા ંઆવતી હો્ અથવયા સટોર 
કરવયામયા ંઆવી રહી હો્ ત્યારે, તીક્ણ ચેન સયાથ ેઆકકસમક 
સપંક્વને અટકયાવવયા મયાટે, ગયાઇડ બયાર કવર હમંેશયા કટીંગ 
જોડયાણ પર ફીટ કરેલયુ ંહોવયુ ંજોઈએ. એક લબન-ફરતી ચેન 
પણ તમને અથવયા ખયુલલી ચેન સયાથ ેસપંક્વમયા ંઆવતી 
વ્કકતઓને ગભંીર કટ કરી શકે છે.

• સપયાક્વ પલગમયાથંી સપયાક્વ પલગ કેપ દૂર કરો. ચેન બ્ેકને સરરિ્ 
કરો.

• પરરવહન દરવમ્યાન મશીન સયુરલક્ત કરો.

લા્ંબા ગાળાનયુ ંસટોરેજ
ફ્યુઅલ/ઓઇલ ટેંકને સયારયા હવયાદયાર વવસતયારમયા ંખયાલી કરો. 
ફ્યુઅલને મયાન્ કૅનોમયા ંભરીને સયુરલક્ત સથયાન પર સગં્રહત કરો. 
ગયાઇડ બયાર કવર રફટ કરો. મશીન સયાફ કરો. જાળવણી શડે્લૂ 
મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. તકનીકી ડેટયા સયાધન મથયાળયા 
હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

ખયાતરી કરો કે મશીન સયાફ કરવયામયા ંઆવી છે અને લયાબંયા ગયાળયાનયા 
સટોરેજ પહલેયા ંએક સપંણૂ્વ સવવવિસ હયાથ ધરવયામયા ંઆવી છે.

ફ્યુઅલ હનેડરલંગ
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શરૂ કરવયુ ંઅને ્બધં કરવયું

!
ચેતવણી! પ્રારં્ કરતા ંપહલેા ંનીચેનાની નોંધ 
લો:

પ્રારં્ થવા દરવમ્યાન ફરતી ચેન ્સાથે ્સપંકમામા ં
આવવાની તકને ઘટાડવા માટે, જ્યારે ચેન ્સૉ 
પ્રારં્ કરવામા ંઆવે ત્યારે ચેન બે્ક ્સલંગન હોવયુ ં
આવશ્યક છે.

્બાર, ચેન અને તમામ કવ્સમા ્યોગ્ય રીતે રફટ 
કરેલા ન હો્ય ત્યા ંસયુધી ચેન ્સૉ કદાવપ શરૂ 
કરવયુ ંનહીં. અન્યથા ્ લચ ઢીલયુ ંથઈ શકે છે અને 
વ્યક્તગત ઇજાઓ થઈ શકે છે.

મશીનને નક્કર જમીન પર મકૂો. ખાતરી કરો કે 
તમારી પા્ેસ સયુરરક્ત ફૂરટંગ છે અને ચેન કોઈપણ 
વસ્ યુને સપશમા કરી શકતી નથી.

લોકો અને પ્રાણીઓને કા્યમાક્મ વવસતારથી ્સારી 
રીતે દૂર રાખો.

પ્રારં્ કરવયું
ચેન બ્ેક સલં્ન હોવયુ ંઆવશ્ક છે જ્યારે ચેન સૉ પ્યારંભ કરવયામયા ં
આવ.ે ફં્ટ હેંડ ગયાડ્વને આગળ વધયારીને બ્ેકને સરરિ્ કરો. (42)

ઠંડયુ એંજીન

પ્રારં્ સથાન, 1: ચયાલયુ/બધં કસવચને ચયાલયુ “I” કસથવત પર ખસેડો.

ચોક, 2: ચોક કંટ્ોલને ચોકનયા સથયાને સેટ કરો. જ્યારે ચોક/ફયાસટ 
આઇડલ લીવર પણૂ્વપણે ખેંચવયામયા ંઆવ,ે ત્યારે આપમેળે ્ ો્્ 
થ્ોટલ સેરટંગ સેટ થયા્ છે. (38)

એર પર્જ, 3: એર પર્જ ડયા્યાફે્્મને વયારંવયાર દબયાવો જ્યા ંસયુધી 
ફ્યુઅલ ડયા્યાફે્્મને ભરવયાનયુ ંશરૂ ન કરી દે(લગભગ 6 વયાર). 
ડયા્યાફે્્મ પણૂ્વપણે ભરવયાની જરૂર નથી. (38)

સટાટમાર હનેડલને ખેંચો, 4: તમયારયા ડયાબયા હયાથ વડે ફ્ંટ હનેડલને 
પકડો. ચેન સૉને જમીન પર તમયારયા જમણયા પગથી પયાછળનયા 
હનેડલ મયારફતે પકડો. તમયારયા જમણયા ંહયાથથી સટયાટ્વર હનેડલ ખેંચો 
અને સટયાટ્વર કોડ્વને ધીમેથી ખેંચો જ્યા ંસયુધી તમે એક પ્વતરોધનો 
અનયુભવ ન કરો (કયારણ કે સટયાટ્વર પયાઉલસ સલં્ન છે) તે પછી 
એંજીન ચયાલયુ ન થયા્ ત્યા ંસયુધી સજજડતયાથી અને વયારંવયાર ખેંચો. 
(39)

ચોક, 5: જેવયુ ંજ એંજીન ચયાલયુ થયા્ કે તરત ચોક વન્તં્રણમયા ંપયુશ 
કરો જે "પફ" ધવવન મયારફતે સયાભંળી શકયા્ છે. (41)

સટાટમાર હનેડલને ખેંચો, 6: એંજીન ચયાલયુ થયા્ ત્યા ંસયુધી કોડ્વને 
જોરથી ખેંચવયાનયુ ંચયાલયુ રયાખો.

સટાટમાર કોડમાને તમારા હાથ ફરતે ક્ારે્ય વીંટશો નહીં.

્સાવધાન! આખો વખત સટયાટ્વર કોડ્વને ખેંચીને રયાખશો નહીં અને 
જ્યારે કોડ્વ પણૂ્વપણે વવસ્તૃ હો્ ત્યારે સટયાટ્વર હનેડલને છોડશો 
નહીં. તે મશીનને નયુકસયાન પહોંચયાડી શકે છે.

ચેન બ્ેક હજી પણ સલં્ન હોવયાને લીધે એંજીનની ઝડપ શક્ય 
તેટલી જલદી વનલષરિ્તયા પર સેટ થવી આવશ્ક છે, આ થ્ોટલ 
લૉકને ઝડપથી લબન સલં્ન કરીને પ્યાપત કરવયામયા ંઆવ ેછે. આ 

કલચ, કલચ ડ્રમ અને બ્ેક બેનડને અનયાવશ્ક રીતે પહરેવયાથી 
અટકયાવ ેછે. તે પછી તમે પણૂ્વ થ્ોટલ લયાગયુ કરો તે પહલેયા ંથોડી 
સેકંડ મયાટે મશીનને વનલષરિ્ રહવેયા દો. 

નોંધ! ફં્ટ હેંડ ગયાડ્વને ("રીસેટ કરવયા મયાટે પયાછળ ખેંચો" લચદ્હ્નત 
કરેલ) પયાછળ, ફ્ંટ હનેડલ તરફ ખસેડવયાથી ચેન બ્ેક રીસેટ થયા્ 
છે. ચેન સૉ હવ ેઉપ્ોગ મયાટે તૈ્યાર છે. સૉની પયાછલી રકનયારી 
પર દરેક પગલયાને વણ્વવવયા મયાટે લચત્રયાતમક સવરૂપણ સયાથ ે
સરળીકૃત કરેલ સટયાટ્વ  રીમયાઇનડર આપેલયુ ંછે (એ). (38)

વામમા એંજીન

્ંઠડયા એંજીનની સમયાન જ પ્યારંભ કરવયાની પધિવતનો ઉપ્ોગ ચોક 
સથયાનમયા ંચોક વન્તં્રણને સેટ ક્યાું વવનયા.

!
ચેતવણી! એંજીનમાથંી નીકળતા ધમૂાડા, ચેન 
ઓઇલના ધયુમમ્સ અને ્સૉડસટની ધળૂમા ંલા્ંબા 
્સમ્ય સયુધી શ્ા્સ લેવો સવાસ્થ્ય માટે જોખમકારક 
હોઈ શકે છે.

• બયાર, ચેન અને કલચ કવસ્વ ્ ો્્ રીતે રફટ કરેલયા ન હો્ 
ત્યા ંસયુધી ચેન સૉ કદયાવપ શરૂ કરવયુ ંનહીં. અસેમબલી મથયાળયા 
હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. ચેન સૉને બયાર અને ચેન જોડ્યા 
વવનયા કલચ ઢીલયુ ંથઈ શકે છે અને ગભંીર ઈજા થઈ શકે છે. 
(35)

• પ્યારંભ થવયા પર ચેન બ્ેક સરરિ્ થવયુ ંજોઈએ. શરૂ કરો અને 
બધં કરો મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. શરૂ કરોને છોડશો 
નહીં. આ પધિવત ખબૂ જોખમકયારક છે કયારણ કે તમે સૉ પરનયુ ં
વન્તં્રણ ગયુમયાવી શકો છો. (40)

• ક્યયારે્ મશીન ઇનડોર શરૂ કરશો નહીં. એકઝોસટ ધયુમયાડો જો 
શ્વયાસમયા ંલેવયામયા ંઆવ ેતો હયાવનકયારક હોઈ શકે છે.

• તમયારી આજયુબયાજયુનયુ ંવનરીક્ણ કરો અને ખયાતરી કરો કે ત્યા ં
કરટંગ સયાધનનયા સપંક્વમયા ંલોકો અથવયા પ્યાણીઓનયા આવવયાનયુ ં
કોઈ જોખમ તો રહલે યુ ંનથી.

• સૉને હમંેશયા બનંે હયાથથી પકડો. જમણો હયાથ પયાછલયા હનેડલ 
પર અને ડયાબો હયાથ આગલયા હનેડલ પર હોવો જોઈએ. બધયા 
લોકો, પછી તેઓ જમણેરી હો્ કે ડયાબેરી, આ પકડનો 
ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ. ચેન સૉ હનેડલસની ફરતે અંગયુ્ઠયા અને 
આંગળીઓ વડે મજબતૂ પકડ બનયાવો. (45)

્બધં કરવયું
સટોપ કસવચને બધં કસથવત પર ખસેડીને એંજીનને બધં કરવયામયા ં
આવ ેછે. (13)

શરૂ કરવયુ ંઅને ્બધં કરવયું
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ઉપ્યોગ પહલેા:ં
(44)
1 તપયાસો કે ચેન બ્ેક ્ ો્્ રીતે કયામ કરે છે અને તેમયા ંકોઈ 

નયુકસયાની નથી.
2 તપયાસો કે પયાછલયા જમણયા ંહયાથનયા ગયાડ્વમયા ંકોઈ નયુકસયાની તો નથી.
3 તપયાસો કે થ્ોટલ લૉકઆઉટ ્ ો્્ રીતે કયામ કરે છે અને તેમયા ં

કોઈ નયુકસયાની નથી.
4 તપયાસો કે સટોપ કસવચ ્ ો્્ રીતે કયામ કરે છે અને તેમયા ંકોઈ 

નયુકસયાની નથી.
5 તપયાસો કે બધયા હનેડલ ઓઇલથી મયુકત છે.
6 તપયાસો કે એનટી વયાઇબ્ેશન વસસટમ ્ ો્્ રીતે કયામ કરે છે અને 

તેમયા ંકોઈ નયુકસયાની નથી.
7 તપયાસો કે મફલર સયુરલક્તપણે જોડેલયુ ંછે અને તેમયા ંકોઈ 

નયુકસયાની નથી.
8 તપયાસો કે ચેન સૉનયા બધયા ભયાગો ્ ો્્ રીતે કસેલયા છે અને તે કે 

તેમયા ંકોઈ નયુકસયાની નથી અથવયા કંઈ ખટૂ્ યુ ંનથી.
9 તપયાસો કે ચેન કેચર તેનયા સથયાને છે અને તેમયા ંકોઈ નયુકસયાની 

નથી.
10 ચેનનો તણયાવ તપયાસો.

કા્યમા વવશેની ્સામાન્ય સચૂનાઓ

મહતવપણૂ્વ!

આ વવભયાગ ચેન સૉ ઉપ્ોગ કરવયા મયાટેનયા ંમળૂભતૂ સયુરક્યા 
વન્મોનયુ ંવણ્વન કરે છે. આ મયારહતી વ્યાવસયાવ્ક કૌશલ્ો અને 
અનયુભવોની કદયાવપ પરૂક નથી. જો તમે કોઈ એવી પરરકસથવતમયા ં
હો્ જ્યા ંતમને અસલયામતી અનયુભવયા્, તો બધં કરો અને 
વનષણયાતની સલયાહ લો. તમયારયા ચેન સૉ ડીલર, સવવવિસ એજનટ 
અથવયા કોઈ અનયુભવી ચેન સૉ વપરયાશકતયા્વનો સપંક્વ કરો. તમે 
જેનયા વવશ ેઅચોક્સ હોવ તેવયા કોઈપણ કયા્્વનો પ્્યાસ કરશો 
નહીં!

ચેન સૉનો ઉપ્ોગ કરતયા પહલેયા ંતમયારે રકકબૅકસની અસરોને 
સમજવી અને તેમને કેવી રીતે ટયાળવી તે સમજવયુ ંઅગત્નયુ ંછે. 
રકકબૅકને કેવી રીતે ટયાળવયા તે મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

ચેન સૉનો ઉપ્ોગ કરતયા પહલેયા ંતમયારે બયારની ટોચની અને 
નીચલી રકનયારીએથી કરટંગ વચચેનયા તફયાવતને સમજવયુ ંઅગત્નયુ ં
છે. રકકબૅકને કેવી રીતે ટયાળવી અને મશીનનયા સલયામતી સયાધન 
મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

વ્કકતગત સયુરક્યાતમક સયાધનો પહરેો. "વ્કકતગત સયુરક્યાતમક 
સયાધન" મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

મળૂભતૂ સયુરક્ા વન્યમો
1 તમયારી આસપયાસ જયુઓ:

• ખયાતરી કરવયા કે લોકો, પ્યાણીઓ અથવયા અન્ વસ્ યુઓ મશીનનયા 
તમયારયા વન્તં્રણને અસર કરી શકતી નથી.

• ખયાતરી કરવયા કે ઉપરનયામંયાથંી કોઈપણ તમયારી સૉની પહોંચમયા ંન 
આવી શકે અથવયા ઝયાડનયા ંપડવયાથી ઇજાગ્સત ન થઈ શકે.

સયાવધયાન! ઉપરની સચૂનયાઓનયુ ંઅનયુસરણ કરો, પરં્ યુ એવી કોઈ 
કસથવતમયા ંચેન સૉનો ઉપ્ોગ કરવો નહીં કે જ્યા ંઅકસમયાતનયા ં
રકસસયામયા ંતમે મદદ મયાટે કોઈને બોલયાવી શકતયા ન હોવ.
2 મશીનનો ખરયાબ હવયામયાનમયા ંઉપ્ોગ કરશો નહીં, જેમ કે ગયાઢ 

ધયુમમસ, ભયારે વરસયાદ, ભયારે પવન, તીવ્ર ્ંઠડી વગેરે. ખરયાબ 

હવયામયાનમયા ંકયા્્વ કરવયુ ંથકવી નયાખનયારયું હો્ છે અને ઘણીવયાર 
વધયારયાનયા ંજોખમો ઉભયા કરે છે, જેમ કે બફફીલી જમીન અને ઝયાડ 
ધરયાશયા્ી થવયાની અણધયારી રદશયા, વગેરે.

3 નયાની ડયાળીઓ દૂર કરતી વખતે સખત કયાળજી લો અને 
છોડવયાઓને કયાપવયાનયુ ંટયાળો (દયા.ત. એક જ સમ્ે એકસયાથ ેઘણી 
નયાની ડયાળીઓ કયાપવી). નયાની શયાખયાઓ ચેન દ્યારયા પકડમયા ંઆવી 
શકે છે અને તમયારયા પર પયાછી ફેંકયાઈ શકે છે જેનયાથી ગભંીર ઇજા 
થયા્.

4 ખયાતરી કરો કે તમે સલયામતપણે હલનચલન કરી શકો છો અને 
ઉભયા રહી શકો છો. તમયારે એકયાએક તે સથયાનેથી ખસવયુ ંપડે તો 
તે કસથવતમયા ંસભંવવત અંતરયા્ો (મલૂળ્યા, વશલયાઓ, શયાખયાઓ, 
ખયાડયાઓ વગેરે) મયાટે તમયારી આસપયાસનયા વવસતયારને તપયાસો. 
ઢયાળવયાળી જમીન પર કયા્્વ કરતી વખતે સખત કયાળજી લો.

5 તયાણ પર હો્ તેવયા વકૃ્ને કયાપતી વખતે સખત કયાળજી લો. 
તણયાવ પર હો્ તેવયુ ંવકૃ્ કપયાઈ રહયુ ંહો્ તે પહલેયા અથવયા 
પછી ફરી પયાછ ંતેની સયામયાન્ કસથવત પર આવી શકે છે. જો તમે 
ખોટયા સથયાન પર હોવ અથવયા ખોટી જ્્યાએથી કયાપી રહયા ંહોવ 
તો વકૃ્ તમને અથવયા મશીનને રહટ કરી શકે છે અને તમે તમયારયું 
વન્તં્રણ ગયુમયાવી શકો છો. બનંે કસથવતઓમયા ંગભંીર વ્કકતગત 
ઇજા થઈ શકે છે.

6 તમયારયા ચેન સૉને ખસેડતયા પહલેયા એંજીનને કસવચ ઑફ કરો અને 
ચેન બ્ેકની મદદથી ચેનને લૉક કરો. પયાછળની તરફ પોઇનટ 
કરતયા બયાર અને ચેન સયાથનેયા ંચેન સૉનયુ ંવહન કરો. ચેન સૉનયુ ં
પરરવહન કરતયા પહલેયા ંઅથવયા કોઈપણ અંતરે તેને લઈ જતયા 
પહલેયા ંબયાર પર એક ગયાડ્વ રફટ કરો.

7 જ્યારે તમે ચેન સૉને જમીન પર મકૂો ત્યારે, ચેન બ્ેકની મદદથી 
સૉ ચેનને લૉક કરો અને ખયાતરી કરો કે તમયારી પયાસે મશીનનયુ ં
એક અચળ દૃશ્ છે. ચેન સૉને કોઈપણ સમ્ મયાટે છોડતયા 
પહલેયા ંએંજીનને બધં કરો.

!
ચેતવણી! કેટલીકવાર રચપ્સ ્ લચ કવરમા ંચોંટી 
જા્ય છે જેના લીધે ચેન જામ થઈ જા્ય છે. ્સાફ 
્સફાઈ કરતા પહલેા ંહંમેશા એંજીનને ્બધં કરો.

્સામાન્ય વન્યમો
1 જો તમે સમજતયા હોવ કે રકકબૅક શયુ ંછે અને તે કેવી રીતે થયા્ છે 

તે પછી તમે એકયાએક થનયારયા ઘટકોને ઘટયાડી શકો છો અથવયા 
દૂર કરી શકો છો. તૈ્યાર રહીને તમે જોખમ ઘટયાડો છો. રકકબૅક 
સયામયાન્ રીતે તદ્ન હળવયા હો્ છે, પરં્ યુ તે કેટલીકવયાર એકદમ 
અચયાનક અને ઘયાતક હોઈ શકે છે.

2 તમયારો જમણો હયાથ પયાછલયા હેંડલ પર અને તમયારો ડયાબો હયાથ 
ફ્ંટ હનેડલ પર મકૂીને ચેન સૉને હમંેશયા સજજડતયાથી પકડો. 
તમયારી આંગળીઓ અને અંગયુ્ઠયાને હનેડલસ ફરતે વીંટો. તમયારે આ 
પકડનો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ, પછી ભલે તમે જમણેરી હોવ કે 
ડયાબેરી. આ પકડ રકકબૅકની અસરને ન્નૂતમ કરે છે અને ચેન 
સૉને તમયારયા વન્તં્રણ હ્ેઠળ રયાખી શકે છે. હનેડલ્સ છૂટવા દેશો 
નહીં! (45)

3 મોટયાભયાગનયા ંરકકબૅક અકસમયાતો લલમમબિંગ દરવમ્યાન થયા્ છે. 
ખયાતરી કરો કે તમે દૃઢપણે ઊભયા છો અને ત્યા ંરસતયામયા ંએવી કોઈ 
વસ્ યુ નથી જેમયા ંઅટવયાઈને પડી શકો અથવયા તમયારયું વન્તં્રણ 
ગયુમયાવી શકો.
એકયાગ્તયાની કમી રકકબૅક તરફ દોરી શકે છે, જો બયારનો રકકબૅક 
ઝોન અચયાનક કોઈ શયાખયાને, વકૃ્ની નજીક અથવયા કેટલીક અન્ 
વસ્ યુઓથી સપશ્વ થયા્.
કયા્્વ પર વન્તં્રણ રયાખો. તમે જે ટકૂડયાઓને કયાપવયાનો હે્ યુ 
ધરયાવો છો તે જો નયાનયા અને હળવયા હો્, તો તેઓ સૉ ચેનમયા ં

કામની તકનીકો
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ભરયાઈ શકે છે અને તમયારી તરફ ફેંકયાઈ શકે છે. આ જોખમી હો્ 
તેવયુ ંલયાગ્ યુ ંનથી પણ, તમે તેનયાથી ડઘયાઈ શકો છો અને સૉ પરનયુ ં
વન્તં્રણ ગયુમયાવી શકો છો. લૉ્સ અથવયા શયાખયાઓને પ્થમ અલગ 
ક્યા્વ વવનયા તેઓની થપપી સૉ કરશો નહીં. એક સમ્ે ફકત એક લૉગ 
અથવયા એક ટયુકડો સૉ કરશો. તમયારયા કયામનયા ંવવસતયારને સલયામત 
રયાખવયા મયાટે કયાપેલયા ટકૂડયાઓને દૂર કરો. (46)

4 ખ્ાની ઊંચાઇથી વધયુ ઉપર ક્ારે્ય ચેન ્સૉનો ઉપ્યોગ કરશો નહીં 
અને ્બારની ટોચ વડે તેમને કાપવાનો પ્ર્યા્સ કરશો નહીં. એક હાથે 
ક્ારે ચેન ્સૉનો ઉપ્યોગ કરશો નહીં! (47)

5 ચેન સૉ પર પણૂ્વ વન્તં્રણ રયાખવયા મયાટે તમયારી પયાસે એક કસથર 
વલણ હોવયુ ંઆવશ્ક છે. ક્યયારે્ સીઢી પર, વકૃ્મયા ંઅથવયા તેવયા 
સથયાને કે જ્યા ંઊભયા રહવેયા મયાટે નક્ર જમીન ન હો્ ત્યા ંઊભયા 
રહીને કયામ કરશો નહીં. (48)

6 હમંેશયા ઝડપી કરટંગ ગવતનો ઉપ્ોગ કરવો, એટલે કે પણૂ્વ થ્ોટલ.

7 તમે જ્યારે બયારની ટોચની રકનયારી વડે કયાપી રહયા ંહોવ ત્યારે સખત 
કયાળજી લો, એટલે કે વસ્ યુને અંદરની બયાજયુએથી કયાપતી વખતે. 
આ 'કરટંગ ઑન ધ પયુશ સટ્ોક' તરીકે ઓળખયા્ છે. ચેન, ચેન સૉને 
વપરયાશકતયા્વની તરફ પયાછો ધક્ો મયારવયાનો પ્્યાસ કરે છે. જો સૉ 
ચેન જામ થઈ રહયુ ંહો્, તો સૉ તમયારી તરફ પયાછળ ધકેલયાઈ શકે 
છે. (49)

8 જો કે વપરયાશકતયા્વ આ પયુવશંગ દબયાણનો પ્વતરોધ કરે છે, તેમ છતયા ં
ત્યા ંએક જોખમ રહલે યુ ંછે કે ચેન સૉ એટલે દૂર પયાછળ સયુધી ખસી 
જશ ેકે ફકત બયારનયુ ંરકકબૅક ઝોન વકૃ્નયા ંસપંક્વમયા ંરહશે,ે જે એક 
રકકબૅક તરફ દોરશ.ે (50)

બયારની નીચલી રકનયારી વડે કયાપવયુ,ં એટલે કે ઓબ્જેકટની ટોચ પરથી 
નીચેની તરફ કયાપવયુ,ં 'કરટંગ ઓન ધ પયુલ સટ્ોક' તરીકે ઓળખયા્ 
છે. આ કસથવતમયા ંચેન સૉ પોતયાને વકૃ્ની તરફ ખેંચે છે અને કયાપતી 
વખતે ચેન સૉનયા મયુખ્ ભયાગની આગલી રકનયારી થડ પર સવયાભયાવવક 
રીતે ટકેલી હો્ છે. પયુલ સટ્ોક પર કયાપવયુ ંઓપરેટરને ચેન સૉ અને 
રકકબૅક ઝોનની કસથવત પર બહતેર વન્તં્રણ આપે છે. (51)

9 તમયારયા બયાર અને ચેનને ધયાર કરવયા અને જાળવવયા પરની 
સચૂનયાઓનયુ ંપયાલન કરો. જ્યારે તમે બયાર અને ચેનની બદલી કરો 
ત્યારે ફકત અમયારયા દ્યારયા ભલયામણ કરેલ સં્ ોજનોનો ઉપ્ોગ કરો. 
કરટંગ સયાધન અને તકનીકી ડેટયા મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

મળૂભતૂ કરટંગ તકનીક

!
ચેતવણી! ચેન ્સૉને ફ્ત એક હાથેથી પકડીને ક્યારે્ય 
ઓપરેટ કરશો નહીં. ચેન ્સૉ એક હાથ વડે સયુરરક્તપણે 
વન્યવંત્રત થ્ યુ ંનથી. હનેડલ્સ ફરતે હંમેશા ્બનેં હાથની 
મદદથી એક સયુરરક્ત, મજબતૂ પકડ ્બનાવો.

્સામાન્ય

• કયાપતી વખતે હમંેશયા પણૂ્વ થ્ોટલનો ઉપ્ોગ કરો!

• દરેક કટ પછી ગવતને વનલષરિ્ પર ઘટયાડો (કોઈપણ લોડ વવનયા 
એટલે કે કરટંગ દરવમ્યાન ચેન દ્યારયા કોઈપણ પ્વતરોધ વવનયા પણૂ્વ 
થ્ોટલ પર એંજીનને લયાબંયા સમ્ સયુધી ચયાલયુ રયાખવયુ,ં ગભંીર એંજીન 
ક્વત તરફ દોરી શકે છે).

• ઉપરથી કયાપવયુ ં= કરટંગ ઓન ધ પયુલ સટ્ોક.

• નીચેથી કયાપવયુ ં= કરટંગ ઓન ધ પયુશ સટ્ોક.

કરટંગ ઓન ધ પયુશ સટ્ોક રકકબૅકનયુ ંજોખમ વધયારે છે. રકકબૅકને કેવી રીતે 
ટયાળવયા તે મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

શબદાવરલ
કરટંગ = લયાકડયાને કયાપવયા મયાટેનો સયામયાન્ શબ્દ.

લલમમબિંગ = ધરયાશયા્ી થ્ેલયા વકૃ્ની ડયાળીઓ/શયાખયાઓને કયાપવી.

મસપલરટંગ = જ્યારે તમે કયાપી રહયા ંછો તે ઓબ્જેકટ, કયાપવયાનયુ ંપણૂ્વ થયા્ 
તે પહલેયા ં્ ટૂી પડે.

અહીં પાચં મહતવપણૂમા પરર્બળો છે જે તમારે કાપવાનયુ ંશરૂ કરતા ં
પહલેા ંધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ:

1 ખયાતરી કરો કે કરટંગ સયાધન કયાપતી સમ્ે જામ ન થયા્. (53)

2 ખયાતરી કરો કે તમે કયાપી રહયા ંછો તે ઑબ્જેકટ અલગ થયા્ નહીં. 
(52)

3 ખયાતરી કરો કે ચેન જમીન અથવયા અન્ કોઈપણ ઑબ્જેકટ સયાથ ે
કરટંગ દરવમ્યાન અથવયા કરટંગ પછી અથડયા્ નહીં. (54)

4 શયુ ંત્યા ંરકકબૅકનયુ ંકોઈ જોખમ છે? (4)

5 તમે સલયામત રીતે ઊભયા રહી શકો અને હલનચલન કરી શકો તેનયા 
પર કસથવતઓ અને આસપયાસનો વવસતયાર અસર કરે છે?

બે પરરબળો વનધયા્વરરત કરે છે કે ચેન જામ થશ ેઅથવયા તેઓ કયાપી રહયા ં
છે તે ઑબ્જેકટ અલગ થશ ેકે કેમ: પ્થમ છે કયાપતયા પહલેયા ંઅને પછી 
ઑબ્જેકટ શનેયા પર આધયારરત હ્ યુ ંઅને બીજયુ  ંકે તે ઢયાળમયા ંછે કે કેમ.

મોટયા ભયાગનયા ંરકસસયાઓમયા ંતમે આ સમસ્યાઓને બે તબક્યામયા ંકયાપીને 
ટયાળી શકો છો; ટોચથી અને નીચેથી. તમયારે ઑબ્જેકટને આધયાર 
આપવયાની જરૂર છે જેથી તે ચેન પર પડશે નહીં અથવયા કયાપવયા 
દરવમ્યાન અલગ થશ ેનહીં.

મહતવપણૂ્વ! જો ચેન કયાપવયામયા ંજામ થઈ જા્, તો: એંજીન બધં કરો! 
ચેન સૉને મયુકત પણે ખેંચવયાનો પ્્યાસ કરશો નહીં. જો તમે તેમ કરો 
છો, તો તમે ચેન દ્યારયા ઇજાગ્સત થઈ શકો છો જ્યારે ચેન સૉ એકયાએક 
બ્ેકથી મયુકત થઈ જા્. કટને ખોલવયા અને ચેન સૉને ફ્ી કરવયા મયાટે 
લીવરનો ઉપ્ોગ કરો.

નીચેની સચૂનયાઓ ચેન સૉનો ઉપ્ોગ કરતી વખતે તમને આવવયાની 
સભંયાવનયા ધરયાવતી સવ્વસયામયાન્ કસથવતઓને કેવી રીતે હનેડલ કરવી તેનયુ ં
વણ્વન કરે છે.

રલકમ્બિંગ

જ્યારે જાડી ડયાળીઓનયુ ંલલમમબિંગ કરતયા હોવ ત્યારે તમયારે કરટંગ મયાટેનયા 
સમયાન અલભગમનો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ.
મયુશકેલ ડયાળીઓને ટયુકડે ટયુકડે કયાપો. (55)

કરટંગ

!
ચેતવણી! જ્યારે લોગ્સ ઢગલામા ંહો્ય અથવા 
જ્યારે ્ેબ લોગ્સ એક્સાથે પડેલા હો્ય ત્યારે તેમને 
કાપવાનો પ્ર્યા્સ કદાવપ કરશો નહીં. આવી પ્રરક્ર્યાઓ 
રકક્ૅબકના જોખમને અત્યતં વધારે છે જે ગં્ ીર અથવા 
પ્રાણઘાતક ઇજામા ંપરરણમી શકે છે.

જો તમયારી પયાસે લૉ્સનો ઢગલો હો્, તો તમે કયાપવયાનો પ્્યાસ કરો છો 
તે દરેક લૉગને ઢગલયાથી દૂર કરવો જોઈએ, સૉ હોસ્વ અથવયા રનસ્વ પર 
મકૂવો જોઈએ અને અલગ અલગ રીતે કયાપવો જોઈએ.

કરટંગ વવસતયારમયા ંકયાપેલયા ટકૂડયાઓને દૂર કરો. તેઓને કરટંગ વવસતયારમયા ં
રયાખીને, તમે અજાણતયા ંરકકબૅક મેળવવયાનયુ ંજોખમ વધયારો છો તેમજ કયામ 
કરતી વખતે તમયારયું વન્તં્રણ ગયુમયાવવયાનયુ ંજોખમ પણ વધયારો છો. (56)
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લૉગ જમીન પર પડેલો હો્ય. ત્યા ંચેનનયા જામ થઈ જવયાનયુ ંઅથવયા 
ઓબ્જેકટ અલગ થઈ જવયાનયુ ંથોડયુ  ંજોખમ છે. જો કે ત્યા ંએક એ પણ 
જોખમ છે કે જ્યારે તમે કયાપવયાનયુ ંસમયાપત કરો ત્યા ંચેન જમીનને સપશ્વ 
કરશ.ે (57)
ઉપરથી સમગ્ લૉગને કયાપો. તમે જેવયુ ંજ કયાપવયાનયુ ંસમયાપત કરો ત્યારે 
ચેનને જમીનથી અડતી અટકયાવો. પણૂ્વ થ્ોટલ જાળવો પરં્ યુ શયુ ંથઈ 
શકે છે તે મયાટે તૈ્યાર રહો. (58)
જો તે શક્ય હો્ તો (શયુ ંતમે લૉગને ફેરવી શકો છો?) લૉગને 2/3 
કયાપ્યા ંપછી બધં કરો.
લૉગને ફેરવો અને બીજી બયાજયુએથી કયાપવયાનયુ ંપણૂ્વ કરો. (59)
લૉગ એક છેડેથી ટેકવેલો હો્ય. તેનયા અલગ થઈ જવયાનયુ ંજોખમ વધયુ 
હો્ છે. (52)
નીચેથી કયાપવયાનયુ ંશરૂ કરો (લગભગ 1/3 સયુધી કયાપો).
ઉપરથી કયાપવયાનયુ ંપણૂ્વ કરો જેથી કરીને બનંે કયાપ ભેગયા થઈ જા્. (60)
લૉગ ્બનેં છેડેથી ટેકવેલો હો્ય. ચેન જામ થઈ જવયાનયુ ંજોખમ વધયુ 
હો્ છે. (53)
ઉપરથી કયાપવયાનયુ ંશરૂ કરો (લગભગ 1/3 સયુધી કયાપો).
નીચેથી કયાપવયાનયુ ંપણૂ્વ કરો જેથી કરીને બનંે કયાપ ભેગયા થઈ જા્. (61)

વકૃ્ને ધરાશા્યી કરવાની તકનીક

મહતવપણૂ્વ! વકૃ્ને પયાડવયામયા ંપયુષકળ અનયુભવની જરૂર પડે 
છે. ચેન સૉનયા લબનઅનયુભવી વપરયાશકતયા્વઓએ વકૃ્ો પયાડવયા 
જોઈએ નહીં. તમે જેનયા વવશ ેઅચોક્સ હોવ તેવયા કોઈપણ 
કયા્્વનો પ્્યાસ કરશો નહીં!

સયુરરક્ત અંતર
પયાડવયાનયુ ંહો્ તે વકૃ્ અને નજીક કયા્્વ કરનયાર અન્ કોઈપણ વ્કકત 
વચચેનયુ ંસ યુરલક્ત અંતર, વકૃ્ની લબંયાઈથી ઓછયામયા ંઓછ ં2 1/2 હો્ 
છે. ખયાતરી કરો કે પયાડતયા ંપહલેયા ંઅથવયા તે દરવમ્યાન આ "જોખમી 
ઝોન" મયા ંન હો્. (62)
પાડવાની રદશા
મયુખ્ ઉદે્શ વકૃ્ની એવી કસથવતમયા ંપયાડવયાનો છે જ્યા ંતેને તમે ઉ્ઠયાવી 
શકો અને બને તેટલી સરળતયાથી લૉગને રિોસમયા ંકયાપી શકો. તમે તેને 
તે સથયાન પર પયાડવયા મયાગંો છો કે જ્યા ંતમે તેને ઊભયુ ંકરી શકો અને 
સયુરલક્ત પણે ખસેડી શકો.
એકવયાર તમે નક્ી કરી લો કે તમયારે વકૃ્ને કઈ રીતે પયાડવયુ ંછે, તો 
પછી તે કયુદરતી રીતે ક્યયા ંપડશ ેતે તમે ધયારી લો એ આવશ્ક છે.
કેટલયાક પરરબળો આનયા પર અસર કરે છે:
• વકૃ્ની દયુબ્વળતયા
• વળયાકં
• હવયાની રદશયા
• શયાખયાઓની ગો્ઠવણ
• બરફનો ભયાર
• વકૃ્ સયુધી પહોંચવયામયા ંવચચે આવતયા અંતરયા્ો: ઉદયાહરણ તરીકે, 

અન્ વકૃ્ો, પયાવર લયાઇનસ, રસતયાઓ અને ભવનો.
• થડમયા ંકોઈપણ નયુકસયાન અથવયા કોહવયાણનયા લચહ્નો મયાટે જયુઓ, આ 

તમે ધયારો તે પહલેયા ંતેને તોડશ ેઅને પડવયાનયુ ંશરૂ થઈ જા્ તેવી 
સભંયાવનયાને વધયારે છે. 

તમને લયાગી શકે છે કે વકૃ્ને તેની કયુદરતી રદશયામયા ંપડવયા દેવયા મયાટે 
દબયાણ કરીએ કયારણ કે તમે પ્થમ ઇચછતયા હો તે રદશયામયા ંતેને પયાડવયુ ં
અશક્ય અથવયા જોખમકયારક હો્ છે.
બીજયુ  ંખબૂ મહતવપણૂ્વ પરરબળ, જે વકૃ્નયા ંપડવયાની રદશયા પર અસર 
કર્ યુ ંનથી પરં્ યુ તમયારી સયુરક્યા પર અસર કરે છે, તે છે ખયાતરી કરવી 

કે વકૃ્મયા ંનયુકસયાનીવયાળી અથવયા મતૃ શયાખયાઓ તો નથી જે ્ ટૂી શકે 
અને પયાડવયા દરવમ્યાન તમને રહટ કરી શકે.
ટયાળવયા મયાટેની એક મયુખ્ વયાત છે એક વકૃ્નયુ ંબીજા વકૃ્ પર પડવયુ.ં 
ધરયાશયા્ી થ્ેલયા વકૃ્ને દૂર કરવયુ ંખબૂ જોખમકયારક હો્ છે અને તેમયા ં
ભયારે અકસમયાતનયુ ંજોખમ હો્ છે. ખરયાબ રીતે પડી ગ્ેલયા વકૃ્ને 
મયુકત કરવયુ ંએ મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. (63)

મહતવપણૂ્વ! ગભંીર ફેલલંગ ઓપરેશનસ દરવમ્યાન, જ્યારે સૉ કરવયુ ં
પણૂ્વ થઈ જા્ ત્યારે તયાતકયાલલક રીતે હીઅરરંગ પ્ોટેકટસ્વ ઉ્ઠયાવવયા 
જોઈએ જેથી કરીને ધવવનઓ અને ચેતવણી વસ્નલસ સયાભંળી 
શકયા્.

થડને ્સાફ કઅરવયુ ંતમારા રીટ્ીટને તૈ્યાર કરવયું
થડને ખભયાની ઉંચયાઈ સયુધી રડલલમબ કરો. ઉપરથી નીચેની તરફ કયા્્વ 
કરવયુ ંઅને વકૃ્ને તમયારી અને સૉની વચચે રયાખવયુ ંવધયુ સયુરલક્ત હો્ 
છે. (64)
વકૃ્નયા ંમળૂથી નીચે વવકવસત થતયા હો્ તેવયા કોઈપણને દૂર કરો અને 
અંતરયા્ો મયાટે વવસતયારને તપયાસો (પથથરો, ડયાળીઓ, ખયાડયાઓ વગેરે) 
જેથી કરીને વકૃ્ પડવયાનયુ ંપ્યારંભ થયા્ ત્યારે રીટ્ીટ મયાટેનો તમયારો 
રસતો સયાફ હો્. રીટ્ીટનો તમયારો પયાથ હે્ યુબધિ ફેલલંગ રદશયાથી અંદયાજે 
135 અંશ ેદૂર હોવો જોઈએ. (65)
1 જોખમી ઝોન
2 રીટ્ીટ પયાથ
3 પયાડવયાની રદશયા

ફેરલંગ

!
ચેતવણી! જ્યા ંસયુધી તમે વવશેષ પ્રવશક્ણ લીધયુ ંન 
હો્ય ત્યા ંસયુધી અમારી ્સલાહ છે કે તમારી ્સૉના 
્બારની લ્ંબાઈથી વધયુ વ્યા્સવાળા મોટા વકૃ્ોને 
પાડશો નહીં!

પયાડવયુ ંત્રણ કટની મદદથી પણૂ્વ થયા્ છે. પ્થમ તમે એક ડયા્રેકશનલ 
કયાપ કરો છો, જેમયા ંએક ટોચનો અને બીજો નીચેનો એક કયાપ હો્ છે, 
તે પછી તમે ફેલલંગ કટ વડે તેને પણૂ્વ કરો છો. આ કયાપ ્ ો્્ રીતે 
મકૂીને તમે ફેલલંગ રદશયાને ખબૂ સચોટ રીતે વન્વંત્રત કરી શકો છો.
ડા્યરે્શનલ કાપ
ડયા્રેકશનલ કયાપ કરવયા મયાટે તમે ટોચનયા કયાપથી શરૂ કરો છો. સૉનયા 
ફેલલંગ ડયા્રેકશન લચહ્ન (1) ની મદદથી તમયારયા ધ્ે્નયુ ંલક્્ સયાધો, 
પછી તે ભપૂ્દેશમયા ંઆગળ વધો જ્યા ંતમે વકૃ્ને પયાડવયા મયાગંો 
છો (2). વકૃ્ની જમણી બયાજયુએ ઊભયા રહો, સૉની પયાછળ અને પયુલ 
સટ્ોકથી કયાપો. પછી આગલો કયાપ નીચેથી મકૂો જેથી કરીને તે બરયાબર 
ટોચનયા ંકયાપનયા ંછેડે પણૂ્વ થયા્. (66)
ડયા્રેકશનલ કયાપ થડનયા ં1/4 વ્યાસ સયુધી મકૂયાવયા જોઈએ અને 
ટોચનયા કયાપ અને નીચેનયા કયાપ વચચેનો ખણૂો 45° નો હોવો જોઈએ.
તે લયાઇન કે જ્યા ંબે કયાપ ભેગયા થયા્ છે તેને ડયા્રેકશનલ કટ લયાઇન 
કહવેયામયા ંઆવ ેછે. આ લયાઇન એકદમ આડી હોવી જોઈએ અને પસદં 
કરેલ ફેલલંગ રદશયા પર (90°) નો કયાટકોણ ખણૂો બનયાવતી હોવી 
જોઈએ. (67)
ફેરલંગ કાપ
ફેલલંગ કયાપ વકૃ્ની વવપરીત રદશયામયાથંી મકૂવયામયા ંઆવ ેછે અને તે 
એકદમ આડો હોવો આવશ્ક છે. વકૃ્ની ડયાબી બયાજયુએ ઊભયા રહો અને 
પયુલ સટ્ોકથી કયાપો.
ફેલલંગ કયાપ, નીચેનયા ડયા્રેકશનલ કયાપથી લગભગ 3-5 સેમી (1.5-2 
ઇંચ) ઉપર બનયાવો. (68)

કામની તકનીકો
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સપયાઇકડ બમપરને (જો એક રફટ કરેલયુ ંહો્ તો) ફેલલંગ 
વમજાગરયાની એકદમ પયાછળ સેટ કરો. પણૂ્વ થ્ોટલનો ઉપ્ોગ 
કરો અને ચેન/બયારને ધીમેથી વકૃ્મયા ંદયાખલ કરો. વકૃ્ તમયારી 
પયાડવયાની ધયારેલ રદશયાથી વવપરીત રદશયામયા ંખસવયાનયુ ંશરૂ ન થયા્ 
તેની ખયાતરી કરો. કોઈ વેજ અથવયા બ્ેરકંગ બયારને કયાપ પ્યા્વપત 
ઊંડો થયા્ કે તરત જ તેમયા ંદયાખલ કરો.

ફેલલંગ કયાપને ડયા્રેકશનલ કયાપ લયાઇનની સમયાતંર પણૂ્વ કરો 
જેથી કરીને તેમની વચચેનયુ ંઅંતર ઓછયામયા ંઓછ ંથડનયા ંવ્યાસથી 
1/10 જેટલયુ ંરહ.ે થડનો વણકપયા્ેલો ભયાગ ફેલલંગ વમજાગરયા 
કહવેયા્ છે.
ફેલલંગ વમજાગરયા વકૃ્ જે રદશયામયા ંપડે છે તેને વન્વંત્રત કરે છે. (69)
જો ફેલલંગ વમજાગરયા ખબૂ સયાકંડયા હો્ અથવયા હો્ જ નહીં તો 
અથવયા ડયા્રેકશનલ કયાપ અને ફેલલંગ કયાપ ખોટી રીતે મકૂવયામયા ં
આવ્યા હો્, તો ફેલલંગ રદશયા પરનયુ ંપણૂ્વ વન્તં્રણ ગયુમયાવયા્ છે. 
(70)
જ્યારે ફેલલંગ કયાપ અને ડયા્રેકશન કયાપ પણૂ્વ થયા્ ત્યારે વકૃ્નયુ ં
તેની મેળયાએ અથવયા ફેલલંગ વમજાગરયા અથવયા બ્ેરકંગ બયારની 
મદદથી પડવયાનયુ ંશરૂ થવયુ ંજોઈએ. (71)
અમે ભલયામણ કરીએ છીએ કે તમે એક બયારનો ઉપ્ોગ કરો જે 
વકૃ્નયા ંવ્યાસથી વધયુ લયાબંો હો્, જેથી કરીને તમે ફેલલંગ કયાપ 
અને ડયા્રેકશનલ કયાપને એક જ કરટંગ સટ્ોકથી બનયાવી શકો 
છો. તમયારી સૉ મયાટે ભલયામણ કરેલ બયારની લબંયાઈ કેટલી છે તે 
શોધવયા મયાટે તકનીકી ડેટયા વવભયાગ મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ 
જયુઓ.
બયારની લબંયાઈ કરતયા વધયુ વ્યાસવયાળયા વકૃ્ો પયાડવયા મયાટેની 
પધધવતઓ ઉપલબ્ધ છે. તેમછતયા ંઆ પધિવતઓમયા ંબયારનયા 
રકકબૅક ઝોનનયુ ંવકૃ્નયા સપંક્વમયા ંઆવવયાનયુ ંખબૂ મોટયું જોખમ રહલે યુ ં
હો્ છે. (4)

ખરા્બ રીતે પડેલા વકૃ્ને મય્ુ ત કરવયુ ં
"ધરાશા્યી થ્ેયલ વકૃ્"ને મય્ુ ત કરવયું
ધરયાશયા્ી થ્ેલયા વકૃ્ને દૂર કરવયુ ંખબૂ જોખમકયારક હો્ છે અને 
તેમયા ંભયારે અકસમયાતનયુ ંજોખમ હો્ છે.
ધરયાશયા્ી થ્ેલયા વકૃ્ને પયાડવયાનો કદયાવપ પ્્યાસ કરશો નહીં.
લટકી પડેલયા વકૃ્નયા ંજોખમી ઝોનમયા ંક્યયારે્ કયામ કરશો નહીં. 
(72)
સૌથી સયુરલક્ત પધિવત ડયુમકલયાસ વતી ઉપર ખેંચવયાની છે.
• ટે્કટર-મયાઉનટેડ
• પોટદેબલ
તાણમા ંહો્ય તેવા વકૃ્ો અને શાખાઓને કાપવી
તૈ્યારીઓ: કઈ બયાજયુ તયાણમયા ંછે અને તયાણનયુ ંમહત્મ લબંદયુ  ક્યયા ં
છે તેનયા પર કયા્્વ કરો (એટલે કે તેને હજયુ વયાળવયામયા ંઆવ ેતો તે 
ક્યયાથંી ્ ટૂશ ેતે શોધવયુ)ં. (73)
તયાણને મયુકત કરવયાની સૌથી સયુરલક્ત રીત કઈ છે તે અને તમે તે 
સયુરલક્તપણે કરવયા મયાટે સક્મ છો કે નહીં તે નક્ી કરો. જરટલ 
પરરકસથવતઓમયા ંસયુરલક્ત પધિવત ફકત એ જ છે કે તમયારી ચેન 
સૉને એક બયાજયુએ મકૂો અને ડયુમકલયાસનો ઉપ્ોગ કરો.
્સામાન્ય ્સલાહ:
તમે પોતે એવયુ ંસથયાન લો કે જેથી કરીને તયાણને મયુકત કરવયામયા ં
આવ ેત્યારે વકૃ્ અથવયા શયાખયાથી તમે સયુરલક્ત રહો. (74)

મહત્મ તયાણની નજીક અથવયા તેનયા પર એક અથવયા વધયુ કયાપ 
મકૂો. તયાણને ઘટયાડવયા મયાટે જરૂરી હો્ તેટલયા ઊંડયા અને જેટલયા 
જોઈએ તેટલયા કયાપ મકૂો અને વકૃ્ અથવયા શયાખયાને મહત્મ તયાણ 
લબંદયુએથી તોડવયાનો પ્્યાસ કરો. (75)

તાણમા ંહો્ય તે વકૃ્ અથવા શાખાને ્સીધા જ ક્ારે્ય કાપશો 
નહીં! 

જો તમયારે વકૃ્/લલમબને વચચેથી કયાપવયુ ંઆવશ્ક હો્, તો બે 
અથવયા ત્રણ કયાપ, એક ઇંચનયા અંતરે, એક અથવયા બે ઇંચ ઊંડયા 
કયાપ મકૂો. (76)
વકૃ્/લલમબ વળી ન જા્ અને તયાણ મયુકત ન થઈ જા્ ત્યા ંસયુધી 
વધયુ ઊંડયા કયાપ કરવયાનયુ ંચયાલયુ રયાખો. (77)
તયાણ મયુકત થઈ જા્ તે પછી, વકૃ્/લલમબને વળયાકંની બહયારની 
બયાજયુએથી કયાપો.

રકક્ૅબકને કેવી રીતે ટાળવી

!
ચેતવણી! ચેન ્સૉ, ્બાર અને ચેનને વપરાશકતામા 
પર પાછં રકક કરીને; રકક્ૅબક એકદમ અચાનક 
અને ઘાતકપણે થઈ શકે છે. આવયુ ંજો ચેન ફરતી 
હો્ય ત્યારે થા્ય તો તે ખ્ૂબ ગં્ ીર, પ્રાણઘાતક 
ઇજાઓ પણ કરી શકે છે. રકક્ૅબક શેનાથી થા્ય 
છે તે ્સમજી લેવયુ ંતમારે માટે આવશ્યક છે અને 
તેનાથી તમે તે વાતની કાળજી લઈને અને ્યોગ્ય 
કા્યમાશૈલીની તકનીકનો ઉપ્યોગ કરીને તેને ટાળી 
શકો છો.

રક્્ૅબક શયુ ંછે?
રકકબૅક શબ્દનો ઉપ્ોગ એકયાએક થતી પ્વતરરિ્યાનયુ ંવણ્વન કરવયા 
મયાટે થયા્ છે જેનયા લીધે ચેન સૉ અને બયાર કોઈ ઑબ્જેકટ પર 
જમપ કરે ત્યારે બયારની ટોચનો એક ચ્યુથયાુંશ ભયાગ, જે રકકબૅક 
ઝોન તરીકે ઓળખયા્ છે, તે ઑબ્જેકટને સપશ્વ કરે છે. (50)
રકકબૅક હમંેશયા બયારનયા ંકરટંગ પલેનમયા ંઆવ ેછે. સયામયાન્ રીતે 
ચેન સૉ અને બયાર પયાછળની તરફ અને ઉપર વપરયાશકતયા્વની 
તરફ ફેંકયા્ છે. તેમછતયા,ં ચેન સૉ કોઈ અલગ રદશયામયા ંખસી શકે 
છે, બયારનો રકકબૅક ઝોન ઑબ્જેકટ સયાથ ેઅથડયા્ ત્યારે તે જે રીતે 
ઉપ્ોગમયા ંઆવી રહયુ ંહો્ તેનયા આધયારે. (8)
રકકબૅક ફકત ત્યારે જ આવે છે જો બયારનયુ ંરકકબૅક ઝોન ઑબ્જેકટ 
સયાથ ેઅથડયા્. (4)

રલકમ્બિંગ

!
ચેતવણી! મોટા્ાગના ંરકક્ૅબક અકસમાતો 
રલકમ્બિંગ દરવમ્યાન થા્ય છે. ગાઇડ ્બારના ં
રકક્ૅબક ઝોનનો ઉપ્યોગ કરશો નહીં. અત્યતં 
્સાવચેતી રાખો અને ગાઇડ ્બારના ંનોઝ ્સાથે 
લૉગ, અન્ય થડો અથવા ઑબજે્ટ્સ ્સાથે સપશમા 
થતો અટકાવો. તણાવ હઠેળ રહલેા થડોથી 
અત્યતં ્સાવચેત રહો. તેઓ પાછળ તમારી 
તરફ ફેંકાઈ શકે છે અને જેના લીધે વન્યતં્રણ 
ગયુમાવવાથી ઇજા થઈ શકે છે.

ખયાતરી કરો કે તમે ઊભયા રહી શકો છો અને સયુરલક્ત રીતે 
આમતેમ ખસી શકો છો. થડની ડયાબી બયાજયુએ કયામ કરો. મહત્મ 
વન્તં્રણ મયાટે ચેન સૉથી બને તેટલયા નજીકથી કયા્્વ કરો. જો 
સભંવ હો્, તો ચેન સૉનો ભયાર થડ પર ટકવયા દો.
થડને તમયારી અને ચેન સૉની વચચે રયાખો જેથી તમે થડની ફરતે 
જઈ શકો.

થડને ગઠ્ામા ંકાપવયું
મળૂભતૂ કરટંગ સયાધન મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ.

જાળવણી
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્સામાન્ય
વપરયાશકતયા્વએ આ ઓપરેટરનયા ંમેન્યુઅલમયા ંવણ્વવલે જાળવણી 
અને સેવયા કયા્્વનયુ ંજ ફકત વહન કરવયુ ંઆવશ્ક છે. વધયુ વ્યાપક 
કયા્્વ અવધકૃત સવવવિસ વક્વશૉપ દ્યારયા વહન થવયુ ંઆવશ્ક છે.

કા્બબોરેટરનયુ ંએડજસટમેનટ
તમયારયા હસકવનયા્વ ઉતપયાદનની રચનયા અને વનમયા્વણ હયાવનકયારક 
એવમશનસને ઘટયાડવયાની વવવશષટતયાઓ પર થ્ેલ છે. 

ફં્શન
• કયાબબોરેટર થ્ોટલ વન્તં્રણ દ્યારયા એંજીનની ગવતનયુ ંસચંયાલન 

કરે છે. હવયા અને ફ્યુઅલ કયાબબોરેટરમયા ંએકવત્રત થયા્ છે. 
હવયા/ફ્યુઅલ વમશ્રણ સમયા્ોજનક્મ છે. મશીનથી શ્રેષ્ઠ 
પ્દશ્વન મેળવવયા મયાટે ્ ો્્ સમયા્ોજન હોવયુ ંજરૂરી છે.

• ટી-સ્રૂ થ્ોટલ સેરટંગને વનલષરિ્ ગવત પર સચંયાલલત કરે છે. જો 
ટી-સ્રૂને ઘરડ્યાળની રદશયામયા ંફેરવવયામયા ંઆવ ેતો આ ઉચચ 
વનલષરિ્ ઝડપ આપે છે; તેને ઘરડ્યાળની વવપરીત રદશયામયા ં
ફેરવવયામયા ંઆવ ેતો તે વનમન વનલષરિ્ ઝડપ આપે છે.

મળૂભતૂ ્ેસરટંગ્સ અને રવનંગ ઇન
મળૂ કયાબબોરેટર સેરટં્સ ફેકટરી પર પરરક્ણ દરવમ્યાન 
ગો્ઠવવયામયા ંઆવ ેછે. ફયાઇન એડજસટમેનટ વનષણયાત ટેકવનવશ્ન 
દ્યારયા કરવયામયા ંઆવવયુ ંજોઈએ.

રેક. વનલષરિ્ ઝડપ: તકનીકી ડેટયા વવભયાગ જયુઓ.

વનષ્ક્ક્ર્ય ઝડપ ટીનયુ ંફાઇન એડજસટમેનટ
ટી-સ્રૂ વડે વનલષરિ્ ઝડપ વ્વકસથત કરો. જો તેને ફરીથી 
વ્વકસથત કરવયુ ંજરૂરી હો્, તો ટી-સ્રૂને એંજીન ચયાલયુ હો્ 
ત્યારે ઘરડ્યાળની રદશયામયા ંફેરવો, જ્યા ંસયુધી ચેન ફરવયાનયુ ંશરૂ 
ન થઈ જા્. તે પછી ઘરડ્યાળથી વવપરીત રદશયામયા ંફેરવો જ્યા ં
સયુધી ચેન બધં ન થઈ જા્. જ્યારે વનલષરિ્ ઝડપ ્ ો્્ રીતે 
વ્વકસથત થઈ જા્ ત્યારે એંજીન દરેક કસથવતમયા ંઅનયુકળૂ રીતે 
ચયાલવયુ ંજોઈએ અને એંજીનની ઝડપ સયુરલક્તપણે તે ઝડપથી 
નીચે હોવી જોઈએ જેનયા પર ચેન ફરવયાનયુ ંશરૂ થયા્ છે.

!
ચેતવણી! જો વનષ્ક્ક્ર્ય ઝડપ ્ેસરટંગ એવી રીતે 
ગોઠવી શકાતી ન હો્ય કે જેથી કરીને ચેન ્બધં 
થા્ય, તો તમારા ્સવવવિવ્સંગ ડીલરનો ્સપંકમા  
કરો. ચેન ્સૉ ્યોગ્ય રીતે ગોઠવવામા ંઅથવા 
્સમારકામ કરવામા ંન આવે ત્યા ંસયુધી તેનો 
ઉપ્યોગ કરશો નહીં.

્યોગ્ય રીતે ગોઠવેલયુ ંકા્બબોરેટર
જ્યારે કયાબબોરેટર ્ ો્્ રીતે ગો્ઠવલેયુ ંહો્ ત્યારે મશીન 
કોઈપણ અડચણ વવનયા ગવતમયાન થયા્ છે અને પણૂ્વ થ્ોટલ 
પર 4-સયા્કલસ ચયાલે છે. ચેન વનલષરિ્તયા પર ફરે નહીં તે પણ 
મહતવનયુ ંછે. જો એલ-જેટ ખબૂ પયાતળયા પર સેટ કરેલયુ ંહો્ તો તે 
ચયાલયુ કરવયામયા ંમયુશકેલીઓ અને નબળયા વગેનયુ ંકયારણ બની શકે છે. 
જો એચ-જેટ ખબૂ પયાતળયા પર સેટ કરેલયુ ંહો્ તો મશીન પયાસે 
ઓછો પયાવર, નબળો વગે હશ ેઅને એંજીનમયા ંનયુકસયાની થઈ શકે 
છે.

ચેન ્સૉ સયુરક્ા ્સાધનોની તપા્સ, 
જાળવણી અને ્સવવવિવ્સંગ

નોંધ! મશીન પરની તમયામ સેવયા અને સમયારકયામ કયા્્વ, વવશેર 
પ્વશક્ણ મયાગંી લે છે. આ ખયાસ કરીને મશીનનયા સયુરક્યા સયાધન 
પર સયાચયુ ંછે. જો તમયારી મશીન નીચે વણ્વવલે ચેકસમયાથંી 
કોઈપણ પર વનષફળ જા્ છે તો અમે ભલયામણ કરીએ છીએ કે 
તમે તેને તમયારી સવવવિસ વક્વશૉપ પર લઈ જાઓ. સમયારકયામ, 
સયાફસફયાઈ, જાળવણી કયા્્વ કરતયા ંપહલેયા ંઅથવયા મશીન પર 
કોઈ ઉપકરણો બદલતી વખતે એંજીન બધં કરો અને ફ્યુઅલ 
ટેપને બધં કરો. કપયાઈ જવયા, ક્વત થવયા અથવયા દયાઝવયાનયુ ં
જોખમ હો્ ત્યારે ્ લોવઝ પહરેવયા આવશ્ક છે. 

ચેન બે્ક અને ફં્ટ હેંડ ગાડમા
બે્ક ્બેંડ વવઅરની તપા્સ
ચેન બ્ેક અને કલચ ડ્રમમયાથંી જો કોઈ લયાકડયાનો કોઈ વહરે, રયાળ 
અથવયા ગદંકી ફેલયાઈ હો્, તો તેને સયાફ કરો. ગદંકી અને વસ્ત 
બ્ેકનયા ંકયા્્વને અશકત કરી શકે છે. (78)
વન્વમતપણે તપયાસો કે બ્ેક બેનડ તેનયા સૌથી પયાતળયા પોઇનટ પર 
ઓછયામયા ંઓછ ં0.6 મીમી જાડો હો્.
ફં્ટ હનેડ ગાડમાની તપા્સ
ખયાતરી કરો કે ફ્ંટ હેંડ ગયાડ્વમયા ંનયુકસયાની થઈ નથી અને તે કે તેમયા ં
વતરયાડો જેવી કોઈ દૃશ્ક્મ ખયામીઓ નથી.
ફ્ંટ હેંડ ગયાડ્વ મયુકતપણે હલનચલન કરે છે તેની અને તે કે તે કલચ 
કવર સયાથે સયુરલક્ત રીતે લગંર થ્યુ ંછે તેની ખયાતરી કરવયા તેને 
આગળની તરફ અને પયાછળની તરફ હલયાવો.
ઇનવશવિ્યા બે્ક રીરલઝની તપા્સ
ચેન સૉને, બધં કરેલ એંજીન સયાથ,ે કોઈ સટમપ અથવયા અન્ 
કસથર સપયાટી પર મકૂો. ફં્ટ હનેડલને મયુકત કરો અને સટમપ તરફ 
રીઅર હેંડલ ફરતે ફેરવીને, સૉને તેનયા પોતયાનયા વજન દ્યારયા નીચે 
પડવયા દો. જ્યારે ્બાર સટમપને રહટ કરે ત્યારે બે્ક ્સરક્ર્ય થવયુ ં
જોઈએ. (79)
બે્ક રટ્ગરની તપા્સ
નક્ર જમીન પર ચેન સૉને મકૂો અને તેને શરૂ કરો. ખયાતરી કરો કે 
ચેન જમીન અથવયા અન્ કોઈપણ ઑબ્જેકટ સયાથ ેઅથડયા્ નહીં. 
શરૂ કરવયુ ંઅને બધં કરવયુ ંમથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. (80)
હેંડલ ફરતી તમયારી આંગળીઓ અને અંગ્ૂઠયાને વીંટીને, ચેન સૉને 
મજબતૂીથી પકડો. (45)
પણૂ્વ થ્ોટલ લયાગયુ કરો અને ફં્ટ હેંડ ગયાડ્વ પર આગળ તમયારયા ડયાબયા 
કયાડંયાને નમયાવીને ચેન બ્ેકને સરરિ્ કરો. ફ્ંટ હનેડલ છૂટવયા દેશો 
નહીં. ચેન તરત જ ્બધં થવી જોઈએ. (40)

થ્ોટલ રટ્ગર લૉકઆઉટ
• ખયાતરી કરો કે થ્ોટલ વન્તં્રણ વનલષરિ્ સેરટંગ પર લૉક થયા્ 

જ્યારે થ્ોટલ લૉકઆઉટ મયુકત કરવયામયા ંઆવ ેછે. (81)
• થ્ોટલ લૉકઆઉટને દબયાવો અને ખયાતરી કરો કે તમે જ્યારે 

તેને છોડો ત્યારે તે તેનયા મળૂ સથયાન પર પયાછ ંફરે છે. (82)
• તપયાસો કે થ્ોટલ રટ્ગર અને થ્ોટલ લૉકઆઉટ મયુકતપણે 

હલી શકતયા હો્ અને તે કે રીટન્વ કસપ્ન્સ ્ ો્્ રીતે કયામ 
કરે છે. (83)

• ચેન સૉ શરૂ કરો અને પણૂ્વ થ્ોટલ લયાગયુ કરો. થ્ોટલ 
વન્તં્રણને રીલલઝ કરો અને તપયાસો કે ચેન બધં થયા્ છે 
અને કસથર રહ ેછે. જો થ્ોટલ વન્તં્રણ વનલષરિ્ કસથવતમયા ં
હો્ ત્યારે ચેન ફરતી હો્, તો તમયારે કયાબબોરેટર વનલષરિ્તયા 
ગો્ઠવણને તપયાસવી જોઈએ.

જાળવણી
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ચેન કેચર
તપયાસો કે ચેન કેચર નયુકસયાનીવયાળી નથી અને તે ચેન સૉનયા 
મયુખ્ ભયાગ સયાથ ેમજબતૂીથી જોડયા્ેલ છે. (84)

રાઇટ હનેડ ગાડમા
ખયાતરી કરો કે જમણયા હયાથનયા ગયાડ્વમયા ંનયુકસયાની થઈ નથી અને તે 
કે તેમયા ંવતરયાડો જેવી કોઈ દૃશ્ક્મ ખયામીઓ નથી. (12)

વાઇબે્શન ડેકમપિંગ વ્સસટમ
વતરયાડો અથવયા વવરૂપતયા મયાટે વયાઇબ્ેશન ડેકમપિંગ એકમોને 
વન્વમતપણે તપયાસો. ખયાતરી કરો કે વયાઇબ્ેશન ડેકમપિંગ એકમો, 
એંજીન એકમ અને હનેડલ એકમ સયાથ ેસયુરલક્તપણે જોડયા્ેલ છે. 
(85)

સટોપ કસવચ
એંજીન પ્યારંભ કરો અને ખયાતરી કરો કે જ્યારે સટોપ કસવચ સટોપ 
સેરટંગ પર ખસેડવયામયા ંઆવ ેત્યારે એંજીન બધં થયા્ છે. (13)

મફલર
ખયામી્યુકત મફલરવયાળી મશીનનો ઉપ્ોગ કદયાવપ કરશો નહીં.

વન્વમતપણે તપયાસો કે મફલર સયુરલક્તપણે મશીન પર જોડેલયુ ં
છે અને તેમયા ંકોઈ નયુકસયાની નથી. (86)

કેટલયાક મફલસ્વ વવવશષટ સપયાક્વ પકડનયારી મેશ સયાથ ેસયુસજજ હો્ 
છે. જો તમયારી મશીનમયા ંઆવયા પ્કયારનયા ંમફલર હો્, તો તમયારે 
ઓછયામયા ંઓછી અ્ઠવયારડ્ે એકવયાર મેશ સયાફ કરવી જોઈએ. 
આ વયા્ર બ્શ દ્યારયા શ્રેષ્ઠ રીતે થઈ શકે છે. અવરોવધત મેશથી 
એંજીન વધયુ પડ્ યુ ંગરમ થઈ શકે છે અને તે ગભંીર નયુકસયાની 
તરફ દોરી શકે છે.

નોંધ! મેશ નયુકસયાનીવયાળી હો્ તો તેને બદલવી આવશ્ક છે. જો 
મેશ અવરોવધત કરી દે તો મશીન વધયુ પડતી ગરમ થશ ેઅને આ 
વસલેનડર અને વપસટનને નયુકસયાન પહોંચયાડશ.ે નબળી કસથવતવયાળયા 
મફલર સયાથ ેમશીનનો ઉપ્ોગ કદયાવપ કરશો નહીં. જો સપાકમા  
પકડતી મેશ ખટૂતી હો્ય અથવા ખામી્ય્ુ ત હો્ય તો મફલરનો 
ઉપ્યોગ કદાવપ કરશો નહીં. (14)

મફલરની રચનયા ઘોંઘયાટનયા સતરને ઘટયાડવયા મયાટે અને 
ઓપરેટરમયાથંી એકઝૉસટ ગેસેસને વનદદે વશત કરવયા મયાટે થઈ છે. 
એકઝૉસટ ગેસેસ ગરમ હો્ છે અને તેમયા ંતણખયા હોઈ શકે છે, જેને 
સકૂી અને જલદ સયામગ્ી તરફ વનદદે વશત કરવયામયા ંઆવ ેતો આગ 
લયાગી શકે છે.

સટાટમાર હાઉવ્સંગ

!
ચેતવણી! જ્યારે રીકોઇલ કસપ્રિંગ સટાટમાર 
હાઉવ્સંગમા ંવીંટાઈ જા્ય ત્યારે તે તાણ હઠેળ હો્ય 
છે અને જો ્ેબધ્યાનપણે હનેડલ કરવામા ંઆવે, તો 
તે પોપ આઉટ થઈ શકે છે અને વ્યક્તગત ઇજા 
થઈ શકે છે.

રીટનમા કસપ્રિંગ અથવા સટાટમાર કોડમા ્બદલતી વખતે 
કાળજી લેવી અત્યતં આવશ્યક છે. સયુરક્ાતમક 
ગલા્ેસ્સ અને સયુરક્ાતમક ગલોવઝ પહરેો.

સટાટમાર કોડમા ્બદલવી
• સટયાટ્વરને રિેંકકેસ સયાથ ેપકડી રયાખતયા સ્રૂને ઢીલયા કરો અને 

સટયાટ્વરને દૂર કરો. (87)
• કોડ્વને આશરે 30 સેમી ખેંચો અને પયુલીની રીમમયા ંનોચમયા ં

તેને અટકયાવો. પયુલીને ધીમેથી પયાછળની તરફ ફેરવીને 
રીકોઇલ કસપ્િંગને રીલલઝ કરો. (88)

• પયુલીનયા કેનદ્રમયા ંરહલેયા બોલટને પવૂ્વવત કરો અને ડ્રયાઇવ રડસક 
(એ), ડ્રયાઇવ રડસક કસપ્િંગ (બી) અને પયુલી (સી)ને દૂર કરો. 
સટયાટ્વર પયુલીમયા ંએક નવી સટયાટ્વર કોડ્વ નયાખંો અને સયુરલક્ત 
કરો. સટયાટ્વર કોડ્વનયા ંલગભગ 3 વીંટયા સટયાટ્વર પયુલી પર વીંટો. 
સટયાટ્વર પયુલીને રફટ કરો જેથી કરીને રીકોઇલ કસપ્િંગ (ડી)
નો છેડો સટયાટ્વર પયુલીમયા ંઅટકયાવયા્. હવ ેડ્રયાઇવ રડસક કસપ્િંગ, 
ડ્રયાઇવ રડસક અને પયુલીનયા કેનદ્રમયા ંરહલેયા બોલટને અસેમબલ 
કરો. સટયાટ્વર કોડ્વને સટયાટ્વર હયાઉવસંગનયા ંકયાણયામંયાથંી અને સટયાટ્વર 
હનેડલ પર લઈ જાઓ. સટયાટ્વર કોડ્વ પર એક સરસ ગયા્ંઠ બયાધંો. 
(89)

રીકોઇલ કસપ્રિંગને તાણવી
• સટયાટ્વર કોડ્વને પયુલીમયાનંયા નોચમયા ંઅટકયાવો અને સટયાટ્વર પયુલીને 

ઘરડ્યાળની રદશયામયા ંઆશરે 2 આંટયા ફેરવો.
નોંધ! તપયાસો કે પયુલી આગળ ઓછયામયા ંઓછો હજી પણ 1/2 
આંટો ફેરવી શકયા્ છે જ્યારે સટયાટ્વર કોડ્વ બરયાબર ખેંચયા્ેલી 
હો્. હનેડલ વડે લયાઇનને ખેંચો. તમયારયા અંગયુ્ઠયાને ખસેડો અને 
લયાઇનને રીલલઝ કરો. (90)

રીટનમા અને ડ્ાઇવ કસપ્રિંગ્સને ્બદલવી
રીકોઇલ કસપ્રિંગ (એ) (91)

• સટયાટ્વર પયુલીને ઉપર ઉપયાડો. ્ ટેૂલી અથવયા ફયાટેલી સટયાટ્વર 
કોડ્વ બદલવી તે મથયાળયા હ્ેઠળની સચૂનયાઓ જયુઓ. ્ યાદ રયાખો 
કે રીકોઇલ કસપ્િંગ, સટયાટ્વર હયાઉવસંગમયા ંતયાણ હ્ેઠળ કોઇલ 
કરવયામયા ંઆવ ેછે.

• સટયાટ્વરમયાથંી રીકોઇલ કસપ્િંગ સયાથે કૅસેટને દૂર કરો.

• હળવયા ઓઇલ વડે રીકોઇલ કસપ્િંગને લ્યુલબ્કેટ કરો. 
સટયાટ્વરમયાથંી રીકોઇલ કસપ્િંગ સયાથે કૅસેટને રફટ કરો. સટયાટ્વર 
પયુલીને રફટ કરો અને રીકોઇલ કસપ્િંગને તયાણો.

સટાટમાર રફટ કરવયું
• સટયાટ્વર રફટ કરવયા મયાટે, પહલેયા ંસટયાટ્વર કોડ્વને ખેંચો અને 

સટયાટ્વરને રિેંકકેસની સયામે મકૂો. તે પછી ધીમેથી સટયાટ્વર કોડ્વને 
રીલલઝ કરો જેથી કરીને પયુલી પૉલસ સયાથ ેસલં્ન થયા્ છે.

• સટયાટ્વરને પકડી રયાખતયા સ્રૂને રફટ કરો અને ટયાઇટ કરો.
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એર રફલટર
નીચેની બયાબતોને ટયાળવયા મયાટે ધળૂ અને ગદંકી દૂર કરવયા એર 
રફલટર વન્વમતપણે સયાફ કરવયુ ંઆવશ્ક છે:

• કયાબબોરેટર મેલફંકશસ.

• શરૂ થવયામયા ંસમસ્યાઓ.

• એંજીન પયાવરની કમી.

• એંજીનનયા ભયાગો પર લબનજરૂરી વસ્તો.

• અત્યાવધક ફ્યુઅલ વપરયાશ.

• એર રફલટર કવર ઉતયા્યા્વ પછી એર રફલટર દૂર કરો. ફરીથી 
રફટ કરતી વખતે ખયાતરી કરો કે એર રફલટર, રફલટર હોલડરની 
સયાથ ેચયુસતપણે બધં કરે છે. રફલટરને બ્શ કરીને અથવયા તેને 
હલયાવીને સયાફ કરો. (92)

રફલટરને પયાણી અને રડટર્જનટમયા ંધોઈને વધયુ ચોક્સયાઇપવૂ્વક સયાફ 
કરી શકયા્ છે.

લયાબંયા સમ્થી ઉપ્ોગમયા ંલેવયામયા ંઆવી રહલે એર રફલટર 
પણૂ્વપણે સયાફ કરી શકયા્ યુ ંનથી. તેથી રફલટરને વન્વમત અંતરયાલે 
એક નવયા રફલટર સયાથ ેબદલવયુ ંઆવશ્ક છે. ક્વતગ્સત એર 
રફલટર હંમેશા ્બદલવયુ ંઆવશ્યક છે.

હસકવનયા્વ ચેન સૉ કયા્્વની કસથવતઓ, હવયામયાન, મૌસમ વગેરે 
અનયુસયાર વવલભન્ન પ્કયારનયા એર રફલટરથી સયુસજજ કરી શકયા્ છે. 
સલયાહ મયાટે તમયારયા ડીલરનો સપંક્વ કરો.

સપાકમા  પલગ
સપયાક્વ પલગની કસથવત આનયા દ્યારયા પ્ભયાવવત થયા્ છે:

• કયાબબોરેટરની ખોટી ગો્ઠવણી.

• ખોટયું ફ્ યુઅલ વમશ્રણ (ખબૂ વધયારે અથવયા ખોટયા પ્કયારનયુ ં
તેલ).

• ગદંયુ  એર રફલટર.

આ પરરબળોને કયારણે સપયાક્વ પલગ ઇલેકટ્ોડસ પર ભરયાવો થઈ 
શકે છે, જે ઓપરેરટંગ સમસ્યાઓ અને સટયારટિંગ મયુશકેલીઓમયા ં
પરીણમી શકે છે.

જો મશીન ઓછયા પયાવર પર હો્, પ્યારંભ થવયામયા ંમયુશકેલી હો્ 
અથવયા વનલષરિ્ ગવતએ નબળી રીતે ચયાલે છે, તો: કોઈપણ 
આગળનયુ ંપગલયુ ંલેતયા પહલેયા ંહમંેશયા પ્થમ સપયાક્વ પલગને તપયાસો. 
જો સપયાક્વ પલગ ગદંયુ  હો્ તો તેને સયાફ કરો અને તપયાસો કે 
ઇલેકટ્ોડ ગેપ 0.5 મીમીની છે. સપયાક્વ પલગ આશરે એક મરહનયાનયા 
ઓપરેશન પછી અથવયા જરૂર હો્ તો તે પહલેયા બદલવયુ જોઈએ. 
(93)

નોંધ! હમંેશયા ભલયામણ કરેલ સપયાક્વ પલગ પ્કયારનો ઉપ્ોગ 
કરો! ખોટયા સપયાક્વ પલગનો ઉપ્ોગ વપસટન/વસલેનડરને નયુકસયાન 
પહોંચયાડી શકે છે. તપયાસો કે સપયાક્વ પલગ એક સપ્ેસર સયાથ ેરફટ 
કરેલયુ ંછે.

કરૂલંગ વ્સસટમ
કયા્્વકયારી તયાપમયાનને શક્ય તેટલયુ ંઓછ ંરયાખવયા મયાટે મશીન એક 
કલૂલંગ વસસટમ સયાથ ેસયુસજજ છે.

કલૂલંગ વસસટમમયા ંઆ છે:

1 પ્યારંભ થવયા પર એર ઇનટેક.

2 એર ગયાઇડ પલેટ.

3 ફલયા્વહીલ પર પયાખંો.

4 વસલેનડર પર કલૂલંગ પયાખંો.

5 વસલેનડર કવર (્ંઠડી હવયાને વસલેનડર પર વનદદે વશત કરે છે). 
(94)

અ્ઠવયારડ્યામયા ંએકવયાર બ્શ વડે કલૂલંગ વસસટમને સયાફ કરો, 
નયુકસયાનીવયાળી કસથવતઓમયા ંવયારંવયાર કરો. ગદંયુ  અથવયા અવરોવધત 
કલૂલંગ વસસટમ મશીનને વધયુ ગરમ કરી શકે છે જેનયાથી વપસટન 
અને વસલેંડરને નયુકસયાન થઈ શકે છે.
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જાળવણીનયુ ંશેડ્લૂ
નીચે જાળવણી કયા્્વનયા ંપગલયાઓ આપેલયા છે જે મશીન પર કરવયામયા ંઆવે તે આવશ્ક છે. મોટયા ભયાગની આઇટમસ જાળવણી વવભયાગમયા ં
વણ્વવવયામયા ંઆવલે છે.

દૈવનક ્સાર્સં્ ાળ ્સાપતારહક ્સાર્સં્ ાળ માવ્સક ્સાર્સં્ ાળ

મશીનની બહયારની બયાજયુ સયાફ કરો. કલૂલંગ વસસટમને સયાપતયારહક ધોરણે તપયાસો.

ચેન બ્ેક પર પહરેયાવવયા મયાટેનયુ ંબ્ેક બેનડ 
તપયાસો. મોટયા ભયાગનયા વોન્વ પોઇનટ પર 
0.6 મીમી (0.024 ઇંચ) થી ઓછ ંબયાકી 
રહ ેતો તેને બદલો.

તપયાસો કે થ્ોટલ રટ્ગરનયા ંઘટકો સલયામત 
રીતે કયા્્વ કરે છે. (થ્ોટલ લૉકઆઉટ અને 
થ્ોટલ રટ્ગર.)

સટયાટ્વર, સટયાટ્વર કોડ્વ અને રીટન્વ કસપ્િંગ 
તપયાસો.

પહરેયાવવયા મયાટે કલચ સેનટર, કલચ ડ્રમ 
અને કલચ કસપ્િંગને તપયાસો.

ચેન બ્ેકને સયાફ કરો અને તપયાસો કે તે 
સલયામત રીતે કયા્્વ કરે છે. ખયાતરી કરો કે 
ચેન કેચરમયા ંકોઈ ક્વત નથી અને જો જરૂર 
હો્ તો તેને બદલી કયાઢો.

તપયાસો કે વયાઇબ્ેશન ડેકમપિંગ ઘટકો 
ક્વતગ્સત નથી.

સપયાક્વ પલગ સયાફ કરો. તપયાસો કે ઇલેકટ્ોડ 
તફયાવત 0.6 મીમી છે.

બયારને હજી વધયુ ચલયાવવયા મયાટે 
વન્વમતપણે ફેરવવો જોઈએ. બયારમયા ં
લ્યુલબ્કેશન હોલ ચોંટી તો નથી ગ્યુ ંતેની 
ખયાતરી કરવયા મયાટે તેને તપયાસો. બયારનયા 
ખયાચંયાને સયાફ કરો. જો બયારમયા ંસપ્ોકેટ રટપ 
હો્, તો લ્યુલબ્કેટ કરેલ હોવી જોઈએ.

કલચ ડ્રમ બેરરંગને લ્યુલબ્કેટ કરો. કયાબબોરેટરની બહયારની બયાજયુ સયાફ કરો.

તપયાસો કે બયાર અને ચેન પ્યા્વપત ઓઇલ 
મેળવી રહયા ંછે.

બયારની રકનયારીઓ પર કોઈ કયાટ જામ્ો 
હો્ તો તેને સયાફ કરો.

ફ્યુઅલ રફલટર અને ફ્યુઅલ હોઝ તપયાસો. 
જો જરૂરી હો્ તો બદલો.

રરવટેસ અને લલંકસમયા ંકોઈપણ દૃશ્ક્મ 
વતરયાડો મયાટે, સૉ ચેન સખત થઈ ગઈ 
છે કે કેમ અથવયા રરવટેસ અને લલંકસ 
અસયાધયારણ રીતે આવલેયા છે કે કેમ તેની 
તપયાસ કરો. જો જરૂરી હો્ તો બદલો.

મફલર પરની સપયાક્વ અરેસટર મેશ સયાફ કરો 
અથવયા બદલો.

ફ્યુઅલ ટેંક ખયાલી કરો અને અંદરની બયાજયુ 
સયાફ કરો.

ચેનને ધયાર કરો અને તેનયા તયાણ અને 
કસથવતને તપયાસો. અવતશ્ કયાપડ મયાટે 
ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટ તપયાસો અને જો જરૂરી હો્ 
તો બદલો.

કયાબબોરેટર કમપયાટ્વમેનટ સયાફ કરો. ઓઇલ ટેંક ખયાલી કરો અને અંદરની બયાજયુ 
સયાફ કરો.

સટયાટ્વર એકમોનયા હવયાનયા ઇનટેકને સયાફ કરો. તમયામ કૅબલસ અને કનેકશનસ તપયાસો.
તપયાસો કે નટસ અને સ્રૂ ટયાઇટ કરેલયા છે.
તપયાસો કે સટોપ કસવચ બરયાબર કયામ કરે છે.
તપયાસો કે ત્યા ંએંજીન, ટેંક અથવયા ફ્યુઅલ 
લયાઇનમયા ંકોઈ ફ્યુઅલ લીકસ તો નથી.
તપયાસો કે જ્યારે એનજીન વનલષરિ્ હો્ 
ત્યારે ચેન ફરતી ન હો્.
એર રફલટર સયાફ કરો. જો જરૂરી હો્ તો 
બદલો.

જાળવણી
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120 125

એંજીન
વસલેંડર રડસપલેસમેનટ, cm3 35 40
વસલેંડર બોર, મીમી 37,9 40,5
સટ્ોક, મીમી 31 31
વનલષરિ્ ગવત, rpm 2700-3300 2700-3300
પયાવર, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000
ઇકગનશન વ્સસટમ
સપયાક્વ પલગ ટોચ્વ CMR7H ટોચ્વ CMR7H
ઇલેકટ્ોડ ગેપ, મીમી 0,6 0,6
ફ્યુઅલ અને લયુરબ્કેશન વ્સસટમ
ફ્યુઅલ ટેંકની ક્મતયા, લીટર/cm3 0,25/250 0,25/250
9,000 rpm, ml/min પર ઓઇલ પમપની ક્મતયા 13 13
ઓઇલ ટેંકની ક્મતયા, લીટર/cm3 0,15/150 0,15/150
ઓઇલ પમપનો પ્કયાર સવચલલત સવચલલત
વજન
બયાર અથવયા ચેન વગરની ચેન સૉ, ખયાલી ટેંકસ, રકગ્યા 4,4 4.6
ઘોંઘાટ એવમશન્સ (નોંધ 1 જયુઓ)
ધવવન પયાવર સતર, મયાપેલ dB(એ) 109 105
ધવવન પયાવર સતર, ગેરેંટીડ LWA dB(એ) 111 108
ધવવન સતરો (નોંધ 2 જયુઓ)
ઓપરેટરનયા ંકયાન પર સમયાન ધવવન દબયાણનયુ ંસતર, 
dB(એ) 99 99

્સમાતંર વાઇબે્શન સતરો, hveq (નોંધ 3 જયુઓ)
ફ્ંટ હનેડલ, m/s2 6,7 6,7
રીઅર હનેડલ, m/s2 5,8 5,8
ચેન/્બાર
મયાનક બયાર લબંયાઈ, ઇંચ/સેમી 16/40 18/45
ભલયામણ કરેલ બયાર લબંયાઈ, ઇંચ/સેમી 14-16/35-40 16-18 / 40-45
ઉપ્ોગક્મ કરટંગ લબંયાઈ, ઇંચ/સેમી 13-15/33-38 15-17/38-43
વપચ, ઇંચ/મીમી 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52
ડ્રયાઇવ લલંકસની જાડયાઈ, ઇંચ/મીમી 0,050/1,3 0,050/1,3
ડ્રયાઇવ સપ્ોકેટનો પ્કયાર/દયાતંયાની સખં્યા સ્પર/6 Spur/6
મહત્મ એંજીન પયાવર ઝડપ 133% પર ચેનની ઝડપ, 
m/s. 17,2 17,2

નોંધ 1: EC ડયા્રેલકટવ 2000/14/EC સયાથ ેઅનયુરૂપ ધવવન પયાવર (LWA) તરીકે મયાપેલ પ્યા્વવરણમયા ંઘોંઘયાટ એવમશનસ.
નોટ 2: ISO 22868 મયુજબ,સમયાન ધવવનદબયાણનયુ ંસતરવવવવધ કયામ કરવયાનીપરરકસથવતઓહ્ેઠળ વવવવધ ધવવનદબયાણનયા સતરો મયાટેસમ્-
ભયારરત ઊજા્વકયુલ તરીકે ગણવયામયા ંઆવ ેછે. સમકક્ સયાઉનડદબયાણ સતર મયાટેલયાક્લણક આંકડયાકી્વવક્ેપ2.5 dB(A) નયુપં્મયાણભતૂ વવચલન 
છે.
નોંધ 3: ISO 22867 મયુજબ,સમકક્ સપદંન સતર,વવલભન્ન કયા્્વકયારીપરરકસથવતઓહ્ેઠળ સપદંનસતર મયાટેસમ્-ભયારરતઊજા્વકયુલ તરીકે 
ગણવયામયા ંઆવ ેછે. સમકક્ સપદંન સતરનીનોંધયા્ેલ મયારહતીમયા ં1.5 મી/સે2નયુંલયાક્લણક આંકડયાકી્વવક્ેપ(પ્મયાણભતૂ વવચલન)છે.
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ગાઇડ ્બાર અને ્સૉ ચેનનયુ ં્સ્ંયોજન
નીચેનયા કરટંગ જોડયાણો હસકવનયા્વ 120 અને 125 મૉડલસ મયાટેનયા ંમજૂંર પ્કયાર છે.

ગાઇડ ્બાર ્સૉચેન

લ્ંબાઈ, ઇંચ પીંચ, ઇંચ ગેજ, મીમી મહત્તમનોઝ વત્રજ્યા પ્રકાર પ્રકાર લ્ંબાઈ,ડ્ાઇવ રલં્્સ (ન.ં)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

્સૉ ચેન ફાઇરલંગ અને ફાઇલ ગેજે્સ

ઇંચ/મીમી

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

ઇંચ/મીમી

0.025 / 0,65

EC ્સમાનતાની ઘોષણા
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, ટેલીફોન: + 46-36-146500, એકમયાત્ર જવયાબદયારી હ્ેઠળ ઘોરણયા કરે છે કે 2017 
ની સીરી્લ નબંર અને પછીથી વન સેવયાHusqvarna 120, 125 ્સાકંળ સયાઈડસ (વર્વ સપષટપણે સપષટ છે કે તે પછીનયા શ્રેણી રિમયાકં 
સયાથ ેટયાઇપ પલેટ પર સયાદયા લખયાણમયા ંછે), અનયુરૂપતયામયા ંછે કયાઉકનસલનયા વસધિયાતંોની જરૂરર્યાતો સયાથ:ે

- 17 મે, 2006 નયા રોજ "મશીનરીને લગતી" 2006/42 /EC.
- ફેબ્યુઆરી 26, 2014 “ઇલેકટ્ોમે્ નેરટક સયુસગંતતયાને લગતી” 2014/30/EU.
- 8 મે, 2000 નયા રોજ "પ્યા્વવરણમયા ંઅવયાજ ઉતસર્જનસબંવંધત” 2000/14/EC.

ઉપરોકત વનદદેશકનયા જોડયાણ V મયુજબ સવંયાદ આકયારણી પ્રરિ્યા ઉપ્ોગમયા ંલેવયાઈ છે.
અવયાજ ઉતસર્જનનયા સબંવંધત મયારહતી મયાટે, ટેકવનકલ ડેટયા પ્કરણ જયુઓ. નીચે આપેલયા ધોરણો લયાગયુ કરવયામયા ંઆવ્યા ંછે: 
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 
સયુચીત કરવયામયા ંઆવલે સસંથયા: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, 
દ્યારયા ઇલેકટ્ીક ટયાઈપ પરીક્યા મશીનરી રડરેકટીવનયા (2006/42/EC) લેખ 12, પોઇંટ 3b મયુજબ હયાથ ધરવયામયા ંઆવી છે. પરરપત્ર IX 
અનયુસયાર EC પ્કયાર પરીક્યા મયાટે પ્મયાલણત, તેની સખં્યા છે: પરરપત્ર IX અનયુસયાર EC પ્કયાર પરીક્યા મયાટે પ્મયાલણત, તેની પયાસે સખં્યા છે: 
BM 50387999
પરૂી પયાડવયામયા ંઆવતી સયાકંળ એ ઉદયાહરણને અનયુરૂપ છે કે જે EC પ્કયાર પરીક્યા કરયાવ ેછે.
Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

પ્વત ગયુસટયાફસન, ડેવલપમેનટ મેનેજર (Husqvarna AB નયા અવધકૃત પ્વતવનવધ અને ટેકવનકલ દસતયાવેજો મયાટે જવયાબદયાર.)
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යන්ත්රය සහ/හහෝ� අතහපෝත තුළ ඇති 
සංහේත:
අවවාදයයි! දාම කියත් අනතුරුදායක විය හැක! 
අපරීක්ාකාරී හහා� වැරදි භාවිතයකින් ක්රියාකරුට 
හහා� අන් අයට බරපතල හහා� මාරක තුවාල 
ලැබීමට හහ�තු විය හැකිය.

කරුණාකර ක්රියාකරක අත්හපාත හහාඳින් කියවා 
ඔබ යන්්රය භාවිතා කිරීමට හපර උපහදස� 
හත්රුම් ගත් බවට වග බලා ගන්න.

සැමවිටම පළඳින්න:

• අනුමත ආරකෂිත හිස� වැස�මක

• අනුමත ශ්රවණ ආරක්ාවක

• ආරකෂිත ඇස� ආවරණ හහා� මුකවාඩමක

 
ක්රියාකරුහේ අත් හදකම දාම කියත හමහහයවීම 
සඳහා භාවිතා කළ යුතුය. 

 
එක අතකින් පමණක අලලාහගන සිටින විට 
දාම කියත හමහහයවීම හනාකරන්න. 

 
ඕනෑම වස�තුවක සමඟ නියාමක අවුරු තුහඩහි 
ස�පර්ශ වීමකින් වැළකිය යුතුය.

 
අවවාදයයි! මූණත හහා� නියාමක අවුරුහවහි 
තුඩුව වස�තුවක ස�පර්ශ කළ විට හපරළා 
පැනීමක, සහ නියාමක අවුරුව උඩට සහ 
ක්රියාකරු හදසට ගැසීහමන්, අකුණු හේගහයන් 
අනික අතට ප්රතික්රියාවක සිදු විය හැක. බරපතල 
පුදගලික තුවාල ඇති විය හැක. 

දාම තිරිංගය, සක්රියායිත (දකුහේ) දාම 
තිරිංගය, සක්රියායිත හනාමැති (වහම්)

 
ඉන්්ධන පිරවීම.

 
දාම හතල පිරවීම.

 
වෝයුහ�ෝ�ධකය: වයුහරා�්ධකහේ පිහිටුම තුළ 
වයුහරා�්ධක පාලනය සකසන්න.

 
වායු විහමා�චනය

 
ඕනෑම පරීක්ාවක හහා� නඩත්තුවක සිදු 
කිරීමට හපරාතුව එන්ජිම වසා දමන්න.

 

හමම නි්�පාදිතය අදාළ වන EC නිහයා�ගයන්ට 
අනුකූල හේ.

යුහරා�පීය ප් රජාහේ නිහයා�ගයන්ට අනුව 
පරසරයට හ�ා�්ාව පිට කිරීම. යන්ත් රහේ 
විහමා�චනය හලබලහයහි තාක්ණික දත්ත 
පරචහඡේදහයහි සඳහන් හේ

වරග තහඩුව නි්�පාදන අිංකය 
හපන්වයි. yyyy යනු නි්�පාදන 
වර්ය වන අතර, ww, නි්�පාදන 
සතිය සහ xxxxx අනුක රමික 
අිංකය හේ.

යන්ත්රහයහි ඇති හවනත සංහේත/රූප ඇතැම් හවළඳහපෝළවල් 

සඳහෝ විහ��ෂ සහතික අව�යතෝවයන්ත සඳහන්ත හකහේ.

ප්රධෝන සංහේතයන්ත

yyyywwxxxxx
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හිතවත පෝරිහ�ෝ�ගිකය,
Husqvarna නි්�පාදනයක මිලදී ගැනීමට ඔබ කළ හතා�රාගැනීම 
හවනුහවන් සුභ පැතුම්! එකහළාස�වැනි ස�වීඩන කාල රජ තුවකකු 
නි්�පාදනය සඳහා, Husqvarna ගිං ඉවුහර කරමාන්ත ්ශාලාවක 
ඉදිකිරීමට නිහයා�ග කළ අවස�ථාව දකවා 1689 හතක දිව යන 
සම්ප්රදායක මත Husqvarna පදනම් හේ. ජලහයන් බලගැන්හවන 
බලාගාරය නිරමාණය කිරීම සඳහා ජල බලය Huskvarna ගහඟන් 
සන්නද්ධ වූ බැවින් ස�ථානය තරකානුකූල විය. වසර 300 කට වඩා 
වැඩි කාලයක පැවැත්මක තුළ, Husqvarna කරමාන්ත ්ශාලාව දැව 
උදුන් සිට නවීන මුළුතැන්හගයි උපකරණ, මහන මැෂින්, බයිසිකල, 
හමා�ටර සයිකල ආදී, විවි්ධ නි්�පාදන රැසක නි්�පාදනය කර ඇත. 
1956 දී, හමා�ටරහයන් ්ධාවනය වන පළමු තණ හකාළ කපන 
යන්්රය පැමිණීමත් සමඟ, ඉන්පසුව 1959 දී දාම කියත් පැමිණියහ, 
සහ එය අද Husqvarna වැඩ කරන හමම ප්රහද්ශහේ ඇත.

අද Husqvarna අපහේ ඉහළම ප්රමුඛත්වය හලස ගුණාත්මක 
භාවයත් සමඟ, වනාන්තර සහ හගවතු නි්�පාදන හලා�කහේ ප්ර්ධාන 
නි්�පාදකයන්හගන් එකකි. වයාපාර සිංකලපය තනු වනාන්තර හා 
හගවතු වගාව සඳහා හමන්ම, හගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් කරමාන්තය 
සඳහා හමා�ටරහයන් හමහහයහවන නි්�පාදන සිංවර්ධනය කිරීම, 
නි්�පාදනය කිරීම සහ හවළඳාම් කිරීම හේ. Husqvarna හි අරමුණ 
ශ්රමක්මතා විදයාව, පරහරණය කළ හැකි බව, ආරක්ාව හා 
පාරසරක ආරක්ාව සඳහා ඉදිර හකළවහර සිටීම ද හේ. අප විසින් 
හමම ප්රහද්ශයන් තුළ අපහේ නි්�පාදන වලට එක කිරීමට හබාහහා� 
හවනස� විහ්ශ�්ාිංග සිංවර්ධනය කර ඇති හහ�තුව එයයි.

ඔබ ඉතා දිගු කාලයක තිස�හස� අපහේ නි්�පාදනහේ ගුණාත්මක 
භාවය සහ කාරය සා්ධනය මහත් තෘප්තියකින් අගය කරන බව අප 
වි්ශ�වාස කරමු. අපහේ නි්�පාදන වලින් එකක මිලදී ගැනීහමන් ඔබට 
අව්ශය විය හැකි සෑම අවස�ථාවකදීම අලුත්වැඩියා සහ උපස�ථාන 
කිරීම සමඟ වෘත්තීය උදේ හවත ප්රහේ්ශය ලබා හදයි. ඔබහේ 
යන්්රය අහලවි කරන සිලලර හවහළන්දා අපහේ බලයලත් හබදා 
හරන්නන්හගන් අහයකු හනාහේ නම්, ඔබට ළඟම ඇති හස�වා 
වැඩහපාහළහි ලිපිනය සඳහා විමසන්න.

ඔබ ඔබහේ නි්�පාදනය සමඟ සෑහීමට පත් වීම හා එය දිගු කාලයක 
සඳහා ඔහේ සහකරු වීම අපහේ ප්රාරථනයයි. වටිනා හලඛනයක 
හලස හමම ක්රියාකරු අත්හපාත ගැන සිතා බලන්න. අන්තරගතය 
(භාවිතය, හස�වාව, නඩත්තුව, ආදිය) නිගමනය කිරීහමන්, යන්්රහේ 
ආයු කාලය හා පාවිචචි කළ අගය දීර� කළ හැකිය. ඔබ හමම 
යන්්රය විකුණන්හන් නම්, ක්රියාකරු අත්හපාත ගැණුම්කරුට උරුම 
වන බවට වග බලා ගන්න.

Husqvarna නි්�පාදනයක භාවිතා කළාට ස�තූතියි.

Husqvarna AB හට අඛේඩ නි්�පාදන සිංවර්ධනහයහි 
ප්රතිපත්තියක ඇති අතර එබැවින් පූරව දැනුම් දීමකින් හතාරව 
නි්�පාදනවල සැලසුම් සහ හපනුම විකරණය කිරීමට අයිතිය රඳවා 
තබා ගනී.

්දෝම කියත මත කුමේ්ද යනු කුමේ ්ද? (1)

1 සිලින්ඩර ආවරණය

2 වායු විහමා�චනය

3 සිහිකැඳවීම අරඹන්න

4 නැවතීම් ස�විචය (ජවලනය ක්රියාත්මක/ක්රියා විරහිත කිරීහම් 
ස�විචය)

5 හතාරතුරු හා අනතුරු ඇඟවීහම් රූපය

6 ඉන්්ධන ටැිංකිය

7 ඉස�කුරුප්පු කාබියුහරටරය සැකසුම් යන්්රය

8 ආරම්භක හසුරුව

9 ආරම්භක නිහවස�නාව

10 දාම හතල ටැිංකිය

11 නි්�පාදන සහ අනුක්රමික අිංක තහඩුව

12 කැපීහම් උපහදස� ලකුණ

13 ඉදිරපස හසුරුව

14 ඉදිරපස අත් ආවරණය

15 නිහජකරය

16 කියත් දාමය

17 අවුරු තුඩ හහළනය

18 නියාමක අවුරුව

19 කූඤ�ඤ අවහරා�්ධකය

20 දාම ඩැහැගන්නා

21 දාම ඔහරාත්තු දැමීහම් ඉස�කුරුප්පුව

22 කලච ආවරණය

23 දකුණු අත් ආවරණය සහිත දකුණු හසුරුව

24 ඉන්්ධන පාලක හරේරකය

25 ඉන්්ධන පාලක හරේරකය පිටලෑම

26 ක්රියාකරක අත්හපාත

27 නියාමක අවුරු ආවරණය

28 සිංකලන මුරචචි යතුර

හැඳින්තවීම



240 – Sinhala

නව ්දෝම කියතේ �ෝවිතෝ කිරීමට හප�
• හමම අත්හපාත හහාඳින් කියවා බලන්න.

• (1) - (94) පි. 2-6 රූපසටහන් වලට හයාමු වන්න

• කැපුම් උපකරණය නිවැරදිව සවි කර හා සකස� කර ඇති බව 
පරීක්ා කරන්න. එකලස යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න.

• නැවත ඉන්්ධන ලබා දී දාම කියත අරඹන්න. ඉන්්ධන පරහරණය 
හා ඇරඹුම හා නැවතුම යන මාතෘකාවන් යටහත් උපහදස� 
බලන්න.

• ප්රමාණවත් තරම් දාම හතල දම්වැලට ලැහබන තුරු දාම කියත 
භාවිතා හනාකරන්න. කැපුම් උපකරණය යන මාතෘකාව යටහත් 
උපහදස� බලන්න.

• හ�ා�්ාවට දිගු කාලීනව නිරාවරණය වීම ස�ථිර ශ්රවණ ආබා්ධ 
වලට හහ�තු විය හැකිය. එනිසා සෑම විටම අනුමත ශ්රවණ 
ආරක්ාවක භාවිතා කරන්න.

!
අවවෝ්දයයි! කිසිදු හහ�තුවකට යටත හනෝවී යන්ත්රහේ 
සැලසුම නිෂ�පෝ්දකයෝහේ අවස�යකින්ත හතෝ�ව 
හවනස� කළ හැක. සෑම විටම මුල් ආයිතතම් �ෝවිතෝ 
ක�න්තන. බලය හනෝලත වික�ණයන්ත සහ/හහෝ� 
ආයිතතම් වලින්ත බ�පතල පුද්ගලික තුවෝල හහෝ� 
ක්රියෝකරු හහෝ� අන්ත අයහේ ම�ණය ඇති විය හැකිය.

!
අවවෝ්දයයි! හනෝසැලකිලිමතව හහෝ� වැ�දි සහ්ගතව 
�ෝවිතෝ ක�න්තහන්ත නම් ්දෝම කියතේ �යෝනක 
හමවලමේ වන අත�, බ�පතළ, මෝ�ෝන්තතික 
තුවෝල පවෝ ඇති විය හැක. ඔබ හමම ක්රියෝකරු 
අතහපෝහතහි අන්තතේ්ගතය කියවෝ හතරුම් ්ගනී නම් 
එය ඉතෝ වැ්ද්ගත හේ.

!
අවවෝ්දයයි! නිහජක�ය ඇතුළහතහි පිළිකෝකෝ�ක 
විය හැකි �සෝයනික ද්රවය අඩංගු හේ. නිහජක�ය 
හෝනියට පත අවස�ථෝවක දී හමම මූලිකෝං්ග 
ස�පේ�හයන්ත වළකින්තන.

!
අවවෝ්දයයි! එන්තජිහමන්ත පිටවන දුමෝ�ය, ්දෝම 
හතල් මීදුම හෝ කියත කුඩුවල දූවිල්ල දිගු කෝලීනව 
ආ��වෝස කිරීහමන්ත හසෞඛ්ය අව්දෝනමේ ඇති කළ 
හැක.

!
අවවෝ්දයයි! හමම යන්ත්රය ක්රියෝ කිරීහම්දී වි්දයුත 
චුම්�ක ේහෂ�්රයේ නිෂ�පෝ්දනය ක�යි. හමම 
ේහෂ�්රය ක්රියෝකෝරී හහෝ� උ්දෝසීන වව්දය 
තතතවයන්තට මැදිහත වන සමහ� තතවයන්ත 
යටහත විය හැක. බ�පතල හහෝ� මෝ�ෝන්තතික තුවෝල 
අව්දෝනම අඩු කිරීම සඳහෝ, අප හමම යන්ත්රය 
ක්රියෝතමක කිරීමට හප� වව්දය තතතවයන්ත සහිත 
පුද්ගලයන්තට ඔවුන්තහේ වව්දයව�යෝ හෝ හසෞඛ්ය 
තතතව නිෂ�පෝ්දකයෝහ්ගන්ත උපහ්දස� ලබෝ ්ගැනීමට 
නිේහද� ක�මු.

වැ්ද්ගත

වැදගත්!

වනාන්තර හස�වාව සඳහා වන හමම දාම කියත බැඳීම, හකාටස� 
කැපීම හා කැපීම වැනි වනාන්තර වැඩ සඳහා නිරමාණය කර ඇත.

ජාතික නියාමනයට යන්්රය භාවිතය සීමා කළ හැක.

ඔබ අපි තාක්ණික දත්ත පරචහඡේදහයහි නිරහද්ශ කර ඇති අවුරු 
හා දාම සිංහයා�ජන සමඟ පමණක කියත භාවිතා කළ යුතු හේ.

ඔබ හබාහහා� හලස හතහහට්ටු නම්, මත්පැන් හහා� මත්්රවයය, 
ඖ්්ධ හහා� ඔහේ දැකම, පරීක්ාකාරී බව, සම්බන්ධීකරණය හහා� 
විනි්ශ�චයට බලපෑ හැකි ඕනෑම හදයක බලපෑමක යටහත් සිටින 
අතරතුර යන්්රය භාවිතා හනාකරන්න.

පුදගලික ආරක්ණ උපකරණ පළඳින්න. “පුදගලික ආරක්ක 
උපකරණ” යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

හමම නි්�පාදනය අන් අය විසින් හවනස� කර ඇති බව හපනී යයි 
නම් එය හවනස� කිරීම හහා� භාවිත කිරීම හනාකරන්න.

හදා�් සහිත යන්්රයක කිසිවිහටකත් භාවිතා හනාකරන්න. හමම 
අත්හපාහත් විස�තර කර ඇති ආරක්ක පරීක්ාවන්, නඩත්තු හා 
හස�වා උපහදස� ඉටු කරන්න. සමහර නඩත්තු හා හස�වා පියවරයන් 
පුහුණු හා සුදුසුකම් ලත් විහ්ශ�්ඥයින් විසින් සිදු කළ යුතුය. 
නඩත්තුව යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

හමම අත්හපාහතහි නිරහද්ශ කර ඇති ඒවා හැර හවනත් 
කිසිදු ආයිත්තමක භාවිතා හනාකරන්න. කැපුම් උපකරණ හා 
තාක්ණික දත්ත යන මාතෘකාවන් යටහත් උපහදස� බලන්න.

අව්ධානයට! විසි වන වස�තුවලින් තුවාල වීමට ඇති අවදානම 
අඩු කිරීමට සෑම විටම ආරක්ක වීදුරු හහා� මුහුණු මුකවාඩමක 
පළඳින්න. දාම කියතක ලී කැබලි, කුඩා ලී කැබලි, ආදිය වැනි විසි 
විය හැකි වස�තූන් ඉමහත් බලයකින් ආවරණය කිරීමට සමත් හේ. 
හමහි ප්රතිඵලයක හලස විහ්ශ�්හයන්ම ඇස�වලට දරුණු තුවාල 
ඇති විය හැකිය.

!
අවවෝ්දයයි! සීමෝ වූ හහෝ� අයහපත හලස 
වෝතෝශ්රය ලැබීමට සලසන ප්රහද�යක එන්තජිමේ 
ධෝවනය කිරීහමන්ත හුස�ම හි�වීම හහෝ� කෝබන්ත 
හමෝහනෝේසයිඩ් විෂ වීම හහ�තුහවන්ත ම�ණය ඇති 
විය හැකිය.

!
අවවෝ්දයයි! හ්දෝ�ෂ සහිත කැපීහම් උපක�ණයේ 
හහෝ� අවුරුව සහ කියත ්දෝමහේ වැ�දි සංකලනයේ 
හප�ළෝ පැනීහම් අව්දෝනම වැඩි ක�යි! අපි නිේහද� 
ක�න අවුරු/කියත ්දෝම සංහයෝ�ජන පමණේ �ෝවිතෝ 
ක�, පීරි ්ගෑහම් උපහ්දස� අනු්ගමනය ක�න්තන. 
තෝේෂණික ්දතත මෝතෘකෝව යටහත උපහ්දස� 
බලන්තන.

සෑම විටම සෝමෝනය ්දැනුම �ෝවිතෝ ක�න්තන 
(2)
දාම කියතක භාවිතා කරන විට ඔබට මුහුණ පෑමට සිදු විය 
හැකි සෑම තත්ත්වයකම ආවරණය කිරීමට හනාහැකිය. සෑම 
විටම සැලකිලිමත් වීමට හුරු වී ඔබහේ සාමානය දැනුම පාවිචචි 
කරන්න. ඔබ ඔබහේ හැකියාව ඉකමවීමට සලකා බැලිය යුතු සියලු 
තත්ත්වයන් මඟ හරන්න. ඔබට හමම උපහදස� කියවීහමන් පසුව 
හමහහයුම් ක්රියාවලිය ගැන තවමත් අවිනි්ශ�චිත බවක දැහනනවා 
නම්, ඔබ ඉදිරයට යාමට හපර විහ්ශ�්ඥහයකුහේ උපහදස� ලබා ගත 
යුතුය. ඔබට දාම කියත භාවිතය ගැන කිසියම් ප්ර්ශ�නයක තිහේ නම් 

ප්රධෝන ආ�ේෂක පූේහවෝ�පෝයන්ත
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ඔබහේ අහලවි නිහයා�ජිත හහා� අපව ඇමතීමට පසුබට හනාවන්න. 
අපි සිය කැමැත්හතන් හස�වය සැපයීමට හා ඔබට කාරයක්මව හා 
ආරකෂිතව යන හදහකන්ම ඔබහේ දාම කියත භාවිතයට උපහදස� 
හමන්ම උපකාර ලබා දීමට ඇප කැපවී සිටිමු. දාම කියත් භාවිතහයහි 
පුහුණු පාඨමාලාවකට හැකි නම් සහභාගී වන්න. ඔබහේ අහලවි 
නිහයා�ජිතට, වන විදයා පාසලට හහා� ඔබහේ පුස�තකාලයට ලබා 
ගත හැකි වන පුහුණු කරුණු හා පාඨමාලා පිළිබඳ හතාරතුරු ලබා 
දිය හැකිය. ඔබහේ ආරක්ාව හා කාරයක්මතාව ඉහළ නිංවන 
වැඩි දියුණු කිරීම් වැනි - නිරමාණය හා තාක්ණය වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා කරතවයයන් නිරන්තරහයන් සිදු හේ. ඔබට හඳුන්වා දී ඇති 
නව විහ්ශ�්ාිංග ප්රහයා�ජනයට ගත හැකි දැයි බැලීමට නිතිපතා ඔබහේ 
අහලවි නිහයා�ජිත කරා පැමිහණන්න.

පුද්ගලික ආ�ේෂණ උපක�ණ

!
අවවෝ්දයයි! ක්රියෝකරු ්දම්වැල ස�පේ� ක�න විට 
හබෝහහෝ� ්දෝම කියත අනතුරු සිදු හේ. ඔබ යන්ත්රය 
�ෝවිතෝ ක�න සෑම අවස�ථෝවකදීම අනුමත පුද්ගලික 
ආ�ේෂක උපක�ණ �ෝවිත කළ යුතුය. පුද්ගලික 
ආ�ේෂක උපක�ණයට තුවෝල අව්දෝනම ඉවත 
කළ හනෝහැකි නමුත, එය අනතු�ේ සිදු වන්තහන්ත 
නම් තුවෝලහේ ප්රමෝණය අවම ක�නු ඇත. නිවැ�දි 
උපක�ණය හතෝ��ෝ ්ගැනීමට උපකෝ� කිරීම සඳහෝ 
ඔබහේ අහලවි නිහයෝ�ජිතහ්ගන්ත විමසන්තන.

• අනුමත ආරකෂිත හිස� වැස�මක

• ශ්රවණ ආරක්ාව

• ආරකෂිත ඇස� ආවරණ හහා� මුකවාඩමක

• කියත් ආරක්ාව සහිත අත්වැසුම්

• කියත් ආරක්ාව සහිත කලිසම්

• කියත් ආරක්ාව, වාහන් පා ඇඟිලි වැස�ම හා හනාලිස�සන අඩිය 
සහිත උස� සපත්තු

• සෑම විටම ප්රථමා්ධාර කට්ටලයක ළඟ තබා ගන්න.

• ගිනි නිවනය සහ සවල

සාමානයහයන් ඔබහේ ගමනයට බා්ධා වීහමන් හතාරව ඇඳුම් යසට 
ගැළපිය යුතුය.

වැදගත්! නිහජකරය, අවුරුව හා දම්වැල හහා� හවනත් මාරග 
වලින් පුළිඟු ආ හැක. ඔබට ඇවසි විහටක ගැනීමට ගිනි නිවන 
උපකරණ සෑම විටම ලබා ගත හැකිව තබා ගන්න. ලැේ ගිනි 
වැළැකවීම උදේ කරන්න.

යෝන්ත්රික ආ�ේෂණ උපක�ණ
හමම හකාටස තුළ යන්්රහේ ආරකෂිත විහ්ශ�්ාිංග සහ ඒවාහේ 
කාරයයන් විස�තර කර තිහේ. පරීක්ා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා 
දම කියත් ආරක්ණ උපකරණය පරීක්ා කිරීම, නඩත්තු කිරීම, 
සහ හස�වා සැපයීම යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න. හමම 
හකාටස� ඔබහේ යන්්රහේ පිහිටා ඇත්හත් හකාතනදැයි හසායා 
ගැනීමට, කුමකද යනු කුමක ද? යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න.

යන්්රහේ නඩත්තුව නිවැරදිව සිදු හනාකරන්හන් නම් සහ හස�වා 
සහ/හහා� අලුත්වැඩියා වෘත්තීමය ව්ශහයන් සිදු හනාකරන්හන් නම්, 
යන්්රහේ ආයු කාලය අඩු විය හැකි අතර හදිසි අනතුරු අවදානම 
වැඩි විය හැක. ඔබට වැඩිදුර හතාරතුරු අව්ශය නම් කරුණාකර ඔබට 
ළඟම ඇති හස�වා වැඩපළ අමතන්න.

!
අවවෝ්දයයි! හ්දෝ�ෂ සහිත ආ�ේෂිත සංච�කයන්ත 
සහිත යන්ත්රයේ කිසිවිහටකත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන. 
ආ�ේෂණ උපක�ණ පරීේෂෝ කිරීම හෝ නඩතතුව 
කළ යුතුයි. ්දෝම කියත ආ�ේෂණ උපක�ණය 
පරීේෂෝ කිරීම, නඩතතු කිරීම, සහ හස�වෝ සැපයීම 
යන මෝතෘකෝව යටහත උපහ්දස� බලන්තන. ඔබහේ 
යන්ත්රය සියලු පරීේෂෝවන්ත සමත හනෝහේ නම්, 
අලුතවැඩියෝ කිරීම සඳහෝ හස�වෝ සැපයීහම් 
හවහළන්තහ්දකු ළඟට කියත හ්ගන යන්තන.

්දෝම තිරිං්ගය සහ ඉදිරිපස අත ආව�ණය
ඔබහේ දාම කියත ඔබට හපරළා පැනීමක ලැහබන්හන් නම් දම්වැල 
නතර කිරීමට සැලසුම් කර තිහබන දාම තිරිංගයකින් සමන්විත හේ. 
දාම තිරිංගය අනතුරු අවදානම අඩු කරන නමුත්, ඒවා වළකවා ගත 
හැකහක ඔබට පමණි. (3)

ඔබහේ කියත භාවිත කරන විට පරස�සම් වන්න සහ අවුරුහවහි 
හපරළා පැනීහම් කලාපය කිසිදු වස�තුවක කිසිවිහටකත් ස�පර්ශ 
හනාකරන බවට වග බලා ගන්න. (4)

• දාම තිරිංගය (A) අතින් (ඔබහේ වම් අතින්) හහා� අකරමකතා 
මුදා හැරීහම් යාන්්රණයකින් ඉහේම හහා� ක්රියාත්මක කළ 
හැකිය. (5)

• ඉදිරපස අත් ආවරණය (B) ඉදිරයට තලලු කරන විට තිරිංගය 
හයහද. (6)

• හමම චලනය එන්ජිහම් ්ධාවන පද්ධතිය (D) (කලච හබරය) වටා 
තිරිංග පථය (C) තද කරන පරාවරතනයක-පැටවූ යාන්්රණයක 
ක්රියාත්මක කරයි. (7)

• ඉදිරපස අත් ආවරණය දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක කිරීමට පමණක 
නිරමාණය කර නැත. තවත් වැදගත් විහ්ශ�්ාිංගයක වන්හන් 
ඔබට ඉදිරපස හසුරුහවහි ග්රහණය අහිමි වන්හන් නම් එය 
දම්වැලට ඔබහේ වම් අත වැදීහම් අවදානම අඩු කිරීමයි.

• කියත් දාමය කරකැවීහමන් වැළැකවීම සඳහා දාම කියත 
ඇරහඹන විට දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක විය යුතුය. (40)

• ඔබහේ කකුල හහා� කිසිහවක හහා� සමීප හදයක අහම්හබන් 
වැදී දම්වැල හසලවිහම් අවදානම අඩු කිරීමට, හකටි දුර 
ප්රමාණයක ගමන් කරන විට හා ආරම්භ කරන විට “වාහන 
නැවැත්වීහම් තිරිංගයක” හලස දාම තිරිංගය භාවිතා කරන්න. 
දිගු කාල සීමාවන් සඳහා දාම තිරිංගය සක්රියනය කර දාම කියත 
ක්රියාත්මක කර දමා හනායන්න. දාම කියත ඉතා උණුසුම් විය 
හැක.

• “නැවත සකස� කිරීමට පස�සට අදින්න” හලසින් සලකුණු කර 
ඇති ඉදිරපස අත් ආවරණය ඉදිරපස හසුරුව හදසට, පස�සට 
හගන යාහමන් දාම තිරිංගය මුදා හරනු ලැහේ. (33)

• හපරළා පැනීම ඉතා හදිසි හා දරුණු විය හැක. හබාහහා� හපරළා 
පැනීම් සුළු ඒවා වන අතර සෑම විටම දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක 
හනාකරයි. හමය සිදු වන්හන් නම් ඔබ විසින් දාම කියත දැඩි 
හලස අලලාහගන සිට යාමට ඉඩ හනාදිය යුතුයි. (45)

• අතින් හහා� අකරකමතා මුදා හැරීහම් යාන්්රණයකින් ඉහේම 
හහා�, දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක වන ක්රමය, හපරළා පැනීහම් බලය 
හා අවුරු වැදීම්වල හපරළා පැනීහම් කලාපය වස�තුවට කිට්ටු 
වීහම්න් දාම කියහතහි පිහිටුම මත රඳා පවතී.

අවුරුහවහි හපරළා පැනීහම් කලාපය ඔබට ඉතා ඈතින් තිහබන 
විට තදබල හපරළා පැනීමක ලැහබන්හන් නම් හපරළා පැනීහම් 
දි්ශාවට අකරමකතාවහයන් ක්රියාත්මක වීමට දාම තිරිංගය 
සැලසුම් කර ඇත. (8)

ප්රධෝන ආ�ේෂක පූේහවෝ�පෝයන්ත
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හපරළා පැනීම අඩුහවන් තදබල නම් හහා� අවුරුහවහි හපරළා 
පැනීහම් කලාපය ඔබට සමීප නම් දාම තිරිංගය ඔබහේ වම් 
අහතහි චලනයත් සමඟ අතින් ක්රියාත්මක වනු ඇත.

• කැපීහම් ඉරයේහේදී දාම තිරිංගය අතින් ක්රියාත්මක කිරීමට 
හනාහැකි කරවන ඉරයේවක වම් අත පිහිටා ඇත. හමම 
ආකාරහේ ග්රහණයක සමඟ, එයට අකරකමතා ක්රියාවකින් 
පමණක දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක කර ගත හැකි පරදි, ඉදිරපස 
අත් ආවරණයට බල හනාපාන අන්දමින් වම් අත තබා ඇත. (9)

මහේ අත හැම විටම හප�ළෝ පැනීමකදී ්දෝම තිරිං්ගය 
ක්රියෝතමක ක�නු ඇති ්ද?
නැත, අත් ආවරණය ඉදිරයට හගන යාම සඳහා යම් බලයක ගනී. 
ඔබහේ අත ඉදිරපස ආවරණය සැහැලලුහවන් පමණක ස�පර්ශ කරයි 
නම් හහා� එය හරහා ලිස�සා යයි නම්, දාම තිරිංගය ක්රියාරම්භනය 
කිරීමට තරම් බලය ප්රමාණවත් හනාවිය හැක. ඔබ විසින් වැඩ කරන 
අතරතුර දාම කියත් හසුරු තදින් ග්රහණය කිරීමක ද පවත්වාගත 
යුතුය. ඔබ හපරළා පැනීමක සිදු හකාට මුහුණ පා ඇති නම්, ඔබහේ 
අත ඉදිරපස හසුරුව කිසිවිහටකත් අත් හනාහැරය හැකි අතර දාම 
තිරිංගය ක්රියාත්මක හනාකරනු ඇති, හහා� සැලකිය යුතු දුරකට 
කියත ඇදුනු පසුව පමණක දාම තිරිංග ක්රියාත්මක වනු ඇත. එවැනි 
අවස�ථාවල දී, ඔබව ස�පර්ශ කිරීමට හපර කියත් දාමය නතර කිරීමට 
ප්රමාණවත් කාලයක දාම තිරිංගය හනාමැති විය හැක.

ඔබහේ අතට දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉදිරපස 
අත් ආවරණයට ළඟා විය හනාහැකි යම් යම් ඉරයේ ද පවතී; 
උදාහරණයක හලස, කියත් දාමය කපන ඉරයේවක තිහබන විට.

මහේ අකේකමතෝවහයන්ත ක්රියෝතමක කළ ්දෝම 
තිරිං්ගය හප�ළෝ පැනීහම් අවස�ථෝවක දී හප�ළෝ 
පැනීමේ තුළ හැම විටම ක්රියෝතමක වනු ඇති ්ද?
නැත, මුලින්ම ඔබහේ තිරිංගය වැඩ කළ යුතුය. තිරිංගය පරීක්ා 
කිරීම සරලයි, දාම කියත් ආරක්ණ උපකරණය පරීක්ා කිරීම, 
නඩත්තු කිරීම, සහ හස�වා සැපයීම යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න. අපි ඔබට එක එක වැඩ සැසියක ඇරඹීමට හපර සිදු කිරීමට 
නිරහද්ශ කරමු. හදවැනි හපරළා පැනීම දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක 
කිරීමට තරම් ්ශකතිමත් විය යුතුය. දාම තිරිංගය ඉතා සිංහේදී නම් එය 
කරදරයක විය හැකි පරදි හැමවිටම ක්රියාත්මක වනු ඇත.

මහේ ්දෝම තිරිං්ගය හප�ළෝ පැනීහම් අවස�ථෝවක දී 
තුවෝල වලින්ත මෝව හැම විටම ආ�ේෂෝ ක�යි ්ද?
නැත, පළමුව, දාම තිරිංගය බලාහපාහරාත්තු වූ ආරක්ාව සැපයීම 
පිණිස වැඩ කළ යුතුය. හදවනුව, එය කියත් දාමය නතර කිරීමට 
ඉහත විස�තර කර ඇති පරදි හපරළා පැනීම තුළ ක්රියාත්මක විය 
යුතුය. හතවනුව, දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක විය හැකි නමුත් අවුරුව 
ඔබට ඉතා සමීප හේ නම් දාම කියත ඔබට වැදීමට හපර දාමය 
මන්දගාමී කර නතර කිරීමට තරම් ප්රමාණවත් කාලයක තිරිංගයට 
හනාමැති විය හැක.

ඔබට හෝ නිසි ක්රියෝකෝරී තෝේෂණයකට පමණේ හප�ළෝ පැනීම සහ 
එහි අනතු� තු�න්ත කළ හැකිය.

ඉන්තධන පෝලක හරේ�කය පිටලෑම
ඉන්්ධන පාලකහේ හදිසි ක්රියාත්මක වීම වැළැකවීම සඳහා ඉන්්ධන 
පාලක පිටලෑම නිරමාණය කර ඇත. ඔබ අගුල (A) (උදා, ඔබ හසුරුව 
ග්රහණය කරන විට) එබූ විට එය ඉන්්ධන පාලකය (B) මුදා හරී. ඔබ 
හසුරුව මුදා හළ විට ඉන්්ධන පාලකය සහ ඉන්්ධන පාලක පිටලෑම 
යන හදකම ඒවාහේ මුල පිහිටුම් හවත නැවත යයි. අකරමනය 
සැකසුහම් දී ඉන්්ධන පාලකය ස�වයිංක්රීයව අගුළු වැහටන බව හමම 
සැකසුහමන් අදහස� හේ. (10)

්දෝම ඩැහැ්ගන්තනෝ
දම්වැල කඩාවැටුණහහාත් හහා� විසි වුවහහාත් එය අලලා ගැනීම 
සඳහා දාම ඩැහැගන්නා සැලසුම් කර ඇත. දම්වැල නිසි පරදි ඇදීම 
සිදු හකාට සහ (එකලස මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න) අවුරුව 
හා දම්වැල නිසි පරදි හස�වා සැපයීම හා නඩත්තු කර (සාමානය වැඩ 
කරන උපහදස� මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න) ඇත්නම් හමය 
සිදු හනාහේ. (11)

්දකුණු අත ආව�ණය
දම්වැල විසි වී හහා� කැඩී යයි නම් ඔබහේ අත ආරක්ා කිරීමට 
අමතරව, දකුණු අත් ආවරණය විසින් පසුපස හසුරුව මත ඔබහේ 
ග්රහණයට බා්ධා කිරීහමන් අතු සහ රකිලි නතර කරයි. (12)

කම්පනය අඩු කිරීහම් පදධතිය
කම්පනය අවම කිරීමට හා ක්රියාවන් වඩාත් පහසු කිරීමට සැලසුම් 
කර ඇති කම්පනය අඩු කිරීහම් පද්ධතියකින් ඔබහේ යන්්රය 
සමන්විත හේ.

යන්්රහේ කම්පනය අඩු කිරීහම් පද්ධතිය විසින් එන්ජිිං ඒකකය/
කැපීහම් උපකරණය සහ යන්්රහේ හසුරුවීහම් ඒකකය අතර 
කම්පනය මාරු කිරීම අඩු කරයි. කැපීහම් උපකරණය ඇතුළුව, 
දාම කියහතහි බඳ, කම්පනය අඩු කිරීහම් ඒකකවල හසුරු මඟින් 
පරවරණය කර ඇත.

කැපුම් දැඩිදැව (හබාහහා� පළලප්ර ගස�) කැපුම් බුරුල ලී වරග 
(හබාහහා� හදවදාරු වරගහේ ගස�) වලට වඩා කම්පනයක නිරමාණය 
කරයි. මුවාත නැති හහා� හදා�් සහිත (වැරදි වරගහේ හහා� දුරවල හලස 
මුවහත් කර ඇති) කැපුම් උපකරණයක සමඟ කැපීහමන් කම්පන 
මට්ටම වැඩි වනු ඇත.

!
අවවෝ්දයයි! කම්පනයට අධිකව නි�ෝව�ණය 
වීහමන්ත අඩු සංස�ණයේ ඇති පුද්ගලයින්තට රුධි� 
සංස�ණ හෝනි හහෝ� ස�නෝයුවලට හෝනි පමුණුවිය 
හැක. ඔබ කම්පනයට අධිකව නි�ෝව�ණය වීහම් 
හ�ෝ�්ග ලේෂණවලට මුහුණ පෝන්තහන්ත නම් ඔබහේ 
වව්දයව�යෝ හමු වන්තන. එවැනි හ�ෝ�්ග ලේෂණවල 
හිරිවැටීම්, හැඟීමේ නැතිවීම, හිරි වැටීම, හේ්දනෝ 
්දැනීම, හේ්දනෝව, �ේතිය නැතිවීම, සහම් වේණය 
හහෝ� තතතවය හවනස� වීම ඇතුළත හේ. හමම හ�ෝ�්ග 
ලේෂණ සෝමෝනයහයන්ත ඇඟිලි, අත හහෝ� මැණිේ 
කටුව තුළ හපනී යයි. හමම හ�ෝ�්ග ලේෂණ සීතල 
උෂ�ණතවයන්ත හිදී වැඩි විය හැක.

නැවැතවීහම් ස�විචය
එන්ජිම වසා දැමීමට නැවැත්වීහම් ස�විචය භාවිතා කරන්න. (13)

නිහජක�ය
්ශේද මට්ටම් අවම ව්ශහයන් පවත්වා ගැනීමට හා පිටවන දුමාරය 
පරශීලකහගන් ඉවතට හයාමු කිරීමට නිහජකරය සැලසුම් කර ඇත.

!
අවවෝ්දයයි! එන්තජිහමන්ත පිටවන දුමෝ�ය උණුසුම් 
වන අත� ගින්තනේ ආ�ම්� කළ හැකි වන පුළිඟු 
එහි අඩංගු වී තිබිය හැක. ්ගෘහස�ථව හහෝ� පහසුහවන්ත 
්දැහවන ද්රවයයේ අසල යන්ත්රය කිසිවිහටකත 
ආ�ම්� හනෝක�න්තන!

 
 
 

ප්රධෝන ආ�ේෂක පූේහවෝ�පෝයන්ත
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උණුසුම්, වියළි හද්ශගුණයක සහිත ප්රහද්ශවල ගිනි ගැනීහම් ඉහළ 
අවදානමක පවතී. හමම ප්රහද්ශ ඇතැම් විට නිහජකරය පුළිඟු 
නිවාරක දැලක අනුමත වරගයකින් සමන්විත වීමට අව්ශය වීම වැනි 
හවනත් හද අතර රජහේ රීතින් වලට යටත් හේ. (14)

දැලැස සවි කරන විට, දැලැස නිවැරදි පිහිටුහම් ඇතුළත් කර ඇති 
බවට වග බලා ගන්න. අවැසි නම්, දැලැස ඇතුළත් හහා� ඉවත් කිරීමට 
සිංහයා�ජන මුරචචි යතුර භාවිතා කරන්න.

අව්ධානයට! නිහජකරය භාවිතහේදී හා ඉන්පසුව ඉතා උණුසුම් 
හවයි. හමය අකරමනය වීහම්දී ද අදාළ හේ. විහ්ශ�්හයන්ම 
දැහවනසුළු ්රවයය සහ/හහා� කලපනාමා්ර අසල වැඩ කරන විට, 
ගිනි උප්රව ගැන දැනුවත් වන්න.

!
අවවෝ්දයයි! නිහජක�යකින්ත හතෝ�ව, හහෝ� හෝනි වූ 
නිහජක�යේ සමඟ කියතේ කිසිවිහටකත �ෝවිතෝ 
හනෝක�න්තන. හෝනි වූ නිහජක�යේ �බ්ද මටටම 
හෝ ගිනි උපද්රව සැලකියයුතු පරිදි ඉහළ නංවනු ඇත. 
ගිනි නිවීහම් උපක�ණ ළඟම තබෝ ්ගන්තන. පුළිඟු 
නිවෝ�ක ති�යේ ඔබහේ ප්රහද�යට අවැසි නම්, 
බිඳුණු පුළිඟු නිවෝ�ක ති�යේ සමඟ හහෝ� හතෝ�ව 
කියත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන.

කැපුම් උපක�ණ
හමම හකාටස පහත ඒවා සඳහා ඔබහේ කැපුම් උපකරණය හතා�රා 
පවත්වාහගන යන ආකාරය විස�තර කරයි:

• හපරළා පැනීහම් අවදානම අඩු කිරීමට.

• කියත් දාමය කැඩීහම් හහා� අවුරුහවන් ඉවතට පැනීහම් අවදානම 
අඩු කිරීමට.

• ප්ර්ශස�ත කැපුම් කාරය සා්ධනයක ලබා ගැනීමට.

• කැපුම් උපකරණහේ ආයුකාලය දීර� කිරීමට.

• කම්පන මට්ටම් වැඩි වීහමන් වැළකීමට.

ප්රධෝන රීතින්ත
• අප විසින්ත නිේහද� ක�න කැපුම් උපක�ණ පමණේ �ෝවිතෝ 

ක�න්තන! තාක්ණික දත්ත මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

• ්දම්වැහල් කැපුම් ්දැති නිසි පරිදි මුවහතව තබෝ ්ගන්තන! අපහේ 
උපහ්දස� අනු්ගමනය ක� නිේහදශිත පීරි්ගෑහම් මිනුම් �ෝවිතෝ 
ක�න්තන. හානි වූ හහා� දුරවල හලස මුවහත් කළ දම්වැලක හදිසි 
අනතුරු ඇති වීහම් අවදානම වැඩි කරයි.

• නිවැ�දි ්ගැඹු�ේ ඇති මිනුම් සැකසුමේ පවතවෝ ්ගන්තන! අපහේ 
උපහ්දස� අනු්ගමනය ක� නිේහදශිත ්ගැඹු�ේ ඇති මිනුම් 
ඉඩකඩේ �ෝවිතෝ ක�න්තන. ඉතා වි්ශාල ඉඩකඩක හපරළා 
පැනීහම් අවදානම වැඩි කරයි.

• ්දම්වැල නිසි පරිදි ඇ්ද තබෝ ්ගන්තන! දම්වැල බුරුල නම් එය 
පැනීමට සහ අවුරුව, දම්වැල සහ එලැවුම් දැත්ත වැඩිහයන් හගවී 
යාමට ඉඩකඩ ඇත.

• කැපුම් උපක�ණයට හහෝඳින්ත ලිහිසි හතල් ්දමෝ නිසි පරිදි 
පවතවෝහ්ගන තබෝ ්ගන්තන! දුරවල හලස ලිහිසි හතල දමා ඇති 
දම්වැලක කැඩී යාමට සහ අවුරුව, දම්වැල සහ එලැවුම් දැත්ත 
වැඩිහයන් හගවී යාමට ඉඩකඩ ඇත.

කැපුම් උපක�ණය හප�ළෝ පැනීම අඩු කිරීමට 
නිේමෝණය ක� ඇත

!
අවවෝ්දයයි! හ්දෝ�ෂ සහිත කැපීහම් උපක�ණයේ 
හහෝ� අවුරුව සහ කියත ්දෝමහේ වැ�දි සංකලනයේ 
හප�ළෝ පැනීහම් අව්දෝනම වැඩි ක�යි! අපි නිේහද� 
ක�න අවුරු/කියත ්දෝම සංහයෝ�ජන පමණේ �ෝවිතෝ 
ක�, පීරි ්ගෑහම් උපහ්දස� අනු්ගමනය ක�න්තන. 
තෝේෂණික ්දතත මෝතෘකෝව යටහත උපහ්දස� 
බලන්තන.

හපරළා පැනීම වළකවා ගැනීමට ඇති එකම ක්රමය වන්හන් 
අවුරුහවහි ඇති හපරළා පැනීහම් කලාපය කිසිවිහටකත් කිසිවක 
ස�පර්ශ හනාකරන බවට වග බලා ගැනීමයි.

“එකටම සෑදු” හපරළා පැනීම අවකරණය සමඟ කැපුම් උපකරණය 
භාවිතා කිරීහමන් සහ දම්වැල තියුණුව හා හහාඳින් නඩත්තු හකාට 
තබා ගැනීහමන් ඔබට හපරළා පැනීහම් බලපෑම් අවම කර ගත හැක.

නියෝමක අවුරුව

තුහඩහි අරය කුඩා වීහමන් හපරළා පැනීමට ඇති අවස�ථාව අවම හේ.

කියත ්දෝමය

සම්මත හා අවම-හපරළා පැනීහම් අනුවාදයන් වලින් ලබා ගත හැකි, 
ගාන්චු ගණනාවකින් දම්වැලක සෑදී ඇත.

වැදගත්! කිසිදු කියත් දාම නිරමාණයක හපරළා පැනීහම් අවදානම 
තුරන් හනාකරයි.

!
අවවෝ්දයයි! ක�කැහවන කියත ්දෝමයේ සමඟ 
හමෝන යම් හහෝ� ස�පේ�යකින්ත ඉතෝ බ�පතළ තුවෝල 
ඇති විය හැක.

අවුරුහවහි හෝ ්දෝමහයහි විස�ත� ක�න සමහ� නියම

කැපුම් උපකරණහයහි ආරකෂිත විහ්ශ�්ාිංග පවත්වා ගැනීමට, ඔබ 
විසින් Husqvarna විසින් නිරහද්ශ කළ අවුරුව හා දාම සිංහයා�ජන 
සමඟ හගවී ගිය හහා� හානි වූ අවුරුවක හහා� දාමයක ආහද්ශ කළ 
යුතුය. අප නිරහද්ශ කරන ආහද්ශන අවුරු හා දාම සිංහයා�ජන 
ලැයිස�තුවක සඳහා තාක්ණික දත්ත මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න.

නියෝමක අවුරුව
• දිග (අඟල/හස.මි)
• අවුරු තුඩු දැත්හතහි (T) දැති ගණන.
• දාම අන්තරාලය (අඟල). දම්වැහල එලැවුම් ගාන්චු අතර 

පරතරය අවුරු තුඩු දැත්හතහි සහ එලැවුම් දැත්ත මත දැතිවල 
පරතරයට ගැළපිය යුතුය. (15)

• එලැවුම් ගාන්චු ගණන. අවුරුහවහි දිග, දම්වැහල අන්තරාලය 
සහ අවුරු තුඩු දැත්හතහි දැති ගණන මඟින් එලැවුම් ගාන්චු 
ගණන තීරණය කරනු ලැහේ.

• අවුරු තට්ටුහේ පළල (අඟල/මි.මි). අවුරුහවහි තට්ටුව දම්වැහල 
එලැවුම් ගාන්චුවල පළලට ගැළපිය යුතුය.

• දාම හතල කුහරය හා දම්වැල ඇදීම සඳහා කුහරය. අවුරුව දාම 
කියත් නිරමාණයට අනිවාරයහයන් ගැළපිය යුතුය. (16)

කියත ්දෝමය

• දාම අන්තරාලය (අඟල) (15)
• එලැවුම් ගාන්චුහේ පළල (මි.මි/අඟල/) (18)
• එලැවුම් ගාන්චු ගණන. (17)

ප්රධෝන ආ�ේෂක පූේහවෝ�පෝයන්ත
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ඔබහේ ්දම්වැල මුවහත කිරීම හෝ ්ගැඹුරු ආමෝන 
සැකසුම ්ගැළපීම

කැපුම් ්දැති මුවහත කිරීම පිළිබඳ සෝමෝනය හතෝ�තුරු

• හමාට්ට වූ දම්වැලක භාවිතා හනාකරන්න. දම්වැල හමාට්ට වූ 
විට ඔබට දර හරහා අවුරුව බලාත්මක කිරීමට තවත් පීඩනයක 
හයදීමට සිදු වන අතර පතුරු ඉතා කුඩා වනු ඇත. දම්වැල ඉතා 
හමාට්ට වී ඇති නම් එය කිසිදු පතුරක හහා� යතු කුඩක හනාව ලී 
කුඩු නිපදවනු ඇත.

• මුවහත් දම්වැලක දර හරහා එහි ක්රමය අනුභව කරන අතර දිගු, 
�න පතුරු හහා� යතු කුඩු නි්�පාදනය කරයි.

• දම්වැහල කැපුම් හකාටස කපනය හලස හඳුන්වන අතර එය 
කැපුම් දැත්තකින් (A) හා ගැඹුරු ආමානයන් (B) සමන්විත හේ. 
කපනහේ කැපුම් ගැඹුර හදක ගැඹුරු ආමාන සැකසුම) අතර 
උහසහි හවනස මඟින් තීරණය කරනු ලැහේ. (19)

ඔබ කපන දැත්තක මුවහත් කරන විට සිහි තබා ගත යුතු වැදගත් 
සා්ධක හතරක තිහේ.

1 පීර ගෑහම් හකා�ණය (21)

2 කැපුම් හකා�ණය (20)

3 පීර ගෑහම් ඉරයේව (22)

4 වටකුරු පීහරහි වි්�කම්භය

නිවැරදි උපකරණක හනාමැතිව දම්වැලක නිවැරදිව මුවහත් කිරීම 
ඉතා දු්�කර වී ඇත. අපි ඔබට අපහේ පීර ගෑහම් දේඩ භාවිතා කිරීමට 
නිරහද්ශ කරමු. හමය ඔබට ඔබහේ දම්වැහලන් උපරම හපරළා 
පැනීම් අවකරණයක සහ කැපුම් කාරය සා්ධනයක ලබා ගැනීමට 
උපකාරී වනු ඇත. (22)

ඔබහේ දම්වැල මුවහත් කිරීම පිළිබඳ හතාරතුරු සඳහා තාක්ණික 
දත්ත මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

!
අවවෝ්දයයි! මුවහත කිරීහම් උපහ්දස� වලින්ත පිටව 
යෝහමන්ත හප�ළෝ පැනීහම් අව්දෝනම සැළකිය යුතු 
පරිදි වැඩි ක�යි.

කපන ්දැති මුවහත කිරීම

කපන දැති මුවහත් කිරීම සඳහා ඔබට වටකුරු පීරක හා පීර ගෑහම් 
දේඩක අව්ශය වනු ඇත. ඔබහේ දාම කියතට සවි වීමට දම්වැල 
සඳහා නිරහදශිත පීහරහි හා දේහඩහි වි්ශාලත්වය මත හතාරතුරු 
සඳහා තාක්ණික දත්ත යටහත් උපහදස� බලන්න.

• දම්වැල නිවැරදිව ඇද ඇති බව පරීක්ා කරන්න. බුරුල වූ 
දම්වැලක එය නිවැරදිව මුවහත් කිරීමට වඩා දු්�කර කරමින්, 
පැත්තකට හසලහවනු ඇත.

• හැම විටම ඇතුළත මුහුණහතන් කපන දැත්ත පීර ගාන්න. 
ආපසු එන ක්රමික පැදදීම මත පීඩනය අඩු කරන්න. පළමුව එක 
පැත්තක සියලු දැති පීර ගාන්න, පසුව දාම කියත එහා පැත්තට 
හරවා අහනක පැත්හත් දැති පීර ගාන්න.

• සමාන දිගකට සියලු දැති පීර ගාන්න. කපන දැත්හත් දිග මි.මී. 
4 ක (5/32") දකවා අඩු කර ඇති විට දම්වැල වැහැරී ඇති අතර 
ආහද්ශ කළ යුතුය. (23)

්ගැඹුරු ආමෝන සැකසුම ්ගැළපීම පිළිබඳ සෝමෝනය උපහ්දස�

• ඔබ කපන දැත්ත (A) මුවහත් කරන විට ගැඹුරු ආමාන සැකසුම 
(C) අඩු වනු ඇත. ප්ර්ශස�ත කැපුම් කාරය සා්ධනයක පවත්වා ගැනීම 
සඳහා ගැඹුරු ආමානය (B) නිරහදශිත ගැඹුරු ආමාන සැකසුම 
සාක්ාත් කර ගැනීමට පහළට පීර ගෑ යුතු හේ. ඔබහේ විහ්ශ�් 
දම්වැල සඳහා නිවැරදි ගැඹුරු ආමාන සැකසුම හසායා ගැනීමට 
තාක්ණික දත්ත මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න. (24)

!
අවවෝ්දයයි! ්ගැඹුරු ආමෝන සැකසුම ඉතෝ වි�ෝල නම් 
හප�ළෝ පැනීහම් අව්දෝනම වැඩි හවයි!

්ගැඹුරු ආමෝන සැකසුම ්ගැළපීම

• ගැඹුරු ආමාන සැකසුම ගැළපීමට හපර කපන දැත්ත අලුතින් 
මුවහත් කළ යුතුය. ඔබ විසින් කපන දැත්ත මුවහත් කරන සෑම 
හතවන වතාහවහිම ඔබට ගැඹුරු ආමාන සැකසුම ගැළපීමට අපි 
නිරහද්ශ කරමු. සටහන! හමම නිරහද්ශය කපන දැත්හත් දිග 
අධිකව අඩු හනාවන බව උපකලපනය කරයි.

• ඔබට පැතලි පීරක හා ගැඹුරු ආමාන හමවලමක අව්ශය වනු 
ඇත. අපි ඔබට නිවැරදි ගැඹුරු ආමාන සැකසුම හා ගැඹුරු 
ආමානය සඳහා ඇලය සාක්ාත් කර ගැනීම සඳහා අපහේ 
ගැඹුරු ආමාන හමවලම භාවිතා කිරීමට නිරහද්ශ කරමු.

• දම්වැලට ඉහළින් ගැඹුරු ආමාන හමවලම තබන්න. ගැඹුරු 
ආමාන හමවලම භාවිතය පිළිබඳ විස�තරාත්මක හතාරතුරු, 
ගැඹුරු ආමාන හමවලම සඳහා වන පැහකජහයහි හසායා ගත 
හැකි වනු ඇත. ගැඹුරු ආමාන හමවලම හරහා හනරා සිටින 
ගැඹුරු ආමානහයහි තුඩ පීර ගෑම සඳහා එම පැතලි පීර භාවිතා 
කරන්න. ඔබ ගැඹුරු ආමාන හමවලම ඔස�හස� පීර අඳින විට 
ඔබට තවදුරටත් ප්රතිහරා�්ධය හනාහැහඟන විට ගැඹුරු ආමාන 
සැකසුම නිවැරදියි. (24)

්දම්වැල ඇදීම

!
අවවෝ්දයයි! බුරුල් වූ ්දම්වැලේ විසි විය හැකි අත� 
බ�පතළ හහෝ� මෝ�ක තුවෝල ඇති වීමට හහ�තු විය 
හැක.

ඔබ වැඩි වැඩිහයන් දම්වැලක භාවිතා කරන විට එය වඩාත් හයා�ගය 
බවට පත් හවයි. බුරුල වීම මඟ හරවා ගැනීමට නිතිපතා දම්වැල 
සීරුමාරු කිරීම එම නිසා වැදගත් හේ.

ඔබ ඉන්්ධන නැවත පුරවන සෑම අවස�ථාවකදීම දම්වැල ඇහදන 
ප්රමාණය පරීක්ා කරන්න. සටහන! නව දම්වැලකට ඔබ විසින් 
ඇහදන ප්රමාණය වඩාත් නිරන්තරහයන් පරීක්ා කර බැලිය යුතුව 
ඇති පදම් වීමට දිවවීහම් වකවානුවක ඇත.

දම්වැල හැකි තරම් තදිට අදින්න, නමුත් ඔබට අතින් නිදහහස� එය 
වටා ඇදිය හනාහැකි තරම් දැඩිව හනාහේ. (25)

• කලච ආවරණය හා දාම තිරිංගය අලලාහගන සිටින අවුරු 
මුරචචිය ලිහිල කරන්න. සිංහයා�ජන මුරචචි යතුර භාවිතා 
කරන්න. එවිට ඔබට අතින් ඇලලිය හැකි පරදි අවුරු මුරචචිය 
තදින් තද කරන්න. (26)

• අවුරුහවහි තුඩ ඔසවා සිංහයා�ජන මුරචචි යතුර භාවිතහයන් 
දම්වැල ඇදීහම් ඉස�කුරුප්පුව තද කිරීහමන් දම්වැල අදින්න. 
අවුරුහවහි යටි පැත්හතන් එලලා හනාවැහටන හතක දම්වැල තද 
කරන්න. (27)

• අවුරුහවහි තුඩ උඩට අලලාහගන සිටිය අතරතුර මුරචචිය තද 
කිරීමට සිංහයා�ජන මුරචචි යතුර භාවිතා කරන්න. (28) ඔබට 
අතින් නිදහහස� කියත් දම්වැල ඇදිය හැකි දැයි, සහ අවුරුහවහි 
යටි පැත්හතහි කිසිදු බුරුලක හනාපවතින බව පරීක්ා කරන්න. 
(29)

අපහේ දාම කියත්වල දම්වැල ඇදීහම් ඉස�කුරුප්පුහවහි පිහිටුම 
මාදිළිහයන් මාදිළියට හවනස� හේ. එය ඔබහේ මාදිළිහේ ඇත්හත් 
හකාතැනක දැයි හසායා ගැනීමට කුමකද යනු කුමක ද? යන 
මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

ප්රධෝන ආ�ේෂක පූේහවෝ�පෝයන්ත
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කැපුම් උපක�ණයට ලිහිසි හතල් ්දැමීම

!
අවවෝ්දයයි! කැපුම් උපක�ණයට දුේවල හලස ලිහිසි 
හතල් ්දැමීම බ�පතළ, මෝ�ෝන්තතික තුවෝල වලට පවෝ 
තුඩුදිය හැකි, ්දම්වැල කැඩීමට හහ�තු විය හැක.

්දෝම හතල්

දාම හතල දම්වැලට හහාඳ ආසකතියක හපන්නුම් කළ යුතු අතර 
එය උණුසුම් ගිම්හානය හහා� ශීත කාලගුණය ද යන්න හනාතකා එහි 
ගලන ලක්ණ පවත්වාහගන යා යුතුය.

වැදගත්! එළවළු වලින් සෑදු කියත් දාම හතල භාවිතා කරන විට, 
දිගු කාලීන ගබඩාවකට හපර තුඩුහවහි සහ කියහතහි දාරහේ 
හකාටස� ගලවා පිරසිදු කරන්න. එහස� නැත්නම් කියත් දාමය 
නුහුරු වීමට හා අවුරු තුහඩහි දැත්ත හිරවීමට හහ�තු වනු ඇති, 
කියත් දාම හතල මල බැඳීහම් අවදානමක පවතී. 

්දෝම හතල් පි�වුම

• අපහේ සියලු දාම කියත්වල ස�වයිංක්රීයව දාම වලට ලිහිසි හතල 
දැමීහම් පද්ධතියක තිහේ. සමහර මාදිළිවල හතල ගැලීම ද 
සැකසිය හැකි හේ.

• කියත් දාම හතලවලට හපර ඉන්්ධන ඉවර වන පරදි කියත් දාම 
හතල ටැිංකිය හා ඉන්්ධන ටැිංකිය නිරමාණය කර ඇත.

හකහස� හවතත්, හමම ආරක්ක විහ්ශ�්ාිංගය ඔබ දාම 
හතලවල හර විධිය භාවිතා කිරීමට (හතල ඉතා දියාරු නම් එය 
ඉන්්ධනවලට හපර ඉවර වනු ඇත), සහ නිරහදශිත පරදි ඔබ 
කාබියුහරටරය ගැළපීම (තුනී මිශ්රණයක ඉන්්ධන හතලවලට 
වඩා කල පවතින බව එයින් අදහස� විය හැක) සහ ඔබ නිරහදශිත 
කැපුම් උපකරණ භාවිතා කිරීමට (ඉතා දිගු අවුරුවක වැඩිපුර දාම 
හතල භාවිතා කරනු ඇත) අව්ශය හකහර.

්දෝම ලිහිසි හතල් පරීේෂෝ කිරීම

• ඔබ ඉන්්ධන පුරවන එක එක වතාහේ දාම ලිහිසි හතල පරීක්ා 
කරන්න. 

ආහලා�ක වරණිත මතුපිටක හසන්ටිමීටර 20 (අඟල 8) පමණ 
ඈතින් අවුරුහවහි තුඩ මානන්න. 3/4 ඉන්්ධන පාලකයක විනාඩි 
1 ්ධාවනය කිරීහමන් පසුව ඔබ ආහලා�ක මතුපිහටහි හතලවල 
පැහැදිලි හරඛාවක දැකිය යුතුය.

දාම ලිහිසි හතල වැඩ කරන්හන් නැති නම්:

• අවුරුහවහි හකළවර දාරය පිරසිදු බව පරීක්ා කරන්න. අවැසි 
නම් පිරසිදු කරන්න. (30)

• අවුරු තුහඩහි දැත්ත නිදහහස� හැහරන බව සහ තුඩු දැත්හතහි 
ලිහිසි හතල කුහරය අවහිර හනාවන බව පරීක්ා කරන්න. අවැසි 
නම් පිරසිදු කර ලිහිසි හතල දමන්න. (31)

දාම ලිහිසි හතල පද්ධතිය ඉහත පරීක්ාවන් හා ඒ හා සම්බන්ධිත 
ක්රියාමාරගයන් සිදු කිරීහමන් අනතුරුව තවමත් වැඩ හනාකරයි නම් 
ඔබ ඔබහේ හස�වා නිහයා�ජිතයා හා සම්බන්්ධ විය යුතුය.

්දෝම එලැවුම් ්දැතත

කලච හබරය ඇණ දැත්තකින් සවි කර ඇත (දාම දැත්ත හබරය මත 
පාස�සා ඇත). (32)

එලැවුම් දැත්ත මත හගවීයාහම් තත්ත්වය නිතිපතා පරීක්ා කරන්න. 
හගවීයාම අධික නම් ආහද්ශ කරන්න. ඔබ දම්වැල ආහද්ශ කරන 
සෑම අවස�ථාවකදීම එලැවුම් දැත්ත ආහද්ශ කරන්න.

කැපුම් උපක�ණය මත හ්ගවීයෝම පරීේෂෝ කිරීම

හම් සඳහා දම්වැල දිනපතා පරීක්ා කරන්න:

• මිටියම්වල හා ගාන්චුවල දකනට ලැහබන ඉර තැලීම්.

• දම්වැල නුහුරු ද යන්න.

• මිටියම් හා ගාන්චු දරුණු හලස හගවී හගාස� ඇති ද යන්න.

ඉහත ඕනෑම කරුණක හපන්වන්හන් නම් කියත ආහද්ශ කරන්න.

අපි ඔබට පවතින දම්වැල හකතරම් හගවී හගාස� ඇතිදැයි තීරණය 
කිරීම සඳහා නව දම්වැල සමඟ පවතින දම්වැල සිංසන්දනය කිරීමට 
නිරහද්ශ කරමු.

කපන දැත්හතහි දිග මි.මී. 4 ක දකවා පමණක හගවී හගාස� ඇති විට 
දම්වැල ආහද්ශ කළ යුතුය.

නියෝමක අවුරුව

නිතිපතා පරීක්ා කරන්න:

• අවුරුහවහි හකළවර මත කටුහකාහහාල තිහේ ද යන්න. ඇවසි 
නම් පීරක සමඟ හම්වා ඉවත් කරන්න.

• අවුරුහවහි දාරය දරුණු හලස හගවී හගාස� තිහේ ද යන්න. අවැසි 
නම් අවුරුව ආහද්ශ කරන්න.

• අවුරුහවහි තුඩ අසමාන හහා� දරුණු හලස හගවී හගාස� තිහේ ද 
යන්න. අවුරු තුහඩහි යටි පැත්ත කුහර සහිත නම් හමය බුරුල වූ 
දම්වැලක සමඟ ක්රියාත්මක වූ නිසයි.

• අවුරුහවහි ආයුකාලය දීර� කිරීමට ඔබ නිතිපතා එය උඩට 
හැරවිය යුතුය.

!
අවවෝ්දයයි! ක්රියෝකරු ්දම්වැල ස�පේ� ක�න විට 
හබෝහහෝ� ්දෝම කියත අනතුරු සිදු හේ.

පුද්ගලික ආ�ේෂණ උපක�ණ පළඳින්තන. 
“පුද්ගලික ආ�ේෂක උපක�ණ” යන මෝතෘකෝව 
යටහත උපහ්දස� බලන්තන.

ඔබට ප්රමෝණවත හලස පුහුණුව ලබෝ හනෝමැති 
බව ්දැහනන කිසිදු ක්රියෝවක නි�ත හනෝවන්තන. 
පුද්ගලික ආ�ේෂණ උපක�ණ, හප�ළෝ පැනීම 
වළේවෝ්ගන්තහන්ත හකහස�්ද, කැපුම් උපක�ණ සහ 
සෝමෝනය වැඩ කිරීහම් උපහ්දස� යන මෝතෘකෝවන්ත 
යටහත උපහ්දස� බලන්තන.

හප�ළෝ පැනීහම් අව්දෝනමේ පවතින අවස�ථෝවන්ත 
මඟ හරින්තන. යෝන්ත්රික ආ�ේෂණ උපක�ණ යන 
මෝතෘකෝව යටහත උපහ්දස� බලන්තන.

නිේහදශිත ආ�ේෂණ උපක�ණය �ෝවිතෝ ක�න්තන 
සහ එහි තතතවය පරීේෂෝ ක� බලන්තන. සෝමෝනය 
වැඩ කිරීහම් උපහ්දස� යන මෝතෘකෝව යටහත 
උපහ්දස� බලන්තන.

සියලු ්දෝම කියත ආ�ේෂිත විහ��ෂෝං්ග වැඩ ක�න 
බව පරීේෂෝ ක�න්තන. සෝමෝනය වැඩ කිරීහම් 
උපහ්දස� හෝ සෝමෝනය ආ�ේෂණ පූේහවෝ�පෝයන්ත යන 
මෝතෘකෝවන්ත යටහත උපහ්දස� බලන්තන.

ප්රධෝන ආ�ේෂක පූේහවෝ�පෝයන්ත
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අවුරුව සහ ්දම්වැල සවි කිරීම

!
අවවෝ්දයයි! තුවෝල වලින්ත ඔබහේ ්දෑත ආ�ේෂෝ ක� 
්ගැනීම සඳහෝ, ්දම්වැල සමඟ වැඩ ක�න විට, සෑම 
විටම අතවැසුම් පළදින්තන.

ඉදිරපස අත් ආවරණය ඉදිරපස හසුරුව හදසට හගන යාහමන් 
දම්වැහල තිරිංගය හනාබැඳුණු පිහිටුමක තිහබන බව පරීක්ා 
කරන්න.

අවුරුහේ මුරචචිහයන් ඉස�කුරුප්පු ඇණ ගලවා කලච ආවරණය (දාම 
තිරිංගය) ඉවත් කරන්න. පරවහණ ආවරණය (A) ඉවත් කරන්න. 
(34)

අවුරුහේ මුරචචිවලට උඩින් අවුරුව සවි කරන්න. අවුරුව එහි පසු 
පස�හස�ම පිහිටුමක තබන්න. අවුරුහවහි දාරය මත ඇති එලැවුම් 
දැත්තට උඩින් දම්වැල තබන්න. අවුරුහවහි ඉහළ හකළවරන් 
අරඹන්න. (35)

කපන ගාන්චුවල හකළවරවල අවුරුහවහි ඉහළ හකළවරට 
ඉදිරහයන් මුහුණලා තිහබන බවට වග බලා ගන්න.

කලච ආවරණය සවි කර අවුරුහවහි කුහරය තුළ දාම ගළපනහේ කූර 
සවි කිරීමට මතක තබා ගන්න. දම්වැහල එලැවුම් ගාන්චු එලැවුම් 
දැත්තට උඩින් නිවැරදිව සවි කර ඇති බව හා දම්වැල නිවැරදිව 
අවුරුහවහි දාරය තුළ පිහිටා ඇති බව පරීක්ා කරන්න. ඔබහේ ඇඟිලි 
සමඟ අවුරුහවහි මුරචචිය තද කරන්න. 

සිංහයා�ජන මුරචචි යතුර භාවිතහයන් දම්වැල ඇදීහම් ඉස�කුරුප්පුව 
දකෂිණාවරතව හැරවීහමන් දම්වැල අදින්න. අවුරුහේ යටි පැත්හතන් 
එලලා හනාවැහටන හතක දම්වැල ඇදීම කළ යුතුය. (27)

අවුරුහේ යටි පැත්හතහි කිසිදු බුරුලක හනාමැති විට දම්වැල 
නිවැරදිව ඇහදන අතර එය තවමත් අතින් පහසුහවන් හැරවිය හැකිය. 
අවුරුහවහි තුඩ උඩට අලලාහගන සිටින අතරතුර සිංහයා�ජන මුරචචි 
යතුර සමඟ අවුරුහේ මුරචචිය තද කරන්න. (28) (29)

නව දම්වැලක සවි කරන විට, දම්වැල ඇදීහම් තදකම දම්වැල 
ක්රියාත්මක වන හතක නිතර පරීක්ා කළ යුතු හේ. දම්වැල ඇදීහම් 
තදකම නිතිපතා පරීක්ා කර බලන්න. නිවැරදිව අදින ලද දම්වැලක 
හහාඳ කැපුම් කාරය සා්ධනයක සහ දිගු ආයුකාලයක සහතික කරයි. 
(25)

කූරු ්ගැසූ අවහ�ෝ�ධකයේ සවි කිරීම
කූරු ගැසූ අවහරා�්ධකයක සවි කිරීමට – ඔබහේ හස�වාව නිහයා�ජිතයා 
අමතන්න. (36)

එකලස
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ඉන්තධන
සටහන! යන්්රය හදපහර එන්ජිමකින් සමන්විත වන අතර සෑම විටම 
හපට්රල මිශ්රණයක හා හදපහර හතල භාවිතා කරමින් ්ධාවනය කළ 
යුතුය. නිවැරදි මිශ්රණය ලබා ගන්නා බව තහවුරු කිරීම සඳහා මිශ්ර 
කළ යුතු හතල ප්රමාණය නිවැරදිව මැන ගැනීම වැදගත් හේ. ඉන්්ධන 
කුඩා ප්රමාණයක මිශ්ර කරන විට, කුඩා හදා�්යක පවා වි්ශාල හලස 
මිශ්රණහේ අනුපාතයට බලපෑ හැකිය.

!
අවවෝ්දයයි! සෑම විටම ඉන්තධන පරිහ�ණහේ 
දී ප්රමෝණවත වෝතෝශ්රයේ ඇති බවට සහතික 
ක�්ගන්තන.

හපට්රල්
• හහාඳ තත්ත්වහේ මූලික හනාවන හහා� මූලික හපට්රල භාවිතා 

කරන්න.

• අඩුම නිරහදශිත ඔකහට්න් හශ්ර�ණිය 90 (හරාන්) හේ. ඔබ  
90 වඩා අඩු ඔකහට්න් හශ්ර�ණියක එන්ජිම පවත්වා හගන 
යන්හන් නම්, ගැස�සුමක ඇති විය හැකිය. හමය බරපතල එන්ජිම් 
හානියක ලබා දිය හැකි, ඉහළ එන්ජින් උ්�ණත්වයකට හා ඉහළ 
ඉසිලුම් බරකට තුඩු හදයි.

• අඛේඩ ඉහළ ජවවල (උදා. බැඳීම) වැඩ කරන විට වැඩිපුර 
ඔකහට්න් නිරහද්ශ කරනු ලැහේ.

Husqvarna ඇල්කිල්ක�ණ ඉන්තධන

Husqvarna හහාඳම කාරය සා්ධනයක සඳහා Husqvarna 
ඇලකිලකරණ ඉන්්ධන භාවිතය නිරහද්ශ කරයි. 

ඉන්්ධනවල භයානක පිටවන දුමාරය අඩු කරන, සාමානය 
ඉන්්ධනවලට සාහප්ක්ව අඩු භයානක ්රවයය අඩිංගු හේ. ඉන්්ධන 
විසින් දැහවන විට එන්ජිහම් හකාටස� පිරසිදු කර එන්ජිහම් ආයුකාලය 
ප්ර්ශස�ත කර තබා ගන්නා අප්රවයය අඩු ප්රමාණයක සපයයි.

Husqvarna ඇලකිලකරණ ඉන්්ධන සියලුම හවළඳහපාලවල වලදී 
ලබාගත හනාහැක. 

එතහනෝ�ල් ඉන්තධන

HUSQVARNA 10% ක උපරම එතහනා�ල අන්තරගතයක සහිත 
වානිජමය ඉන්්ධන නිරහද්ශ කරයි.

ප්දම් දිවවීම

පළමු පැය 10 ක කාලය තුළ දීර� කාල පරචහඡේදයක සඳහා ඉතා 
ඉහළ හේගයකින් ්ධාවනය කිරීහමන් වළකින්න.

හ්දපහ� හතල්
• හහාඳම ප්රතිඵල සහ කාරය සා්ධනයක සඳහා, අපහේ වා සිසිලූ 

හදපහර එන්ජින් සඳහා විහ්ශ�්හයන්ම නිරමාණය කරන ලද 
HUSQVARNA හදපහර එන්ජින් හතල භාවිතා කරන්න. 
මිශ්රණය 1:40 (2,5%).

• HUSQVARNA හදපහර හතල ලබා ගත හැකි හනාහේ නම්, 
ඔබ වා සිසිලූ එන්ජින් සඳහා ඇති හහාඳ තත්ත්වහේ හවනත් 
හදපහර හතල භාවිතා කළ යුතුය. හතල හතා�රා ගැනීහම්දී 
ඔබහේ අහලවි නිහයා�ජිත අමතන්න. හවනත් හදපහර හතල 
භාවිතා කරන්හන් නම්, මිශ්රණය 1:25.

• සමහර විට පිටත දහන හතල (TCW හශ්ර�ණිගත) හලස 
හැඳින්හවන, වා සිසිලූ එන්ජින් සඳහා ඇති හදපහර හතල 
කිසිවිහටකත් භාවිතා හනාකරන්න.

• සිේපහර එන්ජින් සඳහා ඇති හතල භාවිතා හනාකරන්න.

• දුරවල හතල ගුණත්වයක සහ/හහා� ඉතා ඉහළ හතල/ඉන්්ධන 
අනුපාතයක ක්රියාකාරීත්වය උවදුහරහි හහළන අතර උත්හරේරක 
පරවරතකවල ආයුකාලය අඩු කළ හැක.

මිශ්රණ අනුපෝතය

හපට්රල්, ලීටේ හ්දපහ� හතල්, ලීටේ

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

මිශ්රණය
• සෑම විටම ඉන්්ධන සඳහා ඇති පිරසිදු භාජනයක හපට්රල හා 

හතල මිශ්ර කරන්න.

• සෑම විටම භාවිතා කළ යුතු හපට්රල ප්රමාණහයන් අඩක පුරවා 
ආරම්භ කරන්න. එවිට මුළු හතල ප්රමාණය එකතු කරන්න. 
ඉන්්ධන මිශ්රණය මුසු කරන්න (හසාලවන්න). ඉතිර හපට්රල 
ප්රමාණය එක කරන්න.

• යන්්රහේ ඉන්්ධන ටැිංකිය පිරවීමට හපර ඉන්්ධන මිශ්රණය 
මුළුමනින්ම මුසු කරන්න (හසාලවන්න).

• වරකට එක මසක ඉන්්ධන සැපයුමකට වඩා මිශ්ර හනාකරන්න.

• යන්්රය යම් කාලයක සඳහා භාවිතා හනාහේ නම් ඉන්්ධන 
ටැිංකිය හිස� කර පිරසිදු කළ යුතුය.

්දෝම හතල්
• දාම කියත් නි්�පාදකහයකු ව්ශහයන් අපි එළවළු හතල පදනමක 

සහිතව, දිරාපත් වන සුළු, ප්ර්ශස�ත දාම හතලක සිංවර්ධනය කර 
ඇත. අපි උපරම දාම ආයුකාලයක හා පාරසරක හානිය අවම 
කර ගැනීමට යන හදකම සඳහා අපහේ හතල භාවිතය නිරහද්ශ 
කරමු. අපහේ දාම හතල ලබා ගත හැකි හනාහේ නම්, සම්මත 
දාම හතල නිරහද්ශ කරනු ලැහේ.

• අපි හහාඳ ආසකත ලක්ණ සමඟ විහ්ශ�් හතල (දාම හතල) 
භාවිතය නිරහද්ශ කරමු.

• අපහත ගිය හතල් කිසිවිහටකත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන! අපහත් 
ගිය හතල භාවිතහයන් ඔබට අනතුරුදායක විය හැකි අතර 
යන්්රයට හා පරසරයට හානි සිදුවිය හැක.

• උ්�ණත්වයට ගැළහපන නිවැරදි හශ්ර�ණිහේ (සුදුසු දුස�්ාවිතා 
පරාසයක) හතල භාවිතා කිරීම වැදගත් හේ.

• 0°C (32°F) අඩු උ්�ණත්වයන් හිදී සමහර හතල ඉතා දුස�්ාවී 
බවට පත් හේ. හමය හතල හපාම්ප කිරීම වැඩි කළ හැකි අතර 
හතල හපාම්ප සිංරචකවලට හානි විය හැක.

• දාම හතල හතා�රා ගන්නා විට ඔබහේ හස�වා නිහයා�ජිතයා 
අමතන්න.

ඉන්තධන පරිහ�ණය
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ඉන්තධන පි�වීම

!
අවවෝ්දයයි! පහත සඳහන්ත පූේහවෝ�පෝයන්ත ්ගැනීහමන්ත, 
ගිනි ්ගැනීහම් අව්දෝනම හබහහවින්ත අඩු වනු ඇත:

දුම් පෝනය හනෝක�න්තන සහ ඉන්තධන අවට කිසිදු 
උණුසුම් වස�තූවේ හනෝතබන්තන.

සෑම විටම එන්තජිම නත� ක� එයට ඉන්තධන පි�වීමට 
හප� විනෝඩි කිහිපයේ සිසිල් වීමට ඉඩ හ්දන්තන.

ඉන්තධන පු�වන විට, අතිරිේත පීඩනය හසමින්ත 
නි්දහස� වන පරිදි ඉන්තධන පියන හසමින්ත විවෘත 
ක�න්තන.

ඉන්තධන පි�වීහමන්ත අනතුරුව ඉන්තධන පියන 
පහ�ස�සමින්ත ත්ද ක�න්තන.

සෑම විටම ආ�ම්� කිරීමට හප� ඉන්තධන පි�වීහම් 
ප්රහද�හේ සහ ප්ර�වහේ සිට යන්ත්රය ඉවතට හ්ගන 
යන්තන.

ඉන්්ධන පියන අවට ප්රහද්ශය පිරසිදු කරන්න. ඉන්්ධන හා දාම හතල 
ටැිංකි නිතිපතා පිරසිදු කරන්න. ඉන්්ධන හපරහන අවම ව්ශහයන් 
වසරකට වරක ආහද්ශ කළ යුතුය. ටැිංකිවල අපවි්රනය ක්රමවත්ව 
ක්රියා හනාකිරීමට හහ�තු හේ. ඉන්්ධන පිරවීමට හපර භාජනය 
හසලවීහමන් ඉන්්ධන හහාඳින් මිශ්ර කර ඇති බව තහවුරු කර ගන්න. 
තාම හතල ටැිංකිහේ හා ඉන්්ධන ටැිංකිහේ ්ධාරතාවයන් හහාඳින් 
ගැළහප්. එබැවින් ඔබ හැම විටම දාම හතල ටැිංකිය හා ඉන්්ධන 
ටැිංකිය එකවර පිරවිය යුතුය. (37)

!
අවවෝ්දයයි! ඉන්තධන හෝ ඉන්තධන වෝෂ�ප ඉතෝ 
්දැහවනසුළු හේ. ඉන්තධන හෝ ්දෝම හතල් පරිහ�ණහේ 
දී පරිස�සම් වන්තන. ගිනි ්ගැනීම්, පිපිරීම් හෝ ආ��වෝසය 
හෝ සම්බන්තධ ඒවෝවල අව්දෝනම් ්ගැන ්දැනුවත 
වන්තන.

ඉන්තධනවල ආ�ේෂෝව

• එන්ජිම ්ධාවනය වන අතරතුර යන්්රයට ඉන්්ධන පිරවීම 
හනාකරන්න.

• ඉන්්ධන පුරවන විට හහා� ඉන්්ධන මිශ්ර කරන විට (හපට්රල සහ 
හදපහර හතල) ඇති තරම් වාතාශ්රයක තිහබන බවට වග බලා 
ගන්න.

• ආරම්භ කිරීමට හපර ඉන්්ධන පුරවන ස�ථානහේ සිට යන්්රය 
අවම ව්ශහයන් මීටර 3 ක හගන යන්න.

• යන්්රය කිසිවිහටකත් ආරම්භ හනාකරන්න:

1 ඔබහේ යන්්රහේ ඉහිරුණු හතල හහා� දාම හතල තිහේ නම්. 
අපහත් යෑම පිසදා හා ඉතිර ඉන්්ධන වා්�ප වීමට ඉඩ ලබා 
හදන්න.

2 ඔබ හහා� ඔබහේ ඇඳුම්වල ඉන්්ධන ඉහිරී තිහේ නම්, ඔබහේ 
ඇඳුම් මාරු කරන්න. ඉන්්ධන හා ස�පර්ශ වී ඇති ඔබහේ ්ශරීරහේ 
කුමන හහා� හකාටසක හසා�දන්න. සබන් හා ජලය භාවිතා 
කරන්න.

3 යන්්රහයන් ඉන්්ධන කාන්දු හවනවා නම්. ඉන්්ධන පියහනන් 
හා ඉන්්ධන හප්ළිහයන් කාන්දුවීම් සඳහා නිතිපතා පරීක්ා කර 
බලන්න.

!
අවවෝ්දයයි! පුළිඟු හේනු ආව�ණයට සහ ජවලන 
හේබලට හෝනියේ සිදු වී ඇති බව හපහනන 
යන්ත්රයේ කිසිවිහටකත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන. පුළිඟු 
්ගැන්තවීහම් අව්දෝනමේ හට ්ගැනීහමන්ත, ගින්තනේ 
ඇති විය හැක.

ප්රවෝහනය සහ ්ගබඩෝව
• විදුලි උපකරණ, විදුලි හමා�ටර, ප්රතිහයා�ජක/ස�විච, හබායිහලරු 

හා ඒ හා සමාන ඒවා හවතින් පුළිඟු හහා� පියවි ගිනිදැල හා 
සම්බන්්ධ ඉදිර කාන්දුවීම් හහා� දුම්වල කිසිදු අවදානමක නැති 
පරදි හැම විටම දාම කියත හා ඉන්්ධන ගබඩා කරන්න.

• සෑම විටම ඉන්්ධන සඳහා නිරමාණය කර ඇති අනුමත 
භාජනයක ඒවා ගබඩා කරන්න.

• දිගු ගබඩා කිරීහම් කාල සීමාවන් සඳහා හහා� දාම කියහත් 
ප්රවාහනය සඳහා, ඉන්්ධන හා දාම හතල ටැිංකි හිස� කළ යුතුය. 
ඔබහේ හදශීය හපට්රල ස�ථානහයන් ඔබට අපහත් ගිය ඉන්්ධන 
හා දාම හතල ඉවත් කළ හැකි ස�ථානය විමසන්න.

• තියුණු දාමය සමඟ හදිසි ස�පර්ශය වැළකවීම සඳහා, යන්්රය 
ප්රවාහනය කරමින් පවතින හහා� ගබඩා හකාට ඇති විට නියාමක 
අවුරු ආවරණය සෑම විටම කැපුම් ඇමුණුමට සවි කළ යුතුය. 
චලනය-හනාවන දාමයක පවා ඔබට හහා� ඔබට නිරාවරණය වූ 
දාමයක සමඟ හැහපන පුදගලයින්ට බරපතල කැපීම් ඇති කළ 
හැක.

• පුළිඟු හප්නු පියන පුළිඟු හප්නුහවන් ඉවත් කරන්න. දම්වැහල 
තිරිංගය ක්රියාත්මක කරන්න.

• ප්රවාහනහේ දී යන්්රය සුරකෂිත කරන්න.

දිගු-කෝලීනව ්ගබඩෝ කිරීම
හහාඳින් වාතාශ්රය ලැහබන ප්රහද්ශයක ඉන්්ධන/හතල ටැිංකි හිස� 
කරන්න. ආරකෂිත ස�ථානයක අනුමත භාජනවල ඉන්්ධන ගබඩා 
කරන්න. නියාමක අවුරු ආවරණය සවි කරන්න. යන්්රය පිරසිදු 
කරන්න. නඩත්තු කාලසටහන යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න.

යන්්රය පිරසිදු කර ඇති සහ දිගු කාලීන ගබඩාවකට හපර සම්පූරණ 
හස�වාවන් සිදු කර ඇති බව තහවුරු කර ගන්න.

ඉන්තධන පරිහ�ණය
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ඇ�ඹුම සහ නැවතුම

!
අවවෝ්දයයි! ආ�ම්� කිරීමට හප� කරුණු සිහි තබෝ 
්ගන්තන:

ආ�ම්�ය තුළ ්දෝමය චලනය වීමත සමඟ ස�පේ� 
වීමට ඇති අවස�ථෝව අඩු කිරීමට ්දෝම කියත පටන්ත 
්ගත විට ්දෝම තිරිං්ගය ක්රියෝතමක විය යුතුය.

අවුරුව, ්දෝමය සහ සියලු ආව�ණයන්ත නිවැ�දිව 
සවි ක� ඇති නම් හැහ�න්තනට ්දෝම කියතේ 
කිසිවිහටකත ආ�ම්� හනෝක�න්තන. එහස� 
හනෝවුවහහෝත ේලචචය ලිහිල්ව පැමිණ පුද්ගලික 
තුවෝල ඇති විය හැක.

යන්ත්රය ස�ථී� භූමිය මත තබන්තන. ඔබට සු�ේෂිත 
ප්දනමේ ඇති බවත ්දෝමයට කිසිවේ හනෝඇල්ලිය 
හැකි බවටත ව්ග බලෝ ්ගන්තන.

වැඩ ක�න ප්රහද�හේ සිට මිනිසුන්ත සහ සතුන්ත 
හහෝඳින්ත ඉවත ක� තබෝ ්ගන්තන.

ඇ�ඹුම
දාම කියත ආරම්භ වන විට දම්වැහල තිරිංගය ක්රියාත්මක විය යුතුය. 
ඉදිරපස අත් ආවරණය ඉදිරයට හගන යාහමන් තිරිංගය ක්රියාත්මක 
කරන්න. (42)

සීතල එන්තජිම

ආ�ම්�ක පිහිටුම, 1: ක්රියාත්මක/ක්රියා විරහිත ස�විචය ක්රියාත්මක“I” 
පිහිටුමට හගන යන්න.

වෝයුහ�ෝ�ධකය, 2: වයුහරා�්ධකහේ පිහිටුම තුළ වයුහරා�්ධක පාලනය 
සකසන්න. වායුහරා�්ධකය/හේග අකරමනය ලීවරය පූරණ දුරට 
එළියට ඇද ඇති විට, නිවැරදි ඉන්්ධන පාලක සැකසුම ස�වයිංක්රීයව 
සකස� හේ. (38)

වෝයු විහමෝ�චනය, 3: ඉන්්ධන ප්රාචීරය පිරවීම සඳහා ආරම්භ වන 
හතක (6 වරක පමණ) වායු විහමා�චන ප්රාචීරය පුනපුනා ඔබන්න. 
ප්රාචීරය සම්පූරණහයන්ම පිරවීම කළ යුතු නැත. (38)

ආ�ම්�ක හසුරුව අදින්තන, 4: ඔබහේ වම් අතින් ඉදිරපස හසුරුව 
අලලා ගන්න. පසුපස හසුරුව හරහා ඔබහේ දකුණු පාදය තැබීහමන් 
දාම කියත බිමින් අලලාහගන සිටින්න. ඔබහේ දකුණු අතින් 
ආරම්භක හසුරුව ඇද ඔබට ප්රතිහරා�්ධයක දැහනන හතක (ආරම්භක 
අඩය ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ) හසමින් ආරම්භක රැහැන එලියට 
අදින්න, පසුව එන්ජිම දැලහවන හතක දැඩිව හා හේගහයන් අදින්න. 
(39)

වෝයුහ�ෝ�ධකය, 5: "හුමාලයක" ්ශේදයක හරහා ඇසිය හැකි එන්ජිම 
ඇවිහලන විගසම වායුහරා�්ධක පාලකය තලලු කරන්න. (41)

ආ�ම්�ක හසුරුව අදින්තන, 6: එන්ජිම ආරම්භ වන හතක රැහැන 
්ශකතිමත්ව අදිමින් තබා ගන්න.

ආ�ම්�ක රැහැන ඔබහේ අත වටෝ ඇඹරීම කිසිවිහටකත 
හනෝක�න්තන.

අවධෝනයට! ආරම්භක රැහැනම ඇදීම හනාකරන්න හා රැහැන 
පූරණව දීර� කළ විට ආරම්භක හසුරුවට යාමට ඉඩ හනාහදන්න. 
හමයින් යන්්රයට හානි සිදුවිය හැක.

දාම තිරිංගය තවමත් ක්රියාත්මක වන බැවින් එන්ජිහම් හේගය හැකි 
ඉකමනින් අකරමනය හවත සැකසිය යුතුය, ඉන්්ධන පාලකය 
ඉකමනින් මුදවාලීහමන් හමය සාක්ාත් කර හගන ඇත. හමය 
කලචචයට, කලච හබරයට සහ තිරිංග පථයට සිදු වන අනව්ශය හගවී 
යාමක වළකවයි. එවිට ඔබ ඉන්්ධන පාලකය පූරණව ඇදීමට හපර 
තත්පර කිහිපයක යන්්රයට අකරමනය වීමට ඉඩ හදන්න. 

සටහන! ඉදිරපස අත් ආවරණය (“නැවත සකස� කිරීමට පස�සට 
අදින්න” හලසින් සලකුණු කර ඇති) ඉදිරපස හසුරුව හදසට ආපසු 
ඇදීහමන් දාම තිරිංගය නැවත සකසන්න.. දැන් දාම කියත භාවිතය 
සඳහා සූදානම් හේ. කියහතහි (A) පසුපස හකළවර එක එක පියවර 
විස�තර කිරීමට උපමා සමඟ සරල ආරම්භක සිහිකැඳවනයක ඇත. 
(38)

උණුසුම් එන්තජිම

සීතල එන්ජිමක සඳහා වායුහරා�්ධක පාලකය වායුහරා�්ධක පිහිටුමකට 
සැකසීම හනාකර එකම ආරම්භක ක්රියා පිළිහවත භාවිතා කරන්න.

!
අවවෝ්දයයි! එන්තජිහමන්ත පිටවන දුමෝ�ය, ්දෝම 
හතල් මීදුම හෝ කියත කුඩුවල දූවිල්ල දිගු කෝලීනව 
ආ��වෝස කිරීහමන්ත හසෞඛ්ය අව්දෝනමේ ඇති කළ 
හැක.

• අවුරුව, දම්වැල සහ කලච ආවරණය නිවැරදිව සවි කර ඇති නම් 
හැහරන්නට දාම කියතක කිසිවිහටකත් ආරම්භ හනාකරන්න. 
එකලස යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න. දාම කියතට 
අනුයුකත අවුරුවකින් හා දාමයකින් හතාරව කලචචය ලිහිල වී 
දරුණු තුවාල ඇති විය හැක. (35)

• ආරම්භ කරන විට දාම තිරිංගය ක්රියාත්මක විය යුතුය. ඇරඹුම 
සහ නැවතුම යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න. ආරම්භය 
අතහැර හනාදමන්න. ඔබට කියහතහි පාලනය අහිමි විය හැකි 
නිසා හමම ක්රමය ඉතා භයානකය. (40)

• යන්්රය කිසිවිහටකත් ගෘහස�ථව ආරම්භ හනාකරන්න. පිට වන 
දුමාරය ආ්ශ�වාස කරන්හන් නම් භයානක විය හැකිය.

• ඔබහේ වටපිටාව නිරීක්ණය කර කැපුම් උපකරණය සමඟ 
ස�පර්ශයට එන පුදගලයින් හහා� සතුන්හගන් කිසිදු අවදානමක 
හනාපවතින බවට වග බලා ගන්න.

• සෑම විටම අත් හදහකන්ම කියත අලලාගන්න. දකුණු අත 
පසුපස හසුරුව මත ද, වම් අත ඉදිර හසුරුව මත ද විය යුතුය. 
සියලු පුදගලයින්, දකුණු හහා� වමත් වුවත්, හමම ග්රහණය භාවිතා 
කළ යුතු හේ. දාම කියත් හසුරු වටලමින් මහපටැඟිලි හා ඇඟිලි 
සමඟ තදබල ග්රහණයක භාවිතා කරන්න. (45)

නැවතුම
නැවතුම් ස�විචය නැවතුම් පිහිටුමට හගන යාහමන් එන්ජිම නවතා 
ඇත. (13)

ඇ�ඹුම සහ නැවතුම
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�ෝවිතයට හප�:
(44)

1 දම්වැහල තිරිංගය නිවැරදිව ක්රියා කරන අතර හානියට පත් වී 
හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

2 පසුපස දකුණු අත් ආවරණය හානියට පත් වී හනාමැති බව 
පරීක්ා කරන්න.

3 ඉන්්ධන පාලක පිටලෑම නිවැරදිව ක්රියා කරන අතර හානියට පත් 
වී හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

4 නැවතීම් ස�විචය නිවැරදිව ක්රියා කරන අතර හානියට පත් වී 
හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

5 සියලු හසුරු හතලවලින් නිදහස� වන බව පරීක්ා කරන්න.

6 කම්පන විහරා�ධී පද්ධතිය ක්රියා කරන අතර හානියට පත් වී 
හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

7 නිහජකරය සුරකෂිතව අමුණා ඇති අතර හානියට පත් වී 
හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

8 දාම කියහත් සියලු හකාටස� නිවැරදිව තද කර ඇති බව හා ඒවා 
හානියට පත් වී හහා� අතුරුදන් වී හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

9 දම්වැල ඩැහැගන්නා ස�ථානහේ වන අතර හානියට පත් වී 
හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

10 දම්වැල ඇදීහම් තදකම පරීක්ා කරන්න.

සෝමෝනය වැඩ කිරීහම් උපහ්දස�

වැදගත්!

හමම හකාටස දාම කියතක භාවිතා කිරීම සඳහා මූලික ආරක්ක 
නීති විස�තර කරයි. හමම හතාරතුරු වෘත්තීය කුසලතා හා 
අත්දැකීම් ආහද්ශකයක හනාහවයි. ඔබට අනාරකෂිත හැඟීමක 
ඇති තත්ත්වයක ලැහබන්හන් නම්, නතර කර විහ්ශ�්ඥ 
උපහදස� පතන්න. ඔබහේ දාම කියත් අහලවි නිහයා�ජිත, හස�වා 
නිහයා�ජිතහයකු හහා� පළපුරුදු දාම කියත් පරශීලකහයකු 
අමතන්න. ඔබට අවි්ශ�වාස බවක දැහනන ඕනෑම කටයුත්තක 
උත්සාහ හනාකරන්න!

දම්වැලක භාවිතා කිරීමට හපර ඔබ හපරළා පැනීහම් බලපෑම් 
හා ඒවා වළකවා ගන්නා ආකාරය වටහා ගත යුතුය. හපරළා 
පැනීම වළකවාගන්හන් හකහස�ද යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න.

දාම කියතක භාවිතා කිරීමට හපර ඔබ අවුරුහවහි ඉහළ හා පහළ 
දාර සමඟ කැපීම අතර හවනස වටහා ගත යුතුය. හපරළා පැනීම 
වළකවාගන්හන් හකහස�ද හා යාන්්රික ආරක්ණ උපකරණ යන 
මාතෘකාවන් යටහත් උපහදස� බලන්න.

පුදගලික ආරක්ණ උපකරණ පළඳින්න. “පුදගලික ආරක්ක 
උපකරණ” යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

මූලික ආ�ේෂක නීති
1 ඔබ අවට බලන්න:

• පුදගලයින්, සතුන් හහා� හවනත් හදවල යන්්රහේ ඔබහේ 
පාලනය හකහරහි බලපෑ හනාහැකි බව තහවුරු කිරීමට.

• ඉහත කිසිවක ඔබහේ කියත් ළඟට එන හහා� පහත වැහටන ගස� 
තුවාල කළ බව වග බලා ගැනීමට.

අව්ධානයට! ඉහත උපහදස� අනුගමනය කරන්න, නමුත් ඔබට 
අනතුරක වූ අවස�ථාවක උදේ ඉලලිය හනාහැකි තත්ත්වයක තුළ දාම 
කියතක භාවිතා හනාකරන්න.

2 �න මීදුම, දැඩි වර්ාව, දැඩි සුළිං, දැඩි ශීතල, ආදිය වැනි 
අයහපත් කාලගුණයක තුළ යන්්රය භාවිතා හනාකරන්න. 
අයහපත් කාලගුණයක තුළ වැඩ කිරීම හවහහසකර වන අතර 
හබාහහා� විට අයිස� බිම්, කලින් කිව හනාහැකි හහලීහම් දි්ශාවක, 
ආදී ආකලයය අවදානම් හගන එයි.

3 කුඩා අතු ඉවත් කරන විට හබාහහා� හස� පරස�සම් වන්න හා පඳුරු 
කැපීහමන් වැළකී සිටින්න (උදා. එකම අවස�ථාහේ දී කුඩා අතු 
හබාහහා�මයක කපා දැමීම). දාමය විසින් කුඩා අතු උදුරාහගන 
බරපතල තුවාල සිදු කිරීමට ඔබ හවත ආපසු විසි කළ හැක.

4 ඔබට ආරකෂිතව ගමන් කිරීමට හා නැඟී සිටිය හැකි බවට වග 
බලා ගන්න. ඔබට හදිසිහේ යාමට සිදු වුවහහාත් ඇතිවිය හැකි 
බා්ධක (මුල, ගල, අතු, ඇළි, ආදිය) සඳහා ඔබ අවට ප්රහද්ශය 
පරීක්ා කරන්න. බිම් බෑවුමක වැඩ කරන විට හබාහහා� හස� 
පරස�සම් වන්න.

5 ඇහදමින් තිහබන ගසක කැපීහම්දී හබාහහා� හස� පරස�සම් 
වන්න. ඇහදමින් තිහබන ගසක කැපීමට හපර හහා� පසු නැවත 
එහි සාමානය පිහිටුමට පැළ විය හැක. ඔබ විසින් ම වැරදියට 
ස�ථානගත කළහහාත් හහා� වැරදි තැනක කැපීම සිදු කළහහාත් 
ගස ඔබට හහා� යන්්රයට වැදී ඔබට පාලනය අහිමි විය හැක. 
තත්ත්වයන් හදකම බරපතල පුදගලික තුවාල ඇති කළ හැක.

6 ඔබහේ දාම කියත හගන යාමට හපර එන්ජිම වසා දමා දාම 
තිරිංගය භාවිතහයන් දම්වැල අගුළු දමන්න. අවුරුව හා දම්වැල 
සමඟ දාම කියත පස�සට මුහුණලා රැහගන යන්න. දාම කියත 
ප්රවාහනය කිරීමට හහා� ඕනෑම දුරක සඳහා එය රැහගන යාමට 
හපර අවුරුව හවත ආවරණයක සවි කරන්න.

7 ඔබ දාම කියත බිම තැබූ විට, දාම තිරිංගය භාවිතහයන් කියත් 
දාමය අගුළු දමා ඔබට යන්්රහේ නිතය දැකමක ඇති බවට 
සහතික කර ගන්න. ඕනෑම කාලයක සඳහා ඔබහේ දාම කියත 
දමා පිටත් වීමට හපර එන්ජිම වසා දමන්න.

!
අවවෝ්දයයි! සමහ� විට ්දෝමය හි�වීමට හහ�තු හවමින්ත 
ේලච ආව�ණහේ පතුරු හි� හවයි. සෑම විටම පිරිසිදු 
කිරීමට හප�ෝතුව එන්තජිම නත� ක�න්තන.

ප්රධෝන රීතින්ත
1 ඔබ හපරළා පැනීම කුමකද සහ එය සිදු වන ආකාරය වටහා 

ගත්හත් නම් ඔබට අලලාගැනීහම් මූල්රවයය අඩු කිරීමට හහා� 
ඉවත් කිරීමට හැක. සූදානම් වීහමන් ඔබ අවදානම අඩු කර ගනී. 
හපරළා පැනීම සාමානයහයන් ඉතා මෘදු හේ, නමුත් එය ඇතැම් 
විට ඉතා ක්ණික හා ප්රචන්ඩ විය හැක.

2 සෑම විටම ඉදිරපස හසුරුව මත ඔබහේ වමතින් සහ පසුපස 
හසුරුව මත ඔබහේ දකුණතින් දාම කියත දැඩි හලස අලලා 
ගන්න. හසුරු වටා ඔබහේ ඇඟිලි හා මහපැටඟිලි දවටන්න. 
ඔබ දකුණත් හහා� වමත් හහා� වුවද හමම ග්රහණය භාවිතා කළ 
යුතු හේ. හමම ග්රහණය හපරළා පැනීහම් බලපෑම අවම කරන 
අතර ඔබට දාම කියත පාලනය යටහත් තබා ගැනීමට ඉඩ හදයි. 
හසුරුවලට යෝමට ඉඩ හනෝහ්දන්තන! (45)

3 හබාහහා� හපරළා පැනීහම් අනතුරු බඳින විට තුළ සිදු හේ. ඔබ 
ස�ථිර හලස සිටහගන සිටින අතර ඔබව පැකිළ වැහටන හහා� 
ඔබහේ සමබරතාවය නැති කළ හැකි කිසිවක හනාමැති බව 
තහවුරු කරගන්න.

ඒකාග්රතාවයක හනාමැති වීම අවුරුහවහි හපරළා පැනීහම් 
කලාපය අහම්හබන් අත්තක, අවට ගසක හහා� හවනත් වස�තුවක 
ස�පර්ශ කරන්හන් නම් හපරළා පැනීමක ඇති වීමට හහ�තු විය 
හැක.

වැඩ හකාටස පාලනය කරගන්න. ඔබ කැපීමට යන කැබලි කුඩා 
හා සැහැලලු නම්, එවා කියත් දාමය තුළ හිර විය හැකි අතර ඔබ 

වැඩක�න ශිල්ප ක්රම
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හදසට විසි විය හැක. හමය අනතුරක විය යුතු නැති වූවත්, ඔබ 
හවත හදිසිහේ පැමිණ කියහතහි පාලනය අහිමි විය හැක. පළමුව 
හවන් කිරීහමන් හතාරව අඩුකකු කරන ලද ලී කඳවල හහා� අතු 
ඉරීම කිසිවිහටකත් හනාකරන්න. වරකට එක ලී කඳක හහා� 
එක කැබැලලක පමණක ඉරන්න. ඔබහේ වැඩ කරන ප්රහද්ශය 
ආරකෂිතව තබා ගැනීමට කැපූ කෑලි ඉවත් කරන්න. (46)

4 උ�හිහසහි උසට ඉහළින්ත ්දෝම කියත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන හෝ 
අවුරුහවහි තුඩ සමඟ හනෝකැපීමට උතසෝහ ක�න්තන. ්දෝම කියත 
එේ අතකින්ත කිසිවිහටකත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන! (47)

5 ඔබට දාම කියත පුරා පූරණ පාලනයක සඳහා ස�ථාවර ඉරයේවක 
තිබිය යුතුය. ඉණිමඟක, ගසක තුළ හහා� ඔබට නැගී සිටීමට 
සවිමත් බිමක හනාමැති තැනක සිටහගන කිසිවිහටකත් වැඩ 
හනාකරන්න. (48)

6 හැම විටම හේගවත් කැපුම් හේගයක භාවිතා කරන්න, උදා. 
පූරණ ඉන්්ධන පාලකය

7 ඔබ අවුරුහවහි ඉහළ හකළවර සමඟ කපන විට හබාහහා� හස� 
පරස�සම් වන්න, උදා, වස�තුහවහි යටි පැත්හතන් කපන විට. 
හමය තලලු ආ�ාතහේ කැපීම හලස හඳුන්වනු ලබයි. දාම කියත 
ආපසු පරශීලකයා හදසට තලලු කිරීමට දම්වැල උත්සාහ කරයි. 
කියත් දාමය හිර වී තිහේ නම්, කියත ඔබ හවත ආපසු තලලු විය 
හැක. (49)

8 හමම තලලු කිරීහම් බලය පරශීලක විහරා�්ධනය කරන්හන් 
නම් මිස හපරළා පැනීමකට හහ�තු වනු ඇති අවුරුහවහි හපරළා 
පැනීහම් කලාපය පමණක ගස සමඟ ස�පර්ශ වන පරදි දාම කියත 
හබාහහා� පස�සට යන අවදානමක පවතී. (50)
අවුරුහවහි පහළ හකළවර සමඟ කැපීම, උදා. වස�තුහේ මුදුහන් 
සිට පහළට, ඇදීහම් ආ�ාතය මත කැපීම හලස හඳුන්වනු ලබයි. 
හමම අවස�ථාහේ දී දාම කියත ගස හදසට ම ඇහදන අතර දාම 
කියහත් ඉදිරපස හකළවර කපන විට බඳ මත ස�වභාවිකව කඳ 
රඳා පවතී. ඇදීහම් ආ�ාතය මත කැපීහමන් ක්රියාකරුට දාම 
කියත හා හපරළා පැනීහම් කලාපහේ පිහිටුම පුරා වඩා හහාඳ 
පාලනයක ලබා හද. (51)

9 ඔබහේ අවුරුව හා දාමය මුවහත් කිරීම හා නඩත්තුව පිළිබඳ 
උපහදස� අනුගමනය කරන්න. ඔබ අවුරුව හා දාමය ආහද්ශ 
කරන විට අප විසින් නිරහද්ශ කළ සිංහයා�ජන පමණක 
භාවිතා කරන්න. කැපුම් උපකරණ හා තාක්ණික දත්ත යන 
මාතෘකාවන් යටහත් උපහදස� බලන්න.

මූලික කැපුම් ශිල්ප ක්රමය

!
අවවෝ්දයයි! එක අතකින්ත අල්ලෝහ්ගන සිට ්දෝම 
කියතේ කිසිවිහටකත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන. ්දෝම 
කියතේ ආ�ේෂිතව එක අතකින්ත පෝලනය හනෝහේ. 
සෑම විටම හසුරුවෝ වටෝ අත හ්දකින්තම ආ�ේෂිත, 
ත්ද ග්රහණයේ තබෝ ්ගන්තන.

සෝමෝනය

• කැපීහම්දී හැම විටම පූරණ ඉන්්ධන පාලකය භාවිතා කරන්න!

• සෑම කැපුමකින් පසු හේගය අකරමනය හවත අඩු කරන්න (කිසිදු 
පැටවීමකින් හතාරව පූරණ ඉන්්ධන පාලකයකින් හබාහහා� 
කාලයක සඳහා එන්ජිම ්ධාවනය කරවීම, උදා, කැපීම තුළ 
දම්වැහලන් කිසිදු ප්රතිහරා�්ධයක හනාමැති වීහමන් බරපතල 
එන්ජිිං හානි ඇති විය හැක).

• ඉහත සිට කැපීම = ඇදීහම් පහහරන් කැපීම.

• පහත සිට කැපීම = තලලුහේ පහහරන් කැපීම.

තලලුහේ පහහරන් කැපීම හපරළා පැනීහම් අවදානම වැඩි කරයි. 
හපරළා පැනීම වළකවාගන්හන් හකහස�ද යන මාතෘකාව යටහත් 
උපහදස� බලන්න.

නියම

කැපීම = ලී හරහා කපා දැමීම සඳහා සාමානය නියමය.

බැඳීම = කපා බිම හහළන ලද ගසක අතු කැපීම.

පැලීම = ඔබ කපමින් සිටින වස�තුව කැපීම සම්පූරණ වීමට හපර 
හදකට පැලීම.

ඔබ කැපීමේ සිදු කිරීමට හප� සලකෝ බැලිය යුතු වැ්ද්ගත කරුණු 
පහේ ඇත:

1 කැපුම් උපකරණය කැපීහම්දී හිර හනාවන බවට වග බලා 
ගන්න. (53)

2 ඔබ කපමින් සිටින වස�තුව හනාපැහලන බවට වග බලා ගන්න. 
(52)

3 කපන විට හහා� කැපීහමන් පසුව දම්වැල බිමට හහා� හවනත් 
ඕනෑම වස�තුවකට හනාවදින බවට වග බලා ගන්න. (54)

4 හපරළා පැනීහම් අවදානමක තිහේ ද? (4)

5 තත්ත්වයන් හා අවට බිම් හපහදස ඔබට හකතරම් ආරකෂිතව 
නැගී සිට ගමන් කළ හැකි බවට බලපායි ද?

දම්වැල හිර හවයි ද හහා� ඔබ කපමින් සිටින වස�තුව පැහලයි ද යන්න 
සා්ධක හදකක තීරණය කරයි: පළමුවැන්න වන්හන් වස�තුව කැපීමට 
හපර හා පසු ආ්ධාරක වන ආකාරය, සහ හදවැන්න වන්හන් එය 
ඇහදමින් තිහබන්හන් ද යන්නයි.

හබාහහා� අවස�ථාවලදී ඔබ අදියර හදකකින් කැපීම මගින් හමම 
ගැටලු මඟහරවා ගත හැකිය; මුදුහන් සිට හා පහළ සිට. ඔබට කපන 
අතරතුර දම්වැල එතීම හහා� පැලීම සිදු හනාවන පරදි වස�තුවට 
ආ්ධාරක වීමට අව්ශයයි.

වැදගත්! කැපීහම්දී දම්වැල හිර හවයි නම්: එන්ජිම නතර කරන්න! 
දාම කියත නිදහහස� ඇදීමට උත්සාහ හනාකරන්න. ඔබ එහස� 
කරන්හන් නම් දාම කියත හදිසිහේ කහඩන විට දම්වැහලන් ඔබට 
තුවාල විය හැක. කැපුම විවෘත කර දාම කියත නිදහස� කිරීමට 
ලීවරයක භාවිතා කරන්න.

පහත සඳහන් උපහදස� ඔබට දාම කියත් භාවිතා කරන විට මුහුණ 
දීමට සිදු විය හැකි සුලබ තත්ත්වයන් හසුරුවන ආකාරය විස�තර 
කරයි.

බැඳීම

�න අතු බඳින විට ඔබ ඒ සමාන ප්රහේ්ශයක කැපීම සඳහා ද භාවිතා 
කළ යුතු හේ.

අපහසු අතු කැබැලහලන් කැබැලලට කපන්න. (55)

කැපීම

!
අවවෝ්දයයි! අටටි ්ගසෝ තිහබන විට හහෝ� කඳන්ත එකට 
දි්ගෝ වී තිහබන විට කඳන්ත කපෝ ්දැමීමට උතසෝහ 
හනෝක�න්තන. හමවන්ත ක්රියෝ පිළිහවත බ�පතල 
හහෝ� මෝ�ක තුවෝල ලබෝ දිය හැකි හප�ළෝ පැනීහම් 
අව්දෝනම ්දරුණු හලස වැඩි ක�යි.

ඔබට කඳන් අට්ටියක ඇති නම්, ඔබ කැපීමට උත්සාහ කරන එක එක 
කඳ අට්ටිහයන් ඉවත් කළ යුතු අතර, කට්ට කඳ කියතක හහා� දිගනක 
මත තබා තනිව කැපිය යුතුය.

කැපුම් ප්රහද්ශහයන් කැපූ කැබලි ඉවත් කරන්න. කැපුම් ප්රහද්ශහේ 
ඒවා හැර දමා යාහමන්, ඔබ හනාදැනුවත්වම හපරළා පැනීමක 
ලැබීහම් හමන්ම, වැඩ කරන අතරතුර ඔබහේ සමබරතාවය අහිමි 
වීහම් අවදානම වැඩි වීම සඳහා ඇති අවදානම වැඩි කර ගනී. (56)

වැඩක�න ශිල්ප ක්රම
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කඳ බිම මත දි්ගෝ වී ඇත. දම්වැල හිර වීහමහි හහා� වස�තුව හදකට 
පැලීහමහි කුඩා අවදානමක පවතී. හකහස� හවතත් ඔබ කැපීම අවසන් 
කරන විට දම්වැල බිම ස�පර්ශ වීමට ඇති අවදානමක පවතී. (57)
ඉහළ සිට කඳ හරහා සියලලම කපන්න. ඔබ කැපීම අවසන් කරන 
විට දම්වැල බිම ස�පර්ශ වීමට ඉඩ දීහමන් වළකින්න. පූරණ ඉන්්ධන 
පාලකයක පවත්වා ගන්නා නමුත් සිදු විය හැකි හද සඳහා සූදානමින් 
සිටින්න. (58)
කළ හැකි හේ නම් (ඔබට කඳ හැරවිය හැකි ද?) කඳ හරහා 2/3 ක 
පමණ කැපීම නතර කරන්න.

කඳ හරවා විරුද්ධ පැත්හත් සිට කැපීම අවසන් කරන්න. (59)
කඳ එේ හකළව�කින්ත ්ද�ෝ සිටී. එය හදකට පැලිය හැකි බවට වැඩි 
අවදානමක පවතී. (52)
පහළ (1/3 ක පමණ) සිට කැපීම මගින් ආරම්භ කරන්න.

කැපුම් හදක හමුවන පරදි ඉහළ සිට කැපීම මගින් අවසන් කරන්න. 
(60)
කඳ හ්දහකළවහ�න්තම ්ද�ෝ සිටී. දම්වැල හිර විය හැකි බවට ඉහළ 
අවදානමක පවතී. (53)
ඉහළ (1/3 පමණ) සිට කැපීම මගින් ආරම්භ කරන්න.

කැපුම් හදකම හමුවන පරදි පහළ සිට කැපීහමන් අවසන් කරන්න. 
(61)

්ගස� කපන ශිල්ප ක්රමය

වැදගත්! ගසක කපා බිම හහලීමට මනා පළපුරුදදක අව්ශය 
හකහර. පළපුරුදුනැති දාම කියත් පරශීලකයන් ගස� කපා බිම 
හහළීම හනාකළ යුතුය. ඔබට අවි්ශ�වාස බවක දැහනන ඕනෑම 
කටයුත්තක උත්සාහ හනාකරන්න!

ආ�ේෂිත දු�

කපා බිම හහළීමට නියමිත ගසක සහ ළඟ පහත වැඩ කරන කිසිහවකු 
අතර ආරකෂිත දුර අවම ව්ශහයන් ගහස� දිහගන් 2 1/2 හේ. කපා 
බිම හහළීමට හපර හහා� අතරතුර හවන කිසිහවකු හමම “අවදානම් 
කලාපය” තුළ හනාසිටින බව තහවුරු කර ගන්න. (62)

කපෝ බිම හහළීහම් දි�ෝව

ඔබට හැකි ඉකමනින් පහසුහවන් බැඳිය හැකි සහ කඳ හරස� කැපුම 
කළ හැකි පිහිටුමක ගස කපා හහළීම ඉලකකය හේ. ඔබට නැගිට 
සිට ආරකෂිතව ගමන් කළ හැකි ස�ථානයකට එය කපා බිම හහළීමට 
අව්ශයයි.

ඔබ ගස කපා බිම හහළීමට අව්ශය මඟ තීරණය කිරීහමන් පසු ඔබ 
ගස ස�වභාවිකව පහත වැටිය යුතු ආකාරය විනි්ශ�චය කළ යුතුය.

සා්ධක කිහිපයක හමයට බලපායි:
• ගස නැමීම
• ඇදය
• සුලිං දි්ශාව
• අතු සැකසුම
• හිහමහි බර
• ගසට ළඟා වීමට ඇති බා්ධක: උදාහරණයක හලස, හවනත් ගස�, 

විදුලි රැහැන්, මාරග හා හගාඩනැගිලි.
• කඳ තුළ හානි වීහම් හා දිරාපත් වීහම් ලක්ණ බලන්න, හමම 

ඔබ බලාහපාහරාත්තු වීමට හපර ගස කඩා වැටී බිමට වැටීම 
ආරම්භ වනු ඇති බව වඩාත් ස�ථිර කරයි. 

ඔබ එය මුලින්ම අදහස� කළ දි්ශාවට වැටීම පිණිස උත්සාහ කිරීමට 
හනාහැකි හහා� අනතුරුදායක විය හැකි නිසා එහි ස�වභාවික දි්ශාවට 
ගස වැටීමට ඉඩ දීමට බල කිරීමක හසායාගත හැකිය.

හහළීහම් දි්ශාවට බලහනාපාන නමුත් ඔබහේ ආරක්ාවට බලපාන 
තවත් ඉතා වැදගත් සා්ධකයක වන්හන්, ගස කැඩී සහ කපන අතරතුර 
ඔබට වැදිය හැකි කිසිදු හානි වී ඇති හහා� මිය ගිය අතු හනාමැති බවට 
වග බලා ගැනීමයි.

මග හරවා ගැනීමට ඇති ප්ර්ධාන විධිය වන්හන් ගස තවත් ගසක මතට 
වැටීමට ඉඩ දීමයි. සිර වී තිහබන ගසක ඉවත් කිරීම ඉතා භයානක 
විය හැකි අතර ඉහළ අනතුරු අවදානමක පවතී.  අයහපත් හලස 
පහත වැටී ඇති ගසක නිදහස� කිරීම යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� 
බලන්න. (63)

වැදගත්! අවදානම් සහිත කැපුම් ක්රියාකාරකම් වලදී, ්ශේදයන් සහ 
අනතුරු ඇඟවීහම් සිංඥා අසා ගත හැකි පරදි ඉරීම සම්පූරණ කළ 
විට ශ්රවණ ආරක්කයන් වහාම ඉවත් කළ යුතු ය.

කඳ එළිහපහළි කිරීම හෝ ඔබහේ පසුබැසීමට සූ්දෝනම් වීම

උරහිහස� උස දකවා කඳ බඳින්න. ඉහළ සිට පහළට වැඩ කිරීම සහ 
ඔබ සහ කියත අතර ගස තබා ගැනීම ආරක්ාකාරී හේ. (64)

ගස පාමුල සිට ඕනෑම අකුලක ඉවත් කර ගස වැටීමට ආරම්භ වන 
විට ඔබට පසුබැසීම සඳහා පැහැදිලි මාරගයක ඇති පරදි බා්ධකයන් 
(ගල, අතු, සිදුරු, ආදිය) සඳහා ප්රහද්ශහේ පරීක්ා කර බලන්න. 
පසුබැසීමට ඇති ඔබහේ මාවත අදහස� කළ කැපීහම් දි්ශාහේ සිට දළ 
ව්ශහයන් අිං්ශක 135 ඉවතට විය යුතුය. (65)
1 අනතුරුදායක කලාපය

2 පසුබැසීහම් මඟ

3 කපා බිම හහළීහම් දි්ශාව

කපෝ බිම හහළීම

!
අවවෝ්දයයි! ඔබට විහ��ෂ පුහුණුවේ හනෝමැති 
නම්, අපි ඔබට ඔබහේ කියහත දි්ගට වඩෝ වි�ෝල 
විෂ�කම්�යේ සහිත ්ගස� කපෝ බිම හනෝහහළීමට 
උපහ්දස� හ්දමු!

කපා බිම හහළීම කැපුම් තුනක භාවිතහයන් සිදු කරනු ලැහේ. 
මුලින්ම ඔබ ඉහළ කැපුමින් හා පහළ කැපුමින් සමන්විත වන දි්ශා 
කැපුම් සිදු කරන්න, එවිට බිම හහළීහම් කප්පාදුවක සමග අවසන් 
කරන්න. හමම කැපුම් නිවැරදිව පැමිණවීහමන් ඔබට ඉතා නිවැරදිව 
බිම හහළීහම් දි්ශාව පාලනය කළ හැකිය.

දි�ෝ්ගත කැපුම්

දි්ශාගත කැපුමක සිදු කිරීමට ඔබ ඉහළ කැපුම මගින් ආරම්භ කළ 
යුතුය. ඔබ ගස වැටීමට කැමති තැනට (2) භූමි, තවදුරටත් ඉදිරයට 
ඉලකකය කරා කියහත් කැපුම් දි්ශාගත ලකුණ (1) භාවිතහයන් 
ඉලකක කරන්න. කියත පිටුපස, ගහස� දකුණු-අත පැත්හත් සිටින්න, 
සහ ඇදීහම් පහරකින් කපන්න. ඉහළ කැපුම අවසානහේ හරයටම 
අවසාන වන පරදි ඊළඟට පහළ කැපුම සිදු කරන්න. (66)

දි්ශාගත කැපුම් කඳ හරහා 1/4 ක වි්�කම්භයකින් කළ යුතු අතර 
ඉහළ කැපුම හා පහළ කැපුම අතර හකා�ණය 45°විය යුතුය.

කැපුම් හදක හමුවන ඉර දි්ශාගත කැපුම් ඉර හලස හැඳින්හේ. හමම 
ඉර ඉතා හහාඳින් තිරස� විය යුතු අතර හතා�රාගත් හහළීහම් දි්ශාවට 
දකුණත හකා�ණය (90°) දී විය යුතුය. (67)

බිම හහළීහම් කැපුම

බිම හහළීහම් කැපුම ගසට විරුද්ධ පැත්හතන් සිදු කර අතර එය 
සම්පූරණහයන්ම තිරස� විය යුතුය. ගස වම් පැත්හත් සිටහගන ඇදීහම් 
පහහරන් කපා දමන්න.
පහළ දි්ශාගත කැපුමට ඉහළින් බිම හහළීහම් කැපුම හස.මී. 3-5 ක 
පමණ (1.5-2 අඟල) සිදු කරන්න. (68)
 

වැඩක�න ශිල්ප ක්රම
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කූරු ගැසූ අවහරා�්ධකය (එකක සවි කර ඇති නම්) හහළීහම් අසේවට 
පිටුපසින් සකසන්න. පූරණ ඉන්්ධන පාලකය භාවිතා කර දම්වැල/
අවුරුව ගස තුළට හසමින් ඉදිරයට පමුණුවන්න. ගස ඔබ අදහස� කළ 
කැපීහම් දි්ශාවට ප්රතිවිරුද්ධ දි්ශාවට ගමන් කිරීම ආරම්භ හනාකරන 
බවට වග බලා ගන්න. කැපුම ප්රමාණවත් තරම් ගැඹුරු වූ විගස එය 
තුළට කූඤ�ඤයක හහා� ඛේඩන දේඩක ඇතුළු කරන්න.

බිම හහළීහම් කැපුම අතර දුර කහඳ� වි්�කම්භහයන් අවම ව්ශහයන් 
1/10 වන පරදි දි්ශාගත කැපුම් ඉරක සමඟ සමාන්තරව අවසන් 
කරන්න. කහඳ� හනාකැපූ හකාටස බිම හහළීහම් අසේව හලස 
හැඳින්හේ.

බිම හහළීහම් අසේව ගස වැහටන දි්ශාව පාලනය කරයි. (69)

බිම හහළීහම් අසේව පටු හහා� හනාපවතියි නම්, හහා� දි්ශාගත කැපුම 
හා බිම හහළීහම් කැපුම දුරවල හලස තබා ඇති නම් හහළීහම් දි්ශාව 
පුරා සියලු පාලනය අහිමි හේ. (70)

බිම හහළීහම් කැපුම් හා දි්ශාගත කැපුම් සම්පූරණ කළ විට ගස එය 
විසින් ම හහා� බිම හහළන කුඤ�ඤයක හහා� ඛේඩන අවුරුවක 
ආ්ධාරහයන් වැටීම ආරම්භ කළ යුතුය. (71)

අපි ඔබට හහළීහම් කැපුම හා තනි කැපුම් පහරවල සමඟ දි්ශාගත 
කැපුම් කිරීමට හැකි වන පරදි, ගහස� වි්�කම්භයට වඩා දිගු වන 
අවුරුවක භාවිතා කිරීමට නිරහද්ශ කරමු. ඔබහේ කියත සඳහා 
නිරහද්ශ කරනු ලබන අවුරුහේ දිග හසායා ගැනීමට තාක්ණික 
දත්ත යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

අවුරුහේ දිගට වඩා වි්ශාල වි්�කම්භයක සහිත ගස� කපා බිම හහළීම 
සඳහා ක්රම තිහේ. හකහස� හවතත් හමම ක්රම අවුරුහේ හපරළා 
පැනීහම් කලාපය ගස සමඟ ස�පර්ශ වන බවට හබාහහා� වැඩි 
අවදානමක ඇති කරයි. (4)

දුේවල හලස පහත වැටී ඇති ්ගසේ නි්දහස� කිරීම 

“සි� වී තිහබන ්ගසේ” නි්දහස� කිරීම

සිර වී තිහබන ගසක ඉවත් කිරීම ඉතා භයානක විය හැකි අතර ඉහළ 
අනතුරු අවදානමක පවතී. 

සිර වී තිහබන ගසක බිම හහළීමට කිසිවිහටකත් උත්සාහ 
හනාකරන්න.

සිර වී තිහබන එලහලන ගසක අවදානම් කලාපහේ කිසිවිහටකත් 
වැඩ හනාකරන්න. (72)

ආරකෂිතම ක්රමය වනුහේ තිරිංගලයක භාවිතා කිරීමයි.

• ට්රැකටරයට-සවිකර ඇති

• අහත් හගන යා හැකි

ඇහ්දමින්ත තිහබන ්ගස� හෝ අතු කැපීම

සූදානම් වීම: ඇහදමින් තිහබන සහ උපරම ඇදීමක ඇති පැත්තට 
(උදා, එය ඊටත් වඩා නැමී ඇති නම් එය බිඳිය හැකි තැන) බැහැරව 
කටයුතු කරන්න. (73)

ඇදීම නිදහස� කිරීමට ඇති ආරකෂිතම ක්රමය සහ ඔබට එය 
ආරකෂිතව කළ හැකි ද යන්න තීරණය කරන්න. සිංකීරණ 
අවස�ථාවන් හිදී එකම ආරකෂිත ක්රමය වන්හන් ඔබහේ දාම කියත 
පහසකට තබා තිරිංගලයක භාවිතා කිරීමයි.

සෝමෝනය උපහ්දස�:

ඇදීම නිදහස� වූ විට ඔබ ගහසන් හහා� අත්හතන් ඈත් වනු ඇති පරදි 
ඔබවම ස�ථානගත කරන්න. (74)

උපරම ඇදීහමක ඇති අවස�ථාවක දී හහා� ඒ ආසන්නව කප්පාදු එකක 
හහා� ඊට වැඩිහයන් කරන්න. ඇදීම අඩු කිරීමට සහ උපරම ඇදීමක 
ඇති අවස�ථාවක දී ගස හහා� අත්ත බිඳීම ඇති කිරීම සඳහා අව්ශය 
හලස ප්රමාණවත් ගැඹුරකින් හබාහහා� කැපුම් සිදු කරන්න. (75)

ඇහ්දමින්ත තිහබන ්ගසේ හහෝ� අතතේ හ�හෝ කිසිවිහටකත හකළින්තම 
හනෝකපන්තන! 

ඔබ ගස/ගා්රය හරහා කපා, අඟල එකක හහා� හදකක ගැඹුරට, අඟල 
එකක හවන්ව, කැපුම් හදකක හහා� තුනක සිදු කළ යුතුය. (76)

ගස/ගා්රය නැමී ඇදීම නිදහස� වන හතක ගැඹුරන් දිගටම කපන්න. 
(77)

ඇදීම නිදහස� වූ පසු, නැමීහමන් පිටතට ගස/ගා්රය කපන්න.

හප�ළෝ පැනීම වළේවෝ්ගන්තනෝ අයුරු

!
අවවෝ්දයයි! පරිශීලක හ්දසට ්දෝම කියතට, අවුරුවට 
හෝ ්දම්වැලට ්ගැසීහමන්ත; හප�ළෝ පැනීම ඉතෝ 
හදිසිහේ ත්දබලව සිදු විය හැක. ්දම්වැහල් ්ගමන්ත 
ක�න විට හමය සිදු වන්තහන්ත නම් එන්ත ඉතෝ බ�පතල, 
�යෝනක තුවෝල පවෝ ඇති විය හැක. හප�ළෝ 
පැනීමට හහ�තු වන්තහන්ත කුමේ්දැයි සහ සැලකිලිමත 
වීහමන්ත හෝ නිවැ�දි වැඩ කිරීහම් ශිල්ප ක්රමයේ 
�ෝවිතෝ ක�මින්ත ඔබට එය වළේවෝ ්ගත හැකි බව 
වටහෝ ්ගන්තහන්ත නම් ඉතෝ වැ්ද්ගත හේ.

හප�ළෝ පැනීම යනු කුමේ ්ද?
හපරළා පැනීම යන වචනය හපරළා පැනීහම් කලාපය හලස 
හැඳින්හවන අවුරු තුහඩහි ඉහළ පාදකය වස�තුවක ස�පර්ශ කරන විට 
දාම කියත හා අවුරුව වස�තුහවන් පිට පැනීම සිදු වන හදිසි ප්රතික්රියාව 
විස�තර කිරීමට භාවිතා කරයි. (50)

හපරළා පැනීම සෑම විටම අවුරුහවහි කැපුම් තලය තුළ හට ගනී. 
සාමානයහයන් දාම කියත හා අවුරුව පරශීලක හදසට ආපස�සට 
හා උඩු අතට විසි කරනු ඇත. හකහස� හවතත්, අවුරුහවහි හපරළා 
පැනීහම් කලාපය වස�තුව ස�පර්ශ කරන විට එය හයාදා ගන්නා 
ආකාරය මත පදනම්ව දාම කියත හවනස� දි්ශාවකට ගමන් කළ හැක. 
(8)

අවුරුහවහි හපරළා පැනීහම් කලාපය වස�තුවක ස�පර්ශ කරන්හන් 
නම් පමණක හපරළා පැනීමක සිදුහේ. (4)

බැඳීම

!
අවවෝ්දයයි! හප�ළෝ පැනීහම් අනතුරු හබෝහහෝමයේ 
බැඳීහම්දී සිදු හේ. නියෝමක අවුරුහේ හප�ළෝ 
පැනීහම් කලෝපය �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන. අති�යින්ත 
ම පහ�ස�සම් විය යුතු අත� නියෝමක අවුරුහේ 
හහෝට සම්ග කඳන්ත, අහනකුත අවයව හහෝ� වස�තූන්ත 
හෝ සම්බන්තධ කිරීහමන්ත වැළකී සිටින්තන. ඇහ්දමින්ත 
පවතින අවයව ්ගැන අති�යින්ත ම පහ�ස�සම් වන්තන. 
එවෝ ඔබ ක�ෝ ආපසු පැමිණීහමන්ත පෝලනය අහිමි වීම 
නිසෝ තුවෝල ඇති විය හැක.

ඔබට ආරකෂිතව සිටහගන ගමන් කළ හැකි බවට වග බලා ගන්න. 
කහඳහි වම් පැත්හත් වැඩ කරන්න. උපරම පාලනයක සඳහා දාම 
කියතට හැකිතාක සමීපව කටයුතු කරන්න. හැකි නම්, දාම කියහතහි 
බර කඳ මත ඉතිර කරන්න.

ඔබ කඳ දිහේ ගමන් කරන බැවින් ඔබ සහ දාම කියත අතර කඳ තබා 
ගන්න.

ලී කඳන්තවලට කඳ කැපීම

මූලික කැපීහම් ශිලප ක්රමය යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න.

නඩතතුව
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සෝමෝනය
පරශීලක හමම ක්රියාකාරක අත්හපාහත් විස�තර කර ඇති නඩත්තු හා 
හස�වා කටයුතු පමණක සිදු කළ යුතුයි. වඩාත් පුළුල වැඩ බලයලත් 
හස�වා වැඩපළක විසින් සිදු කළ යුතු ය.

කෝේබියුහේට�ය අනුකුලනය
ඔබහේ Husqvarna නි්�පාදනය හානිකර වායු විහමා�චන අඩු කරන 
පිරවිතරයන්ට අනුව නිරමාණය හා නි්�පාදනය කර ඇත. 

ක්රියෝව
• කාබියුහරටරය ඉන්්ධන පාලකය හරහා ඇන්ජිහම් හේගය 

පාලනය කරයි. වායු සහ ඉන්්ධන කාබියුහරටරහයහි මිශ්ර හේ. 
වායු/ඉන්්ධන මිශ්රණය ගැළපිය හැකිය. නිවැරදි ගැළපුමක 
යන්්රහයන් හහාඳම කාරය සා්ධනය ලබා ගැනීමට අතයාව්ශය 
හේ.

• ටී-ඉස�කුරුප්පුව අකරමනය හේගයකදී ඉන්්ධන පාලකහේ 
සැකසුම පාලනය කරයි. ටී-ඉස�කුරුප්පුව දකෂිණාවරතව හැහරයි 
නම් හමය ඉහළ අකරමනය හේගයක ලබා හදයි; එය වාමාවරතව 
හැරවීහමන් අඩු අකරමනය හේගයක ලබා හදයි.

මූලික සැකසුම් හෝ ප්දම් දිවවීම
මූලික කාබියුහරටර සැකසුම් කරමාන්ත ්ශාලාහේ පරීක්ාව තුළ 
සකස� කර ඇත. සියුම් ගැළපුම දක් කාරමික ශිලපිහයකු විසින් සිදු 
කළ යුතුය.

ඇතිව. අකරමනය හේගය: තාක්ණික දත්ත හකාටස බලන්න.

අකේමනය හේ්ගහේ ටී සියුම් ්ගැළපුම
ටී-ඉස�කුරුප්පුවක සමඟ අකරමනය හේගය ගළපන්න. එය නැවත 
ගැළපීම සඳහා අව්ශය හේ නම්, දම්වැල කරකැවීම ආරම්භ වන 
හතක, එන්ජිම ්ධාවනය වන අතරතුර ටී-ඉස�කුරුප්පුව දකෂිණාවරතව 
හරවන්න. එවිට දම්වැල නැවහතන හතක ප්රති-දකෂිණාවරතව 
හරවන්න. අකරමනය හේගය නිවැරදිව ගැළපූ විට එන්ජිම සෑම 
පිහිටුමකම සුමටව ක්රියාත්මක විය යුතු අතර එන්ජිහම් හේගය 
දම්වැල කරකැවීම ආරම්භ කරන හේගයට ආරකෂිතව අඩු විය යුතුය.

!
අවවෝ්දයයි! ්දම්වැල නත� වන බැවින්ත අකේමනය 
හේ්ග සැකසුම ්ගැළපිය හනෝහැකි නම්, ඔබහේ 
හස�වෝ කිරීහමහි අහලවි නිහයෝ�ජිත අමතන්තන. නිසි 
හලස ්ගළපන හහෝ� අලූතවැඩියෝ ක�න හතේ ්දෝම 
කියත �ෝවිතෝ හනෝක�න්තන.

නිවැ�දිව ්ගැළපූ කෝබියුහේට�ය
කාබියුහරටර නිවැරදිව ගැළපූ විට යන්්රය පැකිලීමකින් හතාර 
පූරණ ඉන්්ධන පාලකහේදී හේගවත්ව චක්ර-4 ත්වරණය හේ. 
දම්වැල අකරමනය වීහම්දී කරකැවීම හනාවන බව ද වැදගත් හේ. 
එල-කහ්�පය ඉතා තුනී නම් එය දු්�කරතා සහ දුරවල ත්වරණයක 
ආරම්භ වීමට හහ�තු විය හැක. එච-කහ්�පය ඉතා තුනී නම් යන්්රයට 
අඩු බලයක, දුරවල ත්වරණය ඇති විය හැකි අතර එන්ජිමට හානි 
ඇති විය හැක.

්දෝම කියත ආ�ේෂණ උපක�ණය පරීේෂෝ 
කිරීම, නඩතතුව සහ හස�වෝ කිරීම

සටහන! යන්්රය තුළ සියලු හස�වාවන් හා අලුත්වැඩියා කටයුතු 
සඳහා විහ්ශ�් පුහුණුවක ඉලලා සිටියි. හමය යන්්රහේ ආරක්ණ 
උපකරණහේ සහතික ඇත්ත හේ. ඔබහේ යන්්රය කිසියම් 
පරීක්ාවක අසමත් වන්හන් නම් අපි පහත විස�තර කර ඇති 
ඔබහේ හස�වා වැඩපළකට එය රැහගන යාමට ඔබට නිරහද්ශ 
කරමු. සෑම විටම එන්ජිම නතර කර අලුත්වැඩියාව, පිරසිදු කිරීම, 
නඩත්තු කටයුතු හහා� යන්්රය තුළ හමවලම් හවනස� කිරීමට හපර 
ඉන්්ධන පියන වසා දමන්න. කැපුම් හානියක හහා� පිළිස�සීහම් 
අවදානමක පවතින විට අත්වැසුම් පැළඳ ගත යුතු ය. 

්දෝම තිරිං්ගය සහ ඉදිරිපස අත ආව�ණය

තිරිං්ග පථහේ හ්ගවී යෝම් පරීේෂෝ කිරීම

දාම තිරිංගහයන් සහ කලච හබරහයන් ඕනෑම ලී දූවිලලක, දුම්මල හා 
කුණු අතුගා දමන්න. කුණු සහ හගවී යාම් තිරිංගහේ ක්රියාකාරීත්වයට 
බා්ධකයක විය හැක. (78)

නිතරම තිරිංග පථය අවම ව්ශහයන් මි.මී. 0,6 එහි සිහින්ම තැහන් දී 
�න බව පරීක්ා කරන්න.

ඉදිරිපස අත ආව�ණය පරීේෂෝ කිරීම

ඉදිරපස අත් අවරණය හානියට පත් හනාවන අතර ඉරතැලීම් වැනි 
හපනන හදා�් හනාපවතින බව තහවුරු කර ගන්න.

නිදහහස� චලනය වන සහ කලච ආවරණයට ආරකෂිතව ආ්ධාරක වී 
ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමට ඉදිරපස අත් ආවරණය ඉදිරයට සහ 
පස�සට හගන යන්න.

අකේමකතෝ තිරිං්ග මු්දෝ හැරීම පරීේෂෝ කිරීම

එන්ජිම ක්රියා විරහිත වීමත් සමඟ, අකහකාටයක හහා� හවනත් 
ස�ථාවර මතුපිටක, දාම කියත තබන්න. ඉදිරපස හසුරුව මුදා හැර 
කියතට අකහකාටය හදසට පසුපස හසුරුව වටා කරකැහවමින් 
එහිම බරකට වැටීමට ඉඩ හදන්න. අවුරුව අේහකෝටයට වැහ්දන විට 
තිරිං්ග ක්රියෝතමක විය යුතු ය. (79)

තිරිං්ග ක්රියෝ�ම්�කය පරීේෂෝ කිරීම

සමතලා බිමක දාම කියත තබා එය ආරම්භ කරන්න. දම්වැල බිම 
හහා� හවනත් ඕනෑම වස�තුවක ස�පර්ශ හනාකරන බවට වග බලා 
ගන්න. ඇරඹුම හා නැවතුම යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න. 
(80)

හසුරුව වටා ඔබහේ ඇඟිලි හා මාපටැඟිලලි එතීහමන්, දාම කියත 
තදින් අලලා ගන්න. (45)

පූරණ ඉන්්ධන පාලකය හයාදා සහ ඉදිරපස අත් ආවරණය මතට 
ඔබහේ වම් අහත් මැණික කටුව ඉදිරයට ඇල කිරීහමන් දාම තිරිංගය 
ක්රියාත්මක කරන්න. ඉදිරපස හසුරුවට යාමට ඉඩ හනාහදන්න. 
්දම්වැල වහෝම නැවැතවිය යුතුයි. (40)

ඉන්තධන පෝලක හරේ�කය පිටලෑම
• ඉන්්ධන පාලක පිටලෑම මුදා හරන විට ඉන්්ධන පාලකය 

අකරමනය සැකසුහම් දී අගුළු දමා ඇති බවට වග බලා ගන්න. 
(81)

• ඉන්්ධන පාලක පිටලෑම ඔබා ඔබ විසින් එය නිදහස� කළ විට එය 
එහි මුල පිහිටුමට නැවත එන බවට වග බලා ගන්න. (82)

• ඉන්්ධන පාලක ක්රියාරම්භකය සහ ඉන්්ධන පාලක පිටලෑම 
නිදහහස� ගමන් කරන බව හා නැවත පැනීම් නිසි හලස වැඩ 
කරන බව පරීක්ා කරන්න. (83)
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• දාම කියත ආරම්භ කර පූරණ ඉන්්ධන පාලකය හයාදන්න. 
ඉන්්ධන පාලකය මුදා හැර දම්වැල නැවතී ස�ථාවරව පවතින බව 
පරීක්ා කර බලන්න. ඉන්්ධන පාලකය අකරමනය පිහිටුහම් 
වන විට දම්වැල කැරහකයි නම් ඔබ කාබියුහරටරහේ අකරමනය 
ගැළපුම් පරීක්ා කර බැලිය යුතුය.

්දෝම ඩැහැ්ගන්තනෝ
දාම ඩැහැගන්නාට හානි වී නැති අතර එය දාම කියහත් කඳට තදින් 
අමුණා ඇති බව පරීක්ා කරන්න. (84)

්දකුණු අත ආව�ණය
දකුණු අත් ආවරණයට හානි වී නැති අතර ඉරතැලීම් වැනි හපහනන 
හදා�් හනාපවතින බවට පරීක්ා කරන්න. (12)

කම්පනය අඩු කිරීහම් පදධතිය
ඉරතැලීම් හහා� විකෘති වීම සඳහා කම්පනය අඩු කිරීහම් ඒකක 
නිතිපතා පරීක්ා කර බලන්න. කම්පනය අඩු කිරීහම් ඒකක එන්ජිිං 
ඒකකයට හා හැසිරවීහම් ඒකකයට සුරකෂිතව සම්බන්්ධ කර ඇති 
බවට වග බලා ගන්න. (85)

නැවැතවීහම් ස�විචය
එන්ජිම ආරම්භ කර ඔබ නැවතුම් සැකසුම හවත නැවතීම් ස�විචය 
හගන යන විට එන්ජිම නතර වන බවට වග බලා ගන්න. (13)

නිහජක�ය
හදා�් සහිත නිහජකරයක ඇති යන්්රයක කිසිවිහටකත් භාවිතා 

හනාකරන්න.

නිහජකරය යන්්රයට ආරකෂිතව සම්බන්්ධ කර ඇති බව නිතිපතා 
පරීක්ා කර බලන්න. (86)

සමහර නිහජකරයන් විහ්ශ�් පුළිඟු නිවාරක දැලැසකින් සමන්විතයි. 
ඔබහේ යන්්රයට හම් ආකාරහේ නිහජකරයක තිහේ නම්, ඔබ අවම 
ව්ශහයන් සතියකට වරක දැලැස පිරසිදු කළ යුතුය. හමය කම්බි 
බුරුසුවකින් හහාඳින් සිදු කරනු ලැහේ. අවහිර දැලැසක එන්ජිම 
අධිකව රත් වීමට හහ�තු වන අතර බරපතල හානි සිදු විය හැක.

සටහන! හානි වී ඇති නම් දැලැස ආහද්ශ කළ යුතුය. දැලැස අවහිරයි 
නම් යන්්රය අධිකව රත් වන අතර හමයින් සිලින්ඩරයට හා පිස�ටන් 
වලට හානි සිදු විය හැක. දුරවල තත්ත්වයක තිහබන නිහජකරයක 
සහිත යන්්රයක කිසිවිහටකත් භාවිතා හනාකරන්න. පුළිඟු නිවෝ�ක 
්දැලැස අතුරු්දන්ත හහෝ� හ්දෝ�ෂ සහිත නම් නිහජක�යේ කිසිවිහටකත 
�ෝවිතෝ හනෝක�න්තන. (14)

්ශේද මට්ටම අඩු කිරීමට සහ පිටවන වායු ක්රියාකරුහගන් ඉවතට 
හයාමු කිරීමට නිහජකරය සැලසුම් කර ඇත. පිටවන වායු උණුසුම් 
වන අතර, වියළි හා දාහය ්රවයවලට එහරහිව එලල කළ විට ගිනි ඇති 
විය හැකි පුළිඟු අඩිංගු විය හැක.

ආ�ම්�ක නිහවස�නෝව

!
අවවෝ්දයයි! ප�ෝවේතන පැනීම ආ�ම්�ක නිහවස�නය 
තුළ පීඩෝවට පත ක�න විට එය ඇහ්දමින්ත තිහබන 
අත�, හනෝසැලකිලිමතව හසු�වන්තහන්ත, ඉවතට 
පැන පුද්ගලික තුවෝල ඇති විය හැක.

ප�ෝවේතන පැනුම හහෝ� ආ�ම්�ක රැහැන ආහද� 
ක�න විට සතකෝ� පරිස�සම් විය යුතුය. ආ�ේෂක 
උපැස� හෝ ආ�ේෂිත අතවැසුම් පළඳින්තන.

ආ�ම්�ක රැහැන ආහද� කිරීම
• වකැටිකසුවට එහරහිව ආරම්භකය රඳවා සිටින ඉස�කුරුප්පු 

ලිහිල කර ආරම්භකය ඉවත් කරන්න. (87)
• දළ ව්ශහයන් හස.මි. 30 රැහැන එළියට ඇද කප්පිහේ 

නිම්වළලහල කත්තුවට අසුකර ගන්න. කප්පියට ආපස�සට 
හසමින් කරකැවීමට ඉඩ දීහමන් පරාවරතන පැනුම මුදා හරන්න. 
(88)

• කප්පිහේ මැද ඇති යතුරු ඇණය ගලවා එලැවුම් තැටිය (A), 
එලැවුම් තැටිය පැනුම (B) සහ කප්පිය (C) ඉවත් කරන්න. 
ආරම්භක කප්පිය තුළ නව ආරම්භක රැහැනක ඇතුළත් කර 
සුරකෂිත කරන්න. සුළිං දළ ව්ශහයන් ආරම්භක කප්පිය මත 
ආරම්භක රැහැන 3 හරවයි. පරාවරතන පැන්නුහමහි (D) 
හකළවර ආරම්භක කප්පියට අසුකර ගන්නා පරදි ආරම්භක 
කප්පිය සවි කරන්න. දැන් එලැවුම් තැටි පැන්නුම, එලැවුම් 
තැටිය හා කප්පිහේ මැද ඇති යතුරු ඇණය එකලස� කරන්න. 
ආරම්භක නිහවස�නය හා ආරම්භක හසුරුව තුළ ඇති කුහරය 
හරහා ආරම්භක රැහැන රැහගන යන්න. ආරම්භක රැහැන මත 
හහාඳ ගැටයක ගසන්න. (89)

ප�ෝවේතන පැන්තනුම ඇදීම
• කප්පිය තුළ ඇති කත්තුව තුළ ආරම්භක රැහැන අසුරකර හගන 

ආරම්භක කප්පිය දකෂිණාවරතව 2 වරක පමණ හරවන්න.

සටහන! ආරම්භක රැහැන සියලු ආකාරහයන් එළියට ඇද ඇති 
විට කප්පිහයන් අවම ව්ශහයන් තවත් 1/2 හැරවිය හැකි බව 
පරීක්ා කරන්න. හසුරුව සමඟ හරඛාව දික කරන්න. ඔබහේ 
මාපටැඟිලල හගන හගාස� හරඛාව මුදා හරන්න. (90)

හප�ළෝ එන හෝ එලැවුම් පැනුම් ආහද� කිරීම

ප�ෝවේතන පැනුම (A) (91)

• ආරම්භක කප්පිය ඔසවන්න. බිඳුණු හහා� හගවී ගිය ආරම්භක 
රැහැනක හවනස� කිරීම යන මාතෘකාව යටහත් උපහදස� බලන්න. 
පරාවරතන පැන්නුම ආරම්භක නිහවස�නය තුළ ඇදීම යටහත් 
දඟර ගැසුණු බව මතක තබා ගන්න.

• ආරම්භකහේ සිට පරාවරතන පැන්නුම සමඟ කැසිත්ත ඉවත් 
කරන්න.

• සැහැලලු හතල සමඟ පරාවරතන පැන්නුම ලිහිසි හතල 
දමන්න. ආරම්භකය තුළ පරාවරතන පැන්නුම සමඟ කැසිත්ත 
සවි කරන්න. ආරම්භක කප්පිය සවි කර පරාවරතන පැන්නුම 
අදින්න.

ආ�ම්�කය සවි කිරීම
• ආරම්භකය සවි කිරීම සඳහා, පළමුව ආරම්භක රැහැන එලියට 

ඇද වකැටිකසුවට එහරහිව පිහිටුමක ආරම්භකය තබන්න. එවිට 
කප්පිය අඩයන් සමඟ සම්බන්්ධ වන පරදි හසමින් ආරම්භක 
රැහැන මුදා හරන්න.

• ආරම්භකය රඳවාහගන සිටින ඉස�කුරුප්පු සවි කර තද කරන්න.

නඩතතුව
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වෝයු හප�හන
වායු හපරහන පහත දෑ වළකවා ගැනීම සඳහා දූවිලි හා කුණු ඉවත් 
කිරීමට නිතිපතා පිරසිදු කර ගත යුතුය:

• කාබියුහරටරය ක්රමවත්ව ක්රියා හනාකිරීම.

• ආරම්භක ගැටලු.

• එන්ජිහම් බලය අහිමි වීම

• එන්ජිහම් හකාටස� අනව්ශය පරදි හගවී යාම.

• අධික ඉන්්ධන පරහභා�ජනය.

• වායු හපරහන ආවරණය ඉවත් කිරීහමන් අනතුරුව වායු 
හපරහන ඉවත් කරන්න. හහ�ත්තු වැදදන විට හපරණය 
දරන්නාට එහරහිව වායු හපරහන තදින් මු්රා තබා ඇති බවට 
වග බලා ගන්න. මැදීම හහා� හසලවීම මගින් හපරහන පිරසිදු 
කරන්න. (92)

ජලය සහ හරදි හසා�දන කුඩු තුළ එය හස�දීහමන් හපරහන වැඩිදුර 
පිරසිදු කළ හැක.

දිගු කාලයක තිස�හස� භාවිතා කර ඇති වායු හපරහනක 
සම්පූරණහයන්ම පිරසිදු කළ හනාහැක. හපරහන එනිසා ක්රමවත් 
කාලාන්තරයකදී අලුත් එකක සමඟ ආහද්ශ කළ යුතුය. හෝනිවූ වෝයු 
හප�හනේ සෑම විටම ආහද� කළ යුතුය.

HUSQVARNA දාම කියතක වැඩ කිරීහම් තත්ත්ව, කාලගුණය, 
ඍතුව, ආදිය අනුව විවි්ධ වරගහේ වායු හපරහන් වලින් සමන්විත විය 
හැක. උපහදස� සඳහා ඔබහේ අහලවි නිහයා�ජිත අමතන්න.

පුළිඟු හේනුව
පුළිඟු හප්නුහේ තත්ත්වය හම්වාට බලපායි:

• වැරදි කාබියුහරටර ගැළපුම.

• වැරදි ඉන්්ධන මිශ්රණයක (ඕනෑවට වඩා හතල හහා� වැරදි 
වරගය).

• අපිරසිදු වායු හපරහනක.

හමම සා්ධක හමහහයුම් ගැටළු හා ආරම්භක දු්�කරතා ඇති විය හැකි, 
පුළිඟු හප්නු ඉහලකහට්රා�ඩ තැන්පත් වීමට බලපායි.

යන්්රය අඩු බලයක මත, ආරම්භ කිරීමට අපහසු හහා� අකරමනය 
හේගහේ දී ඉතා දුරවල හලස දිහවයි නම්: සෑම විටම කිසිදු වැඩිදුර 
පියවරක ගැනීමට හපර පළමුව පුළිඟු හප්නුව පරීක්ා කර බලන්න. 
පුළිඟු හප්නුව අපිරසිදුයි නම්, එය පිරසිදු කර ඉහලකහට්රා�ඩ පරතරය 
මි.මී. 0,5 බව පරීක්ා කරන්න. පුළිඟු හප්නුව අව්ශය නම් ක්රියාත්මක 
කිරීහමන් හහා� හපර මසකට පමණ පසු ආහද්ශ කරගත යුතුය. (93)

සටහන! සෑම විටම නිරහදශිත පුළිඟු හප්නු වරගය භාවිතා කරන්න! 
වැරදි පුළිඟු හප්නුවක භාවිතහයන් පිස�ටනයට/සිලින්ඩරයට හානි 
සිදුවිය හැක. පුළිඟු හප්නුව මරදකයක සමඟ සවි කර ඇති බව 
පරීක්ා කරන්න.

සිසිලන පදධතිය
වැඩ කරන උ්�ණත්වය හැකි තරම් අඩු මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට 
යන්්රය සිසිලන පද්ධතියකින් සමන්විත හේ.

සිසිලන පද්ධතිය සමන්විත වන්හන්:

1 ආරම්භකය මත වායු චූ්ණයක.

2 වායු නියාමක තහඩුවක.

3 ජව හරා�දය මත වරල.

4 සිලින්ඩරය මත සිසිලන වරල.

5 සිලින්ඩර ආවරණය (සිලින්ඩරය පුරා සීතල වාතය හයාමු 
කරයි). (94)

සතියකට වරක, අව්ධානග්රාහි තත්ත්වයන් තුළ දී වැඩිහයන් බුරුසුවක 
සමඟ සිසිලන පද්ධතිය පිරසිදු කරන්න. අපිරසිදු හහා� අවහිර සිසිලන 
පද්ධතියක පිස�ටනයට හා සිලින්ඩරයට හානි පමුණුවන යන්්රය 
අධිකව රත් වීමට හහ�තු හේ.
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නඩතතු කිරීහම් කෝලසටහන
පහත සඳහන් වන්හන් යන්්රය මත සිදු කළ යුතු නඩත්තු පියවර ලැයිස�තුවකි. හබාහහා� අයිතමයන් නඩත්තු හකාටහස� විස�තර කර ඇත.

දිනපතෝ නඩතතුව සතිපතෝ නඩතතුව මෝස�පතෝ නඩත�තුව

යන්්රහේ පිටත පිරසිදු කරන්න. සිසිලන පද්ධතිය සතිපතා පරීක්ා කරන්න.

හගවී යාම් සඳහා දාම තිරිංගය මත තිරිංග 
පථය පරීක්ා කරන්න. වැඩිහයන්ම හගවී 
ගිය ස�ථානහේ මි.මි 0.6 ට වඩා අඩුහවන් 
(අඟල 0.024) ඉතිර විට ආහද්ශ කරන්න.

ඉන්්ධන පාලක ක්රියාරම්භකහේ සිංරචක 
ආරකෂිතව වැඩ කරන බව පරීක්ා කරන්න. 
(ඉන්්ධන පාලක පිටලෑම හා ඉන්්ධන පාලක 
ක්රියාරම්භකය.)

ආරම්භකය, ආරම්භක රැහැන සහ 
පරාවරතන පැන්නුම පරීක්ා කරන්න.

හගවී යාම් සඳහා කලච හකන්්රය, කලච 
හබරය සහ කලච පැන්නුම පරීක්ා කරන්න.

දාම තිරිංගය පිරසිදු කර එය ආරකෂිතව 
ක්රියාත්මක වන බවට පරීක්ා කර බලන්න. 
දම්වැල ඩැහැගන්නාට හානි සිදුවී නැති බවට 
වග බලා ගන්න, හා අව්ශය නම් එය ආහද්ශ 
කරන්න.

කම්පනය අඩු කිරීහම් මූල්රවයවලට හානි වී 
හනාමැති බව පරීක්ා කරන්න.

පුළිඟු හප්නුව පිරසිදු කරන්න. ඉහලකහට්රා�ඩ 
පරතරය මි.මී. 0.6 බව පරීක්ා කරන්න.

අවුරුව හගවී ගිය විට පවා නිතිපතා හැරවිය 
යුතුයි. අවහිර හනාවූ බවට වග බලා ගැනීමට 
අවුරුව තුළ ලිහිසි හතල කුහරය පරීක්ා 
කරන්න. අවුරුහේ දාරය පිරසිදු කරන්න. 
අවුරුවට දැති තුඩක තිහේ නම්, හමය ලිහිසි 
හතල දැමිය යුතුය.

කලච හබර ඉසිලුම ලිහිසි හතල දමන්න. කාබියුහරටරහේ පිටත පිරසිදු කරන්න.

අවුරුවට හා දම්වැලට ප්රමාණවත් හතල 
ලැහේ දැයි පරීක්ා කරන්න.

අවුරුහවහි හකළවරවල කටු හකාහහාල 
තිහේ නම් පීර ගාන්න.

ඉන්්ධන හපරහන සහ ඉන්්ධන නලය පරීක්ා 
කරන්න. අව්ශය නම් ආහද්ශ කරන්න.

කියත් දාමය දැඩි නම් හහා� මිටියම් හා ගාන්චු 
අසාමානය හලස හගවී ගිය ද, මිටියම් හා 
ගාන්චු තුළ දකනට ලැහබන ඉරතැලිම් 
සම්බන්්ධහයන් කියත් දාමය පරීක්ා 
කරන්න. අව්ශය නම් ආහද්ශ කරන්න.

නිහජකරය මත ඇති පුළිඟු නිවාරක දැලැස 
පිරසිදු කරන්න හහා� ආහද්ශ කරගන්න.

ඉන්්ධන ටැිංකිය හිස� කර ඇතුළත පිරසිදු 
කරන්න.

දම්වැල මුවහත් කර එහි ඇදීහම් තදකම හා 
තත්ත්වය පරීක්ා කර බලන්න. අධිකව හගවී 
යාම් සඳහා එලැවුම් දැත්ත පරීක්ා කරන්න 
හා අව්ශය නම් ආහද්ශ කරන්න.

කාබියුහරටර මැදිරය පිරසිදු කරන්න.
හතල ටැිංකිය හිස� කර ඇතුළත පිරසිදු 
කරන්න.

ආරම්භක ඒකකවල වායු චූ්ණ පිරසිදු 
කරන්න.

සියලු හකබල හා සම්බන්්ධතා පරීක්ා 
කරන්න.

මුරචචි සහ ඉස�කුරුප්පු තද බව පරීක්ා 
කරන්න.

නැවතීම් ස�විචය නිවැරදිව ක්රියා කරන බව 
පරීක්ා කරන්න.

එන්ජිම, ටැිංකිය හහා� ඉන්්ධන නල හවතින් 
කිසිදු ඉන්්ධන කාන්දුවක හනාපවතින බව 
පරීක්ා කරන්න.

එන්ජිම අකරමනය වූ විට දම්වැල කරකැවීම 
හනාවන බව පරීක්ා කරන්න.

වායු හපරහන පිරසිදු කරන්න. අව්ශය නම් 
ආහද්ශ කරන්න.
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120 125

එන්තජිම

සිලින්ඩර විස�ථාපනය, cm3 35 40

සිලින්ඩර හබා�රය, මි.මී. 37,9 40,5

පහර, මි.මී 31 31

අකරමනය හේගය, rpm 2700-3300 2700-3300

බලය, kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000

ජවලන පදධතිය

පුළිඟු හප්නුව පන්දම CMR7H පන්දම CMR7H

ඉහලකහට්රා�ඩ පරතරය, මි.මී. 0,6 0,6

ඉන්තධන හෝ ලිහිසි හතල් පදධතිය

ඉන්්ධන ටැිංකි ්ධාරතාව, ලීටර/cm3 0,25/250 0,25/250

9,000 rpm, විනා/මි.ලී දී හතල හපාම්ප ්ධාරතාව 13 13

හතල ටැිංකි ්ධාරතාව, ලීටර/cm3 0,15/150 0,15/150

හතල හපාම්ප වරගය ස�වයිංක්රීය ස�වයිංක්රීය

බ�

අවුරුව හහා� දම්වැල, හිස� ටැිංකිවලින් හතාරව දාම කියත 
කිහලා�ග්රෑම් 4,4 4.6

�බ්ද විහමෝ�චනය (සටහන 1 බලන්තන)

්ශේදහේ ්ශකති මට්ටම, dB(A) මැන ඇත 109 105

්ශේදහේ ්ශකති මට්ටම, සහතික LWA dB(A) 111 108

�බ්ද මටටම් (සටහන 2 බලන්තන)

ක්රියාකරුහේ කන ළඟ සමාන ්ශේද පීඩන මට්ටම dB(A) 99 99

සමෝන කම්පන මටටම්, ahveq (සටහන 3 බලන්තන)

ඉදිරපස හසුරුව, m/s2 6,7 6,7

පසුපස හසුරුව, m/s2 5,8 5,8

්දම්වැල/අවුරුව

සම්මත අවුරුහේ දිග, අඟල/හස.මී 16/40 18/45

නිරහදශිත අවුරුහේ දිගවල, අඟල/හස.මී 14-16/35-40 16-18 / 40-45

භාවිතා කළ හැකි කැපුම් දිග, අඟල/හස.මී 13-15/33-38 15-17/38-43

අන්තරාලය, අඟල/මි.මී 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

එලැවුම් ගාන්චුවල �නකම අඟල/මි.මී 0,050/1,3 0,050/1,3

එලැවුම් දැත්හත් වරගය/දැති ගණන ඇණ/6 ඇණ/6

33% ක උපරම එන්ජින් බල හේගයකින් m/s, දාමහේ 
හේගය.

17,2 17,2

සටහන 1: පරසරය තුළ ්ශේද විහමා�චනය EC නිහයා�ගය 2000/14/EC අනුකූලව ්ශේද බලය (LWA) හලස මැන ඇත.

සටහන 2: ISO 22868ට අනුව, සමාන ්ශේද පීඩන මට්ටමක, විවි්ධාකාර වැඩ කිරීහම් තත්ත්වයන් යටහත් විවි්ධ ්ශේද පීඩන මට්ටම් සඳහා 
කාලහයන්-බර තැබූ මුළු ්ශකතිය හලස ගණනය කරනු ලැහේ. සමාන ්ශේද පීඩන මට්ටම සඳහා නියමානුකූල සිංඛ් යාත්මක විසුරුම යනු 2.5 dB 
(A) සම්මත අපගමනය වීමකි.

සටහන 3: ISO 22867ට අනුව, සමාන කම්පන මට්ටමක, විවි්ධාකාර වැඩ කිරීහම් තත්ත්වයන් යටහත් කම්පන මට්ටම් සඳහා කාලහයන්-
බර තැබූ මුළු ්ශකතිය හලස ගණනය කරනු ලැහේ. සමාන කම්පන මට්ටම සඳහා වාරතා කළ දත්තවලට 1.5 m/s2 සාමාන් ය සිංඛ් යාත්මක 
විචලනයක (සම්මත අපගමනය) ඇත.

තෝේෂණික ්දතත
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නියෝමක අවුරුව හෝ ්දෝම කියත සංහයෝ�ජන
පහත සඳහන් කැපුම් ඇමුණුම් Husqvarna 120 සහ 125 මාදිළි සඳහා අනුමත වරගයන් හේ.

නියෝමක අවුරුව ්දෝම කියත

දි්ග, අඟල් තෝ�තෝව, අඟල් මිනුම් ්දණඩ, මි.මී උපරිමමූණත අ�ය වේ්ගය වේ්ගය දි්ග, එලැවුම් ්ගෝන්තචු (අංක.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

කියත ්දෝමය පීරි ්ගෑම සහ පීරි ්ගෑහම් ආමෝන

EC අනුකූලතෝ ේ �කෝ�නය
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ස�වීඩනය, දු.ක: +46-36-146500, 2017 හි අනුක රමික අිංක සහ එතැන් සිට 
Husqvarna 120, 125 (වසර පැහැදිලිව අපර අනුක රමික අිංකය සමඟ වරග තහඩුව මත සරල හපළින් සඳහන් වී ඇත), වනාන්තර හස�වාව 
සඳහා වන දම්වැල කියත්, කවුන්සිලහේ නියමයන්වල අව්ශ� යතාවයන් සමඟ අනුකූල බවට තනි වගකීම යටහත් ප් රකා්ශයට පත් කරනු ලැහේ:

- 2006 මැයි මස 17 වැනි දින ”යාන්ත් රණයට අදාළව” 2006/42/EC.

- 2014 හපබරවාර මස 26 වැනි දින ”විද යුත් චුම්බක අනුකූලතාවයට අදාළව” 2014/30/EU.

- 2000 මැයි මස 8 වන දින ”පරසරහේ ්ශේද විහමා�චනයන්ට අදාළව” 2000/14/EC. 
ඉහත නිහයා�ගහේ ඇමුණුම Vට අනුව අනුකූලතා තකහස�රු ක රයාවලිය භාවිතා කර ඇත.

්ශේද විහමා�චනයන්ට අදාළ හතාරතුරු සඳහා, තාක්ණික දත්ත පරචහඡේදය බලන්න. පහත ප් රමිතීන් අදාළ වී ඇත: EN ISO 11681-1:2011, 
EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

දැනුවත් කළ සමාගම: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, විසින් 
යන්ත් හරා�පකරණ නියමයන්හේ (2006/42/EC) 12 වැනි වගන්තිහේ, 3බී හකාටසට අනුව EC වරගහේ පරීක්ණයක සිදු කර ඇත. 
IX ඇමුණුම සමඟ අනුකූලව EC වරගහේ පරීක්ණය සඳහා සහතිකයට ඇති අිංකය වනුහේ: IX ඇමුණුම සමඟ අනුකූලව EC වරගහේ 
පරීක්ණය සඳහා සහතිකයන්ට ඇති අිංක වනුහේ: BM 50387999

සපයා ඇති දම්වැල කියත EC වරගහේ පරීක්ණහේ ආදර්ශයට අනුකූල හේ.

Husqvarna AB, Huskvarna, ස�වීඩනය, 2017-09-08

Per Gustafsson, සිංවර්ධන කළමනාකරු (Husqvarna AB සඳහා බලයලත් නිහයා�ජිතයා සහ තාක්ණික ලියකියවිලි සඳහා වගකිව යුතු)

අඟල්/මි.මි.

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

අඟල්/මි.මි.

0.025 / 0,65
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இயந்திரம் மற்றும்/அல்லது 
கையயட்டிலுள்ள சதின்னஙைள:
எச்சரிக்கை! ்சஙகைகிலகி வாளகைள ஆபத்ான்வ! 
கைவனமகின்கிய அலலது ்வ்ான உபயயாகைத்ால 
இயககுபவருககும் மற்வரகைளுககும் ஆபத்ான 
அலலது உயிரிழப்ப ஏறபடுத்ககூடிய கைாயம் 
வி்ையலாம்.

்யவுச்சய்து, இயந்கிரத்் உபயயாகைகிககைத 
ச்ாடஙகும் முனனர இயககுபவரின 
்கையயட்டக கைவனமாகை வா்சகிதது, நீஙகைள 
அ்கிவுறுத்லகை்ை விைஙகைகிகசகைாளவ்் 
உறு்கிச்சய்யுஙகைள.

எபயபாதும் பினவருவனவற்் அணியுஙகைள:

• அஙகைகீகைரிககைபபடட பாதுகைாபபுத 
்்லககைவ்சம்

• அஙகைகீகைரிககைபபடட யகைடகும் ்கி்ன 
பாதுகைாபபு

• பாதுகைாபபுக கைணணாடிகைள அலலது கைண 
யமலம்்பபு

 
்சஙகைகிலகி வா்ை இயககுவ்றகு இயககுபவரின 
இரு ்கைகை்ையும் உபயயாகைகிககை யவணடும். 

 
ஒருயபாதும் ்சஙகைகிலகி வா்ை ஒரு ்கையால 
மடடும் பிடிததுகசகைாணடு இயககை 
யவணடாம். 

 
்கைட பாரின நுனி எந்சவாரு 
சபாருளுடனும் ச்ாடு்கையுறுவ்்த 
்விரககை யவணடும்.

 
எச்சரிக்கை! ்கைட பாரின மு்ன அலலது 
நுனி ஏய்னும் சபாருளுடனும் 
ச்ாடு்கையுறும் யபாது, பினனு்்பபு 
ஏறபடலாம், அய்ாடு ஒரு மகினனல யவகை 
பினயனாககைகிய ்ாககைம் உணடாகைலாம், 
இ்னால ்கைட பார யமலயநாககைகியும் 
இயககுபவ்ர யநாககைகியும் உ்்பபு ஏறபடும். 
ஆபத்ான ்னிநபர கைாயம் உணடாகைலாம். 
 
்சஙகைகிலகி பியரக, ச்சயறபடுத்பபடடுளைது 
(வலது) ்சஙகைகிலகி பியரக, 
ச்சயறபடுத்பபடவில்ல (இடது)

 
எரிசபாரு்ை மீை நகிரபபு்ல.

 
்சஙகைகிலகி ஓயில நகிரபபல.

 
யசோக்: ய்சாக இடநகி்லயில ய்சாக 
கைடடுபபாட்ட அ்மககைவும்.

 
எயார யபரஜ்

 
ய்சா்்னகைள அலலது பராமரிபபு 
எ்்யும் நடததும் முனனர, எஞ்சகி்ன 
நகிறுத்வும்.

இந்த ்யாரிபபானது சபாருத்மான EC 
கைடட்ைகைளுககு இணககைமானது.

ஐயராபபியச ்சமு்ாயக கைடட்ையினபடி 
சுற்ாடலகில விடபபடும் இ்ரச்சல 
உமகிழ்வு. இயந்கிரத்கின உமகிழ்வு பற்கி 
ச்ாழகிலநுடபத ்ரவு அத்கியாயத்கிலும் 
்சகிட்டயிலும் கு்கிபபிடபபடடுளைது.

 
்யாரிபபு இலககைத்்க 
கைாடடுகைகின் வ்கைத ்கைடு. yyyy 
எனபது ்யாரிபபு வருடம், ww 
எனபது ்யாரிபபு வாரம், xxxxx 
எனபது ச்ாடர இலககைம்.

 
இயந்திரத்திலுள்ள மற்கறைய சதின்னஙைள/டெக்ைலைள 
குறைதிப்பிட்ெ சதி்ல சநக்ைளுக்குரிய சதிறைபபுச் சோனறை்ளிபபுத 
ய்கைைக்ளக் குறைதிப்பிடுைதினறை்ன.

சதின்னஙைளுக்ைோ்ன ்திறைவுயைோல

yyyywwxxxxx
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அன்ோ்ன ைோடிக்கையோ்ளயர,
நீஙகைள ஹஸகவரனா (Husqvarna) ் யாரிப்ப வாஙகுவ்றகு 
ய்ரவுச்சய்துளை்மககு வாழ்ததுகைள! ஹஸகவரனா 1689 
ஆம் வருடத்கிறகு முந்்ய வழககைத்் அடிபப்டயாகைக 
சகைாணடுளைது, அபயபாது ் கைததுபபாககைகிகைைின உறபத்கிககைாகை 
ஹஸகவரனா ஆற்ஙக கை்ரகைைில ஒரு ச்ாழகிற்சா்ல்யக 
கைடடுமாறு ஸவடீிய மனனர கைாரல XI உத்ரவிடடார. 
நீரால இயககைபபடும் ச்ாழகிற்சா்ல்ய உருவாககுவ்றகு 
ஹஸகவரனா ஆற்கிலகிருநது நீரின ஆற்்லப பிரயயாகைகிககைக 
கூடிய்ாகை இருந்்ால அந் இடம் வா்ப சபாருத்மாகை 
அ்மந்து. 300 வருடஙகைளுககும் யமலாகை இருநதுவரும் 
கைாலத்கில, ஹஸகவரனா ச்ாழகிற்சா்ல வி்கு அடுபபுகைள 
ச்ாடககைம் நவனீ ்ச்மயல்் ்சா்னஙகைள, ் ்யல 
இயந்கிரஙகைள, துவிச்சககைர வணடிகைள, யமாடடார ் ்சககைகிளகைள 
யபான் ஏராைமான வித்கியா்சமான சபாருடகை்ைத 
்யாரிததுளைது, 1956-இல, மு்லாவது யமாடடாரில 
இயககைபபடும் புல சவடடும் இயந்கிரஙகைள ய்ான்கின, 
இவற்்த ச்ாடரநது 1959-இல ்சஙகைகிலகி வாளகைள வந்ன, இந்ப 
பகு்கியில ் ான ஹஸகவரனா இனறு பணியாற்கி வருகைகி்து.

இனறு ஹஸகவரனா எஙகைளு்டய அ்கியுயர முனனுரி்மயாகை 
்ரத்்க சகைாணடு, கைாடு மறறும் ய்ாடடத ் யாரிபபுகைள 
உலகைகில முனனணி வகைகிககும் உறபத்கியாைரகைைில ஒருவராகை 
விைஙகுகைகி்து. வியாபாரக கைருதுயகைாள எனனசவன்ால 
கைாடு மறறும் ய்ாடடககை்லககைான மறறும் கைடடடம் மறறும் 
கைடடுமானத ச்ாழகிறது்்ககைான யமாடடாரில இயககைபபடும் 
சபாருடகை்ை அபிவிருத்கி ச்சய்வது, உறபத்கி ச்சய்வது 
மறறும் ்சந்்பபடுததுவது ஆகும். யவ்ல ச்சய்யும் சுற்ாடல, 
உபயயாகைகிககும் ் ன்ம, பாதுகைாபபு மறறும் சுற்ாடல 
பாதுகைாபபு ஆகைகியவறறுககு முனனி்லயில இருபபதும் கூட 
ஹஸகவரனாவின இலககு. இந்க கைாரணத்ால ் ான இந்ப 
பகு்கிகைைிலுளை எஙகைளு்டய ் யாரிபபுகைளுககுச ய்சரபப்றகு 
பல வித்கியா்சமான அம்்சஙகை்ை உருவாககைகியுளயைாம்.

வருவ்றகு மகிகை நீணட கைாலம் எடுத் எஙகைளு்டய ் யாரிபபின 
்ரத்கிலும் ச்சயல்கி்னிலும் ்சகி்ந் ் கிருப்கியுடன நீஙகைள 
பாராடடுவரீகைள எனறு ்சமா்ானபபடுததுகைகிய்ாம். எஙகைள 
்யாரிபபுகைைில ஒன்்க சகைாளவனவு ச்சய்வ்ால, எஙகு 
ய்்வபபடடாலும் பழுதுபாரபபுகைைிலும் ய்ச்வயிலும் 
நகிபுணததுவ உ்விககைான அணுகைல உஙகைளுககு கைகி்டககைகி்து. 
இயந்கிரத்் உஙகைளுககு விறகைகின் ்சகிலல்் வியாபாரி 
எஙகைளு்டய அஙகைகீகைரிககைபபடட விறப்னயாைரகைைில 
ஒருவராகை இலலாவிடடால, உஙகைளுககு மகிகை அருகைகிலுளை 
ய்ச்வப படட்்யின விலா்சத்்க யகைளுஙகைள.

உஙகைளு்டய சபாருளுடன நீஙகைள ் கிருப்கிய்டவரீகைள 
எனபதும் அது உஙகைளு்டய நீணட கைாலத ய்ாழனாகை இருககும் 
எனபதும் எஙகைளு்டய எ்கிரபாரபபாகும். இந் இயககுபவரின 
்கையயட்ட ஒரு சபறும்கிமகிககை ஆவணமாகை நகி்னயுஙகைள. 
இ்ன உளைடககைத்்ப பினபறறுவ்ன மூலம் (உபயயாகைம், 
ய்ச்வ, பராமரிபபு மு்லகிய்வ) இயந்கிரத்கின வாழ்நா்ையும் 
இரணடாம் ் கைப சபறும்கி்யயும் நீடடிககை முடியும். நீஙகைள 
இந் இயந்கிரத்் விற்ால, இயககுபவரின ் கையயடானது 
வாஙகுபவரிடம் ் கையைிககைபபடுவ்் உறு்கிபபடுததுஙகைள.

ஹஸகவரனா ் யாரிப்ப உபயயாகைகித்்மககு நன்கி.

ஹஸகவரனா AB ஆனது ச்ாடர ் யாரிபபு அபிவிருத்கி 
என் சகைாள்கை்ய ் வத்கிருககைகி்து, இ்னால முனகூடடிய 
அ்கிவிபபு இலலாமல ் யாரிபபுகைைின வடிவ்மப்பயும் 
ய்ாற்த்்யும் மாறறுவ்றகைான உரி்ம்யத ் ன்ாகைத 
்ககை்வககைகி்து.

சஙைதி்லதி ைோ்ளில இருக்கும் எது எக்க் குறைதிக்ைதிறைது? (1)

1 ்சகிலகிணடர கைவர

2 எயார யபரஜ்

3 ச்ாடககை நகி்னவூடடல

4 நகிறுததுகை ஸவிடச (இகனிஷன ஓன/ஓஃப ஸவிடச.)

5 ்கைவல மறறும் எச்சரிக்கை சடககைல

6 எரிசபாருள ் ாஙகைகி

7 அட்ஜஸற்ர ஸகரூககைள கைாரபயரற்ர

8 ஸராரடடர ் கைபிடி

9 ஸராரடடர ஹவு்சகிங

10 ்சஙகைகிலகி ஓயில நகிரபபல

11 ்யாரிபபு மறறும் ச்ாடர இலககைத ் கைடு

12 ்்கிககும் ் கி்்சக கு்கி

13 முன ் கைபிடி

14 முன ் கைக கைாபபு

15 மஃபைர

16 வாட ்சஙகைகிலகி

17 படடி நுனி ்சககைரபபல

18 ்கைட பார

19 கூரமு்னயுளை முடடுத்ாஙகைகி

20 ்சஙகைகிலகி பிடிபபான

21 ்சஙகைகிலகி இழுவி்்சயயறறும் ் கிருகைாணி

22 கைகிைடச கைவர

23 வலது ் கைக கைாபபுடன பின ் கைபிடி

24 துசராடடில டிரிகைர

25 துசராடடில டிரிகைர சலாககைவுட

26 இயககுபவரின ் கையயடு

27 ்கைட-பார கைவர

28 சகைாம்பியனஷன ஸபானர

அறைதிமுைம்
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பு்திய சஙைதி்லதி ைோக்ள 
உ்யயோைதிக்கும் முன்னர்
• ்யவுச்சய்து, இந்க ் கையயட்டக கைவனமாகை வா்சகியுஙகைள.

• (1) - (94) ப. 2-6-இலுளை உருவ்ரபடஙகை்ைப பாருஙகைள.

• சவடடும் உபகைரணம் ்சரியாகைப சபாருத்பபடடு, 
்சரிச்சய்யபபடடுளை்ா எனறு ்சரிபாருஙகைள. ஒருஙகு கூடடு்ல 
என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

• எரிசபாரு்ை மீணடும் நகிரபபி, ்சஙகைகிலகி வா்ைத ச்ாடககுஙகைள. 
எரிசபாரு்ைக ் கையாளு்ல மறறும் ச்ாடஙகு்லும் 
நகிறுதது்லும் ஆகைகிய ் ்லயஙகைஙகைைின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

• ்சஙகைகிலகிககுப யபா்கியைவு ்சஙகைகிலகி ஓயில ச்சன்்டயும் வ்ர 
்சஙகைகிலகி வா்ை உபயயாகைகிககை யவணடாம். சவடடும் உபகைரணம் 
என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

• நீணட கைாலத்கிறகு இ்ரச்ச்லக யகைடடுகசகைாணடிருந்ால 
நகிரந்ரமான யகைடடல ் கி்ன கு்்பாடு ஏறபடலாம். ஆகையவ, 
அஙகைகீகைரிககைபபடட யகைடடல ் கி்ன பாதுகைாப்ப எபயபாதுயம 
உபயயாகைகியுஙகைள.

!
எச்சரிக்கை! எந்டைோரு சந்ர்ப்த்திலும் 
உற்்த்தியோ்ளரின அனும்தியபினறைதி இயந்திரத்தின 
ைடிைகமபக் மோற்றைக் கூெோது. எபய்ோதுயம 
அசல துகைக்ைருைபிைக்ளயய உ்யயோைதியுஙைள. 
அஙைகீைரிக்ைப்ெோ் மோற்றைஙைள மற்றும்/
அல்லது துகைக்ைருைபிைள இயக்கு்ைர் அல்லது 
மற்றைைர்ைளுக்கு ஆ்த்ோ்ன ் ்னிந்ர் ைோயம் 
அல்லது மரைதக் ைபிக்ளைபிக்ை்லோம்.

!
எச்சரிக்கை! சஙைதி்லதி ைோக்ளக் ைை்னமதினறைதி 
அல்லது ் ைறைோை உ்யயோைதித்ோல அது 
ஆ்த்ோ்ன ைருைபி மற்றும் ஆ்த்ோ்ன, மரைதக் 
ஏற்்டுத்க்கூடிய ைோயஙைக்ளக் கூெ உணெோக்ைக் 
கூடியது. நீஙைள இந் இயக்கு்ைரின 
கையயட்கெ ைோசதிதது, உள்ளெக்ைதக் 
ைபி்ளஙைதிக்டைோளைது மதிைவும் முக்ைதியம்.

!
எச்சரிக்கை! மஃப்ளரின உட்புறைத்தில புற்றுயநோகய 
ஏற்்டுத்க் கூடிய இரசோய்னபட்ோருட்ைள 
உள்ள்ன. மஃப்ளர் யச்மகெயும் ் ட்சத்தில இந்க் 
கூறுைக்ளத ட்ோடுைக்த ் ைபிர்க்ைவும்.

!
எச்சரிக்கை! எஞசதின டை்ளியயற்றும் புகை, 
சஙைதி்லதி ஓயபில ் ெ்லம் மற்றும் மரததூ்ளி்லதிருநது 
ைரும் புழு்தி ய்ோனறைைற்கறை நீணெ ைோ்லமோை 
உட்சுைோசதிப்து உெலந்ல ஆ்தக்க் குறைதிப்பிட்டுக் 
ைோட்ெ்லோம்.

!
எச்சரிக்கை! இந் இயந்திரம் இயக்ைத்தில 
இருக்கும் ய்ோது மதினைோந்ப பு்லதக் 
உருைோக்குைதிறைது. இந்ப பு்லம் சதி்ல 
சந்ர்ப்ஙை்ளின ைகீழ் டசயல்டு அல்லது 
டசய்லற்றை கைத்திய உளகைபபு சோ்்னஙை்ளில 
குறுக்ைதிெக்கூடும். ைடுகமயோ்ன அல்லது 
உயபிரிழபக் ஏற்்டுத்க்கூடிய ைோயம் 
ஏற்்டும் ஆ்தக்க் குகறைக்ை, கைத்திய 
உளகைபபு சோ்்னஙைளுள்ளைர்ைள, இந் 
இயந்திரதக் இயக்கும் முன்னர் அைர்ைளுகெய 
கைத்தியகரயும் கைத்திய உளகைபபு சோ்்ன 
உற்்த்தியோ்ளகரயும் ை்லந்ோய்லோசதிக்ை 
யைணடுடமனறு சதி்ோரிசு டசய்ைதியறைோம்.

முக்ைதியம்

முககைகியம்!

கைாடடுச ய்ச்வககைான இந்ச ்சஙகைகிலகி வாள ் ்கித்ல, கைகி்ைகை்ை 
சவடடியகைறறு்ல மறறும் சவடடு்ல யபான் கைாடடு 
யவ்லககைாகை வடிவ்மககைபபடடுளைது.

இயந்கிரத்கின உயயாகைத்் ய்்சகிய ஒழுஙகுமு்்யால 
கைடடுபபடுத்லாம்.

நாஙகைள ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு என் அத்கியாயத்கில ்சகிபாரிசு 
ச்சய்கைகின் படடி மறறும் ்சஙகைகிலகிக கைல்வகைளுடன மடடுயம 
வா்ை உபயயாகைகிககை யவணடும்.

நீஙகைள ய்சாரநதுயபாயிருந்ால, மது அலலது யபா்்பசபாருள, 
மருநது அலலது உஙகைளு்டய பார்வ, விழகிபபுநகி்ல, 
ஒருஙகைகி்ணவு அலலது ம்கிபபபீட்டப பா்கிககைக கூடிய 
எந்சவாரு சபாருைின ஆ்கிககைத்கிலும் இருந்ால, ஒருயபாதும் 
இயந்கிரத்் உபயயாகைகிககை யவணடாம்.

்னிபபடட பாதுகைாபபு உபகைரணத்் அணிநதுசகைாளளுஙகைள. 
“்னிபபடட பாதுகைாபபு உபகைரணம்” என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

இந்த ் யாரிப்ப மாற்கிய்மககை யவணடாம் அலலது 
மற்வரகைள இ்் மாற்கிய்மத்கிருபப்ாகைத ய்ான்கினால 
பாவ்ன ச்சய்ய யவணடாம்.

யகைாைாறுளை இயந்கிரத்் ஒருயபாதும் பயனபடுத் 
யவணடாம். இந்க ் கையயடடில விபரிககைபபடடுளை பாதுகைாபபுச 
ய்சா்்னகைள, பராமரிபபு மறறும் ய்ச்வ அ்கிவுறுத்லகை்ை 
யமறசகைாளளுஙகைள. ்சகில பராமரிபபு மறறும் ய்ச்வ 
நடவடிக்கைகை்ை பயிற்சகிசபற், ் கு்கியுளை ்சகி்பபுவலலுநரகையை 
ச்சய்ய யவணடும். பராமரிபபு என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

இந்க ் கையயடடில ்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடடுளை்வ ் விர யவறு 
து்ணககைருவிகைள எ்்யும் உபயயாகைகிககையவ யவணடாம். 
சவடடும் உபகைரணம் மறறும் ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு ஆகைகிய 
்்லயஙகைஙகைைின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

அபாயம்! எ்கியபபடட சபாருடகைைால கைாயம் ஏறபடும் ஆபத்்க 
கு்்பப்றகு, எபயபாதும் பாதுகைாபபுக கைணணாடிகைள அலலது 
முகை யமலம்்ப்ப அணிநதுசகைாளளுஙகைள. ்சஙகைகிலகி வாள 
ஆனது மரச ்சகீவலகைள, பல்கையின ்சகிறு துணடுகைள யபான் 
சபாருடகை்ை அ்கிகை வி்்சயுடன எ்கியவிடக கூடியது. இ்னால 
கு்கிபபாகை கைணகைளுககு ஆபத்ான கைாயம் வி்ையலாம்.

!
எச்சரிக்கை! அகெக்ைப்ட்ெ அல்லது 
ைோற்யறைோட்ெம் மதிைக் குகறைைோைவுள்ள இெத்தில 
எஞசதிக்ன இயக்குைது மூச்சுத்திைறைல அல்லது 
ைோ்ய்னோடரோட்கசட் நஞசோக்ைம் ைோரைமோை 
மரைதக் ைபிக்ளைபிக்ை்லோம்.

!
எச்சரிக்கை! யைோ்ளோறுள்ள டைட்டும் உ்ைரைம் 
அல்லது ் ட்டி மற்றும் ைோட் சஙைதி்லதியபின 
்ைறைோ்ன ை்லகை ் பினனுக்பபு ஏற்்டும் 
ஆ்தக் அ்திைரிக்ைதிறைது! நோஙைள சதி்ோரிசு 
டசய்யும் ் ட்டி/ைோட் சஙைதி்லதி ை்லகைைக்ள 
மட்டுயம உ்யயோைதியுஙைள மற்றும் அரோவு்ல 
அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் பின்ற்றுஙைள. 
ட்ோழதிலநுட்்த ் ரவு எனறை ் க்லயஙைத்தின 
ைகீழுள்ள அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் ோருஙைள.

எபய்ோதுயம ட்ோது அறைதிகை 
உ்யயோைதியுஙைள (2)
்சஙகைகிலகி வா்ை உபயயாகைகிக்கையில நீஙகைள எ்கிரசகைாளைக கூடிய 
மன்கில நகி்னககும் ஒவசவாரு சூழ்நகி்ல்யயும் உளைடககுவது 
்சாத்கியமகில்ல. எபயபாதும் கைவனமாகைக ் கையாளுஙகைள, 
உஙகைளு்டய சபாது அ்கி்வ உபயயாகைகியுஙகைள. உஙகைளு்டய 
ஆற்லுககு அபபாறபடடது எனறு நீஙகைள கைருதும் எலலாச 
சூழ்நகி்லகை்ையும் ் விருஙகைள. இந் அ்கிவுறுத்லகை்ை வா்சகித் 

ட்ோதுைோ்ன ்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள
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பினனர இயககைச ச்சயலமு்்கைள பற்கி உஙகைளுககு இனனும் 
்சரியாகைத ச்ரியவில்லப யபால இருந்ால, ச்ாடருவ்றகு 
முனனர நகிபுணர ஒருவருடன கைலந்ாயலா்சகிககை யவணடும். ்சஙகைகிலகி 
வா்ை உபயயாகைகிபபது பற்கி உஙகைளுககு ஏ்ாவது யகைளவிகைள 
இருந்ால, உஙகைளு்டய வியாபாரி்யத ச்ாடரபுசகைாளைத 
்யஙகைா்ீரகைள. உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வா்ை வி்னத்கி்னாகைவும் 
பாதுகைாபபாகைவும் உபயயாகைகிபப்றகு உ்வுவ்றகைாகை நாஙகைள 
விருபபததுடன ய்ச்வ்யயும், ஆயலா்ச்ன மறறும் உ்வி்யயும் 
கூட வழஙகுயவாம். ்சாத்கியபபடடால, ்சஙகைகிலகி வாள பாவ்னயில 
பயிற்சகிப பாடசந்கியில கைலநதுசகைாளளுஙகைள. உஙகைளு்டய வியாபாரி, 
கைாடுவைரபபுக கை்லப பாட்சா்ல அலலது நூலகைம் எனசனனன 
பயிற்சகிப சபாருடகைளும் பாடசந்கிகைளும் கைகி்டககைகின்ன எனபது பற்கிய 
்கைவ்ல வழஙகைலாம். வடிவ்மப்பயும் ச்ாழகிலநுடபத்்யும் 
முனயனறறுவ்றகு யவ்ல ச்ாடரச்சகியாகை நடநதுசகைாணடிருககைகி்து - 
முனயனற்ஙகைள உஙகைளு்டய பாதுகைாப்பயும் வி்னத்கி்்னயும் 
அ்கிகைரிககைகின்ன. அ்கிமுகைபபடுத்பபடடுளை பு்கிய அம்்சஙகைைால 
உஙகைளுககு நன்ம கைகி்டககுமா இல்லயா எனறு பாரககை, 
உஙகைளு்டய வியாபாரி்ய ஒழுஙகுமு்்யாகைச ச்சனறுபாருஙகைள.

்்னிப்ட்ெ ்ோதுைோபபு உ்ைரைம்

!
எச்சரிக்கை! அயநைமோ்ன சஙைதி்லதி ைோள ைபி்ததுைள, 
இயக்கு்ைர் மீது சஙைதி்லதி ் டுை்ோல ஏற்்டுைதினறை்ன. 
நீஙைள இயந்திரதக் உ்யயோைதிக்கும் 
ய்ோட்ல்லோம் அஙைகீைரிக்ைப்ட்ெ ் ்னிப்ட்ெ 
்ோதுைோபபு உ்ைரைதக் உ்யயோைதிக்ை யைணடும். 
்்னிப்ட்ெ ் ோதுைோபபு உ்ைரைத்ோல ைோயம் 
ஏற்்டும் ஆ்தக் இல்லோமல டசய்ய முடியோது, 
ஆ்னோல ைபி்தது நெந்ோல ைோயம் ஏற்்டும் 
அ்ளகைக் குகறைக்கும். சரியோ்ன உ்ைரைதக்த 
ட்ரிவுடசய்ை்தில உ்ைபிக்ைோை உஙைளுகெய 
ைபியோ்ோரிகயக் யைளுஙைள.

• அஙகைகீகைரிககைபபடட பாதுகைாபபுத ் ்லககைவ்சம்

• யகைடகும் ் கி்ன பாதுகைாபபு

• பாதுகைாபபுக கைணணாடிகைள அலலது கைண யமலம்்பபு

• வாள பாதுகைாபபுடன ் கையு்்கைள

• வாள பாதுகைாபபுடன நீைககைாற்சட்டகைள

• வாள பாதுகைாபபு, எஃகைகினாலான கைாறசபருவிரல மூடி, ்சறுககைா் 
உளைஙகைால ஆகைகியவறறுடன கைாலணிகைள

• எபயபாதுயம அருகைகில மு்லு்வித ச்ாகு்கி்ய ் வத்கிருககைவும்.

• ்ீய்ணபபுக கைருவி மறறும் மணவாரி

சபாதுவாகை, ஆ்டகைள உஙகைளு்டய நடமாடடத்கின சு்ந்கிரத்்க 

கைடடுபபடுத்ாமல இறுககைமாகை சபாருந்கியிருககை யவணடும்.

முககைகியம்! மஃபைர, படடி மறறும் ்சஙகைகிலகி அலலது மற்்ய 
மூலஙகைைிலகிருநது ் ீபசபா்கிகைள வரலாம். உஙகைளுககுக கைடடாயம் 
ய்்வபபடும் எனப்ால ் ீய்ணபபுக கைருவிகை்ை எபயபாதும் 
கைகி்டககைத்ககை்ாகை ் வத்கிருஙகைள. கைாடடுத ் ீககைள ஏறபடுவ்்த 
்டுககை உ்வுஙகைள.

இயந்திரத்தின ்ோதுைோபபு 
உ்ைரைம்
இந்ப பிரிவில, இயந்கிரத்கின பாதுகைாபபு அம்்சஙகைளும் அவற்கின 
ச்ாழகிறபாடுகைளும் விைககைபபடுகைகின்ன. பரி்சகீல்ன மறறும் 
பராமரிபபுககு, ்சஙகைகிலகி வாள பாதுகைாபபு உபகைரணத்்ச ்சரிபாரத்ல, 
பராமரித்ல மறறும் பழுதுபாரத்ல என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள. உஙகைள இயந்கிரத்கில இந்ப பாகைஙகைள 
அ்மநதுளை இடஙகை்ைக கைணடுபிடிபப்றகு, எது எ்்க கு்கிககைகி்து? 
என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

இயந்கிரத்்ச ்சரியாகைப பராமரிககைாவிடடாலும், ய்ச்வ மறறும்/
அலலது பழுதுபாரபபுகை்ை நகிபுணததுவரீ்கியாகைச ச்சய்யாவிடடாலும் 
இயந்கிரத்கின வாழ்நாள கு்்ககைபபடலாம் மறறும் விபததுகைள 
ஏறபடும் ஆபதது அ்கிகைரிககைலாம். உஙகைளுககு யமல்கிகை ் கைவல 
ய்்வபபடடால, உஙகைளுககு மகிகை அருகைகிலுளை ய்ச்வப படட்்்யத 
ச்ாடரபுசகைாளளுஙகைள.

!
எச்சரிக்கை! குகறையுள்ள ் ோதுைோபபு 
உறுபபுைக்ளக் டைோணெ இயந்திரதக் 
ஒருய்ோதும் ் ோைபிக்ை யைணெோம். ் ோதுைோபபு 
உ்ைரைதக்க் ைட்ெோயமோைப ் ரிசகீ்லதிததுப 
்ரோமரிக்ை யைணடும். சஙைதி்லதி ைோள ் ோதுைோபபு 
உ்ைரைதக்ச் சரி்ோர்த்ல, ் ரோமரித்ல 
மற்றும் ் ழுது்ோர்த்ல எனறை ் க்லயஙைத்தின 
ைகீழுள்ள அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் ோருஙைள. 
உஙைளுகெய இயந்திரம் அக்னததுச் 
யசோ்க்னை்ளிலும் சதித்தியகெயோைபிட்ெோல, 
ைோக்ளப ் ழுது்ோர்ப்்ற்ைோை யசகைய்ளிக்கும் 
ைபியோ்ோரியபிெம் டைோணடுடசலலுஙைள.

சஙைதி்லதி ் பியரக் மற்றும் முன கைக் ைோபபு
உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வாைில ்சஙகைகிலகி பியரக சபாருத்பபடடுளைது, 
இது பினனு்்பபு ஏறபடடால, ்சஙகைகிலகி்ய நகிறுததுவ்றகைாகை 
வடிவ்மககைபபடடுளைது. ்சஙகைகிலகி பியரக ஆனது விபததுகைைின 
ஆபத்்க கு்்ககைகி்து, ஆனால நீஙகைள மடடும் ் ான அவற்்த 
்டுககை முடியும். (3)

வா்ை உபயயாகைகிககும் யபாது கைவனசமடுஙகைள, படடியின 
பினனு்்பபு ஏறபடும் பகு்கி எந்சவாரு சபாருளுடனும் ஒருயபாதும் 
ச்ாடு்கையு்வில்ல எனப்் உறு்கிச்சய்யுஙகைள. (4)

• ்சஙகைகிலகி பியரக்கை (A) (உஙகைளு்டய இடது ் கையால) 
்கைமு்்யாகை அலலது ச்சயலற் ் ன்ம விடுவிபபுப 
சபா்கிமு்் மூலமாகை ் ானாகைச ச்சயறபடுத்லாம். (5)

• முன ் கைக கைாபபு (B) முனயனாககைகி உ்்ககைபபடும் யபாது, பியரக 
பிரயயாகைகிககைபபடுகைகி்து. (6)

• இந் இயககைம், எஞ்சகின இயககைத ச்ாகு்கி்ய (D) (கைகிைடச டிரம்) 
சுற்கி பியரக படடி்ய (C) இறுககுகைகின் ஸபிரிங-ஏற்பபடட 
சபா்கிமு்்்யச ச்சயறபடுததுகைகி்து. (7)

• முன ் கைக கைாபபானது ்சஙகைகிலகி பியரக்கைச ச்சயறபடுததுவ்றகு 
மடடும் வடிவ்மககைபபடவில்ல. இனனுசமாரு முககைகிய அம்்சம், 
நீஙகைள முன ் கைபிடியின பிடிப்ப இழநதுவிடடால, ்சஙகைகிலகியில 
உஙகைளு்டய இடது ் கை யமாதும் ஆபத்்யும் கு்்ககைகி்து.

• வாட ்சஙகைகிலகி்யச சுழல விடாமல ் டுபப்றகு, ்சஙகைகிலகி வா்ைத 
ச்ாடஙகும் யபாது, ்சஙகைகிலகி பியரக்கைப யபாட யவணடும். (40)

• அ்்சகைகின் ்சஙகைகிலகி ் வறு்லாகை உஙகைளு்டய கைால அலலது 
யா்ரயயனும் அலலது அருகைகிலுளை எ்்யயனும் யமாதும் 
ஆபத்்க கு்்பப்றகு, ச்ாடஙகும் யபாதும், குறுகைகிய 
தூரஙகைளுககு நகைரும் யபாதும் “்ரிதது்வககும் பியரக” ஆகை 
்சஙகைகிலகி பியரக்கை உபயயாகைகியுஙகைள. நீணட யநரஙகைளுககு ்சஙகைகிலகி 
பியரக்கைச ச்சயறபடுத்கி ் வததுகசகைாணடு, ்சஙகைகிலகி வா்ை 
இயககைத்கில விடடுவிடடுச ச்சலல யவணடாம். ்சஙகைகிலகி வாள மகிகைச 
சூடாகைகி விடக கூடியது.

• “PULL BACK TO RESET” எனறு கு்கிபபிடபபடடுளை முன ் கைக கைாப்ப 
பினனால, முன ் கைபிடி்ய யநாககைகி அ்்சபப்ன மூலம் ்சஙகைகிலகி 
பியரக விடுவிககைபபடுகைகி்து. (33)

• பினனு்்பபு மகிகைத ் கிடீசரனறு, மூரககைமான்ாகை இருககைலாம். 
அயநகைமான பினனு்்பபுகைள ்சகி்கிய்வ மறறும் எபயபாதும் 
்சஙகைகிலகி பியரக்கை ச்சயறபடுத் யவணடாம். இது நடந்ால, 
்சஙகைகிலகி வா்ை உறு்கியாகைப பிடிககை யவணடும், அ்்ச 
ச்சலலவிடக கூடாது. (45)

• ்கையால அலலது ச்சயல அற் ் ன்ம விடுவிபபுப சபா்கிமு்் 
மூலம் ் ானாகை ்சஙகைகிலகி பியரக ச்சயறபடுத்பபடுகைகின் வழகியானது, 
பினனு்்பபின வி்்சயிலும் படடியின பினனு்்பபு அடிககைகின் 
சபாருளுடன ச்ாடரபாகை ்சஙகைகிலகி வாைின இடநகி்லயிலும் 
்ஙகைகியுளைது.

படடியின பினனு்்பபுப பகு்கி உஙகைைிலகிருநது மகிகைத தூரமாகை 
இருக்கையில மூரககைமான பினனு்்ப்பப சபற்ால, 
பினனு்்பபின ் கி்்சயில ச்சயல அற் ் ன்ம மூலம் 
ச்சயறபடுத்பபடுமாறு ்சஙகைகிலகி பியரக வடிவ்மககைபபடடுளைது. (8)

ட்ோதுைோ்ன ்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள
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பினனு்்பபு கு்்வான மூரககைமாகை அலலது படடியின 
பினனு்்பபுப பகு்கி உஙகைளுககு அருகைகில இருந்ால, ்சஙகைகிலகி 
பியரக ஆனது உஙகைளு்டய இடது ் கையின இயககைத்ால 
்கைமு்்யாகைச ச்சயறபடுத்பபடும்.

• ்்கிககும் நகி்லயில, இடது ் கையானது ்சஙகைகிலகி பியரக்கை 
்கையால ச்சயறபடுத்ச ்சாத்கியமகிலலா் ஒரு இடநகி்லயில 
இருககைகி்து. இந் வ்கையான பிடிபபுடன, அ்ாவது முன 
்கைககைாபபின அ்்ச்வப பா்கிககை முடியா் வ்கையில இடது 
்கை ் வககைபபடும் யபாது, ்சஙகைகிலகி பியரக்கை ச்சயல அற் 
்ன்ம நடவடிக்கை மூலம் மடடுயம ச்சயறபடுத் முடியும். 
(9)

்பினனுக்ப்பின ய்ோது எனனுகெய 
கை எபய்ோதும் சஙைதி்லதி ் பியரக்கைச் 
டசயற்்டுததுமோ?
இல்ல. இது ் கைக கைாப்ப முனயனாககைகி அ்்சககை ஒரு 
கு்கிபபிடட வி்்ச்ய எடுககைகி்து. உஙகைளு்டய ் கை முன கைாப்ப 
சமலகி்ாகை மடடுயம ச்ாடடால அலலது அ்ன மீது ்சறுககைகினால, 
்சஙகைகிலகி பியரக்கைத தூணடுவ்றகு அந் வி்்ச யபா்ாமல 
இருககைலாம். நீஙகைள யவ்ல ச்சய்யும் யபாது, ்சஙகைகிலகி வாைின 
்கைபிடிகை்ை உறு்கியாகைப பறறுவ்்யும் கூட யபண யவணடும். 
பினனு்்ப்ப உணடாககைகி, அ்் அனுபவிததுணரந்ால, 
உஙகைளு்டய ் கை முன ் கைபிடி்ய விடடு ஒருயபாதும் விலகைாது 
மறறும் ்சஙகைகிலகி பியரக்கைச ச்சயறபடுத்ாது அலலது வாள 
கு்கிபபிடத்ககைைவு தூரத்் ஒடடி அ்்சநதுவிடட பி்கு மடடுயம 
்சஙகைகிலகி பியரக ச்சயறபடும். இத்்கைய ்சந்ரபபஙகைைில, வாட 
்சஙகைகிலகி உஙகை்ைத ச்ாடும் முனனர அ்் நகிறுததுவ்றகு 
்சஙகைகிலகி பியரககைகிறகு யபா்கியைவு யநரம் இருககைாமல யபாகைலாம்.

்சஙகைகிலகி பியரக்கைச ச்சயறபடுததுவ்றகு முன ் கைக கைாப்ப 
உஙகைளு்டய ் கையால எடட முடியா் ்சகில கு்கிபபிடட 
இடநகி்லகைளும் கூட உளைன; உ்ாரணமாகை வாட ்சஙகைகிலகி்ய 
்்கிககும் இடநகி்லயில பிடித்கிருககும் யபாது.

்பினனுக்பபு ஏற்்டும் யைக்ளயபில 
்பினனுக்ப்பின ய்ோது எனனுகெய டசயல 
அற்றை ் னகம டசயற்்டுத்திய சஙைதி்லதி ் பியரக் 
எபய்ோதும் டசயற்்டுமோ?
இல்ல. மு்லகில உஙகைளு்டய பியரக யவ்ல ச்சய்யும் 
நகி்லயில இருககை யவணடும். பியரக்கைச ய்சா்்ன ச்சய்வது 
எைிது, ்சஙகைகிலகி வாள பாதுகைாபபு உபகைரணத்்ச ்சரிபாரத்ல, 
பராமரித்ல மறறும் பழுதுபாரத்ல என் ் ்லயஙகைத்கின 
கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள. ஒவசவாரு யவ்ல 
அமர்வயும் ச்ாடரஙகும் முன ச்சய்யுமாறு ்சகிபாரிசு 
ச்சய்கைகிய்ாம். இரணடாவது, பினனு்்பபானது ்சஙகைகிலகி பியரக்கைச 
ச்சயறபடுததும் அைவுககு வலகி்மயாகை இருககை யவணடும். 
்சஙகைகிலகி பியரக அைவுககை்கிகை உணர்கி்னாகை இருந்ால, அது 
எலலா யநரத்கிலும் ச்சயறபடலாம், அது ச்ால்லயைிபப்ாகை 
இருககைலாம்.

எனனுகெய சஙைதி்லதி ் பியரக் ் பினனுக்பபு 
யைக்ளயபில ைோயம் ஏற்்ெோமல எனக்ன 
எபய்ோதும் ் ோதுைோக்குமோ?
இல்ல. மு்லகில, எ்கிரபாரககைபபடும் பாதுகைாப்ப அைிபப்றகு, 
்சஙகைகிலகி பியரக யவ்ல ச்சய்யும் நகி்லயில இருககை யவணடும். 
இரணடாவது, இது வாட ்சஙகைகிலகி்ய நகிறுததுவ்றகு யமயல 
விபரிககைபபடடவாறு பினனு்்பபின யபாது ச்சயறபடுத்பபட 
யவணடும். மூன்ாவது, ்சஙகைகிலகி பியரக ச்சயறபடுத்பபடலாம், 
ஆனால படடியானது உஙகைளுககு மகிகை அருகைகில இருந்ால, ்சஙகைகிலகி 
வாள உஙகைைில யமாதும் முனனர ்சஙகைகிலகி்ய சமதுவாககைகி, 
நகிறுததுவ்றகு பியரககைகிறகுப யபா்கிய யநரம் இலலாமல யபாகைலாம்.

உஙை்ளோலும் சரியோ்ன யைக்ல டசய்யும் உத்தியோலும் மட்டுயம 
்பினனுக்பக்யும் அ்ன ஆ்தக்யும் நீக்ை முடியும்.

துடரோட்டில டிரிைர் ட்லோக்ைவுட்
துசராடடில டிரிகைர ஆனது துசராடடில கைடடுபபாடடின 
்றச்சயலான இயககைத்்த ் டுபப்றகைாகை 
வடிவ்மககைபபடடுளைது. பூட்ட (A) அழுததும் யபாது (அ்ாவது 
்கைபிடி்யப பறறும் யபாது), அது துசராடடில கைடடுபபாட்ட (B) 
விடுவிககைகி்து. ் கைபிடி்ய விடும் யபாது, துசராடடில கைடடுபபாடு, 

துசராடடில சலாககைவுட ஆகைகிய இரணடுயம அவற்கின அ்சல 
இடநகி்லகைளுககு மீணடும் ச்சலகைகின்ன. இந் ஒழுஙகை்மபபானது 
ச்சயலகிலலா் அ்மபபில துசராடடில கைடடுபபாடு ் ானாகைப 
பூடடபபடும் எனப்்க கு்கிககைகி்து. (10)

சஙைதி்லதி ் பிடிப்ோன
்சஙகைகிலகி ் கிடீசரன உ்டந்ால அலலது ச்ாடஙகைகினால அ்்ப 
பிடிககுமாறு ்சஙகைகிலகி பிடிபபான வடிவ்மககைபபடடுளைது. 
்சஙகைகிலகியில ்சரியான இழு்வஇருந்ால (ஒருஙகு கூடடு்ல 
என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பாருஙகைள) மறறும் படடியும் ்சஙகைகிலகியும் மு்்யாகைப 
பழுதுபாரககைபபடடுப பராமரிககைபபடடால (சபாதுவான யவ்ல 
ச்சய்யும் அ்கிவுறுத்லகைள என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள) இது நடககைக கூடாது. (11)

ை்லது கைக் ைோபபு
உஙகைளு்டய ் கை்யப பாதுகைாபபது ் விர, ்சஙகைகிலகி பாய்ந்ால 
அலலது இயஙகைகினால, வலது ் கைக கைாபபானது பின ் கைபிடி 
மீ்ான உஙகைள பறறு்லுடன குறுககைகிடுவ்கிலகிருநது கைகி்ைகை்ையும் 
சகைாபபுகை்ையும் நகிறுததுகைகி்து. (12)

அ்திர்வு குகறைக்கும் ட்ோகு்தி
உஙகைள இயந்கிரத்கில ஒரு அ்கிரவு கு்்ககும் ச்ாகு்கி 
சபாருத்பபடடுளைது, அது அ்கிர்வக கு்்தது, இயககைத்்ச 
சுலபமாககுவ்றகைாகை வடிவ்மககைபபடடுளைது.

இயந்கிரத்கின அ்கிரவு கு்்ககும் ச்ாகு்கியானது எஞ்சகின பிரிவு/
சவடடும் உபகைரணத்கிறகும் இயந்கிரத்கின ் கைபிடி பிரிவுககும் 
இ்டயில அ்கிரவின பரிமாற்த்்க கு்்ககைகி்து. சவடடும் 
உபகைரணம் உடபட ்சஙகைகிலகி வாைின உடலம், அ்கிரவு கு்்ககும் 
பிரிவுகைைால ் கைபிடிகைைிலகிருநது கைாபபிடபபடுகைகி்து.

்வர மரஙகை்ை (சபரும்பாலான அகைன் இ்ல மரஙகைள) 
சவடடுவது சமன மரஙகை்ை (சபரும்பாலான ஊ்சகியி்ல மரஙகைள) 
சவடடுவ்் விட அ்கிகை அ்கிர்வ உணடாககுகைகி்து. மழுஙகைகிய 
அலலது ் வ்ான (்வ்ான வ்கை அலலது ் வ்ாகைக கூர 
்ீடடபபடட) சவடடும் கைருவி்யக சகைாணடு சவடடுவது அ்கிரவின 
அை்வ அ்கிகைரிககும்.

!
எச்சரிக்கை! அ்திர்கை அ்ளவுக்கு 
அ்திைமோைப ் ெைபிடுைது, சுற்யறைோட்ெக் 
குகறை்ோடுள்ளைர்ை்ளில சுற்யறைோட்ெச் யச்ம் 
அல்லது நரம்புச் யச்த்திற்கு ைழதிைகுக்ை்லோம். 
அ்திர்கை அ்ளவுக்கு அ்திைமோைப 
்ெைபிடுை்ன அறைதிகுறைதிைள உஙைளுக்கு 
ஏற்்ட்ெோல, உஙைளுகெய கைத்தியகரத 
ட்ோெர்புடைோளளுஙைள. இத்கைய 
அறைதிகுறைதிை்ளில உள்ளெஙகு்கை, ைபிகறைபபு, 
உைர்ைபிழபபு, சதி்லதிர்பபு, ஊசதிகுததும் உைர்வு, 
யநோ, ை்லதிகம இழபபு, சரும நதிறை அல்லது நதிக்ல 
மோற்றைஙைள. இந் அறைதிகுறைதிைள ைழக்ைமோை 
ைபிரலைள, கைைள அல்லது மைபிக்ைட்டுை்ளில 
ய்ோனறுைதினறை்ன. இந் அறைதிகுறைதிைள கு்ளிரோ்ன 
டைப்நதிக்லை்ளில அ்திைரிக்ைக் கூடும்.

நதிறுததுை ஸைபிட்ச்
எஞ்சகி்ன நகிறுததுவ்றகு நகிறுததுகை ஸவிட்்ச உபயயாகைகியுஙகைள. 
(13)

மஃப்ளர்
இ்ரச்சலகின அைவுகை்ைக கு்்ந்பட்சத்கில 
்வத்கிருபப்றகைாகைவும் சவைிவிடபபடும் பு்கை்ய 
பாவ்னயாைரிடமகிருநது விலககைகி அனுபபுவ்றகைாகைவும் மஃபைர 
வடிவ்மககைபபடடுளைது.

!
எச்சரிக்கை! எஞசதி்னி்லதிருநது டை்ளியயற்றைப்டும் 
புகைைள சூெோ்னகை, டநருபக்ப ் ற்றை 
கைக்ைக்கூடிய ் பீட்ோறைதிைளும் இருக்ை்லோம். 
இயந்திரதக் ைட்ெெஙை்ளின உள்ளிெஙை்ளில 
அல்லது ் பீ்ற்றைக்கூடிய ட்ோரு்ளின அருைதில 
ட்ோெக்ை யைணெோம்!

ட்ோதுைோ்ன ்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள
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சவபபமான, உலரந் கைாலநகி்லயுளை பகு்கிகைைில 
்ீபபிடிபப்றகு அ்கிகை ஆபதது உளைது. ்சகிலயவ்ைகைைில இந்ப 
பகு்கிகைைில, மற்்ய சபாருடகைைின நடுயவ மஃபைரில ் ீபசபா்கி 
நகிறுத்கி வ்ல (ஸபாரக அரஸற்ர சமஷ்) சபாருத்பபடடிருககை 
யவணடும் எனபது அர்சாஙகை வி்கிகைைில அடஙகைகியிருககைலாம். (14)

வ்ல்யப சபாருததும் யபாது, அந் வ்ல ்சரியான நகி்லயில 
ச்சருகைபபடடுவ்் உறு்கிச்சய்யுஙகைள. அவ்சகியம் ஏறபடடால, 
வ்ல்யச ச்சருகை அலலது கைழற் சகைாம்பியனஷன ஸபான்ர 
உபயயாகைகியுஙகைள.

அபாயம்! பாவ்னயின யபாதும், பினனரும் மஃபைர மகிகைவும் 
சூடாகைகி்து. இது இயஙகைாமல சும்மா இருககும்யபாது கூடப 
சபாருநதும். இது மரத்் சவடடாமல சவறுமயன இயஙகைகிக 
சகைாணடிருககும்யபாது கூடப சபாருநதும்.

!
எச்சரிக்கை! ஒருய்ோதும் மஃப்ளர் இல்லோமல 
அல்லது யச்மகெந் மஃப்ளருென ைோக்ளப 
்ோைபிக்ை யைணெோம். யச்மகெந் மஃப்ளர் 
ைைபிசமோ்ன அ்ளைபில இகரச்ச்லதின அ்ளகையும் 
் ீஅ்ோயதக்யும் அ்திைரிக்ைக் கூடும். 
்யீகைக்கும் ைருைபிகய கையோ்ளத்க்ை 
ைகையபில அருைதில கைத்திருஙைள. 
உஙைள ் கு்தியபில ் பீட்ோறைதி நதிறுத்தித ் திகர 
ய்கைப்ட்ெோல, அது இல்லோமல அல்லது 
உகெந் ் பீட்ோறைதி நதிறுத்தித ் திகரயுென 
ைோக்ளப ் ோைபிக்ை யைணெோம்.

டைட்டும் உ்ைரைம்
பினவரும் கைாரணஙகைளுககைாகை உஙகைளு்டய சவடடும் 
உபகைரணத்் எபபடித ச்ரிவுச்சய்வது மறறும் பராமரிபபது 
எனறு இந்ப பிரிவு விபரிககைகி்து:

• பினனு்்பபின ஆபத்்க கு்்ககை.

• வாைின ்சஙகைகிலகி இ்டயில நகிறகும் அலலது படடியிலகிருநது 
பாய்நது ச்சலலும் ஆபத்்க கு்்ககை.

• உச்ச சவடடும் ச்சயல்கி்்னப சப்.

• சவடடும் உபகைரணத்கின வாழ்நா்ை நீடடிககை.

• அ்கிரவு அைவுகைள அ்கிகைரிபப்்த ் விரககை.

ட்ோதுைோ்ன ைபி்திைள
• நோஙைள சதி்ோரிசு டசய்யும் டைட்டும் உ்ைரைதக் 

மட்டுயம உ்யயோைதியுஙைள! ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு என் 
்்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

• ைோ்ளின டைட்டும் ் ற்ைக்ள முகறையோை அரோைபி 
கைத்திருஙைள! எஙைளுகெய அறைதிவுறுத்லைக்ளப 
்பின்ற்றுஙைள, சதி்ோரிசு டசய்யப்டும் அரத்தில 
அ்ளடைலக்லகய உ்யயோைதியுஙைள. ய்ச்மான அலலது 
்வ்ாகை அராவிய ்சஙகைகிலகியால விபததுகைள ஏறபடும் ஆபதது 
அ்கிகைரிககைகி்து.

• சரியோ்ன ஆழ அ்ளடைலக்ல அகமபக்ப ய்ணுஙைள! 
எஙைளுகெய அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் பின்ற்றுஙைள, 
சதி்ோரிசு டசய்யப்டும் ஆழ அ்ளடைலக்ல இகெடை்ளிகய 
உ்யயோைதியுஙைள. மகிகைப சபரிய இ்டசவைியால 
பினனு்்பபு ஏறபடும் ஆபதது அ்கிகைரிககைகி்து.

• சஙைதி்லதிகயச் சரியோ்ன இழுகையபில கைத்திருஙைள! 
்சஙகைகிலகி ் ைரநது யபாயிருந்ால, பாய்நதுச்சலலும் வாய்பபு 
அ்கிகைமாகை இருககும், இ்னால படடி, ்சஙகைகிலகி மறறும் 
இயககைச ்சககைரபபல ஆகைகியவற்கில அ்கிகை ய்ய்வுககு 
வழகிவகுககும்.

• டைட்டும் உ்ைரைத்திற்கு நனகு உரோய்வு நீக்கும் 
எணடைய் யசர்தது, முகறையோைப ் ரோமரித்்டி 
கைத்திருஙைள! யமா்சமாகை உராய்வு நீககைபபடட ்சஙகைகிலகிககு 
உ்டயககூடிய வாய்பபு அ்கிகைமாகை இருககும், இ்னால 
படடி, ்சஙகைகிலகி மறறும் இயககைச ்சககைரபபல ஆகைகியவற்கில 
அ்கிகை ய்ய்வுககு வழகிவகுககும்.

்பினனுக்பக்க் குகறைப்்ற்கு 
ைடிைகமக்ைப்ட்ெ டைட்டும் உ்ைரைம்

!
எச்சரிக்கை! யைோ்ளோறுள்ள டைட்டும் 
உ்ைரைம் அல்லது ் ட்டி மற்றும் ைோட் 
சஙைதி்லதியபின ் ைறைோ்ன ை்லகை ் பினனுக்பபு 
ஏற்்டும் ஆ்தக் அ்திைரிக்ைதிறைது! நோஙைள 
சதி்ோரிசு டசய்யும் ் ட்டி/ைோட் சஙைதி்லதி 
ை்லகைைக்ள மட்டுயம உ்யயோைதியுஙைள 
மற்றும் அரோவு்ல அறைதிவுறுத்லைக்ளப 
்பின்ற்றுஙைள. ட்ோழதிலநுட்்த ் ரவு எனறை 
்க்லயஙைத்தின ைகீழுள்ள அறைதிவுறுத்லைக்ளப 
்ோருஙைள.

பினனு்்ப்பக கு்்பப்றகைான ஒயர வழகி, பினனு்்ப்ப 
ஏறபடுத்ககூடிய படடியின பகு்கி எந்சவாரு சபாரு்ையும் 
ஒருயபாதும் ச்ாடவில்ல எனப்் உறு்கிச்சய்வ்ாகும்.

“உளை்மககைபபடட” பினனு்்பபுக கு்்ப்ப உபயயாகைகித்ல, 
்சஙகைகிலகி்யக கூராகைவும் நனகு பராமரித்படியும் ் வத்கிருத்ல 
ஆகைகிய்வ மூலம், பினனு்்பபின வி்ைவுகை்ைக 
கு்்ககைலாம்.

கைட் ் ோர்

மு்னயின ஆ்ர ்சகி்கி்ாகை இருககும் யபாது பினனு்்பபுககைான 
வாய்பபும் கு்்வாகும்.

ைோட் சஙைதி்லதி

பல இ்ணபபுகைைால ச்சய்யபபடட ஒரு ்சஙகைகிலகி, இது நகி்லயான 
மறறும் கு்்ந் பினனு்்பபுப ப்கிபபுகைைில கைகி்டககைகி்து.

முககைகியம்! எந்சவாரு வாட ்சஙகைகிலகி வடிவ்மபபும் 
பினனு்்பபின அபாயத்் இலலாமல ச்சய்யாது.

!
எச்சரிக்கை! சுழலைதினறை ைோட் சஙைதி்லதியுெ்னோ்ன 
ட்ோடுகை எதுவும் மதிைவும் ஆ்த்ோ்ன 
ைோயஙைக்ள உணெோக்ைக் கூடியது.

்ட்டிகயயும் சஙைதி்லதிகயயும் ைபி்ரிக்ைதினறை சதி்ல ைபி்திமுகறைைள

சவடடும் உபகைரணத்கின பாதுகைாபபு அம்்சஙகை்ைப யபணுவ்றகு, 
ய்ய்ந் அலலது ய்ச்மான படடி அலலது ்சஙகைகிலகிககுப ப்கிலாகை 
ஹஸகவரனா ்சகிபாரிசு ச்சய்யும் படடி மறறும் ்சஙகைகிலகிக 
கைல்வகை்ை மாற்டீு ச்சய்ய யவணடும். நாஙகைள ்சகிபாரிசு 
ச்சய்யும் படடி மறறும் ்சஙகைகிலகிக கைல்வகைைின படடியலுககு 
ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்லப பாருஙகைள.

கைட் ் ோர்

• நீைம் (அஙகுலஙகைள/ச்ச.மீ)

• படடி மு்னப பற்சககைரத்கிலுளை பறகைைின எணணிக்கை (T).

• ்சஙகைகிலகிப புரி (அஙகுலஙகைள). ்சஙகைகிலகியின இயககை 
இ்ணபபுகைளுககு இ்டயிலுளை இ்டசவைியும் படடி 
மு்னப பற்சககைரம் மறறும் இயககை பற்சககைரத்கிலுளை 
பறகைைின இ்டசவைியும் சபாருந் யவணடும். (15)

• இயககை இ்ணபபுகைைின எணணிக்கை. இயககை 
இ்ணபபுகைைின எணணிக்கையானது படடியின நீைம், 
்சஙகைகிலகிப புரி, படடி மு்னப பற்சககைரத்கிலுளை பறகைைின 
எணணிக்கை ஆகைகியவற்ால ் ீரமானிககைபபடும்.

• படடித ் வாைிபபின அகைலம் (அஙகுலம்/மகி.மீ). படடியிலுளை 
்வாைிபபும் ்சஙகைகிலகி இயககை இ்ணபபுகைைின அகைலமும் 
சபாருந் யவணடும்.

• ்சஙகைகிலகி ஒயில துவாரம் மறறும் ்சஙகைகிலகி இறுககைம் ஏற்கி 
(சரனஷனர). படடியும் ்சஙகைகிலகி வாைின வடிவ்மபபும் 
சபாருந் யவணடும். (16)

ைோட் சஙைதி்லதி

• ்சஙகைகிலகிப புரி (அஙகுலஙகைள) (15)

• இயககை இ்ணபபு அகைலம் (மகி.மீ/அஙகுலஙகைள) (18)

• இயககை இ்ணபபுகைைின எணணிக்கை. (17)

ட்ோதுைோ்ன ்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள
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உஙைள சஙைதி்லதிகய ் டீ்டிக்கூரோக்கு்ல 
மற்றும் ஆழ அ்ளடைலக்ல அகமபக்ச் 
சரிடசய்்ல
டைட்டும் ் ற்ைக்ளத ் டீ்டிக்கூரோக்கு்ல குறைதித் ட்ோதுைோ்ன 
்ைைல

• மழுஙகைகிய ்சஙகைகிலகி்ய ஒருயபாதும் உபயயாகைகிககை யவணடாம். 
்சஙகைகிலகி மழுஙகைகியிருககும் யபாது, மரத்கின ஊடாகை 
படடி்யக கைடடாயபபடுத்கி அனுபப அ்கிகை அழுத்த்்ப 
பிரயயாகைகிககை யவணடும், யமலும் ்சகீவலகைள மகிகைச ்சகி்கிய்ாகை 
இருககும். ்சஙகைகிலகி மகிகை மழுஙகைகியிருந்ால, இது மரத தூ்ை 
உணடாககும், ்சகீவலகையைா அரிதூளகையைா கைகி்டககைாது.

• கூரான ்சஙகைகிலகி ் னபாடடுககு மரத்கின ஊடாகைச ச்சனறு, 
நீணட, ் டித் ்சகீவலகை்ை அலலது அரிதூளகை்ை 
உருவாககுகைகி்து.

• ்சஙகைகிலகியின சவடடும் பாகைமானது சவடடி (கைடடர) 
எனபபடும், இ்கில சவடடும் பல (A) மறறும் ஆழ 
அைசவல்ல (B) ஆகைகிய்வ உளைன. சவடடிகைைின 
சவடடும் ஆழமானது இரணடிறகு இ்டயிலான 
உயரத்கிலுளை வித்கியா்சத்ால ் ீரமானிககைபபடுகைகி்து (ஆழ 
அைசவல்ல அ்மபபு). (19)

சவடடும் பல்லக கூராககும் யபாது, நானகு முககைகிய 
கைாரணிகை்ை நகி்னவில சகைாளை யவணடும்.

1 அராவும் யகைாணம் (21)

2 சவடடும் யகைாணம் (20)

3 அரத்கின நகி்ல (22)

4 உருண்ட அரத்கின விடடம்

்சரியான உபகைரணமகின்கி ்சஙகைகிலகி்யச ்சரியாகைக கூராககுவது 
மகிகைவும் கைடினம். எஙகைளு்டய அரத்கின அைசவல்ல்ய 
உபயயாகைகிககுமாறு ்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம். இது உஙகைளு்டய 
்சஙகைகிலகியிலகிருநது அ்கிகைபட்ச பினனு்்பபுக கு்்பபு மறறும் 
சவடடும் ச்சயல்கி்்ன சப் உ்வும். (22)

உஙகைள ்சஙகைகிலகி்ய அராவிக கூராககு்ல பற்கிய ் கைவலுககு, 
ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

!
எச்சரிக்கை! கூரோக்கு்ல 
அறைதிவுறுத்லை்ளி்லதிருநது ைபி்லகு்ல 
்பினனுக்ப்பின ஆ்தக்க் ைைபிசமோ்ன 
அ்ளவுக்கு அ்திைரிக்ைதிறைது.

டைட்டும் ் ற்ைக்ளக் கூரோக்கு்ல

சவடடும் பறகை்ைக கூராககுவ்றகு, உஙகைளுககு ஒரு 
உருண்ட அரமும் அரத்கின அைசவல்லயும் ய்்வ. 
உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வாைில சபாருத்பபடும் ்சஙகைகிலகிககுச 
்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடுகைகின் அரத்கின அைவு மறறும் அைசவல்ல 
கு்கித் ் கைவலுககு ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு என் ் ்லயஙகைத்கின 
கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

• ்சஙகைகிலகி ்சரியாகை இறுககைபடடுளை்ா எனறு ்சரிபாருஙகைள. 
்ைரவான ்சஙகைகிலகி பககைவாடடுகைைில அ்்சயும், இ்னால 
்சரியாகைக கூராககுவது அ்கிகை கைடினமாகைகி்து.

• எபயபாதுயம சவடடும் பறகை்ை உடபு் முகைத்கிலகிருநது 
அராவுஙகைள. ் கிரும்ப வசீ்சகில அழுத்த்்க கு்்யுஙகைள. 
மு்லகில ஒரு பககைத்கிலுளை பறகை்ை அராவுஙகைள, 
பினனர ்சஙகைகிலகி வா்ைத ் ்லகைகீழாகைத ் கிருபபி, அடுத் 
பககைத்கிலுளை பறகை்ை அராவுஙகைள.

• எலலாப பறகை்ையும் ்சம நீைத்கிறகு அராவுஙகைள. சவடடும் 
பறகைைின நீைத்் 4 மகி.மீ (5/32") அைவுககுக கு்்ககும் 
யபாது, ்சஙகைகிலகி ய்ச்மாககைபபடுகைகி்து, எனயவ ்சஙகைகிலகி்ய 
மாற் யவணடும். (23)

ஆழ அ்ளடைலக்ல அகமபக்ச் சரிடசய்ைது ் ற்றைதிய 
ட்ோதுைோ்ன அறைதிவுகர

• சவடடும் பல்ல (A) கூராககும் யபாது, ஆழ அைசவல்ல 
அ்மபபு (C) கு்்யும். உச்ச சவடடும் ச்சயல்கி்்னப 
யபணுவ்றகு, ்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடட ஆழ அைசவல்ல 
அ்மப்ப அ்டவ்றகு ஆழ அைசவல்ல்ய (B) அராவ 
யவணடும். உஙகைளுககுரிய ்சஙகைகிலகிககுச ்சரியான ஆழ 

அைசவல்ல அ்மப்பக கைணடுபிடிககை, ச்ாழகிலநுடபத 
்ரவு என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பாருஙகைள. (24)

!
எச்சரிக்கை! ஆழ அ்ளடைலக்ல அகமபபு 
மதிைப ட்ரி்ோை இருந்ோல, ் பினனுக்பபுக்ைோ்ன 
ஆ்தது அ்திைரிக்ைப்டும்!

ஆழ அ்ளடைலக்ல அகமபக்ச் சரிடசய்்ல

• ஆழ அைசவல்ல அ்மப்பச ்சரிச்சய்யும் முனனர, 
சவடடும் பறகை்ைப பு்கி்ாகைக கூராககை யவணடும். சவடடும் 
பறகை்ை மூன்ாவது மு்்யாகைக கூராககும் யவ்ையில 
ஆழ அைசவல்ல அ்மப்பச ்சரிச்சய்யுமாறு ்சகிபாரிசு 
ச்சய்கைகிய்ாம். கு்கிபபு! இந்ச ்சகிபாரி்சானது சவடடும் 
பறகைைின நீைம் அைவுககை்கிகைமாகைக கு்்ககைபபடவில்ல 
என் கைருதுயகைாைில ் ரபபடுகைகி்து.

• உஙகைளுககு ஒரு ் ட்டயான அரமும் ஆழ அைசவல்லக 
கைருவியும் ய்்வபபடும். ்சரியான ஆழ அைசவல்ல 
அ்மப்பயும் ஆழ அைசவல்லககைான ்சரி்வயும் 
சபறுவ்றகு, எஙகைளு்டய ஆழ அைசவல்லக கைருவி்ய 
உபயயாகைகிககுமாறு ்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம்.

• ்சஙகைகிலகியின மீது ஆழ அைசவல்லக கைருவி்ய 
்வயுஙகைள. ஆழ அைசவல்லக கைருவி்ய உபயயாகைகிபபது 
பற்கிய விரிவான விைககைத்் ஆழ அைசவல்லக 
கைருவிககைான ச்ாகுபபில பாரககைலாம். ஆழ அைசவல்லக 
கைருவியின ஊடாகைத து்ைததுச ச்சலலும் ஆழ 
அைசவல்லயின மு்ன்ய அராவுவ்றகு ் ட்டயான 
அரத்் உபயயாகைகியுஙகைள. ஆழ அைசவல்லக கைருவி 
நீைத்கிறகு அரத்் இழுககும் யபாது, நீஙகைள ் ்ட 
எ்்யும் உணரா்யபாது, ஆழ அைசவல்ல அ்மபபு 
்சரியாகை உளைது. (24)

சஙைதி்லதிகய இறுக்கு்ல

!
எச்சரிக்கை! ் ்ளர்ைோ்ன சஙைதி்லதியோ்னது 
்ோயக் கூடும் மற்றும் ஆ்த்ோ்ன அல்லது 
மரைதக் ஏற்்டுத்க் கூடிய ைோயதக்க் கூெ 
உணெோக்ை்லோம்.

்சஙகைகிலகி்ய அ்கிகைமாகை உபயயாகைகிககை உபயயாகைகிககை, அது அ்கிகை 
நீைமாகைகி்து. இ்னால, ் ைர்வச ்சரிச்சய்ய, ஒழுஙகுமு்்யாகை 
்சஙகைகிலகி்யச ்சரிச்சய்வது முககைகியமாகும்.

எரிசபாரு்ை நகிரபபுகைகின் ஒவசவாரு ் ட்வயும் ்சஙகைகிலகியின 
இறுககைத்்ச ்சரிபாருஙகைள. கு்கிபபு! பு்கிய ்சஙகைகிலகிககு ஒரு 
சவளயைாடடக கைாலம் இருககைகி்து, அககைாலத்கில இறுககைத்் 
மகிகைவும் அடிககைடி ்சரிபாரககை யவணடும்.

முடிந்வ்ர இறுககைமாகை இருககுமாறு இழுஙகைள, ஆனால 
அ்்ச சும்மா சுற்கிவர இழுககை முடியா் அைவுககு 
இறுககைமாககை யவணடாம். (25)

• கைகிைடச கைவ்ரயும் ்சஙகைகிலகி பியரக்கையும் ் ாஙகைகியிருககும் 
படடி நட்டத ் ைரததுஙகைள. சகைாம்பியனஷன ஸபான்ர 
உபயயாகைகியுஙகைள. அ்ன பி்கு, உஙகைைால முடிந்வ்ர 
்கையால படடி நட்ட இறுககைகிப பூடடுஙகைள. (26)

• சகைாம்பியனஷன ஸபான்ர உபயயாகைகிதது, ்சஙகைகிலகியின 
இழு்வ்ய இறுககுவ்ன மூலம், படடியின 
மு்ன்ய உயரத்கி, ்சஙகைகிலகி்ய நீடடுஙகைள. படடியின 
கைகீழ்பபககைத்கிலகிருநது ச்ாய்யா் அைவு வ்ர ்சஙகைகிலகி்ய 
இறுககுஙகைள. (27)

• படடியின மு்ன்ய யமயல உயரத்கிப பிடிக்கையில, 
படடி நட்ட இறுககுவ்றகு சகைாம்பியனஷன ஸபான்ர 
உபயயாகைகியுஙகைள. (28) வாட ்சஙகைகிலகி்ய ் கையால சும்மா 
சுற்கிவர இழுககைக கூடிய்ாகை உளை்ா எனறும், படடியின 
கைகீழ்பபககைத்கில ச்ாய்வு எதுவுமகில்லயா எனறும் 
ய்சா்கிததுப பாருஙகைள. (29)

எஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வாைிலுளை ்சஙகைகிலகி இழு்வ 
்கிருகைாணியின இடநகி்லயானது மா்கிரிககு மா்கிரி 
யவறுபடுகைகி்து. உஙகைள மா்கிரியில இது அ்மநதுளை 
இடத்்க கைணடுபிடிபப்றகு, எது எ்்க கு்கிககைகி்து? என் 
்்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

ட்ோதுைோ்ன ்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள
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டைட்டும் உ்ைரைதக் உரோய்வு நீக்கு்ல

!
எச்சரிக்கை! டைட்டும் உ்ைரைதக்ச் 
சரியோை உரோய்வு நீக்ைோமல ைபிடுை்ோல 
சஙைதி்லதி ் திடீடரனறு உகெநது ய்ோைக் கூடும், 
இது ஆ்த்ோ்ன, மரைதக் ஏற்்டுததும் 
ைோயஙைளுக்குக் கூெ ைழதிைகுக்ை்லோம்.

சஙைதி்லதி ஓயபில

்சஙகைகிலகி ஓயில ்சஙகைகிலகியுடன நன்ாகை ஒடடக கூடிய்ாகை 
இருககை யவணடும், யமலும் சவபபமான யகைா்ட கைாலயமா, 
குைிரான வானி்லயயா எதுவாகை இருந்ாலும் அ்ன பாய்வு 
இயலபுகை்ைச ்சரியாகைப பராமரிககை யவணடும்.

முககைகியம்! மரககை்கி அடிபப்டயான வாட ்சஙகைகிலகி ஒயி்லப 
பாவிககும் யபாது, நீணட கைாலம் ய்சமகிககும் முனனர, 
படடி்யயும் வாட ்சஙகைகிலகி்யயும் கு்லதது, அவற்கிலுளை 
்வாைிப்பச சுத்ம் ச்சய்யுஙகைள. இலலாவிடடால, வாட 
்சஙகைகிலகி ஓயில ஒட்சகியயற்ம் அ்டயககூடிய ஆபதது 
உளைது, இது வாட ்சஙகைகிலகி்ய வி்்பபாககும், படடி 
மு்னப பற்சககைரத்் இறுகைகிச ்சகிககை்வககும். 

சஙைதி்லதி ஓயபிக்ல நதிரபபு்ல

• எஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வாளகைள எலலாவற்கிலும் 
்னனியககைச ்சஙகைகிலகி உராய்வு நீககு்ல ச்ாகு்கி உளைது. 
்சகில மா்கிரிகைைில, ஓயில பாய்்வக கூட ்சரிச்சய்யலாம்.

• வாட ்சஙகைகிலகி ஓயிலுககு முனனர எரிசபாருள 
முடிநதுயபாகும் வ்கையில வாட ்சஙகைகிலகி ஓயில ் ாஙகைகியும் 
எரிசபாருள ் ாஙகைகியும், வடிவ்மககைபபடுகைகின்ன.

இருபபினும், இந்ப பாதுகைாபபு அம்்சத்கிறகு நீஙகைள ்சரியான 
்சஙகைகிலகி ஓயிலகின வ்கை்ய உபயயாகைகிககை யவணடும் (ஓயில 
மகிகை சமலலகிய்ாகை இருந்ால, அது எரிசபாருளுககு முன 
முடிநதுவிடும்), ்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடடவாறு கைாரபயரற்்ரச 
்சரிச்சய்ய யவணடும் (சமலகிவான கைல்வயானது ஓயி்ல 
விட எரிசபாருள நீணட கைாலம் இருககும் எனப்்க 
கு்கிபபிடலாம்) மறறும் நீஙகைள ்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடட 
சவடடும் உபகைரணத்் உபயயாகைகிககை யவணடும் (மகிகை நீணட 
படடி அ்கிகை ்சஙகைகிலகி ஓயி்லப பாவிககும்).

சஙைதி்லதியபின உரோய்வு நீக்ைக்லச் சரி்ோர்த்ல

• எரிசபாரு்ை நகிரபபுகைகின் ஒவசவாரு ் ட்வயும் 
்சஙகைகிலகியின உராய்வு நீககை்லச ்சரிபாருஙகைள. 

படடியின மு்ன்ய சுமார 20 ச்ச.மீ (8 அஙகுலஙகைள) 
்ளைி சவைிர நகி்மான யமறபரபபில இலககு ் வயுஙகைள. 
3/4 துசராடடிலகில 1 நகிமகிடம் இயஙகைகிய பி்கு சவைிர நகி் 
யமறபரபபில ஒரு ் னிததுவமான ஓயில யகைாடு ச்ரிய 
யவணடும்.

்சஙகைகிலகி உராய்வு நீககைல யவ்ல ச்சய்யாவிடடால:

• படடியின விைிம்பிலுளை ் வாைிபபு சுத்மாகை இருககைகி்்ா 
எனறு ்சரிபாருஙகைள. ய்்வபபடடால சுத்ம் ச்சய்யுஙகைள. 
(30)

• படடி மு்னப பற்சககைரம் இயலபாகைத ் கிரும்புகைகி்்ா 
எனறும் மு்னப பற்சககைத்கிலுளை உராய்வுநீககும் 
துவாரம் அ்டககைபபடவில்ல எனறும் ்சரிபாரககைவும். 
ய்்வபபடடால, சுத்ம் ச்சய்து, உராய்வு நீககைவும். (31)

யமறபடி ய்சா்்னகை்ையும் அவறறுககைான 
நடவடிக்கைகை்ையும் யமறசகைாணட பி்கும் ்சஙகைகிலகி உராய்வு 
நீககைல ச்ாகு்கி யவ்ல ச்சய்யவில்ல என்ால, நீஙகைள 
உஙகைளு்டய ய்ச்வ முகைவ்ரத ச்ாடரபுசகைாளை யவணடும்.

சஙைதி்லதி இயக்ைப ் ற்சக்ைரம்

கைகிைடச டிரம் ஆனது ஒரு ஸபர பற்சககைரததுடன 
சபாருத்பபடுகைகி்து (்சஙகைகிலகிப பற்சககைரம், டிரம்மகின மீது சவலட 
ச்சய்யபபடுகைகி்து). (32)

இயககைப பற்சககைரத்கிலுளை ய்ய்வின அை்வ 
ஒழுஙகுமு்்யாகைச ய்சா்கியுஙகைள. ய்ய்வு அைவுககை்கிகைமாகை 

இருந்ால மாறறுஙகைள. ்சஙகைகிலகி்ய மாறறும் யபாச்லலாம் 
இயககைப பற்சககைரத்்யும் மாறறுஙகைள.

டைட்டும் உ்ைரைத்திலுள்ள ய்ய்கைச் யசோ்தித்ல

பினவருபவறறுககைாகை ்சஙகைகிலகி்யத ் கின்சரி ய்சா்கியுஙகைள:

• ்்்யாணிகைள மறறும் இ்ணபபுகைைில பார்வககுத 
ச்ரியககூடிய சவடிபபுகைள.

• ்சஙகைகிலகி வி்்பபாகை உளை்ா.

• ்்்யாணிகைள மறறும் இ்ணபபுகைள கைடு்மயாகைத 
ய்ய்வ்டநதுளைனவா.

வாட ்சஙகைகிலகியில யமலுளை கு்கிபபுகைைில ஏய்னும் இருந்ால, 
அ்் மாறறுஙகைள.

ஏறகைனயவயுளை ்சஙகைகிலகி எவவைவு யமா்சமாகைத ய்ய்நதுளைது 
எனப்்த ் ீரமானிககை, ஏறகைனயவயுளை ்சஙகைகிலகி்ய பு்கியச்ாரு 
்சஙகைகிலகியுடன ஒபபிடுமாறு ்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம்.

சவடடும் பறகைைின நீைம் 4 மகி.மீ அைவுககுத ய்ய்நதுவிடும் 
யபாது மடடுயம, ்சஙகைகிலகி்ய மாற் யவணடும்.

கைட் ் ோர்

ஒழுஙகுமு்்யாகைச ்சரிபாருஙகைள:

• படடியின விைிம்புகைைில ச்சாரச்சாரபபான பி்சகிரகைள 
உளைனவா. ய்்வபபடடால, அரத்்ப பயனபடுத்கி 
இவற்் அகைறறுஙகைள.

• படடியிலுளை ் வாைிபபு யமா்சமாகைத ய்ய்நதுவிடட்ா. 
ய்்வபபடடால, படடி்ய மாறறுஙகைள.

• படடியின மு்ன ்சமமகின்கி அலலது யமா்சமாகைத 
ய்ய்நதுவிடட்ா. படடி மு்னயின கைகீழ்பபககைத்கில து்ை 
உருவாகைகினால, அ்றகுக கைாரணம் ் ைரவான ்சஙகைகிலகி 
ஓடுவ்ாகும்.

• படடியின வாழ்நா்ைக கூடடுவ்றகு, அ்் 
ஒழுஙகுமு்்யில பககைம் மாற்கிப யபாட யவணடும்.

!
எச்சரிக்கை! அயநைமோ்ன சஙைதி்லதி ைோள 
ைபி்ததுைள, இயக்கு்ைர் மீது சஙைதி்லதி 
்டுை்ோல ஏற்்டுைதினறை்ன.

்்னிப்ட்ெ ் ோதுைோபபு உ்ைரைதக் 
அைபிநதுடைோளளுஙைள. “்்னிப்ட்ெ ் ோதுைோபபு 
உ்ைரைம்” எனறை ் க்லயஙைத்தின ைகீழுள்ள 
அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் ோருஙைள.

நீஙைள ய்ோ்திய்ளவுக்குப ் யபிற்சதிட்றைைபிலக்ல 
எனறு நதிக்னக்கும் யைக்ல எக்யும் 
டசய்து்ோர்க்ை யைணெோம். ் ்னிப்ட்ெ 
்ோதுைோபபு உ்ைரைம், ் பினனுக்பக்த 
்ைபிர்ப்து எப்டி, டைட்டும் உ்ைரைம் 
மற்றும் ட்ோதுைோ்ன யைக்ல டசய்யும் 
அறைதிவுறுத்லைள ஆைதிய ் க்லபபுை்ளின 
ைகீழுள்ள அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் ோருஙைள.

்பினனுக்ப்பின ஆ்ததுள்ள சூழ்நதிக்லைக்ளத 
்ைபிருஙைள. இயந்திரத்தின ் ோதுைோபபு 
உ்ைரைம் எனறை ் க்லயஙைத்தின ைகீழுள்ள 
அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் ோருஙைள.

சதி்ோரிசு டசய்யப்ட்ெ ் ோதுைோபபு உ்ைரைதக் 
உ்யயோைதியுஙைள, அ்ன நதிக்லகயச் 
சரி்ோருஙைள. ட்ோதுைோ்ன யைக்ல டசய்யும் 
அறைதிவுறுத்லைள எனறை ் க்லயஙைத்தின 
ைகீழுள்ள அறைதிவுறுத்லைக்ளப ் ோருஙைள.

சஙைதி்லதி ைோ்ளின ் ோதுைோபபு அம்சஙைள 
எல்லோம் யைக்ல டசய்ைதினறை்னைோ எனறு 
சரி்ோருஙைள. ட்ோதுைோ்ன யைக்ல டசய்யும் 
அறைதிவுறுத்லைள மற்றும் ட்ோதுைோ்ன 
்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள ஆைதிய 
்க்லபபுை்ளின ைகீழுள்ள அறைதிவுறுத்லைக்ளப 
்ோருஙைள.

ட்ோதுைோ்ன ்ோதுைோபபு முனட்னச்சரிக்கைைள
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்ட்டிகயயும் சஙைதி்லதிகயயும் 
இகைத்ல

!
எச்சரிக்கை! உஙைள கைை்ளில ைோயம் 
ஏற்்ெோமல ் ோதுைோப்்ற்ைோை சஙைதி்லதியுென 
்ைபியோற்றும் ய்ோது எபய்ோதுயம 
கையுகறைைக்ள அைபியுஙைள.

முன ் கைக கைாப்ப முன ் கைபிடி்ய யநாககைகி அ்்சபப்ன 
மூலம் ்சஙகைகிலகி பியரக இ்ணபபு விலககைபபடடுளை்ா எனறு 
ய்சா்கியுஙகைள.

படடி நட்டத ் ைரத்கி,, கைகிைடச கைவ்ர (்சஙகைகிலகி பியரக) 
கைழறறுஙகைள. யபாககுவரததுக கைாப்ப (A) கைழறறுஙகைள. (34)

படடி யபாடடுகைளுககு யமலாகை படடி்யப சபாருததுஙகைள. 
படடி்ய அ்ன பின ச்ாஙகைல நகி்லயில ் வயுஙகைள. 
்சஙகைகிலகி்ய இயககை பற்சககைத்கின மீது ் வதது, அ்் 
படடியிலுளை ் வாைிபபில ் வயுஙகைள. படடியின யமல 
விைிம்பில ச்ாடஙகுஙகைள. (35)

சவடடும் இ்ணபபுகைைின விைிம்புகைள படடியின யமல 
விைிம்பில முன யநாககைகியவாறு இருபப்் உறு்கிச்சய்யவும்.

கைகிைடச கைவ்ரப சபாருததுஙகைள மறறும் படடியிலுளை 
துவாரத்கில ்சஙகைகிலகி ்சரிபபடுததும் ஊ்சகி்யப சபாருத் 
ம்ககை யவணடாம். ்சஙகைகிலகியின இயககை இ்ணபபுகைள 
இயககை பற்சககைரத்கின மீது ்சரியாகைப சபாருநதுகைகி்்ா 
எனறும், படடியிலுளை ் வாைிபபில ்சஙகைகிலகி ்சரியாகை 
அ்மககைபபடடிருககைகி்்ா எனறும் ்சரிபாருஙகைள. பார நட்ட 
உஙகைள விரலகைைால இறுககுஙகைள. 

சகைாம்பியனஷன ஸபானரால ்சஙகைகிலகி இறுககும் ் கிருகைாணி்ய 
வலஞசுழகியாகைத ் கிருபபி ்சஙகைகிலகி்ய இறுககுஙகைள. படடியின 
கைகீழ்பபககைத்கிலகிருநது ச்ாய்யா் அைவு வ்ர ்சஙகைகிலகி்ய 
இறுககை யவணடும். (27)

படடியின கைகீழ்பபககைத்கில ச்ாய்வு இலலாமல, ஆனால 
இபயபாதும் அ்்க ் கையால ் கிருபபக கூடிய்ாகை இருககும் 
யபாது ்சஙகைகிலகி ்சரியாகை இறுககைபபடடிருககும். படடியின 
நுனி்ய யமயல பிடிததுகசகைாணடிருக்கையில சகைாம்பியனஷன 
ஸபான்ரக சகைாணடு படடி நட்ட இறுககுஙகைள. (28) (29)

பு்கிய ்சஙகைகிலகி்யப சபாருததும் யபாது, ்சஙகைகிலகி விவா்த்கில 
இருககும் வ்ர ்சஙகைகிலகியின இறுககைத்் அடிககைடி 
ய்சா்்ன ச்சய்ய யவணடும். ்சஙகைகிலகி இழு்வ/இறுககைத்் 
ஒழுஙகுமு்்யில ய்சா்்ன ச்சய்யவும். ்சரியான 
இழு்வயுளை ்சஙகைகிலகி ்சகி்ந் சவடடும் ச்சயல்கி்ன மறறும் 
நீணட வாழ்நா்ை உறு்கிச்சய்கைகி்து. (25)

கூர்முக்னயுள்ள முட்டுத்ோஙைதிகயப 
ட்ோருதது்ல
கூரமு்னயுளை முடடுத்ாஙகைகி்யப சபாருத் - உஙகைளு்டய 
ய்ச்வ முகைவ்ரத ச்ாடரபுசகைாளளுஙகைள. (36)

ஒருஙகு கூட்டு்ல
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எரிட்ோருள
கு்கிபபு! இயந்கிரத்கில ரூ-ஸடயராக எஞ்சகின 
சபாருத்பபடடுளைது, அ்் எபயபாதும் சபறய்ாலும் ரூ-
ஸடயராக ஓயிலும் கைலநதுளை கைல்வ்ய உபயயாகைகிதது 
இயககை யவணடும். ்சரியான கைல்வ சப்பபடுவ்் 
உறு்கிபபடுத், கைலககை யவணடிய ஓயிலகின அை்வச ்சரியாகை 
அைநச்டுபபது முககைகியம். எரிசபாருைின ்சகி்கிய அைவுகை்ைக 
கைலககும் யபாது, ்சகி்கிய துலலகியமகின்மகைள இருந்ால கூட 
அ்வ கைல்வயின விகைகி்த்்ப சபருமைவில பா்கிககைக 
கூடிய்வ.

!
எச்சரிக்கை! எரிட்ோருக்ளக் கையோளும் 
ய்ோது, ய்ோ்திய்ளவு ைோற்யறைோட்ெம் இருப்க் 
எபய்ோதும் உறு்திடசய்யுஙைள.

ட்ற்யறைோல
• நலல ் ரமான ஈயம் ய்சரககைபபடா் அலலது ஈயம் 

ய்சரககைபபடட சபறய்ா்லப பாவிககைவும்.

• ்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடும் மகிகைக கு்்ந் ஒகயரன ் ரம் 90 (RON). 
90-ஐ விடக கு்்ந் ஒகயரான ் ரத்கில உஙகைளு்டய 
எஞ்சகி்ன இயககைகினால, எஞ்சகின உளசவடிபபு ஏறபடலாம். 
இது எஞ்சகின சவபபநகி்லயில அ்கிகைரிககும் மறறும் ் ாஙகும் 
சு்ம்ய அ்கிகைரிககும், இ்னால கைடு்மயான எஞ்சகின 
ய்ச்ம் வி்ையலாம்.

• ச்ாடரநது உயர சுழற்சகிகைைில (உ.ம். கைகி்ைகை்ை 
சவடடியகைறறு்ல) யவ்ல ச்சய்யும் யபாது, உயர ஒகயரான 
்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடுகைகி்து.

ஹஸக்ைர்்னோ அற்ைய்லற் எரிட்ோருள

ஹஸகவரனா மகிகைச ்சகி்ந் ச்சயல்கி்னுககைாகை ஹஸகவரனா 
அறகையலற எரிசபாரு்ை உபயயாகைகிககுமாறு ்சகிபாரிசு ச்சய்கைகி்து. 

்சா்ாரண எரிசபாருளுடன ஒபபிடும் யபாது இந் எரிசபாருைில 
கு்்வான ஆபத்ான ப்ாரத்ஙகைள உளைன, இது ஆபத்ான 
சவைியயற்ல பு்கைகை்ைக கு்்ககைகி்து. எரிககைபபடும் யபாது 
இந் எரிசபாருைானது கு்்வான அைவுகைைில எச்சஙகை்ை 
வழஙகுகைகி்து, எனயவ இது எஞ்சகின பாகைஙகை்ைச சுத்மாகை 
்வத்கிருககைகி்து, எஞ்சகினின வாழ்நா்ை அ்கிகைரிககைகி்து.

ஹஸகவரனா அறகையலற எரிசபாருள எலலாச ்சந்்கைைிலும் 
கைகி்டககைாது. 

எ்ய்னோல எரிட்ோருள

ஹஸகவரனா அ்கிகைபட்ச 10% எ்யனால உளைடககைததுடன 
வரத்கைரீ்கியாகைக கைகி்டககைகின் எரிசபாரு்ைச ்சகிபாரிசு 
ச்சய்கைகி்து.

டைளய்ளோட்ெம்/யசோ்க்ன

மு்ல 10 மணித்கியாலஙகைைில மகிகை நீணட யநரஙகைளுககு 
மகிகைவும் உயர யவகைத்கில இயககுவ்்த ் விரககைவும்.

ரூ-ஸட்யரோக் ஓயபில
• மகிகைச்சகி்ந் வி்ைவுகைளுககும் ச்சயல்கி்னுககும், 

ஹஸகவரனா ரூ-ஸடயராக எஞ்சகின ஓயி்ல 
உபயயாகைகியுஙகைள, இது எஙகைளு்டய எயார-கூலட 
ரூ-ஸடயராக எஞ்சகினகைளுகசகைனச ்சகி்பபாகைச 
சூத்கிரமாககைபபடடது. கைல்வ 1:40 (2,5%).

• ஹஸகவரனா ரூ-ஸடயராக ஓயில கைகி்டககைாவிடடால, 
எயார கூலட எஞ்சகினகைளுகசகைனக கைரு்பபடுகைகின் 
இனசனாரு நலல ் ரமான ரூ-ஸடயராக ஓயி்ல 
உபயயாகைகிககைலாம். ஓயி்லத ய்ரவுச்சய்யும் யபாது 
உஙகைளு்டய வியாபாரி்யத ச்ாடரபுசகைாளளுஙகைள. 
இனசனாரு ரூ-ஸடயராக ஓயி்ல உபயயாகைகிககும் யபாது, 
கைல்வ 1:25.

• யவாடடர-கூலட எஞ்சகினகைளுகசகைன உதய்்சகிககைபபடும் 
ரூ-ஸடயராக ஓயி்ல உபயயாகைகிககையவ யவணடாம், இது 
்சகிலயவ்ைகைைில அவுடயபாரட ஓயில (ம்கிபபிடட TCW) 
எனக கு்கிபபிடபபடும்.

• ஃயபார-ஸடயராக எஞ்சகினகைளுககைான ஓயி்ல ஒருயபாதும் 
உபயயாகைகிககை யவணடாம்.

• கு்்வான ஓயில ் ரம் மறறும்/அலலது மகிகை 
உயர ஓயில/எரிசபாருள விகைகி்ம் ச்ாழகிறபாட்ட 
ஆபததுககுளைாககைலாம் மறறும் கைற்லகிற்கிக 
சகைானயவரடடரகைைின வாழ்நா்ைக கு்்ககைலாம்.

ை்லக்கும் ைபிைதி்ம்

ட்ற்யறைோல, லீற்றைர் ரூ-ஸட்யரோக் ஓயபில, லீற்றைர்

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

ை்லத்ல
• எபயபாதுயம சபறய்ா்லயும் ஓயி்லயும் 

எரிசபாருளுககுரிய சுத்மான சகைாளகைலனில கைலககுஙகைள.

• மு்லகில, உபயயாகைகிககை யவணடிய சபறய்ாலகில 
அ்ரவா்சகி்ய நகிரபபியவாறு ச்ாடஙகுஙகைள. அ்ன 
பி்கு ஓயிலகின முழு அை்வயும் ய்சருஙகைள. எரிசபாருள 
கைல்வ்யக கைலககுஙகைள (குலுககுஙகைள). மீ்முளை 
சபறய்ாலகின அை்வயும் ய்சருஙகைள.

• இயந்கிரத்கின எரிசபாருள ் ாஙகைகிககுள நகிரபபும் முனனர, 
எரிசபாருள கைல்வ்ய முழு்மயாகைக கைலககுஙகைள 
(குலுககுஙகைள).

• ஒரு யநரத்கில, ஒரு மா்த்கிறகுத ய்்வயான அை்வ 
விட அ்கிகைமாகைக கைலநதுசகைாளை யவணடாம்.

• ்சகி்கிது கைாலத்கிறகு இயந்கிரத்் உபயயாகைகிககைாவிடடால, 
எரிசபாருள ் ாஙகைகி்ய சவற்ாககைகி, சுத்ம் ச்சய்ய 
யவணடும்.

சஙைதி்லதி ஓயபில
• ்சஙகைகிலகி வாள உறபத்கியாைராகை, நாஙகைள உகைந் 

்சஙகைகிலகி ஓயி்ல உருவாககைகியுளயைாம், அது மரககை்கி 
எணசண்ய அடிபப்டயாகைக சகைாணடது, இயற்கையாகைப 
பிரி்கைய்டநது அழகியவும் கூடியது. அ்கிகைபட்ச ்சஙகைகிலகி 
வாழ்நாளுககும் சுற்ாடல ய்ச்த்்க கு்்பப்றகும் 
எஙகைளு்டய ச்சாந் ஓயி்ல உபயயாகைகிககுமாறு 
்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம். எஙகைளு்டய ச்சாந் ஓயில 
கைகி்டககைாவிடடால, ் ரநகி்லயான ்சஙகைகிலகி ஓயி்ல 
உபயயாகைகிககைலாம்.

• ்சகி்ந் ஒடடும் இயலபுகை்ைக சகைாணட ்சகி்பபு ஓயி்ல 
(்சஙகைகிலகி ஓயில) உபயயாகைகிககுமாறு ்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம்.

• ைழதிவு ஓயபிக்ல ஒருய்ோதும் உ்யயோைதிக்ை யைணெோம் 
கைழகிவு ஓயி்ல உபயயாகைகிபபது உஙகைளுககு ஆபத்ாகை 
அ்மயலாம், இயந்கிரத்கிறகும் சுற்ாடலுககும் ய்ச்ம் 
ஏறபடுத்லாம்.

• கைாறறு சவபபநகி்லககுப சபாருநதும் ்சரியான ் ர 
(சபாருத்மான பாகுநகி்லத்ன்ம வசீசு) ஓயிலகின 
பாவ்ன முககைகியம்.

• 0°C (32°F) சவபபநகி்லககுக கைகீயழ, ்சகில ஓயிலகைள 
மகிகைவும் பாகுநகி்லய்டயும். இது ஓயில பம்புககு 
சு்ம்ய அ்கிகைரிககைக கூடியது, எனயவ ஓயில பம்பு 
உபகைரணஙகைளுககுச ய்ச்முணடாககும்.

• ்சஙகைகிலகி ஓயி்லத ச்ரிவுச்சய்யும் யபாது உஙகைளு்டய 
ய்ச்வ முகைவ்ரத ச்ாடரபுசகைாளளுஙகைள.

எரிட்ோருக்ளக் கையோளு்ல
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எரிட்ோரு்ளிடு்ல

!
எச்சரிக்கை! ் பினைரும் முனட்னச்சரிக்கைைக்ள 
எடுப்து, ் பீ்ற்றும் ஆ்தக்க் குகறைக்கும்:

எரிட்ோருளுக்கு அருைதில நதினறை்டி புகை்பிடிக்ை 
யைணெோம் மற்றும் சூெோ்ன ட்ோருட்ைள 
எக்யும் கைக்ை யைணெோம்.

எரிட்ோருக்ள மீ்ளநதிரபபும் முன்னர், எபய்ோதும் 
எஞசதிக்ன நதிறுத்தி, சதி்ல நதிமதிெஙைளுக்குக் 
கு்ளிர அனும்திக்ைவும்.

எரிட்ோருக்ள மீ்ளநதிரபபும் ய்ோது, யம்ல்திை 
அழுத்தக் டமதுைோை ைபிடுைபிக்கும் 
ைகையபில எரிட்ோருள மூடிகய டமதுைோைத 
்திறைக்ைவும்.

எரிட்ோருக்ள மீ்ளநதிரப்பிய ் பின்னர், 
எரிட்ோருள மூடிகயக் ைை்னமோை இறுக்ைவும்.

ஸரோர்ட் டசய்யும் முன, எபய்ோதும் 
எரிட்ோருக்ள மீ்ளநதிரபபும் இெத்திற்கும் 
மூ்லத்திற்கும் தூரமோை இயந்திரதக்க் 
டைோணடுடசல்லவும்.

எரிசபாருள மூடி்யச சுற்கியுளை பகு்கி்யச சுத்ம் 
ச்சய்யவும். எரிசபாருள மறறும் ்சஙகைகிலகி ஓயில ் ாஙகைகிகை்ை 
ஒழுஙகுமு்்யில சுத்ம் ச்சய்யவும். எரிசபாருள வடிகைடடி்ய 
வருடத்கிறகு ஒருமு்்யயனும் மாற் யவணடும். ் ாஙகைகிகைைில 
மா்ச்டவ்ால ச்ாழகிறபாடடில பி்ழ ஏறபடும். எரிசபாரு்ை 
மீைநகிரபபும் முன, சகைாளகைல்னக குலுககுவ்ன மூலம் 
எரிசபாரு்ை நன்ாகைக கைலககுவ்் உறு்கிச்சய்யவும். 
்சஙகைகிலகி ஓயில ் ாஙகைகி மறறும் எரிசபாருள ் ாஙகைகியின 
சகைாளைைவுகை்ைக கைவனமாகை ப சபாருந்ச ச்சய்ய யவணடும். 
அ்னால ்சஙகைகிலகி ஓயில ் ாஙகைகி மறறும் எரிசபாருள ் ாஙகைகி்ய 
எபயபாதும் ஒயர ்சமயத்கில நகிரபப யவணடும். (37)

!
எச்சரிக்கை! எரிட்ோருளும் எரிட்ோருள 
ஆைபியும் அ்திை்ளைபில ் பீ்பிடிக்ைக் கூடியகை. 
எரிட்ோருக்ளயும் சஙைதி்லதி ஓயபிக்லயும் 
கையோளும் ய்ோது ைை்னடமடுக்ைவும். 
்பீ்பிடித்ல, டைடிபபு மற்றும் 
உட்சுைோசதிப்துென ட்ோெர்்ோ்னகை ஏற்்டும் 
ஆ்தக்ப ் ற்றைதி அறைதிநது கைத்திருக்ைவும்.

எரிட்ோருள ் ோதுைோபபு

• எஞ்சகின இயஙகைகிகசகைாணடிருக்கையில இயந்கிரத்கில 
ஒருயபாதும் எரிசபாரு்ை மீைநகிரபப யவணடாம்.

• எரிசபாரு்ை மீைநகிரபபும் யபாது அலலது எரிசபாரு்ை 
(சபறய்ால மறறும் 2-ஸடயராக ஓயில) கைலககும் யபாது 
்ாராைமான கைாறய்ாடடம் இருபப்் உறு்கிச்சய்யவும்.

• இயந்கிரத்் ஸராரட ச்சய்யும் முன, அ்் எரிசபாரு்ை 
மீைநகிரபபும் இடத்கிலகிருநது கு்்ந்து 3 மீற்ர தூரம் 
சகைாணடுச்சலலவும்.

• பினவரும் பட்சஙகைைில ஒருயபாதும் இயந்கிரத்் ஸராரட 
ச்சய்ய யவணடாம்:

1 இயந்கிரத்கில எரிசபாருள அலலது ்சஙகைகிலகி ஓயி்லப 
பிரிததுவிடடால. சவைியில ்சகிந்கிய ஓயி்லத து்டதது, 
மீ்முளை எரிசபாரு்ை ஆவியாகை அனும்கிககைவும்.

2 உஙகைள மீது அலலது உஙகைள உடுபபுகைைில எரிசபாருள 
்சகிந்கிவிடடால, உஙகைள உடுபபுகை்ை மாறறுஙகைள. 
எரிசபாருள படட உடறபாகைம் எ்்யும் கைழுவுஙகைள. 
்சவரககைாரம் மறறும் ் ணண ீ் ர உபயயாகைகிககைவும்.

3 இயந்கிரத்கிலகிருநது எரிசபாருள கை்சகிந்ால. எரிசபாருள 
மூடி மறறும் எரிசபாருள வரி்்சகைைிலகிருநது கை்சகிவுகைள 
உளைனவா எனறு ஒழுஙகுமு்்யில ய்சா்கியுஙகைள.

!
எச்சரிக்கை! ஸ்ோர்க் ் பி்ளக் ைோபபு மற்றும் 
இக்்னிஷன யை்பி்ளில டை்ளிப்கெயோ்ன 
யச்ததுென இயந்திரதக் எபய்ோதும் 
உ்யயோைதிக்ை யைணடும். ் பீட்ோறைதி உருைோகும் 
ஆ்தது அ்திைரிக்ைதிறைது, இது டநருபக் 
உணெோக்ை்லோம்.

ய்ோக்குைரதது மற்றும் யசமதிபபு
• மகின்சார உபகைரணம், மகின்சார யமாடடாரகைள, ரியலகைள/

ஸவிடசுகைள, சபாய்லரகைள மறறும் இவற்்ப 
யபான்வற்கிலகிருநது வரும் ் ீபசபா்கிகைள அலலது 
பு்கைகைளுடன கை்சகிவுகைள அலலது பு்கைகைள ச்ாடு்கையுறும் 
ஆபதது இலலா் வ்கையில எபயபாதும் ்சஙகைகிலகி வா்ையும் 
எரிசபாரு்ையும் ய்சமகிககைவும்.

• எபயபாதுயம எரிசபாரு்ை அந் யநாககைத்கிறகைாகை 
வடிவ்மத் அஙகைகீகைரிககைபபடட சகைாளகைலனில ய்சமகிககைவும்.

• ்சஙகைகிலகி வா்ை நீணட கைாலம் ய்சமகிபப்றகு அலலது 
சகைாணடுச்சலவ்றகு, எரிசபாருள மறறும் ்சஙகைகிலகி ஓயில 
்ாஙகைகிகைள சவறு்மயாகை இருககை யவணடும். கைழகிவு 
எரிசபாரு்ையும் ்சஙகைகிலகி ஓயி்லயும் எஙயகை சகைாடடலாம் 
எனறு உஙகைளு்டய உளளூர சபறய்ால நகி்லயத்கில 
யகைளுஙகைள.

• இயந்கிரத்் இடம் விடடு இடம் சகைாணடுச்சலலும் யபாது 
அலலது ய்சமகிபபில ் வககும் யபாது, கூரான ்சஙகைகிலகி்யத 
்றச்சயலாகைத ச்ாடுவ்்த ் விரககும் சபாருடடு, 
்கைட பார கைவ்ர எபயபாதுயம சவடடும் இ்ணபபுடன 
சபாருத்கியிருககை யவணடும். அ்்சயா் ்சஙகைகிலகி கூட 
உஙகைளுககு அலலது சவைிககைாடடபபடும் ்சஙகைகிலகியுடன 
நீஙகைள யமாதும் நபரகைளுககு ஆபத்ான சவடடுககைாயஙகை்ை 
உணடாககைலாம்.

• ஸபாரக பிைககைகிலகிருநது ஸபாரக பிைக்கைக கைழற்வும். 
்சஙகைகிலகி பியரக்கைச ச்சயறபடுததுஙகைள.

• யபாககுவரத்கின யபாது இயந்கிரத்்ப பாதுகைாபபாகை 
்வயுஙகைள.

நீணெ ைோ்லச் யசமதிபபு
நனகு கைாறய்ாடடமுளை இடத்கில எரிசபாருள/ஓயில 
்ாஙகைகிகை்ை சவற்ாககைவும். எரிசபாரு்ை பாதுகைாபபான 
இடத்கில அஙகைகீகைரிககைபபடட ் கைரஙகைைில ய்சமகிககைவும். 
்கைட பார கைவ்ரப சபாருத்வும். இயந்கிரத்்ச சுத்ம் 
ச்சய்யவும். பராமரிபபுத ் கிடடம் என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

நீணட கைாலச ய்சமகிபபுககு முனனர, இயந்கிரம் 
சுத்ம் ச்சய்யபபடடு, முழு்மயான பழுதுபாரபபு 
யமறசகைாளைபபடட்ம்ய உறு்கிச்சய்யவும்.

எரிட்ோருக்ளக் கையோளு்ல
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ட்ோெக்கு்லும் நதிறுதது்லும்

!
எச்சரிக்கை! ஸரோர்ட் டசய்யும் முன, 
்பினைருை்னைற்கறைக் ைை்னத்தில டைோளை:

ஸரோர்ட் டசய்யும் ய்ோது, அகசைதினறை 
சஙைதி்லதியுென ட்ோடுகையுறும் சந்ர்ப்தக்க் 
குகறைப்்ற்கு, சஙைதி்லதி ைோக்ளத ஸரோர்ட் 
டசய்யும் ய்ோது, சஙைதி்லதி ் பியரக்கைப ய்ோெ 
யைணடும்.

்ட்டி, சஙைதி்லதி மற்றும் எல்லோக் ைைர்ைளும் 
சரியோைப ட்ோருத்ப்ெோைபிட்ெோல, சஙைதி்லதி 
ைோக்ள ஸரோர்ட் டசய்யயை யைணெோம். 
இயக்ைதி்னோல, ைதி்ளட்ச் ் ்ளர்நதுய்ோய், ் ்னிப்ட்ெ 
ைோயஙைக்ள உணெோக்ை்லோம்.

இயந்திரதக் உறு்தியோ்ன ் கரயபில 
கைக்ைவும். நீஙைள ் ோதுைோப்ோைக் ைோல 
்்திததுள்ளக்யும், சஙைதி்லதியோல எக்யும் 
ட்ோெ முடியோது என்க்யும் உறு்திடசய்யவும்.

யைக்ல டசய்யும் ் கு்தியபி்லதிருநது 
ஆட்ைக்ளயும் ைபி்லஙகுைக்ளயும் ைபி்லக்ைவும்.

ஸரோர்ட் டசய்்ல
்சஙகைகிலகி வா்ை ஸராரட ச்சய்யும் யபாது, ்சஙகைகிலகி பியரக்கைப 
யபாட யவணடும். முன ் கைக கைாப்ப முனயனாககைகி அ்்சபப்ன 
மூலம் பியரக்கைச ச்சயறபடுத்வும். (42)

கு்ளிரோ்ன எஞசதின

ஸரோர்ட் நதிக்ல, 1: ON/OFF ஸவிட்்ச ON “I” நகி்லககு 
அ்்சககைவும்.

யசோக், 2: ய்சாக இடநகி்லயில ய்சாக கைடடுபபாட்ட 
அ்மககைவும். ய்சாக/ஃபாஸற ஐடில லகிவ்ர சவைியில முழு 
அைவுககு இழுககும் யபாது, ்சரியான துசராடடில அ்மபபு 
்ானாகையவ அ்மககைபபடுகைகி்து. (38)

எயோர் ய்ர்ஜ், 3: எரிசபாருைானது டயஃபர்ம நகிரபபத 
ச்ாடஙகும் வ்ர கைாறறு யபரஜ் டயஃபர்ம மீணடும் மீணடும் 
அழுத்வும் (சுமார 6 ் ட்வகைள). டயஃபர்ம முழு்ாகை நகிரபபத 
ய்்வயில்ல. (38)

ஸரோர்ட்ெர் கை்பிடிகய இழுக்ைவும், 4: இடது ் கையால முன 
்கைபிடி்யப பற்வும். வலது பா்த்் பின ் கைபிடி ஊடாகை 
்வபப்ன மூலம், ்சஙகைகிலகி வா்ை நகிலத்கில பிடித்கிருககைவும். 
வலது ் கையால ஸராரடடர ் கைபிடி்ய இழுககைவும், ஒரு 
்்ட்ய (ஸராரடடர சுழலகிகைள ஈடுபடுத்பபடுவ்ால) உணரும் 
வ்ர ஸராரடடர யகைார்ட சமதுவாகை சவைியில இழுககைவும், 
பி்கு எஞ்சகின பறறும் வ்ர உறு்கியாகைவும் வி்ரவாகைவும் 
இழுககைவும். (39)

யசோக், 5: எஞ்சகின பற்கியதும் ய்சாக கைடடுபபாட்ட உ்்ககைவும், 
எஞ்சகின பறறுவ்் ஒரு "உளசவடிபபு" ஒலகி மூலம் யகைடகைலாம். 
(41)

ஸரோர்ட்ெர் கை்பிடிகய இழுக்ைவும், 6: எஞ்சகின ஸராரட ஆகும் 
வ்ர யகைார்ட ச்ாடரநது வி்்சயுடன இழுககைவும்.

ஒருய்ோதும் ஸரோர்ட்ெர் யைோர்கெ உஙைள கைகயச் சுற்றைதி 
இறுக்ை யைணெோம்.

அ்ோயம்! ஸராரடடர யகைார்ட நீைவாககைகில இழுககை யவணடாம், 
யகைாரட முழு்ாகை நீடடபபடடிருககும் யபாது, ஸராரடடர 
்கைபிடி்யச ச்சலல விட யவணடாம். இது இயந்கிரத்்ச 
ய்ச்மாககைலாம்.

இபயபாதும் ்சஙகைகிலகி பியரக யபாடபபடடிருபப்ால, எஞ்சகினின 
யவகைத்் முடிந்வ்ர வி்ரவில ஐடிலகிஙகைகில (சும்மா 
இயஙகைகிக சகைாணடிருபபது) அ்மககை யவணடும், இது துசராடடில 
சலாக்கை வி்ரவில கைழறறுவ்ன மூலம் ச்சய்யபபடும். இது 
கைகிைடச, கைகிைடச டிரம், பியரக படடி மு்லகியவற்கில ய்்வயற் 
ய்ய்்வத ் டுககைகி்து. பி்கு, முழு துசராடடி்லயும் 
பிரயயாகைகிககும் முனனர, ஒரு ்சகில ச்சககைனகைளுககு இயந்கிரத்் 
ஐடிலகில விடவும். 

கு்கிபபு! (“PULL BACK TO RESET” எனறு கு்கிபபிடபபடடுளை) முன 
்கைக கைாப்ப பினனால, முன ் கைபிடி்ய யநாககைகி இழுபப்ன 
மூலம் ்சஙகைகிலகி பியரக்கை மீடட்மககைவும். ்சஙகைகிலகி வாள 
இபயபாது ் யார. ஒவசவாரு படி்யயும் விைககுவ்றகு வாைின 
பின மு்னயில (A) படஙகைளுடன கூடிய எைி்மயான ச்ாடககை 
நகி்னவூடடல உளைது. (38)

ைோர்ம் எஞசதின

யகைாலட எஞ்சகினுககுரியது யபான் அய் ஸராரடடிங 
ச்சயலமு்்்யப பாவிககைவும், ஆனால ய்சாக நகி்லயில ய்சாக 
கைடடுபபாட்ட அ்மபபது ் விர.

!
எச்சரிக்கை! எஞசதின டை்ளியயற்றும் 
புகை, சஙைதி்லதி ஓயபில ் ெ்லம் மற்றும் 
மரததூ்ளி்லதிருநது ைரும் புழு்தி ய்ோனறைைற்கறை 
நீணெ ைோ்லமோை உட்சுைோசதிப்து உெலந்ல 
ஆ்தக்க் குறைதிப்பிட்டுக் ைோட்ெ்லோம்.

• படடி, ்சஙகைகிலகி மறறும் கைகிைடச கைவர ஆகைகிய்வ ்சரியாகைப 
சபாருத்பபடாவிடடால, ்சஙகைகிலகி வா்ை ஸராரட 
ச்சய்யயவ யவணடாம். ஒருஙகு கூடடு்ல என் 
்்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள. 
்சஙகைகிலகி வாளுடன இ்ணககைபபடட படடியும் ்சஙகைகிலகியும் 
இலலாவிடடால, கைகிைடச ் ைரநது யபாய், ஆபத்ான 
கைாயத்் உணடாககைலாம். (35)

• ஸராரடடிஙகைகில ்சஙகைகிலகி பியரக்கைச ச்சயறபடுத் யவணடும். 
ச்ாடககைம் மறறும் நகிறுத்ம் என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்்ைப பாரககைவும். ஸராரட்டக கைகீயழ விட 
யவணடாம். இந் மு்் மகிகைவும் ஆபத்ானது, ஏசனனில 
நீஙகைள வாைின கைடடுபபாட்ட இழககைககூடும். (40)

• உளைிடஙகைைில ஒருயபாதும் இயந்கிரத்் ஸராரட ச்சய்ய 
யவணடாம். சவைியயற்ப பு்கைகை்ை உடசுவா்சகித்ால 
அ்வ ஆபத்ாகை இருககைலாம்.

• உஙகைளு்டய சுறறுபபு்ஙகை்ைக கைவனிககைவும், சவடடும் 
உபகைரணத்கின ச்ாடு்கைககுள ஆடகையைா விலஙகுகையைா 
வரும் ஆபத்கில்ல எனப்் உறு்கிச்சய்கை.

• வா்ை எபயபாதுயம இரு ் கைகைைாலும் பிடிககைவும். வலது 
்கை பின ் கைபிடியிலும், இடது ் கை முன ் கைபிடியிலும் 
இருககை யவணடும். வலது அலலது இடது ் கைப பழககைமுளை 
எவராகை இருந்ாலும் அ்னவரும் இந்ப பறறு்்ல 
உபயயாகைகிககை யவணடும். ்சஙகைகிலகி வாள ் கைபிடிகை்ைச சுற்கி 
சபருவிரலகைள மறறும் விரலகைைால உறு்கியான பறறு்்ல 
உபயயாகைகிககைவும். (45)

நதிறுதது்ல
நகிறுததுகை ஸவிட்்ச நகிறுத் நகி்லககு அ்்சபப்ன மூலம் 
எஞ்சகின நகிறுத்பபடுகைகி்து. (13)

ட்ோெக்கு்லும் நதிறுதது்லும்
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உ்யயோைதிக்கும் முன்னர்:
(44)

1 ்சஙகைகிலகி பியரக ்சரியாகை யவ்ல ச்சய்கைகி்்ா, 
ய்ச்ம்டயவில்லயா எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

2 பின வலது ் கைக கைாபபு ய்ச்ம்டயவில்ல எனப்்ச 
்சரிபாரககைவும்.

3 துசராடடில சலாககைவுட ்சரியாகை யவ்ல ச்சய்கைகி்்ா, 
ய்ச்ம்டயவில்லயா எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

4 நகிறுததுகை ஸவிடச ்சரியாகை யவ்ல ச்சய்கைகி்்ா, 
ய்ச்ம்டயவில்லயா எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

5 எலலா ் கைபிடிகைளும் எணசணய் இன்கி இருபப்்ச 
்சரிபாரககைவும்.

6 அ்கிரவு ் டுககும் ச்ாகு்கி யவ்ல ச்சய்கைகி்து, 
ய்ச்ம்டயவில்ல எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

7 மஃபைர பாதுகைாபபாகை இ்ணககைபபடடுளைது, 
ய்ச்ம்டயவில்ல எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

8 ்சஙகைகிலகி வாைின அ்னததுப பாகைஙகைளும் ்சரியாகை 
இருககைபபடடுளைன, அ்வ ய்ச்ம்டயவில்ல அலலது 
்வ்வில்ல எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

9 ்சஙகைகிலகி பிடிபபான ்சரியான இடத்கில உளைது, 
ய்ச்ம்டயவில்ல எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

10 ்சஙகைகிலகி இழு்வ்யச ்சரிபாரககைவும்.

ட்ோதுைோ்ன யைக்ல டசய்யும் 
அறைதிவுறுத்லைள

முககைகியம்!

இந்ப பிரிவு, ்சஙகைகிலகி வாைின பாவ்னககுரிய அடிபப்டப 
பாதுகைாபபு வி்கிகை்ை விபரிககைகி்து. இந்த ் கைவல ச்ாழகில 
நகிபுணததுவத ் கி்்மகைளுககும் அனுபவத்கிறகுமான 
பிர்கியபீடாகை ஒருயபாதும் அ்மயாது. உஙகைளுககுப 
பாதுகைாபபில்ல என் ஒரு உணரவு ஏறபடடால, 
நகிறுத்கிவிடடு, நகிபுணரின ஆயலா்ச்ன்ய நாடவும். 
உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வாள விறப்னயாைர, ய்ச்வ முகைவர 
அலலது அனுபவமகிககை ்சஙகைகிலகி வாள பாவ்னயாை்ரத 
ச்ாடரபுசகைாளளுஙகைள. உஙகைளுககுச ்சரியாகைத ச்ரியா் 
எந்க கைாரியத்்யும் முயற்சகிததுப பாரககை யவணடாம்!

்சஙகைகிலகி வா்ை உபயயாகைகிககும் முனபு, பினனு்்பபின 
வி்ைவுகை்ையும் அவற்் எபபடித ் விரபபது எனறும் 
விைஙகைகிகசகைாளை யவணடும். பினனு்்ப்பத ் விரபபது 
எபபடி என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பாருஙகைள.

்சஙகைகிலகி வா்ை உபயயாகைகிககும் முனபு, படடியின யமல 
மறறும் கைகீழ் விைிம்புகைைால சவடடுவ்றகு இ்டயிலுளை 
வித்கியா்சத்் விைஙகைகிகசகைாளை யவணடும். 
பினனு்்ப்பத ் விரபபது எபபடி மறறும் இயந்கிரத்கின 
பாதுகைாபபு உபகைரனம் ஆகைகிய ் ்லயஙகைஙகைைின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

்னிபபடட பாதுகைாபபு உபகைரணத்் அணிநதுசகைாளளுஙகைள. 
“்னிபபடட பாதுகைாபபு உபகைரணம்” என் ் ்லயஙகைத்கின 
கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

அடிப்கெப ் ோதுைோபபு ைபி்திைள
1 உஙகை்ைச சுற்கிப பாரதது:
• உஙகைளு்டய இயந்கிரத்கின கைடடுபபாட்ட ஆடகைள, 

விலஙகுகைள அலலது யவறு சபாருடகைைால பா்கிககை 
முடியாது எனறு உறு்கிபபடுததுஙகைள.

• யமறபடி எ்வயும் உஙகைளு்டய வாளுககு அருகைகில வர 
முடியாது அலலது விழுகைகின் மரஙகைைால கைாயம்டயாது 
எனறு உறு்கிபபடுததுஙகைள.

அபாயம்! யமலுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பினபறறுஙகைள, ஆனால 
விபதது ஏறபடடால உ்விககு எவ்ரயும் அ்ழககை முடியா் 
சூழ்நகி்லயில ்சஙகைகிலகி வா்ை உபயயாகைகிககை யவணடாம்.
2 இயந்கிரத்் கைடும் பனிபசபாழகிவு, கைடும் ம்ழ, 

பலத் கைாறறு, கைடு்மயான குைிர யபான் யமா்சமான 
வானி்லயில உபயயாகைகிககை யவணடாம். யமா்சமான 
வானி்லயில யவ்ல ச்சய்வது ய்சார்வ உணடாககும், 

யமலும் பனித ் ்ர, எ்கிரவுகூ் முடியா் ் ்கித்ல ் கி்்ச 
யபான் கூடு்ல ஆபததுகை்ை அடிககைடி சகைாணடுய்சரககும்.

3 ்சகி்கிய கைகி்ைகை்ை சவடடியகைறறும் யபாதும் மகிகுந் 
அககை்் எடுககைவும், பு்ரகை்ை சவடடுவ்்த ் விரககைவும் 
(அ்ாவது அய் யநரத்கில பல ்சகி்கிய கைகி்ைகை்ை 
சவடடு்ல). ்சகி்கிய கைகி்ைகைள ்சஙகைகிலகியால ் கிடீசரனறு 
பிடிககைபபடடு, உஙகைள மீது எ்கியபபடலாம், இ்னால 
கைடு்மயான கைாயம் ஏறபடலாம்.

4 நீஙகைள பாதுகைாபபாகை நடககைலாம், நகிறகைலாம் எனப்் 
உறு்கிச்சய்யவும். நீஙகைள ் கிடீசரனறு நகைர யவணடிய 
பட்சத்கில, ்சாத்கியமுளை ் ்டகைளுககைாகை (யவரகைள, 
பா்்கைள, கைகி்ைகைள, பளைஙகைள யபான்்வ) சுற்கியுளை 
இடத்்ச ்சரிபாரககைவும். ்சாய்வான ் ்ரகைைில யவ்ல 
ச்சய்யும் யபாது மகிகுந் கைவனம் எடுககைவும்.

5 இறுககைத்கிலுளை மரத்் சவடடும் யபாது மகிகுந் கைவனம் 
எடுககைவும். இறுககைத்கிலுளை மரத்் சவடடும் முனனர 
அலலது பினனர அது அ்ன ்சா்ாரண நகி்லககுத ் கிரும்பக 
கூடும். உஙகை்ைத ் வ்ாகை நகி்லநகிறுத்கினால அலலது 
்வ்ான இடத்கில சவடடினால, மரம் உஙகை்ை அலலது 
இயந்கிரத்் யமா்க கூடும், உஙகைள கைடடுபபாட்ட இழககை 
்வககைக கூடும். இரு சூழ்நகி்லகைளுயம ஆபத்ான ் னிநபரக 
கைாயத்் உணடாககைலாம்.

6 உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வா்ை நகைரததும் முனனர எஞ்சகி்ன 
நகிறுத்கி, ்சஙகைகிலகி பியரக மூலம் ்சஙகைகிலகி்யப பூடடவும். 
படடியும் ்சஙகைகிலகியும் பினயனாககைகியிருககுமாறு ்சஙகைகிலகி 
வா்ைக சகைாணடுச்சலலவும். ்சஙகைகிலகி வா்ை தூர 
இடத்கிறகு எடுததுச ச்சலலும் அலலது சகைாணடுச்சலலும் 
முனனர, படடிககு கைாபபுப சபாருத்வும்.

7 ்சஙகைகிலகி வா்ைத ் ்ரயில ் வககும் யபாது, 
்சஙகைகிலகி பியரக்கை உபயயாகைகிதது வாட ்சஙகைகிலகி்யப 
பூடடவும் மறறும் நீஙகைள இயந்கிரத்்த ச்ாடரநது 
பாரததுகசகைாணடிருககைகி்ரீகைள எனப்் உறு்கிச்சய்யவும். 
உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வா்ை நீணட யநரத்கிறகு 
விடடுசச்சலலும் யபாது, எஞ்சகி்ன நகிறுத்வும்.

!
எச்சரிக்கை! சதி்லயைக்ளை்ளில, சதிம்புைள 
ைதி்ளட்ச் ைைருக்குள சதிக்ைதி, சஙைதி்லதிகய 
ஸ்ம்்பிக்ைச் டசய்ைதினறை்ன. எபய்ோதுயம, சுத்ம் 
டசய்ய முன எஞசதிக்ன நதிறுத்வும்.

ட்ோதுைோ்ன ைபி்திைள
1 பினனு்்பபு எனபது எனன, அது எபபடி நடககைகி்து எனறு 

விைஙகைகிகசகைாணடால, அந்க கூ்் நீஙகைள கு்்ககைலாம் 
அலலது இலலாமல ச்சய்யலாம். ் யாராகை இருபப்ன 
மூலம் ஆபத்்க கு்்யுஙகைள. பினனு்்பபு வழககைமாகை 
யல்சாகை இருககும், ஆனால ்சகிலயவ்ைகைைில மகிகைவும் 
்கிடீசரனறும் மூரககைமாகைவும் இருககைலாம்.

2 எபயபாதுயம, உஙகைள வலது ் கை்ய பின ் கைபிடியிலும், 
இடது ் கை்ய முன ் கைபிடியிலும் ் வதது ்சஙகைகிலகி வா்ை 
உறு்கியாகைப பிடித்கிருககைவும். ் கைபிடிகை்ைச சுற்கி உஙகைள 
விரலகை்ையும் சபருவிரலகை்ையும் யகைாரககைவும். நீஙகைள 
வலது அலலது இடது என எந்க ் கைப பழககைமுளைவராகை 
இருந்ாலும் இந்ப பறறு்்ல உபயயாகைகிககை யவணடும். 
இந்ப பறறு்ல பினனு்்பபின வி்ை்வக கு்்ககைகி்து, 
்சஙகைகிலகி வா்ை உஙகைள கைடடுபபாடடில ் வத்கிருககை 
உ்வுகைகி்து. கை்பிடிைக்ள ைபிட்டுைபிெ யைணெோம்! (45)

3 சபரும்பாலான பினனு்்பபு விபததுகைள கைகி்ைகை்ை 
சவடடியகைறறும் யபாய் நடககைகின்ன. நீஙகைள உறு்கியாகை 
நகிறகைகி்ரீகைள எனறும் உஙகைள ்சமநகி்ல்யக குழபபும் 
அலலது இழககைச ச்சய்யும் எதுவும் இல்ல எனறும் 
உறு்கிச்சய்யவும்.
படடியின பினனு்்பபு அ்கிகைம் ஏறபடும் பகு்கி ஒரு 
கைகி்ை்ய, அருகைகிலுளை மரத்் அலலது யவய்தும் 
சபாருைில படடால, கைவனம் ச்சலுத்ா்ம பினனு்்பபுககு 
வழகிவகுககைலாம்.
யவ்ல ச்சய்யும் சபாருைின மீது கைடடுபபாடு 
்வத்கிருககைவும். நீஙகைள சவடட எணணும் துணடுகைள 
்சகி்கி்ாகைவும் யல்சாகைவும் இருந்ால, அ்வ வாட 
்சஙகைகிலகியில ்சகிககைகிகசகைாளைலாம் மறறும் உஙகை்ை யநாககைகித 
தூககைகி எ்கியபபடலாம். இது ஆபத்ான்ாகை இலலாவிடடால 

யைக்ல டசய்யும் உத்திைள
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கூட, நீஙகைள ் கி்கைததுப யபாய், வாைின கைடடுபபாட்ட 
இழககைலாம். கைடடபபடடுளை மரததுணடுகைள அலலது 
கைகி்ைகை்ை யவ்ாககைாமல அவற்் அரிய யவணடாம். ஒரு 
யநரத்கில ஒரு மரததுணடு அலலது ஒரு துண்ட மடடுயம 
அரியவும். யவ்ல ச்சய்யும் பகு்கி்யப பாதுகைாபபாகை ் வககை, 

சவடடிய துணடுகை்ை அகைற்வும். (46)
4 சஙைதி்லதி ைோக்ள ஒருய்ோதும் ய்ோள உயரத்திற்கு 

யமய்ல உ்யயோைதிக்ை யைணெோம், ் ட்டியபின முக்னகய 
உ்யயோைதிதது டைட்ெ முயற்சதிக்ை யைணெோம். சஙைதி்லதி 
ைோக்ள ஒருய்ோதும் ஒரு கையோல உ்யயோைதிக்ை 
யைணெோம்! (47)

5 ்சஙகைகிலகி வாைின மீது முழுக கைடடுபபாட்டயும் 
்வத்கிருககும் சபாருடடு, நீஙகைள உறு்கியான 
நகி்லய்ம்கியில இருககை யவணடும். ஏணியில, மரத்கில 
அலலது நகிறப்றகு உறு்கியான ஆ்ாரம் இலலா் இடத்கில 
நகினறுசகைாணடு ஒருயபாதும் யவ்ல ச்சய்ய யவணடாம். (48)

6 எபயபாதுயம துரி் சவடடும் யவகைத்் அ்ாவது முழு 
துசராடடி்ல உபயயாகைகிககைவும்.

7 படடியின யமல விைிம்்பப பாவிதது சவடடும் யபாது மகிகுந் 
கைவனசமடுககைவும், அ்ாவது சபாருைின கைகீழ்பபககைத்கிலகிருநது 
சவடடும் யபாது. இது புஷ் ஸடயராககைகில சவடடு்ல 
எனபபடும். ்சஙகைகிலகியானது பாவ்னயாை்ர யநாககைகி பினயன 
்சஙகைகிலகி வா்ை உ்்ககை முயற்சகிககைகி்து. வாட ்சஙகைகிலகி 
்சகிககுணடால, வாைானது உஙகை்ை யநாககைகிப பினனால 
உ்்ககைபபடும். (49)

8 பாவ்னயாைர இந் உ்்பபு வி்்ச்யத ் ாஙகைகினால 
அன்கி, மரததுடன படடியின பினனு்்பபு அ்கிகைம் 
ஏறபடககூடிய பகு்கி ச்ாடு்கையில இருககைகி்து என்ால 
மடடும், ்சஙகைகிலகி வாள பினயனாககைகிச ச்சலவ்றகைான 
ஆபததுளைது, இது பினனு்்பபுககு வழகிவகுககும். (50)
படடியின கைகீழ்பபு் விைிம்பால சவடடு்ல, அ்ாவது 
கைகீழ்யநாககைகியுளை சபாருைின யமறபு்த்கிலகிருநது, புல 
ஸடயராககைகில சவடடு்ல எனபபடுகைகி்து. இந்ச ்சந்ரபபத்கில, 
சவடடும்யபாது ்சஙகைகிலகி வாைானது மரத்் யநாககைகி 
்ானாகைத ் ளளுகைகி்து, ்சஙகைகிலகி வாள உடலத்கின முன 
விைிம்பு அடிமரத்கின மீது இயலபாகை ஓய்விலகிருககும். புல 
ஸடயராககைகில சவடடு்ல ஆனது இயககுபவருககு ்சஙகைகிலகி 
வாைின மீதும் பினனு்்பபு அ்கிகைம் ஏறபடககூடிய பகு்கியின 
நகி்ல மீதும் ்சகி்ந் கைடடுபபாட்ட அைிககைகி்து. (51)

9 உஙகைளு்டய படடி்யயும் ்சஙகைகிலகி்யயும் கூராககு்ல 
மறறும் பராமரித்ல கு்கித் அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பினபறறுஙகைள. படடி்யயும் ்சஙகைகிலகி்யயும் மாறறும் 
யபாது, நாஙகைள ்சகிபாரிசு ச்சய்துளை கைல்வகை்ை மடடுயம 
உபயயாகைகியுஙகைள. சவடடும் உபகைரணம் மறறும் ச்ாழகிலநுடபத 
்ரவு ஆகைகிய ் ்லயஙகைஙகைைின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பாருஙகைள.

அடிப்கெ டைட்டும் உத்தி

!
எச்சரிக்கை! ஒருய்ோதும் சஙைதி்லதி ைோக்ள 
ஒரு கையோல ் பிடிததுக்டைோணடு உ்யயோைதிக்ை 
யைணெோம். சஙைதி்லதி ைோக்ள ஒரு கையோல 
்ோதுைோப்ோைக் ைட்டுப்டுத் முடியோது. 
எபய்ோதுயம இரு கைை்ளோலும் கை்பிடிைக்ளச் 
சுற்றைதி ் ோதுைோப்ோை, உறு்தியோைப ் ற்றைவும்.

ட்ோதுைோ்னது

• சவடடும் யபாது எபயபாதுயம முழு துசராடடி்ல 
உபயயாகைகிககைவும்!

• ஒவசவாரு சவடடலுககும் பி்கு யவகைத்் ஐடிலுககுக 
கு்்ககைவும் (சு்ம எதுவுமகின்கி முழு துசராடடில நீணட 
யநரத்கிறகு எஞ்சகி்ன இயககுவது, அ்ாவது சவடடும் 
யபாது ்சஙகைகிலகியிலகிருநது எந்சவாரு ் ்டயும் இலலாமல, 
கைடு்மயான எஞ்சகின ய்ச்த்கிறகு வழகிவகுககைலாம்).

• யமலகிருநது சவடடு்ல = புல ஸடயராககைகில சவடடு்ல.
• கைகீழகிருநது சவடடு்ல = புஷ் ஸடயராககைகில சவடடு்ல.

புஷ் ஸடயராககைகில சவடடு்ல பினனு்்பபுககைான ஆபத்் 
அ்கிகைரிககைகி்து. பினனு்்ப்பத ் விரபபது எபபடி என் 
்்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

்்ஙைள

சவடடு்ல = மரத்் சவடடுவ்றகைான சபாதுவான ச்சால.

கைகி்ைகை்ை சவடடியகைறறு்ல = ் ்கித் மரத்கிலகிருநது 
கைகி்ைகை்ை சவடடு்ல.

பிைத்ல = சவடடுகைகின் சபாருைானது சவடடு முடியும் முனனர 
பிைககும் யபாது.

டைட்டும் முன்னர் ைை்னத்தில டைோள்ள யைணடிய ஐநது 
முக்ைதிய ைோரைபிைள உள்ள்ன:

1 சவடடும் உபகைரணம் சவடடுககுள ்சகிககைகிகசகைாளைாது என 
உறு்கிச்சய்்ல. (53)

2 சவடடுகைகின் சபாருள பிைககைாது என உறு்கிச்சய்்ல. (52)
3 சவடடும் யபாது அலலது சவடடிய பினனர, ்சஙகைகிலகியானது 

்்ரயில அலலது யவய்தும் சபாருைில யமா்ாது என 
உறு்கிச்சய்்ல. (54)

4 பினனு்்பபு ஏறபடும் ஆபததுளை்ா? (4)
5 நகி்ல்மகைள அலலது சுற்கியுளை நகிலவ்மபபு, நீஙகைள 

எவவைவு பாதுகைாபபாகை நகிறகைலாம் மறறும் அஙகுமகிஙகும் 
அ்்சயலாம் எனப்்ப பா்கிககுமா?

்சஙகைகிலகி ்சகிககுமா அலலது சவடடுகைகின் சபாருள பிைககுமா 
எனப்் இரு கைாரணிகைள முடிவுச்சய்கைகின்ன: மு்லாவது, 
சவடடும் முனனரும் பினனரும் சபாருளுககு எவவாறு 
ஆ்ாரமைிககைபபடுகைகி்து, இரணடாவது அது இறுககைத்கில 
இருககைகி்்ா எனப்ாகும்.

அயநகைமான ்சந்ரபபஙகைைில, இரணடு கைடடஙகைைில, அ்ாவது 
யமலகிருநதுமறறும் கைகீழகிருநது சவடடுவ்ன மூலம் இந்ப 
பிரச்ச்னகை்ைத ் விரககைலாம். சவடடும் யபாது ்சஙகைகிலகி 
அலலது பிைவுககுள ்சகிககுபபடா் வ்கையில சபாருளுககு 
ஆ்ாரமைிககை யவணடும்.

முககைகியம்! சபாருள சவடடுககுள ்சகிககைகினால: எஞ்சகி்ன 
நகிறுததுஙகைள! ்சஙகைகிலகி வா்ை இழுககை முயற்சகிககை யவணடாம். 
அவவாறு இழுத்ால, ்சஙகைகிலகி வாள ் கிடீசரனறு உ்டயும் 
யபாது உஙகைளுககுக கைாயம் ஏறபடக கூடும். சவட்டத ் கி்ககை 
லகிவ்ர உபயயாகைகிதது, ்சஙகைகிலகி வா்ை விடுவிககைவும்.

பினவரும் அ்கிவுறுத்லகைள, ்சஙகைகிலகி வா்ை உபயயாகைகிககும் 
யபாது நீஙகைள அயநகைமாகை எ்கிரசகைாளளும் மகிகைப சபாதுவான 
சூழ்நகி்லகை்ை எபபடிக ் கையாளுவது எனறு விபரிககைகின்ன.

ைதிக்ளைக்ள டைட்டியைற்று்ல

்டித் கைகி்ைகை்ை சவடடியகைறறும் யபாது, கைடடுவ்றகு 
உபயயாகைகிககும் அய் அணுகுமு்்்ய உபயயாகைகிககை யவணடும்.

கைடினமான கைகி்ைகை்ைத துணடு துணடாகை சவடடவும். (55)

டைட்டு்ல

!
எச்சரிக்கை! மரத துணடுைள ைட்ெோை 
இருக்கையபில அல்லது இரணடு துணடுைள 
ஒனறைோை இருக்கும் ய்ோது அைற்கறை 
டைட்ெ முயற்சதிக்ை யைணெோம். அத்கைய 
நெைடிக்கைைள ் பினனுக்ப்பின ஆ்தக்த 
்திடீடரனறு அ்திைரிக்ைதினறை்ன, இது ஆ்த்ோ்ன 
அல்லது உயபிரிழபக் ஏற்்டுத்க் கூடிய 
ைோயதக் ைபிக்ளைபிக்ைதினறை்ன.

உஙகைைிடம் மரத துணடுகைைின கைடடு இருந்ால, சவடட 
முயற்சகிககும் ஒவசவாரு மரததுண்டயும் கைடடிலகிருநது அகைற்கி, 
ய்சா யஹாரஸ அலலது ரனனர்கில ் வதது, ் னித்னியாகை 
சவடட யவணடும்.

சவடடிய துணடுகை்ை சவடடும் பகு்கியிலகிருநது அகைற்வும். 
அவற்் சவடடும் பகு்கியில விடுவ்ால, கைவனக கு்்வாகை 
பினனு்்பபு ஏறபடும் ஆபத்் அ்கிகைரிககைகி்ரீகைள,  

மரத துணடு நதி்லத்தில ைதிெக்ைதிறைது. ்சஙகைகிலகி ்சகிககுவ்றகு 
அலலது சபாருள பிைவுறுவ்றகு ்சகி்கி்ைவு ஆபததுளைது. 
இருந்ாலும், சவடடி முடிககும் யபாது, ்சஙகைகிலகி நகிலத்கில படும் 
ஆபதது அ்கிகைம். (57)

யைக்ல டசய்யும் உத்திைள



Tamil-LK – 275

மரத துண்ட யமலகிருநது ச்ாடரநது சவடடவும். சவடடி 
முடிககும் யபாது, ்சஙகைகிலகி்ய நகிலத்கில படவிடுவ்்த 
்விரககைவும். முழுத துசராடடி்லப யபணவும், ஆனால நடககைக 
கூடிவறறுககு ் யாரபபடுத்கியபடி இருககைவும். (58)

்சாத்கியபபடடால (மரததுண்டத ் கிருபப முடியுமா?), மரத 
துண்ட 2/3 பாகை நீைத்கிறகு சவடடியபின நகிறுத்வும்.

மரத துண்டத ் கிருபபிவிடடு, எ்கிரப பககைத்கிலகிருநது 
சவடடவும். (59)

மரத துணடுக்கு ஒரு முக்னயபில ஆ்ோரம்ளிக்ைப்டுைதிறைது. 
அது பிைவுறுவ்றகு அ்கிகை ஆபததுளைது. (52)

கைகீயழயிருநது (சுமார 1/3 பாகைம்) சவடடத ச்ாடஙகைவும்.

இரு சவடடுகைளும் ்சந்கிககும் வ்கையில யமலகிருநது சவடடி 
முடிககைவும். (60)

மரத துணடுக்கு இரு முக்னை்ளிலும் ஆ்ோரம்ளிக்ைப்டுைதிறைது. 
்சஙகைகிலகி ்சகிககுவ்றகு அ்கிகை ஆபததுளைது. (53)

யமயலயிருநது (சுமார 1/3 பாகைம்) சவடடத ச்ாடஙகைவும்.

இரு சவடடுகைளும் ்சந்கிககும் வ்கையில கைகீழகிருநது சவடடி 
முடிககைவும். (61)

மரம் ் றைதிக்கும் உத்தி

முககைகியம்! மரத்்த ் ்கிபப்றகு ஏராைமான அனுபவம் 
ய்்வ. ்சஙகைகிலகி வாளகைைில அனுபவமகிலலா் 
பாவ்னயாைரகைள மரஙகை்ைத ் ்கிககைக கூடாது. 
உஙகைளுககுச ்சரியாகைத ச்ரியா் எந்க கைாரியத்்யும் 
முயற்சகிததுப பாரககை யவணடாம்!

்ோதுைோப்ோ்ன ட்ோக்லவு

்்கிககைபபடவுளை மரத்கிறகும், அருகைகில யவ்ல 
ச்சய்துசகைாணடிருககும் எவருககும் இ்டயிலான பாதுகைாபபான 
ச்ா்லவு கு்்ந்து 2 1/2 மர நீைஙகைைாகும். மரத்்த 
்்கிககும் முன அலலது ் ்கிககும் யபாது, இந் “ஆபதது 
வலயத்கில” எவரும் இல்ல எனப்் உறு்கிபபடுத்வும். (62)

்றைதிக்கும் ் திகச

இலககு எனனசவன்ால, முடிந்வ்ர இலகுவில நீஙகைள 
கைகி்ைகை்ை சவடடி, மரத்்த குறுககு சவடடக கூடிய 
நகி்லயில மரத்்த ் ்கிபப்ாகும். நீஙகைள கைகிடடத்டட 
பாதுகைாபபாகை நகினறு, அ்்சயககூடிய ஒரு இடத்கில விழுத் 
விரும்புவரீகைள.

மரத்் எந் வழகியில விழுததுவச்னறு முடிவுச்சய்்தும், 
இயற்கையாகை அந் மரம் எந் வழகியில விழும் எனப்் 
ம்கிபபிட யவணடும்.

இ்்ப பல கைாரணிகைள பா்கிககைகின்ன:
• மரத்கின சமலகிவு
• வ்ைவு
• கைாற்கின ் கி்்ச
• கைகி்ைகைைின ஒழுஙகு
• உ்்பனியின நகி்்
• மரத்கின வசீசுககுள உளை ் ்டகைள: உ்ாரணமாகை, 

மற் மரஙகைள, மகின்சாரக கைம்பிகைள, ்சா்லகைள மறறும் 
கைடடடஙகைள.

• ய்ச்ம் அலலது ் ணடில அழுகைல இருபப்றகைான 
அ்கிகு்கிகை்ைப பாரககைவும், இது மரம் மு்கிநது, நீஙகைள 
எ்கிரபாரககும் யநரத்கிறகு முனனர அ்் விழ ் வககைலாம். 

மரத்் அ்ன இயற்கையான ் கி்்சயில விழுத் யவணடிய 
கைடடாயத்கில நீஙகைள இருபப்்க கைணடுபிடிககைலாம், 
ஏசனன்ால நீஙகைள மு்லகில உதய்்சகித் ் கி்்சயில விழ 
்வககை முயற்சகிபபது ்சாத்கியமகின்கி அலலது ஆபத்ாகை 
இருககைலாம்.

்்கிககும் ் கி்்ச்யப பா்கிககைா் ஆனால உஙகைளு்டய 
பாதுகைாப்பப பா்கிககும் இனசனாரு மகிகை முககைகிய கைாரணி, 
மரத்கில ய்ச்மகில்ல அலலது படடுபயபான கைகி்ைகைள இல்ல 
எனறு உறு்கிபபடுததுவ்ாகும், ஏசனனில அ்வ ் ்கிககும் யபாது 
மு்கிநது, உஙகைள மீது யமா்லாம். 

இ்்த ் விரககை முககைகிய கு்கிபபு, அந் மரத்் இனசனாரு 
மரத்கின மீது விழுததுவ்ாகும். ்சகிககுணட மரத்் அகைறறுவது 
மகிகைவும் ஆபத்ானது, அஙகு விபதது ஏறபடும் ஆபததும் அ்கிகைம். 
யமா்சமாகை விழுநதுளை மரத்் விடுவித்ல என் ் ்லபபின 
கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள. (63)

முககைகியம்! ஆபத்ான மரந்்கித்ல நடவடிக்கைகைைின யபாது, 
ஒலகிகை்ையும் எச்சரிக்கைச ்சமகிக்ஞைகை்ையும் யகைடகைத 
்ககைவாறு, அரி்ல முடியும் யபாது உடனடியாகை யகைடபுத 
்கி்ன பாதுகைாபபிகை்ை உயரத் யவணடும்.

அடிமரதக்த ய்ோணடிடயடுத்ல மற்றும் உஙைளுகெய 
்பினைோஙகு்லுக்கு (்ோதுைோப்பிெதக்) ் யோர்டசய்்ல

ய்ாள உயரத்கிறகு ் ணடின கைகி்ைகை்ை அகைற்வும். யமலகிருநது 
கைகீழ்யநாககைகி யவ்ல ச்சய்வதும் உஙகைளுககும் வாளுககும் 
இ்டயில மரத்் ் வத்கிருபபதும் பாதுகைாபபானது. (64)

மரத்கின அடியிலகிருநது கைகீழ்வைரச்சகி எ்்யும் அகைற்வும், மரம் 
விழத ச்ாடஙகும் யபாது, பினவாஙகு்லுககுத ச்ைிவான 
பா்்்ய ் வத்கிருககும் வ்கையில, ் ்டகைள (கைறகைள, 
கைகி்ைகைள, துவாரஙகைள யபான்்வ) ஏதும் உளைனவா எனறு 
அபபகு்கி்யச ய்சா்கிககைவும். நீஙகைள பினவாஙகும் பா்், 
உதய்்சகிககைபபடும் ் ்கித்ல ் கி்்சயிலகிருநது கைகிடடத்டட 135 
பா்கைகைள விலகைகியிருககை யவணடும். (65)

1 ஆபதது வலயம்

2 பினவாஙகும் பா்்

3 ்்கிககும் ் கி்்ச

மரம் ் றைதித்ல

!
எச்சரிக்கை! உஙைளுக்கு சதிறைபபுப ் யபிற்சதி 
இருந்ோல ் ைபிர, உஙைளுகெய ைோ்ளின 
்ட்டி நீ்ளதக் ைபிெப ட்ரிய ைபிட்ெமுள்ள 
மரஙைக்ள நீஙைள ் றைதிக்ை யைணெோடம்ன 
அறைதிவுகரய்ளிக்ைதியறைோம்!

மரம் ் ்கித்ல ஆனது மூனறு சவடடுகை்ை உபயயாகைகிததுச 
ச்சய்யபபடும். மு்லகில ் கி்்சககுரிய சவடடுகை்ைப யபாடுஙகைள, 
இ்கில யமல சவடடு மறறும் கைகீழ் சவடடு, பி்கு ் ்கிககும் 
சவடடுடன முடியுஙகைள. இந் சவடடுகை்ைச ்சரியான இடத்கில 
யபாடுவ்ன மூலம், மரம் விழும் ் கி்்ச்ய மகிகைத துலலகியமாகைக 
கைடடுபபடுத்லாம்.

்திகசக்குரிய டைட்டுைள

்கி்்சககுரிய சவட்ட யமறசகைாளை, யமல சவடடுடன 
ச்ாடஙகுஙகைள. வாைின ் ்கிககும் ் கி்்சக கு்கி்ய (1) மரம் 
எஙயகை விழ யவணடுசமன (2) விரும்புகைகி்ரீகையைா அந் 
நகிலவ்மபபில யமலும் முனயனாககைகிய்ாகை ஒரு இலக்கை 
உபயயாகைகிதது இலககு ் வககைவும். மரத்கின வலது ் கைப 
பககைத்கில, வாைிறகுப பினனால நகினறுசகைாணடு, புல 
ஸடயராககைகில சவடடவும். அடுத்்ாகை கைகீழ் சவட்ட 
யமறசகைாளைவும், ஆகையவ அது ்சரியாகை யமல சவடடின 
முடிவில முடிகைகி்து. (66)

்கி்்சககுரிய சவடடுகைள அடிமரம் நீைத்கிறகு விடடத்கின 
1/4 பாகைத்கிறகுச ச்சலல யவணடும், யமல சவடடுககும் கைகீழ் 
சவடடுககும் இ்்சயிலான யகைாணம் 45° ஆகை இருககை யவணடும்.

இரணடு சவடடுகைளும் ்சந்கிககும் யகைாடு ் கி்்சககுரிய சவடடுக 
யகைாடு எனபபடும். இந்க யகைாடு யநரத்கியாகை கைகி்டயாகை மறறும் 
ய்ரவுச்சய்் ் ்கிககும் ் கி்்சககுச ச்சஙயகைாணஙகைைில (90°) 
இருககை யவணடும். (67)

்றைதிக்கும் டைட்டு

்்கிககும் சவடடானது மரத்கின எ்கிரப பககைத்கிலகிருநது 
யபாடபபடுகைகி்து, இது யநரத்கியாகை கைகி்டயாகை இருககை யவணடும். 
மரத்கின இடது பககைத்கில நகினறுசகைாணடு, புல ஸடயராககைகில 
சவடடவும்.
்்கிககும் சவட்ட கைகீழ் ் கி்்சககுரிய சவடடிறகு சுமார 3-5 ச்ச.மீ 

(1.5-2 அஙகுலஙகைள) யமயல இருககுமாறு யமறசகைாளைவும். (68)

யைக்ல டசய்யும் உத்திைள
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கூரமு்னயுளை முடடுத்ாஙகைகி்ய (சபாருத்பபடடிருந்ால) 
்்கிககும் கைகீலகின ்சறறுப பினனால அ்மககைவும். முழுத 
துசராடடி்ல உபயயாகைகிககைவும் மறறும் ்சஙகைகிலகி/பா்ர 
மரத்கிறகுள சமதுவாகைச ச்சலுத்வும். நீஙகைள ் ்கிககை எணணிய 
்கி்்சயிலகிருநது எ்கிரத ் கி்்சயில மரம் அ்்சயவில்ல 
எனப்் உறு்கிபபடுத்வும். யபா்கியைவு ஆழம் வந்தும் 
சவடடுககுள ஒரு ஆபபு அலலது பிைககும் கைட்ட்யச 
ச்சலுத்வும்.

்கி்்சககுரிய சவடடுடன ்சமாந்ரமான வ்கையில ் ்கிககும் 
சவட்ட முடிககைவும், எனயவ அவறறுககு இ்டயிலுளை 
தூரம் கு்்ந்து அடிமரத்கின விடடத்கில 1/10 ஆகை இருககும். 
அடிமரத்கின சவடடுபயபாடா் பகு்கியானது ் ்கிககும் 
பி்ணச்சல எனபபடுகைகி்து.

்்கிககும் பி்ணச்சல மரம் விழுகைகின் ் கி்்ச்யக 
கைடடுபபடுததுகைகி்து. (69)

்்கிககும் பி்ணச்சல மகிகைவும் ஒடுககைமாகை அலலது இலலாமல 
இருந்ால அலலது ் கி்்சககுரிய சவடடுகைளும் ் ்கிககும் 
சவடடும் ் வ்ாகை இடபபடடிருந்ால ் ்கிககும் ் கி்்ச மீ்ான 
எலலாக கைடடுபபாடும் இழககைபபடும். (70)

்்கிககும் சவடடும் ் கி்்சககுரிய சவடடும் முடியும் யபாது, மரம் 
்ானாகை அலலது ் ்கிககும் ஆபபு அலலது பிைககும் கைட்டயின 
உ்வியுடன விழத ச்ாடஙகை யவணடும் . (71)

்்கிககும் சவட்டயும் ் கி்்சககுரிய சவடடுகை்ையும் 
ஒற்் சவடடும் அடிபபுகைள மூலம் உருவாககைக கூடிய 
வ்கையில, மரத்கின விடடத்் விட நீணட ஒரு கைட்ட்ய 
உபயயாகைகிககுமாறு ்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம். உஙகைளு்டய 
வாளுககு எந் அைவுகைைிலுளை கைட்ட ்சகிபாரிசு 
ச்சய்யபபடுகைகி்து எனறு கைணடுபிடிககை, ச்ாழகிலநுடபத ் ரவுப 
பிரிவு என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பாருஙகைள.

கைட்டயின நீைத்் விடப சபரிய விடடமுளை மரஙகை்ைத 
்்கிபப்றகும் மு்்கைள உளைன. இருந்ாலும் இந் 
மு்்கைைில படடியின பினனு்்பபு வலயம் மரததுடன 
ச்ாடு்கைககு உடபடும் எனப்ால அ்கிகை ஆபத்் 
உளைாககுப்வ ஆகும். (4)

்ைறைோை ைபிழுநதுைபிட்ெ மரதக் 
ைபிடுைபித்ல 
“சதிக்குணெ மரதக்” ைபிடுைபித்ல

்சகிககுணட மரத்் அகைறறுவது மகிகைவும் ஆபத்ானது, அஙகு 
விபதது ஏறபடும் ஆபததும் அ்கிகைம்.

்சகிககுணடுளை மரத்்த ் ்கிககை ஒருயபாதும் முயற்சகிககை 
யவணடாம்.

ச்ாஙகுகைகின் ்சகிககுணடுளை மரத்கின ஆபதது வலயத்கில 
ஒருயபாதும் யவ்ல ச்சய்ய யவணடாம். (72)

மகிகைவும் பாதுகைாபபான மு்் ஒரு உயரதது சபா்கி்ய (வினச) 
உபயயாகைகிபப்ாகும்.

• டிராகரரில சபாருத்பபடடது

• எடுததுசச்சலல இலகுவானது

டநருக்ைடியபிலுள்ள மரஙைக்ளயும் ைதிக்ளைக்ளயும் டைட்டு்ல

்யாரச்சய்்லகைள: எந்ப பககைம் சநருககைடியிலுளைது, 
அ்கிகைைவு இறுககைம் எந்ப புளைியிலுளைது (அ்ாவது 
யமலும் வ்ைககைபபடடால எந் இடத்கில மு்கியககூடும்) 
யபான்வற்் ஆராயவும். (73)

இறுககைத்் விடுவிககை எது மகிகைப பாதுகைாபபான வழகி 
எனப்்யும், அ்் உஙகைைால பாதுகைாபபாகைச ச்சய்ய முடியுமா 
எனறும் முடிசவடுககைவும். ்சகிககைலான சூழ்நகி்லகைைில ஒயர 
பாதுகைாபபான மு்், உஙகைளு்டய ்சஙகைகிலகி வாளுககு அபபால 
இடுவதும் உயரதது சபா்கி்யப பாவிபபதுமாகும்.

ட்ோதுைோ்ன அறைதிவுகர:

இறுககைம் விடுவிககைபபடும் யபாது உஙகைள மீது மரம் அலலது 
கைகி்ை விழா் வ்கையில உஙகை்ை நகி்லபபடுததுஙகைள. (74)

அ்கிகைபட்ச இழு்வயுளை புளைியில அலலது அருகைகில ஒனறு 
அலலது பல சவடடுகை்ை இடவும். இழு்வ்யக கு்்ககைத 
ய்்வயான அைவுககுப யபா்கிய ஆழத்கில பல சவடடுகை்ை 
யமறசகைாளைவும் மறறும் மரம் அலலது கைகி்ை்ய அ்கிகைபட்ச 
இழு்வப புளைியில மு்கிநதுவிழச ச்சய்யவும். (75)

டநருக்ைடியபிலுள்ள/இறுக்ைத்திலுள்ள மரம் அல்லது 
ைதிக்ளயபின ஊெோை ஒருய்ோதும் யநரோை டைட்ெ யைணெோம்! 

மரம்/கைகி்ைககுக குறுககைாகை சவடட யவணடுசமன்ால, ஒரு 
அஙகுல இ்டசவைியில, ஒனறு ச்ாடககைம் இரணடு அஙகுல 
ஆழத்கில இரணடு ச்ாடககைம் மூனறு சவடடுகைள வ்ர 
யமறசகைாளைவும். (76)

மரம்/கைகி்ை வ்ையும் வ்ர ச்ாடரநது ஆழமாகை சவடடவும், 
இழு்வ விடுவிககைபபடும். (77)

இழு்வ விடுவிககைபபடட பினனர, வ்ைவின 
சவைிபபு்த்கிலகிருநது மரம்/கைகி்ை்ய சவடடவும்.

்பினனுக்பக்த ்ைபிர்ப்து எப்டி

!
எச்சரிக்கை! ் பினனுக்பபு மதிைவும் ் திடீடரனறு, 
மூர்க்ைமோை ஏற்்ெ்லோம்; சஙைதி்லதி ைோள, 
்ட்டி மற்றும் சஙைதி்லதிகயப ் பினய்னோக்ைதி 
்ோைக்னயோ்ளரில உக்த்ல. சஙைதி்லதி 
அகசயும் ய்ோது இது நெந்ோல, அது மதிைவும் 
ஆ்த்ோ்ன, உயபிரிழபக் ஏற்்டுததும் 
ைோயஙைக்ளக் கூெ உணெோக்ை்லோம். 
்பினனுக்பக் ஏற்்டுதது்கை எகை, 
ைை்னடமடுப்்ன மூ்லமும் சரியோ்ன யைக்ல 
டசய்யும் உத்திகய உ்யயோைதிததும் அக்த 
்ைபிர்க்ை்லோம் என்க் ைபி்ளஙைதிக்டைோளைது 
முக்ைதியமோகும்.

்பினனுக்பபு என்து என்ன?
பினனு்்பபு என் ச்சால, பினனு்்பபு வலயம் எனபபடுகைகின் 
படடி நுனியின யமறபகு்கி ஒரு சபாரு்ைத ச்ாடும்யபாது, 
்சஙகைகிலகி வாள மறறும் படடி்ய ஒரு சபாருளுககும் 
யமலாகைப பாய ் வககைகின் ் கிடீரத ் ாககைத்் விபரிககை 
உபயயாகைகிககைபபடும். (50)

பினனு்்பபு படடியின சவடடும் ் ைத்கில எபயபாதும் 
நகிகைழ்கைகி்து. சபாதுவாகை, ்சஙகைகிலகி வாளும் படடியும் 
பாவ்னயாை்ர யநாககைகி பினயனாககைகியும் யமலயநாககைகியும் 
எ்கியபபடுகைகின்ன. இருபபினும், படடியின பினனு்்பபு வலயம் 
சபாரு்ைத ச்ாடட ்சமயத்கில ்சஙகைகிலகி வாள பாவ்னயில 
இருந் வி்த்்ப சபாறுதது அது வித்கியா்சமான ் கி்்சயில 
அ்்சயக கூடும். (8)

படடியின பினனு்்பபு வலயம் சபாரு்ைத ச்ாடடால 
மடடுயம பினனு்்பபு ஏறபடுகைகி்து. (4)

ைதிக்ளைக்ள டைட்டியைற்று்ல

!
எச்சரிக்கை! ் பினனுக்பபு ைபி்ததுை்ளில 
ட்ரும்்ோனகமயோ்னகை ைதிக்ளைக்ள 
டைட்டியைற்றும் ய்ோது நெக்ைதினறை்ன. கைட் 
்ோரின ் பினனுக்பபு ை்லயதக்ப ் ோைபிக்ை 
யைணெோம். மதிைவும் எச்சரிக்கையோை 
இருக்ைவும் மற்றும் கைட் ் ோரின மூக்குென 
மரத துணடு, ் பிறை ைதிக்ளைள அல்லது 
ட்ோருட்ைள ட்ோடுகையுறுைக்த ் ைபிர்க்ைவும். 
இழுகையபிலுள்ள மரக்ைதிக்ளைள குறைதிதது 
மதிைவும் எச்சரிக்கையோை இருக்ைவும். அகை 
்திரும்்பி உஙைள ் க்ைம் ைநது, ைட்டுப்ோடு 
இழபக் ஏற்்டுத்்லோம், இ்்னோல ைோயம் 
ஏற்்டும்.

உஙகைைால பாதுகைாபபாகை நகிறகைவும் அ்்சயவும் முடியும் எனப்் 
உறு்கிச்சய்யவும். அடிமரத்கின இடது பககைத்கில யவ்ல 
ச்சய்யவும். அ்கிகைபட்ச கைடடுபபாடடுககைாகை, முடிந்வ்ர ்சஙகைகிலகி 
வாளுககு அருகைகில நகினறு யவ்ல ச்சய்யவும். ்சாத்கியபபடடால, 
்சஙகைகிலகி வாைின நகி்்்ய அடிமரத்கில ் ாஙகை விடவும்.

அடிமரத்கின நீைத்கிறகு நடக்கையில அடிமரத்் உஙகைளுககும் 
்சஙகைகிலகி வாளுககும் இ்டயில ் வத்கிருககைவும்.

அடிமரதக்த துணடுை்ளோை டைட்டு்ல

அடிபப்ட சவடடும் உத்கி என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள.

்ரோமரிபபு
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ட்ோதுைோ்னது
இந் இயககுபவரின ் கையயடடில விபரிககைபபடடிருககும் 
பராமரிபபு மறறும் ய்ச்வ யவ்ல்ய மடடுயம பாவ்னயாைர 
யமறசகைாளை யவணடும். கூடு்ல விரிவாககை யவ்ல்ய 
அஙகைகீகைரிககைபபடட ய்ச்வப படட்்யால ச்சய்ய யவணடும்.

ைோர்்யரற்றைர் சரிப்டுத்ல
உஙகைளு்டய ஹஸகவரனா ் யாரிபபானது 
்ீஙகைான உமகிழ்வுகை்ைக கு்்ககைகின் 
விவரககு்கிபபுகைளுககு வடிவ்மககைபபடடு, 
உறபத்கி ச்சய்யபபடடுளைது. 

ட்ோழதிற்்ோடு
• கைாரபயரற்ர ஆனது துசராடடில கைடடுபபாடடின வழகியாகை 

எஞ்சகினின யவகைத்்க கைடடுபபடுததுகைகி்து. கைாறறும் 
எரிசபாருளும் கைாரபயரற்ரில கைலககைபபடுகைகின்ன. 
கைாறறு/எரிசபாருள கைல்வ்யச ்சரிச்சய்யலாம். 
இயந்கிரத்கிலகிருநது மகிகைச்சகி்ந் ச்சயல்கி்்னப 
சபறுவ்றகு ்சரியான ்சரிபபடுத்ல அவ்சகியம்.

• T-்கிருகைாணியானது ஐடில யவகைத்கில துசராடடில அ்மப்ப 
ஒழுஙகுபடுததுகைகி்து. T-்கிருகைாணி வலஞசுழகியாகைத 
்கிருகைபபடடால, உயர ஐடில யவகைத்்யும், இடஞசுழகியாகைத 
்கிருகைபபடடால கு்்ந் ஐடில யவகைத்்யும் அைிககைகி்து.

அடிப்கெ அகமபபுைள மற்றும் 
டைளய்ளோட்ெம்/யசோ்க்ன
ச்ாழகிற்சா்லயில ய்சா்்ன ச்சய்யும் யபாது அடிபப்ட 
கைாரபயரற்ர அ்மபபுகைள ்சரிச்சய்யபபடுகைகின்ன. நுண 
்சரிபபடுத்்ல ் கி்்மயுளை ச்ாழகிலநுடப வலலுநர ச்சய்ய 
யவணடும்.

்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடும் ஐடில யவகைம்: ச்ாழகிலநுடபத ் ரவுப 
பிரி்வப பாருஙகைள.

ஐடில யைைம் T-இன நுண சரிப்டுத்ல

ஐடில யவகைத்் T-்கிருகைாணி்யக சகைாணடு ்சரிபபடுத்வும். 
மீள்சரிபபடுத் யவணடிய அவ்சகியமகிருந்ால, எஞ்சகின 
இயஙகைகிகசகைாணடிருக்கையில, ்சஙகைகிலகி சுழலத ச்ாடஙகும் வ்ர 
T-்கிருகைாணி்ய வலஞசுழகியாகைத ் கிருபபவும். பி்கு ்சஙகைகிலகி 
நகிறகும் வ்ர இடஞசுழகியாகைத ் கிருபபவும். ஐடில யவகைத்்ச 
்சரியாகைச ்சரிபபடுத்கியதும், எஞ்சகின ஒவசவாரு நகி்லயிலும் 
்சகீராகை இயஙகை யவணடும் மறறும் எஞ்சகின யவகைமானது ்சஙகைகிலகி 
சுழலத ச்ாடஙகைகிய யவகைத்கிறகும் கைகீயழ பாதுகைாபபாகை இருககை 
யவணடும்.

!
எச்சரிக்கை! சஙைதி்லதி நதினறுய்ோகும் 
ைகையபில ஐடில யைை அகமபக்ச் டசய்ய 
முடியோைபிட்ெோல, உஙைளுகெய ் ழுது்ோர்க்கும் 
ைபியோ்ோரிகயத ட்ோெர்புடைோளளுஙைள. 
சஙைதி்லதி ைோக்ள முகறையோைச் சரிடசய்யும் 
ைகர அல்லது ் ழுது்ோர்க்கும் ைகர, அக் 
உ்யயோைதிக்ை யைணெோம்.

்திருத்மோைச் சரிப்டுத்ப்ட்ெ ைோர்்யரற்றைர்
கைாரபயரற்ர ் கிருத்மாகைச ்சரிபபடுத்பபடடிருககும் யபாது, 
இயந்கிரம் ் யஙகைாமல முடுககுகைகி்து மறறும் முழு 
துசராடடிலகில லீற்ருககு 4-சுழற்சகிகைள. ஐடிலகில ்சஙகைகிலகி 
சுழலவில்ல எனபதும் முககைகியமாகும். L-ச்ஜற்் மகிகைவும் 
சமலகி்ாகை அ்மத்ால, அது ஸராரடடிங ்சகிரமஙகை்ையும் 
யமா்சமான முடுககைத்்யும் உணடாககைலாம். H-ச்ஜற்் 
மகிகைவும் சமலகி்ாகை அ்மத்ால, இயந்கிரத்கில கு்்ந் 
ஆற்ல, யமா்சமான முடுககைம் இருககும், இயந்கிரத்கிறகுச 
ய்ச்த்் உணடாககைலாம்.

சஙைதி்லதி ைோள ்ோதுைோபபு 
உ்ைரைதக்ச் சரி்ோர்த்ல, 
்ரோமரித்ல மற்றும் 
்ழுது்ோர்த்ல

கு்கிபபு! இயந்கிரத்கின மீ்ான எலலா ய்ச்வ மறறும் 
பழுதுபாரபபு யவ்லககும் ்சகி்பபுப பயிற்சகி ய்்வ. 
இது கு்கிபபாகை இயந்கிரத்கின பாதுகைாபபு உபகைரணத்கின 
உண்மயாகும். கைகீயழ விபரிககைபபடும் ய்சா்்னகைைில 
எ்்யும் உஙகைளு்டய இயந்கிரம் ் வ்விடடால, 
அ்் ய்ச்வப படட்்ககும் சகைாணடுச்சலலுமாறு 
்சகிபாரிசு ச்சய்கைகிய்ாம். பழுதுபாரபபு, சுத்ம் ச்சய்்ல, 
பராமரிபபு யவ்ல யபான்வறறுககு முனனர அலலது 
இயந்கிரத்கிலுளை கைருவிகை்ை மாறறும் யபாது, எபயபாதும் 
எஞ்சகி்ன நகிறுத்கி, எரிசபாருள குழா்ய மூடவும். சவடடும் 
ய்ச்ம் அலலது எரிவுகைைின ஆபதது இருககும் யபாது, 
்கையு்்கை்ை அணிநதுசகைாளை யவணடும். 

சஙைதி்லதி ் பியரக் மற்றும் முன கைக் ைோபபு
்பியரக் ் ட்டியபின ய்ய்கைச் சரி்ோர்த்ல

்சஙகைகிலகி பியரககைகிலும் கைகிைடச டிரம்மகிலும் இருநது மரத தூ்சகி, பி்சகின 
மறறும் அழுககு ஆகைகியவற்்த ் டடித துபபுரவாககைவும். அழுககும் 
ய்ய்வும் பியரககைகின ச்ாழகிறபாட்டக கு்்ககைலாம். (78)

பியரக படடி அ்ன மகிகைசமலலகிய புளைியில கு்ரந்து 0.6 
மகி.மீ ் டிபபாகை இருககை யவணடுசமன ஒழுஙகுமு்்யில 
்சரிபாரககைவும்.

முன கைக் ைோபக்ச் சரி்ோர்த்ல

முன ் கைக கைாபபு ய்ச்ம்டயவில்ல எனறும், சவடிபபுகைள 
யபான் ச்ரியககூடிய கு்்கைள எதுவுமகில்ல எனறும் 
உறு்கிபபடுத்வும்.

முன ் கைக கைாபபு சுயா்ீனமாகை அ்்சவ்்யும் அது 
பாதுகைாபபாகை கைகிைடச கைவருடன சபாருத்பபடடிருபப்்யும் 
உறு்கிபபடுததுவ்றகு அ்் முனயனாககைகியும் பினயனாககைகியும் 
அ்்சககைவும்.

டசய்லற்றை ் னகம ் பியரக் ைபிடுைபிபக்ச் சரி்ோர்த்ல

எஞ்சகி்ன நகிறுத்கிய நகி்லயில, ்சஙகைகிலகி வா்ை ஒரு 
அடிககைட்ட அலலது யவறு உறு்கியான யமறபரபபில 
்வககைவும். முன ் கைபிடி்ய விடுவிதது, அடிககைட்ட்ய 
யநாககைகி பின ் கைபிடி்யச சுற்கி சுழறறுகைகின் அ்ன 
ச்சாந் நகி்்யால விழுவ்றகு வா்ை விடவும். ் ட்டி 
அடிக்ைட்கெகய யமோதும் ய்ோது, ் பியரக் டசயற்்டுத்ப்ெ 
யைணடும். (79)

்பியரக் டிரிைகரச் சரி்ோர்த்ல

்சஙகைகிலகி வா்ை உறு்கியான ் ்ரயில ் வதது, ஸராரட 
ச்சய்யவும். ்சஙகைகிலகியானது ் ்ரயில அலலது யவய்தும் 
சபாருைில ச்ாடு்கையு்ாது என உறு்கிச்சய்யவும். ச்ாடககு்ல 
மறறும் நகிறுதது்ல என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை 
அ்கிவுறுத்லகை்ைப பாருஙகைள. (80)

்சஙகைகிலகி வா்ை உறு்கியாகைப பற்கி, உஙகைள விரலகை்ையும் 
சபருவிரலகை்ையும் ் கைபிடிகை்ைச சுற்கிக யகைாருஙகைள. (45)

முழுத துசராடடி்லயும் பிரயயாகைகிதது, உஙகைள இடது மணிகைட்ட 
முன ் கைக கைாபபின மீது முனயனாககைகிச ்சாய்பப்ன மூலம் 
்சஙகைகிலகி பியரக்கைச ச்சயறபடுத்வும். முன ் கைபிடி்ய விடடுவிட 
யவணடாம். சஙைதி்லதி உெ்னடியோை நதிற்ை யைணடும். (40)

துடரோட்டில டிரிைர் ட்லோக்ைவுட்
• துசராடடில சலாககைவுட்ட விடுவிககும் யபாது, துசராடடில 

கைடடுபபாடு ஐடில அ்மபபில பூடடபபடடிருபப்் 
உறு்கிச்சய்யவும். (81)

• துசராடடில சலாககைவுட்ட அழுத்வும், அ்் விடுவிககும் 
யபாது அது அ்ன அ்சல இடநகி்லககுத ் கிரும்புவ்் 
உறு்கிச்சய்யவும். (82)

• துசராடடில டிரிகைரும் துசராடடில சலாககைவுடடும் 
சுயா்ீனமாகை அ்்சகைகி்்ா எனறும், ் கிரும்பும் சுருள நன்ாகை 
யவ்ல ச்சய்கைகி்்ா எனறும் ்சரிபாரககைவும். (83)

்ரோமரிபபு
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• ்சஙகைகிலகி வா்ை ஸராரட ச்சய்து, முழுத துசராடடி்லயும் 
பிரயயாகைகிககைவும். துசராடடில கைடடுபபாட்ட விடுவிதது, 
்சஙகைகிலகி நகிறகைகி்்ா மறறும் நகி்லயாகையவ இருககைகி்்ா எனறு 
்சரிபாரககைவும். துசராடடில கைடடுபபாடு ஐடில நகி்லயில 
இருககும் யபாது ்சஙகைகிலகி சுழன்ால, கைாரபயரற்ர ஐடில 
்சரிபபடுத்்லச ்சரிபாரககை யவணடும்.

சஙைதி்லதி ் பிடிப்ோன
்சஙகைகிலகி பிடிபபான ய்ச்ம்டயாமல உளைது மறறும் ்சஙகைகிலகி 
வாைின உடலததுடன உறு்கியாகை இ்ணககைபபடடிருபப்்ச 
்சரிபாரககைவும். (84)

ை்லது கைக் ைோபபு
வலது ் கைக கைாபபு ய்ச்ம்டயவில்ல எனறும், சவடிபபுகைள 
யபான் ச்ரியககூடிய கு்்கைள எதுவுமகில்ல எனறும் 
்சரிபாரககைவும். (12)

அ்திர்வு குகறைக்கும் ட்ோகு்தி
அ்கிரவு கு்்ககும் பிரிவுகைைில சவடிபபுகையைா உருமாற்யமா 
உளை்ா எனறு ஒழுஙகுமு்்யில ்சரிபாரககைவும். அ்கிரவு 
கு்்ககும் பிரிவுகைள எஞ்சகின பிரிவுடனும் ் கைபிடி அலகுடனும் 
பாதுகைாபபாகை இ்ணககைபபடடுளை்் உறு்கிச்சய்யவும். (85)

நதிறுததுை ஸைபிட்ச்
எஞ்சகி்ன ஸராரட ச்சய்து, நகிறுததுகை ஸவிட்்ச நகிறுததும் 
அ்மபபுககு அ்்சககும் யபாது எஞ்சகின நகிறகைகி்்ா எனறு 
உறு்கிச்சய்யவும். (13)

மஃப்ளர்
யகைாைா்ான மஃபை்ரக சகைாணட இயந்கிரத்் ஒருயபாதும் 
பயனபடுத் யவணடாம்.

இயந்கிரததுடன மஃபைர பாதுகைாபபாகை இ்ணககைபபடடுளைது 
எனப்் ஒழுஙகுமு்்யாகைச ்சரிபாரககைவும். (86)

்சகில மஃபைரகைைில ்சகி்பபு ் ீபசபா்கி நகிறுத்கி வ்ல 
சபாருத்பபடடுளைது. உஙகைள இயந்கிரத்கில இந் 
வ்கையான மஃபைர இருந்ால, கு்்ந்து கைகிழ்மககு 
ஒருமு்்சயன்ாலும் அ்்ச சுத்ம் ச்சய்ய யவணடும். 
இது வயர பிர்ஷக சகைாணடு மகிகைச ்சகி்பபாகைச ச்சய்யபபடும். 
அ்டபடட வ்ல எஞ்சகி்ன அ்கிகைமாகைச சூடாககும், இ்னால 
ஆபத்ான ய்ச்ம் ஏறபடலாம்.

கு்கிபபு! வ்ல ய்ச்ம்டந்ால அ்் மாற் யவணடும். 
வ்ல அ்டககைபபடடால, இயந்கிரம் அ்கிகைமாகைச சூடாகும், 
இது ்சகிலகிணடருககும் பிஸரனுககும் ய்ச்த்் உணடாககும். 
யமா்சமான நகி்லயிலுளை மஃபை்ரக சகைாணட இயந்கிரத்் 
ஒருயபாதும் பாவிககை யவணடாம். ் பீட்ோறைதி நதிறுத்தி ைக்ல 
இல்லோைபிட்ெோல அல்லது குகறை்ோட்டுென இருந்ோல 
மஃப்ளகர ஒருய்ோதும் ் ோைபிக்ை யைணெோம். (14)

இ்ரச்சலகின அை்வக கு்்ககைவும், சவைிவிடும் வாயுககை்ை 
இயககுபவரிடமகிருநது விலககைகி அனுபபவும் மஃபைர 
வடிவ்மககைபபடடுளைது. சவைியயறும் வாயுககைள சூடான்வ, 
அவற்கில ் ீபசபா்கிகைள இருககைலாம், இ்வ உலரந் மறறும் 
எரியககூடிய சபாருள மீது படடால சநருபபுப பற்க கூடும்.

ஸரோர்ட்ெர் ஹவுசதிங

!
எச்சரிக்கை! ் பினனுக்பபுச் சுருள 
(ரிக்டைோய்ல ஸ்பிரிங) ஆ்னது ஸரோர்ட்ெர் 
ஹவுஸதிஙைதில சுற்றைப்ட்டிருந்ோல, அது 
இழுகையபில இருக்கும், அக்க் ைை்னமதினறைதிக் 
கையோணெோல, டைடிததுப ் றைநது, ் ்னிப்ட்ெ 
ைோயதக் உணெோக்ை்லோம்.

்திரும்பும் சுருள அல்லது ஸரர்ட்ெர் யைோர்கெ 
மோற்றும் ய்ோது, ைை்னமோைக் கையோ்ள 
யைணடும். ் ோதுைோபபுக் ைணைோடிைக்ளயும், 
்ோதுைோபபுக் கையுகறைைக்ளயும் அைபியவும்.

ஸரர்ட்ெர் யைோர்கெ மோற்று்ல
• கைகிராஙயகை்ுககு எ்கிராகை ஸராரடட்ரப பிடிதது்வககும் 

்கிருகைாணிகை்ைத ் ைரத்கி, ஸராரடட்ரக கைழற்வும். (87)

• அணணைவாகை 30 ச்ச.மீ அைவுககு யகைார்ட சவைியய 
இழுதது, அ்் புலலகியின ரிம்மகிலுளை பளைத்கில 
சகைாளுவவும். புலலகி்ய சமதுவாகை பினயனாககைகிச சுழல 
விடுவ்ன மூலம் பினனு்்பபுச சுரு்ை (ரிகசகைாய்ல 
ஸபிரிங) விடுவிககைவும். (88)

• புலலகியின ் மயத்கில யபால்டக கைழற்கி, இயககை வடடு 
(A), இயககை வடடுச சுருள (B) மறறும் புலலகி (C) ஆகைகியவற்் 
அகைற்வும். பு்கிய ஸராரடடர யகைார்ட ஸராரடடர 
புலலகியில ச்சருகைகிப பாதுகைாககைவும். ஸராரடடர புலலகியில 
ஸராரடடர யகைார்ட அணணைவாகை 3 மு்் சுற்வும். 
ஸராரடடர புலலகியில பினனு்்பபுச சுருள (ரிகசகைாய்ல 
ஸபிரிங) (D) சகைாளுவுமாறு ஸராரடடர புலலகி்யப 
சபாருத்வும். இபயபாது இயககை வடடுச சுருள, இயககை வடடு 
மறறும் யபாலட ஆகைகியவற்் புலலகியின ் மயத்கில 
ஒருஙகுய்சரககைவும். ஸராரடடர ஹவு்கிங மறறும் 
ஸராரடடர ் கைபிடியிலுளை துவாரத்கின ஊடாகை ஸராரடடர 
யகைார்ட எடுககைவும். ஸராரடடர யகைாரடில ஒரு நலல 
முடிச்்சப யபாடவும். (89)

்பினனுக்பபுச் சுருக்ள (ரிக்டைோய்ல 
ஸ்பிரிங) இறுக்கு்ல
• ஸராரடடர யகைார்ட புலலகியிலுளை பளைத்கில சகைாளுவி, 

ஸராரடடர புலலகி்ய சுமார 2 ் கிருபபஙகைள வலஞசுழகியாகைத 
்கிருபபவும்.

கு்கிபபு! ஸராரடடர யகைார்ட முழுதுமாகை இழுககும் யபாது 
புலலகியால யமலும் கு்்ந்து 1/2 சுறறு ் கிருபபக கூடிய்ாகை 
உளை்ா எனறு ்சரிபாரககைவும். வய்ர ் கையால நீடடி 
இழுககைவும். உஙகைளு்டய சபருவிர்ல அ்்சதது, வய்ர 
விடுவிககைவும். (90)

்திரும்பும் மற்றும் இயக்ைச் சுருளைக்ள 
மோற்று்ல

்பினனுக்பபுச் சுருள (A) (91)

• ஸராரடடர புலலகி்ய யமயல தூககைவும். உ்டந் 
அலலது ய்ய்ந் ஸராரடடர யகைார்ட மாறறு்ல 
என் ் ்லயஙகைத்கின கைகீழுளை அ்கிவுறுத்லகை்ைப 
பாருஙகைள. பினனு்்பபுச சுருள (ரிகசகைாய்ல ஸபிரிங) 
ஆனது ஸராரடடர ஹவு்கிஙகைகில இழு்வயின கைகீழ் 
சுருடடபபடடிருககைகி்து எனப்் நகி்னவில சகைாளகை.

• ஸராரடடரிலகிருநது பினனு்்பபுச சுருள (ரிகசகைாய்ல 
ஸபிரிங) உடன கைா்சற்் அகைற்வும்.

• பினனு்்பபுச சுருளுககு (ரிகசகைாய்ல ஸபிரிங) சமலலகிய 
ஓயி்லப பாவிதது உராய்வு நீககைவும். ஸராரடடரில 
பினனு்்பபுச சுருள (ரிகசகைாய்ல ஸபிரிங) உடன 
கைா்சற்்ப சபாருத்வும். ஸராரடடர புலலகி்யப சபாருத்கி, 
பினனு்்பபுச சுரு்ை (ரிகசகைாய்ல ஸபிரிங) இறுககைவும்.

ஸரோர்ட்ெகரப ட்ோருதது்ல
• ஸராரடட்ரப சபாருத், மு்லகில ஸராரடடர யகைார்ட 

சவைியில இழுதது, ஸராரடட்ர கைகிராஙயகை்கிறகு எ்கிரான 
நகி்லயில ் வககைவும். பி்கு, புலலகியானது பறசுழலகியுடன 
சபாருநதுமாறு ஸராரடடர யகைார்ட சமதுவாகை 
விடுவிககைவும்.

• ஸராரடட்ரப பிடிதது்வத்கிருககும் ் கிருகைாணிகை்ைப 

சபாருத்கி, இறுககைவும்.

்ரோமரிபபு
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எயோர் ஃ்பிலற்றைர்
பினவருபவற்் ் விரககும் சபாருடடு, எயார ஃபிலற்ரிலுளை 
தூ்சகி்யயும் அழுக்கையும் ஒழுஙகுமு்்யாகைச சுத்ம் ச்சய்ய 
யவணடும்:

• கைாரபயரற்ர ச்சயலகு்்பாடுகைள.

• ஸராரடடிங பிரச்ச்னகைள.

• எஞ்சகின ஆற்ல இழபபு.

• எஞ்சகின பாகைஙகைளுககு ய்்வயற் ய்ய்வு.

• அைவுககை்கிகைமான எரிசபாருள நுகைரவு.

• எயார ஃபிலற்ர கைவ்ரக கைழற்கிய பினனர எயார 
ஃபிலற்்ர அகைற்வும். மீைபசபாருததும் யபாது, எயார 
ஃபிலற்ர ஆனது ஃபிலற்ர யஹாலடரில இறுககைமாகை 
மூடுவ்் உறு்கிபபடுத்வும். ஃபிலற்்ர பிரஷ் ச்சய்்ல 
அலலது குலுககு்ல மூலம் சுத்ம் ச்சய்யவும். (92)

ஃபிலற்்ர ் ணணரீும் ்சல்வத தூளும் சகைாணடு கைழுவுவ்ால 
சுத்ம் ச்சய்யலாம்.

நீணட கைாலத்கிறகு பாவ்னயிலுளை எயார ஃபிலற்்ர 
முழு்மயாகைச சுத்ம் ச்சய்ய முடியாது. அ்னால ஃபிலற்்ர 
ஒழுஙகுமு்்யான இ்டசவைிகைைில பு்கி்ாகை மாற் 
யவணடும். யச்மகெந் எயோர் ஃ்பிலற்றைகர எபய்ோதும் மோற்றை 
யைணடும்.

யவ்ல ச்சய்யும் நகி்ல்மகைள, வானி்ல, பருவம் 
மு்லகியவற்்ப சபாறுதது ஹஸகவரனா ்சஙகைகிலகி 
வாைில சவவயவறு வ்கைகைைிலுளை ஃபிலற்்ரப 
சபாருத்லாம். ஆயலா்ச்னககு உஙகைளு்டய வியாபாரி்யத 
ச்ாடரபுசகைாளளுஙகைள.

ஸ்ோர்க் ்பி்ளக்
ஸபாரக பிைககைகின நகி்ல்மயில பினவருப்வ ச்சலவாககுச 
ச்சலுததுகைகின்ன:

• ்வ்ான கைாரபயரற்ர ்சரிபபடுத்ல.

• ்வ்ான எரிசபாருள கைல்வ (அைவுககை்கிகைமான அலலது 
்வ்ான வ்கை ஓயில).

• அசுத்மான எயார ஃபிலற்ர.

இந்க கைாரணிகைள ஸபாரக பிைக மகினவாய்கைைில படிவுகை்ை 
உணடாககுகைகின்ன, இ்வ இயககைப பிரச்ச்னகை்ையும் 
ஸராரடடிங ்சகிரமஙகை்ையும் வி்ைவிககைக கூடும்.

இயந்கிரம் கு்்ந் மகின்சக்கியில இருந்ால, ஸராரட ச்சய்வது 
கைடினம் அலலது ஐடில யவகைத்கில யமா்சமாகை இயஙகுகைகி்து: 
எபயபாதுயம யமறசகைாணடு நடவடிக்கை எ்்யும் எடுககும் 
முன, மு்லகில ஸபாரக பிைக்கைச ்சரிபாரககைவும். ஸபாரக 
பிைக அழுககைாகை இருந்ால, அ்்ச சுத்ம் ச்சய்து, மகினவாயின 
இ்டசவைி 0,5 மகி.மீ உளை்ா எனறு ்சரிபாரககைவும். ஸபாரக 
பிைக்கை கைகிடடத்டட ஒரு மா் இயககைத்கின பினனர அலலது 
ய்்வபபடடால முனகூடடியய மாற் யவணடும். (93)

கு்கிபபு! எபயபாதுயம ்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடும் ஸபாரக பிைக 
வ்கை்யப பாவிககைவும்! ் வ்ான ஸபாரக பிைக்கை 
உபயயாகைகிபபது பிஸரன/்சகிலகிணட்ரச ய்ச்மாககைலாம். ஸபாரக 
பிைககுடன ்சபசரஸ்ர சபாருத்பபடடுளை்ா எனறு 

்சரிபாரககைவும்.

கூ்லதிங சதிஸரம்
யவ்ல ச்சய்யும் சவபபநகி்ல்ய முடிந்வ்ர கு்்வாகை 
்வத்கிருபப்றகு, இயந்கிரத்கில கூலகிங ்சகிஸரம் 
சபாருத்பபடுகைகி்து.

கூலகிங ்சகிஸரத்கில அடஙகுப்வ:

1 ஸராரடடரில எயார இனயரக.

2 எயார ் கைட பியைற.

3 ஃபி்ைவலீகில ஃபினகைள.

4 ்சகிலகிணடரில கூலகிங ஃபினகைள.

5 ்சகிலகிணடர கைவர (இது ்சகிலகிணடரின மீது குைிரான கைாற்் 
அனுபபுகைகி்து). (94)

கைகிழ்மககு ஒரு ் ட்வ, ய்்வயான சூழ்நகி்லகைைில அ்கிகை 
அடிககைடி, கூலகிங ்சகிஸரத்் பிரஷால சுத்ம் ச்சய்யவும். 
அழுககைான அலலது அ்டபடடுளை கூலகிங ்சகிஸரத்ால 
இயந்கிரம் அைவுககை்கிகைமாகைச சூடாகைகி்து, இது பிஸர்னயும் 

்சகிலகிணட்ரயும் ய்ச்மாககும்.

்ரோமரிபபு
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்ரோமரிபபுத ்திட்ெம்
இயந்கிரத்கில யமறசகைாளை யவணடிய பராமரிபபுப படிகைைின படடிய்லக கைகீயழ பாரககைலாம். சபரும்பாலான உருபபடிகைள பராமரிபபுப 
பிரிவில விபரிககைபபடுகைகின்ன.

நோ்ளோந்ப ் ரோமரிபபு ைோரோந்ப ் ரோமரிபபு மோ்ோந்ப ் ரோமரிபபு

இயந்கிரத்கின சவைிபபு்த்்ச சுத்ம் 
ச்சய்யவும்.

வாராந்ம் கூலகிங ்சகிஸரத்்ச 
்சரிபாரககைவும்.

ய்ய்நதுளை்ா எனறு ்சஙகைகிலகி 
பியரககைகிலுளை பியரக படடி்யச 
்சரிபாரககைவும். அ்கிகைமாகைத ய்ய்நதுளை 
புளைியில 0.6 மகி.மீ (0.024 அஙகுலம்) 
அை்வ விடக கு்்வாகை மீ்மகிருககும் 
யபாது மாற்வும்.

துசராடடில டிரிகைரின உறுபபுகைள 
பாதுகைாபபாகை யவ்ல ச்சய்கைகின்னவா 
எனறு ்சரிபாரககைவும். (துசராடடில 
சலாககைவுட மறறும் துசராடடில டிரிகைர)

ஸராரடடர, ஸராரடடர யகைாரட மறறும் 
்கிரும்பும் சுருள ஆகைகியவற்்ச 
்சரிபாரககைவும்.

கைகிைடச ் மயம், கைகிைடச டிரம் மறறும் 
கைகிைடச ஸபிரிங ஆகைகியவற்கில ய்ய்வு 
ஏறபடடுளை்ா எனறு ்சரிபாரககைவும்.

்சஙகைகிலகி பியரக்கைச சுத்ம் ச்சய்யவும் 
மறறும் அது பாதுகைாபபாகை இயஙகுகைகி்்ா 
எனறு ்சரிபாரககைவும். ்சஙகைகிலகி பிடிபபான 
ய்ச்ம்டயவில்ல எனப்் 
உறு்கிபபடுத்வும், ய்்வபபடடால அ்் 
மாற்வும்.

அ்கிரவு கு்்ககும் கூறுகைள 
ய்ச்ம்டயவில்ல எனப்்ச 
்சரிபாரககைவும்.

ஸபாரக பிைக்கைச சுத்ம் ச்சய்யவும். 
மகினவாயின இ்டசவைி 0.6 மகி.மீ உளை்ா 
எனறு ்சரிபாரககைவும்.

யமலும் ்சமமான ய்ய்வுககைாகை படடி்ய 
ஒழுஙகுமு்்யில ் கிருபபிவிட 
யவணடும். படடியிலுளை உராய்வு நீககைல 
துவாரம் அ்டககைபபடவில்ல எனப்் 
உறு்கிபபடுத், அ்்ச ்சரிபாரககைவும். 
படடியின ் வாைிப்பச சுத்ம் ச்சய்யவும். 
படடியில பற்சககைர மு்ன இருந்ால, 
அ்றகு உராய்வு நீககை யவணடும்.

கைகிைடச டிரம் பியரிங்கை உராய்வு நீககைவும்.
கைாரபயரற்ரின சவைிபபு்த்்ச சுத்ம் 
ச்சய்யவும்.

படடிககும் ்சஙகைகிலகிககும் யபா்கியைவு 
ஓயில விடபபடுகைகி்்ா எனறு 
்சரிபாரககைவும்.

படடியின விைிம்புகைைிலகிருநது எழும் 
ச்சாரச்சாரபபான பி்சகிரகை்ை அராவவும்.

எரிசபாருள வடிகைடடி்யயும் 
எரிசபாருள குழா்யயும் ்சரிபாரககைவும். 
ய்்வபபடடால மாற்வும்.

்்்யாணிகைள மறறும் இ்ணபபுகைைில 
பார்வககுத ச்ரியககூடிய சவடிபபுகைள 
உளைனவா, வாட ்சஙகைகிலகி வி்்பபாகை 
உளை்ா அலலது ் ்்யாணிகைள மறறும் 
இ்ணபபுகைைில அ்சா்ாரண ய்ய்வு 
ஏறபடடுளை்ா எனறு ்சரிபாரககைவும். 
ய்்வபபடடால மாற்வும்.

மஃபைரிலுளை ் ீபசபா்கி நகிறுத்கி 
வ்ல்யச சுத்ம் ச்சய்யவும் அலலது 
மாற்வும்.

எரிசபாருள ் ாஙகைகி்ய சவறு்மயாககைகி, 
உடபு்த்்ச சுத்ம் ச்சய்யவும்.

்சஙகைகிலகி்யக கூராககைவும், அ்ன 
இழு்வ்யயும் நகி்ல்யயும் 
்சரிபாரககைவும். அைவுககை்கிகைமான 
ய்ய்வு ஏறபடடுளை்ா எனறு 
இயககை பற்சககைரத்்ச ்சரிபாரதது, 
ய்்வபபடடால மாற்வும்.

கைாரபயரற்ர சகைாம்பாரடசமண்டச 
சுத்ம் ச்சய்யவும்.

ஓயில ் ாஙகைகி்ய சவறு்மயாககைகி, 
உடபு்த்்ச சுத்ம் ச்சய்யவும்.

ஸராரடடர பிரிவுகைள எயார இனயரக்கைச 
சுத்ம் ச்சய்யவும்.

அ்னததுக யகைபிளகைள மறறும் 
இ்ணபபுகை்ையும் ்சரிபாரககைவும்.

நடடுகைளும் ் கிருகைாணிகைளும் இறுககைமாகை 
உளை்ா எனறு ்சரிபாரககைவும்.

நகிறுததுகை ஸவிடச ்சரியாகை யவ்ல 
ச்சய்கைகி்்ா, ய்ச்ம்டயவில்லயா 
எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

எஞ்சகின, ் ாஙகைகி அலலது எரிசபாருள 
குழாய்கைைிலகிருநது எரிசபாருள கை்சகிவுகைள 
எதுவுமகில்ல எனப்்ச ்சரிபாரககைவும்.

எஞ்சகின சு்மயின்கி சும்மா இயஙகும் 
யபாது, ்சஙகைகிலகி ் கிரும்பவில்ல எனப்்ச 
்சரிபாரககைவும்.

எயார ஃபிலற்்ரச சுத்ம் ச்சய்யவும். 
ய்்வபபடடால மாற்வும்.

்ரோமரிபபு
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120 125

எஞசதின

்சகிலகிணடர இடபசபயரச்சகி, ச்ச.மீ3 35 40

்சகிலகிணடர யபார, மகி.மீ 37,9 40,5

ஸடயராக, மகி.மீ 31 31

ஐடில யவகைம், rpm 2700-3300 2700-3300

மகின்சாரம், kW/ rpm 1,44/9000 1,52/9000

இக்்னிஷன சதிஸரம்

ஸபாரக பிைக TORCH CMR7H TORCH CMR7H

மகினவாய் இ்டசவைி, மகி.மீ 0,6 0,6

எரிட்ோருள மற்றும் உரோய்வு நீக்ைல ட்ோகு்தி

எரிசபாருள ் ாஙகைகியின சகைாளைைவு, லீற்ர/ச்ச.மீ3 0,25/250 0,25/250

9,000 rpm-இல ஓயில பம்பின சகைாளைைவு, மகி.லீ/நகிமகிடம் 13 13

ஓயில ் ாஙகைகியின சகைாளைைவு, லீற்ர/ச்ச.மீ3 0,15/150 0,15/150

ஓயில பம்பின வ்கை ்னனியககைம் ்னனியககைம்

நதிகறை

படடி அலலது ்சஙகைகிலகி இலலாமல ்சஙகைகிலகி வாள, 
சவறு்மயான ் ாஙகைகிகைள, கைகி.கைகி

4,4 4.6

இகரச்சல உமதிழ்வுைள (குறைதிபபு 1-ஐப ் ோர்க்ைவும்)

ஒலகி ஆற்லகின அைவு, அைவிடபபடட dB(A) 109 105

ஒலகி ஆற்லகின அைவு, உத்ரவா்மைிககைபபடட LWA dB(A) 111 108

ஒ்லதி அ்ளவுைள (குறைதிபபு 2-ஐப ் ோர்க்ைவும்)

இயககுபவரின கைா்கில ்சமமான ஒலகி அழுத் அைவு, 
dB(A)

99 99

சமமோ்ன அ்திர்வு அ்ளவுைள, ahveq (குறைதிபபு 3-ஐப 
்ோர்க்ைவும்)

முன ் கைபிடி, மீ/ச்ச2 6,7 6,7

பின ் கைபிடி, மீ/ச்ச2 5,8 5,8

சஙைதி்லதி/்ட்டி

நகியம படடி நீைம், அஙகுலம்/ச்ச.மீ 16/40 18/45

்சகிபாரிசு ச்சய்யபபடட படடி நீைஙகைள, அஙகுலம்/ச்ச.மீ 14-16/35-40 16-18 / 40-45

பாவ்னககுகைந் சவடடும் நீைம், அஙகுலம்/ச்ச.மீ 13-15/33-38 15-17/38-43

புரி, அஙகுலம்/மகி.மீ 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

இயககை இ்ணபபுகைைின ் டிபபு, அஙகுலம்/மகி.மீ 0,050/1,3 0,050/1,3

இயககை பற்சககைரத்கின வ்கை/பறகைைின எணணிக்கை பி்சகிர/6 Spur/6

அ்கிகைபட்ச எஞ்சகின ஆற்ல யவகைத்கின 133%-இல  
்சஙகைகிலகி யவகைம், மீ/ச்ச.

17,2 17,2

கு்கிபபு 1: EC கைடட்ை 2000/14/EC-ககு இணககைமாகை ஒலகி ஆற்லாகை (LWA) அைவிடபபடும் சுற்ாடலகிலுளை இ்ரச்சல உமகிழ்வுகைள.

கு்கிபபு 2: ISO 22868-ககு அ்மய ்சமான ஒலகி அழுத் அைவானது யவ்ல ச்சய்யும் பலயவறு நகி்ல்மகைைின கைகீழ் வித்கியா்சமான 
ஒலகி அழுத்த்கிறகைான கு்கிபபிடட யநர கைாலமாகைவுளை சமாத்ச ்சக்கி எனப்ாகைக கைணககைகிடபபடும். ்சமான ஒலகி அழுத் அைவுககைான 
சபாதுவான புளைிவிவரப பரம்பல எனபது 2.5 dB (A)-இன நகியம விலகைல ஆகும்.

கு்கிபபு 3: ISO 22867-ககு அ்மய ்சமான அ்கிரவின அைவானது, யவ்ல ச்சய்யும் பலயவறு நகி்ல்மகைைின கைகீழ் அ்கிரவு 
அைவுகைளுககைான கு்கிபபிடட யநர கைாலமாகைவுளை சமாத்ச ்சக்கி எனப்ாகைக கைணககைகிடபபடும். ்சமான அ்கிரவின அைவுககுத 

ச்ரிவிககைபபடட ் ரவில சபாதுவான ஒரு 1.5 மீ/ச்ச2 என் புளைிவிவரப பரம்பல (நகியம விலகைல) இருந்து.

ட்ோழதிலநுட்்த ்ரவு
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கைட் ்ோர் மற்றும் ைோட் சஙைதி்லதிக் ை்லகைைள
பினவரும் சவடடும் இ்ணபபுகைள ஹஸகவரனா 120 மறறும் 125 மா்கிரிகைளுககைாகை அஙகைகீகைரிககைபபடட வ்கைகைைாகும்.

ைகெ் ் ோர் ைோெ் சங்ைதி்லதி

நீ்ளம், 
அஙகு்லம்

புரி, 
அஙகு்லம்

அ்ளடைலக்ல, 
மதி.மீ

அ்திை்ெ்ச உ்ளதி 
மு்னக ஆரக

ைைக ைைக
நகீ்ளம், இயை்ை 
இைக்்்ுை்ள் (இ்ல.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

ைோட் சஙைதி்லதி அரோவு்ல மற்றும் அரத்தின அ்ளடைலக்லைள

இைக்ைம் குறைதித் EC ் பிரைெ்னம்
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, ச்ா.யப: +46-36-146500, 2017-இன ச்ாடர இலககைஙகை்ையும் அ்றகுப பிந்்யவற்்யும் 
(பினச்ாடரகைகி் ச்ாடர இலககைததுடன வ்கைத ் கைடடில எைிய உ்ரயில வருடம் ச்ைிவாகைக கூ்பபடடுளைது)  ய்சரந் கைாடடுச 
ய்ச்வககைான ்சஙகைகிலகி வாளகைள Husqvarna 120, 125, ்ச்பயின கைடட்ைத ய்்வகைளுடன இணககைமாகை உளைன எனப்்த ் னித் 
சபாறுபபின கைகீழ் பிரகைடனம் ச்சய்கைகி்து:

- யம 17, 2006 ”இயந்கிரதச்ாகு்கி ்சம்பந்மாகை” 2006/42/EC.

- ஃசபபரவரி 26, 2014 ”இலத்கிரனியல கைாந் இணககைத்ன்ம ்சம்பந்மாகை” 2014/30/EU.

- யம 8, 2000 ”சுற்ாடலகில இ்ரச்சல உமகிழ்வுகைள ்சம்பந்மாகை” 2000/14/EC.  
யமறபடி கைடட்ையின பினனி்ணபபு V-இனபடி இணககை ம்கிபபபீடடுச ச்சயலமு்் உபயயாகைகிககைபபடடுளைது.

இ்ரச்சல உமகிழ்வுகைள ்சம்பந்மான ் கைவலகைளுககு, ச்ாழகிலநுடபத ் ரவு அத்கியாயத்்ப பாரககைவும். பினவரும் நகியமஙகைள 
பிரயயாகைகிககைபபடடுளைன: EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

ச்ரிவிககைபபடட அ்மபபு: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 அ்மபபானது இயந்கிரதச்ாகு்கிக 
கைடட்ையின (2006/42/EC) கைடடு்ர12, புளைி 3b-ககு இணஙகை EC வ்கை ஆய்்வ யமறசகைாணடுளைது. பினனி்ணபபு IX-ககு இணஙகை EC 
வ்கை ஆய்வுககைான ்சான்கி்ழகில இந் இலககைம் உளைது: பினனி்ணபபு IX-ககு இணஙகை EC வ்கை ஆய்வுககைான ்சான்கி்ழ்கைைில இந் 
இலககைஙகைள உளைன: BM 50387999

வழஙகைபபடட ்சஙகைகிலகி வாைானது EC வ்கை ஆய்வுககு உளைாகைகிய உ்ாரணத்் அனு்சரிககைகி்து.

Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

Per Gustafsson, அபிவிருத்கி முகைா்மயாைர (Husqvarna AB-ககைான அஙகைகீகைரிககைபபடட பிர்கிநகி்கி மறறும் ச்ாழகிலநுடப ஆவணமாககைலுககுப 
சபாறுபபானவர.)

அஙை்ு்ல-
ம்/மதி.மகீ

5/32/ 4,0H37 80° 30° 0°

அங்ைு்லம்/
மதி.மகீ

0.025 / 0,65



PETUNJUK SIMBOL-SIMBOL
Symbols on the machine and/or in 
the manual:
AMARAN! Gergaji rantai amat berbahaya! 
Kelalaian atau salah guna boleh 
mengakibatkan kecederaan atau maut 
kepada pengguna atau orang lain.

Sila baca arahan pengguna dengan 
teliti dan pastikan anda faham arahan 
sebelum menggunakan mesin.

Sentiasa memakai:

• Topi keledar yang diluluskan

• Pelindung telinga yang diluluskan

• Pelindung mata atau visor

Kedua-dua panduan pengguna harus 
digunakan untuk mengoperasikan 
gergaji rantai.

Jangan mengoperasikan gergaji rantai 
hanya dengan satu tangan.

Nasihat dari petunjuk hujung papan 
dengan objek apa saja harus dielakkan.

AMARAN! Lantunan boleh berlaku 
apabila hujung bilah tersentuh objek, 
mengakibatkan tindak balas yang 
menolak bilah ke atas dan ke belakang 
ke arah pengguna. Ini boleh 
menyebabkan kecederaan individu 
yang serius.

Brek rantai, diaktifkan (kanan)  
Brek rantai, tidak diaktifkan (kiri)

Mengisi semula bahan bakar.

Mengisi minyak rantai.

Cengkik: Laras kawal cengkik ke posisi 
cengkik.

Pam bahan bakar.

Matikan enjin sebelum melakukan 
sebarang pemeriksaan atau 
penyelenggaraan.

Produk ini mematuhi arahan EC yang 
terpakai. 

Penghasilan hingar pada persekitaran 
mengikut Arahan Komuniti Eropah. 
Penghasilan hingar oleh mesin ini 
dinyatakan dalam bab Data teknikal dan 
pada label

Jenis plat menunjukkan 
nombor pengeluaran. yyyy 
ialah tahun pengeluaran, ww 
ialah minggu pengeluaran dan 
xxxxx ialah nombor siri.

Simbol-simbol lain pada mesin merujuk kepada 
kelayakan persijilan khas untuk pasaran-pasaran 
tertentu.

yyyywwxxxxx
Malaysian – 283
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PENGENALAN
Pelanggan yang budiman,
Tahniah kerana memilih untuk membeli produk 
Husqvarna! Husqvarna berasaskan tradisi yang bermula 
pada sekitar tahun 1689, apabil,a Raja Sweden Karl XI 
mengarahkan pembinaan sebuah kilang di tebing Sungai 
Husqvarna untuk mengeluarkan senapang lantak. 
Lokasinya memang lojik memandangkan kuasa air 
disalurkan dari Sungai Husqvarna untuk membina loji 
berkuasa air. Sepanjang 300 tahun beroperasi, kilang 
Husqvarna  itu telah menghasilkan pelbagai jenis produk, 
daripada dapur kayu hingga kepada peralatan dapur 
moden, mesin jahit, basikal, motosikal dll. Pada tahun 
1956, mesin rumput bermotor yang pertama muncul, 
diikuti dengan gergaji rantai pada tahun 1959 dan di 
kawasan inilah Husqvarna  beroperasi hari ini.

Hari ini Husqvarna merupakan salah satu pengeluar 
terkemuka dalam dunia produk peralatan hutan dan 
taman dengan kualiti menjadi keutamaan paling tinggi 
kepada kami. Konsep perniagaan kami ialah untuk 
memajukan, membuat dan memasarkan prouduk 
bermotor untuk industri perhutanan, perkebunan serta 
pembinaan. Matlamat Husqvarna ialah untuk turut berada 
di hadapan dari segi ergonomi, penggunaan, 
keselamatan dan perlindungan alam sekitar. Itulah 
sebabnya mengapa kami telah membangunkan banyak 
ciri yang berlainan untuk memastikan produk kami berada 
dalam kedudukan seperti itu.  

Kami yakin bahawa anda akan menghargai mutu dan 
prestasi produk kami dengan penuh kepuasan untuk 
tempoh yang amat panjang. Pembelian salah satu 
daripada produk kami membolehkan anda mendapat 
bantuan profesional berhubung dengan pembaikan dan 
servis apabila diperlukan. Sekiranya peniaga yang 
menjual mesin anda bukan pengedar sah kami, minta 
alamat bengkel servis yang berhampiran dengan anda.

Kami berharap anda akan berpuas hati dengan produk 
anda dan ia akan menjadi teman untuk tempoh yang 
panjang. Anggap buku panduan pengguna ini sebagai 
dokumen berharga. Dengan mematuhi kandungannya 
(penggunaan, servis, penyenggaraan dll) jangka hayat 
dan nilai jualan semula mesin itu boleh ditingkatkan. 
Sekiranya anda ingin menjual mesin ini, pastikan 
pembelinya memperoleh sekali buku panduan 
penggunanya. 

Terima kasih kerana menggunakan produk Husqvarna. 

Husqvarna AB mempunyai dasar perkembangan produk 
secara berterusan dan dengan itu mengekalkan hak 
untuk mengubah rekabentuk dan rupa produk-produk 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Apa dan di mana pada gergaji rantai? (1)

1 Penutup silinder

2 Pam bahan bakar.

3 Peringatan Mula

4 Suis mematikan enjin (Suis pencucuhan)

5 Maklumat dan simbol amaran

6 Tangki minyak

7 Skru pelaras, karburetor

8 Pemegang penghidup

9 Alat penghidup

10 Tangki minyak rantai

11 Plat nombor siri dan produk

12 Tanda arah tebangan

13 Pemegang hadapan

14 Tuil keselamatan

15 Peredam bunyi

16 Rantai

17 Gegancu hujung papan

18 Papan

19 Penahan pepaku

20 Perangkap rantai

21 Skru menegang rantai

22 Penutup klac

23 Pemegang belakang dengan pelindung tangan kanan

24 Pelaras pendikit

25 Pengunci pendikit

26 Panduan Pengguna

27 Pelindung papan

28 Spanar gabung
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Sebelum menggunakan gergaji 
rantai baru
• Baca semua arahan dengan teliti
• (1) - (94) rujuk pada rajah di ms. 2-6.
• Pastikan kelengkapan memotong telah dipasang 

dengan betul dan dilaras. Lihat arahan di bawah 
tajuk Pemasangan.

• Isi bahan bakar dan hidupkan gergaji rantai. Lihat 
arahan di bawah tajuk Pengendalian bahan bakar, 
Menghidupkan dan mematikan enjin. 

• Jangan gunakan gergaji rantai jika rantainya masih 
belum dilincirkan dengan sempurna. Lihat arahan di 
bawah tajuk Kelengkapan memotong.

• Terdedah kepada bunyi bising untuk tempoh yang 
lama boleh menyebabkan kecacatan pendengaran 
kekal. Oleh itu, sentiasa gunakan pelindungan 
pendengaran yang diluluskan. 

AMARAN! Anda ditegah membuat 
sebarang ubahsuai kepada mesin tanpa 
kebenaran pembuat. Sentiasa gunakan 
aksesori tulen. Pengubahsuaian tanpa 
kebenaran dan/atau aksesori boleh 
mengakibatkan kecederaan atau maut.

AMARAN! Gergaji rantai adalah alat yang 
berbahaya jika cuai atau disalahgunakan 
dan ia akan mengakibatkan kecederaan 
serius atau maut. Adalah penting anda 
membaca dan memahami kandungan 
arahan pengguna ini.

AMARAN! Bahagian dalam peredam 
bunyi mengandungi kimia yang mungkin 
menyebabkan kanser. Sekiranya 
peredam bunyi rosak, elakkan tersentuh 
ketiga-tiga elemen ini.

AMARAN! Penyedutan asap ekzos enjin, 
wap minyak rantai dan habuk kayu untuk 
tempoh yang panjang boleh 
mendatangkan risiko kesihatan.

AMARAN! Mesin ini menghasilkan 
medan elektromagnet semasa operasi. 
Dalam keadaan tertentu, medan ini 
mungkin mengganggu bahan implan 
perubatan yang aktif atau pasif. Untuk 
mengurangkan risiko kecederaan yang 
serius atau membawa maut, kami 
menyarankan agar individu yang 
menggunakan bahan implan perubatan 
berbincang dengan pakar perubatan 
mereka dan pengeluar bahan implan 
perubatan itu sebelum mengendalikan 
mesin ini.

Penting

PENTING!

Gergaji rantai untuk perkhidmatan hutan ini telah direka 
bentuk untuk kerja-kerja seperti penebangan, 
pembuangan dahan/ranting dan pemotongan.

Peraturan negara boleh mengehadkan penggunaan 
mesin.

Anda mesti menggunakan hanya kombinasi bilah/ 
rantai gergaji yang kami syor dalam bab data Teknikal.

Jangan sekali-kali menggunakan mesin jika anda letih, 
mabuk atau setelah mengambil ubat yang boleh 
menjejaskan penglihatan, telahan dan koordinasi 
pergerakan anda.

Guna kelengkapan pelindung peribadi. Lihat arahan di 
bawah tajuk Kelengkapan pelindung peribadi.

Jangan sekali-kali mengubah suai mesin ini sehingga ia 
tidak lagi mengikut rekaan asal, dan jangan 
menggunakannya apabila ia kelihatan seperti telah 
diubah suai oleh orang lain. 

Jangan gunakan mesin yang rosak. Buat pemeriksaan, 
penyenggaraan dan arahan servis yang diterangkan 
dalam arahan pengguna ini. Sesetengah 
penyenggaraan mesti dikendalikan oleh pakar yang 
terlatih dan berkelayakan. Lihat arahan di bawah tajuk 
Penyenggaraan.

Jangan gunakan sebarang aksesori kecuali yang telah 
disyorkan dalam arahan pengguna ini. Lihat arahan di 
bawah tajuk Kelengkapan memotong dan Data teknikal.

AWAS! Sentiasa memakai cermin pelindung mata atau 
visor muka untuk mengurangkan risiko kecederaan 
akibat objek melantun. Gergaji rantai berupaya 
melantunkan objek seperti serpihan kayu, kayu-kayu 
kecil dll. dengan kuat. Ini boleh menyebabkan 
kecederaan serius, khusus kepada mata.

AMARAN! Menjalankan enjin dalam 
kawasan tertutup atau tiada pengalihan 
udara yang baik boleh menyebabkan 
kematian akibat kesesakan nafas atau 
keracunan karbon monoksida.

AMARAN! Kelengkapan memotong yang 
rosak atau kombinasi bilah dan rantai 
gergaji yang salah meningkatkan risiko 
lantunan! Gunakan hanya kombinasi 
bilah dan rantai gergaji yang kami syor, 
dan ikut arahan mengikir. Lihat arahan di 
bawah tajuk data Teknikal.

!

!

!

!

!

!

!
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Sentiasa gunakan akal budi (2)
Sukar untuk memikirkan setiap situasi yang mungkin 
anda hadapi apabila menggunakan gergaji rantai. 
Sentiasa berhati-hati dan gunakan akal budi anda. 
Elakkan semua situasi yang anda anggap di luar 
kemampuan anda. Jika anda ragu-ragu terhadap 
prosedur pengendalian selepas membaca arahan ini, 
anda mesti bertanya kepada pakar sebelum 
meneruskannya. Jangan teragak-agak untuk 
menghubungi pengedar atau kami jika anda mempunyai 
pertanyaan mengenai penggunaan gergaji rantai. Kami 
bersedia untuk memberi perkhidmatan dan nasihat serta 
membantu anda menggunakan gergaji rantai anda 
dengan cekap dan selamat. Hadiri kursus menggunakan 
gergaji rantai jika boleh. Pengedar anda, pusat latihan 
perhutanan atau perpustakaan boleh memberi maklumat 
mengenai bahan latihan dan kursus yang ada. Usaha 
sentiasa dilakukan untuk memperbaiki rekaan dan 
teknologi yang akan meningkatkan keselamatan dan 
kecekapan anda. Kerap berjumpa dengan pengedar 
anda untuk mengetahui sama ada anda boleh mendapat 
faedah daripada ciri-ciri baru yang telah diperkenalkan. 

Kelengkapan pelindung peribadi

AMARAN! Kebanyakan kemalangan 
melibatkan gergaji rantai berlaku apabila 
rantai terkena penggunanya. Anda mesti 
memakai kelengkapan pelindung 
peribadi yang diluluskan 
apabilamenggunakan mesin. 
Kelengkapan pelindung peribadi tidak 
boleh mencegah kecederaan tetapi boleh 
mengurangkan kadar kecederaan. 
Dapatkan nasihat daripada pengedar 
anda untuk pemilihan kelengkapan yang 
sesuai.

• Topi keledar yang diluluskan

• Pelindung telinga

• Pelindung mata atau visor

• Sarung tangan pelindungan gergaji

• Seluar dengan pelindungan gergaji

• Kasut pelindungan gergaji, muncung berkeluli dan 
bertapak tahan gelincir

• Sentiasa mempunyai peti pertolongan cemas 
berdekatan tempat anda bekerja.

• Pemadam api dan penyodok

Umumnya pakaian mesti kemas dan selesa tanpa 
menghalang pergerakan anda.

PENTING! Percikan boleh datang dari peredam bunyi, 
bilah dan rantai atau sumber lain. Sentiasa simpan alat 
pemadam api berhampiran kalau anda 
memerlukannya. Ini bermakna anda boleh membantu 
mencegah kebakaran hutan.

Kelengkapan keselamatan mesin
Ciri-ciri keselamatan mesin dan fungsinya diterangkan 
dalam bahagian ini. Berhubung dengan pemeriksaan dan 
penyenggaraan, lihat arahan di bawah tajuk Memeriksa, 
menyenggara dan menservis kelengkapan keselamatan 
gergaji rantai. Lihat arahan di bawah tajuk Apa dan di 
mana? untuk mencari di mana komponen ini di mesin 
anda.

Jangka hayat mesin boleh berkurangan jika 
penyelenggaraan mesin tidak dilakukan dengan betul, 
dan servis dan/atau pembaikan tidak dilakukan secara 
professional. Jika anda perlukan maklumat lanjut, sila 
hubungi bengkal servis terdekat anda.

AMARAN! Jangan sekali-kali 
menggunakan mesin yang mempunyai 
komponen keselamatan yang rosak. 
Kelengkapan keselamatan mesti 
diperiksa dan disenggara. Lihat arahan 
di bawah tajuk Memeriksa, menyenggara 
dan menservis kelengkapan keselamatan 
gergaji rantai. Jika mesin anda tidak 
lulus semua pemeriksaan, bawa ke 
bengkel servis untuk dibaiki.

Brek rantai dan tuil keselamatan
Gergaji rantai anda dilengkapi dengan brek rantai yang 
direka untuk menghentikan rantai jika lantunan berlaku. 
Brek rantai mengurangkan risiko kemalangan tetapi 
hanya anda sahaja yang boleh mencegah. (3)

Berhati-hati semasa menggunakan gergaji anda dan 
pastikan zon lantunan di papan tidak menyentuh apa-apa 
objek. (4)

• Brek rantai (A) boleh diaktifkan sama ada secara 
manual (dengan tangan kiri anda) atau mekanisme 
pelepas inertia. (5)

• Brek rantai diaktifkan apabila tuil keselamatan (B) 
ditolak ke hadapan. (6)

• Pergerakan ini mengaktifkan mekanisma spring yang 
dipasang untuk mengetatkan gelang brek (C) di 
bahagian sistem pacuan enjin (D) (gelendong klac). 
(7)

• Tuil keselamatan bukan direka semata-mata untuk 
mengaktifkan brek rantai. Satu lagi ciri penting ialah ia 
mengurangkan risiko rantai mencederakan tangan kiri 
anda jika terlepas genggaman pada pemegang 
hadapan.

• Brek rantai mesti diaktifkan apabila gergaji rantai 
dihidupkan untuk mencegah rantai daripada berputar. 
(40)

• Gunakan brek rantai sebagai ”Brek Letak” bila 
menghidupkan dan bila bergerak dalam jarak dekat, 
untuk  mencegah kemalangan sekiranya terdapat 
risiko rantai secara tidak sengaja terkena seseorang 
atau sesuatu yang berhampiran.   Jangan biarkan 
gergaji rantai dihidupkan dengan brek rantai 

!

!
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diaktifkan untuk tempoh yang lama. Gergaji rantai 
boleh menjadi terlalu panas.

• Rantai brek dilepaskan dengan menggerakkan 
semula bahagian hadapan kawalan tangan bertanda 
‘TARIK KE BELAKANG UNTUK SET SEMULA’ ke 
arah hadapan gagang.  (33)

• Lantunan boleh berlaku secara tiba-tiba dan kuat. 
Lantunan biasanya sedikit dan tidak selalunya 
mengaktifkan brek rantai. Jika ini berlaku anda 
haruslah memegang gergaji rantai dengan kuat dan 
jangan melepaskannya. (45)

• Brek rantai diaktifkan secara manual atau automatik 
oleh mekanisme pelepasan inertia, bergantung 
kepada kekuatan lantunan dan kedudukan gergaji 
rantai dengan objek di mana zon lantunan terkena.

Jika anda terkena lantunan yang kuat semasa zon 
lantunan bilah berada jauh dari anda, brek rantai akan 
diaktifkan hasil daripada gerak balas berat (diaktifkan 
secara inertia) ke arah lantunan. (8)

Jika lantunan tidak kuat atau zon lantunan berdekatan 
dengan anda, brek rantai akan diaktifkan secara 
manual hasil gerakan tangan kiri anda.

• Dalam kedudukan menebang, tangan kiri berada 
dalam kedudukan yang membuatkan pengaktifan 
brek rantai secara manual menjadi mustahil. Dengan 
genggaman seperti ini, iaitu bila tangan kiri terletak 
supaya ia tidak boleh menjejaskan pergerakan 
pelindung tangan hadapan, brek rantai hanya boleh 
diaktifkan oleh tindakan inertia.  (9)

Adakah tangan saya sentiasa 
mengaktifkan brek rantai sekiranya 
berlaku lantunan?
Tidak. Kuasa tertentu diperlukan untuk menggerakkan 
pelindung lantunan ke hadapan. Sekiranya tangan anda 
hanya menyentuh perlahan pelindung lantunan atau 
hanya meluncur di atas, mungkin kuasanya tidak cukup 
kuat untuk melepaskan brek rantai. Anda juga mesti 
memegang erat pemegang gergaji rantai semasa 
bekerja. Jika anda berbuat demikian dan berlaku 
lantunan, mungkin anda tidak akan melepaskan tangan 
dari pemegang hadapan dan tidak mengaktifkan brek 
rantai, atau mungkin brek rantai tidak diaktifkan sehingga 
gergaji itu telah dapat berpusing dengan banyak.    Dalam 
situasi sedemikian, mungkin brek rantai tidak dapat 
menghentikan rantai sebelum ia terkena anda. 

Dalam beberapa cara berdiri semasa bekerja, mungkin 
berlaku keadaan di mana tangan anda tidak sampai ke 
pelindung lantunan untuk mengaktifkan brek rantai; 
sebagai contoh semasa gergaji dipegang dalam 
kedudukan menebang.

Adakah pengaktifan inertia brek rantai 
sentiasa terjadi jika berlaku lantunan?
Tidak. Pertama sekali, brek anda mesti berfungsi. 
Menguji brek adalah mudah, lihat arahan di bawah tajuk 
Memeriksa, menyenggara dan menservis kelengkapan 

keselamatan gergaji rantai. Kami mengesyorkan anda 
melakukannya sebelum memulakan setiap syif. Kedua, 
lantunan mesti cukup kuat untuk mengaktifkan brek 
rantai. Jika brek rantai terlalu sensitif ia akan sentiasa 
diaktifkan dan ini akan menyusahkan.

Adakah brek rantai sentiasa melindungi 
saya daripada kecederaan jika lantunan 
berlaku?
Tidak. Pertama-tama sekali brek anda mesti berfungsi 
untuk memberikan perlindungan yang dikehendaki. 
Kedua, ia mesti diaktifkan sebagaimana yang 
diterangkan di atas untuk menghentikan gergaji rantai bila 
berlaku lantunan. Ketiga, brek rantai mungkin diaktifkan 
tetapi jika bilah terlalu hampir kepada anda mungkin brek 
itu tidak sempat memperlahankan dan menghentikan 
rantai sebelum gergaji rantai terkena anda.

Hanya anda dan teknik kerja yang betul boleh 
mengelakkan lantunan dan risikonya

Pengunci pendikit
Pengunci picu pendikit direka untuk mencegah pendikit 
daripada beroperasi secara tidak sengaja. Apabila anda 
menekan pengunci (A) (iaitu bila anda menggenggam 
pemegang) ia melepaskan tuil pendikit (B). Apabila anda 
melepaskan pemegang, tuil pendikit dan pengunci 
pendikit boleh menendang balik ke posisi asal. Aturan ini 
bermakna pendikit akan terkunci secara automatik 
semasa idel. (10)

Perangkap rantai
Perangkap rantai direka khas untuk menangkap rantai 
jika ia terputus atau terkeluar daripada papan. Hal ini 
tidak mungkin berlaku jika rantai gergaji dipasang dan 
ditegangkan dengan betul (lihat arahan di bawah tajuk 
Pemasangan) dan papan dan rantai gergaji diservis serta 
dijaga mengikut peraturan. (lihat arahan di bawah tajuk 
Arahan kerja am). (11)

Pelindung tangan kanan
Selain melindungi tangan anda daripada terkena rantai 
gergaji jika ia terkeluar atau tersentap, pelindung 
pemegang tangan kanan ini boleh menyekat dahan atau 
ranting-ranting kayu daripada menggangu genggaman 
anda pada pemegang belakang. (12)

Sistem penyerap getaran
Mesin anda dilengkapi dengan sistem menyerap getaran 
yang direka khas untuk meminimumkan getaran dan 
memudahkan pengendalian.

Sistem menyerap getaran mesin mengurangkan getaran 
dari enjin/kelengkapan memotong dengan pemegang 
mesin. Badan gergaji, termasuk kelengkapan memotong, 
ditebat daripada pemegang dengan unit menyerap 
getaran.

Memotong kayu keras (pokok berdaun lebar) 
menyebabkan lebih getaran jika dibandingkan dengan 
yang lembut (kebanyakan pokok konifer). Memotong 
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menggunakan rantai yang rosak atau tumpul (salah jenis 
atau tidak diasah dengan betul) boleh meningkatkan 
kadar getaran.

AMARAN! Pendedahan yang 
berpanjangan kepada getaran boleh 
menyebabkan kerosakan pengaliran 
darah atau saraf kepada orang yang 
mengalami masalah peredaran. Hubungi 
doktor jika anda mengalami tanda-tanda 
awal pendedahan berpanjangan kepada 
getaran. Tanda-tandanya termasuk 
kebas, kehilangan rasa, berdenyut-
denyut, mencucuk, sakit, kehilangan 
kekuatan dan perubahan warna atau 
keadaan kulit. Tanda-tanda ini selalu 
terdapat di jari-jari, tangan atau 
pergelangan tangan. Tanda-tanda ini 
akan bertambah teruk dalam suhu sejuk.

Suis mematikan enjin
Gunakan suis untuk mematikan enjin. (13)

Peredam bunyi
Peredam bunyi direka untuk mengurangkan kebisingan 
ke tahap paling minimum dan mengalihkan arah asap 
keluar menjauhi pengendali.

AMARAN! Asap ekzos dari enjin adalah 
panas dan mungkin mengandungi 
percikan bunga api yang boleh mencetus 
kebakaran. Jangan hidupkan mesin 
dalam bangunan atau berdekatan 
dengan bahan-bahan mudah terbakar!

Di negara yang beriklim panas dan kering, risiko hutan 
terbakar adalah tinggi. Mungkin undang-undang dan 
tuntutan di negara-negara ini  mewajibkan antara lain 
peredam bunyi dilengkapi dengan jaring perangkap 
percikan bunga api. (14)

Apabila memasang jejaring, pastikan jejaring dimasukkan 
dalam kedudukan yang betul. Jika perlu, gunakan sepana 
gabungan untuk menyisip atau membuang jejaring.

AWAS! Peredam bunyi menjadi amat panas sewaktu 
digunakan dan selepas berhenti. Ia termasuk juga 
ketika enjin idel. Beri perhatian kepada bahaya 
kebakaran, terutama bila bekerja berhampiran dengan 
bahan dan/atau gas mudah bakar

AMARAN! Jangan sekali-kali 
menggunakan gergaji rantai jika 
peredam bunyi telah hilang atau rosak. 
Peredam bunyi yang rosak boleh 
meningkatkan dengan banyak tahap 
bunyi dan risiko kebakaran. Simpan 
kelengkapan memadamkan api 
berhampiran. Bila jaring perangkap 
rantai diwajibkan di tempat kerja anda, 
jangan menggunakan gergaji rantai jika 
jaring perangkap percikan api tiada atau 
rosak. 

Kelengkapan memotong
Bahagian ini menerangkan cara memilih dan menjaga 
kelengkapan memotong untuk:

• Mengurangkan risiko lantunan.

• Mengurangkan risiko rantai putus atau terkeluar.

• Mendapatkan prestasi memotong maksimum.

• Memanjangkan hayat kelengkapan memotong.

• Mengelakkan peningkatan tahap getaran.

Peraturan-peraturan am
• Hanya gunakan kelengkapan memotong yang 

disyorkan oleh kami!  Lihat arahan di bawah tajuk 
data Teknikal.

• Pastikan mata pemotong rantai diasah dengan 
betul!  Ikut arahan yang diberikan dan gunakan 
tolok kikir yang kami syorkan. Rantai yang rosak 
atau tidak diasah dengan betul boleh meningkatkan 
risiko berlakunya kemalangan.

• Kekalkan ketinggian raker yang betul!  Ikut arahan 
kami dan gunakan tolok raker yang disyorkan. 
Ketinggian yang berlebihan akan meningkatkan risiko 
berlaku lantunan.

• Pastikan rantai ditegangkan dengan betul!  Jika 
rantai kendur, kemungkinan besar ia akan terkeluar 
dan menambah kehausan papan, rantai dan 
gegancu.

• Tentukan kelengkapan memotong dilincir dengan 
sempurna dan disenggarakan dengan betul!
Rantai yang tidak sempurna dilincir akan mudah 
putus dan menyebabkan kehausan pada papan, 
rantai dan gegancu.

!
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Kelengkapan memotong yang direka 
untuk mengurangkan lantunan

AMARAN! Kelengkapan memotong yang 
rosak atau kombinasi bilah dan rantai 
gergaji yang salah meningkatkan risiko 
lantunan! Gunakan hanya kombinasi 
bilah dan rantai gergaji yang kami syor, 
dan ikut arahan mengikir. Lihat arahan di 
bawah tajuk data Teknikal.

Satu cara untuk mengelakkan lantunan adalah dengan 
memastikan zon lantunan tidak tersentuh apa-apa objek.

Dengan menggunakan kelengkapan memotong yang 
mempunyai pelindung lantunan ”terbina dalam” dan 
menentukan mata pemotong sentiasa tajam boleh 
mengurangkan risiko lantunan.

Papan

Lebih kecil garis pusat hujung bilah lebih kecil risiko 
lantunan. 

Rantai

Seutas rantai gergaji adalah terdiri daripada beberapa 
sambungan mata yang boleh diperolehi dalam versi biasa 
dan kurang melantun.

PENTING! Tiada rantai gergaji menghapuskan risiko 
lantunan.

AMARAN! Sebarang sentuhan dengan 
rantai gergaji yang berputar boleh 
mengakibatkan kecederaan yang amat 
serius.

Beberapa istilah yang menerangkan papan dan rantai

Bagi mengekalkan ciri-ciri keselamatan pada 
kelengkapan rantai, anda mesti menggantikan kombinasi 
bilah/rantai yang haus dan rosak dengan bilah dan rantai 
yang disyorkan oleh Husqvarna. Lihat arahan dalam 
bahagian data Teknikal untuk maklumat mengenai 
kombinasi bilah/rantai yang kami syorkan. 

Papan

• Panjang (inci/cm)

• Bilangan gigi gegancu (T) di hujung papan. 

• Jarak gigi rantai (inci). Jarak di antara setiap mata 
rantai mesti sama dengan gigi di hujung gegancu. 
(15)

• Bilangan sambungan mata penggerak. Bilangan 
sambungan mata penggerak setiap utas rantai akan 
ditentukan oleh panjang papan, jarak gigi rantai dan 
bilangan gigi gegancu di hujung papan.

• Lebar lurah papan (inci/mm). Lurah pada papan 
mestilah sama lebarnya dengan mata penggerak 
rantai.

• Lubang minyak pelincir dan lubang untuk 
menegangkan rantai. Papan mestilah sesuai dengan 
reka bentuk gergaji. (16)

Rantai

• Jarak gigi rantai (inci) (15)

• Lebar mata penggerak (mm/inci) (18)

• Bilangan mata pengerak. (17)

Mengasah rantai anda dan melaraskan 
ketinggian raker

Maklumat am untuk mengasah mata pemotong

• Jangan sekali-kali menggunakan rantai yang tumpul. 
Apabila rantai tumpul anda terpaksa menggunakan 
lebih tekanan untuk menolak bilah melalui kayu dan 
pemotongan sangat sedikit. Rantai gergaji yang 
sangat tumpul tidak memotong langsung. Hasilnya 
hanya habuk kayu sahaja.

• Rantai gergaji yang tajam memotong kayu dengan 
cepat dan menghasilkan pemotongan panjang dan 
tebal.

• Bahagian yang memotong pada rantai dinamakan 
mata memotong dan ini terdiri daripada gigi 
memotong (A) dan bibir raker (B). Kedalaman 
memotong ditentukan oleh perbezaan ketinggian 
antara kedua-duanya. (19)

Semasa anda mengasah gigi memotong, terdapat empat 
faktor penting yang perlu diingati.

1 Sudut mengikir (21)

2 Sudut memotong (20)

3 Kedudukan kikir (22)

4 Garis lintang kikir bulat

Adalah sukar untuk mengasah rantai dengan betul tanpa 
kelengkapan yang sesuai. Kami mengesyorkan anda 
menggunakan tolok kikir kami. Ini akan membantu anda 
memperoleh pengurangan lantunan dan prestasi 
pemotongan yang maksimum daripada rantai anda. (22)

Lihat arahan dalam bahagian Data teknikal untuk 
maklumat mengenai mengasah rantai anda.

AMARAN! Tidak mematuhi arahan 
mengasah boleh meninggikan risiko 
lantunan.

Mengasah gigi pemotong

Untuk mengasah gigi memotong, anda memerlukan kikir 
bulat dan tolok kikir. Lihat arahan dalam bahagian Data 
teknikal untuk maklumat mengenai saiz kikir dan tolok 
yang disyorkan bagi gergaji rantai anda.

• Pastikan rantai ditegangkan dengan betul. Rantai 
yang kendur susah diasah dengan betul.

• Sentiasa asah mata pemotong dari permukaan 
dalam, kurangkan tekanan semasa menarik kikir. 
Kikir semua mata satu permukaan dahulu dan 
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kemudian pusingkan gergaji untuk mengikir 
permukaan di sebelahnya.

• Kikir semua mata supaya serata. Apabila lebar mata 
berkurangan sampai 4 mm (5/32"), ini menunjukkan 
rantai telah haus dan perlu diganti. (23)

Nasihat am untuk melaraskan ketinggian raker

• Apabila anda mengasah gigi memotong anda 
mengurangkan ketinggian raker (kedalaman 
memotong). Untuk mengekalkan prestasi memotong, 
anda mesti mengikir semula gigi raker  Lihat bahagian 
Data teknikal untuk mendapatkan jarak ketinggian 
raker rantai anda. (24)

AMARAN! Risiko lantunan adalah tinggi 
jika jarak ketinggian terlalu besar!

Melaraskan ketinggian raker

• Gigi memotong mesti diasah dahulu sebelum 
melaraskan ketinggian raker. Kami mengesyorkan 
anda melaraskan ketinggian raker selepas tiap-tiap 
tiga kali anda mengasah rantai. PERHATIAN! 
Cadangan ini mengandaikan panjang gigi memotong 
tidak banyak berkurang. 

• Anda memerlukan kikir rata dan tolok raker untuk 
melaraskan ketinggian raker. Kami mengesyorkan 
anda menggunakan tolok kikir kami untuk ketinggian 
raker, bagi mendapatkan ukuran ketinggian dan sudut 
yang betul pada bibir raker.

• Letakkan tolok kikir di atas rantai gergaji. Maklumat 
mengenai penggunaan tolok kikir boleh didapati pada 
pembungkus. Gunakan kikir rata untuk mengikir 
bahagian bibir raker yang terkeluar berlebihan. 
Ketinggian raker betul apabila anda  tidak terasa 
halangan semasa menarik kikir di atas tolok. (24)

Menegangkan rantai

AMARAN! Rantai yang kendur boleh 
terkeluar dan menyebabkan kecederaan 
yang teruk atau membawa maut.

Lebih lama anda menggunakan sesuatu rantai, ia akan 
menjadi lebih panjang. Adalah penting bagi anda melaras 
rantai selalu untuk mengurangkan kendur rantai.

Periksa ketegangan rantai setiap kali anda mengisi bahan 
bakar. INGAT! Rantai baru mempunyai tempoh 
percubaan dan dalam jangkamasa ini, anda perlu 
memeriksa ketegangan rantai selalu.

Ketatkan rantai seketat mungkin tetapi jangan terlalu 
ketat hingga anda tidak boleh mengerakkannya dengan 
tangan. (25)

• Longgarkan nat bar yang memegang penutup klac 
dan brek rantai. Gunakan spana kombinasi. 
Kemudian ketatkan semula nat bar seketat yang 
boleh dengan tangan anda. (26)

• Angkat hujung papan dan tarik rantai dengan 
mengetatkan skru penegang rantai menggunakan 
spanar gabung. Tegangkan rantai hingga kendur di 
sebelah bawah papan tidak kelihatan. (27)

• Gunakan spanar bergabung untuk mengetatkan skru 
pada palang tersebut sambil memegang bahagian 
hujungnya. Periksa samada anda boleh 
memusingkan rantai gergaji menggunakan tangan 
dengan bebas, dan tiada sebarang kelonggaran pada 
bahagian bawah batang tersebut. (28) (29)

Kedudukan skru menegangkan rantai berbeza pada 
model-model gergaji rantai kami. Lihat arahan dalam 
bahagian Apa dan di mana untuk mengetahui di mana ia 
terletak pada model anda.

Melincir alat-alat pemotong

AMARAN! Pelinciran yang tidak 
mencukupi pada kelengkapan memotong 
boleh mengakibatkan rantai terputus dan 
boleh mencederakan serta membawa 
maut.

Minyak rantai

Minyak pelincir rantai mesti melekat pada rantai dan 
mengekalkan ciri pengalirannya tidak kira cuaca panas 
atau sejuk.

PENTING! Apabila menggunakan minyak rantai 
berasaskan sayur-sayuran, tanggal dan bersihkan lurah 
di bilah dan rantai gergaji sebelum disimpan untuk 
tempoh yang lama.  Jika tidak, terdapat risiko minyak 
rantai teroksida yang akan menyebabkan rantai gergaji 
keras dan gegancu hujung bilah tersangkut. 

Mengisi minyak pelincir rantai

• Semua model gergaji rantai keluaran kami 
mempunyai sistem pelinciran rantai automatik. Bagi 
sesetengah model, kadar pelincirannya boleh 
dilaraskan.

• Tangki minyak rantai gergaji dan tangki bahan bakar 
direka agar bahan bakar kehabisan dahulu sebelum 
minyak rantai gergaji.

Bagaimanapun, ciri keselamatan ini memerlukan 
anda menggunakan minyak rantai yang betul (jika 
minyak terlalu cair, ia akan kehabisan sebelum bahan 
bakar), dan anda melaraskan karburetor seperti yang 
disyorkan (campuran yang tidak baik bermakna 
bahan bakar tahan lebih lama daripada minyak). Anda 
juga mesti menggunakan kelengkapan memotong 
yang disyorkan.( bilah yang terlalu panjang akan 
menggunakan lebih minyak rantai). 
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Pemeriksaan pelinciran rantai

• Periksa pelinciran rantai setiap kali anda mengisi 
semula bahan bakar.

Acukan hujung gergaji ke permukaan cerah kira-kira 
20 cm (8 inci) jaraknya. Selepas seminit enjin berjalan 
dengan kelajuan 3/4 pendikit, anda sepatutnya 
nampak renjisan minyak pelincir di permukaan 
tersebut.

Jika pelinciran rantai tidak boleh berfungsi:

• Periksa dan pastikan lurah papan bersih. Bersihkan 
jika perlu. (30)

• Periksa dan pastikan gegancu di hujung papan 
bergerak bebas dan saluran pelincir tidak tersekat. 
Bersihkan dan lincirkan jika perlu. (31)

Jika pelinciran rantai masih tidak berfungsi selepas 
menjalankan langkah-langkah tersebut, hubungilah wakil 
servis anda.

Gegancu rantai

The clutch drum is fitted with a spur sprocket (the chain 
sprocket is welded on the drum). (32)

Kerap periksa tahap kehausan gegancu. Gantikan jika 
haus teruk. Tukar gegancu setiap kali anda menukar 
rantai.

Periksa kehausan pada perkelengkapan memotong

Periksa rantai setiap hari untuk:

• Retak yang ketara pada rivet dan penyambung.

• Sama ada rantai keras.

• Sama ada rivet dan penyambung telah haus.

Gantikan rantai gergaji jika ia menunjukkan mana-mana 
perkara yang dinyatakan di atas.

Kami syorkan anda membuat perbandingan antara rantai 
baru dengan yang lama untuk menentukan tahap 
kehausan rantai.

Apabila kehausan mata pemotong rantai telah haus 
hingga lebar mata tinggal 4 mm, rantai perlu ditukar baru.

Papan

Periksa selalu:

• Sama ada terdapat gerigi di tepi papan. Ratakan 
dengan kikir jika perlu.

• Sama ada lurah rantai di papan telah haus. Gantikan 
papan jika perlu.

• Sama ada hujung papan tidak rata atau haus teruk. 
Jika terdapat lekuk di sebelah bahagian hujung 
papan, ini disebabkan rantai kendur.

• Untuk memanjangkan hayat bilah, anda mesti 
memusingkannya dengan kerap.

AMARAN! Kebanyakan kemalangan 
melibatkan gergaji rantai berlaku apabila 
rantai terkena penggunanya.

Guna kelengkapan pelindung peribadi. 
Lihat arahan di bawah tajuk Kelengkapan 
pelindung peribadi.

Jangan mulakan sebarang kerja yang 
anda tidak pasti. Lihat arahan di bawah 
tajuk Kelengkapan pelindung peribadi, 
Bagaimana hendak mengelakkan 
lantunan, Kelengkapan memotong dan 
Arahan kerja am.

Elakkan keadaan di mana terdapat 
bahaya lantunan. Lihat arahan di bawah 
tajuk Kelengkapan keselamatan mesin.

Gunakan kelengkapan pelindung yang 
disyorkan dan periksa keadaannya. Lihat 
arahan di bawah tajuk Arahan kerja am.

Pastikan semua ciri-ciri keselamatan 
berfungsi betul. Lihat di bawah tajuk 
Arahan kerja am dan Langkah-langkah 
keselamatan am.
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Memasang papan pandu dan 
rantai

AMARAN! Sentiasa memakai sarung 
tangan apabila bekerja dengan rantai 
untuk melindungi tangan anda daripada 
kecederaan.

Periksa sama ada brek rantai berfungsi dengan 
menggerakkan pelindung tangan depan ke arah 
pemegang hadapan.

Buka skru pada palang serta penutup cekam (rantai 
brek). Lepaskan kekunci pengangkutan (A). (34)

Pasangkan papan ke bolt papan. Letakkan papan di 
posisi terbelakang sekali. Letakkan rantai di atas gegancu 
dan di lurah papan. Mulakan dari sebelah atas papan. 
(35)

Pastikan mata memotong menghadap ke hadapan atas 
papan.

Naikkan penutup cekam dan ingat untuk muatkan pin 
pelaras rantai ke dalam lubang palang. Pastikan 
penghubung pacuan rantai muat pada gegancu dan 
diletakkan pada alur palang. Gunakan jari anda untuk 
mengetatkan skru. 

Tegangkan rantai dengan menggunakan spana gabung. 
Rantai sepatutnya ditegangkan sehingga ianya elok muat 
di sebelah bawah papan. (27)

Rantai akan tertekan dengan betul apabila tiada 
kelonggaran pada bahagian bawah palang dan masih 
boleh dipusing mudah dengan tangan. Ketatkan skru 
pada palang dengan menggunakan spanar bergabung 
sambil memegang bahagian hujungnya.  (28) (29)

Apabila memasang rantai baru, tegangan rantai mestilah 
diperiksa selalu sehingga stabil. Rantai yang ditegangkan 
dengan betul akan memberi pemotongan yang baik dan 
jangka hayatnya panjang. (25)

Memasang penahan pepaku
Untuk memasang penahan pepaku – sila hubungi agen 
servis anda. (36)
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Bahan bakar
PERHATIAN! Mesin ini dilengkapi dengan enjin dua 
lejang dan mesti sentiasa dijalankan menggunakan 
campuran bahan bakar dan minyak dua lejang. Adalah 
penting untuk mengukur dengan tepat jumlah minyak 
yang hendak dicampur bagi memastikan campuran yang 
betul diperoleh.  Apabila jumlah yang dicampur sedikit, 
ketidaktepatan yang sedikit sekalipun boleh menjejaskan 
teruk nisbah campuran. 

AMARAN! Pastikan anda mempunyai 
pengudaraan yang baik apabila 
mengendalikan bahan bakar.

Petrol
• Gunakan petrol tanpa plumbum atau berplumbum 

yang bermutu.

• Gred oktana paling rendah disyorkan ialah 90 (RON). 
Jika anda mengendalikan enjin menggunakan gred 
oktana yang lebih rendah daripada 90, kemungkinan 
berlaku ketukan. Ini akan meningkatkan suhu enjin 
dan menambahkan beban kepada bearing, yang 
boleh mengakibatkan kerosakan enjin yang serius.

• Gunakan oktana tinggi jika enjin digunakan lama 
dengan kelajuan tinggi (mencantas).

Minyak alkilat Husqvarna

Husqvarna mengesyorkan penggunaan Minyak alkilat 
Husqvarna untuk prestasi terbaik. 

Minyak ini mengandungi bahan yang kurang berbahaya 
berbanding dengan minyak biasa, yang bermaksud asap 
ekzos yang berbahaya adalah berkurangan. Minyak ini 
memberikan jumlah sisa yang rendah apabila dibakar 
yang menjadikan bahagian enjin lebih bersih dan 
mengoptimumkan hayat enjin.

Minyak alkilat Husqvarna tidak tersedia di semua 
pasaran. 

Bahan api etanol

HUSQVARNA mengesyorkan penggunaan bahan api 
yang boleh didapati secara komersial dengan kandungan 
etanol maksimum sebanyak 10%.

Larian permulaan

Elakkan larian pada kelajuan tinggi untuk tempoh 
berpanjangan semasa 10 jam yang pertama.

Minyak 2-lejang
• Gunakan minyak dua lejang HUSQVARNA yang 

diperbuat khas untuk enjin 2 lejang dingin udara untuk 
memperoleh  hasil dan prestasi terbaik. Campuran 
1:40 (2,5%).

• Jika tiada minyak 2 lejang HUSQVARNA, anda boleh 
gunakan minyak 2-lejang lain yang bermutu untuk 
kegunaan enjin disejukkan oleh udara. Hubungi 
pengedar anda bila memilih minyak.

If using another two-stroke oil, mixture 1:25.

• Jangan sekali-kali menggunakan minyak 2-lejang 
khusus untuk enjin sangkut dengan sistem dingin air, 
kadangkala dipanggil minyak enjin sangkut 
(dinamakan TCW). 

• Jangan gunakan minyak khusus untuk enjin 4-lejang.

• Minyak bermutu rendah atau campuran minyak/ 
bahan bakar terlalu banyak boleh menjejaskan fungsi 
penukar katalitik dan memendekkan hayat servis.

Nisbah campuran

Petrol, liter Minyak 2-lejang, liter

2,5% (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0,375

20 0,50

Mencampur
• Sentiasa campurkan minyak dengan petrol dalam 

tangkungan bersih yang dikhaskan.

• Sentiasa mula dengan mengisi setengah petrol yang 
hendak digunakan. Kemudian campur kesemua 
minyak. Goncangkan campuran bahan bakar. 
Tambah kesemua baki petrol.

• Campur (goncang) campuran bahan bakar dengan 
rata sebelum menuang ke dalam tangki bahan bakar 
mesin.

• Jangan campur bahan bakar lebih dari keperluan 
untuk sebulan.

• Jika mesin lama tidak digunakan, kosongkan dan 
bersihkan tangki bahan bakar.

Minyak rantai
• Sebagai pembuat gergaji rantai, kami telah 

menghasilkan minyak pelincir optima berasaskan 
minyak sayuran dan boleh hancur-larut. Kami syorkan 
penggunaan minyak pelincir keluaran kami untuk 
menentukan hayat maksimum rantai dan 
pencemaran minimum alam sekitar. Jika minyak 
rantai keluaran kami tidak dapat diperolehi, gunakan 
minyak pelincir rantai biasa.

• Sebagai pelinciran kami mengesyorkan penggunaan 
minyak khas (minyak rantai) dengan ciri perekatan 
yang baik.

• Jangan gunakan sisa-sisa minyak!  Ini berbahaya 
kepada anda, mesin dan alam sekitar.

• Adalah penting anda menggunakan gred minyak 
yang betul (kelikatan yang sesuai) mengikut suhu 
udara.

• Pada suhu di bawah 0 C (32 F) sesetengah minyak 
akan bertambah pekat. Ini boleh membebankan pam 
minyak dan seterusnya merosakkan komponen pam 
minyak.
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• Hubungi wakil servis anda semasa memilih minyak 

rantai.

Mengisi bahan bakar

AMARAN! Ikuti langkah berikut untuk 
mengurangkan risiko kebakaran.

Jangan merokok dan meletakkan benda 
panas berhampiran dengan bahan bakar.

Sentiasa matikan enjin dan biar ia sejuk 
beberapa minit sebelum mengisi semula 
bahan bakar.

Apabila mengisi bahan bakar, buka 
penutup bahan bakar perlahan-lahan 
agar tekanan dilepaskan beransur-ansur.

Ketatkan penutup selepas mengisi 
bahan bakar.

Sentiasa alihkan mesin daripada tempat 
mengisi bahan bakar sebelum 
menghidupkannya semula.

Bersihkan di sekeliling penutup bahan bakar. Bersihkan 
tangki minyak dan bahan bakar selalu. Penapis bahan 
bakar patut ditukar setahun sekali. Kekotoran minyak 
menyebabkan enjin rosak. Pastikan bahan bakar 
dicampur dengan baik dengan mengoncang bekas 
sebelum mengisinya. Isipadu minyak rantai dan bahan 
bakar diselaraskan supaya enjin akan berhenti kehabisan 
bahan bakar sebelum kehabisan pelincir. Oleh itu, isi 
minyak rantai dan bahan bakar pada masa yang sama. 
(37)

AMARAN! Bahan bakar dan wapnya amat 
mudah terbakar. Berhati-hati semasa 
mengendalikan bahan bakar dan minyak 
pelincir rantai. Jauhkan dari api dan 
jangan hidu wap bahan bakar.

Keselamatan bahan bakar

• Jangan cuba mengisi bahan bakar mesin semasa 
enjin hidup.

• Pastikan pengedaran udara mencukupi semasa 
mengisi dan mencampur bahan bakar (campuran 2-
lejang).

• Pindahkan mesin sekurang-kurangnya 3 m dari 
tempat mengisi bahan bakar sebelum anda 
hidupkannya.

• Jangan hidupkan mesin:

1 Jika anda tumpahkan bahan bakar atau minyak rantai 
pada mesin. Lapkan dan biarkan bahan bakar yang 
lebih mengewap.

2 Jika bahan bakar tertumpah pada diri anda atau 
pakaian, salin pakaian anda. Cuci mana-mana 
bahagian tubuh yang terkena bahan bakar. Gunakan 
sabun dan air.

3 Jika terdapat kebocoran bahan bakar pada mesin: 
kerap buat pemeriksaan ke atas penutup bahan bakar 
dan saluran bahan bakar.

AMARAN! Jangan sekali-kali 
menggunakan mesin yang mempunyai 
kerosakan nyata pada adang palam 
pencucuh dan kabel pencucuhan. 
Terdapat risiko percikan berlaku yang 
boleh menyebabkan kebakaran.

Pengangkutan dan penyimpanan
• Sentiasa simpan gergaji rantai dan bahan bakar jauh 

dari punca percikan api seperti mesin, motor elektrik, 
suis, dandang dan sebagainya.

• Sentiasa simpan bahan bakar dalam takungan yang 
direka khas untuk tujuan ini.

• Jika gergaji perlu disimpan lama atau dibawa ke 
tempat lain, tangki bahan bakar dan pelincirnya perlu 
dikosongkan. Pastikan di mana anda boleh 
membuang baki atau sisa minyak di stesen minyak.

• Pelindung pengangkutan mesti sentiasa dipasang 
pada kelengkapan pemotongan semasa mesin 
diangkut atau disimpan untuk mengelakkan tersentuh 
secara tidak sengaja dengan rantai yang tajam. 
Rantai yang tidak bergerak juga boleh mendatang 
kecederaan serius kepada pengguna atau orang lain 
yang terkena rantai.

• Tanggalkan penutup palam pencucuh daripada 
palam pencucuh. Aktifkan brek rantai.

• Ikat mesin dengan kemas semasa pengangkutan.

Penyimpanan untuk tempoh panjang
Kosongkan tangki bahan bakar dan minyak di kawasan 
yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Simpan 
bahan bakar dalam bekas yang dibenarkan dan di tempat 
yang selamat. Pasang pelindung bilah. Bersihkan mesin. 
Lihat arahan di bawah tajuk Jadual penyenggaraan.

Pastikan mesin dibersihkan dan servis lengkap dilakukan 
sebelum disimpan untuk tempoh yang lama.

!
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MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN
Menghidupkan dan Mematikan 
enjin

AMARAN! Ingat perkara-perkara berikut 
sebelum menghidupkan:

Brek rantai mesti diaktifkan bila gergaji 
rantai dihidupkan untuk mengurangkan 
risiko terkena rantai yang berputar.  

Jangan hidupkan gergaji rantai kecuali 
papan, rantai dan semua penutup telah 
dipasang dengan betul. Klac mungkin 
boleh terlepas dan menyebabkan 
kecederaan diri.

Letakkan mesin di tempat rata. Pastikan 
kedudukan anda stabil dan rantai tidak 
tersentuh dengan objek-objek lain.

Jauhkan orang dan haiwan dari kawasan 
kerja.

Menghidupkan
Brek rantai mesti dipasang apabila gergaji rantai 
dihidupkan. Aktifkan brek dengan menggerakkan tuil 
keselamatan ke hadapan. (42)

Enjin sejuk

Posisi Mula, 1: Move the ON/OFF switch to ON ”I” 
position.

Choke, 2: Laras kawal cengkik ke posisi cengkik. Apabila 
pencekik/tuil melahu laju ditarik keluar sejauh yang boleh, 
seting pendikit yang betul ditetapkan secara automatik. 
(38)

Singkir udara, 3: Tekan diafragma singkir udara 
berulang kali sehingga bahan bakar memenuhi diafragma 
(lebih kurang 6 kali). Diafragma tidak semestinya betul-
betul penuh. (38)

Tarik pemegang pemula, 4: Cengkam pemegang 
hadapan dengan tangan kiri anda. Tahan gergaji rantai 
atas permukaan tanah dengan menempatkan kaki kanan 
anda melalui pemegang belakang. Tarik pemegang 
penghidup dengan tangan kanan anda dan tarik keluar 
tali penghidup dengan perlahan sampai anda merasakan 
rintangan (seperti penghidup penyangkut (pawls)) lalu 
tarik dengan kuat dan cepat sampai enjin menghasilkan 
pembakaran. (39)

Choke, 5: Tolak ke dalam kawalan cekik sebaik sahaja 
enjin dicetus yang boleh didengari melalui bunyi "paf". 
(41)

Tarik pemegang pemula, 6: Teruskan menarik tali kord 
dengan kuat hingga enjin hidup.

Jangan lilitkan tali penghidup pada tangan anda.

AWAS!  Jangan tarik tali penghidup sampai habis dan 
jangan lepaskan pemegang penghidup semasa ia masih 
terkeluar penjang. Ia akan merosakkan mesin.

Semasa brek rantai masih terpasang, kelajuan enjin 
mesti ditetapkan pada idel secepat mungkin, ini dilakukan 
dengan melepaskan kunci pendikit. Ini mencegah 
kehausan tidak sepatutnya pada klac, dram klac dan 
pengikat brek. Kemudian biarkan mesin di posisi idel 
untuk beberapa saat sebelum anda menggunakan 
pecutan penuh. 

PERHATIAN! Aktifkan semula brek rantai dengan 
menolak pelindung tangan depan ke belakang 
(ditandakan ”PULL BACK TO RESET”) ke arah 
pemegang hadapan. Gergaji rantai itu kini sedia untuk 
digunakan. Terdapat peringatan mula yang ringkas 
dengan gambar untuk menerangkan setiap langkah di 
hujung belakang gergaji (A). (38)

Enjin panas

Gunakan prosedur menghidupkan yang sama untuk enjin 
sejuk tetapi tanpa mengesetkan kawalan cengkik pada 
kedudukan cengkik.

AMARAN! Penyedutan asap ekzos enjin, 
wap minyak rantai dan habuk kayu untuk 
tempoh yang panjang boleh 
mendatangkan risiko kesihatan.

• Jangan hidupkan enjin jika papan, rantai dan penutup 
klac tidak dipasang betul. Lihat arahan di bawah tajuk 
Pemasangan. Tanpa bilah dan rantai dipasang pada 
gergaji rantai, klac boleh tercabut dan menyebabkan 
kecederaan serius.   (35)

• Brek rantai mesti diaktifkan bila gergaji rantai 
dihidupkan. Lihat arahan di bawah tajuk 
Menghidupkan dan mematikan enjin. Jangan sekali-
kali menghidupkan gergaji rantai dengan cara jatuh. 
Cara ini amat berbahaya kerana anda dengan mudah 
boleh hilang kawalan ke atas gergaji rantai.  (40)

• Jangan hidupkan enjin dalam ruangan tertutup. Gas 
ekzos boleh merbahayakan jika terhidu.

• Perhatikan sekeliling anda dan pastikan tiada risiko 
bagi orang atau haiwan yang mungkin tersentuh 
kelengkapan memotong.

• Sentiasa memegang gergaji rantai dengan kedua-dua 
tangan. Letak tangan kanan di pemegang belakang 
dan tangan kiri di pemegang hadapan. . Semua 
pengguna, sama ada kidal atau tidak mesti 
memegang seperti ini. Genggam pemegang dengan 
erat supaya ibu jari dan jari-jari anda memaut 
pemegang gergaji rantai. (45)

Mematikan
The engine is stopped by moving the stop switch to the 
stop position. (13)
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TEKNIK BEKERJA
Sebelum digunakan: (44)
1 Periksa untuk memastikan brek rantai berfungsi 

dengan baik dan tidak rosak.

2 Periksa untuk memastikan pelindung tangan kanan 
tidak rosak.

3 Periksa untuk memastikan kunci pendikit berfungsi 
dengan betul dan tidak rosak.

4 Periksa sama ada suis mematikan enjin berfungsi 
dengan baik dan tidak rosak.

5 Periksa untuk memastikan tiada minyak pada semua 
pemegang.

6 Periksa untuk memastikan sistem anti getaran 
berfungsi dan tidak rosak.

7 Periksa untuk memastikan peredam bunyi terpasang 
dengan kuat dan tidak rosak.

8 Periksa untuk memastikan semua bahagian gergaji 
rantai diketatkan dengan betul dan tidak rosak atau 
hilang.

9 Periksa untuk memastikan perangkap rantai berada 
pada tempatnya dan tidak rosak.

10 Periksa ketegangan rantai.

Arahan kerja am

PENTING!

Bahagian ini menerangkan peraturan-peraturan 
keselamatan asas untuk penggunaan gergaji rantai. 
Maklumat ini bukannya pengganti kepada kemahiran 
profesional dan pengalaman. Jika anda menghadapi 
situasi di mana anda terasa tidak selamat, berhentikan 
kerja dan dapatkan nasihat pakar. Hubungi pengedar 
gergaji rantai anda, ejen servis atau pengguna gergaji 
rantai berpengalaman. Jangan cuba membuat 
sebarang kerja jika anda tidak pasti atau yakin!

Sebelum menggunakan gergaji rantai, anda mesti 
faham kesan lantunan dan bagaimana 
mengelakkannya. Lihat arahan di bawah tajuk 
Bagaimana mengelakkan lantunan.

Sebelum menggunakan gergaji rantai, pastikan anda 
faham perbezaan memotong di bahagian atas dan 
bawah papan. Lihat arahan di bawah tajuk Bagaimana 
hendak mengelakkan lantunan dan Kelengkapan 
keselamatan mesin.

Guna kelengkapan pelindung peribadi. Lihat arahan di 
bawah tajuk Kelengkapan pelindung peribadi.

Peraturan keselamatan asas
1 Perhatikan sekeliling anda:

• Pastikan tiada orang, haiwan atau objek lain yang 
mungkin mengganggu kawalan anda terhadap mesin.

• Pastikan yang tesebut di atas tidak mendekati gergaji 
anda atau boleh dicederakan oleh pokok tumbang.

AWAS! Ikuti peraturan-peraturan di atas, tetapi jangan 
gunakan gergaji rantai jika anda berada jauh dari tempat 
untuk mendapatkan pertolongan jika berlaku 
kemalangan.

2 Jangan gunakan gergaji dalam keadaan cuaca buruk 
seperti kabus tebal, hujan lebat, angin kencang, 
teramat sejuk dan sebagainya. Bekerja dalam cuaca 
sejuk amat meletihkan dan sering menbawa risiko 
tambahan seperti tanah licin, arah tumbang tidak 
menentu dan lain-lain.

3 Berhati-hati apabila membuang dahan-dahan kecil 
dan elakkan dari memotong rumpun ranting. Ranting 
kecil mudah terkait kepada rantai yang boleh 
melantun dan mencederakan anda.

4 Periksa dan pastikan persekitaran anda bebas dari 
halangan (akar, batu, dahan-dahan, parit dan lain-
lain) jika anda terpaksa beredar dengan mengejut. 
Berhati-hati apabila memotong di kawasan curam.

5 Berhati-hati apabila memotong pokok yang tegang. 
Pokok yang dalam keadaan tegang boleh melantun 
balik ke kedudukan asalnya sebelum atau selepas 
dipotong. Jika anda berada di kedudukan yang salah 
atau memotong di tempat yang salah, pokok itu boleh 
terkena anda atau mesin dan menyebabkan anda 
hilang kawalan. Kedua-dua situasi ini boleh 
menyebabkan kecederaan serius.

6 Sebelum mengalihkan gergaji rantai anda, matikan 
enjin dan kunci rantai menggunakan brek rantai. 
Angkat gergaji dengan mata menghadap ke 
belakang. Sarungkan pelindung mata gergaji 
sebelum membawa gergaji rantai ke mana-mana.

7 Bila anda meletakkan gergaji rantai di atas tanah, 
kunci rantai gergaji menggunakan brek rantai dan 
pastikan anda sentiasa boleh melihat mesin itu. 
Matikan enjin sebelum meninggalkan gergaji rantai 
anda  walaupun untuk sebentar.

AMARAN! Kadangkala serpihan tersekat 
di bahagian penutup cekam 
menyebabkan rantai tidak dapat 
berfungsi. Sentiasa hentikan enjin 
sebelum membersihkan.

Peraturan-peraturan am
1 Jika anda faham apa itu lantunan dan bagaimana ia 

berlaku, maka anda boleh mengurangkan elemen 
terkejut. Biasanya lantunan agak perlahan, akan 
tetapi kadang-kala ianya boleh berlaku dengan 
mengejut dan kuat.

2 Pastikan anda memegang gergaji rantai dengan erat 
menggunakan tangan kanan di pemegang belakang 
dan tangan kiri di pemegang hadapan. Genggam 
pemegang dengan jari-jari anda. Pegang cara ini tidak 
kira sama ada anda kidal atau tidak. Pegangan cara 
ini boleh mengurangkan lantunan dan gergaji boleh 
dikawal dengan baik. Jangan lepaskan genggaman 
anda!  (45)
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3 Kebanyakan kemalangan akibat lantunan berlaku 

semasa mencantaskan dahan. Pastikan anda berdiri 
dengan kukuh tanpa gangguan supaya tidak 
tergelincir atau jatuh.

Kurang tumpuan boleh mengakibatkan lantunan jika 
zon lantunan papan tersentuh dahan, pokok 
berhampiran atau objek lain.

Sila kawal benda kerja. Jika benda yang hendak anda 
potong kecil dan ringan, benda itu boleh tersangkut 
pada gergaji rantai dan terpelanting ke arah anda. 
Walaupun ini tidak semestinya berbahaya, anda 
mungkin terkejut dan hilang kawalan ke atas gergaji. 
Jangan sekali-kali menggergaji balak atau dahan 
yang disusun tanpa terlebih dahulu 
mengasingkannya. Gergaji hanya sebatang balak 
atau benda pada satu-satu masa. Alihkan benda yang 
telah dipotong untuk memastikan tempat kerja anda 
selamat. (46)

4 Jangan sesekali menggunakan gergaji rantai 
lebih tinggi dari paras bahu anda dan cuba jangan 
memotong menggunakan bahagian hujung 
papan. Jangan guna gergaji rantai dengan 
sebelah tangan!  (47)

5 Anda mesti berdiri kemas supaya dapat mengawal 
gergaji rantai sepenuhnya. Jangan bekerja sambil 
berdiri di atas tangga, pokok atau di tempat yang tidak 
kukuh. (48)

6 Pastikan anda memotong dengan kelajuan tinggi, 
iaitu kelajuan penuh.

7 Berjaga-jaga apabila memotong dengan 
menggunakan bahagian atas papan iaitu memotong 
sebelah bawah objek. Potongan ini dikenali sebagai 
strok menolak. Rantai menolak gergaji rantai ke 
belakang ke arah pengguna. Jika rantai tersekat, 
gergaji rantai boleh tercampak ke belakang ke arah 
anda. (49)

8 Jika pengguna tidak menahan tolakan ini terdapat 
kemungkinan gergaji rantai terdorong jauh ke 
belakang dan hanya zon lantunan yang tersentuh 
pokok, dan ini mengakibatkan lantunan. (50)

Memotong dengan menggunakan bahagian bawah 
papan, bermula dari atas ke bawah objek dikenali 
sebagai strok menarik. Dalam kes ini gergaji rantai 
ditarik ke pokok dan bahagian hadapan hujung 
gergaji rantai menjadi penahan semasa memotong. 
Pemotongan cara ini membolehkan anda mengawal 
gergaji rantai serta posisi zon lantunan dengan lebih 
baik. (51)

9 Ikuti arahan mengasah dan penyenggaraan papan 
dan rantai. Apabila menukar papan dan rantai, 
pastikan kombinasinya betul seperti yang disyorkan. 
Lihat arahan di bawah tajuk Kelengkapan Memotong 
dan Data teknikal.

Teknik asas memotong

AMARAN! Jangan sekali-kali 
menggunakan gergaji rantai dengan 
memegang dengan sebelah tangan. 
Gergaji rantai tidak dapat dikawal 
dengan selamat bila memegang dengan 
sebelah tangan. Sentiasa menggenggam 
pemegang dengan erat dan teguh 
menggunakan kedua-dua tangan.

Am

• Selalu gunakan pecutan penuh semasa memotong!

• Kurangkan kelajuan ke idel selepas setiap kali 
memotong (membiarkan pecutan enjin yang penuh 
tanpa beban bagi jangkamasa yang lama boleh 
merosakkan enjin).

• Memotong dari atas = Memotong dengan strok 
menarik.

• Memotong dari bawah = Memotong dengan strok 
menolak.

Memotong dengan stok menolak menambahkan risiko 
lantunan. Lihat arahan di bawah tajuk Bagaimana 
mengelakkan lantunan.

Istilah

Memotong = Perkataan am bagi memotong kayu.

Memotong ranting dan dahan = Memotong ranting dan 
dahan pokok yang telah di tebang.

Retak dan pecah = Objek yang anda potong retak dan 
pecah sebelum anda sempat habis memotong.

Ada lima faktor penting yang perlu dipertimbangkan 
sebelum anda memotong:

1 Memastikan kelengkapan memotong tidak akan 
tersepit atau tersekat sewaktu memotong. (53)

2 Memastikan objek yang anda potong tidak akan retak 
dan pecah. (52)

3 Memastikan rantai tidak akan mencecah tanah atau 
objek lain semasa atau selepas memotong. (54)

4 Adakah terdapat risiko lantunan? (4)

5 Adakah suasana dan keadaan sekitar mengancam 
keselamatan anda bekerja?

Dua faktor menentukan sama ada rantai akan tersekat 
atau kayu akan retak dan pecah. Pertama bagaimana 
kayu disokong dan kedua sama ada ia dalam keadaan 
tegang.

Hampir bagi kesemua keadaan, anda boleh 
mengelakkan masalah ini dengan membuat dua 
peringkat potongan; dari atas dan dari bawah kayu. Anda 
perlu menyokong kayu tersebut supaya ia tidak 
memerangkap rantai atau pecah semasa memotong.
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PENTING! Jika rantai tersekat semasa memotong: 
matikan enjin! Jangan cuba menarik keluar gergaji. 
Anda mungkin merosakkan rantai apabila gergaji 
terlepas dengan tiba-tiba. Gunakan tuil untuk 
merenggangkan potongan dan melepaskan papan.

Panduan berikutnya menerangkan bagaimana hendak 
mengendalikan kebanyakan situasi yang anda akan 
hadapi semasa menggunakan gergaji rantai.

Memotong dahan dan ranting

Semasa memotong dahan dan ranting, gunakan cara 
memotong biasa.

Potong dahan sukar sebahagian demi sebahagian. (55)

Memotong

AMARAN! Jangan sekali-kali cuba 
menggergaji balak bila ia telah disusun 
atau beberapa balak berada rapat antara 
sama lain. Prosedur seperti ini 
meningkatkan lagi risiko lantunan yang 
boleh mengakibatkan kecederaan serius 
atau kematian. 

Bila terdapat susunan balak, setiap balak yang anda 
hendak potong mesti dialihkan daripada susunan, 
letakkan di atas kuda-kuda atau tandu dan potong satu 
per satu. 

Alihkan potongan yang telah digergaji dari tempat kerja. 
Dengan membiarkan potongan di tempat kerja, anda 
menambahkan risiko dengan membuat kesilapan,  
lantunan dan risiko terjatuh semasa bekerja.  (56)

Balak berada di atas tanah. Risiko rantai tersekat dan 
balak retak pecah adalah sedikit. Walau bagaimanapun 
ada risiko rantai mencecah tanah semasa anda 
menghabiskan potongan. (57)

Potongan dari atas ke bawah. Cuba jangan membiarkan 
rantai mencecah tanah apabila anda habis memotong. 
Kekalkan pecutan penuh dan bersedia jika rantai 
tersentap. (58)

Jika balak boleh dipusing, berhenti memotong semasa 
anda telah memotong 2/3 potongan kayu itu.

Pusingkan balak dan potong dari permukaan yang 
bertentangan. (59)

Balak disokong pada satu hujung sahaja. Risiko retak 
adalah tinggi. (52)

Mula memotong dari bawah (lebih kurang 1/3 daripada 
besar kayu).

Habiskan pemotongan dari atas supaya kedua potongan 
tadi bertemu. (60)

Balak disokong pada kedua-dua hujung. Risiko rantai 
tersepit adalah tinggi. (53)

Mula memotong 1/3 dari atas.

Habiskan memotong dari bawah supaya potongan tadi 
bertemu. (61)

Teknik menebang pokok

PENTING! Untuk menebang pokok, banyak 
pengalaman diperlukan. Mereka yang tidak 
berpengalaman menggunakan gergaji rantai tidak 
sepatutunnya menebang pokok. Jangan cuba lakukan 
sesuatu yang anda tak pasti.

Jarak selamat

Jarak yang selamat adalah jarak di antara pokok yang 
ditebang dengan orang berdekatan ialah sekurang-
kurangnya 2 1/2 kali tinggi pokok. Pastikan tiada siapa 
berada dalam ”zon risiko” sebelum dan semasa 
menebang. (62)

Arah tumbang

Arah tumbang yang baik adalah tempat yang mudah 
untuk memotong ranting dan balak. Anda mahu ianya 
tumbang di tempat yang anda boleh bergerak dengan 
selamat.

Setelah anda membuat keputusan arah mana perlu ianya 
ditumbangkan, anda mesti membuat jangkaan di mana ia 
akan tumbang secara semula jadi.

Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

• Arah condong pokok

• Lentukan

• Arah angin

• Susunan dahan

• Berat salji

• Halangan berhampiran dengan pokok: sebagai 
contoh, pokok-pokok lain, talian elektrik, jalan dan 
bangunan.

• Cari tanda-tanda rosak dan reput pada batang, pokok 
kemungkinan besar akan patah dan mula tumbang 
sebelum anda jangka. 

Anda mungkin terpaksa biarkan ia tumbang mengikut 
arah semula jadinya kerana agak mustahil dan bahaya 
untuk membuatnya tumbang ke arah yang anda 
kehendaki.

Satu lagi faktor penting adalah memastikan bahawa 
pokok yang hendak ditebang tiada kecacatan atau reput 
yang boleh menghempap anda sewaktu menebang.

Perkara utama ialah mengelakkan daripada tumbang 
menimpa pokok lain. Adalah merbahaya untuk 
membuang pokok yang terperangkap dan risiko 
kemalangannya tinggi. Lihat arahan di bawah tajuk 
Membebaskan pokok yang telah tumbang tidak 
sempurna. (63)

PENTING! Semasa detik kritikal dalam operasi 
penebangan, pelindung telinga mesti dibuka sebaik 
sahaja pemotongan selesai supaya bunyi-bunyi dan 
isyarat amaran boleh didengar.
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Pembersihan pangkal pokok dan persediaan untuk 
berundur

Buang dahan-dahan di batang sehingga tinggi bahu. 
Adalah lebih selamat  untuk mulakan dari atas ke bawah 
dan pastikan pokok berada di antara anda dengan 
gergaji.  (64)

Bersihkan semak di sekeliling pangkal pokok dan periksa 
kawasan sama ada terdapat rintangan (batu, dahan, 
lubang dan lain-lain) supaya laluan anda untuk berundur 
tidak tersekat apabila pokok mula tumbang. Laluan ini 
hendak-lah lebih kurang 135  di belakang pokok yang 
hendak ditebang. (65)

1 Zon risiko

2 Laluan untuk berundur

3 Arah tumbang

Penebangan pokok

AMARAN! Kecuali anda telah mendapat 
latihan khusus, kami nasihatkan supaya 
anda jangan menebang pokok yang garis 
lintangnya lebih panjang daripada papan 
anda!

Penebangan pokok dilakukan dengan tiga pemotongan. 
Pertama anda buat pemotongan arah tumbang yang 
terdiri daripada pemotongan atas dan pemotong bawah; 
diikuti dengan pemotongan tumbang. Dengan membuat 
pemotongan  yang betul anda boleh mengawal arah 
tumbang dengan tepat.

Pemotongan arah tumbang

Untuk membuat potongan berarah, anda mulakan 
dengan potongan atas. Sasar menggunakan tanda (1) 
arah tebangan pada gergaji ke arah matlamat jauh ke 
hadapan di terain, di mana anda mahu pokok itu tumbang 
(2). Berdiri di sebelah kanan pokok, di belakang gergaji, 
dan potong menggunakan gaya tarik. Kemudian buat 
pemotongan bawah supaya ianya bertemu hujung 
pemotongan atas. (66)

Pemotongan arah tumbang hendaklah masuk sedalam 1/
4 garis lintang pokok tersebut dan sudut antara potongan 
atas dengan potongan bawah ialah 45 .

Garisan di mana kedua potongan tadi bertemu 
dinamakan garis pemotongan arah tumbang. Garis ini 
mesti mendatar dan bersudut tepat (90 ) dengan arah 
tumbang. (67)

Pemotongan tumbang

Pemotongan ini dibuat bertentangan dengan potongan 
arah tumbang dan mestilah betul-betul mendatar. Berdiri 
di sebelah kiri pokok dan potong gaya menarik.

Buat pemotongan tumbang ini 3-5 cm (1.5 -2 inci) tinggi 
daripada bahagian rata pemotongan arah tumbang. (68)

Pasangkan penahan pepaku ”spike bumper” (jika ada) di 
belakang jalur penahan. Gunakan pecutan penuh dan 
majukan papan dan mata gergaji perlahan-lahan ke 
pokok. Pastikan pokok tidak bergerak ke arah 

bertentangan dengan arah tumbang. Sendalkan baji atau 
pasak ke dalam potongan sebaik sahaja ia sudah cukup 
dalam.

Selesaikan pemotongan tumbang selari dengan garisan 
arah tumbang sehingga tinggal 1/10 garis lintang pokok. 
Bahagian yang tidak dipotong ini dinamakan kunci 
tebang.

Kunci tebang ini mengawal arah tumbang pokok itu. (69)

Jika kunci tebang tidak cukup lebar atau pemotongan 
arah tumbang dan pemotongan tumbang tidak dibuat di 
tempat yang betul, arah tumbang tidak boleh dikawal. 
(70)

Apabila selesai pemotongan tumbang dan pemotongan 
arah, pokok sepatutnya tumbang mengikut arah beratnya 
atau dengan bantuan baji penumbang atau pasak. (71)

Kami mengesyorkan anda menggunakan bilah yang lebih 
panjang daripada garis lintang pokok supaya anda boleh 
membuat pemotongan tumbang dan pemotongan arah 
tumbang dengan ”sekali pemotongan”. Lihat arahan 
dalam bahagian Data teknikal berkenaan dengan 
panjang bilah yang disyorkan untuk model gergaji rantai 
anda.  

Ada cara untuk menebang pokok yang garis lintangnya 
lebih panjang daripada papan. Walau bagaimanapun, 
risikonya tinggi apabila zon lantunan tersentuh dengan 
pokok. (4)

Membebaskan pokok yang telah 
tumbang tidak sempurna 

Membebaskan ”pokok terperangkap”

Adalah merbahaya untuk membuang pokok yang 
terperangkap dan risiko kemalangannya tinggi.

Jangan sekali-kali cuba memotong pokok yang ditimpa 
oleh pokok lain.

Jangan sekali-kali bekerja dalam zon risiko untuk pokok 
tergantung, terperangkap.  (72)

Cara yang paling selamat adalah dengan menggunakan 
win.

• Terpasang pada traktor

• Mudah alih

Memotong pokok dan dahan yang tegang

Persediaan: Tentukan arah mana pokok atau dahan akan 
bergerak jika ianya dilepaskan dan di mana bahagian 
patah semulajadi (iaitu tempat ianya akan patah jika 
dilentur lebih daripada itu). (73)

Pilih cara yang paling selamat untuk melepaskan 
tegangan dan sama ada anda berupaya melakukannya 
dengan selamat. Dalam keadaan rumit, cara yang paling 
selamat ialah dengan ketepikan gergaji rantai anda dan 
gunakan win.

Nasihat am:

Tempatkan diri anda supaya tidak terkena tendangan 
dahan atau batang selepas dipotong. (74)
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Buat satu atau lebih potongan pada atau dekat bahagian 
patah. Buat seberapa banyak potongan dengan 
kedalaman yang cukup untuk mengurangkan ketegangan 
serta membolehkan pokok atau dahan patah di bahagian 
patah. (75)

Jangan potong terus dahan atau batang dalam 
keadaan tegang! 

Bila anda terpaksa memotong pokok/dahan, buat dua 
atau tiga potong dalam jarak 3 cm dan kedalaman 3-5 cm. 
(76)

Terus memotong sehingga ketegangan dan lendutan 
pokok/dahan dilepaskan.  (77)

Potong pokok/dahan dari sisi bertentangan, sebaik 
ketegangan dilepaskan. 

Bagaimana hendak mengelakkan 
lantunan

AMARAN! Lantunan boleh berlaku 
secara tiba-tiba dan kuat. Lantunan 
gergaji rantai biasanya melibatkan 
keseluruhan gergaji melantun ke arah 
pengguna. Jika ianya berlaku semasa 
rantai bergerak, kecederaan biasanya 
teruk, kadang-kala maut. Adalah penting 
anda faham bagaimana lantunan berlaku 
dan cara-cara mengelakkan ia berlaku 
dengan menggunakan teknik yang betul.

Apakah lantunan?
Lantunan ialah reaksi mengejut yang menyebabkan 
gergaji rantai dan papan melompat dari objek apabila 
hujung sudut papan yang dinamakan zon lantunan, 
tersentuh dengan objek. (50)

Lantunan biasa berlaku mengikut arah permukaan 
potongan. Lazimnya gergaji rantai dan papan melantun 
ke belakang dan ke atas menuju pengguna. Walau 
bagaimapun gergaji rantai mungkin menuju ke arah lain 
tertakluk kepada penggunaan semasa zon lantunan 
menyentuh objek. (8)

Lantunan hanya berlaku apabila zon lantunan papan 
menyentuh sesuatu objek. (4)

Memotong dahan dan ranting

AMARAN! Kebanyakan kemalangan 
lantunan berlaku semasa membuang 
dahan. Jangan menggunakan zon 
lantunan bilah. Berhati-hati dan elakkan 
hujung bilah daripada terkena balak, 
dahan atau objek-objek lain. Berhati-hati 
dengan dahan yang tegang. Dahan boleh 
melenting balik ke arah anda dan 
menyebabkan anda hilang kawalan yang 
boleh mengakibatkan kecederaan. 

Pastikan tiada rintangan pada laluan anda. Bekerja di 
sebelah kiri batang pokok. Kerja dekat dengan gergaji 
untuk mendapatkan kawalan maksimum. Seberapa yang 
boleh letakkan berat gergaji ke batang pokok.

Tentukan pokok terletak di antara anda dengan gergaji 
semasa bergerak sepanjang batang pokok.

Memotong batang pokok menjadi balak

Lihat arahan di bawah tajuk Teknik asas pemotongan.

!
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Am
Pengguna hanya boleh menyenggara dan melakukan 
kerja servis yang diterangkan dalam Buku Panduan 
Pengguna ini. Kerja-kerja lain yang lebih besar mesti 
mesti dijalankan oleh bengkel servis yang sah.

Pelarasan karburetor
Produk Husqvarna anda telah direka dan diperbuat 
berdasarkan spesifikasi yang mengurangkan gas 
berbahaya. 

Fungsi
• Karburetor mengawal kelajuan enjin melalui pendikit. 

Udara dan petrol dicampur dalam karburetor. 
Campuran udara/bahan bakar boleh dilaras. 
Pelarasan ini mestilah tepat untuk mendapatkan 
prestasi terbaik daripada mesin ini.

• Skru T melaras kelajuan idel. Jika diskru arah jam 
kelajuannya bertambah; lawan arah jam kurang 
kelajuan idel.

Penetapan asas dan tempoh 
penyesuaian
Karburetor telah dilaraskan pada penetapan asas 
semasa diuji di kilang. Pelarasan halus mesti dilakukan 
oleh juruteknik mahir.

Rec. kelajuan terbiar: Lihat bahagian Data teknikal.

Penetapan muktamad kelajuan idel T
Laraskan kelajuan idel dengan skru T. Jika perlu 
dilaraskan semula, mulakan dengan memutarkan skru 
pelaras kelajuan idel T arah pusingan jam hingga rantai 
mula hendak berpusing. Kemudian pusing arah lawan 
pusingan jam hingga rantai berhenti. Pelarasan kelajuan 
idel tercapai apabila enjin berjalan lancar dalam mana-
mana posisi. Ianya adalah panduan untuk pusingan enjin 
apabila rantai mula berpusing.

AMARAN! Jika penetapan yang 
dikehendaki tidak tercapai hubungilah 
agen servis anda. Jangan gunakan 
gergaji rantai sehingga dibaiki atau 
dilaras dengan sempurna.

Karburetor yang tepat dilaraskan
Karburetor yang dilaras tepat mesin akan memecut tanpa 
sekatan dan membobok sedikit pada kelajuan 
maksimum. Adalah penting rantai tidak bergerak semasa 
kelajuan idel. Jika jarum L dilaras terlalu kurang  ia sukar 
dihidupkan dan pecutan kurang baik. Jika jarum H 
dilaraskan terlalu kurang mesin kekurangan kuasa, 
pecutan lemah dan boleh merosakkan enjin.

Memeriksa, menyenggara dan 
servis kelengkapan keselamatan 
gergaji rantai anda

PERHATIAN! Semua servis dan kerja membaiki mesin 
memerlukan latihan khas. Ini benar terutama bagi 
kelengkapan keselamatan mesin. Jika mesin anda 
gagal dalam mana-mana pemeriksaan yang 
diterangkan di bawah, kami mengesyorkan anda 
membawanya ke bengkel servis anda.  Always stop the 
engine and close the fuel tap before repair, cleaning, 
maintenance work or when changing the tools on the 
machine. Gloves must be worn when there is a risk of 
cutting damage or burns. 

Brek rantai dan tuil keselamatan

Memeriksa gelang cengkam brek

Bersihkan segala habuk papan, resin dan kotoran di brek 
rantai dan gelendong klac. Kotoran dan kehausan boleh 
menjejaskan fungsi brek. (78)

Periksa cengkam brek selalu dan pastikan ia tidak haus 
dan terkurang dari 0,6 mm di tempat paling nipis.

Memeriksa tuil keselamatan

Pastikan tuil keselamatan tidak rosak dan bebas daripada 
kerosakan yang boleh dilihat seperti retak.

Gerakkan tuil keselamatan ke hadapan dan ke belakang 
untuk memastikan yang ia berfungsi dan dipasang kuat 
pada penutup klac.

Memeriksa pelepasan brek inertia

Letakkan gergaji rantai dengan enjin dimatikan, di atas 
tunggul atau permukaan stabil lain. Lepaskan pemegang 
hadapan dan biar gergaji jatuh dengan beratnya sendiri, 
berputar keliling pemegang belakang ke arah tunggul.  
Apabila papan terkena tunggul brek akan berfungsi 
serta-merta. (79)

Memeriksa tuil brek keselamatan

Letakkan gergaji rantai di atas tanah yang rata dan 
hidupkannya. Pastikan rantai tidak mencecah tanah atau 
objek yang lain. Lihat arahan di bawah tajuk 
Menghidupkan dan mematikan. (80)

Genggam pemegang gergaji dengan kuat dan pegang 
dengan menggunakan kelima-lima jari anda. (45)

Gunakan pecutan penuh dan aktifkan brek rantai dengan 
menolak pergelangan tangan anda ke hadapan tanpa 
melepaskan tangan di pemegang hadapan. Rantai mesti 
berhenti serta-merta. (40)

Pengunci pendikit
• Pastikan tuil pendikit terkunci dengan tepat di posisi 

idel semasa anda melepaskan kembali. (81)

• Tekan pengunci pendikit dan pastikan ia kembali ke 
posisi asal semasa anda melepaskan kembali. (82)
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• Periksa sama ada tuil pendikit dan pengunci pendikit 

berfungsi dengan sempurna dan spring kembali 
dengan baik. (83)

• Hidupkan enjin dan laraskan kepada pecutan penuh. 
Lepaskan kembali dan lihat sama ada rantai berhenti. 
Jika rantai masih bergerak, periksa sama ada larasan 
pada karburetor tepat atau sebaliknya.

Perangkap rantai
Tentukan perangkap rantai tidak rosak dan dipasang kuat 
pada badan gergaji rantai. (84)

Pelindung tangan kanan
Pastikan pelindung tangan kanan tidak rosak atau retak. 
(12)

Sistem penyerap getaran
Kerap periksa alat penyerap getaran untuk menentukan 
ianya tidak retak atau rosak. Pastikan unit-unit penyerap 
getaran dipasang dengan kuat pada unit enjin dan 
pemegang. (85)

Suis mematikan enjin
Hidupkan enjin dan pastikan enjin mati apabila anda 
menolaknya ke posisi stop. (13)

Peredam bunyi
Jangan gunakan mesin jika peredam bunyinya rosak.

Sentiasa pastikan peredam bunyi dipasang dengan kuat 
pada mesin. (86)

Sesetengah peredam bunyi dilengkapkan dengan jaring 
perangkap percikan bunga api khas. Jika mesin anda 
mempunyai peredam bunyi jenis ini, jaring tersebut perlu 
dibersihkan sekali seminggu. Paling baik lakukan dengan 
menggunakan berus dawai. Jaring yang tersumbat akan 
menyebabkan enjin terlampau panas dan mengakibatkan 
kerosakan serius.

PERHATIAN! Jaring mesti diganti jika rosak. Mesin akan 
menjadi panas jika jaring tersumbat dan ini akan 
menyebabkan silinder dan omboh rosak. Jangan 
gunakan mesin yang mempunyai peredam bunyi yang 
tersumbat atau rosak. Jangan gunakan peredam bunyi 
jika jaring perangkap percikan api hilang atau rosak. 
(14)

Peredam bunyi direkabentuk untuk mengurangkan tahap 
bising atau bunyi dan menghalakan arah ekzos jauh 
daripada pengguna. Gas eksos adalah panas dan 
mempunyai percikan api yang boleh mencetus 
kebakaran jika diarahkan ke bahan kering dan mudah 
terbakar.

Alat penghidup

AMARAN! Semasa spring menganjal 
dipasang dalam perumah penghidup, ia 
dalam keadaan tegang dan jika tidak 
berhati-hati ia boleh melompat dan 
menyebabkan kecederaan.

Mesti berhati-hati semasa menggantikan 
spring patah balik atau tali penghidup. 
Pakai cermin mata pelindung dan sarung 
tangan. 

Menggantikan kord pemula
• Longgarkan skru yang mengikat alat penghidup di 

enjin dan keluarkan alat penghidup. (87)

• Tarik tali penghidup lebih kurang 30 cm dan 
sangkutkan pada takuk di takal. Lepaskan spring 
menganjal dengan membiarkan takal pusing ke 
belakang perlahan. (88)

• Buka bolt di tengah kapi dan tanggalkan cakera 
pemandu (A), spring cakera pemandu (B) dan kapi 
(C). Selitkan dan ikat kord pemula di dalam kapi 
pemula. Lilit lebih kurang 3 pusingan kord pemula 
pada kapi pemula. Pasang kapi pemula supaya 
hujung spring anjal (D) tersangkut pada kapi pemula. 
Sekarang pasang spring cakera pemandu, cakera 
pemandu dan bolt di tengah kapi. Bawa kord pemula 
melalui lubang pada perumah pemula dan pemegang 
pemula. Ikat simpulan yang baik pada kord pemula. 
(89)

Menegangkan spring menganjal
• Angkat tali penghidup di takuk iaitu di takal dan 

putarkannya 2 kali arah pusingan jam.

PERHATIAN! Pastikan tali boleh ditarik sebanyak 1/2 
pusingan lagi walaupun tali penghidup sudah ditarik 
habis. Regangkan tali dengan pemegang. Alihkan ibu 
jari anda dan lepaskan tali. (90)

Menggantikan spring kembali dan 
pemandu.

Spring patah balik (A) (91)

• Angkat takal penghidup. Lihat arahan di bawah tajuk 
Menukar tali penghidup yang putus atau haus. Ingat, 
spring putar balik diputar dengan tekanan dalam 
perumah penghidup.

• Tanggalkan kaset dengan spring anjal dari 
penghidup.

• Lincirkan spring anjal dengan minyak cair. Pasang 
kaset dengan spring anjal ke dalam penghidup. 
Pasang kapi penghidup dan tegangkan spring anjal. 
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Memasangan alat penghidup
• Pasang alat penghidup dengan menarik talinya keluar 

dan pasang sebelah enjin. Kemudian dengan 
perlahan lepaskan tuil supaya takal berfungsi dengan 
penyangkut (pawls).

• Pasang dan ketatkan skru yang memegang 
penghidup.

Penapis udara
Penapis udara mesti selalu dibersihkan daripada habuk 
dan kekotoran untuk mengelakkan:

• Kerosakan karburetor.

• Masalah menghidupkan.

• Kekurangan kuasa.

• Kehausan bahagian enjin yang tidak sepatutnya 
berlaku

• Penggunaan bahan bakar berlebihan.

• Tanggalkan penapis udara selepas membuka 
penutup penapis udara. Apabila memasang semula, 
pastikan penapis ketat dipasang di tempatnya. 
Bersihkan penapis udara dengan berus atau 
goncangkannya. (92)

Pembersihan lebih sempurna boleh dilakukan pada 
penapis dengan menggunakan air dan sabun.

Penapis udara setelah digunakan beberapa lama tidak 
boleh dibersihkan sepenuhnya. Ia perlu ditukar baru. 
Penapis udara yang telah rosak mesti ditukar baru.

Gergaji rantai HUSQVARNA boleh dilengkapi dengan 
berbagai jenis penapis udara yang berlainan mengikut 
keadaan kerja, cuaca, musim, dsb. Hubungi peniaga 
anda untuk mendapatkan nasihat.

Palam pencucuh
Keadaan palam pencucuh dipengaruhi oleh:

• Penetapan karburetor tidak betul.

• Campuran bahan bakar yang salah (terlalu banyak 
atau jenis minyak yang salah).

• Penapis udara yang kotor.

Keadaan ini menyebabkan longgokan karbon di elektrod 
palam pencucuh yang mengakibatkan enjin tidak berjalan 
lancar dan susah dihidupkan.

Jika mesin tiada kuasa, susah dihidupkan atau tidak 
berjalan lancar pada kelajuan idel: dahului dengan 
membuat pemeriksaan palam pencucuh sebelum 
mengambil tindakan lanjut. Jika palam pencucuh kotor, 
bersihkan dan pastikan jarak elektrod ialah 0,5 mm. 
Gantikan palam pencucuh selepas sebulan digunakan 
atau lebih awal sekiranya perlu. (93)

PERHATIAN! Pastikan anda guna jenis palam pencucuh 
yang disyorkan! Palam pencucuh yang salah boleh 
merosakkan omboh/silinder. Periksa supaya palam 
pencucuh dipasang dengan penyekat.

Sistem penyejuk
Untuk beroperasi pada suhu paling rendah, mesin 
dilengkapkan dengan sistem penyejuk.

Sistem penyejuk terdiri daripada:

1 Kemasukan udara di unit penghidup.

2 Plat pandu udara.

3 Bilah kipas di roda tenaga.

4 Sirip penyejuk di silinder.

5 Penutup silinder (membekalkan udara sejuk kepada 
silinder). (94)

Bersihkan sistem penyejuk dengan berus sekali 
seminggu dan lebih kerap jika keadaan teruk. Sistem 
penyejuk yang kotor atau tersumbat menyebabkan mesin 
menjadi terlalu panas yang merosakkan omboh dan 
silinder.
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Penyenggaraan harian Penyenggaraan mingguan Penyenggaraan bulanan

Bersihkan bahagian luar karburetor.
Periksa sistem pendinginan secara 
mingguan.

Periksa kehausan pengikat brek pada 
brek rantai. Gantikan bila terdapat 
kurang daripada 0.6 mm yang tinggal 
di bahagian yang paling haus.

Periksa dan pastikan komponen tuil 
pendikit berfungsi baik. (Kunci 
pendikit dan tuil pendikit.)

Periksa penghidup, tali penghidup 
dan spring patah balik.

Periksa kehausan klac, gelang dan 
springnya.

Bersihkan brek rantai dan pastikan ia 
berfungsi seperti dalam arahan. 
Pastikan perangkap rantai baik dan 
gantikan jika perlu.

Periksa supaya elemen mengendur 
getaran tidak rosak.

Bersihkan palam pencucuh. Periksa 
dan pastikan jarak elektrod ialah 0.6 
mm.

Bilah mesti dipusingkan dengan 
kerap untuk kehausan yang sama. 
Periksa lubang pelinciran di dalam 
bilah untuk memastikan ia tidak 
tersumbat. Bersihkan alur bilah. Jika 
bilah mempunyai hujung gegancu, ini 
mesti dilincirkan.

Lincirkan bearing dram klac. Bersihkan bahagian luar karburetor.

Periksa dan pastikan papan dan 
rantai mendapat pelinciran yang 
mencukupi.

Kikir gerigi, jika ada, di tepi papan.
Periksa penapis bahan bakar dan hos 
bahan bakar. Tukar jika perlu.

Periksa rantai gergaji jika terdapat 
retak yang jelas pada rivet dan 
sambungan, sama ada rantai gergaji 
keras atau sama ada rivet dan 
sambungan haus secara luar biasa. 
Gantikan jika perlu.

Bersihkan atau tukar jaring 
perangkap percikan bunga api dalam 
peredam bunyi.

Kosongkan tangki bahan bakar dan 
bersihkan dalamnya. 

Asah rantai dan laraskan 
ketegangannya. Pastikan 
keadaannya baik dan selamat 
digunakan. Periksa gegancu dan 
tukar jika terlalu haus.

Bersihkan komponen karburetor.
Kosongkan tangki minyak dan 
bersihkan dalamnya.

Bersihkan unit kemasukan udara 
penghidup.

Bersihkan penapis udara. Gantikan 
jika perlu.

Periksa semua pendawaian dan 
penyambungnya.

Periksa dan pastikan nat dan skru 
ketat.

Periksa supaya suis berhenti 
berfungsi dengan baik.

Periksa supaya tiada kebocoran 
bahan bakar dari enjin, tangki atau 
saluran bahan bakar.

Periksa bahawa rantai tidak berputar 
semasa enjin melahu.

Jadual penyengggaraan
Berikut adalah senarai penyenggaraan yang mesti dilakukan ke atas mesin. Kebanyakan daripada butir-butir ini 
diterangkan dalam bahagian Penyenggaraan.
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Data teknikal
120 125

Enjin

Isipadu silinder, sm3 35 40

Garis lintang silinder, mm 37,9 40,5

Lejang, mm 31 31

Kelajuan idel, psm 2700-3300 2700-3300

Kuasa kW/psm 1,44/9000 1,52/9000

Recommended max. speed with cutting 
attachment, rpm

12500 12500

Sistem pencucuhan

Palam pencucuh TORCH CMR7H TORCH CMR7H

Jarak elektrod, mm 0,6 0,6

Sistem bahan bakar dan pelincir

Muatan tangki bahan bakar, liter/cm3 0,25/250 0,25/250

Muatan pam minyak pelincir 9,000 psm, ml/min 13 13

Muatan tangki minyak, liter/cm3 0,15/150 0,15/150

Jenis pam minyak Automatik Automatik

Berat

Gergaji rantai tanpa papan atau rantai, tangki 
kosong, kg

4,4 4,6

Emisi bunyi (lihat Nota 1)

Tahap kuasa bunyi, diukur dalam dB(A) 109 105

Tahap kuasa bunyi, dijamin LWA dB(A) 111 108

Tahap bising (lihat Nota 2)

Setara tingkat tekanan suara di telinga 
Pengendali, dB(A)

99 99

Paras getaran setara, a hveq (lihat nota 3)

Pemegang depan, m/s2 6,7 6,7

Pemegang belakang, m/s2 5,8 5,8

Rantai/papan

Ukuran papan standard, inci/sm 16/40 18/45

Ukuran papan yang disyorkan, inci/sm 14-16/35-40 16-18 / 40-45

Panjang potongan yang boleh digunakan, inci/sm 13-15/33-38 15-17/38-43

Jarak gigi, mm 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

Ketebalan mata penggerak, inci/mm 0,050/1,3 0,050/1,3

Jenis gegancu/ bilangan gigi Taji/6 Taji/6

Kelajuan rantai pada 133% kelajuan kuasa enjin 
maksimum, m/s.

17,2 17,2

Nota 1: Emisi bunyi kepada persekitaran diukur sebagai kuasa bunyi (LWA) menurut arahan EU 2000/14/EC.

Note 2: Equivalent sound pressure level, according to ISO 22868, is calculated as the time-weighted energy total for 
different sound pressure levels under various working conditions. Typical statistical dispersion for equivalent sound 
pressure level is a standard deviation of 2.5 dB (A).

Note 3: Equivalent vibration level, according to ISO 22867, is calculated as the time-weighted energy total for vibration 
levels under various working conditions. Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion 
(standard deviation) of 1.5 m/s2.
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DATA TEKNIKAL
Kombinasi papan dan rantai
Alat tambahan memotong berikut telah diluluskan untuk model-model Husqvarna 120 dan 125.

Bar panduan Rantai gergaji

Panjang, inci Anggul, inci Tolok, mm
Jejari muncung 
maks

Jenis Jenis
Panjang, rantai 
pacuan (no.)

14 3/8 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 3/8 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

Mengikir rantai gergaji dan tolok kikir

inci/mm inci/mm

H37

Pengisytiharan Pengakuran EC 
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, mengaku bertanggungjawab sepenuhnya 
bahawa mata gergaji untuk perkhidmatan perhutanan Husqvarna 120, 125 daripada nombor siri tahun 2017 dan 
seterusnya (tahun dinyatakan dengan jelas dalam teks biasa pada plat jenis, diikuti nombor siri), mematuhi keperluan 
ARAHAN MAJLIS:

- pada 17 Mei 2006 “berkenaan dengan mesin” 2006/42/EC.

- pada 26 Februari, 2014 ”berkenaan keserasian elektromagnet” 2014/30/EU.

- pada 8 Mei, 2000 “berkaitan dengan penghasilan hingar dalam persekitaran” 2000/14/EC.

Prosedur penilaian pematuhan mengikut Lampiran V mengikut arahan di atas telah digunakan.

Untuk maklumat berkaitan penghasilan hingar, lihat bab Data teknikal. Standard berikut telah digunakan:  
EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

Badan yang dimaklumkan: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, 
telah menjalankan ujian jenis EC mengikut arahan jentera (2006/42/EC) artikel 12, titik 3b. Sijil untuk pemeriksaan jenis 
EC mematuhi lampiran IX, mempunyai nombor: Sijil untuk pemeriksaan jenis EC mematuhi lampiran IX, mempunyai 
nombor: BM 50387999

Gergaji rantai yang dibekalkan mematuhi contoh yang menjalani pemeriksaan jenis EC.

Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2017-09-08

Per Gustafsson, Pengurus pembangunan (Wakil yang sah bagi Husqvarna AB dan bertanggungjawab terhadap 
dokumentasi teknikal.)
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Bomba de combustible

Apague el motor antes de realizar 
cualquier comprobación o tarea de 
mantenimiento.

Este producto cumple con las 
directivas CE vigentes.

Emisiones sonoras en el entorno 
según la directiva de la Comunidad 
Europea. Las emisiones de la 
máquina se indican en el capítulo 
Datos técnicos y en la etiqueta.

La placa de identificación 
muestra el número de 
producción: yyyy es el 
año de producción, ww la 
semana de producción y 
xxxxx el número de serie.

Los demás símbolos/etiquetas que aparecen en la 
máquina corresponden a requisitos de 
homologación específicos en determinados 
mercados.

Símbolos en la máquina y en el 
manual:
ADVERTENCIA ¡Las motosierras pueden 
ser peligrosas! Su uso descuidado o 
erróneo puede provocar heridas graves o 
mortales al operador o terceros.

Lea detenidamente el manual de 
instrucciones y asegúrese de entender 
su contenido antes de utilizar la 
máquina.

Utilice siempre:

• Casco protector homologado

• Protectores auriculares homologados

• Gafas protectoras o visor

El operario debe usar las dos manos para 
utilizar la motosierra.

Nunca utilice la motosierra 
sosteniéndola solo con una sola mano. 

Debe evitarse que la punta de la espada 
entre en contacto con cualquier objeto.

ADVERTENCIA Si la punta de la espada 
toca en un objeto se puede producir 
reculada que lanza la espada hacia 
arriba y atrás contra el usuario. Ello 
puede causar daños personales graves. 

Freno de cadena, activado 
(derecha). Freno de cadena, no 
activado (izquierda).

Carga de combustible.

Rellenado de aceite para cadena.

Estrangulador: Ponga el estrangulador 
en la posición de estrangulamiento.

ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

yyyywwxxxxx
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¿Qué es qué en la motosierra? (1)

1 Cubierta del cilindro

2 Bomba de combustible

3 Recordatorio de arranque

4 Botón de parada (Conexión y desconexión del 
encendido.)

5 Etiqueta adhesiva de información y advertencia

6 Depósito de combustible

7 Tornillos de reglaje del carburador

8 Empuñadura de arranque

9 Cuerpo del mecanismo de arranque

10 Depósito de aceite de cadena

11 Placa de identificación

12 Marca de orientación de tala

13 Mango delantero

14 Protección contra reculadas

15 Silenciador

16 Cadena de sierra

17 Cabezal de rueda

18 Espada

19 Apoyo de corteza

20 Captor de cadena

21 Tornillo para regular la bomba de aceite

22 Cubierta del embrague

23 Empuñadura trasera con protección para la mano 
derecha

24 Acelerador

25 Bloqueo del acelerador

26 Manual de usuario

27 Funda de la espada

28 Llave combinada

Estimado cliente:
¡Felicidades por haber adquirido un producto Husqvarna! 
La historia de Husqvarna data del año 1689, cuando el 
Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica en la 
ribera del río Huskvarna para la fabricación de 
mosquetes. La ubicación junto al río Huskvarna era 
lógica dado que el río se utilizaba para generar energía 
hidráulica. Durante los más de 300 años de existencia, la 
fábrica de Husqvarna ha producido una gran cantidad de 
productos diferentes, desde hornos de leña hasta 
modernos electrodomésticos, máquinas de coser, 
bicicletas, motocicletas, etc. En 1956, aparecieron los 
primeros cortacéspedes impulsados por motor, seguidos 
por las motosierras en 1959, y es en esta área donde 
Husqvarna trabaja actualmente.

Husqvarna es hoy uno de los principales fabricantes del 
mundo de productos de bosque y jardín, con la calidad y 
las prestaciones como principal prioridad. La idea de 
negocio es desarrollar, fabricar y comercializar productos 
motorizados para silvicultura y jardinería, así como para 
las industrias de construcción y obras públicas. 
Husqvarna tiene como objetivo estar en la vanguardia en 
ergonomía, facilidad de uso, seguridad y protección 
medioambiental. Ese es el motivo por el cual hemos 
desarrollado una serie de funciones diferentes para 
mejorar los productos en estas áreas.

Estamos convencidos de que usted apreciará con 
satisfacción la calidad y prestaciones de nuestro 
producto por mucho tiempo en adelante. Con la 
adquisición de alguno de nuestros productos, usted 
dispone de asistencia profesional con reparaciones y 
servicio en caso de ocurrir algo. Si ha adquirido el 
producto en un punto de compra que no es uno de 
nuestros concesionarios autorizados, pregúnteles por el 
taller de servicio más cercano.

Esperamos que su máquina le proporcione plena 
satisfacción y le sirva de ayuda por mucho tiempo en 
adelante. Tenga en cuenta que este manual de usuario 
es un documento valioso. Siguiendo sus instrucciones 
(de uso, servicio, mantenimiento, etc.), puede alargar 
considerablemente la vida útil de la máquina e 
incrementar su valor de reventa. Si vende la máquina, 
asegúrese entregar el manual de usuario al comprador.

¡Gracias por utilizar un producto Husqvarna! 

Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar 
sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a 
introducir modificaciones en la construcción y el diseño 
sin previo aviso.

INTRODUCCIÓN
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Medidas a tomar antes de utilizar 
una motosierra nueva
• Lea detenidamente el manual de instrucciones.
• (1) - (94) consulte las figuras de las páginas 2-6.
• Compruebe el montaje y ajuste del equipo de corte. 

Vea las instrucciones bajo el título Montaje.
• Ponga combustible y arranque la motosierra. Vea las 

instrucciones en los capítulos Manipulación del 
combustible y Arranque y parada.

• No utilice la motosierra hasta que haya llegado 
suficiente aceite lubricante a la cadena. Vea las 
instrucciones bajo el título Equipo de corte.

• La exposición prolongada al ruido puede causar 
daños crónicos en el oído Por consiguiente, use 
siempre protectores auriculares homologados.

!
ADVERTENCIA Bajo ninguna 
circunstancia debe modificarse la 
configuración original de la máquina sin 
autorización del fabricante. Utilice 
siempre accesorios originales. Las 
modificaciones y/o la utilización de 
accesorios no autorizadas pueden 
ocasionar accidentes graves o incluso 
la muerte del operario o de terceros.

!
ADVERTENCIA La utilización errónea o 
descuidada de una motosierra puede 
convertirla en una herramienta peligrosa 
que puede causar accidentes graves e 
incluso mortales. Es muy importante 
que lea y comprenda el contenido de 
este manual de instrucciones.

!
ADVERTENCIA En el interior del 
silenciador hay sustancias químicas 
que pueden ser cancerígenas. Evitar el 
contacto con estas sustancias si se 
daña el silenciador.

!
ADVERTENCIA La inhalación 
prolongada de los gases de escape del 
motor, la neblina de aceite de cadena y 
el polvo de serrín puede poner en riesgo 
la salud.

!
ADVERTENCIA Esta máquina genera un 
campo electromagnético durante el 
funcionamiento. Este campo magnético 
puede, en determinadas circunstancias, 
interferir con implantes médicos activos 
o pasivos. Para reducir el riesgo de 
lesiones graves o letales, las personas 
que utilizan implantes médicos deben 
consultar con su médico y con el 
fabricante del implante médico antes de 
emplear esta máquina.

Importante

IMPORTANTE:

Esta motosierra para los servicios forestales está 
concebida para realizar tareas en el bosque como la 
tala, el desramado y el corte.
La utilización de esta máquina podría estar regulada 
por la legislación nacional.
Utilice solamente las combinaciones de espada/
cadena de sierra recomendadas en el capítulo Datos 
técnicos.
Nunca utilice la máquina si está cansado, si ha 
ingerido alcohol o si toma medicamentos que puedan 
afectarle la vista, su capacidad de discernimiento o el 
control del cuerpo.
Utilice el equipo de protección personal. Vea las 
instrucciones bajo el título «Equipo de protección 
personal».
No modifique nunca esta máquina de forma que se 
desvíe de la versión original, y no la utilice si parece 
haber sido modificada por otras personas.
No utilice nunca una máquina defectuosa. Lleve a 
cabo las comprobaciones de seguridad y siga las 
instrucciones de mantenimiento y servicio de este 
manual. Algunas medidas de mantenimiento y servicio 
deben ser efectuadas por especialistas formados y 
cualificados. Consulte las instrucciones del apartado 
Mantenimiento.
Nunca utilice otros accesorios que los recomendados 
en este manual. Vea las instrucciones bajo los títulos 
Equipo de corte y Datos técnicos.
ATENCIÓN: Utilice siempre gafas protectoras o visera 
para reducir el riesgo de daños causados por objetos 
lanzados. Una motosierra puede lanzar con gran 
fuerza objetos como virutas, trozos de madera 
pequeños, etc. Ello comporta riesgo de daños 
personales graves, especialmente en los ojos.

!
ADVERTENCIA Si se hace funcionar el 
motor en un local cerrado o mal ventilado, 
se corre riesgo de muerte por asfixia o 
intoxicación con monóxido de carbono.

!
ADVERTENCIA Un equipo de corte 
defectuoso o una combinación errónea 
de espada/cadena de sierre aumentan el 
riesgo de reculadas. Utilice solamente 
las combinaciones de espada/cadena de 
sierra recomendadas y siga las 
instrucciones. Vea las instrucciones 
bajo el titular Datos técnicos.

Emplee siempre el sentido común 
(2)
Es imposible abarcar todas las situaciones imaginables 
que se pueden producir al utilizar una motosierra. Utilice 
siempre el equipo con cuidado y sentido común. Evite 
todas aquellas situaciones que considere que 
sobrepasan sus capacidades. Si, después de leer estas 
instrucciones, no está seguro del procedimiento que 
debe seguir, consulte a un experto antes de utilizar el 

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
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equipo. No dude en ponerse en contacto con el 
distribuidor o con nosotros si tiene alguna duda en cuanto 
al empleo de la motosierra. Estamos a su disposición 
para darle consejos que le ayuden a emplear su 
motosierra de forma mejor y más segura. Le 
recomendamos hacer un cursillo sobre empleo de 
motosierras. El distribuidor local, una escuela de 
silvicultura o una biblioteca pueden informarle acerca del 
material de formación y los cursos disponibles. Se realiza 
un trabajo constante de mejoras del diseño y la técnica, 
que aumentan su seguridad y eficacia. Visite al 
distribuidor local regularmente para averiguar qué 
provecho pueden proporcionarle las novedades que se 
introducen.

Equipo de protección personal

!
ADVERTENCIA La mayoría de los 
accidentes con la motosierra se 
producen cuando la cadena toca al 
usuario. Para trabajar con la máquina 
debe utilizarse un equipo de protección 
personal homologado. El equipo de 
protección personal no elimina el riesgo 
de lesiones, pero reduce su efecto en 
caso de accidente. Pida a su distribuidor 
que le asesore en la elección del equipo.

• Casco protector homologado
• Protectores auriculares
• Gafas protectoras o visor
• Guantes con protección anticorte
• Pantalones con protección contra sierra
• Botas con protección anticorte, puntera de acero y 

suela antideslizante
• Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios
• Extintor de incendios y pala

Utilice prendas ajustadas que no limiten su movilidad.

IMPORTANTE: Pueden producirse chispas en el 
silenciador, la espada y la cadena o en otra fuente. 
Tenga siempre a mano herramientas para extinguir 
incendios, por si fueran necesarias. Así ayudará a 
prevenir incendios forestales.

Equipo de seguridad de la 
máquina
En este capítulo se explican los componentes de 
seguridad de la máquina y sus funciones. Para el control 
y mantenimiento, vea las instrucciones del capítulo 
Control, mantenimiento y servicio del equipo de 
seguridad de la motosierra. Vea el capítulo Componentes 
de la máquina para ver dónde están situados estos 
componentes en su máquina.

La vida útil de la máquina puede acortarse y el riesgo de 
accidentes puede aumentar si el mantenimiento de la 
máquina no se hace de forma adecuada y si los trabajos 
de servicio y/o reparación no se efectúan de forma 
profesional. Para más información, consulte con el taller 
de servicio oficial más cercano.

!
ADVERTENCIA No emplee nunca una 
máquina con equipo de seguridad 
defectuoso. El equipo de seguridad se 
debe controlar y mantener. Vea las 
instrucciones del capítulo Control, 
mantenimiento y servicio del equipo de 
seguridad de la motosierra. Si el control 
de su máquina no da resultado 
satisfactorio, hay que acudir a un taller 
de servicio para la reparación.

Freno de cadena con protección contra 
reculadas
Su motosierra está equipada con un freno de cadena 
diseñado para detener la cadena de sierra en caso de 
reculada. Un freno de cadena reduce el riesgo de 
accidentes, pero sólo es usted, el usuario, quien puede 
impedirlos. (3)

Proceda con cuidado en la utilización de la sierra, 
procurando que el sector de riesgo de reculada de la 
espada nunca toque ningún objeto. (4)
• El freno de cadena (A) se activa bien manualmente 

(con la mano izquierda) o por efecto de la inercia. (5)
• La activación se produce al empujar hacia delante la 

protección contra reculadas (B). (6)
• El movimiento activa un mecanismo de muelle que 

tensa la cinta del freno (C) alrededor del sistema de 
arrastre de la cadena (D) en el motor (tambor de 
embrague). (7)

• La protección contra reculadas no sólo activa el freno 
de cadena. También cumple otra función importante: 
reduce el riesgo de que la mano izquierda toque la 
cadena si se le suelta el mango delantero.

• El freno de cadena debe estar activado cuando se 
arranca la motosierra, para impedir que la cadena 
gire. (40)

• Utilice el freno de cadena como 'freno de 
estacionamiento' al arrancar y para los traslados 
cortos a fin de prevenir accidentes por contacto 
involuntario de usted o el entorno con la cadena de 
sierra en movimiento. No deje la motosierra 
encendida con el freno de cadena activado durante 
largos periodos. La motosierra puede calentarse 
mucho.

• Para liberar el freno de cadena, mueva hacia atrás 
(en dirección a la empuñadura del mango) la 
protección contra reculadas con la inscripción 
«TIRAR HACIA ATRÁS PARA REINICIAR». (33)

• Las reculadas pueden ser rapidísimas y muy 
violentas. La mayoría de las reculadas son pequeñas 
y, por tanto, no siempre activan el freno de cadena. 
En estos casos debe sujetarse la motosierra con 
fuerza, sin soltarla. (45)

• El modo de activación del freno de cadena, manual o 
por inercia, depende de la fuerza de la reculada y de 
la posición de la motosierra en relación al objeto con 
el que toca el sector de riesgo de reculada de la 
espada.
En reculadas fuertes y con el sector de riesgo de 
reculada de la espada lo más lejos posible del 
usuario, el freno de cadena está diseñado para ser 
activado por su propio contrapeso (inercia) en el 
sentido de reculada. (8)

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
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En las reculadas poco violentas, o al trabajar con el 
sector de riesgo de reculada cerca del usuario, el freno 
de cadena se activa manualmente con la mano 
izquierda.

• En posición de tala, la mano izquierda está en una 
posición que permite la activación manual del freno de 
cadena. Con este agarre, cuando la mano izquierda está 
colocada de forma que no puede influir en el movimiento 
de la protección contra reculada, el freno de cadena sólo 
se puede activar mediante la función de inercia. (9)

¿Activará siempre mi mano el freno de 
cadena en caso de reculada?
No. Hace falta una fuerza determinada para mover la 
protección para la mano hacia adelante. Si su mano sólo 
roza la protección contra reculada o resbala sobre ella, 
puede ocurrir que la fuerza no sea suficiente para activar el 
freno de cadena. También debe agarrar con firmeza la 
empuñadura de la motosierra cuando trabaja. Si lo hace y 
se produce una reculada, puede ocurrir que no suelte el 
agarre de la empuñadura delantera y que no active el freno 
de cadena, o que el freno de cadena no se active hasta que 
la sierra haya girado bastante. En casos así puede suceder 
que el freno de cadena no tenga tiempo de detener la 
cadena antes de que le toque a usted.
Ello ocurre también en determinadas posturas de trabajo 
que impiden que su mano llegue a la protección contra 
reculada para activar el freno de cadena; por ejemplo, 
cuando se sujeta la sierra en posición de tala.

¿Se activa siempre por inercia el freno de 
cadena cuando se produce una 
reculada?
No. En primer lugar, su freno debe funcionar. La vida útil de 
la máquina puede acortarse y el riesgo de accidentes puede 
aumentar si el mantenimiento de la máquina no se hace de 
forma adecuada y si los trabajos de servicio y/o reparación 
no se efectúan de forma profesional. Para más información, 
consulte con el taller de servicio oficial más cercano. En 
segundo lugar, la reculada debe tener la fuerza suficiente 
para activar el freno de cadena. Si el freno de cadena fuera 
demasiado sensible, se activaría constantemente, lo que 
sería molesto.

¿Me protegerá siempre el freno de 
cadena contra daños si se produce una 
reculada?
No. En primer lugar, el freno de cadena debe funcionar para 
proporcionar la protección prevista. En segundo lugar, el 
freno se debe activar tal como se describe arriba para 
detener la cadena de sierra en una reculada. En tercer 
lugar, el freno de cadena se puede activar, pero si la espada 
está demasiado cerca de usted puede ocurrir que el freno 
no tenga tiempo de reducir la velocidad y parar la cadena 
antes de que la motosierra le toque.
Solamente usted y empleando una técnica de trabajo 
correcta puede eliminar el efecto de reculada y los 
riesgos que comporta.

Bloqueo del acelerador
Es fácil probar el freno; vea las instrucciones del capítulo 
Control, mantenimiento y servicio del equipo de seguridad 
de la motosierra. El acelerador (B) se libera cuando se 
presiona el bloqueador (A) en la empuñadura (= cuando se 
agarra la empuñadura). Recomendamos que haga esta 

prueba antes de empezar cada turno de trabajo. En esta 
posición el acelerador es bloqueado automáticamente en 
ralentí. (10)

Captor de cadena
El captor de cadena está diseñado para captar las cadenas 
que se sueltan o se rompen. Normalmente esto se evita con 
el tensado correcto de la cadena (vea las instrucciones bajo 
el título Montaje) y con un mantenimiento adecuado de la 
espada y la cadena (vea las instrucciones bajo el título 
Instrucciones generales de trabajo). (11)

Protección de la mano derecha
La protección de la mano derecha, además de proteger la 
mano cuando una cadena se suelta o se rompe, impide que 
las ramas perjudiquen el agarre del mango posterior. (12)

Sistema amortiguador de vibraciones
Su máquina incorpora un sistema amortiguador diseñado 
para reducir al máximo posible las vibraciones y optimizar la 
comodidad de uso.
El sistema antivibración de la máquina reduce la transmisión 
de las vibraciones de la unidad de motor / equipo de corte a 
la unidad de empuñadura de la máquina. El cuerpo de la 
motosierra, incluyendo el equipo de corte, va suspendido de 
la parte de los mangos con un elemento antivibratorio.
El corte de maderas duras (la mayoría de los árboles 
caducifolios) produce más vibraciones que el de maderas 
blandas (la mayoría de las coníferas). El corte con un equipo 
de corte desafilado o incorrecto (modelo incorrecto o mal 
afilado) incrementa el nivel de vibraciones.

!
ADVERTENCIA La sobreexposición a las 
vibraciones puede provocar problemas 
circulatorios y dolencias de carácter 
nervioso, especialmente en personas con 
patologías circulatorias. Acuda a un 
médico si nota síntomas corporales que 
puedan relacionarse con la 
sobreexposición a las vibraciones. Son 
ejemplos de tales síntomas la pérdida de 
sensibilidad, el 'cosquilleo', las 
'punzadas', el dolor, la pérdida o reducción 
de la fuerza normal o los cambios en el 
color y la superficie de la piel. Estos 
síntomas se presentan normalmente en 
dedos, manos y muñecas. Los síntomas 
pueden aumentar en temperaturas frías.

Botón de parada
El botón de parada se utiliza para parar el motor. (13)

Silenciador
El silenciador está diseñado para reducir al máximo posible 
el nivel sonoro y para apartar los gases de escape del 
usuario.

!
ADVERTENCIA Los gases de escape del 
motor están calientes y pueden contener 
chispas que pueden provocar incendio. Por 
esa razón, ¡nunca arranque la máquina en 
interiores o cerca de material inflamable!
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En regiones de clima cálido y seco puede haber un riesgo 
de incendio considerable. En países de estas regiones hay 
normativas y requisitos legales de, por ejemplo, equipar el 
silenciador con una red apagachispas homologada. (14)
Cuando ajuste el engranaje, asegúrese de que está 
insertado correctamente. Si es necesario, sírvase de una 
llave inglesa para insertar o extraer el engranaje.

ATENCIÓN: El silenciador está muy caliente durante el 
funcionamiento y después de parar. Esto también es 
aplicable al funcionamiento en ralentí. Preste atención al 
riesgo de incendio, especialmente al emplear la máquina 
cerca de sustancias y/o gases inflamables.

!
ADVERTENCIA No utilice nunca una 
motosierra sin silenciador o con el 
silenciador defectuoso. Un silenciador 
defectuoso puede incrementar 
considerablemente el nivel de ruido y el 
riesgo de incendio. Tenga a mano 
herramientas para la extinción de 
incendios. No utilice nunca una 
motosierra sin red apagachispas o con red 
apagachispas defectuosa si la normativa 
del país exige este equipo.

Equipo de corte
Este capítulo describe cómo Ud., con un mantenimiento 
correcto y utilizando el equipo de corte adecuado, podrá:
• Reducir la propensión a las reculadas de la máquina.
• Reduce la ocurrencia de salidas y roturas de la cadena 

de sierra.
• Proporciona un resultado de corte óptimo.
• Aumentar la duración del equipo de corte.
• Evita el aumento de los niveles de vibraciones.

Reglas básicas
• ¡Utilice solamente el equipo de corte recomendado 

por nosotros! Vea las instrucciones bajo el titular Datos 
técnicos.

• ¡Mantenga los dientes cortantes de la cadena bien y 
correctamente afilados! Siga nuestras instrucciones 
y utilice el calibrador de limado recomendado. Una 
cadena mal afilada o defectuosa aumenta el riesgo de 
accidentes.

• ¡Mantenga la profundidad de corte correcta! Siga 
nuestras instrucciones y utilice el calibrador de 
profundidad recomendado. Una profundidad de corte 
demasiado grande aumenta el riesgo de reculada.

• ¡Mantenga la cadena correctamente tensada! Con un 
tensado insuficiente se incrementa el riesgo de solturas 
de la cadena y se aumenta el desgaste de la espada, la 
cadena y el piñón de arrastre.

• ¡Mantenga el equipo de corte bien lubricado y 
efectúe el mantenimiento adecuado! Con una 
lubricación insuficiente se incrementa el riesgo de 
roturas de cadena y se aumenta el desgaste de la 
espada, la cadena y el piñón de arrastre.

Equipo de corte reductor de reculadas

!
ADVERTENCIA Un equipo de corte 
defectuoso o una combinación errónea de 
espada/cadena de sierre aumentan el 
riesgo de reculadas. Utilice solamente las 
combinaciones de espada/cadena de 
sierra recomendadas y siga las 
instrucciones. Vea las instrucciones bajo 
el titular Datos técnicos.

Las reculadas sólo puede evitarlas Ud. el usuario, 
impidiendo que el sector de riesgo de reculada de la espada 
toque algún objeto.
El efecto de las reculadas puede reducirse utilizando un 
equipo de corte con reducción de reculada "incorporada", así 
como con un afilado y mantenimiento correctos de la cadena.

Espada
Cuanto más pequeño es el radio de punta, menor es la 
propensión a la reculada.

Cadena de sierra
Una cadena de sierra consta de distintos eslabones que se 
presentan en versión estándar y en versión reductora de 
reculada.

IMPORTANTE: Ninguna cadena de sierra elimina el 
riesgo de reculada.

!
ADVERTENCIA Cualquier contacto con 
una sierra de cadena en girando puede 
causar daños muy graves.

Expresiones características de la espada y cadena
Para conservar la eficacia de todos los componentes de 
seguridad del equipo de corte, debe sustituir las 
combinaciones de espada/cadena de sierra gastadas o 
dañadas por una espada y una cadena recomendadas por 
Husqvarna. Vea las instrucciones del capítulo Datos 
técnicos para información sobre las combinaciones de 
espada/cadena de sierra que recomendamos.

Espada
• Longitud (pulgadas/cm)
• Número de dientes en el cabezal de rueda (T).
• Paso de cadena (=pitch) (pulgadas). El cabezal de 

rueda de la espada y el piñón de arrastre de la cadena 
de la motosierra deben adaptarse a la distancia entre los 
eslabones de arrastre. (15)

• Número de eslabones de arrastre (unidades). A cada 
combinación de longitud de cadena, paso de cadena y 
número de dientes del cabezal de rueda, le corresponde 
un número determinado de eslabones de arrastre.

• Ancho de la guía de la espada (pulgadas/mm). El ancho 
de la guía de la espada debe estar adaptado al ancho 
del eslabón de arrastre de la cadena.

• Orificio para aceite de cadena y orificio para pasador 
tensor de cadena. La espada debe estar adaptada al 
diseño de la motosierra. (16)

Cadena de sierra
• Paso de cadena (pulgadas) (15)
• Ancho del eslabón de arrastre (mm/pulgadas) (18)
• Número de eslabones de arrastre (unidades). (17)
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Afilado y ajuste del talón de profundidad 
de una cadena de sierra

Generalidades sobre el afilado de los dientes cortantes

• No corte nunca con una sierra roma. Es señal de sierra 
roma cuando es necesario presionar el equipo de corte 
a través de la madera y el que las virutas son muy 
pequeñas. Una cadena de sierra muy roma no produce 
virutas. El único resultado es serrín.

• Una sierra de cadena bien afilada atraviesa por sí sola la 
madera y produce virutas grandes y largas.

• La parte cortante de una cadena de sierra se denomina 
eslabón de corte, formado por un diente de corte (A) y 
un talón de profundidad (B). La distancia en altura entre 
ellos determina la profundidad de corte. (19)

Hay tres medidas a considerar para el afilado del diente de 
corte.

1 Ángulo de afilado (21)

2 Ángulo de corte (20)

3 Posición de la lima (22)

4 Diámetro de la lima redonda

Es muy difícil afilar correctamente una cadena de sierra sin 
los accesorios adecuados. Por ello le recomendamos que 
utilice nuestro calibrador de afilado. La plantilla garantiza un 
afilado de la cadena de sierra para una reducción de la 
reculada y una capacidad de corte óptimas. (22)

Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos en lo 
referente a los datos para el afilado de la cadena de su 
motosierra.

!
ADVERTENCIA La negligencia en seguir 
las instrucciones de afilado aumenta 
considerablemente la propensión a la 
reculada de la cadena de sierra.

Afilado de dientes cortantes

Para afilar dientes de corte se requiere una lima redonda y 
un calibrador de afilado. Vea las instrucciones del capítulo 
Datos técnicos en lo referente al diámetro de fila redonda y 
el calibrador de afilado recomendados para la cadena de su 
motosierra.

• Compruebe que la cadena esté bien tensada. Con un 
tensado insuficiente, la cadena tiene inestabilidad 
lateral, lo cual dificulta el afilado correcto.

• Afile siempre desde el interior del diente hacia fuera. En 
el retorno, suavice la presión de la lima. Primero, afile 
todos los dientes de un lado y, luego, vuelva la 
motosierra y afile los dientes del otro lado.

• Afile todos los dientes a la misma longitud. Cuando solo 
queden 4 mm (5/32") de la longitud de los dientes de 
corte, la cadena está desgastada y debe cambiarse. (23)

Generalidades sobre el ajuste de la profundidad de 
corte

• Al afilar el diente de corte se reduce la altura del talón de 
profundidad (= profundidad de corte). Para mantener 
una capacidad máxima de corte hay que bajar el talón 
de profundidad al nivel recomendado. En lo referente a 

la profundidad de corte de la cadena de su motosierra, 
vea el capítulo Datos técnicos. (24)

!
ADVERTENCIA ¡Una profundidad de 
corte excesiva aumenta la propensión a 
las reculadas de la cadena!

Ajuste de la profundidad de corte

• El ajuste de la profundidad de corte debe hacerse con 
los dientes cortantes recién afilados. Recomendamos 
ajustar la profundidad de corte después de cada tercer 
afilado de la cadena de sierra. NOTA: Esta 
recomendación presupone que la longitud de los dientes 
de corte no se ha reducido anormalmente.

• Para ajustar la profundidad de corte se necesita una 
lima plana y un calibrador de profundidad de corte. 
Recomendamos utilizar nuestro calibrador de afilado de 
profundidad para obtener la medida de profundidad 
correcta y el ángulo correcto del talón de profundidad.

• Ponga el calibrador de afilado sobre la cadena de sierra. 
En el envase del calibrador hay instrucciones sobre su 
empleo. Utilice la lima plana para limar el sobrante de la 
parte sobresaliente del talón de profundidad. La 
profundidad de corte es correcta cuando no se nota 
resistencia alguna al pasar la lima sobre el calibrador. (24)

Tensado de la cadena

!
ADVERTENCIA Una cadena 
insuficientemente tensada puede soltarse 
y ocasionar accidentes graves, incluso 
mortales.

La cadena se alarga con la utilización. Por consiguiente, es 
importante ajustar el equipo de corte para compensar este 
cambio.

El tensado de la cadena debe controlarse cada vez que se 
reposte combustible. NOTA: Las cadenas nuevas requieren 
un período de rodaje, durante el que debe controlarse el 
tensado con mayor frecuencia.

En general, la cadena debe tensarse tanto como sea 
posible, aunque debe ser posible girarla fácilmente con la 
mano. (25)

• Afloje la tuerca de la espada que fija la cubierta del 
embrague/el freno de cadena. Utilice la llave 
combinada. A continuación, vuelva a apretar la tuerca 
de la espada todo lo que pueda con la mano. (26)

• Con la punta de la espada hacia arriba, tense la cadena 
enroscando el tornillo tensor con la llave combinada. 
Tense la cadena hasta que deje de colgar en la parte 
inferior de la espada. (27)

• Con la llave combinada, apriete la tuerca de la espada 
sujetando al mismo tiempo la punta de la espada. (28) 
Compruebe que la cadena de la motosierra pueda 
girarse a mano con facilidad y que no cuelgue en la 
parte inferior de la espada. (29)

Entre nuestros modelos de motosierra hay diferentes 
ubicaciones del tornillo del tensor de cadena. Vea el capítulo 
Componentes de la máquina en lo referente a la ubicación 
de este tornillo en su modelo.
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Lubricación del equipo de corte

!
ADVERTENCIA La lubricación insuficiente 
del equipo de corte puede ocasionar 
roturas de cadena, con el riesgo 
consiguiente de accidentes graves e 
incluso mortales.

Aceite para cadena de motosierra

Un aceite para cadena de motosierra ha de tener buena 
adhesión a la cadena, así como buena fluidez tanto en 
climas cálidos como fríos.

IMPORTANTE: Si utiliza aceite vegetal para cadena de 
sierra, desmonte y limpie la ranura de la espada y la 
cadena de sierra antes del almacenamiento prolongado. 
De no hacerlo, hay riesgo de que se oxide el aceite de la 
cadena de sierra, con lo que la cadena se vuelve rígida y 
el cabezal de rueda se atasca. 

Repostaje de aceite para cadena de motosierra

• Todos nuestros modelos de motosierra tienen 
lubricación automática de la cadena. Algunos modelos 
pueden obtenerse también con flujo de aceite regulable.

• El depósito de aceite de cadena y el depósito de 
combustible están dimensionados para que se termine 
el combustible antes de terminarse el aceite de cadena.

No obstante, para que esta función de seguridad sea 
efectiva debe utilizarse el aceite de cadena de sierra 
correcto (un aceite demasiado claro se termina antes de 
que se termine el combustible), debe seguirse nuestra 
recomendación de reglaje del carburador (una mezcla 
demasiado pobre hace que el combustible dure más que 
el aceite de cadena), y deben seguirse nuestras 
recomendaciones de equipo de corte (una espada 
demasiado larga requiere más aceite lubricante).

Control de la lubricación de la cadena

• Controle la lubricación de la cadena cada vez que 
reposte. 

Apunte la punta de la espada a unos 20 cm (8 pulgadas) 
de un objeto fijo y claro. Después de 1 minuto de 
funcionamiento a 3/4 de aceleración debe verse una 
línea de aceite clara en el objeto.

Si no funciona la lubricación de la cadena:

• Compruebe que la guía de la espada esté limpia. 
Límpiela si es necesario. (30)

• Compruebe que el cabezal de rueda de la espada gire 
con facilidad y que su orificio de lubricación esté abierto. 
Limpie y lubrique si es necesario. (31)

Si la lubricación de la cadena no funciona después de 
efectuar los controles y medidas anteriores, contacte a su 
taller de servicio.

Piñón de arrastre de la cadena

El tambor de embrague lleva un piñón Spur (el piñón de la 
cadena está soldado en el tambor). (32)

Compruebe regularmente el nivel de desgaste del piñón de 
arrastre de la cadena y cámbielo si presenta un desgaste 
anormal. El piñón de arrastre de la cadena debe cambiarse 
cada vez que se cambie la cadena.

Control del desgaste del equipo de corte

Controle diariamente la cadena para comprobar si:

• Hay grietas visibles en los remaches y eslabones.

• La cadena está rígida.

• Los remaches y eslabones presentan un desgaste 
anormal.

Deseche la cadena de sierra si concuerda con alguno o 
varios de los puntos anteriores.

Para comprobar el desgaste de la cadena que utiliza, le 
recomendamos que la compare con una cadena nueva.

Cuando sólo queden 4 mm de longitud de diente cortante, la 
cadena está gastada y debe cambiarse.

Espada

Controle a intervalos regulares:

• Si se han formado rebabas en los lados de la espada. 
Lime si es necesario.

• Si la guía de la espada presenta un desgaste anormal. 
Cambie la espada si es necesario.

• Si la punta de la espada presenta un desgaste anormal 
o irregular. Si se ha formado una "cavidad" al final del 
radio de la punta, en la parte inferior de la espada, es 
señal de que Ud. ha utilizado la máquina con un tensado 
de cadena insuficiente.

• Para obtener una duración óptima, la espada debe 
girarse con regularidad.

!
ADVERTENCIA La mayoría de los 
accidentes con la motosierra se producen 
cuando la cadena toca al usuario.

Utilice el equipo de protección personal. 
Vea las instrucciones bajo el título 
«Equipo de protección personal».

Evite los trabajos para los que no se sienta 
suficientemente capacitado. Vea las 
instrucciones bajo los títulos Equipo de 
protección personal, Medidas preventivas 
de reculadas, Equipo de corte e 
Instrucciones generales de trabajo.

Evite situaciones con riesgo de reculada. 
Vea las instrucciones bajo el título 
«Equipo de seguridad de la máquina».

Utilice el equipo de corte recomendado y 
controle su estado. Vea las instrucciones 
bajo el título Instrucciones generales de 
trabajo.

Compruebe el funcionamiento de las 
piezas de seguridad de la motosierra. Vea 
las instrucciones bajo los títulos 
Instrucciones generales de trabajo e 
Instrucciones generales de seguridad.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



Spanish – 317

Montaje de la espada y la cadena

!
ADVERTENCIA Utilice siempre guantes 
cuando trabaje con la cadena para 
proteger las manos de lesiones.

Compruebe que no esté activado el freno de cadena 
empujando la protección contra reculadas del freno de 
cadena hacia el mango delantero.

Desenrosque la tuerca de la espada y desmonte la 
carcasa del embrague (el freno de cadena). Saque la 
protección de transporte (A). (34)

Monte la espada en los pernos. Sitúela en la posición 
posterior extrema. Monte la cadena en el piñón de 
arrastre y la guía de la espada. Empiece con la parte 
superior de la cadena. (35)

Compruebe que los filos de los eslabones de corte estén 
orientados hacia delante en la parte superior de la 
espada.

Monte la cubierta del embrague y no olvide poner el 
vástago de tensado de cadena en el orificio de la espada. 
Compruebe que los eslabones de arrastre de la cadena 
encajen en el piñón de arrastre y que la cadena esté bien 
colocada en la guía de la espada. Apriete la tuerca de la 
espada con los dedos. 

Tense la cadena enroscando en el sentido de las agujas 
del reloj el tornillo de tensado con la llave combinada. La 
cadena debe tensarse hasta que deje de colgar en la 
parte inferior de la espada. (27)

La cadena está correctamente tensada cuando no cuelga 
en la parte inferior de la espada y puede girarse 
fácilmente con la mano. Apriete la tuerca de la espada 
con la llave combinada sujetando al mismo tiempo la 
puntera de la espada. (28) (29)

La tensión de una cadena nueva debe comprobarse con 
frecuencia hasta que se haya hecho el rodaje. 
Compruebe la tensión de la cadena regularmente. Una 
cadena correcta significa buena capacidad de corte y 
larga duración. (25)

Montaje del apoyo de corteza
Para montar el apoyo de corteza, consulte a su taller de 
servicio local. (36)
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Carburante
Nota: La máquina tiene motor de dos tiempos, por lo que 
debe utilizarse siempre una mezcla de gasolina con 
aceite para motores de 2 tiempos. Es importante medir 
con precisión la cantidad de aceite que se mezcla para 
conseguir la proporción de mezcla adecuada. Al mezclar 
pequeñas cantidades de combustible, incluso los 
pequeños errores en la cantidad de aceite tienen una 
gran incidencia en la proporción de mezcla.

!
ADVERTENCIA Para hacer la mezcla, 
compruebe que haya buena ventilación.

Gasolina
• Utilice gasolina sin plomo o gasolina con plomo de 

alta calidad.
• El octanaje mínimo recomendado es 90 (RON). Si se 

utiliza gasolina de octanaje inferior a 90, se puede 
producir el efecto “clavazón”. Esto produce un 
aumento de la temperatura del motor y de la carga 
sobre los cojinetes, fenómenos que pueden causar 
averías graves del motor.

• Para trabajos con régimen alto continuado (por 
ejemplo, para desramar), se recomienda un octanaje 
más alto.

Gasolina de alquilato Husqvarna

Husqvarna recomienda el uso de gasolina de alquilato 
Husqvarna para un rendimiento óptimo.

El combustible contiene menos sustancias peligrosas 
que la gasolina tradicional, lo que reduce los gases de 
escape nocivos. Esta gasolina produce menor cantidad 
de residuos durante la combustión, lo que mantiene las 
piezas del motor limpias y optimiza la vida útil del motor.

La gasolina de alquilato Husqvarna no está disponible en 
todos los mercados. 

Combustible de etanol

HUSQVARNA recomienda el uso de combustible 
comercializado con un contenido máximo de etanol 
del 10 %.

Rodaje

No maneje la máquina a revoluciones demasiado altas 
por periodos prolongados durante las primeras 10 horas.

Aceite para motores de dos tiempos
• Para un resultado y prestaciones óptimos, utilice 

aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA, 
especialmente fabricado para motores de dos 
tiempos refrigerados por aire. Proporción de mezcla 
1:40 (2,5 %).

• Si no se dispone de aceite HUSQVARNA, puede 
utilizarse otro aceite de gran calidad para motores de 
dos tiempos refrigerados por aire. Para la selección 
del aceite, consulte con su distribuidor. Si utiliza otro 
aceite para motores de dos tiempos, debe usar una 
mezcla de 1:25.

• No utilice nunca aceite de dos tiempos para motores 
fuera borda refrigerados por agua (calificación TCW).

• No utilice nunca aceite para motores de cuatro 
tiempos.

• Un aceite de calidad deficiente o una mezcla de 
aceite/combustible demasiado rica pueden perjudicar 
el funcionamiento del catalizador y reducir su vida útil.

Mezcla

Gasolina, litros Aceite para motores de 
dos tiempos, litros

2,5 % (1:40)

5 0,125

10 0,25

15 0.375

20 0,50

Mezcla
• Siempre haga la mezcla de gasolina y aceite en un 

recipiente limpio, homologado para gasolina.
• Primero, ponga la mitad de la gasolina que se va a 

mezclar. Luego, añada todo el aceite y agite la 
mezcla. A continuación, añada el resto de la gasolina.

• Agite bien la mezcla de combustible antes de ponerla 
en el depósito de combustible de la máquina.

• No mezcle más combustible que el necesario para 
utilizar un mes como máximo.

• Si no se ha utilizado la máquina por un tiempo 
prolongado, vacíe el depósito de combustible y 
límpielo.

Aceite para cadena de motosierra
• Como fabricantes de motosierras hemos desarrollado 

un aceite para cadena óptimo que, gracias a su 
origen vegetal, es también biodegradable. 
Recomendamos el uso de nuestro aceite para 
obtener la mayor conservación, tanto de la cadena de 
sierra como del medio ambiente. Si nuestro aceite 
para cadena de motosierra no es accesible, 
recomendamos usar aceite para cadena común.

• Para lubricar se recomienda un aceite especial 
(aceite para lubricar cadenas) con buena aptitud 
adherente.

• ¡No utilizar nunca aceite residual! Es nocivo para 
usted, la máquina y el medio ambiente.

• Es importante utilizar un aceite adecuado para la 
temperatura ambiente (con la viscosidad correcta).

• Con temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F), algunos 
aceites se espesan. Ello puede causar sobrecargas 
en la bomba de aceite, con averías subsiguientes de 
las piezas de la bomba.

• Para la selección de aceite lubricante de cadena, 
consulte con su taller de servicio.
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Llenado de combustible

!
ADVERTENCIA Las siguientes medidas 
preventivas reducen el riesgo de 
incendio:
No fume ni ponga objetos calientes 
cerca del combustible.

Apague el motor y deje que se enfríe 
unos minutos antes de repostar.

Para repostar, abra despacio la tapa del 
depósito de combustible para evacuar 
lentamente la eventual sobrepresión.

Después de repostar, apriete bien la 
tapa del depósito de combustible.

Antes de arrancar, aparte siempre la 
máquina del lugar y de la fuente de 
repostaje.

Seque minuciosamente alrededor de las tapas de los 
depósitos. Limpie regularmente los depósitos de 
combustible y de aceite para cadena. Cambie el filtro de 
combustible una vez al año como mínimo. La suciedad 
en los depósitos produce perturbaciones del 
funcionamiento. Asegúrese de que el combustible esté 
bien mezclado, agitando el recipiente antes de repostar. 
Las capacidades de los depósitos de combustible y 
aceite para cadena están adaptadas entre sí. Por 
consiguiente, haga el repostaje de ambos al mismo 
tiempo. (37)

!
ADVERTENCIA El combustible y los 
vapores de combustible son muy 
inflamables. Proceda con cuidado en la 
manipulación del combustible y el aceite 
de cadena. Tenga en cuenta el riesgo de 
incendio, explosión e inhalación.

Seguridad en el uso del 
combustible

• No reposte nunca la máquina con el motor en 
marcha.

• Procure que haya buena ventilación durante el 
repostaje y la mezcla de combustible (gasolina y 
aceite para motores de 2 tiempos).

• Antes de arrancar, aparte la máquina a 3 m como 
mínimo del lugar de repostaje.

• Nunca arranque la máquina:

1 Si ha derramado sobre la máquina combustible o 
aceite para cadena. Seque cualquier residuo y 
espere a que se evaporen los restos de combustible.

2 Si derramó combustible sobre el cuerpo o la ropa, 
cámbiese de ropa. Lave las partes del cuerpo que 
han entrado en contacto con el combustible. Use 
agua y jabón.

3 Si hay fugas de combustible en la máquina. 
Compruebe regularmente si hay fugas en la tapa del 
depósito o en los conductos de combustible.

!
ADVERTENCIA No utilice nunca una 
máquina con daños visibles en la 
protección de bujía y el cable de 
encendido. Hay riesgo de generación de 
chispas, que pueden causar incendios.

Transporte y almacenamiento
• Almacene la motosierra y el combustible de forma 

que no haya riesgo de que los eventuales vapores y 
fugas entren en contacto con chispas o llamas. Por 
ejemplo, cerca de máquinas eléctricas, motores 
eléctricos, contactos/interruptores eléctricos, 
calderas de calefacción o similares.

• Para el almacenamiento del combustible deben 
utilizarse recipientes especiales homologados.

• En caso de almacenamiento o transporte de la 
motosierra por tiempo prolongado, deberán vaciarse 
los depósitos de combustible y aceite para cadena. 
Consulte con la gasolinera más cercana sobre qué 
hacer con el combustible y aceite de cadena 
sobrantes.

• La funda de la espada del equipo de corte debe estar 
siempre montada para el transporte y 
almacenamiento de la máquina, a fin de evitar el 
contacto fortuito con la cadena afilada. Una cadena 
inmóvil también puede causar daños graves al 
usuario u otras personas que llegan a la cadena.

• Desmonte el sombrerete de bujía de la bujía. Activa 
el freno de cadena.

• Asegure la máquina durante el transporte.

Almacenamiento prolongado
Vacíe los depósitos de combustible y aceite en un lugar 
bien ventilado. Guarde el combustible en bidones 
homologados y en un lugar seguro. Monte la funda de la 
espada. Limpie la máquina. Vea las instrucciones del 
capítulo Esquema de mantenimiento.

Antes del almacenaje prolongado, limpie bien la máquina 
y haga el servicio completo.
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Arranque y parada

!
ADVERTENCIA Antes de arrancar, 
observe lo siguiente:

El freno de cadena debe estar aplicado 
cuando se arranca la motosierra, para 
reducir el riesgo de contacto con la 
cadena en movimiento al ponerse en 
marcha.

No ponga en marcha la motosierra sin 
haber montado antes la espada, la 
cadena y todas las cubiertas. De otro 
modo, el embrague puede zafar y 
ocasionar daños personales.

Ponga la máquina sobre una superficie 
estable. Asegúrese de tener buena 
estabilidad y de que la cadena no pueda 
tocar ningún objeto.

Asegúrese de que no haya terceros 
desautorizados en la zona de trabajo.

Arranque
El freno de cadena debe estar activado al poner en 
marcha la motosierra. Active el freno moviendo la 
protección contra reculadas hacia delante. (42)

Motor frío

Posición de arranque, 1: Ponga el interruptor ON/OFF 
en la posición de activación "I".

Estrangulador, 2: Ponga el estrangulador en la posición 
de estrangulamiento. Al tirar al máximo de la palanca del 
estrangulador/ralentí alto, el acelerador se ajusta 
automáticamente en la posición correcta. (38)

Bomba de combustible, 3: Presione varias veces el 
diafragma del purgador de aire hasta que comience a 
llenarse de combustible (unas 6 veces). Una vez que ha 
arrancado la máquina, la válvula vuelve automáticamente 
a la posición de partida. (38)

Agarre la empuñadura de arranque, 4: Agarre la 
empuñadura delantera con la mano izquierda. Pise la 
parte inferior del mango trasero con el pie derecho y 
presione la motosierra contra el suelo. Agarre la 
empuñadura de arranque con la mano derecha y tire 
lentamente del cordón hasta que note resistencia 
(cuando se conecten los ganchos de arranque). Luego, 
dé tirones rápidos y fuertes hasta que el motor arranque. 
(39)

Estrangulador, 5: Cuando el motor encienda, oirá una 
especie de soplido y entonces deberá oprimir 
inmediatamente el estrangulador. (41)

Agarre la empuñadura de arranque, 6: Reponga con 
firmeza el estrangulador a su posición inicial y repita el 
intento hasta que el motor arranque.

Nunca enrosque el cordón de arranque alrededor de 
la mano.

ATENCIÓN: No extraiga el cordón de arranque al 
máximo, y no suelte la empuñadura de arranque si ha 
extraído todo el cordón. Ello puede ocasionar averías en 
la máquina.

Dado que el freno de cadena todavía está activado, se 
deben bajar las revoluciones del motor lo antes posible a 
ralentí, y esto se logra desconectando rápidamente el 
fiador contra aceleraciones involuntarias. De ese modo, 
se evita un desgaste innecesario del embrague, del 
tambor del embrague y de la cinta de freno. Deje que la 
máquina funcione a poca potencia durante unos 
segundos antes de aumentar al máximo las 
aceleraciones involuntarias. 

Nota: Para restablecer el freno de cadena, tire de la 
protección contra reculadas hacia atrás, marcada con la 
inscripción «PULL BACK TO RESET» (Tirar hacia atrás 
para reiniciar), hacia el mango delantero. Ahora, la 
motosierra está lista para funcionar. Hay un recordatorio 
de arranque simplificado con ilustraciones para describir 
cada paso en el borde trasero de la sierra (A). (38)

Motor caliente

Siga el mismo procedimiento de arranque que para el 
motor frío, pero sin poner el estrangulador en la posición 
de estrangulamiento.

!
ADVERTENCIA La inhalación 
prolongada de los gases de escape del 
motor, la neblina de aceite de cadena y 
el polvo de serrín puede poner en riesgo 
la salud.

• No ponga nunca en marcha la motosierra sin que 
estén correctamente montadas la espada, la cadena 
y la cubierta del embrague. Vea las instrucciones 
bajo el título Montaje. Nunca ponga en marcha la 
motosierra sin haber montado antes correctamente la 
espada, la cadena y todas las cubiertas. Sin la 
espada y la cadena montadas en la motosierra, el 
embrague se puede soltar y causar daños graves. 
(35)

• El freno de cadena debe estar aplicado cuando se 
arranca la motosierra. Vea las instrucciones del 
capítulo Arranque y parada. No arranque nunca la 
motosierra agarrando el cordón de arranque y 
soltando la máquina. Este método es muy peligroso 
porque se pierde fácilmente el control de la 
motosierra. (40)

• No ponga nunca en marcha la máquina en interiores. 
Tenga en cuenta el riesgo de inhalación de los gases 
de escape del motor.

• Observe el entorno y asegúrese de que no haya 
riesgo de tocar a personas o animales con el equipo 
de corte.

• Sujete siempre la motosierra con ambas manos. 
Agarre la empuñadura trasera con la mano derecha y 
la empuñadura delantera con la mano izquierda. 
Todos los usuarios, diestros o zurdos, deben usar 
este agarre. Agarre con firmeza, con todos los dedos 
alrededor de las empuñaduras de la motosierra. (45)

Parada
Para parar el motor, mueva el mando de parada a la 
posición activada. (13)
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Antes de utilizar la máquina:
(44)

1 Compruebe que el freno de cadena funcione 
correctamente y no esté dañado.

2 Compruebe que la protección trasera de la mano 
derecha no esté dañada.

3 Compruebe que el fiador del acelerador funcione 
correctamente y no esté dañado.

4 Compruebe que el botón de parada funciona bien y está 
en buen estado.

5 Compruebe que todos los mangos estén libres de aceite.

6 Compruebe que el sistema de amortiguación de 
vibraciones funcione y no esté dañado.

7 Compruebe que el silenciador esté firmemente montado 
y en buenas condiciones.

8 Compruebe que todas las piezas de la motosierra estén 
bien apretadas, no presenten daños y estén presentes.

9 Compruebe que el retén de cadena esté montado y en 
buenas condiciones.

10 Controle el tensado de la cadena.

Instrucciones generales de 
trabajo

IMPORTANTE:

Este capítulo se refiere a las reglas de seguridad básicas 
para el trabajo con una motosierra. En ningún caso, su 
contenido podrá sustituir a los conocimientos, formación 
y experiencia práctica de un profesional. Por 
consiguiente, cuando no esté seguro de cómo utilizar la 
máquina, consulte a un experto. Diríjase a la tienda 
donde compró la motosierra, al taller de servicio o a un 
usuario de motosierras experto. ¡Evite los trabajos para 
los que no se sienta suficientemente cualificado!

No utilice la motosierra hasta que haya comprendido el 
significado de las reculadas y la forma de evitarlas. Vea 
las instrucciones bajo el título Medidas preventivas de las 
reculadas.

No utilice la motosierra hasta que haya comprendido la 
diferencia entre las técnicas de corte con la parte superior 
y la parte inferior de la espada. Vea las instrucciones de 
los capítulos  Medidas preventivas de las reculadas y 
Equipo de seguridad de la máquina.

Utilice el equipo de protección personal. Vea las 
instrucciones bajo el título «Equipo de protección 
personal».

Reglas básicas de seguridad
1 Observe el entorno para:

• Comprobar que no haya personas, animales, etc., que 
puedan influir en su control de la máquina.

• Impedir que eventuales personas o animales puedan 
entrar en contacto con la cadena o sean alcanzadas o 
lesionadas por un árbol derribado.

ATENCIÓN: Siga las instrucciones mencionadas arriba y no 
utilice la motosierra sin que haya alguien a quien recurrir en 
caso de accidente.

2 No trabaje en condiciones atmosféricas desfavorables 
como niebla cerrada, lluvia intensa, vientos fuertes, frío 
intenso, etc. Trabajar con mal tiempo es fatigoso y 
puede crear situaciones peligrosas, como terreno 
resbaladizo, cambio imprevisto de la dirección de caída 
del material cortado, etc.

3 Proceda con sumo cuidado en el corte de ramas 
pequeñas y evite cortar arbustos (= varias ramas al 
mismo tiempo). Después del corte, las ramas pequeñas 
pueden atascarse en la cadena, ser lanzadas hacia Ud. 
y herirle de gravedad.

4 Compruebe que pueda caminar y mantenerse de pie 
con seguridad. Vea si hay eventuales impedimentos 
para desplazamientos imprevistos (raíces, piedras, 
ramas, fosos, zanjas, etc.). Proceda con sumo cuidado 
al trabajar en terreno inclinado.

5 Sea sumamente cuidadoso al cortar en árboles en 
tensión. Un árbol en tensión puede, tanto antes como 
después de terminar de cortar, volver a su posición 
normal. Si Ud. o el corte están mal ubicados, el árbol 
puede golpearlo a Ud. o a la máquina y hacerle perder el 
control. Las dos situaciones pueden ocasionar daños 
personales graves.

6 Para los desplazamientos, bloquee la cadena con el 
freno de cadena y pare el motor. Lleve la motosierra con 
la espada y cadena orientadas hacia atrás. Para los 
desplazamientos largos y los transportes, utilice siempre 
la protección de la espada.

7 Cuando ponga la motosierra en el suelo, bloquee la 
cadena de sierra con el freno de cadena y no pierda de 
vista la motosierra. Para el 'estacionamiento 
prolongado', se debe parar el motor.

!
ADVERTENCIA A veces las astillas 
quedan atrapadas en la cubierta del 
embrague, lo que hace que la cadena se 
atasque. Antes de retirarlos, pare siempre 
el motor.

Reglas básicas
1 Entendiendo las implicaciones y causas de la reculada, 

Ud. puede reducir o eliminar sorpresas que incrementen 
el riesgo de accidente. Estando preparado, podrá 
reducir los riesgos. La mayoría de reculadas son 
pequeñas, aunque algunas son rapidísimas y muy 
violentas.

2 Sujete siempre la motosierra con firmeza, con la mano 
derecha en el mango trasero y la mano izquierda en el 
mango delantero, agarrando los mangos con todos los 
dedos. Agarre los mangos con todos los dedos. Este 
agarre deben utilizarlo todos los usuarios, incluso los 
zurdos. Este agarre es la mejor forma de reducir el 
efecto de una reculada y, al mismo tiempo, mantener el 
control de la motosierra. ¡No suelte los mangos! (45)

3 La mayoría de los accidentes por reculada se producen 
al desramar. Procure trabajar con una postura estable y 
que en el suelo no hayan objetos que puedan hacerle 
tropezar y perder el equilibrio.

Si se trabaja con negligencia, el sector de riesgo de 
reculada de la espada puede tocar involuntariamente 
una rama, un árbol u otro objeto y producir una reculada.

Controle la pieza de trabajo. Si las piezas de trabajo que 
sierra son pequeñas y ligeras, pueden atascarse en la 
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cadena de sierra y ser lanzadas contra usted. Esto, 
aunque no es necesariamente peligroso, puede 
sorprenderle y hacerle perder el control de la motosierra. 
No sierre nunca troncos apilados ni ramas sin 
separarlos antes. Sierre solamente los troncos de trozo 
en trozo. Aparte los trozos aserrados para mantener 
segura su zona de trabajo. (46)

4 No utilice nunca la motosierra por encima de los 
hombros y evite cortar con la punta de la motosierra. 
¡No utilice nunca la motosierra con una sola mano! 
(47)

5 Para obtener máximo control de la motosierra, es 
necesario adoptar una posición estable. No trabaje 
nunca subido a una escalera, trepado a un árbol o en 
una posición que carezca de una base firme. (48)

6 Corte con velocidad de cadena alta, acelerando al 
máximo.

7 Para cortar con la parte superior de la espada, en 
sentido ascendente desde la parte inferior del objeto a 
cortar, proceda con muchísimo cuidado. Al trabajar con 
esta técnica, llamada de cadena impelente, la cadena 
empuja la motosierra hacia atrás, hacia el usuario. Si la 
cadena de sierra se atasca, la motosierra puede ser 
lanzada hacia atrás contra usted. (49)

8 Si el usuario no resiste la fuerza de la motosierra, puede 
ocurrir que ésta retroceda tanto que el sector de riesgo 
de reculada de la espada toque el árbol y se produzca 
una reculada. (50)

El corte con la parte inferior de la espada, en sentido 
descendente desde la parte superior del objeto a cortar, 
se denomina de corte con cadena tirante. La motosierra 
es tirada hacia el árbol y el canto delantero del cuerpo 
se apoya contra el tronco. Con esta técnica de cadena 
tirante, el usuario controla mejor la motosierra y la 
situación del sector de riesgo de reculada de la espada. 
(51)

9 Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento de la 
espada y la cadena. Al cambiar la espada y la cadena 
sólo deben utilizarse las combinaciones recomendadas 
por nosotros. Vea las instrucciones bajo los títulos 
Equipo de corte y Datos técnicos.

Técnica básica de corte

!
ADVERTENCIA Nunca utilice la motosierra 
sosteniéndola con una mano solamente. 
Una motosierra no se controla con 
seguridad con una mano. Agarre siempre 
los mangos con ambas manos, de manera 
firme y segura.

General
• ¡Para cortar, utilice siempre la aceleración máxima!
• Después de cada corte de sierra, suelte el acelerador y 

deje el motor en vacío (la aceleración máxima 
prolongada sin carga, es decir sin que el motor tenga la 
resistencia de la cadena en el aserrado, produce avería 
grave del motor).

• Corte descendente = con cadena "tirante".
• Corte ascendente = con cadena "impelente".

La técnica con cadena "impelente" supone un mayor riesgo 
de reculada. Vea las instrucciones bajo el título Medidas 
preventivas de las reculadas.

Designaciones

Tronzado = denominación genérica del corte transversal de 
la madera.

Desramado = corte de las ramas de un árbol talado.

Partición = rotura del objeto que se corta antes de concluir el 
corte.

Para los trabajos de tronzado deben tenerse en 
cuenta cinco factores muy importantes:

1 El equipo de corte no debe quedar apretado en el surco. 
(53)

2 El objeto que se corta no debe partirse. (52)

3 Durante el tronzado y después del mismo, la cadena de 
la sierra no debe tocar el suelo ni objeto alguno. (54)

4 ¿Hay riesgo de reculada? (4)

5 ¿Puede la configuración del terreno y el entorno influir 
en su estabilidad y seguridad para caminar y 
mantenerse de pie?

Dos factores determinan si la cadena se atascará o si el 
objeto que está cortando se partirá: el primero es cómo está 
apoyado el objeto antes y después del corte, y el segundo 
es si está sometido a tensión.

En la mayoría de casos, estos factores pueden evitarse 
efectuando el tronzado en dos etapas: por arriba y por 
abajo. Así se neutraliza la propensión del objeto a cortar a 
apretar la cadena o a partirse.

IMPORTANTE: Si la cadena se atasca en el corte, pare el 
motor. No intente sacar la motosierra por la fuerza. Si lo 
hace, puede accidentarse con la cadena cuando se 
suelta repentinamente la motosierra. Para soltar la 
motosierra, utilice una palanca.

A continuación, se indica un listado teórico de la forma de 
tratar las situaciones más comunes con que puede 
enfrentarse un usuario de motosierra.

Desramado

Para cortar ramas gruesas deben aplicarse los mismos 
principios que para el tronzado.

Corte las ramas difíciles por partes. (55)

Tronzado

!
ADVERTENCIA No intente nunca serrar 
troncos apilados ni dos troncos que están 
muy juntos. Estos métodos incrementan 
drásticamente el riesgo de reculada, que 
comportan riesgo de daños personales 
graves y peligro de muerte.

Si hay una pila de troncos, se debe separar de ella cada 
tronco que se va a cortar, colocarlo en un soporte para 
serrar guiadera y cortarlo por separado.

Aparte los trozos cortados de la zona de trabajo. Si los deja 
en la zona de trabajo, aumenta el riesgo de reculada por 
equivocación y el riesgo de perder el equilibrio cuando 
trabaja. (56)
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El tronco en el suelo. No hay riesgo de atasco de la cadena 
o de partición del objeto de corte. Sin embargo, hay un 
riesgo considerable de que la cadena toque el suelo 
después del corte. (57)
Corte desde arriba todo el tronco. Al final del corte, proceda 
con cuidado para evitar que la cadena toque el suelo. 
Mantenga la aceleración máxima y esté alerta a lo que va a 
pasar. (58)
Si es posible (¿puede girarse el tronco?), termine el corte a 
2/3 del diámetro del tronco.
Gire el tronco para cortar el tercio restante desde arriba. (59)
El tronco está apoyado en un extremo. Gran riesgo de 
partición. (52)
Empiece cortando desde abajo (aproximadamente 1/3 del 
diámetro del tronco).
Termine el corte desde arriba, hasta que se encuentren los 
dos surcos. (60)
El tronco está apoyado en ambos extremos. Gran riesgo 
de atasco de la cadena. (53)
Empiece cortando desde arriba (aproximadamente 1/3 del 
diámetro del tronco).
Termine el corte desde abajo, hasta que se encuentren los 
dos surcos. (61)

Técnica de tala

IMPORTANTE: La tala de árboles requiere mucha 
experiencia. Un usuario de motosierra inexperto no debe 
talar árboles. ¡Evite los trabajos para los que no se sienta 
suficientemente cualificado!

Distancia de seguridad

La distancia de seguridad entre el árbol a talar y el lugar de 
trabajo más cercano debe ser de 2,5 longitudes de árbol. 
Asegúrese de que no haya nadie en esta "zona de riesgo" 
antes de la tala y durante la misma. (62)

Dirección de derribo

El derribo tiene por objeto la colocación del árbol de forma 
que el desramado y tronzado subsiguientes puedan 
efectuarse en un terreno lo más "fácil" posible. El talador 
debe poder caminar y mantenerse de pie con seguridad.
Cuando haya decidido en qué dirección quiere derribar el 
árbol, debe considerar la dirección natural de caída del 
mismo.

Ésta depende de varios factores:
• Inclinación
• Torcimiento
• Dirección del viento
• Concentración de las ramas
• Peso de la nieve, si la hay
• Obstáculos dentro del rango de alcance del árbol: por 

ejemplo, otros árboles, cables eléctricos, carreteras y 
edificios.

• Compruebe si el tronco tiene daños o podredumbre, que 
aumentan la probabilidad de que el árbol se rompa y 
empiece a caer antes de lo previsto. 

Una vez considerados estos factores, puede verse obligado 
a dejar que el árbol caiga en su dirección natural, ya que es 
imposible, o demasiado arriesgado, intentar colocarlo en la 
dirección decidida en un principio.

Otro factor muy importante, que no afecta a la dirección de 
derribo pero sí a su seguridad personal, es el control de que 
el árbol no tenga ramas dañadas o ”muertas” que puedan 
romperse por sí solas y dañarle a Ud. durante la tala.

Ante todo, debe evitarse que el árbol derribado se atasque 
en otro árbol. Es muy peligroso retirar un árbol atascado y 
hay un elevado riesgo de accidente. Vea las instrucciones 
bajo el título Tratamiento de una tala fallida. (63)

IMPORTANTE: En momentos críticos de la tala deberán 
levantarse los protectores auriculares apenas termine el 
aserrado, a fin de poder advertir ruidos y señales de 
advertencia.

Corte de ramas bajas y camino de retirada

Desrame el ronco hasta la altura del hombro. Es más seguro 
trabajar de arriba a abajo y tener el tronco entre usted y la 
motosierra. (64)
Limpie la vegetación que hay alrededor del árbol y elimine 
los eventuales obstáculos (piedras, ramas, huecos, etc.) 
para tener preparado un camino de retirada cuando 
empiece a caer el árbol. El camino de retirada debe estar a 
unos 135 grados de la dirección de derribo prevista. (65)
1 Zona de riesgo
2 Vía de retirada
3 Dirección de derribo

Tala

!
ADVERTENCIA ¡Desaconsejamos a los 
usuarios insuficientemente cualificados 
que talen árboles con espada de longitud 
más pequeña que el diámetro del tronco a 
cortar!

La tala se hace con tres cortes. Se empieza con el corte de 
indicación, compuesto por un corte superior y un corte 
inferior; y se termina con el corte de derribo. Con la 
ubicación correcta de estos cortes puede controlarse con 
gran exactitud la dirección de derribo.

Corte de indicación
Para cortar el corte de indicación se empieza con el corte 
superior. Oriente las marcas de dirección de tala (1) hacia 
un objeto del terreno en el sentido en que se quiere abatir el 
árbol (2). Sitúese en el lado derecho del árbol, detrás de la 
sierra, y corte con cadena tirante. Luego, efectúe el corte 
inferior, que debe terminar exactamente donde terminó el 
corte superior. (66)
La profundidad del corte de indicación debe ser igual a 1/4 
del diámetro del tronco, y el ángulo entre los cortes superior 
e inferior debe ser de 45° como mínimo.
La convergencia de ambos cortes se denomina línea de 
corte de indicación. La línea de corte de indicación debe ser 
perfectamente horizontal y formar un ángulo recto (90°) con 
la dirección de derribo elegida. (67)

Corte de derribo

El corte de derribo se hace en el lado opuesto del árbol y 
debe ser perfectamente horizontal. Sitúese a la izquierda 
del árbol y corte con cadena tirante.
Sitúe el corte de derribo a unos 3-5 cm (1,5-2 pulgadas) por 
encima del plano horizontal del corte de indicación. (68)
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Coloque el apoyo de corteza (si ha sido montado) detrás de 
la faja de desgaje. Corte con aceleración máxima 
introduciendo lentamente la cadena/espada en el tronco. 
Preste atención a si el árbol se mueve en dirección opuesta 
a la elegida para el derribo. Tan pronto lo permita la 
profundidad de corte, ponga una cuña de derribo o una 
barra desgajadora en el corte de derribo.
El corte de derribo debe quedar paralelo con la línea de 
corte de indicación, con una distancia mínima entre ambos 
de 1/10 del diámetro del tronco. La parte del tronco sin 
cortar se denomina faja de desgaje.
La faja de desgaje funciona como una bisagra que dirige la 
dirección de derribo del árbol. (69)
Se pierde completamente el control de la dirección de 
derribo del árbol si la faja de desgaje es demasiado pequeña 
o se atraviesa al cortar, o si los cortes de indicación y derribo 
están mal situados. (70)
Cuando están terminados los cortes de indicación y de 
derribo, el árbol debe empezar a caer; bien por sí solo, o con 
ayuda de la cuña de derribo o de la barra desgajadora. (71)
Recomendamos utilizar una longitud de espada más grande 
que el diámetro del tronco a cortar, para que los cortes de 
indicación y derribo pueden hacerse como "cortes 
sencillos". Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos 
en lo referente a las longitudes de espada recomendadas 
para su modelo de motosierra.
Hay técnicas para la tala de árboles con diámetros de tronco 
más grandes que la longitud de la espada. Estas técnicas 
conllevan un riesgo considerable de que el sector de riesgo 
de reculada de la espada toque un objeto. (4)

Tratamiento de una tala fallida 

Derribo de un árbol "atascado"

Es muy peligroso retirar un árbol atascado y hay un elevado 
riesgo de accidente.
No intente nunca cortar árboles talados apoyados sobre 
otros.
No trabaje nunca dentro de la zona de riesgo de árboles 
talados atascados y suspendidos. (72)
El método más seguro es utilizar un torno.
• Montado en un tractor
• Portátil

Corte de árboles y ramas tensos

Preparativos: Estime el sentido de la tensión y dónde tiene 
su punto de ruptura (es decir, el punto en el que se rompería 
si se siguiera tensando). (73)

Determine la forma más segura de soltar la tensión y 
también, si Ud. puede hacerlo. En situaciones muy 
complicadas, el único método seguro consiste en utilizar un 
torno en vez de la motosierra.

Generalidades:

Sitúese de modo que no haya riesgo de que sea alcanzado 
por el tronco/la rama cuando se suelte. (74)

Haga uno o varios cortes en el punto de ruptura o cerca del 
mismo. Corte a la profundidad requerida y con el número de 
cortes necesarios para que la tensión del tronco/la rama se 
suelte lo suficiente para que el tronco/la rama se "parta" en 
el punto de ruptura. (75)

¡No corte nunca del todo un objeto en tensión! 

Si necesita cortar a través del árbol/rama, haga dos o tres 
cortes con una separación de 3 cm y una profundidad de 3 a 
5 cm. (76)
Continúe serrando a más profundidad hasta que soltar la 
fuerza y la tensión del árbol/rama. (77)
Sierre el árbol/rama desde el lado opuesto después de 
soltar la tensión.

Medidas preventivas de las 
reculadas

!
ADVERTENCIA Las reculadas pueden ser 
rapidísimas, repentinas y violentas, 
lanzando la motosierra, la espada y la 
cadena contra el usuario. Si la cadena en 
movimiento toca al usuario, pueden 
producirse lesiones muy graves e incluso 
mortales. Es importante comprender la 
causa de la reculada y que se puede evitar 
procediendo con cautela y usando una 
técnica de trabajo adecuada.

¿Qué es la reculada?
Reculada es la denominación de una reacción repentina por 
la que la motosierra y la espada salen despedidas de un 
objeto que ha entrado en contacto con el cuadrante superior 
de la punta de la espada, denominado sector de riesgo de 
reculada. (50)
La reculada sigue siempre el sentido del plano de la espada. 
Lo más común es que la motosierra y la espada reboten 
hacia atrás en sentido ascendente, hacia el usuario. 
También hay otros sentidos de reculada dependiendo de la 
posición de la motosierra en el momento en que el sector de 
riesgo de reculada de la espada toca un objeto. (8)
La reculada sólo puede producirse cuando el sector de 
riesgo de reculada de la espada toca un objeto. (4)

Desramado

!
ADVERTENCIA La mayoría de accidentes 
por reculada ocurren al desramar. No use 
el sector de riesgo de reculada de la 
espada. Proceda con sumo cuidado y evite 
que la punta de la espada entre toque en el 
tronco, en otras ramas o en objetos. 
Proceda con sumo cuidado con las ramas 
que están tensadas. Pueden ser 
despedidas contra usted y hacerle perder 
el control, con el riesgo consiguiente de 
daños.

¡Cerciórese de que pueda caminar y mantenerse de pie con 
seguridad! Trabaje desde el lado izquierdo del tronco. 
Trabaje lo más cerca posible de la motosierra para máximo 
control. Cuando sea posible, descargue el peso de la 
motosierra apoyándola en el tronco.
Desplácese solamente cuando el tronco esté situado entre 
Ud. y la motosierra.

Tronzado del tronco

Vea las instrucciones bajo el título Técnica básica de corte.
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General
El usuario sólo puede efectuar los trabajos de 
mantenimiento y servicio descritos en este manual. Los 
trabajos de mayor envergadura debe efectuarlos un taller 
de servicio autorizado.

Ajuste del carburador
Su producto Husqvarna ha sido construido y fabricado 
conforme a especificaciones que reducen los gases de 
escape tóxicos.

Funcionamiento
• El régimen del motor se controla mediante el 

acelerador y el carburador. En el carburador se 
efectúa la dosificación de la mezcla de aire y 
combustible. Esta mezcla es regulable. Para obtener 
la potencia máxima de la máquina, el reglaje de la 
dosificación debe ser correcto.

• Con el tornillo T se regula la posición del acelerador 
en ralentí. El ralentí se aumenta girando el tornillo T 
en el sentido de las agujas del reloj y se reduce 
girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Reglaje básico y rodaje
El reglaje básico del carburador se lleva a cabo en las 
pruebas que se hacen en fábrica. El reglaje final debe ser 
realizado por un técnico especializado.

Régimen recomendado en ralentí: Vea el capítulo Datos 
técnicos.

Reglaje preciso del ralentí, tornillo T
El ralentí se regula con el tornillo marcado con una T. 
Para regular, enrosque (en el sentido de las agujas del 
reloj) el tornillo T con el motor en marcha hasta que 
empiece a girar la cadena. A continuación, desenrosque 
(en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que la 
cadena se pare. El reglaje del régimen de ralentí es 
correcto cuando el motor funciona regularmente en todas 
las posiciones, habiendo un buen margen hasta el 
régimen en que empieza a girar la cadena.

!
ADVERTENCIA Si el régimen de ralentí 
no puede ajustarse para que se pare la 
cadena, acuda a un taller de servicio. No 
utilice la motosierra hasta que esté 
correctamente regulada o reparada.

Carburador correctamente regulado
Cuando se activa el limitador de régimen, el motor suena 
como cuatro tiempos. Además, la cadena no debe girar 
en ralentí. El reglaje demasiado pobre del surtidor L 
puede ocasionar dificultades de arranque y mala 
aceleración. El reglaje demasiado pobre del surtidor H 
hará que la máquina tenga menos potencia y una mala 
aceleración; además, podría producir daños en el motor.

Control, mantenimiento y servicio 
del equipo de seguridad de la 
motosierra

Nota: Para todos los trabajos de servicio y reparación 
de la máquina es necesaria una capacitación especial. 
Esto es especialmente aplicable al equipo de 
seguridad. Si la máquina no da resultados 
satisfactorios en alguno de los controles de la lista 
abajo, le recomendamos que acuda a un taller de 
servicio. Siempre detenga el motor y cierre la llave de 
combustible antes de realizar tareas de reparación, 
limpieza, mantenimiento o cuando cambie las 
herramientas de la máquina. Debe utilizar guantes 
cuando haya riesgo de daños por corte o quemaduras. 

Freno de cadena con protección contra 
reculadas

Control del desgaste de la cinta de freno

Limpie el freno de cadena y el tambor de embrague de 
serrín, resina y suciedad. La suciedad y el desgaste 
perjudican la función de frenado. (78)
Controle regularmente que el punto más desgastado de 
la cinta de freno tenga un mínimo de 0,6 mm de grosor.

Control de la protección contra reculadas

Compruebe que la protección contra reculadas esté 
intacta, sin defectos visibles como, por ejemplo, grietas.
Empuje la protección contra reculadas adelante y atrás 
para comprobar que se mueve con facilidad y que está 
firmemente anclada a su articulación en la cubierta del 
embrague.

Control de la función de inercia

Mantenga la motosierra, con el motor parado, sobre un 
tocón u otro objeto estable. Suelte la empuñadura 
delantera y deje caer la motosierra por su propio peso, 
rotando en la empuñadura trasera, contra el tocón. 
Cuando la espada toque el tocón, se debe activar el 
freno. (79)

Control del efecto de frenado

Coloque la motosierra sobre una base firme y arránquela. 
Fíjese que la cadena no entre en contacto con el suelo u 
otro objeto. Consulte las instrucciones del apartado de 
arranque y parada. (80)
Sostenga la motosierra con firmeza, agarrando los 
mangos con todos los dedos. (45)
Acelere al máximo y active el freno de cadena girando la 
muñeca izquierda hacia la protección contra reculadas. 
No suelte el mango delantero. La cadena debe 
detenerse inmediatamente. (40)

Bloqueo del acelerador
• Compruebe que el acelerador esté bloqueado en la 

posición de ralentí cuando el fiador está en su 
posición inicial. (81)

• Apriete el fiador del acelerador y compruebe que 
vuelva a su posición de partida al soltarlo. (82)
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• Compruebe que el acelerador y el fiador del 
acelerador se muevan con facilidad y que sus 
muelles de retorno funcionen correctamente. (83)

• Arranque la motosierra y acelere al máximo. Suelte el 
acelerador y compruebe que la cadena se pare y 
permanezca inmóvil. Si la cadena gira con el 
acelerador en la posición de ralentí debe controlarse 
el reglaje de ralentí del carburador.

Captor de cadena
Compruebe que el captor de cadena esté intacto y que 
esté firmemente montado al cuerpo de la motosierra. (84)

Protección de la mano derecha
Compruebe que la protección de la mano derecha esté 
intacta, sin defectos visibles como, por ejemplo, grietas. 
(12)

Sistema amortiguador de vibraciones
Compruebe regularmente que los elementos 
antivibraciones no estén agrietados o deformados. 
Compruebe que los elementos antivibraciones estén bien 
anclados entre la parte del motor y la parte de los 
mangos, respectivamente. (85)

Botón de parada
Arranque el motor y compruebe que se pare cuando se 
mueve el botón de parada a la posición de parada. (13)

Silenciador
Nunca utilice una máquina que tenga un silenciador 
defectuoso.

Compruebe regularmente que el silenciador esté 
firmemente montado en la máquina. (86)

Algunos silenciadores incorporan una rejilla 
apagachispas. Si el silenciador de su máquina lleva rejilla 
apagachispas, límpiela cada semana. Lo mejor es utilizar 
un cepillo de acero. Una red apagachispas obturada 
hace que se sobrecaliente el motor, con el riesgo 
consiguiente de avería grave del motor.

Nota: Si la red sufre desperfectos, cámbiela. Con una 
rejilla obturada, la máquina se sobrecalienta y se averían 
el cilindro y el pistón. No utilice nunca la máquina si el 
silenciador está en mal estado. Nunca utilice un 
silenciador sin una rejilla apagachispas o con una 
rejilla apagachispas defectuosa. (14)

El silenciador está diseñado para amortiguar el ruido y 
para apartar del usuario los gases de escape. Los gases 
de escape están calientes y pueden contener chispas 
que pueden ocasionar incendios si se dirigen los gases a 
materiales secos e inflamables.

Cuerpo del mecanismo de 
arranque

!
ADVERTENCIA El muelle de retorno está 
tensado en el cuerpo del mecanismo de 
arranque y, con una manipulación 
negligente, puede soltarse y causar 
lesiones.

Para cambiar el muelle de arranque o el 
cordón de arranque, proceda con 
cuidado. Utilice gafas protectoras y 
guantes protectores.

Sustitución del cordón de arranque
• Afloje los tornillos que fijan el mecanismo de arranque 

en el cárter y saque el mecanismo. (87)
• Extraiga el cordón unos 30 cm y engánchelo en la 

ranura del exterior de la polea. Anule el efecto del 
muelle de retorno dejando que la polea gire despacio 
hacia atrás. (88)

• Afloje el perno del centro de la polea y saque el disco 
de arrastre (A), el muelle del disco de arrastre (B) y la 
polea (C). Inserte y fije el cordón de arranque en la 
polea. Enrolle unas 3 vueltas de cordón de arranque 
en la polea. Monte la polea de forma que el extremo 
del muelle de retorno (D) quede enganchado en la 
polea. A continuación monte el muelle de arrastre, la 
rueda de arrastre y el tornillo en el centro de la polea. 
Inserte el cordón de arranque en el agujero de la caja 
del mecanismo de arranque y en la empuñadura de 
arranque. A continuación haga un nudo resistente en 
el cordón de arranque. (89)

Tensado del muelle de retorno
• Saque el cordón de arranque de la guía de la polea 

y gire ésta en el sentido de las agujas del reloj unas 
2 vueltas.
Nota: Compruebe que sea posible girar la polea 
como mínimo 1/2 vuelta más con el cordón 
totalmente extraído. Estire el cordón con la 
empuñadura. Mueva el pulgar y suelte el cordón. (90)

Sustitución de los muelles de retorno y 
accionamiento

Muelle de retorno (A) (91)

• Levante la polea. Vea las instrucciones bajo el título 
Cambio de un cordón de arranque roto o desgastado. 
Tenga en cuenta que el muelle de retorno está tenso 
en el cuerpo del mecanismo de arranque.

• Desmonte el casete con el muelle de retorno fuera 
del mecanismo de arranque.

• Lubrique el muelle de retorno con aceite claro. Monte 
el casete con el muelle de retorno en el mecanismo 
de arranque. Monte la polea y tense el muelle de 
retorno.
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Montaje del mecanismo de arranque
• Para montar el mecanismo de arranque, primero 

extraiga el cordón y después coloque el mecanismo 
en su sitio en el cárter. Luego, suelte despacio el 
cordón para que los ganchos agarren la polea.

• Ponga los tornillos de fijación del mecanismo de 
arranque y apriételos.

Filtro de aire
El filtro de aire debe limpiarse regularmente de polvo y 
suciedad para evitar:

• Fallos de funcionamiento del carburador.

• Problemas de arranque.

• Reducción de la potencia del motor.

• Desgaste innecesario de las piezas del motor.

• Un consumo de combustible excesivo.

• Para desmontar el filtro, saque primero la cubierta del 
cilindro. Al montar, compruebe que el filtro quede 
colocado herméticamente contra el soporte. Para 
limpiar el filtro, sacúdalo o cepíllelo. (92)

Para una limpieza a fondo del filtro, lávelo en agua 
jabonosa.

Un filtro utilizado durante mucho tiempo no puede 
limpiarse del todo. Por tanto, hay que cambiarlo a 
intervalos regulares. Un filtro de aire averiado debe 
cambiarse.

Una motosierra HUSQVARNA puede equiparse con 
varios tipos de filtro de aire, según el medio de trabajo, el 
clima, la estación del año, etc. Póngase en contacto con 
su distribuidor para obtener más información.

Bujía
Los factores siguientes afectan al estado de la bujía:

• Carburador mal regulado.

• Mezcla de aceite inadecuada en el combustible 
(demasiado aceite o aceite inadecuado).

• Filtro de aire sucio.

Estos factores producen revestimientos en los electrodos 
de la bujía que pueden ocasionar perturbaciones del 
funcionamiento y dificultades de arranque.

Si la potencia de la máquina es demasiado baja, si es 
difícil arrancar la máquina o si el ralentí es irregular, 
revise primero la bujía antes de tomar otras medidas. Si 
la bujía está muy sucia, límpiela y compruebe que la 
distancia entre los electrodos sea de 0,5 mm. La bujía 
debe sustituirse después de aproximadamente un mes 
de funcionamiento o antes si es necesario. (93)

Nota: ¡Utilice siempre el tipo de bujía recomendado! Una 
bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el cilindro. 
Asegúrese de que la bujía tenga supresión de 
perturbaciones radioeléctricas.

Sistema refrigerante
Para lograr una temperatura de funcionamiento lo más 
baja posible, la máquina incorpora un sistema 
refrigerante.

El sistema refrigerante está compuesto por:

1 Toma de aire en el mecanismo de arranque.

2 Deflector de aire.

3 Palas de ventilador en el volante.

4 Aletas de enfriamiento en el cilindro.

5 Cubierta del cilindro (dirige el aire refrigerante hacia 
el cilindro). (94)

Limpie el sistema de refrigeración con un cepillo una vez 
por semana (en condiciones difíciles, con mayor 
frecuencia). Un sistema refrigerante sucio u obturado 
produce sobrecalentamiento de la máquina, con las 
consiguientes averías del cilindro y el pistón.
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Programa de mantenimiento
A continuación incluimos una lista con los pasos de mantenimiento que hay que efectuar en la máquina. La mayoría de 
los puntos se describen en el capítulo «Mantenimiento».

Mantenimiento diario Mantenimiento semanal Mantenimiento mensual

Limpie la parte exterior de la 
máquina.

Compruebe el sistema de 
refrigeración cada semana.

Compruebe si está desgastada la 
cinta del freno de cadena. Cámbiela 
cuando quede menos de 0,6 mm 
(0,024 pulg.) en el punto más 
gastado.

Compruebe que los componentes del 
acelerador funcionan de manera 
segura. (Fiador del acelerador y 
acelerador.)

Revise el mecanismo de arranque y 
el resorte de retorno.

Compruebe si están desgastados el 
centro, el tambor y el muelle de 
embrague.

Limpie el freno de cadena y 
compruebe que funcione con 
seguridad. Verifique que el captor de 
cadena esté intacto y cámbielo si es 
necesario.

Compruebe que los elementos 
antivibración no están dañados.

Limpie la bujía. Compruebe que la 
separación de los electrodos sea de 
0,6 mm.

Dé vuelta la espada con frecuencia 
para que el desgaste sea regular. 
Compruebe que el orificio de 
lubricación de la espada no esté 
obturado. Limpie la guía de la 
cadena. Si la espada lleva cabezal de 
rueda, engráselo.

Engrase el cojinete del tambor del 
embrague.

Limpie el exterior del carburador.

Compruebe que la espada y la 
cadena reciban aceite suficiente.

Lime las eventuales rebabas en los 
lados de la espada.

Revise el filtro y el conducto de 
combustible. Cámbielo si es 
necesario.

Revise la cadena de sierra en lo 
referente a grietas en remaches y 
eslabones, rigidez de la cadena o 
desgaste anormal de remaches y 
eslabones. Cámbielo si es necesario.

Limpie o cambie el apagachispas del 
silenciador.

Vacíe el depósito de combustible y 
límpielo interiormente.

Afile la cadena y compruebe su 
tensado y su estado. Verifique que el 
piñón de arrastre de la cadena no 
esté demasiado desgastado, 
cámbielo es necesario.

Limpie el compartimento del 
carburador.

Vacíe el depósito de aceite y límpielo 
interiormente.

Limpie la toma de aire del mecanismo 
de arranque.

Revise todos los cables y 
conexiones.

Compruebe que los tornillos y las 
tuercas estén apretados.

Controle que el mando de detención 
funcione.

Controle que no haya fugas de 
combustible del motor, del depósito o 
de los conductos de combustible.

Compruebe que la cadena no rote 
cuando la máquina está en ralentí.

Limpie el filtro de aire. Cámbielos si 
es necesario.
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Datos técnicos
120 125

Motor

Cilindrada, cm3 35 40

Diámetro del cilindro, mm 37,9 40,5

Carrera, mm 31 31

Régimen de ralentí, rpm 2700-3300 2700-3300

Potencia, kW/r.p.m. 9000/1,44 1,52/9000

Sistema de encendido

Bujía TORCH CMR7H TORCH CMR7H

Distancia de electrodos, mm 0,6 0,6

Sistema de combustible y lubricación

Capacidad del depósito de combustible, litros/cm3 250/0,25 0,25/250

Caudal de la bomba de aceite a 9.000 r.p.m., ml/min. 13 13

Capacidad del depósito de aceite, litros/cm3 150/0,15 0,15/150

Tipo de bomba de aceite Detección Detección

Peso

Motosierra sin espada ni cadena, con depósitos 
vacíos, kg

4,4 4,6

Emisiones de ruido (consulte la nota 1)

Nivel de potencia acústica medida, dB(A) 109 105

Nivel de potencia acústica garantizado LWA dB(A) 111 108

Niveles acústicos (consulte la nota 2)

Nivel de presión sonora equivalente en el oído del 
operario, dB(A)

99 99

Niveles de vibración equivalentes, ahveq  
(véase la nota 3)
Mango delantero, m/s2 6,7 6,7

Mango trasero, m/s2 5,8 5,8

Cadena/espada

Longitud de espada estándar, pulgadas/cm 16/40 18/45

Longitudes de espada recomendadas, pulgadas/cm 14-16/35-40 16-18/40-45

Longitud efectiva de corte, pulgadas/cm 13-15/33-38 15-17/38-43

Paso, pulgadas/mm 3/8 / 9,52 3/8 / 9,52

Grosor del eslabón de arrastre, pulgadas/mm 0,050/1,3 1,3/0.050

Tipo de piñón de arrastre/número de dientes Spur/6 Spur/6

Velocidad de la cadena al 133 % del régimen del 
motor máximo, m/s.

17,2 17,2

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (LWA) según la directiva CE 2000/14/CE.

Nota 2: El nivel de presión sonora equivalente conforme a ISO 22868 se calcula como la suma de energía, ponderada 
en el tiempo, de los niveles de presión sonora en diferentes condiciones de trabajo. La dispersión estadística habitual 
del nivel de presión sonora equivalente es la desviación típica de 2,5 dB (A).

Nota 3: El nivel de vibración equivalente, según la norma ISO 22867, se calcula como la suma de energía, ponderada 
en el tiempo, de los niveles de vibración en diferentes condiciones de trabajo. Los datos referidos al nivel de vibraciones 
tienen una dispersión estadística habitual (desviación estándar) de 1,5 m/s2.

DATOS TÉCNICOS
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Combinaciones de espada y cadena de sierra
Los siguientes equipos de corte están homologados para los modelos Husqvarna 120 y 125.

Espada Cadena de sierra

Longitud, 
pulgadas

Paso, 
pulgadas

Anchura de 
ranura, mm

Radio de punta 
máx.

Tipo Tipo
Longitud, eslabones de 
arrastre (n.º)

14 8/3 1,3 9T 14 91-52 H37 52DL X 52

16 3/8 1,3 9T 16 91-56 H37 56DL X 56

18 8/3 1,3 9T 18 91-62 H37 62DL X 62

Afilado y calibres de afilado de la cadena de sierra

Declaración de conformidad CE
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel.: +46-36-146500, declara bajo su estricta responsabilidad que las 
motosierras para servicio forestal modelo Husqvarna 120, 125 con números de serie de 2017 en adelante (el año se 
indica claramente en texto simple en la placa de identificación, seguido del número de serie) cumplen los requisitos de 
las DIRECTIVAS DEL CONSEJO:

- 2006/42/CE “relativa a máquinas” del 17 de mayo de 2006.

- 2014/30/UE, “relativa a compatibilidad electromagnética” del 26 de febrero de 2014.

- 2000/14/CE, “sobre emisiones sonoras en el entorno” del 8 de mayo de 2000. 

Se ha utilizado el procedimiento de evaluación de conformidad conforme al Anexo V de la citada Directiva.

Para obtener información respecto a las emisiones sonoras, consulte el capítulo sobre datos técnicos. Se han aplicado 
las normas siguientes: EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, CISPR 12:2013 

Organismo notificado: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Núremberg (Alemania), 0197, ha 
efectuado el examen de la CE en conformidad con lo estipulado en el artículo 12, punto 3b de la directiva sobre 
maquinaria (2006/42/CE). El certificado de examen tipo CE conforme con el anexo IX, tiene el número: Los certificados 
de examen tipo CE conformes con el anexo IX, tienen los números: BM 50387999

La motosierra suministrada es conforme con la muestra que se sometió al examen tipo CE.

Husqvarna AB, Huskvarna, Suecia, 08/09/2017.

Per Gustafsson, director de desarrollo (representante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentación 
técnica).

DATOS TÉCNICOS

pulgadas/
mm
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