
KM 70/30 C Bp Adv
Barredora de empuje que barre igualmente bien de la mano izquierda como de la mano de-

recha que se dobla y también ofrece un muy buen control de línea recta. A prueba de hume-

dad para todas las superficies. Filtro de polvo fino, marco robusto de plástico, principal cepillo 

de rodillo fácilmente ajustable y cepillo lateral ajustable.
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 Asa de empuje ajustable

 Gran ergonomía gracias a la triple regulación.

 Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función 

de plegado.

 Concepto de funcionamiento EASY-Operation

 Conmutador de programas de fácil comprensión.

 Fácil de transportar

 Las asas de transporte delante y detrás facilitan el transporte, por 

ejemplo, en el caso de escaleras.

 Aspiración de polvo fino (solo en la versión Adv)

 Activo aspirador de accionamiento eléctrico para aspirar el polvo 

fino del recipiente de barreduras.

 Desconectable para barrer en condiciones de humedad atmosférica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KM 70/30 C Bp Adv

 Con cargador y baterías
 Accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico principal y de los 

cepillos laterales
 Cepillo cilíndrico y cepillos laterales ajustables de forma 

continua

Características técnicas
Ref. de pedido  1.517-212.0

Código EAN  4039784718081

Propulsión  Manual

Rendimiento de Propulsión V / W 12 / 195

Máx. rendimiento de superficie m²/h 2800

Ancho útil mm 480

Ancho útil con 1 cepillo lateral mm 700

Volumen del depósito bruto/neto l 42 / 30

Superficie de filtrado m² 0,61

Peso kg 38

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 1240 × 710 × 1150

Equipamiento
Filtro para polvos finos  
Filtro plegado plano  
Tracción eléctrica del cepillo  
Cepillo cilíndrico ajustable  
Sistema de limpieza de filtro  
Asa de empuje abatible  
Principio de la pala y el cepillo  
Aspiración  
Aplicación en el exterior  
Aplicación en áreas interiores  
  Incluido en el equipo de serie.     
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Ref. de pedido Cantidad
Lanza telescó-
pica

Longi-
tud

Anchu-
ra Precio Boquilla para ranuras

Filtro plegado plano de papel

Filtro plano sólo para recambio 
Kaercher

1 6.904-367.0 1 unidades El filtro plegado plano de papel (tipo de polvo M) es apto 
para los modelos NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M y NT 
35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.



  Incluido en el equipo de serie.     
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Ref. de pedido
Montaje ex 
fábrica

Longitud/
Anchura

Diámet-
ro Precio Boquilla para ranuras

Cepillo cilíndrico de barrido estándar

Cepillo cilíndrico estándar 1 6.906-041.0 480 mm Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales 
resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo 
tipo de superficies. Larga vida útil.



Filtro de espuma

Cartucho filtrante para KM 70/30 
C

2 5.731-625.0 

  Incluido en el equipo de serie.     
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Ref. de pedido
Montaje ex 
fábrica

Longitud/
Anchura

Diámet-
ro Precio Boquilla para ranuras

Cepillos laterales estándar

Cepillo lateral estandar KM 1 6.966-005.0 330 mm Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a 
la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de super-
ficies. Larga vida útil.



  Incluido en el equipo de serie.     


