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 MODELO HP
TIPO DE 

AGUA
IMPULSOR

BOCA DE 

ASP/DESC

 ALTURA MANOMETRICA  (metros) 

2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34

 MB 111G 1,3 LIMPIA CERRADO 1 1/2" 20 16 12 8 6 4 2 0,6 CAUDAL (m³/h)
 MB 223G 3,6 LIMPIA CERRADO 2" 36 31 25 19 10 0.6

 MB 333G 3,6 LIMPIA CERRADO 3" 72 66 49 25 0.6

 MB 445G 5,3 SUCIA ABIERTO 4" 96 89 75 62 54 42 33 21 12 0.6

 MODELO HP
TIPO DE 

AGUA
IMPULSOR

BOCA DE 

ASP/DESC

 ALTURA MANOMETRICA  (metros) 

2 4 6 8 10 14 18 22 24 30 34

 KDP 30T 6,7 SUCIA ABIERTO 3” 55 48 42 38 30 23 12 0,8

 KDP 40T 10 SUCIA ABIERTO 4” 75 66 57 49 45 40 32 23 .8

 MODELO HP
TIPO DE 

AGUA
IMPULSOR

BOCA DE 

ASP/DESC

 ALTURA MANOMETRICA  (metros) 

32 36 40 44 46 48 50 52 54 58 60

 MB 235AP 6,5 LIMPIA CERRADO 1” 1/2 x 1” 1/4 14.5 13,5 13 10.8 10,5 9.5 8.3 7 5.5 2.5 1

 MODELO HP
TIPO DE 

AGUA
IMPULSOR

BOCA DE 

ASP/DESC

 ALTURA MANOMETRICA  (metros) 

2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34

  MB 334G 4,1 SUCIA ABIERTO 3" 45 41 38 35 33 30 24 11 0.6

Motobombas NAFTA

Motobombas DIESEL

Motobombas ALTA PRESIÒN - NAFTA

Motobombas TRASH - NAFTA

• Excelente capacidad de succión (hasta 6 metros de profundidad)
• Motor  naftero 4 Tiempos - ARVEK
• Arranque manual

• Excelente capacidad de succión (hasta 6 metros de profundidad)
• Motor DIESEL monocilindrico - KIPOR
• Apta para el bombeo de sólidos
• Arranque manual

• Excelente capacidad de succión (hasta 6 metros de profundidad)
• Motor  naftero 4 Tiempos - ARVEK
• Cuerpo en fundicion gris e impulsor de bronce
• Arranque manual

• Motor  naftero 4 Tiempos - ARVEK
• Bombea sólidos hasta 60 mm
• Arranque manual


