
GRUPO ELECTRÓGENO | LOGUS

NAFTA

Panel Arranque
manual y eléctrico

Salida de
escape

Cebador y paso
de combustible

Nivel de
aceite

DIMENSIONES Y PESO

DATOS MOTOR

MODELO

MARCA

TIPO DE ALIMENTACIÓN

LOGUS

NAFTA

GI5500

INFORMACIÓN GENERAL

45kgPESO

52
cm

45cm
60
cm

127FIMODELO 

5.5kWMÁXIMO PODER

Electric

OHV, Single Cylinder, Air-cool, 4 strokeTIPO

9:1ÍNDICE DE COMPRESIÓN

ARRANQUE DE MOTOR

DATOS MOTOR

7FRTCBUJÍA

236 cc

CDISISTEMA DE ENCENDIDO

DESPLAZAMIENTO

Unleaded Gasoline≤90#

SAE 10W/30 SFLUBRICACIÓN

COMBUSTIBLE

POTENCIA MÁXIMA

VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA NOMINAL

VELOCIDAD DE MOTOR

1.0FACTOR DE POTENCIA

50FRECUENCIA

FGRADO DE AISLAMIENTO

MonofásicoFASES

(kW)

(A)

(kW)

(V)

(rpm)

(Hz)

5.0

5.5

220

22.7

4300

68DB A 7 METROS

10CAPACIDAD DEL TANQUE (L)

EléctricoARRANQUE

SíSALIDA USB

600*450*525DIMENSIONES

45PESO

(L*A*H mm)

(Kg)


